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TEHNICNO POROCILO

SPLOSNO

Nacrt zajema ukinitev prikljucka javne poti JP 922021 Pod Brajdo na drZavno cesto G2-102/1040
PerSeti — Most na Soci v km 1,5-40m desno v Tolminu. Investitor je ObCina Tolmin. Pripravi se izvedbeni nagrt
za izvedbo.

0BSTOJECE STANJE

Javna pot JP 922021 Pod Brajdo se pri¢ne na prikljucku z drzavno cesto G2-102/1040 PerSeti-Most na
So€i v km 1,5-40m (desno). Javna pot je dolzine cca.350m in poteka vse do hiSne Stevilke Pod Brajdo $t.13.
Sam prikljucek na drzavno cesto je dejansko pregleden, prevozen je dvosmerno za osebna vozila, niveleta
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cesta, ki pelje mimo centra Hofer ter se v stacionazi c¢ca.0,080 javne poti prikljucuje na javno pot. Omenjena
cesta mimo centra Hofer je bila pred kratkim rekonstruirana tako, da omogoca dvosmerni promet, osnovna Sirina
vozi§ta znaSa min.5.0m ter vzdolZ desnega roba po celi dolZini poteka tudi plocnik za peSce Sirine 1.20m.

Z vidika varnejSega odvijanja motornega in pe$ prometa se je investitor odlo€il, da se obstojeCi
prikljucek javne poti ukine, za dostop do javne poti JP 922021 Pod Brajdo pa se uporabi varnejsa varianta — v
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Glede na zahtevo investitorja se dejansko obravnava le obmocje obstojeCega prikljucka.

Odvodnjavanje je na tem obmocju urejeno, prisotni so vkopani Se TK vod, vodovod in kanalizacija-
mesan vod.

NOVO STANJE oz. PREDVIDENA RESITEV

Za izdelavo projektne dokumentacije je bil s strani upravljalca oz. investitorja opravljen ogled na terenu
ter na podlagi tega tudi doloCen obseg projekine dokumentacije s predvidenimi ukrepi. Torej v dogovoru z
investitorjem se dejansko obravnava le obmocije obstojecega prikljucka.

Podloga za projektiranje je geodetski posnetek v merilu M 1:100.
Pred izvedbo je torej obvezno preveriti dejansko stanje. V primeru vegjih odstopanj bo potrebno
projektirano reSitev ustrezno prilagoditi.

Na obmocju obstojecega prikljucka je bil obstojeCi plocnik, ki potega vzdolZ desnega roba drzavne
ceste prekinjen. Uvozni radij prikljucka je bil izveden s poglobljenim robnikom, izvozni radij pa je bil izveden le
v asfaltu. Ob ukinitvi prikljucka je po desnem robu drZavne ceste predvidena vgraditev dvignjenega betonskega
robnika 15/25¢m z viSinsko razliko +12c¢m, ki se z obeh strani prilagodi obstoje¢emu stanju. Obstojeci rob
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vozi$ca je izveden v horizontalnem radiju z R=60.0m. PloCnik je osnovne Sirine 2.0m, ki se v smeri proti centru
razsiri ter naveze na Ze izvedeno pespot. Plocnik se v smislu Sirine v smeri proti javni poti zakljuCi s
poglobljenim betonskim robnikom 8/20cm brez viSinske razlike. Zaradi zagotovitve blokade prehajanja vozil se
predvidi med ploCnikom in voziSCem javne poti zelenica Sirine cca.2.0m, ki je od voziS¢a javne poti loCena z
dvignjenim betonskim robnikom 15/25¢m z viSinsko razliko +12cm. V zelenici je predviden pes prehod (iz
javne poti na plocnik), ki je izveden z asfaltno rampo Sirine 1.20m z vzdolznim naklonom 6.7%. Zelenico se
pohumuzira in zatravi ter eventuelno zasadi z nizkimi zimzelenimi grmicki. Zaradi max.prilagoditve na obstojece
stanje je ploCnik pre¢no nagnjen proti voziSCu javne poti s precnim sklonom cca.2.0%. Velikost zelenice je
prilagojena tako, da je Se vedno omogocCen dostop osebnemu vozilu na dvoriS¢e stanovanjskega objekta Ulica
padlih borcev §t.7.

Odvodnjavanje se na obravnavanem obmocju ne spreminja. Ustrezno je viSinsko prilagoditi pokrove
prisotnih obstojecih jaSkov. V ta namen je del zelenice proti centru ustrezno razsirjen.

PloCnik in pes prehod-rampa sta predvidena v asfaltu in sicer:

o AC8surf B70/100 A 4.0cm

»  Tampon 0-32mm 25.0 cm

Obmocje vgradnje betonskega robnika 15/25¢cm ob voziSCu drzavne ceste se sanira z:
o AC 11 surf B70/100 A4 4.0 cm

« AC 22 base B70/100 A4 8.0 cm

» (Cementna stabilizacija 20.0 cm

Obmocje vgradnje betonskega robnika 15/25¢cm ob voziSCu javne poti se sanira z:

» AC8surf B70/100 A4 3.0cm
» AC 16 base B70/100 A4 6.0 cm
» (Cementna stabilizacija 20.0cm

Posebno pozornost je potrebno posvetiti izvedbi stika med starim in novim asfaltom. Nova obrabna
plast asfalta se od odrezanega roba po odstranitvi asfalta porezka v globino 3cm in v Sirini 20cm tako, da pride
do zamika stika med novo in staro plastjo nosilnega in obrabnega sloja asfalta. Posebno pozornost je posvetiti
stiku v obrabni plasti. Lahko se ga zatesni z zalitiem naknadno izrezkane rege z ustrezno zmesjo za zapolnitev
stikov ali pa z uporabo primernih bitumenskih taljivih trakov za stikovanije.

Neodvisno od nacina tesnitve stika pa je treba vse mejne povrSine obstojecih plasti asfaltnih zmesi
predhodno premazati z vro€im bitumnom BIT 200 ali kationsko bitumensko emulzijo.

Na obmocju stika je dovoljeno vgraditi asfaltno zmes za krovno plast Sele, ko se je premaz posusil.
|zvaja se v skladu z TSC 08.512 2005.

Pred pricetkom gradnje je potrebno opraviti tudi zakoliCbo obstojecih komunalnih vodov, ki tangirajo
obravnavano traso. Zakolicbo je potrebno izvajati v prisotnosti nadzornega organa gradbiS¢a in upravljalcev
posameznih komunalnih vodov.

Vertikalna in horizontalna signalizacija se prilagodi novemu stanju.
V ta namen se obstojeco stop ¢rto na prikljucku ukine. Prav tako se obstojeCi prometni znak 2102 »ustavi«
odstrani. Na voziScu drzavne ceste se obstojeco kratko prekinjeno ¢rto na obmocju ukinitve prikljucka spremeni
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v lo€ilno neprekinjeno ¢rto. Na prikljucku ceste mimo centra Hofer in javno potjo se predvidi nov prometni znak
3204 »slepa cesta«, ki se ga montira na hrbtno stran obstojeCega prometnega znaka 2102 »ustavi«. Nov
prometni znak je dimenzij 400x400m.

Vse predvidene resitve so razvidne iz graficnih prilog.

Pripravila:
Mojca CERNE, dipl.inZ.grad.



