
  1 

GPIS Mojca Černe s.p. 
GRADBENO PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, SVETOVANJE 

ŠEMPAS 33C, 5261 ŠEMPAS 

                                                                                      Matična št. 3737373000  
  Tel/fax: 05 307 85 47    GSM: 040 216 261                                                                           Identifikacijska št. za DDV: SI 21269521 
  e-mail: mojca.cerne@siol.net                                                                                               TRR: 04444-0113464111 Nova KBM d.d. 

  
 

 

TEHNIČNO POROČILO 
 
 

SPLOŠNO 
 
 Načrt zajema ukinitev priključka javne poti JP 922021 Pod Brajdo na državno cesto G2-102/1040 
Peršeti – Most na Soči v km 1,5-40m desno v Tolminu. Investitor je Občina Tolmin. Pripravi se izvedbeni načrt 
za izvedbo.   

 
 
OBSTOJEČE STANJE  

 
Javna pot JP 922021 Pod Brajdo se prične na priključku z državno cesto G2-102/1040 Peršeti-Most na 

Soči v km 1,5-40m (desno). Javna pot je dolžine cca.350m in poteka vse do hišne številke Pod Brajdo št.13. 
Sam priključek na državno cesto je dejansko pregleden, prevozen je dvosmerno za osebna vozila, niveleta 
priključka pa je nekoliko prestrma, kar je neugodno za čakajoče vozilo. Širina vozišča javne poti (do križišča z 
cesto mimo centra Hofer-v km 0,080) znaša cca. 4.0m, pločnika za pešce ni. 

 
V krožnem križišču, ki je locirano na državni cesti cca.120m pred obravnavanim priključkom se odcepi 

cesta, ki pelje mimo centra Hofer ter se v stacionaži cca.0,080 javne poti priključuje na javno pot. Omenjena 
cesta mimo centra Hofer je bila pred kratkim rekonstruirana tako, da omogoča dvosmerni promet, osnovna širina 
vozišča znaša min.5.0m ter vzdolž desnega roba po celi dolžini poteka tudi pločnik za pešce širine 1.20m.  

 
Z vidika varnejšega odvijanja motornega in peš prometa se je investitor odločil, da se obstoječi 

priključek javne poti ukine, za dostop do javne poti JP 922021 Pod Brajdo pa se uporabi varnejša varianta – v 
krožnem križišču desni priključek in cesta mimo centra Hofer. 

 
Glede na zahtevo investitorja se dejansko obravnava le območje obstoječega priključka.  
 
Odvodnjavanje je na tem območju urejeno, prisotni so vkopani še TK vod, vodovod in kanalizacija-

mešan vod. 
 
 
NOVO STANJE oz. PREDVIDENA REŠITEV 

 
Za izdelavo projektne dokumentacije je bil s strani upravljalca oz. investitorja opravljen ogled na terenu 

ter na podlagi tega tudi določen obseg projektne dokumentacije s predvidenimi ukrepi. Torej v dogovoru z 
investitorjem se dejansko obravnava le območje obstoječega priključka.  

 
Podloga za projektiranje je geodetski posnetek v merilu M 1:100. 
Pred izvedbo je torej obvezno preveriti dejansko stanje. V primeru večjih odstopanj bo potrebno 

projektirano rešitev ustrezno prilagoditi. 
 
Na območju obstoječega priključka je bil obstoječi pločnik, ki potega vzdolž desnega roba državne 

ceste prekinjen. Uvozni radij priključka je bil izveden s poglobljenim robnikom, izvozni radij pa je bil izveden le 
v asfaltu. Ob ukinitvi priključka je po desnem robu državne ceste predvidena vgraditev dvignjenega betonskega 
robnika 15/25cm z višinsko razliko +12cm, ki se z obeh strani prilagodi obstoječemu stanju. Obstoječi rob 
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vozišča je izveden v horizontalnem radiju z R=60.0m. Pločnik je osnovne širine 2.0m, ki se v smeri proti centru 
razširi ter naveže na že izvedeno pešpot. Pločnik se v smislu širine v smeri proti javni poti zaključi s 
poglobljenim betonskim robnikom 8/20cm brez višinske razlike. Zaradi zagotovitve blokade prehajanja vozil se 
predvidi med pločnikom in voziščem javne poti zelenica širine cca.2.0m, ki je od vozišča javne poti ločena z 
dvignjenim betonskim robnikom 15/25cm z višinsko razliko +12cm. V zelenici je predviden peš prehod (iz 
javne poti na pločnik), ki je izveden z asfaltno rampo širine 1.20m z vzdolžnim naklonom 6.7%. Zelenico se 
pohumuzira in zatravi ter eventuelno zasadi z nizkimi zimzelenimi grmički. Zaradi max.prilagoditve na obstoječe 
stanje je pločnik prečno nagnjen proti vozišču javne poti s prečnim sklonom cca.2.0%. Velikost zelenice je 
prilagojena tako, da je še vedno omogočen dostop osebnemu vozilu na dvorišče stanovanjskega objekta Ulica 
padlih borcev št.7. 

 
Odvodnjavanje se na obravnavanem območju ne spreminja. Ustrezno je višinsko prilagoditi pokrove 

prisotnih obstoječih jaškov. V ta namen je del zelenice proti centru ustrezno razširjen. 
 
 

Pločnik in peš prehod-rampa sta predvidena v asfaltu in sicer: 
• AC 8 surf  B70/100 A    4.0 cm 
• Tampon 0-32mm    25.0  cm   

 
Območje vgradnje betonskega robnika 15/25cm ob vozišču državne ceste se sanira z: 
• AC 11 surf  B70/100 A4     4.0 cm 
• AC 22 base  B70/100 A4     8.0 cm 
• Cementna stabilizacija   20.0 cm 

 
Območje vgradnje betonskega robnika 15/25cm ob vozišču javne poti se sanira z: 
• AC 8 surf  B70/100 A4      3.0 cm 
• AC 16 base  B70/100 A4     6.0 cm 
• Cementna stabilizacija   20.0 cm 

 
Posebno pozornost je potrebno posvetiti izvedbi stika med starim in novim asfaltom. Nova obrabna 

plast asfalta se od odrezanega roba po odstranitvi asfalta porezka v globino 3cm in v širini 20cm tako, da pride 
do zamika stika med novo in staro plastjo nosilnega in obrabnega sloja asfalta. Posebno pozornost je posvetiti 
stiku v obrabni plasti. Lahko se ga zatesni z zalitjem naknadno izrezkane rege z ustrezno zmesjo za zapolnitev 
stikov ali pa z uporabo primernih bitumenskih taljivih trakov za stikovanje. 

Neodvisno od načina tesnitve stika pa je treba vse mejne površine obstoječih plasti asfaltnih zmesi 
predhodno premazati z vročim bitumnom BIT 200 ali kationsko bitumensko emulzijo. 

Na območju stika je dovoljeno vgraditi asfaltno zmes za krovno plast šele, ko se je premaz posušil.  
Izvaja se v skladu z TSC 08.512 2005. 

 
 

Pred pričetkom gradnje je potrebno opraviti tudi zakoličbo obstoječih komunalnih vodov, ki tangirajo 
obravnavano traso. Zakoličbo je potrebno izvajati v prisotnosti nadzornega organa gradbišča in upravljalcev 
posameznih komunalnih vodov.  

 
 
Vertikalna in horizontalna signalizacija se prilagodi novemu stanju.  

V ta namen se obstoječo stop črto na priključku ukine. Prav tako se obstoječi prometni znak 2102 »ustavi« 
odstrani. Na vozišču državne ceste se obstoječo kratko prekinjeno črto na območju ukinitve priključka spremeni 
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v ločilno neprekinjeno črto. Na priključku ceste mimo centra Hofer in javno potjo se predvidi nov prometni znak 
3204 »slepa cesta«, ki se ga montira na hrbtno stran obstoječega prometnega znaka 2102 »ustavi«. Nov 
prometni znak je dimenzij 400x400m. 

 
 

Vse predvidene rešitve so razvidne iz grafičnih prilog.  
 
 
 
 
 
       Pripravila: 
       Mojca ČERNE, dipl.inž.grad. 
        


