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2.4 Tehniéno poroégilo

1. Uvod

Predmet projektne dokumentacije je odvodnjavanje padavinskih in komunalnih odpadnih voda za

Oskrbovana stanovanja v Slivnici.
2. Obstojece stanje in pogoji lokacije

V Polanski cesti na juznem delu predvidene stanovanjske gradnje je v izgradniji fekalna kanalizacija
premera DN250 na katero bo mozno priklju€iti predvidene komunalne odpadne vode.

Obmocje gradnje se po Uredbi o vodovarstvenem obmocju vodnega telesa vodonosnikov Rus,
Vrbanski plato, Limbuska dobrava in Dravsko polje nahaja v SirSem vodovarstvenem obmodju zajetij

pitne vode z oznako VVO IIl. Pri nagrtovanju kanalizacije so upostevane omejitve in pogoji iz uredbe.
3. Predvidene resitve

Predviden je lo¢en sistem odvodnje. LoCeno se zbirajo s svojim sistemom kanalizacije komunalne
odpadne vode, lo¢eno padavinske vode iz streh in lo€eno padavinske vode iz utrjenih povrsin.

Skupna dolzina kanalizacije je 759 m.

Komunalne odpadne vode

Komunalne odpadne vode se iz stanovanjskih objektov zbirajo in odvodnjavajo s kanalizacijsko
mrezo, ki gravitira do fekalne kanalizacije DN250 v Polanski cesti, ki je v izgradnji. Podatke o kanalu v

izgradnju je posredovala ob&ina Ho¢e — Slivnica.

Kanalizacijska mreZa za komunalne odpadne vode je premera cevi DN200, skupne dolZine 256 m in
se prikljuci na jasek RJ91 kanala v Polanski cesti, ki je globok 2,20 m. Kanalizacijsko mrezo sestavlja
kanal F1 na katerega se priklju¢i sekundarni kanal F2. Kon¢na dispozicija komunalnih odpadnih voda

je na CCN Maribor. Na kanalu F1 in F2 se bodo izvedli odcepi za higne prikljucke DN160.



Padavinske vode iz utrienih povrSin

Padavinske vode se zbirajo in odvodnjavajo kontrolirano z lo€eno kanalizacijsko mrezo, ki gravitira
proti jugovzhodnemu delu obmocja in se po &is€enju v lovilcu olj iztekajo v ponikovalno polje.

V kanalizacijo se zbirajo padavinske vode preko poZiralnikov peskolovov in linijskih poZiralnikov iz
predvidenih cest, plocnikov, parkiriS¢ (asfaltiranih povrsin) in tlakovanih povrSin med objeki. Pred
izpustom v ponikovalno polje se bo celoten odtok zajel, mehansko obdelal in odistil v lovilcu olj, ki
mora ustrezati standardu SIST EN 858.

Kanalizacijska mreza za padavinske vode iz utrjenih povrSin je predvidene dolzine 383 m, premera
cevi DN200 — DN400. Kanalizacijsko mrezo sestavljajo kanal M1, ki ima izpust v ponikovalno polje in
sekundarni kanali M1.1, M1.2 in M1.3, ki se prikljuCujejo na kanal M1. Dimenzije ponikovalnega polja
so dolocene s hidravli€no presojo. Ponikovalnik je dimenzije 3 x 15 komor = 4m x 34,5 m. Volumen

ponikalnega polja znasa 94,5 m?.

Padavinske vode iz streh objektov

StreSne vode se bodo zbirale z loCenim sistem kanalizacije preko peskolovov ob objektih.
Kanalizacijska mreZa za padavinske vode iz streh je predvidene dolZzine 120 m, premera cevi DN200
— DN250. Kanalizacijsko mrezo sestavljajo kanal S1 ter sekundarni kanal S2, ki se prikljuCuje na
kanal S1. StreSne vode se iztekajo v ponikovalno polje. Dimenzije ponikovalnega polja so doloene s
hidravlicno presojo. Ponikovalnik je dimenzije 3 x 9 komor = 4m x 21 m. Volumen ponikalnega polja

znasa 56,7 m3.

Ponikovalna polja

Ponikalno polje je predvideno iz ponikalnih tunelov iz PE visoke gostote, ki so zaradi tunelske oblike
in debelin sten primerni tudi za tezko prometno obremenitev in za velike globine do 6 m. Ponikalni

tuneli so dimenzije 1=2.3m, $=1.3m, h=0.76m.

Vsa kanalizacija mora biti izvedena vodotesno in skladno s standardom SIST EN 1610.



4. Hidravliéna presoja

1/ Padavinske vode

Podatki o raCunskih nalivih so povzeti po: »Povratne dobe za ekstremne padavine za postajo
Maribor-letalis¢e (vir: MOP, AGENCIJA RS ZA OKOLJE, Povratne dobe ). Hidravlicha presoja je
narejena za povratno dobo 2 leti skladno s standardom SIST EN 752:2017.

V hidravli¢nem izraéunu je bil upostevan odtocni koeficient ¢ = 0.90.

Izraé¢un kanalizacije

Vhodni podatki za izracun vsebujejo premer cevi, padec, prispevno povrsino, odtoéni koeficient.

V izraCunu je uposStevan koeficient hrapavosti ky,=1,00.

IzraCun je narejen za 15 minutni naliv za 2 letno povratno dobo qi=146 I/s.ha za postajo Maribor-

letaliSce.

Rezultati izraCuna so podani tabelariéno, kjer so podani podatki o pretoku in hitrosti polne cevi in

dejanske razmere v cevi - koeficient polnitve in hitrost.

ovrsina preto dejanske
P dotok k razmere
Odse kanala Qpad polna cev
Naziv “ Odtoc¢ni reduc reduc preto skupn preto koef
ka;al Koef. Pos. skupaj poS. skupaj naziv K Pos. o padec | DN K v poln. \Y
ha ha ha ha Is Is Is %0 cm Is m/s m/s
0,147
M1 M1-1 0,90 5 0,1475 | 0,133 0,133 19,38 | 19,38 | 7,00 25 53,47 | 1,09| 041 |1,07
0,063
M1-2 0,90 1 0,2106 | 0,057 0,190 8,29 27,67 | 7,00 25 53,47 | 1,09| 050 |1,17
0,057
M1-3 0,90 5 0,0000 | 0,052 0,241 M1.1 6,29 | 7,56 41,52 | 7,00 25 53,47 | 1,09| 0,66 | 1,28
0,050
M1-4 0,90 5 0,0000 | 0,045 0,287 M1.2 510 | 6,64 53,26 | 3,80 30 63,69 090 | 0,70 |1,07
0,000 112,5
M1-5 0,90 0 0,0000 | 0,000 0,287 M1.3 3,65 | 0,00 56,91 | 2,60 40 71090 | 050 |0,96
0,047
M1.1 M1.1 0,90 9 0,0479 | 0,043 0,043 6,29 6,29 [ 5,00 20 24,941 0,79 | 034 |0,71
0,038
M1.2 | M1.2 0,90 8 0,0388 | 0,035 0,035 5,10 5,10 | 4,00 20 22,28 0,71| 0,32 | 0,61
0,027
M1.3 | M1.3 0,90 8 0,0278 | 0,025 0,025 3,65 3,65| 13,30 | 20 40,88 (1,30 | 0,19 | 0,86
0,113
S1 S1-1 0,90 0 0,1130 | 0,102 0,102 14,85 14,85 | 4,00 20 22,2810,71| 059 |0,81
0,000
S1-2 0,90 0 0,0000 | 0,000 0,102 S2 22,27 | 0,00 37,12 | 5,00 25 45,121 092 | 0,69 |1,09
0,169
S2 S2 0,90 5 0,1695 | 0,153 0,153 22,27 22,27 ] 3,00 25 34841071 057 0,80

Max.dotok na lovilec olj = 56,91 I/s



2/ Komunalne odpadne vode

Koli€¢ina komunalnih odpadnih voda za stanovanjsko zazidavo je izraCunana na osnovi norme porabe
vode, saj je danes praviloma enaka porabi vode: np,= 150 I/ preb.dan. Maksimalni urni pretok
predstavlja 1/10 celodnevnega odtoka in znasa 0,0042 I/s na osebo.

Prikljué¢evanje na fekalno kanalizacijo v Polanski cesti :

190 PE x 0,0042 I/s PE = 0,79 I/s — oskrbovana stanovanja- predmet DGD
155 PE x 0,0042 I/s PE = 0,65 I/s - oskrbovana stanovanja iz obmodcja OPPN SL 17/1-dopolnitev
Skupaj = 1,44 1/s

Kontrola prevodnosti cevovoda :

polna cev kb=1,0 dejanske razmere v cevi kb=1,0

Qdot viSina
padec premer pretok hitrost | poln. koef.polnitve hitrost
I/'s %0 (cm) I/'s m/s (cm) m/s
1,44 | 4,00 20,00 22,28 0,71 3,31 0,17 0,43

Kapaciteta zbirnega kanala R1 - DN250 v Polanski cesti je Q=49,3 I/s. Glavni kolektor je pravilno

dimenzioniran, da lahko sprejme predvidene komunalne odpadne vode.

3/ Ponikovalna polja

Hidravli¢ni izracun ponikanja padavinskih voda je izdelan na osnovi nemskih smernic DWA-A 138,
izdal Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser un Abfall e.V., April 2005.

Povratne dobe radunskih nalivov za padavinske vode - v izraCunu je upostevana pogostost nalivov 1x
v 5 letih.

Podatki o padavinah - v izraCunu so upostevani podatki o padavinah pridobljeni pri ARSO
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POVRATNE DOBE ZA EKSTREEMNE PADAVINE

Postaja: LETALISCE ER MARIBOR
Obdobje: 1999 - 2012

Vigina padavin (mmm)
trajanje POVRATNA DOBA
padavin | .. 5 let I00et  25let  S0let  100let  2501let
5 min 7 10 12 15 16 18 21 mm
10 min 11 13 17 20 22 24 27 mm
15 min 13 17 19 22 24 26 29 mm
20 min 15 19 22 26 28 31 34 mm
30 min 17 23 27 32 36 39 44 mm
45 min 20 26 30 35 38 42 47 mm
60 min 23 29 33 38 42 46 51 mm
90 min 25 34 40 47 53 58 66 _mm
120 min 28 36 41 48 54 59 65 mm
180 min 31 41 47 54 B0 635 73 _mm
240 min 35 44 50 57 63 68 75 mm
300 min 37 47 53 62 68 74 82 _mm
360 min 39 50 58 67 73 80 89 mm
540 min 46 60 70 82 91 99 111 _mm
720 min 51 69 82 97 108 120 135 mm
900 min 52 72 86 102 115 127 143 _mm
1080 min 54 78 93 112 126 141 159 mm
1440 min 59 87 106 130 147 164 187 _mm
Koligina padavin (I/(sec-ha))
trajanje POVRATNA DOBA
padavin | 5, Sles  l00et  25let  S0let  100let 250 let
5 min 235 335 401 484 546 607 638 lisec*ha) |
10 min 184 242 230 329 365 400 447 L(sec*ha)
15 min 146 184 209 241 264 238 319 L(sec*ha)
20 min 124 159 183 213 235 257 286 1/(sec*ha)
30 min 97 130 151 178 199 219 245 1/(zec*ha)
45 min 74 96 110 128 142 155 173 V(sec*ha)
60 min 61 79 91 106 117 128 143 lifsac*ha)
90 min 45 62 73 87 [ 108 121 Visec*ha) |
120 min 38 50 57 &7 74 81 91 U(sec*ha)
180 min 29 38 43 50 55 61 67 li(sec*ha) |
240 min 24 30 34 40 43 47 52 l(sec*ha) |
300 min 21 26 30 34 38 41 46 li{sec*ha) |
360 min 18 23 27 31 34 37 41 1(sec*ha) |
540 min 14 19 22 25 28 3l 34 li{sec*ha)
710 min 12 16 19 23 25 28 31 (sec*ha)
900 min 10 13 16 19 21 23 26 l(sac*ha)
1080 min 8 12 14 17 20 22 25 Ufsec*ha)
1440 min 7 10 12 15 17 19 22 V(sec*ha)

IzraCun je narejen za ponikalno polje, ki bo izdelano iz ponikalnih tunelov iz PE visoke gostote, ki so
zaradi tunelske oblike in debelin sten primerni tudi za teZzko prometno obremenitev in za velike

globine do 6 m. Ponikalni tuneli so dimenzije 1=2.3m, $§=1.3m, h=0.76m.

V izraunu je upostevan koeficient propustnosti 5,0 x 10° po Geolo$ko-tehni¢énem porogilu.



Ponikovalno polje za streSne vode

Podatki:
Povrsina A m? 2.820
Odtocni koeficient Wn 0,90
Neprepustna povrsina Au m? 2.538
Koeficient prepustnosti Kt m/s 5,0E-05
Visina ponikalnika h m 0,76
Sirina ponikalnika br m 1,6
Koeficient akumulacije SR 1
Stevilo elementov eden poleg drugega ah kom 1
Stevilo elementov eden nad drugim av kom 1
Izbrana pogostost padavin n 1/leto 0,2
Faktor dodane vrednosti fz 1 11
Padavine Izraéun
T [min] rom) [l/(s*ha)] L [m]
5 335,0 22,77
10 242,0 32,46
15 184,0 36,55
20 159,0 41,57
30 130,0 49,72
60 79,0 56,23
120 50,0 62,50
720 16,0 54,08
1440 10,0 40,74
Merodajen ¢as padavin D |min 120
Merodajne padavine o) | I/(s*ha) 50,0
Potrebna dolzina ponikalnika m 62,50
Potrebno stevilo elementov kom 27
Izbrana dolzina ponikalnika m 63,32
Cas praznjenja ponikalnika h 6,8




Ponikovalno polje za padavinske vode iz utrijenih povrsin

Podatki:

Povrsina A m? 4.726
Odtocni koeficient Wn 0,90
Neprepustna povrsina Au m? 4.253
Koeficient prepustnosti ks m/s 5,0E-05
Visina ponikalnika h m 0,76
Sirina ponikalnika br m 1,6
Koeficient akumulacije SR 1
Stevilo elementov eden poleg drugega ah kom 1
Stevilo elementov eden nad drugim av kom 1
Izbrana pogostost padavin n 1/leto 0,2
Faktor dodane vrednosti fz 1 11

Padavine Izraéun

T [min] ron) [l/(s*ha)] L [m]

5 335,0 38,16

10 242,0 54,41

15 184,0 61,25

20 159,0 69,67

30 130,0 83,32

60 79,0 94,24

120 50,0 104,75

720 16,0 90,63

1440 10,0 68,28
Merodajen ¢as padavin D |min 120
Merodajne padavine rog | I/(s*ha) 50,0
Potrebna dolzina ponikalnika m 104,75
Potrebno stevilo elementov kom 45
Izbrana dolzina ponikalnika m 105,53
Cas praznjenja ponikalnika ‘ h 6,8




