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2.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA št. 2021/K-041 

 
2.1 Naslovna stran 
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2.3 Obvezne priloge 

 
 
 
 
 

1.A PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI 
 
  

 
 
 
 

2.A IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA 
 
  

 
 
 
 

4     SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI        
        

 
2.4 

 
Tehnično poročilo 

 
 

RISBE: 

 

1 Situacija kanalizacije       M 1:500 

 

2.1 Vzdolžni profil kanala M1       M 1:1000/100 

2.2 Vzdolžni profil kanala M1.1      M 1:1000/100 

2.3 Vzdolžni profil kanala M1.2      M 1:1000/100 

2.4 Vzdolžni profil kanala M1.3      M 1:1000/100 

2.5 Vzdolžni profil kanala S1       M 1:1000/100 

2.6 Vzdolžni profil kanala S2       M 1:1000/100 

2.7 Vzdolžni profil kanala F1       M 1:1000/100 

2.8 Vzdolžni profil kanala F2       M 1:1000/100 

 

3.1 Detajl polaganja cevi 
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2.4 Tehnično poročilo 
 
 
1. Uvod 
 
Predmet projektne dokumentacije je odvodnjavanje padavinskih in komunalnih odpadnih voda za 

Oskrbovana stanovanja v Slivnici. 

  

2. Obstoječe stanje in pogoji lokacije 

 

V Polanski cesti na južnem delu predvidene stanovanjske gradnje je v izgradnji fekalna kanalizacija 

premera DN250 na katero bo možno priključiti predvidene komunalne odpadne vode.  

Območje gradnje se po Uredbi o vodovarstvenem območju vodnega telesa vodonosnikov Ruš, 

Vrbanski plato, Limbuška dobrava in Dravsko polje nahaja v širšem vodovarstvenem območju zajetij 

pitne vode z oznako VVO III. Pri načrtovanju kanalizacije so upoštevane omejitve in pogoji iz uredbe. 

 

3. Predvidene rešitve 

 

Predviden je ločen sistem odvodnje. Ločeno se zbirajo s svojim sistemom kanalizacije komunalne 

odpadne vode, ločeno padavinske vode iz streh in ločeno padavinske vode iz utrjenih površin. 

Skupna dolžina kanalizacije je 759 m. 

 

Komunalne odpadne vode  

Komunalne odpadne vode se iz stanovanjskih objektov zbirajo in odvodnjavajo s kanalizacijsko 

mrežo, ki gravitira do fekalne kanalizacije DN250 v Polanski cesti, ki je v izgradnji. Podatke o kanalu v 

izgradnju je posredovala občina Hoče – Slivnica.  

 

Kanalizacijska mreža za komunalne odpadne vode je premera cevi DN200, skupne dolžine 256 m in 

se priključi na jašek RJ91 kanala v Polanski cesti, ki je globok 2,20 m. Kanalizacijsko mrežo sestavlja 

kanal F1 na katerega se priključi sekundarni kanal F2. Končna dispozicija komunalnih odpadnih voda 

je na CČN Maribor. Na kanalu F1 in F2 se bodo izvedli odcepi za hišne priključke DN160. 
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Padavinske vode iz utrjenih površin 

Padavinske vode se zbirajo in odvodnjavajo kontrolirano z ločeno kanalizacijsko mrežo, ki gravitira 

proti jugovzhodnemu delu območja in se po čiščenju v lovilcu olj iztekajo v ponikovalno polje. 

V kanalizacijo se zbirajo padavinske vode preko požiralnikov peskolovov in linijskih požiralnikov iz 

predvidenih cest, pločnikov, parkirišč (asfaltiranih površin) in tlakovanih površin med objeki. Pred 

izpustom v ponikovalno polje se bo celoten odtok zajel, mehansko obdelal in očistil v lovilcu olj, ki 

mora ustrezati standardu SIST EN 858.  

 

Kanalizacijska mreža za padavinske vode iz utrjenih površin je predvidene dolžine 383 m, premera 

cevi DN200 – DN400. Kanalizacijsko mrežo sestavljajo kanal M1, ki ima izpust v ponikovalno polje in 

sekundarni kanali M1.1, M1.2 in M1.3, ki se priključujejo na kanal M1. Dimenzije ponikovalnega polja 

so določene s hidravlično presojo. Ponikovalnik je dimenzije 3 x 15 komor = 4m x 34,5 m. Volumen 

ponikalnega polja znaša 94,5 m3. 

 

Padavinske vode iz streh objektov 

Strešne vode se bodo zbirale z ločenim sistem kanalizacije preko peskolovov ob objektih. 

Kanalizacijska mreža za padavinske vode iz streh je predvidene dolžine 120 m, premera cevi DN200 

– DN250. Kanalizacijsko mrežo sestavljajo kanal S1 ter sekundarni kanal S2, ki se priključuje na 

kanal S1. Strešne vode se iztekajo v ponikovalno polje. Dimenzije ponikovalnega polja so določene s 

hidravlično presojo. Ponikovalnik je dimenzije 3 x 9 komor = 4m x 21 m. Volumen ponikalnega polja 

znaša 56,7 m3. 

 

Ponikovalna polja 

Ponikalno polje je predvideno iz ponikalnih tunelov iz PE visoke gostote, ki so zaradi tunelske oblike 

in debelin sten primerni tudi za težko prometno obremenitev in za velike globine do 6 m. Ponikalni 

tuneli so dimenzije l=2.3m, š=1.3m, h=0.76m. 

 

Vsa kanalizacija mora biti izvedena vodotesno in skladno s standardom SIST EN 1610.  
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4. Hidravlična presoja 

 

1/ Padavinske vode  

 
Podatki o računskih nalivih so povzeti po:  »Povratne dobe za ekstremne padavine za postajo 

Maribor-letališče (vir: MOP, AGENCIJA RS ZA OKOLJE, Povratne dobe ). Hidravlična presoja je 

narejena za povratno dobo 2 leti skladno s standardom SIST EN 752:2017. 

V hidravličnem izračunu je bil upoštevan odtočni koeficient  = 0.90. 

 

Izračun kanalizacije 
 
Vhodni podatki za izračun vsebujejo premer cevi, padec, prispevno površino, odtočni koeficient. 
 
V izračunu je upoštevan koeficient hrapavosti kb=1,00.  
Izračun je narejen za 15 minutni naliv za 2 letno povratno dobo qi=146 l/s.ha za postajo Maribor-
letališče. 
 
Rezultati izračuna so podani tabelarično, kjer so podani podatki o pretoku in hitrosti polne cevi in 

dejanske razmere v cevi - koeficient polnitve in hitrost. 

 

  Odse
k 

  

   površina 
dotok 
kanala   

 
preto

k 
Qpad       polna  cev 

dejanske 
razmere 

Naziv 
kanal

a 

Odtočni 
koef. 

Pos.           skupaj 
reduc. 
pos. 

reduc. 
skupaj 

naziv 
preto

k             
Pos.           

skupn
o             

padec            DN            
preto

k        
  v                  

koef. 
poln. 

  v          

      ha ha ha ha   l/s l/s l/s %0 cm l/s m/s   m/s 

M1 M1-1 0,90 
0,147

5 0,1475 0,133 0,133     19,38 19,38 7,00 25 53,47 1,09 0,41 1,07 

  M1-2 0,90 
0,063

1 0,2106 0,057 0,190     8,29 27,67 7,00 25 53,47 1,09 0,50 1,17 

  M1-3 0,90 
0,057

5 0,0000 0,052 0,241 M1.1 6,29 7,56 41,52 7,00 25 53,47 1,09 0,66 1,28 

  M1-4 0,90 
0,050

5 0,0000 0,045 0,287 M1.2 5,10 6,64 53,26 3,80 30 63,69 0,90 0,70 1,07 

  M1-5 0,90 
0,000

0 0,0000 0,000 0,287 M1.3 3,65 0,00 56,91 2,60 40 
112,5

7 0,90 0,50 0,96 

                                  

M1.1 M1.1 0,90 
0,047

9 0,0479 0,043 0,043     6,29 6,29 5,00 20 24,94 0,79 0,34 0,71 

                                  

M1.2 M1.2 0,90 
0,038

8 0,0388 0,035 0,035     5,10 5,10 4,00 20 22,28 0,71 0,32 0,61 

                                  

M1.3 M1.3 0,90 
0,027

8 0,0278 0,025 0,025     3,65 3,65 13,30 20 40,88 1,30 0,19 0,86 

                                  

S1 S1-1 0,90 
0,113

0 0,1130 0,102 0,102     14,85 14,85 4,00 20 22,28 0,71 0,59 0,81 

  S1-2 0,90 
0,000

0 0,0000 0,000 0,102 S2 22,27 0,00 37,12 5,00 25 45,12 0,92 0,69 1,09 

                                  

S2 S2 0,90 
0,169

5 0,1695 0,153 0,153     22,27 22,27 3,00 25 34,84 0,71 0,57 0,80 

 

Max.dotok na lovilec olj  = 56,91 l/s 
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2/ Komunalne odpadne vode  

 

Količina komunalnih odpadnih voda za stanovanjsko zazidavo je izračunana na osnovi norme porabe 

vode, saj je danes praviloma enaka porabi vode:   np= 150 l/ preb.dan. Maksimalni urni pretok 

predstavlja 1/10 celodnevnega odtoka in znaša 0,0042 l/s na osebo. 

 

Priključevanje na fekalno kanalizacijo v Polanski cesti : 

 

190 PE x 0,0042 l/s PE = 0,79 l/s – oskrbovana stanovanja- predmet DGD 

155 PE x 0,0042 l/s PE = 0,65 l/s - oskrbovana stanovanja iz območja OPPN SL 17/1-dopolnitev 

Skupaj = 1,44 l/s 

 

Kontrola prevodnosti cevovoda : 

 

  
polna  cev  kb=1,0  

dejanske razmere v cevi kb=1,0 

Qdot 
padec premer pretok hitrost 

višina 
poln. koef.polnitve hitrost 

l/s %o (cm) l/s m/s (cm)   m/s 

1,44 4,00 20,00 22,28 0,71 3,31 0,17 0,43 

 

Kapaciteta zbirnega kanala R1 - DN250 v Polanski cesti je Q=49,3 l/s. Glavni kolektor je pravilno 

dimenzioniran, da lahko sprejme predvidene komunalne odpadne vode. 

 

3/ Ponikovalna polja  

Hidravlični izračun ponikanja padavinskih voda je izdelan na osnovi nemških smernic DWA-A 138,  

izdal Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser un Abfall e.V., April 2005. 

Povratne dobe računskih nalivov za padavinske vode - v izračunu je upoštevana pogostost nalivov 1x 

v 5 letih.   

Podatki o padavinah - v izračunu so upoštevani podatki o padavinah pridobljeni pri ARSO  
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Izračun je narejen za ponikalno polje, ki bo izdelano iz ponikalnih tunelov iz PE visoke gostote, ki so 

zaradi tunelske oblike in debelin sten primerni tudi za težko prometno obremenitev in za velike 

globine do 6 m. Ponikalni tuneli so dimenzije l=2.3m, š=1.3m, h=0.76m. 

 

V izračunu je upoštevan koeficient propustnosti 5,0 x 10-5  po Geološko-tehničnem poročilu. 
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Ponikovalno polje za strešne vode 

 

Podatki:       

Površina   
A m2 2.820 

Odtočni koeficient Ψm   0,90 

Neprepustna površina Au m2 2.538 

Koeficient prepustnosti  kf m/s 5,0E-05 

Višina ponikalnika h m 0,76 

Širina ponikalnika bR m 1,6 

Koeficient akumulacije sR   1 

Število elementov eden poleg drugega     ah kom 1 

Število elementov eden nad drugim     av kom 1 

Izbrana pogostost padavin   n 1/leto 0,2 

Faktor dodane vrednosti   fZ 1 1,1 

 

Padavine 
 

Izračun 

T   [min] rD(n)   [l/(s*ha)] 
 

L [m]  

5 335,0 
 

22,77 

10 242,0 
 

32,46 

15 184,0 
 

36,55 

20 159,0 
 

41,57 

30 130,0 

 

49,72 

60 79,0 

 

56,23 

120 50,0 
 

62,50 

720 16,0  54,08 

1440 10,0  40,74 

 

Merodajen čas padavin     D min 120 

Merodajne padavine     rD(n) l/(s*ha) 50,0 

Potrebna dolžina ponikalnika       m 62,50 

Potrebno število elementov       kom 27 

Izbrana dolžina ponikalnika       m 63,32 

            

Čas praznjenja ponikalnika     h 6,8 
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Ponikovalno polje za padavinske vode iz utrjenih površin 

 

Podatki:       

Površina   
A m2 4.726 

Odtočni koeficient Ψm   0,90 

Neprepustna površina Au m2 4.253 

Koeficient prepustnosti  kf m/s 5,0E-05 

Višina ponikalnika h m 0,76 

Širina ponikalnika bR m 1,6 

Koeficient akumulacije sR   1 

Število elementov eden poleg drugega     ah kom 1 

Število elementov eden nad drugim     av kom 1 

Izbrana pogostost padavin   n 1/leto 0,2 

Faktor dodane vrednosti   fZ 1 1,1 

 

Padavine 
 

Izračun 

T   [min] rD(n)   [l/(s*ha)] 
 

L [m]  

5 335,0 
 

38,16 

10 242,0 
 

54,41 

15 184,0 
 

61,25 

20 159,0 
 

69,67 

30 130,0 

 

83,32 

60 79,0 

 

94,24 

120 50,0 
 

104,75 

720 16,0  90,63 

1440 10,0  68,28 

 

Merodajen čas padavin     D min 120 

Merodajne padavine     rD(n) l/(s*ha) 50,0 

Potrebna dolžina ponikalnika       m 104,75 

Potrebno število elementov       kom 45 

Izbrana dolžina ponikalnika       m 105,53 

            

Čas praznjenja ponikalnika     h 6,8 

 
 


