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2.2 KAZALO VSEBINE NACRTA st. 2021/C-041

2.1 Naslovna stran
2.2 Kazalo vsebine nacrta
2.3 Obvezne priloge

1.A PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACHJI

2.A 1ZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA
4 SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

2.4 Tehniéno porocilo

RISBE:

1 Situacija obstoje€ega stanja

2 Ureditvena situacija

3 Gradbena situacija

4 Prometna situacija

5 Prikaz minimalne komunalne oskrbe objektov in prikljuCevanje na GJI

6 Precni prerezi
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2.4 TEHNICNO POROCILO

Investitor projekta je Moje stanovanje d.o.0., Ljubljanska cesta 80, 2310 Slovenska Bistrica.

1. UvOD

Predmet nacrta je ureditev okolja in dostopne ceste za gradnjo varovanih stanovanj v Slivnici.

Pri tem gre za parkirne in manipulativne povrsine, dostopni cesti in dostopov do objektov.

2. OBSTOJECE STANJE

Na obravnavanem obmocdju je v .gradnji dom starostnikov.

3. PREDVIDENO STANJE

Predmet obdelave sta dostopni cesti v dolzini 200m, parkirne povrsine in parkirni plato ob objektih.

Dostopni cesti je dvosmerna dvopasovna cesta v elementih precnega profila kot sledi:

Na jugu :

- vozisCe 6,00m (2 x 3,0m)

- hodnik za pesce 2,0m (na severnem delu)
- obojestransko park 2x5,00m

- prec¢ni profil ceste( z robniki) = 18,25m
Na zahodu :

- vozisSce 6,00m (2 x 3,0m)

- hodnik za peSce  2x2,0m (obojestransko)

- enostransko park  5,00m

- precni profil ceste( z robniki) = 15,00m



Pes poti :

- pespot- intervenca 4,00m 4

- precni profil poti z robniki) = 4,00m

VzdolZni padci ceste so od od 0,40% do 2, 5%.

Preéni padec je 2,0%.

Parkirni plato je omejen z dvignjeno obrobo iz betonskih robnikov 18/25 cm, na betonskem temelju
25/35 cm. Vrh robnika je dvignjen nad koto asfalta za 10 cm.

Dimenzije in koli¢beni podatki cest in dostopov so razvidni iz grafi¢nih prilog.

3.3 Prometna ureditev

Nova juzna cesta se navezuje na novo izgrajeno cesto ob domu starostnikov.
Zahodna se prikljuuje na juzno podrejeno.
Opremljena z prometnim znakom odvzem prednosti (2101) in talno oznacbo (5212)

Preglednost priklju¢ka je zagotovljena.

Skupno Stevilo parkirnih mest ja 86.

Od tega 17 mest za invalidne osebe (3,9 x5,0) in 69 PM (2,5x5,0)

Prometna ureditev so talne oznacbe stojnih mest pravokotnega parkiranja v dimenzijah parkirnih mest
2,5 x 5,00m s talno oznacbo 5356-1.

Parkirna mesta za invalide so oznaCena s talno oznako 5352 in vertikalnim znakom 2441 .

Prehod za peSce na zahodni cesti je ozna€en s talno oznacbo 5231 .
3.4 Odvodnjavanje
Odvodnjavanje padavinskih voda je reSeno po principu precnih in vzdolznih padcev v poziralnike, le-ti

pa so priklju€eni na posebno padavinsko kanalizacijo (obdelano v posebnem nadrtu v sklopu tega

projekta — v naCrtu kanalizacije).



