OPOZORILO

Neuradno preciséeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni
pripomocek, glede katerega organ ne jam¢i odSkodninsko ali kako drugace.

UREDBA
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

(neuradno preéi§éeno besedilo §t. 3)°

|. SPLOSNE DOLOCBE

1. Clen
(namen)

Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2002/49/ES z dne

25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa (UL L §t. 189 z dne

18.7.2002, str. 12; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/49/ES) in Priporocilom

Komisije 2003/613/ES z dne 6. avgusta 2003 v zvezi z navodili o revidiranih za¢asnih

racunskih metodah industrijskega hrupa, hrupa letaliS¢, hrupa cestnega in

zelezniSkega prometa ter s hrupom povezanih emisijskih podatkov (UL L &t. 212 z

dne 22.8.2003, str. 49) doloca zaradi varstva naravnega in Zivljenjskega okolja pred

hrupom:

— stopnje zmanjSevanja onesnazevanja okolja s hrupom,

— mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju,

— kriticne vrednosti kazalcev hrupa v okolju,

— zaCasne metode za ocenjevanje kazalcev hrupa,

— prilagoditve, ki jih je treba upoStevati za izracun vrednosti kazalcev hrupa pri
uporabi zaCasnih metod za ocenjevanje kazalcev hrupa,

— ukrepe zmanjSevanja emisije hrupa v okolje,

— zavezance za zagotovitev obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa (v
nadaljnjem besedilu: obratovalni monitoring) in

— vsebino okoljevarstvenega dovoljenja in primere, za katere okoljevarstvenega
dovoljenja ni treba pridobiti.

* Vlada Republike Slovenije je na 93. redni seji dne 29. 7. 2010 dologila neuradno preéis&eno besedilo Uredbe o

mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki obsega:

- Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, §t. 105/05),

- Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list
RS, §t. 34/08),
Uredbo o spremembi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, &t. 109/09) in
Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list
RS, §t. 62/10).



2. Clen
(uporaba)

(1) Dolo¢be te uredbe se uporabljajo za hrup v okolju, ki ga na posameznem
obmocju osnovne namenske rabe prostora, obc&utljivem za hrup v okolju, povzro€ajo
stalne ali obCasne emisije hrupa enega ali ve€ virov obremenjevanja okolja s hrupom.

(2) Doloc¢be te uredbe se ne uporabljajo za hrup:

ki ga povzro€a hrupu izpostavljeni ¢lovek sam,

ki nastane zaradi del v gospodinjstvih,

ki ga povzroCajo prebivalci v sosednjih stanovanjih oziroma stanovanjskih
stavbah,

na delovnem mestu,

ki nastane znotraj prevoznih sredstev,

zaradi vojaskih, obrambnih ali zascitnih dejavnosti na obmodjih za potrebe
obrambe in na obmogjih za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami,
doloCenih v skladu s predpisi, ki urejajo prostor, ali Ce nastaja zaradi izvajanja
nalog v zvezi z obrambo drZzave oziroma pri opravljanju varstva pred naravnimi in
drugimi nesreCami in

ki nastaja pri reSevanju in pomoci ob naravnih in drugih nesre€ah ter pri izvajanju
medicinske, policijske in druge pomoci.

3. ¢len
(pojmi)

(1) lzrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:

1.

povrSina podrobnejSe namenske rabe prostora je povrSina na obmocju
osnovne namenske rabe prostora, za katero je v skladu s predpisom, ki ureja
vsebino, obliko in nacin priprave prostorskega reda obcine, podrobneje
prikazana namenska raba prostora v prostorskem redu obcine;

obmocCje osnovne namenske rabe je obmocje, prikazano v obcinskem
prostorskem nacrtu za celotno njeno obmocje v skladu s predpisom, ki ureja
vsebino, obliko in nacin priprave prostorskega reda obcine;

mirno obmocje poselitve je obmocje varstva pred hrupom na poselitvenem
obmocju, ki ga pristojni organ obcCine razmeji in na pobudo obcine doloCi
minister, pristojen za okolje, kot obmocje najvecjega varstva pred hrupom na
poselitvenem obmocju, na katerem kazalci hrupa za celotno obremenitev
obmocja s hrupom ne smejo presegati s to uredbo dolo€ene mejne vrednosti
ne glede na vrsto vira hrupa;

poselitveno obmocje je zaokroZzeno na obmocje mestne obcine, kjer Zivi vel
kakor 100.000 prebivalcev, povpreCna gostota poselitve naselja pa je vecja od
10 prebivalcev na hektar;

mirno obmocje na prostem je obmocje varstva pred hrupom, ki obsega
zavarovano obmocje v skladu s predpisi s podroCja ohranjanja narave, razen
obmocij naselij na zavarovanem obmocdju ter obmocij cest in Zelezniskih prog
v Sirini 1000 m od sredine pomembne ceste oziroma pomembne ZelezniSke
proge,



10.

11.

vir onesnazevanja okolja s hrupom (v nadaljnjem besedilu: vir hrupa) je:

— avtocesta, hitra cesta, glavna cesta |I. in Il. reda, regionalna cesta I., Il.
in Ill. reda in cesta, na kateri letni pretok presega milijon vozil (v
nadaljnjem besedilu: cesta),

- glavna ZelezniSka proga in regionalna ZelezniSka proga, vklju¢no s
pripadajoCimi ZelezniSkimi postajami (v nadaljnjem besedilu: zelezniSka
proga),

- letalisCe in helikoptersko vzletisce,

- pristanisCe, skladisCe ali druge odprte povrSine za pretovor blaga, ¢e
letna masa tega blaga presega 10.000 ton (v nadaljnjem besedilu:

- odprto parkiris¢e, na katerem letni pretok vozil presega milijon vozil,
razen tistih, ki so v skladu s predpisom, ki ureja javne ceste, del
avtoceste, hitre ceste, glavne ceste I. in Il. reda ali regionalne ceste |.,
II. In 11l. reda,

- naprava, katere obratovanje zaradi izvajanja industrijske, obrtne,
proizvodne, storitvene in podobnih dejavnosti ali proizvodne dejavnosti
v kmetijstvu ali gozdarstvu povzro€a v okolju stalen ali ob&asen hrup.
Ta naprava je tudi objekt za izkoriS€anje ali predelavo mineralnih
surovin, streliS¢e ali poligon za uniCevanje neeksplodiranih ubojnih
sredstev, objekt za Sportne ali druge javne prireditve, zasidrano plovilo,
na katerem zaradi izvajanja proizvodne ali storitvene dejavnosti nastaja
hrup, gostinski ali zabaviS¢ni lokal v nezagrajenem ali neprekritem
prostoru, e uporablja zvoCne naprave, gradbiSCe izven zaprtih in
prekritih prostorov stavb in zabaviS¢ni objekt (npr. avtodrom, vrtiljak ali
Sportno streliS€e). Za napravo Steje tudi gostinski ali zabavis¢ni lokal, za
katerega je treba na podlagi meril iz 15. €lena te uredbe pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje, ne glede na to, da se dejavnost izvaja v
zagrajenem in prekritem prostoru stavbe;

- obrat, ¢e je na njegovem obmocju ena ali ve€ naprav iz prejSnje alinee,
ki so vir hrupa;

obstojeci vir hrupa je vir hrupa, ki obratuje na dan uveljavitve te uredbe ali je

bilo pred tem dnem zanj pridobljeno pravnomocno gradbeno dovoljenje v

skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;

nov vir hrupa je vsak nov ali rekonstruiran vir hrupa, ki je v uporabi oziroma

obratuje po uveljavitvi te uredbe ali je bilo zanj skladno s predpisi pridobljeno

gradbeno dovoljenje po uveljavitvi te uredbe;

koni¢na raven hrupa Li je tista vrednost ekvivalentne ravni hrupa Laequ,

izraCunana v skladu s SIST ISO 1996-2, ki je presezena v trajanju 1 % Casa

merjenja hrupa, pri Cemer ¢as merjenja hrupa ne sme biti krajSi od 1 minute;
varovani prostori so tisti prostori v stavbah, v katerih se opravljajo
vzgojnovarstvene, izobrazevalne ali zdravstvene dejavnosti, ter stanovanjski
prostori;

ukrepi varstva pred hrupom so ukrepi za zmanjSanje emisije hrupa iz vira

hrupa in Sirjenja hrupa v okolje ter ukrepi za zmanjSanje izpostavljenosti hrupu

in so predvsem:

- tehnini in konstrukcijski ukrepi ter ukrepi, povezani z nacinom
obratovanja ali uporabe vira hrupa,



12.

- ukrepi usmerjanja, porazdelitve ali omejevanja pretoka vozil, blaga in
ljudi ali zmogljivosti proizvodnih ali drugih oblik dejavnosti, povezanih z
virom hrupa,

- ukrepi prostorskega in konstrukcijskega prepre€evanja Sirjenja hrupa,

- ukrepi nacrtovanja glede na obremenjenost okolja zaradi hrupa
primerne namenske rabe prostora in

- ukrepi konstrukcijskega varstva pred hrupom na stavbah z varovanimi
prostori;

zaCasne metode za ocenjevanje kazalcev hrupa so tiste, ki jih Komisija EU

priporo¢a v skladu s 6. ¢lenom in prilogo Il Direktive 2002/49/ES drzavam

¢lanicam EU, ki nimajo lastne metode za ocenjevanje kazalcev hrupa.

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot ga dolo¢a uredba, Ki
ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju.

4. Clen
(stopnje varstva pred hrupom)

(1) Stopnje zmanjSevanja onesnazevanja okolja s hrupom, ki so doloCene za
posamezne povrSine glede na obcutljivost za Skodljive ucinke hrupa, so naslednje
stopnje varstva pred hrupom:

a)

|. stopnja varstva pred hrupom za vse povrSine na mirnem obmocju na

prostem, ki potrebujejo povecano varstvo pred hrupom, razen povrsin na

naslednjih obmocdjih (v nadaljnjem besedilu: I. obomocje varstva pred hrupom):

— na obmocju prometne infrastrukture,

— na obmocdju gozdov na povrSinah za izvajanje gozdarskih dejavnosti,

— na obmocju za potrebe obrambe in izvajanje nalog policije ter

— na obmocdju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami.

Il. stopnja varstva pred hrupom za naslednje povrsine podrobnejSe namenske

rabe prostora, na katerem ni dopusten noben poseg v okolje, ki je mote¢ zaradi

povzro€anja hrupa (v nadaljnjem besedilu: ll. oomocje varstva pred hrupom):

— na obmodju stanovanj: stanovanjske povrsSine, stanovanjske povrsine za
posebne namene in povrsine pocitniskih his,

— na obmodju centralnih dejavnosti: povrSine za zdravstvo v neposredni
okolici bolniSnic, zdraviliS€ in okrevalis¢,

— na posebnem obmodju: povrSine za turizem;

lll. stopnja varstva pred hrupom za naslednje povrSine podrobnejSe namenske

rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteC zaradi

povzro€anja hrupa (v nadaljnjem besedilu: lll. oomocje varstva pred hrupom):

— na obmodju stanovanj: povrsine podezelskega naselja,

— na obmocju centralnih dejavnosti: osrednja obmocja centralnih dejavnosti
in druga obmocja centralnih dejavnosti,

— na posebnem obmocju: Sportni centri,

— na obmodju zelenih povrsin: za vse povrsine,

— na povrsinah razprSene poselitve,

— na obmodju voda: vse povrsine, razen povrsin vodne infrastrukture in
povrSin na mirnem obmocju na prostem;



d) IV. stopnja varstva pred hrupom na naslednjih povrsinah podrobnejse
namenske rabe prostora, na katerih ni stavb z varovanimi prostori in je
dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj mote€ zaradi povzro€anja hrupa (v
nadaljnjem besedilu: IV. obmocje varstva pred hrupom):

— na obmodju proizvodnih dejavnosti: vse povrSine,

— na posebnem obmocju: povrSine drugih obmocij,

— na obmocdju prometne infrastrukture: vse povrsine,

— na obmocju komunikacijske infrastrukture: vse povrsine,

— na obmocdju energetske infrastrukture: vse povrsine,

— na obmocju okoljske infrastrukture: vse povrsine,

— na obmocdju za potrebe obrambe in izvajanja nalog policije v naseljih,

— naobmocju voda: povrsine vodne infrastrukture,

— na obmocju mineralnih surovin: vse povrsine,

— na obmocju kmetijskih zemljiS¢: vse povrSine, razen na mirnem obmocju
na prostem,

— na obmocju gozdnih zemljiSC: vse povrsine, razen na mirnem obmocju na
prostem,

— na obmocju za potrebe obrambe: vse povrsine, e hrup ne nastaja zaradi
izvajanja nalog pri obrambi drZzave oziroma pri opravljanju nalog varstva
pred naravnimi in drugimi nesre¢ami,

— na obmocju za potrebe izvajanja nalog policije: vse povrsine, ¢e hrup ne
nastaja zaradi izvajanja nalog policije in drugih varnostnih nalog oziroma
pri zagotavljanju javnega reda in miru ter varnosti ob naravnih in drugih
nesrecah, in

— na obmodju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesre€ami: vse
povrSine, ¢e hrup ne nastaja zaradi izvajanja nalog pri obrambi drzave
oziroma pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami.

(2) Mirno obmocje poselitve se lahko doloCi na katerem koli Il. obmocju varstva pred
hrupom ali na njegovem delu.

(3) Ne glede na dolocCbe prvega odstavka tega €lena, mora biti na meji med 1. in IV.
obmocjem varstva pred hrupom ter na meji med Il. in IV. obmocjem varstva pred
hrupom obmocje, ki obkroza IV. obmocje varstva pred hrupom v Sirini z vodoravno
projekcijo 1000 m in na katerem veljajo pogoji varstva pred hrupom za Ill. obmocje
varstva pred hrupom. Sirina Ill. obmogja varstva pred hrupom, ki obkroza IV.
obmocje varstva pred hrupom, je lahko manj$a od 1000 m, e zaradi naravnih ovir
Sirjenja hrupa ali ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi drugih razlogov na I.
oziroma na Il. obmocju varstva pred hrupom niso presezene mejne vrednosti
kazalcev hrupa, doloCene za to obmocje.

(4) Meje lll. In IV. obmocja varstva pred hrupom na posameznem obmocju poselitve
doloCi ob€ina v prostorskem nacrtu, ki ureja rabo prostora tega obmocja poselitve, s
tem da mora pri uvrstitvi posameznega obmocja poselitve v obmocje varstva pred
hrupom upostevati podrobnejSo namensko rabo prostora v skladu z merili za
uvrstitev v obmocja varstva pred hrupom iz prvega odstavka tega Clena.

(5) V skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, razvrsti na posameznem obmodju
poselitve obmocja varstva pred hrupom v Il. obmocje varstva pred hrupom ali v mirno



obmocje poselitve minister, pristojen za okolje, na podlagi pobude obcine, Ce iz
dokumentacije, prilozene k pobudi, sledi, da so izpolnjene zahteve varstva pred
hrupom, ki v skladu s to uredbo veljajo za takSno obmocje varstva pred hrupom.

Il. MEJNE IN KRITICNE VREDNOSTI KAZALCEV HRUPA

5. Clen
(mejne in kritine vrednosti)

(1) Mejne vrednosti kazalcev hrupa Lnos in Lgyn SO za posamezna obmocja varstva
pred hrupom dolo¢ene v preglednici 1 priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Kriticne vrednosti kazalcev hrupa Lo in L4 za trajno obremenjevanje okolja s
hrupom so za posamezna obmocja varstva pred hrupom doloCene v preglednici 2
priloge 1 te uredbe.

(3) Mejne vrednosti kazalcev hrupa Lgan, Lnog, Lveger IN Lavn, Ki ga povzro€a uporaba
ceste ali ZelezniSke proge in obratovanje vecjega letaliS¢a na posameznem obmodju
varstva pred hrupom, so doloCene v preglednici 3 priloge 1 te uredbe.

(4) Mejne vrednosti kazalcev hrupa Lgan, Lnog, Lvecer iN Lavn, Ki ga povzroCa naprava,
obrat, letalisCe, ki ni vecje letaliS€e, helikoptersko vzletis€e, objekt za pretovor blaga
in odprto parkiriSCe na posameznem obmocju varstva pred hrupom, so doloCene v
preglednici 4 priloge 1 te uredbe.

(5) Mejne vrednosti koni¢ne ravni hrupa L4, ki jo povzroCa obratovanje letalis¢a,
helikopterskega vzletiS€a, objekta za pretovor blaga, naprave in obrata na
posameznem obmocju varstva pred hrupom, so dolo€ene v preglednici 5 priloge 1 te
uredbe.

(6) Mejne vrednosti, doloCene v preglednici 4 priloge 1 te uredbe za obdobje vecera
in v preglednici 5 priloge 1 te uredbe za obdobje ve€era in nodi, veljajo za I. in Il.
obmocje varstva pred hrupom ob nedeljah in praznikih tudi kot mejne vrednosti za
obdobje dneva.

[1l. OCENJEVANJE KAZALCEV HRUPA

6. Clen
(metode ocenjevanja)

(1) Hrup v okolju se na posameznem obmocju varstva pred hrupom ocenjuje iz
rezultatov meritev ali modelnih izraCunov na podlagi zaCasnih metod ocenjevanja
kazalcev hrupa iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Pri uporabi zaCasnih metod ocenjevanja kazalcev hrupa iz priloge 2 te uredbe je
treba uposStevati prilagoditve teh metod iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.



7. Clen
(mesto ocenjevanja)

(1) Kazalci hrupa se ocenjujejo na mestih ocenjevanja, doloenih v skladu s
predpisom, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju.

(2) Pri ocenjevanju kazalcev hrupa, ki ga povzroa posamezni vir hrupa, je mesto
ocenjevanja pred fasadami najbolj izpostavljenih stavb z varovanimi prostori v skladu
s standardom SIST ISO 1996-2.

(3) Ce ima stavba ve& nadstropij z varovanimi prostori, je treba pri nadrtovanju
ukrepov varstva pred hrupom izbrati mesto ocenjevanja pred najbolj izpostavljenim
delom fasade vsakega nadstropja posebe;.

(4) Ce v razdalji z vodoravno projekcijo do 1000 m od meje vira hrupa ni stavb z
varovanimi prostori, se za mesto ocenjevanja izbere mesto na prostem v razdalji z
vodoravno projekcijo 500 m od meje vira hrupa ali manj, e ocenjevanje kazalcev
hrupa zaradi morfologije terena ni mogoce.

(5) Ce na IV. obmogju varstva pred hrupom v posameznih smereh Sirjenja hrupa ni
stavb z varovanimi prostori, se za mesto ocenjevanja izberejo mesta na sosednjem
obmocju varstva pred hrupom ob upostevanju doloCb tega €lena, pri Cemer se za
mesto na prostem v primerih iz prejSnjega odstavka izbere mesto v razdalji z
vodoravno projekcijo 500 m od meje IV. obmocja varstva pred hrupom ali manj, ¢e
ocenjevanje kazalcev hrupa zaradi morfologije terena ni mogoce.

8. Clen
(ocenjevanje kazalcev hrupa)

(1) Kazalca hrupa Lnos in Lavn je treba na posameznem obmocdju varstva pred hrupom
oceniti kot posledico emisije vseh virov hrupa.

(2) Kazalce hrupa Lgan, Lnog, Lveger IN Lavn, Ki ga povzro€a uporaba ceste ali zelezniSke
proge ali obratovanje letalis¢a, helikopterskega vzletiS€a, objekta za pretovor blaga,
odprtega parkiriS€a, naprave ali obrata na posameznem obmocju varstva pred
hrupom, je treba oceniti tako, da meritve, modelni izracuni in uporaba metod
ocenjevanja kazalcev hrupa potekajo ob izklju€itvi vseh preostalih virov hrupa.

(3) Ocenjevanje kazalcev hrupa iz prvega odstavka tega Clena kot posledice emisije
vseh virov hrupa je treba zagotoviti pri pripravi poroCila o vplivih na okolje pred
zaCetkom poseganja v okolje zaradi gradnje novega vira hrupa, ki lahko znatno vpliva
na okolje.



9. ¢len
(Cezmerna obremenitev)

(1) Celotna obremenitev okolja je zaradi hrupa Cezmerna, Ce vrednost kazalca hrupa
Lnoz ali Lgyn Na kateremkoli mestu ocenjevanja, dolo¢enem v skladu s predpisom, ki
ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju, na posameznem obmocju varstva pred
hrupom presega mejno vrednost, dolo¢eno v preglednici 1 priloge 1 te uredbe.

(2) Ce je hrup posledica uporabe veé cest ali ve¢ Zelezniskih prog ali ceste ali ve¢
cest in ZelezniSke proge, je ne glede na doloCbe prejSnjega odstavka celotna
obremenitev okolja zaradi hrupa ¢ezmerna, e vrednost kazalca hrupa Loz ali Lgyn DA
kateremkoli mestu ocenjevanja na posameznem obmocju varstva pred hrupom
presega kriticno vrednost za trajno obremenjevanje okolja s hrupom, doloeno v
preglednici 2 priloge 1 te uredbe.

(3) Ce je hrup posledica tudi obratovanja letalisg, ki niso vegja, objektov za pretovor
blaga, odprtih parkiriS¢, naprav in obratov, se dolo¢be prejSnjega odstavka
uporabljajo samo, e celoten hrup uporabe cest in ZelezniSkih prog ter obratovanja
veCjega letaliS€a na mestu ocenjevanja hrupa presega mejne vrednosti iz
preglednice 3 priloge 1 te uredbe.

(4) Ce je hrup posledica uporabe ceste ali Zelezniske proge ali obratovanja vedjega
letalis€a, je obremenitev okolja zaradi hrupa ¢ezmerna, e vrednost kazalca hrupa
Lgan, Lnog, Lveger ali Lqyn Na kateremkoli mestu ocenjevanja presega mejno vrednost,
doloCeno v preglednici 3 priloge 1 te uredbe.

(5) Ce je hrup posledica obratovanja odprtega parkiri$¢a, je obremenitev okolja
zaradi hrupa Cezmerna, Ce vrednost kazalca hrupa Lgan, Lnos, Lveger ali Lgyn NA
kateremkoli mestu ocenjevanja presega mejno vrednost, dolo¢eno v preglednici 4
priloge 1 te uredbe.

(6) Ce je hrup posledica obratovanja letali§éa, helikopterskega vzleti$¢a, pristani$éa,
skladis¢a ali drugih odprtih povrSin za pretovor blaga, naprave ali obrata, je
obremenitev okolja zaradi hrupa ¢ezmerna, Ce:

- vrednost kazalca hrupa Lgan, Lnos, Lvezer ali Lgun nNa kateremkoli mestu
ocenjevanja presega mejno vrednost, dolo€eno v preglednici 4 priloge 1 te
uredbe, ali

- vrednost koni€ne ravni hrupa L4 na kateremkoli mestu ocenjevanja presega
mejno vrednost, dolo€eno v preglednici 5 priloge 1 te uredbe.

IV. UKREPI ZA ZMANJSANJE EMISIJ HRUPA V OKOLJE

10. ¢len
(zahteve za nov vir hrupa)

(1) Nov vir hrupa ne sme povzrocCiti ¢ezmerne obremenitve s hrupom na obmocju
varstva pred hrupom, na katerem pred posegom novega vira v okolje celotna
obremenitev obmocja varstva pred hrupom ni bila presezena.



(2) Nov vir hrupa ne sme povecati celotne obremenitve s hrupom na obmocju varstva
pred hrupom, na katerem je ta obremenitev pred posegom novega vira v okolje
Cezmerna.

(3) Ne glede na dolocCbe prvega in drugega odstavka tega Clena lahko nov vir poveca
celotno obremenitev obmocja varstva pred hrupom, €e je novi vir hrupa cesta ali
ZelezniSka proga in Ce celotna obremenitev obmocja varstva pred hrupom po posegu
novega vira v okolje v skladu z dolo¢bami drugega in tretjega odstavka prejSnjega
Clena ni Cezmerna.

(4) Nov vir hrupa mora poleg pogojev iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega

Clena izpolnjevati $e naslednje:

— ne sme povzrocCiti Cezmerne obremenitve okolja v skladu z doloCbami Cetrtega,
petega in Sestega odstavka prejSnjega Clena in

— zagotovljeni morajo biti ukrepi varstva pred hrupom za prepreCevanje in
zmanjSanje hrupa v okolju kot posledice uporabe ali obratovanja vira.

(5) Pri izbiri ukrepov varstva pred hrupom iz prejSnjega odstavka imajo prednost
ukrepi zmanjSanja emisije hrupa pri njenem izvoru pred ukrepi prepreCevanja Sirjenja
hrupa v okolju.

11. Clen
(zahteve za obratovanje vira hrupa)

(1) Vir hrupa ne sme obratovati, e povzro¢a Cezmerno obremenitev okolja v skladu s
Cetrtim, petim in Sestim odstavkom 9. Clena te uredbe.

(2) Ce je vir hrupa iz prej$njega odstavka cesta, Zelezni$ka proga ali vegje letalisce,
mora upravljavec teh virov hrupa zagotoviti izvedbo ukrepov za zmanj$anje emisije
hrupa v okolje in prilagoditev pretoka vozil oziroma vlakov na stopnjo, ki ne povzroca
Cezmerne obremenitve okolja s hrupom.

(3) Ce je vir hrupa iz prvega odstavka tega &lena letalisée, ki ni vegje letalisce,
helikoptersko vzletiSCe, objekt za pretovor blaga, odprto parkiris€e, naprava ali obrat,
mora upravljavec vira hrupa zagotoviti izvedbo ukrepov za zmanjSanje emisije hrupa
v okolje in prilagoditve zmogljivosti vira hrupa na stopnjo, ki ne povzroCa ¢ezmerne
obremenitve okolja s hrupom.

(4) Ukrepi za zmanjSanje emisije hrupa v okolje se za vire hrupa iz drugega odstavka
tega Clena podrobneje doloCijo v operativnih programih, sprejetih v skladu s
predpisom, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju, ukrepe prilagoditev drugih
virov hrupa mejnim vrednostim pa odredi pristojni inSpektor v okviru izvajanja
inSpekcijskega nadzora v skladu s to uredbo.



12. Clen
(degradirano okolje)

(1) Posamezno obmocdje varstva pred hrupom pridobi status degradiranega okolja, ¢e
vrednost kazalca hrupa L, ali Lyn na kateremkoli mestu ocenjevanja na tem
obmocCju presega kriticno vrednost za trajno obremenjevanje okolja s hrupom,
doloCeno v preglednici 2 priloge 1 te uredbe.

(2) Program ukrepov za zmanjSanje emisije hrupa v okolje in obvezne prilagoditve
zmogljivosti virov hrupa na obmocju s statusom degradiranega okolja dolo€i Vlada
Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, v sodelovanju z
obcino, na obmocju katere je okolje degradirano zaradi obremenjevanja s hrupom.

V. 1ZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA

13. Clen
(obratovalni monitoring)

(1) Upravljavec vira hrupa je dolZzan v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni
monitoring hrupa za vire hrupa, zagotoviti ta monitoring zaradi obremenitve obmocja
s hrupom iz vira hrupa.

(2) Na poselitvenem obmocju morajo ne glede na dolocbe prejSnjega odstavka zaradi
izdelave strateSke karte hrupa zagotoviti ocenjevanje kazalcev hrupa v skladu s
predpisom, ki ureja obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa, tudi upravljavci cest,
na katerih pretok vozil presega milijon vozil letno.

(3) Minister, pristojen za okolje, v predpisu, ki ureja obratovalni monitoring hrupa za
vire hrupa, podrobneje dolo€i poselitvena obmocja in meje teh obmogij ter zavezance
za zagotovitev obratovalnega monitoringa iz prejSnjega odstavka.

(4) V predpisu, ki ureja obratovalni monitoring iz prejSnjega odstavka, se dolocijo tudi
merila, na podlagi katerih upravljavcu vira hrupa ni treba zagotavljati monitoringa
zaradi obremenitve obmocja s hrupom, ker je iz rezultatov meritev ali podatkov o
tehnoloskih, obratovalnih in drugih znacilnosti vira hrupa razvidno, da vir hrupa nima
pomembnega vpliva na obremenitev obmocja s hrupom.

VI. OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

14. ¢len
(okoljevarstveno dovoljenje)

(1) Upravljavec vira hrupa mora za obratovanje vira hrupa pridobiti okoljevarstveno
dovoljenje.
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(2) Okoljevarstveno dovoljenje se izda za obratovanje vira hrupa pod naslednjimi

pogoiji:

- vir hrupa mora v zvezi z emisijo hrupa v okolje zagotavljati obratovanje v

skladu z zahtevami iz te uredbe,

- upravljavec vira hrupa mora izvajati ukrepe varstva pred hrupom in

- upravljavec naprave mora zagotavljati obratovalni monitoring v skladu s
programom, ki je podrobneje doloCen v okoljevarstvenem dovoljenju.

(3) V okoljevarstvenem dovoljenju ministrstvo doloci:

- vrsto vira hrupa, za katero velja okoljevarstveno dovoljenje,

- lokacijo vira hrupa in mejo obmocja vira hrupa,

- zmogljivost vira hrupa in vrsto procesa, zaradi katerega nastaja emisija hrupa
v okolje,

- opis izvedenih ukrepov varstva pred hrupom,

- vrednosti kazalcev hrupa na zunanji meji obmocja vira hrupa,

- zunanjo mejo vplivnega obmocja vira hrupa, pri kateri vrednosti kazalcev
hrupa pri obratovanju z najvecCjo zmogljivostjo vira hrupa presegajo mejne
vrednosti za no¢no obdobje iz preglednice 4 oziroma preglednice 5 priloge 1
te uredbe,

- lokacijo in vrednost najveCje obremenitve s hrupom stavb z varovanimi
prostori,

- program obratovalnega monitoringa, Ce se razlikuje od predpisanega,

- Cas veljavnosti dovoljenja, pogoje v zvezi z njegovim podaljSanjem in druge
pogoje v zvezi z obratovanjem vira hrupa, ki imajo vpliv na okolje zaradi
emisije hrupa v okolje.

(4) 1z dokumentacije, ki je priloZzena k vlogi za okoljevarstveno dovoljenje, morajo biti
razvidni podatki in izraCuni ter mnenje upravljavca vira hrupa, ki so potrebni za
dolocitev podatkov iz prejSnjega odstavka.

(5) 1zdaja okoljevarstvenega dovoljenja se zavrne, Ce iz dokumentacije, prilozene k
vlogi, izhaja, da upravljavec vira hrupa ne more zagotoviti izpolnjevanja pogojev iz
10. ¢lena te uredbe in 11. ¢lena te uredbe, Ce gre za nov vir hrupa.

14.a Clen
(okoljevarstveno dovoljenje za obstojeCe naprave)

(1) Ne glede na dolocbe prejSnjega Clena se okoljevarstveno dovoljenje izda za
obratovanje obstojeCe naprave, ki lahko povzro€i onesnazevanje okolja vecjega
obsega, ali za vsako spremembo v njenem obratovanju, pri kateri vrednosti kazalcev
hrupa presegajo mejne vrednosti, doloCene v preglednici 4 priloge 1 te uredbe, pod
naslednjimi pogoji:

- da vrednosti kazalcev hrupa izven parcelne meje naprave pred fasadami
najbolj izpostavljenih stavb varovanih prostorov ne presegajo mejnih vrednosti,
doloCenih v preglednici 4 priloge 1 te uredbe za IV. obmoc€je varstva pred
hrupom,

- da je upravljavec ze izvedel ukrepe varstva pred hrupom in
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- da upravljavec zagotavlja obratovalni monitoring, doloCen v tretji alinei drugega
odstavka prejSnjega Clena.

(2) V dokumentacij, ki je priloZzena k vlogi za okoljevarstveno dovoljenje, morajo biti
dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejSnjega odstavka.

(3) V okoljevarstvenem dovoljenju, izdanem po tem &lenu, ministrstvo dolocCi lokacije
najveCje obremenitve s hrupom na mestih ocenjevanja v skladu s 7. ¢lenom te
uredbe, ki so izven parcelne meje naprave.

15. Clen
(obratovanje brez okoljevarstvenega dovoljenja)

(1) Ne glede na dolo¢bo prvega odstavka prejSnjega Clena okoljevarstvenega

dovoljenja ni treba pridobiti za:

— uporabo oziroma upravljanje cest in zelezniskih prog,

- uporabo oziroma upravljanje odprtega parkiris¢a,

- obratovanje naprave, €e ne gre za napravo, za katero je treba pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in
naprav, ki lahko povzrocajo onesnazevanje okolja vecjega obsega, ali
obratovanje obrata, Ce ne gre za obrat v skladu s predpisom, ki ureja
prepreCevanje vecjih nesreC in zmanjSevanje njihovih posledic.

(2) Za naprave in obrate iz tretje alinee prejSnjega odstavka se skladnost z zahtevami
te uredbe ugotavlja na podlagi strokovne ocene, ki je sestavni del projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja, izdela pa jo oseba, vpisana v evidenco izvajalcev
obratovalnega monitoring emisij hrupa.

VIl. NADZOR

16. Clen
(inSpekcijski nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inSpektoriji, pristojni za varstvo okolja.

(2) InSpektor iz prejSnjega odstavka lahko za vire hrupa, za katere se kazalci hrupa
ne ugotavljajo na podlagi modelnega izraCuna, odredi izvedbo meritev hrupa, ki ga
povzroc€ajo viri hrupa, tako da se meritve izvedejo v skladu s predpisom, ki ureja
obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa, ne da bi bil upravljavec vira hrupa o tem
vnhaprej obvescen.
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VIIl. KAZENSKE DOLOCBE

17. Clen
(prekrski)

(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se kaznuje pravna oseba in samostojni
podjetnik posameznik, ki kot upravljavec vira hrupa stori prekrSek, ko ravna v
nasprotju z dolocbo:

- prvega odstavka 13. Clena,

— prvega odstavka 14. Clena,

- prvega in drugega odstavka 19. ¢lena ali

— prvega in drugega odstavka 20. Clena te uredbe.

(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.000 eurov se za prekrsek iz prejSnjega odstavka
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika kot upravljavca vira hrupa.

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, st. 105/05)
vsebuje naslednje prehodne in konéne dolo¢be:

»IX. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

18. ¢len
(dolocitev mirnega obmocja poselitve)

Pri dolo€anju mirnega obmocja poselitve je treba upoStevati, da je najmanjSa
vodoravna projekcija razdalje med mejo Il. obmoc¢ja varstva pred hrupom in sredino
pomembne ceste ali pomembne Zeleznice, ki je obratovala ali je bilo zanjo izdano
gradbeno dovoljenje ali se je zanjo zacela priprava planov pred uveljavitvijo te
uredbe, enaka 1000 m, lahko pa je manjSa, ¢e zaradi naravnih ovir Sirjenja hrupa ali
ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi drugih razlogov na Il. obmocju varstva pred
hrupom niso presezene mejne vrednosti kazalcev hrupa, dolo€ene za to obmocje.

19. ¢len
(prilagoditev obstojecih virov hrupa mejnim vrednostim)

(1) Obstojeci vir hrupa se mora v zvezi z mejnimi vrednostmi prilagoditi zahtevam te

uredbe najpozneje do:

- 31. oktobra 2007, ¢e gre za napravo, za katero je treba pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in

13



naprave, mogoce povzrociteljice onesnazevanja okolja veCjega obsega, ali
obrat,

- 31. decembra 2009, Ce gre za napravo, ki ni naprava iz prej$nje alinee,

- 31. decembra 2010, Ce gre za objekt za pretovor blaga in objekt za pretovor
blaga ni naprava ali obrat iz prve alinee tega odstavka ali njun del, in

- 31. decembra 2011, Ce gre za letaliSCe, ki ni vecCje letaliSCe, helikoptersko
vzletis€e ali odprto parkirisce.

(2) ObstojeCe ceste, zelezniSke proge, velja letaliS¢a, pomembne ceste in
pomembne ZelezniSke proge se morajo v zvezi z mejnimi vrednostmi prilagoditi
zahtevam iz te uredbe najpozneje do rokov, ki so dolo€eni v operativnih programih
varstva pred hrupom v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v
okolju.

(3) Ce gre za vire hrupa na obmogju s statusom degradiranega okolja, se ne glede
na doloCbe tega Clena roki prilagoditve mejnim vrednostim dolocCijo v programu
ukrepov za zmanjSanje emisije hrupa v okolje iz 12. ¢lena te uredbe.

(4) Ne glede na rok iz prve alinee prvega odstavka tega €lena lahko upravljavec
obstojeCe naprave prilagodi uporabo in obratovanje naprave zahtevam te uredbe do
roka iz druge alinee prvega odstavka tega Clena, ¢e mu ministrstvo, pristojno za
okolie, z okoljevarstvenim dovoljenjem potrdi tudi program zmanjSanja
obremenjevanja okolja s hrupom kot posledice uporabe in obratovanja te obstojecCe
naprave.

(5) Program zmanjSanja obremenjevanja okolja s hrupom iz prejSnjega odstavka

mora vsebovati:

— podroben opis ukrepov za zmanjSanje emisije hrupa v okolje, vklju¢no z
morebitnimi prilagoditvami obratovanja obstojeCe naprave na zmogljivost, ki ne
povzroCa Cezmerne obremenitve okolja s hrupom,

— Casovnico izvajanja programa ukrepov za zmanjSanje emisije hrupa v okolje,

— oceno ucinkov ukrepov za zmanjSanje emisije hrupa v okolje, iz katere mora biti
razvidno, da po izvedbi ukrepov uporaba in obratovanje obstojeCe naprave ne
bosta povzro€ala Cezmernega obremenjevanja okolja s hrupom.

(6) Oceno ucinkov ukrepov za zmanjSanje emisije hrupa v okolje iz prejSnjega
odstavka mora izdelati oseba, ki ima v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni
monitoring hrupa za vire hrupa, pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa
hrupa za vire hrupa.

19.a ¢len
(prilagoditev obstojeCe naprave)
Ne glede na doloCbe 14.a ¢lena te uredbe mora upravljavec naprave, ki je dobil

okoljevarstveno dovoljenje v skladu s 14.a ¢lenom te uredbe, prilagoditi uporabo in
obratovanje te naprave zahtevam te uredbe najpozneje do 31. 12. 2020.
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20. ¢len
(pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja)

Upravljavci virov hrupa naprav morajo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje najpozneje

do:

- 31. oktobra 2007, ¢e gre za napravo, za katero je treba pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in
naprave, ki lahko povzroc€ajo onesnazevanje okolja ve€jega obsega,

- 31. decembra 2011, €e gre za napravo, Ki ni naprava iz prejSnje alinee, in za
objekt za pretovor blaga, objekt pa ni naprava ali obrat iz prve alinee tega
odstavka ali njun del,

- 31. decembra 2011, Ce gre za letalisCe, ki ni vecje letaliS€e ali helikoptersko
vzletis€e, in

- 31. decembra 2011, Ce gre za vecje letalisCe.

20.a Clen
(ustavitev postopkov)

Postopki izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje virov hrupa, za katere
po dolocCbah te uredbe ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, se ustavijo.

21. ¢len

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Uredba o hrupu v naravnem in
Zivljenjskem okolju (Uradni list RS, §t. 45/95, 66/96, 59/02 — ZJZ in 41/04 — ZVO-1) in

Uredba o hrupu zaradi cestnega in ZelezniSkega prometa (Uradni list RS, §t. 45/95 in
41/04 — ZVO-1).

22. ¢len
(zaCetek veljavnosti)
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in zane veljati 1. januarja
2006.«.
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju (Uradni list RS, st. 34/08) vsebuje naslednjo konéno dolo¢bo:

»12. Glen

Ta uredba zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.
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Uredba o spremembi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Uradni list RS, §t. 109/09) vsebuje naslednjo konéno doloébo:

»2. ¢len
Ta uredba zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju (Uradni list RS, st. 62/10) vsebuje naslednjo konéno dolocbo:

»9. ¢len

Ta uredba zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.
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PRILOGA 1

Mejne in kriticne vrednosti kazalcev hrupa

Preglednica 1: mejne vrednosti kazalcev hrupa Lo in Lgwn Za posamezna obmocja

varstva pred hrupom:

Obmocje varstva pred hrupom Lnoz (dBA) Lgvn (ABA)
I\VV. obomocje 65 75
lll. obmocdje 50 60
Il. obmodje 45 55
|. obmocje 40 50

Preglednica 2: kritiCne vrednosti kazalcev hrupa Lnz in Lgyn za posamezna obmocja

varstva pred hrupom:

Obmocje varstva pred hrupom Lnoz (ABA) Lavn (dBA)
IV. obmodje 80 80
lll. obmocje 59 69
Il. obmodje 53 63
|. obmodje 47 57

Preglednica 3: mejne vrednosti kazalcev hrupa Lgan, Lnog, Lveger iN Lavn, Ki ga povzroca
uporaba ceste ali zelezniSke proge in obratovanje vecjega letaliS¢a:

Obmocje varstva pred Lgan Lyecer (ABA) Lo Lavn
hrupom (dBA) (dBA) (dBA)

IV. obmodje 70 65 60 70

lll. obmodje 65 60 55 65

Il. obmodje 60 55 50 60

|. obmodje 55 50 45 55

Preglednica 4: mejne vrednosti kazalcev hrupa Lgan, Lnog, Lveger iN Lavn, Ki ga povzroCa
naprava, obrat, letalisCe, ki ni vecje letalis€e, helikoptersko vzletiS€e, objekt za
pretovor blaga in odprto parkiriSCe:

Obmogje varstva pred Ldan Lyezer (ABA) Lnoz Lavn
hrupom (dBA) (dBA) (dBA)

IV. obmocdje 73 68 63 73

lll. obmocje 58 53 48 58

Il. obmodje 52 47 42 52

|. obmocje 47 42 37 47
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Preglednica 5: mejne vrednosti koni¢ne ravni hrupa L4, ki jo povzro€a obratovanje
letaliSCa, helikopterskega vzletiS¢a, objekta za pretovor blaga, naprave in obrata:

Obmocje varstva pred hrupom L+-obdobje vecera in L+-obdobje
nocCi dneva
(dBA) (dBA)
I\VV. obomocje 90 90
lll. obmodje 70 85
Il. obmodje 65 75
|. obmocdje 60 75
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PRILOGA 2

ZaCasne metode ocenjevanja kazalcev hrupa

ZaCasne metode ocenjevanja kazalcev hrupa Lqyn in Lnog, Ki ga povzro€a obratovanje
cest in ZzelezniSkih prog, letaliS¢ ali vzletiS€ helikopterjev ter naprav ali obratov, so:

za hrup zaradi obratovanja cest francoska metoda ocenjevanja "NMPB-
Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)", navedena v "Arrzté du 5 mai 1995
relatif au bruit des infrastructures routires, Journal Officiel du 10 mai 1995, 6.
¢len", in francoski standard "XPS 31-133" (v nadaljnjem besedilu: metoda XPS
31-133),

za hrup zaradi obratovanja zeleznisSkih prog nizozemska metoda ocenjevanja,
objavljena v "Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai '96, Ministerie
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20. novembra 1996"
(v nadaljnjem besedilu: metoda RMR),

za hrup zaradi obratovanja letalis¢ ECAC.CEAC Doc. 29 "Report on Standard
Method of Computing Noise Contours around Civil Airports" (poroCilo o
standardni metodi izraCunavanja kontur hrupa v okolici civilnih letaliS¢, 1997 (v
nadaljnjem besedilu: metoda ECAC Doc. 29),

za hrup zaradi obratovanja naprav in obratov SIST ISO 9613-2: "Akustika —
zmanjSevanje zvoka pri Sirjenju na prostem, 2. del: SploSni postopek
ocenjevanja" (v nadaljnjem besedilu: metoda SIST ISO 9613-2), pri Cemer je
treba pridobiti vhodne podatke za uporabo teh metod na podlagi meritev,
izvedenih v skladu s standardi SIST ISO 8297, SIST EN ISO 3744 in SIST EN
ISO 3746.

Za ocenjevanje hrupa pristanis€a, skladiS¢a ali druge odprte povrSine za pretovor
blaga ter odprtega parkiriSa se uporabljajo metode iz Cetrte alinee prejSnjega
odstavka.

ZacCasne metode ocenjevanja kazalcev hrupa morajo biti prilagojene opredelitvam za
Lgvn in Lnog v skladu s prilogo 3 te uredbe.
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PRILOGA 3

Prilagoditev zaCasnih metod za ocenjevanje kazalcev hrupa

2.1 Splosne prilagoditve pri kazalcih hrupa Lgyn in Lnog
2.1.1 Splosno

Uredba, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju, dolo¢a kazalce hrupa Lgan
(kazalec dnevnega hrupa), Lezer (kazalec veCernega hrupa) in Lnoz (kazalec no¢nega
hrupa) in kombinirani kazalec L4, (kazalec hrupa v dnevnem, ve€ernem in no¢nem
Casu). V skladu z uredbo, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju, je treba
kazalca hrupa Lgvn in Lnog Uporabiti za izracun strateskih kart hrupa.

Lgvn S€ doloCi iz Lyan, Lyeger IN Lnog PO Naslednjem obrazcu:
Lden = 10 . Ig (1/24 3 (12 . 10 Ldan/10 + 4 . 10 (Lvecer + 5)/10 + 8 . 10 (Lno¢ + 10)/10))

Lgan, Lveger iN Lnoz SO doloCeni kot dolgoro€ne (trajne) ravni hrupa v skladu z SIST ISO
1996-2:1987, in sicer za vsa dnevna, vecerna in no¢na obdobja vseh koledarskih dni
posameznega leta.

SIST ISO 1996-2: 1987 opredeljuje povprecno dolgorocno neprekinjeno raven kot
ekvivalentni neprekinjeni A-vrednoteni zvocni tlak, ki se lahko doloCi z izraunom,
upostevajoCim spremembe v delovanju vira hrupa, pa tudi spremembe vremenskih
razmer, ki vplivajo na okolis€ine Sirjenja hrupa. SIST ISO 1996-2 dopus¢a uporabo
parametrov za meteoroloSke popravke, SIST ISO 1996-1 pa doloa popravke za
razlicne vremenske razmere, vendar ne navaja postopka za doloCanje in uporabo
taksnih popravkov.

2.1.2 Visina mesta ocenjevanja

Za strateSko kartiranje hrupa je predpisana viSina mesta ocenjevanja na 4 + 0,2 m
nad tlemi. Ker je Lgyn kombinirani kazalec hrupa, izraunan iz Lgan, Lyeger iN Lnog, VElja
ta viSina prav tako za te kazalce hrupa.

2.1.3 Meteoroloski popravek

Uredba, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju, opredeljuje znacilnosti
obdobja "leto" v zvezi z zvoCno emisijo ("ustrezno leto glede emisije zvoka") in
vremenske razmere ("povprecno leto glede meteoroloskih okolis€in"). Glede
vremenskih razmer v uredbi, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju, ni
nikakrsnih dodatnih podatkov, kaj naj se uposteva kot povprecno leto.

V meteorologiji se navadno ravna tako, da se povpreCne vremenske razmere na

nekem kraju dolocijo s statisticno analizo podrobnih vremenskih podatkov, ki so bili
na tem kraju ali v njegovi okolici izmerjeni v desetih letih. Ta zahteva po dolgorocnih
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meritvah in analizah zmanjSuje verjetnost, da bodo pridobljeni zadostni podatki za
vse kraje, za katere je treba izdelati karte hrupa. Zato se, kadar ni na voljo zadostnih
podatkov, predlaga uporaba poenostavljene oblike obrazca za vremenske podatke
sorazmerno s pogostostjo sprememb vremenskih razmer. Na podlagi primera
poenostavljenih predpostavk iz metode XPS 31-133 je treba takdne podatke izbrati v
skladu s previdnostnim nacelom in naCelom prepre€evanja, uporabljenima v okoljskih
zakonodajnih aktih, ki dolo¢ajo varstvo ob&anov pred potencialno nevarnimi oziroma
Skodljivimi vplivi. V tem smislu se pri izbiri takih poenostavljenih vremenskih podatkov
priporo¢a uporaba konservativnega (previdnega) prijema (ugodnega za Sirjenje
hrupa). Zato se pri izraCunu kazalcev hrupa za izdelavo meteoroloskih popravkov
priporo¢a prijem, opisan v preglednici 1.

PREGLEDNICA 1

OdlocCitvena mreza za meteoroloSke popravke

Pogoj Ukrep

Mesto: vremenski podatki, izmerjeni na nekem mestu | Povpre€ne vremenske
ali izpeljani iz zadosti velikega Stevila sosednjih mest podatke je treba izpeljati

po meteorolosSkih metodah, ki zagotavljajo, da so na podlagi analize
dobljeni podatki za obravnavano mesto reprezentativni | podrobnih vremenskih
podatkov.

Obdobje: zadosti dolg ¢as merjenja, da je mogoca
statistiCna analiza povprecnega leta s toCnostjo in
kontinuiteto, ki zagotavlja, da so dobljeni podatki
reprezentativni za vsa dnevna, veCerna in no¢na
obdobja leta

Za obravnavano mesto vremenski podatki niso na Skupne vremenske

voljo oziroma ne izpolnjujejo zgoraj navedenih zahtev. | podatke je treba dolociti s
poenostavljenimi
predpostavkami.

2.2 Prilagoditev metode za izracun hrupa zaradi cestnega prometa XPS 31-133

2.2.1 Opis metode ocenjevanja

PriporoCena zaCasna metoda ocenjevanja za hrup cestnega prometa je francoska
racunska metoda XPS 31-133. Ta metoda opisuje podroben postopek za izradun
zvocnih ravni, Ki jih povzro€a promet v blizini ceste, ob upostevanju meteoroloskih
dejavnikov, ki vplivajo na Sirjenje hrupa.

2.2.2 Meteoroloski popravek in izracun dolgoro€nih ravni

Dolgoroc€na raven Lgoigorocna S€ izracuna po naslednjem obrazcu:

Ldolgoroéna = 10|g [p10 LF/10 + (| _ p)10 LH/10]’
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pri Cemer je:

Lr zvoCna raven, izracunana v ugodnih razmerah Sirjenja zvoka,

Ly zvoCna raven, izraCunana v homogenih razmerah Sirjenja zvoka,

p je dolgoro¢no pojavljanje vremenskih razmer, ugodnih za Sirjenje zvoka in
doloCenih v skladu s to¢ko 2.1.3 te priloge.

2.2.3 Zbirna preglednica potrebnih prilagoditev

Predmet Rezultat primerjave / ukrep

Kazalec hrupa Opredelitve osnovnih kazalcev so identi¢ne:
ekvivalentna neprekinjena A-vrednotena raven
zvocnega tlaka, doloCena za €as enega leta ob
upoStevanju nihanja pri emisiji in transmisiji. Vendar je
treba uvesti skupne kazalce hrupa, ki vkljuCujejo tri
ocenjevalna obdobja: dan, vec€er in noC€ v skladu z
uredbo, ki ureja ocenjevanije in urejanje hrupa v okolju.

Vir hrupa Emisijski podatki za vir hrupa po Guide du bruit,
prilagojeni tako, da se uvedejo popravki za razlicne
povrSine voziSca (glej toCko 3.1 te priloge).

Sirjenje
— vpliv vremenskih Doloditi je treba pogostost pojavljanja ugodnih razmer v
razmer skladu s to¢ko 2.1.3 te priloge.

— atmosferska absorpcija | Podatke je treba izbrati na ravni posamezne drzave, da
(absorpcija v zraku) se sestavi preglednica, v kateri se absorpcijski
koeficient zraka na podlagi SIST ISO 9613-1 priredi
temperaturam in relativni vlaznosti, znacilnim za
ustrezne posamezne evropske regije.

2.3 Hrup zaradi Zelezniskega prometa

2.3.1 Opis metode ocenjevanja

PriporoCena zaCasna metoda ocenjevanja za hrup Zeleznic je nizozemska metoda
RMR, ki predvideva dva razlicna postopka ocenjevanja: SRM 1 (poenostavljeni
postopek) in SRM Il (podrobni postopek).

Da bi izbrali ustrezno metodo za izdelavo strateSke karte hrupa v skladu z uredbo, ki
ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju, morajo biti izpolnjeni pogoji za uporabo
ustreznega postopka, opisani v metodi RMR.

2.3.2 Zbirna preglednica potrebnih prilagoditev

Predmet Rezultat primerjave / ukrep

Kazalec hrupa RMR izraCunava ekvivalentne ravni
hrupa, ne izraunava pa dolgoroCnih
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neprekinjenih ekvivalentnih ravni hrupa v
skladu s SIST ISO 1996-2:1987.

Za izraCun dolgoroCnih kazalcev z RMR
je treba dati na voljo povpre¢ne podatke
o vlakih za obravnavano leto in uvesti
ocenjevalna obdobja dan, vecer in no¢ v
skladu z uredbo, ki ureja ocenjevanje in
urejanje hrupa v okolju.

Sirjenje
— vpliv vremenskih razmer Dolgoro¢ne povprecne ravni
(durchschnittlice Dauerschallpegel) se
izraCunajo ob upostevanju
meteoroloSkega korekcijskega faktorja
CM (pri CO = 3,5 dBA)

— atmosferska absorpcija (absorpcijav | V preglednici 5.1 RMR je navedena
zraku) absorpcija v zraku za doloCene

temperature in relativne vlaznosti. V
nekaterih drzavah €lanicah je treba v
posebnih primerih te koeficiente
prilagoditi v skladu s SIST ISO 9613-1.

2.4 Hrup letalis¢
2.4.1 Opis metode ocenjevanja

PriporoCena zaCasna metoda ocenjevanja za hrup letaliS¢ je ECAC. Med raznimi
nacini modeliranja poti leta zrakoplovov Priloga 2 te uredbe doloCa, da je treba
uporabiti postopek segmentiranja iz odstavka 7.5 ECAC Doc. 29. Vendar pa ECAC
Doc. 29 ne navaja postopkov, ki so potrebni za takSne segmentacijske izracune.
TaksSne postopke zato vsebuje ta priloga (glej tocko 2.4.2 te priloge).

Leta 2001 je Evropska konferenca za civilno letalstvo (ECAC) zacela revizijo svojega
dokumenta 29, da bi razvili najsodobnejSo metodo za modeliranje plastnic hrupa
zrakoplovov. Ker se Priloga 2 te uredbe izrecno sklicuje na besedilo ECAC Doc. 29 iz
leta 1997, je treba uposStevati revidirano inaCico te metode, potem ko jo bo ECAC
sprejela.

2.4.2 Postopek segmentiranja

V skladu z metodami iz Priloge 2 te uredbe je treba raven izpostavljenosti hrupu
(ekspozicijska raven hrupa), ki ga ustvarjajo zrakoplovi med operacijami, izraCunati
ob uporabi postopka segmentiranja. Ceprav ECAC Doc. 29 ta postopek omenja, ne
navaja postopka za izvedbo tak$nih izraCunov, zato se priporo¢a uprava metode
segmentiranja, opisane v Technical Manual of the Integrated Noise Model (INM)
(Tehnicni priro€nik za integrirani model hrupa), inacica 6.0, ki je bil objavljen januarja
2002. Ta metoda je na kratko opisana v nadaljevanju.
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Pot leta (pri ravnih in kroznih odsekih) je razdeljena v segmente, od katerih je vsak
raven (moc€ in hitrost sta konstantni). Vsak segment je dolg najmanj 3 m. Za vsak
delni lok se izraCunajo tri toCke s koordinatama x in y. Te tri toCke doloCajo dva
prema odseka (segmenta): prva toCka je na zaCetku delnega loka, tretja tocka doloca
koncno tocko delnega loka, druga toCka pa je na njegovi polovici (na sredini).

Za vsakega od odsekov poti leta zrakoplova ali — Ce je potrebno — za povec€ani odsek
poti leta se dolocita toCka najmanjSe oddaljenosti blizajoega se zrakoplova PCPA
pravokotno na opazovalca in poSevna oddaljenost opazovalca od te PCPA (glej sliko

1).
Slika 1 — Dolocitev pravokotne tocke najmanjSe oddaljenosti PCPA od CP na poti leta

zrakoplova preletu in poSevne razdalje d za odsek P4 P,, €e je mesto ocenjevanja CP
na odseku (slika 1.a), pred odsekom (slika 1.b) ali za odsekom (slika 1.c)

/ 1 /

Py o} PCPA P,

v

CP

(slika 1.a)
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Razdalja d do PCPA dolo¢a podatke, ki jinh je treba prebrati iz krivulj hrup-moc¢-
oddaljenost (NPD), pa tudi viSinski kot. Oddaljenost na horizontalni ravnini med
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racunsko toCko CP na tleh in vertikalno projekcijo PCPA dolo¢a bo¢no (lateralno)
razdaljo za izraCun boCnega (lateralnega) zmanjSevanja hrupa (Ce je pomembno).

Ce se na odseku spreminja viina, se ta dolo¢i na naslednji nagin: e je raunska
to¢ka CP na odseku, se uporabi viSina v to¢ki PCPA (linearna interpolacija); Ce je
toCka CP za ali pred odsekom, se uporabi viSina v toCki odseka, ki je najblize tocki
CP.

Ce se na odseku spreminja hitrost, se ta dolo¢i na naslednji nadin: &e je radunska
toCka CP na odseku, se uporabi hitrost v toCki PCPA (linearna interpolacija); Ce je
tocka CP za ali pred odsekom, se uporabi hitrost v toCki odseka, ki je najblize tocki
CP.

Ce se na odseku spreminja nastavitev moci ali zvoéna raven glede na nastavitev
moci (A:), se zvoCna raven doloCi na naslednji nacCin: Ce je raCunska tocka CP na
odseku, se uporabi raven v to€ki PCPA (linearna interpolacija); €e je tocka CP za ali
pred odsekom, se uporabi ustrezna raven v to¢ki odseka, ki je najblize tocki CP.

Delez zvoéne energije odseka ali "delez hrupa" se izraCuna po modelu, uporabljenem
v INM 6.0.

Ce se uporabijo standardni podatki iz 3.3.2 (na podlagi Lamax), je treba "skalirano
oddaljenost" s po Tehni¢nem priro¢niku k INM 6.0 izraCunati na naslednji nacin:

SL=(2/n)-v -1,
pri Cemer je:
% dejanska hitrost v m/s in
T trajanje preleta v sekundah.

"Skalirana oddaljenost" se uvede za zagotovitev, da je skupna izpostavljenost
(ekspozicija), dobljena iz izraCuna "deleza hrupa", v skladu s podatki v NPD.

Raven hrupnega dogodka celotnega preleta se izraCuna s seStetjem ravni zvocnih
dogodkov posameznih odsekov na energetski podlagi.

2.4.3 lzraCun skupne ravni hrupa

Preden se doloci izpostavljenost hrupu v racunski toCki zaradi celotnega prometa, je

treba izraCunati raven izpostavljenosti hrupu (SEL) za vsako posamezno operacijo

zrakoplova na naslednji nacin:

- Ce izraCuni temeljijo na podatkih za SEL v NFD za referen¢no hitrost (navadno
160 vozlov za reaktivni zrakoplov in 80 vozlov za majhna propelerska letala),
velja:

SEL (x,y) = SEL(Ed)vrer — A(B,]) + AL + Ay + Af,
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- Ce izraCuni temeljijo na podatkih NFD za Lamax (Standardni podatki iz tocke

3.3.2),

pri Cemer je:
SEL((tjd)v,ref

LA(E.wd)

A1)

AL

Av

velja:

SEL (x,y) = La(Ed)— A(B,]) + AL + Ay + Af,

raven izpostavljenosti hrupu SEL (ekspozicijska raven hrupa) na tocki s
koordinatami (x,y), ki ga povzro€a gibanje letala na priletni ali vzletni
poti s potiskom & na najkrajSi oddaljenosti d in ki se dolo i iz krivulje za
hrup-moc-oddaljenost za potisk & in najkrajSo oddaljenost d,

je zvoCna raven na toCki s koordinatami (x,y), ki jo povzroCi gibanje
letala na priletni ali vzletni poti s potiskom & na najkrajSi oddaljenosti d
in ki se dolo€i iz krivulie za hrup-moc¢-oddaljenost za potisk & in
najkrajSo oddaljenost d,

je dodatno zmanjSevanje Sirjenja zvoka bo¢no na smer letala na
horizontalni bo&ni razdalji | in pri viSinskem kotu f3,

je funkcija vpliva usmerjenosti za hrup na stezi pri vzletnem zaletu za
toCko zaCetka vzletnega zaleta,

je popravek za dejansko hitrost na poti leta, kjer je A, = 10.1g(Vrei/V), pri

cemer je:
Vet hitrost, uporabljena v podatkih NPD,
% je dejanska hitrost na poti leta,

Apn  je dodatek za trajanje v odvisnosti od hitrosti v, izraCunan v
skladu s tocko 3.3.2,
Ar je popravek za omejeno dolzino odseka poti leta.

Stevilo premikov vsake od skupin zrakoplovov na katerikoli poljubni poti leta med
celotnim letom je treba dolociti lo€eno za dnevna, ve€erna in no¢na obdobja.

Ob upostevanju teh pogojev se kazalca hrupa L4y, in Lnog izraCunata na naslednji

nadin:

pri Cemer je:

1
86400

L =10- '9(—2 (Ng,;+316-N,,,+10-N,, ;) '1OSEL""/10j

i,j

Lnoé = 10 ’ Ig(Tian,i,j -1OSEL"/ /1OJ

N iJ

Na,i; Stevilo premikov j-te skupine zrakoplovov na i-ti poti leta v dnevnem €asu na
povprecen dan,
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Neij je Stevilo premikov j-te skupine zrakoplovov na i-ti poti leta v veCernem Casu
na povprecen dan,

Nnij je Stevilo premikov j-te skupine zrakoplovov na i-ti poti leta v noCnem €asu na
povprecen dan.

Th je trajanje noCnega obdobja v sekundah.

SEL; je raven zvoCne izpostavljenosti (ekspozicijska raven hrupa), ki jo povzrodi j-ta
skupina zrakoplovov na i-ti poti leta.

Stevilo premikov na povpreden dan se izraduna po naslednjem obrazcu kot
povprecno Stevilo premikov znotraj enega leta:

Nij = Nieto, /365,
pri Cemer se premiki Stejejo lo€eno za dnevna, ve€erna in no¢na obdobja ter oznacijo
z indeksom d za dnevno obdobje, e za ve€erno obdobje in n za no¢no obdobje.
Obrazec za izra¢un L4y, vsebuje dodatek v viSini +5 dBA za vecCerno obdobje (faktor
3,16), da se uposteva Stevilo premikov v ve€ernem obdobju, in dodatek v viSini + 10
dBA za noc¢no obdobje (faktor 10), da se uposteva Stevilo premikov v no¢nem €asu.

2.4.4 Zbirna preglednica potrebnih prilagoditev

Zbirna preglednica potrebnih prilagoditev predstavlja vsebino metode ECAC po
posameznih poglavjih z navedbo podobnosti, razlik in dodatkov, ki so potrebne.

Odstavek v izvirniku Potrebne prilagoditve

1. Uvod Prilagoditev postopkov segmentiranja
in skupnim kazalcem hrupa v skladu z
zahtevami v Prilogi 2 te uredbe.

2. Razlaga izrazov in simbolov Prilagoditi je treba uporabo kazalcev
hrupa v skladu z uredbo, ki ureja
ocenjevanje in urejanje hrupa v
okolju.

Za enoto hrupa se izbere A-
vrednotena celotna raven zvoka.

Za merilo hrupa se izbere A-
vrednotena ekvivalentna raven zvoka.
Nadomestiti je treba "indeks hrupa" s
kazalcem hrupa v skladu z uredbo, ki
ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v
okolju.

3. lzraCun plastnic "Obdobje nekaj meseceVv" je treba
spremeniti v "obdobje enega leta", da
se izpolnijo zahteve uredbe, ki ureja
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ocenjevanje in urejanje hrupa v
okolju,

glede uporabe "povpreCnega leta".
Popravite (lateralno zmanjSevanje
hrupa A(B,l) je treba odsteti in ne
priSteti) in prilagodite obrazec (1) v
tocki 3.3 metoda ECAC Doc 29 v
skladu s toCko 2.4.3 te priloge.

4. Format podatkov o hrupu in
zmogljivosti zrakoplovov, ki jih je treba
uporabiti

V toc¢ki 4.1.3 metoda ECAC Doc. 29
je treba prilagoditi mejne vrednosti, da
se zagotovi zdruZljivost plastnic z
izraCunajo v skladu z uredbo, ki ureja
ocenjevanje in urejanje hrupa v
okolju.

Dodatne napotke z zvezi s podatki o
emisijah hrupa (vkljuéno s
standardnim priporocilom s podatki o
profilih zrakoplovov, potisku motorja
in hitrostih letenja) za stratesko
kartiranje hrupa vklju€uje to¢ka 3.3 te
priloge.

5. Klasifikacija vrst zrakoplovov

Razvrs€anje zrakoplovov v skupine
glede na vrsto je treba prilagoditi tako,
da se uposteva sedanja flota na
evropskih letalis€ih. Napotki glede
standardnih podatkov NPD, ki
temeljijo na sproti z novimi vrstami
dopolnjevanem razvrscanju
zrakoplovov v tipske skupine, so dani
v tocki 3.3.2 te priloge. Poglavje 5.4
metoda ECAC Doc. 29 dopusc€a po
potrebi dopolnitev emisijskih
podatkov.

6. IzraGunska mreza

Mrezne razmake morajo izbrati
pristojni organi oblasti tako, da je
mogoce pri izdelavi strateskih kart
hrupa upos$tevati posebne situacije.

7. Osnovni izra€un hrupa, ki ga
povzro¢ajo posamezni premiki
zrakoplova

V tocki 7.3 metoda ECAC Doc. 29
navedeni popravek / toleranco za
trajanje bo treba prilagoditi glede na
to, ali uporabljeni podatki NPD
temelje na Lamax (glej tocko 2.4.3 te
priloge). Zlasti je treba, Ce se
uporabijo standardni podatki,
priporoceni v tej prilogi, Ay
nadomestiti z Aa (glej tocko 3.3.2 te
priloge).

V toCki 7.5 metoda ECAC Doc. 29 je
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treba uporabiti postopek
segmentiranja (glej tocko 2.4.2 te
priloge).

Tocka 7.6 metoda ECAC Doc. 29
odpade, kadar se uporabi postopek
segmentiranja.

8. Hrup med voznjo po stezi pri vzletu in
pristajanju

V tocki 8.2 metoda ECAC Doc. 29 je
treba uporabiti enacbo (16) za 90 < ©
< 148,4° (da se prepreci prekinitev
(stopnica) pri 148,4°) in dolociti, da je
AL=0za ® <90°.

Enacbo (18) iz metode ECAC Doc. 29
za doloCanje ravni zvoCne
izpostavljenosti je po potrebi treba
prilagoditi, tako da bo upostevan
popravek / toleranca za trajanje, Ce
temelji vrsta uporabljenih podatkov
NPD na La max (glej toCko 3.3.2 te

priloge).

9. Sestevanje zvocCnih ravni

Uvedba skupnih kazalcev hrupa v
skladu z uredbo, ki ureja ocenjevanje
in urejanje hrupa v okolju. Glej tocko
2.4.3 te priloge.

10. Modeliranje bocne (lateralne) in
vertikalne razprSitve poti leta

Prilagoditev ni potrebna.

11. IzraCun ravni izpostavljenosti hrupu
(ekspozicijske ravni hrupa) s popravkom
geometrije leta nad zemljo

Poglavje odpade, kadar se uporabi
postopek segmentiranja.

12. Navodila za izracun plastnic hrupa

Tega poglavja navodil ni treba
spreminjati, vendar ga je treba izvajati
ob upostevanju zahtev uredbe, Ki
ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v
okolju, kar zlasti velja za kazalce
hrupa.

2.5 Hrup, ki ga povzroCajo naprave in obrati

2.5.1 Opis metode ocenjevanja

PriporoCena zaCasna metoda ocenjevanja za hrup, ki ga povzrocajo industrijski viri,
je SIST ISO 9613-2. Ta metoda dolo€a tehni¢ni postopek za izraCun zmanjSevanja
zvoka med Sirjenjem na prostem, ki omogoc€a napovedovanje ravni hrupa v okolici

razliénih virov hrupa.
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2.5.2 Zbirna preglednica potrebnih prilagoditev

Predmet Rezultat primerjave — ukrep

Kazalec hrupa Opredelitve osnovnih kazalcev so
enake: A-vrednotena dolgoro¢na
povprecna zvocna raven, doloCena v
ve€ mesecih ali letu dni ob
upostevanju emisijskih in
transmisijskih sprememb hrupa.
Uvesti je treba ocenjevalna obdobja
dan, vecer in no€, predpisana v
uredbi, ki ureja ocenjevanje in
urejanje hrupa v okolju.

Sirjenje Podatke je treba izbrati na nacionalni
— absorpcija v zraku ravni, da se sestavi preglednica, v
kateri se na podlagi SIST ISO 9613-1
absorpcijski koeficient zraka priredi
temperaturam in relativni vliaznosti,
znacilnim za ustrezne posamezne
evropske regije.

3. EMISIJSKI PODATKI
3.1 Hrup zaradi cestnega prometa — Guide du bruit 1980
3.1.1 Merilni postopek

Metoda XPS 31-133 navaja Guide du bruit 1980 kot standardni emisijski model za
izraCun hrupa zaradi cestnega prometa. Pri dopolnitvi emisijskih podatkov z novimi,
se priporoCa v nadaljevanju opisani postopek merjenja. Leta 2002 so se francoski
pristojni organi lotili izvajanja projekta revizije emisijskin vrednosti. Da bi se lahko
uporabile — ¢e se zdi to primerno in potrebno — kot vhodni podatki za izraun hrupa
zaradi cestnega prometa, je treba preveriti nove vrednosti in za njihovo dolocanje
razvite postopke, ki so jih objavili francoski pristojni organi.

Emisijska raven hrupa vozila je doloCena z maksimalno ravnjo Lamax v dBA mimo
vozecCega vozila, izmerjena na oddaljenosti 7,5 m od osi njegove voznje. Ta zvo€na
raven se doloCi posebej za razliCne tipe vozil, hitrosti in prometne tokove. Medtem ko
je nagib ceste doloCen, povrSina vozis€a ni izrecno uposStevana. Da bi zagotovili
zdruZljivost s prvotnimi pogoji merjenja, je treba opraviti meritve akusti¢nih znacilnosti
vozil, ki vozijo po eni od naslednjih vrst vozis€a: cementni beton, zelo tanke plasti
asfaltnega (bitumenskega) betona 0/14, asfaltni beton z drobirjem 0/14, zatesnitev
povrSinske plasti 6/10, zatesnitev povrSinske plasti 10/14. Zatem se izvede popravek
za razlicne povrsine vozis€a v skladu s postopkom iz toCke 3.1.4 te priloge.

Meritve se lahko izvajajo bodisi na posameznih izoliranih vozilih v prometu ali na
posebnih stezah v nadziranih danostih. Hitrost vozila je treba izmeriti z Dopplerjevim

31



radarjem (to€nost priblizno 5 % pri majhnih hitrostih). Prometni tok se dolo¢i bodisi s
subjektivnim opazovanjem (pospeSen, upoCasnjen ali tekoC) ali z merjenjem.
Mikrofon se namesti 1,2 m nad tlemi in na horizontalni oddaljenosti 7,5 m od osi
voznje vozila.

Za uporabo v skladu z metodo XPS 31-133 in v skladu s predpisi Guide du bruit,
1980 se iz izmerjene ravni zvoCnega tlaka L, in hitrosti vozila V izraCunata raven
zvocne moci Ly, in emisija hrupa E po enacbi:

Ly=L,+255inE = (Ly - 10.Ig V — 50).

3.1.2 Emisija hrupa in promet

3.1.2.1 Emisija hrupa

Pojem emisije hrupa je opredeljen na nasledniji nacin:
E =(L,-10.IgV —50),

pri Cemer je V hitrost vozila.

Emisija E je tako zvoCna raven, ki jo lahko v dBA opiSemo kot zvo¢no raven L, na
referencni izofoni, ki jo povzro€i posamezno vozilo na uro ob upostevanju prometnih
danosti, odvisnih od:

- vrste vozila,

- hitrosti,

- prometnega toka,

- vzdolznega profila.

3.1.2.2 Vrste vozil

Za napovedovanje hrupa se uporabljata dve kategoriji vozil:
- lahka vozila (vozila neto nosilnosti manj od 3,5 tone),
- teZka vozila (vozila neto nosilnosti vecje od ali enake 3,5 tone).

3.1.2.3 Hitrost

Zaradi enostavnosti se parameter hitrosti vozila pri tej metodi uporablja za celotno
obmocje povprecne hitrosti vozila (od 20 do 120 km/h). Pri manjSih hitrostih (manjsih
od 60 ali 70 km/h v odvisnosti od primera) pa se metoda izboljSa s srednjimi
vrednostmi v nadaljevanju opisanega prometnega toka.

Za dolocCitev dolgoroCne zvocne ravni v Leq zadoSCa poznavanje povprecne hitrosti

voznega parka vozil. Ta povprecna hitrost se lahko opredeli na naslednji nacin:
- srednja hitrost V50 ali hitrost, ki jo doseZe ali preseze 50 % vozil, ali
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- srednja hitrost V50, ki se ji pristeje polovica standardnega odklona hitrosti.

Za vse povprecne hitrosti, dolo¢ene z eno od obeh metod, za katere se izkaze, da so
manjSe od 20 km/h, se uposteva hitrost 20 km/h.

Ce podatki, ki so na voljo, ne zado$&ajo za to&no dologitev povpreéne hitrosti, se
lahko uporabi naslednje splodno pravilo: za vsak odsek (segment) ceste se uporabi
zanj doloCena najvisja dovoljena hitrost. Zato je treba vedno pri vsaki spremembi
najvisje dovoljene hitrosti doloCiti nov odsek ceste. Za obmocja nizjih hitrosti (manj od
60 do 70 km/h v odvisnosti od primera) se uvede dodatni popravek, pri ¢emer je
treba v takih danostih uporabiti popravke za enega od Stirih vrst prometnega toka. Za
vse hitrosti pod 20 km/h se upoSteva hitrost 20 km/h.

3.1.2.4 Razli¢ne vrste prometnih tokov

Pri vrsti prometnega toka gre za komplementarni parameter hitrosti, ki uposteva
poveCevanje in zmanjSevanje hitrosti, mo¢ motorja in sunkovit ali stalen potek
prometa. V nadaljevanju so opredeljene Stiri kategorije:

- tekoCi stalni prometni tok: na obravnavanem odseku ceste se vozila premikajo
s skoraj konstantno hitrostjo. Promet je teko€ zato, ker se ne spreminja v ¢asu
in prostoru v trajanju najmanj deset minut. Cez dan lahko opazimo nihanja,
vendar niso skokovita ali ritmi¢na. Poleg tega se hitrost toka niti ne povecuje
niti zmanjSuje, marveC ostaja enaka. Ta vrsta prometnega toka ustreza
prometu na avtocestni povezavi ali na cesti, ki povezuje posamezna mesta
(regionalni cesti), na mestni hitri cesti (zunaj ur najveCjega prometa) in na
glavnih cestah v mestih;

- sunkoviti stalni promet: prometni tok z znatnim deleZzem vozil v prehodnem
stanju (ij. takih, ki bodisi povecujejo bodisi zmanjSujejo hitrost), ki ni stabilen
niti v Casu (ij. skokovite spremembe prometnega toka v kratkih Casovnih
razmakih) niti v prostoru (j. ob poljubnem €asu je na opazovanem cestnem
odseku nepravilna gostota vozil). Kljub temu je za to vrsto prometnega toka
mogoce dolociti povpreCno (srednjo) skupno hitrost, ki se ne spreminja v
zadosti dolgem obdobju in se pojavlja periodi¢no). Ta vrsta prometnega toka
ustreza toku, ki ga sreCamo na cestah v mestnih sredis¢ih, na magistralnih
cestah blizu nasi¢enja (s pove€anim prometom), na povezovalnih cestah s
stanovanjskih his;

- sunkoviti pospeSeni prometni tok: to je sunkovit in zato nemiren (turbulenten)
tok. Precej vozil pospesSuje, kar pomeni, da je hitrost pomembna samo na
posameznih toCkah in na prevozeni poti ni konstantna (stabilna). To je
cestah, na cestninskih postajah itd.;

- sunkoviti zavirajoCi prometni tok: ta je nasprotje prejSnjega, pri katerem precej
vozil zmanjSuje hitrost. Praviloma nastaja pri priblizevanju vecjim mestnim

fviv v

postaje itd.
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3.1.2.5 Trije vzdolzni profili

V nadaljevanju so opredeljeni trije vzdolzni profili, s katerimi se upoStevajo razlike v

zvocni emisiji, ki je odvisna od nagiba voziSca:

- horizontalno vozis€e ali horizontalni odsek vozis€a, katerega nagib proti
prometnemu toku je man;jSi od 2 %;

- vzpenjajoCe se voziSCe je tisto, pri katerem je nagib navzgor (vzpon) proti
prometnemu toku vecji od 2 %;

- padajoCe vozisCe je tisto, pri katerem je nagib navzdol (padec) proti
prometnemu toku vecji od 2 %.

Pri enosmernih cestah se lahko te opredelitve uporabljajo neposredno. Pri
dvosmernem prometu je za natancno oceno potreben loCen izraCun za vsako vozno
smer, rezultati pa se zatem upoStevajo skupno.

3.1.3 Kvantificirane vrednosti zvo¢nih emisij za razliCne vrste cestnega prometa
3.1.3.1 Shematski prikaz

Guide du bruit vsebuje nomograme, ki navajajo vrednost zvo¢ne ravni Leq (1 ura) v
dBA (prav tako znane kot emisija hrupa E, opisana pod to¢ko 3.1.2.1 te priloge).
ZvocCna raven je navedena lo¢eno za posamezno lahko vozilo (zvona emisija je
tedaj Ey) in za posamezno tezko vozilo (zvoCna emisija je tedaj En,) na uro. Pri teh
vrstah vozil je E odvisna od hitrosti (glej to¢ko 3.1.2.3 te priloge), prometnega toka
(glej toCko 3.1.2.4 te priloge) in vzdolznega profila (glej toCko 3.1.2.5 te priloge).
Medtem ko zvoCna raven, prikazana v nomogramih, ne vkljuCuje popravkov za
razli€no povrsino vozis€a, pa te smernice tak8ne korekcijske postopke vsebujejo (glej
tocko 3.1.4 te priloge).

Od frekvence odvisna osnovna raven zvone mocCi Layi v dBA sestavljenega
to¢kovnega vira i v danem oktavnem pasu j se izraCuna iz posameznih ravni zvo¢nih
emisij za lahka in tezka vozila, dobljenih iz nomograma 2 v Guide du bruit 1980 (v teh
smernicah naveden kot nomogram 2) po nasledniji enacbi:

Lawi = Lawm + 10.19(l) + Rg) + v,

pri Cemer je:
Lawm sSkupna (celotna) raven zvocne mocCi v dBA na meter dolzine vzdolz voznega
pasu, ki ustreza dani premici vira. IzraCuna se na naslednji nacin:

Lawm =10 |g (10 (Elv + 10 logQIv)/10 10 (Ehv + 10|Othv)/10) + 20,

pri Cemer je:

Ev  zvolna emisija za lahka vozila, kakor je opredeljeno v nomogramu 2;
Enn  zvoCna emisija za tezka vozila, kakor je opredeljeno v nomogramu 2;
Qv  je jakost (obseg) lahkega prometa v referen¢nem intervalu;

Qny  je jakost tezkega prometa v referenénem intervalu;
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1 je popravek za raven hrupa za razlicne povrSine voziS€a, opredeljen v tocki
3.1.4;

l je dolzina odseka na premici vira, ki ga predstavlja sestavljeni toCkovni vir i v
metrih;

Rg  je spektralna vrednost v dBA za oktavni pas, naveden v preglednici 2.

PREGLEDNICA 2

Normalizirani A-vrednoteni spekter prometnega hrupa v oktavnem pasu, izraCunan iz
tretjega oktavnega spektra SIST EN 1793-3

J Oktavni pas (v Hz) Vrednosti R (v dBA)
1 125 -14,5
2 250 -10,2
3 500 —7,2
4 1000 -3,9
5 2000 —6,4
6 4000 -11,4

3.1.4 Popravek za povrSino voziS€a
3.1.4.1 Uvod

Nad doloCeno hitrostjo prevladuje v skupnem hrupu, ki ga oddaja vozilo, hrup, ki ga
povzroCa kotaljenje pnevmatik po vozis€u. Odvisen je od hitrosti vozila, vrste
povrSine voziS€a (zlasti pri poroznih in zvocnoabsorpcijskih povrsinah) in od vrste
pnevmatik. Guide du bruit 1980 navaja standardno emisijo hrupa za standardno
povrsino voziS€a. Spodaj opisana sistematizacija se predlaga za uvedbo popravkov
za razli¢ne povrSine vozis€a. Sistematizacija je zdruzljiva z dolo¢bami SIST EN ISO
11819-1.

3.1.4.2 Opredelitve vrst povrsin vozis¢a

Gladki asfalt (beton ali mastiks): je referen¢na povrSina vozis€a, opredeljena v SIST
EN ISO 11819-1. To je gosta obrabna plast gladke teksture iz asfaltnega
(bitumenskega) betona ali obrabna plast iz asfalta mastiks s kamnitim drobirjem z

velikostjo zrn od 11 do 16 mm.

Porozna povrsina: je povrsina z delezem votlin najmanj 20 %. Stara sme biti najve¢
pet let (omejitev glede starosti je potrebna, ker porozne povrSine postopoma
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izgubljajo sposobnost absorbiranja, saj se votli prostori poCasi zapolnijo). Ob
posebnem vzdrZzevanju lahko omejitev starosti odpade. Vendar je treba po prvih petih
letih opraviti meritve, da se doloCijo akustiCne lastnosti povrSine vozisca.
ZmanjSevanje zvocne emisije, ki je posledica te obrabne povrSine, je odvisno od
hitrosti vozila.

Cementni beton ali razbrazdani asfalt (Draenasphalt): vkljuCuje cementni beton, pa
tudi grobo zrnati asfalt.

Kamniti tlak: tlakovci gladke teksture s fugami med tlakovci Sirine manj od 5 mm.

Kamniti tlak hrapave teksture: tlakovci s fugami med tlakovci Sirine, ki je vecja ali
enaka 5 mm.

Drugo: odprta kategorija, v katero se vklju€ijo popravki za druge povrsSine voziS¢. Da
se zagotovijo usklajena uporaba in primerljivi rezultati, je treba doloCiti podatke v
skladu s SIST EN ISO 11819-1. Dobljene podatke je treba vnesti v preglednico 3. Za
vse meritve morajo biti hitrosti voZznje mimo enake standardnim referenénim hitrostim.
Vpliv odstotnega deleza tezkih vozil se ovrednoti po enacbi za statisti¢ni indeks
voznje mimo (SPBI). V skladu s tem se za izraCun indeksa SPB uporabi za vsakega
od treh odstotnih obmodij 10 %, 16—-25 % in 25 %, doloCenih v preglednici 3, vsakic
10 %, 20 % oz. 30 % teh vrednosti.

PREGLEDNICA 3

Standardna shema popravkov za povrsino voziSca

Hitrost < 60 km/h 61-80 km/h 81-110 km/h
Tezka vozila v % 0-15 16-25 > 25 0-15 16-25 > 25 0-15 [ 16-25 | >25

Vrsta povrsine
cestis€a

3.1.4.3 Priporo¢ena shema popravkov
PREGLEDNICA 4

Predlagana shema popravkov za povrsino vozi$€a

Kategorije povrSin vozis¢a Popravek ravni hrupa vy

0-60 km/h 61-80 km/h 81-130 km/h
Drobir z bitumenskim mastiksom -3 dBA -3 dBA -3 dBA
Drenazni asfalt (DA 8s in DA 11s) -3 dBA —4 dBA -5 dBA
Dvojni drenazni asfalt -3 dBA -3 dBA —6 dBA
PovrSinska obdelava —1 dBA —2 dBA —2 dBA
Gladki asfalt (beton ali mastiks) 0 dBA
Cementni beton in valoviti asfalt +2 dBA
Kamniti tlak gladke teksture +3 dBA
Kamniti tlak grobe teksture +6 dBA
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3.2 Hrup zeleznic
3.2.1 Uvod

Metoda RMR temelji na lastnem emisijskem modelu, ki je podrobno opisan v
poglavju 2 nizozemskega izvirnika. Ta model se lahko Se naprej uporablja brez
sprememb v vseh drzavah €lanicah.

Glede emisijskih podatkov te priloge je v toCki 3.2.2 te priloge navedena nizozemska
zbirka kot priporoCena standardna zbirka emisijskih podatkov. S postopki merjenja,
opisanimi v toCki 3.2.2.2 te priloge, pa je omogocena doloCitev novih emisijskih
podatkov, zato da se v standardni zbirki podatkov zapolnijo vrzeli, kar zadeva
nenizozemska tirni¢na vozila na nenizozemskih tirih.

3.2.2 Emisijski model hrupa

Preden se izraCuna "ekvivalentna neprekinjena (trajna) raven zvoCnega tlaka" je
treba vsa vozila, ki uporabljajo dolo¢en odsek ZelezniSke proge in se ravnajo po
ustreznih operativnih navodilih, bodisi uvrstiti v deset kategorij tirnicnih vozil,
navedenih v tocki 3.2.2.1 te priloge, oziroma po izvedbi meritev v skladu s tocko
3.2.2.2 te priloge v dodatne kategorije.

3.2.2.1 Obstojece kategorije tirni¢nih vozil

ObstojeCe kategorije, ki so navedene v nizozemski zbirki emisijskih podatkov, se
razlikujejo predvsem glede na sistem pogona in sistem zaviranja koles:

Kategorija Opis vlaka
1 Potniski vlaki z zavorami, ki dosezejo zavorni u€inek z zavornjakom
2 Potniski vlaki s kolutnimi zavorami in zavorami, ki dosezejo zavorni

uc€inek z zavornjakom

3 Potniski vlaki s kolutnimi zavorami

4 Tovorni vlaki z zavorami, ki dosezejo zavorni uinek z zavornjakom
5 Dizelski vlaki z zavorami, ki dosezejo zavorni u€inek z zavornjakom
6 Dizelski vlaki s kolutnimi zavorami
7

8

9

Vlaki mestne podzemne Zeleznice in hitri tramvaiji s kolutnimi zavorami
InterCity in poc€asi vozeci vlaki s kolutnimi zavorami

Vlaki za visoke hitrosti s kolutnimi zavorami in zavorami, ki zavorni
ucinek dosezejo z zavornjakom

10 ZacCasno rezervirano za vlake visoke hitrosti tipa ICE-3 (M) (HST East)

3.2.2.2 Merilni postopek

Znacilnosti emisije hrupa tirniCnega vozila ali tira se lahko doloc€ijo z meritvami.

Postopki merjenja so opisani v:

- Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai 2002, Ministerie
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 28 maart 2002.
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Navedeni so trije postopki za doloCanje znacilnosti novih kategorij viakov ali
nenizozemskih tirnicnih vozil ali nenizozemskih tirov (postopka A in B) ter
nenizozemskih tirov (postopek C):

- Postopek A je poenostavijena metoda, s katero se ugotavlja, ali se lahko
tirnicéno vozilo uvrsti v obstojeCo kategorijo (kakor je navedeno v tocki 3.2.2.1
te priloge ). Prav tako se lahko uporablja za nova (ki bodo Sele zgrajena)
vozila, na katerih meritve hrupa niso mogoc€e. Navedena uvrstitev se opravi
predvsem na podlagi vrste pogonskega sistema (dizelski, elektri¢ni,
hidravli€ni) in zavornega sistema (kolutne ali kladicne zavore).

- Postopek B opisuje metode za pridobivanje emisijskih podatkov za tirni¢na
vozila, ki ne spadajo nujno v Ze obstojeCo kategorijo vlakov. Uvaja se tako
imenovana "prosta kategorija", v katero se lahko uvrsti katerakoli vrsta vozila,
Ce se njegova emisija hrupa doloCi po tem postopku. Na ta nacin dobljeni
podatki upoStevajo razmik vagona, zvo¢no sevanje tirov, pa tudi hrapavost
koles in tirnic. Prav tako se upostevajo razlicni viri hrupa — hrup zaradi pogona,
zaradi voznje in aerodinamicni hrup — skupaj z visinami razliénih virov.

- Postopek C omogoca dolo€anje akusti¢nih znacilnosti izvedbe tirov (pragovi,
gramozna greda itd.). Metoda za izraCun hrupa temelji na lastnostih tirnic v
oktavnih pasovih, ki so neodvisne od vrste ali hitrosti vozila. Za preverjanje je
treba opraviti meritve na enem in istem kraju pri dveh dodatnih hitrostih
(razlika > 20 oz. 30 %). Razlike v izraCunanih lastnostih tirnic morajo biti v
vsakem oktavnem pasu manj$e od 3 dBA. Ce je popravek odvisen od hitrosti,
je treba opraviti dodatne raziskave, ki lahko privedejo do lastnosti, odvisnih od
hitrosti.

3.2.2.3 Emisijski model

Pri izraCunih po SRM | se emisijske vrednosti v dBA doloCajo na naslednji nacin:

E=10- |g[zy _lOEn,.,pllo " zy .10Em/lOJ

y=1 y=1

pri Cemer je:

Enc emisijski Clen za kategorijo tirniCnega vozila za vlake, ki ne zavirajo;
E.c emisijski Clen za vlake, ki zavirajo,

Cc kategorija tirnicnega vozila,

y skupno Stevilo kategorij.

Emisijske vrednosti za posamezno kategorijo tirniénega vozila se dolocijo iz:

Enr‘c = ac + bc . |g VC + 10 . |ch + Cb’c,
EI’,C = ar’C + bI',C . |g VC + 10 . IgQr,c + Cb,C’

pri Cemer so standarne emisijske vrednosti ac, b, arc, in b, dane v RMR.
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Pri uporabi SRM Il se doloCijo za vsako kategorijo tirniCnega vozila in za razli¢ne
viSine zvocCnega vira (do 5 razliCnih viSin) emisijske vrednosti za posamezen oktavni
pas. Po dolocitvi emisijskih znacilnosti razlicnih kategorij tirni¢nih vozil se izracuna
emisija odseka tirne proge ob uposStevanju voznje mimo razli¢nih kategorij tirnicnih
vozil (in dejstva, da nimajo vse kategorije zvo€nih virov na vseh viSinah) in voznje
mimo tirni¢nih vozil v razlicnih okoliS€inah (z zaviranjem ali brez njega). Emisijski
faktor v oktavnem pasu i se izraCuna na naslednji nacin:

L’;i =10- |g(zn '10E;7b,;‘c /10 " 2” '105,?/,1,0 /1oj
e=l c=1

pri Cemer je n Stevilo kategorij tirniCnih vozil, ki uporabljajo obravnavano tirno progo.
E"bic (0z. E'yic) je emisijski ¢len (enadbe) za enote vlaka, ki ne zavirajo oz. ki
zavirajo, za vlake v ve€ kategorijah tirnicnih vozil (c = 1 do n) v oktavnem pasu i ter
na visini merjenjah (h=0m, 0,5m, 2 m, 4 min 5 m v odvisnosti od kategorije vlaka),
za katerega velja naslednja enacba:

h —_ Ah h
E bri,c = a br,ic +b br,i,c-lgvbr,c + 10-|ngr,c + Cbb,i, mcs
h _ Ah h
E nb,ic = A ic +b i,c-lch + 10|ch + Cbb,i,m,c,
pri Cemer so:
ahi’c |n bhi’C

(0z. @"yricin b'yric):  emisijski &leni za kategorijo viakov ¢ ob nezaviranju (oz.
zaviranju) za oktavni pas i na visini h;

Qc: srednje Stevilo nezaviranih enot obravnavane kategorije
tirni€nih vozil;

Qorc: srednje Stevilo zaviranih enot obravnavane kategorije tirnicnih
vozil;

Ve: srednja hitrost mimo vozecih tirnicnih vozil, ki ne zavirajo;

Vor.c: srednja hitrost mimo vozecih tirni¢nih vozil, ki zavirajo;

bb: vrsta tirnic / stanje tirne proge;

m: ocenjena vrednost za pojavljanje neravnin (hrapavosti) na tirih;

Cob,im: popravek za neravnine na tirih.

3.3 Hrup zrakoplovov

3.3.1 Uvod

Poleg pregleda razpolozljivih zbirk podatkov je v teh smernicah pod to¢ko 3.3.2 te
priloge razlozeno standardno priporocCilo za izraCun hrupa zrakoplovov v okolici

letaliS¢ ob uporabi ECAC Doc. 29, kakor je spremenjen na podlagi toCke 2.4 te
priloge.
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3.3.2 Standardna priporocila

V nadaljevanju navedeni dokumenti vsebujejo izCrpne podatke, vkljuéno s podatki

hrup-moc-hitrost in podatki o zmogljivosti, za vecCino vrst civilnih zrakoplovov, pa tudi

za letala nove generacije z zmanjSano hrupnostjo, ki se lahko uporabijo po pregledu
razpoloZljivih zbirk podatkov za izracun hrupa zrakoplovov.

- Smernica OAL 24.1 Liarmschutzzonen in der Umgebung von Flughifen.
Planungs- und Berechnungsgrundlagen.Osterreichischer Arbeitsring fir
Larmbekampfung, Wien 2001,

- Neue zivile Flugzeugklassen fur die Anleitung zur Berechnung von
Larmschutzbereichen (Entwurf), Umweltbundesamt, Berlin 1999.

Podatki temeljijo na skupinah zrakoplovov in vsebujejo ravni Lamax. PO naslednji
formuli se lahko izraCunajo vrednosti SEL ob uporabi trajanja letenja mimo (preleta)
kot dodatnega parametra.
SEL v dBA se izraCuna iz La max Na naslednji nacin:
SEL = LA,max + Ap & Ap=10- Ig T/To,

pri Eemer je Tp = 1 sekunda in velja za T, izraZen v sekundah, naslednja enacba:

T=(Ad)/ (V + (d/B)),

pri Cemer je:

AinB sta konstanti, ki sta razlicni za vzlet in pristanek ter za razlicne
zrakoplove z nepomi¢nimi krili;

d je poSevna oddaljenost v m (glej tocko 2.4.2 te priloge);

Vv je hitrost v m/s.

Zvocne ravni so dane za potisk pri vzletanju in pri pristajanju. ZmanjSanje potiska po
vzletu je upoStevano z zmanjSanjem zvocne ravni A Lamax pri doloCenih viSinah in
hitrostih.

Za vsako skupino letal so dani standardni profili pri vzletu, v katerih so navedeni
hitrost V in viSina H v odvisnosti od razdalje pri oddaljenosti ¢ od toCke zacetka
vzletnega zaleta ter pri vecji oddaljenosti tudi parameter dH/dc.

Podatki o zvoc¢nih ravneh, pa tudi podatki o zmogljivosti so normirani na temperaturo
15°, relativno vlaznost 70 % in zracni tlak 1013,25 hPa. Uporabijo se lahko za
temperature do 30 °C, pa tudi v primerih, pri katerih je zmnozZek relativne vlaznosti in
temperature vecji od 500.
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