| _Opozorilo: Neuradno precisceno besedilo predpisa (Cistopis) predstavlja le delovni pripomocek za uporabnike,
ne pa podlaga za odSkodninsko jamstvo ali druge pravice, ki izhajajo iz tega predpisa.
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Neuradno preciS€eno besedilo odloka o prostorskem nacrtu Obc¢ine Hoe — Slivnica po
sprejetju odloka obsega:
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Odlok o obCinskem prostorskem nacrtu Obcine HoCe-Slivnica (Medobcinski uradni vestnik
Stajerske in Koroske regije (v nadeljevanju MUV), $t. 28/14 z dne 30. 12. 2014), ki je bil
sprejet dne 15.12.2014,

Tehni¢ni popravek &t. 1 odloka o ob&inskem prostorskem nacrtu Obc&ine Hoce - Slivnica po
to¢kah c, d, e (MUV, &t. 4/2015 z dne 3. 3. 2015), ki je bil sprejet dne 23. 1. 2015,

Obvezna razlaga 5. in 63. ¢lena Odloka o obginskem prostorskem nacrtu Obcine Hoce -
Slivnica (MUV, &t. 10/2015, z dne 28. 5. 2015), ki je bil sprejet dne 20. 5. 2015,

Tehniéni popravek st. 2 odloka o obcinskem prostorskem nacrtu Obcine Hoce - Slivnica
(MUV, §t. 23/15 z dne 30. 11. 2015), ki je bil sprejet dne 17. 11. 2015,

Obvezna razlaga 5t .2 10. tocke 63. ¢lena Odloka o obCinskem prostorskem nacrtu Obcine
HocCe-Slivnica (MUV, &t. 24/2015 z dne 14.12.2015) ki je bila sprejeta 25.11.2015

Tehniéni popravek st. 3 odloka o obdinskem prostorskem nacrtu Obcine Hoce - Slivnica
(MUV, §t. 01/16 z dne 21. 1. 2016), ki je bil sprejet dne 13. 1. 2016,

Tehni¢ni popravek st. 4 odloka o ob&inskem prostorskem nacrtu Obc&ine Hoce - Slivnica po
vsebini 2. ¢lena (MUV, §t. 10/16 z dne 30. 5. 2016), ki je bil sprejet dne 23. 5. 2016,
Obvezna razlaga 16. toCke 5. ¢lena Odloka o ob&inskem prostorskem naértu Ob¢&ine Hoce-
Slivnica (MUV, &t. 3/18, z dne 15. 2. 2018), ki je bil sprejet dne 9. 2. 2017,

Tehni¢ni popravek §t. 5 Odloka o obc¢inskem prostorskem nacrtu Obc&ine Hoce - Slivnica
(MUV, §t. 4/17 z dne 15. 2. 2017), ki je bil sprejet dne 14. 2. 2017,

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Ob¢inskem prostorskem nacrtu Obc&ine Hoce
- Slivnica Spremembe in dopolnitve 2 (MUV, &t. 6/17 z dne 21. 2. 2017), ki je bil sprejet dne
20. 2. 2017,

Tehniéni popravek §t. 6 Odloka o obc¢inskem prostorskem nacrtu Obcine Hoce - Slivnica
(MUV, &t. 9/17 z dne 29. 3. 2017), ki je bil sprejet dne 29. 3. 2017,

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Obc¢inskem prostorskem nacértu Obcine Hoce
- Slivnica Spremembe in dopolnitve 3 (MUV, &t. 23/17 z dne 11. 8. 2017), ki je bil sprejet
dne 10. 8. 2017,

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Ob¢inskem prostorskem naértu Obcine Hoce
- Slivnica Spremembe in dopolnitve 5 (MUV, &t. 24/17 zdne 7. 9. 2017), ki je bil sprejet dne
6.9. 2017,

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Ob¢inskem prostorskem naértu Obcine Hoce
- Slivnica Spremembe in dopolnitve 4 (UGSO, §t. 18/19 z dne 5. 4. 2019), ki je bil sprejet
dne 28. 3. 2019,

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Ob&inskem prostorskem nacrtu Obc&ine Hoce
- Slivnica Spremembe in dopolnitve 8, (UGSO, &t. 37/19 z dne 9.8. 2019), ki je bil sprejet
dne 31. 7. 20191

Tehni¢ni popravek st. 6 Odloka o obCinskem prostorskem nacrtu Obcine Hoce - Slivnica
(UGSO, st. 20/20 z dne 17.4. 2020), ki je bil sprejet dne 14. 4. 2020,

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Ob&inskem prostorskem nacrtu Obcine Hoce
- Slivnica Spremembe in dopolnitve 6 (UGSO, §t. 41/20 2020 z dne 30.7. 2020), ki je bil
sprejet dne 29. 7. 2020

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Ob&inskem prostorskem nacrtu Obc&ine Hoce
- Slivnica Spremembe in dopolnitve 7 (v postopku priprave in sprejema)
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OBCINA HOCE - SLIVNICA, OBCINSKI PROSTORSKI NACRT,

1

UVODNE DOLOCBE
1. Clen
(predmet obcinskega prostorskega nacrta ob&ine Hoce-Slivnica)
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremebe in dopolnitve §t. 8 oblinskega prostorskega nacérta Obcine
Hoce-Slivnica (v nadalj.: OPN-SD8 Hode-Slivnica), ki ga je pod st. projekta 026-OPN/2018 — SD8 izdelalo
Vv juLiju 2019 podijetje Urbis d.o.0. Maribor.

(2) OPN Hoce-Slivnica vsebuje strateski in izvedbeni del.

(3) Strateski del OPN Hoce-Slivnica ob upostevanju usmeritev iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije,
Prostorskega reda Slovenije, Regionalnega razvojnega programa za Podravsko razvojno regijo 2007 -
2013, razvojnih potreb obgine Hoce-Slivnica in varstvenih zahtev dolo¢a predvsem:
1. Izhodis€a in cilje prostorskega razvoja ob¢ine,
2. Usmeritve za prostorski razvoj ob&ine na podro¢ju razvoja poselitve, krajine in gospodarske javne
infrastrukture.

(4) Izvedbeni del OPN Hoce-Slivnica dolo€a predvsem:
1. Obmodja (podrobnejSe) namenske rabe prostora,
2. Prostorske izvedbene pogoje,
3. Obmocdja, za katera se pripravi ob&inski podrobni prostorski nacrt.

(5) OPN je podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, razen na obmodjih, ki se
urejajo z obcinskimi podrobnimi prostorskimi nacrti (v nadalj.: OPPN) ali drugimi drzavnimi ali regionalnimi
prostorskimi izvedbenimi nacrti.

2. Clen
(vsebina in oblika OPN Hoce-Slivnica)

(1) Obginski prostorski nacrt vsebuje tekstualni in grafi¢ni del. ) -sprememba SD3,

(2) Tekstualni del obCinskega prostorskega nadrta je sestavljen iz strateSkega in izvedbenega dela.

(3) Grafi¢ni del OPN Hoce-Slivnica vsebuje:

1

2

. Grafi¢ni prikaz stratedkega dela:

1. List 1: Zasnova prostorskega razvoja (M 1:30.000)-sprememba SD3, sprememba SD8, sprememba
SD7.

2. List 2.1: Zasnova gospodarske javne infrastrukture - prometna infrastruktura (M 1:30.000) -
sprememba SD3, sprememba SD8, sprememba SD7.

3. List 2.2: Zasnova gospodarske javne infrastrukture — komunalna in energetska infrastruktura (M
1:30.000) -sprememba SD3, sprememba SD8, sprememba SD7.

4. List 3.1: Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo (M 1:30.000) -sprememba SD3,
sprememba SD8, sprememba SD7.

5. List 3.2: Usmeritve za doloCitev namenske rabe zemljis¢ (M 1:30.000) -sprememba SD3, sprememba
SD8, sprememba SD7.

6. List 3.3: Prikazi okvirnih obmodij naselij vkljuéno z obmodji sanacije razprdene gradnje in okvirnimi
obmodji razprdene poselitve (M 1:30.000) -sprememba SD3, sprememba SD8, sprememba SD7.

7. List 4: Usmeritve za razvoj krajine (M 1:30.000) -sprememba SD3, sprememba SD8. , sprememba
SD7.

. Grafiéni prikaz izvedbenega dela:

1. Karta 1: Pregledna karta obc&ine z razdelitvijo na liste (M 1:50.000) -sprememba SD3,

2. Karta 2: Pregledna karta obCine s prikazom osnovne namenske rabe in kljunih omrezij
gospodarske javne infrastrukture (M 1:-40.000) -sprememba SD3, sprememba SD4, sprememba
SD8, sprememba SD7.

3. Karta 3: Prikaz obmodij enot urejanja prostora, podrobnejSe namenske rabe prostora in
prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000) -sprememba SD3, sprememba SD4 LD 1, 2,
sprememba SD8-LD 12, sprememba SD7-LD 2,5,6,8,12.

4. Karta 4: Prikaz obmodij enot urejanja prostora in prikaz gospodarske javne infrastrukture (M
1:5.000) -sprememba SD3, sprememba SD4-LD1, 2, sprememba SD8-LD 12, sprememba SD7-
LD 2,5,6,8,12.

5. Karta 5:
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OBCINA HOCE - SLIVNICA, OBCINSKI PROSTORSKI NACRT,

a. OPN-SD2 prikaz izvedbenih pogojev v EUP SL20, OPN-SD7 sprememba prikaza
izvedbenih pogojev v SL20,

b. OPN SD3 prikaz izvedbenih pogojev v EUP HO10-1, sprememba SD6,

c. OPN-SD8 prikaz izvedbenih pogojev v EUP v SL13/3 in SL13/4,

3. ¢len
(obvezne priloge OPN Hoce-Slivnica)

Obvezne priloge vsebujejo:
1. lzvleCek iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije, -sprememba SD3,SD5, SD8, sprememba SD7.
2. Prikaz stanja prostora, -sprememba SD3, sprememba SD8, sprememba SD7.
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo resitve v OPN Hoce-Slivnica, sprememba SD3, sprememba
SD8, sprememba SD7.
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, sprememba SD8, sprememba SD7.
5. Obrazlozitev in utemeljitev OPN Hoce-Slivnica, -sprememba SD3, sprememba SD8, sprememba
SD7.
Povzetek za javnost, sprememba SD8, sprememba SD7.
Okoljsko porocilo- sprememba SD2, sprememba SD7..

No

4. ¢len
(oblika OPN Hoce-Slivnica)

OPN je izdelan v digitalni in analogni obliki.

5. ¢len
(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:

1. Avtobusna postaja je prostor doloen za sprejem in odpravo avtobusov, ki mora imeti pokrite perone,
urejene za varno vstopanje in izstopanje potnikov, prostore za zadrzevanje potnikov in voznega osebja, za
hrambo prtljage, elektronski medij za informacije o voznih redih ali tablo z objavo izvle€kov iz voznih redov,
mesta za prodajo vozovnic, sanitarije ter prometni urad in s predpisi dolo¢eno opremo,

2. Avtobusno postajaliS€e je posebej zgrajena in oznaCena prometna povrdina doloCena za postanek
avtobusov, ki omogoc&a varno vstopanje oziroma izstopanje potnikov.

3. Bruto tlorisna povrsina (v nadalj.: BTP) objekta je vsota vseh bruto tlorisnih povrSin vseh etaz
izraCunanih po sistemu SIST ISO 9836.

4. Dozidava oziroma nadzidava objekta je izvedba gradbenih in drugih del, kadar se k obstojeCemu
objektu dozida ali nadzida nov del objekta do najve¢ 50% obstojeCe BTP objekta. Dozidava ali nadzidava
veCja od 50% obstojeCe BTP pomeni novogradnjo objekta. Vsaka dozidava ali nadzidava z drugo
namembnostjo, kakor jo ima osnovni objekt pomeni novogradnjo objekta. Prizidek je potrebno prikljuciti na
komunalno infrastrukturo preko obstojecih priklju¢kov objekta, h kateremu se prizidek prikljuéuje.

5. Dvojéek je prostostojeta stanovanjska stavba. Sestavljata ga dve enaki stanovanjski hidi s po enim
stanovanjem, ki stojita druga ob drugi (lo€i ju skupni pozarni zid) in imata loCeni gradbeni parceli in loCena
vhoda.

6. Dopustna visSina objekta je viSina objekta merjena od stika s zunanjim terenom do viSine slemena.

7. Domacija je obmocje stavbnega zemljis¢a domacije (ali kmetije) na kateri se prebivalci ukvarjajo z
osnovno kmetijsko dejavnostjo ali kmetijstvom kot dopolnilno dejavnostjo. Domadijo sestavlja ena
stanovanjska hiSa in kmetijski objekti.

8. Enodruzinska gradnja je obmocje prosto stojeCih stanovanjskih stavb, ki obsegajo do dve stanovanjski
enoti v stavbi na gradbeni parceli.

9. Enostanovanjska stavba je prosto stoje€ objekt z enim ali dvema stanovanjema.

10. Enota urejanja prostora (v nadalj.: EUP).

11. Etaza je del stavbe med dvema stropoma, ki ima viSino obodnega zidu v najnizjem delu vi$jo od 1,20m.
12. Etaznost objekta je doloCena s Stevilom etaZ nad terenom, pri Eemer se kot etaza Stejejo pritlije (v
nadalj.: P), mansarda (v nadalj.: M) in terasa (v nadalj.: T).

13. Faktor gradbene prostornine na gradbeno parcelo (v nadalj.: FP) se doloci kot razmerje med bruto
prostornino objektov, ki izpolnjujejo kriterije za stavbe, in povrSino celotne gradbene parcele, pri emer je
bruto prostornina objektov, ki izpolnjujejo kriterije za stavbe, zmnoZek BTP objekta in povpre¢ne viSine
objekta nad nivojem terena.

14. Faktor izrabe gradbene parcele (v nadalj.: Fl) je razmerje med BTP objektov, ki izpolnjujejo kriterije za
stavbe, nad in pod terenom in celotno povrSino gradbene parcele. Pri izraCunu BTP objekta se ne uposteva
povrsina garaz in funkcionalnih prostorov objekta (shrambe, inStalacijski prostori), ki so zgrajeni v kleti, kot je
opredeljena v tem odloku.

15. Faktor odprtih zelenih povrsin (v nadalj.: FOZP) je razmerje med povrSino zelenih in tlakovanih odprtih
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povrSin namenjenih zunanjemu bivanju, ki sluZijo skupni rabi prebivalcev objekta, zagotavljajo kvaliteto
bivanja ter ne sluzijo kot prometne povrSine in povrSine za uporabo in delovanje objekta (npr. dostopi,
dovozi, parkiris€a in prostori za ekoloSke otoke), ter celotno povrsino gradbene parcele.

16. Faktor zazidanosti gradbene parcele (v nadalj.: FZ) je razmerje med tlorisno projekcijo zunanjih
dimenzij najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objektov, ki izpolnjujejo kriterije za stavbe, na
zemlji8Ce, vkljuCujo€ napusce, nadstredke, balkone in podobne gradbene elemente in povrdino gradbene
parcele. V faktor zazidanosti gradbene parcele se Stejejo tudi tlorisna projekcije pomoznih objektov na
gradbeni parceli.

17. Fréada je na strani z okensko odprtino pravokotne oblike, prekrita je z dvokapno streSico, katere naklon
je enak kakor pri osnovni strehi.

18. Funkcionalne dopolnitve so novogradnje v skladu z merili, ki jih dolo¢ajo prostorski izvedbeni pogoji za
podrobnejSo namensko rabo znotraj podenote urejanja prostora (v nadalj.: (p)EUP) in pri katerih ni potrebna
sprememba prometnega rezima znotraj (p)EUP ali ruSitev obstojecih objektov z izjemo ruSitve objektov za
nadomestno gradnjo. Spremembo prometnega rezima predstavljajo spremembe ali dopolnitve prometnega
rezima ali obstoje¢e prometne mreze z izjemo izvedbe utrjene dovozne poti v dolzini do 300 m in Sirini 4 m.
19. Gospodarska javna infrastruktura so objekti ali omreZja, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih
javnih sluzb skladno z zakonom ter tista gospodarska infrastruktura, ki je kot taka dolo¢ena z zakonom ali
odlokom lokalne skupnosti, kakor tudi drugi objekti in omrezja v sploSni rabi. Gospodarska javna
infrastruktura je drzavnega in lokalnega pomena.

20. Gostinski vrt je posebej urejeno zemljis¢e kot del gostinskega obrata.

21. Gradbena parcela (v nadalj.: GP) je zemljiSCe, sestavljeno iz ene ali ve¢ zemljiskih parcel ali njihovih
delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene povrsine, ki sluzijo
takSnemu objektu oziroma je predvidena ureditev povrSin, ki bodo sluzile takSnemu objektu.

22. Gradnja je izvedba gradbenih in drugih del in obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta in
odstranitev objekta.

23. Gradnja novega objekta je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt oziroma se objekt dozida ali
nadzida in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji videz.

24. Grajeno obmocje kmetije je obmocje, sestavljeno iz ene ali ve¢ zemljiskih parcel ali njihovih delov, na
katerih stojijo stavbe ali gospodarska poslopja kmetije, ki so med seboj povezana z dovozi, potmi in drugimi
utrjenimi povrSinami, posamezna medsebojna oddaljenost takih stavb oziroma gospodarskih poslopij, ki so si
najblizje pa ne presega 30 m. Grajeno obmodje kmetije se opredeli tako, da se s premico povezejo v vseh
smereh najbolj izpostavljeni deli stavb in gospodarskih poslopij kmetije oziroma njihovih gradbenih parcel, e
so dolo¢ene, in sicer ne glede na to, ali preko takega obmodja poteka javna cesta ali ne.

25. Klet (v nadalj.: K) je del stavbe, katere prostori se nahajajo od pritli€ja navzdol. Klet je vkopan del stavbe,
ki na nobeni strani objekta ne sega ve¢ kot 1,40 m nad ras€en teren in kjer je ve¢ kot 50% bruto volumna
tega dela stavbe vkopanega. V primeru, da se stavba nahaja na nagnjenem terenu je klet etaza, ki je lahko
delno ali popolnoma vkopana z do treh strani in vsaj na eni strani objekta presega viSino 2,00 m nad ras¢en
teren.

26. Komunalna infrastruktura so objekti, vodi in naprave komunikacijske, energetske in okoljske
infrastrukture.

27. Komunalna oprema so objekti, vodi in naprave, ki so sestavni deli okoljske infrastrukture (omreZje za
oskrbo s pitno vodo, omreZje za odvajanje in CiS¢enje odpadne vode, omreZje za ravnanje z odpadki),
energetske infrastrukture (omreZje za daljinsko oskrbo s toploto, omreZje za oskrbo z zemeljskim plinom,
omreZje za oskrbo z nafto in naftnimi derivati, omrezje za oskrbo z elektricno energijo, omreZje javne
razsvetljave), komunikacijske infrastrukture (omreZje elektronskih komunikacij) in prometne infrastrukture
(cestno omreZje, omreZje kolesarskih poti, omrezje pe$ poti, ZelezniSko omrezje, omreZje zracnih poti,
omreZje vodnih poti).

28. Mansarda (v nadalj.: M) je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in
neposredno pod poSevno streho.

29. Nelegalna gradnja pomeni, da se gradnja oziroma dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje,
izvajajo oziroma so izvedena brez veljavnega gradbenega dovoljenja.

30. Nestanovanjska stavba je objekt v katerem ni stanovanjskih povrsin.

31. Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inzenirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in
naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi indtalacijami in tehnoloskimi napravami.

32. Odprte zelene povrsine so zelenice, drevoredi, otroSka igriS€a, Sportna igriS€a v stanovanjskih
soseskah in druge zelene ureditve za potrebe prebivalcev.

33. Odstranitev objekta je izvedba del, s katerimi se objekt odstrani, porusi ali razgradi in se na zemljiScu
vzpostavi prejdnje stanje.

34. Okoljska infrastruktura so objekti, vodi in naprave za oskrbo z vodo, za &iS€enje in odvajanje odpadnih
vod, za ravnanje z odpadki in za odlaganje odpadkov.

35. Okvirno naértovano obmocje javnhega dobra (v nadalj.: ONOJD) dolo¢a obmodgja, ki se ohranjajo kot
odprte javne povrSine (rezervati za nacrtovane prometne povezave), kjer gradnja novih objektov z izjemo
nadomestne gradnje, ni dovoljena.
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36. Os ceste poteka po sredini cestiS€a pri Cemer je cestiS€e del javne ceste, ki ga sestavljajo vozisce,
odstavni in lo€ilni pasovi, kolesarske steze, plocniki, bankine, naprave za odvodnjavanje, ¢e so tik ob
voziS&u, ter zracni prostor v viSini 7 metrov, merjeno od tocke na osi vozisca.
37. Oskrbovana stanovanja so stanovanja za starejSe, v katerih lahko stanovalci dobijo pomo¢ 24 ur
dnevno pod pogojem, da so arhitektonsko prilagojena kot stanovanja za starejSe ljudi z lastnim
gospodinjstvom v ve€stanovanjski stavbi ali v drugi obliki strnjene gradnje.
38. Otrosko igriSce je prostor za potrebe otroSke igre, opremljen z urbano opremo in zasajen z drevesno in
grmovno vegetacijo; lahko je namenjeno eni ali razliénim starostnim skupinam, lahko je samostojna ureditev
ali ureditev nacrtovana v sklopu parka ali drugega obmogja.
39. Pomozni objekti so objekti, ki niso namenjeni bivanju. To so: pomozni kmetijsko gozdarski,
infrastrukturni, obrambni, za¢asni ali vadbeni objekti, objekti za lastne potrebe, ki pripadajo osnovni stavbi na
gradbeni parceli ter spominska obelezja in urbana oprema. Po veljavnih predpisih s podrocja prostorskega
nacrtovanja in graditve objektov so razvr§€eni v enostavne ali nezahtevne objekte.
40. Prenova:
a. Zelenih povrsin je sprememba znacilnosti posamezne povrsine v skladu z naértom prenove in
vklju€uje nove ureditve, opremo in saditev,
b. Objekta obsega vzdrzevalna dela in rekonstrukcijo objekta z namenom vzpostavitve Zelenega
stanja.
41. Pritlicje (v nadalj.: P) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko povrsino ali
najve¢ 1,50 m nad njo..
42. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadalj.: PGD) je dolo¢en z dolocili Zakona o graditvi
objektov (Ur. I. RS, §t. 126/07 ZGO-1B, 108/2009 ZGO-1C in 57/2012 ZGO-1D) oz. z veljavnimi predpisi s
podrocja graditve objektov.
43. Raséen teren so povrsine, ki ohranjajo neposreden stik z geoloSko podlago in s tem sposobnost
zadrzevanja in ponikanja vode.
44. Referenéna visSina objekta je viSina obstojeCega objekta, katerega viSine novih stavb ne smejo
presegati.
45. Regulacijske érte (v nadalj.: RC) lo¢ujejo obstojede in predvidene odprte ali grajene (javne) povrsine od
povrsin v zasebni lasti in sicer so regulacijske Crte:
a. Gradbene linije (v nadalj.: GL), ki predstavljajo linijo, na katero morajo biti z enim robom fasade
postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiS€u ob tej liniji,
b. Gradbene meje (v nadalj.: GM), ki dolo¢ajo linijo katere novozgrajeni objekt ne sme presegati, lahko
pa se jo dotika ali pa je odmaknjen od nje v notranjost gradbene parcele.
46. Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehni¢nih znacilnosti obstojeCega objekta in prilagajanje objekta
spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne
spremeni velikost, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove
izboljSave, pri Cemer pri stavbah ne gre za bistveno spremembo v zvezi z velikostjo, ¢e se njena prostornina
ne spremeni za ve¢ kakor 10 %.
47. Sleme je vrhnji rob ostre§ja ali sti¢ni rob streSin in je hkrati najvidja tocka objekta. Za 1,5 m ga lahko
presega dimnik in zakljuCek instalacijskega bloka.
48. Sonaravno urejanje vodotokov je urejanje vodotokov ob upostevanju hidroloskih, ekoloSkih, krajinskih
in drugih vidikov.
49. Sprememba namembnosti je izvedba del, ki niso gradnja in zaradi katerih tudi ni potrebna
rekonstrukcija, predstavljajo pa takSno spremembo namena objekta ali njegovega dela, da se povecajo vplivi
objekta na okolico.
50. Stanovanjska stavba je objekt, v katerem je vec€ kot 50 % bruto etaznih povr§in namenjenih bivanju.
51. Stanovanjska stavba za posebni namen je stavba, namenjena zaCasnemu reSevanju stanovanjskih
potreb socialno ogrozenih oseb, starejsih, Studentov ali otrok, kot so dijaski in Studentski domovi, delavski
domovi, domovi za starejSe, domovi za terapevtske skupine, zavetis€e za brezdomce, vzgojni domovi,
domovi za skupnosti ter druge stavbe, namenjene za izvajanje socialnih programov, ki vklju€ujejo bivanje.
52. Svetla viSina prostora je merjena od gotovega poda do gotovega stropa.
53. Terasna etaza je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad vencem stavbe in neposredno pod
ravno ali poSevno z naklonom do 15°. Bruto etaZna povrSina terane etaZe ne sme presegati 80% povrSine
zadnje etaZze pod vencem stavbe.
54. Trg je odprt prostor, delno ali v celoti obdan s stavbami, primeren za sestajanje, zbiranje ljudi.
55. Varovalni koridor vodov in naprav komunalne infrastrukture obsega prostor, v katerem je dopustna
gradnja objektov pod pogoji tega odloka in posebnim soglasjem pristojnega organa oziroma upravljavca v
skladu s predpisi. V obmodju varovalnih koridorjev so dopustni prostorski ukrepi, dolo€eni s tem odlokom.
56. Varovalni pas prometne in komunalne infrastrukture obsega prostor dolo€en v skladu s predpisi, v
katerem so gradbeni posegi dopustni le s soglasjem pristojnega organa oziroma upravljavca.
57. Ve€stanovanjska stavba je stanovanjski objekt s tremi ali ve¢ stanovanji (vila blok, stanovanjski blok,
stolpi¢, stolpnica in podobni stanovanjski objekti).
58. Vila blok je veCstanovanjski objekt z najve€ 4 stanovanji viSine (K)+P+1+M ali (K)+P+1+T. Zasnova
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objekta in zunanja ureditev izrazata individualne programske posebnosti (nadstandardna povrsina bivalnih
prostorov, podzemne garaze, velik delez odprtih zunanjih povrsin na stanovanje ipd.).

59. Visina objekta, ki je dolo¢ena s tem odlokom, se meri do najvi§je tocke na slemenu oziroma na strehi
objekta.

60. Visinski poudarek je oznaka za objekt, ki zaradi svoje viSina izrazito izstopa iz okolice. Zaradi svoje
vidnosti viSinski poudarek oblikuje silhueto mesta. ViSinski poudarki se praviloma umestijo na obmocje
zaklju¢ena mestna obmodja.

61. Vodno zemljiS€e obsega strugo vodotoka skupaj z brezino do prehoda v okoliski ravninski teren, v
primeru strmega pobocja pa do prehoda iz obmoc¢ja vodne erozije in nanosov v okoliSko zarast ali poboc¢ne
nanose.

62. Vrstna hiSa je stanovanjska stavba z enim stanovanjem, zgrajena v nizu najmanj treh zaporedno.

63. Vrticek je povrSina za pridelovanje vrtnin in gojenje okrasnih rastlin za lastne potrebe, na kateri je
skladno z dolo&bami tega odloka mozno postaviti zabojnik za orodje ali leseno lopo.

64. Vrtickarstvo je prostoCasna dejavnost, ki vkljuCuje pridelovanje vrtnin in gojenje okrasnih rastlin za
lastne potrebe, in se izvaja na posebej za tako dejavnost urejenih povrsinah.

65. Vzdrzevanje objekta je izvedba del, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoca njegova
uporaba, obsega pa redna vzdrZzevalna dela, investicijska vzdrzevalna dela in vzdrzevalna dela v javno
korist.

66. Vzdrzevanje zelenih povrsin je urejanje, omejeno na ohranjanje znacilnosti posamezne zelene
povrsine; v okviru vzdrZzevanja je mozna nadomestitev urbane opreme in rastlin.

67. Zakonito zgrajeni objekt je objekt, za katerega gradnjo je bilo izdano predpisano upravno dovoljenje.
68. Zbiralnica odpadkov je pokrit ali nepokrit posebej urejen in opremljen prostor za lo¢eno zbiranje in
zacasno hranjenje posameznih frakcij (praviloma stekla, papirja in embalaze), ki jih povzrocitelji prepus¢ajo
izvajalcu javne sluzbe zbiranja in odvoza odpadkov.

69. Zbirni center je posebej urejen in opremljen pokrit prostor za lo€eno zbiranje vseh vrst frakcij, ki jih
povzrocitelji iz gospodinjstev lahko prepus&ajo izvajalcu frakcij, ki jih izvajalec sam prevzame v zbiralnicah, in
za zaCasno hranjenje posameznih frakcij do rednega prevzema frakcij odpadne embalaze ali njihove
prepustitve v ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanje. Zbirni center je hkrati urejen kot zbiralnica
70. Zelena streha (ozelenjena streha) je ravna streha ali streha z naklonom do 10°, ki jo pokriva zemljina z
vegetacijskim slojem.

71 Zelezniska postaja je prometna povr§ina z ved tiri, postajnimi poslopji in peroni za vstopanje in
izstopanje potnikov ter nakladanje in razkladanje blaga, z najmanj eno kretnico.

72. Zeleznisko postajali$ée je mesto na progi, ki je namenjeno za vstopanije in izstopanje potnikov

(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni izrecno dolo€en v tem odloku, imajo enak pomen, kot
ga na dan uveljavitve tega odloka doloCajo predpisi s podrocja prostorskega nacrtovanja in graditve
objektov.
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STRATESKI DEL
2.1 SPLOSNE DOLOCBE

6. Clen
(splosne dolocbe)
Strateski del obCinskega prostorskega nacrta ob&ine Hoce-Slivnica ( v nadalj.: OPN Hoce-Slivnica) dolo¢a:
Izhodis€a in cilje prostorskega razvoja obcine,
Zasnovo prostorskega razvoja ob¢ine,
Zasnovo gospodarske javne infrastrukture (lokalnega pomena) in grajenega javnega dobra,
Okvirna obmocja naselij, vkljuéno z obmodji razprsene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana,
Okvirna obmocdja razprsene poselitve,
Usmeritve za prostorski razvoj obé&ine,
Koncept prostorskega razvoja naselij Spodnje in Zgornje Hoce,
Koncept prostorskega razvoja naselij Slivnica in Radizel,
. Usmeritve za razvoj v krajini,
10. Usmeritve za dolocitev namenske rabe zemljiS¢ in
11. Usmeritve za dolocitev prostorskih izvedbenih pogojev.

COoNOGOrWNE

2.2 1ZHODISCA IN CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA OBCINE

7. Clen
(izhodis¢a prostorskega razvoja obgine)

(1) Ob¢ina Hoce-Slivnica meji na mestno ob&ino Maribor in ob&ine Miklavz na Dravskem polju, Rac¢e-Fram,
Slovensko Bistrico in Ruse. Ob¢ina na mejnem prostoru med dvema precej razlicnima
naravnogeografskima enotama, in sicer nizinskim Dravsko — Ptujskim poljem in hribovitim oz. goratim
Pohorjem.

(2) Obcgina Hoce-Slivnica obsega 54,1 km2. Po podatkih statisticnega letopisa 2012 Steje 11.048
prebivalcev. Povpre€na gostota poselitve znasa 206 preb./km2, kar je v primerjavi s Slovenijo, kjer zivi 97,6
preb. / km2, dvakrat vec.

(3) Obcino Hoce-Slivnica sestavlja vidji redko poselijen svet Pohorja in gosto poselijen niZinski svet
Dravskega polja, ki se deli na:

1. Obmodje nizinskih predelov ob&inskega ozemlja (Dravsko polje);

2. Prehodni svet med niZino in Pohorskim hribovjem (Dravsko polje — obronki Pohorja);

3. Obmocgje hribovitih predelov ob&ine na srednjih visinah (Pohorje);

4. Obmocje visjih predelov oblinskega ozemlja (vrhnji deli Pohorja).

(4) Obcina se nahaja v zaklju¢enem regionalnem obmocju srediS€a nacionalnega pomena mesta Maribor.

(5) Obcina lezi na strateSko pomembni legi in sicer se nahaja v:

1. Vplivnem obmod&ju velikih sosednjih mest (Gradec), zato naj se v skladu s SPRS spodbuja
pospeSen prostorski razvoj na slovenskem ozemlju, s tem da se zagotavlja enakovrednost
slovenskih obmocij v primerjavi s sosednjimi obmodji z nagrtovanjem ucinkovitih mestnih mrez,
gospodarskih con, turisti¢nih srediS¢ in drugih dejavnosti.

2. Omrezju daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena (poteka od Kopra prek Ljubljane in
Maribora do Lendave in naprej proti Budimpesti (V. koridor), ki je z vklju€itvijo RS v EU postalo del
vseevropskega cestnega omrezja.

3. Omrezju daljinskih ZzelezniSkih povezav mednarodnega pomena, ki poteka od Kopra prek
Ljubljane, Zidanega Mostu do Murske Sobote in naprej proti Budimpesti (V. koridor) in tvori
evropsko »TEN« infrastrukturno omrezje ter V. in X. panevropski prometni koridor.

4. Omrezju transevropske daljinske hitre ZelezniSke povezave v okviru V. panevropskega
prometnega koridorja, ki povezuje Benetke preko Ljubljane in Zagreba z Budimpesto.

5. Omrezju mednarodnih letaliSkih povezav z mednarodnim letaliS¢éem Edvard Rusjan Maribor pri
naselju Slivnica pri Mariboru.

(6) Obcinsko sredis€e HoCe se v skladu s SPRS razvija kot pomembnejSe lokalno sredise v SirSem
mestnem obmocdju nacionalnega sredis€a mednarodnega pomena mesta Maribor.
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8. Clen
(cilji prostorskega razvoja)

(1) StrateSka usmeritev obCine Hoce-Slivnica je izrabiti prednosti lege v:

1. SirSem mestnem obmogju nacionalnega sredi$¢a mednarodnega pomena mesta Maribor;

2. Vplivhem obmodju velikih sosednjih mest (Gradec);

3. OmreZzju daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena in v omrezje daljinskih ZelezniSkih
povezav mednarodnega pomena;

4. Mednarodnega letali§¢a Edvard Rusjan Maribor pri naselju Slivnica pri Mariboru.

5. Turistiéno razvitem obmocju Pohorja z ohranjenimi naravnimi in kulturnimi kakovostmi v
hribovitem obmocju.

(2) Lega v SirSem mestnem obmocju mesta Maribor omogoca:

1. Razvoj obline in obdinskega sredis€a kot enega od ve¢ medsebojno sodelujodih in ucinkovito
povezanih srediS¢ v SirSem mestnem obmocju. Vzpodbuja se urbani razvoj, za katerega je
znacilna koncentracija stanovanjske gradnje, proizvodnih, storitvenih in oskrbnih dejavnosti in
sicer predvsem obcinskega srediS¢a Hoce (naselji Zgornje in Spodnje HoCe z Zafor§tom) in
naselij Radizel ter Slivnice, ki leze ob prometnih vozliS¢€ih in krizi&€ih razliénih prometnih smeri.

2. Pri naCrtovanju in urejanju se upoSteva racionalno rabo prostora, ranljivost kakovosti okolja,
potrebnost obnove stavbne in naselbinske dediS€ine, moznosti za umesSCanje Sportno
rekreativnih in drugih zelenih povrsin, obstoje¢e omrezje prometnic in moznosti navezave na
javni potnidki promet.

3. ZnacCilne mocne vsakodnevne delovne in druge migracije, ki povzro€ajo gost promet — predvsem
z osebnimi avtomobili, kar obremenjuje celotno obmogje in osrednje mesto. SirSe mestno
obmocdje je tesno povezano z osrednjim mestom, v katerem so Stevilna delovna mesta, raznolike
in raznovrstne proizvodne in storitvene dejavnosti.

(3) Lega v vplivnem obmocju velikega sosednjega mesta Gradec v Avstriji spodbuja pospeSen prostorski
razvoj z namenom zagotavljati enakovrednost slovenskih obmodij v primerjavi s sosednjimi obmogji z
nacrtovanjem ucinkovitih mestnih mrez, gospodarskih con, turisti¢nih srediS¢ in drugih dejavnosti in sicer v
obcini Hoce-Slivnica razvoj turisticnih dejavnosti v obmoc&ju Pohorja in SlivniSkega gradu ter razvoj
regionalne gospodarske cone v Spodnjih HoCah.

(4) Vpetost v omrezju daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena in v omrezje daljinskih ZelezniSkih
povezav mednarodnega pomena omogoca usklajen razvoj prometnega in poselitvenega omreZja in sicer se
v obéini Hoce-Slivnica spodbuja razvoj izobraZevalne dejavnosti regionalnega pomena (Fakulteta za
kmetijstvo in biosistemske vede in botani¢ni vrt) ter razvoj gospodarske dejavnosti regionalnega pomena v
Spodnjih Ho&ah.

(5) Lega zahodnega dela ob€ine v obmocju Pohorja omogo€a nadaljnji razvoj turisti€nih dejavnosti
regionalnega pomena in s tem krepitev konkurencnosti slovenskih mest v evropskem prostoru.

(6) Poselitveni razvoj se nacrtuje v skladu s prostorskimi moznostmi in omejitvami in sicer predvsem v
ravninskem delu obcline kot koncentracija stanovanjske gradnje, proizvodnih, storitvenih in oskrbnih
dejavnosti del v SirSem mestnem obmocju in v neposredni blizini prometnega omrezja mednarodnega
pomena z upoStevanjem poplavno ogrozenih obmocij, vodovarstvenih obmocij, varovanih obmocij in
kvalitetnih obmocij za pridelavo hrane.

(7) Izvajati aktivno zemljiSko politiko z vzpostavitvijo pogojev za aktivho sodelovanje lastnikov zemljiS€ in
investitorjev na podro€ju urejanja in opremljanja zemljiS5¢ v obliki javho zasebnega partnerstva z
zagotavljanjem izdelave prostorskih izvedbenih aktov in na njihovi osnovi ustreznim opremljanjem stavbnih
zemljiS¢ s komunalno infrastrukturo.

(8) Zagotoviti prostorske pogoje za gospodarski razvoj, vkljuéno s kmetijstvom in turizmom ter za delo v
terciarnih in kvartarnih dejavnostih.

(9) Zagotavlja se kakovostno okolje.

(10) Skrbi se za ohranjanje narave in sicer se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranja biotsko
raznovrstnost kot bistveno sestavino kakovostnega naravnega okolja, ki je eden izmed temeljev razvoja v
obcini Ho¢e-Slivnica.

(11) Zagotoviti prostorske pogoje za razvoj zranega prometa z razvojem letali§¢a Edvarda Rusjana Maribor
v Slivnici.
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2.3 ZASNOVA PROSTORSKEGA RAZVOJA OBCINE HOCE-SLIVNICA

9. ¢len
(prednostna obmocdja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti)

(1) Prednostna obmocja za razvoj poselitve so naselja v ravninskem delu ob¢ine v SirSem mestnem
obmocdju, ki so opremljena z oskrbnimi in storitvenimi funkcijami v obmocju naselij: Bohova, Spodnje in
Zgornje Hoce z Zafor§tom, Rogoza, Slivnica pri Mariboru, Radizel ter Orehova vas in Hotinja vas.

(2) Prednostno obmocje za razvoj gospodarskih con je ob prometnem cestnem in ZelezniSkem vozlis¢u v
Spodnjih Ho¢ah. Prednostno obmocje za razvoj proizvodne cone je ob avtocestnem razcepu Slivnica in ob
letaliS¢u Edvarda Rusjana, v obmocju letali§¢a in ob letali§éu pa obmocdje za razvoj dopolnilnih gospodarskih
in ostalih dejavnosti, povezanih z razvojem letali§¢a. To obmoc&je Obcina Ho¢e-Slivnica po sporazumu z RS
opredeljuje kot javni interes

(3) Prednostno obmocdje za razvoj turisticne ponudbe je zahodni del obgine, to je obmocje SlivniSkega in
Hockega Pohorja vkljuéno z obmocjem SlivniSskega gradu z relativno dobro dostopnostjo in naravnimi ali
ustvarjenimi potenciali za razvoj turizma.

(4) Nova poselitev se ne usmerja v blizino obstoje€ega motokrosa v Slivnici ali mednarodnega letaliS¢a
Edvarda Rusjana Maribor.

10. ¢len
(omrezje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij)

(1) Obgina spodbuja policentriéni razvoj poselitve z usklajenim razvojem prometnega in poselitvenega
omrezja ter krepitvijo policentri€nega urbanega omreZja. Naselja v ob¢&ini HoCe-Slivnica se glede na njihovo
vliogo in funkcijo v omreZju naselij razvrs€ajo med:
1. PomembnejSa lokalna srediS¢a ( v nadalj.: PLS): Obcinsko sredis¢e HoCe z naselji Spodnje
Hoce, Zgornje Hoce in Zaforst.
2. Lokalna srediS¢a ( v nadalj.: LS): Naselji Slivnica pri Mariboru in Radizel.
3. Druga oskrbna sredis€a ( v nadalj.: DOS): naselja Rogoza, Reka-Pohorje, Orehova vas, Hotinja
vas in SlivniSko Pohorije.

(2) Obginsko sredis¢e Hoce, ki obsega naselja Spodnje HoCe, Zgornje HoCe in Zaforst ter obmodji Gomile in
Pohorski dvor, se razvija kot PLS Hoce s krepitvijo izobrazevalnih (raziskovalnih in izobrazevalnih ustanov),
druzbenih funkcij in predvsem z gospodarskim in turisticnim razvojem regionalnega pomena.

(3) Naselji Slivnica pri Mariboru in Radizel se razvijata kot LS Slivnica - Radizel s krepitvijo in delitvijo
oskrbnih in zaposlitvenih funkcij med njima ter razvojem mednarodnega letaliS¢e Edvard Rusjan Maribor
predvsem z ureditvijo dostopnih cest.

(4) Naselji Rogoza in Reka-Pohorje se razvijata kot DOS s krepitvijo obstojeCih oskrbnih funkcij v
gravitacijskem obmocju ob¢inskega srediS¢a Hoce.

(5) Naselji Orehova vas in Hotinja vas se razvijata kot DOS s krepitvijo in delitvijo oskrbnih funkcij med njima.

(6) Posebno obmocje naselje SlivniSko Pohorje predstavlja obmocje objektov UKC Maribor - Oddelka za
plju€ne bolezni z gravitacijskim obmocjem mesta Maribor.

(7) Poleg v prvi tocki opredeljenih vlog in funkcij naselij se v zahodnem delu ob¢ine nahajajo $e obmocja
naselij s poudarjeno turisti¢no ali pocitniSko funkcijo in sicer se delijo na:
1. Turistiéno naselje (v nadalj.: TN): Ho¢ko Pohorje
2. Obmocja naselij s poudarjeno turistiéno-pocitnisko funkcijo (v nadalj.: TPO): Pri Hocki kodi,
Ledina in Pri Pajkovem domu.
3. Obmocja pocitniskih hi§ (v nadalj.: OPH): Sp. Legvanjska Go&€a, Hotko Pohorje — Pod
Logarnico, Okolica Mariborske ko&e, Nad Potnikovim mlinom, Potnikov mlin, Pod Planinko —
vzhod, Pod Planinko — jug.

(8) Ostala naselja ohranjajo pretezno ruralni znacaj in nimajo pomembnejSe vloge v omreZju naselij.

11. ¢len
(prednostna obmocdja za razvoj stanovanjske gradnje)

(1) Ob¢ina zagotavlja prostorske moznosti za:

1. Gradnjo zadostnega Stevila in razliéne tipe in velikosti stanovanjskih objektov predvsem v
obcginskem srediS¢u Hoce (predvsem naselje Spodnje Hoce in delno naselje Zgornje Hoce) ter v
man;jsi meri v naselju Slivnica pri Mariboru in Radizel.

2. Stanovanjsko gradnjo in sicer predvsem organizirano in neorganizirano eno in dvostanovanjsko
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gradnjo v drugih lokalnih sredi§¢ih (Zgornje HocCe, Zaforst, Rogoza, Reka-Pohorje, Orehova vas
in Hotinja vas).

(2) Obgina zagotavlja moznosti za stanovanjsko gradnjo v naseljih brez posebnih funkcij predvsem s
prenovo in notranjim razvojem naselij in le v manjSi meri s Siritvijo naselj.

(3) Pri dolo¢anju prostora za gradnjo stanovanjskih objektov se zagotavlja racionalno rabo prostora z:
Zagotavljanjem strnjene gradnje in viSjih gostot pozidave v urbanem srediS¢u Spodnje Hoce ter
v Slivnici pri Mariboru in Radizelu ter niZje gostote pozidave v urbaniziranem podezelskem
prostoru ter najnizje gostote v manj urbaniziranem podezelju, kjer previadujejo manjsi zaselki
oziroma avtohtona razprSena poselitev.

2. Var€evanjem z energijo in materialnimi sredstvi.

3. Usmerjanjem stanovanjske gradnje in drugih vecjih generatorjev prometa v obmod¢ja z urejenim
sistemom javnega potniSkega prometa oziroma z istoasnim nacrtovanjem stanovanjske gradnje
in sistema javnega potniSkega prometa ter razvoj dopolnilnih gospodarskih dejavnosti na
obmodju letalis¢a.

12. Clen
(prednostna obmocja za razvoj oskrbnih, storitvenih in druzbenih dejavnosti in gospodarstva)

(1) Razvoj oskrbnih, storitvenih ter druzbenih dejavnosti obCina usmerja na funkcionalno zaokrozZena
obmocja v obCinskem sredis€¢u HoCe in lokalnem srediS¢u Slivnica-Radizel ter drugih oskrbnih sredis¢ih.

(2) Za vzpostavitev pogojev za razvoj policentriCne strukture urbanega sistema, gospodarskega razvoja in
vecje konkurencénosti drzave in racionalne rabe prostora se nacrtuje razvoj in Siritev obstoje¢e gospodarske
cone neposredno ob prometnem vozli§éu mednarodnega pomena v PLS Hoce in sicer v Spodnjih Hoc¢ah ter
razvoj proizvodnega obmocdja ob avtocestnem razcepu Slivnica in ob letaliS¢u Edvarda Rusjana Maribor ter
razvoj dopolnilnih gospodarskih dejavnosti na obmodju letaliS¢a.

13. Clen
(prednostna obmocja za razvoj turizma in prosto€asne dejavnosti)

(1) Obcina spodbuja razvoj obstojecih turisticnih programov in razvoj novih oblik turistiéne ponudbe na
obmodju obcine v skladu s Strategijo razvoja turizma turisticne destinacije Maribor-Pohorje 2010-2020 s
ciliem, da turistiéna destinacija Maribor-Pohorje postane mednarodno prepoznavna turisti¢na destinacija s
Sestimi celostnimi turisti€nimi produkti:

vino in kulinarika;

Sport in rekreacija;

kultura;

kongresni in poslovni turizem;

naravno okolje - eko turizem in turizem na podezelju,

mladinski turizem in posebni interesi.

oukhwnpE

(2) Na prednostnih obmocjih za razvoj turizma in prosto¢asnih dejavnosti se zagotavlja ustrezne prostorske
pogoje za realizacijo vizije turisti¢ne destinacije Maribor-Pohorje (projekt Strategija razvoja turizma turisti¢ne
destinacije Maribor - Pohorje (Zgornje Podravje) 2010-2020, izdelal Zavod za turizem Maribor, januar 2011).

(3) Prednostna obmocdja za razvoj turizma in prosto¢asnih dejavnosti so:
1. Turisticna subdestinacija Pohorje z razvojem S$portno-rekreacijskega turizma, ekoloSkega
turizma in gastronomskega turizma.
2. Obmocgje SlivniS8kega gradu z razvojem kulturnega in Sportno-rekreacijskega turizma.
3. Obmocje Botani¢nega vrta z razvojem enolodkega in kulturnega turizma.

(4) Na teh lokacijah se razvija turisti¢na infrastruktura in programi skladno z naravnimi in ustvarjenimi
danostmi. Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot je eno izmed kljuénih izhodis¢
razvoja turistiCne infrastrukture in programov na teh obmogjih.

14. ¢len
(vloga in funkcija urbanih srediS¢)

(1) Obcinsko sredis¢e Hoce, ki vkljuCuje naselja Spodnje Hoce, Zgornje Hoce in Zaforst ter obmodji Gomile
in Pohorski dvor, se razvija kot:
1. PomembnejSe lokalno srediS€e kot gospodarsko, zaposlitveno, oskrbovalno, kulturno, Sportno in
izobrazevalno srediSCe obcine;
2. Eno od ve€ medsebojno sodelujocih in u€inkovito povezanih sredi8¢ v SirSem mestnem obmodju
mesta Maribor predvsem s koncentracijo stanovanjske gradnje in s krepitvijo izobraZevalnih
(raziskovalnih in izobraZevalnih ustanov) funkcij in z gospodarskim in turistiénim razvojem
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regionalnega pomena.

(2) Naselji Slivnica pri Mariboru in Radizel se razvijata kot:

1. Lokalno sredis€e s krepitvijo in delitvijo oskrbnih in zaposlitvenih funkcij med njima.

2. Eno od ve€ medsebojno sodelujocih in u€inkovito povezanih sredis¢ v SirSem mestnem obmodju
mesta Maribor s koncentracijo stanovanjske gradnje in s krepitvijo Sportno-rekreacijske funkcije
ter posodobitvijo mednarodnega letaliSe Edvard Rusjan Maribor predvsem z ureditvijo
dostopnih cest ter Siritvijo obmocij za umestitev dopolnilnih in spremljajocih dejavnosti.

(3) Za obcinsko sredis¢e Hoce in naselji Slivnica in Radizel se izdela urbanisti¢ni nacrt.

15. Clen
(temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v obcini in regiji)

(1) Obmocje obcine Hoce-Slivnica je prometno moc¢no vpeto v SirSi regijski prostor, saj preko njenega
obmocdja poteka prometno omrezje mednarodnega pomena in sicer poteka v smeri:

1. Sever - jug avtocesta Al Maribor (Ptujska) — Slivnica z avtocestnim priklju¢kom Maribor jug -
Slivnica (daljinska cestna povezava mednarodnega pomena, ki poteka od Kopra prek Ljubljane
in Maribora do Lendave in naprej proti Budimpesti - V. koridor), ki povezuje obcino z SirSim
mestnim obmoc¢jem mesta Maribor, SirSo regijo in mednarodnim prostorom.

2. 0Od avtocestnega prikljuc¢ka Maribor jug — Slivnica v smeri severozahod — jugovzhod avtocesta
A4 v smeri Ptuj.

3. Sever — jug regionalna cesta Il. reda Hoce - Slivnica — Slovenska Bistrica, ki poteka vzporedno s
smerjo avtoceste in povezuje ob&ino z SirSim mestnim obmod&jem mesta Maribor in sosednjimi
obc&inami (npr. Ob&ino Race — Fram in Slovensko Bistrico).

4. Sever — jug glavna Zelezniska z nazivom glavna proga 30 Zidani most — Sentilj- d.m., z
Zeleznisko postajo v Spodnjih Ho¢ah in zelezniskim postajali§éem v Orehovi vasi.

5. Vzhod - zahod turisticna cesta HoCe — Pohorska vzpenjaca, ki s cestno povezavo povezuje
obcinsko srediS¢e in SirSe mestno obmocje mesta Maribor s turisticnim in Sportno-rekreacijskim
obmodcjem Pohorjem.

6. Mednarodno letalis¢e Edvard Rusjan Maribor pri naselju Slivnica pri Mariboru.

(2) Ob vozlis€u prometnih poti se razvija gospodarska cona v Spodnjih HoCah ter proizvodno obmocje ob
avtocestnem razcepu Slivnica in ob letaliSéu Edvarda Rusjana, v prometno dobro dostopnem ravninskem
svetu se koncentrira pretezni del stanovanjske gradnje.

16. Clen
(druga za obc¢ino pomembna obmodja)

(1) Obcina Hoce-Slivnica se nahaja v zakljuéenem regionalnem obmodju srediS€a nacionalnega pomena
mesta Maribor, kar predstavlja poseben razvojni potencial za razvoj dejavnosti v zaledju drugega
najpomembnejSega mesta v RS.

(2) Obcina je bogata z kulturnimi in naravnimi kakovostmi in sicer se:

1. Kulturne kakovosti nahajajo pretezno v obmocju ravninskega sveta Dravskega polja in na prehodu iz
ravninskega sveta v hriboviti svet obronkov Pohorja: Grad Hompos, Slivniski dvorec, Dvorec
Rogoza, Botanicni vrt HocCe.

2. Naravne kakovosti se nahajajo pretezno na celothem obmocju obcine: iziemen pomen $portno-
turisticnega obmocje Pohorja ter manj$a obmocdja kot so Slivniski ribniki, ribnik v Hotinji vasi in ribnik
Pivola.

(3) Stevilu oziroma gostoti prvin prepoznavnosti in izjemnosti, pa tudi Ze uveljavljenih kategorijah varstva
kulturnih krajin ali naravnih vrednot s simbolnimi pomeni ali ima pomembno vlogo v mentalni sliki prostora,
so v obgini Ho€e-Slivnica pomembna predvsem naslednja posebna obmodja prepoznavnosti: Naravne in
kulturne kakovosti tega obmocja je treba obravnavati kot razvoj ne dejavnike. Na obmodju se spodbuja
dejavnosti, kot so trajnostna raba dediSCine, razvoj turizma v povezavi s kulturnimi vrednotami in s
tradicionalno kmetijsko dejavnostjo, oblikovanje kulturnih poti in podobno ter tako prispeva h gospodarskemu
razvoju ter ohranitvi in povecanju prepoznavnosti ob&ine in SirSega prostora.

(4) 1ziemnega pomena za obgino je tudi:

1. Gozd, ki je glavni gradnik krajine v obcini z izjemo ravninskega sveta Dravskega polja, z
gospodarskega vidika pa predstavlja predvsem pomemben vir lesa kot surovine. Obmocdja
gospodarsko pomembnih sklenjenih gozdov je zato treba ohranjati. TeZiti je treba h krepitvi razvoja
dejavnosti, ki kot surovino uporabljajo les.

2. Ohranjanje kmetijskih povrsin in zagotavljanje pogojev za razvoj kmetijstva in s tem pogojev za
prehransko samooskrbo v RS v ravninskem sveta Dravskega polja.

3. Vinogradnistvo in zagotavljanje pogojev za njegov razvoj predvsem na obmocju prehoda
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ravninskega sveta v hribovit svet to je na obronkih Pohorja.

2.4 ZASNOVA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE LOKALNEGA POMENA IN GRAJENEGA
JAVNEGA DOBRA

2.4.1 Zasnova prometne infrastrukture
17. Clen
(kljuéni projekti s podrocja prometne infrastrukture za razvoj obc&ine)

(1) Kljuénega pomena s podroCja prometne cestne infrastrukture za razvoj obcine je bila izvedba avtoceste
Al Maribor (Ptujska) — Slivnica z avtocestnim prikljuékom Maribor jug — Slivnica, ki povezuje ob¢ino z SirSim
mestnim obmodcjem mesta Maribor, SirSo regijo in mednarodnim prostorom. Avtocesta predstavlja daljinsko
cestno povezavo mednarodnega pomena, ki poteka od Kopra prek Ljubljane in Maribora do Lendave in
naprej proti Budimpesti (V. koridor).

(2) Kljuénega pomena s podrocja prometne infrastrukture za razvoj obc&ine in regije je Se:
1. Na podrogju zelezniSkega prometa posodobitev glavne ZelezniSke proge Maribor — Zidani most.
2. Na podrocju letaliSkega prometa posodobitev mednarodnega letaliS¢a Edvard Rusjan Maribor
Maribor z umestitvijo dopolnilnih in spremljajocih dejavnosti drzavnega in lokalnega pomena.

(3) V pripravi je drzavni prostorski nac¢rt za odsek zahodne obvoznice Maribor, ki bo potekala severno od
naselja Bohova in drzavni prostorski nacrt za obmocdje letalis¢a Edvarda Rusjana v Slivnici.

18. ¢len
(drzavno cestno omrezje)

(1) Omrezje javnih cest (cest, plo¢nikov in sprehajaliS¢, kolesarskih stez in poti) se povezuje v urejen in
varen sistem, opremljen z ustrezno urbano opremo prostora.

(2) OmreZje drzavnih in obcinskih cest se prenovi. Na obmog&jih naselij se v njihovem okviru gradijo

obdinskih cest.

(3) Z rekonstrukcijami oziroma novogradnjami se izboljSa prometno povezanost med obd&inskim srediS¢em,
lokalnimi srediS¢i in ostalimi naselji obCine. Zagotovi se dober dostop do obmodij centralnih in gospodarskih
dejavnosti, stanovanjskih obmogij in obmodij s turisticnim potencialom ali pomenom.

(4) Omrezje cest se opremi s plo¢niki in javno razsvetljavo, ob pomembnejsih prometnicah pa tudi s
kolesarskimi stezami in drugo urbano opremo prostora. Na obmocju pomembnejSih naselij se urbanisti¢no
pomembnejSe ceste (ob katerih se uredijo tudi plo¢niki in kolesarske steze) opremijo Se z drevoredi.

(5) Na posameznih odsekih cest na prehodu v naselja se na ravnih odsekih in pred nevarnimi to¢kami na
podlagi funkcije ceste, prometnih pogojev in drugih kriterijev za javne ceste izvedejo ukrepi za umirjanje
prometa.

19. ¢len
(ZelezniSko omreZje)

(1) Glavna zelezniska proga z nazivom glavna proga 30 Zidani Most — Sentilj d.m. povezuje ob&ino z mesti
Maribor, Pragersko, Zidani most, Celje in Ljubljana in tee v smeri sever — jug.

(2) Za navezovanje na evropsko »TEN« infrastrukturno omrezje ter V. in X. panevropski prometni koridor se
rekonstruirajo in dogradijo daljinske zelezniSke povezave mednarodnega pomena, ki bodo omogocale
hitrosti do 160 km/h. Na te proge, ki so neposredno vezane na evropske prometne tokove, se navezujejo
drzavna in regionalna prometna vozlis¢a za tovorni in potniSki promet, s katerimi se omogo¢i konkurencne
pogoje za razvoj dejavnosti v evropskem prostoru.

(3) Posodobi se obstoje¢o postajo oz. postajaliS¢e Ho€e in Orehova vas.

(4) Za vzpostavitev pogojev za razvoj policentriCne strukture urbanega sistema, gospodarskega razvoja in
vecje konkurencnosti drzave se vzdrzuje oziroma posodobi neposredno ZelezniSko povezavo gospodarske
cone v Spodnjih Ho€ah in posameznih gospodarskih subjektov na ZelezniSko omreZje in zgradi ZzelezniSka
povezava do proivodnega obmocja oziroma obmodja letalis¢a.

(5) Uredijo se nova izven nivojska krizanja zelezniSke proge s cestnim omrezjem.

20. ¢len
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(omreZje kolesarskih poti in peSpoti ter drugih rekreacijskih poti)

(1) V vseh naseljih in tudi izven poselitvenih obmocgij se nadgradi kolesarsko omrezje in sicer se nacrtuje:
Novogradnje samostojnih kolesarskih poti;
2. Gradnjo kolesarskih stez in pasov ob rekonstrukciji obstojecih cest;
3. Ureditev cest skozi naselja;
4. Modernizacija kolovozov, gozdnih in poljskih poti in preureditev v kolesarske povezave;
5. Redno vzdrzevanje in obnove obstojecih kolesarskih povrsin.

(2) Na obmodju obgine se zgradi omrezje kolesarskih stez in poti, ki se v naseljih navezujejo na obstojeCe
omrezje, pri novogradnjah cestnega omrezja in potekov skozi naselja se urejajo kot kolesarske steze
oziroma poti. Urejanje navedenih poti naj bo v najveéji meri usmerjeno na obstojece poti.

(3) Kolesarske poti so razvejane in povezane v regijsko kolesarsko omreZje. Cim veg poti je potrebno speljati
samostojno izven obstojeCih cestnih povezav. V naseljih se prednostno uredijo pe$ povezave do Solskih
objektov in ostalih javnih stavb.

(4) Kolesarske povezave se v poljubnem zaporedju izvedejo kot samostojne kolesarske poti, kot kolesarske
steze, kot kolesarski pas na voziS¢u ali pa bodo kolesarji vodeni z ustrezno prometno signalizacijo po malo
prometnih drzavnih ali obCinskih cestah skupaj z motornim prometom. Za njihovo urejanje se v &im vecji meri
izkoristijo ustrezne ceste in poti, nasipi in podobno. Pri nacrtovanju kolesarskih poti in peSpoti ter drugih
rekreacijskih poti se zlasti na obmodjih:
1. Obhranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot uporabljajo Ze obstojeCe poti.
2. Gozda in gozdnega prostora prvenstveno uporabljajo obstojeCe gozdne prometnice tako, da je
gospodarjenje z okoliskimi gozdovi nemoteno. Ce pa se za te namene gradijo nove poti in steze,
naj se nacrtujejo in gradijo tako, da bodo omogocale tudi gospodarjenje z okoliskimi gozdovi.

(5) Pripravi se enoten sistem oznacevanja vseh kategorij kolesarskih in pe$ povezav.

(6) Na obmocju obc€ine se vzpostavi drzavno kolesarsko omreZje in sicer je naCrtovana:
1. Daljinska kolesarska pot Ljubljana — Celje — Maribor - Sentilj — drzavna meja in
2. Regionalna kolesarska pot preko Pohorja z navezavo na daljinsko kolesarsko pot Ljubljana —
Celje — Maribor in z navezavo na daljinsko kolesarsko pot Maribor - Dravograd.

(7) V skladu s Strategijo razvoja turizma turistiCne destinacije Maribor-Pohorje 2010-2020 se na obmocju
obd&ine vzdrzujejo in nadgrajujejo turistiéne tematske in rekreacijske poti.

21. ¢len
(mirujoCi promet)

(1) V obginskem srediS¢u Hole se zgradi ustrezno Stevilo parkirnih mest v okviru javnih povrsin in v
soseskah, kar se zagotavlja tudi z nivojskimi ureditvami (lahko tudi s parkirnimi hiSami). Gradnja novih javnih
in drugih objektov se pogojuje z ustreznim Stevilom parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce ter
stanovalce.

(2) Na dobro dostopnih lokacijah ob pomembnejSih prometnicah, predvsem pa ob prikljucku na traso
avtoceste, v okviru gospodarskih con in ob obstojecih tovrstnih parkiri$¢ih se zagotovijo parkiriS§¢a za tovorna
vozila.

(3) Parkiris¢a za avtodome se zagotavljajo v blizini turisti¢nih destinacij in glavnih prometnih povezav.

22. ¢len
(javni potniSki promet)

(1) Javni potniski promet je organiziran kot povezava znotraj SirSega mestnega obmocja mesta Maribor.
Zaradi dnevnih migracij v smeri Maribor in Celje je nujno potrebno izboljSati ponudbo javnega avtobusnega
potniSkega prometa in javnega ZelezniSkega prometa.

(2) V vseh naseljih, ki jih povezujejo avtobusne linije, se uredijo nova oziroma posodobijo obstojeCa
postajalisa za avtobuse. Ob urejanju novih proizvodnih obmocij, gospodarskih con in stanovanjskih obmocij
se glede na potrebe vzpostavijo nove avtobusne linije in zgradijo nova avtobusna postajaliS¢a ter stojiS¢a za
potnike, ki naj se glede na potrebe predvidijo so¢asno z novogradnjami in rekonstrukcijami cest.

(3) Zeleznigke postaje in postajali$¢a se ohranjajo na obstoje&ih lokacijah.

(4) Razvoj letaliS¢a se usmerja v ponovno vzpostavitev potniSkega prometa.
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2.4.2 Zasnova energetskega in telekomunikacijskega omrezja

23. ¢len
(zasnova omrezja in objektov s podrocja elektronskih komunikacij in energetike)

(1) Na obmocju obgine Hoce-Slivnica so sledeci elektroenergetski vodi in objekti za razdeljevanje in prenos
elektricne energije — RTP in prenosni daljnovodi:

1.
2.
3.
4,
5.

DV 110 kV Cirkovce -Maribor 1,

DV 110 kV Cirkovce -Maribor 2,

DV 2 x 110 kV Maribor -Pekre (SM 15),

DV 2 x 110 kV Maribor -Race -Slovenska Bistrica,
DV 2 x 110 kV Maribor -Cirkovce (SM 15).

(2) Na obmocju obcine Hoce-Slivnica so sledeCi vodi in objekti plinovodnega omrezja za razdeljevanje in
prenos energije:

1.
2.
3.
4
5.

6.
7.

VC Maribor (vzdrzevalni center Bohova)

MRP Maribor,

MRP IC Hoce,

prenosni plinovod MB-10000, MRP Maribor - 7+436 smer Intes Maribor, premer 350 mm, tlak 6
bar,

prenosni plinovod MB-20000, MRP Maribor - MRP Ru$e, premer 150 mm, tlak 10 bar,

prenosni plinovod R13, od M1 v 24+200 do MRP Maribor, premer 250 mm, tlak 50 bar,

prenosni plinovod R13C, Miklavz - MRP IC Hoce, premer 150 mm, tlak 50 bar.

(3) V skladu z lokalnim energetskim konceptom (v nadal;j.: LEK) se nacrtuje:

1
2.

P
Phoo~Nourw

6:12.

Ucinkovita raba energije na vseh podrodjih,
Povec€anje in hitrejSe uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije (lesna biomasa, soncna
energija, bioplin itd.),
ZmanjSanje obremenitev okolja,
Spodbujanje uvajanja so-proizvodnje toplote in elektricne energije,
Zamenijava fosilnih goriv za obnovljive vire energije,
ZmanijSanje rabe kon¢ne energije,
Uvedba energetskih pregledov javnih in stanovanjskih stavb,
Uvedba energetskega knjigovodstva in menedzmenta za javne stavbe,
Zmanj8anje rabe energije v industriji, Siroki rabi in v prometu,
Uvedba energetskega svetovanja, informiranja in izobraZevanja.
Nacrtovana je izgradnja ali prenova naslednjih 20 kV kablovodov:
Izgradnja nove SN povezave TP DRAVSKI DVOR 3- TP HOT. VAS 4 DOL
Rekonstrukcija/ zamenjava (k-217) SN kablovoda HOTINJA VAS - OREHOVA VAS;
Rekonstrukcija/ zamenjava SN kablovoda SLIVNICA 3;
Prenova povezovalnega DV RTP RACE - RTP DOBRAVA;
Kabliranje D-004 HOTINJA VAS 1;
Rekonstrukcija/ zamenjava kablovoda (k-460) OREHOVA VAS - HOTINJA VAS
Izgradnja nove SN izvoda iz RTP Rac¢e HOTINJA VAS.
Nacrtovana je izgradnja ali prenova naslednjih 20 kV kablovodov:
a. TP Slivnica 3,za-besedilom "
b. TP Radizel,
c. TP Radizel motokros 2,
TP Pohorje domovi - TP Postarski dom,
TP Pohorje Vzpenjaca - TP Pohorje domovi,
TP Pohorje vikendi (t-809) - TP Ho¢ko Pohorje,
TP Mariborska koca - Videc
RP Hoce 2 - DV Race,
RP Hoce 2 - TP Atmos,
RP Hoce 2 - TP Slivnica,
RP Hoce 2 - TP Hoce HIMO,
&a..

@ mo e o

o

PRI =

(4) Cilji LEK-a so po podrogjih:
1.

Politika oskrbe z energijo v obdini (javne stavbe): 100 % energetsko upravljanje javnih stavb v
obdini.

Povecanje energetske ucinkovitosti v obCinskih javnih stavbah: ZmanjSanje specificne vrednosti
pri ogrevanju javnih stavb do leta 2020 in povpre&no specificno rabo energije samo za ogrevanje
zmanjsati na vsaj 80 kW/m?leto ali man;.

Zamenjave starejsih kotlov ne glede na vrsto energenta: Prenova kotlovnic v javnih objektih.
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4. Priprava sanitarne tople vode z alternativnim sistemom: Vgradnja alternativhega sistema
priprave sanitarne tople vode v javnih stavbah.

5. Povecanje energetske uc€inkovitosti na podrocju stanovanj: Sofinanciranje za izboljSanje toplotne
izolacije stanovanjskega objekta petim gospodinjstvom na leto do leta 2017.

6. lzraba obnovljivih virov energije na podroCju stanovanj: Sofinanciranje sistemov za pripravo
toplote iz obnovljivih virov vsaj petim gospodinjstvom na leto do leta 2017.

7. ZmanjSanje porabe elektricne energije v obCini za javno razsvetljavo: Do leta 2016 zmanj3ati

porabo elektricne energije za javno razsvetljavo na 44,5 kWh na prebivalca (v skladu z Uredbo o

mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja).

Povecanje osvescenosti na podroc¢jih URE in OVE vseh porabnikov v obgini.

Oddaja strehe javnega objekta za namen pridobivanja elektricne energije: Oddaja primerne

strehe v najem na javnem objektu in reSevanje sanacijskih tezav pri slabih kritinah oziroma

dohodek iz naslova najemnine.

©®

(5) S telekomunikacijskim omrezjem v obcini so opremljena vsa naselja v ob¢ini. OmreZje je potrebno razviti
z gradnjo odprtih Sirokopasovnih omrezij elektronskih komunikacij, ki bodo povezala vsa naselja in zaselke
ter obmocje Pohorja s Sirokopasovnimi hrbteni€nimi omrezji.

2.4.3 Zasnova okoljske infrastrukture
24. ¢len
(varstvo vodnih virov in oskrba s pitho vodo)

(1) Obcina zagotavlja stalno in kakovostno oskrbo s pitno vodo iz obstojeCega javnega vodovodnega
omrezja ter z izgradnjo potrebnih novih vodovodov ob zagotavljanju in varovanju vodnih virov v trajnostnem
razvoju regionalno povezanega sistema.

(2) Obstojeci sistemi vodovodnega omrezja:

Vodovodni sistem (v nadalj.: VS) Ledina,

VS Orehova — Hotinja vas,

VS Pivola,

VS Polana 1,

VS Polana 3,

VS Slivnica,

VS Planinka,

VS Tisa,

VS Zidan3ek,

0. VS Krizna kapela, sistem s katerim upravlja Mariborski vodovod d.d.(naselja Bohova, Rogoza,
Spodnje Hoée in Pivola- del)

BOooNOOA~®ONE

(3) Vir pitne vode za vodovodno omreZje so vodnimi viri oZjega vplivhega obmocdja oskrbe:
. Bohova1lin 2,

2. Cretal, Il, I, IV, V, VI, VII, VIII, IX in X,

3. Framskislap I, II, lllin 1V,

4. Tisa,

5. Zidansek,

6. Cvecek,

7. Pivola 1,2,3,

8. Koren,

9. Jakob 1,2,

10. Santl,

11. Polana 1, 2,

12. Bunc,

13. Major,

14. Mariborska koca.

(4) Regionalni vodni viri, ki dopolnjujejo oskrbo obc&ine Hoce -Slivnica v povezanem centralnem VS sistemu:
1. Betnava 2,3,4, Dobrovce 5,6, Vrbanski plato 9 do 23, obstoje¢ vir (GV-1) na Selniski dobrauvi,
2. Rezervni vodni viri SelniSke dobrave (SD 1 do 4),
3. Drugi posredno vezani vodni viri obmogja obgine Ruse (1,2) in Cersak v obgini Sentil].

(5) Rekonstruira (obnovi in zaradi pove€anih potreb pove€a dimenzije) se magistralni vodovodni cevovoda
Hode - Maribor (LZ DN 150, LZ DN 200) in drugi (vodovod do letali$éa oziroma novega proizvodnega
obmocja), v skladu s SPRS, potrebami povezav z in med obcinskimi, regijskimi, sredi8¢i RS in v EU
(prometne cestne, Zeleznidke poti, letaliSCe, itd) razvoju turizma in rekreacijski centrov z regionalnim
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razvojnim programom celovite oskrbe SV Slovenije s pitno vodo (vodo oskrba Pohorja, Pivole, nizke cone
Dravskega polja in drugimi projekti vezanimi na vodne vire; RRP 2014-2020 v trajnostnem razvoju).

(6) Prva tako se posodobi (obnovi in sanira) drugo obstojeCe vodovodno omrezje in dogradi manjkajoce
omrezje z vodnimi viri, za potrebe povezovanja VS in varovanje vodo oskrbe ter vodnih virov.

(7) Za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo se varuje vse obstojeCe in strateSke ter rezervne vodne
vire na obmocju ob¢ine Ho&e-Slivnica in regionalno.

(8) Strmi se k povezovanju VS in varovanju virov ter sanaciji, pri tem ko ima racionalna raba vode in zniZanje
izgub vode v sistemu prednost pred vklju¢evanjem novih vodnih virov.

(9) Spodbuja se raba drugih virov (Ciste padavinske vode) za sanitarne potrebe, z namenom znizanja porabe
pitne vode tudi tam, kjer je zagotovljena javna oskrba s pitno vodo (prikljuéek na javno vodovodno omrezje).
25. ¢len

(odvajanje in Cis€enje odpadne vode)

(1) Ob¢ina zagotavlja odvajanje in ¢iS§¢enje odpadne vode z:
1. Kanalizacijskim omrezjem v aglomeracijah v obmocgjih naselij (po RPE) Ho¢ko Pohorje, Spodnje
Hoce, Zgornje HoCe, Bohova, Rogoza, Slivnica pri Mariboru, Radizel, Hotinja vas in Orehova
vas.
2. Cistilnimi napravami v naselju Spodnje Ho&e, gospodarski coni v Spodnjih Ho¢ah, obmogju
Hockega Pohorja pri hotelu Tisa in naselju Hotinja vas.
3. Malimi gistilnimi napravami ter individualni sistemi za ¢iS€enje odpadne vode.

(2 Kanalizacija in Cis€enje odpadnih vod se reSuje po posameznih aglomeracijah v skladu z zahtevami
drzavnega Operativnega programa odvajanja in ¢i§¢enja komunalne odpadne vode {(MOP—cktober-2004)
(novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017), ki je bil sprejet s sklepoma Vlade Republike Slovenije 5t.
35401-2/2010/2 z dne 11. novembra 2010 in §t. 35401- 2/2010/8 z dne 14. julija 2011) ter na podlagi tega
dokumenta sprejetega Programa odvajanja |n mscema komunalne |n padavmske odpadne vode za

Senhﬁ—stapse—SvetaﬂAna—Sa;ehﬁJum—v—Slev—Genea#obcml Hoce- Sllvnlca in sicer se

1. Nadaljuje s priklju¢evanjem in prenovo kanalizacijskega sistema znotraj obmocij naselij, ki so ze
priklju€ena na kanalizacijski sistem in ;
2. Prikljuci na kanalizacijski sistem Se obmocja naselij (po RPE) Creta in Polana-ter-ostala-ebmegja
{ obdine Hode - Slivaica.

(3) Kanalizacijsko omreZje investicijske-po potrebi obnavlja in dogradi v lo€enem sistemu za komunalne in
meteeme—padavmske odpadne vode Zgradl se tud| druge Iokalne kanahzacuske sisteme z odvodom na

elseen]ta—edpadmh—ved male komunalne Cistilne naprave, k|er ni mozna pr|kl|u0|tev na centralno omreZje, pri
Cemer obcina tezi k vzpostavitvi javnega in zasebnega internega sistema, ki se bo zaklju€eval na centralni
Cistilni napravi Maribor.

(4) Na obmodjih, kjer kanalizacijsko omrezje ne obstaja in ni predvideno glede na veljavno zakonodajo, se
predvidi odvajanje in ¢iS€enje odpadne vode v-individualnih-sistemih-za-&isenje-odpadne-vode(nepretocne
greznice,male-komunalne-Sistilne-naprave)—Vv naslednjem vrstnem redu:

1. zasebnega internega sistema, ki se bo zaklju¢eval na centralni Cistilni napravi Maribor,
2. vindividualnih sistemih za ¢iS¢enje odpadne vode (nepretoéne greznice),
3. _male komunalne Gistilne naprave.

Vsi individualni sistemi morajo biti evidentirani in vklju€eni v sistem nadzora, zagotovljeno mora biti okoljsko

sprejemljivo CiS€enje ter odvoz ostankov blata-pri-izvajaleujavhe-sluzbe.

26. ¢len
(ravnanje z odpadki)

(1) V obcini se zagotavlja lo€eno zbiranje odpadkov z ekoloskimi otoki in zbirnim centrom v naselju Slivnica
pri Mariboru, kjer se zbirajo nenevarni in nevarni odpadki. Lokacija zbirnega centra je za nadvozom cez
avtocesto — pod odcepom za letaliSce.

(2) Obcina Hoce-Slivnica bo ravnanje z odpadki reSevala v okviru Podravske regije oziroma bo ravnanje z
odpadki reSevala v skladu z veljavnimi drZzavnimi predpisi s podroc€ja ravnanja z odpadki in v skladu z
Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v obcini Ho¢e—Slivnica ( MUV §t. 1/2004) oz. veljavnim
predpisom lokalne skupnosti za podro€je ravnanja s komunalnimi odpadki.
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(3) Obcina vzpodbuja zmanjSevanje nastanka odpadkov na izvoru ter vzpostavlja vse potrebne ravni
ravnanja z odpadki.

(4) Za odlaganje gradbenih odpadkov je najblizja deponija gradbenih odpadkov v Mariboru, posamezna
manjSa odlagaliS¢a zemeljskih odpadkov pa se lahko urejajo tudi na drugih delih ob¢ine, vendar v skladu z
veljavnimi podro¢nimi predpisi.

2.4.4 Grajeno javno dobro
27. ¢len
(zasnova odprtih javnih povrSin v naseljih)

(1) V obcinskem srediS¢u se uredi zeleni sistem (drevoredi, parki, igriS¢a), kolesarske in pesSpoti ter
vzpostavi sistem javnih odprtih povrsin mesta (trgi, plos¢adi,..).

(2) Sportna infrastruktura, ki je v obé&ini iziemno pestra in lokalno dobro razvita, se ohrani.

(3) V naseljih se ohranja osrednji vaski prostor. Po potrebi se vzpostavljajo novi »trgi«. Ohranjajo se zelene
povrsine.

(4) Po naseljih in v posameznih stanovanjskih soseskah se uredi otroSka igris€a za razlicne starostne
skupine otrok.

2.5 OKVIRNA OBMOCJA NASELIJ, VKLJUCNO Z OBMOCJI RAZPRSENE GRADNUJE, KI SO Z NJIMI
PROSTORSKO POVEZANA
28. ¢len
(dolocitev naselij in obmodij razprSene poselitve)

(1) Naselja v obcini HocCe-Slivnica se nahajajo v pretezni meri na vzhodnem ravninskem delu obcine
(Dravskem polju in delno v osrednjem del ob¢ine, ki lezi na prehodu iz ravninskega v hriboviti svet oz. sega
na vznoZzje in spodnje obronke Pohorja) in sicer se delijo na:
1. Naselja s funkcijo v policentricnem urbanem omreZju: Spodnje Hole, Zgornje Hole in Zaforst ter
obmodji Gomile in Pohorski dvor, Slivnica pri Mariboru in Radizel.
2. Druga oskrbna sredis¢a: Rogoza, Reka-Pohorje, Orehova vas, Hotinja vas in Slivnisko Pohorje.
3. Naselja brez posebne funkcije v policentriénem urbanem omreZju: Bohova, Creta, Glivnik,
Hotinjska Agrarna, Kapla, Stekovje, del Razvanj, Polana, Vinseki, Vrh, Visoénik, Legvanjéani.

(2) Poleg v prejsnji tocki opredeljenih naselij se v zahodnem delu obcine, ki obsega visje (srednje visoke in
visoke) predele Pohorja nahajajo Se obmodja turistiCnih naselij in obmocja naselij s poudarjeno turisti¢no-
pocitniSko funkcijo ter obmocja pocitniSkih his in sicer se delijo na:
1. Turisti€éno naselje (v nadalj.: TN): Hocko Pohorje
2. Obmocja naselij s poudarjeno turisti€no-pocitnisko funkcijo (v nadalj.: TPO): Pri Hocki kodi,
Ledina in Pri Pajkovem domu.
3. Obmocja pocitniskih hi§ (v nadalj.: OPH): Sp. Legvanjska GoS$¢a, Holko Pohorje — Pod
Logarnico, Okolica Mariborske ko&e, Nad Potnikovim mlinom, Potnikov mlin, Pod Planinko —
vzhod, Pod Planinko — jug.

(3) V obgini je znacilen pojav avtohtone razprSene poselitve, ki se nahaja pretezno v zahodnem delu obc¢ine,
ki obsega visje (srednje visoke in visoke) predele Pohorja in osrednjem del obcine, ki lezi na prehodu iz
ravninskega v hriboviti svet oz. povecini sega na vznozje in spodnje obronke Pohorja in v manjsi meri na
zahodnem robu ravninskega sveta.

(4 Obmocdja sanacije razprsene gradnje se nahajajo v celotnem prostoru ob¢ine Hoce-Slivnica pri ¢emer so
pogostejSa izven ravninskega sveta Dravskega polja in sicer se delijo na:

1. Obmodja sanacije razprSene gradnje, ki se opredelijo kot novo naselje.

2. Obmocja sanacije razprdene gradnje, ki se vklju€ijo v naselje.

3. Obmocja sanacije razprSene gradnje, kjer je potrebna zgolj oblikovna in komunalna sanacija.

(5) Obmogja sanacije razprsene gradnje, ki se opredelijo kot novo naselje, so: Glivnik, Kapla, Stekovje in
preteZni del LegvanjCanov.

(6) Obmocja sanacije razprsene gradnje, ki se vkljucijo v naselje, so: del Bohove, del TPO Pri Hocki kogi, del
obrobnih obmogij naselij Spodnje in Zgornje Hoce vkljuéno z Zaforstom in Gomilami, del Ledine, del Polane,
del Rogoze, del Vinsekov (Vinseki — jugovzhod, Vinseki — jug).

(7) Obmocja sanacije razprsene gradnje, kjer je potrebna zgolj oblikovna in komunalna sanacija, so: del
Crete, Hotinjska Agrarna, del obrobnih obmogij naselij Spodnje in Zgornje Hoce vklju¢no z ZaforStom in
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Gomilami, del TPO Ledine, del Polane, del naselja Razvanje (v ob¢ini Hoc¢e-Slivnica), del Rogoze, del
Slivnice, Vrh in del LegvanjCanov.

(8) Okvirna obmogja iz prejSnjih to¢k tega €lena so prikazana v strateSkem delu grafi¢nih prikazov OPN na
Listu 3.3: »Prikazi okvirnih obmogij naselij z okvirnimi obmodji sanacije razprSene gradnje in okvirnimi
obmodji razprsene poselitve (M 1:30.000)«.

2.6 USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ OBCINE
29. ¢len
(usmeritve za razvoj poselitve)

(1) Razvoj poselitve se nacrtuje v skladu s prostorskimi moznostmi in omejitvami, vendar tako da se prepreci
konflikte med razli€nimi rabami in sicer se na:

1. Vzhodnem, ravninskem delu obdine, ki lezi na Dravskem polju, prostorski razvoj nacrtuje kot
nadaljevanje in ohranjanje poselitvenega vzorca strnjenih naselij ob vaznejSih prometnicah z
nekaterimi vecjimi obmodji sanacije razprSene gradnje in le iziemoma kot ohranitev avtohtone
razprsene poselitve.

2. Osrednjem delu obcine, ki lezi na prehodu iz ravninskega v hriboviti svet oz. povecCini sega na vznozje
in spodnje obronke Pohorja, prostorski razvoj nacrtuje kot ohranitev znacilnega prepletanja naselij,
zgoS&enih obmodij sanacije razprsene gradnje vecjega obsega in avtohtone razprSene poselitve.

3. ZahodnejSemu delu obdine, ki obsega srednje visoke predele Pohorja, prostorski razvoj nacrtuje kot
ohranitev poselitvenega vzorca z avtohtono razprSeno poselitvijo, ki jo predstavljajo posamezna,
medsebojno bolj oddaljena oz. nezgoS¢eno locirana stavbna zemljiS¢a razprSene poselitve (to je stavb
v okviru kmetijskih gospodarstev) in obmocja pocitnisSkih his ali turisticnih naselij ter manjSa obmocja
sanacije razprsene gradnje.

4. Zahodnem delu ob€ine, ki obsega viSje predele Pohorja, prostorski razvoj nacrtuje kot ohranitev
poselitvenega vzorca z obmodji pocitniskih hi$ ali turisti¢nih naselij in avtohtone razprSene poselitve, ki
jo predstavljajo posamezna, medsebojno bolj oddaljena oz. nezgo$€eno locirana stavbna zemljis¢a
razprsene poselitve (to je stavb v okviru kmetijskih gospodarstev), ki se pojavljajo le v manjsi meri.

(2) Razvoj naselij v obcini HocCe-Slivnica se prvenstveno zagotavlja v smeri dviga kakovosti naselij z
notranjim razvojem — zgoS$€anjem, s prenovami naselij ter s sanacijami razprSene gradnje, v skladu z
razvojnimi potrebami pa tudi s Siritvami in zaokrozitvami obstojecih naselij.

(3) Prvenstveno se zagotavlja boljSo izkori§€enost in kvalitetnejSo rabo praznih in neprimerno izkoris€enih
zemljiS€ v naseljih s spremembo rabe obstojecih objektov in zemljiS¢, z zgostitvami ekstenzivno izrabljenih
poseljenih povrdin, s prenovo, z obnovo, z re-urbanizacijo, z rekonstrukcijo in s sanacijo razprSene gradnje.
Ob tem je treba zagotoviti ustrezno razmerje med zelenimi in grajenimi povrSinami v naselju ter upostevati
identiteto naselja.

(4) Siritve naselij so dopustne le v primeru, da znotraj naselja ni ve¢ primernih zemlji$¢ oziroma prostih
objektov za zagotavljanje pogojev za razvoj stanovanjskih, gospodarskih in drugih zmogljivosti. Siritve naselij
so prvenstveno usmerjene v naselja s funkcijo v policentricnem urbanem omrezju:

PLS Hoce z naselji Spodnje HocCe, Zgornje HoCe in Zaforst,

LS Slivnica pri Mariboru — Radizel,

DOS Rogoza v gravitacijskem obmocju PLS Hoce,

DOS Reka-Pohorje v gravitacijskem obmocju PLS Hoce,

DOS Orehova vas — Hotinja vas.

arLONE

(5) Pri drugih naseljin so dopustne zaokroZitve naselij v okviru komunalno opremljenih obmodij. Obmocja
Siritev naselij je treba nacrtovati z obcinskimi podrobnimi prostorskimi nacrti ter s posebnimi izvedbenimi
pogoiji.

gradnja nacdrtuje zunaj ali na robu zaokrozenih kmetijskih zemljiS¢, da se z gradnjo &im manj omejuje
primarna raba kmetijskih zemlji§¢, moznosti za racionalno uporabo in uvajanje tehnologije pridelovanja ter da
se pri nac¢rtovanju poselitve ¢im bolj varujejo zemljiS€¢a proizvodno usmerjenih kmetij.

(7) Pri razvoju naselij se kulturno dediS¢ino uposteva kot dejavnik kakovosti bivalnega okolja in kot prostorski
potencial. Pri prenovi naselij se kulturno dediS¢ino obravnava ob upostevaniju njene ranljivosti.

30. ¢len
(usmeritve za razvoj dejavnosti po naseljih)
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(1) Dejavnosti v obcini Hoce — Slivnica se intenzivneje krepi v naseljin s pomembnejSo funkcijo v
policentricnem urbanem sistemu in sicer:

1.
2.
3.
4,
5.

PLS Hoce z naselji Spodnje Ho&e, Zgornje Hoce in Zaforst,
LS Slivnica pri Mariboru — Radizel,

DOS Rogoza v gravitacijskem obmocju PLS Hoce,

DOS Reka-Pohorje v gravitacijskem obmocju PLS Hoce,
DOS Orehova vas — Hotinja vas.

(2) V naseljih prevladuje stanovanjska dejavnost nad drugimi dejavnostmi z izjemo naselij s poudarjeno
turisti¢éno-pogitnisko funkcijo v obmocju Pohorja.

(3) Usmeritve za razvoj stanovanjskih dejavnosti:

1.

Stanovanjska dejavnost se razvija pretezno v ravninskem delu ob¢ine. Vedji razvoj stanovanjske
dejavnosti se predvideva v PLS Hoce z naselji Spodnje HocCe, Zgornje Hoce in Zaforst in LS
Slivnica pri Mariboru — Radizel.

(4) Usmeritve za razvoj centralnih dejavnosti:

1.

arw

Obmocdja druzbenih dejavnosti so v obmogdjih centralnih naselij, kjer bo obcina zagotavljala
prostorske moznosti za njihov nadaljnji razvoj. V ostalih naseljih se druzbene dejavnosti
ohranjajo v obstoje¢em obsegu.

Preplet stanovanjske dejavnosti z druzbenimi, storitvenimi dejavnostmi ter zelenimi povrSinami
se dolo¢a predvsem v PLS Hoce in LS Slivnica pri Mariboru — Radizel ter v manjSem obsegu v
DOS Rogoza, DOS Reka-Pohorje in DOS Orehova vas — Hotinja vas.

Upravne funkcije se $e nadalje razvijajo v PLS Hoce.

Solstvo se razvija v PLS Hoge in LS Slivnica pri Mariboru — Radizel.

Dejavnosti varstva predsolskih otrok se razvija v PLS Hoce, LS Slivnica pri Mariboru — Radizel in
DOS Rogoza.

Druge centralne funkcije (posta, ban¢nistvo, lekarne, ipd.) se zdruzujejo v PLS Hoce.

V ostalih naseljih je prevladujoa stanovanjska dejavnost s spremljajoimi storitvenimi in
druzbenimi dejavnostmi.

(5) Usmeritve za razvoj turisti¢nih, in Sportno-rekreacijskih dejavnosti in drugih prosto€asnih dejavnosti:

1.

2.

3.

TuristiCne in Sportno-rekreacijske dejavnosti se razvija v obmocju Pohorja, SlivniSkega gradu in
Botani¢nega vrta.

Sportno-rekreacijske dejavnosti se razvija tudi v okviru PLS Hoée in LS Slivnica pri Mariboru —
Radizel.

V turisti€no-poditnidkih naseljih je previadujo€a funkcija turisti€no ali po€itniSka in sicer turistiCnha
v TN Hoc¢ko Pohorje; turisti¢no-pocitniSko funkcijo v TPO Pri Ho&ki ko€i, Ledina in Pri Pajkovem
domu in pocitni8ka hi§ v OPH Sp. Legvanjska Gos¢a, Hocko Pohorje — Pod Logarnico, Okolica
Mariborske ko¢e, Nad Potnikovim mlinom, Potnikov mlin, Pod Planinko — vzhod, Pod Planinko —

Jug.

(6) Gospodarske dejavnosti

1.
2.

Poslovno proizvodne dejavnosti se razvijajo predvsem v okviru PLS Hoce,
V obmocdju novo nastalega proizvodnega obmocja ob in na letalis¢u v Slivnici.

31. ¢len

(usmeritve za sanacijo in prenovo razprsene gradnje ter ohranjanje poselitve na teh obmogjih)

(1) Obmodje razprsene poselitve predstavljajo:

Obmocja avtohtone razprSene poselitve, ki jo predstavljagjo posamezna, medsebojno bolj
oddaljena oz. nezgosC€eno locirana stavbna zemljiS¢a razprSene poselitve (to je stavb v okviru
kmetijskih gospodarstev) preteZzno v srednje visokem obmod&ju Pohorja in delno v osrednjem
delu obgine, ki leZi na prehodu iz ravninskega v hriboviti svet oz. povecini sega na vznoZje in
spodnje obronke Pohorja.

Obmocdja sanacije razprSene gradnje z oblikovanjem novega naselja pretezno v osrednjem delu
obcine, ki lezi na prehodu iz ravninskega v hriboviti svet oz. povecini sega na vznozje in spodnje
obronke Pohorja in le delno v srednje visokem obmocju Pohorija.

Obmocdja sanacije razprSene gradnje z vkljuCevanjem v naselje naselja pretezno v srednje
visokem obmodju Pohorja in le delno v osrednjem delu obg€ine, ki leZi na prehodu iz ravninskega
v hriboviti svet oz. povecini sega na vznozje in spodnje obronke Pohorja.

(2) Obmodja razprSene gradnje, ki se opredelijo kot novo naselje, so dolo¢ena takrat, ko:

1.
2.
3.

Predmetnih obmodij ni bilo mogoce vkljuéiti v obstojee naselje (niti kot dislocirano enoto).
So obmocja dobro dostopna (dostopna z javnim potniSkim prometom).
Relativno blizu (pomembnejsih) lokalnih sredis¢.
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4. Na podlagi prejsnjih dveh alinej imajo omogoc¢en dostop do druzbene infrastrukture.

(3) Obmodja razprSene gradnje, ki se vkljucijo v naselje, so doloCena takrat, ko:
1. So funkcionalno in oblikovno povezana z obstoje€im naseljem.
2. Obstaja moznost zagotovitve dostopa do obstojeCe druzbene infrastrukture naselja.
3. Obstaja moznost prikljucitve na infrastrukturno omrezje naselja.

(4) Obmocja sanacije razprSene gradnje, kjer je potrebna zgolj oblikovna in komunalna sanacija, so
doloCena takrat, ko le-ta predstavljajo zaklju¢ena obmocja, kjer zgoS€evanje obmocja ni potrebno, je pa
potrebna oblikovna in komunalna sanacija obmogja.

(5) Na obmogjih razprsene poselitve se obstojeCe gradnje ohranjajo, oblikovno in funkcionalno nadgrajujejo
ter komunalno opremijo.

(6) Obmocja razprSene poselitve, ki kot avtohtoni poselitveni vzorec prispevajo k prepoznavnosti ali
ohranjenosti kulturne krajine, se ohranja in varuje z obnovo, prenovo oziroma spremenjeno rabo obstojecih,
zakonito zgrajenih objektov; z nadomestno gradnjo zakonito zgrajenih objektov ter z novogradnjami, v kolikor
gre za funkcionalno zaokrozitev komunalno opremljenih zemljiS¢.

(7) Pri nacrtovanju objektov je potrebno upostevati vzorec obstoje€e razporeditve objektov, velikost objektov
ter s tem ohranjati in razvijati kulturno krajino.

31.aclen
(nacrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj obmocja naselja)

(1) Zunaj obmocdja naselja se nalrtujejo prostorske ureditve in posamezni posegi v prostor, ki:

1. so namenjeni ureditvam drzavnega pomena,

2. Neposredno sluzijo kmetijski, gozdarski ali turisti¢ni dejavnosti,

3. sluzijo tistim gospodarskim dejavnostim, ki so neposredno vezane na obmdja zgrajenih
infrastrukturnih objektov in se nahajajo v SirSem mestnem obmodju mesta Maribor,

4. So namenjeni opravljanju lokalnih gospodarskih javnih sluzb (gospodarska javna infrastruktura),

5. So namenjeni splo3sni rabi (lokalno grajeno javno dobro),

6. So namenjeni izvajanju ukrepov na podrocju varstva okolja, ohranjanja narave in varstva
kulturne dediScine ter ohranjanja prepoznavnih znacilnosti krajine,

7. Sluzijo potrebam Sporta in rekreacije,

8. Zarabo naravnih dobrin in sanacijo opus¢enih obmocij izkoris¢anja,

9. Za namene obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesreCami, kadar so te prostorske
ureditve v pristojnosti obgine.

(2) V obmocju Hoce-Slivnica prostorske ureditve izven naselij predstavljajo pretezno turisti¢no vsebino ali so
namenjena splosni rabi in sicer so to:

Obmocdje obstojetega gostis€a Jelka_z nacrtovano Siritvijo.

Obmocdje obstojetega hotela Tisa.

Obmogje obstojetega CSOD v obmogju Ledina.

Obmocje Aparthotela Pohorje.

Obmocdje obstojeCega kompleksa Pajkov dom.

Obmocje obstojeCega turisticnega objekta v blizini Pajkovega doma.

Obmocje dvorca Rogoza (trenutno ZPKZ Maribor, Odprti oddelek Rogoza).

Obstojecti kompleks Bolnisnice za plju¢ne bolezni.

©ONoUA~WNE

(3) Poleg prej navedenih ureditev so v obmocju obgine Hoce-Slivnica Se prostorske ureditve za potrebe
opravljanja lokalnih gospodarskih javnih sluzb (Cistilne naprave, lokalne ceste), za rabo naravnih dobrin in
sanacijo opus€enih obmogij izkori§€anja (obmodje juzno od Spodnjih Ho€) ter za namene obrambe.

(4) Gradnja objektov zunaj obmogij naselij in zaselkov ne sme ogroziti kakovosti naravnih virov ali oteZevati
dejavnosti, ki so vezane na njihovo rabo (kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, izkoris€anje
mineralnih surovin), ne sme ogroziti naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in kulturne dediS&ine, imeti
Skodljivih vplivov na okolje ali povzroéiti vidnega razvrednotenja prostora.

(5) Vse umestitve objektov in ureditev izven naselij in zaselkov, predvsem pa njihove programe, velikost
obmodja ter funkcionalne navezave na obstojeCa naselja, infrastrukturo in druge ureditve, se v primeru novo
nacrtovanih ureditev preverijo in utemeljijo z vidika urbanisti¢nih, krajinskih, okoljskih, kulturnovarstvenih in
drugih zahtev. UmeSCanje v prostor se optimizira z izvedbo omilitvenih ukrepov v smislu njihove
namembnosti, umestitve objektov v prostor ter njihovega arhitekturno-urbanisticnega in krajinskega
oblikovanja.

32. ¢len
(usmeritve za urbanisti¢no oblikovanje naselij)
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(1) V ravninskem delu obc&ine se nahajajo naselja, kjer se pri razvoju poselitve tezi k urbanizaciji in sicer
predvsem PLS Hoce in LS Slivnica pri Mariboru — Radizel ter DOS Rogoza. Obmocje DOS Reka-Pohorje in
DOS Orehova vas-Hotinja vas se razvija kot obmocje zmerne urbanizacije, v preostalih obmodjih se ohranja
ruralen tip poselitve.

(2) Razvoj PLS Hoce in LS Slivnica pri Mariboru — Radizel se nacrtuje na podlagi urbanisti€nega nacrta, kjer
se upoStevajo usmeritve urbanisti¢nega nacrta.

(3) Siritve naselij se nadrtujejo praviloma v obmo&ju PLS Hoge, LS Slivnica pri Mariboru - Radizel ter v
manjSi meri DOS Rogoza, DOS Reka-Pohorje in DOS Orehova vas-Hotinja. Obmocja se praviloma
nacrtujejo kot obmocja za kompleksno gradnjo in sicer na dobro dostopnih lokacijah, ki nimajo
pomembnejSih okoljskih, kulturnovarstvenih ali infrastrukturnih omejitev, na manjvredna in za kmetijsko
pridelavo manj primerna zemljiS¢a. Naselju se lahko dolocijo povrSine za Siritev v primeru, da je opredeljeno
kot urbano naselje, predvsem pa, &e ima potencial, da se razvije v sredisée dologenega obmogja. Siritev se
lahko nadrtuje, e gradnja ni mozna znotraj obstojecih gradbenih parcel, prednost se daje prenovi in sanaciji.

(4) Za potrebe individualne stanovanjske gradnje lokalnega prebivalstva je predvidena zaokrozitev in
zapolnitev vrzeli obmogij ve¢ naselij in obmodij sanacije razprSene gradnje. Zaokrozitve in zapolnitve vrzeli
so predvidene potem, ko so izErpane moznosti za prenovo in notranji razvoj naselij.

(5) V podezelskih naseljih in obmodcjih sanacije razprSene gradnje je mozna gradnja znotraj obstojecih
gradbenih parcel zaradi izboljSanja pogojev za bivanje in opravljanje kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti.
Razvija se jih predvsem z nadomestno in dopolnilno gradnjo v sklopu obstojecih gradbenih parcel ali, e ni
drugih moznosti, ob njihovem robu. Prednost se daje prenovi in sanaciji, ki sta usmerjeni v modernizacijo
kmetijstva in ustvarjanje pogojev za razvoj dopolnilnih dejavnosti..

(6) V vseh naseljih obCine se nacrtuje notranji razvoj ali delna prenova naselij, ki zajema predvsem prenovo
javnih povrsin in komunalne opreme (oblikovanje javnih povrsin kot so trg, trznica, igriS¢e, park, zelenica,
rekreacijska povrsina ipd.).

(7) Z notranjim razvojem se zagotavlja boljSa izkoriS€enost in kvalitetnejSa raba praznih in neprimerno
izkoris€enih zemljis¢ v naseljih. Na obmogdjih notranjega razvoja se predvideva zgoS€evanje pozidave znotraj
obstojecih stavbnih zemljiS¢ in sicer tako, da se dopolni obstoje€a struktura. Zagotavlja se uravnotezeno
razmerje med grajenimi in zelenimi povrSinami ter povezave z odprto krajino.

(8) Celovita prenova se nacrtuje v obmocju dvorca Rogoza in v obmocju sredis¢a Slivnice tako, da se
izboljSajo funkcionalne, tehni¢ne, prostorsko-oblikovalske, bivalne, gospodarske, socialne, kulturne in
ekoloske razmere. Z njo se zagotovi ohranitev grajenih struktur in oZivi urbana in druga obmocja. Celovita
prenova se na obmodjih kulturne dediS€ine izvaja ob ohranjanju prepoznavnih znadilnosti prostora in
kulturnih vrednot varovanega obmodja.

2.7 KONCEPT PROSTORSKEGA RAZVOJA OBCINSKEGA SREDISCA HOCE

33. ¢len
(cilji prostorskega razvoja naselja v obmocju UN Hoce)

(1) StrateSka usmeritev ob¢ine Hoce - Slivnica je izrabit prednosti lege v:
1. V zakljuénem regionalnem obmodju nacionalnega srediS¢a mednarodnega pomena mesta
Maribor;
2.V vplivnem obmodju velikih sosednjih mest (Gradec);
3. Na vozis€u prometnih poti mednarodnega in regionalnega pomena.

(2) Ostale prednosti ob&inskega sredi§€a Hoce predstavljajo:

1. Ohranjena obmo¢ja narave (Obmocje Natura 2000 v neposredni bliZini in EPO obmodcje na jugu
obmodja UN — Slivniski ribniki).

2. Bogata kulturna dedis¢ina (Grad Hompo$, Gomile in Hoce).

3. Lega v neposredni blizini Pohorja z razvitimi turisticnimi in Sportnorekreacijskimi dejavnostmi
regionalnega pomena.

4. Bogastvo zelenih povrsin znotraj naselja, ki so pomembne z vidika varnosti zaradi izravnave
velikih temperaturnih ekstremov in omogoc¢anja postopnega odvajanja padavinskih voda.

(3) Lega v zakljuénem regionalnem obmocdju mesta Maribor mu omogoca:
1. Razvoj obcine in obginskega srediS¢a kot enega od ve€ medsebojno sodelujocih in u€inkovito
povezanih srediS¢ v SirSem mestnem obmocju. Vzpodbuja se urbani razvoj, za katerega je
znacilna koncentracija stanovanjske gradnje, proizvodnih, storitvenih in oskrbnih dejavnosti, ki
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2. Pri naCrtovanju in urejanju se upoSteva racionalno rabo prostora, ranljivost kakovosti okolja,
potrebnost obnove stavbne in naselbinske dediS¢ine, moznost za umes$Canje Sportno
rekreativnih in drugih zelenih povrsin, obstojeCe omrezje prometnic in mozZnosti navezave na
javni potniski promet.

3. ZnaCilne moc&ne vsakodnevne in druge migracije, ki povzroCajo gost promet- predvsem z
osebnimi avtomobili, kar obremenjuje celotno obmogje in osrednje mesto. Sir§e mestno obmogje
je tesno povezano z osrednjim mestom, v katerem so Stevilna delovna mesta, raznolike in
raznovrstne proizvodne in storitvene dejavnosti.

(4) Lega v vplivnem obmocju velikega sosednjega mesta Gradec v Avstriji spodbuja pospeSen prostorski
razvoj z namenom zagotavljati enakovrednost slovenskih obmoc€ij v primerjavi s sosednjimi obmodji z
nacrtovanjem ucinkovitih mestnih mrez, gospodarskih con, turistiCnih srediS¢ in drugih dejavnosti.

(5) PomembnejSe prometne povezave mednarodnega in regionalnega prometa potekajo v smeri:

1. Sever- jug avtocesta Maribor (Ptujska) — Slivnica z avtocestnim prikljuc¢kom Maribor Jug —
Slivnica (daljinska cestna povezava mednarodnega pomena, ki poteka od Kopra prek Ljubljane
in Maribora do Lendave in naprej proti Budimpesti — V. koridor), ki povezuje obc&ino z SirSim
mestnim obmoc&jem mesta Maribor, SirSo regijo in mednarodnim prostorom.

2. Sever — Jug glavna zelezniSka proga Maribor — Zidani most z ZelezniSko postajo v Spodnjih
Hoc&ah in zelezniSkim postajalis¢em v Orehovi vasi.

3. Vzhod - zahod turistiCna cesta HoCe — Pohorska vzpenjaca, ki povezuje ob€insko sredis¢e in
SirSe mestno obmodje mesta Maribor s turisti€nimi in Sportno rekreacijskim obmocjem Pohorja.

(6) V blizini ob&inskega srediS¢a se nahaja tudi mednarodno letaliS¢e Edvard Rusjan Maribor.

(7) Vpetost v omrezju daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena in v omrezje daljinskih povezav
zelezniSkih povezav mednarodnega pomena omogoc€a usklajen razvoj prometnega in poselitvenega omrezja
obCinskega sredis¢a HocCe in sicer se nacrtuje razvoj izobrazevalne dejavnosti regionalnega pomena
(Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede in botaniéni vrt) ter razvoj gospodarske dejavnosti
regionalnega pomena v Spodnjih Ho¢ah.

(8) Poselitveni razvoj se nacrtuje v skladu s prostorskimi moznostmi in omejitvami in sicer se nacrtuje kot
koncentracija stanovanjske gradnje, proizvodnih, storitvenih in oskrbnih dejavnosti v SirSem mestnem
obmodju in v neposredni blizini prometnega omrezja mednarodnega pomena z upostevanjem poplavno
ogroZenih obmodij, vodovarstvenih obmodij, varovanih obmodij in kvalitetnih obmocij za pridelavo hrane in
sicer se:

1. Naértuje nadaljnji razvoj naselja s Siritvijo bivalnih povrsin, ki naj pozitivno vpliva na celotno naselje.

2. Nacrtuje nadaljnji razvoj gospodarske cone.

3. Prostorsko lo€ene funkcije sredi§€a po posameznih naseljih poveze v enotno strukturo s posebnim
poudarkom povezave z novimi programi in elementi naravne in kulturne dedi$¢ine na obmocju
gradu Hompos in Botani¢nega vrta v Gomilah.

4. lzboljSa bivalni standard naselja s preureditvijo delov naselja (zagotavljanje parkovnih povrsin z
dobro pes dostopnostjo, izboljSava prometne mreze in orientacije v naselju).

5.  Omogoditi zapolnitev nezazidanih stavbnih zemljiS¢ v stanovanjski enklavi ob Zelezniski postaiji.

6. Nacrtuje sanacija obmocja izkori§€anja mineralnih surovin v Sportno-rekreacijsko obmocje.

7. lzvaja se aktivho zemljiSko politiko z vzpostavitvijo pogojev za aktivho sodelovanje lastnikov
zemljiS¢ in investitorjev na podro&ju urejanja in opremljanja zemljiS¢ v obliki javho zasebnega
partnerstva z zagotavljanjem izdelave prostorskih izvedbenih aktov in na njihovi osnovi ustreznim
opremljanjem stavbnih zemljiS¢ s komunalno infrastrukturo.

8. Zagotavlja se kakovostno okolje.

9. Skrbi se za ohranjanje narave in sicer se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranja biotsko
raznovrstnost kot bistveno sestavino kakovostnega naravnega okolja, ki je eden izmed temeljev
razvoja v obcini HoCe-Slivnica.

34. Clen
(znacilnosti prostorskega razvoja naselja v obmocju UN Hoce)

(1) Obcinsko sredis¢e Hoce se pretezno nahaja v ravninskem delu ob&ine na meji med ravninskim svetom
Dravskega polja in obronki Pohorskega hribovja in predstavlja srediS€no to¢ko ob&inskega prostora.

(2) Arhitekturno-urbanisti€na zasnova je sestavljena iz ve¢ prostorsko lo€enih celot:
1. Naselje Zgornje Hoce, ki ima znacilnosti podeZelskega naselja.
2. Naselje Zaforst, ki ima znacilnosti podeZelskega naselja.
3. Naselje Gomile z obmoc¢jem Botani¢nega vrta.
4. Naselje Pohorski dvor z obmoc¢jem gradu Hompo$ z Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske
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vede.

(3) Znacilnosti mestnega naselja Spodnje Hoce so:

1.

2.
3.

Izhodi8¢i razvoja zahodnega dela naselja sta bili jedro ob cerkvi Sv. Jurij in uli¢na pozidava ob

danasnji Stari cesti (Se podezelskega znacaja z obstoje€imi kmetijskimi gospodarstvi).

IzhodisCe razvoja vzhodnega dela naselja je bila ZelezniSka postaja.

Razvoj bivalnih delov naselja je potekal po obi€ajnih trendih, s pove€anjem rasti v obdobjih 1970

— 90 in upo&asnjenim razvojem, zapolnjevanjem v zadnjih dvajsetih letih.

Razvoj proizvodnje cone je potekal z zamikom: intenzivnejSi zaCetek razvoja belezimo po letu

1970, ne zmanjSana rast pa se odvija v zadnjih dvajsetih letih.

Naselje Spodnje Hoce sodi v t.i. prvi obro¢ obmestnih naselij Maribora, katerih najintenzivne;jsi

(demografski) razvoj se je pricel v 70-ih letih in se $e ni zakljugil.

Funkcionalni coning v smeri zahod — vzhod po osi danasnje Pohorske in MiklavSke ceste in sicer

se:

a. Osrednji bivalni del nahaja zahodno in severno od osrednjega jedra naselja.

b. Jedro naselja, kjer se prepletajo oskrbne, storitvene, druzbene, proizvodne dejavnosti in
zelene povrsine se nahaja ob Pohorski cesti v njenem vzhodnem delu.

c. Proizvodna cona se je od naselja lo€ena z regionalno cesto in Zeleznico ter razdeljena na
dve obmadji z visokonapetostnimi elektrovodi.

d. Vzhodno od ZelezniSke proge se nahaja stanovanjska enklava ob ZelezniSki postaji in
obmocje gramoznice (dopustno je izkoriS€anje mineralnih surovin z obvezno sanacijo v
Sportno-rekreacijsko obmocje) na jugu.

(4) Znadilnosti naselja Zgornje HoCe so:

1.

2.

3.

4,

Osnovo morfoloske strukture naselja predstavlja starejsi, relativno nestrjeno grajeni zaselek ob
Pohorski cesti.

Slede€ osnovni cestni mrezi oz. konfiguraciji terena se je na to strukturo navezala kasnejsa
gradnja, ki je v osnovi izoblikovala iz mati¢ne obcestne strukture vzdolz regionalne ceste in
ovitega grajenega kraka, ki je teCe po severni strani hriba med Zafor§tom in Zgornjimi Ho¢ami.
Vzporedno z Pohorsko cesto teCe proti severovzhodu naselja Hoc¢ki potok. Nekaj manjsih in
obgasnih potockov je tudi na jugovzhodnem obrobju naselja (ob polju).

Naselje Zgornje HoCe ima znacaj podezelskega naselja.

(5) Znadilnosti naselja Zaforst so:
1. Zaforst tvori v osnovi nekaj starejSih, prostorsko bolj ohlapno in hkrati longitudinalno obcestno

razporejenih stavb ob lokalni cesti, ki se te€e po juzni strani hriba med Zafor§tom in Zgornjimi
Hocami.

2. Ob lokalni cesti, ki te€e po juzni strani hriba med Zafordtom in Zgornjimi Ho€ami, so bile skozi

zadnja desetletja zgrajene novejse stanovanjske hise.

3. Ob juznem robu naselja Zaforst teCe proti vzhodu manjsi potok.
4. Naselje Zaforst ima znacaj podezelskega naselja.
#6.(6) Pohorski dvor tvori obmocje gradu Hompos, ki lezi na hribu, ki se vzpenja nad Dravskim

1.

2.

3.

poliem.

Obmodje je prestrukturirano v izobrazevalno sredis¢e Fakultete za kmetijstvo in biosistemske
vede.

Poleg gradu Hompo$ se na vzpetini juzno od povezovalne ceste nahaja nekaj stanovanjske
gradnje razli¢ne strukture (ve€stanovanjski objekti, enostanovanjski objekti).

Obmocdje ima izpostavljeno lego in je z obmo¢&jem Spodnjih Ho& povezano s potjo z drevoredom.

(7) Znadilnosti naselja Gomile so:

1.

Gomile tvori obmoéje stanovanjske gradnje ob Hocki cesti in obmocje Botani¢nega vrta v
zaledju.

35. Clen
( koncept prostorskega razvoja naselja v obmod&ju UN Hoce)

(1) Obginsko srediS¢e Hoce se bo razvijalo kot:

1.
2.
3.

Mesto,

Eno od urbanih sredis¢ v zaklju€éenem regionalnem obmodju mesta Maribor,

PomembnejSe lokalno sredis¢e ob pomembnem prometnem vozliséu mednarodnega pomena v
zaledju velikih sosednjih mest (Gradec),

(2) Arhitekturna - urbanisti¢na zasnova je sestavljena iz ve¢ prostorsko lo¢enih celot:

1.
2.
3.

Naselje Spodnje Hoce, ki se bo razvijalo kot mestno naselje.
Naselje Zgornje Hoce, ki bo ohranilo zna¢aj podeZelskega naselja.
Naselje Zaforst, ki bo ohranil znacaj podezelskega naselja.
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4. Naselie Gomile z obmoc¢jem Botani¢nega vrta.
5. Naselje Pohorski dvor z obmocjem gradu Hompo$ z Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske
vede.

(3) Na razvoj obCinskega srediS¢a Hoce vpliva predvsem:

1. Lega srediS¢a med tremi prometnicami, ki potekajo v smeri sever - jug in lo€ujejo sredis¢e na:

a. Zahodni pretezno stanovanjski in centralni del, ki ga od obmocja pretezno proizvodnega znacaja
loCi regionalna cesta.

b. Pretezno obmocje med regionalno cesto in glavno zeleznisko postajo.

c. Vzhodno pretezno stanovanjsko in Sportno-rekreacijsko obmocje (danes obmocje asfaltne
baze), ki se nahaja med glavno ZelezniSko progo in vzhodno od avtoceste A1, ki predstavlja
vzhodni omejevalni rob obmodja.

2. Potek varovalnih koridorjev prenosnih elektroenergetskih daljnovodov, ki presekajo obmocje
gospodarske cone med regionalno cesto R2-430 in glavno ZelezniSko progo in ga razdeli na
vzhodno in zahodno polovico

3. lzrazit gozdni rob juzno od stanovanjske pozidave v Spodnjih Ho¢ah in Zaforsta, ki tvori juzni
omejevalni rob.

4. lzrazit rob kmetijskih zeml;jiSc.

5. Med naseljem Spodnje in Zgornje Hoce, ki predstavlja tako lo¢nico med naseljema (zeleno cezuro)
kot kvalitetna kmetijska zemljiS¢a.

6. Med severnim robom naselja Spodnje Hoce in juznim robom naselja Gomile, ki predstavlja tako
lo€nico med naseljema (zeleno cezuro) kot kvalitetna kmetijska zemljis¢a.

7. Lega Hockega potoka, ki predstavlja severno mejo naselja Spodnje Hoée in hkrati povezovalni
element krajinskega in urbanisticnega oblikovanja prostorsko lo¢enih celot sredis¢e (Spodnje in
Zgornje Hoce) ter predmet identifikacije s prostorom Pohorja.

8. lzrazit reliefni rob:

a. Grica, ki se vzpenja med Zgornjimi Ho¢ami in ZaforStom in predstavlja zeleno lo€nico med
naseljema in predmet identifikacije in orientacije v prostoru.

b. V smeri sever — jug in oznaCuje prehod ravninskega dela ob¢ine v hribovit dela Pohorja.

(4) Obcinsko sredisce iz prej navedenih razlogov nima razvite enotne urbanistiCno-arhitekturne zasnove in v
celoti izrazene identitete s prepoznavno strukturo, ki bi jo kot obginsko sredi§€¢e moralo imeti kljub mnogo
kvalitetnih mikro ambientov v naselju.

(5) Zeleni cilj je dose&i vzpostavitev nove, preurejene identitete ob&inskega sredi$éa s povezavo posameznih
prostorsko lo¢enih naselij (enot) in mikro enot znotraj posameznega naselja v celoto.

(6) Kvalitetno oblikovana obmocja so:

Obmodje druzbenih dejavnost v jedru naselja in ob Pohorski cesti.
Obmocdje gradu Hompos.

Obmocje Botani¢nega vrta.

Odprte zelene povrSine ob HoCkem potoku (Zg. in Sp. Hoce).
Povezovalni drevored med Spodnjimi Ho¢ami in gradom Hompos.
Zelene povrSine na gri€u med Zgornjimi HoGami in ZaforStom.

S e e

(7) Glavna povezovalna struktura se vzpostavi:

1. Z preoblikovanjem Pohorske ceste v Spodnjih Ho¢ah in vsaj delnim preoblikovanjem regionalne
ceste HoCe — Pohorska vzpenja¢a v mestno ulico, ki bo tako oblikovno in funkcionalno povezala
sredi8¢e v smeri vzhod-zahod. Priporodljiva bi bila vsaj mentalno nadaljevanje povezave do
skrajnega vzhodnega stanovanjskega dela sredis¢a, vzhodno od ZelezniSke proge.

mestnega parka in urejene promenadne poti (prenova drevoreda, pe$ in kolesarskih poti) do gradu
Hompos.

3. Z preoblikovanjem dela Bohovske ceste od severnega roba do nacértovanega obmocja gospodarske
cone na jugu.

4. Z vzpostavitvijo povezave zahodnega dela srediS¢a z bodo&im Sportno-rekreacijskim obmocjem
vzhodno od ZelezniSke proge.

(8) Tako se poveZejo skoraj vsa druzbena ter rekreacijska obmocja v naselju in naselje pridobi pravi mestni
znaca,.

(9) Druzbene dejavnosti se razvijajo:
1. V osrednjem delu naselja.
2. S prenovo in Siritvijo naselia ob Bohovski cesti, kjer se obmocje proizvodnje dolgoro¢no
prestrukturira v obmocje centralnih dejavnosti.
3. S prestrukturiranjem proizvodnega obmocja ob juznem poteku HocCkega potoka kot notranjega
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srediSCa stanovanjskega obmocja.

4. V obmodju gradu Hompo$ (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede).

5. Na severnem robu naselja Spodnje Hoce ob vznozju gri¢a na grad Hompos.

6. Proizvodne dejavnosti 0z. gospodarska cone se ze nahaja v koridorju med regionalno cesto in
glavno zeleznisko progo in s Siritvijio na jug do avtoceste A1 doseZe ustrezno velikost za
gospodarsko cono regionalnega pomena, ohrani pa se tudi manjSa obstoje€a gospodarska cona ob
robu naselja, juzno od kroziS¢a na glavni vpadnici v naselje,

(10) Stanovanjske povrsine se umesti:
1. V zahodni del sredi$¢a in sicer na severni rob do Ho¢kega potoka.
2. Najugu na platoju nad Ho¢kim potokom.
3. 'V Zgornjih Ho¢ah in Zaforstu kot zaokrozitev in dopolnitev povrsin.
4. Kot nadomestne povrsine stanovanjskih povrsin pod prenosnimi daljnovodi severno od Spodnjih
Hog.

(11) Zgoraj opisan prostorski razvoj temelji predvsem na prenovi obmodij in notranjemu razvoju naselja.
Siritev naselja je predvidena le kot Siritev povrsin gospodarske cone in delno stanovanjskih povrsin znotraj
omejevalnih gozdnih, kmetijskih in reliefnih robov.

(12) HoCe se bo razvijalo v povezavi zelenega sistema naselja s kvalitetami naravnega okolja, kar bo
ustvarilo razmere za ekoloSko ravnotezje in kakovost Zivljenjskega okolja v mestu.

(13) Obcinsko sredis¢e Hoce bo torej z lego v zakljuéenem regionalnem obmoc¢ju mesta Maribor, na vozliS¢u

prometnih poti mednarodnega in regionalnega pomena in v vplivnem obmocju sosednjega velikega mesta

Gradec bo urbanim razvojem nacrtovalo koncentracijo stanovanjske gradnje, proizvodnih, storitvenih in

sodelujocih in ucinkovito povezanih srediS¢ v SirSem mestnem obmodju in sicer:

1. Bo za uspeSen razvoj gospodarstva izkoristilo prednost izrazito ugodne prometne in strateSke lege
prometnih poti mednarodnega in regionalnega pomena in tako usklajeno razvijalo prometno in
poselitveno omrezje, ki bo omogocilo razvoj gospodarske cone ob prometnem vozlis€u z neposredno
zelezniSko povezavo s ciliem boljSe dostopnosti in preusmerjanja prometnih tokov s cestnega na
zelezniSko omrezje.

2. Bo krepilo funkcije oblinskega srediS¢a predvsem z razvojem izobrazevalnih funkcij na prostorsko
lo€enem obmocju Pohorskega dvora z omogocanjem razvoja dejavnosti Fakultete za kmetijstvo in
biosistemske vede na Pohorskem dvoru.

3. Bo krepilo funkcije oblinskega srediS¢a predvsem z razvojem BotaniCnega vrta na prostorsko lo¢enem
obmodju Gomil z razvojem dejavnosti:

a. Ohranjanja in varovanja rastlinskih vrst z ureditvijo potrebnih objektov in prostorskih ureditev za
izvajanje dejavnosti (npr. rastlinjaki za tropske rastline in za prezimovanje rastlin, ki so obCutljive na
nizke temperature).

b. Raziskav iz podrocja genetike, Zlahtnjenja in fiziologije rastlin (eksperimentalno polje na prostem in
raziskovalni laboratorij) z ureditvijo potrebnih objektov in prostorskih ureditev za izvajanje dejavnosti
( npr. posodobitev laboratorija za tkivne kulture, ki se bodo uporabljale za potrebe botani¢nega vrta,
predvsem za gojenje ogrozenih in zavarovanih rastlinskih vrst).

c. VisokoSolskega izobrazevanja, strokovno vodenih Solskih in obSolskih dejavnosti s ciliem
poglabljanja in Sirjenja botani¢nega znanja, ki je temeljna veda za vse strokovne predmete rastlinske
pridelave v kmetijstvu z ureditvijo potrebnih objektov in prostorskih ureditev za izvajanje dejavnostih
osvescanja SirSe javnosti v odnosu do naravoslovja in varstva narave ter rastlinske pridelave.

d. Dopolnilnih turistiénih in kulturnih dejavnosti kot je ureditev arheolodkega parka na obmocju
arheoloske dedis€ine, ureditev objekta za dopolnilno ponudbo in podobno.

4. Bo z notranjim razvojem naselja izpolnilo kriterije glede S&tevila prebivalstva, s strukturnim
preoblikovanjem oz. vzpostavitvijo glavne povezovalne strukture — (oblikovanjem mestne ulice in trgov,
postavitev drevoredov in povezovalnih pes in kolesarskih poti) pa pridobilo pravi mestni znacaj.

5. Bo prostorsko lo¢ene funkcije srediS¢a po posameznih naseljih povezalo v enotno strukturo s posebnim
poudarkom s povezavami z novimi programi in elementi naravne in kulturne dedi$¢ine na obmocju gradu
Hompos in Botani¢nega vrta v Gomilah.

6. Bo z notranjim razvojem (npr. stanovanjska enklava ob ZelezniSki postaji) in s Siritvijo naselja v skladu s
funkcijami sredi8€a v zakljuéenem regionalnem obmodju mesta Maribor zagotovilo povrSine za
stanovanjsko gradnjo bivalne in izboljSalo bivalni standard naselja s preureditvijo delov naselja
(zagotavljanje parkovnih povrsin z dobro pe$§ dostopnostjo, izboljSava prometne mreze in orientacije v
naselju).

7. Bo s sanacijo obmogja izkoriS8€anja mineralnih surovin vzhodno od glavne ZelezniSke proge na
Dravskem polju vzpostavilo Sportno-rekreacijsko obmodje.
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2.8 KONCEPT PROSTORSKEGA RAZVOJA NASELIJ SLIVNICA IN RADIZEL
36. ¢len
(cilji prostorskega razvoja naselja v obomocju UN Slivnica - Radizel)

(1) StrateSka usmeritev ob&ine Ho&e-Slivnica je izrabiti prednosti lege v:
1. V zakljuéenem regionalnem obmocju nacionalnega srediS¢a mednarodnega pomena mesta
Maribor.
2.V vplivnem obmodju velikih sosednjih mest (Gradec).
3. Na vozlis€u prometnih poti mednarodnega in regionalnega pomena.

(2) Ostale prednosti pomembnejSega lokalnega srediS¢a Slivnica-Radizel predstavljajo:
1. Ohranjena obmodcja ohranjanja narave (Obmocje Natura 2000 v neposredni blizini in EPO
obmocdje na severu obmocja UN: Slivniski ribniki).
Kulturna dedi$¢ina (Slivniski grad).
Sportni poligon za motokros.
Lega v neposredni blizini Pohorja z razvitimi turisticnimi in Sportno-rekreacijskimi dejavnostmi
regionalnega pomena.
5. Bogastvo zelenih povrSin znotraj naselja, ki so pomembne z vidika varnosti zaradi izravnave
velikih temperaturnih ekstremov in omogoc€anja postopnega odvajanja padavinskih voda.

o

(3) Lega obgine v zakljuéenem regionalnem obmocju mesta Maribor omogoca:

1. Razvoj obcine in obcinskega ter drugih lokalnih srediS¢ kot enega od ve¢ medsebojno
sodelujocih in udinkovito povezanih srediS¢ v SirSem mestnem obmocju. Vzpodbuja se urbani
razvoj, za katerega je znacilna koncentracija stanovanjske gradnje, proizvodnih, storitvenih in

2. Pri nacrtovanju in urejanju se upoSteva racionalno rabo prostora, ranljivost kakovosti okolja,
potrebnost obnove stavbne in naselbinske dediS¢ine, mozZnosti za umeS&anje Sportno
rekreativnih in drugih zelenih povrsin, obstoje¢e omrezje prometnic in moznosti navezave na
javni potniski promet.

3. Znacilne moc¢ne vsakodnevne delovne in druge migracije, ki povzro€ajo gost promet — predvsem
z osebnimi avtomobili, kar obremenjuje celotno obmogje in osrednje mesto. Sir§e mestno
obmodje je tesno povezano z osrednjim mestom, v katerem so Stevilna delovna mesta, raznolike
in raznovrstne proizvodne in storitvene dejavnosti.

Lega v vplivnem obmocju velikega sosednjega mesta Gradec v Avstriji spodbuja pospesen prostorski
razvoj z namenom zagotavljati enakovrednost slovenskih obmodij v primerjavi s sosednjimi obmodji z
nacrtovanjem ucinkovitih mestnih mrez, gospodarskih con, turisti€nih sredis¢ in drugih dejavnosti.

(4) PomembnejSe prometne povezave mednarodnega in regionalnega pomena potekajo v smeri:

1. Sever - jug avtocesta Al Maribor (Ptujska) — Slivnica z avtocestnim priklju¢kom Maribor jug -
Slivnica (daljinska cestna povezava mednarodnega pomena, ki poteka od Kopra prek Ljubljane
in Maribora do Lendave in naprej proti Budimpesti - V. koridor), ki povezuje obcino z SirSim
mestnim obmoc&jem mesta Maribor, SirSo regijo in mednarodnim prostorom.

2. Sever — jug regionalna cesta Il. reda HoCe - Slivnica — Slovenska Bistrica, ki poteka vzporedno s
smerjo avtoceste in povezuje obgino z SirSim mestnim obmoc¢jem mesta Maribor.

3. Sever — jug glavna zelezniSka proga Maribor — Zidani most z ZelezniSko postajo v Spodnjih
Hocah in postajalis¢éem v Orehovi vasi.

4. Turistitha povezava na S8irSe mestno obmocje mesta Maribor s turisti€énim in Sportno-
rekreacijskim obmoc¢jem Pohorja.

(5) Na vzhodu naselji Slivnica in Radizel se nahaja mednarodno letaliS¢e Edvard Rusjan Maribor.

(6) Vpetost v omrezju daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena in v omreZje daljinskih Zeleznidkih
povezav mednarodnega pomena omogoc&a usklajen razvoj prometnega in poselitvenega omreZja naselij
Slivnica in Radizel in sicer se naclrtuje razvoj kulturnega in Sportno rekreacijskega turizma regionalnega
pomena (Slivniski grad) ter razvoj in krepitev centralnih dejavnosti.

(7) Poselitveni razvoj se nacrtuje v skladu s prostorskimi moznostmi in omejitvami in sicer se nacrtuje kot
koncentracija stanovanjske gradnje ter krepitvijo centralnih dejavnosti po celotni dolzini Mariborske ceste in
na severu obmocja UN s S§iritvijo centralnih dejavnosti do slivniSkega ribnika z upoStevanjem poplavno
ogrozenih obmocij, vodovarstvenih obmocij, varovanih obmocij in kvalitetnih obmocij za pridelavo hrane in
sicer se:
1. Nacdrtuje nadaljnji razvoj naselja s Siritvijo bivalnih povrsin, ki naj pozitivno vpliva na celotno
naselje,
2. Nacrtuje razvoj centralnih dejavnosti z enakomerno Siritvijo oskrbne, storitvene in druzbene
dejavnosti.
3. Prostorsko loCene funkcije naselij Slivnica in Radizel se poveze v enotno strukturo mestne
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promenade ob Mariborski cesti s poudarki in razSiritvami v zgoSCene centre centralnih
dejavnosti.

4. Nacrtuje razvoj kulturno-turisti¢ne destinacije — Slivniski grad.

5. Izbolj8a bivalni standard naselja s preureditvijo delov naselja (zagotavljanje parkovnih povrsin z
dobro pe$ dostopnostjo, izboljS8ava prometne mrezZe in orientacije v naselju).

6. Omogoditi zapolnitev nezazidanih stavbnih zemlji§¢

7. lzvaja se aktivno zemljiSko politiko z vzpostavitvijo pogojev za aktivno sodelovanje lastnikov
zemljiS¢ in investitorjev na podrocju urejanja in opremljanja zemljiS€¢ v obliki javno zasebnega
partnerstva z zagotavljanjem izdelave prostorskih izvedbenih aktov in na njihovi osnovi
ustreznim opremljanjem stavbnih zemljiS§¢ s komunalno infrastrukturo.

8. Zagotavlja se kakovostno okolje.

9. Skrbi se za ohranjanje narave in sicer se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranja biotsko

raznovrstnost kot bistveno sestavino kakovostnega naravnega okolja, ki je eden izmed temeljev
razvoja v obcini HoCe-Slivnica.

37. ¢len
(koncept prostorskega razvoja naselja v obmocju UN Slivnica - Radizel)

(1) Naselji Slivnica — Radizel se nahajata na prehodu med ravninskim svetom Dravskega polja in obronki
Pohorskega hribovja in predstavija skupaj z obcinskim srediS¢em HocCe srediS¢no tocko obclinskega
prostora.

(2) Arhitekturno-urbanisti€na zasnova je sestavljena iz dveh naselji, ki sta se ob glavni prometnici povezala v
celoto. Naselje Slivnica, ki ima znacilnosti urbanega naselja in naselje Radizel, ki ima znacilnosti
podeZelskega naselja, skupaj zagotavljata oskrbne in zaposlitvene funkcije, v preteznem delu pa sta
pozidani z enodruzinsko stanovanjsko pozidavo, ki se je razbohotila med leti 1970-1990. Stanovanjsko
pozidavo podpira dobra prometna opremljenost in ugodna prometna lega v SirSem prostoru.

(3) Znacilnosti naselja Slivnica so:

1.

IzhodiS¢i razvoja naselja sta bili jedro ob cerkvi in obcestna pozidava ob dana$nji Mariborski cesti ter
Slivniski dvorec, ki je v smeri vzhod — zahod z jedrom povezan z moc¢no drevoredno potezo v
prostoru.

Razvoj bivalnih delov naselja je potekal po obi¢ajnih trendih, s poveanjem rasti v obdobjih 1970 —

90 in upocasnjenim razvojem, zapolnjevanjem v zadnjih dvajsetih letih.

Naselje Slivnica sodi v ti. prvi obro€ obmestnih naselij Maribora, katerih najintenzivnejsi

(demografski) razvoj se je pricel v 70-ih letih in se Se ni zakljugil.

Razvoj oskrbnih in zaposlitvenih funkcij je glede na gostoto stanovanjske poselitve pomanjkljiv in

nezadosten.

Zelene povrsine v naselju (ve€inoma gozdne povrsine) predstavljajo ¢lenitev med bivanjskimi deli in

so locirane na bolj strmem terenu, torej zaradi naklona manj primernih povrsinah za poselitev.

Funkcionalni coning v smeri sever — jug po osi danasnje Mariborske ceste in sicer:

a. Vzhodni del se od Mariborske ceste zaklju€i z avtocesto in zeleznisko progo, kar predstavlja
izrazit rob v prostoru in s tem se obmocje ob Mariborski cesti vse do avtoceste doloci kot mejo
Siritve naselja. Izjema je enodruzinska stanovanjska gradnja, ki se razleze ez avtocesto do
Orehove vasi ez zeleznico.

b. Osrednji bivalni del se nahaja zahodno od Mariborske ceste (drzavna regionalna cesta Maribor -
Celje). Prilagojen je konfiguraciji terena.

c. Jedro naselja, kjer se prepletajo oskrbne, storitvene, druZbene, proizvodne dejavnosti in zelene
povrSine se nahaja na severu naselja ob Mariborski cesti - intenzivneje so dejavnosti
koncentrirane v bliZini histori€cnega jedra. Cerkev predstavlja izrazito dominanto v prostoru.

d. Na severu naselja, zahodno od historiCnega jedra se nahaja Slivnidki grad oz. dvorec, ki je z
drevoredom povezan do jedra naselja v smeri vzhod — zahod. Odprte zelene povrsine okrog
dvorca tvorijo kvaliteten ambient v prostoru, sam dvorec ni ha izpostavljenem mestu.

e. Sportne povrsine za motokros so vpete med gradom in stanovanjskimi povr§inami na strmem
pobocju.

7. Naselje na jugu se zlije z naseljem Radizel.

(4) Znadilnosti naselja Radizel so:

1.

2.

IzhodisCe razvoja naselja ni izrazito izrazeno, saj se je naselje razvilo z zgoS€evanjem poselitve ob
posameznih objektih — kmetijah.

Funkcionalni coning je podoben kot pri naselju Slivnica. Razvija se v smeri sever — jug po 0Si
danasnje Mariborske ceste in sicer so se razvojne funkcije zdruZevale ob Mariborski cesti ter
bivanjske povrSine Sirile na zahod.

Naselje ima v delno znacaj podezelskega naselja. Ob mariborski cesti se $e najdejo dejavne
kmetije, ki pa so obkroZzene z enodruzinsko stanovanjsko rabo.
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(5) Naselji Slivnica in Radizel se bosta razvijali kot lokalno srediS¢e s krepitvijo in delitvijo oskrbnih in
zaposlitvenih funkcij med njima ter razvojem mednarodnega letaliS¢a Edvard Rusjan Maribor predvsem z
ureditvijo dostopnih cest in Zeleznice. TuristiCni razvoj naselja sloni na obmocju SlivniSskega gradu s parkom,
ki predstavlja dominanto v funkcionalnem pomenu razvoja naselja.

(6) Arhitekturna - urbanisti¢na zasnova je enotna in razvija naselji v enotno naselje z znaajem mestnega
naselja.

(7) Koncept razvoja naselja sloni na:

1. Krepitvi centralnih dejavnosti ob glavni prometnici z ureditvijo glavne mestne promenade z
razsiritvami (trgi, parki, parkiri§¢a) in umestitvijo storitvenih in obrtnih dejavnosti. Vecja koncentracija
dejavnosti in javnih oz. pol-javnih povrSin se predvidi na obmocju historicnega jedra in Polanske
ceste. Poleg glavnega jedra na Polanski cesti se predvidi $e vzpostavitev dveh sekundarnih jeder.

2. Predvideni Siritvi centralnih dejavnosti na severnem delu naselja do SlivniS8kega ribnika, ki
predstavlja vecjo Siritev naselja in krepitev vseh dejavnosti naselja: tako oskrbnim, storitvenim in
druzbenih dejavnosti ter bivanju.

3. Delni in celoviti prenovi ter notranjega razvoja stanovanjskih obmodcij naselja.

4. Poudarku na ohranitvi kulturne dedis¢ine SlivniSkega gradu in okolice.

5. Krepitev druzbenih, Sportnih in kulturnih dejavnosti.

(8) Na razvoj naselji Slivnica in Radizel vpliva predvsem:
1. Lega ob prometnih koridorjih: tako cestni, Zelezniski in letalski, ki potekajo v smeri sever - jug in silijo
razvoj naselja v potezi sever -jug oziroma v zahodno stran na obronke Pohorskega hribovja.
2. lzrazit reliefni rob poteka v smeri sever — jug in oznacuje prehod ravninskega dela naselja v hribovit
dela Pohorja.
3. lzrazit gozdni rob:

a. Izrazit gozdni rob je izrazen na severnem delu naselja ob SlivniSkih ribnikih.
b. Se zazna kot posamezne otoke med naseljem, ki predstavija loCnico v naselju (zeleno
Cezuro).

4. lzrazit rob kmetijskih zeml;jis¢:
a. Kvalitetna kmetijska zemljiS€a se prepletajo z izrazito potezo prometnic na zahodu naselja, tako
da se rob kmetijskih povrsin zazna le delno.
b. Se zazna med Mariborsko cesto in obmo¢jem SlivniSkega gradu, ki predstavlja lo€nico v naselju
(zeleno cezuro) in hkrati tvori kvaliteten ambient gradu.
5. Lega Slivniskih ribnikov, ki predstavlja severno mejo naselja.

(9) Naselje iz prej navedenih razlogov nima razvite enotne urbanistiCno-arhitekturne zasnove in v celoti
izraZzene identitete s prepoznavno strukturo, ki bi jo kot lokalno srediS¢e moralo imeti kljub mnogo kvalitetnih
mikro ambientov v naselju.

(10) Zeleni cilj je dose&i vzpostavitev nove, preurejene identitete lokalnega sredi§éa s krepitvijo storitvenih in
zaposlitvenih funkcij naselja.

(11) Kvalitetno oblikovana obmocja so:

Obmocdje druzbenih dejavnost ob Polanski cesti in delu Mariborske ceste.
Obmocje SlivniSkega gradu.

Obmodje Sportnega poligona za motokros.

Odprte zelene povrSine ob Slivniskih ribnikih.

Povezovalni drevored med gradom in histori¢énim jedrom.

Cerkev v historiénem jedru kot dominanta v SirSem prostoru naselja.
Zelene povrSine (predvsem gozdne povrsine) znotraj naselja.

Nogh,rwnE

(12) Glavna povezovalna struktura se vzpostavi:
S preoblikovanjem Mariborske ceste v mestno ulico, ki bo tako oblikovno in funkcionalno povezala
naselje v smeri sever - jug. Predvidena je nevpadljiva in znaCaju mesta prilagodljiva, enotna urbana
oprema (klopi, razsvetljava, koSi za smeti,...) in lo¢eno tlakovanje prometnih in pe$ povrsin.
1. Z vzpostavitvijo enega vecjega in dveh manjsih jeder naselja, ob Mariborski cesti in sicer:
cesto do SlivniSskega gradu urejene promenadne poti (prenova drevoreda, pes in kolesarskih
poti) do SlivniSkega gradu. V nadaljevanju s preoblikovanjem historiCnega jedra in obmocja
pred cerkvijo (prenova trga ,..) Okrog Polanske ceste prevlada druzbena - kulturna funkcija,
tako se na juznem delu zapolni obmocje za Sportno infrastrukturo, na severu pa z drugo v
glavnem druzbeno dejavnostjo.

dejavnosti.
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c. Tretje jedro se vzpostavi skrajno juzno ob Mariborski cesti ob kriziS€u z Ulico talcev.

2. Z ureditvijo na¢rtovanega obmocja centralnih dejavnosti na severnem robu naselja ob SlivniSkih
ribnikih.

3. Z vzpostavitvijo peS povezav v smeri sever — jug, ki bi povezovale vse odprte zelene povrsine v
naselju. Od ribnikov, do gradu, Sportnih povrSin, poligona za motokros in gozdnih povrsin.

(13) Tako se povezejo skoraj vsa druzbena ter rekreacijska obmocja v naselju in naselje pridobi pravi mestni
znaca;.

(14) Druzbene dejavnosti se razvijajo:
1. V osrednjem jedru naselja ob Polanski cesti in delu Mariborske ceste.
2. S Siritvijo naselja na severni strani do Slivniskih ribnikov, kjer se obmocje predvidi za obmocdje
centralnih dejavnosti.
3. Ob obmodgju Slivniskega gradu.

(15) Storitvene in oskrbne dejavnosti se razvijajo:
1. S Siritvijo naselja na severni strani do Slivniskih ribnikov, kjer se obmocje predvidi za obmocje
centralnih dejavnosti.

(16) Stanovanjske povrsine se umesti:
1. Na obstojecih stanovanjskih povrSinah kot dopolnitev povrsin.
2. Kot manj$e Siritve naselja ob avtocesti in na skrajnem jugu naselja.
3. Kot spremljevalne povrsine na novo predvidenem obmocdju centralnih dejavnosti.

(17) Zgoraj opisan prostorski razvoj temelji predvsem na prenovi obmocij in notranjemu razvoju naselja.
Siritev naselja je predvidena le kot Siritev povr§in za centralne dejavnosti in delno stanovanjskih povrsin
znotraj omejevalnih gozdnih, kmetijskih in reliefnih robov.

(18) Naselje Slivnica - Radizel se bo razvijalo v povezavi zelenega sistema naselja s kvalitetami naravnega
okolja, kar bo ustvarilo razmere za ekolosko ravnotezje in kakovost Zivljenjskega okolja v mestu.

2.9 USMERITVE ZA RAZVOJ V KRAJINI
38. ¢len
(splodne usmeritve za razvoj v krajini)

(1) Krajina v ob¢ini HoCe-Slivnica naj se razvija kot:

1. Urbana krajina, kjer je razvoj v funkciji urbanega srediS€a z ohranjanjem krajevnih in kulturnih
kakovosti (obmocje vzhodnega ravninskega dela obcine, ki lezi na Dravskem polju (naselja
Spodnje Hoce, Slivnica, del Radizela, Rogoza, Bohova, Hotinja vas, Orehova vas).

2. Kulturna krajina, kjer razvoj temelji na kulturni in krajinski raznolikosti ter lokalnih virih (osredniji
del obdine, ki lezi na prehodu iz ravninskega v hriboviti svet to je vznoZje in spodnji obronki
Pohorja z naseljem Zgornje Hoge, delom Radizela, Creto, Polano in Pivolo).

3. Naravna krajina, kjer se trajno ohranja kakovost (zahodni del ob¢ine, ki obsega srednje in visoke
vije predele Pohorja to je obmocje SlivniSskega in Ho¢kega Pohorja).

(2) Obmocje naravne, kulturne in urbane krajine v obc&ini HoCe-Slivnica naj se razvija s:
1. Trajnostno rabo zeml;jiS¢.
2. Trajnostno, sonaravno in venamensko rabo gozdov.
3. Razvojem trajnostnih oblik turizma in Sportno-rekreacijskih vsebin.
4. PrepreCevanjem opusCanja rabe prostora (kmetijskin zemljiS€¢) in poslediéno zaras€anja
kulturnih krajin.
5. Z ohranitvijo znagilnih krajinskih vzorcev in klju€nih znad&ilnosti za posami€no enoto krajine.

2.7.1 Usmeritve za razvoj po posameznih krajinah

39. ¢len
(usmeritve za razvoj v obmocju krajine Dravskega polja )

(1) Obmocje nizinskega dela obginskega teritorija na Dravskem polju in njegovem blago dvignjenem
zahodnem obrobju.

(2) Prevladujoce funkcije so:

Kmetijstvo,

Promet in zveze,

Dejavnosti, povezane z drugimi infrastrukturnimi sistemi,
Vodno gospodarstvo,

Varstvo-pedtalnice podzemne vode,

Izkori§€anje mineralnih surovin,

ouhrwNE
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7. Rekreacija,

8. Varstvo in prezentacija naravnih vrednot in kulturne dedisCine,

9. Proizvodne dejavnosti,

10. Dopolnilne dejavnosti drzavnega in lokalnega pomena ob Letali€u v Slivnici.

(3 Varovanje najboljsih kmetijskih povrsin pred urbanizacijo in varovanje sonaravnih in naravnih vodotokov in
obvodnega vegetacijskega pasu.

(4) Poselitev se nacrtuje v obstojecih obmogjih strnjenih naselij s predvidenimi Siritvami na vodovarstveno
manj obé&utljivih obmogjih in izven poplavno ogroZzenih obmogij. Siritev naselij se naértuje na obmogje
najboljSih kmetijskih zemlji§¢ le v primeru, da zaradi varovanj (poplavno ogroZzena obmodja in varovalni
koridorji gospodarske javne infrastrukture) ni mogoc¢e uporabiti zemljiS¢, ki so manj primerna za kmetijsko
obdelavo.

(5) Usmeritve za rekreacijo so:

1. Pri naCrtovanju obmocij rekreacije naj se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje
biotske raznovrstnosti.

2. Spodbuja se razvoj trajnostnih oblik rekreacije in dejavnosti, ki so usklajene z naravnimi
danostmi in ne zahtevajo posebne rekreacijske infrastrukture oz. se le-ta zagotavija v
poselitvenih obmodjih.

3. Rekreacijske povrsine, ki zahtevajo velike povrSine ali vecje gradbene posege se nacrtujejo ob
obstojeCi poselitvi izven naravno ohranjenih in neposeljenih obmocij, ali kot sanacijske ukrepe
pri sanaciji obmocij izkori§€anja mineralnih surovin (npr.: zelene povrsine juzno od Spodnjih
Hog).

(6) Usmeritve za krajinsko oblikovanje so:

Kolesarske poti, pes poti in druge rekreacijske ter turisti¢no-tematske poti naj se v &im vecji meri
vodi ob obstojeCih javnih cestah in drugih obstojec¢ih poteh (gozdne ali poljske poti) ali ob
vodotokih.

Pri vzpostavljanju navedenih poti izven naselij se ureja pocivaliS¢a.

Za pocivalis€a naj se izbira obstojeCe atraktivne tocke ob vodotokih ali skupinah dreves.
Ostanke naravne vegetacije v naseljih naj se ohranja in integrira v sistem parkovnih in drugih
zelenih povrSin.

PN

(7) Usmeritve za vodno gospodarstvo so:

1. Naértovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na obmo€ju voda in obvodnih zemljiS¢ naj
zagotavlja ohranjanje ekoloskih funkcij vodnih koridorjev (kompenziranje visokih voda,
ohranjanje samodistilnih sposobnosti voda, ohranjanje biotske raznovrstnosti).

2. Ohranjanje in ponovno vzpostavljanje kar najbolj sonaravne podobe vodotokov skupaj z

obvodno vegetacijo.

PrepreCevanje onesnazevanja voda z ustreznimi prostorskimi in tehni¢nimi reSitvami.
Onesnazene vodotoke oz. njihove dele naj se ustrezno sanira.

Zaradi varstva pred poplavami naj se povecujejo retencijske povrsine ob vodotokih, ki so bile v
preteklosti bistveno skréene za namen kmetijskih povrSin. Te povrSine se lahko namenijo
kmetijski rabi s prilagojenim izborom kulturnih rastlin.

ok w

(8) Usmeritve za gozdarstvo so:
1. Gozdne povrSine v zaledju obginskega sredis€a HoCe se ohranja in razvija v smislu socialno-
ekoloske funkcije (predvsem rekreacijska, proti erozijska).
2. Obseg gozdnih povrsin (ostanki gozda, drevesne Zivice ob vodotokih, posamezna drevesa na
ravnini) je potrebno ohranjati.

(9) Usmeritve za kmetijstvo so:
1. Ohranja se raba kmetijskih povrSin in vzpodbuja se raba kmetijskih povrSin, ki so v zaras€anju.
2. Ohranja ali ponovno se vzpostavlja obmejke, zZivice in gozdne otoke ter varovalni zasScitni
vegetacijski pas ob vodotokih s ciliem zagotavljati ohranjanja biotske raznovrstnosti in varovanja
povrsinskih voda.
(10) Usmeritve za razvoj letali§¢a v Slivnici so:
1. posodobitev letaliSkih objektov za moznost vzpostavitve letaliSkih povezav s sodobnejSimi
letalskimi plovili,
Ozivitev potniSkega in transportnega zraénega prometa,
Dopolnitev dejavnosti letaliS¢a s spremljajoCimi dejavnostmi drZzavnega in lokalnega
pomena.

2.
3.

40. ¢len
(usmeritve za razvoj krajine v obmocju obronkov Pohorja)
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(1) Obmodje nizjih predelov oziroma obronkov Pohorja, ki je v skladu s SPRS:

1.
2.

Obmocdje z naravnimi in kulturnimi kakovostmi.

Ogrozeno obmocje, kjer se prostorski razvoj nacrtuje v skladu z omejitvami zaradi naravnih in
drugih nesrec, kot so poplave, zemeljski in snezni plazovi, erozija, pozari v naravnem okolju in
potresi.

(2) Prevladujoce funkcije so:

ONoUA~AWNE

Kmetijstvo,

Gozdarstvo,

Dopolnilne dejavnosti na kmetijah, razne dopolnilne dejavnosti bivalnih objektov (obrti),
Varstvo in prezentacija naravnih vrednot in kulturne dediscine,

Rekreacija,

Turizem,

Gostinstvo,

Promet in zveze itd..

(3) Poselitev se nacrtuje v obstojecih obmodjih strnjenih naselij in obmocjih sanacije razprSene gradnje.
Siritev poselitve se nacrtuje:

1.
2.
3.

Na vodovarstveno in naravovarstveno manj ob¢utljivih obmodjih.

Izven poplavno in erozijsko ogrozenih obmogij.

Na obmocje najboljsih kmetijskih zemljiS¢ le v primeru, da zaradi varovanj in varovalni koridorjev
gospodarske javne infrastrukture ni mogoce uporabiti zemlji$¢, ki so manj primerna za kmetijsko
obdelavo.

(4) Obmocdje erozijske ogrozenosti v vzpetem delu Pohorja. Potrebno je uvesti obi¢ajne protierozijske
ukrepe. Zaradi kompaktnosti kamnine so bolj ogroZzena strmejSa pobocja ob mocnejsih padavinah in kjer
povrsja ne poras€a gozd, ki je naravni preprecevalec polzenja tal.

(5) Usmeritve za turizem in rekreacijo so:

1.

2.
3.

Pri nacrtovanju obmodij turizma in rekreacije naj se zagotavlja varstvo in razvoj obmodij kulturne
dedisCine, varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Vzpodbuja se razvoj obstojecih turisticno-rekreacijskih dejavnosti in razvoj turizma na kmetijah.
Vzpodbuja se razvoj drugih trajnostnih oblik rekreacije in dejavnosti, ki so usklajene z naravnimi
danostmi in ne zahtevajo posebne rekreacijske infrastrukture oz. se le-ta zagotavija v
poselitvenih obmogjih.

Rekreacijske povrsine, ki zahtevajo velike povrdine ali vecje gradbene posege se nadrtujejo ob
obstojei poselitvi izven naravno ohranjenih in neposeljenih obmodij (npr. golf obmodje pri
SlivniSkem gradu).

(6) Usmeritve za krajinsko oblikovanje so:

Kolesarske poti, pes poti in druge rekreacijske ter turisticno-tematske poti naj se v ¢im vecji meri
vodi ob obstojecih javnih cestah in drugih obstojeCih poteh (gozdne ali poljske poti) ali ob
vodotokih.

Pri vzpostavljanju navedenih poti izven naselij se ureja pocivaliS¢a.

Za pocivalis¢a naj se izbira obstojeCe atraktivhe tocke ob vodotokih ali skupinah dreves ali na
robovih manjsih jas. Pocivalis€a in razglediS¢a naj bodo minimalno opremljena: posamezna
drevesa ali drevesa v gru€ah, klopi, koSi za smeti, oznake do posameznih atraktivnosti,
informativne table. Ohranja in poudarja naj se lokalna identiteta.

Ostanke naravne vegetacije v naseljih naj se ohranja in integrira v sistem parkovnih in drugih
zelenih povrsin.

(7) Usmeritve za vodno gospodarstvo so:

1.

arw

Nacrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na obmocju voda in obvodnih zemljiS¢ naj
zagotavlja ohranjanje ekoloskih funkcij vodnih koridorjev (kompenziranje visokih voda,
ohranjanje samodistilnih sposobnosti voda, ohranjanje biotske raznovrstnosti).

Ohranjanje in ponovno vzpostavljanje kar najbolj sonaravne podobe vodotokov skupaj z
obvodno vegetacijo.

Preprecevanje onesnazevanja voda z ustreznimi prostorskimi in tehni¢nimi resitvami.
OnesnaZene vodotoke oz. njihove dele naj se ustrezno sanira.

Zaradi varstva pred poplavami naj se povecujejo retencijske povrdine ob vodotokih, ki so bile v
preteklosti bistveno skr€ene za namen kmetijskih povrSin. Te povrSine se lahko namenijo
kmetijski rabi s prilagojenim izborom kulturnih rastlin.

(8) Usmeritve za gozdarstvo so:

1.
2.

Varuje in krepi se skladen razvoj ekoloskih, socialnih in proizvodnih funkcij gozda.
Obseg gozdnih povrsin je potrebno v ¢&im vedji meri ohranjati.
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3. Kréenje gozdnih povrsin na erozijsko ogrozenih obmocij ni dopustno.

(9) Usmeritve za kmetijstvo so:

1. Obhranja in vzpodbuja se raba kmetijskih povrsin, ki so v zaras&anju.

2. Ohranja ali ponovno se vzpostavlja obmejke, Zivice in gozdne otoke ter varovalni zasSditni
vegetacijski pas ob vodotokih s ciljem zagotavljati ohranjanja biotske raznovrstnosti in varovanja
povrsinskih voda.

3. Vzpodbuja se razvoj nasadov vinogradov in raba kmetijskih povrsin, ki so v zarad€anju.

41. ¢len
(usmeritve za razvoj krajine v obmocju srednje visokih predelov Pohorja)

(1) Obmocje srednje visokih predelov Pohorja, ki je v skladu s SPRS:
1. Obmocdje z naravnimi in kulturnimi kakovostmi.
2. Ogrozeno obmodje, kjer se prostorski razvoj nacrtuje v skladu z omejitvami zaradi naravnih in
drugih nesrec, kot so poplave, zemeljski in snezni plazovi, erozija, pozari v naravnem okolju in
potresi.

(2) Varovanje naravno ohranjenega obmocja z ohranjanjem biotske raznovrstnosti in varstvom naravnih
vrednost.

(3) V obmocju se:

1. Zagotavlja osnovno gospodarsko in druzbeno infrastrukturo, ustrezno upravljanje z naravnimi
viri, pri Cemer se uposteva ohranjanje narave in kulturne dediScine.

2. Spodbuja ekolosko naravnan turizem, ekoloski nacéin kmetovanja, uporabo obnovljivih virov
energije ter zagotavlja podporo gorskim in hribovskim skupnostim.

3. Prostorski razvoj nacrtuje v skladu z omejitvami zaradi naravnih in drugih nesrec, kot je erozija.

4. Potencialna tveganja se zmanjSuje s preventivnim nacértovanjem, in sicer z razmeS&anjem
dejavnosti v prostor izven obmogij potencialnih nesre€, z ustreznim upravljanjem primarnih
dejavnosti v nevarnih in ogrozenih obmodjih ter z nadzorovanjem aktivnosti, ki lahko povzro€ajo
naravne in druge nesrece.

5. Zagotavlja se ustrezne prostorske reSitve za zmanjSevanje posledic morebitnih naravnih nesrec.

(4) Poseljenost se ohranja iz narodno obrambnih vidikov.

(5) Prevladujoce funkcije so:

Gozdarstvo,

Kmetijstvo, dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
Varstvo,

Prezentacija naravnih vrednot in kulturne dedis€ine,
Varstvo vodnih virov,

Pocitnikovanje (sekundarna bivalis¢a),

Rekreacija, turizem, gostinstvo,

Vodno gospodarstvo,

Zdravstvo v manjsi meri.

CoNokr~wWNE

(6) Poselitev se naCrtuje kot ohranjanje poseljenosti iz narodno-obrambnih vidikov in sicer se nacrtuje
manjSa obmodcja sanacije razprsene gradnje ter obmocja turistinih naselij in pocitniSkih hi§, ohranja se
avtohtono razprSeno poselitev razprSeno lociranih hribovskih kmetij ter iziemoma zaokrozuje in zgosca
obmodja razprSene poselitve.

(7) Zagotavlja prostorske moznosti za razvoj turistiCnih dejavnosti in dejavnosti pocitnikovanja ter Sportno-
rekreacijskih dejavnosti, ki lahko izkoristijo prostorske potenciale, ki tvorijo regionalne posebnosti teh
obmodij.

(8) Obmodje erozijske ogrozenosti v vzpetem delu Pohorja. Potrebno je uvesti obi€ajne protierozijske

ukrepe. Zaradi kompaktnosti kamnine so bolj ogroZena strmejSa pobodja ob moénejdih padavinah in kjer
povrsja ne poras€a gozd, ki je naravni prepreCevalec polzenja tal.

(9) Ohranja se obmocje gozdov. V vec¢jem delu obmocja se krepi ekoloSke in proizvodne funkcije gozda.
Socialne funkcije se razvija s poudarkom na ohranjanju in varovanju kvalitet naravnega okolja v skladu z
gozdnogospodarskimi nacrti.

(10) Usmeritve za turizem in rekreacijo so:
1. Pri nartovanju obmodij turizma in rekreacije naj se zagotavlja varstvo in razvoj obmodij kulturne
dedi&Cine, varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.
2. Vzpodbuja se razvoj obstojecih turisti¢no-rekreacijskih dejavnosti in razvoj turizma na kmetijah.
3. Vzpodbuja se razvoj drugih trajnostnih oblik rekreacije in dejavnosti, ki so usklajene z naravnimi

SDOPN?7- SLEDI SPREMEBAM.-PREDLOG VS, MAJ 2021 32



OBCINA HOCE - SLIVNICA, OBCINSKI PROSTORSKI NACRT,

danostmi in ne zahtevajo posebne rekreacijske infrastrukture oz. se le-ta zagotavlija v
poselitvenih obmodjih.

(11) Usmeritve za krajinsko oblikovanje so:

1. Kolesarske poti, pes poti in druge rekreacijske ter turisticno-tematske poti naj se v ¢im vedji meri
vodi ob obstojecih javnih cestah in drugih obstoje€ih poteh (gozdne poti) ali ob vodotokih. Pri
vzpostavljanju navedenih poti izven naselij se ureja pocivaliS€¢a. Za pocivaliS€a naj se izbira
obstojeCe atraktivne toCke ob skupinah dreves ali na robovih manjsih jas. Pocivali§€a in
razgledis€a naj bodo minimalno opremljena: klopi, koSi za smeti, oznake do posameznih
atraktivnosti, informativne table. Ohranja in poudarja naj se lokalna identiteta.

(12) Usmeritve za vodno gospodarstvo so:

1. Nacrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na obmodcju voda in obvodnih zemljiS¢ naj
zagotavlja ohranjanje ekoloskih funkcij vodnih koridorjev (kompenziranje visokih voda,
ohranjanje samocistilnih sposobnosti voda, ohranjanje biotske raznovrstnosti).

2. Ohranjanje in ponovno vzpostavljanje kar najbolj sonaravne podobe vodotokov skupaj z
obvodno vegetacijo.

3. Prepreevanje onesnazevanja voda z ustreznimi prostorskimi in tehni¢nimi resitvami.

4. Onesnazene vodotoke oz. njihove dele naj se ustrezno sanira.

(13) Usmeritve za gozdarstvo so:
1. Varuje in krepi se skladen razvoj ekoloskih, socialnih in proizvodnih funkcij gozda.
2. Obseg gozdnih povrsin je potrebno v ¢im vedji meri ohranjati.
3. Kréenje gozdnih povrsin na erozijsko ogrozenih obmocij ni dopustno.

42. ¢len
(usmeritve za razvoj krajine v obmocju visjih predelov Pohorja)

(1) Obmogije visjih predelov ob¢inskega ozemlja na Pohorju.
(2) Obmocje pretezno neposeljenega sveta (,poseljen” le ob&asno v turisti¢nih in pocitnisSkih stavbah).

(3) Obmodgje,ki je v skladu s SPRS:
1. Obmodje z naravnimi in kulturnimi kakovostmi.
2. Hribovsko in gorsko obmogdje.
3. Ogrozeno obmocje, kjer se prostorski razvoj nacrtuje v skladu z omejitvami zaradi naravnih in
drugih nesrec, kot so poplave, zemeljski in snezni plazovi, erozija, pozari v naravhem okolju in
potresi.

(4) V obmoéju se:

1. Zagotavlja osnovno gospodarsko in druzbeno infrastrukturo, ustrezno upravljanje z naravnimi
viri, pri Eemer se upo&teva ohranjanje narave in kulturne dedis€ine.

2. Spodbuja ekolosko naravnan turizem, uporabo obnovljivih virov energije.

3. Prostorski razvoj naCrtuje v skladu z omejitvami zaradi naravnih in drugih nesrec, kot je erozija.

4. Potencialna tveganja se zmanjSuje s preventivhim nacrtovanjem, in sicer z razmes€anjem
dejavnosti v prostor izven obmocij potencialnih nesre¢, z ustreznim upravljanjem primarnih
dejavnosti v nevarnih in ogrozenih obmogjih ter z nadzorovanjem aktivnosti, ki lahko povzro€ajo
naravne in druge nesrece.

5. Zagotavlja se ustrezne prostorske reSitve za zmanjSevanje posledic morebitnih naravnih nesrec.

(5) Prevladujo&e funkcije so:

Gozdarstvo,

Varstvo naravnih vrednot,

Varstvo vodnih virov,

Vodno gospodarstvo,

Sport in rekreacija v odprtem prostoru,

Turizem, gostinstvo, pocitnikovanje (sekundarna bivalis¢a),
Izobrazevanje (naravne vrednote) itd.

NookhwpnrE

(6) Obmocje naravno ohranjenega obmodja z ohranjanjem biotske raznovrstnosti in varstvom
naravnihvrednost.

(7) Poselitev se nacrtuje kot ohranjanje poseljenosti iz narodno-obrambnih vidikov in sicer se ohranja
obmocja turisticnih naselij in pocitni8kih hiS. Zagotavlja se prostorske moznosti za razvoj turistiCnih
dejavnosti in dejavnosti pocitnikovanja ter Sportno-rekreacijskih dejavnosti, ki lahko izkoristijo prostorske
potenciale, ki tvorijo regionalne posebnosti teh obmodij. Ohranja se avtohtono razprdeno poselitev.
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(8) Ohranja se strnjeno obmocje gozdov. V vecjem delu obmodcja se krepi ekoloske in proizvodne funkcije
gozda. Socialne funkcije se razvija s poudarkom na ohranjanju in varovanju kvalitet naravnega okolja v
skladu z gozdnogospodarskimi nacrti.

(9) Na obmodju erozijske ogrozenosti je potrebno uvesti obiajne protierozijske ukrepe. Zaradi kompaktnosti
kamnine so bolj ogrozena strmejSa pobocja ob moc&nejSih padavinah in kjer povr§ja ne poras¢a gozd, ki je
naravni prepre¢evalec polzenja tal.

(10) Usmeritve za turizem in rekreacijo so:

1. Spodbuja se razvoj trajnostnih oblik rekreacije (pohodnistvo, planinstvo) in dejavnosti, ki so
usklajene z naravnimi danostmi in ne zahtevajo posebne rekreacijske infrastrukture.

2. Vzpodbuja se razvoj drugih trajnostnih oblik rekreacije in dejavnosti, ki so usklajene z naravnimi
danostmi in ne zahtevajo posebne rekreacijske infrastrukture oz. se le-ta zagotavlja v
poselitvenih obmogjih.

3. Razvoj Sportne in druge turistiCne infrastrukture v okviru obstojecih turistinih in pogitniskih
obmodij naj bo v &im vedji meri zagotovljen v obmogju obstojecih povrsin in tako, da ne zahteva
bistvenih krcitev gozda.

(11) Usmeritve za krajinsko oblikovanje so:

1. Kolesarske poti, pes poti in druge rekreacijske ter turisticno-tematske poti naj se v ¢im vedji meri
vodi ob obstojecih javnih cestah in drugih obstojec¢ih poteh (gozdne poti) ali ob vodotokih. Pri
vzpostavljanju navedenih poti se ureja pocCivaliS¢a. Za pocCivaliS¢a naj se izbira obstojeCe
atraktivne tocke ob skupinah dreves ali na robovih manjsSih jas. PocivaliS€a in razgledis€a naj
bodo minimalno opremljena: klopi, koSi za smeti le znotraj turisti¢nih in pocitniskih obmocij,
oznake do posameznih atraktivnosti, informativne table. Ohranja in poudarja naj se lokalna
identiteta.

(12) Usmeritve za vodno gospodarstvo so:

1. Nacrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na obmocju voda in obvodnih zemljiS¢ naj
zagotavlja ohranjanje ekoloskih funkcij vodnih koridorjev (kompenziranje visokih voda,
ohranjanje samodistilnih sposobnosti voda, ohranjanje biotske raznovrstnosti).

2. Ohranjanje in ponovno vzpostavljanje kar najbolj sonaravne podobe vodotokov skupaj z
obvodno vegetacijo.

3. Prepreevanje onesnazevanja voda z ustreznimi prostorskimi in tehni¢nimi resitvami.

OnesnaZene vodotoke oz. njihove dele naj se ustrezno sanira.

(13 Usmeritve za gozdarstvo so:
1. Varuje in krepi se skladen razvoj ekolo$kih, socialnih in proizvodnih funkcij gozda.
2. Obseg gozdnih povrSin je potrebno v ¢im vedji meri ohranjati.
3. Kr&enje gozdnih povrsin na erozijsko ogroZzenih obmodij ni dopustno.

2.7.2 Usmeritve za razvoj za posamezne dejavnosti, ki So vezane na naravne vire
43. Clen
(usmeritve za razvoj kmetijstva)

(1) Ohranjajo se kmetijska zemljiS¢a z visokim pridelovalnim potencialom kot vir za izvajanje gospodarske
dejavnosti in spodbuja se kmetijska raba zemljiS¢ zaradi ohranjanja kakovosti kulturne krajine.

(2) Klju€ne usmeritve za razvoj kmetijstva v obcini so:
Varovanje in ohranjanje kmetijskih povrdin, zlasti ravninskih njivskih zemljiS¢ v vzhodnem
ravninskem delu obcine.

2. Ohranja se tradicionalno kmetijsko proizvodnjo ter ekolosko in prostorsko pestrost in pestrost
kultur in s tem pestrost strukture kmetijskih zeml;jis¢.

3. Spodbuja se nadaljnji razvoj osnovne kmetijske proizvodnje ter odlo¢anje kmetov za dopolnilne
dejavnosti (turizem na kmetijah, kulinarika, preno€itvene kapacitete, predelava osnovnih
kmetijskih pridelkov, storitvene dejavnosti).

4. Spodbujanje okolju prijaznega kmetijstva (ekoloSko kmetovanje, integrirana pridelava) in

vinogradnistva predvsem na obronkih Pohorja.

PreprecCuje se zaradCanje kmetijskih zemljiS¢.

PreprecCuje se zmanjSevanje mokriskih predelov.

Zaradi varstva pred poplavami naj se povecujejo retencijske povrSine ob vodotokih, ki so bile v
preteklosti bistveno skréene za namen kmetijskih povrsin.

Noo

44 c¢len
(usmeritve za razvoj gozdarstva)
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(1) Kljuéne usmeritve za posege v gozd in gozdni prostor so:

8.

V strnjenih gozdnih kompleksih v gozdni in gozdnati krajini so dopustni manjsi objekti za potrebe
gozdarstva in lovstva, ki so potrebni za gospodarjenje z gozdovi in lov na divjadjo.

pokrajine ali pa opravljajo pomembno biotopsko funkcijo in funkcijo koridorskih povezav.

Posege v gozd se usmerja na robna obmodja, kjer prevladujejo gozdovi s slabSo zasnovo, ki so
nastali z zarad8€anjem kmetijskih povrsin in kjer ni izjemno poudarjenih ekoloSkih, socialnih in
proizvodnih funkcij gozda.

Razvijanje turisticne in rekreativne dejavnosti v obmo¢ju gozdne krajine je potrebno uskladiti z
dolocili gozdnogospodarskih nacrtov v izogib morebitnih konfliktov med razlicnimi uporabniki
prostora.

Na izpostavljenih legah in v okolici veéjih emisijskih virov je potrebno zagotoviti trajno prisotnost
gozda.

Pogoji za gospodarjenje in dostop do sosednjih gozdnih zemljiS¢ se poizvedbi posegov v gozd in
gozdni prostor ne smejo poslabsati.

Gospodarjenje z gozdovi temelji na trajnostnem, sonaravnem in ve€namenskem gospodarjenju z
gozdovi, ki je v skladu z naleli varstva okolja in naravnih vrednot ter trajnim in optimalnim
delovanjem gozdov kot ekosistema ter uresni¢evanjem vseh njegovih funkcij.

Gospodarjenje z gozdovi je mozno v skladu z gozdnogospodarskimi nacrti.

(2) Posegi v gozd in gozdni prostor morajo ohranjati ugodno stanje vseh avtohtonih rastlinskih in Zivalskih
vrst ter ne smejo bistveno ogroziti funkcij gozdov.

(3) Kljuéne usmeritve za razvoj gozdarstva v obcini so:

1.
2.

Preprecuje se velike prostorske posege predvsem v strnjeno gozdno matico.

Gradnja gozdnih prometnic se nacrtuje in izvaja v skladu z veljavno gozdarsko, okoljsko in
gradbeno zakonodajo, pri ¢emer se ne smejo ogroziti lastnosti, zaradi katerih so bila dolo¢ena
varovana obmocdja narave opredeljena.

Z namenom izboljSanja ekonomske vrednosti gozdov in zaradi poveCanja njihove mehanske
stabilnosti je potrebno v gozdovih izvajati gojitvena dela. Z namenom prepreditve Skodljivih vplivov
na gozd ter zaradi sanacije poSkodovanega gozda, je potrebno v gozdovih izvajati varstvena dela.
Ohranja se gozdove s posebnim varstvenim rezimom.

Zagotoviti je treba ve€namensko rabo gozda, skladno z drugimi usmeritvami in prepreciti posege in
dejavnosti v gozdu, ki onemogoc€ajo zagotavljanje ekolo3ke, socialne in proizvodne funkcije ter
poslabSujejo mozZnosti njihovega uresnitevanja.

Pri gospodarjenju z gozdovi se upoSteva nacelo sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja ter
ve¢namensko vlogo gozda.

Dosedi optimalno odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami in zagotoviti ustrezno vzdrZzevanje
obstojeCe mreze gozdnih prometnic.

V skladu z nacrti varstva pred pozarom v naravnem okolju se izvaja preventivno varstvo pred
poZzari.

(4) Ohranja se:

1.

2.
3.

Gozdove, ki so naravni vir in naravno bogastvo, ob hkratnem uposStevanju razvojnih potreb
gozdarstva in drugih dejavnosti, ki imajo v gozdu oziroma gozdnem prostoru svoj interes.
Strnjene gozdne komplekse.

Ohranja se gozdove, ki opravljajo pomembne ekoloSke (proti erozijske, biotske), socialne in
lesno-proizvodne funkcije.

(5) Gozdna krajina se ohranja Se posebno v obmocju prevladujoCe gozdne krajine srednje visokih in visjih
predelov Pohorja.

45. Clen
(usmeritve za razvoj turizma in prosto€asnih dejavnosti)

(1) Obgina razvija turisticne in prostoCasne dejavnosti tako da postane uveljavljena in prepoznavna

subdestin
naravnih i

(2) Splos

acija Pohorje v okviru turisticne destinacije Maribor — Pohorje. Razvoj turizma bo temeljil na
n ustvarjenih danostih (Sportno-rekreacijski, ekoloski, gastronomski, enolo$ki in kulturni turizem).

ni cilji razvoja rekreacije v obCini je razvoj raznolikih rekreacijskih dejavnosti s poudarkom na

zimskih Sportih in pohodnidko-rekreacijskih Sportih, ki se navezujejo na obstoje€e naravne danosti in

turistiCno
(3) Konce

ponudbo prostora.

pt prednostnih obmocij za rekreacijo:
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1. Razvoj okolju prijaznih oblik rekreacije na prostem v naravnem okolju, nadgrajevanju Ze razvitih

oblik rekreacije.

Razvoj mreze turistiCnih tematskih in rekreacijskih poti s potrebno infrastrukturo.

Razvoj mreze urejenih kamp in piknik prostorov ter drugih sorodnih vsebin.

Razvoj turizma v obcini v veliki meri temelji na naravnih danostih, zato je nujno potrebno

zagotavljati varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotskih raznovrstnosti kot bistvenih sestavin

kakovostnega naravnega okolja. To pomeni nacrtovati turisticno Sportno — rekreacijsko dejavnost

in s tem povezane prostorske ureditve na nacin in v obsegu, ki zagotavlja ohranjanje lastnosti

varovanih obmocij. Navedeno je potrebno Se posebej upostevati v obmocju Pohorja.

5. Razvoj sistema, ki omogoc¢a povezovanje rekreacijske infrastrukture in posameznih sorodnih oblik
rekreacije med seboj na ravni ob¢ine in na ravni regije.

6. Razvoj znotraj posameznih rekreacijskih dejavnosti, ki bi omogocale ponudbo za mnozi¢no in
individualno rekreacijo.

PN

(4) Rekreacijske aktivnosti v naravnem okolju (odprtem prostoru) :
1. Razvoj obstojeCega turisticnega Sportno-rekreacijskega obmocja Bellevue na Pohorju v turisticno
srediSce s celovito ponudbo.

2. Razvoj drugih obstojecih turisticnih obmocij.

3. Dopolnitev turisti€ne infrastrukture v obmocju Pohorja.

4. Ureditev osnovne infrastrukture za sprehajalne, tekaske, pohodniske in planinske poti.

5. Skladno z naravnimi in ustvarjenimi danostmi se vzdrzuje obstojec¢a turisticna infrastruktura, ob
upostevanju prostorskih in okoljskih omejitev pa se razvijajo tudi novi programi. Ohranjanje biotske
raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot je eden izmed kljuénih temeljev, na katerih sloni
turistiCna ponudba.

(5) Turizem:

1. Za razvoj turizma se zagotovi ustrezno osnovno in turisticno infrastrukturo (urejene in oznacene
kolesarske, pes in planinske poti, naravoslovne poti, poveane nastanitvene zmogljivosti, ureditev
Sportnih in rekreacijskih povrsin, vzpostavitev informacijskega centra, itd.).

2. Spodbuja se odpiranje gostiS¢, manjSih muzejev in kmeckih turizmov v obmocju celotne obcine,
predvsem pa v obmocju obronkov, srednje visokega in viSjega sveta Pohorja, urejanje osrednjih
javnih povrSin naselja in njihovo programsko obogatitev.

3. Spodbuja se razvoj turizma, ki ne posega agresivno v naravo. Obmocja prepoznavnih kakovosti
naravnih in kulturnih znacilnosti v krajini se vkljugijo v sistem turisti¢nih poti.

4. Spodbuja se vzpostavitev turistiCnih kmetij v obmocju obronkov in srednje visokega sveta Pohorja.
Poseben poudarek je potrebno nameniti izven penzionskih storitvam in organizaciji dodatnih
aktivnosti za goste.

46. Clen
(usmeritve za izkoriS¢anje mineralnih surovin)

(1) Siritev obstojeSega obmogja izkoriéanja mineralnih surovin, kjer je treba zagotoviti izdelavo predhodnih
preveritev, utemeljitev in doloCitev ukrepov za zmanjSanje negativnih vplivov ter za sprotno in konéno
sanacijo.

(2) V primeru izkazanega interesa za izkoriS§€anje mineralnih surovin na novih obmocjih bo ob¢ina pretehtala
ali je smotrno dolo&eno obmodje z osnovno namensko rabo prostora opredeliti kot obmocje mineralnih
surovin. Raziskovanje mineralnih surovin je dopustno na celotnem obmocju ob¢ine. Za namen izkori§€anja
mineralnih surovin je potrebno sprejeti ob¢inski podrobni prostorski nacért (OPPN).

(3) Nelegalne in opus&ene povrsinske kope, kjer eksploatacija ni ve€ mozZna, je potrebno ustrezno sanirati
(brez nadaljnjega izkoriS€anja mineralnih surovin), s ¢imer se zagotovi varnost prostora za ljudi in Zivali ter
sanacijo krajinskih kvalitet prostora.

47. Clen
(usmeritve za upravljanje z vodami)

(1) Poplavna varnost:

1. Vse ureditve je potrebno nacrtovati tako, da se poplavna varnost ne bo poslabSala. Vse morebitne
ureditve vodotokov morajo zagotoviti sonaravno urejen odtocni rezim in poplavno varnost vsem
obstoje€im in novo predvidenim objektom.

2. Pri urejanju vodotokov je potrebno upostevati naravno dinamiko in specificnost odtoénega rezima ter
v najvecji mozni meri ohraniti naravne retencijske sposobnosti obravnavanega obmocja. V kolikor bo
prisSlo do zmanjSanja retencijskih povrSin, pove€anja odtoka in posledi¢no do vecje poplavne
ogrozenosti dovodno, je potrebno predvideti in izvesti dodatne ukrepe (zadrZzevanje, povelanje
prevodnosti, ...).
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3. Odvajanje padavinskih voda iz urbanih povrsin se predvidi na nacin, da je v ¢im vecji mozni meri
zmanj$an hipni odtok, kar pomeni, da je potrebno aktivirati razpoloZzljive retencijske povrSine
(prepustni tlaki, parkovne ureditve...) ter predvideti zadrzevanje padavinskih voda pred iztokom v
povrinske odvodnike (zatravitev, morebitni suhi zadrzevalniki, ...).

(2) Kakovost vode:
1. Preprediti je potrebno slabSanje kakovosti voda, s tem v zvezi je potrebno usmerjati poselitev v
ureditvena obmocdja naselij z urejenim zbiranjem in ¢iS€¢enjem odpadnih voda.

(3) Zavarovati in varovati je potrebno podzemne vode kot vir pitne vode.

(4) Retencijske povrSine so nujne za zagotavljanje poplavne varnosti, zato naj se preprec€uje njihovo
zmanjSevanje. Novo predvideni objekti naj se nacrtujejo izven obmocja poplavnih povrsin.

2.7.3 Usmeritve za razvoj na posebnih obmogjih
48. Clen
(usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti)

(1) Ohranjanje prepoznavnosti krajin oz. prostora se zagotavlja predvsem na obmocjih prepoznavnosti to je
gozdni svet obmocje Pohorja in pretezno kmetijska krajina Dravskega polja. Za prepoznavnost prostora je
treba zagotavljati predvsem ohranjanje gozdnih obmocgij z znacilnimi naravnimi reliefnimi oblikami, znacilne
vzorce poselitve, ustvarjene reliefne oblike, zgradbo in simbolne pomene krajine ter znacilne arhitekturne
Clene in njihovo umescenost v prostor. Varujejo se ekoloski procesi z uveljavljanjem sonaravnega
gospodarjenja v kulturni krajini in povezave s stavbno in naselbinsko dedis€ino. Pri umeS&anju vedjih
grajenih struktur v obmocje kmetijske krajine Dravskega polja je potrebno ob zunanjem robu teh novih
struktur zagotavljati Sirok maskirni zeleni rob visoke vegetacije (derevesa morajo biti v polni rasti vi$ja od
povprecne viSine stavb v obmocju), velike grajene strukture pa €leniti na manj$a polja z vmesnimi pasovi
visoke vegetacije.

49. ¢len
(usmeritve za ohranjanje kulturne dedis€ine)

(1) Upostevati je potrebno varstvene rezime in razvojne usmeritve, ki so navedene v Strokovnih podlagah za
kulturno dedis¢ino (Strokovne podlage s podrocja varstva kulturne dediSCine za spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin dolgoro¢nega plana obcine Hode-Slivnica, ZVKDS Maribor, november 2003 in
Strokovne podlage varstva kulturne dedisCine za obmodje Obc&ine Hoce-Slivnica, ZVKDS OE Maribor,
februar 2008).

(2) Posebno pozornost je treba posvetiti konceptu celostnega varstva, s poudarkom na pomenu varstvenih
obmodij na nivoju vecjih obmogij naselbinske dedis€ine, manjSih homogenih stavbnih celot in posameznih
objektov, ki se varujejo v njihovem vplivnem obmocju. Obmodja, kjer je treba zagotoviti celostno ohranjanja
kulturne dedis€ine so predvsem:

1. obmoéja naselbinske dediscine,

2. obmocja arheoloske dediscine.

(3) Vzdrzen prostorski razvoj vklju€uje Stiri vidike ali dimenzije vzdrznosti: ekonomska, socialna, okoljska in
kulturna. Ohranjena dedi$¢ina in njena integracija v prostoru je eden od nosilcev trajnostnega razvoja obcine
na vseh podrogjih (gospodarstvo, kmetijstvo, promet, kultura, okolje, idr.).

(4) Pri prostorskem nacrtovanju je potrebno dediS¢ino obravnavati kot dejavnik kvalitete prostora ter kot vir
blaginje in priloznosti za razvoj. DediS¢ina s svojo raznovrstnostjo in kvaliteto predstavlja pomemben
socialni, ekonomski, vzgojni in identifikacijski potencial, katerega mora ob¢ina izkoristiti za dosego
prostorsko uravnoteZenega razvoja.

(5) Cilji, pomembni pri oblikovanju kulturne politike obCine so povezati dejavnosti znotraj kulturne politike v
lokalnem programu za kulturo in spodbujanje kulturnih projektov (npr. obnove kulturnih spomenikov, ki jih
financira lokalna skupnost, muzejska dejavnost, kulturne poti itd.).

(6) Kljuéne usmeritve za varstvo kulturne dedis¢ine so:

1. lzoblikovati prostorske mehanizme zaustavljanja negativnih trendov upadanja Stevila enot
dediS¢ine (nelegalne rusitve, nelegalni posegi v prostor, propadanje enot zaradi razli¢nih
razlogov).

2. lzoblikovati prostorske mehanizme zaustavljanja trendov nekakovostne urbanizacije podezelja in
s tem degradacije naselbinske dediS¢ine, kulturnih krajin in vplivnih obmodgij enot kulturne
dediScine.

3. Povezava razvojnih dejavnosti z aktivno revitalizacijo objektov dediS€ine.

4. Ohranjati in vzdrZno razvijati krajinska obmoc¢ja s prepoznavnimi znacilnostmi, ki so pomembna
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na regionalni ravni z upostevanjem varstvenih pogojev in smernic v urejanju prostora
(nalrtovanje, izvedba, nadzor) v povezavi z drugimi prostorskimi sistemi (poselitev,
infrastruktura, razvoj podezelja).

50. ¢len
(usmeritve za ohranjanje narave)

(1) Upostevati je potrebno varstveni rezim in razvojne usmeritve, ki so navedene v Naravovarstvenih
smernicah.

(2) Pozornost je treba posvetiti konceptu celostnega varstva. Obmocdja, kjer je treba zagotoviti posebno
pozornost pri varstvu harave so:

Ozja in SirSa zavarovana obmodja,

obmodja predlagana za zavarovanje,

naravne vrednote,

obmodja, kjer se pri¢akuje ugotovitev obstoja naravnih vrednot,

posebna varstvena obmocja (Natura 2000),

ekolosko pomembna obmodja,

habitatni tipi in prvine biotske raznovrstnosti.

Nogkrwpdbr

(3) Vzdrzen prostorski razvoj vklju€uje stiri vidike ali dimenzije vzdrznosti: ekonomska, socialna, okoljska in
kulturna. Varstvo narave je eden od nosilcev trajnostnega razvoja obcine. Pri prostorskem nadrtovanju je
potrebna naravovarstvena obmoc€ja obravnavati kot dejavnik kvalitete prostora ter kot vir blaginje in
priloznosti za razvoj. Ohranjena narava s svojo raznovrstnostjo in kvaliteto predstavlja pomemben socialni,
ekonomski, vzgojni in identifikacijski potencial, katerega mora obcina izkoristiti za dosego prostorsko
uravnotezenega razvoja.

51. ¢len
(usmeritve za varstvo vodnih virov)

(1) Pretezni del obmocja obcine Hocle-Slivnica se nahaja v vodovarstvenih obmodjih vodnih teles
vodonosnikov Ru$, Vrbanskega platoja, LimbuSke dobrave in Dravskega polja in sicer najvedji del v SirSem
notranjem obmodju ter manjsi del v ozjem in najozjem notranjem obmocdju.

(2) Na vodovarstvenih obmogjih iz prejSnje toCke tega Clena se pri nartovanju posegov upostevajo ukrepi,
prepovedi in omejitve za rabo vode in gradnjo iz veljavnih predpisov za zavarovanje vodnih teles
vodonosnikov Ru§, Vrbanskega platoja, LimbuSke dobrave in Dravskega polja, ki dolo¢ajo predvsem:

1. meje vodovarstvenega obmodja,

2. meje notranjih obmodij,

3. ukrepe, prepovedi in omejitve na vodovarstvenem obmodju in posameznih notranjih obmodgjih (v

nadalj.: vodovarstveni rezim),
4. vrsto rabe vodnega telesa,
5. nadzor nad izvajanjem predpisanega rezima.

(3) Glede na prej navedeni tocki tega Clena je potrebno razvoj dejavnosti usmerjati izven virov pitne vode
oziroma njihovo izvajanje prilagoditi tako, da ne bodo predstavljale nevarnosti za njihovo onesnazevanije.

52. Clen
(usmeritve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami, obmodja zascite in reSevanja)

(1) Za zmanjSevanje tveganja na obmocjih potencialnih naravnih in drugih nesrec je potrebno omejevati
razvoj in dejavnosti na teh obmodij, potrebno je ustrezno upravljati s primarno dejavnostjo ter vzpostaviti
nadzor.

(2) Objekti morajo biti protipotresno grajeni v skladu s pogoji, ki veljajo za obmocje s potresno nevarnostjo
VII. stopnje po MSC lestvici. Cez sredino ozemlja obcine poteka pomembnejsi tektonski prelom v smeri
sever — jug. Poteka po meji Pohorje - Dravska ravan. Projektni pospe$ek tal je 0,100 g.

(3) Na erozijsko ogroZenih obmodjih Pohorja se ohranja gozdne povrSine. Gradnja objektov in golosek na
mocno erozijskih ogrozenih obmodjih ni dovoljena.

(4) Gradnja na poplavnih obmogjih in v pasu priobalnega zemlji§¢a, ki znasa 5,00 m ob vodotokih in
obmogjih njihovih visokih voda, ni dovoljena.

(5) Za primer naravnih in drugih nesre¢ se zagotavljajo povrSine za pokop vecjega Stevila ljudi, kadavrov, za
odlaganje ruSevin, obmocja za evakuacijo prebivalstva, za helioporte in lokacije za sprejem mednarodne
pomodi ter za regijski logistiCni center se upoStevajo dolocila 85. ¢lena tega odloka.
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53. €len
(usmeritve za obmocja za potrebe obrambe)

(1) Na obmocju Ob¢ine Hoce-Slivnica se nahajajo naslednja obmocja za potrebe obrambe: Ledinekov Kogel
kot obmocje izkljune ter omejene in nadzorovane rabe ter del LetaliSsa Edvarda Rusjana Maribor kot
obmocdje mozne izklju€ne rabe za potrebe obrambe.

(2) Obmodje izklju¢ne rabe prostora za potrebe obrambe je obmodje, namenjeno izklju¢no za obrambne
potrebe, na katerih potekajo aktivnosti, zlasti za razmestitev usposabljanje in delovanje vojske.

(3) Obmocje mozne izkljuéne rabe prostora za potrebe obrambe je obmocdje, ki je primarno namenjeno
drugim uporabnikom, vendar se ga lahko v primeru izrednega ali vojnega stanja, krize, ob naravnih ali drugih
nesreCah ter v miru za usposabljanje uporabi za obrambne potrebe.

(4) Obmocje mozne omejene in nadzorovane rabe prostora za potrebe obrambe je del obmocja za potrebe
obrambe, ki obsega varnostno obmocje, na katerem so potrebne omejitve iz varnostnih ali tehni¢nih
razlogov, oziroma je za obrambne potrebe v souporabi.

(5) Za vse posege v obmocja za potrebe obrambe je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ministrstva za
obrambo.

2.10 USMERITVE ZA DOLOCITEV NAMENSKE RABE ZEMLJISC
54. ¢len
(usmeritve za dolocCitev namenske rabe zeml;jiS¢)

(1) Namenska raba se dologi in prikaze za celotno obmocje ob&ine. Osnovna namenska raba zeml;jis¢ se loci
na:

stavbna zemljis¢a,

kmetijska zemljiS&a,

gozdna zemljiS¢a,

vodna zemlji$¢a,

in druga zemljis¢a.

agrwNPE

(2) Obmocja osnovne namenske rabe se deli Se na obmocja podrobnejSe namenske rabe prostora.
Dolo¢ena so v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in nacinu priprave obginskega prostorskega nacrta ter
pogojih za dolocitev obmogij sanacij razprSene gradnje in obmocij za razvoj in Siritev naselij (Ur. I. RS, §t.
99/07).

(3) Osnovna namenska raba prostora je po nacelih preteznosti, zdruZljivosti in dopolnjevanja posameznih
dejavnosti deljena na obmodja podrobnejSe nhamenske rabe prostora.

(4) Obmocdja osnovne in podrobnejSe namenske rabe prostora so prikazana v grafi€nih prikazih izvedbenega
dela OPN Hoce-Slivnica.

2.11 USMERITVE ZA DOLOCITEV PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV
55. Clen
(usmeritve za dolocitev prostorskih izvedbenih pogojev)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji se doloCijo za celotno obmocje obcine. Prikazani so v izvedbenem delu
obcinskega prostorskega nacrta. Z njimi se dolo¢i merila in pogoje za gradnjo objektov ter drugih posegov po
posameznih enotah urejanja prostora: glede vrste dopustnih dejavnosti, vrste dopustnih gradenj in drugih del
ter vrste dopustnih objektov glede na namen, njihovo lego, velikost in oblikovanje, pogoje glede
priklju¢evanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, varstvene pogoje, ipd.
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3. IZVEDBENI DEL OPN HOCE-SLIVNICA

3.1 SPLOSNA DOLOCILA
56. ¢len
(splosne dolocbe)

(1) Izvedbeni del OPN Hocge-Slivnica dolo¢a:
1. Enote urejanja prostora,
2. Obmocja namenske rabe prostora,
3. Prostorske izvedbene pogoje,
4. Obmocja, za katera se pripravi ob¢inski podrobni prostorski nac¢rt (v nadalj.: OPPN), in usmeritve
za izdelavo OPPN.

(2) Ta odlok je treba uposStevati pri izdaji gradbenih dovolijenj za gradnjo objektov, pri prostorskem
umes¢&anju in gradnji pomoznih objektov, pri spremembi namembnosti objektov ter rabe prostora in pri drugih
posegih, ki jih dolo€ajo predpisi.

(3) Pri graditvi objektov, spremembi namembnosti objektov ali rabe prostora in pri drugih posegih, ki jih
doloc¢ajo predpisi, je potrebno poleg dolodil tega Odloka upoStevati tudi druge predpise in druge akte, ki
dolocajo javno-pravne rezime v prostoru, in na podlagi katerih je v postopku izdaje upravnega (gradbenega)
dovoljenja za poseg v prostor, treba pridobiti pogoje in soglasja. Dolznost upostevanja teh pravnih rezimov
velja tudi v primeru, kadar to ni navedeno v tem odloku.

57. ¢len
(splosna dolocila o enotah urejanja prostora)

(1) OPN Hoce-Slivnica dolo¢a prostorske izvedbene pogoje za gradnjo objektov in namensko rabo prostora
po enotah urejanja prostora.

(2) Enote urejanja prostora (v nadalj.. EUP) obsegajo naselje, del naselja ali del odprtega prostora in
obsegajo celotno obmodje obgine.

(3) EUP je funkcionalno zaokroZeno obmodje z dolo€eno podrobno namensko rabo. Na posameznih
obmodgjih naselij se EUP delijo na podenote urejanja prostora (v nadalj.: pEUP), ki izhajajo iz tipologije
obstojece in predvidene gradnje, podrobnejSe namenske rabe ali drugih znacilnosti.

(4) Za posamezno EUP veljajo:
. Skupni prostorski izvedbeni pogoji (v nadalj.: skupni PIP-i) za urejanje prostora.

2. Posebni prostorski izvedbeni pogoji (v nadalj.: posebni PIP-i), ki so opredeljeni za posamezne
vrste podrobnejSe namenske rabe prostora (v nadalj.: PNRP) in so navedeni v posebnih PIP za
posamezne vrste PNRP.

3. Dodatni prostorski izvedbeni pogoji (v nadalj.: dodatni PIP-i).PIP, ki se nana3ajo na posamezno
pEUP ali EUP in so navedeni v dodatnih PIP za posamezne pEUP ali EUP.

(5) Oznacevanje EUP za obmodja naselij:
1. EUP se oznadi z enoli€no oznako, ki vsebuje oznako naselja in zaporedno Stevilko EUP znotraj
obmocja naselja.
2. Kjer je obmocje EUP razdeljeno na podenote se te oznaci z oznako naselja, zaporedno Stevilko
EUP in poddelilko nadaljnje ¢lenitve EUP.
3. Nacin oznacgevanja naselja: EUP: HO 01 in pEUP: HO 01/1.

(6) Oznacevanje za obmocje razprSene poselitve:

1. EUP za razprSeno poselitev so oznacene neodvisno od naselja, v katerem se nahajajo, ter z
oznako A in Stevilko EUP pri &emer Stevilke EUP niso zaporedno oznacene zaradi sledljivosti v
postopku celovite presoje vplivov na okolje in usklajevanja z nosilci urejanja prostora.

2. Oznake EUP za razprSeno poselitev so: A01, A 02, A03, A04, A05, A06, A07,A08,A09 A
10,A11,A12,A13,A14,A15 A16,A17,A18,A19,A20,A21,A22, A23, A24, A25 A
26, A27, A28, A29,A30,A31,A32,A33,A34,A35 A36,A37,A38, A40,A41,A42 A
43, A 44, A 45, A 46, A47, A48, A 49, A50, A51, A52, A53, A54, A55 A56, A57, A58, A
59, A 60, A 61, A62, A63, A64, A65 A66, A67,A68 A69 A70,A71,A72, A73,AT74 A
75, A76, A77, A78,A79,A80,A81, A82, A83, A84, A85 A86 A87,A88 A89 A90 A
91, A 92, A93,A94, A95 A96, A97, A98, A 99, A 100, A101, A102, A 103, A 104, A 105, A
106, A 107, A 108, A 109, A 110, A 111, A 112, A 113, A 114, A 115, A 116, A 117, A 118, A
119, A 120, A 121, A 122, A 123, A 124, A 125, A 126, A 127, A 128, A 129, A 130, A 131, A
132, A 133, A 134, A 135, A 136, A 137, A 138, A 140, A 141, A 142, A 143, A 144, A 145, A
146, A 147, A 148, A 149, A 150, A 151, A 152, A 153, A 154, A 155, A 156, A 157, A 158, A
159, A 160, A 161, A 162, A 164, A 165, A 166, A 167, A 168, A 169, A 170, A 171, A 172, A
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173, A174, A175, A 176, A 177.

(8) Oznacevanje EUP za obmocja odprtega prostora:

1. Na obmocju odprtega prostora so dolo¢ene enote urejanja prostora posameznih krajin z obmodji
podrobnejSe namenske rabe.

2. Enota urejanja prostora na obmocju odprtega prostora se oznaci z enoli€no oznako, ki vsebuje
oznako krajinske enote in zaporedno Stevilko KE znotraj obmocja krajinske enote.

3. Kjer je obmocje enote urejanja odprtega prostora razdeljeno na podenote se te oznadi z oznako
krajinske enote, zaporedno Stevilko KE in poddelilko nadaljnje ¢lenitve KE.

4. Nacin oznacevanja obmocja odprtega prostora: EUP: BK 01 in pEUP: BK 01/1.

(9) Dolocitev nacina urejanja prostora:
1. Posamezna pEUP ali EUP se ureja z OPN v kolikor ni v dodatnih PIP-ih dolo¢eno drugace.
2. V dodatnih PIP-ih je lahko dolo¢eno, da se posamezna pEUP ali EUP ureja z veljavnim OPPN,
nacrtovanim OPPN, veljavnim drZzavnim lokacijskim nacrtom ali veljavnim obc&inskim lokacijskim
nacrtom.

(10) Zaradi vecje sporocilnosti dokumenta se v grafi¢nih prikazih tega OPN izpiSe Se nekatere oznake
nacina urejanja prostora:
1. Oznaka OPPNp za pEUP ali EUP, za katere se pripravi OPPN.
2. Oznaka OPPN za pEUP ali EUP, za katere je v veljavi OPPN.
3. Oznaka OLN za pEUP ali EUP, za katere je v veljavi ob¢inski lokacijski nacrt.
4. Oznaka DPN za pEUP ali EUP, za katere je v veljavi drzavni prostorski nacrt, drzavni lokacijski
nacrt ali lokacijski nacrt.

58. ¢len
(skupni, posebni in dodatni PIP-i)

(1) Skupni PIP-i so opredeljeni od 60. ¢lena do 107. ¢lena tega odloka.

(2) Posebni PIP-i za obmodja in povrSine posamezne vrste PNRP glede namembnosti, tipologije, faktorja
izrabe, dopustnih dejavnosti, dopustnih objektov, dopustnih gradenj, meril in pogojev za oblikovanje ter
drugih meril in pogojev so opredeljeni od 108. ¢lena do 137. ¢lena tega odloka.

(3) Posebni PIP-i v natanénosti in vsebini OPPN za gradnjo v proizvodnem obmocdju ob letali§¢u Maribor so
opredeljeni v 137.a &lenu tega odloka.

(4) Posebni PIP-i dopolnjujejo ali spreminjajo skupne PIP po posameznih vrstah PNRP. V primeru, da so za
posamezno PNRP v okviru posebnih PIP-ov dolo&ena le nekatera merila, velja, da so ostala merila dolo¢ena
s skupnimi PIP-i.

(5) Posebni PIP-i veljajo za vsa obmodja posamezne vrste PNRP na obmodju celotne ob€ine, razen:
1. Zaobmocja, za katera je naCrtovana priprava OPPN.
2. Ce ni z dodatnimi PIP za posamezno EUP ali pEUP dolo&eno drugace.

(6) Na obmogijih veljavnih in predvidenih OPPN, so v grafi¢nih prikazih tega OPN prevladujoCe vrste PNRP
prikazane le okvirno (informativno), zanje se smiselno upostevajo pogoji posebnih PIP za posamezne vrste
PNRP.

(7) Dodatni PIP-i za posamezne pEUP ali EUP v obmoc¢ju naselij so dolo€eni v Prilogi 1 tega odloka z
naslovom: »Seznam enot in podenot urejanja prostora z dodatnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za
obmocja stavbnih zemljis¢«.

(8) Dodatni PIP-i za posamezne pEUP ali EUP v odprtem prostoru so dolo€eni v Prilogi 2 tega odloka z
naslovom: »Seznam enot in podenot urejanja prostora z dodatnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za
obmodja odprtega prostora«.

(9) Dodatni PIP-i dopolnjujejo ali spreminjajo skupne in posebne PIP-e. Dodatni PIP-i veljajo za vsako
posamezno EUP ali pEUP, v kateri so dolo€eni. V primeru, da za posamezno EUP ali pEUP ni doloCenih
dodatnih PIP-ov ali da so v okviru dodatnih PIP-ov dologena le nekatera merila, velja, da so ostala merila
dolocena s posebnimi in skupnimi PIP-i.

(10) Prostorski izvedbeni pogoiji, ki izhajajo iz omilitvenih ukrepov okoljskega porocila, so dolo¢eni v Prilogi 4
tega odloka z naslovom: »Prostorski izvedbeni pogoji, ki izhajajo iz omilitvenih ukrepov okoljskega porocila«.

59. ¢len
(obmocdja osnovne in podrobnejSe namenske rabe prostora)
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(1) Obmocje obcine se glede na osnovno namensko rabo prostora deli na: obmocja stavbnih zemljiS¢,
obmodja kmetijskih zemljiS¢€, obmodja gozdnih zemljiS¢, obmodja vodnih zemljis¢, obmodcja drugih zemljiS¢ -
obmodja mineralnih surovin, obmocja zunaj naselij za potrebe obrambe, ostala obmocja.

(2) Obmocja osnovne namenske rabe se delijo na obmocja PNRP: Obmocja stanovanj, obmocja centralnih
dejavnosti, obmocja proizvodnih dejavnosti, posebna obmocja, obmocja zelenih povrSin,obmodja in omrezja
prometne infrastrukture, obmocja energetske infrastrukture, obmocja okoljske infrastrukture, povrsine
razprSene poselitve, obmoc&ja najboljSih kmetijskih zemljiS¢, obmodja drugih kmetijskih zemljiS¢, obmodja
gozdnih zemlji8¢, obmocja povrSinskih voda, obmocja mineralnih surovin, obmocja zunaj naselij za potrebe

obrambe.

(3) Nekatere vrste PNRP so $e podrobneje razdeljene.

(4) PNRP obmocdja stanovanj se podrobneje deli na:

5.

Urbano prostostoje¢o stanovanjsko pozidavo z oznako SSps, ki izhaja iz podrobnejSe delitve
PNRP stanovanjske povrSine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajoCimi dejavnostmi z
oznako SS.

Urbano velstanovanjsko pozidavo z oznako SSvs, ki izhaja iz podrobnejSe delitve PNRP
stanovanjske povrsine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajoCimi dejavnostmi z oznako
SS.

Povrsine podezelskega naselja z oznako SKd, ki izhaja iz podrobnejSe delitve PNRP povrsine
podezelskega naselja, ki so namenjene povrSinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju z
oznako SK.

Podezelska stanovanjska obmodja z oznako SKs, ki izhaja iz podrobnejSe delitve PNRP
povrsine podezelskega naselja, ki so namenjene povrSinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in
bivanju z oznako SK.

Povrsine pocitniskih hi$, ki so namenjene za pocitek z graficno oznako SP.

(5) PNRP obmodgja centralnih dejavnosti se podrobneje deli na:

1.

Osrednja obmocja centralnih dejavnosti, kot so obmocja historicnega ali novih jeder, kjer gre
pretezno za  prepletanje  trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih,  socialnih,
zdravstvenih,vzgojnih, izobrazevalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje z
oznako CU.

Obmocja centralnih dejavnosti za opravljanje verskih obredov z oznako CDc, ki izhaja iz
podrobnejSe delitve PNRP druga obmog¢ja centralnih dejavnosti, kjer prevladuje doloena
dejavnost razen stanovanj, z oznako CD.

Obmocdja centralnih dejavnosti za kulturne dejavnosti z oznako CDKk, ki izhaja iz podrobnejsSe
delitve PNRP druga obmodja centralnih dejavnosti, kjer prevladuje dolo¢ena dejavnost razen
stanovanj, z oznako CD.

Obmocja centralnih dejavnosti za zdravstvene dejavnosti z oznako CDz, ki izhaja iz podrobnejSe
delitve PNRP druga obmocdja centralnih dejavnosti, kjer prevladuje dolo¢ena dejavnost razen
stanovanj, z oznako CD.

Obmocja centralnih dejavnosti za izobrazevanje, vzgojo in Sport z oznako CDi, ki izhaja iz
podrobnejSe delitve PNRP druga obmocja centralnih dejavnosti, kjer previaduje dolocena
dejavnost razen stanovanj, z oznako CD.

(6) PNRP obmogja proizvodnih dejavnosti z grafi€¢no oznako | se podrobneje deli na:

1.
2.

3.

povrSine za industrijo z grafi€éno oznako IP, ki so namenjene industrijskim dejavnostim,
Gospodarske cone z grafitno oznako IG, ki so namenjene obrtnim, skladiS¢nim, prometnim,
trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim.

Obmocdja z objekti za kmetijsko proizvodnjo z grafi€no oznako IK.

(7) PNRP posebna obmodja se podrobneje opredeli kot povrSine za turizem, ki so namenjene hotelom,
bungalovom in drugim objektom za turistiéno ponudbo in nastanitev z oznako BT.

(8) PNRP obmodgja zelenih povrsin se podrobneje deli na:

1.

2.
3

4,

Povrsine za oddih, rekreacijo in Sport, ki so namenjene oddihu, rekreaciji in Sportom na prostem
z oznako ZS.

Parki kot urejena obmocja odprtega prostora v naselju z oznako ZP.

Pokopalis¢a, ki so namenjena povrSinam za pokop in spominu na umrle z oznako z grafi¢no
oznako ZK.

Druge urejene zelene povrdine, kot zeleni pasovi z za&€itho oziroma drugo funkcijo z oznako
ZD.

(9) PNRP obmodja prometne infrastrukture se podrobneje deli na:

1.
2.

PovrSine cest z oznako PC.
PovrSine zeleznic z oznako PZ.
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3. Povrsine letaliS¢ z oznako PL.
4. Ostale prometne povrSine, ki so namenjene objektom transportne infrastrukture ter objektom in
napravam za odvijanje prometa (prometni terminal) z oznako PO.

(10) PNRP obmo¢ja mineralnih surovin se podrobneje opredeli kot povrsine nadzemnega pridobivalnega
prostora z grafi€¢no oznako LN.

3.2 SKUPNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

3.2.1 Skupni prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
60. ¢len
(skupni PIP glede namembnosti)

(1) Dopustne dejavnosti v tem odloku so opredeljene na podlagi Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Ur. I. RS, &t. 69/07 in 17/08 — v nadalj.: SKD 2008) pri c¢emer so nekatera poimenovanja poenostavljena ali
zdruzujejo ve€ kategorij. V primerih, ko v okviru dopustne dejavnosti ni dopustnha posamezna podkategorija
dejavnosti ali je dopustna le posamezna podkategorija dejavnosti, je to v posebnih PIP-ih posebej navedeno.

(2) V skladu s prejsnjo tocko tega €lena se dejavnosti v tem odloku delijo na:

1. Kmetijske dejavnosti (z oznako v SKD 2008: A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribistvo),

2. lzkoris€anje mineralnih surovin (z oznako v SKD 2008: B Rudarstvo),

3. Predelovalne, proizvodne in industrijske dejavnosti (z oznako v SKD 2008: C Predelovalne
dejavnosti),

4. Oskrba z energijo (z oznako v SKD 2008: D oskrba z elektricno energijo, plinom in paro),

5. Okoljske dejavnosti (z oznako v SKD 2008: E Oskrba z vodo, ravhanje z odplakami in odpadki,
saniranje okolja),

6. Gradbenistvo (z oznako v SKD 2008: F Gradbenistvo),

7. Trgovina in storitvene dejavnosti (z oznako v SKD 2008: G Trgovina, vzdrzevanje in popravila
motornih vozil),

8. Promet in skladiS€enje (z oznako v SKD 2008: H Promet in skladiS&enje),

9. Gostinstvo (z oznako v SKD 2008: | Gostinstvo),

10. Poslovne dejavnosti (z oznako v SKD 2008: J Informacijske in komunikacijske dejavnosti; K
Finanéne in zavarovalniSke dejavnosti; L Poslovanje z nepremiCninami; M Strokovne,
znanstvene in tehni¢ne dejavnosti; N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti),

11. Dejavnost javne uprave (z oznako v SKD 2008: O Dejavnost javne uprave in obrambe,
dejavnost obvezne socialne varnosti),

12. 1zobraZevanje (z oznako v SKD 2008: P IzobraZevanje),

13. Zdravstvo in socialno varstvo (z oznako v SKD 2008: Q Zdravstvo in socialno varstvo),

14. Kulturne, razvedrilne, rekreacijske in Sportne dejavnosti (z oznako v SKD 2008: R Kulturne,
razvedrilne in rekreacijske dejavnosti),

15. Druge dejavnosti (z oznako v SKD 2008: S Druge dejavnosti; U Dejavnost eksteritorialnih
organizacij in teles),

16. Dejavnost gospodinjstev (z oznako v SKD 2008: T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hiSnim
osebjem, proizvodnja za lastno rabo).

(3) Posebni PIP glede dopustnih dejavnosti so podrobno opredeljeni po posameznih vrstah PNRP od 108.
¢lena do 137. ¢lena tega odloka.

(4) V posameznih obmocjih urejanja morajo povrsine, namenjene osnovni dejavnosti obsegati pretezni del in
sicer ve€ kot 50% vseh povrsin. Dopustne dejavnosti so moZne ob upostevanju te omejitve.

(5) Spremembe namembnosti objektov v posamezni EUP ali pEUP so dopustne v skladu z dolo&enimi
dopustnimi dejavnostmi.

61. ¢len
(skupni PIP o vrstah dopustnih objektov)

(1) za posamezno vrsto PNRP so v posebnih PIP-ih dolo€eni dopustni objekti v skladu z veljavnimi predpisi
o klasifikaciji objektov in sicer:

1. Stanovanjske stavbe,

2. Nestanovanjske stavbe,

3. Gradbeno inzenirski objekti.

(2) Pogojno dopustne stavbe ne smejo preseci 30% obstojecih stavb na obmocju posamezne EUP ali pEUP.

(3) Za obmodgja stavbnih zemlji§¢ na obmodju celotne obcine so dopustni gradbeno inZenirski objekti:
1. CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
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2. CC-SI| 21410 Mostovi in viadukti,

3. CC-SI 21420 Predori in podhodi,

4. CC-SI 21520 Pregrade in jezovi,

5. CC-SI 21530 Dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuSevalni sistemi,

6. CC-SI 22121 Prenosni vodovodi,

7. CC-SI 22122 Objekti za &rpanje, filtriranje in zajem vode,

8. CC-SI 22130 Prenosna komunikacijska omrezja,

9. CC-SI 22210 Distribucijski plinovodi,

10. CC-SI 22221 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnolosko vodo,

11. CC-Sl 22222 Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak,

12. CC-SI 22223 Vodni stolpi, hidranti in vodnjaki,

13. CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo,

14. CC-SI 22232 Cistilne naprave,

15. CC-SI 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrezja,
16. CC-SI 24110 Sportna igriséa,

17. CC-SI 24122 Drugi gradbeno inzenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as.

18. CC-SI 24202 Objekti za varstvo pred skodljivim delovanjem voda na ogrozenih obmogjih.

(4) Na celotnem obmodcju obline z osnovno namensko rabo stavbna zemljiS¢a so poleg objektov iz
prejSnjega odstavka tega ¢lena dopustne gradnje objektov, e so namenijeni:
1. Dopustnim dejavnostim, ki so dolo€ene v posebnih PIP za posamezno vrsto PNRP,
2. Spremljajo¢im dejavnostim, ki izboljSujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti v EUP ali
pEUP,
3. Drugim dejavnostim, za katere se s podrobnejSim nacrtovanjem ali projektno dokumentacijo
utemelji, da izboljSujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti v EUP ali pEUP in so skladne s
pretezno namensko rabo, s pogoji oblikovanja ter pogoiji varstva okolja.

(5) Vrsta dopustnih pomoznih objektov je doloCena za posamezno vrsto PNRP v Prilogi 3: »Vrste dovoljenih
gradenj pomoznih objektov po posamezni vrsti PNRP«.

(6) Gradnja pomoznih objektov je dopustna, kadar objekti izpolnjujejo pogoje iz:
1. Veljavnih predpisov o vrstah objektov glede na zahtevnost,
2. Skupnih PIP-ov, posebnih PIP-ov in dodatnih PIP-ov ter
3. Priloge 3: »Vrste dovoljenih gradenj pomozZnih objektov po posamezni vrsti PNRP«.

(7) Na celotnem obmodju obéine je ne glede na osnovno namensko rabo prostora in PNRP in ne glede na

objektov gospodarske javne infrastrukture, namenjena komunalnemu opremljanju stavbnih zeml;ji&¢, varstvu
pred naravnimi in drugimi nesre€ami, varstvu okolja, voda in narave, varstvu kulturne dediS&ine in obrambi
npr.:

1. Komunalni objekti, vodi in naprave vodovodnega omrezja vkljuéno z vodohrani in pozarno

vodnimi rezervoatriji.

2. Objekti kanalizacijskega omrezja vkljuéno s &rpalis€i, zadrzevalnimi bazeni, razbremenilniki in
malimi komunalnimi Cistilnimi napravami.
Objekti distribucijskega plinovodnega omrezja vklju¢no z merilno regulacijskimi postajami,
Objekti vro¢evodnega omrezja.
OmreZja javne razsvetliave in semaforizacije, podzemnega elektroenergetskega in
elektronskega komunikacijskega omreZja ter transformatorske postaje in razdelilne
elektroenergetske postaje napetostnega nivoja 20 kV in man;.
6. Nadzemni elektroenergetski vodi napetostnega nivoja 20 kV in manj in nadzemni elektronski

komunikacijski vodi izven obmogdij naselij,

arw

gradnje in druga dela v prvem odstavku 133. ¢lena tega odloka

(8) Na celotnem obmocdju ob&ine z osnovno namensko rabo stavbna zemljiS¢a je ne glede na prejsSnje tocke
tega Clena in dolocila za posebne PIP-e dopusta gradnja objektov, namenjenih izkoris€anju obnovljivih virov
energije (npr. soncnih elektrarn), ¢e so objekti skladni s pogoji glede:
1. Oblikovanja objektov, ki so lahko oblikovani skladno s funkcionalnimi zahtevami dejavnosti.
2. Priklju¢evanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro in
3. Celostnega ohranjanja kulturne dedis¢ine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin
ter varstva pred naravnimi in drugimi nesre€ami ter obrambnih potreb.

(9) Ne glede na dologila prejSnjega odstavka tega Clena je postavitev malih hidroelektrarn z nazivno mocjo
do 10MW dopustna na obmodju celotne obcine in sicer le v obmocju vodotokov, ki so lahko zajeti v obmodja

ob izpolnjevanju drugih pogojev veljavnih predpisov.
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(10) Ne glede na dolocila prejSnjih odstavkov tega ¢lena ni dopustna gradnja tistih objektov, ki so kot
nedopustni dolo€eni v posebnih PIP za PNRP ali dodatnih PIP za posamezno EUP ali pEUP.

62. ¢len
(skupni PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih posegih v prostor)

(1) Ce ta odlok ali drug predpis ne dologa drugade, so na celotnem obmogju obgine dopustne naslednje
vrste graden;j:

Gradnja novega objekta, dozidava in nhadzidava objekta,

Odstranitev objekta,

Rekonstrukcija objekta,

VzdrZevanje objekta,

Sprememba namembnosti v skladu opredeljenimi dopustnimi dejavnostmi do 50% BTP stavbe
za dovoljene dejavnosti za posamezno vrsto PNRP,

6. VzdrZevalna dela (redna, investicijska in vzdrZevalna dela v javno korist),

7. Urejanje javnih in drugih zelenih povrSin.

agrwNRE

(2) Gradnje novih objektov se dovoli na tistih delih stavbnih zemljiS¢, kjer je to skladno s posebnimi PIP,
podanimi za posamezno vrsto PNRP in s dodatnimi PIP za EUP ali pEUP.

(3) Gradnje novih objektov na stavbi§€u prej odstranjenih objektov v dimenzijah prej odstranjenih objektov so
dovoljene na istih temeljih ali s premikom do 25% znotraj obstojeCe gradbene parcele. Premik je dovoljen,
kadar:

1. IzboljSa prometno varnost.

2. Je zamik potreben zaradi upoStevanja posebnih predpisov in odlokov, ki veljajo na obmogju.

3. Gradnja zaradi geoloskih razmer na prvotni lokaciji ni mogoca.

(4) Dozidava, nadzidava, rekonstrukcija in vzdrZzevanje objekta so dopustni pod pogojem, da:
1. Se izvajajo na zakonito zgrajenih objektih v skladu z posebnimi PIP-i za posamezno vrsto
PNRP.
2. Dozidave in nadzidave obstojecih stavb se dovolijo do 50% BTP osnovnega objekta pri ¢emer
se dozidani ali nadzidani del objekta lahko prikljuci le na obstoje€i komunalni prikljucek objekta,
h kateremu se izvaja dozidava ali nadzidava.

(5) Odstranitve objektov so dovoljene v skladu z posebnimi PIP-i za posamezno vrsto PNRP pri ¢emer so
odstranitve in nadomestne gradnje na obmodjih, varovanih kot obmocdja kulturne dedisc¢ine dovoljene, Ce je
za to pridobljeno soglasje pristojnega organa za varovanje kulturne dedis¢ine.

(6) Spremembe namembnosti objektov so dopustne v skladu z posebnimi PIP-i za posamezno vrsto PNRP.

(7) Investicijska vzdrZevalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, instalacijskih in obrtniSkih del ter
izboljSav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja
njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza, in&talacije, napeljave, tehnoloSke naprave
in oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljSave.

(8) Redna vzdrzevalna dela pomenijo izvedbo manjSih popravil in del na objektu ali v prostorih, ki se
nahajajo v objektu, kot so prepleskanje, popravilo vrat, oken, zamenjava poda, zamenjava stavbnega
pohiStva s pohiStvom enakih dimenzij in podobno ter s katerimi se ne spreminja zmogljivost instalacij,
opreme in tehnoloskih naprav, ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja zmogljivosti, velikosti,
namembnosti in zunanjega videza objekta.

(9) Objekte je potrebno vzdrZzevati v takem stanju, da ne bodo nastale takSne pomanjkljivosti, da bi ti objekti
zaradi npr.: izrabljenosti, zastarelosti, vremenskih vplivov negativno vplivali na zunanjo podobo naselja in
krajine

(10) Pri izvajanju investicijskih in vzdrZevalnih del je treba upoStevati naslednja doloéila:

1. Namestitev sonénega zbiralnika ali sonénih celic (fotovoltaika) je dopustna na strehah in na
fasadah objektov, ob upostevanju funkcionalnih in oblikovnih meril za obmo¢je EUP ali pEUP, v
kateri se objekt nahaja.

2. Pozarna varnost objektov se ne sme zmanjsati.

3. Za objekte, ki so varovani s predpisi s podro¢ja varstva kulturne dedisCine, je treba za dela v
zvezi z vzdrzevanjem objektov pridobiti soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne
dedisCine.

(11) Pri izvajanju vzdrzevalnih del na obmogjih podrobnejSe namenske rabe z oznako SSvs in
vecstanovanijskih objektih je treba upoStevati tudi naslednja dolocila:

1. Zamenjava oken in vrat je dopustna v enaki velikosti, obliki in barvi, kot je bilo doloeno v
gradbenem dovoljenju za stavbo ali v enotni barvi za celoten objekt.
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2. Zasteklitve balkonov ter postavitve sencil, nadstreSkov v atrijih in klimatskih naprav so dopustne
na podlagi enotne projektne reSitve za celoten objekt.

3. Pri obnovi fasad je treba upoStevati barvo, ki je bila dolo€ena z gradbenim dovoljenjem za
objekt.

(12) Ne glede na prejnje tocke tega Clena so na zakonito zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni
s posebnimi PIP-i za posamezno vrsto PNRP, dopustne:

1. Spremembe namembnosti v namembnost skladno s PNRP,

2. VzdrzZevalna dela,

3. Rekonstrukcija objekta,

4. Prizidave in dozidave do 25% BTP osnovnega objekta pri éemer se upostevajo dopustni tlorisni
in viSinski gabariti objektov v posamezni EUP ali pEUP in
Odstranitev objektov ter
Postavitev pomoznih objektov.

oo

3.2.2 Skupni prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov
63. Clen
(skupni prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov)

(1) Pri umes€anju objektov v prostor se upostevajo usmeritve za lego objektov, ki so prikazane v karti 3
graficnih prikazov tega OPN z naslovom: »Prikaz obmodcij enot urejanja prostora, osnovne oziroma
podrobnejSe namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev« in sicer so dolo¢ene GL, ONOJD,
usmeritve za lego objektov glede na naértovan minimalni pre¢ni profil ceste in RL.

(2) Usmeritve za lego objektov, ki so dolo¢ene z GL ali GM, so dolo¢ene v obmodju urbanisti¢nega nacrta
za:
1. obcinsko srediS¢e Hoce in sicer za obmo¢ja pEUP ali EUP z oznako HO 01/2, HO 01/3, HO
02/1, HO 02/3, HO 03/1, HO 04/1, HO 04/2, HO 04/3, HO 04/4, HO 04/5, HO 04/6, HO 05/1, HO
05/3, HO 05/4, HO 05/5, HO 06/3, HO 06/4, HO 06/5, HO 09, HO 10/1, HO 27/1, HO 27/2, HO
2713, HO 27/4, HO 27/5, HO 27/6, HO 28, LN 29, LN 31.
2. PomembnejSe lokalno sredis¢e Slivnica — Radizel in sicer za obmocja pEUP ali EUP z oznako
SL 01/1, SL 03, SL 06/2, SL 08/1, SL 08/2, SL 11, SL 17/1.

(3) Usmeritve za lego objektov, dolo¢ene z ONOJD, dolo&ajo koridorje za naértovane lokalne ceste in javne
poti ter gospodarsko javno infrastrukturo. Poseganje v varovalne koridorje ONOJD je dopustno po
predhodnem mnenju ob¢inskega sveta, ¢e je obéina:

1. Naértovanje in izgradnjo lokalne prometne infrastrukture ali druge javne gospodarske
infrastrukture, koridor ONOJD, podrobneje opredelila s pripravo in sprejemom podrobnejSega
prostorskega nacrta za to GJI ali za SirSe obmocdje,

2. Na podlagi sprejemljive idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev za poseganje
v obmoc&je ONOJDa sprejela sklep, da upostevanje usmeritev v obmocju koridorja ali njegovega
dela na osnovi predlaganih resitevm v idejni zasnovi ni potrebno.

(4) Usmeritve za lego objektov, ki so dolo¢ene z ONOJD, so dolocene v obmodju urbanisticnega nacrta za
obcinsko sredis¢e HocCe in sicer za obmocja pEUP ali EUP z oznako HO 01/1, HO 01/2, HO 01/3, HO 01/4,
HO 01/5, HO 01/6, HO 02/1, HO 02/2, HO 02/3, HO 03/1, HO 03/3, HO 04/3, HO 04/4, HO 04/6, HO 05/1,
HO 05/2, HO 05/3, HO 05/5, HO 06/1, HO 06/2, HO 06/4, HO 06/5, HO 06/6, HO 06/7, HO 06/8, HO 06/9,
HO 12/1, HO 12/2, HO 14/1, HO 14/2, HO 14/3, HO 16/1, HO 16/2, HO 16/3, HO 16/8, HO 17/1, HO 17/2,
HO 24, HO 26/3, HO 29, LN 01, LN 03, LN 07, LN 09.

(5) Usmeritve za lego objektov glede na naértovan minimalni precni profil ceste (v nadalj.: PF) so doloCene s
tipom minimalnega pre¢nega profila ceste in minimalnim odmikom stavb od osi ceste v obmodju celotne
obcine.

(6) Minimalni pre€ni profil ceste z oznako:
1. PF1 je dolo€en ob regionalnih cestah Il. reda in turisti¢nih cestah,
2. PF2 je dolo€en ob lokalnih cestah in zbirnih mestnih ali krajevnih cestah,
3. PF3je dologen ob javnih poteh, ki povezujejo posamezna obmocja naselij in
4. PF4 je dolo¢en ob javnih poteh, ki ne povezujejo posameznih obmocij naselij.

(7) Minimalni odmik stavb od osi ceste je v primeru:
1. PF1lvsaj12,50 m,
2. PF2vsaj 7,50 m,
3. PF3vsaj 7,50 m,
4. PF4 vsaj 5,00 m.
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(8) Ne glede na prejsnjo tocko je minimalni odmik stavb od osi ceste v obmocjih pEUP ali EUP, ki so v Prilogi
1 opredeljena kot obmocja gradnje nove komunalne opreme ali objektov in omrezij druge GJI gradnje nove
komunalne opreme ali predstavljajo pretezno nepozidana obmocja, v katerih pozidana stavba zemljiS¢a ne
predstavljajo ve€ ko 20% povrsine (p)EUP v primeru ali obmoc¢ja pEUP ali EUP z oznako HO 06/1, HO 05/2,
HO 05/3, HO 06/2, HO 04/3, HO 04/1, HO 06/5, HO 14/1, HO 13 in HO 12 je v primeru:

1. PF1vsaj 15,00 m,

2. PF2vsaj 10,00 m,

3. PF3vsaj 7,50 m,

4. PF4 vsaj 5,00 m.

(9) Ne glede na prejsniji tocki tega ¢lena je v primeru, da je nacrtovana gradnja novega objekta na stavbis¢u
prej odstranjenega objekta v dimenzijah prej odstranjenega objekta, ki sega preko meje dopustnosti gradnije,
dopustna s soglasjem pristojnega organa oziroma upravljavca (lokalnega) cestnega omrezja. V obmocjih
razprSene poselitve s posameznimi enotami pozidave, je dopusten pri PF3, enak odmik kot je
predpisan za PF4.

(10) Ce so karti iz prve tocke tega &lena hkrati prikazane usmeritve za lego objektov, ki so dologene z GL ali
GM in usmeritve za lego objektov glede na nacrtovan minimalni precni profil, se pri umes¢anju objektov v
prostor uposteva GL ali GM. V primeru, da prikazane usmeritve o legi objektov, ki so dolo¢ene z GL ali GM
in usmeritve za lego objektov glede na nacrtovan minimalni pre¢ni profil, niso usklajene s pogoji iz veljavnih
varstvenih rezimov, je pri umescanju objektov v prostor potrebno upoStevati pogoje iz veljavnih varstvenih
rezimov (npr. odmik od vodotoka).

(11) Ce na karti iz prve totke tega &lena ni prikazanih usmeritev za lego objektov glede na nadrtovan
minimalni precni profil, se pri umeS&anju objektov v prostor uposteva GM, ki jo tvorijo sosedniji objekti.

(12) Nove stavbe (etaze nad terenom in pod terenom) in drugi objekti morajo biti oddaljeni najman;:

1. 3,00 m od meje sosednjih zemljiS€ in hkrati 8,00 m od obstojecih stavb.

2. 2,00 m od meje sosednjih zemljiS¢ v primeru gradnje pomoznih objektov.

3. 0,50 m od meje sosednjih zemljiS¢ v primeru gradnje ograje, Skarpe ali podpornega zidu, ki
izpolnjuje pogoje za pomozne objekte.

4. Tako, da v primeru gradnje pomoznih objektov iz prejSnje alineje te toke ob javni cesti, zgornji rob
ograje, Skarpe ali podpornega zidu oziroma lega le-teh ne sme posegati v polje preglednosti, pred
gradnjo takSne ograje, Skarpe ali podpornega zidu pa je treba pridobiti tudi soglasje upravljavca
javne ceste.

(13) Na obmodgjih PNRP z oznako IG in IK morajo biti nove stavbe od meja sosednjih zemljiS¢ oddaljene
najmanj 5,00 m, enak odmik pri poseganju v prostor je potrebno zagotoviti od meje vodnega zemlji§¢a pri
vodah 2. reda.

(14) Man;jSi odmiki stavb ali drugih objektov, ki so dolo€eni v 12. in 13. odstavku tega ¢lena, so dopustni ob
izpolnjevanju vseh spodaj navedenih pogojev:

1. Da je pridobljeno soglasje lastnika sosednjega zemljis€a in v skladu s predpisi urejena sluznostna
pravica, ki zagotavlja izvr§evanje vzdrZzevanja stavbe ali drugega objekta.

2. Da je v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelana podrobna utemeljitev posega, ki bo
dokazala, da manjsSi odmik ne rusi vzpostavljenega prostorskega reda na obmocju EUP ali pEUP,
kjer je stavba ali drug objekt predviden (npr.: tipologija gradnje: vrstne hise, dvojc¢ki ali tradicionalen
nacin gradnje, znacilen za naselje).

3. Da nacrtovana gradnja ne poslabSa bivalne in funkcionalne pogoje v okolici.

4. Da je odmik med sosednjimi objekti v skladu s predpisi s podro€ja pozarne varnosti in sanitarno-
higienske varnosti.

3.2.3 Skupni prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti
64. ¢len
(skupni PIP o velikosti objektov)

(1) Merila za dolo€anje velikosti objektov so opredeljena s:
1. Faktorjem pozidanosti gradbene parcele (v nadalj.: FZ),
2. Faktorjem izrabe gradbene parcele (v nadalj.: FI),
3. Faktorjem odprtih zelenih povrsin gradbene parcele (v nadalj.: FOZP).

(2) Visina objektov za posamezne EUP in pEUP je dolo¢ena za posamezno vrsto PNRP.

(3) Ce visina za posamezno obmogje ni dologena, vi§ina novega objekta ne sme biti vi§ja od povpreéne
viSine sosednijih objektov v 50,00 m oddaljenosti od obstoje¢ega objekta.
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(4) V primeru, da je lega objekta na strmem terenu, se dopustna viSina meri od najnizje tocke terena ob
stavbi do slemena stavbe. Vse stavbe so lahko podkletene, v kolikor to dopuS€a nivo-pedtalnice_podzemne
vode.

65. ¢len
(skupni PIP o dopustni izrabi prostora)

(1) Dopustna izraba prostora je dolo¢ena po posameznih vrstah PNRP.

(2) S posebnimi PIP-i po posameznih vrstah PNRP so dolo€ene posamezne naslednje dopustne izrabe
prostora: Fl, FZ in FZOP.

(3) Velikost rekonstruiranega objekta in drugi pogoji gradnje se dolocijo na podlagi meril in pogojev, ki veljajo
za gradnje.

(4) Kadar je obstoje¢a zazidanost ali izraba gradbene parcele vecja od dopustne FZ ali Fl, doloene s tem
odlokom, so na obstoje€ih objektih, ki izpolnjujejo kriterije za stavbe, dopustne le rekonstrukcije brez
povecanja povrSine objektov, vzdrzevanje objektov in odstranitev objektov ter spremembe namembnosti
objektov, v skladu s posebnimi PIP-i. Dopustna je tudi gradnja garaznih objektov pod nivojem terena.

(5) Kadar je obstojeCe razmerje med povrSino zelenih in tlakovanih odprtih povr§in namenjenih zunanjemu
bivanju ter celotno povrsino gradbene parcele manjse od dopustne FOZP, doloCenega s tem odlokom, so na
obstojecih objektih, ki:

1. Izpolnjujejo kriterije za stavbe, dopustne le rekonstrukcije teh objektov brez povecdanja povrSine
objektov, vzdrzevanje objektov in odstranitev objektov ter spremembe namembnosti objektov, v
skladu s posebnimi PIP-i in ki ne zahtevajo novih parkirnih mest. Dopustna je tudi gradnja garaznih
objektov pod nivojem terena.

2. Ne izpolnjujejo kriterijev za stavbe (npr. parkiriS¢a), dopustne le rekonstrukcije teh objektov brez
poveCanja povrSine objektov, vzdrzevanje objektov in odstranitev objektov. Dopustne so tudi
funkcionalne dopolnitve teh objektov, ki ne poslab$ajo obstoje¢ega razmerja FOZP oz. predstavljajo
izboljSanje obstojeCega razmerja FOZP.

3.2.4 Skupni prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja
66. Clen
(skupni PIP o oblikovanju )

(1) Stavbe se glede na tip zazidave delijo na:

Tip zazidave Skupni PIP-i za posamezen tip zazidave

Stavba a Eno ali dvostanovanjske prostostojeCe stavbe manjSega merila, ki se z nobeno
stranico ne stikajo z drugimi objekti, maksimalno dopustna viSina 3 etaZe in sicer do
(K)+P+1+1M.

Stavba ap Enostanovanjske manjSega merila: prostostojeCe stavbe, ki se z nobeno stranico ne

stikajo z drugimi objekti ali v nizu (obi¢ajno pocitnidke stavbe), maksimalno dopustna
vidina 3 etaZe in sicer do (K)+P+1+1M.

Stavba b Eno ali dvostanovanjske stavbe v nizu manjSega merila (npr.:vrstne hise),
maksimalno dopustna viina 3 etaZe in sicer: (K)+ P+1 + 1M.

Stavba d Avtohtone domadije

Praviloma stavbe skupaj z notranjim dvori8¢em tvorijo zaklju¢ene komplekse, ki
mejijo na javni (obcestni) prostor. Notranja dvoriS¢a so ob glavni stavbi ali za njo.

Praviloma glavna krajSa in redkeje daljSa fasada objekta dolo¢a gradbeno linijo.

Pravokotna ali manj pogosto vzporedna postavitev glavne (stanovanjske) stavbe na
smer ceste odvisno od velikosti in oblike razpoloZljivega zemljiS¢a za gradnjo.

Objekti manjSega merila podolgovatega tlorisa, maksimalno dopustna viSina 3 etaze
in sicer: (K)+P+1+1M.

Praviloma en vzorec oblikovanja streh: strma dvokapnica (naklon cca. 35° do 45°).

Stavba sr Prosto stojeCe nestanovanjske (kmetijske, proizvodne ali poslovne) stavbe srednjega
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merila in podolgovatega tlorisa z dolZzino stavbe najve¢ 40,00 m, viSino slemena
najve¢ 12,00 m in najveC 3 etazami.

Stavba v Veclstanovanjske ali poslovne stavbe: prosto stojeCe ali ve¢ stavb v nizu, vecjega
merila z 3 ali ve¢ etazami.

Stavba ¢ Stavbe svojstvenega oblikovanja (npr.: cerkve, Sole, poslovilni objekti, objekti
zdravstvene dejavnosti, hotelski objekti,gostinski...).

Stavba e Stavbe velikega merila (pritlicne ali nadstropne stavbe z velikimi razponi, namenjeni
proizvodni dejavnosti, Sportu, posebnim dejavnostim kot so npr.: nakupovalna
srediS¢a, sejmidCa in zabavidCni parki z dolzino stavbe vecjo od 40,00 m).

Objekt f Stavbe in gradbeno inZenirski objekti velikega merila in svojstvenega oblikovanja
(npr. proizvodni objekti, silosi, cisterne, infrastrukturni objekti s svojstvenim
oblikovanjem, &istilna naprava, transformatorska postaja, betonarna itd).

(2) Posebni PIP glede dopustnih viSinskih in tlorisnih gabaritov so podrobno opredeljeni po posameznih
vrstah PNRP od 108. ¢lena do 137. ¢lena tega odloka.

(3) Oblikovanije novih objektov v posamezni EUP ali pEUP je pogojeno s:
1. Tipi zazidave izvornih kompleksov/objektov v ulici, EUP ali pEUP,
2. Namembnostjo objektov,
3. ViSino obstojecih objektov,
4. Fl,FZin FOZP in RC.

(4) Pri rekonstrukciji, dozidavah in nadzidavah obstojecih kompleksov/objektov mora biti objekt oblikovno
usklajen z objektom, h kateremu se priklju¢uje, ali pa se rekonstruira.

(5) Kadar se dozidava, nadzidava ali rekonstruira objekt, ki ni oblikovno usklajen z ostalimi objekti v EUP ali
pEUP (oblikovanje strehe, barve streSin, tlorisni in viSinski gabariti, barve in oblika kritine, oblikovanje
napusCev, razporeditev okenskih in vratnih odprtin po fasadah ter njihovo oblikovanje), se ga z
rekonstrukcijo, dozidavo ali nadzidavo uskladi z oblikovalskimi dolo€ili tega odloka, kar se utemelji v projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(6) Pri oblikovanju fasad je potrebno:

1. Glede oblikovanja strehe in arhitekturnih elementov na fasadi, kot so Clenitev fasad, okna, slopi
oziroma stebri, nadstreski, balkoni, ograje, fasadna dekoracija, barve oziroma drugo (struktura,
materiali) upoStevati oblikovalska izhodiS€a izvornih objektov in drugih znadilnih kakovostno
oblikovanih objektov v EUP ali pEUP.

2. 'V primeru rekonstrukcij in vzdrzevalnih del upostevati barve, dolo€ene v gradbenem dovoljenju.

3. Pri dolo¢anju barve fasad upostevati, da ni dopustna uporaba signalnih barv, ki so v prostoru izrazito
motece in neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijoli€na, Zivo oziroma travniSko zelena, zivo oziroma
turkizno modra). Barva fasade mora biti skladna z barvo strehe in stavbnega pohistva.

(7) Oblikovanje pomoZznih objektov:

1. Objekti za lastne potrebe (drvarnice, garaze, nadstreski) morajo biti oblikovno usklajeni s stavbo h
kateri pripadajo. Pri oblikovanju streh so dopustne tudi ravne in enokapne strehe.

2. NadstreSki vzdolZ javnih prometnih povrSin morajo biti med seboj oblikovno usklajeni in morajo
upostevati gradbeno mejo ob javni povrSini.

3. Strehe vrtnih ut in steklenjakov se oblikujejo kot strehe stavbnih objektov.

4. Pomozni kmetijsko gozdarski objekti, ki se gradijo na grajenih obmocjih kmetij morajo imeti enake
naklone in obliko streSin kot objekt, h kateremu se gradijo. Drugac¢no oblikovanje je dovoljeno, kadar
osnovni objekt odstopa od oblikovalskih dolocil za posamezno enoto ali pEUP urejanja prostora. V
tem primeru se pomozno kmetijsko gozdarski objekta (kmecka lopa, skedenj, senik ..) oblikuje
skladno z oblikovalskimi dolocili tega odloka.

5. Nadstreski pred vhodi v lokale in ograje v obmodjih z izdelano Studijo urbane opreme morajo biti
oblikovno usklajeni (oblika, material, barva).

(8) Upostevanje oblikovalskih izhodiS¢ in dolocil tega odloka je potrebno prikazati v graficnem delu in
utemeljiti v tekstualnem delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

67. Clen
(skupni PIP o urejanju okolice objektov )
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(1) Pri urejanju okolice objektov se uposteva obstoje¢a konfiguracija terena tako, da so nasipi in vkopi visoki
najve¢ 1,5 m.

(2) Pri preoblikovanju terena se teren prilagodi obstojeemu reliefu na mejah obmodja urejanja oziroma na
mejah gradbene parcele.

(3) Visinske razlike na zemljiS¢u je treba urejati s travnatimi brezinami.

(4) Gradnja opornega zidu je dovoljena v primeru nevarnosti ruSenja terena ali plazenja na podlagi
geomehanske ali geoloSke presoje, ki je del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in sicer do
maksimalne visine nad terenom 1,50 m. Ce je potrebno zaradi terenskih razmer zgraditi oporni zid visji od
1,50 m nad terenom:

1. Je to dopustno brez dodatnih pogojev v obmodjih z oznako IG in zaradi gradnje cest, kadar to
zahteva strmina terena.

2. Se viSinske razlike premostijo v kaskadanh.

3. Kadar premostitev viSinskih razlik v kaskadah zaradi terenskih razmer ni mogocCe, se kot del
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izdela posebna arhitekturno-krajinska
preveritev, ki doloc¢i arhitektonsko oblikovanje in ozelenitve skladno z oblikovanjem obcestnega
prostora, okoliSkih ureditev in pozidave.

(5) Oporni zidovi morajo biti v obmocjih, kjer mejijo na javne povrSine, ozelenjeni ali grajeni z naravnim
kamnom avtohtonega izvora ali obloZeni z naravnim kamnom avtohtonega izvora ali drugace oblikovno
upostevati izvorno lokalno oblikovanje opornih zidov.

(6) Ograjevanje parcel v naselju naj upos$teva tip, material in viSino ograj, ki je znacilna zanj. Ograje so
dopustne:

1. Kot zive meje ali v leseni, zi€nati, kovinski ali leseni izvedbi in v kombinaciji z zidanim ali kamnitim
zidcem v visini najve¢ 0,50 m.

2. Do viSine 1,50 m nad viSje lezeCim terenom in sicer zidani del ograje najveC do visine 0,5 m nad
visje lezeCim terenom.

3. Ne glede na prej$nje alineje tega odstavka so varovalne in igriSéne ograje lahko visoke do 2,20 m.

4. Z obveznim odpiranjem vstopnih in uvoznih vrat proti gradbeni parceli in ne proti cesti. V krizi&€ih
ograje ne smejo ovirati preglednega trikotnika. Ce je reSitev uvoza iz vidika prometne varnosti
problemati¢na in bi zamik uvoza slednjo pomembno izboljsal, je takSna resitev obvezna.

5. Uvozna vrata morajo biti postavljena v notranjost gradbene parcele za najmanj 5,0m, tako da med
njihovim odpiranjem prevozno sredstvo ne stoji na cesti ampak na gradbeni parceli.

(7) Protihrupne bariere se na obmodjih naselij lahko gradijo le do viSine 1,80 m od nivelete ceste. Gradnja
protihrupnih barier je dovoljena le na podlagi dokazanega preseganja dopustnih ravnih hrupa ali na podlagi
dolocil OPPN, pri E¢emer je treba zagotoviti oblikovno skladnost s preostalimi elementi obcestnega prostora
ter okoliSke pozidave.

(98) -Pomozni objekti naj bodo oblikovani skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta. Dovoljena
viSina je samo P. Dopustne so tudi strehe drugacnih oblik in naklona (enokapne, ravne ...). StreSna kritina
nad nadstreski je lahko tudi brezbarvna, prosojna. Postavitev pomoznega objekta ne sme ovirati
manipulacije na dvoris€u ali zmanjSati minimalnih potrebnih povrsin za parkiranje(10) Dostopne poti do
objektov in zunanje utrjene povrSine se izoblikujejo po terenu.

(229) Pri urejanju okolice objektov in javnih povrSin je potrebno med izvajanjem gradbenih del zavarovati
vegetacijo pred poskodbami. Po kon€anih delih je potrebno sanirati poSkodbe, odstraniti odvecni gradbeni
material ter urediti okolico.

(£210) Pred priCetkom del mora izvajalec odstraniti rodovitno prst in jo po kon€anih delih uporabiti za
urejanje okolice objekta.

68. Clen
(skupni PIP o zelenih povrSinah )

(1) Pri urejanju okolice objektov se na zunanjih bivalnih povrSinah lahko 50% obveznih zelenih povrsin
tlakuje, 50% povrsin mora biti zelenih na raS¢enem terenu. Obmocdje tlakovanega dela gradbene parcele je
treba, ob upostevanju zahtev za varstvo voda pred onesnaZzenji, v ¢&im vecji meri tlakovati s propustnimi
materiali.

(2) Za vsako stanovanje v stavbi s $est ali ve¢ stanovanji je potrebno zagotoviti vsaj 15,00 m? zelenih
povrsin in sicer mora biti vsaj 50% teh zelenih povrS§in namenjenih za otroSko igris¢e in za poditek
stanovalcev. Od tega mora biti najmanj 2,50 m? povrsin/stanovanje namenjenih za poditek stanovalcev,
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najmanj 5,00 m? povrsin/stanovanje zagotovljenih za igro z Zogo za potrebe vedjih otrok in mladostnikov ter
najmanj 7,50 m? povrsin/stanovanje namenjenih in urejenih za igro mlajSih otrok (do 12 let) in sicer 4,00 m?
za igralne povrsine (opremljeno igris¢e) in 3,5 m? za zelene povr$ine.

(3) Povrsine za igro mlajSih otrok so lahko oddaljene od stanovanj do 100,00 m, povrSine za igro vecjih otrok
in mladostnikov pa do 300,00 m.

(4) Igris¢a za igro otrok morajo biti odmaknjena od prometnic.
(5) V stanovanjskih objektih za posebne namene je potrebno urediti vsaj 8,00 m? zelenih povr$in na posteljo.

(6) Ce na gradbeni parceli stavbe s $estimi ali ve¢ stanovanji ni prostorskih moZnosti za zagotovitev
zadostnih zelenih povrsin, mora investitor manjkajoce zelene povrsine, razen povrsin za mlajSe otroke (7,50
m® na stanovanje), zagotoviti na drugi ustrezni lokaciji, ki je od stavbe oddaljena najve¢ 300,00 m, tako da
bo stanovalcem omogoc€ena njihova trajna uporaba.

(7) Normativi iz zgornjih odstavkov tega ¢lena se ne uporabljajo, kadar se nova stanovanja (do pet
stanovanj) pridobijo z rekonstrukcijo obstojeCih stavb na obmocju naselja in kadar se nova stanovanja
pridobivajo na obmodjih, ki se urejajo z veljavnimi OPPN, navedenimi v 143. ¢lenu tega odloka.

69. ¢len
(skupni PIP o zasaditvah)

(1) Na obmogjih urbanih povrsin se drevesna vegetacija ohranja v &m vegji meri. Ce obstoje¢ih dreves in
Zivic ni mozno ohranjati, jih je potrebno nadomestiti.

(2) Obstojeée drevorede je treba ohranjati in obnavljati. Ce to zaradi tehniénih ali varnostnih zahtev ni
mozno, jih je treba nadomestiti z enako vrsto in z uporabo najmanj 10-letnih dreves z viSino debla,
primerljivo z drugimi drevesi v drevoredu v ¢im vedcji meri.

(3) Zasaditve povrsin v javni rabi morajo vklju€evati drevesno in grmovno vegetacijo, pri Cemer so minimalni
pogoji naslednji:
1. parkiri8¢a na nivoju terena: 1 funkcionalno drevo z viSino kroSnje najmanj 2,50 m na 5 parkirnih
mest; drevesa morajo biti po parkiriS€u enakomerno razporejena,
2. Ob pomembnejSih ulicah z vidika urbanisticnega oblikovanja naselja se zasadijo drevoredi;
praviloma se zasajajo obojestranski drevoredi, enostranski pa le v primerih, v katerih zaradi
prostorske utesnjenosti to ni mogoce.

(4) Drevoredi se zasadijo z avtohtonimi drevesi. Izbor rastlin za zasaditve mora upoStevati rastiS¢ne
razmere, varnostno zdravstvene zahteve ter uporabo vrst, ki dobro prenasajo urbane pogoje, zmrzal, su$o in
soljenje v zimskem ¢asu.

(5) Na ekoloSko pomembnih obmogjih in v obmogjih naravnih vrednot se uporabljajo avtohtone drevesne in
grmovne vrste.

3.2.5 Skupni prostorski izvedbeni pogoji in merila glede parcelacije
70. Clen
(skupni PIP in merila za parcelacijo)

(1) Pri dolo¢anju gradbenih parcel se uposteva:

1. dolocila za oblikovanje gradbenih parcel za posamezno vrsto PNRP,

2. polozaj, namembnost, velikost novih gradbenih parcel v razmerju do obstojec€ih gradbenih parcel,

3. namembnost in velikost javnih povrSin, prometnih povrSin koridorjev komunalnih vodov in
vzdrzevanije le teh,

4. sanitarno-tehni¢ne zahteve (osoncenje, prezraCevanje, interventne poti),

5. pogoje glede dopustnega FZ, Fl in FOZP, minimalne odmike od sosednjih zemljiS¢ in sosednjih
objektov in omejitve z regulacijskimi &rtami,

6. dopustne velikosti parcel za posamezno vrsto PNRP.

(2) Za obmocja z ve&stanovanjsko gradnjo se gradbena parcela dolo&i ob upoStevanju dovoljenega FZ, Fl in
FOZP ter drugih dolocil tega odloka.

(3) Za obmocja svojevrstno oblikovanih objektov centralnih dejavnosti se velikost gradbene parcele dolodi
skladno z normativi in programom dejavnosti, oblikovanostjo obmoc¢ja in drugih pogojev, ki jih dolo¢a ta
odlok.

(4) Za kmetije in nestanovanjske kmetijske objekte se velikost gradbene parcele doloéi z upostevanjem
velikosti, lege objektov, povrSin za modernizacijo ter manipulacijske povrSine (parkiriS¢a za osebna in
tovorna vozila ter kmetijsko mehanizacijo, dostopne poti in deponije) v sklopu kmetije.
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(5) Delitev zemljiSkih parcel za oblikovanje novih gradbenih parcel je dovolijeno pod pogojem, da se nove
parcele dolo€ijo na podlagi tega odloka, da imajo vse novo nastale parcele zagotovljen dostop in dovoz do
javne ceste.

(6) Delitev parcel za potrebe gradnje javne infrastrukture je mozna skladno z zahtevami izgradnje javnega
infrastrukturnega omrezja.

(7) Sirina gradbene parcele ob ulici mora biti prilagojena tipiéni $irini gradbenih parcel ob posamezni ulici v
naselju.

3.2.6 Skupni prostorski izvedbeni pogoji glede gradnje, oblikovanja in lege pomoznih objektov
71. Elen
(skupni PIP glede pomoznih objektov)

(1) Da se objekt lahko Steje za pomozni objekt, je potrebno upostevati dopustno velikost, nacin gradnje in
rabe ter druge pogoje, ki so doloeni s tem odlokom.

(2) Vrste dopustnih pomoznih objektov po posamezni vrsti PNRP so dolo€ene v Prilogi 3 tega odloka: »Vrste
dovoljenih gradenj pomoznih objektov po posamezni vrsti PNRP«.
72. Clen
(skupni PIP glede gradnje objektov za oglasevanje)

(1) Objekte in naprave za oglaSevanje je dopustno namescati le na javnih povrsinah.

(2) Objekte in naprave za oglasevanje je dovoljeno postavljati v skladu z dolocili Odloka o plakatiranju in
oglaSevanju v obcini HoCe-Slivnica (MUV, §t. 14/2004) ali drugega veljavnega splosnega akta, ki za obmocje
Obcine Hoce-Slivnica ureja merila za dolocitev lokacij ter druge pogoje za oglasevanije.

(3) Objekti za oglaSevanje ne smejo ogrozati prometne varnosti, kar velja tudi v ¢asu names$c¢anja oglasnih
sporoc€il. Kadar so objekti za oglaSevanje osvetljeni z lastnim virom, mo¢ osvetlitve ne sme presegati modi
svetlobe javne razsvetljave. Barva in moc€ svetlobe ne sme biti mote€a za stanovanja v soseS¢ini.

dedis€ine in ohranjanja narave dovoljeno postavljati le s soglasjem organov, pristojnih za varstvo kulturne
dediS€ine in ohranjanje narave.

(5) Turisti¢no in drugo obvestilno signalizacijo je dopustno namesg¢ati le na javnih povrsinah.
73. ¢len
(skupni PIP glede lege, velikosti, oblikovanja in priklju¢evanja pomoZznih objektov na GJI)

(1) Pomozni objekti se delijo na:
Vrsta objekta Opis objekta glede lege, velikosti in oblikovanja

Objekti za lastne potrebe

drvarnica to je enoetazen, pritliCen objekt, namenjen hrambi trdnega kuriva, z bruto
povrsino najve¢ 12 m? in viSino najviSje tocke najve¢ 3 m, merjeno od najnizje
toCke objekta, pri katerem je streha hkrati strop nad prostorom;

garaza to je enoetazen, pritli€en objekt, namenjen shranjevanju osebnih motornih vozil,
z bruto povrsino najve€ 50 m? in viSino najvisje tocke najve¢ 3,5 m, merjeno od
najniZje tocke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

steklenjak to je enoetazen, pritliCen, s steklom pokrit prostor za gojenje rastlin ali narejen
kot zimski vrt, z bruto povrSino najve¢ 30 m? in viSino najviSje tocke najvec 3,5
m, merjeno od najniZje toCke objekta, katerega streha je hkrati strop nad

prostorom;
uta oziroma | to je enoetazna, pritliéna, navadno lesena, delno odprta stavba, katere streha je
sencnica hkrati strop nad prostorom, z bruto povrSino najve¢ 15 m? in viSino najviSje

to¢ke najve€ 3 m, merjeno od najniZje toCke objekta;
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bazen

to je montazen ali obzidan prostor za vodo, namenjen kopanju, lahko pa tudi
gasenju morebitnega pozara, ¢e je njegova tlorisna povrSina do 30 m? in
globina do 1,35 m, merjeno od roba do dna;

grajen ribnik

to je montazen ali obzidan prostor za vodo, ki predstavlja del ureditve zunanjih
povrsin stavbe in lahko sluzi gaSenju morebitnega poZara, €e je njegova tlorisna
povrsina do 30 m? in globina do 1,35 m, merjeno od roba do dna;

enoetazna pritli¢na
lopa

namenjena shranjevanju orodja, vrtne opreme in podobno, z bruto povrsino
najve¢ 15 m? in viSino najviSje tocke najve¢ 4 m, merjeno od najnizje tocke
objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

nepreto¢na
greznica

izdelana kot neprepusten zbiralnik, namenjena zbiranju komunalne odpadne
vode, iz katerega se komunalna odpadna voda odvaza v €iS¢enje in obdelavo
na komunalno gistilno napravo, ¢e je njena prostornina do 50 m?;

preto€na greznica

namenjena anaerobni obdelavi komunalne odpadne vode, izdelana skladno s
standardoma SIST DIN 4261 — del 1 in SIST EN 752-1: 1995, e je njena
prostornina do 20 m3;

utekodinjeni naftni
plin ali nafto

utrjene  dovozne | dolzine do 300 m in Sirine do 4 m.

poti

nadstreSek namenjen zasciti osebnih motornih vozil in koles, zbirnih mest za komunalne
odpadke in podobno, e je njegova povrSina najve¢ 50 m? in viSina najvisje
toCke najvec 3,5 m, merjeno od najnizje tocke objekta;

rezervoar za | s priklju¢kom na objekt, ¢e je njegova prostornina do 5 m? in je zgrajen v skladu

s predpisi, ki urejajo podrocje naprav za vnetljive tekoCine in pline, ter v skladu s
pogoji njegovega dobavitelja;

mala
Cistilna naprava

komunalna

zmogljivosti do 50 populacijskih enot;

zajetje, vrtina ali
vodnjak

za lastno oskrbo s pitno vodo, e je njegova globina do 30 m;

zbiralnik za | to je montaZen ali obzidan in podkrit prostor za vodo, prestreZzeno ob
kapnico padavinah, navadno s strehe, €e je njegova prostornina do 30 m?;

enoetazni pritliéni | s tlorisno povrSino do 4 m? in viSino najviSje tocke najve€ 2 m, merjeno od
objekt najniZje tocke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

utrjena dvoris¢a

do povrSine 300 m2,

Ograje

ograje

nizje od 2,2 m, razen ograj za pa$o Zivine, nizjih od 1,5 m.

Skarpe in podporni zidovi

Skarpe in podporni
zidovi

¢e njihova viSina ne presega 1,5 m.

Pomozni infrastrukturni objekti

plo¢nik in
kolesarska steza

ob vozisSCu ceste, €e je skupna Sirina kolesarske steze in plo¢nika do 3 m;
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postajalisCe

to je prostor ob voziS€u ceste ali ZelezniSki progi za kratkotrajno ustavljanje
avtobusov, tramvajev, taksijev ali vlakov, dokler vanj oziroma iz njega ne
vstopijo oziroma izstopijo potniki;

pomozni objekti za
spremljanje stanja
okolja

ki so namenjeni meritvam, spremljanju meteoroloSkih parametrov in kakovosti
zraka ter seizmoloSkemu opazovanju, do bruto povrsine 30 m?, z drogom ali
brez njega in z vi§ino do 10 m;

pomozni  objekti | ki so namenjeni spremljanju stanja voda, z eno ali ve€ vrtinami, vodnjaki ali
vodne ponikovalniki in kontejnerjem do bruto povrsine 20 m?;

infrastrukture

mala komunalna | v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje odpadne vode iz malih Cistilnih naprav z
Cistilna naprava zmogljivostjo do 50 populacijskih enot.

telekor |.u|||leae 1.SI.EE.

objekt za | tlorisne povrsine do 30 m?, za namesSc€anje radijskih postaj za radioamaterje s
telekomunikacijsko | pripadajo€imi antenami do viSine 10 m.

opremo

pomozni cestni | - objekt za odvodnjavanje ceste, to je odvodni jarek, koritnica, plitva in globoka
objekti drenaZza, vto&ni in revizijski jaSek, vodnjak ali ponikalnica, ¢e je prepust vode do

5 m3®/min oziroma pri gozdni cesti profil prepusta do 1 m;

- cestni snegolov, to je objekt v obliki palisade, ki zadrZuje sneg, da se ne usipa
na cestisce;

- objekt javne razsvetljave;

- cestni silos, to je priro¢no skladis¢e orodja in opreme za vzdrzevanje cest ter
soli in peska za posipavanje cest, Ce je njegova prostornina do 300 m?3;

- varovalne in protihrupne ograje do viSine 2,2 m;

- cestni priklju¢ek na javno obc&insko cesto, Ce je njegova Sirina do 3 m, njegova
dolZina pa do 30 m in je pridobljeno soglasje upravljavca takSne ceste.

pomozni zelezniski
objekti

- objekt za odvodnjavanje Zelezniskih tirov, to je odvodni jarek, koritnica, plitva
in globoka drenaza, vto€ni in revizijski jasek, vodnjak ali ponikalnica, Ce je
prepust vode do 5 m3*min;

- palisade, lovilne mreze in prosto viseCe mreze, ki zadrzujejo sneg in padajoce
kamenje, da se ne usipa na Zelezniske tire;

- objekt za usmerjanje elektricne razsvetljave;

- zavetiS€na utica ali tipski zabojnik, to je prostor za ZelezniSke nadzornike in
priroéno skladi§€enje orodja in opreme za vzdrZevanje Zelezniskih tirov, Ce je
njegova tlorisna povrsina do 30 m?;

- zaveti8Ce na ZelezniSkih postajalis€ih, ¢e je njegova tlorisna povrsina do 50
mZ.
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pomozni letaliski | to je veCnamenski objekt oziroma naprava, ki se zgradi za¢asno zaradi
objekt preverjanja, usmerjanja, spremljanja stanja, zaradi signalizacije ali s podobnim
namenom, je enostavni objekt, e njegovo postavitev odobri organ, pristojen za
letalstvo.
pomozni  ziéniSki | - objekt prometne oziroma varnostne signalizacije, to je konstrukcija za
objekti namestitev ustreznih usmerjevalnih semaforjev;
- objekt za usmerjanje elektriCne razsvetljave;
- Zi¢niSki zabojnik, to je prostor za strojnike za nadzor delovanja Zi¢nic in
delovanja smuciS¢, za priroCno skladiS€enje orodja in opreme za vzdrzevanje
ziéniskih naprav ter za reSevanje, Ce je njegova tlorisna povrsina do 30 m2.
pomozni - nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrezje;

energetski objekti

- lo€ilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrezjih;

- signalno-zascitni vod v elektroenergetskih omrezjih;

- relejna hisica, to je prostor za namestitev opreme elektroenergetskih objektov
in nadzornike delovanja elektroenergetskega omrezja;

- priklju¢ni plinovod za male kurilne naprave v enostanovanjskih stavbah;

- priklju¢ek na distribucijsko plinovodno omrezje;

- etazni plinski prikljuéek za etazno ogrevanje;

- tipski zabojnik za skladiS¢enje jeklenk za utekocinjeni naftni plin, ¢e je njegova
tlorisna povrsina do 30 m? — v skladu s predpisi, ki urejajo podrocje naprav za
vnetljive teko€ine in pline.

pomozni
komunalni objekti

- vodovodni prikljuek na javno vodovodno omrezje;

- objekt s hidroforno postajo oziroma precérpaliséem, ¢e je njegova tlorisna
povrsina do 20 m?, viSina pa do 4 m od terena do kapa;

- kanalizacijski priklju¢ek na javno kanalizacijsko omrezje;

- tipska oziroma montazna greznica, to je v skladu s predpisi, ki urejajo
odvajanje odpadne vode iz Cistilnih naprav, obzidana in pokrita jama za zbiranje
fekalij oziroma komunalne odpadne vode, Ce je njena prostornina do 50 m?;

- mala komunalna Cistilna naprava z zmogljivostjo do 50 populacijskih enot;

- zbiralnica lo€enih frakcij (ekoloski otok), to je prostor, v katerem se izvajalcu
javne sluzbe prepusc€ajo loCene frakcije komunalnih odpadkov v skladu s
predpisi, ki urejajo ravnanje s temi frakcijami, e je njegova tlorisna povrSina do
100 m?;

- vodno zajetje, to je betonsko korito z zajezeno vodo, namenjeno oskrbi s pitno
vodo, €e je njegova prostornina do 250 m? in najvecja globina do 5 m;

- priklju€ek na vro€evod oziroma toplovod, vkljuéno z vro€evodno in toplovodno
toplotno postajo z nazivno moc¢jo do 300 kW.

vrtina ali vodnjak

potrebna za raziskave.

Pomozni objekti za obrambo ter zascito in reSevanje

prijavnica

- prijavnica, to je stavba, namenjena opravljanju nadzora na obmocju voja3nice,
Ce je tlorisna povrsina stavbe do 50 m?,

nadstresnica za
motorna vozila

Ce je njena povrSina do 120 m?, viSina konstrukcije pa do 7,5 m nad terenom;

objekt varnostne | /
signalizaciie
objekt za |/
usmerjanje
elektrine

razsvetljave

antenski drog ali
antenski stolp

do viSine 10 m

varovalna ograja

do viSine 2,20 m

helioport

velikosti do 50 m?
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Vadbeni objekti, namenjeni obrambi ter zas¢iti in reSevanju

plezalni in drug
podoben objekt

namenjen urjenju, ¢e njegova viSina ne presega 7,5 m;

pokriti vadbeni
prostor z napihljivo
konstrukcijo ali v
montaznem Sotoru

Ce je njegova tlorisna povrSina do 500 m?; prostor je lahko vedji, ¢e ima Sotor
certifikat;

vadbeni bunker

to je manj8a vojaska obrambna utrdba, namenjena urjenju oziroma vojaskim
vajam, e je njegova tlorisna povrSina do 30 m?;

vadisCe na | to je naravno zemljis¢e s priro€nimi vadbenimi objekti, poraslo s travo in

prostem dreviem, Ce je tlorisna povrsina in urejenost zemljis¢a v skladu z normativi,
dolo€enimi s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesreCami
oziroma obrambo;

zaklon to je objekt, za katerim ali pod katerim je kdo zavarovan, Ce je objekt do najve¢

2 m vkopan v teren, nadzemni del pa zasut z zemljo in ¢e je njegova tlorisna
povrSina do 30 m?, viSina do 3 m, razpon nosilnih delov pa do 3 m; pri ve€jem
razponu morajo biti nosilni deli montazni in dani v promet v skladu s predpisi, ki
urejajo gradbene proizvode;

vojasko strelisCe

¢e je njegova povrSina do 5 ha ter se z njegovo postavitvijo in uporabo ne
spreminja konfiguracija terena;

zaklonilnik

to je pritliéen objekt, katerega povrSina ne presega 20 m? in ki je lahko
sestavljen iz posameznih gradbenih elementov.

Pomozni kmetijsko-gozdarski objekti

kozolec

to je lesena konstrukcija za su8enje in shranjevanje kmetijskih pridelkov,
praviloma krme, s tlorisno velikostjo najve¢ 150 m?, &e gre za dvojni kozolec
(toplar), z viSino najviSje toCke objekta najve€ 6 m;

kmecka lopa

to je enoetazen, pritlicen objekt, namenjen shranjevanju kmetijske
mehanizacije, z bruto povr3ino najve¢ 30 m? in viSino najvisje tocke najve€ 5 m,
merjeno od najnizje toCke objekta, katerega streha je hkrati strop nad
prostorom;

rastlinjak

to je pokrit, zaprt, enoetaZen in pritli¢en objekt za gojenje rastlin, ki ima lahko
montazno in prosojno plastiéno ali stekleno kritino na montazni konstrukciji,
postavljeni na montaZzne to¢kovne temelje, ter prosojne stranske stene, kar se
po prenehanju gojenja kmetijskih rastlin lahko odstrani, tako da na zemljiS€u ni
sledov takega objekta in je vidina najviSje tocke najve€ 3 m, merjeno od najniZje
toCke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

silos

to je objekt v obliki stolpa ali korita za hranjenje in skladis¢enje snovi v razsutem
stanju oziroma za konzerviranje krme — pri koritastem silosu je tlorisna povrSina
najve¢ 150 m?, pri stolpastem silosu pa je tlorisna povrSina najve¢ 30 m? in
viSina najviSje toCke objekta najve¢ 8 m, merjeno od najnizje toCke objekta,
katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

skeden;

to je enoetazen, pritliCen objekt za opravljanje kmeckih opravil in shranjevanje
sena ali slame z bruto povrsino najve¢ 150 m? in viS§ino najvisje tocke najvec 6
m, merjeno od najnizje toCke objekta, katerega streha je hkrati strop nad
prostorom;
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senik to je enoetazZen, lesen, pritliCen objekt za shranjevanje sena z bruto povrsino
najve¢ 150 m? in viSino najviSje tocke najve¢ 6 m, merjeno od najnizje tocke
objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

gnojisce to je objekt za skladis¢enje hlevskega gnoja, zgrajen kot za vodo neprepustna

plos¢ad, drenirana v za vodo neprepustno gnojni¢no jamo in brez odvoda v
povrSinske ali podzemne vode, Ce je njegova tlorisna povrSina najve¢ 200 m2 in
viSina najviSje toCke objekta najve€ 2 m, merjeno od najnizje povprecne tocke
terena;

zbiralnik gnojnice

to je za vodo neprepustna laguna ali drug podoben za vodo neprepusten objekt,

ali gnojevke ¢e je njegova prostornina do 150 m?3;
vodni zbiralnik, | katerega dno je obdelano s folijo ali z naravnim nepropustnim materialom in ki
vkopan v tla je namenjen zbiranju vode za namakanje in druga podobna kmecka opravila,

zavarovan z varovalno ograjo, €e je njegova prostornina do 1000 m? in najvecja
globina do 2 m, merjeno od terena oziroma roba do dna;

betonsko korito

namenjeno zbiranju vode za namakanje in druga podobna kmecka opravila, ¢e
je njegova prostornina do 20 m?3;

poljska pot

to je pas zemlje, pripravljen za hojo ali voznjo kmetijske mehanizacije in s Sirino
do2,5m;

gozdna cesta

to je ozek pas pretezno z naravnim materialom utrjenega zemlji€a, pripravljen
za hojo in voznjo kmetijske ali gozdne mehanizacije, ¢e je njegova dolzina
daljSa od 2 km, 8irina vozi&€a v premi do 3,5 m ali se priklju€uje na javno cesto;
gozdne ceste se lahko priklju€ujejo na javno cesto;

grajena  gozdna | to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljiS¢a, namenjena spravilu

vlaka lesa s spravilnimi sredstvi, ¢e je njegova dolzina daljSa od 1 km; gozdne vilake
se lahko priklju€ujejo na javno cesto;

obora za rejo |/

divjadi

Cebelnjak to je montazen ali lesen, enoetazen in pritli¢en objekt, namenjen gojenju Cebel,

Ce je njegova bruto povrsina najve¢ 20 m? in viSina najvisje to¢ke najve¢ 3 m,
merjeno od najnizje toCke objekta, katerega streha je hkrati strop nad
prostorom;

gozdna ucna pot

to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljis¢a, pripravljen za hojo po
gozdu;

ribnik kot vodno
zajetje

to je umetno narejena kotanja ali betonsko korito z zajezeno vodo za hrambo rib
ali drugih vodnih zivali, ¢e nima stika z odprto vodo in ¢e je njegova tlorisna
povrsina pri betonskem koritu do 30 m2, pri umetno narejeni ali naravni kotaniji
do 100 m?, globina od terena oziroma roba korita do dna pa do 2 m;

vrtina ali vodnjak

za namakanje kmetijskih zemlji$¢, ¢e je njegova globina do 30 m;

krmisce

to je na vse strani odprt prostor brez posebej utrjenih tal in z lahko montazno
streho na opornikih, ki je namenjen krmljenju zivine v ¢asu, ko primanjkuje
paSe, in med prezimovanjem Zivali na pasnikih, ¢e je njegova tlorisna povrsina
najve¢ 30 m? in viSina najvisje tocke najve¢ 4 m, merjeno od najnizje povprecne
toCke terena, Ce je streha objekta hkrati strop nad prostorom;
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molziSce

to je prekrit in najmanj na eno stran odprt prostor, namenjen molzi na planinskih
pasnikih, ¢e je njegova tlorisna povrsina najve¢ 30 m? in viSina najvi§je tocke
najve¢ 4 m, merjeno od najnizje povprec¢ne tocke terena, Ce je streha hkrati
strop nad prostorom, konstrukcija pa v celoti iz lesa;

hlevski izpust

to je ograjena in vodo neprepustna ploS¢ad ob hlevu ali v njegovi neposredni
blizini, namenjena gibanju Zivali na prostem, drenirana v za vodo neprepustno
gnojni¢no jamo in brez odvoda v povrinske ali podzemne vode, €e njegova
tlorisna povrsina ne presega 180 m?;

ograje za paSo | nizjeod 1,5 m;
Zivine
kasca to je enoetazen, pritli¢en objekt, namenjen shranjevanju Zzita, koruze in drugih

poljS€in, z bruto povrsino najve€¢ 20 m? in viSino najviSje tocke najve¢ 3,5 m
merjeno od najnizje toCke objekta, katerega streha je hkrati strop nad
prostorom;

lovska preza

opazovalnica za
ptiCe

ograda za
drobnico

/

rastlinjak

namenjen gojenju rastlin neposredno na kmetijskem zemljiS€u v izvedbi tunela,
to je pokritega prostora, ki ima to¢kovno temeljenje ali sidra ter napeto folijo;

Zacasni objekti, namenjeni sezonski turisti¢ni ponudbi ali prireditvam oziroma

na opredeljenih

na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehni¢ne zahteve za te proizvode

kiosk oziroma
tipski zabojnik

¢e je njegova tlorisna povrdina najve¢ 20 m? in vidina najviSje to¢ke najvec 3,5
m, merjeno od najniZje toCke objekta, katerega streha je hkrati strop nad
prostorom;

odprti sezonski | to je posebej urejeno zemljiS¢e kot del gostinskega obrata, e je tlorisna
gostinski vrt ali | povrSina zemljiS¢a najve€ 50 m? in viSina najvisje tocke najve€ 4 m, merjeno od
pokrit prostor za | najniZje toCke objekta;

prostoCasne

dejavnosti npr.

piknik prostor

pokriti prostor z | &e je njegova tlorisna povrdina do 500 m?, viSina najviSje toCke 6 m, merjeno od
napihljivo najnizje toCke objekta; tlorisna povrsina je lahko vecja, ¢e ima Sotor ustrezen

konstrukcijo ali v
montaznem Sotoru

certifikat oziroma izjavo proizvajalca, da je izdelan v skladu s standardom o
zacasnih objektih DSIST EN 13782, oziroma, dokler ta standard Se ni izdan kot
evropski, privzeti standard PSIST prEN 13782:2001 — Naprave in konstrukcije
za zaCasne objekte in zabaviS¢ne parke;

Pomol to je vstopno-izstopno mesto za pristajanje in kratkotrajni privez €olnov, €e je
njegova dolzina vecja od 5 m in manjSa od 10 m, Sirina pa manj$a od 1,5 m;

oder z | &e je njegova tlorisna povrdina do 30 m?, viSina najviSje to¢ke do 6 m, merjeno

nadstreSkom od najniZje toCke objekta, razpon nosilnih delov pa do 3 m, in e ta razpon
presega 3 m, morajo biti sestavljeni iz montaznih elementov;

pokriti prireditveni | kamor sodi tudi Sportno igriS¢e, z napihljivo konstrukcijo ali v montaznem

prostor Sotoru, vkljuéno s sanitarnimi prostori, ¢e je njegova tlorisna povrsina do 500 m?

oziroma vec, ¢e ima Sotor certifikat;
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cirkus

to je prireditveni prostor v montaznem $otoru (arena s tribunami za gledalce) in
ograjeno zunanjo povrSino, namenjeno potujoCemu zabavis€u, ¢e so Sotor in
drugi objekti montazni;

zaCasna tribuna za
gledalce na
prostem

Ce je njena tlorisna povrSina najve¢ 1000 m? in vidina najviSje tocke najvec 6 m,
merjeno od najnizje povprecne tocke terena.

ZacCasni objekti, namenjeni skladiS€enju

zaCasni objekti

so tudi objekti, namenjeni zaasnemu skladis€¢enju nenevarnih snovi, ¢e bruto
povrsina teh objektov ne presega po velikosti ne presega povrSine nezahtevnih
in enostavnih objektov, ki so v veljavnih predpisih opredeljene za posamezni
namen tega objekta in je viSina najviSje tocke najve¢ 4 m, merjeno od najnizje
to¢ke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.

Spominska obelezja

spominska
obelezja

¢e so narejeni v obliki spominskih plos¢, ki so sestavni del fasade stavbe in so
manjsi od 1 m?, ter spomeniki in spominska obelezja na pokopalisc€ih.

Objekt za oglasevanje

objekt
oglasevanje

Za

to je reklamni stolp ali pano, na katerega so namesc¢ena oglasna sporocila, s
povrSino prostora za namestitev oglasnih sporo€il do 20 m? in viSino najvisje
to¢ke najveC 7 m, merjeno od najnizje toCke objekta, razen panojev, ki so del
fasade stavbe.

Urbana oprema

pokrita ¢akalnica

na avtobusnem, ZelezniSkem, tramvajskem in taksi postajaliS¢u, ¢e je njena
tlorisna povrina do 15 m?, viSina nadstredka pa do 4 m, merjeno od terena do
kapa;

javna kolesarnica
z nadstreSkom

Ce je njena tlorisna povrSina do 15 m?, vidina nadstredka pa do 4 m, merjeno od
terena do kapa,

javha telefonska
govorilnica

to je tipska oziroma montazna hidica ali na zid pritrjen nadstreSek, s tlorisno
povrSino do 10 m?, s telefonskim aparatom ali drugo terminalsko opremo,
namenjeno javnim telekomunikacijskim storitvam, vkljuéno 2z brezzi€nim
Sirokopasovnim lokalnim omreZjem;

veCnamenski kiosk
oziroma tipski
zabojnik

Ce je njegova tlorisna povrsina do 30 m?, viSina pa do 4 m;

montazna
sanitarna enota

ki je lahko tudi v zabojniku, &e je njegova tlorisna povrSina do 30 m?, vidina pa
do 4 m;

vodnjak  oziroma
okrasni bazen

to je arhitektonsko zasnovan in plasti¢no okrasen zbiralnik za vodo, navadno z
vodometom, &e je njegova tlorisna povrSina do 100 m?, pri vodometu pa viSina
konstrukcije do 4 m;

transparent

pritrjen na vsaki strani ceste na obstojeCo konstrukcijo, zid oziroma steber, z
dvojno varovanimi jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa
tudi pritrjen na konstrukcijske elemente nadvoza preko javne ceste, Ce je
njegova dimenzija do 8 m x 1 m, spodnji rob pa je najmanj 5,5 m nad voznim
pasom ceste;
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skulptura in druga | €e je njena tlorisna povrsina do 100 m?, viSina pa do 4 m nad terenom;
prostorska

inStalacija

otrosko igris¢e ¢e je njegova tlorisna povrsina do 500 m?;

obeSanka na drogu javne razsvetljave z najvecjo povrsino ene strani 2 m2.

Vadbeni objekti, namenjeni Sportu in rekreaciji na prostem

igris€e za Sport in | to je travnata povrSina oziroma naravno zemljiS¢e, namenjeno nogometu,

rekreacijo na | odbojki, koSarki, bejzbolu, ragbiju, golfu in drugim igram z Zogo, €e je njegova
prostem tlorisna povrsina v skladu z normativi, ki veljajo za posamezno vrsto igre z zogo;
b.

kolesarska steza to je ozek pas z naravnim materialom utrienega zemljiS€a, pripravlijen za
kolesarjenje v naravi, Ce je njegova Sirina do 1,2 m;

sprehajalna pot to je ozek pas z naravnim materialom utrienega zemljiS€a, pripravljen za
sprehode v naravi, ¢e je njegova Sirina do 1,2 m;

trimska steza to je ozek pas zemljis€a, po potrebi utrjen z naravnim materialom in pripravljen
za hojo, s povrSinami in opremo za telovadne vaje, Ce je njegova Sirina do 1 m;

planinska pot to je ozek pas zemljis¢a, le v nujnih primerih utrjen z naravnim materialom,
pripravljen za hojo oziroma dostop na planine oziroma gore, Ce je njegova Sirina
dolm;

smucisce to je travnata povrSina, pozimi namenjena smucanju in drugim zimskim

dejavnostim, vkljuéno z zaCasno postavljenimi montaznimi vleCnicami dolzine
do 200 m, z nizko vodeno vrvjo ter dostopnimi in povezovalnimi potmi med
smucarskimi progami oziroma deli smuciS¢a, ¢e je njegova tlorisna povrSina v
skladu z normativi, ki veljajo za posamezno vrsto smucis¢a;

Sportno strelis€e ¢e je njegova tlorisna povrsina do 3 ha;

vzletiS¢e ki ima samo travnato povrSino, namenjeno vzletanju in pristajanju zelo lahkih
naprav za letenje in jadralnih padalcev, €e je njegova tlorisna povrSina do 5 ha.

(2) Pomozni objekti ne smejo imeti samostojnih prikljuékov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pac
pa so lahko priklju€eni le na obstojece prikljucke.

(3) Objekti za lastne potrebe so lahko zgrajeni na gradbeni parceli stavbe h kateri se gradijo in sicer najdalj
za Cas njenega obstoja.

(4) Na gradbeni parceli ve€stanovanjske stavbe se lahko za vsako stanovanje v njej zgradi najvec po en
objekt za lastne potrebe iste vrste in skupaj najvec toliko objektov, da je dosezena meja FZ in FI.

(5) Pomozne infrastrukturne objekte lahko gradi le pristojni izvajalec gospodarske javne sluZbe oziroma pri
telekomunikacijskem objektu pooblas&eni operater, pri pomoZnem objektu na mejnem prehodu oziroma v
vojasnicah pa pooblas&eni izvajalec. Ce objekta ne gradi oseba iz prej$njega stavka, je gradnja dovoljena le
na podlagi soglasja teh sluzb in pod njihovim nadzorom.

(6) Bazne postaje, namenjenih javnih telekomunikacijskim storitvam, so v primeru, da se nahajajo na

dopustne le s soglasjem organov, pristojnih za varstvo kulturne dedis€ine in ohranjanje narave.

(7) Zunaniji rezervoar za utekocinjen naftni plin oziroma kurilno olje in nafto za lastne potrebe objekta mora
biti tipski in atestiran. Postavitev mora izvesti za takSna dela pooblad¢eni izvajalec. Rezervoar za utekoc€injen
naftni plin mora biti odmaknjen od meje sosednjih zemljiS¢ in od obstojec¢ih objektov v skladu s predpisi o
utekocinjenem naftnem plinu, vendar ne manj kot 1,50 m. Za man;jSi odmik, ki je skladen s prej omenjenim
predpisom, je treba pred zaetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika sosednjega zemljis¢a in v
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primeru, da je za vzdrZevanje rezervoarja potreben dostop po sosednjem zemljiS¢u je potrebno v skladu s
predpisi urediti sluznostno pravico, ki zagotavlja izvrSevanje vzdrZzevanja zunanjega rezervoarja.

(8) Nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrezje se na obmogjih naselij in na drugih obmocjih
doloenih s podrobnejSo namensko rabo SS, SK, BT, CU, CD, ZS in ZP ob gradnji ali rekonstrukciji
praviloma izvede podzemno.

(9) Elektro omarice, omarice plinskih ali telekomunikacijskih napeljav in drugih tehni¢nih napeljav je treba
namestiti tako, da so javno dostopne in da praviloma niso namesc€ene na uli¢nih fasadah objektov.

(10) Klimatskih naprav ni dopustno namescati na uliéne fasade objektov. Namestitev klimatskih naprav ne
sme imeti motecih vplivov na okoliS§ka stanovanja in prostore, v katerih se zadrzujejo ljudje (hrup, vroci zrak,
odtok vode).

(12) Pri vadbenih objektih so dovoljeni le tak$ni nacini gradnje, ki ne spreminjajo vodne, gozdne ali krajinske
in reliefne znadilnosti obmocdja.

(12) Lokacije ¢ebelnjakov, stacionarnih ali prenosnih, morajo biti dolo¢ene tako, da obmocje preleta ¢ebel iz
panjev ne bo posegalo na obmogje naselij.

(13) Gradnja kioskov za prodajo hrane in pijace (npr.: sadja in zelenjave, pekovskih izdelkov, hitre prehrane),
Casopisov in tobacnih izdelkov je dovolijena na javnih povrSinah in drugih povrSinah, ki so dostopne
neposredno z javnih povrsin. Zacasni objekti, namenjeni sezonski turisti¢ni ponudbi, se lahko gradijo samo
na povrSinah, ki so s prostorskim aktom doloCene za ta namen, ali na povrSinah v lasti drzave, pokrajin ali
obgin, na katerih takSno gradnjo dovoli upravljavec teh nepremicnin. Druge kioske je dovoljeno postaviti le
kot zaCasne objekte za €as trajanja prireditev. Po odstranitvi je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljiscu,
na katerem je bil zgrajen.

(14) Zacasni objekti, namenjeni skladid€enju so lahko zgrajeni le na zemljiSkih parcelah, ki pripadajo stavbi,
h kateri se gradijo, in sicer najdlje za €as njenega obstoja. Po odstranitvi je treba vzpostaviti prvotno stanje
na zemljis€u, na katerem je bil zgrajen.

(15) Montazni za€asni objekti morajo biti oblikovno prilagojeni ostali urbani opremi, locirani stran od javnih
prometnih povrSin oziroma izven vidnega polja.

(16) Pri urbani opremi so dovoljeni le tak$ni nacini gradnje, ki zagotavljajo nemoteno uporabo javne povrsine
v njeni splosni rabi.

(17) Nadkrita ¢akalnica na avtobusnem postajali$€u, javna kolesarnica, objekti za oglasevanje, skulptura in
druga prostorska inStalacija, ve€namenski kiosk oziroma tipski zabojnik, oporni zidovi, ograje, objekti javne
razsvetljave, drevoredi in druge zasaditve se oblikujejo usklajeno s preostalimi elementi obcestnega prostora
ter okoliSke pozidave ter ob upoStevanju izvornega lokalnega oblikovanja.

(18) Nadkrita ¢akalnica na ZelezniSkem postajalis€u, zavetiS€¢na utica ali tipski zabojnik ter zavetiS¢e na
ZelezniSkih postajaliS¢ih se oblikujejo v skladu s celostno podobo Slovenskih Zeleznic.

(19) Gostinski vrt mora imeti premakljive elemente opreme, da se v primeru intervencije lahko odstrani.

(20) NadstreSnice, izvesne table in napisi nad vhodi in izlozbami morajo biti najmanj 2,5 m nad pohodno
povrsino.

(21) Palisade, lovilne mreze in prosto viseCe mreze ter drugi ukrepi za prepreCevanje erozije na strminah se
izvajajo tako, da ne bodo vidno moteci.

3.2.7 Skupni prostorski izvedbeni pogoji glede priklju€evanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro
74. Clen
(skupni PIP glede priklju¢evanja objektov na GJI in grajeno javno dobro )

(1) Gradnja objektov (razen objektov in omreZij gospodarske javne infrastrukture) je dopustna samo na

(2) Ne glede na dolo¢be prvega odstavka tega €lena je gradnja objektov dovoljena tudi na komunalno
neopremljenih stavbnih zemljiscih:
1. Ce se sogasno z gradnjo objektov zagotavlja komunalno opremljanje stavbnih zemlji$g.
2. Ce investitor zagotovi samooskrbo objekta s posamezno vrsto komunalne opreme, pri éemer se
lahko komunalna oprema za samooskrbo objekta na podrocju oskrbe s pitno vodo in podrocju
odvajanja ter Cis€enja komunalne odpadne vode uporablja le na obmodjih, ki niso opremljena s
to gospodarsko javno infrastrukturo in najpozneje do opremljanja stavbnega zemljiS¢a z
gospodarsko javno infrastrukturo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
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(3) Obmocja pEUP ali EUP, ki so v Prilogi 1 tega odloka opredeljena kot obmocja gradnje nove komunalne
opreme ali objektov in omrezij druge GJI gradnje nove komunalne opreme ali predstavljajo pretezno
nepozidana obmocja, v katerih nepozidana stavba zemljis€a ne predstavljajo ve€ ko 20% povrsine (p)EUP,
oznadujejo nepozidana obmocja pEUP ali EUP, v katerih je nacrtovana gradnja vel objektov. Pred izdajo
gradbenega dovoljenja za gradnjo posameznih objektov v teh pEUP ali EUP je potrebno pridobiti gradbeno
dovoljenje za komunalno opremo za celotno obmocje oziroma mora biti zagotovljena gradnja komunalne
opreme na kak drug nacin skladno z veljavnimi predpisi (npr.: sprejet program opremljanja s komunalno
opremo in sklenjena pogodba o opremljanju zemlji§¢ s komunalno opremo).

(4) Stavbna zemljis€a za gradnjo stanovanjskih objektov in ostalih objektov so komunalno opremljena, ¢e
imajo zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne vode, prikljucitev na elektroenergetsko omrezje
ter dostop do javne ceste.

(5) Ce nestanovanjski objekti ne potrebujejo vse v 4. odstavku tega &lena navedene komunalne opreme, se
predpisana komunalna oprema doloCi v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja glede na namen
objektov.

(6) Investitor lahko zagotovi predpisano komunalno opremo objektov tudi na nadin, ki ga prostorski akt ali
drug predpis ne dolo¢a, ¢e gre za nacin oskrbe, ki sledi napredku tehnike in nima negativnih vplivov na
okolje in z njim sogla$ajo pristojni upravljavci gospodarske javne infrastrukture.

(7) Vsa gospodarska javna infrastruktura se mora nacrtovati, graditi, obratovati in vzdrzevati v skladu z
veljavnimi predpisi in tehni€nimi normativi.

(8) Vsi posegi na gospodarski javni infrastrukturi ter vsi posegi, ki se nahajajo v varovalnem pasu
gospodarske javne infrastrukture se lahko izvajajo le s soglasjem upravljavca posamezne gospodarske
javne infrastrukture.

(9) Vodi gospodarske javne infrastrukture morajo praviloma potekati po javnih povrsinah, razen na odsekih,
na katerih zaradi terenskih ali drugih razlogov potek po javnih povrSinah ni mozen. Na takih odsekih si mora
pristojni upravljavec gospodarske javne infrastrukture pridobiti sluznostno pravico za gradnjo, obratovanje in
vzdrzevanje dolo€ene javne infrastrukture na njegovem zemljiscu.

(10) Pred predajo infrastrukturnega objekta ali naprave je investitor dolzan izdelati kataster infrastrukturnega
voda ali naprave in ga posredovati obg&ini, geodetski sluzbi in pristojnemu upravljavcu gospodarske javne
infrastrukture.

(11) Gradnja prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture mora potekati usklajeno.

(12) Ob upostevanju zadostnih medsebojnih odmikov morajo vodi gospodarske javne infrastrukture
praviloma potekati v skupnih koridorjih, pri ¢emer je treba upostevati osnovne zahteve glede kota krizanja in
varnostih odmikov med vodi gospodarske javne infrastrukture, kot to dolo€ajo veljavni predpisi.

(13) Vsi vodi in objekti gospodarske javne infrastrukture morajo potekati oziroma biti umeS&eni v prostor
tako, da je:
1. Mozno prikljuéevanje vseh objektov znotraj posameznega obmocja EUP ali pEUP ali drugace
zaklju¢enega obmodja.
2. Omogoceno njihova nemoteno obratovanje in vzdrzevanije.
3. Ob gradnji novih ali rekonstrukciji obstojecih vodov javne gospodarske infrastrukture je treba v
okviru obmocja predvidenega posega predvideti tudi rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in
naprav, ki so zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti ali drugih razlogov neustrezni.

(14) Vode gospodarske javne infrastrukture na urbanih obmodjih ter na obmogjih varstva kulturne dediscine
je treba izvesti podzemno.

(15) Komunalne in energetske objekte kot so transformatorske postaje, elektricne omarice, kontrolni jaski ali
merilna mesta ipd. se praviloma postavlja v sklopu drugega objekta. V kolikor to ni mogoc€e, se jih postavi na
vizualno manj izpostavljeno mesto in v projektni dokumentaciji predpide ustrezna zunanja ureditev.

(16) Ob nacrtovanju lokacij in tras infrastrukture je treba zagotoviti prilagajanje infrastrukturnih objektov
krajinski zgradbi prostora, saj ti objekti ne smejo biti vidno izpostavljeni iz pomembnejsih turistiCnih in
bivalnih obmodij.

(17) Po izvedbi infrastrukturnih objektov mora investitor posega zagotoviti spremljanje stanja oz. razvoja
naravnih procesov ter po potrebi odpraviti negativne vplive, kot je npr. erozija na obmogjih usekov ipd.

(18) Obnova oz. gradnja elektrovodov naj se izvaja na pticam prijazen nacin, ki preprecuje elektricne udare
ptic.

75. ¢len
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(skupni PIP za gradnjo in urejanje cestnega omrezja)

(1) Nacrtovanje, gradnja in vzdrZzevanje obstojeCe prometne infrastrukture mora biti skladna z zakonskimi
dologili in veljavnimi predpisi s podro¢ja prometa.

(2) Ceste s pripadajoCimi objekti in napravami se lahko gradijo in prenavljajo znotraj obmocij prometne
infrastrukture in obmodij predvidenih za urejanje z OPPN, na preostalih obmodjih pa skladno z dolo€ili tega
odloka.

(3) Kot zemljis€e, namenjeno gradnji cestne prometne infrastrukture, se upostevajo:

1. Obmodja s PNRP z oznako »PC«.

2. Obmocdja obstojeCega cestnega omrezja, ki je prikazano na karti 4: »Prikaz obmocij enot urejanja
prostora in prikaz javne gospodarske infrastrukture«. Kot obmocje obstojeCega cestnega omrezja se
pojmuje zemljisCe cestnega telesa, ki se doloci z ustreznim geodetskim postopkom.

3. Obmocja predvidenega cestnega omrezja, ki je prikazano na karti 4: »Prikaz obmocij enot urejanja
prostora in prikaz javne gospodarske infrastrukture«. Kot obmocje predvidenega cestnega omrezja
se pojmuje zemljiSCe predvidenega cestnega telesa, ki se doloCi z ustreznim geodetskim
postopkom.

(4) Obmocgja iz prejSnjega odstavka tega €lena so namenjena gradnji in urejanju javnih cest. Gradnja
parkiriS¢, poti za peSce in kolesarje, cestnih priklju¢kov, zasaditve in urejanje obcestnega zelenja so dopustni
v skladu z dologili 73. ¢lena tega odloka tudi izven povrsin cest.

(5) Poleg v prejSnjem odstavku navedenih del so na celotnem obmocju obCine dopustne Se rekonstrukcije
lokalnih cest in javnih poti (obc&inskih javnih cest).

(6) Za obmocja varovalnih koridorjev naértovane rekonstrukcije ali novogradnje lokalnega cestnega omrezja
veljajo dolocila 125. ¢lena tega odloka.

(7) Dovozi in priklju¢ki na cestno mrezo morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa.

(8) Dovozi in priklju¢ki na cestno mrezo se uredijo v soglasju s pristojnim upravnim organom ali upravljavcem
ceste. Na javno cesto se praviloma priklju€uje ve¢ objektov s skupnim priklju¢kom.

(9) Nove slepo zakljuéene ceste morajo imeti na zaklju¢ku obracalis¢a, ki omogoc¢ajo obracanje servisnim in
urgentnim vozilom.

(10) V naseljih je treba ob cestah izvesti hodnike za peSce in javno razsvetljavo v &im vecji meri.

(12) V varovalnih pasovih obstojecih cest je gradnja novih objektov in naprav dovoljena v skladu z dologili
tega odloka in ob pogojih in soglasju pristojnega upravljavca gospodarske javne infrastrukture.

(12) Za nove predvidene cestne povezave ter njihovo navezovanje na drzavne ceste je potrebno izdelati
prometne Studije z napovedjo prometa za 20 let.

(13) Za predvideno priklju¢evanje na drZzavne ceste je v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja
potrebno prikazati prometno ureditev v obmodju drZzavne ceste in njenem vplivnem obmocju. Pri tem je treba
upostevati ugotovitve prometne Studije.

(14) V varovalnih koridorjih ob trasah naértovanih cest ni dovoljena gradnja (z izjemo ureditve dovozov ter
javnega komunalnega omrezja in drugih izjem, navedenih v tem odloku).

(15) Avtobusna postajali$c¢a je potrebno predvideti izven vozi§¢€a kategoriziranih cest in v skladu z veljavnimi
predpisi.

(16) Meteorne-Padavinske in druge odpadne vode z objektov in zunanjih ureditev izven cestnega telesa je
potrebno speljati tako, da ne bodo tekle na cesto in na njej celo zastajale, obenem pa ne smejo biti speljane
v naprave za odvodnjavanja cestiSc.

(17) Zaradi obcestnih ureditev (avtobusna postajaliS€¢a, hodniki za peSce, kolesarske steze ter prikljucki in
parkirni prostori) odvodnjavanje ceste ne sme biti ovirano, zato mora investitor urediti odvodnjavanje vseh
nacrtovanih posegov in ureditev po predpisih.

76. ¢len
(skupni PIP za gradnjo in urejanje parkirnih mest in garaz)

(1) Pri novogradnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembi hamembnosti je treba na gradbeni parceli zagotoviti
zadostne parkirne povrSine, garazna mesta ali garaze v kletnih etazah tako za stanovalce kakor tudi
zaposlene in obiskovalce.
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(2) Parkirna mesta in garaze za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 t, in za avtobuse ter za priklopnike teh
motornih vozil v stanovanjskih naseljih, niso dopustna. Zgraditi jih je mozno v obmocju prometnih povrsin in
obmocdju proizvodnih dejavnosti.

(3) Ne glede na prejsnji odstavek je v obmocjih PNRP z oznako SK dopustna izgradnja enega parkiris¢a za
tovorna vozila, ki presegajo 3,5 t, in za avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil za potrebe opravljanja
te dejavnosti.

(4) Pod obstojecimi parkirnimi mesti je dovoljena gradnja podzemnih garaz. Stevilo javnih parkirnih mest, ki
so bila zgrajena za potrebe veCstanovanijskih stavb, se s tem ne sme zmanj3ati.

(5) Ce podzemne garaZe niso zgrajene pod objekti, morajo imeti dovolj debelo humusno plast, ki omogo¢a
ozelenitev in zasaditev vsaj nizke vegetacije ali morajo na terenu imeti streho garaze urejeno kot javno
povrsino, odprto Sportno igris€e, nadzemno parkiris€e in podobno.

(6) Parkirna mesta in garaze morajo biti razporejene in izvedene tako, da hrup ali smrad ne motita dela,
bivanja in pocitka v okolici. Parkirne plos¢adi z ve¢ kot 10 PM morajo biti ozelenjene z zasaditvijo dreves v
skladu z dolodili tega odloka.

(7) Povrsine parkirnih mest, manipulativnih povrsin in platojev morajo biti utrjene, tako da so nepropustne za
vodo in naftne derivate. Ograjene naj bodo z betonskimi robniki in nagnjene proti iztokom, ki bodo opremljeni
s peskolovi in lovilci olj.

(8) Pri dolo¢anju parkirnih mest za objekte v javni rabi, ki morajo biti brez grajenih ovir, je treba zagotoviti 5
% parkirnin mest, rezerviranih za invalidne osebe. V primeru, da je parkirnih mest v objektu manj kot 20, je
treba zagotoviti 1 PM za invalidne osebe.

(9) Pri dolo¢anju parkirnih mest vecstanovanjskih objektov je treba zagotoviti na vsako deseto stanovanje 1
parkirno mesto za invalidne osebe.

(10) Glede na namembnosti stavb je treba pri izracunu parkirnih mest upostevati minimalno Stevilo parkirnih
mest (v nadalj.: PM), navedene v Tabeli §t. 2;
Namembnost stavb

St. PM / m2 uporabne ali prodajne
povrSine objektov ali s§t. PM / &t
stanovanj

STANOVANJA IN BIVANJE

11100 Enostanovanjske stavbe (el, e2, e3, e in v)
11210 Dvostanovanjske stavbe (el, e2, e3, e in v)

1,5 PM / stanovanje vendar ne manj
kot 2 PM

11221 Tri- in ve€stanovanjske stavbe (v)

1,5 PM / stanovanje + 10% za
obiskovalce na zemljiSki parceli,
namenjeni gradniji

11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene (dijaski,
mladinski domovi in podobno.) SB

1PM / 12 postelj

11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene (domovi za
ostarele, varna hia)

1PM /7 postelj

11222 Stanovanjske stavbe 2z oskrbovanimi

(oskrbovana stanovanja)

stanovaniji

1PM / stanovanje od tega 10% za
obiskovalce na zemljiSki parceli,
namenjeni gradniji

POSLOVNO TRGOVSKE DEJAVNOSTI

12201 Stavbe javne uprave

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic (pisarniSki in upravni
prostori ter druge storitve)

12203 Druge upravne in pisarniSke stavbe

1PM /30 m2

12301 Trgovske stavbe (trgovina lokalna pod 500 m2)

1PM /50 m2 ne manj kot 2 PM

12301 Trgovske stavbe (trgovina z neprehrambenimi izdelki)

1PM /80 m2 ne manj kot 2PM

12301 Trgovske stavbe (nakupovalni center do 2500 m2) 1PM /35 m2
12301 Trgovske stavbe (nakupovalni center nad 2500 m2) 1PM /30 m2
12301 Trgovske stavbe (odprte in pokrite trznice) 1PM /40 m2

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (obrtno servisne
dejavnosti - frizer, urar, Cistilnica, fizioterapija, avtopralnice,
lekarne...)

1PM /30 m2 ne manj kot 2PM

12301 Trgovske stavbe (ve€namenski trgovsko zabaviséni,

1PM /30 m2

12303 Bencinski servisi

1PM /30 m2 prodajnih povrSin ne
manj kot 3PM

DRUZBENE DEJAVNOSTI

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (gledali§¢a, koncertne | 1PM /5 sedeZev
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hiSe, ve€namenske dvorane, kino, galerija)

12620 Muzeji in knjiznice

1PM /80 m2

12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov

1PM /20 m2

12640 Stavbe za zdravstvo (bolniSnice)

1PM / 5 postelj

12640 Stavbe za zdravstvo (zdravstveni dom, ambulante,
veterinarske ambulante)

1PM / 35 m2 ne manj kot 2PM

12640 Stavbe za zdravstvo (zavetiSCe za zZivali)

1PM /150 m2 ne manj kot 2PM

12630 Stavbe za izobrazevanje (osnovne Sole)

1PM / uCilnico od tega 12 za
kratkotrajno parkiranje starSev

12630 Stavbe za izobrazevanje (srednje, visoke $ole)

1,25PM / ucilnico

12630 Stavbe za izobraZzevanje (vrtci)

1PM / 10 otrok od teh najmanj 12 za
kratkotrajno parkiranje

SPORTNE DEJAVNOSTI

24110 Sportna igris¢a

1PM / 200 m2 povrsine igriS¢ od tega
20% PM za avtobuse

12650 Sportne dvorane s prostori za gledalce

1PM / 30 m2 od tega 20% PM za
avtobuse

(hotel, prenocis¢a, penzioni)

12650 Sportne dvorane (ve¢namenske dvorane, pretezno | 1PM/ 15 m2
namenjene razvedrilu) (wellness, fizioterapija, fitnes in

podobno.)

POSEBNE DEJAVNOSTI

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev | 1PM / 3 sobe

12112 Gostilne, restavracije, tocilnice, bari

1PM / 6 sedezev in1PM / teko¢i meter
to€ilnega pulta ne manj kot 2PM

12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
(mladinski hotel)

1 PM/ 10sob

PROIZVODNE DEJAVNOSTI

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

1PM /80 m2

12510 Industrijske stavbe (do 200 m2)

1PM / 30 m2 povrSine ne manj kot
2PM

12510 Industrijske stavbe (ve€ kot 200 m2)

1PM / 50 m2 povrSine

12520 Rezervoarji, silosi in skladiS¢a

1PM / 150 m2 povrSine in ne manj kot
3 PM

12510 Industrijske stavbe (delavnice za servis motornih vozil)

6PM / popravljalno mesto

DRUGO

komunikacij ter z njimi povezane stavbe (stavbe in terminali na
letaliScih, zelezniSkih in avtobusnih postajah in v pristanisc¢ih ter
z njimi povezane stavbe)

24204 PokopaliS¢a 1PM /600 m2
12722 PokopaliSke stavbe in spremljajoci objekti ne manj kot 10PM
24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za Sport, rekreacijo in | 1PM /600 m2
prosti ¢as (park)

12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrS¢ene drugje | 1PM /100 m2
vojaSnice, stavbe za nastanitev policistov, gasilcev)

12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih | 1PM /50 m2*

*Stevilo PM upoSteva tudi znacaj
objekta in dostop do javnega prometa

avtomatske avtopralnice

5 PM / pralno napravo

samopostrezne avtopralnice

3 PM / pralni prostor

(11) Na vseh gradbenih parcelah je treba za javne objekte oziroma dejavnosti z obiskom strank zagotoviti Se
najmanj 20% dodatnih parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila (vendar ne manj kot 2 PM), ki

morajo biti za&€itena pred vremenskimi vplivi.

(12) Kadar na gradbeni parceli objekta ni tehni¢nih in prostorskih moznosti za zagotovitev zadostnega Stevila
s tem odlokom dolo&enih parkirnih mest, mora investitor manjkajo¢a parkirna mesta, razen parkirnin mest za
funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih ustreznih povrSinah v njegovi lasti, ki so od stavbe

oddaljene najvec¢ 300,00 m.

(13) V EUP ali pEUP, v katerih prevladujejo objekti z razli¢nimi

namembnostmi, se pri izraCunu parkirnih

mest upostevajo potrebe po isto€asnem parkiranju v najbolj obremenjenem delu dneva.

(14) Ne glede na prejSnje odstavke tega ¢lena so v primeru obstojecih objektov, ki izpolnjujejo kriterije za
stavbe, in ne izpolnjujejo pogojev glede zagotovitve parkirnih mest, dolo¢enih s tem odlokom, dopustne:

1. Rekonstrukcije teh objektov brez povecanja BTP.
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Vzdrzevanje.

Odstranitev.

Spremembe namembnosti, ki ne zahteva novih parkirnih mest objektov.

Gradnja garaznih objektov pod nivojem terena.

Funkcionalne preureditve parkirnih mest teh objektov, ki ne poslabsajo obstojeCega stanja parkirnih
mest oz. predstavljajo izboljSanje obstojeCega stanja parkirnih mest.

S SN

77. Clen
(skupni PIP za gradnjo in urejanje ZelezniSkega omreZja)

(1) Zelezni$ka proga s pripadajocimi objekti in napravami se lahko gradi in prenavlja skladno z dologili tega
odloka.

(2) Obstojece in predvideno zelezniSko omrezje je prikazano na karti 4: »Prikaz obmodij enot urejanja
prostora in prikaz javne gospodarske infrastrukture«.

(3) Okolica zelezniske postaje HocCe in ZelezniSkega postajalis¢a v Orehovi vasi se preuredi v sodobno
zasnovane zelezniSke postaje (postajaliS¢a).

aia - ZalR-U - veliavaim pisi_Za vsako
nameravano gradnjo v varovalnem pasu zelezniSke proge, 108 m levo in desno izven naselja, in 106 m levo
in desno v naselju, od osi skrajnega tira (Zakon o varnosti v ZelezniSkem prometu (ZVZelP-1, Ur. list RS, §t.
30/18), je treba predhodno, v skladu z navedenim zakonom, pridobiti projektne pogoje in pozitivno mnenje h
projektni dokumentaciji, ki ga izda upravljalec javne zelezniSke infrastrukture.

(5) Pri nadalinjem projektiranju je treba upostevati Zakon o varnosti v ZelezniSkem prometu (ZVZelP-1, Ur.
list RS, §t. 30/18) ter Pravilnik o nivojskih prehodih (Ur.l. RS $t. 49/2016.

(6) Pred izdajo pozitivnega mnenja gradnja v ZelezniSkem varovalnem progovnem in progovnem pasu ni
dovoljena.

78. Clen
(skupni PIP za gradnjo in urejanje za gradnjo in urejanje vodovodnega omrezja)

(1) Javno vodovodno omreZje je namenjeno oskrbi prebivalstva s pithno vodo za sanitarne potrebe,
zagotavljanju pozarne varnosti, tehnoloskim potrebam ter javni rabi.

(2) Obstojece in predvideno vodovodno omreZje je prikazano na karti 4: »Prikaz obmogij enot urejanja
prostora in prikaz javne gospodarske infrastrukture«.

(3) Poleg v prejSnjem odstavku navedenih del in poleg dopustnih objektov in drugih posegov v prostor,
navedenih v 88. ¢lenu tega odloka, so na celotnem obmocju obgine dopustne Se:

1. Rekonstrukcije objektov in naprav za potrebe okoljske infrastrukture (vodooskrbe).

2. Gradnje objektov in naprav za potrebe okoljske infrastrukture (vodooskrbe), ki bistveno ne zmanjS$ajo
obdelovalnega potenciala kmetijskih zemljiS¢, ki so v lokalnem javnem interesu in kjer zaradi
specifiénih zahtev ni mozno dolociti druge lokacije in je prikazana v graficnem prikazu strateSkega
dela na Listu 2.1: Zasnova gospodarske javne infrastrukture - prometna infrastruktura (M 1:30.000)
ali Listu 2.2: Zasnova gospodarske javne infrastrukture — komunalna in energetska infrastruktura (M
1:30.000).

(4) Pri vzporednem vodenju vodovodov in kanalizacije za odvajanje odpadne vode je treba zagotoviti
ustrezen odmik.

(5) Vsi obstojedi in predvideni objekti na obmogjih, na katerih je mozna priklju€itev, morajo biti priklju€eni na
vodovodno omreZje v skladu s pogoji upravljavca vodovodnega omrezja. Ce prikljugitev objektov na
vodovodno omrezje zaradi fiziCnih ovir ni mozna, se lahko na podlagi soglasja upravljavca vodovodnega
omreZzja dopusti zacasna ali trajna uporaba lastnih sistemov za oskrbo z vodo, kot so lastno zajetje, kapnica,
cisterna.

(6) Vodovodi za pozarne namene so lahko javni ali interni. Za zagotavljanje pozarne varnosti se na
vodovodnem omrezju v odvisnosti od terenskih razmer namestijo bodisi nadtalni ali podtalni hidranti. Hidranti
morajo biti praviloma umes&eni v prostor na zelenih povrSinah v odmiku 1 m od utrjenih povrsin.
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(7) Objekti na vodovodnem omrezju (vodohrani, ¢rpali§€a, razbremenilniki, ipd.) morajo biti umesc¢eni v
prostor tako, da je zagotovljeno optimalno delovanje sistema.

(8) Najozja obmoc€ja zajetij in vodohranov morajo biti zavarovana z za$¢itno ograjo za preprecitev
nepooblaséenega pristopa.

(9) Za zagotovitev ustrezne oskrbe s pitno vodo se obnovi in dogradi vodovodno omrezje v Obcini Hoce-
Slivnica v skladu s programom oskrbe Pohorja iz javnhega centralnega vodooskrbnega sistema
(Mariborskega vodovoda d.d.) in drugimi projekti s soglasjem upravljavca vodovodnega omrezja.

(10) Za obmocgja varovalnih koridorjev nadrtovane rekonstrukcije ali novogradnje vodovodnega omrezja
veljajo dolocila 111. ¢lena tega odloka.

(12) Pri obnovi in dograditvi vodovoda je potrebno upostevati:

1. Vodovodno omrezje celotnega obmocja Obc&ine Hoce-Slivnica mora biti medsebojno povezano tako,
da je mogoCa medsebojna izmenjava in najoptimalnej$a izraba vseh obstojecih perspektivnih vodnih
virov.

2. Omogocena mora biti postopna obnova in dograditev sistema v ve¢ etapah, ki se medsebojno
nadgrajujejo.

3. Zagotoviti je potrebno ustrezne tlake v razvodnem omrezju (2,0 — 6,0 bar) na celotnem
vodooskrbovalnem omrezju.

4. Zagotoviti je potrebno zadostne koli€ine in preto€nosti vode v omrezju za sedanje in perspektivne
potrebe.

5. Zagotoviti je potrebno ustrezno hidrantno omreZje z zadostnimi koli€inami vode za gasenje pozarov.

(12) Novozgrajeni javni vodovodi morajo biti lokacijsko vgrajeni v javne povrSine s predpisanimi odmiki od
objektov in drugih podzemnih napeljav v skladu s tehni¢nim pravilnikom upravljavca vodovoda.

(13) Vodomerne naprave se vgradijo v vodomernih jaskih, obvezno lociranih izven objektov, praviloma na
zemljiS¢u lastnikov prikljuckov ter v oddaljenosti najve¢ 20,0 m od linije javnega vodovoda.

(14) V naseljih urbanega znacaja je potrebno zagotoviti ustrezno hidrantno omrezje z zadostnimi koli€inami
pozarne vode. V kolikor kvaliteta pitne vode zados€a (majhni pretoki) se tudi v naseljih, ki niso mestnega
znacCaja, zagotovi pozarna varnost iz javnega vodovodnega sistema, skladno z zahtevami predpisov
pozarnega varstva.

(15) Investitor mora pridobiti vso potrebno upravno in tehniéno dokumentacijo za gradnjo vodovodnih
cevovodov ter financirati izvedbo. Po dokonCanju del je potrebno novo izgrajene vodovodne objekte in
naprave brezplaéno predati v last ob&ini HoCe — Slivnica in v upravljanje Mariborskemu vodovodu d.d. v
skladu z dolodili veljavnih predpisov s podrocja vodooskrbe.

(16) Pri projektiranju in izvedbi vodovodnega sistema je potrebno upostevati:

Pravilnik o pitni vodi (Url. 19/04; 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009),

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (precis¢eno besedilo — MUV, §t.: 11/05, 31/05, 30/07, 22/08),

Uredba o oskrbi s pitno vodo (Url. 88/2012),

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo ( Ur. I. RS, §t. 35/06, 41/08, 28/11, 88/2012),

Pravilnik za projektiranje tehni¢no izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (MUV st.

4/2012),

Zakon o vodah (Url. RS, §t. 67/2002 ; spremembe 110/2002-ZGO-1, 2/2004, 41/2004-ZVO-1,

57/2008, 57/2012),

7. Uredbe o vodovarstvenem obmodju za vodno telo vodonosnikov Rus, Vrbanskega platoja, LimbuSke
dobrave in Dravskega polja (Ur. |. RS, §t. 24/07 in 32/11),

8. Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvenem obmocju za vodno telo vodonosnikov
Dravsko-ptujskega polja (Url. 32/2011, 24/2013),

9. Drugi veljavni predpisi in odloki, ki veljajo na obmocju ob€ine za zas¢&ito vodnih virov z izdanimi
vodnimi dovoljeniji, ali pa so ta v fazi izkori§€anja in pridobivanja,

10.0dlok o gospodarskih javnih sluzbah v Ob¢ini Ho¢e — Slivnica (MUV, §t. 8/06, 27/11),

11.0dlok o oskrbi s pitno vodo na obmogju obc¢ine Ho¢e — Slivnica (MUV, §t. 6/11),

12.Vse druge veljavne predpise ter izdelane programske reSitve, idejne zasnove in projekte, ki
obravnavajo obnovo in izgradnjo predmetne gospodarske infrastrukture, revidirane s strani
upravljavca.

agrwNE

IS

79. ¢len
(skupni PIP za gradnjo in urejanje kanalizacijskega omrezja)

(1) Kanalizacijsko omreZje je namenjeno odvajanju in CiS€enju komunalne odpadne vode iz stavb ter
padavinske vode s streh in utrjenih povrsin, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih javnih povrsin.

SDOPN?7- SLEDI SPREMEBAM.-PREDLOG VS, MAJ 2021 67



OBCINA HOCE - SLIVNICA, OBCINSKI PROSTORSKI NACRT,

(2) Kanahzacua mora b|t| zgrajena v Iocenem S|stemu razen na obmogjih, kjer je izveden meSan sistem
. kijer pa se predvidi izlo€evanje padavinske

vode iz sistema javne kanalizacije.

(3) Vsa kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno.

(4) Obstojece in predvideno kanalizacijsko omrezje je prikazano na karti 4: »Prikaz obmocij enot urejanja
prostora in prikaz javne gospodarske infrastrukture«.

(5) Poleg v prejSnjem odstavku navedenih del in poleg dopustnih objektov in drugih posegov v prostor,
navedenih v 88. ¢lenu tega odloka, so na celotnem obmocju ob&ine dopustne Se:

1. Rekonstrukcije objektov in naprav za potrebe okoljske infrastrukture (odvajanje in ¢iS¢enje odpadnih
vod).

2. Novogradnje objektov in naprav za potrebe okoljske infrastrukture (odvajanje in ¢iS¢enje odpadnih
vod), ki bistveno ne zmanjSajo obdelovalnega potenciala kmetijskih zemljiS¢, ki so v lokalnem
javnem interesu in kjer zaradi specificnih zahtev ni mozno dolo€iti druge lokacije in je prikazana v
graficnem prikazu strateSkega dela na Listu 2.1: Zasnova gospodarske javne infrastrukture -
prometna infrastruktura (M 1:30.000) ali Listu 2.2: Zasnova gospodarske javne infrastrukture —
komunalna in energetska infrastruktura (M 1:30.000).

(6) Kanalizacija in CiS€enje odpadnih vod se reSuje po posameznih aglomeracijah v skladu z zahtevami
drzavnega Operativhega programa odvajanja in €iS€enja komunalne odpadne vode (MOP, oktober 2004),
Programa odvajanja in Cis€enja komunalnih in padavinskih odpadnih vod za posamezno leto in Projekta
odvajanja in &iséenja odpadne vode na obmocju Maribora — $ir§ega prispevnega obmogja CCN Maribor, ki je
del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2005-2017.

(7) Za zagotovitev ustrezne komunalne opreme obmocij stavbnih zemljiS¢ se na podlagi v prejSnjem
odstavku tega ¢lena navedenih dokumentov dogradi oziroma obnovi javni kanalizacijski sistem. Predvidi se
vodotesno izvedbo kanalizacije po veljavnih predpisih in Pravilniku o projektiranju, izvedbi, uporabi in
vzdrzevanju javnega kanalizacijskega sistema (MUV, &t. 5/06).

(8) Posebni pogoji:

1. Na vseh predelih oz. obmogjih zazidave, vklju¢no z odmaknjenimi obmodji in obmogjih razprsene
pozidave, je potrebno nacrtovati ureditev sistema odvajanja odpadne vode.

2. Odvajanje odpadne vode naj se nacrtuje v lo¢enih sistemih z vodenjem padavinske vode v lokalne
odvodnike oz. lokalna ponikanja,

3. Za vsa obmodja poselitve je potrebno predvideti ustrezno dimenzionirane &istilne naprave.

4. Za celoten sistem odvajanja odpadne vode oz. javne kanalizacije je potrebno vzpostaviti in
vzdrzevati kataster GJI.

(9) Za obmodja varovalnih koridorjev nacrtovane rekonstrukcije ali novogradnje kanalizacijskega omrezja
veljajo dolo€ila 111. ¢lena tega odloka.

(10) Vsi obstojedi in predvideni objekti na obmogjih, na katerih je mozna prikljucitev, morajo biti priklju¢eni na
kanalizacijsko omreZje v skladu s pogoji upravljavca kanalizacijskega omreZja. Ce prikljusitev objektov na
kanalizacijsko omrezje zaradi fizi¢nih ovir ali velike oddaljenosti ni mozna, se lahko na podlagi pozitivhega
soglasja upravljavca kanalizacijskega omrezja dovoli zaGasno ali trajno odvajanje odpadne vode v male
Cistiine naprave ali nepreto¢ne nepropustne greznice, ki jih po potrebi in glede na pozive prazni, pri Cemer
obcina izvaja vse aktivnosti lo¢evanja voda. Male Cistilne naprave in greznice morajo biti redno vzdrzevane

in evidentirane proizvajalcu javne sluzbe za odvajanje in &iS¢enje odpadne vode.

(11) Na obmogjih, na katerih razpoloZljiv prostor in znacilnosti tal omogo€ajo ponikanje, je treba zagotouviti
bogatenje—pedtalnice_podzemne vode, s ponikanjem Ciste padavinske vode s streSin, terasastih povrsin,
dvori$¢ in drugih utrjenih povrsin. Cista padavinska voda iz navedenih povrsin se lahko uporabi tudi za
sanitarne ali tehnoloSke potrebe.

(12) Kjer ponikanje padavinske vode ni mozno, se le ta v skladu s pogoji upravljavca kanalizacijskega
omrezja odvaja v padavinsko kanalizacijo.

(13) Padavinske vode z zasebnih povrSin ne smejo pritekati na javne povrSine in ne smejo biti speljane v
naprave za odvodnjavanja javnih povrsin.

(14) Padavinske vode s streh in utrjenih povr§in na posameznih gradbenih parcelah ne smejo pritekati na
druge gradbene parcele brez soglasja mejasa.

(15) Trase in jaski kanalizacijskih vodov morajo praviloma potekati izven vozid€a; kadar to ni mozno, morajo
biti jaski na vozi§&u umesgeni izven kolesnic vozil.
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(16) Novozgrajena kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih vod mora biti zgrajena iz materialov, ki
zagotavljajo absolutno vodotesnost ter zas€itena proti mehanskim, kemijskim in drugim vplivom, kjer se
prednostno uporablja ABC armirano betonske cevi.

(17) Ce prostorske razmere to omogog&ajo, morajo biti &istilne naprave umes&ene v prostor tako, da bodo
zadostno oddaljene od stanovanjskih povrSin ter tako, da lokacija omogo€a morebitno razSiritev oziroma
nadgradnjo Cistilne naprave. Iztok iz Cistilne naprave mora ustrezati zakonsko doloenim parametrom.

Cistilna naprava mora imeti urejen ustrezen dovoz za vzdrzevalna vozila upravljavca. Za prepreditev
nepooblasenega dostopa do Cistilne naprave je treba zagotoviti zavarovanje obmocja Cistilne naprave z
za&cCitno ograjo.

(18) Nacrtovanje in uporaba javnega kanalizacijskega omrezja mora biti usklajena z:
1. Odlokom o lokalnih gospodarskih javnih sluzbah v Obg¢ini Ho¢e — Slivnica (MUV, §t. 8/06, 27/11),
2. Odlokom o nacinu izvajanja lokalne gospodarske javne sluzbe odvajanja in ¢iS€enja komunalne in
padavinske vode v ob€ini Ho€e-Slivnica (MUV, t. 9/06) in
3. Odlokom o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske

javne sluzbe odvajanja in ¢is€enja komunalne in padavinske odpadne vode v obg¢ini Ho¢e-Slivnica
(MUV, &t. 11/06).

80. ¢len
(skupni PIP za objekte in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov)

(1) Pri ureditvah in objektih za zbiranje in odstranjevanje odpadkov je potrebno upostevati dolocila veljavnih
predpisov Ob¢ine Hoce-Slivnica s podrocja ravnanja z odpadki.

(2) Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti na gradbeni parceli objekta, ki mu pripada, tako da je
dostopno vozilom za odvoz. Ce to zaradi danosti prostora ni mozno, se s pristojno mestno sluzbo za promet
in gospodarjenje z odpadki dolo€i zbirno mesto na javni povrSini. Zbirno mesto mora biti na utrjeni povrSini.

(3) Odjemna mesta za komunalne odpadke morajo biti dobro prometno dostopna, ne smejo pa biti na
prometnih povrSinah. Takoj po prevzemu odpadkov na odjemnem mestu je treba posode za zbiranje
odpadkov postaviti nazaj na zbirno mesto.

(4) Za lo¢eno zbiranje odpadkov se v skladu s predpisi na primerno dostopnih mestih locirajo ekoloski otoki
(zbiralnice loCenih frakcij). Praviloma so zbiralnice postavljene na utrjene povrSine javnega znacCaja z

zabojniki za lo¢ene frakcije.

(5) ObstojeCa zbirna mesta odpadkov je mozno obnavljati in premes¢ati, glede na velikost zbirnega mesta
pa predvideti tudi lo€eno zbiranje, po pogojih upravljavca in obginskega odloka o €id€enju javnih povrsin ter
obveznem zbiranju, odvaZanju in odlaganju odpadkov.

(6) Za zbiranje vseh frakcij in za zaasno hranjenje posameznih frakcij do rednega prevzema frakcij odpadne
embalaZe ali njihove prepustitve v ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanje se vzdrzuje in po potrebi
Siri obstoje¢ zbirni center v Slivnici.

(7) Posebne odpadke je treba skladisCiti na obmodjih, kjer nastanejo, v posebnih namensko zgrajenih
skladis€ih, do njihove predaje pooblas¢enemu podjetju ali konéne dispozicie na deponiji posebnih
odpadkov.

(8) Objekti za ravnanje z odpadki (zbiranje, predelava, sortiranje, zacasno skladiSéenje razli¢nih frakcij
odpadkov) se lahko umestijo na obmocja stavbnih zemljis¢ predvsem s PNRP z oznako O in IG ob
upostevanju veljavnih predpisov predvsem s podrocja varstva okolja.

(9) Ureditve za zbiranje odpadkov morajo biti umeS&ene v prostor ob upoStevanju namembnosti sti¢nih
obmodij in povrSin. Njihova ureditev in oblikovanje morata biti usklajena s preostalimi ureditvami javnih
odprtih povrSin na obmocdju, tako da ta mesta, objekti in ureditve ne bodo vidno motedi.

81. &len
(skupni PIP za gradnjo in urejanje plinovodnega omrezja)

(1) Objekti na obmo¢ju, na katerem je nacrtovana gradnja plinovodnega omreZja, lahko do njegove izgradnje
uporabljajo lastni ali skupni rezervoar za utekocinjeni naftni plin ali kateri drug energent.

(2) Obstojece in predvideno plinovodno omrezje je prikazano na karti 4: »Prikaz obmodcij enot urejanja
prostora in prikaz javne gospodarske infrastrukture«.

82. Clen
(skupni PIP za gradnjo in urejanje elektroenergetskega omrezja)
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(1) Elektroenergetsko distribucijsko omrezje nazivne napetosti 10/20 kV in manj mora biti zgrajeno v
podzemnimi izvedbi, praviloma v kabelski kanalizaciji. Gradnja nadzemnega 10/20 kV in nizkonapetostnega
distribucijskega omrezja je dovoljena le izven urbanih obmodij, razen v primeru, ko terenske razmere gradnje
podzemnega voda tega ne omogocajo.

(2) Nadzemni elektroenergetski vodi na mestnem podro&ju ne smejo potekati v vedutah z javnih povrsin na
naravne in ustvarjene prostorske dominante.

(3) Obstojece in predvideno elektroenergetsko omrezje je prikazano na karti 4: »Prikaz obmogij enot urejanja
prostora in prikaz javne gospodarske infrastrukture«.

(4) Za gradnjo objektov v koridorjih obstojecih in nacrtovanih prenosnih ali distribucijskih daljnovodov je treba
pridobiti pisno soglasje izvajalca gospodarske javne sluzbe sistemskega operaterja prenosnega omrezja. oz.
sistemskega operaterja distribucijskega omreZja. V primeru poseganja v obstojeCe Kkoridorje
elektroenergetske infrastrukture je potrebno zagotoviti nove koridorje za prestavitev le teh. Odmiki od
obstojecih koridorjev tras, ostalih infrastrukturnih vodov in naprav in objektov morajo biti projektirani v skladu
z veljavnimi predpisi.

(5) V koridorjih daljnovodov je prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih se nahaja vnetljiv
material. Ravno tako je pod daljnovodi prepovedano parkiranje vozil, ki prevazajo vnetljive, gorljive in
eksplozivhe materiale ter vseh objektov, oznadenih z »-« (prepovedana gradnja v varovalnem pasu
obstojecih in predvidenih daljnovodov) v prilogi tabeli 1 in 2 Pravilnika o pogojih in omejitvah graden;,
uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Ur. list
RS, &t. 101/2010).

(6) Razdelilne transformatorske postaje na obmocjih PNRP z oznako S, C in | se morajo izvesti v skladu s
sodobnimi principi z uporabo takSne tehnologije, da se vplivi na okolje zmanj$ajo na minimum, da se
zmanj$ajo potrebne povrsine za postavitev objekta, da se vse stikalne in transformatorske naprave izvede v
kvalitetno oblikovanih zaprtinh objektih. Vse razdelilne transformatorske postaje morajo in zascitene pred
nepooblascenim dostopom. Vse vkljulitve v elektroenergetsko omrezje se praviloma izvedejo s podzemnimi
kabli.

(7) Transformatorske postaje so praviloma samostojeci objekti pravokotnega tlorisa, na obmocjih PNRP z
oznako CU in CDi, CDz in CDk ter SSvs in IG pa se praviloma umescajo v vecje objekte. Treba je zagotoviti
ustrezen dostop za vzdrzevanje in zamenjavo transformatorjev, pri razporeditvi prostorov v objektu pa je
treba upostevati dolocila predpisov o elektricnem in magnetnem sevaniju.

(8) Samostojele transformatorske postaje morajo biti &im manjSe, priporodljivo je, da se njihova vizualna
izpostavljenost delno zmanjSa z zdruzevanjem z drugimi infrastrukturnimi objekti ali ureditvami, kot so zbirna
mesta za odpadke, nadstreSnice, delno zasutje in podobno.

(9) Javne povrSine na obmodjih PNRP z oznako S, B, C, |, P, E ter Z morajo biti opremljene z javno
razsvetljavo skladno s funkcijo in pomenom posamezne povrsin in okolikih objektov. Pri tem je treba
upostevati veljavne predpise v povezavi s prepreCevanjem svetlobnega onesnazenja ter zagotavljati varstvo
bivalnih prostorov pred moteno osvetljenostjo zaradi razsvetljave nepokritih povrsin, varstvo ljudi pred
bleS€anjem, varstvo astronomskih opazovanj pred sijem neba in za zmanjSanje porabe elektricne energije.

(10) Za vsako graditev objekta v koridorjih obstojecih in predvidenih prenosnih daljnovodov je potrebno
pridobiti pisno soglasje ELES-a.

(11) za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave, objektov, namenjenih za stalno oz. ob&asno
prebivanje ter za pomozZne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoje€ih oz. predvidenih
daljnovodov, je potrebno predloziti dokazilo pooblas€ene organizacije, da niso prekoraene mejne vrednosti
veliin elektroenergetskega sevanja, kot to dolo¢a veljavha Uredba o elektromagnetnem sevanju v
naravnem in Zivljenjskem okolju (Ur. I. RS &t. 70/96) oz. drugimi veljavnimi podro€nimi predpisi.

(12) Gradnja elektroenergetskih vodov nazivne napetosti 110kV in ve€ ureja Nacionalni energetski program.
Za vse obstojeCe enosistemske daljnovode (DV1x110kV in DV 2X400kV) je predvidena rekonstrukcija z
nadgraditvijo daljnovodov v dvosistemske (DV 2x110kV in DV 2x400kV). Za vse obstojeCe enosistemske
daljnovode (DV1x220V) je predvidena rekonstrukcija z nadgraditvijo daljnovodov v dvosistemske (DV
2x400KV).

(13) Pri izgradniji novih objektov je potrebno zagotoviti energetski koridor za prikljuitev omenjenih objektov
na obstojeco distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo.

(14) Vsa projektiranja in gradnje je potrebno izvesti v skladu s elektroenergetskimi soglasiji, ki jih je potrebno
pridobiti od pristojnega upravljavca distribucijskega omrezja.

(15) Obnova oz. gradnja elektrovodov naj se izvaja na pticam prijazen nacin, ki preprec€uje elektricne udare
ptic.
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(16) Planiranje in izgradnja novih transformatorskih postaj (TP 20/0,4 kV) s pripadajo¢im omrezjem (20 kV in
0,4 kV) na obravnavanem obmodju, je dopustna od povecanju obremenitev ter napetostnih razmer pri
odjemalcih, priklju¢enih na obstojece elektroenergetske vode in objekte (NNO, SN in TP),

(17) Za potrebe izgradnje vedjih obrtnih con, trgovskih con, delavnic oziroma industrijskih objektov, za katere
bo potrebna vedja prikljuéna mog, je potrebno posebej naroditi raziskavo o moznosti napajanja z elektricno

energijo.

(18) Za vsako poznejSo detajlnejSo izdelavo prostorskih aktov (obc&inski podrobni prostorski nacrt) si mora
izdelovalec akta (na obmocéni enoti) pridobiti natanéne podatke o poteku tras elektroenergetskih vodov in
lokacije posameznih elektroenergetskih objektov ter jih vnesti (vrisati) v graficne podloge obdelave.

(19) Za vsako novo priklju€itev ali povec¢anije prikljuéne modci elektroenergetskega priklju¢ka si mora investitor
pridobiti soglasje za prikljuéitev in izpolniti z njim predpisane pogoje.

83. ¢len
(skupni PIP za gradnjo in urejanje komunikacijskega omrezja)

(1) Komunikacijsko omrezje, razen sistemov brezzi¢nih povezav, mora biti izvedeno s podzemnimi kabli,
praviloma v kabelski kanalizaciji.

(2) Na obmocjih PNRP z oznako S, C, B, | je treba zagotoviti ustrezno Stevilo komunikacijskih central, da bo
zagotovljena moznost prenosa signala za potrebe oskrbe objektov z najsodobnejSimi komunikacijskimi
storitvami.

(3) Na obmogjih, ki $e niso opremljena s telefonskim omrezjem, je treba zgraditi osnovno kabelsko
telefonsko mrezo in jo povezati s telefonsko centralo.

(4) Obstojece in predvideno komunikacijsko omrezje je prikazano na karti 4: »Prikaz obmocij enot urejanja
prostora in prikaz javne gospodarske infrastrukture«.

(5) Za zagotovitev ustrezne opreme obmocij stavbnih zemljiS¢ s komunikacijskim omrezjem se zgradi javni
komunikacijski sistem.

(6) Za obmocja varovalnih koridorjev nacrtovane rekonstrukcije ali novogradnje komunikacijskega omrezja
veljajo dolo€ila 111. ¢lena tega odloka.

(7) Trase komunikacijskih vodov mora potrditi pristojna sluzba za gospodarske javne sluzbe Obc&ine Hoce-
Slivnica

(8) Gradnja objektov v liniji brezZi€nih komunikacijskih povezav oddajnikov RTV Slovenije in Telekoma
Slovenije je dovoljena samo do tiste viSine, ki ne prekinja teh povezav.

(9) Pri nacrtovanju objektov in naprav omrezja mobilne telefonije je treba upoStevati predpise s podrocja
graditve objektov, elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:

1. objektov in naprav mobilne telefonije ni dopustno umescati na stavbe varstvenih, zdravstvenih in
izobrazevalnih ustanov, na stanovanjskih obmocjih jih ni dovoljeno umes¢ati na stanovanjske
objekte,

2. -samostojeCe antenske stolpe mobilne telefonije je dopustno umesc¢ati na obmocja namenjena
trgovsko-nakupovalni, industrijski, komunalni, prometni in poslovni dejavnosti (obmocja PNRP z
oznako IP, IG, IK, BT, PC, PZ, PL, E, O in LN},

3. -samostojeCe antenske stolpe mobilne telefonije je dopustno postaviti na kmetijska in gozdna
zemljiS¢a tako, da je ¢&im manj okrnjena njihova raba,

4. -bazne postaje mobilne telefonije je potrebno v &im vedji meri umes¢€ati v obstojeCe ali naCrtovane
infrastrukturne koridorje in naprave,

5. -oblikovanje objektov in naprav mobilne telefonije naj bo &im bolj prilagojeno ostalim infrastrukturnim
objektom oziroma prevladujoCi urbani in krajinski tipologiji ter naravnim danostim prostora (barve,
oblika stebrov in anten), pri Cemer antenskih stolpov na izpostavljenih legah ni dovoljeno graditi v
blizini prostorskih dominant (cerkve, gradovi in podobno),

6. na varovalnih obmodjih, kjer se varuje posebna vrednota in na obmogjih v varovalnem pasu
infrastrukture je potrebno pridobiti ustrezno soglasje.

3.2.8 Skupni prostorski izvedbeni pogoji za prostorski razvoj na varovanih obmogjih predvidene
gospodarske javne infrastrukture
84. ¢len
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(skupni PIP za prostorski razvoj na varovanih obmogjih gospodarske javne infrastrukture)

(1) Varovalni kerider pas cest se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran ceste Sirok:
Pri avtocestah 40,00 m,

Pri glavnih drzavnih cestah 25,00 m,

Pri regionalnih cestah 15,00 m,

Pri drzavnih kolesarskih poteh 5,00 m,

Pri lokalnih cestah 8,00 m,

Pri javnih poteh 6,00 m,

Pri javnih poteh za kolesarje 3,00 m,

Pri zbirnih krajevnih cestah 10,00 m,

Pri krajevnih cestah 8,00 m.

©CoNOUOA~WNE

(2) Obstojece in predvideno omrezje gospodarske javne infrastrukture je prikazano na karti 4: »Prikaz
obmodij enot urejanja prostora in prikaz javne gospodarske infrastrukture«.

(3) Pri vseh posegih v prostor v varovalnem koridorju avtoceste je zaradi zagotavljanja moznosti za Siritev
avtoceste treba zagotoviti odmik najmanj #00610,00 m obojestransko od roba cestnega sveta.

(4) Varovalni koridor javnega kanalizacijskega in vodovodnega omrezja se meri od osi kanalizacijskega ali
vodovodnega omrezja in je na vsako stran Sirok 3,00 m.

(5) Varovalni koridor javhega komunikacijskega omrezja se meri od osi omrezja in je na vsako stran Sirok
5,00m.

(6) Varovalni koridor posameznih objektov energetske in komunikacijske gospodarske javne infrastrukture
znasa:

1. Vzdolz nadzemnega elektroenergetskega voda nazivne napetosti od 1 kV do 20 kV, merjeno levo in
desno od osi voda 10,00 m,

2. Vzdolz nadzemnega elektroenergetskega voda nazivne napetosti od 35 kV do 110 kV 15,00 m
merjeno levo in desno od osi voda ter za daljnovode nazivne napetosti 220 kV in 400 kV 40 m
merjeno levo in desno od osi voda.

3. Vzdolz podzemnega elektroenergetskega voda nazivne napetosti 10/20 kV in 110 kV, merjeno levo
in desno od osi voda 3,00 m,

4. Za elektroenergetsko razdelilno transformatorsko postajo (RTP), merjeno od zunanjega roba ograje
obmocdja RTP oziroma od meje pripadajoe prostorske enote oziroma od zunanje stene objekta
RTP, ¢e se ta nahaja v sklopu drugega objekta 15,00 m za nazivni napetost 110 kV in 40,00 m za
nazivno napetost 220 kV in 400kV,

5. Za elektroenergetsko prostostojeco transformatorsko postajo (TP), merjeno od zunanje stene
objekta TP 2,00 m,

6. Za-plinovodno-omrezjez-obratovalnim-tlakem—10-bar-in—veé, Varovalni pas prenosnega plinovoda
zanasa 65 m merjeno levo in desno od osi voda-65;80-m_in od ograje MRP ter ostalih objektov
prenosnega sistema;

ovaln ako anj-kot-10-barterd 50 _-inveé, merjeno

levo-in-desno—oed-osi-voda—3,00-mVarovalni pas distribucijskega sistema zemeljskega plina pa je
zemljiSki pas, ki v 8irini 5 m poteka na vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove 0s,

8. Za komunikacijske oddajne sisteme obmocdje od antene oddajnika, ki se razteza v tridimenzionalnem
prostoru od antene glede na mo¢€ in smer delovanja oddajnika, Stevilo oddajnikov na isti lokaciji in
tehnoloSko izvedbo. Tako je treba obravnavati vsak oddajnik posebej in zanj pridobiti natanéne

podatke o varovalnem koridorju.

(7) V varovalnih koridorjinh elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ter komunikacijskih oddajnih
sistemov ni dovoljena gradnja objektov, ki zahtevajo povecano varstvo pred sevanjem in sicer:
1. Bolnidnic, zdravilis€, okrevaliS¢ in turisti€nih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji,
2. Stanovanjskih objektov,
3. Objektov vzgojno varstvenega in izobrazevalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega
varstva,
4. Objektov, v katerih se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti,
5. Igri8¢ in javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih povrSin, ki so namenjene za zadrZevanje
vecjega Stevila ljudi.

(8) V varovalnih koridorjih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 110 kV in ve€ so na obstojecih
objektih dovoljena investicijska vzdrzevalna dela in gradnja pomoznih funkcionalnih objektov, ki sluzijo
obstoje€emu objektu (garaze, parkiriS¢a, lope).

(9) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov namenjenih za stalno oz. ob&asno prebivanje
ter pomozZne objekte), ki posegajo v elektroenergetske varovalne koridorje obstoje€ih daljnovodov, je treba
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predloZiti dokazilo pooblas€ene organizacije, da niso prekoraCene mejne vrednosti veli€in
elektromagnetnega sevanja v skladu z obstoje¢imi predpisi.

(20) V varovalnih koridorjih gospodarske javne infrastrukture je dovoljena gradnja v skladu z namembnostjo
varovalnega koridorja. Na obstojecih objektih so dovoljena investicijska vzdrzevalna dela.

(11) V varovalnih koridorjih gospodarske javne infrastrukture je gradnja objektov, ki niso v skladu z
namembnostjo varovalnega koridorja, dovoljena le pod posebnimi pogoji upravljavca omrezja oz. njemu
nadrejene ustanove v skladu s predpisi.

(12) Omejitve pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov na obmocju obcine je treba upostevati
omejitve zaradi zraCnega prometa:

1. v krogu s polmerom 10 kilometrov od referenéne tocke letali§€¢a objekti, inStalacije in naprave, ki so
vi§ji kot 100,00 m ali viSje od 30,00 m, pa se nahajajo na terenu, ki je ve¢ kot 100,00 m visji od
referencne tocke letalisca,

2. objekti, instalacije in naprave, ki se nahajajo izven kroga iz prejSnje tocke in ki so visji od 30,00 m in
ki stojijo na naravnih in umetnih vzpetinah, e se vzpetine iz okoliSke krajine dvigajo za ve¢ kot
100,00 m,

3. vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo ve¢ kot 100,00 m od tal, ter daljnovodi, zZi¢nice ter
podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolzini ve¢ kot 75,00 m.

(13) V_obmocju nadzorovane rabe letaliS€a je pri_poseganju Vv _prostor in_gradnji potrebno upoStevati
omejitvene ravnine letaliS¢a.

(&314) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov iz prejSnjega odstavka in drugih objektov, ki
utegnejo s svojo viSino vplivati na varnost zratnega prometa, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno
soglasje pristojne sluzbe za zraéni promet, objekt pa je treba oznaditi in zaznamovati v skladu z veljavnimi
predpisi.

3.2.9 Skupni prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediScine, ohranjanja
narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesre€ami ter
obrambnih potreb
85. ¢len
(skupni PIP celostnega ohranjanja kulturne dedis¢ine in ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin,
varstva pred naravnimi in drugimi nesreCami ter obrambnih potreb in pogoji glede varovanja zdravja)

(1) Gradnje in prostorske ureditve so dopustne v vseh obmogjih urejanja, ¢e v okolju ne povzro€ajo vedjih
motenj, kot so dovolijene s predpisi. Ne glede na prejSnja dolo€ila gradnje in prostorske ureditve niso
dopustne v obmodjih naselbinske dediS¢ine, razgladenih kot spomenik ter v njihovih vplivnih obmogjih, kjer
gradnje novih objektov praviloma niso dopustne. Pri vseh gradnjah je potrebno upoStevati normativne
dolo¢be glede varovanja okolja. Vsak poseg v okolje mora biti naértovan in izveden tako, da povzro€i ¢im
manjSe obremenjevanje okolja.

(2) Pogoj za poseganje na parcele, na katerih veljajo doloCeni varstveni rezimi, je obvezna pridobitev
soglasja sluzbe, pristojne za varstvo in upravljanje varovanih objektov, prostorov in dobrin v okviru
posameznega rezima.

(3) Posegi znotraj prostorskih ureditev naj se v ¢im vedji meri nacrtujejo in usmerjajo izven naravnih vrednot
ter izven pomembnejsih delov drugih varovanih obmodij.

(4) Na obmodju celotne obdine je potrebno upostevati omilitvene ukrepe po posamezni EUP ali pEUP,
navedeni v Prilogi 4 tega odloka z naslovom: »Prostorski izvedbeni pogoji, ki izhajajo iz omilitvenih ukrepov
okoljskega porocila«.

86. ¢len
(skupni PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediscine )

(1) Sestavni del OPN so objekti in obmocja kulturne dedisCine, varovani skladno s predpisi s podrocja
varstva kulturne dedis¢ine (v nadaljevanju objekti in obmocja kulturne dedis¢ine). To so kulturni spomeniki,
vplivha obmocdja kulturnih spomenikov, varstvena obmocja dedis€ine, registrirana kulturna dedi€ina, vplivha
obmocja dedisCine.

(2) Objekti in obmocja kulturne dediS€ine so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi
odloka o obcinskem prostorskem nacrtu in je njegova obvezna priloga, in iz veljavnih predpisov s podrocja
varstva kulturne dediS€ine (aktov o razglasitvi kulturnin spomenikov, aktov o dologitvi varstvenih obmodij
dediscine).
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(3) Na objektih in obmogjih kulturne dedi$¢ine so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dedis¢ine ali
zviSanju njene vrednosti ter kulturno dedis¢ino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).

(4) Gradnja novega objekta, vklju¢no z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni
zunaniji izgled objekta, in rekonstrukcija objekta na objektih in obmogjih kulturne dediscine nista dovoljeni, ¢e
so s tem prizadete varovane vrednote objekta ali obmoc¢ja kulturne dediS€ine in prepoznavne znacilnosti in
materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot.

(5) Odstranitve objektov ali obmodij ali delov objektov ali obmodij kulturne dediS&ine niso dopustne, razen
pod pogoiji, ki jih dolo¢ajo predpisi s podrocja varstva kulturne dediscine.

(6) Na objektih in obmodgjih kulturne dedi$Cine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski
izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dedis€ine. V primeru neskladja ostalih dolo¢b tega odloka s
prostorsko izvedbenimi pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediS¢ine veljajo pogoji celostnega
ohranjanja kulturne dedis¢ine.

(7) Objekte in obmocja kulturne dediscine je potrebno varovati pred poSkodovanjem ali uni¢enjem tudi med
gradnjo — ez objekte in obmocja kulturne dediS¢ine ne smejo potekati gradbiS¢ne poti, obvozi, vanje ne
smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in
telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoris¢€ati za deponije viSkov materialov ipd.

(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivha obmocja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje
varstveni rezim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja dolo¢b tega
odloka z varstvenimi rezimi, ki veljajo za kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni pogoiji, doloCeni z
varstvenim rezimom v aktu o razglasitvi. Za kompleksne posege oziroma za posege v strukturne elemente
spomenika je treba izdelati konservatorski nacrt, ki je del projektne dokumentacije za pridobitev soglasja.
Pogoji priprave in izdelave konservatorskega nacrta so doloCeni s predpisi s podro¢ja varstva kulturne
dedis€ine. S kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi konservatorski nacért in usklajenost projektne
dokumentacije s konservatorskim nacrtom.

(9) Za varstvena obmocja dediS€ine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni rezim
akta o dolocitvi varstvenih obmocij dediscine. V primeru neskladja dolo¢b tega odloka z varstvenimi rezimi, ki
veljajo za varstvena obmocdja dediscine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, doloéeni z varstvenim rezimom v
aktu o doloditvi varstvenih obmocgij dediscine.

(10) Za registrirano kulturno dediscino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno obmocje dediscine, velja, da
posegi v prostor ali nacini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne znadilnosti
in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja dolo¢b tega odloka z
varstvenimi rezimi, ki veljajo za registrirano kulturno dedis¢ino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, dolo€eni v
tem d&lenu. Za registrirano kulturno dedis€ino veljajo dodatno Se prostorski izvedbeni pogoji, kot jih
opredeljujejo varstveni reZzimi za posamezne tipe kulturne dedis€ine in so navedeniv 11., 12., 13., 14., 15.in
16. odstavku tem Elena.

(11) Pri posegih na registrirani stavbni dediScini se ohranjajo varovalne vrednote kot so:

1. tlorisna in viSinska zasnova (gabariti),

2. gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,

3. oblikovanost zunanjscine (Clenitev objekta in fasad, oblika in naklon stresSin, kritina, stavbno

4. pohistvo, barve fasad, fasadni detaijli),

5. funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajo¢ega zunanjega prostora,

6. sestavine in pritikline,

7. stavbno pohistvo in notranja oprema,

8. komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,

9. pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih - cerkvah, gradovih, znamenijih
itd.),

10. celovitost kulturne dedis€ine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici znacilnostim stavbne
dedisCine),

11. zemeljske plasti z morebitnimi arheoloSkimi ostalinami.

(12) Pri posegih na registrirani kulturni krajini in zgodovinski krajini se ohranjajo varovalne vrednote kot so:
krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine),
znacilna obstoje€a parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter ¢lenitve (zivice, vodotoki z obrezno
vegetacijo, osamela drevesa),

tradicionalna raba zemljiS¢ (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),

tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, zidanice),

odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem,

avtenti¢nost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov,

preoblikovanost reliefa in spremljajoCi objekti, grajene strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni

e

Nogkw
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elementi,
8. zemeljske plasti z morebitnimi arheoloSkimi ostalinami.

(13) Pri posegih na registrirani vrtnoarhitekturni dedis€ini se ohranjajo varovalne vrednote kot so:

1. zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),

2. grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi),

3. naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),

4. podoba v SirSem prostoru oziroma odnos kulturne dediS€ine z okolico (ohranjanje prepoznavne
podobe, znacilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
rastiS€e z ustreznimi ekoloSkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin,
vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije
in stavbami ter povrSinami, pomembnimi za delovanje celote.

o u

(14) Na obmodja registriranih arheoloskih najdis¢e ni dovolijeno posegati na nacin, ki bi lahko posSkodoval
arheoloske ostaline. Registrirana arheoloSka najdiS¢a s kulturnimi plastmi, strukturami in premicénimi
najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poSkodovali arheoloSke ostaline ali spremenili
njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:

1. odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljiS§¢a, graditi gozdne
vlake, dopustno je namakanje.
poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer,
ribariti z globinsko vle¢no mreZzo in se sidrati,
gospodarsko izkorid€ati rudnine oziroma kamnine,
postavljati ali graditi trajne ali zacasne objekte, vkljuéno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter
nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za ucinkovito ohranjanje in prezentacijo
arheoloSkega najdiSca.

arwN

(15) Na obmocja registriranih arheolo$kih najdis¢e so iziemoma dovoljeni posegi v posamezna najdis¢a, ki
so hkrati stavbna zemljiS¢a znotraj naselij, in v prostor robnih delov najdiS¢ ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
1. ¢&e ni mozno najti drugih resSitev in
2. Ce se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloskih raziskav izkaze, da je zemljiS¢e
mozno sprostiti za gradnjo.

(16) V primeru, da se obmocja registriranih arheolo$kih najdiS¢ urejujejo z OPPN, je treba predhodne
arheoloske raziskave v smislu natanénejSe dolocitve vsebine in sestave najdiS€a opraviti praviloma ze v
okviru postopka priprave izvedbenega akta.

(17) Pri posegih na registrirani memorialni dedis€ini se ohranjajo varovalne vrednote kot so:
1. avtenti¢nost lokacije,
2. materialna substanca in fizi€na pojavnost objekta ali drugih nepremicnin,
3. vsebinski in prostorski kontekst obmogéja z okolico ter vedute.

(18) Pri posegih na drugi registrirani dedi$cini se ohranjajo varovalne vrednote kot so:
1. materialna substanca, ki je Se ohranjena,
2. lokacija in prostorska pojavnost,
3. vsebinski in prostorski odnos med dedis¢ino in okolico.

(19) V vplivnih obmogjih kulturne dediS€ine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu
ohranjanju kulturne dedis¢ine. Ohranja se prostorska integriteta, priCevalnost in dominantnost kulturne
dediS¢€ine, zaradi katere je bilo vplivno obmodje dolo¢eno.

(20) Za poseg Vv kulturni spomenik, vplivno obmodje kulturnega spomenika, varstveno obmodje dedis¢ine ali
registrirano dediS&ino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o obinskem
prostorskem nacrtu, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje za posege po predpisih s
podrodja varstva kulturne dedidCine. Kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za posege v
posamezno EUP, &e je tako dolo€eno s posebnimi prostorsko izvedbenimi pogoji, ki veljajo za to obmocje
urejanja. Za kompleksne posege oziroma za posege v strukturne elemente spomenika je treba pripraviti
konservatorski nacrt, ki je del projektne dokumentacije za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja. Pogoji
priprave in izdelave konservatorskega nacrta so dolo¢eni s predpisi s podrocCja varstva kulturne dediS€ine. S
kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi konservatorski nacrt in usklajenost projektne dokumentacije s
konservatorskim naértom. Ce se upravicéeno domneva, da je v nepremiénini, ki je predmet posegov,
neodkrita dediS€ina, in obstaja nevarnost, da bi z na€rtovanimi posegi bilo povzro€eno njeno poskodovanja
ali uni¢enje, je treba izvesti predhodne raziskave skladno s predpisi s podro&ja varstva kulturne dediS&ine.
Obseg in ¢as predhodnih raziskav dediS¢ine dolodi pristojna javna sluzba. Za izvedbo raziskave je treba
pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo po predpisih s podrocja varstva kulturne dedis¢ine.

(21) Za poseg v objekt ali obomocje kulturne dediS¢ine se Stejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli
spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dedis¢ine ali ki dediS¢ino uniCujejo, razgrajujejo ali

SDOPN?7- SLEDI SPREMEBAM.-PREDLOG VS, MAJ 2021 75



OBCINA HOCE - SLIVNICA, OBCINSKI PROSTORSKI NACRT,

spreminjajo njeno lokacijo. To so tudi vsa dela, ki se Stejejo za vzdrZzevanje objekta skladno s predpisi s
podrodja graditve objektov in drugi posegi v prostor, ki se ne Stejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi
odloka OPN ali drugih predpisov.

(22) Za izvedbo predhodne arheoloSke raziskave na obmodju kulturnega spomenika, registriranega
arheolosSkega najdis€a, stavbne dediscine, naselbinske dediscine, kulturne krajine ali zgodovinske krajine je
treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheoloSke ostaline po predpisih s
podro¢ja varstva kulturne dedidCine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in
odstranitev arheoloSke ostaline je pri pristojni obmoéni enoti Zavoda za varstvo kulturne dedi$¢ine Slovenije
treba pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheolo$kih raziskavah — obseg in ¢as predhodnih
arheoloSkih raziskav dolo i pristojna javna sluzba.

(23) Na obmogjih, ki Se niso bila predhodno arheolo$ko raziskana in ocena arheoloSkega potenciala
zemljiS¢a Se ni znana, se priporoCa izvedba predhodnih arheoloskih raziskav pred gradnjo ali posegi v
zemeljske plasti.

(24) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujo€ sploSni arheoloski varstveni rezim, Kki
najditelja/lastnika zemljiS¢a/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheoloSke ostaline zavezuje, da
najdbo zavaruje neposkodovano na mestu odkritia in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za
varstvo kulturne dediScine, ki situacijo dokumentira v skladu z dologili arheoloske stroke.

(25) Zaradi varstva arheoloSkih ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dedis€ine
Slovenije omogociti dostop do zemljiS¢, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega
nadzora nad posegi.

86.a Clen
(skupni PIP glede varstva vojnih grobis¢)

(1) Po podatkih iz Registra vojnih grobiS¢, ki ga vodi pristojno ministrstvo leZijo na obmocju ob&ine HocCe -

Slivnica naslednja vojna grobiséa:

10 ime naselje obgina |Upravna | kataster Vpis dne gesla tipi narodnost
enota

138 Slivnisko Slivnisko |Hoc&e- | Maribor | Parcela §t. 652/2, | 01. 22. 2003 (civilisti, (gozd, ni pod
Pohorje - Pohorje Slivnica k.o. Slivnisko Cetniki) graben)
Grobisce Pohorje

139 Hocko SlivniSko |Hoce- |Maribor | Parcela $t 541/3, 01. 22. 2003 | (civilisti, (gozd) ni pod
Pohorje- Pohorje Slivnica k.o. Slivnisko cetniki)
Grobisce Pohorje
Hocko

464 Slivnisko Slivnisko |HocCe- | Maribor | Parcela §t 348/4, 07.08. 2006 | (neznane |(gozd) ni pod
Pohorje Pohorje Slivnica k.o. Slivni§ko zrtve)

Pohorje

465 Slivnisko SlivniSko |Hoce- | Maribor | Parcela st 352/3, 07.08. 2006 | (neznane |(gozd) ni pod
Pohorje- Pohorje Slivnica k.o. Slivnisko Zrtve)
Lebejeva Pohorje

466 Slivnisko Slivnisko | Hoce- | Maribor | Parcela st 352/3, |07.08. 2006 | (neznane | (gozd) ni pod
Pohorje- Pohorje Slivnica k.o. Slivnisko zrtve)
Lebejeva Pohorje

467 Slivnisko Slivnisko | Hoce- | Maribor | Parcela §t 352/3, 07.08. 2006 | (neznane | (gozd) ni pod
Pohorje- Pohorje Slivnica k.o. Slivnisko zrtve)
Lebejeva Pohorje

555 Bohova- Bohova Hoce- | Maribor | Parcela st 512/1, 09.03. 2007 (gozd) ni pod
grobisce Slivnic k.o. Bohova
Bohova a

(2) Po dolocbi 30. ¢lena Zakona o vojnih grobis¢ih (UL RS Stev. 65/03 in 72/09) je na vojnih grobis¢ih
prepovedano:
1. spreminjati zunaniji videz grobiS¢ v nasprotju s tem zakonom,
2. posSkodovati grobisca ali odtuijiti njihove sestavne elemente,
3. izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spoStovanja do grobis¢ ali je v nasprotju s pokopaliSkim
redom vojnih grobis¢.

(3) Ob slucaju odkritja vojnega grobiS&a, ki Se ne ni vpisano v Evidenco prikritih grobiS¢ Republike Slovenije,
se ukrepa v skladu z 28. ¢lenom Zakona o vojnih grobiScih.

87. Clen
(skupni PIP glede ohranjanja narave)
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(1) Obmocja ohranjanja narave, ki so razglaseni z odloki ali dolo¢eni s posebnimi predpisi (naravni
spomeniki, naravne vrednote drzavnega in lokalnega pomena, posebna varstvena obmocja Natura 2000 in
potencialna posebna ohranitvena obmocja Natura 2000 in ekoloSko pomembna obmocja) se varujejo v
skladu z dolo¢ili teh predpisov, ki jih ta odlok prevzema. Za posege na obmocja ohranjanja narave je treba
pridobiti pogoje in soglasja pristojne sluzbe za varovanje narave.

(2) Za posege na obmodgjih in objektih iz prvega odstavka tega €lena je treba v primeru neskladja dolo¢b
tega odloka s pogoji organa, pristojnega za ohranjanja narave, upostevati pogoje organa, pristojnega za
ohranjanje narave.

88. ¢len
(vodno in priobalno zemljisce)

(1) Kot povrsinske vode se upostevajo:
1. Obmocdja s PNRP z oznako »VC« in
2. Druga obmocja povrsinskih celinskih vod, ki se dele na tekocCe in stojeCe celinske vode v skladu
z veljavnimi predpisi s podro¢ja upravljanja z vodami.

(2) Vodno zemljis¢e celinskih voda je zemljiS¢e, na katerem je celinska voda trajno ali obCasno prisotna in se
zato oblikujejo posebne hidroloske, geomorfoloSke in bioloSke razmere, ki dolo¢ajo vodni in obvodni
ekosistem.

(3) Vse tekoce in stojeCe celinske vode na obmocju Obcine Hoce-Slivnica imajo 5,00 m pas priobalnega
zemljiSca.

(4) Priobalno zemljis€e se ugotavlja v skladu v skladu z veljavnimi predpisi s podrocja upravljanja z vodami,
tudi za potoke in vodne jarke, ki niso vrisani v kopije katastra, ter za vodotoke v ceveh.

(5) Kadar vodotok ni vrisan na karti katastra oziroma je njegov potek prikazan linijsko, se obmodje
priobalnega zemljiS¢a dolo€i na osnovi predpisa, ki dolo¢a nac¢in dolo€anja meja vodnega zemljis¢a tekocCih
voda in v sodelovanju s pristojnim organom za vodno gospodarstvo.

(6) Dopustne posege v priobalno zemljis€e dolo¢a zakon pri ¢emer so na obmocjih PNRP z grafi€éno oznako
K1 in K2 dopustni samo posegi za zacCasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in
drugimi nesre€ami. Na priobalnem zemljiS¢u vodotoka mora biti omogoc€en dostop in vzdrzevanje vodotoka.

89. ¢len
(skupni PIP pogoji za varstvo voda)

(1) Za vsak posegq, ki lahko trajno ali zaCasno vpliva na vodni rezim ali stanje voda, je treba izdelati
hidroloSko-hidravli€no analizo in pridobiti soglasje, ki ga izda pristojni organ za upravljanje in varstvo voda_ter
soglasje organa pristojnega za varnost plovbe.

(2) Pri nacrtovanju poteka trase gospodarske javne infrastrukture je potrebno predvideti &im manjSe Stevilo
preckanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta he posega na priobalno
zemljis€e. ManjSi odmiki od zakonsko dolo¢enih so dopustni le iziemoma, na krajSih odsekih, kjer so
prostorske moznosti omejene, vendar na tak nacin, da ne bo poslabSana obstojeCa stabilnosti brezin
vodotokov.

(3) Preckanja vodov gospodarske javne infrastrukture pod strugo vodotoka morajo biti nacrtovana tako, da
se ne bo zmanjSala prevodna sposobnost struge vodotoka.

(4) Za gradnjo na vodovarstvenih obmogjih je potrebno pridobiti soglasje, ki ga izda pristojni organ. Posegi v
vodovarstvena obmocja so dopustni le ob doslednem upoStevanju omejitev in pogojev iz veljavnih predpisov
0 varovanju vodnih virov.

(5) Vse obstojeCe vodne vire je treba varovati pred onesnaZenjem in drugimi posegi v prostor v skladu z
veljavnimi predpisi o varovanju vodnih virov.

(6) Gradnja namakalnih naprav in raba povrSinskih voda ali pedtalnice-podzemne vode za namakanje sta
dovoljeni pod pogoiji pristojne sluzbe za upravljanje in varstvo voda.

(7) Gradnja malih hidroelektrarn z nazivno mocjo do 10MW je dopustna v skladu z veljavno zakonodajo.
90. ¢len
(varstvo podzemnih vod)

(1) Za posege na vodovarstvenih obmodjih, ki so dolo€ena s predpisom, je treba v primeru neskladja tega
odloka s pogoji ministrstva, pristojnega za vode, upostevati pogoje slednjega.
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(2) Osnovno varstvo vodnih virov se zagotovi na obmocjih varstvenih pasov z varstvenimi rezimi. Na teh
obmodjih se upostevajo naslednje usmeritve:

1. odpadne vode se Gistijo v okviru sistemov za odvajanje in ¢iS¢enje odpadnih voda,

2. odpadne vode iz objektov, ki jih ni mogocle zajeti v sisteme za odvajanje in €iS€enje odpadnih voda,
se Cistijo z individualnimi Cistilnimi sistemi (vodotesne nepretoCne greznice, rastlinske Cistilne
naprave, individualne bioloske Cistilne naprave),

3. gnojniéne jame in gnojis¢a za Zivinske fekalne vode morajo biti brez iztoka in vodotesne, uredijo se
ustrezne nepropustne gnojne jame ali lagune, gnojevka in gnojnica se odvaza na za to primerne
povrsine,

4. vsi lokalni vodni viri (opu$Ceni ali aktivni vodnjaki v naseljih, kali) se ohranijo oziroma ogistijo in
ustrezno vzdrZujejo.

(3) V obcini je vecje Stevilo vodnih virov za oskrbo z vodo, od katerih se vodna vira Bohova 1 in 2 nahajata
na obmodju intenzivnih kmetijskih povrsin. Ostali vodni viri se nahajajo v gozdnatem obmoc¢ju Pohorja.
Posamezni objekti na obmocju Pohorja se oskrbujejo iz lastnih vodnih virov. Vse vodne vire se zas¢€iti pred
morebitnim onesnazenjem z nadzorom dejavnosti v prostoru, posege na vodovarstvenih obmocjih se zaradi
ranljivosti podzemnih voda in vodnih virov dejavnosti umes€a na obmodcja najmanjSe ranljivosti ter raba
tehnoloSko prilagodi tako, da se ohranjata tako kvaliteta kot tudi koli¢ina podzemnih voda.

(4) Zagotovi se stalno in kakovostno oskrbo s pitno vodo, varujejo se obstojeci in potencialni vodni viri, izvaja
se gradnja novih ter prenova obstojecih delov vodovodnega sistema. Spodbuja se varéna in smotrna raba
pitne vode.

(5) Kanalizacijsko omrezZje je zgrajeno v aglomeracijah Hoc¢ko Pohorje, Spodnje Hoce, Zgornje Hoce,
Bohova, Rogoza, Slivnica pri Mariboru, Radizel, Hotinja vas in Orehova vas. Cistilne naprave obratujejo v
naselju Spodnje Hoce (300 PE) in gospodarski coni v Spodnjih Ho€ah. Male Cistilne naprave se nahaja v
Spodnjih Ho¢ah pri proizvodnem objektu ob Bohovski cesti (40 PE), obmocju Hockega Pohorja pri hotelu
Tisa (zasebna CN). Zagotovi se dokonéno sanacijo vodnih virov in okolja z izgradnjo gistilnih naprav, javne
kanalizacije, prioritetno na vodovarstvenih obmodjih. Na lokaciji vodovarstvenih obmodjih se malih
komunalnih istilnih naprav ne gradi. Potencialne nove vodne vire se raziSce in ustrezno zavaruje.

(6) Za posege v prostor na vodovarstvenem obmodju je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za vode.

91. ¢len
(varovanije in izboljSanje zraka)

(1) Pri gradnji objektov in urejanju povr3in je treba upostevati predpise s podro¢ja varstva zraka.

(2) Zza zagotovitev ustrezne kakovosti zraka - zmanjSanja vpliva na podnebne spremembe in onesnazZenosti
zraka zaradi rabe neobnovljivih (fosilnih) virov energije se v skladu z lokalnim energetskim konceptom (v
nadalj.: LEK) naértuje:
1. ucinkovita raba energije na vseh podrodjih,
2. povecanje in hitrejSe uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije (lesna biomasa, son¢na energija,
bioplin itd.),
zmanj$anje obremenitev okolja,
spodbujanje uvajanja so-proizvodnje toplote in elektricne energije,
zamenjava fosilnih goriv za obnovljive vire energije,
zmanjSanje rabe kon¢ne energije,
uvedba energetskih pregledov javnih in stanovanjskih stavb,
uvedba energetskega knjigovodstva in menedZmenta za javne stavbe,
zmanjSanje rabe energije v industriji, Siroki rabi in v prometu,
10 uvedba energetskega svetovanja, informiranja in izobrazevanja.
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(3) V skladu s cilji LEK-a se zagotovi na podrodju:
100 % energetsko upravljanje javnih stavb v obcini (podrocje politike oskrbe z energijo v obcini
(javne stavbe),

2. zmanjSanje specificne vrednosti pri ogrevanju javnih stavb do leta 2020 in povpre¢no specifi¢no rabo
energije samo za ogrevanje zmanjSati na vsaj 80 kW/m2/leto ali manj (podroCje povecanja
energetske ucinkovitosti v obcinskih javnih stavbah),

3. prenova kotlovnic v javnih objektih (podroCje zamenjave starejSih kotlov ne glede na vrsto
energenta),

4. vgradnja alternativnega sistema priprave sanitarne tople vode v javnih stavbah (podrocje priprave
sanitarne tople vode z alternativnim sistemom),

5. sofinanciranje za izboljSanje toplotne izolacije stanovanjskega objekta petim gospodinjstvom na leto
do leta 2017 (podrocje povecanja energetske uginkovitosti na podrocju stanovanj),

6. sofinanciranje sistemov za pripravo toplote iz obnovljivih virov vsaj petim gospodinjstvom na leto do
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leta 2017 (podrocje izrabe obnovljivih virov energije na podrocju stanovanj),
7. do leta 2016 zmanjSati porabo elektricne energije za javno razsvetljavo na 44,5 kWh na prebivalca
(v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja) (podro¢je zmanjSanja
porabe elektricne energije v obCini za javno razsvetljavo),
povelanje osvescenosti na podrocjih URE in OVE vseh porabnikov v obgini,
oddaja primerne strehe v najem na javnem objektu in reSevanje sanacijskih tezav pri slabih kritinah
oziroma dohodek iz naslova najemnine (podro€je oddaja strehe javnega objekta za namen
pridobivanja elektri¢ne energije).

©

(4) Pri posameznih virih onesnazenja zraka mora lastnik oziroma upravljavec vira onesnazenja zagotoviti
izvajanje obratovalnega monitoringu emisije snovi in druge ukrepe za zagotovitev ustrezne kakovosti zraka v
skladu s pogoiji, ki jih dolo¢a Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja (Ur. I. RS, §t.
31/07,70/08 in 61/09) oz. veljavni podroc¢ni predpisi.

(5) Pri nacrtovanih prostorskih ureditvah je potrebno upoStevati tudi ustrezno prevetrenost prostora in z
zasnovo vzpodbujati lokalne cirkulacije zraka.

(6) Vse novogradnje in obstojeci objekti morajo strmeti k cilju zmanjSanja rabe energije in onesnazenosti
zraka v ob¢ini.

92. ¢len
(skupni PIP za varstvo tal)

(1) Pri gradnji objektov je treba zgorniji, rodovitni sloj tal odstraniti in deponirati lo€eno od nerodovitnih ta ter
ga uporabiti za izboljSanje kmetijskih zemljiS¢€, urejanje javnih zelenih povrsin ali sanacijo degradiranih
obmogij, razen kadar se rodovitna zemlja uporabi za ureditev okolice objekta, zaradi gradnje katerega je bila
odrinjena.

(2) Pri uporabi in skladi$€enju nevarnih snovi in pri gradnji objektov morajo biti dela izvedena na nacin, ki
onemogoca izliv v vodotoke ali direktno v-pedtalnice podzemne vode.

(3) Kmetijska zemljis€a je potrebno ohranjati za oskrbo prebivalstva z zdravo, kakovostno in lokalno
pridelano hrano.

93. ¢len
(skupni PIP glede varstva pred naravnimi in drugimi nesre€ami - varovanje pred poZarom)

(1) Varstvo pred pozarom mora biti zasnovano na naslednjih protipozarnih zahtevah za varnostne ukrepe:
zadostni nosilnosti konstrukcij za dolo¢en ¢as v primeru pozara,

zadostni koli€ini sredstev za gasenje v primeru poZara (voda — zunaniji hidranti),

zagotavljanje potrebnih odmikov med objekti oziroma ustrezna loCitev objektov,

prepre€evanju Sirjenja pozara med prostori razli¢nih namembnosti,

zadostnem S$tevilu dovozov in dostopov za intervencijska vozila do objekta, kateri so tehni¢no
opremljeni v skladu SIST DIN 14090 — PovrSine za gasilce na zemlji3€u oz. v skladu z veljavni
podro¢ni predpisi,

6. zagotavljanju prostih intervencijskih povrsin za potrebe objekta,

7. zagotavljanje povrsin ob objektih za evakuacijo ljudi,

8. zagotavljanje pogojev za varen umik ljudi in premozenja.

agrwnpE

(2) Ukrepi aktivne pozarne in eksplozijske zascite morajo glede na potencialne nevarnosti omogo¢ati hitro
gasSenje zacetnih pozarov ter Ze razvitega pozara z zunanjimi hidrantnimi prikljucki ob ustrezni pomodi
gasilcev.

(3) Cilji pozarne zascite temeljijo na:
1. varovanju ljudi tako, da ni trajnih posledic v primeru nastanka pozara,
2. varovanju lastnega premoZenja, da je najvecja Skoda omejena na del poZarnega sektorja,
3. prepreevanju prenosa pozara na sosednje objekte drugih lastnikov in obratno (ustrezni odmiki med
objekti skladno s smernico SZPV 204 — poZarnovarnostni odmiki med stavbami),
4. varno obratovanje dela objekta, ki je v obratovanju, tudi v ¢asu rednih vzdrzevalnih del.

(4) Na obmogjih brez hidratnega omrezja in na obmaogjih, kjer pretoki na omrezju ne zagotavljajo ustrezne
preskrbe s pozarno vodo, je potrebno zagotoviti pozarne bazene ali druge ureditve, ki zagotavljajo pozarno
varnost.

(5) Gradnje in ureditve v prostoru morajo zagotavljati dovoz do vodotokov, hidrantov in pozarnih bazenov.

(6) Dostopne in dovozne poti ter postavitve in delovne povrSine za gasilska vozila morajo ustrezati standardu
SIST DIN 14090 oz. veljavnim podro&nim predpisom.
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(7) V obmogjih velike pozarne ogrozenosti gozdov se praviloma ne nacrtujejo dejavnosti ali prostorske
ureditve, ki bi pomenile dodatno tveganje za Zivljenje ljudi ter za materialne dobrine in naravo.

94. ¢len
(skupni PIP glede varstva pred plazovi oziroma plazovitostjo)

(1) Na plazovitem obmodju lastnik zemlji§€a ali drug posestnik ne sme posegati v zemlji§€e tako, da bi se
zaradi tega sproSCalo gibanje hribin ali bi se drugale ogrozila stabilnost zemljiS¢a, in sicer se ne sme
posegati na naslednje nacine:
1. z zadrzevanjem voda, predvsem z gradnjo teras, in drugimi posegi, ki bi lahko pospeSili zamakanje
zemljiSc,
2. s poseganjem, Ki bi lahko povzrocCilo dodatno zamakanje zemljis¢a in dvig podzemne vode,
3. z izvajanjem zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljis€e ali razbremenjujejo podnozje
zemljis¢a,
4. s kréenjem in vecjo obnovo gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospesuje plazenje zeml;jis¢.
(2) V obmodjih, kjer geomehanske lastnosti tal niso znane se priporo€a izvedbo geomehanske raziskave tal
pred izdajo gradbenega dovoljenja za posege v prostor.

95. ¢len
(skupni PIP za potresna obmocja)
(1) Objekte in gospodarsko javno infrastrukturo v okviru nacértovanih prostorskih ureditev se projektira
potresno varno in sicer morajo biti objekti proti potresno grajeni v skladu s pogoji, ki veljajo za obmocje s
potresno nevarnostjo VII. stopnje po MSC lestvici. Projektni pospesek tal je 0,100g. Pri projektiranju in
gradnji objektov se uposteva predpise, ki opredeljujejo potresno odporno gradnjo, pri ¢emer se uporablja
karta projektnega pospeska tal.

96. Clen
(skupni PIP za zagotavljanje poplavne varnosti)

(1) Na poplavnem obmocju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi
Skodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljis¢a ali povezujejo poplavno ogrozenost obmocja, razen
posegov, ki so namenjeni varstvu pred Skodljivim delovanjem voda. Na vseh obmocjih poplav gradnja kleti ni
dopustna. Na drugih obmocgjih naj se pri nacrtovanju objektov, ki so pod nivojem zemlje (garaze), obvezno
preveri gibanje nivoja podtalne vode.

(2) Za vsak poseg na poplavhem obmodéju je treba izdelati hidroloSko-hidravliéno analizo, ki ugotovi
dopustnost posega in pridobiti soglasje, ki ga izda pristojni organ za upravljanje in varstvo voda.

97. &len
(skupni PIP glede varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami)

(1) Na obmodju tveganj zaradi industrijskih nesre€ je treba prostorske ureditve nacrtovati tako, da se
preprecujejo verizne nesreCe, da se preprec€uje, zmanjSuje ali zadrzuje prenos zacetih izrednih dogodkov,
zmanjSujejo posledice v primeru nesre¢ in omogocli uspesSno ukrepanje v okviru zascite in reSevanja z
zagotavljanjem ustreznih odmikov med dejavnostmi oziroma objekti.

(2) V primeru naravnih in drugih nesre¢ se nahajajo obmoc¢ja namenjena:
1. pokopu ljudi na obstojecih in predvidenih Siritvah pokopaliscih,
2. pokopu kadavrov v SV delu krajinske enote Dravskega polja DP_17,
3. odvozu rudevin na obstojecih deponijah oz. se po potrebi dolodijo dodatne povrSine,
4. mestom za evakuacijo v obstojelih Solah, ob¢&inskih objektih in gasilskih domovih.

(3) Vse zelene in druge javne odprte povrSine se urejajo tako, da je v primeru naravnih ali drugih nesre¢
mogoca njihova uporaba za potrebe zasdite in reSevanja.

98. ¢len
(skupni PIP za ureditve za obrambne potrebe)

(1) Gradnja objektov in ureditev za obrambne potrebe je dopustna na obmocjih s PNRP z oznako f v skladu
s posebnimi PIP za obmoc¢ja s PNRP z oznako f. Obrambne dejavnosti na teh lokacijah morajo biti skladne z
veljavnimi predpisi s podro¢ju varstva okolja.

(2) V obmogjih izkljuéne rabe prostora za potrebe obrambe so dovoljene prostorske ureditve ter gradnja
objektov za potrebe obrambe (gradnja novih objektov, rekonstrukcije objektov in odstranitve objektov) ter
ostale ureditve za potrebe obrambe.
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(3) Na obmogjih mozne izkljuéne rabe posegi ne smejo onemogocati uporabe obmocja za potrebe obrambe
v primeru izrednega ali vojnega stanja, krize, ob naravnih ali drugih nesre€ah ter za usposabljanje, oziroma
so posegi lahko taksni, da je mogoce izklju€no rabo za potrebe obrambe v zgoraj navedenih primerih takoj
vzpostaviti.

(4) Na obmocgjih omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe uporaba objektov ne sme omejevati
funkcionalnosti obmoc&ja za potrebe obrambe. Za vsako novogradnjo in nadzidavo, katere viSina nad
terenom presega 18 m je treba v ozZjem okoliSu obmoc€ij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali
antenskimi stolpi, pridobiti pogoje in soglasje organa pristojnega za obrambo. Za ozji okoli§ Steje oddaljenost
do 1 km od navedenih obmogij. Za vsako novogradnjo in nadzidavo, katere viSina nad terenom presega 25
m je treba v SirSem okoliSu obmocij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi, pridobiti
pogoje in soglasje organa pristojnega za obrambo. Za $irSi okoli$ Steje oddaljenost do 2 km od navedenih
obmodij. Dolo¢ba ne velja v SirSem okoliSu obmocdij z antenskimi stebri ali antenskimi drogovi; ki so na
vzpetinah izven naselij.

99. ¢len
(skupni PIP glede varovanja zdravja: varovanje pred hrupom)

(1) Ta odlok, glede na obdutljivost za Skodljive u€inke hrupa, dolo€a stopnje varstva pred hrupom, ki so
dolo¢ene za zmanjSevanje onesnazevanja okolja s hrupom za posamezne povrsine in sicer:

1. stopnja varstva pred hrupom je dolo¢ena za povrSine na mirnih obmodjih na prostem, ki potrebujejo
povec€ano varstvo pred hrupom — povrSine varovanih gozdov,

2. stopnja varstva pred hrupom je doloena za pEUP, na katerih ni dopusten noben poseg v okolje, ki
je mote€ zaradi povzro¢anja hrupa: SP 01 (CDz), PD 01 (BT), PD 04 (BT), LE 05 (BT), LE 06 (BT),
HK 03 (BT), HP 02 (BT), PD 02 (BT), PD 03 (BT), LE 01 (BT), HP 01 (BT), HK 01 (SP), HK 02 (SP),
HP 03/1 (SP), KA 02 (SP), LE 01/1 (SP), LE 01/3 (SP), LE 01/4 (SP), LG 01 (SP), LO 01/1 (SP), LO
01/2 (SP), MK 01 (SP), MK 02/1 (SP), MK 03 (SP), NP 01 (SP), PD 02/1 (SP), PM 01 (SP), PP 01
(SP), PP 02/1 (SP), PP 02/2 (SP), ZL 02 (SP),

3. stopnja varstva pred hrupom je doloCena za povrSine podrobnejSe namenske rabe prostora, na
katerih so dopustni z vidika hrupa manj moteci posegi v okolje: SKd, SKs, A, CU, C-i, CDc, CDk, ZS,
ZP, ZD in ZK ter obmocja EUP s PNRP SSps, SSvs in BT ki niso opredeljena kot obmocja Il. stopnje
varstva pred hrupom v prejsnji alineji te toCke ter obmocje EUP HO 14/2 (1G),

4. stopnja varstva pred hrupom je doloena za stavbe na naslednjih povrdinah podrobnejSe namenske
rabe, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj mote€ zaradi povzro€anja hrupa: IP,IG,
E, O, VC, LN, K1, K2 (razen na mirnih obmo¢jih KE), G (vse povrsine za izvajanje dejavnosti z
gozdarskega podro€ja in vse povrSine gozda kot zemljis¢a) in f (vse povrsine, e hrup ne nastaja
zaradi izvajanja nalog pri obrambi drzave oziroma pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in
drugimi nesreCami).

(2) V IV. stopniji varstva pred hrupom je treba vse obstojeCe stanovanjske objekte varovati ali urejati pod
pogoiji za lll. stopnjo varstva pred hrupom.

(3) Na meji med 1. in IV. stopnjo varstva pred hrupom ter na meji med Il. in IV. stopnjo varstva pred hrupom
mora biti obmocje, ki obkroza IV. stopnjo varstva pred hrupom v Sirini z vodoravno projekcijo 1000 m na
katerem veljajo pogoji varstva pred hrupom za Ill. stopnjo varstva pred hrupom. Sirina 1000 m pasu je lahko
manj8a, ¢e zaradi naravnih ovir Sirjenja hrupa ali ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi drugih razlogov na
I. oziroma na Il. obmod&ju varstva pred hrupom niso preseZene mejne vrednosti kazalcev hrupa, dolo¢ene za
to obmodgje.

(4) Pri novogradnjah objektov in drugih posegih v obstoje€e objekte, ki se gradijo v bliZini obmodij
prekomerno obremenjenih s hrupom je treba izvesti aktivno (vkop, nasip, ograja) in pasivno (zvo¢no izolirane
fasade in okna) za&¢ito pred hrupom.

(5) Za javne prireditve, javne shode ali druge dogodke, morajo organizatorji, v skladu z Uredbo o nacinu
uporabe zvoc€nih naprav, ki na shodih in prireditvah povzro€ajo hrup (Ur. I. RS, §t. 118/05) oz. drugimi
veljavnimi podroCnimi predpisi, izpolnjevati nacin in pogoje uporabe zvocnih naprav ter druge ukrepe z
namenom, da med shodom ali prireditvijo zaradi uporabe zvo&nih naprav, hrup ne presega kritiCnih
obremenitev okolja.

(6) Ce je vir hrupa cesta, ZelezniSka proga ali druga prometna infrastruktura, mora upravljavec teh virov
hrupa zagotoviti izvedbo ukrepov za zmanj$anje emisije hrupa v okolje in prilagoditi hitrost vozil oziroma
vlakov na stopnjo, ki ne povzro€a ¢ezmerne obremenitve okolja s hrupom.

(7) Ob pripravi OPPN je treba v elaboratu varstva pred hrupom za obmocje OPPN ugotoviti obstojeCe stanje
obremenitev s hrupom na podlagi detajinih izraCunov oziroma meritev in-ali izvesti simulacijo sprememb
obremenitev s hrupom zaradi novih gradenj ter skladno s tem zagotoviti ustrezne protihrupne ukrepe.
Izvedba ukrepov za za$cito novih poselitvenih obmocij oziroma obmo ij spremenjene rabe prostora je
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obveznost investitorjev._V primeru dopustnih novogradenj v blizini obstojeCe prometne infrastrukture, pa je
izvedba ukrepov za zmanjSanje vpliva hrupa v obmocju novogradenj stro$ek investitorja.

(8) Mejne in kriticne vrednosti kazalcev hrupa so dolo¢ene z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju.

100. &len
(varovanje pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Gradnja objektov ali naprav ter razmestitev dejavnosti, ki so vir elektromagnetnega sevanja, ne sme
presegati obremenitev okolja, ki jih dolo€a predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivljenjskem
okolju.

(2) Viri elektromagnetnega sevanja so visokonapetostni transformator, razdelilna transformatorska postaja,
nadzemni ali podzemni vod za prenos elektricne energije, odprt oddajni sistem za brezzi¢no komunikacijo,
radijski ali televizijski oddajnik, radar ali druga naprava ali objekt, katerega uporaba ali obratovanje
obremenijuje okolje.

(3) Novogradnja objekta, ki je vir elektromagnetnega sevanja ali rekonstrukcija obstojeCega objekta ali
naprave, ki je vir sevanja, ne sme povzroCiti ¢ezmerne obremenitve okolja, ki jih doloCa predpis o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju.

(4) Za gradnjo objektov, ki so viri elektromagnetnega sevanja, je treba izdelati oceno vplivov na okolje in
pridobiti soglasje pristojne sluzbe.

(5) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave dozidave objektov namenjenih za stalno oz. ob&asno prebivanje
ter za pomozne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstojecih oz. predvidenih daljnovodov je
potrebno predloziti dokazilo pooblas€ene organizacije, da niso prekoraCene mejne vrednosti veli€in
elektromagnetnega sevanja.

(6) Za obstojeCe stanovanjske objekte, ki se nahajajo v varovalnem koridorju 110kV daljnovoda, je potrebna
izvedba prve meritve EMS.

(7) Uredba elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju, glede na ucinke
elektromagnetnega polja na obcutljivost posameznega obmocja naravnega ali zivljenjskega okolja, ki jih
povzroCajo viri sevanja, dolo€a stopniji varstva pred sevanjem:

1. stopnja varstva pred sevanjem velja za |. obmocje, ki potrebuje pove€ano varstvo pred sevanjem. .
obmodje stopnje varstva pred sevanjem je obmocje bolniSnic, zdraviliS¢, okrevaliS¢ ter turistiCnih
varstvenega in izobrazevalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva, obmocje
igri8¢ ter javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih povrsin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko
obmodje, ki je hkrati namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javno
srediSCe, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti, ter tisti predeli
obmodja, namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju,

2. 1. stopnja varstva pred sevanjem velja za Il. obmocje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi
sevanja bolj motec. Il. obmogje je zlasti obomocje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali
drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladis¢ni ali servisni dejavnosti ter vsa druga
obmodja, ki niso v prejSnjem odstavku dolo€ena kot I. obmodije,

3. Il stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na povrSinah, ki so v I. obmo¢ju namenjene javnemu
cestnemu ali ZzelezniSkemu prometu.

(8) Vplivna obmodgja se dolo&ajo kot razdalja od srediS¢ne osi daljnovoda do roba vplivhega obmoc¢ja na
vi8ini 1 m. Okvirne velikosti vplivhega obmodja daljnovodov za dolo&eno nazivno napetost so odvisne od tipa
daljnovoda in znasajo za 400 kV daljnovod 42m ali 46m, pri 220 kV daljnovodu 18m ali 24m in pri 110 kV
daljnovodu 11m ali 14m.

101. ¢len
(varovanje pred svetlobnim onesnazenjem)

(1) Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so vgrajene v razsvetljavo obcinskih cest in razsvetljavo javnih
povrsin, Ki jih ob&ina upravlja, izraCunana na prebivalca s stalnim ali zaCasnim prebivaliS¢éem v tej obcini, ne
sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh.

(2) Za doseganje v prejsnji tocki navedenega cilja je pri osvetlijevanju objektov potrebno upostevati ukrepe za
zmanj$evanje emisij svetlobe v okolje, ki jih dolo€ajo predpisi s podrogja svetlobnega onesnazenja okolja in
sicer predvsem:

1. vgraditev var¢nih Zarnic v nova svetila in zamenjava pri obstojecih svetilih,.

2. uporaba svetilk, katerih delez svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0%,
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3. obstojece svetilke se preoblikuje v obliko, da je delez svetlobnega toka, ki seva navzgor, enak 0%,
4. na javno manj obremenjenih obmodjih javnih povrsin je potrebno uvesti Casovne intervale osvetlitve
oziroma izklopiti posamezne svetilke.

(3) Razsvetljava cest, javnih povrsin, letalis¢a, Zeleznice, poslovnih stavb, proizvodnih objektov, drugih
ustanov, fasad, kulturnih sp Razsvetljava cest, javnih povrsin, letaliS¢a, Zeleznice, poslovnih stavb,
proizvodnih objektov, drugih ustanov, fasad, kulturnih spomenikov, objektov za oglasevanje, Sportnih igriS¢
in gradbiS¢ ne sme presegati praga osvetljenosti na oknih varovanih prostorov stanovanj 5 Ix od sonénega
zahoda do 24. Ure in 1 Ix od 24. Ure do son¢nega vzhoda.

(4) V primeru obmocja naravnih vrednot je prag osvetlienosti iz prejSnje tocke tega ¢lena 2 Ix od son¢nega
zahoda do 24. Ure in 0 Ix od 24. Ure do son¢nega vzhoda.

(5) Pri ureditvi nove razsvetljave je obvezno upostevanje tudi drugih dolo¢il Uredbe o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnazevanja okolja (Ur. I. RS, &t. 81/07, 109/07, 46/13) in Zakona o varstvu okolja (Ur. . RS,
8t. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12).

102. ¢len
(zagotavljanje higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z oson€enjem)

(1) Pri gradnji stanovanjskih objektov je treba upoStevati merila za osvetlitev, osonCenje, prevetrenost,
skupne prostorske izvedbene pogoji glede lege objektov (63. ¢len tega odloka) in druge zahteve v skladu s
predpisi in tem odlokom.

(2) Pri vseh stanovanjskih bivalnih prostorih (bivalna kuhinja, dnevna soba, otroSka soba) je treba zagotoviti
minimalno zahtevano osoncenje, skladno z veljavno zakonodajo.

(3) Bivalnim stanovanjskim prostorom je potrebno zagotoviti vsaj minimalni dnevni €as neposrednega
osoncenja, ki znasa:

1. dne 21. decembra najmanj eno uro,

2. dne 21. marca, 21. junija in 23. septembra najmanj tri ure.

103. ¢len

(1) Objekti razprSene gradnje so vsi legalno zgrajeni objekti izven obmogij stavbnih zemljiS¢.

(2) Objekti razprSene gradnje so evidentirani na podlagi podatkov katastra stavb.

104. ¢len
(nelegalna gradnja)
(1) Nelegalne gradnje in objekti se obravnavajo v skladu s predpisi in po dolo€ilih tega odloka.

105. ¢len
(skupni PIP za urejanje obmodij, za katera veljajo sprejeti prostorski izvedbeni akti)

(1) Na obmagjih, za katera veljajo sprejeti prostorski izvedbeni nacrti, veljajo vsi pogoiji, ki jih ti akti dolocajo.

(2) V primerih, ko so obmocja ali deli obmocij veljavnih prostorskih izvedbenih nacrtov s tem odlokom
opredeljeni za pripravo obcinskih podrobnih prostorskih naértov, se do njihovega sprejetja upostevajo
dologila veljavnih prostorskih izvedbenih nadrtov.

(3) Na povrsinah v neposrednem stiku ali funkcionalni povezavi z obmocji veljavnih prostorskih izvedbenih
nacrtov, na katerih s tem OPN ni opredeljena priprava obd&inskih podrobnih prostorskih nacrtov, se poleg
PIP, dolo€enih s tem odlokom, smiselno upoStevajo tudi dolodila veljavnih prostorskih izvedbenih naértov o
legi in oblikovanju objektov in ureditev.

106. &len
(skupni PIP na obmodjih predvidenih obginskih podrobnih prostorskih na&rtov )

(1) V okviru EUP ali pEUP, ki so v Prilogi 1 opredeljeni kot obmoc¢ja, kjer je za nalrtovane prostorske
ureditve potrebna izdelava in sprejem obcCinskega podrobnega prostorskega nacrta (v nadalj.: OPPN),
predstavlja pravno podlago za izdajo gradbenega dovoljenja za nacrtovane objekte in ureditve sprejet in
uveljavljen OPPN.

(2) Kompleksna gradnja se nacrtuje z OPPN:
1. Za obmocja, ki se urejajo z OPPN, se pripravi po en OPPN ali ve¢ obg&inskih podrobnih prostorskih
nacrtov, pri Cemer je treba zagotoviti, da posamezen OPPN vkljuuje prostorsko in funkcionalno
smiselno zaklju¢eno enoto (vkljuéno s predvidenimi zelenimi povrSinami in gospodarsko javno
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infrastrukturo) in da bo dinamika priprave posameznih obcinskih podrobnih prostorskih nacrtov
zagotavljala smiselno faznost prostorskih ureditev,

2. Ce se izdela OPPN samo za del obmogja, za katerega je opredeljena izdelava obginskih podrobnih
prostorskih nacrtov, je treba pripraviti strokovne podlage za celotno obmoc&je OPPN in so€asno z
delom ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta sprejeti za celotno obmodje tudi reSitev omrezja
prometne in gospodarske javne infrastrukture ter izdelati program opremljanja zemljiS¢a, ki bo
podlaga za izraCun stroSkov komunalnega opremljanja tudi za vsak posamezni ob¢inski podrobni
prostorski nacrt,

3. na obmoc¢ju OPPN, ki so prikazani v grafi¢nih prikazih tega OPN, se meje, podrobnejSa namenska
raba ter prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov, velikosti in oblikovanja, v fazi priprave
OPPN lahko prilagodijo podrobnim programskim zahtevam in razmeram na terenu, optimizaciji
reSitev ter ureditvam dostopov in infrastrukture. Meje OPPN se lahko spremenijo pod pogojem, da s
spremenjeno mejo soglasajo lastniki na novo vklju€enih ali izklju€enih parcel ali da obcinski svet
sprejme akt, s katerim ugotavlja splosni interes v zvezi s spremembo obmocja obcinskega
podrobnega prostorskega nacrta,

4. na obmocdju OPPN za stanovanjsko gradnjo je treba zagotoviti ureditev javnih in poljavnih povrsin za
zelenice, parke, igriS¢a, otroska igriS€a in podobno v obsegu najmanj 15 % celotne povrsine OPPN,

5. na obmocju OPPN za stanovanjsko gradnjo se lahko dologi, da je del ali celotno obmocje urejanja
Cisto stanovanjsko obmocje v smislu predpisov o varstvu pred hrupom, e so pri nacrtovanju
upostevani urbanisti¢ni, arhitekturni in tehni¢ni ukrepi varstva pred hrupom.

(3) Na obmodijih, na katerih je skladno s tem odlokom predvidena izdelava ob¢inskih podrobnih prostorskih
nacrtov, so pred sprejetiem OPPN, na obstoje¢ih gradbenih parcelah, ¢e ni dolo¢eno drugace, dopustni
naslednji posegi:

1. za obstojeCe objekte: Investicijska vzdrzevalna dela, spremembe namembnosti v nhamembnost
skladno s PNRP, rekonstrukcija objektov, prizidave in dozidave do 25% BTP osnovnih objektov,
odstranitev objektov ter gradnja pomoznih objektov vklju€no z urbano opremo na obstojecih
gradbenih parcelah za lastne potrebe in postavitev zaCasnih objektov ter ograj, Skarp in opornih
zidov,

2. postavitev pomoznih objektov skladno s PNRP,

3. funkcionalne dopolnitve v obmodjih, ki so pretezno pozidana pri ¢emer velja, da so pretezno
pozidana obmodja, v katerih nepozidana stavba zemlji8¢a ne predstavijajo ve€ ko 40% povrsine
(P)EUP,

4. gradnje, rekonstrukcije, vzdrZzevanje in odstranitve gospodarske javne infrastrukture in drugih
omreZij in objektov v javni rabi, ki niso v nasprotju z nartovanimi gradnjami v OPPN.

spremeni v primeru, ko dejansko stanje na mejah obmocja predvidenega OPPN odstopa od nacrtovanega
(nove parcelacije zemljiS¢, neskladnost katastrskih nacrtov z dejanskim stanjem, ipd.) ali pa je s predvideno
mejo OPPN onemogocena realizacija investicijske namere, ki je v sploSnem javnem interesu. O spremembi
meje se obvesti vse lastnike novo vkljucenih parcel.

107. €len
(skupni PIP za pripravo OPPN in DPN, ki niso grafi¢no opredeljeni s tem odlokom)

(1) OPPN, ki v OPN niso posebej opredeljeni, se izdelajo za prostorske ureditve, Ce:
1. se za EUP ali pEUP izkaZe investicijski interes in ta ni v nasprotju s strateSkim delom OPN Obcine
Hoce-Slivnica za predlagano obmogje,
gre za ureditve zaradi posledic naravnih in drugih nesrec,
je na obstojecih gradbenih parcelah treba izvesti predhodno komasacijo,
ko ni mogoce zagotoviti dostopov do gradbenih parcel,
obstojeCe lastniStvo gradbenih parcel onemogola racionalno gradnjo gospodarske javne
infrastrukture,
6. gre za gradnjo objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture.

apwn

(2) Poleg kriterijev iz prve toCke tega Clena se uporabljajo e nasledniji kriteriji za doloCanje prostorskih
ureditev, za katere je treba izdelati OPPN, kjer z OPN $e ni predviden:
1. gradnja objektov z enim ali dvema stanovanjema, kadar gre za veC kot osem objektov ali za
povrsino, ki presega 1,0 ha,
2. gradnja objektov z ve¢ stanovanji in objektov za posebne oblike bivanja, kadar je kapaciteta objekta
vet kot 50 stanovanj oz. 100 postelj,
3. igriS¢e za golf ne glede na velikost, kamp nad 0,5 ha,
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4, na povrSinah, kjer je treba urediti novo parcelacijo za gradnjo objektov (tudi komasacija ali

razlastitev) in na povrSinah, ki nimajo urejenih dovozov,

5. na obmodjih proizvodnih dejavnosti velikosti ve€ kot 0,5 ha, kadar gre za kompleksne preureditve ter

nadomestne gradnje in za sanacijo ali za spremembe tehnologije,
6. gradnja gospodarske javne infrastrukture brez linijskih objektov, ki obsega ve¢ kot 0,5 ha ureditev.
7. prostorske ureditve na obmodjih prepoznavnosti zunaj naselij.

(3) Meja obmocja OPPN se doloc€i v postopku izdelave OPPN.

(4) Za OPPN in DPN, ki posegajo na EUP izjemnih krajin in drugih obmogij prepoznavnosti prostora, se v

okviru strokovnih podlag obvezno izdelajo tudi krajinske preveritve in utemeljitve.

3.3 POSEBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

3.3.1 Posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na obmocgjih stanovanj

108. ¢len

(posebni PIP za gradnjo v obmogjih urbane prostostojece stanovanjske pozidave z oznako SSps)

(1) Obmocje urbane prostostojeCe stanovanjske pozidave je namenjeno enodruzinski gradnji in dopolnilnim
dejavnostim. Za obmocdja z oznako SSps veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: SSps

Osnovni tipi zazidave: Eno ali dvostanovanjske prostostojeCe stavbe manjSega merila z
oznako a (stavba a).

Drugi dopustni tipi zazidave Nestanovanjske prostostojeCe stavbe z oznako sr (stavba sr).
Stavbe svojstvenega oblikovanja z oznako c (stavba c).

Osnovna dejavnost Bivanje in dejavnosti gospodinjstev.

Vrste dopustnih stavb: 11100 Enostanovanjske stavbe in 11210 Dvostanovanjske stavbe.

Pogojno dopustne dejavnosti | Dopustne so dejavnosti in stavbe, ki sluzijo tem dejavnostim:

in stavbe: — Trgovina in storitvene dejavnosti brez Trgovine z motornimi vozili

in popravila motornih vozil.

— Gostinstvo.

— Poslovne dejavnosti.

— Dejavnost javne uprave.

— lzobraZevanje.

— Zdravstvo in socialno varstvo brez Socialnega varstva z
nastanitvijo.

— Kulturne, razvedrilne, rekreacijske in Sportne dejavnosti brez
Prirejanje iger na sreco.

— Druge dejavnosti.

Zgornje dejavnosti in stavbe so dopustne, e so skupaj izpolnjeni Se

naslednji pogoji:

— BTP prostorov za dejavnost ne presegajo 250,00 m2.

— PovrSine prostorov za dejavnost so neposredno navezane na
javno prometno infrastrukturo z izjemo BTP prostorov do 50,00
m2.

— Dejavnost ne povzro€a bistveno pove€anih negativnih vplivov na
bivanje in bivalno okolje (pove€ana stopnja hrupa in drugih
emisij) glede na obstojeCe obremenitve.

— Dejavnosti so dopustne v pritli¢jih stavb z izjemo poslovnih
dejavnosti do 20,00 m2 ali kot samostojne stavbe ob upostevanju
meril za gradnjo stavb srin stavb c.

— Ne glede na prej$njo alinejo se v stanovanjskih stavbah dopusca
urejanje turisticnih nastanitvenih kapacitet (turisticnih sob in
apartmajev) v poljubni etazi.

FZ, Fl in FOZP — Stavbe a: FZ = najve¢ 40%; FI = od 0,3 do 0,7; FOZP = najmanj
30%.

— Stavbe sr in c: FZ = najve¢ 50%; Fl = od 0,3 do 0,7; FOZP ., =
najmanj 25%.

Velikost in oblika gradbene | - Stavbe a: Gradbena parcela ne sme biti manj$a od 400,00 m2 in
parcele (GP): veCja od 600,00 m2 (dopustne izjeme do velikosti gradbene
parcele 800,00 m2 ob glavnih prometnicah).

— Stavbe sr, stavbe c in zakljueni kompleksi stavb a, sr in c:
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Gradbene parcele se oblikujejo tako, da obsegajo vse potrebne
funkcionalne povrsine in lahko odstopajo od velikosti parcel v
EUP ali pEUP.

Stavbe ¢ se lahko gradijo kot samostojne stavbe z lastno GP ali
na GP stanovanjskega objekta z dopolnilno dejavnostjo pri Eemer
morajo BTP namenjene bivanju dosegati vsaj 50 % BTP v obeh
stavbah skupaj, stavbe sr pa zgolj kot sledniji.

Ne glede na prejSnje alineje lahko v primeru, da je v EUP ali
pEUP znacilne drug kvaliteten vzorec velikosti in oblik GP,
velikost in oblika GP sledi oblikam in velikosti znacilnih GP v EUP
ali pEUP.

Lega objektov na parceli:

Lega objektov mora upoStevati usmeritve za lego objektov,
doloCene z GL, doloéen na karti 3, in usmeritve glede na
nacrtovan minimalni precni profil ceste, dolo¢en na karti 3 in
dopustne odmike od sosednjih zemljiS¢€ in stavb.

Lega objektov mora slediti legi objektov v okolici. Orientiranost
novih stavb mora biti enaka kakor pri prevladujoem kvalitetnem
vzorcu obstojeCih stavbah (vzporedne daljSe stranice novih
objektov z obstoje¢imi) v EUP ali pEUP.

Merila in pogoji za
oblikovanje:

1. Oblikovanje stavb se mora po velikosti tlorisnih gabaritov, viSini
objektov, oblikovanosti in barvi streh, obliki odprtin za osvetljevanje
podstresij in mansard zgledovati po znacilnem vzorcu stavb v EUP ali
pEUP ali v naselju. V primeru, da znacilnega vzorca stavb v EUP ali
pEUP ali v naselju ni mogoCe opredelit, se upoSteva spodaj
navedena merila in pogoje.

2. Dopustni visinski gabariti:

w

Na ravnem terenu je dopustna popolnoma ali delno vkopana
klet(i) ter etaznost objektov do najve¢ (K) + P + 1 + 1M. Na
nagnjenem terenu je dopustna etaznost do najve¢ (K) + P + 1M.
Najvecja viSina stavbe nad terenom je 11,00 m merjeno od
najnizje tocke terena ob stavbi do slemena stavbe.

. Dopustni tlorisni gabariti:

Podolgovat tloris. Osnovne stranice so v razmerju od 1:1,2 do
1:1,5. Dopustno je tudi razmerje 1:1 vendar le v primeru, da so
take stavbe znacilne v pEUP ali EUP.

Dopustno je dodajanje in odvzemanje volumnov na oshovni
podolgovatega tlorisa (npr.: I, L in T oblike s prostori za lastno
rabo kot so garaze, shrambe, manjSe delavnice ali poslovni
prostori za dopustne dejavnosti). Ti volumni ne smejo presegati
tretjine volumna osnovnega objekta razmerje stranic pa je
dopustno povecati do razmerja 1:3.

Stavbe c, sr lahko odstopajo od obstojecih tlorisnih gabaritov
ostalih stavb v naselju do 20%.

. Strehe

Osnovna oblika strehe je strma dvokapnica z dopustnim
naklonom od 20° do 40°. Sleme dvokapnice mora biti vzporedno
z daljSo stranico objekta. Pri umeS¢anju stavb v nagnjen teren se
sleme novogradenj orientira vzporedno s plastnicami. Dopustna
je kombinacija dvokapne strehe z ravno streho (npr. pri
dozidavah). Dopustna je izvedba zelene strehe.

Dopustna oblika strehe je tudi enokapnica ali Stirikapnica ali
ravna streha, e so te znacilne v pEUP ali EUP.

Za osvetlitev mansardnega dela se uporabljajo fréade,
privzdignjena streha ali streSna okna, ki ne smejo presegati 30%
dolZine strehe, z izjemo streSnih oken, V primeru izvedbe fréade
morajo biti nakloni streSin enaki kakor pri osnovni strehi. Odprtine
za osvetljevanje mansard in izkoriS8€enih podstresij morajo biti
odmaknjene od kapi in slemen. Dopustno je osvetljevanje stavbe
s strednimi okni in enim nacginom izvedbe fréad. Oblika in velikost
fr€ad na eni stavbi mora biti enotna.

Dopustna barvna lestvica je od rdecCe do rjave barve in srednje
sive do temno sive barve.
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. Fasade
Oblikovanje in horizontalna ter vertikalna Cclenitev fasad,
strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih
fasadnih elementov je enostavno.
Dopustna je uporaba sodobnih oblikovnih pristopov (enostavne
Clenitve fasad, uporaba sodobnih materialov), posebej v
kombinaciji z ravnimi ali enokapnimi strehami.
Barve fasad ne smejo biti izstopajoce ali kriceCe.
Stavbe morajo imeti ulitno fasado oblikovno (gabariti, barvna
lestvica, materiali) usklajeno s sosednjimi objekti v ulici.
Stavbe sr in ¢ so lahko oblikovane skladno s programskimi
zahtevami dejavnosti pri ¢emer maksimalni tlorisni gabarit ne
sme preseci ostalih stavb v EUP ali pEUP.

pomoznih objektov:

Merila in pogoji za postavitev | —

Oblikovanje sledi oblikovanju osnovnih objektov, strehe so
enakega naklona in oblikovanja kot osnhovna streha. Pri
nadstreskih in garazah so dopustne tudi strehe drugacnih oblik in
naklona. Nadstreski naj ne segajo izven obmocja GL ali GM ob
dostopni cesti.

Dopustna je lesena, ZiCnata ali kovinska izvedba ograje in
kombinacija zidca v viSini najve¢ 0,50 m z Zi¢nato, kovinsko ali
leseno izvedbo ograje.

Na nagnjenem terenu je dopustna izvedba Skarp in podpornih
zidov.

109. ¢len

(posebni PIP za gradnjo v obmogjih ve€stanovanjske pozidave z oznako SSvs)

(1) Obmogje urbane velstanovanjske pozidave je namenjeno pretezno vedéstanovanjski gradnji in
dopolnilnim dejavnostim. Za obmodja z oznako SSvs veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka:

SSvs

Osnovni tip zazidave:

Vecstanovanjske stavbe urbanega znacaja: prosto stojece ali v nizu,
veCjega merila z oznako v (stavba v) npr.: velstanovanjska
prostostojeca hisa, vec€stanovanjski prostostojedi bloki,
vec&stanovanijski bloki v nizih ali karejih, vila blok ipd.

Drugi dopustni tipi zazidave

— Stavbe svojstvenega oblikovanja z oznako c (stavba c).
— Poslovne stavbe urbanega znacaja: prosto stojeCe ali v nizu,
vec€jega merila z oznako v (stavba v) .

Osnovna dejavnost

Bivanje in dejavnosti gospodinjstev.

Vrste dopustnih stavb:

11221 Veclstanovanjske stavbe.

Pogojno dopustne dejavnosti
in stavbe:

Dopustne so dejavnosti in stavbe, ki sluzijo tem dejavnostim:

— Trgovina in storitvene dejavnosti brez Trgovine z motornimi vozili
in popravila motornih vozil.

— Gostinstvo.

— Poslovne dejavnosti.

— Dejavnost javne uprave.

— lzobraZevanje.

— Zdravstvo in socialno varstvo brez Socialnega varstva z
nastanitvijo.

— Kulturne, razvedrilne, rekreacijske in Sportne dejavnosti brez
Prirejanje iger na sreco.

— Druge dejavnosti.

Zgornje dejavnosti in stavbe so dopustne, ¢e so skupaj izpolnjeni Se

naslednji pogoji:

— BTP prostorov za dejavnost ne presegajo 250,00 m2.

— PovrSine prostorov za dejavnost so neposredno navezane na
javno prometno infrastrukturo z izjemo BTP prostorov do 50,00
m2.

— Dejavnost ne povzro€a bistveno pove€anih negativnih vplivov na
bivanje in bivalno okolije (poveCana stopnja hrupa in drugih
emisij) glede na obstojece obremenitve.

— Dejavnosti so dopustne v pritli¢jih stavb z izjemo poslovnih
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dejavnosti do 20,00 m2 ali kot samostojne stavbe v primeru
dejavnosti, kot so pisarne, osebne storitve, ambulanta, trgovina
na drobno, izobraZevanje, varstvo otrok, varstvo starejSih oseb,
varstveni center in podobno.

— Ne glede na prejSnjo alinejo se v stanovanjskih stavbah dopusc¢a
urejanje turistiénih nastanitvenih kapacitet (turisticnih sob in
apartmajev) v poljubni etazi.

Dopustne so dejavnosti in stavbe, Ki sluzijo tem dejavnostim.

FZ, Fl in FOZP — Stavba v: FZ = od 30% do 50%; FI max = najve¢ 1,5; FOZP =
najmanj 25%,

— Stavba c: FZ = najve¢ 50%; FI = najve¢ 1,5; FOZP = najmanj

25%.
Velikost in oblika gradbene | Gradbena parcela se dolo¢i glede na dopustno izrabo zemljis¢a in
parcele (GP): glede na ostale pogoje tega odloka.
Lega objektov na parceli: Glej merila za lego objektov na parceli za obmoc¢ja z oznako SSps.
Merila in pogoji za | 1. Nove stavbe v se morajo zgledovati in kakovostno interpretirati
oblikovanje: prevladujo€ zazidalni vzorec v obmocju. V primeru, da znacilnega

vzorca stavb v EUP ali pEUP ali v naselju ni mogoce opredeliti, se

uposteva spodaj navedena merila in pogoje.

2. Dopustni viSinski gabariti:

— Najve¢ 15,00 m merjeno od najnizje toCke terena ob stavbi do
slemena stavbe.

— Na ravnem terenu je dopustna popolnoma ali delno vkopana
klet(i) ter etaznost objektov od najmanj (K) + P + 2 in najvec (K) +
P + 3 z izjemo stavb c, kjer je dopustna manjSa etaznost.

3. Tlorisni gabariti:

— Vecstanovanjska prostostoje€a hisa, vila blok in blok.

— Dopustno je zdruzevanje blokov v nize, kareje.

— 4. Strehe:

— Oblikovanje streh naj sledi oblikovanju obstojeih objektov na
obmodju.

— Dopustna je kombinacija razli¢nih oblik streh.

— Dopustna je izvedba zelene strehe.

— Streha nadstreSkov je lahko ravna ali blagega naklona ali
enakega naklona kakor stavba k kateri se gradijo. Barve kritin
morajo biti usklajene.

5. Fasade:

— Dopustna je uporaba sodobnih oblikovnih pristopov (enostavne
Clenitve fasad, uporaba sodobnih materialov), posebej v
kombinaciji z ravnimi ali enokapnimi strehami.

— Barve fasad ne smejo biti izstopajoce ali kriceCe.

— Stavbe morajo imeti ulitno fasado oblikovno (gabariti, barvna
lestvica, materiali) usklajeno s sosednjimi objekti v ulici.

— Nove stavbe ¢ so lahko oblikovane skladno z funkcionalnimi
zahtevami dejavnosti.

— lzvedba zasteklitev balkonov, vzdrZzevalna dela se lahko izvajajo
skladno z projektom za celovito ureditev stavbe ali stavb na

obmodju.
Merila in pogoji za postavitev | — Na GP vedstanovanjske stavbe se lahko za vsako stanovanje v
pomoznih objektov: njej zgradi najve€ po en objekt za lastne potrebe iste vrste in

skupaj najvec toliko objektov, da je dosezena meja FZ ali FI.

— Pomozni objekti morajo imeti enako obliko streh kakor stavba k
kateri se gradijo. Pri nadstreSkih in garaZah so dopustne tudi
strehe drugaénih oblik in naklona.

110. ¢len
(posebni PIP za gradnjo v podezelskih naseljih z oznako SKd)

(1) Obmocje podezelskega naselja je namenjeno kmetijam in enodruzinski stanovanjski gradnji z
dopolnilnimi dejavnostmi. Za obmocja z oznako SKd veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
| Oznaka: | SKd |
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Osnovni tipi zazidave:

Avtohtone domadije: stavbe z oznako d (stavbe d)
Eno ali dvostanovanjske prostostojeCe stavbe manjSega merila z
oznako a (stavba a),

Drugi dopustni tipi zazidave

Nestanovanjska prostostojeCa stavba z oznako sr (stavba sr)
Stavbe svojstvenega oblikovanja z oznako c (stavba c).

Osnovna dejavnost

Bivanje, dejavnost gospodinjstev in kmetijske dejavnosti.

Vrste dopustnih stavb:

11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske stavbe,
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12712 Stavbe za rejo Zivali,
12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12714 Druge nestanovanjske
kmetijske stavbe.

Velikost in zmogljivost dopustnih stavb za kmetijske potrebe ne sme
presegati:

250,00 m2 BTP in

obsega posega, za katerega je z veljavnimi predpisi za dolocitev
vrste posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov
na okolje, dolo¢eno, da poseg izpolnjuje pogoje za obvezno
presojo vplivov na okolje.

Pogojno dopustne dejavnosti

Dopustne so dejavnosti in stavbe, ki sluzijo tem dejavnostim:

in stavbe: — Predelovalne, proizvodne in industrijske dejavnost dejavnosti in
sicer le: Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa,
plute, slame in protja, razen pohistva; Proizvodnja pohistva;
Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti in Popravila in
montaza strojev in naprav.

— Trgovina in storitvene dejavnosti brez Trgovine z motornimi vozili
in popravila motornih vozil.

— Prometin skladiS¢enje.

— Gostinstvo.

— Poslovne dejavnosti.

— Dejavnost javne uprave.

— lzobrazevanije.

— Zdravstvo in socialno varstvo brez Socialnega varstva z
nastanitvijo.

— Kulturne, razvedrilne, rekreacijske in Sportne dejavnosti brez
Prirejanje iger na sreco.

— Druge dejavnosti.

Zgornje dejavnosti in stavbe so dopustne, ¢e so skupaj izpolnjeni Se

naslednji pogoji:

— BTP prostorov za dejavnost ne presegajo 250,00 m2.

— PovrSine prostorov za dejavnost so neposredno navezane na
javno prometno infrastrukturo z izjemo BTP prostorov do 50,00
m2.

— Dejavnost ne povzro€a bistveno pove€anih negativnih vplivov na
bivanje in bivalno okolje (pove€ana stopnja hrupa in drugih
emisij) glede na obstoje€e obremenitve.

— Dejavnosti so dopustne v pritli¢jih stavb ali kot samostojne stavbe
ob upostevanju meril za gradnjo stavb sr in stavb ¢ z izjemo
poslovnih dejavnosti do 20,00 m2.

— Ne glede na prejSnjo alinejo se v stanovanjskih stavbah dopusca
urejanje turistinih nastanitvenih kapacitet (turistiénih sob in
apartmajev) v poljubni etazi.

FzZ, Fl in FOZP — Stavbe a: FZ = najve¢ 30%; FI = od 0,3 do 0,5; FOZP = najman;

30%,

Stavbe a in sr za turisti€éno in kmetijsko dejavnost: FZ = najve¢
40%; Fl = od 0,3 do 0,6; FOZP = najmanj 30%,

Stavbe d: FZ = najve¢ 40%; Fl = najve€ 0,8; FOZP = najmanj
30%,

Stavbe c: FZ = najve¢ 50%; FI = od 0,3 do 0,7; FOZP = najmanj
25%.

Velikost in oblika gradbene
parcele (GP):

Oblikovanje novih gradbenih parcel naj sledi oblikam obstojecih
GP v EUP ali pEUP,

Stavbe a: Gradbena parcela ne sme biti manj$a od 500,00 m2 in
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vecja od 1.000,00 m2 .

— Stavbe d, sr, ¢ in zakljuéeni kompleksi stavb d, a, sr in c:
Gradbene parcele se oblikujejo tako, da obsegajo vse potrebne
funkcionalne povrSine in lahko odstopajo od velikosti parcel v
EUP ali pEUP.

— Stavbe c¢ se lahko gradijo kot samostojne stavbe z lastno GP ali
na GP stanovanjskega objekta z dopolnilno dejavnostjo pri c¢emer
morajo BTP namenjene bivanju dosegati vsaj 50% BTP v obeh
stavbah skupaj, stavbe sr pa zgolj kot sledniji.

— Ne glede na prejSnje alineje lahko v primeru, da je v EUP ali
pEUP znadilne drug kvaliteten vzorec velikosti in oblik GP,
velikost in oblika GP sledi oblikam in velikosti znac&ilnih GP v EUP
ali pEUP.

Lega objektov na parceli:

— Lega objektov mora upostevati usmeritve za lego objektov glede
na nacrtovan minimalni prec¢ni profil ceste, dolo¢en na karti 3 in
dopustne odmike od sosednjih zemljiS¢€ in stavb.

— Lega objektov mora slediti legi objektov v okolici. Orientiranost
novih stavb (daljSe stranice objektov morajo biti vzporedne s
potekom plastnic) mora biti enaka kakor pri obstojecih stavbah in
sicer se objekti na komunikacije navezujejo z ozjimi, zatrepnimi
fasadami ali z daljSimi (vzdolznimi) fasadami, odvisno od velikosti
in oblike zemljis€a za gradnjo.

— V obmocjih znagilnih stavb d se dvoris¢e umesti ob ali za glavno
(stanovanjsko) stavbo.

— Za novogradnje objektov je obvezna sestavina PGD za poseg v
prostor prikaz lege objekta v skladu z znagilnimi legami sosednjih
objektov v EUP ali pEUP.

Merila in pogoji za
oblikovanje:

1. Oblikovanje stavb se mora po zashovi kompleksa, odnosu
kompleksa proti naselju, legi objektov na parceli, velikosti in razmerjih
tlorisnih in vi8inskih gabaritov, oblikovalskih izhodis€ih fasad in
strehe, napuscev, obliki in barvi kritine, obliki odprtin za osvetljevanje
podstreSij in  mansard zgledovati po obstoje€ih izvornih
kompleksih/stavbah v ulici, EUP ali pEUP, kjer se kompleks/stavba
gradi. V primeru oblikovanja ulice v EUP ali pEUP morajo imeti
stavbe uliéno fasado oblikovno (gabariti, barvna lestvica, materiali)
usklajeno z ulicno fasado sosednih objektov. velikosti tlorisnih
gabaritov, viSini objektov, oblikovanosti in barvi streh, obliki odprtin za
osvetljevanje podstreSij in mansard zgledovati po previadujoem
kvalitetnem vzorcu obstojecih stavb v EUP ali pEUP ali v naselju.
Stavbe d skupaj z notranjim dvori§éem tvorijo zaklju€ene komplekse,
ki mejijo na javni cestni prostor. Notranja dvoriS¢a predstavljajo
prehod med javnim prostorom in zasebnim. V primeru, da znacilnega
vzorca stavb v EUP ali pEUP ali v naselju ni mogoc€e opredeliti, se
uposteva spodaj navedena merila in pogoje.

2. Dopustni viSinski gabariti:

— Na ravnem terenu je dopustna popolnoma ali delno vkopana
klet(i) ter etaznost objektov do najvec (K) + P + 1 oziroma (K) + P
+ 1M. Na nagnjenem terenu je dopustna etaznost do najvec (K) +
P+ 1M.

— Najvedja viSina stavbe nad terenom je 10,00 m merjeno od

najniZje tocke terena ob stavbi do slemena stavbe.

. Dopustni tlorisni gabariti:

— Stavbe a: Podolgovat tloris. Oshovne stranice za stavbe a so v
razmerju od 1:1,2 do 1:1,5. Dopustno je tudi razmerje 1:1 vendar
le v primeru, da so take stavbe znacilne v pEUP ali EUP.
Dopustno je dodajanje in odvzemanje volumnov na osnovni
podolgovatega tlorisa (L, U in T oblike). Ti volumni ne smejo
presegati tretjine volumna osnovnega objekta.

— Stavbe d: Podolgovat tloris. Oshovne stranice za stavbe d so v
razmerju od 1:1,5 do 1:1,9. Dopustna je tudi oblika objektov v
obliki ¢érke I, L, Il in U in sicer so v obmoc¢jih EUP ali pEUP s
posameznimi vrstami izvornih oblik objektov (I, L, Il in U)

w
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dopustne vse prisotne izvorne oblike objektov.

— Stavbe c, sr lahko odstopajo od obstojecih tlorisnih gabaritov
ostalih stavb v naselju do 20%.

— Stavbe sr in pomozni objekti nadaljujejo niz ali se zgradijo
pravokotno na osnovni objekt ali naj z glavnim objektom lezZijo
vzporedno, tako da tvorijo zaprta dvorisca.

4. Strehe

— Osnovna oblika strehe je strma dvokapnica z dopustnim
naklonom od 25° do 45°. Sleme dvokapnice mora biti vzporedno
z daljSo stranico objekta. Pri umeS&anju stavb v nagnjen teren se
sleme novogradenj orientira vzporedno s plastnicami. Dopustna
je kombinacija dvokapne strehe z ravno streho, predvsem v
primeru dozidav. Dopustna je tudi izvedba zelene strehe.

— Za osvetlitev mansardnega dela se uporabljajo fréade,
privzdignjena streha ali streSna okna, ki ne smejo presegati 30%
dolzZine strehe, z izjemo stre$nih oken, V primeru izvedbe fréade
morajo biti nakloni streSin enaki kakor pri osnovni strehi. Odprtine
za osvetljevanje mansard in izkoris€enih podstresij morajo biti
odmaknjene od kapi in slemen. Dopustno je osvetljevanje stavbe
s streSnimi okni in enim nacinom izvedbe fréad. Oblika in velikost
fr€éad na eni stavbi mora biti enotna.

— Dopustna barvna lestvica je od rdece do rjave barve in srednje
sive do temno sive barve.

— Stavbe sr in ¢ so lahko oblikovane skladno s programskimi
zahtevami dejavnosti pri ¢emer maksimalni viSinski gabarit ne
sme preseci ostalih stavb v EUP ali pEUP.

5. Fasade

Izbor fasadnih materialov se mora zgledovati po znacilnih

izvornih kompleksih/objektih v EUP ali pEUP.

— Kovinske in plasti¢ne fasadne obloge so dovoljene le v primeru,
da predstavljajo kakovostno interpretacijo oblikovnih znacilnosti
znacilnih izvornih stavbnih kompleksov (gabariti, barvna lestvica,
teksture in proporci).

— Ohranjati je potrebno vse kvalitetne arhitekturne detajle na
obstojecih objektih.

— Oblikovanje in horizontalna ter vertikalna ¢&lenitev fasad
novogradenj, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in
oblikovanje drugih fasadnih elementov so enostavni.

— Dopustna je uporaba sodobnih oblikovnih pristopov (enostavne
Clenitve fasad, uporaba sodobnih materialov), posebej v
kombinaciji z ravnimi ali enokapnimi strehami.

— Stavbe morajo imeti ulicno fasado oblikovno (gabariti, barvna
lestvica, materiali) usklajeno s sosednjimi objekti v ulici.

— Stavbe sr in ¢ so lahko oblikovane skladno s programskimi
zahtevami dejavnosti pri ¢emer maksimalni tlorisni gabarit ne
sme preseci ostalih stavb v EUP ali pEUP.

Merila in pogoji za postavitev | — Postavitev v nadaljevanju objektov ali vzporedno ali pravokotno

pomoznih objektov: na osnovni tloris. Oblikovanje sledi oblikovanju osnovnih
objektov, strehe so enakega naklona in oblikovanja kot osnovna
streha. Pri nadstreSkih in garaZzah so dopustne tudi strehe
drugaénih oblik in naklona. NadstreSki naj ne segajo izven
obmodja gradbene linije ob dostopni cesti.

— Dopustna je lesena, ZiCnata ali kovinska izvedba ograje in
kombinacija zidca v viSini najve€¢ 0,50 m z zi¢nato, kovinsko ali
leseno izvedbo ograje.

— Na nagnjenem terenu je dopustna izvedba Skarp in podpornih
zidov.

111. ¢len
(posebni PIP za gradnjo v podezelskih stanovanjskih obmocjih z oznako SKs)

(1) Obmodgje podezelskih stanovanjskih obmodij je namenjeno preteZzno enodruzinski stanovanjski gradnji z
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dopolnilnimi dejavnostmi v minimalnem obsegu. Za obmocja z oznako SKs veljajo posebni PIP-i v skladu s
skupnimi PIP-i:

Oznaka:

SKs

Osnovni tipi zazidave:

Eno ali dvostanovanjske prostostojee stavbe manjSega merila z
oznako a (stavba a),

Drugi dopustni tipi zazidave

Stavbe svojstvenega oblikovanja z oznako ¢ (stavba c).

Osnovna dejavnost

Bivanje in dejavnosti gospodinjstev.

Vrste dopustnih stavb:

11100 Enostanovanjske stavbe in 11210 Dvostanovanjske stavbe.

Pogojno dopustne dejavnosti
in stavbe:

Glej pogojno dopustne stavbe in dejavnosti za obmocja z oznako
SKad.

Ne glede na zgornjo alinejo so pogojno dopustne stavbe
dopustne, pod pogozjem, da povrsine prostorov za dejavnost ne
presegajo 100,00 m“ BTP.

FZ, Fl in FOZP

Stavbe a: FZ = najve¢ 30%; FI = od 0,3 do 0,5; FOZP = najmanj
30%,
Stavbe c: FZ = najve¢ 50%; FI = od 0,3 do 0,7; FOZP = najmanj
25%.

Velikost in oblika gradbene
parcele (GP):

Glej merila za velikost in obliko GP za obmoc¢ja z oznako SKd.

Lega objektov na parceli:

Glej merila za lego objektov na parceli za obmoc¢ja z oznako SKd.

Merila in pogoji
oblikovanje:

Za

Glej merila za oblikovanje stavb a in ¢ za obmocja z oznako SKd.

Merila in pogoji za postavitev
pomoznih objektov:

Glej merila za postavitev pomoznih objektov za obmocja z oznako
SKd.

112. &len

(posebni PIP za gradnjo v obmocju pocitniSkih hi§ z oznako SP)

(1) Obmodje pocitniskih his je namenjeno gradnji pocitniskih hiS z minimalnim obsegom dopolnilnih
dejavnosti. Za obmocja z oznako SP veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka:

SP

Osnovni tipi zazidave:

Enostanovanjske stavbe manjSega merila: prostostojeCe ali v nizu z
oznako ap (stavba ap).

Drugi dopustni tipi zazidave

Stavbe svojstvenega oblikovanja z oznako c¢ (stavba c).

Osnovna dejavnost

Bivanje.

Vrste dopustnih stavb:

11100 Enostanovanjske stavbe.

Pogojno dopustne dejavnosti
in stavbe:

Glej pogojno dopustne stavbe in dejavnosti za obmocja s PNRP z
oznako SKd.

Ne glede na zgornjo alinejo so pogojno dopustne stavbe
dopustne pod pogojem, da povrSine prostorov za dejavnost ne
presegajo 50,00 m* BTP.

FZ, Fl in FOZP

Stavbe ap: FZ = najve¢ 30%; FI = najve¢ 0,4; FOZP = najman;
30%,
Stavbe c: FZ = najve¢ 50%; FI = od 0,3 do 0,7; FOZP = najmanj
25%.

Velikost in oblika gradbene
parcele (GP):

Velikosti in oblikovanje novih gradbenih parcel naj sledi oblikam
in velikosti obstojecih gradbenih parcel v EUP ali pEUP,
Tipologija zazidave z oznako ap: Gradbena parcela ne sme biti
manj$a od 250,00 m2 in vec¢ja od 500,00 m2.

Tipologija zazidave z oznako c: Gradbene parcele se oblikujejo
tako, da obsegajo vse potrebne funkcionalne povrdine in lahko
odstopajo od velikosti parcel v EUP ali pEUP.

Lega objektov na parceli:

Lega objektov mora upoStevati usmeritve za lego objektov glede na
nacrtovan minimalni precni profil ceste, dolo€en na karti 3 in dopustne
odmike od sosednjih zemljiS¢ in stavb.

Merila in
oblikovanje:

pogoji za

1. Oblikovanje objektov se mora po velikosti tlorisnih gabaritov, viSini
objektov, oblikovanosti in barvi streh, obliki odprtin za osvetljevanje
podstreSij in mansard zgledovati po prevladujoCem poselitvenem
vzorcu v obmocju Pohorja. V primeru, da znacilnega vzorca stavb v
EUP ali pEUP ali v naselju ni mogoCe opredeliti, se uposteva spodaj
navedena merila in pogoje.
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N

. Dopustni viSinski gabariti:

— Dopustna je popolnoma ali delno vkopana klet ter etaznost
objektov od najmanj (K) + P do najve¢ (K) + P + 1 oziroma (K) +
P+ M.

— Najvecja viSina stavbe nad terenom je 9,00 m merjeno od

najnizje toCke terena ob stavbi do slemena stavbe.

. Dopustni tlorisni gabariti:

— Podolgovat tloris. Osnovne stranice so v razmerju od 1:1,2 do
1:1,5. Dopustno je tudi razmerje 1:1 vendar le v primeru, da so
take stavbe znacilne v pEUP ali EUP.

— Daljsa stranica stavbe je najvec¢ 8,00 m.

— Dopustno je dodajanje in odvzemanje volumnov na osnovni
podolgovatega tlorisa (L, U in T oblike).

4. Strehe:

— Osnovna oblika strehe je strma dvokapnica z dopustnim
naklonom najmanj 30°. Sleme dvokapnice mora biti vzporedno z
daljSo stranico objekta. Pri umes&anju stavb v nagnjen teren se
sleme novogradenj orientira vzporedno s plastnicami.

— Dopustna je tudi izvedba zelene strehe vendar ne v obmogjih
kulturne dedis€ine. Dopustna je kombinacija dvokapne strehe z
ravno streho, predvsem v primeru dozidav.

— Za osvetlitev mansardnega dela se uporabljajo fréade,
privzdignjena streha ali streSna okna, ki ne smejo presegati 30%
dolzine strehe, z izjemo streSnih oken, V primeru izvedbe fréade
morajo biti nakloni streSin enaki kakor pri osnovni strehi. Odprtine
za osvetljevanje mansard in izkoris€enih podstreSij morajo biti
odmaknjene od kapi in slemen. Dopustno je osvetljevanje stavbe
s streSnimi okni in enim naginom izvedbe fréad. Oblika in velikost
fréad na eni stavbi mora biti enotna.

— Dopustna barvna lestvica je od rdec€e do rjave barve in srednje
sive do temno sive barve.

— Dopustna oblika strehe za objekte c je tudi enokapnica ali

Stirikapnica ali ravna streha.

w

5. Fasade:

— Glej merila za obmoc¢ja s PNRP z oznako SKd.
Merila in pogoji za postavitev | — Zagotovi se enotna postavitev ograj pri ¢emer je dopustna
pomoznih objektov: lesena, zi¢nata ali kovinska izvedba ograje in kombinacija zidca v

viSini najve¢ 0,50 m z Zi¢nato, kovinsko ali leseno izvedbo ograje.

3.3.2 Posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na povrsinah razprSene poselitve
113. ¢len
(posebni PIP za gradnjo na povrSinah razpr§ene poselitve z oznako A)

(1) Obmocje razpriene poselitve je namenjeno ohranjanju poselitve na podeZelju in sicer preteZzno kmetijam
z dopolnilnimi dejavnostmi. Za obmoc¢ja z oznako A veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: A

Osnovni tipi zazidave: — Avtohtone domadije: stavbe z oznako d (stavbe d).
— Eno ali dvostanovanjske prostostojeCe stavbe manjSega merila z
oznako a (stavba a).

Drugi dopustni tipi zazidave Nestanovanjska prostostojeta stavba z oznako sr (stavba sr)

Osnovna dejavnost Bivanje, dejavnost gospodinjstev in kmetijske dejavnosti.

Vrste dopustnih stavb: 11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske stavbe,
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12712 Stavbe za rejo zivali,
12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12714 Druge nestanovanjske
kmetijske stavbe.

Velikost in zmogljivost dopustnih stavb za kmetijske potrebe ne sme
presegati:

— 250,002 BTP in

obsega posega, za katerega je z veljavnimi predpisi za dolocitev vrste
posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje,
dolo¢eno, da poseg izpolnjuje pogoje za obvezno presojo vplivov na
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okolje.

Pogojno dopustne dejavnosti
in stavbe:

Dopustne so dopolnilne dejavnosti kmetijskih gospodarstev, ¢e so
skupaj izpolnjeni e nasledniji pogoiji:

BTP prostorov za dejavnost ne presegajo 250,00 m2.

Povrsine prostorov za dejavnost so neposredno navezane na
javno prometno infrastrukturo z izjemo BTP prostorov do 50,00
m2.

Dejavnost ne povzro¢a bistveno povecanih negativnih vplivov na
bivanje in bivalno okolje (pove€ana stopnja hrupa in drugih
emisij) glede na obstojeCe obremenitve.

Dejavnosti so dopustne v pritli¢jih stavb ali kot samostojne stavbe
ob upostevanju meril za gradnjo stavb sr.

Ne glede na prejSnjo alinejo se v stanovanjskih stavbah dopusc¢a
urejanje turistiénih nastanitvenih kapacitet (turisticnih sob in
apartmajev) v poljubni etazi.

Dopustna stopnja
izkoris¢enosti gradbene
parcele

Stavbe a: FZ = najve¢ 30%; FI = od 0,3 do 0,5; FOZP = najman;
30%,

Stavbe a in sr za dopolnilno turisti¢no in kmetijsko dejavnost: FZ
= najvec¢ 40%; Fl = od 0,3 do 0,6; FOZP = najmanj 30%,

Stavbe d: FZ = najve¢ 40%; FI = najve¢ 0,8; FOZP = najmanj
30%.

Velikost in oblika gradbene
parcele (GP):

Stavbe a: Gradbena parcela ne sme biti manj$a od 250,00 m2 in
vecja od 1.000,00 m2 .

Stavbe d, sr in zakljueni kompleksi stavb d, a in sr: Gradbene
parcele se oblikujejo tako, da obsegajo vse potrebne
funkcionalne povrSine in lahko odstopajo od velikosti parcel v
EUP ali pEUP.

Stavbe sr na GP stanovanjskega objekta z dopolnilno dejavnostjo
pri ¢emer morajo BTP namenjene bivanju dosegati vsaj 50 %
BTP v obeh stavbah skupaj.

Lega objektov na parceli:

Glej merila za lego objektov na parceli za obmocja z oznako SKd.
Dodatna merila za lego objektov:

Lega objektov mora upostevati usmeritve za lego objektov,
dolo€ene z RL, dolo€en na karti 3.

Merila in
oblikovanje:

pogoji za

Glej merila za oblikovanje za obmodja z oznako SKd.

Merila in pogoji za postavitev
pomoznih objektov:

Glej merila za obmo¢ja z oznako SKd.

3.3.3 Posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na obmogjih centralnih dejavnosti

114. ¢len

(posebni PIP za gradnjo na osrednjih obmocjih urbanih naselij z oznako CU)

(1) Osrednja obmocja urbanih naselij so namenjena pretezno stavbam v javni rabi in ve€stanovanijski gradnji.
Za obmocja z oznako CU veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka:

Cu

Osnovni tipi zazidave:

Stavbe svojstvenega oblikovanja z oznako c¢ (stavba c).
Velstanovanjska ali poslovna stavba urbanega znacaja:
prostostojeca ali v nizu, vecjega merila z oznako v (stavba v)
npr.. vecCstanovanjska prostostojeCa hiSa, vec&stanovanjski
prostostojeCi bloki, ve€stanovanjski bloki v nizih ali karejih, vila
blok, poslovna stavba ipd.

Drugi dopustni tipi zazidave

Osnovna dejavnost

Trgovina in storitvene dejavnosti vendar le Trgovina na drobno,
razen z motornimi vozili,

Gostinstvo.

Poslovne dejavnosti.

Dejavnost javne uprave.

IzobraZzevanje.

Zdravstvo in socialno varstvo.
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— Kulturne, razvedrilne, rekreacijske in Sportne dejavnosti.
— Druge dejavnosti.

— Dejavnost gospodinjstev.

— Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.

Vrste dopustnih stavb: — 11221 Tri in veCstanovanjske stavbe,
— Vse stavbe, ki sluzijo osnovnim dejavnostim v obmocju z oznako
CU.
Pogojno dopustne dejavnosti Dopustne so dejavnosti in stavbe, ki sluzijo tem dejavnostim:
in stavbe: Trgovina in storitvene dejavnosti in sicer brez Trgovine na

drobno, razen z motornimi vozili, pod pogojem, da BTP prostorov
za dejavnost ne presega 250,00 m2.

— Promet in skladis¢enje pod pogojem, da BTP prostorov za
dejavnost ne presega 250,00 m2.

— Bivanje pod pogojem, da se praviloma v primeru lokacije
veCstanovanjske stavbe ob lokalni zbirni cesti in drugih javnih
povrsinah zagotovi javna pritli¢ja.

— Eno in dvostanovanjske stavbe v primeru zapolnitve vrzeli med
Ze zgrajenimi stavbami a pod pogoji za obmoc¢ja z oznako SSps.

Dopustna stopnja | — Stavbe a: FZ = najve¢ 40%; Fl = od 0,3 do 0,7; FOZP = najmanj
izkoris¢enosti gradbene 30%.
parcele — Stavbe v: FZ = od 30% do 70%; FI max = najve¢ 2,1; FOZP =

najmanj 25%,
— Stavbe c¢: FZ = najve¢ 70%; FI max.= najve¢ 2,1; FOZP
najmanj 25%.

Velikost in oblika gradbene | Gradbena parcela se doloCi glede na dopustno izrabo zemljis¢a,

parcele (GP): normativna dolocila za velikost posameznih objektov in njim
pripadajoc¢ih zemlji$¢€ in glede na ostale pogoje tega odloka.
Lega objektov na parceli: Glej merila za lego objektov na parceli za obmocja z oznako SSps.

Dodatna merila za lego objektov na parceli:

—  Pri namenu in ureditvi zunanjih prostorov stavb se uposteva, da
je pol-javni prostor med stavbo in ulico ali trgom oziroma drugimi
javnimi prostori obravnavan skladno s pogoji urejanja in
oblikovanja oZje in $irSe okolice (ulice, trga...). Ce pol-javni
prostor ne obsega ve€ kot 2 m Sirokega pasu ob ulici ali trgu, ga
je potrebno tlakovati v poenotenem uliénem vzorcu; v tem
primeru izvedba ograj med poljavnim in javnim prostorom ni
dovolijena. Ostali pol-javni prostor je potrebno oblikovati
reprezentancno. DvoriS¢ni del gradbenih parcel oziroma zasebni
del ob stranskih fasadah objektov se uredi skladno s potrebami
dejavnosti. Skladid€enje (vseh vrst) mora biti v stavbah.

—  Pri ozelenitvi pol-javnega prostora se uposteva zasaditve oziroma
hortikulturne ureditve S$irSega, enovito oblikovanega prostora
(ulica, trg,...). Pri tem se prednostno uporablja avtohtono zelenje.

— ViSinska kota zemljiS€a na meji z javno cesto ne sme biti nizja od
viSinske kote te ceste.

Merila in pogoiji za | 1. Nove stavbe v se morajo zgledovati in kakovostno interpretirati

oblikovanije: prevladujo¢ zazidalni vzorec v obmocju. Druga merila za oblikovanje

stavb v so navedena za obmodja z oznako SSvs. V primeru, da
znacilnega vzorca stavb v EUP ali pEUP ali v naselju ni mogoc&e
opredeliti, se uposteva spodaj navedena merila in pogoje.

2. Dopustni viSinski gabariti:

— Najve¢ 15,00 m merjeno od najniZje to¢ke terena ob stavbi do
slemena stavbe.

— Na ravnem terenu je dopustna popolnoma ali delno vkopana
klet(i) ter etaznost stavb od najmanj (K) + P + 2 in najve¢ (K) + P
+ 3 z izjemo stavb c, kjer je dopustna manjSa etaznost.

— V primeru, da imajo obstojeCe stavbe v EUP ali pEUP
manjSe/vecje Stevilo etaz ali nizjo/viSjo viSino slemena od v
prejSnjih alinejah navedenih, je dopustno Stevilo etaz/viSina
slemena enako znacilnemu Stevilu etaz ali znacilni viSini slemena
stavbe v EUP ali pEUP. V tem primeru je obvezna sestavina
PGD za poseg v prostor prikaz znacilnih etaz/viSin slemen stavb
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v EUP ali pEUP.

3. Tlorisni gabariti:

— Vedstanovanjska prostostoje¢a hiSa, vila blok in stanovanjski
blok, poslovni objekti in objekti svojstvenega oblikovanja.

— Dopustno je zdruzevanje blokov v nize, kareje.

4. Strehe:

— Oblikovanje streh naj sledi oblikovanju obstoje¢ih stavb na
obmocdju.

— Dopustna je kombinacija razlinih oblik streh. Dopustna je
izvedba zelene strehe.

— Streha nadstreSkov je lahko ravna ali blagega naklona ali
enakega naklona kakor stavba k kateri se gradijo. Barve kritin
morajo biti usklajene.

—  Pri oblikovanju stavb c je dovolien drugacen naklon stresine in
kritine z bakreno ali drugo ploCevino ustrezne barve.

5. Fasade:

— Nove stavbe ¢ so lahko oblikovane skladno z funkcionalnimi
zahtevami dejavnosti.

— lzvedba zasteklitev balkonov in vzdrZzevalna dela na stavbah v se
lahko izvajajo skladno z projektom za celovito ureditev stavbe ali
stavb na obmodju.

Merila in pogoji za postavitev | — Na GP veéstanovanjske stavbe se lahko za vsako stanovanje v
pomoznih objektov: njej zgradi najve€ po en objekt za lastne potrebe iste vrste in
skupaj najvec toliko objektov, da je dosezena meja FZ ali FI.

— Pomozni objekti morajo imeti enako obliko streh kakor stavba k
kateri se gradijo. Pri nadstresSkih in garazah so dopustne tudi

strehe drugacnih oblik in naklona.

115. €len
(posebni PIP za gradnjo na obmodjih centralnih dejavnosti za izobraZevanje, vzgojo in Sport z oznako CDi)

(1) Obmocja centralnih dejavnosti, kjer prevladuje izobrazevanje, vzgoja in Sport. Za obmocja z oznako CDi
veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: CDi

Osnovni tipi zazidave: Stavbe svojstvenega oblikovanja z oznako c (stavba c).
Drugi dopustni tipi zazidave /

Osnovna dejavnost — lzobrazevanje,

— Kulturne, razvedrilne, rekreacijske in Sportne dejavnosti brez
prirejanje iger na sreco.

Vrste dopustnih stavb: — 12620 Muzeji in knjiznice;
— 12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo;
— 12650 Sportne dvorane.

Pogojno dopustne dejavnosti | Dopustne so spodaj naStete dejavnosti in stavbe, ki sluZijo

in stavbe: navedenim dejavnostim pod pogojem, da ne presegajo 250,00m2

BTP:

— Poslovne dejavnosti.

— Dejavnost javne uprave.

— Zdravstvo in socialno varstvo brez Socialnega varstva z
nastanitvijo.

— Druge dejavnosti vendar le dejavnost ¢lanskih organizacij.

FZ, Fl in FOZP — FZ = najvec¢ 50%; FI = najvec 1,5.
— Na podlagi normativov za posamezno dejavnost so dopustni tudi
odstopi od navedenih vrednosti.

Velikost in oblika gradbene | Glej merila za velikost in obliko GP za obmodja z oznako CU.
parcele (GP):

Lega objektov na parceli: Glej merila za lego objektov na parceli za obmodéja z oznako CU.
Merila in pogoji za | 1. Dopustni viSinski gabariti:
oblikovanije: — Glej merila za obmo¢ja z oznako CU.

N

. Tlorisni gabariti, strehe in fasade:
Nove stavbe c¢ so lahko oblikovane skladno z funkcionalnimi
zahtevami dejavnosti.
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Merila in pogoji za postavitev /
pomoznih objektov:

Normativi za dimenzioniranje | — Delez otrok v starosti od 0-5 let je v povprecju 5 % prebivalstva.

za predSolsko varstvo: — Kapacitete vrtcev je treba dologiti v skladu z veljavnimi predpisi o
normativih in minimalnih tehniénih pogojih za prostor in opremo
vrtca.

— Vrtce je treba praviloma umestiti v oskrbna sredi§¢a
stanovanjskih sosesk oziroma naselij; najvecji priporo¢en radij
dostopnosti je 5 minut oz. 330 m, kar velja tudi za oddaljenost
vrtca od postajalis¢a javnega potniSkega prometa. Vedje
oddaljenosti so dopustne v obmogjih razprSene poselitve.

— Na otroka v vrtcu je treba zagotoviti najmanj 25 m2 zemljis¢a,
iziemoma tudi manj, ¢e so v neposredni blizini vrtca zelene
povrsine, ki jih je mogoCe uporabljati za igro otrok, vendar ne
manj kot 15 m2 na otroka.

— Na podlagi normativov za gradnjo vrtcev so dopustni tudi odstopi
od navedenih vrednosti.

— Na gradbeni parceli objektov je treba zasaditi vsaj 20 dreves/ha.

Normativi za dimenzioniranje | — DeleZz otrok v starosti od 6-14 let je v povpredju 10 %

za osnovne 3ole: prebivalstva, kapacitete Sol je treba doloditi v skladu z navodili za
graditev osnovnih $ol.

— Lokacija Sole naj bo praviloma v osrednjem delu stanovanjske
soseske oziroma naselja, po moznosti v povezavi z igralnim in
Sportnimi  povrSinami soseske oziroma naselja ter v blizini
oskrbnega in druzbenega centra. PriporoCen radij dostopnosti je
500 do 600 m, kar velja tudi za oddaljenost Sole od postajalis¢
javnega potniSkega prometa. Vecje oddaljenosti so dopustne v
obmodjih razprdene poselitve.

— Na udenca je treba zagotoviti 25-35 m2 povrsine zemljiS¢a. Kadar
gre za dozidave (nadzidave) obstojecih Sol v urbanem obmodju
naselja, je treba zagotoviti najmanj 10-15 m2 povrSine zemljis¢a
na uc€enca.

— Na podlagi normativov za gradnjo osnovnih Sol so dopustni tudi
odstopi od navedenih vrednosti.

— Na gradbeni parceli objektov je treba zasaditi vsaj 20 dreves/ha.

116. &len
(posebni PIP za gradnjo na obmocjih centralnih verskih dejavnosti z oznako CDc)

(1) Obmocja centralnih dejavnosti, kjer previadujejo verske dejavnosti. Za obmocja z oznako CDc veljajo
posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: CDc

Osnovni tipi zazidave: Stavbe svojstvenega oblikovanja z oznako c (stavba c).
Drugi dopustni tipi zazidave /

Osnovna dejavnost Druge dejavnosti in sicer le:

— Dejavnost verskih organizacij ter
Pogrebna dejavnost.

Vrste dopustnih stavb: 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov;
12722 Pokopaliske stavbe in spremljajoci objekti;

24204 PokopaliS¢a.

Pogojno dopustne dejavnosti | Dopustne so spodaj nasStete dejavnosti in stavbe, ki sluzijo

in stavbe: navedenim dejavnostim pod pogojem, da ne presegajo 50,00m2

BTP:

— Trgovina in storitvene dejavnosti vendar le Trgovina na drobno,
razen z motornimi vozili,

— Dejavnost javne uprave,

— lzobrazevanje,

— Zdravstvo in socialno varstvo.

— Kulturne, razvedrilne, rekreacijske in Sportne dejavnosti brez
prirejanje iger na sreco.

FZ, Fl in FOZP FZ = najve€ 50%; Fl = najvec 1,5.
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Velikost in oblika gradbene
parcele (GP):

Glej merila za obmocja s PNRP z oznako CU.

Lega objektov na parceli:

Glej merila za obmoc¢ja s PNRP z oznako CU.

Merila in pogoji
oblikovanje:

zZa

Glej merila za obmoc¢ja s PNRP z oznako CDi.

Merila in pogoji za postavitev
pomoznih objektov:

Glej merila za obmoc¢ja s PNRP z oznako CDi.

117. &len

(posebni PIP za gradnjo na obmogjih centralnih dejavnosti z oznako CDk)

(1) Obmocgja centralnih dejavnosti, kjer prevliadujejo kulturne dejavnosti. Za obmocja z oznako CDk veljajo
posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka:

CDk

Osnovni tipi zazidave:

Stavbe svojstvenega oblikovanja z oznako c (stavba c).

Drugi dopustni tipi zazidave

Veclstanovanjske ali poslovne stavbe urbanega znacaja: prosto
stojeCe ali v nizu, ve€jega merila z oznako v (stavba v) .

Osnovna dejavnost

Kulturne, razvedrilne, rekreacijske in 3$portne dejavnosti brez

prirejanja iger na sreco.

Vrste dopustnih stavb:

— 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe,

— 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,
— 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,

— 12650 Sportne dvorane,

— 24110 Sportna igriséa,

— 11221 Triin veCstanovanjske stavbe.

Pogojno dopustne dejavnosti
in stavbe:

Dopustne so spodaj nasStete dejavnosti in stavbe, ki sluzijo

navedenim dejavnostim pod pogojem, da ne presegajo 200,00m2

BTP:

— Trgovina in storitvene dejavnosti vendar le Trgovina na drobno,
razen z motornimi vozili,

— Gostinstvo.

— Poslovne dejavnosti.

— Dejavnost javne uprave.

— lzobraZevanje.

— Zdravstvo in socialno varstvo.

— Druge dejavnosti.

— Dejavnost gospodinjstev.

— Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.

— Dopustna stopnja izkoriS¢enosti gradbene parcele.

FZ, Fl in FOZP

FZ = najve€ 50%; FI = najvec 1,5.

Velikost in oblika gradbene
parcele (GP):

Glej merila za obmocja s PNRP z oznako CU.

Glej merila za obmoc¢ja s PNRP z oznako CU.

Lega objektov na parceli:
Merila in pogoji
oblikovanije:

za

Glej merila za obmo¢ja s PNRP z oznako CDi.

Merila in pogoji za postavitev
pomoZnih objektov:

Glej merila za obmoc¢ja s PNRP z oznako CDi.

118. &len

(posebni PIP za gradnjo na obmogjih centralnih zdravstvenih dejavnosti z oznako CDz)

(1) Obmocja centralnih dejavnosti, kjer prevladujejo zdravstvene dejavnosti. Za obmodja z oznako CDz
0 posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

velja

Oznaka:

CDz

Osnovni tipi zazidave:

Stavbe svojstvenega oblikovanja z oznako c (stavba c).

Drugi dopustni tipi zazidave

Veclstanovanjske ali poslovne stavbe urbanega znacaja: prosto
stojeCe ali v nizu, ve€jega merila z oznako v (stavba v) .

Osnovna dejavnost

Zdravstvo in socialno varstvo.

Vrste dopustnih stavb:

— 12640 Stavbe za zdravstvo
— 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
— 12650 Sportne dvorane,

SDOPN?7- SLEDI SPREMEBAM.-PREDLOG VS, MAJ 2021

98




OBCINA HOCE - SLIVNICA, OBCINSKI PROSTORSKI NACRT,

24110 Sportna igri§¢a.

Pogojno dopustne dejavnosti
in stavbe:

Dopustne so spodaj nasStete dejavnosti in stavbe, ki sluzijo
navedenim dejavnostim pod pogojem, da ne presegajo 50,00 m2
BTP:

Trgovina in storitvene dejavnosti vendar le Trgovina na drobno,
razen z motornimi vozili,

Dejavnost javne uprave,

Izobrazevanje,

Zdravstvo in socialno varstvo.

Kulturne, razvedrilne, rekreacijske in Sportne dejavnosti brez
prirejanje iger na sreco.

FZ, Flin FOZP

FZ = najve€ 50%; FI = najvec 1,5.

Velikost in oblika gradbene
parcele (GP):

Glej merila za obmoc¢ja s PNRP z oznako CU.

Lega objektov na parceli:

Glej merila za obmoéja s PNRP z oznako CU.

Merila in pogoji
oblikovanje:

Za

Glej merila za obmocéja s PNRP z oznako CDi.

Merila in pogoji za postavitev
pomoznih objektov:

Glej merila za obmoc¢ja s PNRP z oznako CDi.

3.3.4 Posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na obmogjih proizvodnih dejavnosti

119. ¢len

(posebni PIP za gradnjo na obmocjih proizvodnih dejavnosti z oznako 1G)

(1) Gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladi§¢nim, prometnim, trgovskim, poslovnim in
proizvodnim dejavnostim. Za obmocdja z oznako IG veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka:

IG

Osnovni tipi zazidave:

Stavbe velikega merila z oznako e (stavba e).

Drugi dopustni tipi zazidave

Stavbe svojstvenega oblikovanja z oznako c (stavba c).
Stavbe in gradbeno inzenirski objekti velikega merila
svojstvenega oblikovanja z oznako f (objekt f).

ProstostojeCe nestanovanjske stavbe srednjega merila z oznako
sr (stavba sr).

in

Osnovna dejavnost

Predelovalne, proizvodne in industrijske dejavnosti,

Trgovine ter druga skladiS¢no-prodajna in predelovalna dejavnost
Okoljske dejavnosti vendar ne Zbiranje in odvoz nevarnih
odpadkov,

Gradbenistvo,

Promet in skladiS&enje,

Poslovne dejavnosti,

Druge dejavnosti.

Velikost in zmogljivost zgoraj navedenih dejavnosti ne sme presegati
obsega posega, za katerega je z veljavnimi predpisi za dolocitev vrste
posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje,
dolo¢eno da poseg izpolnjuje pogoje za obvezno presojo vplivov na
okolje.

Vrste dopustnih stavb:

12510 Industrijske stavbe (stavbe za proizvodno obrt in servise),
12520 Rezervoariji, silosi in skladis¢a,

12301 trgovske stavbe

12302 sejemske dvorane, razstaviS¢a

12303 Bencinski servisi,

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,

12203 Druge upravne in pisarnidke stavbe,

24203 Odlagalis¢a odpadkov (zbirni center za odpadke),

12420 Garazne stavbe,

21311 Letaliske steze in ploS€adi: helioport - na podlagi pogojev
in soglasja pristojnih sluzb,

Parkirne povrsine in garaze za tovorna vozila, ki presegajo 3,5
ton, za avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil,

Gradnja objektov mobilne telefonije.
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— Druge nestanovanjske stavbe, ki sluzijo osnovnim dejavnostim in.
pogojno dopustnim dejavnostim,

Velikost in zmogljivost zgoraj navedenih stavb ne sme presegati

obsega posega, za katerega je z veljavnimi predpisi za dolocitev vrste

posegov Vv okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje,

dolo¢eno da poseg izpolnjuje pogoje za obvezno presojo vplivov na

okolje.

Pogojno dopustne dejavnosti
in stavbe:

Dopustne so spodaj nasStete dejavnosti in stavbe, ki sluzijo
navedenim dejavnostim pod pogojem, da ne presegajo 300,00m2
BTP:

— Oskrba z energijo.

— lzkori8€anje mineralnih surovin.

— Gostinstvo.

— Dejavnost javne uprave.

— lzobrazevanje.

— Kulturne, razvedrilne, rekreacijske in Sportne dejavnosti brez
prirejanja iger na sreco.

FZ, Flin FOZP

FZ = najveC 80%; FI = najve¢ 2,4; FOZP = najmanj 10%.

Velikost in oblika gradbene
parcele (GP):

Gradbena parcela se doloci glede na dopustno izrabo zemljis¢a,
normativna doloCila za velikost posameznih objektov in njim
pripadajoc¢ih zemljiS¢€ in glede na ostale pogoje tega odloka.

Lega objektov na parceli:

— Lega objektov mora uposStevati usmeritve za lego objektov,
doloCene z GL, doloCen na karti 3, in usmeritve glede na
nacrtovan minimalni prec¢ni profil ceste, dolo¢en na karti 3 in
dopustne odmike od sosednjih zemljiS¢€ in stavb.

— Poslovno upravne, administrativne, prodajne ipd. dejavnosti naj
se organizirajo predvsem ob javnem prostoru (blizu javnim
cestam), druge proizvodne stavbe pa v notranjosti kompleksov.
Glavne fasade morajo biti orientirane proti javnim cestam.

Merila in
oblikovanije:

pogoji za

1. Dopustni viSinski gabariti:

15,00 m ali v skladu z zahtevami tehnoloskih procesov v stavbah.

. Tlorisni gabariti, strehe in fasade:

— Oblikovanje je skladno z funkcionalnimi zahtevami objekta,
funkcijo in lego objekta v enoti.

— ViSinska kota zemljiS€¢a na meji z javno cesto ne sme biti nizja od
viSinske kote te ceste. V kolikor viSinska kota javnih cest variira,
se kota pritli¢ja prilagodi tisti cesti, na katero je orientirana glavna
stran objekta.

— Dopustne so ravne strehe ali z nagibom ter kombinirane strehe s
strehami, ki jih zahteva tehnoloSki proces. V primeru plitve
dvokapnice mora biti sleme strehe vzporedno z daljSo stranico
objekta. Pri umes&anju stavb v nagnjen teren se sleme orientira
vzporedno s plastnicami. Dopustne kritine so tudi kovinske brez
svetlobnega refleksa ali ravna streha posuta z drobnim prodom
ali ozelenjena.

— Dopustna je izvedba zelene strehe

— zaradi Siritve dejavnosti so dopustne tudi dozidave obstojeCega
objekta, vecje od 50% BTP, ob upostevanju opredeljenih
prostorskih pogojev lot so faktor pozidave, izrabe, zelenih
povrsin, velikosti, oblikovanja, opremljanja z GJI, lega, odmiki,
intervencijski dostop in ostalo,

— objekti kot proizvodi dani na trg, namenjeni skladiS¢enju so
dopustni tudi objekti z napihljivo konstrukcijo ali v montaZznem
Sotoru, vkljuéno s sanitarnimi prostori, ¢e je njihova tlorisna
povrdina ne presega 20% povrsine obstojecih objektov, dopustna
viSina teh objektov ne sme presegati viSine ostalih objektov ali
najve€ 6 m, ob upostevanju opredeljenih prostorskih pogojev,

N
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(posebni PIP za gradnjo na obmodjih proizvodnih dejavnosti z oznako IK)

(1) Obmocja z objekti za kmetijsko proizvodnjo, ki so ki so namenjene kmetijskim stavbam za intenzivno
pridelavo rastlin ali rejo Zivali. Za obmocja z oznako IK veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka:

IK

Osnovni tipi zazidave:

- in

Stavbe in gradbeno inzenirski objekti velikega merila
svojstvenega oblikovanja z oznako f (objekt f).

ProstostojeCe nestanovanjske stavbe srednjega merila z oznako
sr (stavba sr).

Drugi dopustni tipi zazidave

Stavbe svojstvenega oblikovanja z oznako c (stavba c).

Osnovna dejavnost

Kmetijske dejavnosti,

Predelovalne, proizvodne in industrijske dejavnosti, ki sluzijo
kmetijski dejavnosti.

Trgovina in storitvene dejavnosti, ki sluzijo kmetijski dejavnosti.
Velikost in zmogljivost zgoraj navedenih dejavnosti ne sme presegati
obsega posega, za katerega je z veljavnimi predpisi za dologitev vrste
posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje,
dolo¢eno da poseg izpolnjuje pogoje za obvezno presojo vplivov na
okolje.

Vrste dopustnih stavb:

12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,

12712 Stavbe za rejo zZivali,

12713 Stavbe za spravilo pridelka,

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,

12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,

Druge nestanovanjske stavbe, ki sluzijo osnovnim dejavnostim.
Velikost in zmogljivost zgoraj navedenih stavb ne sme presegati
obsega posega, za katerega je z veljavnimi predpisi za dolocitev vrste
posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje,
dologeno da poseg izpolnjuje pogoje za obvezno presojo vplivov na
okolje.

Pogojno dopustne dejavnosti
in stavbe:

Dopustne so spodaj nastete dejavnosti in stavbe, ki sluzijo
navedenim dejavnostim pod pogojem, da ne presegajo 300,00m2
BTP:

Oskrba z energijo.

Okoljske dejavnosti vendar ne Zbiranje in odvoz nevarnih
odpadkov.

Promet in skladiscenje.

Gostinstvo.

Dejavnost javne uprave.

Izobrazevanje.

Kulturne, razvedrilne, rekreacijske in Sportne dejavnosti brez
prirejanja iger na sreco.

FZ, Fl in FOZP

FZ = najvel 60%; FI = najve¢ 1,5; FOZP = najmanj 10%.

Velikost in oblika gradbene
parcele (GP):

Gradbena parcela se doloCi glede na dopustno izrabo zemljid€a,
normativha dolo€ila za velikost posameznih objektov in njim
pripadajoc¢ih zemlji$¢ in glede na ostale pogoje tega odloka.

Lega objektov na parceli:

Lega objektov mora upostevati usmeritve za lego objektov,
doloCene z GL, dologen na karti 3, in usmeritve glede na
nacrtovan minimalni pre¢ni profil ceste, dolo€en na karti 3 in
dopustne odmike od sosednjih zemlji&€ in stavb.

Poslovno upravne, administrativne, prodajne ipd. dejavnosti naj
se organizirajo predvsem ob javnem prostoru (blizu javnim
cestam), druge proizvodne stavbe pa v notranjosti kompleksov.
Glavne fasade morajo hiti orientirane proti javnim cestam.

Merila in
oblikovanje:

pogoji za

1. Dopustni viSinski gabariti:
12,00 m ali v skladu z zahtevami tehnoloskih procesov v stavbah.
. Tlorisni gabariti, strehe in fasade:
Oblikovanje je skladno z funkcionalnimi zahtevami objekta,
funkcijo in lego objekta v enoti.
ViSinska kota zemljiS¢a na meji z javno cesto ne sme biti niZja od
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viSinske kote te ceste. V kolikor viSinska kota javnih cest variira,
se kota pritli¢ja prilagodi tisti cesti, na katero je orientirana glavna
stran objekta.

— Dopustne so ravne strehe ali z nagibom. V primeru plitve
dvokapnice mora biti sleme strehe vzporedno z daljSo stranico
objekta. Pri umeS&anju stavb v nagnjen teren se sleme orientira
vzporedno s plastnicami. Dopustne kritine so tudi kovinske brez
svetlobnega refleksa ali ravna streha posuta z drobnim prodom
ali ozelenjena.

— Dopustna je izvedba zelene strehe.

119b. ¢len
(posebni PIP za gradnjo na obmodjih proizvodnih dejavnosti z oznako IP)

(1) PovrSine za industrijo so namenjene industrijskim dejavnostim. Za obmocdja z oznako IP veljajo posebni
PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: IP
Osnovni tipi zazidave: — Stavbe velikega merila z oznako e (stavba e).
Drugi dopustni tipi zazidave — Stavbe in gradbeno inzZenirski objekti velikega merila in

svojstvenega oblikovanja z oznako f (objekt f).
— ProstostojeCe nestanovanjske stavbe srednjega merila z oznako
sr (stavba sr).

Osnovna dejavnost — Predelovalne, proizvodne in industrijske dejavnosti,
— Okoljske dejavnosti vendar ne zbiranje in odvoz nevarnih
odpadkov,

— Promet in skladi§enje,
— Poslovne dejavnosti,
— Druge dejavnosti.

Vrste dopustnih stavb:

Pogojno dopustne dejavnosti | Kot spremljajoe dejavnosti so dopustne spodaj nastete dejavnosti in
in stavbe: stavbe, ki sluzijo tem dejavnostim, tlorisna velikost in viSina stavb je
odvisna od potrte:

— Oskrba z energijo.

— Tovarniska trgovina,

— storitvene dejavnosti vezana na osnovno dejavnost.

— Spremljote dejavnosti za potrtebe osnovne dejavnosti kot je
tovarniS§ika mabuclanta, prostor za dopolnilno izobrazevanje
zaposlenih in podobno,

— Gostinstvo le za potrebe osnovne dejavnosti-obrati prehrave,

— V obmo¢ju ne smejo biti umeS&ena stanovanja in spremljoCe
dejavnosti stanovanjskih naselij, primarna kmetijska proizvodnja
in dejavnosti, ki ogrozajo varnost ljudii in premoZenja,

FZ, Flin FOZP FZ = najvel 60%; FI = najve¢ 1,5; FOZP = najmanj 10%.
Velikost in oblika gradbene | Gradbena parcela se dolo¢i glede na dopustno izrabo zemljis¢a,
parcele (GP): normativna dolocila za velikost posameznih objektov in njim

pripadajoc¢ih zemlji$¢ in glede na ostale pogoje tega odloka.

Lega objektov na parceli: — Lega objektov mora upostevati usmeritve za lego objektov,
doloCene, ki izhaja iz tehnoloSkih pogojev proizvodnje in
dopustne odmike od sosednjih zemlji&€ in stavb.

— Poslovno upravne, administrativne, prodajne ipd. dejavnosti naj
se organizirajo predvsem ob javnem prostoru (blizu javnim
cestam), druge proizvodne stavbe pa v notranjosti kompleksov.
Glavne fasade morajo hiti orientirane proti javnim cestam.

Merila in pogoji za | 1. Dopustni viSinski gabariti:

oblikovanje: 15,00 m ali v skladu z zahtevami tehnoloskih procesov v stavbah.

. Tlorisni gabariti, strehe in fasade:

— Oblikovanje je skladno z funkcionalnimi zahtevami objekta,
funkcijo in lego objekta v enoti.

— ViSinska kota zemljiS¢a na meji z javno cesto ne sme biti nizja od
viSinske kote te ceste. V kolikor viSinska kota javnih cest variira,

N
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se kota pritli¢ja prilagodi tisti cesti, na katero je orientirana glavna
stran objekta.

— Dopustne so ravne strehe ali z nagibom. V primeru plitve
dvokapnice mora biti sleme strehe vzporedno z daljSo stranico
objekta. Dopustne kritine so tudi kovinske brez svetlobnega
odseva in ravna strehe posute z drobnim prodom ter zelene
(ozelenjene) strehe)

— Z nacrtovanjem obmodcja proizvodnih dejavnosti je potrebno
zagotoviti ustrezno ureditev zelenih povrsin in drugih odprtih
prosotorov . v obmodgju, skladno s potrebami zaposlenih v
obmodju terupoStevganjem sosednjih obmoc€ij ali celovito
zasnovo zelenih povrSin naselja ali krajine.

—  Stike obmogij proizvodnih povrsin in ostalih delov naselij ali stike
z obmodji prepoznavne kmetijske krajine je potrebno lociti z
ustreznimi odmiki in zelenimi pasovi visoke vegetavije.

(2) Pri poseganju v EUP SL20 je poleg splosnih PIPov in posebnih PIPov za IP obmodja, potrebno
upostevati tudi dodatne PIP dolo¢ene v 137.a, 137.b in 137.c &lenu tega odloka.

3.3.5 Posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na posebnih obmogjih
120. ¢len
(posebni PIP za gradnjo na posebnih obmogjih z oznako BT)

(1) Povrsine za turizem, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turisti¢no ponudbo in
nastanitev. Za obmocja z oznako BT veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: BT
Osnovni tipi zazidave: Stavbe svojstvenega oblikovanja z oznako c (stavbe c).
Drugi dopustni tipi zazidave — Vedstanovanjski objekti z oznako v.

— Vedstanovanjska in poslovna pozidava kot stavba vecjega merila
z oznako v (stavba v).

— Stavbe v nizu manjSega merila ( npr.: hiSe v nizu, vrstne hiSe in
dvojéki) - strnjena stanovanjska gradnja z oznako b (stavba b).

Osnovna dejavnost — Gostinstvo.

— Kulturne, razvedrilne, rekreacijske in Sportne dejavnosti brez
Prirejanje iger na sreco.

Vrste dopustnih stavb: — 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe,

— 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,
— 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,

— 12650 Sportne dvorane,

— 24110 Sportna igri$¢a.

Pogojno dopustne dejavnosti | Poleg turisticne ponudbe in nastanitve so dopustne spodaj nastete
in stavbe: dejavnosti in stavbe, ki sluzijo navedenim dejavnostim pod pogojem,
da ne presegajo 250,00 m* BTP:

— Trgovina in storitvene dejavnosti vendar le Trgovine na drobno,
razen z motornimi vozili.

— Poslovne dejavnosti vendar le druge raznovrstne poslovne
dejavnosti in sicer le: dajanje v najem in zakup ter dejavnhost
potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji
povezane dejavnosti.

— lzobrazevanje.

— Zdravstvo in socialno varstvo.

Druge dejavnosti.

FZ, Fl in FOZP FZ = najve€ 60%, FI = najvec¢ 1,0; FOZP = najmanj 30%.

Velikost in oblika gradbene | Gradbena parcela se doloCi glede na dopustno izrabo zemlji$ca,

parcele (GP): normativna doloCila za velikost posameznih objektov in njim
pripadajoc€ih zemljiS¢€ in glede na ostale pogoje tega odloka.

Lega objektov na parceli: — Lega objektov mora upoStevati usmeritve za lego objektov glede

na nacrtovan minimalni pre¢ni profil ceste, dolo€en na karti 3 in
dopustne odmike od sosednjih zemlji5¢ in stavb.

— Poslovno upravne, administrativne, prodajne ipd. dejavnosti naj
se organizirajo predvsem ob javnem prostoru (blizu javnim
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cestam), druge stavbe pa v notranjosti kompleksov.
— Glavne fasade morajo biti orientirane proti javnim cestam.

Merila in pogoji za | — Dopustna visina objektov: 15,00 m.

oblikovanije: —  Pri gabaritih posameznih objektov (gostinski objekti, hoteli, lovski,
gozdarski ali planinski domovi, ipd.), ki se urejajo izven turisti¢nih
kompleksov, naj se upoStevajo predpisani gabariti za oblikovanje
stanovanjskih objektov v obmogjih z oznako SKd,

— Objekti na obmocju vegjih turisticnih kompleksov se oblikujejo
tako, da oblikujejo skladno celoto.

— Posamezni novi objekti ne smejo oblikovati novo prostorsko
dominanto.

— Merila za oblikovanje objektov v so navedena za obmodja s
PNRP z oznako SSvs.

— Oblikovanije tipa c je skladno z funkcionalnimi zahtevami objekta,
funkcijo in lego objekta v enoti.

— Manjsi objekti b naj se oblikujejo skladno z dolo€ili za obmocja s
PNRP z oznako SP.

3.3.6 Posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na obmogjih zelenih povrsin
121. &len
(posebni PIP za gradnjo na obmocjih zelenih povrsin za oddih, rekreacijo in Sport z oznako ZS)

(1) PovrSine za oddih, rekreacijo in Sport, ki so namenjene oddihu, rekreaciji in Sportom na prostem. Za
obmodja z oznako ZS veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: ZS

Osnovni tipi zazidave: Stavbe svojstvenega oblikovanja z oznako c (stavbe c).

Drugi dopustni tipi zazidave /

Osnovna dejavnost Kulturne, razvedrilne, rekreacijske in Sportne dejavnosti kot rekreacija
in Sport na prostem.

Vrste dopustnih stavb: — 24110 Sportna igriséa;
— 24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in

prosti Cas.

Pogojno dopustne dejavnosti | Dopustne so spodaj nasStete dejavnosti in stavbe, ki sluZijo

in stavbe: navedenim dejavnostim pod pogojem, da ne presegajo 100,00 m?
BTP:

— Trgovina in storitvene dejavnosti vendar le Trgovina na drobno,
razen z motornimi vozili,

— Gostinstvo.

— lzobraZevanje.

—  Zdravstvo in socialno varstvo.

— Kulturne, razvedrilne, rekreacijske in Sportne dejavnosti.

— Druge dejavnosti vendar le dejavnost ¢lanskih organizacij.

Na obmodjih niso dopustne spremljajoe rabe, ki zahtevajo vecje

spremembe prostorskih znacilnosti obmocja (zlasti zemeljska dela),

trajno izgubo vecjega deleza naravnih prvin in javne dostopnosti.

Travnata ali peS€ena igriS€a se lahko uredijo na naravno ravnem

prostoru oziroma na prostoru, ki ga je mozno primerno urediti

(zravnati, samo delno nasuti, urediti in sanirati brezine) brez vegjih

zemeljskih del.

FZ, Fl in FOZP Stavbe (kot npr.: garderobe, sanitarije in podobno) ne smejo zasedati
vec kot 20% povrsine EUP ali pEUP.

Velikost in oblika gradbene | Gradbena parcela se doloCi glede na dopustno izrabo zemljisca,

parcele (GP): normativna dolocila za velikost posameznih objektov in njim
pripadajoc€ih zemljiS¢€ in glede na ostale pogoje tega odloka.
Lega objektov na parceli: — Lega objektov mora upostevati usmeritve za lego objektov glede

na nacrtovan minimalni pre¢ni profil ceste, dolo€en na karti 3 in
dopustne odmike od sosednjih zemljiS¢ in stavb.

— Poslovno upravne, administrativhe, prodajne ipd. dejavnosti naj
se organizirajo predvsem ob javnem prostoru (blizu javnim
cestam).
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Merila in pogoji za | — Dopustna visina objektov: 12,00 m.

oblikovanje: — Sportne povrsine se lahko uredijo v skladu z njihovim namenom
ob upostevanju predpisov.

— Nove stavbe naj bodo zgrajeni z uporabo naravnih materialov
(kamen, les). Uporaba refleksnih stekel ter svetleCih plasti¢nih ali
kovinskih plos¢ na vidnih delih fasad ni dovoljena.

— Preostale zunanje povrSine se uredijo sonaravno z uporabo
avtohtonega zelenja.

— Ureditve, objekti, naprave in ograje morajo biti na celothem
kompleksu oblikovno poenoteni ter smiselno usklajeni z zunanjimi
ureditvami sti¢nih obmogij. Pri urejanju novih povrsin se v najved;ji
mozni meri ohranjajo neutrjene, ra3¢ene povrsine.

122. €len
(posebni PIP za gradnjo na parkovnih povrSinah z oznako ZP)

(1) Parki kot urejena obmocja odprtega prostora v naselju. Za obmocja z oznako ZP veljajo posebni PIP-i v
skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: ZP

Osnovni tipi zazidave: Stavbe svojstvenega oblikovanja z oznako c (stavbe c).

Drugi dopustni tipi zazidave /

Osnovna dejavnost Kulturne, razvedrilne, rekreacijske in Sportne dejavnosti kot zelene
parkovne povrSine to je urejena obmocja odprtega prostora v naselju.

Vrste dopustnih stavb: — 24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in

prosti €as: otroSka in druga javna igrid€a, javni vrtovi, parki.
— Gradnja podzemnih garaz ni dopustna.
Pogojno dopustne dejavnosti | Dopustne so spodaj naStete dejavnosti in stavbe, ki sluZijo
in stavbe: navedenim dejavnostim pod pogojem, da ne presegajo 100,00 m?
BTP:
— Trgovina in storitvene dejavnosti vendar le Trgovina na drobno,
razen z motornimi vozili,
— Gostinstvo.
— lzobraZevanje.
—  Zdravstvo in socialno varstvo.
— Kulturne, razvedrilne, rekreacijske in Sportne dejavnosti.
— Druge dejavnosti vendar le dejavnost ¢lanskih organizacij.
Na obmodjih niso dopustne spremljajoe rabe, ki zahtevajo vecje
spremembe prostorskih znacilnosti obmocja (zlasti zemeljska dela),
trajno izgubo vecjega deleza naravnih prvin in javne dostopnosti.
Travnata ali peSCena igriS€a se lahko uredijo na naravno ravnem
prostoru oziroma na prostoru, ki ga je mozno primerno urediti
(zravnati, samo delno nasuti, urediti in sanirati brezine) brez vedjih
zemeljskih del. Ureditve, ki zahtevajo trajnejSe posege, se lahko
izvedejo le na za to predvidenih povrSinah.
FZ, Fl in FOZP Rascen travni teren z grmovnicami, drevijem in drugimi zasaditvami
mora pokrivati najmanj 80% povrsine parka.
Velikost in oblika gradbene |/
parcele (GP):

Lega objektov na parceli: /
Merila in pogoji za | — Dopustna viSina objektov: 12,00 m.
oblikovanje: — Oblikovanje  novih  objektov: pavilionska gradnja in

transparentnost objekta.

— Ureditve, objekti, naprave in ograje morajo biti na celothem
kompleksu oblikovno poenoteni ter smiselno usklajeni z zunanjimi
ureditvami sti€nih obmogij.

123. ¢len
(posebni PIP za gradnjo na obmocjih pokopalis¢ z oznako ZK)

(1) Pokopalis¢a, ki so namenjena povrdinam za pokop in spominu na umrle. Za obmodja z oznako ZK veljajo
posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
| Oznaka: | ZK |
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Osnovni tipi zazidave: Stavbe svojstvenega oblikovanja z oznako c (stavbe c).
Drugi dopustni tipi zazidave /

Osnovna dejavnost Druge dejavnosti in sicer le pogrebna dejavnost.

Vrste dopustnih stavb: — 24204 Pokopalisca,

— 1272 Stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopaliSke stavbe.

Pogojno dopustne dejavnosti | Dopustne so spodaj nasStete dejavnosti in stavbe, ki sluzijo

in stavbe: navedenim dejavnostim pod pogojem, da ne presegajo 50,00 m?

BTP:

— Trgovina in storitvene dejavnosti vendar le Trgovina na drobno,
razen z motornimi vozili,

— Dejavnost javne uprave,

— lzobrazevanje,

— Zdravstvo in socialno varstvo.

— Kulturne, razvedrilne, rekreacijske in Sportne dejavnosti brez
prirejanje iger na sreco.

— Druge dejavnosti in sicer le dejavnost verskih organizacij.

FZ, Fl in FOZP Stavbe (npr.: cerkve, mrliSke vezice, sanitarije in podobno) ne smejo
zasedati ve€ kot 10% povrSine (p)EUP.

Velikost in oblika gradbene

parcele (GP): /

Lega objektov na parceli: /
Merila in pogoji za
. o /
oblikovanje:
Merila in pogoji za postavitev | Pokriti prostori z napihljivo konstrukcijo ali v montaznem Sotoru,
pomoznih objektov: doloCeni kot zaCasni objekti, niso dopustni.

124. Elen
(posebni PIP za gradnjo na obmodjih drugih zelenih povrsin z oznako ZD)

(1) Druge urejene zelene povrsine, kot zeleni pasovi z zaS¢itno oziroma drugo funkcijo. Za obmocja z
oznako ZD veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: ZD

Osnovni tipi zazidave: Ni enotno opredeljena.

Osnovna dejavnost Urejanje in vzdrzevanje zelenih povrSin.

Vrste dopustnih stavb: Pomoznih objekti, navedeni v prilogi 3 tega odloka.

Pogojno dopustne dejavnosti | /

in stavbe:

Druga funkcionalna in | Ureditve, objekti, naprave in ograje morajo biti na celothem

oblikovna merila in pogoiji: kompleksu oblikovno poenoteni ter smiselno usklajeni z zunanjimi
ureditvami sti¢nih obmogij.

3.3.7 Posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na obmo¢jih prometne, komunikacijske,
energetske in okoljske infrastrukture
125. &len
(posebni PIP za gradnjo na povrsinah cest z oznako PC)

(1) Povrsine cest. Obmocja so namenjena so namenjena izvajanju dejavnosti gospodarskih javnih sluzb s
podrodja cestnega prometa. Za obmocja z oznako PC veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: PC

Osnovni tipi zazidave: — PovrSine za cestno infrastrukturo so namenjene izgradnji in
urejanju objektov in naprav za cestni promet ter za spremljajoce
objekte (plogniki, kolesarske steze, postajaliS¢a, parkiris¢a,
podivalis€¢a, usmerjevalne table in drugi dopolnilni prometni
objekti).

— Gradnja parkiriS¢, poti za peSce in kolesarje, zasaditve in urejanje
obcestnega zelenja so dovoljene v skladu z dolocili tega odloka
tudi izven prometnih povrsin.

Osnovna dejavnost Promet in skladiS¢enje.

Vrste dopustnih | — 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne — ceste,
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stavb/objektov: — 21120 Lokalne ceste in javne poti,

— 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrdCene drugje:
nadstreSnice za potnike na postajaliscih,

— 21410 Mostovi, viadukti in brvi,

— 21420 Predori in podhodi,

— 12303 Bencinski servisi,

— Parkirne povrsine in garaze za tovorna vozila, ki presegajo 3,5
ton, za avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil.

Pogojno dopustne dejavnosti | — Dopustne so dejavnosti in stavbe ter gradbeno inZenirski objekti,

in stavbe: ki sluzijo navedenim prometnim dejavnostim.

— Dopustna je tudi trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi.
Na avtobusnih postajah so dopustne spremljajoce storitvene
dejavnosti, trgovina in gostinstvo.

Druga funkcionalna in | — Funkcionalna in oblikovna merila morajo upostevati predpise s

oblikovna merila in pogoiji: podrocja prometne varnosti v cestnem prometu,

— Na cestah, ki imajo zagotovljene stranske zelenice (2 x 3 m) je
dopustno urediti drevorede.

— Za obstojeCe stanovanjske objekte na obmodju je potrebno
zgraditi protihrupno zaS¢ito za zagotavljanje dovoljene ravni
hrupa.

126. ¢len 3
(posebni PIP za gradnjo na povrsinah Zeleznic z oznako PZ)

(1) Povrsine Zeleznic. Obmocja so namenjena so namenjena izvajanju dejavnosti gospodarskih javnih sluzb
s podroéja ZelezniSkega prometa. Za obmodja z oznako PZ veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: PZ

Osnovni tipi zazidave: — PovrSine so namenjene izgradnji in urejanju objektov in naprav za
zelezniSki promet ter za spremljajoCe objekte.

— Gradnja parkiri$¢, poti za peSce in kolesarje, zasaditve in urejanje
obcestnega zelenja so dovoljene v skladu z dolo€ili tega odloka
tudi izven prometnih povrsin.

Osnovna dejavnost Promet in skladiS&enje.
Vrste dopustnih | — 21210 Glavne in regionalne Zeleznice (hitra ZelezniSka proga
stavb/objektov: potniski in tovorni promet,

— 12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij ter z njimi povezane stavbe,

— 21410 Mostovi in viadukti,

— 21420 Predori, podhodi in prehodi,

— Parkirne povrsine in garaZe za tovorna vozila, ki presegajo 3,5
ton, za avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil.

Pogojno dopustne dejavnosti | — Dopustne so dejavnosti in stavbe ter gradbeno inZenirski objekti,

in stavbe: ki sluZijo navedenim prometnim dejavnostim.

— Dopustna je tudi trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi.
Na ZelezniSkih postajah so dopustne spremljajode storitvene
dejavnosti, trgovina in gostinstvo.

Druga funkcionalna in | —  Funkcionalna in oblikovna merila morajo upostevati predpise s

oblikovna merila in pogoiji: podrocja varnosti v zelezniSkem prometu.

— Za obstojeCe stanovanjske objekte na obmodcju je potrebno
zgraditi protihrupno za3€ito za zagotavljanje dovoljene ravni
hrupa.

127. ¢len
(posebni PIP za gradnjo na obmodjih letaliS¢ z oznako PL)

(1) Povrsine letali§¢. Obmocja so namenjena so namenjena izvajanju dejavnosti gospodarskih javnih sluzb s
podrodja letaliSkega prometa. Za obmocja z oznako PL veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: PL

Osnovni tipi zazidave: PovrSine so namenjene izgradnji in urejanju objektov in naprav za
letaliSki promet ter za spremljajoCe objekte.

Osnovna dejavnost Promet in skladiS¢enje, od tega zraCni promet in spremljajoCe
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storitvene dejavnosti v zraGnem prometu.

Vrste dopustnih | — 21311 Letalidke steze in ploscadi

stavb/objektov: — 21312 Letalski radio-navigacijski objekti

— 12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij ter z njimi povezane stavbe,

— Parkirne povrSine in garaze za tovorna vozila, ki presegajo 3,5
ton, za avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil.

Pogojno dopustne dejavnosti | Dopustne so dejavnosti in stavbe ter gradbeno inzenirski objekti, ki

in stavbe: sluZijo navedenim prometnim dejavnostim.
Druga funkcionalna in | Funkcionalna in oblikovha merila morajo upoStevati predpise s
oblikovna merila in pogoiji: podro€ja varnosti v letalskem prometu.

128. &len

(posebni PIP za gradnjo na obmocgjih drugih prometnih povrsin z oznako PO)

(1) Druge prometne povrSine. Obmocja so namenjena so namenjena izvajanju dejavnosti gospodarskih
javnih sluzb s podrocja prometa. Za obmoc¢ja z oznako PO veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: PO

Osnovni tipi zazidave: — PovrSine za cestno infrastrukturo so namenjene izgradnji in
urejanju objektov in naprav za cestni promet ter za spremljajoce
objekte (plo¢niki, kolesarske steze, postajaliS¢a, parkiriS¢a,
pocivalis€¢a, usmerjevalne table in drugi dopolnilni prometni
objekti).

— Gradnja parkiri§¢, poti za peSce in kolesarje, zasaditve in urejanje
obcestnega zelenja so dovoljene v skladu z dolocili tega odloka
tudi izven prometnih povrsin.

Osnovna dejavnost Promet in skladis€enje.
Vrste dopustnih | — 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne — ceste,
stavb/objektov: — 21120 Lokalne ceste in javne poti,

— 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrs€ene drugje:
nadstreSnice za potnike na postajaliscih,

— 21410 Mostovi, viadukti in brvi,

— 21420 Predori in podhodi,

— 12303 Bencinski servisi,

— Parkirne povrsine in garaze za tovorna vozila, ki presegajo 3,5
ton, za avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil.

Pogojno dopustne dejavnosti | — Dopustne so dejavnosti in stavbe ter gradbeno inZenirski objekti,

in stavbe: ki sluzijo navedenim prometnim dejavnostim.

— Dopustna je tudi trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi.
Na avtobusnih postajah so dopustne spremljajoCe storitvene
dejavnosti, trgovina in gostinstvo.

Druga funkcionalna in | —  Funkcionalna in oblikovna merila morajo upostevati predpise s

oblikovna merila in pogoji: podrocja varnosti v ZelezniSkem prometu.

— Za obstojeCe stanovanjske objekte na obmocju je potrebno
zgraditi protihrupno za$¢ito za zagotavljanje dovoljene ravni
hrupa.

129. ¢len
(posebni PIP za gradnjo na obmocjih energetske infrastrukture z oznako E)

(1) Obmoc¢ja energetske infrastrukture so namenjena so namenjena izvajanju dejavnosti gospodarskih sluzb
s podro€ja energetike. Za obmodja z oznako E veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: E

Osnovni tipi zazidave: Stavbe in gradbeno inZenirski objekti velikega merila in svojstvenega
oblikovanja z oznako f (objekt f).

Osnovna dejavnost Oskrba z energijo.

Vrste dopustnih stavb /|- 21520 Pregrade in jezovi,

objektov: - 21530 Dovodni in odvodni kanali, namakalni in osu$evalni

sistemi,

— 22110 Naftovodi in prenosni plinovodi,
— 22140 Prenosni elektroenergetski vodi,
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— 22210 Distribucijski plinovodi,

— 22222 Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak,
— 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi,

— 23020 Energetski objekti.

Pogojno dopustne dejavnosti | Dopustne so dejavnosti in stavbe ter gradbeno inZenirski objekti, ki

in stavbe: sluZijo navedenim energetskim dejavnostim.
Druga funkcionalna in | Pri oblikovanju objektov in povrSin je obvezno:
oblikovna merila in 0goji: — Upostevanje urbanisti¢nih, arhitekturnih in krajinskih znacilnosti

SirSega obmodja.
— Oblikovna poenotenost, skladnost objektov in naprav.

130. ¢len
(posebni PIP za gradnjo na obmodjih okoljske infrastrukture z oznako O)

(1) Obmocja okoljske infrastrukture so namenjena izvajanju dejavnosti gospodarskih sluzb s podrocja oskrbe
z vodo, Cis€enja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki. Za obmocja z oznako O veljajo posebni PIP-i v
skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: (0]

Osnovni tipi zazidave: Stavbe in gradbeno inZenirski objekti velikega merila in svojstvenega
oblikovanja z oznako f (objekt f).

Osnovna dejavnost Okoljske dejavnosti.

Vrste dopustnih  stavb /| - 22221 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnolosko vodo,

objektov: — 22223 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti,

— 22231 Cevovodi za odpadno vodo, &istilne naprave,

— 12510 Industrijske stavbe (za potrebe ravnanja z odpadki),

— 12520 Rezervoarji, silosi in skladis¢a (za potrebe ravnanja z
odpadki),

— 23020 Energetski objekti (za potrebe ravnanja z odpadki),

— 24203 OdlagaliS$¢a odpadkov: odlagaliS¢a za nenevarne odpadke
in inertne odpadke.

Pogojno dopustne dejavnosti | Dopustne so dejavnosti in stavbe ter gradbeno inzenirski objekti, ki

in stavbe: sluzijo navedenim okoljskim dejavnostim.
Druga funkcionalna in | Pri oblikovanju objektov in povrsin je obvezno:
oblikovna merila in pogoji: — Upostevanje urbanisti¢nih, arhitekturnih in krajinskih znadcilnosti

SirSega obmocdja.
— Oblikovna poenotenost, skladnost objektov in naprav.

3.3.8 Posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na obmogjih razprsene gradnje
131. &len
(posebni PIP za objekte razpr§ene gradnije)

(1) Na obstojecih objektih razprsene gradnje, ki so zgrajeni na podlagi dovoljenj s podrocja graditve objektov,
ki so v graficnem delu OPN prikazani kot razprSena gradnja (le kot stavbis€e objekta skladno z evidenco
stanja v prostoru), so dopustna vzdrZevalna dela, rekonstrukcije ter nadzidave in dozidave za izboljSanje
standarda, in sicer na zemljiS€u, ki je v izdanih dovoljenih s podrodja graditve opredeljeno kot gradbena
parcela. Za izvedbo dopustnih gradenj se smiselno uporabljajo posebni prostorski izvedbeni pogoji glede na
namen objekta dolo&en z upravnim dovoljenjem oziroma glede na namen, ki mu je dolo¢en v uradnih
evidencah. Na gradbenih parcelah obstoje€ih objektov razprdene gradnje je dovoljena gradnja tistih
nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so dopustni na povrsini podrobnejSe namenske rabe z enakim
namenom, kot je ugotovljen namen obstojecih objektov na gradbeni parceli razpr§ene gradnje.

(3) Ce gradbena parcela k objektu ni bila dolo&ena, se za gradbeno parcelo $teje tisti del povrine zemljiske
parcele, na kateri stoji objekt (stavbiS§€e), pomnozen s faktorjem 1,5. Kot sestavni del gradbene parcele se
upostevajo tudi zemljid€a, ki so kot stavbid€e ali dvoris€e vpisana v zemljiSko knjigo.

(4) Ce zakonito zgrajeni objekt ni vrisan na karti 3: Prikaz obmogij enot urejanja prostora, podrobnejse
namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, zanj veljajo enake dolo¢be kot za vrisane
objekte.

3.3.9 Posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na obmogjih za potrebe obrambe
132. &len
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(posebni PIP za gradnjo na obmodjih za potrebe obrambe izven naselij z oznako f)

(1) Obmodja za potrebe obrambe izven naselja so namenjena za izvajanje dejavnosti s podro&ja obrambe
zunaj naselij in so dolo¢ena kot obmodja izklju€ne rabe prostora. Za obmocja z oznako f veljajo posebni PIP-
i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: f

Osnovni tipi zazidave: Stavbe in gradbeno inZenirski objekti velikega merila in svojstvenega
oblikovanja z oznako f (objekt f).
Gradnja drugih objektov za potrebe obrambe.

Osnovnha dejavnost Dejavnost javne uprave in obrambe in sicer le obramba.
Vrste dopustnih - stavb /| - 24201 Vojaski objekt,
objektov: — 24205 Drugi gradbeni inZenirski objekti za potrebe obrambe,

— 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrdCene drugje:
vojasnice ter drugi objekti in naprave, ki so nujni za normalno
funkcioniranje obmocij za potrebe obrambe,

— 21311 LetaliSke steze in plo$€adi: helioport - na podlagi pogojev
in soglasja pristojnih sluzb.

Ob nevarnosti nastanka in ob nastanku naravnih in drugih nesre¢ se

lahko obmocje uporabi za izvajanje nalog zasCite, reSevanja in

pomodi, za$€itnih ukrepov in zagotavljanje osnovnih Zzivljenjskih
pogojev v skladu z zakonom vkljuéno z gradnjo objektov in naprav, ki

S0 za izvajanje potrebni.

3.3.10 Posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na obmogjih kmetijskih zemljis¢é
133. &len
(posebni PIP za gradnjo in posege na kmetijskih zeml;jis¢ih z oznako K1)

(1) Obmodgja najboljdih kmetijskih zemlji5¢ so namenjena kmetijski proizvodnji. Za obmodja z oznako K1
veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: K1

Osnovna dejavnost Kmetijske dejavnosti in sicer le Kmetijska proizvodnja in lov ter z
njima povezane storitve.

Dopustni objekti Dopustni so pomozZni objekti, navedeni v Prilogi 3 tega odloka in:

— CC-SI 221 Daljinski cevovodi, daljinska (hrbteni¢na)
komunikacijska omrezja in daljinski (prenosni) elektroenergetski
vodi s pripadajocimi objekti in prikljucki nanje,

— CC-SI 222 Lokalni cevovodi, lokalna (dostopovna)
komunikacijska omreZja in lokalni (distribucijski) elektroenergetski
vodi s pripadajocimi objekti in prikljuéki nanje,

— Gradnja objektov in naprav za potrebe komunikacijske in
energetske infrastrukture, ki bistveno ne zmanjSa obdelovalnega
potenciala kmetijskih zemljiS¢, ki je v lokalnem javnem interesu in
kjer zaradi specifi¢nih zahtev ni mozno dolo¢iti druge lokacije in je
prikazana v graficnem prikazu strateSkega dela na Listu 2.2:
Zasnova gospodarske javne infrastrukture — komunalna in
energetska infrastruktura (M 1:30.000).

Dopustne gradnje in druga | — Agrarne operacije in vodni zadrZevalniki za potrebe namakanja

dela: kmetijskih zemljiS¢, skladno s predpisi o kmetijskih zemlji&€ih.

— Posegi za zaCasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesre¢ami v skladu s pravilnikom, ki ureja
vrste zaCasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesre¢ami;.

— Rekonstrukcije lokalnih in drzavnih cest v skladu z zakonom, ki
ureja ceste,dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje nacrtovana
rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita €akalnica na postajalidCu,
kolesarska pot in peSpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi,
podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomozni cestni objekti,
urbana oprema) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih
je v obmocju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi
rekonstrukcije lokalne ceste.
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Pomozna kmetijska-gozdarska oprema (npr. brajda, klopotec, kol,

koli¢ek, zi€na opora, opora za mrezo proti pti€em, obora, ograja

za paSo zivine, ograja ter opore za trajne nasade), poljska pot,

premicni tunel in nadkritje, zas&itna mreza.

enostavni in nezahtevni pomozni kmetijsko-gozdarski objekti v

skladu z veljavnimi predpisi, ki ureja vrste objektov glede na

zahtevnost, razen Kleti in vinske kleti,

objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja

tehni¢ne zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, in se po

uredbi, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, lahko uvrstijo

med pomozne kmetijsko-gozdarske objekte, razen kleti ter vinske

kleti, po velikosti pa ne presegajo nezahtevnih objektov, razen

grajenega rastlinjaka, ki lahko presega velikost nezahtevnih

objektov,

Cebelnjak, to je lesen enoetazni pritlicni objekt na tockovnih

tegneljih, namenjen gojenju Cebel, tlorisne povrsine do vklju¢no 40

m

staja, to je lesen enoetazni pritlicni objekt na to¢kovnih temeljih,

namenjen zavetju rejnih Zivali na pasi, tlorisne povrSine do

vklju&no 100 m?,

pomozni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov;

raziskovanje  podzemnih  voda, mineralnih  surovin in

geotermitnega energetskega vira;

zaCasni objekti in zaCasni posegi, in sicer za €as dogodka

oziroma v ¢asu sezone:

— oder z nadstreSkom, sestavljen iz montaznih elementov,

— cirkus, €e so 3otor in drugi objekti montazni,

— zacCasna tribuna za gledalce na prostem,

— premicni objekti za rejo Zivali v leseni izvedbi (npr. premiéni
Cebelnjak, premicni kokoSnjak, premi¢ni zajcnik);

opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija (npr. lovska

preza, pti¢ja opazovalnica);

dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, &e gre za

objekt:

— ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemlji5¢ih,

— ki je prepoznan kot razpr§ena gradnja (zemljiS¢e pod stavbo
izven obmocij stavbnih zeml;jis¢) ali

— ki ga je dopustno graditi na povrSinah razprSene poselitve;

Nid ovanio_keatieki &S
| - ali zadite ob b i,

Druga merila in pogoji:

Po odstranitvi zaasnih objektov je treba vzpostaviti prvotno
stanje na zemljiS¢€u, na katerem so bili zgrajeni.

Gradnja objektov ne sme bistveno prizadeti obdelovanja
kmetijskih zemlji8¢, poSkodbe je treba sanirati in zemljiS¢a
rekultivirati.

Agrarne operacije je treba izvajati ob upostevanju usmeritev za
ohranjanje narave, kulturne dedis€ine in prepoznavnosti krajin ter
nacrtovanih infrastrukturnih koridorjev.

Dodatna merila in pogoji

Ne glede na zakon, ki ureja graditev objektov, lahko staje in
pomozne kmetijsko-gozdarske objekte, ki so po predpisu, ki ureja
razvrS€anje objektov glede na zahtevnost gradnje, nezahtevni
objekti, razen rastlinjaka, ograje za paSo Zivine, obore za rejo
divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mrezZe proti
toCi ter ograje za zaSCito kmetijskih pridelkov, na kmetijskem
zemljlscu gradi investitor, ki ima v lasti oziroma zakupu:
najmanj 1 ha zemlji$¢, ki so glede na evidenco dejanske rabe
zemljiS¢ uvrS€ena med njive in vrtove, travniSke povrSine,
trajne nasade in druge kmetijske povrsine, ali
— najmanj 5.000 m* zemlji$¢, ki so glede na evidenco dejanske
rabe zemljiS¢ uvrS€ena med trajne nasade
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134. &len

(1) Obmocja druga kmetijskih zemljiS¢ so namenjena kmetijski proizvodnji. Za obmocja z oznako K2 veljajo
posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: K2

Osnovna dejavnost Kmetijske dejavnosti in sicer le Kmetijska proizvodnja in lov ter z
njima povezane storitve.

Dopustni objekti Glej merila za obmocja z oznako K1.

Dopustne gradnje in druga | Glej merila za obmodja z oznako K1.

dela:

Druga merila in pogoiji: Glej merila za obmocja z oznako K1.

3.3.11 Posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na obmogcjih gozdnih zemljis¢
135. €len

(1) Obmodja gozdov. Za obmocja z oznako G veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: G
Osnovna dejavnost Kmetijske dejavnosti in sicer le Gozdarstvo.
Dopustni objekti Dopustni so pomozni objekti, navedeni v Prilogi 3 tega odloka in:

— Nove lokalne ceste in poti, katerih osi so prikazane v graficnem
delu tega OPN in poljskih poti, komunalnih, telekomunikacijskih
ter energetskin vodov in naprav (vodi naj bodo speljani
podzemno; nadzemna izvedba je dovolijena le izjemoma, ob
predhodni utemeljitvi).

— Gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske,
energetske in okoljske infrastrukture, ki bistveno ne zmanjsa
pridelovalnega potenciala gozdnih zemljiS¢, ki je v lokalnem
javnem interesu in kjer zaradi specificnih zahtev ni mozno dologiti
druge lokacije in je prikazana v graficnem prikazu strateSkega
dela na Listu 2.1: Zasnova gospodarske javne infrastrukture -
prometna infrastruktura (M 1:30.000) ali Listu 2.2: Zashova
gospodarske javne infrastrukture — komunalna in energetska
infrastruktura (M 1:30.000).

— Ureditev prostorov za piknike (ob upo&tevanju poZarno-varstvenih
predpisov) z moznostjo Sotorjenja do najvec¢ 3 dni.

— Ureditev turisti¢nih to¢k kot pocivaliS¢ oziroma razglediS¢ to je
najve¢ 4m2 tlorisne povrsine z naravnim materialom utrjenega
terena in postavitev urbane opreme: miza, klopi, oprema za
odlaganje odpadkov, varovalna ograja in informativna tabla ter
druge opreme na lokacijah ob objektih turistiénih znamenitosti.

— V obmogju lokalnih in gozdnih cest je dopustna gradnja
izogibali§¢ to je utrjenega terena do 50 m2. Ce ureditve ne izvaja
pristojni izvajalec gospodarske javne sluzbe, morajo njeno
izvedbo nadzorovati predstavniki izvajalca gospodarske javne
sluzbe.

— Postavitev objektov in naprav za opazovanje narave in gradbeno
inZenirski objekti.

— Gradnja Skarp in podpornih zidov je dopustna le na delu
gozdnega zemljiS¢a, ki meji na stavbno zemljis€e oziroma
prometno infrastrukturo pod pogojem, da je tak objekt potreben
za ohranitev stabilnosti zemljis¢a.

— Dopustna je gradnja in rekonstrukcija omrezja gospodarske javne
infrastrukture: cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajogimi
objekti, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, vroCevodi in
priklju€ki nanje. Navedeni objekti so dopustni, €e to ni v nasprotju
s predpisi o varstvu gozdnih zemljiS¢.

— Raziskovanje mineralnih surovin pod pogojem, da raziskave
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trajno ne spreminjajo in poSkodujejo naravnega stanja na povrsini
in podtalju in da se po raziskavah zemljiS¢a vrnejo v prejSnje

stanje.

Dopustne gradnje in druga | Glej merila za obmocja z oznako K1.

dela: — Gozdarske prostorsko-ureditvene operacije, skladno s predpisi o
gozdovih;

— Sanacije povrsinskih kopov in cestnih usekov ter nasipov;

— Vzpostavitev kmetijskih zemljiS¢ v skladu z mnenjem pristojne
javne gozdarske sluzbe in zakonom o gozdovih;

— Odkopavanja in nasipavanja gozdnih zemljiS¢ z zemljino do
viSine 1,5 m nad terenom.

— Dopustno je raziskovanje mineralnih surovin pod pogojem, da
raziskave trajno ne spreminjajo ali poSkodujejo naravnega stanja
na povrsini in v podtalju ter da se po raziskavah zemljis¢a vrnejo
v prejSnje stanje.

Na parcelah, ki so v naravi in po dolocilih tega odloka opredeljene kot

gozdne povrSine, v neazuriranem zemljiSkem katastru pa so vpisane

kot stavbiS€¢e, gradnja novega objekta na stavbiS¢u prej
odstranjenega objekta v dimenzijah prej odstranjenega objekta, ki
nima dovoljenj oz. ustreznih dokazil, ni dopustna.

Druga merila in pogoiji: — Gradnje morajo biti na¢rtovane tako, da omogocajo lastnikom
gozdov dostop do gozdnih zeml;jiS¢;

— Za vse posege v 25 m Sirok pas ob gozdnem robu je treba
pridobiti predhodno mnenje pristojne javne gozdarske sluzbe;

— Navedeni posegi so dopustni pod pogojem, da niso v hasprotju z
gozdnogospodarskimi nadrti in funkcijami gozda, da ne ovirajo
osnovne dejavnosti oziroma niso Vv hasprotju z interesi
gozdarstva in je zanje potrebno pridobiti ustrezno soglasje od
pristojne javne gozdarske sluzbe;

— Odkopavanja in nasipavanja gozdnih zemljiS¢ z zemljino do
visSine 1,5 m nad terenom, Ce takSna dela ne predstavijajo
poslabSanja pogojev za izkoriS€anje in rabo gozda in Ce so
takSna dela izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo gozdarstvo in
so izven obmogij varovan;.

— Postavitev za¢asnih objektov je dopustna pod pogojem, da ne
ovirajo osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi
gozdarstva in je zanje potrebno pridobiti ustrezno soglasje od
pristojne javne gozdarske sluzbe;

— Gradnja baznih postaj mobilne telefonije in drugih objektov za
brezzi€ni prenos signalov je dopustna le ob pogoju, da so lokacije
utemeljene s strokovno prostorsko preveritvijo;

— Sanacije obstojecih povrsinskih kopov so dopustne z zasutjem z
zemljino in z inertnimi materiali in rekultivacijo (zaraS&anje zasutih
povrsin) ali s sproZitvijo naravne sukcesije, ¢e ne gre za poplavna
obmodja ali obmo¢ja varstva narave, izjemnih krajin ali kulturne
dedis€ine in ¢e je pridobljeno ustrezno dovoljenje v skladu s

predpisi.
— Objektov ni mozno prikljuéevati na javno komunalno
infrastrukturo.

3.3.12 Posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na obmocjih voda
136. Clen
(posebni PIP za rabo na obmocjih povrsinskih voda z oznako VC)

(1) Za obmodja z oznako VC veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: VC
SploSna raba vodnega in | SploSna raba obsega zlasti rabo vodnega ali morskega dobra za pitje,
priobalnega zemljiS¢a kopanje, potapljanje, drsanje ali druge osebne potrebe, ¢e takSna

raba ne zahteva uporabe posebnih naprav (vodne Crpalke, natege in
podobno) ali zgraditve objekta in naprave, za katero je treba pridobiti
dovoljenje, skladno z veljavnimi predpisi na podro¢ju urejanja
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prostora in graditve objektov.

V' okviru splodne rabe je dovoljeno uporabljati vodo za gasSenje
pozarov ter druge naloge zaSCite in reSevanja tudi z uporabo
posebnih naprav, ¢e za njih ni treba pridobiti dovoljenja, skladno s
predpisi na podrocju urejanja prostora in graditve objektov.

Na vodnem in priobalnem zemljis€u ni dovoljeno posegati v prostor,

razen za:

— gradnjo objektov javne infrastrukture, komunalne in druge
infrastrukture ter komunalnih priklju¢kov na javno infrastrukturo,

— gradnjo objektov grajenega javnega dobra skladno z veljavnimi
predpisi na podrocju upravljanja z vodami ali drugih zakonih,

— ukrepe, ki se nanaSajo na izboljanje hidromorfoloskih in
bioloskih lastnosti povrSinskih voda,

— ukrepe, ki se nanasajo na ohranjanje narave,

— gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje
vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem
zemljiS8€u (npr. objekt za zajem ali izpust vode), zagotovitev
varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih
kopaliscih,

— gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnazenjem,
in

— gradnjo objektov, namenjenih obrambi drzave, =zasciti in
reSevanju ljudi, Zivali in premozenja ter izvajanju nalog policije.

Posebna raba vodnega | Za vsako rabo vode, ki presega meje sploSne rabe, za rabo naplavin
dobra ali podzemnih voda, je potrebno skladno z veljavnimi predpisi na
podroc¢ju upravljanja z vodami pridobiti:

— vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali

— koncesije, e iz nacrta upravljanja z vodami izhaja, da koli€ina in
kakovost vodnega ali morskega dobra ali naplavin dovoljujeta
nameravano rabo, ta pa je skladna z nacelom trajnostne rabe
voda,

— Pred gradnjo ali obnovo objektov na obali ali v vodi, ki lahko
vplivajo na varnost plovbe, je potrebno pridobiti soglasje z vidika
pogojev za varnost plovbe, ki ga izda za varnost plovbe pristojni
organ v skladu z dolo€ili veljavnih predpisov (10. lena Zakona o
plovbi po celinskih vodah — ZPCV (Uradni list RS, §t. 30/02, 29/17
— ZSpo-1in 41/17 — PZ-G).

Prepovedi, omejitve in | Na vodnem ali priobalnem zemljiS§€u ni dovoljeno postavljati objektov

zapovedi na vodnem ali | ali drugih ovir, ki bi prepre¢evale prost prehod ob vodnem dobru.

priobalnem zemljiscu

Na vodnem ali priobalnem zemljiS€u so prepovedane dejavnosti in

posegi v prostor, ki bi lahko:

— ogrozali stabilnost vodnih ali priobalnih zemljis¢,

— zmanj8evali varnost pred Skodljivim delovanjem voda,

— ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,

— onemogodili obstoj in razmnozevanje vodnih in obvodnih
organizmov.

Na vodnem in priobalnem zemlji§¢u je prepovedano:

— odlaganje ali pretovarjanje nevarnih snovi v trdni, tekoci ali
plinasti obliki,

— odlaganje ali odmetavanje odkopnih ali odpadnih materialov ali
drugih podobnih snovi,

— odlaganje odpadkov.

3.3.13 Posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na obmogjih drugih zemlji§¢€
137. &len
(posebni PIP za gradnjo in posege na obmodgjih mineralnih surovin z oznako LN)

(1) Na obmocju osnovne namenske rabe »L — Obmocja mineralnih surovin« veljajo naslednji posebni
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prostorski izvedbeni pogoji. Za obmocdja z oznako LN veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i;

Oznaka: LN
Osnovna dejavnost Izkori§€anje mineralnih surovin.
Dopustni objekti — Gradbeno inzenirski objekti;

— Rudarski objekti za pridobivanje in predelavo mineralnih surovin -
samo odprti kop: rudarski objekti in inStalacije ter tehni¢ne
naprave za pridobivanje mineralnih surovin, objekti za
proizvodnjo betonskih izdelkov, streSnikov in podobno;

— Pomozni objekti, ki so navedeni v Prilogi 3 tega odloka;

— Objekti in naprave, namenjeni zavarovanju dostopa do obmocja
pridobivanja, do objektov in naprav;

— Po uvedbi nadomestne rabe so dopustni objekti, namenjeni
dejavnostim, ki so doloCene v PIP za posamezne EUP.

Dopustne gradnje in druga | Dopustni so posegi v zvezi s pridobivanjem in predelavo mineralnih
dela: surovin ter sanacijo teh obmodij in posegi v zvezi z urejanjem

nadomestne rabe, ki so dolo¢ene v PIP za posamezne EUP.

Druga merila in pogoji: — Obmoc¢ja mineralnih surovin so namenjena izkori§¢anju

mineralnih surovin, sprotni in kon¢ni sanaciji. Za vse povrsinske
kope je upravljavec oziroma lastnik dolzan zagotoviti sprotno in
kon¢€no sanacijo v skladu z opredeljeno novo namembnostjo, ki je
dolo¢ena v PIP za posamezno EUP.

— Vplive na okolje je treba spremljati in jih glede na rezultate
spremljanja zmanjSevati ali odpravljati. Z namestitvijo ograj se
zagotovi varnost pred padcem v globino in pred porusitvami
terena.

— Sanacije obstojecih povrsinskih kopov so dopustne z zasutjem z
zemljino in z inertnimi materiali in rekultivacijo (zaraS¢anje zasutih
povrSin oz. vzpostavitev kmetijske rabe) ali s sprozitvijo naravne
sukcesije, ¢e ne gre za poplavna obmodja ali obmodja varstva
narave, izjemnih krajin ali kulturne dedisS¢ine in &e je pridobljeno
ustrezno dovoljenje v skladu s predpisi.

3.3.14 Posebni prostorski izvedbeni pogoji v natanénosti in vsebini OPPN za gradnjo v proizvodnem
obmoc¢ju ob letaliSéu Maribor

137a. Clen
(posebni PIP za gradnjo in posege v proizvodnem obmocju SL20 ob letaliS¢u v Slivnici)

Dopustne dejavnosti in objekti po namenu

(1) V EUP SL20 — obmocje proizvodnih povrsin za industrijo (IP) ob letaliS¢u Edvarda Rusjana Maribor v
Slivnici,_so v skladu z namensko rabo prostora, po namenu dopustne naslednje stavbe v skladu z Uredbo o
enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur.l. RS §t. 109/11):

1.
2.

4,

5.

Industrijske stavbe,

nestanovanjske stavbe za dopustne dopolnilne dejavnosti v sklopu osnovne proizvodne dejavnosti
(upravne stavbe in druge poslovne stavbe, gostinske stavbe (obrati prehrane) v sklopu proizvodne
dejavnosti, stavbe tovarniskih trgovin in stavbe za storitvene ter obrtne dejavnosti, stavbe za promet
in stavbe za izvajanje komunikacij ter stavbe za druge dopolnilne dejavnosti v sklopu osnhovne
proizvodne dejavnosti,

gradbeno inzenirski objekti v sklopu osnovne proizvodne dejavnosti (objekti lokalne cestne prometne
infrastrukture in ZelezniSke prometne infrastrukture, tovarniSsko cestno omrezje, pristopi do obmocja
in objektov, funkcionalne prometne povrSine ob objektih in podobno (testna steza) in podobno,
lokalni cevovodi, lokalna komunikacijska omrezja, lokalni in daljinski elektroenergetski vodi, drugi
gradbeno inZenirski objekti v sklopu osnovne proizvodne dejavnosti)

nezahtevni in enostavni objekti v skladu z veljavnimi predpisi in pogoji tega naérta v sklopu osnovne
proizvodne dejavnosti,

gradnja, ki zagotavlja odpravo negativnih vplivov na okolje.

Vrste dopustnih gradenj
(2) V obmocju EUP SL 20 so dopustne naslednje vrste graden;:

1.

gradnja novih objektov (ki obsega gradnjo novega objekta po zgraditvi pa tudi dezidave—ze
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,_prizidavo obstojeega objekta v horizontalni in vertikalni_smeri,

izvedbo del zaradi funkcionalne prilagoditve objekta potrebam posodabljanja tehnoloSkih postopov v
proizvodnem procesu, Vv kolikor iz analize tveganja za onesnazenje vodnega telesa podzemne vode
za posamezni objekt izhaja, da so ti poseqi opredeljeni kot sprejemljivi, omilitveni ukrepi, ki jih dologi
navedena analiza tveganija, se obvezno upostevajo pri pridobitvi dovoljenja za gradnjo,
rekonstrukcija objektov in naprav,
odstranitev obstojecih objektov,
gradnja, rekonstrukcija in odstranitev objektov in naprav GJI (komunale, energetike, prometa in
zvez), ¢e so opredeljene v tem odloku,
5. gradnje in _ureditve je dopustno izvajati posamezno (po objektih) ali v_skupinah objektov, pod

pogojem, da so to funkcionalno zaklju¢ene enote z izvedenimi priklju¢ki na naértovano infrastrukturo

v obmodju EUP.

Bl SN

Vrste drugih dopustnih posegov
(3) V obmocju EUP SL20 so dopustni naslednji drugi posegi:
1. funkcionalne spremembe objektov pri uvajanju sodobnejse tehnologije,

2. spremembe_namembno

3. gradnja, utrjevanje, urejanje in vzdrzevanje odprtih povrsin, zelenic, prometnic,
4. vzdrZevanje objektov in naprav,

Opis naértovanih objektov in povrsin
(4) V obmocju EUP SL20 je dopustna gradnja naslednjih nacrtovanih objektov in ureditev povrSin po
zaporednih fazah gradnje in ureditev:
1. nacrtovani objekti v prvi fazi gradnje in ureditev so:
a. lakirnica z oznako +-A1-01 in spremljajoCimi objekti v razseZnosti:
— tlorisna velikost je 270 m x 90 m, viSina 15-21 m
— s skladi§€em obarvanih karoserij velikosti 90 m x 70 m, vidina 30 m,

b. distribucijska hala in smetarnik z oznako 02, ki ga sestavljata dva loe objekta razseznosti:
— distribucijska hala tlorisne velikosti 91 m x 73 m in najviSje viSine 35 m,
— _smetarnik tlorisne velikosti 91 m x 15 m in viSine 8 m
c. energetski objekt z oznako 03 v razseznosti:

— tlorisna velikost je 65 m x 32 m, viSina 11 m,

— plinska postaja MRP, tlorisne velikosti 11 x 6,2 m in viSine 4,5 m,
d. vhod za zaposlene (vrata 1) z oznako 04 v tlorisni velikosti 22 m x 23 m,
€. poslovni objekt z oznako 05 v razseznosti:

— tlorisna velikost objekta 34 m x 83 m,

— najviSja viSina objekta je 14 m, najnizja dopustna globina kletnih etaz bo doloena v fazi
izdelave DGD za posamezni objekt, ta pogoj velja tudi za izvedbo kletnih etaz pri drugih
objektih, izkopi na gradbiSéu ne smejo posegati v obmodje nihanja podzemne vode. Izkopi
na ozjem VVO so dovoljeni, e so izvedeni ve¢ kakor 2 m nad najviSjo gladino podzemne
vode,

— dopustna etaznost je 2K + P + 2N (klet samo za potrebe podzemne garaze),

da-f. pod objekti in med objekti je dopustna podzemna gradnja povezovalnih in_evakuacijskih
hodnikov

e:g.izgradnja prometnih in manipulativnih povrsin ter potrebnih omrezij in objektov GJI za
obratovanje prve faze izgradnje in ureditev,

h. ozelenitev povrsin prve faze, ki ne bodo predmet nadaljnjih posegov (obmocje ob poslovni
stavbi),

fi. objekte iz obmocja prve faze, ki niso del zaklju¢enega tehnoloSkega postopka proizvodnje
prve faze, je dopustno graditi v naslednji fazi izgradnje,

2. nacrtovani objekti v drugi-zdruZeni naslednji fazi gradnje in ureditev na preostalem omocju EUP
SL20, izven obmodja prve faze, so:
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a 06—

Sestavljalnica

tlorisna velikost objekta 420 m x 361 m,

najvisja viSina objekta: hala 12,5 m, transportni most 17,5 m, -4,5 m,

dopustna etaznost: hala K+ P, aneks K+ P + 1N,

v_kletni etazi so dopustni evakuacijski koridorji in uporabniSki prostori za zaposlene

(garderobe, sanitarije)
v obmodju z nadstropnim delom v zahodnem delu obmocja so dopustni pisarniSki prostori

ter sanitarije in uporabniski prostori za pisarne, v obmoc¢ju z nadstropnim delom v juznem
delu obmocja pa prostori prehrane za zaposlene (kantine, jedilnice za zaposlene),
Karoserirnica

tlorisna velikost objekta 391 m x 261 m,

najvisja viSina objekta: hala 12,5 m, transportni most 17,5 m,

dopustna etaznost: hala K + P, aneks (K) + P + 1N,

v_kletni etazi so dopustni evakuacijski koridorji in uporabniSki prostori za zaposlene

(garderobe, sanitarije),22
Servisni objekt

tlorisna velikost objekta 35 m x 106 m,

najvisja viSina objekta: 12 m,

dopustna etaznost: P + 1N

Energetski center 02

tlorisna velikost objekta 52 m x 17 m,

najvisja viSina objekta: 8,5 m,

dopustna etaznost: K + P,

b. 07-
c. 08-
d. 09-
e. 10-

Testni poligon

tlorisna talna velikost objekta 5.400 m>,

f. 11 - center procesnih teko¢in

tlorisna velikost objekta 30 m x 37 m,

najviSja viSina objekta: 8,5 m,

dopustna etaznost: P,

g. 12,13 - Smetarnik 02, 03

tlorisna velikost objekta 91 m x 15 m,

najviSja viSina objekta: 7,5 m,

dopustna etaznost: P,

h. 14 -Vratarnica 01

tlorisna velikost objekta 18 m x 40 m,

najviSja viSina objekta: 7,5 m,

dopustna etaznost: P,

i. 15-Vratarnica 02

tlorisna velikost objekta 19 m x 41 m,

najviSja viSina objekta: 7,5 m,

dopustna etaznost: P,

j. 16 —Vratarnica 03

tlorisna velikost objekta 19 m x 41 m,

najviSja viSina objekta: 7,5 m,

SDOPN?7- SLEDI SPREMEBAM.-PREDLOG VS, MAJ 2021 117



OBCINA HOCE - SLIVNICA, OBCINSKI PROSTORSKI NACRT,

— dopustna etaznost: P,
K. 17 - dozidava k lakirnici 01
— tlorisna velikost objekta 76 m x 15 m,
— _najvisja viSina objekta: 21 obstojeCi del, 17 m dozidava,
— dopustna etaznost: P + 1 obstojeci del, P + 2 dozidava,
I. 18 — dozidava k Distribucijski hali 02
— tlorisna velikost objekta 17 m x 22 m druga faza, 9 m x 76 m tretja faza zidave,
— _najvisja viSina objekta: 35 m obstojeci del, 35 m dozidava,
— dopustna etaznost: P_obstojeci del, P dozidava,
m. 22 - testni objekt - Sharker2
— tlorisna velikost objekta 23 m x 16 m,
— _najvisja viSina objekta: 7 m,
— dopustna etaznost: K +P_,
n. 23 - testna steza kot del zunanijih utrjenih povrsin
— _tlorisna velikost 14.250 m?,
0. 24,25, 26— vhod za osebje 01, 02, 03
— _tlorisna velikost objekta 20 m x 19 m, stopni§€e 6 m x 9 m, koridor 6 m x65 m,
— _najviSja viSina objekta: 5 m,
— dopustna etaznost: K +P_,
p. 25-vhod za osebje 02
— _tlorisna velikost objekta 20 m x 19 m, stopni§€e 6 m x 9 m, koridor 6 m x65 m,
— _najviSja viSina objekta: 5 m,
— dopustna etaznost: K +P_,
£g. izgradnja prometnih in manipulativnih povrSin ter potrebnih omrezij in objektov GJI za
obratovanje tretje—naslednje faze izgradnje in ureditev (gradnja industrijskega tira, testne
steze, parklrlsca za |zgotovljena v02|la)

ar. 01-A lakirnica2 z-ezrakePN-A2-in spremljajoCimi objekti v razseZnosti:

— tlorisna velikost je 270 m x 90 m, viSina 15-21 m

— s skladis¢em obarvanih karoserij v velikost 98-+m—x70-m-91 m x 95 m in viS§ine 30 m,_ v
primeru_spremembe tehnoloS§kega procesa in posledi¢ne potrebe po drugih objektih, je

dopustno namesto lakirnice umestiti druge, okolijsko sprejemljivejSe industrijske objekte za
potrebe nacértovane dejavnosti,

S. 06 —A Sestavljalnica

— _tlorisna velikost objekta 420 m x 180 m,

— _najviSja viSina objekta: hala 12,5 m, transportni most 17,5 m, -4,5 m,

— dopustna etaznost: hala K+ P, aneks K+ P + 1N,

— v kletni_etazi so _dopustni_evakuacijski koridorji in _uporabniSki prostori za zaposlene
(qarderobe, sanitarije),

— v _obmodju z nadstropnim delom so dopustni_pisarniSki prostori ter sanitarije in
uporabniski prostori za pisarne, v obmocju z nadstropnim delom v juznem delu obmodja
pa prostori prehrane za zaposlene (kantine, jedilnice za zaposlene),

£t. izgradnja prometnih in manipulativnih povrSin ter potrebnih omrezij in objektov GJI za
obratovanje &etrte-zdruzene faze izgradnje in ureditev,
g-u. koncna ozelenitev obmogja.

6.3. zaradi nacrtovanih posegov je potrebno porusiti objekte s hisno Stevilkko 20, 23, 25 in 27, na
Miklavski cesti.

4. tlorisne dimenzije in natannejSa mikro umestitev posameznih objektov in naprav znotraj
opredeljenih-faz-nacrtovane faze za izgradnjo kompleksa se ob upoStevanju tehnolodkih zahtev in
veljavnih predpisov za tovrstne objekte ali zaradi izboljSanja funkcionalnih reSitev, varnosti
obratovanja ter dodatnih zahtev soglasodajalcev natancneje opredeluo v pl‘OjektnI dokumentacul za
pridobitev gradbenega dovoljenja.-Bepd 6.
Visine objektov ne smejo presegati visin, ki so dopustne vl vpllvnem obmodju (kOI’IdOI’jU) letalis€a,
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75. Mikroumestitev in prilagajanje - vecanje in manjSanje tlorisnih gabaritov vseh objektov je mozna po
celotni_povrSini znotraj obmodij gradenj, ki so doloéena na grafi¢ni prilogi "5.4 Prikaz gradnje po
povrSinah in namembnosti objektov, ob upoStevanju ostalih pogojev tega odloka.=

Pogoji za arhitekturno oblikovalske resitve prostorskih ureditev
(5) V obmoc¢ju EUP SL20 je potrebno upostevati naslednje arhitekturno oblikovalske reSitve prostorskih
ureditev ter ostale pogoje:
1. arhitekturno oblikovanje objektov mora biti prilagojeno namembnosti in funkciji posameznega tipa
objektov v odvisnosti od tehnoloSkega postopka v posameznem objektu ali sklopu objektov,
2. dopustni so zidani objekti in objekti z betonsko ali jekleno skeletno konstrukcijo ter kombinirani
objekti,
3. dopustne so strehe poljubne oblike, prilagojene tehnolo$kim zahtevam dejavnosti, dopustna je
izvedba zelenih streh,
priporodljivo je ¢lenjenje vedjih fasadnih povrsin,
zaradi varovanja obmocja Dravskega polja kot obmocja prepoznavnosti prostora pri izdelavi fasad ni
dopustno uporabljati svetlecih in odsevnih materialov ter izstopajocih oziroma intenzivnih (kric¢ecih)
barv,
dopustno je sodobno oblikovanje upravnih objektov, ki nadgrajujejo arhitekturno zasnovo obmodja,
pri umesc¢anju in legi objektov je potrebno upostevati varovalni pas od objektov obstojece GJI, v
katere je dopustno posegati s soglasjem upravljalca:
a. AG-od avtoceste A4 Slivnica — Drazenci v razdalji 40 m od meje cestnega sveta,
b. od reglonalne ceste R%RZ 450 v razdalu 15 m,

IS

No

(dmmkl—stelpl—rpdg—v obmoqu nadzorovane rabe Ietallééa je potrebno pri_gradniji upostevatl

omejitvene ravnine letalis¢a,

9. za vsak objekt v obmocju omejene in nadzorovane rabe letaliS€a mora investitor v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor, pridobiti soglasje oziroma predhodne pogoje pristojnega
organa za poseq Vv prostor to je Javne agencije za civilno letalstvo, vsak visji objekt pa mora biti v
skladu s soglasjem-upravijavea_in pogoji pristojne agencije, tudi predpisano oznacen in kartiran v
letalskih kartah; dodatni pogoji s potrebno oznacitvijo (obarvanostjo), osvetlitvijo ali potrebno
drugaéno oznaditvijo, bodo izdani v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja po predloZeni
projektni dokumentaciji,

10. v obmodju omejene rabe letaliS€a, namenjeno le dejavnostim, ki so povezane z obratovanjem
letaliS€a in se dolo€ijo posebej za vsako letaliS€e, so dopustni posegi v prostor in gradnja objektov
ter postavitev naprav le za potrebe teh dejavnosti,

8.11. nepozidane povrSine med posameznimi objekti, namenjene odprtemu skladiS¢enju, manipulativnim
in prometnim povrSinam, parkirnim prostorom ter zelenicam, morajo biti urejene v skladu s
tehnoloskimi potrebami kompleksa,

| 912, v 710 m pasu od meje cestnega sveta AGavtoceste, v katerega je predvidena $iritev-AGavtoceste, ni

dopustno naértovati in graditi objektov,

| 10.13. izven proizvodnih objektov je na celotnem obmodgju dopustno umeséati nezahtevne, enostavne in
zakasne objekte ter posamezne tehnoloSke naprave za potrebe obratovanja osnovne dejavnosti,

11.14. tehnolosko opremo je dopustno montirati tudi na strehe posameznih proizvodnih objektov,

12.15. obmocje je dopustno ograditi z varovalno ograjo, v varovalnem pasu AC-avtoceste ni dopustno
postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali glasovno oglasevanje ali
obvescanje.

Pogoji za krajinsko oblikovalske resSitve prostorskih ureditev

(6) V obmoc¢ju EUP SL20 je potrebno upostevati naslednje krajinsko oblikovalske resitve prostorskih
ureditev ter ostale pogoje:

1. robovi kompleksa, vegje notranje proste povrsine (loCilni pasovi, varovalne povrsine itd.) ter
povrsine, namenjene mirujoéemu prometu, morajo biti ozelenjene v skladu s predpisi,

2. na zunanijih robovih, zlasti ob stiku s prometnimi povr§inami na juznem in zahodnem robu obmocja
je potrebno predvideti ureditev visokega zelenega pasu (tudi na pas rezerviran za Siritev AC
avtoceste in dodatno Sirino 2 m), na katerem mora biti gruasta zasaditev dreves in grmovnic
oziroma popenjavk ob predvideni ograji. Cilj umeSCanja zelenega pasu je izboljSanje vizualne

| podobe objekta iz smeri AC-avtocestnega priklju¢ka in AG-avtoceste ter ob stiku s prepoznavno
krajino Dravskega polja, oziroma zakrivanje pogleda na industrijsko obmodje,

3. velje gradbene komplekse pozidave je potrebno Eleniti z dodatnimi loCilnimi zelenimi pasovi,

SDOPN?7- SLEDI SPREMEBAM.-PREDLOG VS, MAJ 2021 119



OBCINA HOCE - SLIVNICA, OBCINSKI PROSTORSKI NACRT,

parkirne povrSine pa ozeleniti v skladu z veljavnimi predpisi,
4. sadike dreves v zelenem pasu morajo imeti obseg debla ve¢ kot 12 cm, merjeno na visini 1,00 m od
tal po saditvi, in viSino debla ve€ kot 2,00 m, sadike grmovnic morajo biti visoke ve¢ kot 1,0 m.
5. za zasaditev ostalih povrSin zelenega pasu so priporocljive avtohtone vrste dreves, grmovnic in
plezalk. Drevnina mora v konénem stanju doseci viSino od 7 do 11m oziroma 1 m nad povpre¢no
viSino objektov. Izbor rastlin za zasaditve mora upostevati rastiS¢ne razmere ter uporabo vrst, ki so
odporne na industrijsko okolje in dobro prenaSajo zmrzal, su$o in soljenje v zimskem ¢&asu ter ne
povzro¢ajo motecih vplivov na proizvodni proces.
na obmocju je potrebno zagotoviti najmanj 10 % zelenih povrsin
podrobnejSa zasaditev se opredeli v krajinskem nacrtu kot delu dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja,
8. v primeru izkazane upravi¢enosti je potrebno ob robu obmocdja vzpostaviti tudi nove dostopne poti na
kmetijska zemljiS¢a v zaledju, ¢e so bila z ureditvami v obmoc¢ju EUP SL20, predhodne poti
pretrgane li nesprejemljivo podaljSane.

No

Nacrt parcelacije
(7) Nacrt parcelacije z delitvijo zemljiSkih parcel na parcele za gradnjo mora upoS$tevati-fazhost-gradnje-in
juéeni Ski i itoria_velikost objektov in potrebno funkcionalno zemljis¢e k
objektu. Pri objektih, ki lezijo ob meji obmodja, mora biti v funkcionalno zemljiS€e zajeta povrSina do meje
obmodja. Nacrtovane objekte je dopustno graditi v ve¢ zaklju€enih fazah. Vsaka faza nora biti tehnoloSko
zakljuCena celota z opredelienim funkcionalnim zemljiséem. Parcele za gradnjo posameznih objektov
oziroma ureditev za posamezne faze izgradnje nacrtovanega objekta se dolocijo v projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Velikost parcele za nacrtovane objekte ali posamezno fazo objekta je povrSina, za
katero _mora _investitor zagotoviti_usposobitev _nadomestnega kmetijskega zemljiS€a, pod pogoji, ki so
dolo¢eni v nadaljevanju odloka.

Etapnost izvedbe
(8) V obmocgju EUP SL20 je dopustna gradnja v ve&-dveh zaporednih fazah (etapah), ki so ¢asovno
medsebojno neodvisne. Vsaka faza ali podfaza mora biti zaklju¢ena funkcionalna celota vkljuéno s
prometno, komunalno in energetsko infrastrukturno ureditvijo, prikljucki in zunanjimi ureditvami, ki obsegajo:
1. prva faza obsega objekte in ureditve, za katere so pridobliena dovolienja za poseganje v prostor in
so v fazi gradnje ali urejanja (obstojece),
2. naslednja faza obsega preostali del EUP SL 20, v kateri so:
a. proizvodno industrijski objekti obmodgjih 1 z naslednjimi namenskimi objekti:
— karoserirnica,
sestavljalnica,
servisni objekti,
drugi proizvodni objekti
— __poslovni objekti in poslovni aneksi,
b. industrijski objekti za obdelavo v obmogjih 2 z namenskim objektom:
— lakirnica ali drugi objekti iz tocke a,
c. obmodja za infrastrukturo 3 namenjeno:
— infrastrukturo (ceste, dostopi in dovozi, manipulativne povrSine, energetski objekti,
oskrba z vodo, odvajanje odpadnih vod in podobno)
— pomozne objekte (vratarnica, nadstreski, servisni objekti in podobno)
— testne steze in povrSine,
— zelezniski prikljucki,
— povrSine za mirujoéi promet,
— zelene povrSine,

Obmocd¢ja po namembnosti objektov so prikazana na karti St. 5.4.

Resitve in ukrepi za varovanje kulturne dediscine
(9) V EUP SL20, na obmodju registriranega arheoloSkega najdis€a Slivnica pri Mariboru — ArheoloSko
obmogje Ob Polanskem potoku, ESD 30393, je poleg skupnih prostorskih izvedbenih pogojev glede
celostnega ohranjanja kulturne dediS$¢ine, dolo¢enih v 86. ¢lenu tega OPN, potrebno upostevati Se naslednje
dodatne pogoje:
1. kulturno dedisCino je med gradnjo potrebno varovati pred poSkodovanjem in uniCenjem. Podatki o
kulturni dediS¢ini so razvidni iz prikaza stanja prostora. Investitor zagotovi ukrepe za njeno varstvo,
2. Investitor na obmocdju urejanja, na katerem nacrtovane ureditve segajo na registrirano arheolosko
najdiS¢e, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja, zagotovi izvedbo vseh predhodnih
arheoloskih raziskav,

SDOPN?7- SLEDI SPREMEBAM.-PREDLOG VS, MAJ 2021 120



OBCINA HOCE - SLIVNICA, OBCINSKI PROSTORSKI NACRT,

3. Pri gradnji na obmocju registriranega arheoloSkega najdiS¢a se poseg skréi na kar najmanjSo
povrsino, ki Se omogoc&a gradnjo. €e se med arheoloSkimi raziskavami ali med izvedbo del odkrijejo
iziemne arheoloSke ostaline, se resitve prilagodijo skladno z varstvenim rezimom, tako da dedi¢ina
ne bo ogrozena.

4. Obseg predhodnih in drugih arheoloskih raziskav opredeli pristojna obmoc€na enota Zavoda za
varstvo kulturne dediS€ine Slovenije.

5. Za posege v registrirana arheoloSka najdis¢a je potrebno soglasje za raziskavo in odstranitev
arheoloske ostaline.

6. Investitor o zaCetku del vsaj deset dni prej obvesti pristojno obmocno enoto Zavoda za varstvo
kulturne dediscine.

Pri resitvah in ureditvah v obmocju in vlivnem pasu je potrebno upostevati lokacijo in pojavnost znamenja v
Orehovi vasi (Znamenje ob letaliS¢u, ESD 7066).

Resitve in ukrepi za varovanje okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave

Varstvo zraka
(10) Zaradi zagotavljanja varovanja in izboljSanja zraka je potrebno upostevati zahteve iz 91. ¢lena tega
OPN in naslednje dodatne pogoje;
1. dopustno je ogrevanje objektov na zemeljski plin ali daljinsko ogrevanje,
2. dopustna je uporaba obnovljivih virov energije, razen uporabe podtalne vode,
3. upravljavec naprave, ki povzro€a emisijo snovi v zrak, mora zagotoviti, da naprava obratuje v skladu
z zahtevami Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnazevanja,
4. za obratovanje naprave je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, ¢e se naprava uvrs¢a med
naprave iz Priloge 4 navedene uredbe,
5. okoljevarstveno dovoljenje je treba pridobiti tudi za vsako vecjo spremembo naprave.

Varstvo pred hrupom
(11) Zaradi varstva pred hrupom je v EUP SL 20 potrebno upostevati naslednje merila in pogoje:

1. v skupnih PIPih o varovanju pred hrupom so v 99. ¢lenu tega OPN dolo¢ene EUP, za katere so
predpisane ustrezne stopnje varstva pred hrupom. 1z drugega odstavka, alineje (1), je razvidno, da v
okolici na¢rtovane EUP SL 20 ni obmogij z Il. stopnjo varstva pred hrupom. Vsa stanovanjska
obmodja so zaradi prisotnosti obstojecih virov hrupa (avtocesta, druge drZzavne ceste, Zeleznica,
letaliS€e in gospodarske cone) uvrs€ena v obmodje s lll. stopnjo varstva pred hrupom,

2. pri naértovanju objektov in naprav kot vira hrupa znotraj SL20 je potrebno upoStevati, da njihovo
obratovanje v svoji okolici ne bo povzro€alo ezmernega hrupa. Zato okoljsko relevantna raven
zvocne modCi nikjer na obmocju SL20 ne sme presegati 105/100/95 dBA na hektar v
dnevnem/vecernem/no¢nem C&asu. Ta pogoj velja ob predvidenem ruSenju stavb z varovanimi
prostori ob Miklavski cesti (hiSne Stevilke 20, 23, 25 in 27),

3. pri umestitvi novega vira hrupa v prostor je potrebno zagotoviti ukrepe varstva pred hrupom za
prepreCevanje in zmanjSanje hrupa v okolju glede na zakonsko predpisane mejne vrednosti za
posamezno obmodje varstva pred hrupom. S smiselnimi protihrupnimi ukrepi oziroma za&¢ito je
potrebno zmanj3ati vpliv vira hrupa na najmanjSo mozno mero in s tem zagotoviti ¢im niZjo splodno
raven hrupa v okolju, pri E&emer morajo imeti pri izbiri ukrepov varstva pred hrupom, prednost ukrepi
zmanj$anja emisije hrupa pri njenem izvoru, pred ukrepi prepre€evanja Sirjenja hrupa v okolju.

4. sestavni del vloge za pridobitev okoljevarstvenega soglasja mora biti tudi Studija obremenitve s
hrupom, ki bo podrobneje ugotavljala izpolnjevanje zahtev glede dopustne obremenjenosti s
hrupom, kot jo dolo¢a Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

5. DARS d.d. (oz. upravljavec-A€avtoceste) ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom
za nove objekte in njihove funkcionalne povrsine, kot tudi ne zascite pred morebitnimi drugimi vplivi,
ki so ali-bodo posledica obratovanja-ACavtoceste, glede na nadrtovane ukrepe zascite v sklopu
njene izgradnje. lzvedba vseh ukrepov za zasc€ito obmodja in objektov pred negativnimi vplivi AC-je
obveznost lokalne skupnosti 0z. obveznost investitorjev novih posegov, objektov.

Varstvo vodnih virov
(12) Rezimi varovanja na VVO Il, v katerem leZi na¢rtovano proizvodno obmocje povrsin za industrijo v EUP
SL 20, so dolo€eni z Uredbo o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnikov Rus, Vrbanskega
platoja, Limbuske Dobrave in Dravskega polja (Ur. list RS 24/2007, 32/2011, 22/2013 in 79/2015) in
preglednico 1.1 v Prilogi 3 k navedeni Uredbi. Za gradnjo in obratovanje industrijskih objektov je potrebno:
1. pridobiti vodno soglasje na podlagi izdelane analize tveganja_za onesnazenje podzemne vode,
2. gradnja objektov in izvajanje dejavnosti je dopustna le ob upostevanju ustreznih zas¢itnih ukrepov,
opredeljenih v Analizi tveganja_za onesnazenje podzemne vode in ob predpostavki, da je tveganje
za onesnazenje vodnega telesa sprejemljivo,
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3. za objekte in obrate, ki lahko povzrodijo onesnazenje vecjega obsega, je potrebno pridobiti
Okoljevarstveno soglasje.

(13) Po rezultatih izdelane Analize tveganja za onesnaZenje podzemne vode je ureditev 0z. sprememba
namembnosti obmocja s staliS¢a varovanja vodnih virov v proizvodno obmocje IP sprejemljiva ob
upostevanju vseh ukrepov, opredeljenih v raslednjih-fazah-naslednji fazi nac¢rtovanja in ob izvajanju stalnega
monitoringa. V ta namen je potrebno na obmodju vzpostaviti dolgoroéni sistem opazovanja vplivov na
podtalnico—podzemno vodo in koli¢ine podzemne vode in spremljati kljuéne parametre onesnazenja v
podzemni vodi._Dodatno je potrebno sprejemljivost posameznega objekta preveriti z dodatno Analizo za
onesnazenje podzemne vode v fazi izdelave projektne dokumentacije, v kateri morajo biti upoStevani vsi
omilitveni ukrepi kot predpodoj za pridobitev dovoljenja za gradnjo.

(14) Pri naértovanju in izgradnji obmocja oz. posameznih objektov je potrebno zagotoviti ustrezen sistem
zbiranja in odvoda vseh vrst odpadnih vod (komunalne, industrijske odpadne, onesnazene padavinske vode,
padavinske vode s streSin). NatancnejSi pogoji za nacrtovanje ravnanja z odpadno vodo so dolo¢eni v
poglavju za nacértovanje kanalizacijskega omrezja.

(15) V skladu s citirano Uredbo na obmocju ni dovoljeno postavljati bencinskih servisov, podzemnih skladis¢
goriva ter uporabljati podtalne vode za energetsko izkoriS€anje.

Ohranjanje narave
(16) Na obmocju EUP SL20, ki je namenjeno proizvodnim dejavnostim ni naravnih vrednot, zavarovanih
obmogij ali obmocij, pomembnih za biotsko raznovrstnost. Zaradi poseganja v EUP BRO7-BP-35-ir-DP 113,
ki lezijo—leziv obmoc¢ju EPO Dravsko polije (ID 42500) in v katerih—Kkateri bodo z agromelioracijami
usposobljena nadomestna kmetijska zemljis¢a za obmocje EUP SL 20, pa je potrebno izvesti omilitvene
ukrepe, dolo€ene v 137. b &lenu tega odloka.

Elektromagnetno sevanje
(17) Pri izgradnji nadzemnega vec sistemskega daljnovoda, podzemnega kabelskega sistema ali razdelilne
transformatorske postaje je potrebno upoStevati Sirino varovalnega pasu, ki je zemlji8ki pas ob
elektroenergetskih vodih in objektih, v katerem je dopustno graditi druge objekte in naprave, ter izvajati dela,
ki bi lahko vplivala na obratovanje omreZja, le ob dolo€enih pogojih in na dolo€eni oddaljenosti od vodov in
objektov tega omreZja. Varovalni pas:
1. 110 kV nadzemnega ve¢ sistemskega daljnovoda in razdelilne transformatorske postaje je 15 m od
osi elektroenergetskega omrezja oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje,
2. 20 kV nadzemnega veC sistemskega daljnovoda je 10 m, 20 kV razdelilne in transformatorske
postaje 2 m,
3. 20 kV podzemnega kabelskega sistema 1 m, kot to dolo¢a Energetski zakon EZ-1.

(18) Pri nagrtovanju elektroenergetskih vodov je treba upostevati, da v obmodju zgoraj navedenih varovalnih
pasov ni dopustno graditi objektov, ki zahtevajo pove€ano varstvo pred sevanjem, namenjenih stalnemu ali
ob&asnemu bivanju in objektov, v katerih se za daljSi as zadrZujejo ljudje zaradi izvajanja dejavnosti.

(19) Pri gradnji in urejanju elektroenergetskega omreZja je treba upoStevati tudi druga merila in pogoje,
dolo€ene v skupnih PIP-ov iz 82. &lena tega odloka in varovanja pred elektromagnetnim sevanjem iz 100.
¢lena tega odloka.

Ravnanje z odpadki
(20) Pri ravnanju z odpadki je treba upoStevati doloCbe iz 26. (ravnanje z odpadki), 80. (skupni PIP za
objekte in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov) in 92. &len tega odloka (skupni PIP za varstvo
tal).

Svetlobno onesnazZenje
(21) Ce bodo na v EUP SL20 potrebni objekti za oglaSevanje, je pri umes€anju in izvedbi teh objektov
potrebno smiselno upoStevati skupne PIPe glede gradnje objektov za oglaSevanje iz 72. ¢lena tega OPN.

(22) Povprecna elektricna mo¢ svetilk, izraCunana na vsoto zazidane povrsine stavb proizvodnih objektov in
osvetlijene nepokrite povrSine gradbenih inZenirskih objektov, ki so namenjeni proizvodnemu procesu na
obmodju, ne sme presegati mejnih vrednosti:
1. 0.090 W/m2 med izvajanjem proizvodnega procesa ter 30 min pred zacetkom in po koncu
obratovalnega Casa,
2. 0,015 W/m2 zunaj ¢asa za izvajanje proizvodnega procesa.
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(23) Za razsvetljavo proizvodnega objekta se lahko uporabi ena ali ve€ svetilk, katerih celotna elektricna moc¢
ne presega 300 W.

(24) Pri nacrtovanju, gradnji ali obnovi razsvetljave je treba izbrati tehni€ne resitve in upostevati dognanja in
reSitve, ki zagotavljajo, da:

1. svetilke, vgrajene v razsvetljavo, ne povzrocajo preseganja mejnih vrednosti, dolo¢enih z Uredbo o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja,

2. svetilke izpolnjujejo zahteve iz zgornje uredbe, razen Ce je za svetilke posamezne vrste razsvetljave
dolo¢eno drugace (vgradnja varénih zarnic, potrebno je uvesti ¢asovne intervale osvetlitve oziroma
izklapljati posamezne svetilke, svetilke morajo biti v dnevnem ¢asu izklopljene, razen v zelo slabih
vremenskih razmerah, uporabljati je potrebno svetilke, katerih delez svetlobnega toka, ki seva
navzgor, je enak 0 %.

3. soizpolnjene zahteve glede zastrtosti bleS€anja in svetlobnega onesnazenja v skladu s predpisi.

(25) Razsvetljava cest, javnih povrSin, Zeleznice, poslovnih stavb, proizvodnih objektov in fasad mora biti
namescena tako, da osvetlijenost, ki jo razsvetljava povzro€a na oknih varovanih prostorov, ne presega
mejnih vrednosti, ki jih za naselja, ki niso mesta, doloa Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja:

1. 5Ix od sonénega zahoda do 24. ure,

2. 1lIxod 24. ure do sonCnega vzhoda.

Varstvo plodne zemlje
(26) Pri varstvu plodne zemlje, to je materiala povrSinskega sloja tal, ki zaradi fizikalnih, kemi¢nih in
mikrobioloSkih lastnosti omogoca rast rastlin, je potrebno upostevati naslednje pogoje:

1. pred priCetkom del (gradnje) je potrebno vso plodno zemljo odstraniti in jo deponirati izven obmocja
gradbisca,

2. plodno zemljo, odrinjeno pri gradbenih posegih v posamezni fazi gradnje, je potrebno prednostno
uporabiti za izboljSanje kmetijskih zemljiS¢ na obmocjih predlaganih agromelioracij za usposobitev
nadomestnih kmetijskih zemljiS¢ na izkréenih gozdnih povrsinah in na degradiranih obmogjih, ki se s
sanacijo usposabljajo v kmetijska zemlji§€a (gramoznica, deponija),

3. dopustno jo je uporabiti tudi pri urejanju okolice objektov in zelenih povrdin znotraj obmodja, zaradi
gradnje katerega je bila odrinjena.

Resitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre€ami, vkljuéno z varstvom
pred pozarom
(27) Zaradi zagotavljanja reSitev in ukrepov varstva pred naravnimi in drugimi nesre€ami, vklju¢no z
varstvom pred pozarom ter reS|tve in ukrepe za potrebe obrambe Je v EUP SL 20 potrebno upostevati.
, pred priCetkom ali so€asno s posegi v
prostor je potrebno za obmoqe Polanskeqa potoka |zdelat| hidroloSko-hidravli¢no $tudijo in v skladu
Z njo izvesti vse omilitvene ukrepe,

2. da je pri naCrtovanju potrebno upostevati potresno varnost za projektni pospesek tal, ki znasa 0,100
g, saj obravnavano obmocje spada v VII. stopnjo potresne nevarnosti,

3. da v obmodju ni erozijske nevarnosti in nevarnosti zemeljskih plazov,

4. da je pozarna ogroZenost naravnega okolja zelo majhna (mozZnost za nastanek poZara ne obstaja,
verjetnost v2|ga Je mlnlmalna)

6.5. voda za gaSenje pozara mora biti zagotovljena z javnim hidrantnim omrezjem na obstojeCem
cevovodu, ki zagotavlja min. 10 I/s vode za gaSenje,

#6. objekti morajo biti nacrtovani tako, da so zagotovljeni neovirani in varni dovozi, dostopi in delovne
povrsine za intervencijska vozila,

8:.7. 7z namenom prepreCevanja Sirjenja poZara na sosednje objekte je potrebno zagotoviti potrebne
odmike od meje parcel in med objekti, ter potrebne protipoZarne locitve.

Pogoji glede prikljuéevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

(28) Obmocdje bo preko nacrtovanih priklju¢kov priklju¢eno na obstoje€o prometno, energetsko in komunalno
infrastrukturo. V OPN-SD2 so doloCene idejne resitve prikljuevanja, podrobnejSe resitve bodo opredeljene v
projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, v odvisnosti od potreb in faznosti izgradnje
nacrtovanih objektov ter ob upostevanju pogojev posameznih upravljalcev.
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Prikljuéevanje na cestno omrezje

(29) Obmocdje se bo v prvi fazi prometno navezovalo na regionalno cesto R3-R2— 450, v drugiintretji
naslednji fazi na obstojeci avtocestni prikljuCek »letaliS¢e Maribor«, na A4 Slivnica — Drazenci, v-&etrti-fazipa
z—+ekonstrukeijo—javre—peoti-in_na rekonstruirano javno pot JP 880991 (MiklavSka cesta), na RHHR2-450
severno od gramoznice v Hocah. Lokacije posameznih uvozov je dopustno urejevati v skladu s faznostjo
gradnje nacrtovanih objektov in potrebami investitorjev. Parkiranje je dopustno urediti na povrSinah
funkcionalnih zemljiS¢ v skladu s potrebami investitorjev in Stevilom zaposlenih.

Investitor mora pred zacetkom pridobivanja gradbenega dovoljenja za druge—tretjo-in-Setrto-naslednjo fazo
gradnje:

1.
2.

3.

izvesti monitoring obstojeCega prometa,

izdelati prometno preveritev in analizo vpliva poveanih prometnih obremenitev na avtocestno
omrezje in o rezultatih obvestiti upravljavca avtoceste,

na podlagi ugotovitev predvideti in izvesti ustrezne ukrepe na avtocestnem in ostalem cestnem
omrezju. Za potrebne ukrepe se izdela ustrezna projektna in prostorska dokumentacija, vkljuéno s
presojo prometne varnosti skladno s predpisi, na katero se pridobi soglasje upravljavca avtoceste.
posege na obmodju drZzavne ceste, posege v varovalnem pasu drzavne ceste in posege, ki bi lahko

vplivali na obmocje drzavne ceste, je treba obdelati in utemeljiti v ustreznih strokovnih podlagah.
Z ustrezno prometno _preveritvijo je potrebno dokazati, da se zaradi vpliva prometa iz nadrtovane

cone prometne razmere na obstojeci regionalni cesti ne bodo bistveno poslabsSale, v _nasprotnem
primeru_se predvidijo ukrepi na obstojedi cestni_mrezi, ki bodo zagotavljali ustrezno prometno

preto€nost,
cestni prikljucki in vsi poseqi v drzavno cesto morajo biti usklajeni in potrjeni s strani DRSI,

investitor ureditev v proizvodnem obmodju SL20 mora takoj po sprejemu tega Odloka (Odlok o

SDOPN7 Ob¢ine Hoce - Slivnica), vendar pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za naslednjo fazo

gradnje, zagotoviti_pogoje oziroma dokumente navedene v nadaljevanju, v katerih morajo_biti

upSoStevane vse nacrtovane dejavnosti, gradnje in ureditve na obravnavanem obmod&ju SL20. Ti
vsebujejo:

a. prometno preveritev/Studijo, ki bo prikazala vpliv_vseh nacértovanih ureditev (konéno stanje)
nacrtovanega proizvodnega obmodja na prometne razmere na obstojedi cestni mrezi v_¢asu
prometnih _konic za sedanje stanje, za stanje ob izgradnji naértovanih ureditev in za stanje v
dolgoroénem obdobju (20-let po izgradnji). |z prometne preveritve/Studije mora izhajati tudi pri
kakSni prometni obremenitvi so potrebni ukrepi na obstojeci cestni mrezi (scenariji).

b. na podlagi rezultatov prometne preveritve/Studije, se predvidi ukrepe na obstojedi cestni mrezi, ki
bodo zagotavljali ustrezno prometno preto¢nost tudi v dolgoroénem obdobju (20-let po izgradniji).

c. prometno preveritev/Studijo in ukrepe na obstojeéi cestni mrezi, ki bodo iz nje izhajali, se predloZi
na DARS d.d.v pregled in potrditev.

d. pri_nadrtovanju novih ureditev_na avtocesti oziroma avtocestnih prikljuénih krakih se izdela
presoja_prometne varnosti v _vseh fazah projektiranja in gradnje, skladno s Pravilnikom o
preverjanju_varnosti_cestne infrastrukture in _usposabljanju presojevalcev varnosti cest (Ur. list
RS, st. 50/11).

e. v kolikor bodo ukrepi na obstojedi cestni_ mrezi takSni, da bo za njihovo realizacijo potrebno
sprejeti_prostorski _akt, ob¢ina takoj pristopi Kk izdelavi ustreznega prostorskega akta, ki bo
podlaga za izvedbo nadrtovanih ureditev. K prostorskemu aktu je treba pridobiti pozitivno mnenje
DARS d.d.

pri projektiranju in izvedbi mora uposStevati naslednje pogoje:

9.

a. Vv kolikor bo investitor proizvodnega obmodcja SL20 pridobival ve¢ gradbenih dovoljenj, mora vlogi
za pridobitev_mnenja _oz. soglasja predloziti prometno Studijo iz katere bodo izhajali potrebni
ukrepi na obstojeCi cestni mrezi glede na obseg nacrtovanih ureditev in zagotoviti, da se le te
izvede pred oziroma sogasno z nacértovanimi ureditvami v sklopu proizvodnega obmodja SL20.

3:b. za ukrepe na obstojeCem cestnem omrezju, ki bodo izhajali iz prometne preveritve/Studije se
izdela projektna_dokumentacija za izvedbo gradnje, na katero je treba pridobiti soglasje oz.
pozitivno mnenje DARS d.d.,

c. v kolikor bo iz rezultatov _prometne Studije izhajalo, da je na obstojeCem cestnem omrezju
potrebno izvesti dodatne ukrepe za zagotavljanje prometne pretocnosti, se v naslednji fazi med
investitoriem proizvodnega obmod¢ja SL20 in upravljalci cestnega omrezja sklene sporazum, ki bo
dolo€il medsebojne obveznosti glede financiranja in izvedbe teh ukrepov,

za vse posege Vv varovalni pas avtoceste, ki meri 40 m od roba cestnega sveta obojestransko in v

katerem je raba prostora omejena, je potrebno pridobi soglasje oziroma pozitivho mnenje upravljavca
avtoceste to je DARS d. d. (v nadaljevanju upravljalca),.
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10.

za potrebe bododega razvoja morajo biti vse ureditve odmaknjene najmanj 10 m od roba cestnega

11.

sveta obojestransko. Iziema so vodi GJI, ki krizajo avtocesto, ¢e je bilo pridoblieno predhodno
soglasje oziroma pozitivho mnenje upravljavca,
padavinskih in drugih odpadnih vod z objektov in pripadajodih povrSin na obmoc¢ju SL20 ni dopustno

12.

odvajati v naprave za odvodnjavanje avtoceste in njenega cestnega sveta, izvedba odvodnjavanija in
novo nacrtovane ureditve ne smejo poslabSati ali ogroziti obstojeega sistema odvodnjavanja
avtoceste
—_——

razsvetljava mora izpolnjevati zahteve glede zastrtosti bleS€anja in svetlobnega onesnazevanja v

13.

skladu s predpisi (npr. Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazZevanja okolja, Ur. list RS, §t.
81/07,109/07, 62/10),
V varovalnem pasu avtoceste ni dovoljeno postavljati objektov za obvesS€anje in oglaSevanije,

14.

zaradi_nacrtovanih ureditev_ne sme biti onemogocena ali ovirana izvedba rednega vzdrzevanja,

investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrZzevalnih del v javno korist na AC in na njenih spremljajo¢ih
objektih, prometnicah in vgrajeni infrastrukturi,

4.15. DARS d. d. ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za objekte in njihove

funkcionalne povrsSine, kot tudi ne zas¢ite pred morebitnimi drugimi vplivi (prah, vibracije, ipd.), ki so
ali bodo posledica obratovanja avtoceste. Izvedba vseh ukrepov za zaséito objektov in obmodja je
obveznost lokalne skupnosti oziroma investitorjev novih ureditev in objektov.

Zeleznisko omrezje
(30) V proizvodno obmocje je dopustna izgradnja industrijskega tira, ki ga je potrebno nacrtovati kot izvle€eni
tir iz ZelezniSke postaje HoCe in podalj$ati za potrebe letaliSc¢a.

(31) Zaradi poteka industrijskega tira preko vodovarstvenega obmocja VVOII mora biti Zeleznica izvedena v
tesnilni plasti, vsa odpadna voda iz obmocja tirov mora biti speljana izven vodovarstvenega obmocgja. Pri
izgradnji in obratovanju Zeleznice je potrebno upoStevati je potrebno naslednje dodatne pogoje:

1.

2.

V Casu gradnje mora investitor:

a. spremljati sestavo izkopanega materiala glede vsebnosti nevarnih snovi. V primeru, da se
ugotovijo vsebnosti, ki presegajo mejne vrednosti za izkopani material skladno z dolo¢bami
predpisov Republike Slovenije, se pred nadaljevanjem izkopavanja opredeli drugi, s predpisi
dolo€en nadin odstranjevanja/deponiranja izkopanega materiala,

b. zagotoviti transport izkopanega materiala do za¢asne in trajne deponije po Ze utrjenih poteh,

c. na obmodju gradbiSa ZelezniSke proge uporabljati le brezhibno gradbeno in drugo strojno ter
transportno opremo in naprave,

d. vzdrZevanje naprav in opreme na obmodéju gradbiS&a izvajati le na utrjenih ploS¢adih, ki morajo
imeti urejeno odvajanje in zbiranje padavinskih odpadnih vod in drugih tekocin, kar se uredi s
primernim sistemom zbiranja in odvajanja padavinskih odpadnih vod z usedalnikom, utrjenim
dnom in oljnim lovilcem,

e. uporabljati le gradbene in izolacijske ter druge materiale, ki zaradi svojih kemijskih lastnosti ne
predstavljajo trajne nevarnosti za tla in podzemne vode,

f. v primeru iztekanja goriv in maziv ali drugih nevarnih snovi, takoj uporabiti nevtralizacijsko
sredstvo in onesnazeno zemljino takoj odstraniti skladno s predpisi ter predati pooblaseni
organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki,

g. zaradi poteka trase po obmocju ranljivih vodonosnikov in po vplivnem obmog&ju vodnih virov, je
potrebno izdelati naért za&¢ite in reSevanja v primeru ekolodke nesre€e s predvideno moznostjo
dostopa intervencijskih vozil,

h. zagotoviti redno vzdrZzevanje vseh naprav, napeljave in opreme, nadzor tesnosti
kanalizacijskega sistema, nadzor tesnosti bazenov oz. zadrzevalnikov in zanesljiv kontrolni
sistem javljanja poskodb na sistemu odvodnje,

i. izdelati program postopkov in ukrepov (poslovnik za ukrepanje v primeru onesnazenja), ki jih b
moral izvajati v primeru nesrece, nepravilnosti in nedelovanja sistema odvodnje (kanalizacija,
zadrzevalniki),

j-  pri gradnji uperabligje-uporabljati le materiale z dokazili o njihovi neSkodljivosti za okolje,

k. gorivo za gradbene stroje dovaZzati sprotno po potrebi.

Ukrepi v €asu obratovanja:

a. ob transportu z vagoni s posodami za prevoz tekocin in plinov v obmocje SL20, ki so nalozeni z
nevarnimi snovmi, mora uvesti posebne za&¢itne ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz
nevarnega blaga.

Elektroenergetsko omrezZje
(32) Za zagotovitev potreb po elektri¢ni energiji je v prvi fazi dopustno zgraditi prikljucni 20 kV kablovod iz
RTP 110/20 kV Race ali iz bliznjih 20 kV daljnovodov, v obmogju pa lastne TP. V primeru vecjih potreb po
elektri¢ni energiji, je v naslednjih fazah gradnje dopustna kabelska priklju¢itev obmocja na obstojec¢e 110 kV
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omrezje in graditev nova RTP 110/20 kV v obmodgju.

(33) Obstojedi daljnovod 110 kV Maribor - Cirkovce I, ki poteka preko obmoc&ja SL20, je pred pricetkom
izgradnje tretje faze potrebno prestaviti iz obmoc¢ja SL20. Daljnovod se prestavi v sklopu rekonstrukcije
obstojeCega DV 110 kV Maribor — Cirkovce |, ki bo spremenjen v dvo sistemski daljnovod. Prevezava se
izvede na odseku od SM30 do SM42. V primeru nacrtovanja GJI v varovalnem pasu AC (elektrovod,
pokablitev, DV ipd.) je potrebno upostevati zahtevane odmike za Siritev AC in pridobiti podrobnejSe projekine
pogoje upravljalca AC.

Vodovod
(34) Za potrebe oskrbe z vodo in pozarno zasgito je potrebno rekonstruirati obstoje¢i vodovodni cevovod v
dolzini priblizno 1100 m, pred oziroma najpozneje socasno s pricetkom gradnje nacrtovanih objektov.

Kanalizacijsko omrezje
(35) V obmocju je potrebno nacrtovati lo¢eno zbiranje in odvajanje vseh vrst odpadnih vod. Komunalne
odpadne vode je potrebno voditi v obstojeCe precrpaliS¢e komunalnih odpadnih vod v blizini letalis¢a in
preko predvidenega kanalizacijskega zbirnega cevovoda na CCN Maribor.

(36) Industrijske odpadne vode-je
presegajo parametrov, dovolienih za komunalno odpadno vodo, je dopustno voditi v obstOJeco kanallzacuo
odpadnlh vod. Ce bodo % pr0|zvodnem procesu nastajale mdustruske vode kl—frh—m—megeee—eelstm-ele

pesk@eﬂ%nvest&elf—v—sldada—z—vel}aamnkppedpls; presegajo parametre dovohene za |zpust V_javno

kanalizacijo, je potrebno lete pred izpustom ogistiti na CN za industrijske vode do stopnje, ki je sprejemljiva
za izpust v kanalizacijsko omrezje komunalnih odpadnih vod ali zbirati v obmod&ju nastanka in jih odpeljati na
ustrezno lokacijo izven obmodja, pod pogojem, da se ta voda do prevzema zbira v nepropustnem zbiralniku,
Ki je zgrajen tako, da je prepreéeno odtekanije ali prelivanje IOV v vode ali javno kanalizacijo.

(37) Padavinske vode iz manipulativnih povrsin in parkiri§¢ je potrebno prednostno, preko peskolovov in
lovilcev olj, voditi v ustrezno urejene ponikalnice, ob vzpostavitvi ustreznih ukrepov za zmanjSanje hipnega
odtoka z urbanih povrsin (zatravitev dela povrsin, tlakovanje s travnimi ploS€ami, ureditev morebitnih suhih
zadrZevalnikov), ki zagotavljajo ohranitev kakovostne stopnje vode v vodotokih pa tudi v bliZnji Polanski ali
HoSki potok. Enako padavinske vode iz streSin. Padavinskih vod iz obmoc¢ja SL20 ni dopustno speljati v
naprave odvodnjavanja-AG_avtoceste. Izvedba odvodnjavanja ne sme poslab3ati in ogroziti obstojeéega
sistema-ACavtoceste.

Plinovodno omrezje

(38) Za potrebe proizvodne cone SL20 je dopustna gradnja plinovoda dimenzije do DN150 in nacrtovanim
tlakom 50 bar(n) od blok ventila BS2 na prenosnem plinovodu M1 dimenzije DN500, nacrtovanega tlaka 50
bar(n), ki se nahaja pri preCkanju kanala srednje Drave v Zlatoli¢ju, po trasi ob Ho¢kem potoku, do obmocja
obcine, kjer bo obSel zemljis¢e letalis€a Maribor ob ograji na severnem robu letali§¢a ter ob javni cesti do
obmodje EUP SL20 v dolZini priblizno 4,5 kilometra in zaklju¢i z merilno regulacijska postaja (MRP) s
potrebno zmogljivosti za oskrbo celotne cone z zemeljskim plinom. Objekt MRP mora biti v betonski izvedbi,
velikosti 11,2 x 6,10 x 4,5 m, z ravno ali enokapno streho, na kateri je prezracevalnik, ki sluZi za prezratevanje
regulacijskega prostora. Temelji morajo biti pasovne izvedbe Sirine 0,50 m in globine 1,00 m, dopustna viSina tla
je 0,10 m nad teren. Plato MRP mora biti ograjen z Zi¢no ograjo.

(39) Sestavni del prenosnega plinovoda morajo biti tudi vsi potrebni pripadajoc¢i funkcionalni objekti na
plinovodu ter povezave z obstoje¢im oz. predvidenim plinovodnim sistemom, kakor tudi vsi ostali pripadajoci
postroji in postaje, vkljuéno z napravami katodne zaScCite ter optiCnim kablom za potrebe nadzora
plinovodnega sistema. Pri nacrtovanju in izvedbi je potrebno uposStevati predpisane varnostne odmike
obmocdja poseljenosti od plinovoda, stavb, posebnih obmogij in infrastrukturnih objektov; delovni in varovalni
pas plinovoda. Posebni ukrepi se upostevajo v poteku plinovoda ob Ho¢kem potoku (odmiki, nacin gradnje).

(40) Zaradi poteka plinovoda preko vodovarstvenih obmoc€ij mora investitor ob gradnji in obratovanju
zagotoviti naslednje ukrepe:
1. Ukrepiv asu gradnje:

a. izvajalec mora zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbiS¢u, da bo
prepreCeno onesnazenje okolja in voda, ki bi lahko nastalo zaradi transporta, skladiS€enja in
uporabe tekoCih goriv in drugih Skodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotovil takojs$nje
ukrepe,

b. pred zacetkom izvajanja strojnih zemeljskih del je potrebno roéno odkopati vse morebiti prisotne
podzemne komunalne vode, ki prec¢kajo plinovodni jarek. Komunalni vod je potrebno ro¢no odkopati
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v celotni Sirini jarka in ga po potrebi takoj zas¢ititi. V fazi izvajanja del mora biti izvedena medsebojna
viSinska uskladitev krizanja plinovoda s komunalnim vodom,

c. po zakljuCku vseh del morajo biti na obmocju polaganja plinovoda kot tudi na obmocju za¢asnih
gradbis¢nih povrSin (deponije materiala, zacasni gradbiS¢ni objekti itd.), zemljiS€a povrnjena v enako
stanje kot so bila pred gradbenim posegom,

d. Za dokoné&no urejanje terena je dopustno uporabiti le zemljino z delovne lokacije oziroma po potrebi
zemljino z drugih lokacij, vendar le pod pogojem, da je neonesnazena in po sestavi mineralnih in
mineralno organskih sestavin podobna tlom in podtalju, kjer bo uporabljena,

e. izkopov za plinovod na ebmeéju-vodovarstvenih pasev-obmocjih ni dopustno izvajati z miniranjem
kamnine, saj je tako mozen vpliv na podzemno vodo in vodne vire (morebitno kaljenje vode)
zmanj$an na najmanj$e mozne vplive,

f. preckanje vodotokov (podvrtavanja) na vodovarstvenih obmodjih je treba izvesti tako, da je z
ustreznimi ukrepi prepre€eno odtekanja vode v izvrtanine ter spiranja izvrtanine in ponikanja vode ali
drugih snovi v podzemne vode ali zajetje,

g. na obmocju vodovarstvenem obmodju za vode preizkus trdnosti tal in tesnitve posameznih ureditev
iz preventivnih razlogov ni dopustno izpu$c€ati v podtalje,

h. za gradnjo in vgradnjo pri izvedbi plinovodnega omrezja je dopustno uporabiti le materiale, ki ne
bodo imeli negativhega vpliva na podtalje in podzemne vode,

i. gradnjo je potrebno izvajati, da se hidrogeoloSke razmere &im manj spremenijo, izkopi v tla pa
prizadenejo ¢im manjSe povrsine tal,

j. izvajalec del mora dela izvajati tako, da bodo izkopani odseki ¢im krajsi in jih po polozitvi cevovoda
sproti zasipavati,

k. za zaCasne prometne in gradbene povrSine morajo biti prednostno uporabliene obstojece
infrastrukturne in druge manipulativhe povrsine, ki jih je potrebno opredeliti pred zaetkom izvajanja
del,

I.  lzvajalci, nadzorno osebje, delavci in vsi, ki prihajajo in se zadrzujejo na gradbiS€u, morajo biti
seznanjeni z ukrepi varstva podzemne vode,

m. vsi transportni in gradbeni stroji, uporabljeni pri gradnji, morajo biti tehni€no brezhibni in ustrezno
vzdrzevani. Vzdrzevalna dela (kot npr. menjava olja) na gradbenih strojih morajo potekati izven
gradbisca, v ustrezno opremljenih delavnicah, le iziemoma na obmocju gradbi$€a na, za to vnapre;j
predvideni in za naftne derivate neprepustno utrjeni povrSini oziroma zavarovani tako, da je
prepre€en izliv naftnih derivatov v tla in posredno v—pedtalrice_podzemno vodo. To€enje goriva v
gradbene stroje na obmodju gradbidc€a je potrebno izvajati z ustrezno cisterno za razvoz goriva in na
vhaprej dolo€enih in ustrezno pripravljenih mestih. ToCenje goriva in olja iz sodov ni dopustno. Na
obmodju trase ni dopustno skladi§€enje goriv.

n. v primeru, da bodo na trasi v €asu izkopov naleteli na nasutja odpadkov, je potrebno slednje
odstraniti v celoti, vkljuéno z morebitno onesnazeno podlago.

0. Investitor, ki naro€i graditev objekta mora prepreciti, da bi izvajalci gradbenih del na gradbis€u hranili
ali zacasno skladi$cili nevarne odpadke,

p. za nevarne odpadke mora biti doloCeno ustrezno opremljeno mesto ra-obmodgju—gradbiséa—(izven
VVO ll_in VVOIIl) za zaCasno skladiS¢enje nevarnih odpadkov, skladiS¢ne posode za nevarne
odpadke pa morajo biti iz ustreznih materialov (odpornih na skladis¢ene snovi), zaprte in ustrezno
oznaCene (oznaka odpadka, oznaka nevarnosti), s €imer bo prepreCeno iztekanje ali izpiranje
nevarnih snovi v tla in podzemno vodo. Prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekocih
odpadkov v tla (ali v kanalizacijski sistem, ko bo ta zgrajen), e gradbidCe v celoti poteka po obmodju
VVOII, se takdno mesto opremi in ustrezno zavaruje izven obmodja gradbis€¢a-ib~V/OH_oziroma
VVO Ilin VVO 1.

g. Skladlééenje nevarnlh snovi in kemlkalu —aperablmmh—pn—g%a@w—lq—se—skladne—z—de#eem—Zakena—e

so le zacasna skladiS§¢a za goriva in maziva ali gradbena kemi¢na sredstva, namenjena preskrb| in

vzdrZevanju gradbene mehanlzacue Zagotovljeno mora b|t| ustrezno opremljeno mesto za
skladiS&enje teh snow

izvedbi, brez iztoka. Ta skladis¢ni prostor mora b|t| zascnen pred atmosferskimi vplivi in preprecen

dostop nepooblad€enim osebam. Za skladiS¢enje nevarnih snovi oz. kemikalij je dopustno v
originalni embalazi, posode za skladiS¢enje pa morajo biti zaprte in ustrezno oznacene (oznaka
nevarnosti).

r. Ce bo pri izvedbi del treba prestaviti del kanalizacijskega in/ali vodovodnega omrezja, je potrebno pri
pripravi projektov za ta del posega pridobiti predhodne pogoje upravljavca, ki mora hkrati izvajati
strokovni nadzor v €asu del na prestavitvi omrezja ali v njegovi blizini zaradi morebitnega
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Z.

poskodovanja, Cetudi deli omreZij in naprav ne bodo prestavljeni,

za primer dogodkov, kot je npr. razlitie oz. onesnazenje povrsine tal z naftnimi derivati (z gorivom ali
oljem iz gradbenih strojev ali transportnih vozil) ali z neznanimi tekoCinami, mora biti pripravljen
poslovnik (pravilnik, nacrt ravnanja) za takoj$nje ukrepanje,

v primeru razlitia naftnih derivatov je potrebno onesnazenje takoj omejiti, kontaminirano zemljino
odstraniti in jo neSkodljivo deponirati, obenem pa je potrebno takoj oz. ¢im prej izdelati analizo
onesnazenega materiala in oceno odpadka s strani pristojne pooblas€ene strokovne sluzbe Na
osnovi analize onesnazenja je potrebno kontaminirano zemljino predati v nadaljnjo oskrbo za to
dejavnost registriranemu zbiralcu, ki je evidentiran pri Ministrstvu za okolje in prostor kot zbiralec teh
odpadkov. Vse tovrstne dogodke je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik.

izvajalec gradbenih del mora zagotoviti ustrezna absorpcijska sredstva za omejitev in zajem naftnih
derivatov (ali drugih kemikalij), ki morajo biti uskladi§¢ena na obmocju gradbis¢a; ta sredstva v
primeru potrebe takoj dostopna.

Vodja gradbi$¢a oz. druga pooblas€ena oseba mora o tovrstnih dogodkih takoj obvestiti pristojne
sluzbe (najblizjo policijo, center za obves€anje, gasilce, upravljavca vodovoda, inSpekcijske sluzbe).
Pristojne sluzbe po potrebi odredijo ogled mesta razlitj in na osnovi tega po potrebi odrediti dodatne
ukrepe za sanacijo onesnazenja (odvzem vzorcev vode iz piezometrov, dodaten izkop
onesnazenega materiala ipd.).

izkop jarka v delu trase, ki poteka ob strugi Novega HoCkega potoka, mora spremljati geolog, ki z
ozirom na sestavo tal identificira kriticna mesta infiltracije visokih voda potoka skozi brezino v telo
jarka. Na kriti¢énih mestih je potrebno zagotoviti dreniranje infiltrirane vode v globlje dele nezasi¢ene
cone vodonosnika in s tem prepreciti vzdolzno odvajanje ali akumulacije infiltriranih voda v zasipu
jarka.

izvedba izkopov mora biti organizirana v suhem vremenu in ob obi¢ajnem (nizkem ali srednjem)

vodnem stanju Novega Hockega potoka.
2. Postopek v primeru razlitia oz. onesnaZenja povrSine z naftnimi derivati:

a.

b.

C.

voznik delovnega stroja oz. delavec ob stroju z adsorbcijskim sredstvom, ki je namesceno v blizini
delovnega stroja, mora najprej posuti onesnazeno povrsino, nato pa v najkrajSem Casu obvesti
pooblaséeno osebo (npr. delovodjo oz. vodjo gradbiS¢a). Obvestilo mora vsebovati: lokacijo
onesnazenja, vrsto onesnazenja (snov, koli¢ina), ¢as nastopa onesnazenja.

vodja gradbid¢a vpiSe podatke o onesnazenju v gradbeni dnevnik in o dogodku obvesti pristojne
sluzbe. Obvestilo mora vsebovati enake podatke, kot je navedeno zgoraj.

v najkrajSem &asu je potrebno z odkopom onesnaZenega materiala, in ga predati registriranemu
zbiralcu za to dejavnost v nadaljnjo oskrbo.

3. Investitor mora med obratovanjem na omreZzjih, napravah in povrSinah, navedenih v nadaljevanju te
toCke, zagotavijati naslednje omilitvene ukrepe:

a.

Plinovod

— vsaka kontrola plinovoda ter izvajanje morebitnih vzdrZzevalnih ali servisnih del na plinovodu
mora biti listinsko dokazljivo,

— morebitno razlitje goriv ali maziv iz vzdrZevalnih vozil v €asu pregledov ali vzdrzevalnih del, mora
biti odstranjeno z izkopom in odstranitvijo onesnaZzenega materiala,

Povrsine ob objektih na merilno regulacijskih postajah

— vse zunanje povrSine namenjene prevozu, manipulaciji ali parkiranju morajo biti utrjene,
neprepustne in obrobljene z robniki,

— Zavse interne kanalizacijske sisteme in lovilce olj je potrebno zagotoviti neprepustno izvedbo z
opravljenim preizkusom in potrdilom,

— vsak vgrajeni lovilec olj mora zagotavljati in izkazovati delovanje in usklajenost v smislu zahtev
»Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo«. Vsak
lovilec olj je potrebno redno pregledovati (voditi dnevnik pregledov); morebitne poSkodbe morajo
biti takoj sanirane. Upravljalec ali lastnik mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika
vsakega lovilca olj,

— prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali nevarnih odpadkov (npr. usedline in gosce iz
lovilcev olj) v tla in s tem posredno v pedtalnice—podzemno vodo ali v odtok (kanalizacijski
sistem),

Diesel agregati - tehni¢ne in organizacijske zahteve:

— pred zagonom naprave je potrebno dokazati neprepustnost vsakega rezervoarja, delovnih
posod, lovilnih sistemov,

— naprava mora biti redno pregledovana (voditi dnevnik pregledov); morebitne poSkodbe/okvare
morajo biti takoj sanirane. Vsaka kontrola naprave ter izvajanje morebitnih vzdrZzevalnih ali
servisnih del mora biti listinsko dokazljiva,

— vso povezovalno ocevje, ki ne bo potekalo neposredno v objektu, mora biti dodatno varovano
(dvoplas¢no ocevije) ter izvedeno protilomno,

— pred zagonom naprave je potrebno dokazati neprepustnost povezovalnega ocevja, lovilnih
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sistemov. Ocevje mora biti redno nadzorovano — testirati tesnost (voden dnevnik pregledov);
morebitne poskodbe/okvare morajo biti takoj sanirane. Vsaka kontrola ocevja ter izvajanje
morebitnih vzdrzevalnih ali servisnih del mora biti listinsko dokazljiva.

d. Zunanje povrSine:

— vse zunanje povrSine, namenjene prevozu ali parkiranju, morajo biti utrjene, neprepustne in
obrobljene z robniki.

— za vse interne kanalizacijske sisteme in vsak lovilec olj je potrebno zagotoviti neprepustno
izvedbo z opravljenim preizkusom in atestom.

— vsak vgrajeni lovilec olj mora zagotavljati in izkazovati delovanje in usklajenost v smislu zahtev
»Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo«. Vsak
lovilec olj mora biti opremljen z ro€nim ventilom na iztoku. Vsak lovilec olj biti mora redno
nadzorovan in pregledan (voden dnevnik pregledov); morebitne poskodbe morajo biti takoj
sanirane. Upravljavec ali lastnik mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika lovilca ol].

— v Casu vsake dostave katerekoli od navedenih kemikalij ali odvoza odpadnih vod mora prisoten
operater, ki bo pred pricetkom pretovora zaprl ro€ni ventil na iztoku iz posameznega lovilca olj;
vsak pretovor mara biti vpisan v obratovalni dnevnik. Izliv kemikalij ali odpadnih vod v sistem
ponikovalnic je potrebno prepreciti. Smiselno enako velja v primeru pozara.

— V primeru izlita kemikalij na zunanjih povrSinah mora biti zagotovljeno ¢is€enje povrSin in
internega kanalizacijskega sistema vklju€no z lovilcem olj; vsak dogodek in ¢iSCenje povrsin in
sistema morata biti vpisana v obratovalni dnevnik.

— Prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali nevarnih odpadkov (npr. usedline in gosce iz
lovilca olj) v tla in s tem posredno v podzemno vodo ali v odtok (kanalizacijski sistem).

4. Interventni ukrepi med obratovanjem

a. Interventni ukrepi se izvajajo v primeru razlitja nevarnih snovi/pripravkov med obratovanjem in sicer
glede na namembnost obravnavanega dela objekta predvsem iztoka goriva ali tehni¢nih tekoc€in iz
servisnih oz. kontrolnih vozil ob eventualni nepri¢akovani poskodbi ali uni¢enju le teh.

b. Ukrepi med obratovanjem obsegajo zbiranje razlitega pripravka (goriva, maziva...) in odvoz. Odvoz
nevarnih odpadkov sme izvesti le podjetje, ki je vpisano v seznam zbiralcev oziroma odstranjevalcev
tovrstnih odpadkov. Spiranje neposredno v okolje ni dovoljeno.

c. Ostali interventni ukrepi so smiselno enaki kot v ¢asu gradnje, vkljuéno s postopkom v primeru
razlitja oz. onesnazenja povrsine.

TK omrezje
(41) Zgraditi je potrebno prikljuéno omrezje na obstojeCe omreZje, ki je zgrajeno do letaliS¢a Maribor. Do
mesta prikljuCevanja je potrebno poloziti ustrezne cevi kabelske kanalizacije, v katere bo umeS€eno
potrebno Stevilo kablovodov.

Rusitev objektov

(42) Pri naértovanju in izvedbi posegov je potrebno stavbe z varovanimi prostori na obmocju pNRP A
(obmocje razprdene poselitve) EUP A39 in A163 ob Miklavski cesti v Orehovi vasi (hiSne Stevilke 20, 23, 25
in 27) predvideti za ruSitev.

Dopustna odstopanja od nacrtovanih resitev

(43) Lega objektov, velikost in namembnost objektov bodo podrobneje opredeljeni v projektni dokumentaciji
ob upostevanju v zgornjih odstavkih navedenih dolocil tega ¢lena odloka. Odstopanja od resSitev so
dopustne, €e je v naslednjih fazah izgradnje pridobijo tehni¢ne resSitve, ki so primernejSe s tehnoloSkega,
okoljevarstvenega in ekonomskega vidika, vendar reSitve ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom in
zakonsko opredeljenimi pogoji, normativi ipd.

(44) Odstopanja od opredeljenih dopustnih dejavnosti, ki so doloena z namembnostjo objektov v obmodju,
nise-so dopustna_v skladu s PIP-i, opredeljenimi v osmem odstavku tega €lena in v skladu z ugotovitvami
Analize tveganja za onesnazenje podzemne vode izdelane v fazi projekine dokumentacije za posamezni
objekt ali ureditev. Z analizami tveganja za onesnazenje podzemne vode izdelanimi v kasnejSih fazah, pa ni
dopustno omiliti ukrepov, ki so Ze opredeljeni v potrienih strokovnih prilogah kot je npr. revidirana AT za EUP
SL20) in veljavni s sprejetiem prostorskega akta. Omilitveni ukrepi, ki jih dolo¢i analiza tveganija, se obvezno
upostevajo pri pridobitvi dovoljenja za gradnjo.

Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora in v SirSem proizvodnem obmoc¢ju

(45) Celotno obmocje meji na enoto urejanja Sl 13 — letaliS¢e Edvarda Rusjana Maribor, ki ima izdelano
zasnovo celovitega urejanja. Za nacrtovane ureditve je v pripravi DrZavni prostorski nacrt (faza: Pobuda).
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Vse resitve za proizvodno cono S| 20 morajo zagotavljati ustrezno navezavo in izvedbo nacértovanih resitev
obmocdja letalis€a (prednostno prometna navezava, Zeleznidki tir, energetika).

(46) V EUP DCO7 je nacrtovana rekonstrukcija regionalne ceste R3R2-450 z ureditvijo pasov za leve in
desne zavijalce in vstopov in uvozov v obmocje SL20 ter ureditvijo plo¢nika na zahodni strani ceste, v celotni
dolzini odseka ob SL 20 in v &etrti-_naslednji fazi gradnje v podaljSanju do prikljuc¢ka javne poti JP880991
severno od gramoznice ali, v primeru potrebe, do priklju¢ka na AG-avtoceste v Rogozi. Vse ureditve je
potrebno urediti v obmocju odmerjene parcele za cesto, morebitne potrebne razsiritve pa nacrtovati in izvesti
v obmocje SL20.

(47) V EUP DP68, DP94 je nacrtovana prestavitev novega Polanskega potoka izven obmocja SL20, v dolzini
670 m, do izliva v Novi Hoski potok, v odmiku 5 m od roba ZelezniSkega sveta. Za prestavitev potoka je
potrebno zagotoviti zemljis€e Sirine 40 m, v katerega se naCrtuje sonaravna ureditev struge in obojestranski
5 m vzdrzevalni pas z dostopnimi potmi na kmetijska zemljis€a. Strugo je potrebno dimenzionirati na
minimalni pretok Q100._Prestavitev potoka je potrebno izvesti pred izvedbo nacrtovanih industrijskih objektov
na povrsini dosedanjega poteka potoka.

(48) V EUP DP72 je naCrtovana je prestavitev 110 kV daljnovoda Cirkovce — Maribor 2, v tretji fazi ureditve.
Prestavitev in kabliranje je potrebno izvesti juzno od AG-avtoceste Slivnica - Drazenci v dolzini priblizno
2800m, kar je natan¢neje opredeljeno v predhodnih pogojih tega ¢lena.

(49) V EUP DP116 in HO19/1, nadrtovana je rekonstrukcija javne poti JP880991 z ureditvijo vstopa in uvoza
v obmocje SL20 ter ureditvijo priklju¢ka na R3R2-450, v nadaljevanju pa preko SL20 pa usposobitev poljske
poti do obstojeCega ZelezniSkega prehoda.

(50) V EUP DCO07, DP100 in DP106 - dopustna je izvedba izgradnje plinovodnega omrezja za potrebe
obmocdja SL20.

usposobitev nadomestnih zemljiS¢ za kmetijsko rabo:

1. s kréitvijo gozdov, odstranitvijo panjev, izravhavo zemljis€a in nasipavanjem rodovitne zemlje iz obmoc¢ja
gradnje proizvodne cone v skladu s pogoji, ki so dolo&eni v omilitvenih ukrepih za racionalno rabo
naravnih virov z ohranjanjem najboljSih kmetijskih zemlji8¢ v nadaljevanju odloka,

2. v EUP DP117, kjer je del povrSine degradirane z nasipano deponijo plasti iz predhodnih poseganj v
prostor v oklici tega obmodja, se izvede le druga in tretja faza agromelioracije, to je izravnava terena in
nasipavanje rodovitne zemlje.

(52) V EUP SL17/2 in DP117 na delu, na katerem so kmetijska zemljiS¢a v proizvodnji, je dopustna
uskladitev namenske rabe zemljiS¢ z dejansko rabo. Zemlji§€a, ki so po dejanski rabi kmetijska zemljis¢a je
potrebno upostevati kot Ze izvrSen delni ukrep za usposobitev nadomestnih zemljiS¢ v zadnjih fazi gradnje v
obmocju SL20, v kolikor ob¢€ina in investitor v vmesnem ¢asu ne predlagata usposobitve drugih primernejSih
zemljiS€ na obmodju obd&ine ali po dogovoru z drugimi ob&inami, izven nje.

(53) V primeru, da investitor ne pri¢ne s postopki za priCetek gradnje in gradnjo v roku petih let od sprejema
teh sprememb, mora ob¢ina vrniti zemljiS¢a zajeta v EUP SL20 ali del teh zemlji8¢ nazaj v kmetijsko
namensko rabo. Investitor pa mora zemljiS¢a, ki jih je z nedokonfano vzpostavitvijo nove dejavnosti
degradiral, usposobiti za ponovno kmetijsko proizvodnjo.

(54) Posebni prostorski izvedbeni pogoji v natanénosti in vsebini OPPN za gradnjo v proizvodnem obmocju
SL 20 ob letalis€u Maribor, ki nadomesc¢ajo podrobnejsi prostorski izvedbeni nacrt in jih v pravhem smislu
uporabljamo kot OPPN, so prikazani v dodatnem grafi¢nem delu izvedbenega dela OPN na kartah:

5.1. Prikaz namenske rabe prostora-izsek iz grafi¢nih prilog kartografskega dela OPN,

5.2. Obmocje z obstoje€im parcelnim stanjem in predvidenimi objekti,

5.3. Prikaz obmoc¢ja in nagrtovanih ureditev na DOFu,

55.5.4. Prikaz gradnje po povrSinah_in namebnosti objektov,

5.6.5.5. Ureditvena situacija,

545.6. Prikaz ureditve glede poteka omrezij in prikljuCevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo,

58.5.7. Parcelacija obmocja.

(55) Po predhodno sklanjenem dogovoru med drzavo in ob¢ino je na podlagi OPN-SD2 Hoce — Slivnica
dopustno izvesti tudi ureditve, ki jih potem dogovoru uvr§€¢amo med skupne ureditve drzavnega in lokalnega
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pomena. Te so
1. Prestavitev obstojeCega DV 1 x 110kV Maribor — Cirkovce 2,
2. lzgradnja nove RTP 110/20 kV in vzankanje v 110 kV omreZje,
3. lzgradnja prenosnega plinovoda in MRP.

(56) lzvedbo strateSke investicije na proizvodnem obmod&ju SL20 in izvedbo nanjo vezanih omilitvenih
ukrepov, ki omogocajo njeno izvedbo, Obc&ina HoCe-Slivnica opredeljuje kot javno korist oziroma javni interes
zaradi pospesevanja gospodarske rasti in zaposlovanja ustvarjanja novih delovnih mest in zagotavljanja
skladnega regionalnega razvoja.

(57) Vsi objekti, v katerih bodo v procesu proizvodnje uporabliene vecje koli€ine snovi, Ki bi lahko vplivale na
kakovost stanja podzemnih voda in vodnih virov ter predstavljale tveganje za onesnazenje vodnega vira
Dobrovce, morajo biti umeSéeni juzno od Siritvene meje onesnazenja, katere severni rob poteka skozi
koordinatni to¢ki po Gauss-Kriigerjevem sistemu TO (X=148 833,14, Y=551 286,05) in T1 (X=148 844,00, Y=
552 366,00), in za katero je bilo z matemati¢nim modelom (E-net okolje, 2017) ugotovljeno, da morebitno
onesnazenje niti ob upostevanju disperzijskih lastnosti vodonosnika ne ogroza vodnega vira, temvec se Siri
juzneje. Zato se morajo obijekti lakirnic, centra procesnih tekodin in servisni objekt na obmoc¢ju EUP SL20
prioritethno_ umesc¢ati juzno od podane linijie med tockama PO (GK: 551 286,05; 148 833,14) in P1 (552
366,00; 148 844,00), ki je grafi€no prikazana na karti 5.4 in 5.5.

137b. €len
(omilitveni ukrepi pri poseganju v proizvodno obmocje SL20)

Omilitveni ukrepi za ohranjanje dobrega stanja podzemnih voda in ohranjanje kakovosti vodnih virov

Med gradnjo

(1) Med gradnjo je potrebno dosledno upoStevati naslednje sploSne varnostne ukrepe, ki so povzeti po
analizi tveganja_za onesnazenje podzemne vode:
1 gradbiS€e mora biti urejeno in zavarovano v skladu s Pravilnikom o gradbis¢ih (Ur. I. RS, &t. 55/08 in

54/09 — popr.)

12 z gradnjo—izkopi na gradbiS€u ni dopustno posegati v obmocje nihanja podzemne vode—v

vedeneoshikd. NajviSja gladina podzemnih voda na oZjem obmodju, ki je pod vplivom napajanja iz
nadomestne gramoznice, je bila izmerjena na koti-254;65 254,20. Izkopi na oZjem VVO so dovoljeni,
Ce so |zveden| vec kakor 2 m nad najVISJO gladino podzemne vode torej nad koto—2—56—95 256,20lT

vsa gradbena v02|la in stroji, ki se uporabljajo na gradbiséu, morajo biti tehni¢no brezhibni, ocis€eni

ter redno pregledovani in vzdrzevani, da ne bi priSlo do pu$€anja goriva, motornega, zavornega ali

hidravli¢nega olja;

4  parkiranje, vzdrZzevanje ter oskrba vozil in delovnih strojev s pogonskim gorivom mora potekati na

obstojecih transportnih in drugih manipulativnih utrjenih povrdinah alitemu—, ki imajo urejeno

odvodnjo padavinskih voda preko standardiziranega lovilca olj (SIST EN 858-2) ali oskrbi z gorivom
namenjeni betonski plos¢adi brez odtoka_ter z lovilno skledo ustrezne dimenzije;

na gradbiS€u morajo biti na razpolago zascitna folija, lovilna korita in absorbna sredstva za primer,

da bi priSlo do iztoka goriva oziroma olja. Folija in korita morajo biti nemudoma names¢&eni povsod,

kjer pride do to€kovnega kapljanja goriva ali olja;

6 zascitno folijo, absorpcijska sredstva in lovilna korita, ki so bila uporabljena v primeru iztekanja olj ali
goriva, je potrebno po konc¢anih delih odstraniti. Z onesnazenim materialom je potrebno ravnati v
skladu z Uredbo o odpadkih (Ur. I. RS, §t. 37/15 in 69/15);

7 za primer nezgodnih dogodkov (npr. izlitje naftnih derivatov v tla) mora biti pred pricetkom gradnje
pripravljen Nacrt ravnanja v—primeru-ogrozanja—podialnice-za takojSnje ukrepanje. V nacértu morajo
biti dolo€ene pooblas&ene osebe, ki so odgovorne za organizacijo intervencije;

8 odpadke, ki nastanejo pri gradbenih delih, je potrebno hraniti lo€eno po vrstah gradbenih odpadkov
iz klasifikacijskega seznama odpadkov;

9 nevarne odpadke je potrebno zbirati lo€eno. Dolo€eno mora biti ustrezno opremljeno mesto na

obmocju gradbis¢a za kratkotrajno skladis€enje—zbiranje nevarnih odpadkov, skladi§énre—zbirne

posode za nevarne odpadke pa morajo biti iz ustreznih materialov (odpornih na skladiséene
odpadne snovi), zaprte in ustrezno oznacene (oznaka odpadka, oznaka nevarnosti). Zagotovljen
mora biti reden odvoz z obmocja gradbi§ca, pri Cemer je potrebno-gradbene-odpadke-oddati-zbiralcu

gradbenih—odpadkov; nevarne odpadke pa—predati pooblas€eni organizaciji za zbiranje nevarnih
odpadkov, kar mora biti tudi ustrezno-evidentirane dokumentirano;

w

)]
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10 Na obmocdju gradnje so dovoljena zgolj zacasna skladi§€a za goriva in maziva ali gradbena kemi¢na
sredstva, namenjena preskrbi in vzdrZzevanju gradbene mehanizacije, ki _morajo biti urejena v
vodotesni izvedbi brez iztoka. ZaCasna skladiS¢a morajo biti pokrita, prepreen mora biti dotok
padavinske vode iz utrienih povrsin,

911 na ebmeéju-gradnje-gradbiscu ni dopustno skladis€iti naftnih derivatov in ostalih nevarnih tekocin_za
preskrbo transportnih vozil;

12 v primeru zemeljskih nasipov in tamponov ni dopustno vgrajevati materialov, ki bi lahko (z
izpiranjem, izluzenjem ipd.) onesnazili podzemno vodo;

13 Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izlo¢ajo snovi, $kodljive za vodo, je na obmodju

prepovedana.

1014 Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge namene (za namakanje, oskrbo s tehnolosko vodo,
uporabo geotermalne energije...) je na obmocju prepovedano

1115 na delovis¢u morajo biti upostevani vsi predpisi o zascCiti pred pozari, eksplozijami in
razlivanjem;

| 1216 sanitarije na gradbis€u, razen kemi¢nih straniS¢ ali sanitarij z urejeno odvodnjo v

kanalizacijo, niso dopustne.

(2) Ukrepi v Casu gradnje plinovoda_morajo poleg ukrepov, opredeljenih v Stiridesetem odstavku 137.a €lena,
upostevati tudi naslednje ukrepe, ki veljajo ne glede na mesto razlitia (raS€ena tla ali gradbena jama).:

1. Izkopi na mestu, kjer se trasa plinovoda gladini podzemne vode najbolj pribliza to je pod jeZo terase
vzhodno od obcinske meje, kjer je debelina nezasi¢ene cone ob visokem vodnem stanju okrog 7 m,
ne smejo biti globlji od 5 m

2. po izvedbi zasipa gradbenih jarkov je potrebno krovno plast zasuti in utrditi tako, da je preprecena
infiltracija padavinskih odpadnih voda s cestiS¢ v zasut jarek;

3. izkop jarka v delu trase, ki poteka ob strugi Novega HocCkega potoka, mora spremljati geolog, ki z
ozirom na sestavo tal identificira kritiCna mesta infiltracije visokih voda potoka skozi brezino v telo
jarka. Na kritiénih mestih je potrebno zagotoviti dreniranje infiltrirane vode v globlje dele nezasic¢ene
cone vodonosnika in s tem prepreciti vzdolzno odvajanje ali akumulacije infiltriranih voda v zasipu
jarka;

4. izvedba izkopov mora biti organizirana v suhem vremenu in ob obi¢ajnem (nizkem ali srednjem)
vodnem stanju Novega HoCkega potoka.

5. posegi v rad€ena tla morajo prizadeti ¢&im manjSo povrsino. Po kon&anju del in povrnitvi obomocja v
prvotno stanje je potrebno uporabiti med deli izkopano prst.

6. pred izvedbo gradbenih del mora biti trasa plinovoda sondirana z geomehanskimi preiskavami, s
katerimi se preveri morebitno prisotnost manj prepustnih glin in meljev, ki bi lahko botrovali
zastajanju talne vode.

7. pred izvajanjem strojnih izkopov se morajo ro€no odkopati in zas¢ititi obstoje€e komunalne vode

(3) Ukrepi ob morebitnem razlitju goriva, motornega olja oz. hidravli¢nih teko&in med gradnjo, ki veljajo ne
glede na mesto razl|t|a (ra8Cena tla ali qradbena |ama) so:

21 mesto nesreCe je treba ustrezno zavarovatl in oznaCiti in po moznosti takoj odstraniti vso
kontaminirano zemljino;

32 prepreciti nastanek pozara;

3 povrsje tal na mestu razlitja p03|pat| z absorbentom in prekriti s PVC foluo da se prepredi infiltracija
padavin. Ab

4  absorbno snov po uporabl odstraniti tako, da ses tem ne onesnazi okolja;

5 v primeru razlitia nevarne snovi na utrjenih povrsinah je potrebno absorbent posipati na debelo po
robovih razlitja, da se prepredi Sirjenje madeza;

6 v primeru razlitfa nevarne snovi na ras€enih tleh ali v gradbenih jamah je potrebno absorbent
posipati na debelo po celotni povrSini madeZa, onesnazenju pa dopustiti, da zavzame ¢€im vecjo
povrsino in s tem plitvejSo infiltracijo onesnazenja;

7 o nesreci, pri kateri pride do onesnaZenja zemljine, je potrebno obvestiti center za obves¢anje;

8 |zvajalec mora nemudoma |zkopat| onesnazeno zemljmo teHe—edpel}aH—E—ven—vedevaFSWenega

sldadne—z—Uredbe—e—eépadkrh—(—khLl—RS—st—wMé—m—e%é)— absorbno sredstvo in ostale

kontaminirane predmete ter jih predati pooblaséeni organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, kar
mora biti tudi ustrezno dokumentirano.

Med obratovanjem je potrebno dosledno uposStevati naslednje sploSne varnostne ukrepe, ki so
| povzeti po analizi tveganja_za onesnaZenje podzemne vode:
(4) Uporaba in skladis¢enje nevarnih tekocin
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1. za obrate, v katerih se nahajajo nevarne snovi v koli€inah in z lastnostmi, ki lahko pomenijo
nevarnost vecjih nesre¢ v skladu z merili Uredbe o prepre€evanju vecjih nesre¢ in zmanjSevanju
ndhOVIh posledlc (Ur. . RS, st 22/16) Je potrebno prldobltl OkoIJevarstveno dovoIJenje

Prisotnost nevarnih snovi na obmodju je dovoljeno zqol| za sprotne potrebe pr0|zvodneqa procesa in
mora biti urejeno v skladu z Uredbo o skladi$€enju nevarnih teko€in v _nepremicnih skladi§énih
posodah (UL RS &t. 104/09, 29/10 in 105/10),

2:3. Skladi§€enje zalog nevarnih snovi v koli€inah, ki presegajo sprotne potrebe proizvodnega procesa,
je_ na_obmodju prepovedano, v skladu z Uredbo o vodovarstvenem obmodju za vodno telo
vodonosnikov Ru$, Vrbanskega platoja, LimbuSke dobrave in Dravskega poljia (UL RS &t. 24/07,
32/11,22/13 in 79/15);

3:4.vsi rezervoarji nevarnih tekocin v_tehnoloSkem procesu morajo biti opremljeni z merilci koli¢ine v
rezervoarju, znizevanje volumna v njih se mora zvezno primerjati s porabo v tehnoloSkem procesu;

4.5. skladis€enje nevarnih snovi v premi¢nih posodah_za sprotne potrebe proizvodnega procesa mora biti
urejeno tako, da so nevarne snovi, ki med seboj reagirajo, skladis€ene v loCenih prostorih. Tla
skladid¢nih prostorov morajo biti izdelana vodotesno ter v dedani—obliki, ki predstavljajo lovilno

posodo brez odtoka,—z—eblego—iz—neravedega—jekla zasciteno s slojem, odpornim na prisorne

kemikalije. V prostorih skladiS¢enja morajo biti nhames€eni in v pripravljenosti sesalna ¢&rpalka,
cevovod in vedno prisotna prazna posoda, iz primernih materialov in volumna za preCrpavanije izlite
nevarne snow v skladlscu

#6.s senzorji tlaka je potrebno zvezno nadzorovati morebitno pud€anje cevovodov med rezervoariji in
to¢ko uporabe, prenizek tlak v cevovodu mora sproZiti samodejni alarm;

8.7.vsi rezervoarji morajo biti opremljeni s senzorji in alarmom proti prekomernemu polnjenju, tocilne
naprave pa s samodejnim zapornim stikalom za ustavitev dotoka. Dodatna zaS¢ita je potrebno
zagotoviti s plavajoCim plovcem, pritrjenim na zaklopni ventil. Cilina raven polnjenja rezervoarjev
mora biti pri 90 % celotnega volumna;

9.8. kovinski rezervoarji in cevovodi za pretakanje nevarnih snovi morajo biti opremljeni s katodno
zascito proti koroziji. Korozijsko odpornost je priporocljivo povecati s prevleko iz steklenih viaken;
10.9. vsi rezervoarji nevarnih teko€in morajo biti opremljeni z lovilnimi posodami okoli polnilnega

ustja in zajamejo tekoc€ino v primeru, da pride do razlitja zaradi odklopa polnilne cevi;

12.10. naprave za polnjenje hlapnih teko€in morajo biti opremljene s sesalno napravo hlapov, ki jih
preko kondenzacije vraCa nazaj v uporabo;

12.11. v blizini to&ilnih mest morajo biti prisotna absorpcijska sredstva za pivhanje manjsih razlitij.
Za vecja razlitia mora biti prisotha oprema in primerne posode za prelrpavanje razlitia s strani
usposobljenih oseb, ki ravnajo v skladu s predhodno izdelanimi navodili v_Nacrtu intervencije v
primeru razlitja za vsako vrsto nevarnih tekocin, prisotnih na obmocju;

13:12. v objektih s prisotnimi eksplozivnimi oz. vnetljivimi teko€inami se mora dosledno upostevati
ukrepe, dolocene z Elaboratom eksplozuske ogrozenostl |n Elaboratom pozarne varnosti.
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(5) Cevne povezave za pretakanje nevarnih snovi:

vsi cevovodi nevarnih tekoc€in in plinov morajo biti opremljeni s senzoriji tlaka in on-line povezani s
kontrolnim centrom. Cevovodi morajo biti opremljeni z zapornimi ventili tako, da se ob zaznavi
pusCanja lahko takoj zapre in izolira poSkodovani del cevi,

materiali cevovodov in revizijskih jaSkov morajo biti izbrani glede korozijske odpornosti v sploSnem in
glede na agresivnost nevarnih fluidov ali njihovih kondezov,

revizijski jaSkI morajo b|t| |zdelan| \ vodotesm |zvedb|

(6) Odpadne vode:

&l
b2.

| &3

| a4

5.

e:6.

cevovodi odpadnih voda morajo biti pred uporabo testirani na vodotesnost;

iztoki odpadnih voda morajo biti redno vzoreni in analizirani v skladu s podro¢nimi predpisi, ki
dolocajo izvajanje monitoringa odpadnih voda za vsako vrsto odpadnih voda;

v primeru zaznave poSkodb cevovodov odpadne vode oz. iztekanja le-te, je treba takoj ustaviti
uporabo poskodovanega odseka in ga do sanacije nadomestiti s pre€rpavanjem voda po obhodu;
odvajanje odpadnih voda iz parkiriS¢ in manipulativnih povr§in mora biti urejeno preko ustrezno
dimenzioniranih usedalnikov in standardiziranih lovilcev olj (SIST EN 858-2). Sistem odvodnje in
CiS€enja odpadnih voda iz parkiriS¢ in manipulativnih povrSin mora biti redno vzdrzevan in vsaj
enkrat letno pregledan s strani pooblas¢ene osebe za tehniéni pregled tovrstnih sistemov;

odpadno vodo iz industrijskih €istilnih naprav je dopustno odvajati v javno kanalizacijo le v primeru,
Ce parametri nedopustnih snovi ne presegajo parametrov, dovoljenih za komunalno odpadno vodo.
odpadno vodo iz industrijskih Cistilnih naprav je dopustno odvajati v javno kanalizacijo le v primeru,

¢e parametri odpadne vode ne presegajo parametrov, dovolienih za komunalno odpadno vodo,. V
kolikor stopnja ¢iS¢enja na tehnoloski distilni napravi ne dosega potrebne ucinkovitosti, jo, je
potrebno lete zbirati v_obmodju nastanka in predati pooblaséeni organizaciji za ravnanje z
onesnazenimi industrijskimi odpadki.

(7) Zunanje povrsine:

1.

2.
3.
4.

5.
| 6.

7.

vse povozne povrdine, namenjene transportu, skladiS€enju avtomobilov in parkiris¢a morajo biti
asfaltirane in obdane z robniki primerne viSine, ki onemogoc¢ajo razlitie morebitnih onesnazenj vecjih
razseznosti izven teh povrSin. Stiki-Horizontalni stiki med asfaltirano povrsino in robniki morajo biti
zatesnjeni.

pokrovi revizijskih jaSkov na asfaltiranih povrsinah morajo biti vodotesni;

uporabljena zvrst asfalta mora zagotavljati najmanjSo mozno vodoprepustnost;

za zatravljene povrSine na zunanji strani robnikov morajo biti v Sirini vsaj 3 m in debelini 0,5 m
vgrajene zemljine zelo nizke prepustnosti (zbit meljno-glinen pokrov), da se preprec€i infiltracija
nevarnih snovi, na te povrsine prinesena z razprSevanjem onesnazene meteoerne-padavinske vode
iz tlakovanih povr8in ali pljuskom nevarne teko€ine ob morebitni nesredi;

uporaba fitofarmacevtskih sredstev na obmocju ni dopustna.

6. zunanja ureditev mora s prostorsko situacijo objektov ter manipulativnih povrSin transporta in
hranjenja nevarnih tekoCin, zagotavljati varnost pred onesnaZenjem tudi vseh povrSinskih voda

02|roma odvodnikov na OmeCJu kar-mera-biti-razvidne-iz-simulacij—velike-nesrece—kjerkeoli-na-teh

Prepreciti ie potrebno mozZnost razlitia/razsutja nevarne snovi v bliznjo gramoznico ali povrSinski

odvodnik (Novi Hocki potok). Transportne oziroma dovozne prometnice na severnem robu juzne
Hocke gramoznice se ne smejo uporabljati za dovoz nevarnih snovi na obmoc¢je EUP SL20 oziroma
odvoz nevarnih odpadkov. Utriene povrSine na zahodnem in juznem robu gramoznice morajo biti
ustrezno oddaljene od roba brezine gramoznice, skladno z dolodili Zakona o vodah (priobalno

zemljisce.

(8) Industrijski Zelezniski tir:

1.

pri gradnji in obratovanju industrijskega tira je potrebno dosledno upoS$tevati Pravilnik o zgornjem
ustroju ZelezniSkih prog (Ur. I. RS, §t. 92/10 in 38/16) in Pravilnik o spodnjem ustroju ZelezniSkih
prog (Ur. I. RS, &t. 93/13);

kadar so na industrijskem tiru vagoni s posodami za prevoz tekoc¢in in plinov nalozeni z nevarnimi
snovmi, morajo biti uvedeni posebni zas€itni ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega
blaga;

industrijski tiri in postajaliS¢ée mora biti izvedeno v asfaltni ali betonski izvedbi z robniki ter brez
nezatesnjenih stikov. Z izvedbo ustreznih nagibov utrjenih povrSin mora biti morebitnemu
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katastrofalnemu razlitu omogoceno prelitie iz postajaliSéa na del asfaltiranega obmocja, npr.
namenjenemu parkiranju, ter hkratno zaprtje meteerne-padavinske odvodnje iz parkiri8¢a na lovilce
olj, da je mogoce izvesti u€inkovito sanacijo, preden pride do stika onesnazenja s tlemi;

infiltracija meteernih—padavinskih voda v podzemlje na obmocju industrijskih tirov ni dopustna.
Odvodnja meteornih—padavinskih voda iz ZelezniSkih tirov na obmodju industrijskega postajalis¢a
mora biti urejena preko lovilcev olj, sami tiri pa izvedeni v vodotesni izvedbi.

(9) Plinovod:

1.

pri gradnji in obratovanju ter vzdrzevamu pllnovodnega omreZJa Je potrebno dosledno upostevati
dolocbe ,

0 i velj avnlh

predplsov za posamezno vrsto pllnovodneqa omre2|a

med gradnjo plinovoda bo izvajalec opravil geodetsko snemanje vrha plinovodne cevi in koto terena
nad njo, geodetsko snemanje zvarov z oznadcitvijo v skladu z ozna¢bami iz varilne knjige, podatke o
debelini cevi, podatke o izolaciji in vse druge spremembe na cevi, geodetsko snemanje podzemnih
in nadzemnih komunalnih vodov na trasi plinovoda z opisom izvedene zascite komunalnega voda,
geodetsko snemanje zascit plinovodne cevi (vrsta zaSCite, zaCetek in konec), in vsa ostala
geodetska dela za izdelavo projekta izvedenih del in dela, ki jih zahteva izvajalec montaznih del;

po zaklju¢ku vseh del bodo tako na obmocju polaganja plinovoda kot tudi na obmocju za€asnih
gradbis¢nih povrsin (deponije materiala, zacasni gradbiS¢ni objekti itd.) zemljiS¢a sanirana do
enakega stanja in kvalitete, kot so bila pred gradbenim posegom. Ce bo potrebno, se bodo zemlji$¢a
kultivirala z obnovitvijo rodovitne zemlje in posejala s travo;

pred samim zaCetkom obratovanja plinovoda morajo biti izvedene naslednje kontrole: kakovosti
varilskih del, presoja varne izvedbe konstrukcije, trdnostni tlacni preizkus, preizkus tesnosti, kontrola
izolacije in korozijske zascite, kontrola pravilnosti delovanja ter nastavitev regulacijskih in varnostnih
elementov, ter kontrola ob zagonu objekta

(10) Zbiranje odpadkov:

1.

2.

3.

4.

zbiranje nenevarnih odpadkov je na obmocju dovoljeno zgolj na temu namenjenemu prostoru z
utrjenimi tlemi brez odtoka in nadstreSkom,

zbiranje nenevarnih odpadkov mora biti lo€eno glede na vrsto odpadka, odpadki se odlagajo v
zbirne posode — kesone;

odvoz odpadkov se mora izvajati redno, tako da je na obmocju najmanjSa mozna koli¢ina zbirnih
posod.

Za zaCasno zbiranje nevarnih odpadkov, preden jih prevzame pooblad€ena organizacija, mora biti

1.

namenjen zaprt prostor v neposredni blizini proizvodnega obrata, kjer nevarni odpadki nastajajo

(11) Ponikanje meteernih-padavinskih voda v podzemne vode:

ponikanje meteernih—padavinskih odpadnih voda je dovoljeno zgolj posredno, preko vsaj 2 m
nezasi¢ene cone vodonosnika, pri Cemer je potrebno upostevati izraCunan dvig gladine podzemne
vode zaradi samega ponikanja;

vse meteorne-padavinske odpadne vode morajo biti predhodno o&iS&ene, vode s strednih povrsin s
tokom preko peskolovov, s tlakovanih povrsin pa preko standardiziranih lovilcev olj;

pri nartovanju, projektiranju in gradnji lovilcev olj mora investitor izbrati tak3no zasnovo in tehni¢ne
reSitve, ki ob sprejemljivih strodkih zagotavljajo &im manjsi vpliv na onesnazenost tal in kemijsko ter
ekolosko stanje voda;

upravljavec lovilca olj mora ob okvari lovilca ali ob stanju v usedalnikih teh naprav, ki lahko povzrodi
C¢ezmerno onesnazenost padavinske odpadne vode na iztoku, mora sam takoj zaCeti z izvajanjem
ukrepov za odpravo okvare in zmanjSanje ¢ezmernega onesnazevanja;

upravljavec mora inSpektorju, pristojnemu za varstvo okolja, prijaviti vsak izpad lovilca olj, ki povzrogi
¢ezmerno onesnazenost padavinske odpadne vode na iztoku;

upravljavec mora zagotavljati meritve onesnazenosti padavinske odpadne vode iz lovilcev olj na
iztoku v obsegu, kot velja za odvajanje o€iS¢enih meteernih-padavinskih voda iz javnih cest (Prilogi 2
in 3 Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. I. RS, &t. 47/05).

za ponikanje oc€i€enih meteornih—padavinskih voda se poleg ponikovalnic lahko uporabijo
infiltracijski jarki, nadzemna ali podzemna ponikovalna polja, pri ¢emer mora biti s tehniCnimi
reSitvami prepre€en dotok kakrsnihkoli ostalih odpadnih voda, ki izvirajo iz obmocja ali s sosednjih
zemljiS¢, v objekte ponikanja. Pri tem mora biti zagotovljen pogoj iz prve alineje te tocCke;

Ce je to tehniCno izvedljivo ob upoStevanju ekonomsko upravi€enih stroSkov, se v primeru
kombinacije razlicnih reSitev, oCiS€ene odpadne vode s tlakovanih povrSin prednostno ponikajo
preko objektov, ki zagotavljajo ve€jo debelino neomocenega sedimenta. Preko njih je priporocljivo
ponikati tudi prvi val meteerne—padavinske vode s streSnih povrSin, ¢e tehniCne reSitve to
omogocajo.,
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izpiral—dezza CisCenje soncnlh elektrarn je treba v_najvecji mozni_meri uporabl|at| vodo brez
detergentov. V kolikor proizvajalec priporo¢a njihovo uporabo, je treba uporabljati biorazgradljiva
Cistilna sredstva, z meritvami_parametrov_odpadne vode pa ugotoviti, ali jo je _mozZno odvajati
neposredno v podzemno vodo brez predhodnega CiS€enja.

(11a) Ukrepi v primeru pozaraZa primer pozara mora biti zagotovljena prostornina za zadrzanje celotne
koli€ine odpadne pozarne vode, ki nastane ob gasSenju objektov, v katerih se nahajajo nevarne snovi. Zato je
potrebno v _projektni dokumentaciji v fazi DGD dolociti maksimalne koli¢ine vode, potrebne za pogasitev
pozara, ter objekte za zadrzanje celotne koliine odpadne pozarne vode. Potrebno prostornino se zagotovi s
temu namenjenimi vodotesnimi rezervoarji za zbiranje poZarne vode in/ali s takSno arhitektonsko izvedbo
objektov, ki so predmet gasSenja, da predstavljajo zadosti veliko lovilno skledo za zajem pozarnih voda v
primeru_katastrofalnega pozara. Za proizvodne objekte brez prisotnin _nevarnih snovi, razen goriva za
dizelske agregate, se kot lovilne sklede lahko uporabijo tudi zunanje asfaltirane povrSine z odvodnjo preko
lovilca olj, ¢e so meje teh povrSin izvedene z robniki, ki prepredujejo razlivanje odpadne pozarne vode v
okoliSka tla.

(12) Ukrepi v prlmeru razlltja v Casu obratovanja (ekoloska nesreca)

2.1.Ce prlde do izliva nevarnlh tekocm na obmodju je prednostna naloga preprecm izpiranje razlitjia v
podzemne ali povrSinske vode ter kanalizacijsko omrezje in kar se da varno in hitro povrniti
onesnazene povrsine za prvotni namen uporabe. Zato je nujno zadrzanje velikih razlitij v samlh
objektih ter na vodotesnih zunanjih povrSinah. Fa—vidik—je—petrebno—prednestno—Prioritetno |
potrebno ta vidik vklju€iti v projektiranje detajlov objektov in manipulativnih povrsin. Ucmkowtost
posameznih projektiranih tehni¢nih reSitev objektov in naprav ter izvedbe manipulativnih povrdin,
v/ina katerih se nahajajo/prevazajo nevarne snovi, je potrebno preveriti—z—Analizo—tveganja—za
onesnazenje-podzemnih-voda v fazi DGD.

3:2. Strokovno nacrtovanl ukrepl sanacue v prlmeru razlltja moraJo biti podam v Programu mtervencue-

pewsmah—nevanmh—tekeem Za mterventno ukrepanje in sanacuo mora biti na obmocju stalno

prisotna za ukrepanje usposobljena ekipa, ki se lahko dopolni z zunanjimi, pogodbeno vezanimi
organizacijami.

4.3.Za primer infiltracije nevarnih tekoCin v tla je investitor dolZan nemudoma izvesti ukrepe za
spremljanje Sirjenja in sanacijo onesnaZenja podzemnih voda. Ti ukrepi obsegajo vzorCenje
onesnazevala v nezasiCeni coni vodonosnika ter vzoréenje podzemnih voda, iz€rpavanje
onesnazene podzemne vode, remediacijo onesnhaZenja ter opazovanje ucinkovitosti ukrepanja_z
dodatnimi opazovalnimi mesti v dolvodni smeri. Za u&inkovitost sanacije je bistven €as ukrepanja,
zato je potrebno predhodno izdelati vse potrebne strokovne podlage in pridobiti dovoljenja za
takojSno izvedbo ukrepov. Sanacija se lahko zaklju€i zgolj na podlagi potrditve s strani-Direkeije—za
vode RS pristojnega organa ali pooblaéene organizacije. Ce kemijsko stanje podzemne vode v
dolvodni smeri ne izkazuje ucinkovite sanacije, je potrebno ukrepe s ¢rpanjem podzemne vode
nemudoma razsiriti-hkrati-pa-pristopitikizvedbirezervhega-vodnega-vira.

5.4.Za primer onesnazenja podzemnih voda zaradi razlitja nevarne tekocCine, pri katerem ukrepi zaradi
koli¢ine, lastnosti nevarnih snovi ali zakasnelega ukrepanja ne ucinkujejo, je kot skrajni ukrep
potrebno nadlrtovati nadomestni vodni vir, s katerim je omogolena nemotena vodooskrba

prebivalstva. Za ta namen je investitor dolzan pred—izdajo—Obratovalnega—dovoljenja—izdelati
Hm#egedesle—s#ekeame—pedlage—na osnow |zdelan|h strokovnih podlag za zagotowtev nadomestnih

koli€in pitne vode a, najkasneje v roku

enega Ieta po I’aZ|I'[jU pa—prlstopltl k |zvedb| nadomestnega vodnega wra—l—z—seenamev—te—Anahze

pa—tud+—g¥adnje V prehodnem obdoblu se morebltnl izpad oskrbe s pltno vodo zaradi onesnazenla
vodnega vira Dobrovce nadomesti s priklju€itvijo vodooskrbnega sistema na preostale vodnjake
upravljavca vodooskrbe Mariborskega vodovoda.
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5. Vzporedni ukrep zgoraj havedenim je izvajanje rednega monitoringa kakovosti podzemnih voda, Ki

6.

ga je v primeru razlitja potrebno razSiriti z dodatnimi opazovalnimi mesti.

Za primer onesnazenja mora biti predhodno izdelan Program interventnih ukrepov, katerega
sestavni del so poleg tehni¢ne izvedbe in merjenih parametrov glede na vrsto onesnazenja tudi
hierarhija ukrepov ter merila za izbiro ukrepov s pripadajoto metodo nadzora ucinkovitosti
ukrepanja.

(13) Splosni ukrepi ob morebitnem razlitju goriva, motornega olja oz. hidravli¢nih tekocin obsegajo naslednje
interventne ukrepe:

1.

2.
3.
4

o

N

mesto nesrece je potrebno ustrezno zavarovati in oznaditi;

po moznosti takoj odstraniti vso kontaminirano zemljino;

prepreciti nastanek pozara;

povrsje tal na mestu razlitja posipati z absorbentom in prekriti s PVC folijo, da se prepredi infiltracija
padavin;

glede na znacilnosti absorbne snovi (ko je zasi¢ena spremeni barvo) absorbno snov odstraniti tako,
da se s tem ne onesnazi okolja;

v primeru razlitja nevarne snovi je potrebno absorbent posipati na debelo po robovih razlitja, da se
prepreci Sirjenje madeza;

o nesreci, pri kateri pride do onesnazenja zemljine, je potrebno obvestiti center za obves&anje;
izvajalec mora nemudoma izkopati onesnazeno zemljino ter jo odpeljati izven vodovarstvenega
obmocja (na odlagalis€e nevarnih odpadkov, ali za¢asno na utrjeno in pokrito povrsino) in skladno z
Uredbo o odpadkih (Ur. I. RS, st. 37/15 in 69/15).

Omilitveni ukrepi za ohranjanje kakovosti povrsinskih voda

(14) Za zagotovitev ohranjanja kakovosti povrsinskih voda je potrebno izvesti naslednje omilitvene ukrepe:

1.

3.

4.

Posege v vode, vodna in priobalna zemljiS¢a je treba nacrtovati in izvajati v skladu z dolo ili Zakona
0 vodah tako, da se ne poslabSuje stanje voda, se omogo€a varstvo pred Skodljivim delovanjem
voda, ohranjanje naravnih procesov ter naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov.
Prestavitev vodotoka bo izvedena izven obmodja proizvodnje oz. enote urejanja prostora SL20, to je
po zahodni strani zelezniSke proge, ki je v OPN-SD2 opredeljena ustrezno povrSino namenske rabe
povrsinskih vod (VC), mora zagotavljati moznost oblikovanja hidravliéno ustrezne struge in
prikljucitev na strugo Novega Hockega potoka,

prestavitev do sedaj tehni¢no urejenega Polanskega potoka (razred 3) vodotok je potrebno urediti
vsaj v enakem razredu ali v nizjem - sonaravno urejen vodotok (razred 2).

za izvedbo omilitvenega ukrepa je zadolzen-pripravijavecplana_investitor, nadzor nad uspesnostjo
omilitvenega ukrepa je nosilec urejanja prostora MOP.

4.5. pred priGetkom ali soasno s posegi v prostor je potrebno za obmocje Polanskega potoka izdelati

hidroliSko hidravliéno Studijo in v skladu z njo izvesti vse omilitvene ukrepe.

(15) Pri izvedbi plinovoda je potrebno prepreciti oz. omejiti negativne vplive izvajanja del na razmere v
Hockem potoku z naslednjimi omilitvenimi ukrepi:

1.

2.

3.

9.

posege v strugo in brezine je dopustno izvajati le tam, kjer je to nujno potrebno in v naprej
predvidenem obsegu;

med gradnjo je potrebno prepreciti neposredne posege v strugo vodotoka z materiali, ki vsebujejo
nevarne spaojine,

posegi je potrebno nalrtovati tako, da prevodna sposobnost struge vodotoka ne bo zmanjSana;

med gradbenimi deli je potrebno zagotoviti, da v vodotoku ne nastanejo razmere neprekinjene
kalnosti;

na koritih vodotoka je po izvedenem preckanju potrebno vzpostaviti prvotno stanje, obmodja izkopa
pa ustrezno zavarovati pred erozijo. Pri zavarovalnih ukrepih je potrebno uporabljati naravne
materiale, razen v izjemnih primerih, kjer to ni mozno,

po posegu je ¢im prej potrebno vzpostaviti normalno stanje (vodni rezim) v vodotoku,

zaradi morebitne prisotnosti mehanizacije v vodotoku mora biti prepreCeno odtekanje olj, maziv in
naftnih derivatov v vodotok ter morebitno onesnazenje s protikorozijskimi zas¢itami;

prepreCi je potrebno odlaganje gradbenega materiala na mesta, na katerih bi lahko prislo do
splavitve ali erodiranja;

za primere razlitja nevarnih teko€in se upostevajo ukrepi, navedeni v poglavju podzemne vode.

Omilitveni ukrepi za racionalno rabo naravnih virov z ohranjanjem najboljSih kmetijskih zemljiS¢
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(16) Obgina oziroma investitor bo za namen racionalne rabe naravnih virov z ohranjanjem najboljsih
kmetijskih zemljiS¢ kot omilitvene ukrepe zagotovila izvedbo usposobitve nadomestnih kmetijskih zemljiS¢ na
povrsinah, opredeljenih v OPN-SD2 na obmodju ob&ine HoCe — Slivnica, ki obsegajo v veéji meri gozdne
povrsine, tako po dejanski kot namenski rabi, delno degradirane povrsine juzno od HoSke gramoznice, ki so
bile zaJete v obmoqe drzavnega prostorskega nacrta za avtocesto in obmoqe%ezakliue%e—sanae&eumanjse

nasledn}em—zapepedju v Obcml Kldrlcevo z razsmtvuo poseke ob daljnovodih zahodno od gramoznice v
Pleterjah po naslednjem zaporedju:

1.

za fazo | v izmeri okrog 8,62 ha je potrebno nadomestne povrSine zagotoviti z usposobitvijo ali delno
usposobitvijo povrsin v velikosti 4 0 ha v EUP DP113 preostanek 4,7 ha pa v EUP DP117 (skupna
povrsma 10,02 ha).

pa—se—zagetewp—z—uz—vedbo—agmmelmae&e—v—EUP—DP—H% Izvedbo agromelloracue Je dopustno

izvesti fazno,

43..

S:4..

skupm—pevmm—%—lé%—ha—za naslednlo fazo Ki obseqa preostalo povrSino EUP SL20, za katero ie

potrebno zagotoviti usposobitev nadomestnih kmetijskih zemljiS8€ bo investitor usposobil kmetijske
nadomestne povrsine v Obdini Kidricevo, v EUP PL 61 v izmeri 1,32 ha, PL62 v izmeri 3,05 ha,
PL79 v izmeri 16,28 ha, PL81 — del v izmeri 21,73 ha in PL82 v izmeri 16,75 ha oziroma v skupni
povrSini, ki bo nadomestila izpad kmetijskih povrsin v obmodju EUP SL20.

za zemljis€a, ki so bila po namenski rabi opredeljena kot zemljiS¢a za izkoris€anje mineralnih surovin
(LN) v izmeri 14,85 ha, ni potrebno zagotoviti nadomestnih kmetijskih zemljiS¢,

za vse faze nadomescanja kmetijskih zemljiS¢, doloene v toCkah ena do Stiri v tem odstavku, lahko
ob&ina v vmesnem Casu s spremembo OPN predlaga druge nadomestne povrSine v ob¢€ini ali po
dogovoru z drugimi obCinami izven nje. V tem primeru je potrebno predhodno spremeniti ob&inski
prostorski naért ob¢&ine, v kateri naj bi se ukrep izvedel. Velikost nadomestnih povrSin je potrebno v
posamezni fazi uskladiti z dejansko velikostjo posega opredeljenega v projektni dokumentaciji_za
gradnjo posameznega objekta.

(17) 1zvedba usposobitve nadomestnih kmetijskih zemljiS¢ mora upostevati naslednje pogoje:

1.

(18) Pri
1.

2.

3.

rodovitho zemljo, odrinjeno pri gradbenih posegih na nalrtovanem proizvodnem obmocdju, je
dopustno uporabiti le za vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljiS¢ na obmogjih, kjer je potrebno
(ponovno) vzpostaviti ustrezno rodovitnost tal in za urejanje zelenih povrsin v proizvodnem obmodju,
na obmodjih, kjer je po prejSnjem odstavku predvidena agromelioracija, se mora ta izvesti v skladu s
predpisi s podroc¢ja kmetijskih zemljiS€ in varstva okolja oziroma vnaSanja zemeljskega izkopa po
predpisih s podroc¢ja obremenjevanja tal.

izvedbi agromelioracije je potrebno upostevati naslednje pogoje.:

izvedba agromelioracije je naloga investitorja. Posek gozda in odvoz lesa na zemljis¢ih v EUP DP
113 bo opravil upravljalec zemljis¢a (SIGD),

pri izvedbi je dopustno uporabljati tehni¢no brezhibna prevozna sredstva in gradbene stroje ter le
tisti material, za katera obstajajo dokazila o njihovi neskodljivosti za okolje,

posegi na kmetijska zemljis€a se kar najbolj omejijo, da se prepreci poslabSanje strukture tal. Vsa
dela morajo potekati v ¢asu, ko tla niso preve¢ razmocena, da ne pride do prevelike zbitosti plasti in
s tem poskodb strukture tal ter trajne degradacije tal,

na obmocju gradnje objektov se plast obdelovalnih tal odgrne po horizontih. Velikost povrSine
naenkrat odstranjenih plasti naj bo omejena z zmoZnostjo ponovne uporabe oz. zafasnega
deponiranja odstranjenih plasti v ustrezno urejenih za€asnih deponijah, lo€eno po horizontih, da se
ohranita rodovitnost in koli€ina prsti,

odstranjevanje in ponovnha uporaba rodovithega dela tal mora potekati v suhem vremenu in s tem
prepreci dodatno ruSenje strukture tal

odstranjene plasti obdelovalnih tal je potrebno &im prej razprostreti na lokacije predvidenih izboljSanj
rodovitnosti tal. Za vnos in razgrinjanje rodovitnega dela tal se uporabi ustrezna mehanizacija, da ne
pride do prekomernega zgosc€anja tal,

po vgradnji zgornje zakljuéne plasti je to potrebno podrahljati,
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8. vsa dela, vezana na vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljiS¢ in odstranjevanje ter
transportiranje rodovitnega dela tal morajo tec¢i pod nadzorom pedologa.

(19) Pri izvajanju omilitvenih ukrepov, s katerimi bo obc&ina in investitor zagotovila usposobitev nadometnih
kmetijskih zemljiS&, je potrebno upostevati tudi naslednje pogoje:

1. Pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja je pravhomoc¢na odlo¢ba o uvedbi agromelioracije, ¢e gre
za zahtevno agromelioracijo v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljiS§¢a, oziroma nacrt
agromelioracijskih del skupaj s popisom del, e gre za nezahtevno agromelioracijo v skladu s
predpisi, ki urejajo kmetijska zemljiS¢a, ki ga izdela javna sluzba kmetijskega svetovanja. Z vsebino
nacrta mora sogla8ati ministrstvo, pristojno za kmetijstvo. V nacrtu mora biti med drugim natan&no
opredeljena debelina rodovitnega dela tal ter nacin, ¢as in strokovni nadzor nad odstranitvijo in
ponovno uporabo prsti. V primerih, kjer se kot hadomestna zemljiS€a za vzpostavitev kmetijskih
zemljiS¢ uporabijo gozdna zemljiS¢a (EUP DP113,-BRP35,-BP0O7), je pogoj za pridobitev gradbenega
dovoljenja za posamezno fazo ali podfazo gradnje tudi predhodni posek gozda, odvoz lesa ter
priprava zemljis¢ za navoz rodovitne zemlje,

2. opredeljene ukrepe je potrebno izvajati med gradnjo posamezne faze poseganja v obmoc¢je EUP SL
20, s tem da je dopustno pripravljalna dela (posek in odvoz lesa, izruvanje panjev, delna izravnava
manjsih depresij (globine do enega m) na osnovi ustreznih dovoljenj in dokumentacije izvesti
predhodno, sam navoz rodovitne plasti pa takoj po snemanju te plasti, ¢e so predhodna
agromelioracijska dela ze koncana,

3. poleg ukrepa, ki je namenjen ohranjanju potencialov za kmetijsko rabo prostora, mora obc&ina izvesti
tudi omilitvene ukrepe za ustrezno zmanjSanje vplivov na kmetijska gospodarstva, ki so na
predvidenem obmodju za proizvodne dejavnosti in s katerimi bodo posamezne kmetije (ali lastniki)
sami zagotovili nadomestna kmetijska zemljiS€a, ali nacrtovale in izvedle sanacijske programe za
nadaljevanje kmetijske dejavnosti oz. morebiti zeleno preusmeritev posamezne kmetije),

4. pogoj za pridobitev uporabnega dovolienja za posamezno fazo gradnje so usposobljena
nadomestna zemljiS¢a za kmetijsko proizvodnjo v skladu s pogoji, dolo€enimi v tem odloku.
Uspesnost izvedbe del predhodno potrdi pedolog.

Omilitveni ukrepi za ohranjanje kulturne dedis¢ine
(20) Investitor mora za ureditve na registriranem arheoloSkem najdiséu, pred pridobitvijo
kulturnovarstvenega soglasja, zagotoviti:
1. izvedbo vseh predhodnih arheoloSkih raziskav, na podlagi katerih se lahko opredelijo dodatni
omilitveni ukrepi,
2. Pri gradnji na obmocju registriranega arheoloskega najdiS€a se poseg skr€i na najmanjSo potrebno
povrsino,
3. ¢&e se med arheoloSkimi raziskavami ali med izvedbo del odkrijejo iziemne arheoloSke ostaline, se
reSitve prilagodijo skladno z varstvenim reZzimom, tako da dediS€ina ne bo ogrozena,
4. reSitve in ukrepi za zmanjSanje vplivov morajo biti ustrezno vklju€eni v projektno dokumentacijo.
5. za ukrep je zadolZen investitor in ob¢ina, izvedba se spremlja v okviru pridobitve soglasij k projektni
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(21) Poleg omilitvenih ukrepov na registriranem arheoloSkem obmocju mora investitor pri poseganju v EUP
SL 20 upostevati tudi naslednje usmeritve:

1. vizualno vkljugiti v prostor tudi razmeroma veliko obmocje industrijske dejavnost in ob tem ohraniti
tudi pri¢evalnost kulturne dediS€ine v prostoru z ustreznim oblikovanjem objektov, zunanjih in odprtih
povrsin, ki morajo obsegati tudi urejene zelene povrSine znotraj in na zunanjem (robnem) delu
obmodja,

2. glede na dimenzije predvidenih objektov €&leniti stavbne volumne, posebej vegjih fasadnih povrsin.
(ukrep je ustrezno vkljuéen v odlok o OPN-SD2, ki je podlaga za pripravo nadaljnje projektne
dokumentacije in izdajo dovoljenj za poseg(e),

3. sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti tudi nacrt
krajinske arhitekture z ureditvami zelenih in drugih odprtih povrsin.

4. izvedba nacrtovanih ureditev se preverja v sklopu pridobitve uporabnega dovoljenja.

Omilitveni ukrepi za ohranjanje narave
V éasu gradnje

(22) Na SirSem obmocju obravnave mora investitor ali ob¢ina, v ¢asu gradnje, izvajati naslednje omilitvene
ukrepe:

1. ob izvedbi omilitvenih ukrepov, dolo¢enih v 16. to¢ki za fazo |, se naj brezZine reguliranih delov

Novega HoSkega potoka, ki poteka vzporedno s traso plinovoda od MRP Hoc&e pa do izliva v kanal

HE Zlatoli¢je, zasadi z grmovno in drevesno obrezno vegetacijo, ki z zveznimi kroSnjami dreves,
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razen v obmocju infrastrukturnih koridorjev (daljnovod, letalisée), ohranja funkcijo ekoloskega
koridorja. Enako velja tudi za Hoski potok, ki poteka zahodno od Rogoze, na odseku od sotocja z
Novim Hoskim potokom do avtoceste na severu,

2. ob izvedbi omilitvenih ukrepov, dologenih v 16. tocki za-faze-H naslednjo fazo, ki bo obsegala objekte
iz prejSnje faze, se naj brezine reguliranih delov Polanskega potoka med avtocesto in izlivom v
Ho3ki potok, zasadi z grmovno in drevesno obrezno vegetacijo, ki z zveznimi kroSnjami dreves,
razen v obmocju infrastrukturnih koridorjev (daljnovod, letalis€e), ohranja funkcijo ekoloskega
koridorja,

3. ukrepi, ki se nanasajo na izvedbo ukrepov pod to¢ko 1., 2., in 7. tega odstavka:

a. za zasaditev naj se uporabijo avtohtone, lokalnim rastiS¢nim razmeram prilagojene drevesne
in grmovne vrste: jel$a, hrast, jesen, gaber, vrba (ne zalujka), topol, dren, leska itd;

b. posamezno grmicevje je potrebno zasaditi tudi neposredno ob strugi (sencenje struge);

c. za popolno prevzetje funkcije koridorja mora biti zasaditev vsaj v Sirini 5 m, po moznosti na
obeh straneh potokov,

4. ob izvedbi omilitvenih ukrepov, doloenih v 16. tocki za—faze—H_naslednjo fazo, ki bo obsegala
objekte iz prejSnje faze, se naj na avtocesti na odseku med Hotinjo vasjo in Rogozo strokovno
preveri ustreznost izvedenih prepustov za vidro in se jih po potrebi uredi tako, da bodo prehodni za
to vrsto. Za uporabo podhodov je poleg pravilne dimenzije podhoda treba zagotoviti, da se vidre ze
od brezin vodotoka v podhod usmerja z ograjami in je vhod v podhod viden in ne zalit z vodo.

5. posek gozda in hrupnejSa dela v izvedbi agromelioracije izvesti v €asu izven intenzivhega gnezdenja
ptic, torej ne od zagetka aprila do konca junija,

6. gradbena dela, ki vplivajo na kalnost vode v vodotoku (gradnja plinovoda, zasaditev brezin,
prestavitev struge...), je potrebno izvesti izven €asa intenzivne drsti v vodotoku prisotnih ribjih vrst.
(Cas izvajanja je potrebno uskladiti s pristojno ribiSko druzino),

7. v primeru prestavitve Polanskega vodotoka je potrebno izloviti prisotne osebke in zagotoviti
sonaravno ureditev vodotoka (naravno dno, vegetacija na brezinah, zasaditev skladna s 3. to¢ko).

(23) Na obmodju proizvodnih povrSin je potrebno v ¢asu gradnje izvajati naslednje omilitvene ukrepe:

1. pricetek gradbenih del na gradbiS¢u proizvodne cone mora biti izven gnezditvenega obdobja pribe,
to je izven obdobja med 1.3. in 31.5,,

2. v kolikor bodo zemeljska dela za naslednje faze gradnje posamezih objektov Ze dokon&ana in s tem
uni¢ena primernost zemljis€a za pribe (dokon&ana morajo biti v €asu izven gnezdenja pribe), je
dopustno nadaljevanje gradnje na obmogju te-faze-tudi v marcu aprilu in maju,

3. osvetlitev gradbiS¢a je potrebno zmanjsati na najniZzjo mozno raven. UpoStevati je potrebno Uredbo
o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja (Uradni list RS, &t. 81/07, 109/07, 62/10,
46/13), poleg tega naj se za osvetljevanje uporabijo popolnoma zasentena svetila z ravnim
zasc¢itnim in nepredusnim steklom in s ¢im manjSo emisijo UV ter modre svetlobe.

V ¢asu obratovanja
(24) Pri omilitvenih ukrepih za ohranjanje narave v ¢asu obratovanja mora investior:
1. Invazivne tujerodne ali potencialno invazivne vrste steblik, grmovnic in dreves na degradiranih
povrSinah odstranjevati vsaj Se tri leta po zaklju¢ku gradbenih del.
2. Za osvetljevanje proizvodne cone uporabiti popolnoma zasenfena svetila z ravnim zaS&itnim in
nepredudnim steklom in s ¢im manjSo emisijo ultravijolicne ter modre svetlobe, da se povzrodi &im
manjSe svetlobno onesnazenje.

Omilitveni ukrepi vplivov plana ha zdravje in stanje okolja

(25) Za promet za potrebe predvidene proizvodnje je potrebno v najvecji mozni meri uporabljati Zzeleznico,
zato je pogoj za uveljavitev plana tudi industrijski zelezniski tir do obmocja plana. Za izvedbo omilitvenega
ukrepa je zadolzen pripravljavec plana, nadzor nad izvedbo ukrepa izvaja nosilec urejanja prostora MOP

137c. Clen
(spremljanja stanja okolja v proizvodnem in vplivnem obmodju SL20 ob letaliS€u v Slivnici)

Spremljanje stanja za ohranjanje dobrega stanja podzemnih voda in ohranjanje kakovosti vodnih

virov

(1) sSpremljanje stanja za ohranjanje dobrega stanja podzemnih voda in ohranjanja kakovosti vodnih virov

vsebuje naslednje ukrepe:

1. opazovalnih vrtin v okolici hoskih gramoznic v okviru mreze, izdelane v preteklosti, ni dopustno odstraniti
brez nadomestitve z novo vrtino v neposredni blizini, v kolikor se katera izmed njih nahaja na
obravnavanem obmocju,

2. za spremljanja stanja podzemnih voda je potrebno, ne glede na varnostne in omilitvene ukrepe
vzpostaviti monitoring spremljanja vpliva manjSih in neizbeznih obremenitev na obmocju z industrijsko
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dejavnostjo, saj je na vecjih in strnjenih industrijskih obmogjih pricakovati sled dejavnosti na kakovostnih
parametrih podzemne vode, do katerih lahko prihaja neposredno z izlivi oziroma izpiranjem s povrsja ali
posredno z razprSenim vnosom na SirSem obmodju, tudi posredno s spiranjem onesnazenega zraka v
tla. Pri tem ima pomembno vlogo samodistilna funkcija tal, ki z degradacijo in adsorpcijo nevarnih snovi v
sledovih preprecuje njihovo migracijo do gladine podzemne vode. Tudi sam medzrnski vodonosnik ima,
sicer omejeno, samodistiino sposobnost, tako da manjSe obremenitve ne dosezZejo velje prostorske
razseznosti, temvec€ se absorbirajo Ze na ozji lokaciji. Kljub temu je opazovalna mesta smiselno postaviti
v dolvodno smer kritiCnih mest potencialnih iztekanj nevarnih snovi.

3. ob morebitnih razlitjih ali zaznanih indicih iztekanja je monitoring mrezo potrebno nemudoma dopolniti z
dodatnimi opazovalnimi vrtinami na teh obmocjih in sicer v tak$ni izvedbi, ki omogocajo instalacijo
potopne Crpalke za &rpanje do 10 litrov podzemne vode v sekundi.

4. lzvedbo opazovalnih vrtin je smiselno kombinirati s potrebnimi dodatnimi hidrogeoloSkimi raziskavami za
pojasnitev lokalnih smeri in hidrodinami¢nih znacilnosti vodonosnika ter geomehanskimi raziskavami
temeljnih tal, kot je predlagana z analizo tveganja.

(2) Predlog vrtin za namen lokalnih hidrogeolo$kih raziskav, ki ob izvedbi lahko nekoliko odstopajo od
predlagane lokacije, v skladu s sprotnimi rezultati vrtanja in monitoringa podzemnih voda, zajema izvedbo
vodnjaka in 8 opazovalnih vrtin z namenom:

1. dve opazovalni vrtini za merjenje kakovosti zalednih voda na zahodnem robu obmodja;

2. ena opazovalne vrtine za opazovanje kakovostnega in koliCinskega vpliva gramoznice na podzemno
vodo na obmocju ter spremljanje kakovosti podzemne vode v okolici otoka za zbiranje odpadkov;

3. tri opazovalne vrtine za kakovosti podzemnih voda v okolici objektov lakirnice (1. faza gradnje),
energetske oskrbe z industrijskimi Zelezniskimi tiri v zaledju ter parkiriS¢ z garazno hiSo;

4. ena raziskovalno/opazovalna vrtina na juznem robu obmocdja za dopolnitev poznavanja lokalne strukture
vodonosnhika in smeri pretakanja podzemnih voda;

5. vodnjak s pripadajoCim piezometrom za kakovostno izvedbo Crpalnega poizkusa z namenom dolocitve
prepustnosti in transmisivnosti vodonosnika na ozjem obmocju. Vodnjak je hkrati primeren za ob&asno
vzorcenje podzemne vode ob znatnem Crpanju, s katerim se zagotovi nadzor nad kakovostnim stanjem
preteznega obmodja lakirnice in transportne poti k njej.

(3) Za zadnjo fazo, v kolikor do nje pride, bo potrebno mreZo opazovalnih vrtin dopolniti na podlagi tedaj
znanih rezultatov hidrogeoloSkih raziskav.

(4) Za namen dolgoroénega opazovanja vplivov ter spremljanja kljuCnih parametrov potencialnega

onesnaZenja v podzemni vod, bo po:

1. izvedenih dodatnih hidrogeoloskih raziskavah potrebno izdelati Program monitoringa kakovostnega in
kolicinskega stanja podzemnih voda na vplivnem obmocju potencialnih obremenitev s strani
nameravanega plana,

2. Program monitoringa ter izvedba opazovalnih mest morata biti opravijena do izdaje gradbenega
dovoljenja,

3. Oblikovanje programa monitoringa obremenitev podzemnih voda lahko temelji zgolj na podlagi
prostorsko konkretno umes&enih objektov in dejavnosti ter poznani mikrolokaciji, koli€ini in vrsti nevarnih
snovi na obmocju ter lokalnih smeri in hitrosti toka podzemne vode,

4. Zato bo potrebno ustreznost Programa monitoringa podzemnih voda ob morebitnih spremembah
situacije objektov sproti preverjati in po potrebi aZurirati,

5. V programu monitoringa se na podlagi rezultatov predhodnih hidrogeoloskih raziskav dolo¢i merilna
mesta, pogostnost in nacin vzor€enja in nabor parametrov po metodologiji, kot jo za spremljanje
koli€inskega in kakovostnega stanja teles podzemne vode uporablja Agencija RS za okolje (Pravilnik o
monitoringu podzemnih voda, Ur. I. RS, §t. 31/09).

(5) Z vidika neposrednih vplivov na koli¢insko in kakovostno stanje vodnih zalog Dravskega polja na
obmocdju vodovarstvenih rezimov potrebno vzpostaviti monitoring za ugotovitev niCelnega stanja ter
spremljanja sprememb po izgradnji prenosnega plinovoda. V analizi tveganja so predvidene 4 opazovalne
vrtine premera DN100 na medsebojni razdalji 500-600 m, ki bodo omogoc¢ale strokovno izvedbo vzoréenja in
morajo biti izvrtane do neprepustne podlage. Za izvajanje monitoringa je predvideno zvezno spremljanje
gladin in osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov (temperatura in elektricna prevodnost vode) v obdobju 5 let
po izgradnji. Predlagana izvedba opazovalnih vrtin se kombinira z geomehanskimi preiskavami na
neposrednem obmodju trase plinovoda.

(6) Opazovalne vrtine za ugotovitev ni¢elnega stanja ter spremljanja sprememb po izgradnji plinovoda so

locirane tako, da je omogocena:

1. preveritev najviSje gladine podzemne vode na mestih brez ustrezno preverjenih hidrogeoloskih podatkov
ter morebitnih viseCih gladin,
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2. zaznava povecanja infiltriranih koli¢in povrSinske vode, ki se akumulira oziroma pretaka v jarku
plinovoda,

3. preveritev predpostavljene smeri toka podzemne vode in zaznava njena spremenljivosti z ozirom na
vodno stanje

4. Uporaba podatkov izvrtanin za geomehanske preiskave,

(7) Zraven monitoringa podzemnih voda predlagamo, da se na v ¢asu gradnje ugotovljenih kritiénih mestih z
enostavnimi reSitvami omogodi spremljanje morebitne talne vode v zasipu plinovoda.

Obmogéja povrsinskih vod
(7) Spremljanje stanja povrsinskih voda v ¢asu izvedbe plana mora opredeljuje naslednje aktivnosti:
1. Med gradnjo je treba spremljati izvajanje prestavitve vodotoka v ustrezno kategorizacijo urejenosti
vodotoka (razred 3 ali nizji razred).
2. Zaizvedbo je zadolzen izvajalec del, nadzor nad izvedbo izvaja nosilec urejanja prostora MOP.
3. Za Cas izvajanja predvidenega plana spremljanje stanja povrSinskih vod ni potrebno

Kmetijska zemljiS¢a

(8) Usposobitev nadomestnih kmetijskin zemljiS¢ za vsako—pesamezno—ureditveno—fazo—proizvednega
obmeodja—vsak posamezni nacrtovani objekt ali fazo objekta v proizvodnem obmocju, v povrsini, ki mora
poleq tlorisa obsegati tudi funkcionalno zemljiS€e k objektu z raz8iritvijo tega zemljiS¢a do meje obmogja, ¢e
objekt lezi ob meji, mora strokovno nadzirati izkuSen strokovnjak kmetijske stroke. Pogoj za pridobitev
uporabnega dovoljenja za posamezno fazo ali podfazo gradnje je uspeSno izvedena usposobitev
nadomestnih kmetijskih zemlji§¢ za posamezno fazo.

(9) Spremljanje pozidave kmetijskin zemljiS¢ izvaja MKGP v okviru vzdrzevanja baze dejanske rabe
kmetijskih in gozdnih zemljiS¢. Obcina spremlja stanje v prikazu stanja prostora, ki je obvezna priloga
prostorskih aktov in v bilanci namenske rabe prostora.

Obmoc¢ja kulturne dediséine

(10) Zaradi varstva arheoloskih ostalin je potrebno pristojni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediscine
Slovenije omogo¢iti dostop do zemlji8¢, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega
nadzora nad posegi. Zato je v predlogu odloka ustrezno navedena obveznost investitorja glede obvesc¢anja
o zacetku del. Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujo€ tudi sploSni arheoloski varstveni rezim, ki
najditelja/lastnika zemljiS¢a/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dedid€ine zavezuje, da najdbo
zavaruje neposkodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo
kulturne dedisCine, ki situacijo dokumentira v skladu z dolocili arheolo$ke stroke. Posebno spremljanje stanja
glede krajinskih in vidnih znacilnosti ni predvideno.

Ohranjanje narave

(11) Zaradi uspesnosti zagotovitve ukrepov ohranjanja narave mora investitor Se tri leta po izgradnji
proizvodne cone zagotoviti:

1. Spremljanje populacije pribe (Vanellus vanellus) na obmocju Dravskega polja:

a. popisi naj se izvedejo po metodi in v obsegu enakem popisom, izvedenim v letu 2016 (DOOPS), da
bodo rezultati primerljivi in kot ustrezno izhodiS¢e za morebitne dodatne ukrepe za ohranitev
populacije pribe,

b. predlagamo, da se naredi tudi raziskava dejanske gnezditvene uspesnosti pribe in ne samo Stetje
gnezdedih parov,

€. monitoring izvaja ornitolog in Obmoc¢na enota Zavoda RS za varstvo narave

2. spremljanje uspesSnosti zasaditve obrezne vegetacije ob Polanskem potoku, Spodnjem Hockem potoku
in Novem Hockem potoku Se tri leta po izgradniji proizvodne cone. Hkrati naj se spremlja tudi morebitna
razrast invazivnih vrst in po potrebi uvede njihovo odstranjevanje. Monitoring izvaja biolog in Obmocna
enota Zavoda RS za varstvo narave.

Vplivi na zdravje ljudi in spremljanje stanja okolja

(12) za pridobitev okoljevarstvenega soglasja mora potencialni investitor navesti vse predvidene tehnolodke
postopke, pri katerih nastajajo emisije snovi v zrak s predvidenimi emitiranimi koli€¢inami onesnazeval. Ukrep
mora upostevati projektant v ¢asu projektiranja objektov in naprav na obmocju plana. Uspesnost izvajanja
ukrepa je potrebno spremljati v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije
snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja ter o pogojih za njihovo izvajanje (Ur. |. RS, §t. 105/08).

(13) V skladu z opisanimi spremembami so dopolnjene tudi PRILOGE 1, 2 in 3 k odloku OPN-SD2.
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3.3.15 Posebni prostorski izvedbeni pogoji v natanénosti in vsebini OPPN za gradnjo v gospodarski
coni HO 10/1

137d. Clen
(posebni PIP za gradnjo in posege v gospodarski coni HO 10/1)

Dopustne dejavnosti in objekti po namenu
(1) V EUP HO 10/1 — obmocje gospodarske cone (IG) ob juznem robu stanovanjsko centralnega dela
naselja Spodnje Hoce med Slivnisko in Poljsko cesto so v skladu z namensko rabo prostora dopustne obrtno
proizvodne in industrijske dejavnosti, kot dopolnilne dejavnosti pa zlasti prometni terminali, trgovine ter druge
skladi§¢no-prodajne in predelovalne dejavnosti, tudi dejavnosti konéne sestave izdelkov za trg, manjSe
obrtne dejavnosti, tovarniS8ke trgovine, komunalne dejavnosti in distribucija energije in ostale dejavnosti in
pogojno dopustne dejavnosti, opredelijene v 119. €lenu tega odloka, ¢e so pogoji izvajanja zdruzljivi z
okoljem osnovne dejavnosti v obmocju, po namenu pa so v skladu z Uredbo o enotni klasifikaciji vrst
objektov (Ur.l. RS &t. 109/11) dopustne naslednje stavbe in objekti:

1. industrijske stavbe in skladi$Ca,

2. poslovne in upravne stavbe za potrebe osnovne dejavnosti in za potrebe dopustnih dopolnilnih
dejavnosti v obmodcju obrtnih in proizvodnih dejavnosti,
trgovske stave in stavbe za storitvene dejavnosti,
stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
gradbeno inzenirski objekti za potrebe osnovne dejavnosti
nezahtevni in enostavni objekti za potrebe osnovne dejavnosti,
gradnja, ki zagotavlja odpravo negativnih vplivov na okolje,
ostale stavbe, opredeljene v 119. €lenu tega odloka razen: rezervoariji, silosi in skladis€a, zlasti za
zemeljski plin ter silosi in skladis¢a nenevarnih snovi.

©ONO O A~W

Vrste dopustnih gradenj
(2) V obmocju EUP HO 10/1 so dopustne naslednje vrste graden;:

1. gradnja novih objektov, ki obsega gradnjo novega objekta, ter dozidava ze obstojecih objektov,
nadzidava obstoje¢ih objektov, izvedba del zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji videz
objekta,
rekonstrukcija objektov in naprav,
odstranitev obstojecih objektov in novogradnja nadomestnih objektov,
gradnja, rekonstrukcija in odstranitev objektov in naprav GJI (komunale, energetike, prometa in
zvez), Ce so opredeljene v tem odloku.

rpwn

Vrste drugih dopustnih posegov
(3) V obmocju EUP HO 10/1 so dopustni naslednji drugi posegi:
funkcionalne spremembe objektov pri uvajanju sodobnejSe tehnologije,
2. spremembe namembnosti Ze zgrajenih objektov v okviru dopustnih dopolnilnih dejavnosti v sklopu
osnovnih dopustnih dejavnosti,
3. gradnja, utrjevanje, urejanje in vzdrZzevanje odprtih povrSin, zelenic, prometnic,
4. vzdrZevanje objektov in naprav.

Etapnost izvedbe

(4) V obmocju EUP HO 10/1 je dopustna gradnja v dveh zaporednih fazah (etapah), ki so ¢asovno
medsebojno neodvisne. Vsaka faza mora biti zakljuCena funkcionalna celota, vkljuéno s prometno,
komunalno in energetsko infrastrukturno ureditvijo, prikljucki in zunanjimi ureditvami. Infrastrukturne ureditve,
prikljucke in zunanje ureditve je dopustno urediti kot stalno ali zaasno opremo obmocja na obmodju
naslednje faze izgradnje. Predvidene faze izgradnje so opredeljene v grafi€cnem delu odloka, na karti 5.3
Faznost gradnje po povrSinah.

Nacrt parcelacije in lega objektov

(5) Nacrt parcelacije, z delitvijo zemljiSkih parcel na parcele za gradnjo, mora upostevati faznost gradnje in
potrebe zakljuenih tehnolo$kih faz razli€nih investitorjev. Parcele za gradnjo posameznih objektov oziroma
ureditev za posamezne faze izgradnje se dolo€ijo v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ob
upostevanju lastninske ali gradbene pravice.

Opis naértovanih objektov in povrsin
(6) V obmocju EUP HO 10/1 je ob obstojecih objektih, zgrajenih na obmocju prve faze, dopustna gradnja
naslednjih nacrtovanih objektov in ureditev povrsin po zaporednih fazah gradnje in ureditev:
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1.

nacrtovani objekti v prvi fazi gradnje in ureditev (obmocje obstojeCih objektov in predvideni objeti
prve faze - juzni rob) so:

a. montazna hala v tlorisni velikosti 80 x 25 m, viS§ine 12 m in izvedbi P oziroma P +2N v delu
stavbe, iz katerega se izvaja poslovno procesno vodenje postopkov konéne sestave
izdelkov,

b. nadstreSek kot odprti prizidek k obstojeci stavbi v tlorisni velikosti 57 x 23 m, viS§ine 11 m, v
izvedbi P,

c. izgradnja prometnih in manipulativnih povrSin ter potrebnih omrezij in objektov GJI za
obratovanje prve faze izgradnje in ureditev,

d. ozelenitev povrsin prve faze, ki ne bodo predmet nadaljnjih posegov (obmocje ob severnem
in zahodnem robu HO 10/1).

nacrtovani objekti v drugi fazi gradnje in ureditev (od juznega roba obstojecih objektov in objektov iz
prve faze do ceste s parc Stev. 740/3, 740/4, 740/5 k.o. Spodnje Hoce) so:

a. poslovna stavba s podaljSano montazno halo v razviti tlorisni zasnovi do najvec 40 x 80 m in
prizidkom za vhod v poslovno stavbo v velikosti 6 x 10 m gradbene meje objekta, ter izvedbi
(K) +P + 2N + (M), v odvisnosti od pogoje Vv in izrabe objekta,

b. proizvodna hala v tlorisni velikosti 40 x 25 m, viSine do najve¢ 15 m in izvedbi P oziroma P +
2N v delu stavbe, iz katerega se izvaja poslovno procesno vodenje postopkov proizvodnje,

C. izgradnja prometnih povrSin (povezovalne in dostopne ceste, parkirna povrSina, druge
manipulativhe povrsine) ter potrebnih omrezij in objektov GJI za obratovanje druge faze
izgradnje in ureditev ter za funkcionalno povezavo obmocja druge faze z obmocjem prve
faze in obstoje¢imi objekti,

d. ozelenitev tistih povrSin druge faze, ki ne bodo predmet nadaljnjih posegov (obmocje ob
poslovni stavbi med tovarnisko cesto in potokom, ozelenitev odprtih parkirnih povrsin).

nacrtovani objekti v v nadaljevanju druge faze (od odmerjene ceste, navedene v prejSnji tocki odloka
do juzne meje obmocdja) gradnje in ureditev so:

a. proizvodna hala v tlorisni velikosti 40 x 25 m, viSine do najve¢ 15 m in izvedbi P oziroma P +
2N v delu stavbe, iz katerega se izvaja poslovno procesno vodenje postopkov proizvodnje

b. proizvodna hala v tlorisni velikosti 45 x 25 m, viSine do najve¢ 15 m in izvedbi P oziroma P +
2N v delu stavbe, iz katerega se izvaja poslovno procesno vodenje postopkov proizvodnje

c. proizvodna hala v tlorisni velikosti 45 x 32 m, viSine do najve€ 15 m in izvedbi P oziroma P +
2N v delu stavbe, iz katerega se izvaja poslovno procesno vodenje postopkov proizvodnje

d. izgradnja prometnih in manipulativnih povrSin ter potrebnih omreZij in objektov GJI za
obratovanje tretje faze izgradnje in ureditev povezav z obmocjem prve in druge faze.

e. dokonéna ureditev zelenih povrSin v obmodgju.

tlorisne dimenzije in natan¢nejSa umestitev posameznih objektov in naprav znotraj opredeljenih faz
se ob upostevanju tehnoloSkih zahtev in veljavnih predpisov za tovrstne objekte ali zaradi izboljSanja
funkcionalnih reSitev, varnosti obratovanja ter dodatnih zahtev soglasodajalcev, natancneje
opredelijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dopustna so odstopanja
od predlaganih dimenzij najve€ do 30 %. ViSine objektov ne smejo presegati viSin, ki so dopustne 10
km pasu od referenéne toCke letaliS¢a Maribor. Dopustno je zapiranje nadstreSkov in odprtih
skladiS¢ s stenami in izgradnjo pokritih (tudi zaprtih) povezovalnih hodnikov, v skladu s pogoji,
navedenimi v uvodu te tolke (izboljSanje funkcionalnih reSitev in delovnih pogojev, varnost
obratovanja ter dodatne zahteve soglasodajalcev).

Pogoji za arhitekturno oblikovalske resitve prostorskih ureditev, velikost in lego objektov
(7) V obmocju EUP HO 10/1 je potrebno upostevati naslednje arhitekturno oblikovalske resitve objektov in
prostorskih ureditev ter ostale pogoje:

1.

v kolikor ni v tem ¢lenu odloka doloceno drugaCe se za dopustno velikost objektov, oblikovanje
objektov, lego objektov in ureditev oklice objektov uporabljajo dolo¢be skupnih PIP-ov v 64., 65., 66.
in 67. ¢lenu odloka ter v posebnih PIP-ov v 119. &lenu odloka,

arhitekturno oblikovanje objektov mora biti prilagojeno namembnosti in funkciji posameznega tipa
objektov, v odvisnosti od dopustnih tehnoloskih postopkov v posameznem objektu ali sklopu
objektov,

dopustni so zidani objekti in objekti z betonsko ali jekleno skeletno konstrukcijo ter kombinirani
objekti,

dopustne so strehe poljubne oblike, prilagojene tehnoloSkim zahtevam dejavnosti, dopustna je ravna
streha in streha z nizkim nagibom, pri kateri mora biti sleme vzporedno z daljSo stranico objekta,
dopustna je izvedba zelenih streh, dopustna je uporaba nagibu strehe prilagojene krtine, tudi
kovinske strehe, vendar brez svetlobnega odboja,

priporocljivo je €lenjenje vedjih fasadnih povrsSin,

zaradi vidne izpostavljenosti juznega naselbinskega roba pri izdelavi fasad ni dopustno uporabljati
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svetlecih in odsevnih materialov ter izstopajocih, oziroma intenzivnih (kricecih) barv,

7. dopustno je sodobno oblikovanje upravnih objektov, ki nadgrajujejo arhitekturno zasnovo obmogja,

8. pri umescanju in legi objektov je potrebno upostevati varovalni pas od objektov obstojece GJI, v
katere je dopustno posegati s soglasjem upravljalca,

9. pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov na obmodju obc€ine je treba upostevati omejitve
zaradi zraCnega prometa, ki so opredeljene v dvanajstem in trinajstem odstavku 84. &lena tega
odloka,

10. nepozidane povrsine med posameznimi objekti, namenjene odprtemu skladiS€enju, manipulativnim
in prometnim povrSinam, parkirnim prostorom ter zelenicam, morajo biti urejene v skladu s
tehnolo$kimi potrebami dejavnosti,

11. viSinska kota zemljiS¢a objektov mora biti prilagojena uvozu z javnih in manipulativnih povrsin,

12. izven proizvodnih objektov je na celotnem obmodju dopustno umes¢&ati nezahtevne, enostavne in
zacCasne objekte ter posamezne tehnoloSke naprave za potrebe obratovanja osnovne dejavnosti,

13. tehnolosko opremo je dopustno montirati tudi na strehe posameznih proizvodnih objektov,

14. obmocje je dopustno ograditi z varovalno ograjo

15. dopustni faktor pozidave v obmocdju je najve¢ FZ=0,8, faktor izrabe pa Fl=2,4,

16. V primeru, da zadostnih parkirnih mest ne bo mogoce zagotoviti v obmogju, bodo kot zadostne
povrSine za mirujoCi promet upostevane tudi povrSine izven obmocja, v oddaljenosti do 200 m, Ce
investitor z najemnim ali pogodbenim razmerjem dokaze pravico do uporabe teh povrsin za svoje
potrebe v obmoc&ju pEUP HO 10/1.

Pogoji za krajinsko oblikovalske resitve prostorskih ureditev
(8) V obmocju EUP HO 10/1 je potrebno upostevati naslednje krajinsko oblikovalske resSitve prostorskih
ureditev ter ostale pogoje:

1. robovi obmocja, vecje notranje proste povrsine (loCilni pasovi, varovalne povrsine itd.) ter povrSine,
namenjene mirujoCemu prometu, morajo biti ozelenjene v skladu s predpisi,

2. na zunanjih robovih, zlasti ob stiku s prometnimi povr§inami na juznem in zahodnem robu obmocja
je potrebno predvideti ureditev visokega zelenega pasu, na katerem mora biti gruasta zasaditev
dreves in grmovnic, katere cilj je zakrivanje vidne izpostavljenosti objektov iz juZzne in zahodne strani
in s tem izboljSanje vizualne podobe naselja iz smeri AC priklju¢ka in AC ter dvignjenega pobocja ob
osnhovni 3oli,

3. vedje gradbene skupine pozidave je potrebno Eleniti z dodatnimi lo€ilnimi zelenimi pasovi, povrSine
za mirujo€i promet pa ozeleniti v skladu z veljavnimi predpisi,

4. sadike dreves v zelenem pasu morajo imeti ob saditvi obseg debla ve¢ kot 12 cm, merjeno na viSini
1,00 m od tal po saditvi, in viSino debla ve¢ kot 2,00 m, sadike grmovnic morajo biti visoke ve¢ kot
1,0m,

5. za zasaditev ostalih povrSin zelenega pasu so priporocljive avtohtone vrste dreves, grmovnic in
plezalk. Drevnina mora v konénem stanju doseci viSino od 12 do 15 m oziroma 1 m nad povprecno
vi§ino objektov. Izbor rastlin za zasaditve mora upostevati rastiS¢ne razmere ter uporabo vrst, ki so
odporne na industrijsko okolje in dobro prenasajo zmrzal, suSo in soljenje v zimskem &asu ter ne
povzro&ajo motecih vplivov na proizvodni proces,
na obmocdju je potrebno zagotoviti najmanj 10 % zelenih povrsin
podrobnejSa zasaditev se opredeli v krajinskem nacértu kot delu dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja v drugi in tretji fazi izgradnje.

No

Varovanje kulturne dedis¢ine

(9) V EUP HO 10/1 ni registriranih obmogij in objektov kulturne dedis€ine, niti ureditve ne posegajo v vplivna
obmocdja kulturne dedisCine. Zaradi varovanja pogleda na zavarovano grajeno dominanto v naselbinskem
jedru, v obmocju ni dopustna postavitev oglasnih in podobnih objektov, visjih od osnovnih objektov, ki bi
izstopali iz pozidave in s tem razvrednotili pogled na varovano kulturno dedis¢ino.

Ohranjanje narave
(10) Na obmodju EUP HO 10/1, ki je namenjeno proizvodnim dejavnostim, ni naravnih vrednot, zavarovanih
obmodij ali obmodij, pomembnih za biotsko raznovrstnost.

Varstvo zraka
(11) Zaradi zagotavljanja varovanja in izbolj$anja zraka je potrebno upostevati dolo¢be iz 91. ¢lena odloka o
OPN in naslednje dodatne pogoje:

1. dopustno je ogrevanje objektov na zemeljski plin ali daljinsko ogrevanje,

2. dopustna je uporaba obnovljivih virov energije, razen uporabe podtalne vode,

3. upravljavec naprave, ki povzro€a emisijo snovi v zrak, mora zagotoviti, da naprava obratuje v skladu
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z zahtevami Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja,

4. za obratovanje naprav je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, ¢e se naprava uvrS¢a med
naprave iz Priloge 4 navedene uredbe,

5. okoljevarstveno dovoljenje je treba pridobiti tudi za vsako vec&jo spremembo naprave.

Varstvo pred hrupom
(12) zaradi varstva pred hrupom je v EUP HO 10/1 potrebno upostevati naslednje merila in pogoje:

1. v skupnih PIP-ih o varovaniju pred hrupom so v 99. ¢lenu odloka OPN dolo¢ene EUP, za katere so
predpisane ustrezne stopnje varstva pred hrupom. 1z drugega odstavka, alineje (1), je razvidno, da v
okolici naértovane EUP HO 10/1 ni obmodij z Il. stopnjo varstva pred hrupom. Vsa stanovanjska
obmodja so zaradi prisotnosti obstoje€ih virov hrupa (avtocesta, druge drzavne ceste, Zeleznica,
letaliS¢e in gospodarske cone) uvr§éena v obmocdje s lll. stopnjo varstva pred hrupom,

2. pri na¢rtovanju objektov in naprav kot vira hrupa znotraj HO 10/1 je potrebno upostevati, da njihovo
obratovanje v svoji okolici ne bo povzro€alo ¢ezmernega hrupa. Zato okoljsko relevantna raven
zvoCne moci nikjer na obmocju HO 10/1 ne sme presegati 105/100/95 dBA na hektar v
dnevnem/vecernem/noCnem ¢€asu,

3. pri umestitvi novega vira hrupa v prostor je potrebno zagotoviti ukrepe varstva pred hrupom za
prepreCevanje in zmanjSanje hrupa v okolju glede na zakonsko predpisane mejne vrednosti za
posamezno obmodje varstva pred hrupom. S smiselnimi protihrupnimi ukrepi oziroma zascito je
potrebno zmanjSati vpliv vira hrupa na najmanj$o mozno mero in s tem zagotoviti ¢im niZjo sploSno
raven hrupa v okolju, pri €emer morajo imeti pri izbiri ukrepov varstva pred hrupom, prednost ukrepi
zmanjSanja emisije hrupa pri njenem izvoru, pred ukrepi preprecevanja Sirjenja hrupa v okolju.

Varstvo vodnih virov

(13) Rezimi varovanja na VVO lll, v katerem lezi na¢rtovano obmocje povrsin manjSe gospodarske cone v
EUP HO 10/1, so doloCeni z Uredbo o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnikov Rus,
Vrbanskega platoja, Limbuske Dobrave in Dravskega polja (Ur. |. RS 24/2007, 32/2011, 22/2013 in 79/2015)
in preglednico 1.1 v Prilogi 3 k navedeni Uredbi. Za gradnjo in obratovanje industrijskih objektov je potrebno:

1. pridobiti vodno soglasje na podlagi izdelane analize tveganja,

2. gradnja objektov in izvajanje dejavnosti je dopustna le ob upoStevanju ustreznih zas&itnih ukrepov,
opredeljenih v Analizi tveganja in ob predpostavki, da je tveganje za onesnaZenje vodnega telesa
sprejemljivo,

3. za objekte in obrate, ki lahko povzrolijo onesnazZenje vecjega obsega, je potrebno pridobiti
okoljevarstveno soglasje.

(14) Po rezultatih izdelane analize tveganja za del prve faze pozidave, na katerem je predvidena gradnja
montazne hale in nadstreSek za potrebe skladiS€enja, je ureditev 0z. sprememba namembnosti obmodja, s
stalis¢a varovanja vodnih virov, v obmocje gospodarske cone |G, sprejemljiva, ob upoStevanju vseh ukrepov
.Za poseganje v naslednje faze zidave je v odvisnosti od naértovanih objektov po namembnosti, potrebno
izdelati predhodno analizo tveganja ob predpostavki, da dejavnost v objektu lahko vpliva na na onesnazenje
vodnega telesa.

(15) Pri nagrtovanju in izgradnji obmoc&ja oz. posameznih objektov je potrebno zagotoviti ustrezen sistem
zbiranja in odvoda vseh vrst odpadnih vod (komunalne, industrijske odpadne, onesnazene padavinske vode,
padavinske vode s streSin). Natan&nejSi pogoji za nacrtovanje ravnanja z odpadno vodo so dologeni v
poglavju za naértovanje kanalizacijskega omreZja.

(16) V skladu z navedeno uredbo na obmocdju ni dopustno postavljati bencinskih servisov, podzemnih
skladiS¢ goriva ter uporabljati podtalne vode za energetsko izkori§€anje.

Elektromagnetno sevanje
(17) Pri izgradnji nadzemnega daljnovoda, podzemnega kabelskega sistema ali razdelilne transformatorske
postaje, je potrebno upostevati Sirino varovalnega pasu, ki je zemljiSki pas ob elektroenergetskih vodih in
objektih, v katerem je dopustno graditi druge objekte in naprave, ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na
obratovanje omreZja, le ob dolo€enih pogojih in na dolo€eni oddaljenosti od vodov in objektov tega omrezja.
Varovalni pas:

1. 20 kV nadzemnega daljnovoda je 10 m, 20 kV transformatorske postaje 2 m,

2. 20 KkV podzemnega kabelskega sistema 1 m, kot to dolo¢a Energetski zakon EZ-1.

(18) Pri nacrtovanju elektroenergetskih vodov je treba upostevati, da v obmocju zgoraj navedenih varovalnih
pasov ni dopustno graditi objektov, ki zahtevajo povecano varstvo pred sevanjem, namenjenih stalnemu ali
ob¢asnemu bivanju in objektov, v katerih se za daljSi €as zadrzujejo ljudje zaradi izvajanja dejavnosti.
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(19) Pri gradnji in urejanju elektroenergetskega omrezja je treba upostevati tudi druga merila in pogoje,
doloCene v skupnih PIP-ih iz 82. &lena odloka OPN in varovanja pred elektromagnetnim sevanjem iz 100.
¢lena odloka OPN.

Ravnanje z odpadki

(20) Pri ravnanju z odpadki je treba upoStevati usmeritve iz 26. (ravnanje z odpadki), in dolo¢be iz 80.
(skupni PIP za objekte in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov) ter 92. ¢len odloka OPN (skupni
PIP za varstvo tal).

Svetlobno onesnazenje
(21) Ce bodo v EUP HO 10/1 potrebni objekti za oglasevanije, je pri umes&anju in izvedbi teh objektov
potrebno smiselno upoStevati skupne PIP-e glede gradnje objektov za oglasevanje iz 72. ¢lena odloka OPN.

(22) Povprecna elektricna mo¢€ svetilk, izraCunana na vsoto zazidane povrsine stavb proizvodnih objektov in
osvetljene nepokrite povrSine gradbenih inzZenirskih objektov, ki so namenjeni proizvodnemu procesu na
obmodju, ne sme presegati mejnih vrednosti:
3. 0.090 W/m2 med izvajanjem proizvodnega procesa ter 30 min pred zacetkom in po koncu
obratovalnega Casa,
4. 0,015 W/m2 zunaj ¢asa za izvajanje proizvodnega procesa.

(23) Za razsvetljavo posameznega proizvodnega objekta je dopustno uporabiti eno ali ve¢ svetilk, katerih
skupna elektricna mo¢ ne sme presegati 300 W.

(24) Pri nacrtovanju, gradnji ali obnovi razsvetljave je treba izbrati tehni¢ne resitve in upostevati dognanja in
reSitve, ki zagotavljajo, da:

1. svetilke, vgrajene v razsvetljavo, ne povzroc¢ajo preseganja mejnih vrednosti, dolo¢enih z Uredbo o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja,

2. svetilke izpolnjujejo zahteve iz zgornje uredbe, razen Ce je za svetilke posamezne vrste razsvetljave
dolo¢eno drugace (vgradnja var¢nih zarnic, potrebno je uvesti Casovne intervale osvetlitve oziroma
izklapljati posamezne svetilke, svetilke morajo biti v dnevnem ¢&asu izklopljene, razen v zelo slabih
vremenskih razmerah, uporabljati je potrebno svetilke, katerih deleZz svetlobnega toka, ki seva
navzgor, je enak 0 %,

3. soizpolnjene zahteve glede zastrtosti bleS€anja in svetlobnega onesnazenja v skladu s predpisi.

(25) Razsvetljava cest, javnih povrSin, Zeleznice, poslovnih stavb, proizvodnih objektov in fasad mora biti
namescena tako, da osvetljenost, ki jo razsvetljava povzro€a na oknih varovanih prostorov, ne presega
mejnih vrednosti, ki jih za naselja, ki niso mesta, doloa Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja:

1. 5Ix od son¢nega zahoda do 24. ure,

2. 1Ix od 24. ure do son¢nega vzhoda.

Varstvo plodne zemlje
(26) Pri varstvu plodne zemlje, to je materiala povrSinskega sloja tal, ki zaradi fizikalnih, kemicnih in
mikrobioloSkih lastnosti omogoca rast rastlin, je potrebno upostevati naslednje pogoje:
1. pred pri¢etkom del (gradnje) je potrebno vso plodno zemljo odstraniti in jo deponirati izven obmocja
gradbisca,
2. dopustno jo je uporabiti tudi pri urejanju okolice objektov in zelenih povrSin znotraj obmodja, zaradi
gradnje katerega je bila odrinjena.

Resitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesreéami, vkljuéno z varstvom
pred pozarom
(27) Zaradi zagotavljanja reSitev in ukrepov varstva pred naravnimi in drugimi nesre€ami, vkljuéno z
varstvom pred pozarom, ter resitve in ukrepe za potrebe obrambe je v EUP HO 10/1 potrebno upostevati.

1. da se obmogje nahaja izven obmocij poplavne ogroZenosti,

2. da je pri nagrtovanju potrebno upoStevati potresno varnost za projektni pospesek tal, ki znasa 0,100

g, saj obravnavano obmocje spada v VII. stopnjo potresne nevarnosti,
3. da v obmodju ni erozijske nevarnosti in nevarnosti zemeljskih plazov,
4. da je pozarna ogrozenost naravnega okolja zelo majhna (moznost za nastanek pozara ne obstaja,
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Studipos iy

6:5.voda za gaSenje pozara mora biti zagotovljena z javnim hidrantnim omrezjem na obstojeCem
cevovodu, ki zagotavlja najmanj 10 I/s vode za gaSenje,

+#6.0bjekti morajo biti naCrtovani tako, da so zagotovljeni neovirani in varni dovozi, dostopi in delovne
povrSine za intervencijska vozila,

8.7.z namenom prepreCevanja Sirjenja pozara na sosednje objekte je potrebno zagotoviti potrebne
odmike od meje parcel in med objekti ter potrebne protipozarne locitve.

Pogoji glede prikljuéevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

(28) Obmocje je preko nacrtovanih prikljuckov prikljuéeno na obstojeCo prometno, telekomunikacijsko,
energetsko in komunalno infrastrukturo. V OPN-SD3 so, razen za obmocje prve faze, doloCene idejne
reSitve prikljuevanja, podrobnejSe reSitve bodo opredelijene v projektni dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja, v odvisnosti od potreb in faz izgradnje ter ob upoStevanju pogojev posameznih
upravljavcev.

Prikljuéevanje na cestno omrezje

(29) Obmocje prve faze v HO 10/1 je na javno cestno prometno omrezje navezano preko dveh lo€enih
priklju¢kov na javno pot (JP 880491), ki poteka od RT-929 do priklju¢ka na R2-430 (Slivniska ulica), po
parceli 748/5 k.o. Spodnje Hoce in po parcelah 740/5 in 741/12 k.o. Spodnje Hoce, ki bosta po gradnji
nacrtovanih objektov prve faze medsebojno povezana in v drugi in tretji fazi ter omogocala krozni promet po
internem cestnem omrezju gospodarske cone. lzgradnja vedje povrSine za mirujoi promet za potrebe
najvecjega uporabnika v obmocju je nacrtovana na obmocju druge faze pozidave obmocja. Parkiranje
ostalih manjsih investitorjev je dopustno urediti na povrSinah funkcionalnih zemljis¢ v skladu s potrebami
investitorjev in Stevilom zaposlenih.

Elektroenergetsko omrezje
(30) Objekti, za katere je potreben prikljuéek na elektroenergetsko omrezje, se bodo prikljucevali na to
omrezje s podzemno kabelsko navezavo preko TP119, ki stoji na parceli 748/15 k.o. Spodnje Hoce.
PodrobnejSe resitve, vklju¢no s povelanimi potrebami po elektri€ni energiji, bodo opredeljene v projektni
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, v odvisnosti od potreb in faz izgradnje ter ob
upostevanju pogojev upravljavca elektricnega omreZja.

Vodovod

(31) Objekti se bodo na priklju¢evali na vodovodno omrezje preko notranjega omrezja gospodarske cone, ki
je prikliju¢eno na javno vodovodno omrezje na parceli 748/13 k. 0. Spodnje HoCe. . PodrobnejSe resitve,
vklju€no s potrebo po povecanju zmogljivosti vodovodnega priklju¢ka za potrebe hidrantnega omrezja, bodo
opredeljene v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, v odvisnosti od potreb in faz
izgradnje ter ob upostevanju pogojev upravljavca elektricnega omrezja.

Kanalizacijsko omrezje
(32) V obmocju EUP HO 10/1 je potrebno nacrtovati lo€eno zbiranje in odvajanje vseh vrst odpadnih vod. Za

odvod sanitarne komunalne odpadne vode iz objektov se je potrebno prikljuciti na novo CP in nov kanal do
kolektorja na lokaciji HOCE-SLIVNICA-MIKLAVZ NA DRAVSKEM POLJU.

(33) Industrijske oziroma »tehnoloSke« odpadne vode je, po predhodnem ¢iS€enju do stopnje onesnazenosti
komunalnih vod, dopustno voditi v obstoje¢o kanalizacijo odpadnih vod. Ce bodo v proizvodnem procesu
nastajale industrijske vode, ki jih ni mogoce o istiti do stopnje onesnazenosti komunalnih vod, predstavljajo
te posebne industrijske odpadke, za katere mora poskrbeti investitor v skladu z veljavnimi predpisi.

(34) Padavinske vode iz manipulativnih povrsin in parkiriS¢ je potrebno prednostno, preko peskolovov in
lovilcev olj, voditi v ustrezno urejene ponikalnice, ob vzpostavitvi ustreznih ukrepov za zmanjSanje hipnega
odtoka z urbanih povrsin (zatravitev dela povrsin, tlakovanje s travnimi ploS€ami, ureditev morebitnih suhih
zadrZevalnikov), ki zagotavljajo ohranitev kakovostne stopnje vode v vodotokih, pa tudi v bliZnji
razbremenilnik juzne veje HoCkega potoka. Enako velja za padavinske vode iz streSin. Za objekte prve faze
je v skladu z idejno zasnovo predvidena ponikalnica na parceli 748/14 k. o. Spodnje Hoce. PodrobnejSe
reSitve ponikanja meteornih vod pri pozidavi naslednjih faz, bodo opredeljene v projektni dokumentaciji za
pridobitev gradbenega dovoljenja, v odvisnosti od potreb in faz izgradnje ter ob upostevanju pogojev
posameznih upravljavcev.

Plinovodno omrezje
(35) Obmocje EUP HO 10/1 je za potrebe ogrevanja priklju¢eno na distribucijsko omrezje plinovoda s
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priklju¢nim plinovodom na parceli 1473/8 k.o. Spodnje HoCe do plinske postaje na severovzhodni strani
nacrtovane montazne hale v prvi fazi izgradnje. PodrobnejSe reSitve interne plinske napeljave ali morebitne
potrebe po novih priklju¢kih pri pozidavi naslednjih faz, bodo opredelijene v projektni dokumentaciji za
pridobitev gradbenega dovoljenja, v odvisnosti od potreb in faz izgradnje ter ob upoStevanju pogojev
posameznih upravljavcev.

TK omrezje
(36) Objekti se prikljucijo na obstoje¢e TK omrezje v obmodju.

Dopustna odstopanja od naértovanih resitev

(37) Lega objektov, velikost in namembnost objektov, bodo podrobneje opredeljeni v projektni dokumentaciji
ob upostevanju v zgornjih odstavkih navedenih dolocil tega ¢lena odloka. Odstopanja od opredeljenih
pogojev v odloku so dopustna, €e je v naslednjih fazah izgradnje pridobijo tehni¢ne resitve, ki so primernejse
s tehnoloskega, okoljevarstvenega in ekonomskega vidika, vendar reSitve ne smejo biti v nasprotju z javnim
interesom in zakonsko opredeljenimi pogoji, normativi ipd.

Omilitveni ukrepi

(388) Pri gradnji objektov v prvi fazi, je potrebno upoStevati omilitvene ukrepe, ki so dolo€eni v Analizi
tveganja za gradnjo objektov v prvi fazi. Omilitveni ukrepi za naslednje faze bodo v skladu s trinajstim
odstavkom tega ¢lena, opredeljeni v analizah tveganja za nadaljnje poseganje v obmocje HO10/1..

(39) Pri poseganju v obmocje prve faze v ¢asu gradnje, je potrebno upostevati omilitvene ukrepe, ki se
nana$ajo na dovoz in pretakanje goriv (nafta), pretakanje motornih oz. hidravli¢nih olj za potrebe gradbene
mehanizacije, skladiS¢enje in ravnanje z nevarnimi snovmi, izvajanje vzdrzevalnih del na vozilih in
mehanizaciji na gradbiscu z navedbo postopkov za preprecitev onesnazevanja:

1. dela morajo potekati v skladu z veljavnimi predpisi s podro¢ja varstva pri delu in varstva okolja ter
Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premi¢nih gradbis¢ih (Ur. I. RS. &t.
83/05),

2. vsavozila in mehanizacija na gradbiS€u morajo izpolnjevati pogoje glede tesnitve strojnih sklopov ter
hidravli¢nih priklju¢kov tako, da ni moznosti kapljanja goriv in raznih olj v teren, kar je potrebno
dosedi z dnevno kontrolo tesnjenja (vizualni pregledi) s strani upravljavca posameznega stroja oz.
vozila in tudi vodje del na gradbi$€u. V primeru, da se pri pregledu ali med delom stroja oziroma
vozila opazi pusCanje oz. kapljanje goriva ali olja, upravljavec o tem takoj obvesti neposrednega
vodjo del na gradbiscu, ki organizira zamenjavo stroja z ustreznejSim oz. v primeru lazje tehni¢ne
okvare obvesti sluzbo vzdrzevanja. Mesto kapljanja se dodatno zavaruje z ustreznimi lovilnimi
posodami na gradbiSCu, tako da v fazi Cakanja na popravilo o0z. odvoz stroja, ne pride do
onesnazenja. Onesnazeno zemljino je potrebno izkopati in odstraniti ter odpelje na urejeno deponijo
za ta namen. Ce se bo zemljina zagasno, do odvoza, odloZila na gradbi$éu, mora biti povrsina, kjer
se bo odlozila, vodoneprepustna (npr. asfaltna povrsina ali folija),

3. vozila in mehanizacija naj se po konanem delu parkirajo na mestu, ki ga dolodi izvajalec del in je
tudi ustrezno zavarovano za primer razlitia omenjenih nevarnih snovi,

4. za izvajanje tekoCega vzdrZevanja se predvidi ustrezna plos€ad, ki mora biti ustrezno
zavarovana.PloS¢ad mora biti zgrajena v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehni&nih in drugih
pogojih za parkiriS¢a in mesta za vzdrZevanje vozil (UL RS, &t.: 63/02),

5. vozila za prevoz goriva morajo biti opremljena v skladu z zahtevami Zakona o prevozu nevarnega
blaga (UL RS, st.: 79/99, 96/02, 2/04 in predpisi ADR — certifikat - dovoljenje za prevoz nevarnih
snovi). Koridor za dovoz goriva za potrebe gradbene mehanizacije mora biti predhodno dolo¢en s
strani upravnega organa. Pretakanje ali natakanje goriva v delovne stroje je dovoljeno le na ustrezni
plos¢adi za pretakanje goriv (smiselno naj se uporabi Pravilnik o minimalnih tehni¢nih in drugih
pogojih za parkirisa in mesta za vzdrzevanje vozil, UL RS, &t.: 63/02). O tem je potrebno pismeno
seznaniti upravljavca - dobavitelja goriva,

6. skladis¢enje nevarnih snovi, kot so goriva, maziva, barve, laki, razstreliva, kemikalije, Cistila itd., je
na gradbidéu prepovedano. Ce so omenjene snovi za dnevne potrebe zadasno na gradbiséu, je
potrebno poskrbeti za ustreznost embalaze (t.j. neprepustno kovinsko posodo za vnetljive teko&ine
in steklene posode z moc&nimi ro€aji za jedke tekocine) v katerih jih prenaSamo. Zagotoviti je
potrebno neprepustno lovilno dno posode, Kjer jih odlagamo ali pretakamo tekoCine. Po koncanih
delih jih je potrebno odstraniti z gradbiS¢a. Posode morajo biti med prenasanjem zaprte. Vsebine
posod naj ne bodo prepolne. Kadi, sode in zaboje, napolnjene z jedkimi tekoCinami, je prepovedano
valiti, dopustno jih je le prevazati z vozi¢kom in prepreciti moznost udarca,

7. poleg zahtevane opreme se vozila in gradbiS¢e opremijo z zadostno koli¢ino sredstev za vezavo
oziroma nevtralizacijo nevarnih snovi, ki se prevazajo oz. pretakajo na gradbis¢u. V primeru nesrece
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z razlitiem naj se uporablja absorbent (npr. OIL DRI CHEM SORB ali DAMOLIN ABSODAN)

oziroma po potrebi DECON 2000,

8. v primeru nesreCe z razlitiem nevarne snovi je zelo pomembno hitro in ucinkovito ukrepanje. Nacrt
ukrepanja v primeru nesre€e v ¢asu gradnje je odvisen od obsega onesnazenja, ob vsakem razlitju
pa je treba ravnati v skladu z ukrepi, ki so opisani v nadaljevanju,

9. priinterventnih ukrepih ob morebitnem razlitju je potrebno:

a. mesto nesreCe ustrezno zavarovati in oznaciti,

b. preprediti nastanek pozara,

c. mesto razlitja posipati s absorbentom in pustiti da absorbent za¢ne delovati,

d. Glede na karakteristike absorbne snovi (ko je zasi¢ena spremeni barvo) absorbno snov
odstranimo tako, da s tem ne onesnazimo okolje (z lopato, z metlo),

e. v primeru razlitja vecje koli¢ine nevarne snovi posipamo absorbent na debelo po robovih razlitja,
da preprecimo Sirjenje madeza. Vsebino pre€rpavamo 0z. posipamo z absorbentom. Obvestimo
ustrezno intervencijsko sluzbo - gasilci. Obvestimo vodstvo gradbi¢a,

f.  Kontaminirane zemljine odpeljemo na odlagaliS¢e nevarnih odpadkov,

g. Potrebno je o nesreli obvestiti regionalni center za obveS$&anje, nadzor graditve, policijo in
upravljavca vodovoda - Mariborski vodovod d.d.

(40) V ¢€asu delovanja in vzdrzevanja je v obmocju prve faze gradnje potrebno upostevati pri razlitju snovi
ukrepe, ki so navedeni v predhodnem odstavku tega ¢lena ter naslednje okoljevarstvene ukrepe:

1. vse odpadne vode naj se zbirajo v lo€enih kanalizacijskih sistemih,

2. interno kanalizacijsko omrezje za odpadno sanitarno vodo ter za odpadno vodo iz objekta mora biti
priklju€eno na javno kanalizacijsko omrezje, ki se zakljudi s €istilno napravo,

3. vsainterna kanalizacija za odpadno vodo mora biti izvedena vodotesno,

4. vodotesnost se mora izkazati v ¢asu gradnje s standarizirano izvedbo preskusov tesnosti,

5. pred izpustom onesnazenih vod iz proizvodnih in skladiS€nih prostorov v javno kanalizacijsko
omrezje mora biti names¢€en lovilec olj v vodotesni izvedbi, standardiziran (SIST EN 858-2),

6. pred izpustom onesnazenih meteernih-padavinskih vod iz utrjenih povrsin v ponikalnico mora biti

7. namescCen lovilec olj v vodotesni izvedbi,

8. lovilec olj mora biti ustrezno dimenzioniran in izveden v skladu s SIST EN 858-2,

9. dno ponikalnice mora biti 1 m nad najvi$jo gladino-pedtatrice podzemen vode, ki je na
obravnavanem obmocju

10. na koti 261 m n. m.,

11. med obratovanjem objekta je potrebno redno nadzorovati delovanje lovilca olj in izvajati redna
vzdrzevalna dela v skladu s poslovnikom za obratovanje lovilca olj,

12. med izvajanjem gradnje in obratovanjem novih objektov v obmocju prve faze gradnje, v EUP HO
10/1, ni potrebno dodatno spremljanje gladine in kakovosti-pedtalnice podzemen vode, predviden je
le vizualni nadzor v skladu z zgoraj navedenimi ukrepi.

Grafiéni prikaz ureditev v EUP HO 10/1

(41) Posebni prostorski izvedbeni pogoji v natanénosti in vsebini OPPN za gradnjo v gospodarski coni HO
10/1, ki nadome3&¢ajo podrobnejsi prostorski izvedbeni naért in jih v pravnem smislu uporabljamo kot OPPN,
so prikazani v dodatnem grafi¢nem delu izvedbenega dela OPN na kartah v merilu 1 : 2.500:

5.1. Prikaz namenske rabe prostora - izsek iz grafi¢nih prilog kartografskega dela OPN,

5.2. Obmocje z obstoje€im parcelnim stanjem in predvidenimi objekti,

5.3. Prikaz faznosti gradnje po povrsinah,

5.4. Parcelacija obmocja.«

5.5. Ureditvena situacija,

5.6. Prikaz ureditve glede poteka omrezij in priklju¢evanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo.

3.3.16 Posebni prostorski izvedbeni pogoji v natanénosti in vsebini OPPN za gradnjo v gospodarski
coni EUP SL13/3in SL 13/4

137e. &len
(posebni PIP za gradnjo in posege na LetaliS¢u Edvarda Rusjana v Slivnici, v EUP SL 13/3 in SL 13/4)

Dopustne dejavnosti in objekti po hamenu

(1) V EUP SL 13/3 — obmocje gradnje objektov za izvajanje spremljajoCih dejavnosti (IG) v severnem delu ob
zahodnem robu vstopnega obmocdja na letaliSée Edvarda Rusjana Maribor, so v skladu z namensko rabo
prostora dopustne dejavnosti prometnih terminalov, trgovin ter drugih skladiséno-prodajnih in predelovalnih
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dejavnosti, dejavnosti koncne sestave izdelkov za trg, manjSe storitvene in obrtne dejavnosti, tovarniSke
trgovine, komunalne dejavnosti in distribucija energije in ostale dejavnosti in pogojno dopustne dejavnosti,
opredeliene v 119. &lenu tega odloka, ¢e so pogoji izvajanja zdruZljivi z okoljem osnovne dejavnosti v
obmocju, po namenu pa so v skladu z Uredbo o enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur.l. RS &t. 109/11) ter
Strokovnimi podlagami za umestitev objektov v obmocju 13/1, ki jo je izdelalo podjetje Vires d.o.o0. Maribor,
pod Stevilko projekta 301/2018 v juniju 2018, dopustne naslednje stavbe in objekti:
1. trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti kot npr. nakupovalni centri s podzemnimi
prostori za parkiranje,
2. stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij, s stavbami za usposabljanje zaposlenih v
zratnem prometu kot je npr. simulator letenja s podzemnimi prostori za parkiranje,
3. poslovne in upravne stavbe za potrebe osnovnih in spremljajoCih dejavnosti ter za potrebe
dopustnih dopolnilnih dejavnosti v obmocju trgovskih in prometnih dejavnosti,
4. gradbeno inzenirski objekti za potrebe teh dejavnosti, zlasti zadostne povrSine za mirujodi
promet,
nezahtevni in enostavni objekti za potrebe osnovne dejavnosti,
gradnja, ki zagotavlja odpravo negativnih vplivov na okolje,
ostale stavbe, opredeljene v 119. ¢lenu tega odloka, razen: rezervoariji, silosi in skladi§¢a, zlasti
za zemeljski plin ter silosi in skladiS¢a nenevarnih snovi in objekti motecih okoljskih dejavnosti.

No o

(2) V EUP SL 13/4 — obmocdje gradnje objektov za izvajanje spremljajoCih dejavnosti (IG) v juznem delu ob
zahodnem robu vstopnega obmodcja na letaliS€e Edvarda Rusjana Maribor, so v skladu z hamensko rabo
prostora in Strokovnimi podlagami za umestitev objektov v obmocju 13/1, ki jo je izdelalo podjetje Vires
d.o.0. Maribor, pod Stevilko projekta 301/2018 v juniju 2018, dopustne dejavnosti prometnih terminalov,
trgovin ter drugih skladis¢no-prodajnih in predelovalnih dejavnosti, dejavnosti kon€ne sestave izdelkov za
trg, manjSe obrtne dejavnosti, tovarniSke trgovine, komunalne dejavnosti in distribucija energije in ostale
dejavnosti in pogojno dopustne dejavnosti, opredeljene v 119. €lenu tega odloka, ¢e so pogoji izvajanja
zdruzljivi z okoljem osnovne dejavnosti v obmocju, po namenu pa so v skladu z Uredbo o enotni klasifikaciji
vrst objektov (Ur.l. RS §t. 109/11) dopustne naslednje stavbe in objekti:

1. poslovne in upravne stavbe za potrebe osnovnih in spremljajoCih dejavnosti ter za potrebe
dopustnih dopolnilnih dejavnosti v obmocju trgovskih in prometnih dejavnost kot je poslovni
center z upravnimi dejavnostmi, dejavnostmi finan€nih ustanov, zavarovalnidtva, konferenénim
centrom ipd, ter podzemnimi prostori za parkiranje in dopolnilne dejavnosti (skladis&no prodajni,
storitveni in podobni prostori,

2. letaliski hotel, ki je namenjen - le kratkotrajnim nastanitvam, namenjenim izkljuéno potrebam
zraCnega prometa (noCitve letalskega osebja, preno€itve potnikov v &asu zakasnitve ali
odpovedi poletov in podobno) in gostinskim dejavnostim, vkljuéno z izvajanjem dopolnilnih
kulturnih, razvedrilnih, zabavi§¢nih in podobnih dejavnosti, tudi z dejavnostmi iger na sreco (kot
je npr. casino) ter podzemnimi prostori za parkiranje in dopolnilnimi dejavnostmi (skladis¢no
prodajni, storitveni in podobni prostori, dejavnosti za izvajanje gostinske dejavnosti s kratkotrajno
nastanitvijo), ne pa izvajanju turisti¢ne dejavnosti,

3. gradbeno inzZenirski objekti za potrebe teh dejavnosti, zlasti zadostne povrSine za mirujoCi

promet,

nezahtevni in enostavni objekti za potrebe osnovne dejavnosti,

gradnja, ki zagotavlja odpravo negativnih vplivov na okolje,

ostale stavbe, opredeljene v 119. &lenu tega odloka razen: rezervoariji, silosi in skladi$€a, zlasti
za zemeljski plin ter silosi in skladi§€a nenevarnih snovi in objekti motecih okoljskih dejavnosti.

o0k

Vrste dopustnih gradenj
(3) V obmocju EUP SL 13/3 in SL 13/4 so dopustne naslednje vrste graden;:

1. gradnja novih objektov, ki obsega gradnjo novega objekta, prizidava Ze obstoje€ih objektov v
vertikalni in horizontalni smeri ter, izvedba del zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji videz
objekta,
rekonstrukcija objektov in naprav,
odstranitev obstojecih objektov in novogradnja nadomestnih objektov,
gradnja, rekonstrukcija in odstranitev objektov in naprav GJI (komunale, energetike, prometa in
zvez), €e so potrebni za obratovanje nacrtovanih objektov, ali potekajo preko obmoc¢ja koridoriji
GJI, ki omogocajo obratovanje obstojecih in nacrtovanih objektov v obmodju letalis¢a.

Eal SN

Vrste drugih dopustnih posegov
(4) V obmoc¢ju EUP SL 13/3 in SL 13/4 so dopustni naslednji drugi posegi:
1. funkcionalne spremembe objektov zaradi uvajanja sodobnejSe tehnologije v posamezni
dejavnosti,
2. po izgradnji naCrtovanih objektov, spremembe namembnosti Ze zgrajenih objektov v okviru
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dopustnih dopolnilnih dejavnosti v sklopu osnovnih dopustnih dejavnosti,
3. gradnja, utrjevanje, urejanje in vzdrzevanje odprtih povrsin, zelenic, prometnic,
4. vzdrZevanje objektov in naprav.

Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi obmogji
(5) Vplivi prostorskih ureditev na sosednja obmodgja:
1. Prostorske ureditve, naértovane v obmoc&ju EUP DEL13/3 in SL13/4, bodo ugodno vplivale na:

a. razSiritev ponudbene dejavnosti letalis€a s trgovskimi, no€itvenimi, izobrazevalnimi, storitvenimi
in drugimi dejavnostmi,

b. zagotovitev dodatnih delovnih mest v SirSem vplivnem obmocdju letali$¢a,

c. zagotovitev dodatne(zlasti trgovske in storitvene ponudbe v SirSem obmodju letalis¢a,

2. prostorske ureditve ob upostevanju pogojev pri poseganju v prostor ne bodo imele negativnega
vpliva na sosednja obmodja:

a. s poveCanjem hrupa v obmocju, saj je delez hrupa iz nalrtovanih dejavnosti v primerjavi z
nacrtovano dejavnostjo letaliS¢a zanemarljiv,

b. s poslabsanjem kakovosti zraka, saj nacrtovane dejavnosti niso intenzivne dejavnosti niti
dejavnosti s posebnimi izpusti v ozracje,

c. z dodatnim obremenjevanjem okolja z odpadno vodo in odpadki ob upoStevanju pogojev za
ravnanje z odpadno vodo,

d. z obremenjevanjem pitne vode vodonosnika Dravsko polije in ¢rpaliS¢a Dobrovce ob
upostevanju omilitvenih ukrepov v ¢asu gradnje in obratovanja,

e. na obremenitev omrezij objektov in naprav GJI, ¢e bodo zgrajene vse nacértovane dopolnitve
omrezij oziroma nova omrezja v obmocju DPN LERM,

f.  zuniCenjem kulturne dedis€ine, €e bodo izvedeni predhodni zas&itni ukrepi.

(6) Obmocje prostorskih ureditev EUP SL13/3 in SL13/4 bo povezano s sosednjimi obmocji z naslednjimi
povezami:
1. prometne povezave:

a. preko lokalne ceste st. LC 380113 (LetaliSka cesta) na obc&insko srediS¢e, regionalno povezavo
RI1-430 in avtocestni prikljucek »letaliS¢e« na AC A4 Slivnica —Gruskovije,

b. preko regionalne ceste RII-450 (LetaliSka cesta) na mesto Maribor, naselja severno od letali€a
in Zeleznisko postajo Hode ter preko avtocestnega prikljuéka »Rogoza« na AC A1 Sentilj-Koper

c. preko regionalne ceste RII-450, odsek 1404 (LetaliSka cesta) neposredno na LetaliS¢e Edvarda
Rusjana Maribor

d. preko regionalne cesta RII-450, LC 380113 in JP 988001 na kolesarsko omrezje Dravskega
polja,

e. preko obstojeCih in nacrtovanih povezav JPP (Magna, letalis¢e) povezano z izvornimi sredisci
uporabnikov obmocja in sosednjih obmodij,

f. prometna dostopnost na vsa navedena obmocja bodo po izvedbi ureditev,nacrtovanih z DPN za
LetaliS¢e Edvarda Rusjana Maribor (v nadaljevanju LERM), urejana in izboljSana z deviacijami
vseh navedenih prometnic,

2. povezave na energetsko omreZje

a. obmodje bo neposredno navezano na elektroenergetsko omreZje, nacrtovano v obmocju DPN
LERM),

b. obmocje bo neposredno navezano na plinovodno omreZje, na¢rtovano v obmocju DPN LERM),

c. obmodgje bo neposredno navezano na vro¢evodno omreZje, nacrtovano v obmoc&ju DPN LERM),

3. povezave na komunikacijsko omreZje bo izvedeno preko komunikacijskih omreZij in naprav,
nacrtovanih v obmocju DPN LERM),
4. povezave na komunalna omrezja:

a. prikljuevanje na oskrbo z vodo bo izvedeno preko nacrtovanih omrezij in naprav za preskrbo s
pitno vod v obmocju DPN LERM,

b. odvajanje in ravnanje z odpadno vodo bo izvedeno preko nacrtovanih omrezij in naprav za
odvajanje in ravnanje z odpadno vodo v obmod¢ju DPN LERM,

c. ravnanje z odpadki bo vklju€eno v sistem ravnanja z odpadki, na&rtovanega v obmocju DPN
LERM,

5. podrobnejsi pogoji navezovanja posameznih omreZij so opredeljeni v nadaljevanju PIP-ov v tem
¢lenu odloka,

6. v kolikor bi posodobitev letaliS¢a zaostajala za izgradnjo prostorskih ureditev v obmocju, mora
investitor zagotoviti prikljuCevanje na omrezja GJI od pogoji uporabnikov, ki pa ne smejo
onemogocati izvedbe prostorskih ureditev v obomoc&ju DPN LERM.

Etapnost izvedbe
(7) V obmocju EUP SL13/3 in SL13/4 je dopustna gradnja v vec zaporednih fazah (etapah), ki so ¢asovno
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medsebojno neodvisne. Vsaka faza mora biti zaklju¢ena funkcionalna celota, vkljuéno s prometno,
komunalno in energetsko infrastrukturno ureditvijo, priklju€ki in zunanjimi ureditvami. Infrastrukturne ureditve,
priklju¢ke in zunanje ureditve je dopustno urediti kot stalno ali zatasno opremo obmocja na obmodju
naslednjih faz izgradnje.

Nacrt parcelacije in lega objektov

(8) Nacrt parcelacije, z delitvijo zemljiskih parcel na parcele za gradnjo, mora upo$tevati zasnovo objekta in
funkcionalno zemljis¢e z dostopom ter dovozom k objektu, zadostno Stevilo parkirnih mest za obseg
nacrtovanih dejavnosti ter izvedbo vseh priklju¢kov iz omreZzij, namenjenih obratovanju letalis¢a..

Opis naértovanih objektov in povrsin
(9) V obmoc¢ju EUP SL 13/3 je dopustna gradnja naslednjih nacrtovanih objektov in ureditev:
1. nakupovalni center:
a. tlorisna zasnova 129 x 61 m s cca 34.740 m? bruto etaznimi povrSinami nad terenom,
b. najvisja viSina do 42 m,
c. izvedba (2)K + P + 5N,
d. podzemni parkirni prostori v dveh etazah s cca 20790 m? in 580 PM (parkirno mesto), z
dvema lo€enima uvozoma v garaZzo,
e. zunanja parkirna ureditev na lastnem funkcionalnem zemlji§€u — cca 86 PM, ki se prikljuuje
na interno cestno omrezje letalis¢a,
f. ozelenitev parkirne ureditve v skladu s predpisi,
2. simulator letenja v stavbi, ki v nizu nadaljuje obstojeci nakupovalni center proti severu:
a. tlorisna zasnova 42 x 30m,
b. najvisja viSina do 42 m,
c. podzemni parkirni prostori v dveh etazah,

3. poslovni in funkcionalni prostori simulatorja letenja, ki v nizu nadaljujejo simulator letenja proti

severu - do meje EUP SL 13/3:

a. v tlorisna zasnova 52 x 35 m s cca 3120 m? bruto etaznimi povrSinami nad terenom,

b. viSina (2)K+ P + 1N,

c. podzemni skladiéc':ni in parkirni prostori s cca 250 PM, z lo€enim uvozom v podzemne
garaze,

4, skupna zunanja prometna in manipulativna povréina simulatorja letenja in poslovnih ter
priklju¢ka nakupovalnega centra, z ozelenitvijo park|rn|h povrsin v skladu s predpisi,

5. omreZja in naprave, Ki so potrebna za prikljucitev naértovanih objektov GJI,

6. na zunanjih parkirnih povrSinah obeh objektov je potrebno zagotoviti tudi ustrezno Stevilo (po
moznosti pokritin) parkirnih mest za kolesa in enosledna vozila ali v sklopu stavb urediti
kolesarnice,

7. v projektni dokumentaciji za prometno ureditev zagotoviti moznost dostopa do objektov z JPP in
ustreznim postajalis€em.

(10) V obmo¢ju EUP SL13/4 je dopustna gradnja naslednjih na&rtovanih objektov in ureditev:
1. poslovni center:

a. tlorisna velikost 118 x 86 m s cca 41.500 m? bruto etaznimi povrSinami nad terenom,

b. najviSja viSina do 42 m,

c. izvedba (2)K + P + 6N,

d. podzemni parkirni prostori v dveh etazah s cca 795 PM z dvema loCenima uvozoma v
garazo (skupaj s hotelsko garazo),

e. zunanjo parkirno ureditvijo na lastnem funkcionalnem zemljis¢u — cca 132 PM, ki se
prikljuuje na interno cestno omrezje letalis€a in z ozelenitvijo parkirnih povrsin v skladu s
predpisi,

2. hotel za potrebe letalis¢a:

a. tlorisna zasnova 74 x 86 m s cca 24.200 m? bruto etaZnimi povrSinami nad terenom in
zmogljivostjo cca 300 hotelskih sob,

b. visina (2)K+ P + 6N,

c. podzemni skladiS¢ni in parkirni prostori s cca 640 PM, dostopnimi preko dveh skupnih
garaznih uvozov s poslovnim centrom,

d. zunanjo parkirno ureditvijo na lastnem funkcionalnem zemljiSéu — cca 46 PM in z
ozelenitvijo parkirnih povrsin v skladu s predpisi, na zunanjih parkirnih povrSinah je
potrebno zagotoviti tudi ustrezno Stevilo (po moznosti pokritih) parkirnih mest za kolesa
in enosledna vozila ali v sklopu stavb urediti kolesarnice,

3. omrezja in naprave, ki so potrebna za prikljucitev nacrtovanih objektov GJI,
4, ureditev zunanjih lo€evalnih zelenih povrsin okrog obeh objektov,
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5. v projektni dokumentaciji za prometno ureditev zagotoviti moznost dostopa do objektov z JPP in

ustreznim postajalis€em.

Pogoji za arhitekturno oblikovalske resitve prostorskih ureditev, velikost in lego objektov
(11) V obmocju EUP SL 13/3 IN SL 13/4 je potrebno upostevati naslednje arhitekturno oblikovalske reSitve
objektov in prostorskih ureditev ter ostale pogoje:

1.

10.

11.
12.

Ce ni v tem ¢&lenu odloka dolo¢eno drugace je za dopustno velikost objektov, oblikovanje objektov,
lego objektov in ureditev oklice objektov potrebno upostevati dolo¢be skupnih PIP-ov v 64., 65., 66.
in 67. ¢lenu odloka ter v posebnih PIP-ov v 119. &lenu odloka,

arhitekturno oblikovanje objektov mora biti prilagojeno namembnosti in funkciji posameznega tipa
objektov, v odvisnosti od namembnosti ali funkcije objektov,

dopustni so zidani objekti in objekti z betonsko ali jekleno skeletno konstrukcijo ter kombinirani
objekti,

dopustne so strehe poljubne oblike, prilagojene zahtevam dejavnosti, dopustna je ravna streha in
streha z nizkim nagibom, pri kateri mora biti sleme vzporedno z daljSo stranico objekta, dopustna je
izvedba zelenih streh, dopustna je uporaba nagibu strehe prilagojene krtine, tudi kovinske strehe,
vendar brez svetlobnega odboja,

zaradi vidne izpostavljenosti obmoc¢ja pri izdelavi fasad ni dopustno uporabljati svetlecih in odsevnih
materialov ter izstopajocih, oziroma intenzivnih (kriecih) barv,

priporocljivo je €lenjenje vedjih fasadnih povrsin,

dopustno je sodobno oblikovanje upravnih objektov, ki nadgrajujejo arhitekturno zasnovo obmodja,
pri umesc¢aniju in legi objektov je potrebno upostevati varovalni pas od objektov obstojece GJI, v
katere je dopustno posegati s soglasjem upravljavca,

pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov na obmod¢ju ob¢ine je treba upostevati omejitve
zaradi zraCnega prometa, ki so opredelijene v dvanajstem in trinajstem odstavku 84. Clena tega
odloka,

nepozidane povrSine med posameznimi objekti, ki niso nhamenjene manipulativnim in prometnim
povrSinam in parkirnim prostorom morajo biti urejene kot javne zelene povrSine (dostopnost, urbana
oprema),

viSinska kota objektov mora biti prilagojena uvozu z javnih in manipulativnih povrsin,

za vsak objekt v _obmoé&ju omejene in nadzorovane rabe letaliS¢a mora investitor v postopku
pridobitve dovoljenja za poseq v prostor, pridobiti soglasje oziroma predhodne pogoje pristojnega
organa to je Javne agencije za civilno letalstvo, novi objekti ali podaljSki obstojecih objektov ne
smejo segati nad vodoravno omejitveno ravnino letali¢a (306 m.n.v), razen &e so zakriti z drugimi,
enako visokimi ali vi§jimi nepremicnimi predmeti ali &e aeronavti¢na Studija dokaZe, da novi predmeti
ne bodo resneje ogrozili varnosti in rednosti zranega prometa.

| 13. Pri graditvi, postavljanju in oznaCevanju objektov, ki utegnejo s svojo visino vplivati na varnost

zraCnega prometa, je potrebno pridobiti predhodno soglasje pristojnega organa (Javne agencije za
civilno letalstvo Republike Slovenije) k lokaciji oziroma k izgradniji takega objekta, objekt pa je
potrebno oznaciti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi,

13.14. v_obmodju omejene rabe letaliS€a, namenjeno le dejavnostim, ki so povezane z

obratovanjem letali§€a in se dolocijo posebej za vsako letaliS€e, so dopustni poseqi v _prostor in
gradnja objektov ter postavitev naprav le za potrebe teh dejavnosti.

Pogoji za krajinsko oblikovalske resitve prostorskih ureditev
(12) V obmodcju EUP SL13/3 IN SL13/4 je potrebno upoStevati naslednje krajinsko oblikovalske reSitve
prostorskih ureditev ter ostale pogoje:

1.

na prostih zunanjih robovih, zlasti ob stiku s prometnimi povrSinami na juznem in zahodnem robu
obmocja je potrebno predvideti ureditev visokega zelenega pasu, na katerem mora biti gru€asta
zasaditev dreves in grmovnic, katere cilj je delno zakrivanje vidne izpostavljenosti objektov
zahodne strani in s tem izboljSanje vizualne podobe obmodja letalis¢a iz smeri AC priklju¢ka in AC
ter dvignjenega pobocja ob osnovni Soli,

vecje gradbene skupine pozidave je potrebno Eleniti z dodatnimi lo€ilnimi zelenimi pasovi, povrSine
za mirujoCi promet pa ozeleniti v skladu z veljavnimi predpisi,

sadike dreves v zelenem pasu morajo imeti ob saditvi obseg debla ve¢ kot 12 cm, merjeno na
vidini 1,00 m od tal po saditvi, in viSino debla ve¢ kot 2,00 m, sadike grmovnic morajo biti visoke
veC kot 1,0 m,

za zasaditev ostalih povrSin zelenega pasu so priporocljive avtohtone vrste dreves, grmovnic in
plezalk. Drevnina mora v konénem stanju doseci vis§ino od 12 do 15 m oziroma 1 m nad povpre¢no
vi§ino objektov. Izbor rastlin za zasaditve mora upostevati rastiS§¢ne razmere ter uporabo vrst, ki so
odporne na urbano okolje in dobro prenasajo zmrzal, suSo in soljenje v zimskem Casu ter ne
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povzrocajo motecih vplivov na izvajanje dejavnosti,

na obmocju poslovnega centra s hotelom je potrebno zagotoviti najmanj 10 % zelenih povrsin
podrobnejSa zasaditev se opredeli v krajinskem nacrtu kot delu dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja za posamezne objekte.

o

Varovanje kulturne dedisc¢ine
(13) V EUP SL 13/3 IN SL 13/4 ni registriranih obmocij in objektov kulturne dedis€ine, niti ureditve ne
posegajo v vplivnha obmocja kulturne dediscine.

(14) Ne glede na dolo¢be prejSnjega odstavka velja, da je treba pri gradnji in drugih posegih v zemeljske
plasti upostevati ukrepe za varstvo arheolo8kih ostalin, ki so doloeni v 24. in 25. odstavku 86. ¢lena tega
odloka. Velja tudi ukrep, da mora lastnik zemljiS¢a (ali investitor, ali odgovorni vodja del) o dinamiki
gradbenih del obvestiti pristojno obmoé&no enoto Zavoda za varstvo kulturne dedi$Cine Slovenije vsaj 10 dni
pred pricetkom zemeljskih del

Ohranjanje narave
(15) Na obmodju EUP SL 13/3 IN SL 13/4 ni naravnih vrednot, zavarovanih obmogij ali obmocij, pomembnih
Za biotsko raznovrstnost.

Varstvo zraka
(16) Zaradi zagotavljanja varovanja in izboljSanja zraka je potrebno upostevati dolocbe iz 91. ¢lena odloka o
OPN in naslednje dodatne pogoje:

1. dopustno je ogrevanje objektov na zemeljski plin ali daljinsko ogrevanje,

2. dopustna je uporaba obnovljivih virov energije, razen uporabe podtalne vode,

Varstvo pred hrupom
(17) Zaradi varstva pred hrupom je v EUP SL 13/3 IN SL 13/4 potrebno upoStevati naslednje merila in
pogoje:

1. v skupnih PIP-ih o varovanju pred hrupom so v 99. ¢lenu odloka OPN doloCene EUP, za katere
so predpisane ustrezne stopnje varstva pred hrupom. Iz drugega odstavka, alineje (1), je
razvidno, da v okolici nagrtovanih EUP SL 13/3 IN SL 13/4 ni obmodij z Il. stopnjo varstva pred
hrupom. Celotno obmocdje je zaradi prisotnosti obstojedih virov hrupa (avtocesta, druge drzavne
ceste, Zeleznica, letali8Ce in gospodarske cone) uvrS€ena v obmocje s IV. stopnjo varstva pred
hrupom,

2. pri naértovanju objektov in naprav kot vira hrupa znotraj SL 13/3 IN SL 13/4 je potrebno
upostevati, da njihovo obratovanje v svoji okolici ne bo povzro€alo ¢ezmernega hrupa.,

3. pri umestitvi novega vira hrupa v prostor je potrebno zagotoviti ukrepe varstva pred hrupom za
prepreCevanje in zmanjSanje hrupa v okolju glede na zakonsko predpisane mejne vrednosti za
posamezno obmocdje varstva pred hrupom. S smiselnimi protihrupnimi ukrepi oziroma zascito je
potrebno zmanjsati vpliv vira hrupa na najmanjSo mozno mero in s tem zagotoviti ¢im nizjo
splosno raven hrupa v okolju, pri ¢emer morajo imeti pri izbiri ukrepov varstva pred hrupom,
prednost ukrepi zmanj$anja emisije hrupa pri njenem izvoru, pred ukrepi prepre€evanja Sirjenja
hrupa v okolju.

Varstvo vodnih virov

(18) V obmoc¢ju EUP SL13/3 in SL13/4 ni odprtih povrSinskih vod. Obmo¢&je pa lezi v drugem (ozjem)
vodovarstvenem obmocju (VVOII) vodnih virov Dobrovce in Dravski Dvor, v katerega je dopustno posegati v
skladu z Uredbo o vodovarstvenem obmoc&ju za vodno telo vodonosnikov Ru$, Vrbanskega platoja,
Limbuske Dobrave in Dravskega polja (Ur. I. RS 24/2007, 32/2011, 22/2013 in 79/2015) in preglednico 1.1 v
Prilogi 3 k navedeni Uredbi. Po izdelani analizi tveganja , ki jo je izdelalo podjetje G-Whisper d.o.0., center
inovacij okoljske geologije iz Maribora v mesecu Juliju 2018, $t elaborata 1806-E1 in po prilozeni reviziji
navedene analize tveganja, ki jo izdelalo pooblaséeno podjetje Geologija d.o.o. Idrija, pod Stevilko porocila
3988-132/2018-01 dne 9.7.2018, je gradnja objektov in izvajanje dejavnosti je v obmocju SL 13/3 in SL13/4
dopustna le ob upoStevanju ustreznih zas&itnih ukrepov, opredeljenih v Analizi tveganja in ob predpostavki,
da je tveganje za onesnaZenje vodnega telesa sprejemljivo.

(19) Sploéni varnostni ukrepi v &asu gradnje:

1. gradbiS¢e mora biti urejeno in zavarovano v skladu s Pravilnikom o gradbis¢ih (UL RS st. 55/08 in 54/09
— popr.),

2. izkopi na gradbiséu so dovolieni 2 m nad najvi§jo gladino podzemne vode, torej na severnem delu
obmocdja do kote 256,0, na juznem pa do kote 255,0 (najviSja gladina na severnem delu znasa 254,0
mnv, na juznem pa 253,0 mnv),
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10.

11.

12.
13.

vsa gradbena vozila in stroji, ki se uporabljajo na gradbis€u, morajo biti tehni¢no brezhibni, ocis€eni ter
redno pregledovani in vzdrZevani, da ne bi pri§lo do puS€anja goriva, motornega, zavornega ali
hidravlicnega olja,

parkiriSs¢e za vozila in delovne stroje na gradbidCu, prostor za vzdrZzevanje vozil in strojev, zaCasna
skladiS€a za goriva in maziva ali gradbena kemi€na sredstva, oskrba strojev in naprav z gorivom ter
zaCasna skladis€a na gradbiS€u za betonske elemente, so dovoljeni na podlagi izdanega vodnega
soglasja,

na gradbi§éu morajo biti na razpolago zasditna folija, lovilna korita in absorbna sredstva za primer, da bi
priSlo do iztoka goriva oziroma olja, folija in korita morajo biti nemudoma names$&eni povsod, kjer pride
do to¢kovnega kapljanja goriva ali olja,

zascitno folijo, absorpcijska sredstva in lovilna korita, ki so bila uporabljena v primeru iztekanja olj ali
goriva, je potrebno po konc€anih delih odstraniti; z onesnazenim materialom je potrebno ravnati v skladu
z Uredbo o odpadkih (UL RS &t. 37/15 in 69/15),

za primer nezgodnih dogodkov (npr. izlitie naftnih derivatov v tla) mora biti pripravljen nacrt ravnanja za
takojSnje ukrepanje; v nacrtu morajo biti dolo¢ene pooblas&ene osebe, ki so odgovorne za organizacijo
intervencije,

z izkopanim materialom je potrebno ravnati v skladu z zakonodajo, ki zadeva ravnanje z gradbenimi
odpadki oziroma vnos le-teh v tla,

odpadke, ki nastanejo pri gradbenih delih je potrebno hraniti lo€eno po vrstah gradbenih odpadkov iz
klasifikacijskega seznama odpadkov,

nevarne odpadke je potrebno zbirati lo€eno; dolo¢eno mora biti ustrezno opremljeno mesto na obmocju
gradbis€a za kratkotrajno skladis€¢enje nevarnih odpadkov, skladi§¢ne posode za nevarne odpadke pa
morajo biti iz ustreznih materialov (odpornih na skladis€¢ene snovi), zaprte in ustrezno oznalene (oznaka
odpadka, oznaka nevarnosti); zagotovljen mora biti reden odvoz z obmoc¢ja gradbis€a, pri ¢emer je
potrebno gradbene odpadke oddati zbiralcu gradbenih odpadkov, nevarne odpadke pa pooblas€eni
organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, kar mora biti tudi ustrezno evidentirano.

v primeru zemeljskih nasipov in tamponov se ne sme vgrajevati materialov, ki bi lahko (z izpiranjem,
izluzenjem ipd.) onesnazili podzemno vodo,

na deloviS€u morajo biti upostevani vsi predpisi o zasciti pred pozari, eksplozijami in razlivanjem.
sanitarije na gradbis¢u, razen kemicnih straniS¢ ali sanitarij z urejeno odvodnjo v kanalizacijo, niso
dovoljene.

(20) Ukrepi ob morebitnem razlitju nevarnih snovi v €asu gradnje in obratovanja

1.

2.
3.
4

ow

mesto nesreCe ustrezno zavarovati in oznaciti,

po moznosti takoj odstraniti vso kontaminirano zemljino,

prepreciti nastanek pozara,

povrsje tal na mestu razlitja posipati z absorbentom in prekriti s PVC folijo, da se prepredi infiltracija
padavin,

absorbno snov po uporabi odstraniti tako, da se s tem ne onesnazi okolja,

v primeru razlita nevarne snovi na utrjenih povrdinah je potrebno absorbent posipati na debelo po
robovih razlitja, da se prepreci Sirjenje madeza,

v primeru razlitia nevarne snovi na ras€enih tleh ali v gradbenih jamah je potrebno absorbent posipati na
debelo po celotni povrSini madeza, onesnazenju pa dopustiti, da zavzame &im veéjo povrsino in s tem
plitvejSo infiltracijo onesnazenja ,

v primeru, da razlite doseze obmocje vodonosnika, je v neposredni blizini vnosa v dolvodni smeri
potrebno nemudoma izvesti ustrezno Stevilo €rpalnih vrtin ali vodnjakov ter priceti s ¢rpanjem podzemne
vode, ki se jo odvaja v sistem odvodnje meteornih-padavinskih voda s parkiriS¢, torej preko lovilcev ol].
Crpanje se mora izvajati v koligini, ki zagotavlja razseznost depresijskega lijaka pod celotnim obmogjem
stika onesnazZenja z gladino podzemne vode. S &rpanjem se lahko zakljuci Sele, ko v &rpani vodi ni ve&
zaslediti razlitega onesnazevala,

o nesreci, pri kateri pride do onesnazenja zemljine, je potrebno obvestiti center za obvesc¢anje,

. izvajalec mora nemudoma izkopati onesnazeno zemljino ter jo odpeljati izven vodovarstvenega obmocja

(na odlagaliS¢e nevarnih odpadkov, ali zaCasno na utrjeno in pokrito povrsino brez odtoka) in skladno z
Uredbo o odpadkih (UL RS &t. 37/15 in 69/15).

(21) Varnostni ukrepi v ¢asu obratovanja

1.

2.

ponikanje meteernih-padavinskih odpadnih voda je v sploSnem dovoljeno;. dno ponikovalnice mora biti
vsaj 1 m nad najvisjo gladino podzemne vode.

vse meteorne-padavinske odpadne vode morajo biti predhodno oCiS¢ene, vode s streSnih povrsin s
tokom preko peskolovov, vode iz parkiri§¢ in manipulativnih povrsin pa preko ustrezno dimenzioniranih

usedalnikov in standardiziranih lovilcev olj (SIST EN 858-2); oc¢iS¢ene odpadne vode s parkirnih povrsin
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se v skladu s 14. ¢lenom Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnikov Rus,
Vrbanskega platoja, Limbuske dobrave in Dravskega polja (UL RS 24/07, 32/11, 22/13 in 79/15),
odvajajo v javno kanalizacijo,

3. cevovodi odpadnih voda morajo biti pred uporabo testirani na vodotesnost,

4. sistem odvodnje in CiCenja odpadnih voda iz parkiri8¢ in manipulativnih povrSin mora biti redno
vzdrzevan in vsaj enkrat letno pregledan s strani pooblas€ene osebe za tehni¢ni pregled tovrstnih
sistemov,

5. upravljavec mora zagotavljati meritve onesnazenosti padavinske odpadne vode iz lovilcev olj na iztoku
v obsegu, kot velja za odvajanje ociS¢enih meteornih-padavinskih voda iz javnih cest (Prilogi 2 in 3
Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (UL RS, §t. 47/05),

6. upravljavec lovilca olj mora ob okvari lovilca ali ob stanju v usedalnikih teh naprav, ki lahko povzrodi
¢ezmerno onesnazenost padavinske odpadne vode na iztoku, sam takoj zaceti z izvajanjem ukrepov za
odpravo okvare in zmanjSanje ¢ezmernega onesnazevanja,

7. upravljavec mora inSpektorju, pristojnemu za varstvo okolja, prijaviti vsak izpad lovilca olj, ki povzrogi
¢ezmerno onesnazenost padavinske odpadne vode na iztoku,

8. podzemni garazni objekti morajo biti izvedeni tako, da je iz njih onemogo&eno samodejno iztekanje
voda ali onesnazenj, pri tem je potrebno upoStevati volumen onesnazenih tekocin, ki lahko nastanejo v
Casu €rnega scenarija, zlasti odpadnih teko€in v primeru morebitnega pozara,

9. komunalne odpadne vode se odvedejo v javno kanalizacijo, ki se zakljuci s Cistilno napravo,

10. morebitne tehnoloSke odpadne vode se odvedejo v javno kanalizacijo, v kolikor koncentracije
parametrov onesnazenosti ne presegajo mejnih vrednosti, dolo€enih v Prilogah 2 in 3 Uredbe o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 64/12,
64/14 in 98/15). V nasprotnem primeru se tehnoloSke odpadne vode predhodno odvedejo na
tehnolo$ko distilno napravo,

11. pokrovi revizijskih jaSkov na tlakovanih povrSinah morajo biti vodotesni,

12. uporabljena zvrst asfalta mora zagotavljati najmanjSo mozno vodoprepustnost,

13. za primer dogodkov, kot je razlitie oz. onesnazenje tal z naftnimi derivati ali drugimi nevarnimi
tekoCinami, mora biti na voljo zadostna koli¢ina absorbnega sredstva, s katerim se lahko takoj
absorbirajo morebitne razlite snovi. Absorbno sredstvo naj se skladis¢i v za to namenjeni posodi do
predaje pooblas¢eni organizaciji za ravnanje z nevarnimi odpadki,

14. podrobnejSi varnostni ukrepi se dolog€ijo z Analizo tveganja za vsak posamezni objekt v fazi PGD.

(22) Monitoring podzemnih voda:

1. v tej fazi prostorskega nacrtovanja monitoring kakovostnega stanja podzemne vode ni potreben, niti
se ga ne da ucinkovito zastaviti,

2. monitoring koli¢inskega stanja podzemnih voda, s katerim se preverja to€nost razpona nihanja
gladine podzemne vode, se naj izvaja v obstojeCem piezometru LMB-2/17, v katerega se vgradi
registrator za zvezno merjenje gladin,

3. v obsegu geomehanskih raziskav za potrebe projektiranja objektov je priporoCljivo, da se
geomehanske vrtine, ki bodo morebiti izvedene blizu zunanjih severne, juzne in vzhodne meje
obdelave, naértuje do globine neprepustne podlage vodonosnika in se jih nadgradi v piezometre.
Tako bo omogoceno dojeti podrobno hidrodinamsko sliko vodonosnika na oZjem obmocju posega.

4. Potreba po monitoringu se ponovno preveri v sklopu Analiz tveganja za vsak posamezni objekt v fazi
PGD.

Elektromagnetno sevanje
(23) Pri izgradnji nadzemnega daljnovoda, podzemnega kabelskega sistema ali razdelilne transformatorske
postaje, je potrebno upostevati Sirino varovalnega pasu, ki je zemljiSki pas ob elektroenergetskih vodih in
objektih, v katerem je dopustno graditi druge objekte in naprave, ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na
obratovanje omreZja, le ob dolo€enih pogojih in na dolo€eni oddaljenosti od vodov in objektov tega omreZja.
Varovalni pas:

3. 20 kV nadzemnega daljnovoda je 10 m, 20 kV transformatorske postaje 2 m,

4. 20 kV podzemnega kabelskega sistema 1 m, kot to dolo€a Energetski zakon EZ-1.

(24) Pri nagrtovanju elektroenergetskih vodov je treba upostevati, da v obmocju zgoraj navedenih varovalnih
pasov ni dopustno graditi objektov, ki zahtevajo pove€ano varstvo pred sevanjem, namenjenih stalnemu ali
ob¢asnemu bivanju in objektov, v katerih se za daljsi Cas zadrzujejo ljudje zaradi izvajanja dejavnosti.

(25) Pri gradnji in urejanju elektroenergetskega omrezja je treba upoStevati tudi druga merila in pogoje,
dolo¢ene v skupnih PIP-ih iz 82. ¢lena odloka OPN in varovanja pred elektromagnetnim sevanjem iz 100.
¢lena odloka OPN.
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Ravnanje z odpadki

(26) Pri ravnanju z odpadki je treba upostevati usmeritve iz 26. (ravnanje z odpadki), in dolo¢be iz 80.
(skupni PIP za objekte in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov) ter 92. ¢len odloka OPN (skupni
PIP za varstvo tal).

Svetlobno onesnazenje

(27) Pri nacrtovanju, gradnji ali obnovi razsvetljave je treba izbrati tehni¢ne reSitve in upostevati dognanja in
resitve, ki zagotavljajo, da:

4. svetilke, vgrajene v razsvetljavo, ne povzro€ajo preseganja mejnih vrednosti, dolo¢enih z Uredbo o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja,

5. svetilke izpolnjujejo zahteve iz zgornje uredbe, razen Ce je za svetilke posamezne vrste razsvetljave
dolo¢eno drugace (vgradnja varcnih zarnic, potrebno je uvesti asovne intervale osvetlitve oziroma
izklapljati posamezne svetilke, svetilke morajo biti v dnevnem €asu izklopljene, razen v zelo slabih
vremenskih razmerah, uporabljati je potrebno svetilke, katerih delez svetlobnega toka, ki seva
navzgor, je enak 0 %,

6. so izpolnjene zahteve glede zastrtosti bles€anja in svetlobnega onesnazenja v skladu s predpisi.

Varstvo plodne zemlje
(28) Pri varstvu plodne zemlje, to je materiala povrSinskega sloja tal, ki zaradi fizikalnih, kemicnih in
mikrobioloSkih lastnosti omogoca rast rastlin, je potrebno upostevati naslednje pogoje:
1. pred pricetkom del (gradnje) je potrebno vso plodno zemljo odstraniti in jo deponirati izven obmocja
gradbiS¢a, zacasne deponije ni dopustno umestiti na kmetijska zemljis¢a,
2. dopustno jo je uporabiti tudi pri urejanju okolice objektov in zelenih povrsin znotraj obmocdja, zaradi
gradnje katerega je bila odrinjena.

Resitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami, vkljuéno z varstvom
pred pozarom
(29) zaradi zagotavljanja reSitev in ukrepov varstva pred naravnimi in drugimi nesreCami, vklju¢no z
varstvom pred pozarom, ter reSitve in ukrepe za potrebe obrambe je v EUP SL 13/3 IN SL 13/4 potrebno
upostevati.
1. da se obmogje nahaja izven obmocij poplavne ogroZenosti,
2. da je pri nagrtovanju potrebno upostevati potresno varnost za projektni pospesek tal, ki znasa 0,100
g, saj obravnavano obmocje spada v VII. stopnjo potresne nevarnosti,
3. da v obmodju ni erozijske nevarnosti in nevarnosti zemeljskih plazov,
4. da je pozarna ogrozenost naravnega okolja zelo majhna (moznost za nastanek pozara ne obstaja,
verjetnost vziga je minimalna),
5. voda za gaSenje pozara mora biti zagotovljena z javnim hidrantnim omrezjem na obstojeCem
cevovodu, ki zagotavlja najmanj 10 I/s vode za gaSenje,
6. objekti morajo biti na¢rtovani tako, da so zagotovljeni neovirani in varni dovozi, dostopi in delovne
povrsine za intervencijska vozila,
7. z namenom prepreCevanja Sirjenja pozara na sosednje objekte je potrebno zagotoviti potrebne
odmike od meje parcel in med objekti ter potrebne protipoZarne locitve.

Pogoji glede priklju¢evanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

(30) Obmocje je preko nalrtovanih prikljuékov prikljuéeno na obstoje¢o prometno, telekomunikacijsko,
energetsko in komunalno infrastrukturo. V. OPN-SD8, ki obsega del povrsin, namenjenih spremljajoCim
dejavnostim letaliS¢a lokalnega pomena, so upoStevane idejne reSitve priklju¢evanja, nacrtovane v
Strokovnih podlagah za pripravo Drzavnega prostorskega nacrta za obmocje letaliS¢éa Edvarda Rusjana
Maribor, ki jih je pripravilo podjetie ZUM d.o.o. Maribor, pod Stevilko projekta 14_712 v aprilu 2018,
podrobnejSe reSitve bodo opredeljene v projekini dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za
posamezni objekt, v odvisnosti od potreb in faz izgradnje ter ob upoStevanju pogojev posameznih
upravljavcev. Prikljuevanje letaliS¢a Maribor na regionalno cesto R2-450/1404 mora biti usklajeno s
projektnimi reSitvami na regionalni cesti R2-450/1404, ki so bile vklju¢ene v sprejeti OPN za "lakirnico
MAGNA Steyr.

Prikljuéevanje na cestno omrezje

(31) Obmocje v SL13/3 IN SL13/4 je na javno cestno prometno omrezje navezano preko obstojece ceste do
sploSne aviacije in hangarjev, za katero je idejni zasnovi predvidena rekonstrukcija, ki pa ni predmet
SDOPNY7. Objekti bodo prikljuéeni na obstoje€e in cestno omrezje oziroma na nacrtovano rekonstruirano
cestno omrezje preko zunanjih povrSin za mirujoCi promet na vzhodni strani objektov enako kolesariji, ki
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zunaj obmocdja usmerjen na dvosmerno kolesarsko stezo po cesti A in B(v obmocju DPN), po lokalnih in
regionalnih cestah po hodniku za peSce, ki mora biti urejen kot skupna pes in kolesarska povrSina, drugod
pa po voziS¢u cest. PeSci se vstopajo v obe obmodji po hodnikih za pesce, poteh in plos€adih pred stavbami.

Elektroenergetsko omrezje

(32) Objekti bodo v prvi fazi priklju€eni na obstojece elektroenergetsko omrezje. Po izgradniji novih prikljuénih
vodov in mreze potrebni TP v obmocju letaliS¢a pa ustrezno vklju€eni v omrezje tako, da bo zagotovljena
potrebna prikljuéna mo¢ nacrtovanih objektov.. PodrobnejSe reSitve, vkljuéno s potrebo po povecanju
zmogljivosti energetskega prikljucka za potrebe elektricne energije, bodo opredeljene v projektni
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, v odvisnosti od potreb in faz izgradnje ter ob
upostevanju pogojev upravljavca elektricnega omreZja. Pri naértovanju, izvedbi in upravljanju pa je potrebno
upostevati naslednje dodatne pogoje:

1. vso elektroenergetsko infrastrukturo (novogradnja energetskih vodov in objektov) je potrebno projektno
obdelati v skladu s tehni¢nimi pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi,
pridobiti gradbeno dovoljenje. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni
mapi,

2. v fazi pridobivanja ustrezne dokumentacije za elektroenergetske objekte in naprave iz teh smernic,
morajo biti pridobljene overjene tripartitne sluznostne pogodbe z lastniki zeml;jiS¢, kjer bo navedeno, da
ima Elektro Maribor d.d. pravico vpisa sluznostne pravice gradnje in vzdrzevanja infrastrukture v
zemljiSko knjigo,

3. v zbirno karto komunalnih vodov OPN je potrebno vrisati trase obstojecih in predvidenih
elektroenergetskih vodov in naprav,

4. Investitor si bo moral k izdelanim projektnim dokumentacijam pridobiti naSa soglasja k projektnim
reSitvam za gradnjo morebitnih objektov pred izdajo gradbenih dovoljen;,

5. po izdaji gradbenega dovoljenja in pred zacetkom izgradnje prikljucka je potrebno v primeru prikljucitve
na elektroenergetsko omrezje na osnovi 147. C&lena Energetskega zakona EZ-1 (Ur. I. RS St
17/14,81/15) pridobiti soglasje za priklju€itev v katerih bodo natanéno dolo€eni vsi pogoji za prikljucitev
le teh na distribucijsko omrezje.

6. investitorja bremenijo stroSki morebitnih prestavitev obstojecih elektroenergetskih vodov, ki so ali bodo
last Elektro Maribor d.d., ter vsi stroski, zaradi neupoStevanja navodil iz teh smernic

7. za vse elektroenergetske vode in objekte, ki so predmet teh smernic in bodo last Elektro Maribor d.d.,
mora investitor pri Elektro Maribor d.d. pridobiti ustrezno upravno in projektno dokumentacijo. Investitor
nosi odgovornost za ¢asovno usklajenost izvedbe vseh potrebnih del.

8. izvedba del na elektroenergetskih vodih, ki so ali bodo last Elektro Maribor d.d., ne more biti predmet
javnega razpisa. Omenjena dela mora investitor naroditi pri Elektro Maribor d.d,

9. za vsako poznejSo detajlinejso izdelavo prostorskih aktov si mora projektant pri nas (na obmocni enoti)
pridobiti natancne podatke o poteku tras elektroenergetskih vodov in lokacije posameznih
elektroenergetskih objektov ter jih vnesti (vrisati) v graficne podloge obdelave.

Vodovod
(33) Objekti se bodo na priklju€evali na vodovodno omrezje preko notranjega omrezja letalis€a. Podrobnejse
reSitve, vkljuéno s potrebo po poveanju zmogljivosti vodovodnega priklju¢ka za potrebe hidrantnega
omreZja posameznega objekta, bodo opredeljene v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega
dovoljenja, v odvisnosti od potreb in faz izgradnje ter ob upoStevanju pogojev upravljavca vodooskrbnega
omrezja.

Kanalizacijsko omrezZje
(34) V obmocju EUP SL 13/3 IN SL 13/4 je potrebno nacrtovati lo¢eno zbiranje in odvajanje vseh vrst

odpadnih vod. Za odvod sanitarne komunalne odpadne vode iz objektov je potrebno izvesti novo CP in nov
kanal do kolektorja na lokaciji HOCE-SLIVNICA-MIKLAVZ NA DRAVSKEM POLJU. Podrobnej$e resitve,
vklju€no s potrebo po povecanju zmogljivosti kanalizacijskega priklju¢ka za potrebe posameznega objekta,
bodo opredeljene v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, v odvisnosti od potreb
posameznega objekta.

(35) Pri izgradnji sistemov za zbiranje padavinskih in komunalnih odpadnih vod in ravnanju z odpadnimi
vodami je potrebno upoStevati varstvene ukrepe, ki so opredeljeni v (17) odstavku tega Clena..

Plinovodno omrezje
(36) Za obmocje letaliS€a, katerega manjsi del je tudi obmocéje EUP SL13/3 IN SL13/4 je nacrtovana
prikljucitev na distribucijsko omrezje plinovoda v Orehovi vasi. PodrobnejSe reSitve interne plinske napeljave
do nacrtovanih objektov ali morebitne drugacne resitve po zagotavljanju energetskih potreb (ogrevanje,
hlajenje, prezracevanje) nacrtovanih objektov, bodo opredeljene v projektni dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja za posamezni objekt v odvisnosti od potreb ter ob upostevanju pogojev posameznih
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upravljavcev.

TK omrezje
(37) Nacrtovani objekti v EUP SL13/3 in SL13/4 bodo vklju€eni v sistem telekomunikacijskih omreZzij letalis¢a

preko vecjega telekomunikacijskega operaterja preko klasi¢nih bakrenih in opti¢nih kabelskih povezav.
Podrobnejse resitve telekomunikacijske preskrbe do naértovanih objektov ali morebitne drugacne resitve po
zagotavljanju telekomunikacijskih potreb (brezzi€na komunikacija ali druge sodobnejSe tehnolodke resitve)
nacrtovanih objektov, bodo opredeljene v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za
posamezni objekt v odvisnosti od potreb ter ob upostevanju pogojev posameznih upravljavcev.

Dopustna odstopanja od naértovanih resitev

(38) Lega objektov, velikost in namembnost objektov, bodo podrobneje opredeljeni v projektni dokumentaciji
ob upostevanju v zgornjih odstavkih navedenih dolocil tega ¢lena odloka. Odstopanja od opredeljenih
pogojev v odloku so dopustna, ¢e je v naslednjih fazah izgradnje pridobijo tehni¢ne resitve, ki so primernejse
s tehnoloskega, okoljevarstvenega in ekonomskega vidika, vendar reSitve ne smejo biti v nasprotju z javnim
interesom in zakonsko opredeljenimi pogoji, normativi ipd.

Grafiéni prikaz ureditev v EUP SL13/3 in SL13/4

(39) Posebni prostorski izvedbeni pogoji v natanénosti in vsebini OPPN za gradnjo v gospodarski coni SL
13/3 in SL13/4, ki nadomes€ajo podrobnejSi prostorski izvedbeni naért in jih v pravnem smislu uporabljamo
kot OPPN, so prikazani v dodatnem graficnem delu izvedbenega dela OPN na kartah v merilu 1 : 1.000:

5.1 Prikaz namenske rabe prostora - izsek iz grafi¢nih prilog kartografskega dela OPN,

5.2.0bmodje z obstoje€im parcelnim stanjem in predvidenimi objekti,

5.3 Ureditvena situacija,

5.4 Prikaz ureditve glede poteka omrezij in priklju¢evanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo.

5.5, Parcelacija obmocja

3.4 DOPUSTNA ODSTOPANJA
138. €len
(stopnja natan€nosti mej)

(1) Meje EUP in pEUP so dolo€ene na podlagi katastrskih, topografskih in digitalnih orto-fotonadrtov razli¢nih
meril in prikazane na zemljiSkem katastru v merilu 1:5000. Kjer meje EUP in pEUP ne potekajo po parcelni
meji, je za dolocitev meje uporabljen topografski podatek.

(2) Polozajna natan¢nost mej EUP in pEUP je enaka polozajni natan¢nosti zemljiSkega katastra, v kolikor
meja EUP in pEUP sovpada s parcelno mejo. Polozajna natanénost meje EUP in pEUP je v primeru, ko
meje EUP in pEUP ne sovpadajo s parcelno mejo, odvisna od razlik med polozajno natancnostjo
topografskih in digitalnih orto - foto nacrtov in prikazom zemljiSkega katastra na obmocju obravnavane meje.

(3) Polozajna natanénost mej EUP s PNRP z oznako A je odvisna od razlik med polozajno natanénostjo
topografskih in digitalnih orto - foto nacrtov in prikazom zemljiSkega katastra na obmocju obravnavane meje,
zato je dopustno preoblikovanje meje EUP z ustreznim geodetskim postopkom pri Eemer je potrebno ohraniti
enako povrsino obmodja posamezne EUP s PNRP z oznako A.

(4) Polozajna natannost osi omrezja gospodarske javne infrastrukture (npr.: cestnega telesa) je odvisna od
razlik med poloZajno natancnostjo topografskih in digitalnih orto-foto na&rtov in prikazom zemljiSkega
katastra na obmocju obravnavane meje. Osi omreZja gospodarske javne infrastrukture so iz prej
navedenega razloga prikazane simbolno, poloZajno natanéno cestno telo ali telo drugega omreZja
gospodarske javne infrastrukture se doloci z ustreznim geodetskim postopkom.

(5) Drugi graficni prikazi iz 2. ¢lena tega odloka so pripravijeni na podlagi podatkov o prikazu stanja v
prostoru, katerih polozajna natan¢nost je razlicna in katerih meje se lahko v dolo€enih primerih razlikujejo od
dejanskega stanja v naravi.

(6) V primerih, ko meje prikazane v tem aktu, odstopajo od dejanskega stanja v naravi zaradi neusklajene ali
neprimerne poloZajne natan¢nosti razli¢nih podatkov, je potrebno v postopku dolo€itve parcele objekta
izvesti postopek ureditve meje ali drug predpisan geodetski postopek, s katerim se nedvoumno izkaze
usklajenost nagrtovane gradnje s tem prostorskim aktom in stanjem v prostoru.

(7) Dopustna je interpretacija natancnosti zemljiSkega katastra v odnosu na uporabljene topografske
podatke in sicer le v primerih, ko je za doloCitev meje med obmodji namenske rabe prostora uporabljen
topografski podatek. Interpretacija se lahko poda v obliki izvedenskega mnenja izvedenca geodeta.
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139. &len
(dopustna odstopanja nacrtovanih prostorskih ureditev cestnega, vodovodnega, kanalizacijskega,
elektroenergetskega, plinovodnega in telekomunikacijskega omrezja)

(1) V primeru, da so nalrtovane prostorske ureditve cestnega, vodovodnega, kanalizacijskega,

elektroenergetskega, plinovodnega in telekomunikacijskega omrezja, dolo¢ene v graficno na karti 3 tega

OPN ali na karti 4 tega OPN so dopustna odstopanja od mej EUP ali pEUP in osi cestnega, vodovodnega,

kanalizacijskega, elektroenergetskega, plinovodnega in telekomunikacijskega omrezja:

1. Ce bodo pri nadaljnjem podrobnej$em proudevanju pridobljene resitve, ki so primernej$e iz tehni¢nega,
oblikovnega ali okolje varstvenega vidika, pri ¢emer pa se z njimi ne smejo poslabsati prostorske in
okoljske razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglasati
organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

2. Zaradi natannejSe umestitve objektov v prostor, pri ¢emer pa mora biti gradnja objektov cestnega,
vodovodnega, kanalizacijskega, elektroenergetskega, plinovodnega in telekomunikacijskega omrezja in
komunalno opremljanje izvedeno tako, da omogoca izgradnjo komunalne opreme in dostop do vseh
objektov EUP in pEUP.

(2) Druga dopustna odstopanja glede natan¢nosti podatkov so navedena v 184. ¢lenu.

140. &len
(dopustna odstopanja na obmogjih nacrtovanih OPPN)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji, doloeni s skupnimi in posebnimi PIP, se s spreiemom OPPN lahko
spremenijo pod pogojem, da sprememba pomeni izboljSanje prostorskih ureditev predvsem na podrocju
javnih povrsin in javne infrastrukture.

(2) Meje med posameznimi vrstami PNRP in pEUP znotraj obmocja OPPN, ki so prikazane na karti 3 tega
OPN se lahko zaradi svoje informativne in usmeritvene narave v teh obmocjih v primeru investicijske
namere, ki je v sploSnem javnem interesu, spremenijo.

(3) Posamezna obmocja OPPN je dovoljeno nadrtovati po posameznih delih, vendar mora biti v tem primeru
del sprejetega OPPN tudi celovita presoja celotnega obmodja OPPN, predvsem z vidika urejanja prometne
in druge gospodarske javne infrastrukture, druzbene infrastrukture in potrebnih oskrbnih dejavnosti.

(4) Za nove OPPN in obstojeCe nacrtovane OPPN ter spremebe OPN ki spreminjajo obremenitev
kanalizacijskega sistema, je potrebna hidravli¢na analiza kanalizacijskega sistema.

141. ¢len
(odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev)

(1) Odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev, dolo€enih s tem odlokom, so dopustna pri obstojecih
legalno zgrajenih objektih, ki se rekonstruirajo, dograjujejo ali se jim spreminja namembnost, Ce:
1. So pogoji za gradnjo v izdanem gradbenem ali uporabnem dovoljenju za obstojeci objekt v neskladju
s prostorskimi izvedbenimi pogoji tega odloka,
2. Se uporabna povrsina ne povecuje za vec kot 30% in
3. Ce bi prilagajanje prostorskim izvedbenim pogojem, dolodenim s tem odlokom, pomenilo
nesorazmerno visoke stroSke konstrukcijskih prilagoditev ali bi objekt zaradi upo$tevanja prostorsko
izvedbenih pogojev poslabsal doseZene kakovosti v soses¢ini objekta.

(2) Odstopanja od skupnih PIP o velikosti in oblikovanju objektov so dopustna:
Za kompleksne prostorske ureditve, katerih oblikovanje se dolo¢i v OPPN,

2. Pri dominantah v prostoru (cerkve, kapelice, spominska obeleZja in podobno), pri objektih javnega
pomena in pomembnejSih nestanovanjskih objektih,
Skladno s posebnimi in dodatnimi PIP za posamezno vrsto PNRP in EUP ali pEUP,
Kadar se z razli¢nostjo poudari pomembno drugaéen program objekta v prostoru,
Kadar se glede na pomen objekta vzpostavi nova prostorska dominanta,
Kadar se ustvarjajo nove povezave ali odprte povrsine v prostoru (cestni koridoriji, trgi ipd.).

ook w

4. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

142. ¢len
(prenehanje veljavnosti prostorskih izvedbenih aktov)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgorocnega
plana Obc¢ine Hocle-Slivnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in druzbenega plana Obgine Hocle-
Slivnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (MUV, &t. 20/04 in popravki) (napaka v teh. popravku §t. 1
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pravilni ¢len je 142 in ne 143. ¢len, objavljen v MUV §t. 4/15) in naslednji prostorski izvedbeni akti:

1
2.

3.
4.

10.

11

Odlok o zazidalnem nacrtu dela industrijske cone 1-8 Bohova — mlekarna (MUV, &t. 344/79),

Odlok o programskem delu zazidalnega nadrta za del industrijske gradbene cone v Ho¢ah (MUV, &t.
120/82),

Odlok o zazidalnem nac&rtu gramoznice Hoce (MUV, §t. 288/83),

Odlok o programskem delu zazidalnega nacrta obrtne cone v Ho¢ah ( MUV, §t. 253/84),

Odlok o programskem delu zazidalnega nacdrta pocitniSkega naselja Ledina na Pohorju v obgini
Maribor — Tezno (MUV, §t. 254/84),

Odlok o lokacijskem nacrtu za rekonstrukcijo ceste Ho¢e — Rogoza na odseku od pokopalis¢a Hoce
do LetaliSke ulice (MUV, §t. 64/1996),

Odlok o ureditvenem nacrtu za razSiritev gramoznice Ho¢e za nadomestni ponikalnik (MUV, $&t.
292/98),

Odlok o zazidalnem nacrtu za del naselja v Sp. Ho¢ah (Stev. Parcel 677, 678 in 679 v k.o. Sp. Hoce)
(MUV, st. 182/04),

Odlok o obginskem lokacijskem nacrtu za del naselja v Sp. Ho¢ah (parcele st. 673, 674, 675, 676,
1224, vse k.o. Hoce), (MUV, §t. 171/06),

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmocje obcine Hoce-Slivnica (izven obmocij Natura
2000) (MUV, &t. 18/06 in spremembe);

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podezelje v obcini Maribor (MUV, §t. 11/93, 26/98).
(napaka v teh. popravku §t. 1 pravilni ¢len je 142 in ne 143. ¢len, objavljen v MUV §t. 4/15).

143. ¢len
(veljavnost sprejetih prostorskih izvedbenih aktov)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi ob¢inski prostorski izvedbeni akti, ki so skladni z OPN
Hoce-Slivnica:

1
2.

3.
4.

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

Odlok o zazidalnem nacrtu za del naselja Sp. Ho¢e (MUV, §t. 99/01),

Obcinski podrobni prostorski nacrt za del obmoc¢ja med Samovo ulico in Ulico ob gozdu v Rogozi v
ob¢ini Ho¢e-Slivnica (MUV, &t. 6/11),

Obcinski podrobni prostorski nacrt za del naselja Rogoza (juzno od obmocja Maj) (MUV, §t. 28/09),
Obcinski podrobni prostorski nacrt za del obmocja stanovanjske cone v Rogozi- Stavanja (MUV, §t.
2/09),

Obcinski podrobni prostorski naért stanovanjske zazidave Radizel — obmodje Kvartir (MUV, S§t.
16/08, 04/12),

Obcinski podrobni prostorski nacrt za stanovanjsko zazidavo v Radizelu (MUV, §t. 19/10, 4/11),
Obcinski podrobni prostorski naért za stanovanjsko obmocje Hoce-4 v ob¢ini HoCe-Slivnica (MUV,
st. 14/09),

Obcinski podrobni prostorski nacrt za del stanovanjskega naselja Orehova — Hotinja vas v obcini
Hoce - Slivnica (MUV, §t. 26/08),

Obcinski podrobni prostorski nacrt za del obmocja pocitniSkega naselja »Pri hoCki koCi« v k.0. Hocko
Pohorje (MUV, &t. 2/09),

Obginski podrobni prostorski nacrt za turisti€no apartmajsko naselje Hoc¢ko Pohorje v obc&ini HoCe —
Slivnica (MUV §t. 1/09),

Obcinski podrobni prostorski naért za stanovanjsko naselje Oaza Ho&e v naselju Spodnje Hoce
(MUV, st. 13/08),

Obcinski podrobni prostorski nacrt za del obmodja pocitniskih objektov v k.o. Slivnis8ko Pohorje v
obdini Ho¢e— Slivnica (MUV, §t. 2/11),

Obcinski podrobni prostorski naért za del obmodja po€itniSkih objektov v k.o. Ho¢ko Pohorje v obgini
Hoce-Slivnica (MUV, §t. 19/11).

Uredba o drzavnem lokacijskem naCrtu za avtocesto na odseku Slivnica — Drazenci (Ur. I. RS, §t.
73/05),

Uredba o lokacijskem nalrtu za odsek avtoceste Slivnica — Pesnica (Ur. I. RS, §t. 41/98, 72/00 in
72/04),

Uredba o lokacijskem nalrtu avtoceste za odsek Slivnica - Fram — BDC (Ur. |. RS, §t. 23/96).

144. Elen
(kazalci za spremljanje stanja okolja)

(1) Kazalci za spremljanje stanja okolja so navedeni v spodnji preglednici.

KAZALCI ZA
SPREMLJANJE STANJA

SPREMLJANJE STANJA

Podro¢je kanalizacija, pitna voda, kakovost podzemne vode

Pokritost obcine s | 31 Nosilec spremljanja stanja je Obc¢ina Hoce-Slivnica, ki skrbi za
kanalizacijskim omreZjem izgradnjo komunalne infrastrukture v ob¢ini.
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in ustreznim odvajanjem
odpadnih komunalnih vod
na Gistilne naprave

4.2. Spremljanje stanja se vrsi enkrat letno preko javne sluzbe za odvajanje

in CiS¢enje odpadnih komunalnih voda.
5.3.  Spremlja se Stevilo gospodinjstev oziroma objektov, priklju¢enih na

kanalizacijsko omreZje, ki se bo zaklju&ilo na CN Dogo$e z ustrezno

kapaciteto CiS¢enja.

Delez prebivalcev
prikljuenih na sistem
javne oskrbe s pitno vodo

6.4.  Vodovodno omrezje je vzpostavljeno v vseh naseljih v obg€ini. Delez
prebivalcev v obc€ini, ki so priklju€eni na sistem javne oskrbe s pitno vodo,
zna8a 100 %.

+5.  Spremljanje stanja naj Obcina vrSi enkrat letno skupaj z javno
komunalno sluzbo.

8.6.  Spremlja se delez prebivalcev, priklju¢enih na sistem vodooskrbe, v

novih poselitvenih obmogjih

Kakovost podzemne in
pitne vode glede na
kemijske in bakterioloske
parametre v pitni vodi

9.7. Obc¢ina naj v okviru izvajanja OPN spremlja vrsto in koli¢ino posegov
glede na namensko rabo, ki so predvideni znotraj vodovarstvenih pasev
obmocij virov pitne vode, dolo€enih in zavarovanih z Uredbo.

10.8. Obcina izvaja spremljanje stanja tudi preko gradnje kanalizacijskega
omrezja v naseljih znotraj najozjega, ozjega in SirSega pasu virov pitne
vode, ki je pogoj za dopustnost gradnje z OPN nacrtovanih posegov.

11.9. Spremljanje stanja se vrsi enkrat letno.

Podrodje varovanja zraka

PLDP po pomembnih
prometnicah v obgini

42.10. Nosilci spremljanja stanja za kazalec vrednotenja so ARSO, DRSC in
Obcina HoCe-Slivnica.

43.11. Obcina naj spremlja gibanje prometa zaradi obratovanja novih
poselitvenih obmogij. Skladno z ugotovitvami naj izvede ukrepe za
zmanjSanje emisij iz prometa.

14.12. Spremljanje gibanja prometa naj se izvaja na letni ravni.

Stevilo konfliktnih
obmodij, kjer se stikajo
stanovanja in proizvodne
dejavnosti

15.13. Nosilec spremljanja stanja je Ob¢ina Hoce-Slivnica.

16.14. Stanje naj se spremlja ob izvajanju OPN in sicer za vsa obmocdja, kjer
prihaja do stika v namenski rabi med stanovanjskimi in proizvodnimi
povrsinami.

17.15. Spremljanje stanja naj se vrsi enkrat letno oziroma ob
nadrtovanju/izvedbi novih proizvodnih in/ali stanovanjskih obmogij. Stevilo
konfliktnih obmocij se ne sme povecati glede na sedanje stanje.

Stevilo objektov, ki za
ogrevanje izkoris¢ajo
obnovljive vire energije

148.16. Obcina naj pospesuje rabo predvsem z aktivno politiko pospeSevanja
rabe obnovljivih virov energije.

19.17. Spremljanje stanja se vrSi na letni ravni preko izvajanja dolo¢b
lokalnega energetskega koncepta.

Podrodje varstva pred hrup

om

Dolzina odsekov drzavnih
cest in Zeleznice skozi
naselja

26:18. Obcina spremlja stanje glede dolZine odsekov drZzavnih cest in
Zeleznice skozi strnjena naselja enkrat na tri leta in sicer ob
nacértovanju/izvedbi novih stanovanjskih obmogij v blizini virov hrupa, kot sta
Zeleznica in regionalna cesta.

22:19. DolZina odsekov drzavnih cest in Zeleznice skozi naselje se ne sme
poveclevati. V nasprotnem primeru je potrebno sprejeti ukrepe za
zmanjS$anje hrupne obremenjenosti v naseljih.

Stevilo konfliktnih obmogij
Il. stopnje varstva pred

hrupom z obmodji IV.
stopnje  varstva pred
hrupom

22.20. Nosilec spremljanja stanja je Ob¢ina Hoc¢e-Slivnica.

23:21. Spremljanje stanja naj se vrsi enkrat na tri leta oziroma ob
nadrtovanju/izvedbi novih proizvodnih in/ali stanovanjskih obmogij. Stevilo
konfliktnih obmocij naj se ne povecuje.

24-22. Obcina naj ob prostorskem razvoju stremi k vzpostavitvi ve¢ obmodij Il.
stopnje varstva pred hrupom, obstojeCa obmocdja pa naj preverja ali Se
izpolnjujejo kriterije za Il. obmodje.

Podrod&je varovanja pred EMS

Stevilo

varovanimi
obmogji
varovalnem
daljnovodov

objektov z

prostori  ali
za bivanje v
koridorju

25:23. Kazalec je potrebno upostevati pri umes&anju novih poselitvenih
obmogij in novih tras daljnovodov v prostor.

26:24. Obgina kot nosilec urejanja prostora, spremlja stanje med izvajanjem
OPN enkrat na tri leta oziroma ob nacrtovanju/izvedbi novih stanovanjskih
obmogij ali umes¢&anju novih koridorjev elektrodistribucijskega omrezja v
prostor.

Podrodje varovanja pred svetlobnim onesnazevanjem

Letna poraba elektrike
vseh svetilk, ki so na

27:25. Obcina spremlja letno porabo elektrike vseh svetilk, ki so na obmodju
obcine vgrajene v razsvetljavo obcinskih cest in javnih povrSin v upravljanju
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obmoc¢ju obcine vgrajene obcine, izraunana na prebivalca.

v razsvetljavo obdcinskih | 28.26. Poraba elektrike ne sme presegati ciline vrednosti 44,5 kWh.

cest in javnih povrsin, Spremljanje stanja naj se vrsi na podlagi podatkov o vgrajenih varénih
izraCunana na prebivalca svetilkah, na podlagi sistema izklopa v primeru ne nujne uporabe svetilk.

29:27. Spremlja se tudi osvetljenost na oknih varovanih prostorov, ki ne sme
presegati mejnih vrednosti, dolo¢enih z Uredbo. Stanje se spremlja enkrat
letno preko porabe elektri€ne energije za javno razsvetljavo.

145. ¢len
(legalizacije objektov)
(1) Na obmocju obc&ine so dopustne legalizacije objektov, zgrajenih ali rekonstruiranih brez ustreznih
dovoljenj s podrocja graditve objektov, skladno z dolo¢bami tega odloka.

146. ¢len
(neskladje med dolodili tega odloka in dolocili veljavnih OPPN)
(1) V primeru neskladja med dolocili tega odloka in dologili veljavnih OPPN se uporabljajo dolocila OPPN.

147. ¢len
(dokonc&anje ze zacetih postopkov)
(1) Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se zaceli pred uveljavitvijo tega odloka, se kon&ajo
po dolo¢bah izvedbenih aktov obdline, veljavnih v Easu vlozZitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.

148. &len

(hramba OPN)
(1) OPN Hoce-Slivnica je izdelan v digitalni obliki in tiskan v treh (3) izvodih v analogni obliki. OPN Hoce-
Slivnica v analogni in digitalni obliki se hrani in je na vpogled na sedezu Obc¢ine Hoce-Slivnica, Upravne
enote Maribor in pristojnega ministrstva za prostorske zadeve.

149. ¢len
(nadzor)

(1) Nadzor nad zakonitostio OPN Hodce-Slivnica opravljajo pristojna ministrstva v skladu s svojimi
pristojnostmi.

(2) InSpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem dolo¢b tega Odloka, ki se nanaSajo na gradnjo, opravljajo
gradbeni inSpektorji inSpektorata v sestavi ministrstva, pristojnega za prostorske in gradbene zadeve.

150. ¢len
(dostopnost prostorskega akta)

(1) Ta odlok je v ¢asu uradnih ur na vpogled javnosti na sedezu obc€ine in na spletnih straneh obcine.

151. €len
(veljavnost odloka)

(1) Ta odlok se objavi v Medobginskem uradnem vestniku Stajerske in Korodke regije in zadne veljati
naslednji dan po objavi.

Stevilka: _Obgina Hote-Slivnica
Datum: Zupan Marko SORSAK, s. r.
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