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RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRECAMI

1.

(varstvo pred poZarom)

Predvidena je realizacija $iritve in prenove Industrijske cone Ciginj, umestitev novih objektov ter
oblikovanje zunanjih povrsin. Obsezno in heterogeno obmocje je obravnavano po sklopih, ki
tvorijo sistematicno celoto. Na obravnavanem obmocju je predvidena Siritev industrijskih
objektov. Podrobno je obravnavana ureditev zunanjih povrsin ter prometnih povezav. Ureditev
obmocja se nahaja v poslovnem okolju, ki ni obremenjeno z nevarnimi snovmi. V okolici ni
visokih zgradb, gostota naseljenosti je manj kot 100 prebivalcev na km2.

V' primeru poZara oziroma eksploziie na obravnavanem obmocju bo intervenirala gasilska
enota Tolmin, ki locirana v Tolminu. Lokacijsko je gasilska enota oddaljena od obravnavanega
obmocja 5 km in je lahko na obravnavanem obmodcju prej kot v 15 minutah po prejemu
obvestila. Gasilska enota je kategorizirana kot gasilska enota IV. kategorije, prostovoljna GE ali
prost. GE s poklicnim jedrom. PoZarna obremenitev na predvidenem obmocju je majhna.
Oskrba hidrantnega omrezja je zadostna. MozZnost prometne povezave je po cesti. Promet, ki
se v obravnavanem okolju pojavlja je cestni promet, ki je speljan na severni strani obmocja.

V' samih objektih predvidene rabe se ne predvideva uporaba posebno nevarnih snovi in
materialov za nastanek poZara oziroma eksplozije.

Ureditveno obmocje je s podrobno namensko rabo opredeljeno za:

Obrtno industrijske objekte (proizvodnja, skladis¢enje, servis,...). . Nacrt ureja tudi gradnjo
pomoznih objektov, prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske gospodarske
javne infrastrukture, opornih zidov in postavitev pomoznih objektov za skupne potrebe.

Pri uporabi manjsih koli¢in poZarno nevarnih snovi v tehnologiji (servis, proizvodnja, ogrevanje)
je potrebno zagotoviti ustrezne pozarne ukrep, ki bodo zmanjSevali pozarno tveganije (locitev
na pozarne sektorje, aktivni sistem pozarne zaScite — gasenje, javljanje pozara). Z ustreznimi
odmiki se zagotovi Sirjenje poZara na morebitna sosednja poselitvena obmocja. Podrobnejse
ukrepe se predvidi Skladno s Pravilnikom o pozarni varnosti v stavbah oziroma s Pravilnikom o
Studiji poZarne varnosti, v sklopu projektne dokumentacije PGD je potrebno za posamezno
stavbo izdelati Elaborat (Studijo ali zasnovo) pozarne varnosti. Pred uporabo posameznega
objekta je potrebno izdelati poZarni nacrt in ga uskladiti z intervencijskimi enotami. Za vsak
posamezni objekt mora biti zagotovljeno redno vzdrzevanie in kontrola poZarnovarnostnih
naprav in opreme.

PriCakovani vplivi na okolico se dologijo glede na lastnosti nameravane gradnje ob upostevanju
gradbenih in drugih predpisov ter pogojev za gradnjo, predvideno dopustno emisijo snovi ali
energije iz objekta v okolico in druge vplive objekta na sosednje objekte ter na zdravje ljudi, ki
se v njih nahajajo. Pri doloevanju vplivnega obmocja varstva pred poZarom so pomembni
predvsem podatki o vgrajenih gradbenih proizvodih, njihovemu odzivu na ogen;j ter koli¢ini,
odmikih od sosednjih objektov, tehnologiji gradnje in organizacijskin ukrepih varstva pred
pozarom, da ne bi ogrozal ljudi sosednjin objektov ter da ne bi bilo ogrozeno njihovo
premozenje. NajveCjo nevarnost za prenos poZara na nasproti stoje¢ objekt predstavlja toplotno
sevanje, ki z goreCe stavbe seva na gorljiv material na ali v sosedniji objekt. Z zadostnimi odmiki
med objekti se zmanjSa nevarnost Sirjenja poZara z enega na drugi objekt zaradi toplotnega
sevanja. Blizina meje omejuje velikost poZarno neodpornih povrSin v zunanjih stenah.
Predpostavlja se, da je intenzivnost pozara odvisna od velikosti pozarnega sektorja. Pozar
lahko zajame celoten poZarni sektor, ne bo pa se razsiril preko njegovih meja.

Zunanje stene izpolnjujejo zahteve varstva pred poZarom glede moznosti Sirjenja pozara med
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stavbami, &e imajo pozarmo odpornost najmanj (R)EI 60. Ce je naértovana meja odmaknjena od
sosednje parcele manj kot 1 m mora biti odpornost proti pozaru z obeh strani. Ce je odmik od 1
do 5 m od sosednje parcelne meje ali relevantne meje mora biti pozarna odpornost (R)EW 60,
pri odmiku veC kot 5 m pa RE 60. Z oddaljenostjo objekta od parcelne oziroma relevanten meje
se povrSina pozarno neodpornih povrSin (oken, vrat) predvidi po pravilniku o Studiji pozarne
varnosti, v sklopu projektne dokumentacije PGD je potrebno izdelati Studijo poZarne varnosti

4. Pozidava in ureditev zagotavlja pogoje za varen umik ljudi in premozenja, zadostne prometne in
delovne povrSine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gaSenje.
Zagotovljeni so potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna locitev objektov, s Cimer so
zagotovljeni pogoji za omejevanje Sirjenja ognja ob poZaru.

5. Za prepreCevanje nastanka pozara je pomembno, da se odstranijo ali pa vsaj zmanj$ajo na
najmanjSo0 mozno mero vsi vzroki za pozar in se usposobi prebivalstvo ter zaposlene v
poslovnih objektih za preventivno delovanje pred pozarom in varno evakuacijo iz objektov na
prosto oziroma na varno. Za vsak posamezen objekt mora biti pred pri¢etkom gradnje izdelana
Studija pozarne varnosti oziroma Zasnova pozame varnosti v odvisnosti od pozarne
zahtevnosti posameznega objekta. Pred uporabo posameznega objekta je potrebno izdelati
pozarni nacrt in ga uskladiti z intervencijskimi enotami. Za vsak posamezni objekt mora biti
zagotovljeno redno vzdrZevanje in kontrola pozarnovarnostnih naprav in opreme.

6. Celotno ureditveno obmocje je potrebno opremiti s hidrantnim omreZjem, ki zagotavlja oskrbo z
vodo za gaSenje. Glede na predvideno zazidavo in velikosti predvidenih objektov je potrebno na
lokaciji zagotoviti 15 I/s in sicer za as gasenja 2 uri. Hidranti morajo biti razporejeni tako, da je
mogoCe gaSenje posameznega objekta najmanj z dveh hidrantov. Najvecja oddaljenost
hidranta od objekta je 80 m, najmanjSa pa 5 m. na objektih, kjer bo zaradi velikosti pozarnih
sektorjev potreben sprinkler sistem, se zagotovi pozarno vodo za gasenje v sklopu lastnega
bazena. Poti znotraj ureditvenega obmocja LN - ja je potrebno urediti tako, da bo omogocen
dostop do posameznega objekta z interventnimi vozili. Na dostopnih poteh, ki hkrati sluZijo tudi
za intervencijo se uredijo tudi postavitvena mesta za gasilska vozila. Glede na doloCila
standarda (SIST DIN 14090) morajo biti dostopne poti Sirine ve¢ kot 3,5 m, kar zadostuje za
gasilska vozila do Sirine 2,5 m. Ureditev dovoznih poti mora biti za osno obremenitev 10t

7. Zizgradnjo posameznih objektov je potrebno zagotoviti dostop z intervencijskimi vozili vsaj do
ene strani objekta.

8. Intervencijske poti so istoCasno namenjene za umik ljudi in premoZenja na varno, na prostem v
okolici objektov. Vsak posamezni objekt mora imeti zagotovljen dostop z intervencijskimi vozili.

9. Pri naCrtovanju objektov je potrebno zagotoviti zadostno nosilnost konstrukcij za doloCen ¢as v
primeru pozara.

Pri pripravi prostorskega akta je bi upoStevan 22. élen Zakona o varstvu pred pozarom (ZVPoz-UPB1
— Uradni list RS, st. 03/07, 9/2011, 83/2012), Pravilnik o pozarni varnosti v stavbi (Uradni list RS,
st. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07; razen €lenov 9., 11., 12., drugega, tretjega in cetrtega odstavka 13.
¢lena in 14. ¢len ter priloge 1 in 3) in Pravilnik o zasnovi in Studiji pozarne varnosti (Uradni list
RS, st. 12/2013)

Odgovomi izdelovalec pozarnovamostne ureditve
Stanko OZBOT, dipl. var. inZ.
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