
ZUNANJA UREDITEV Z ZELENIM SISTEMOM

Prostorska ureditev v širšem prostoru:

Obstoječa pozidava in načrtovana gradnja se nahajata tik ob robu gozdnega pogorja 
Mengore (Sliki 1,2), hkrati pa so površine namenjene za industrijsko pozidavo obkrožene s 
kmetijskimi zemljišči. Zeleni sistem širšega območja tvori strnjen mešani gozd, ki se iz obeh 
pobočij spušča proti državni cesti in vasi Volče ter obdelana kmetijska zemljišča po ravnem, 
dolinskem delu. 

Območje je dobro prometno povezano z neposredno navezavo na regionalno cesto G2-103 
Nova Gorica –Tolmin in lokalno cesto v smeri kraja Kozaršče kar je prednost za industrijsko, 
proizvodne dejavnosti, hkrati pa to pomeni tudi vizualno izpostavljenost iz glavnih prometnih 
smeri. Iz regionalne ceste je predvidena izvedba obvozne ceste. Potek ceste je predviden 
med območjem obdelave in obstoječo državno cesto.  Predvidena trasa je upoštevana tudi v 
OPPN Čiginj.

Sliki 1,2: Lokacija obravnavanega območja v širšem prostoru (vir: GIS Tolmin, Google maps)



Proti severu, v smeri vasi Volče je prostor v večji meri že preoblikovan s pozidavo. Posegi v 
ta del prostora so predvideni tudi v prihodnje z izvedbo obvoznice, parkirnih prostorov, širitve 
industrijske cone itd. Naravna in kulturna krajina se torej ohranja v osrednjem in južnem delu 
območja.

Mengore so višinsko izpostavljen identifikacijski element v prostoru, ki imajo predvsem 
kulturno, zgodovinsko in turistično funkcijo saj po njej poteka evidentirana Pot miru z 
muzejem na prostem in več pohodnimi potmi. Ena izmed poti poteka od obstoječega 
spomenika NOB,  ki je opredeljen kot memorialna dediščina in se nahaja v bližini 
obravnavanega območja (Slika 3). Del Mengor je opredeljenih kot kulturna dediščina - 
zgodovinska krajina, vendar območje za pozidavo ne posega ne v območje kulturne 
dediščine, niti v njegova vplivna območja.

Po OPN občine Tolmin (Slika 4) je obravnavano območje opredeljeno z oznako IP kot 
površine za industrijo, enota urejanja ČG05, za katero so v prostorsko izvedbenih pogojih 
opredeljeni le naslednji splošni pogoji: Območje se prilagaja planirani obvoznici naselja Čiginj 
in Volče. Gradnja je dovoljena po določitvi trase ceste.

Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih površin za industrijo 
opredeljujejo faktor zelenih površin 0.1, faktor zazidanosti 0.5 in višino objektov 15m, kar je z 
nameravanim posegom upoštevano. Prav tako bodo upoštevana merila in pogoji za 
oblikovanje: členjenje fasad objektov tako vertikalno kot horizontalno, uporaba steklenih 
površin, ki zmanjšujejo vizualni vpliv na okolico, poenostavitev in poenotenje fasadnih 
elementov, uporaba naravnih odtenkov barve tako da se zmanjša vertikalnost objektov in 
njihova vpadljivost v širši okolici. Prav tako bodo izrazito višji objekti (silosi) oblikovani 
kakovostno in ne-vpadajoče: enostavna oblika, neizraziti, naravni barvni odtenki kot barve 
fasad objektov.

Slika 3: Območja evidentirane kulturne dediščine (vir: GIS Tolmin)



Slika 4: Izsek iz OPN občine Tolmin (vir: PISO Tolmin)

Predvideni posegi

S predvideno ureditvijo se posega v krajinsko strukturo spodnjega dela pobočja Mengor. 
Predvidena je širitev v zatravljeno pobočje in gozdni rob kamor bodo umeščeni novi 
proizvodni objekti višine 12.8 oz. 15.0m ter manipulativni prostor za viličarje. Objekti bodo 
orientirani z glavnimi vhodi proti obstoječemu dvorišču (južna stran) kjer se bo uredilo 
dodatno parkirišče in dostopne poti. 

Vizualno je najbolj izpostavljen zahodni del predvidene širitve kompleksa in najvišji del 
kompleksa –objekt B, ki pa se nahaja za obstoječim objektom in ga ta deloma zakriva. Vpliv 
na veduto iz regionalne ceste proti objektom se delno lahko omili s krajinskimi ukrepi, s 
katerimi se delno zastira objekte. Vendar je vertikalno izpostavljenost posameznih kubusov 
objektov  treba reševati na način oblikovanja fasade, s členitvijo fasade na več delov, z 
uporabo steklenih površin in uporabo nevpadljivih barvnih odtenkov fasad in strehe, uporabo 
enostavnih arhitekturnih elementov ter v povezanosti in oblikovni navezavi z obstoječimi 
grajenimi objekti. 

Večji del območja izdelave OPPN Industrijska cona Čiginj je, zaradi potrebe po dodatnih 
površinah in maksimalne funkcionalne izkoriščenosti prostora, predvidenega za pozidavo, 
tako da je prostora za nove zelene površine malo. Znotraj dvoriščnega dela se ohranja ves 
obstoječi zeleni sistem, medtem ko se dodaja zasaditev po robovih območja obdelave ter 
tako skuša doseči povezanost z okoliškim prostorom in zmanjšati vizualni vpliv grajenega v 
obstoječi krajini. 

Predvidi se zasaditev vseh prostih površin, pod katerimi ne poteka infrastruktura. Obstoječa 
pozidava poteka do južne in vzhodne parcelne meje s kmetijskimi zemljišči, zato je v tem 
delu nemogoče izvesti kakršnokoli zasaditev drevnine.



V severnem in zahodnem delu kjer se nahaja gozd, je treba ohraniti čim več obstoječe 
vegetacije. Obstoječi nasip z drevesi in grmovnicami v  skrajnem severozahodnem delu 
območja se v celoti ohrani; tako nasip, kot tudi zasaditev. Vse vkopne in nasipne brežine na 
katerih se na zunanji strani nahaja zemlja (humus) se humusira in zatravi s travnim 
semenom, da se prepreči erozijske procese. Sanira se vse brežine, ki so zaradi izkopov 
nastale ob gozdnem robu in na površini niso skala.  Vsa kakovostna, obstoječa gozdna 
drevesa, ki so med gradnjo poškodovana se sanira: obrezovanje vej, sanacija koreninskega 
sistema,…  Nova zasaditev površin se izvede s funkcionalnimi drevesi avtohtonih vrst 
listavcev in vednozelenimi grmovnicami, striženimi in oblikovanimi v višjo živo mejo.

Slika 5: Pogled iz jugozahodne smeri na območje obdelave

Slika 6: Pogled iz jugovzhodne strani na območje obdelave

Prostor med obstoječimi in predvidenimi grajenimi objekti bo namenjen dostopu in 
manipulaciji s tovornimi vozili, viličarji in ostalimi stroji. Ker je potreba po veliki vozni površini, 
bo ta del izveden v celoti v asfaltu. Zaradi zagotavljanja neoviranega dostopa do objektov, 
novih zelenih površin tu ni mogoče urediti. Ohranja pa se vso obstoječo zasaditev 
vednozelenih grmovnic (klek, tisa) in dveh dreves ob obstoječem parkirišču. Prav tako se v 
celoti ohranja kovinsko konstrukcijo po kateri je speljana vzpenjalka ob parkirnih mestih v 



skrajnem južnem delu. Tik ob severnem nizu parkirnih mest se v obstoječo zelenico zasadi 
dodatna štiri drevesa: Acer campestre -maklen. Izbrana drevesna vrsta je srednje velikosti, 
nezahtevna, domača vrsta. 

Ob dovozni cesti na obravnavano območje je predvidena ureditev novega parkirišča z 19 
parkirnimi mesti za osebna vozila. Parkirišče za s treh strani po robovih zasadi z drevesi v 
obliki drevoreda: Acer campestre -maklen, Carpinus betulus –beli gaber. Uporabljena 
drevesa so primerna za utrjevanje brežin, ozelenjevanje, drevorede, odporna na različne 
talne razmere. Beli gaber je hitro rastoč, trdoživ, vsestransko uporaben in dobro prenaša rez.

Ob priključku na parkirišče se v dveh nizih zasadi še sadike vednozelene grmovnice, močne 
rasti, odporne na mraz: Taxus media 'Hicksii', ki se jo striže v živo mejo višine do cca. 1.8m.

V skrajnem zahodnem delu se zasadi drevesa v liniji ob cesti za viličarje. Tu se v zgornjem 
delu že sedaj nahaja obstoječ nasip z gozdno vegetacijo. V celoti se ohrani nasip in vsa 
obstoječa zasaditev. Ob obstoječih drevesih se proti jugu zasadi sadike dreves Ulmus glabra 
– brest in vednozelene grmovnice Ligustrum vulgare 'Atrovirens' –navadna kalina. S tem 
povežemo pozidan del prostora z gozdom in dosežemo nekakšen podaljšek gozda med 
grajene objekte. Brest je hitro rastoče visoko drevo, primerno za utrjevanje brežin.  Navadna 
kalina je predvidena kot zasaditev v striženo živo mejo do višine cca. 1.8m. Je vsestransko 
odporna srednje velika grmovna vrsta, hitro rastoča, primerna za utrjevanje brežin s temno 
(prezimno) zelenimi listi.

Dodatno zasaditev dreves se predvidi še na vzhodnem delu območja obdelave, četudi tu ni 
predvidena širitev pozidave. V zelenici pod obstoječim višjim AB zidom se zasadi sadike 
nižjih dreves: črnega gabra: Ostrya carpinifolia. Sajenje na razdalji 5m med sadikami. 
Dodatno se predvidi še ozelenitev zidu po celotnem vzhodnem delu z različnimi sortami 
bršljana (gostota sajenja 2 kom/m2): Hedera helix, Hedera colchica, ki je idealna zimzelena, 
hitro rastoča rastlina za prekrivanje tal ali zidov.

Ostale površine ob dostopni cesti, parkirišču, površine za objektom oz. ob obstoječih zidovih, 
ki jih zaradi infrastrukture v tleh oz. zaradi strmega terena ni mogoče zasaditi z drevnino in 
niso nerodovitne (skala) se humusira slojem rodovitne prsti ter zaseje s travnim semenom.

Seznam uporabljenih rastlin:
DREVESNE VRSTE:
Vse uporabljene drevesne vrste so avtohtonega izvora.

Acer campestre: maklen 
Hitrost rasti: srednje hitra
Višina in širina: 6 - 12 m, 6 - 8 m
Zahteva po svetlobi: sonce, delna senca
Barva cvetov:zelena,
Čas cvetenja: april, maj
Talne zahteve: ni zahteven glede tal
Uporabnost:  drevo, živa meja,
 



To je srednje veliko drevo ali velik grm, redko čez 10m visoko drevo z gosto krošnjo. Zraste 
25-40 cm na leto. Listi so temnozelene barve, v jeseni dobijo rumeno barvo. Zelo 
nezahtevna, domača vrsta, raste praktično povsod, je zelo odporna na veter in senco. 
Vrsta zelo dobro prenaša obrezovanje, zato je primerna za visoke strižene žive meje, nizke 
drevorede in topiarije, ozelenjevanje in utrjevanje brežin. Liste lahko napade siva pepelasta 
plesen.

Carpinus betulus  : beli gaber  

Hitrost rasti: srednje hitra
Višina in širina: 15m - 20 m, 7 m - 12 m
Zahteva po svetlobi: sonce, senca
Barva cvetov: N
Čas cvetenja: N
Talne zahteve: peščena tla, glinena tla
Uporabnost: soliter, kmečki vrt, naravni vrt, žive meje, 
naravna vrsta
  
 

Je izredno trdoživa vrsta, ki dobro prenaša sušo. Uspeva na soncu in v senci. Listi v jeseni 
porumenijo in ostanejo na drevesu. Uporablja se kot soliter, kot parkovno drevo in za 
drevorede. Uporablja se za žive meje. Dobro prenaša rez in doživi zelo visoko starost.

Fraxinus ornus: mali jesen

Hitrost rasti: hitra 
Višina in širina: 10 - 15 m,
Zahteva po svetlobi: sonce, polsenca
Barva cvetov: zeleno-rumena 
Čas cvetenja: maj
Talne zahteve: peščena tla, glinena tla
Uporabnost: drevo, soliter,gospodarska vrsta
 
Mali jesen (Fraxinus ornus) raste po vsej Sloveniji.
Je manjše drevo z ovalno do okroglo krošnjo. V mladosti 
raste hitro. Raste na suhih in sončnih pobočjih. 
Primerna vrsta za utrjevanje brežin.

Ulmus glabra: goli brest

Hitrost rasti: hitra
Višina in širina: 25 - 30 m, 10 - 20 m 
Zahteva po svetlobi: sonce, polsenca
Barva cvetov: zeleno-rumena 
Čas cvetenja: april
Talne zahteve: peščena tla, glinena tla, sveža tla 
Uporabnost: drevored, soliter, utrjevanje brežin, 
zasaditve ob vodi

Gorski brest (Ulmus glabra) je najbolj razširjen od brestov
 pri nas. Uspeva po vsej Sloveniji z izjemo Istre in Obale.



Ostrya carpinifolia: črni gaber

Hitrost rasti: srednje hitra
Višina in širina: 15m - 20 m, 7 m - 12 m
Zahteva po svetlobi: sonce
Barva cvetov: rumeno-zelena
Čas cvetenja: arpril, maj
Talne zahteve: peščena tla, glinena tla
Uporabnost: soliter, kmečki vrt, naravni vrt, ozelenjevanje, 
naravna vrsta

Črni gaber (Ostrya carpinifolia) je razširjen po vsej Sloveniji. Je nizko gozdno drevo ali grm. 
Dobro uspeva na sončnih pobočjih. Uporabna vrsta tako v parkih kot za ozelenjevanje.

GRMOVNICE:

Ligustrum vulgare 'Atrovirens': kostenika, navadna kalina

Je srednje velik grm, hitro rastoč, uporaben za zimzelene strižene žive meje (sajenje 5 
kom/tm), vsestransko odporna vrsta s temno zelenimi (prezimno zelenimi) listi, ki dobijo 
pozimi rdečo-rjavo barvo. Goli listi so suličasti, beli cvetovi od junija do avgusta. Razvije 
goste, močne korenine in je primerna vrsta za utrjevanje brežin, dobro prenaša senco, dim in 
prah.

 

Taxus media 'Hicksii': tisa

Zimzelena grmovnica primerna za strižene žive meje, močne stebraste rasti, iglice v dveh 
vrstah, zoper mraz povsem odporna vrsta. Raste pokončno. Je zelo dekorativna vrsta (rdeči 
plodovi). Ima lahko precej plodov. Zelo uporabna vrsta za žive meje, sajenje 2-3 kom/tm. 
Zelo neobčutljiva rastlina, ki zelo dobro prenaša rez. Lepa je tudi kot prosto rastoča rastlina. 



 

VZPENJALKE:

Hedera colchica 'Sulphur Heart' - veliki pisani bršljan

Osvetlitev rastišča: polno sonce, polsenca, senca
Vlažnost rastišča: potrebuje normalno vlažno rastišče, prenaša tudi občasno sušo
Prst: normalna vrtna tla
Kislost (pH) tal: normalna ali nevtralna vrtna tla (6-7 pH)
Zimzelena: da
Gostota sajenja: 2-3 kom/m2
Uporabna za: tudi za rezanje
. pokrivanje tal in nadomeščanje trate, vzpenjanje po zidovih in oporah, prevešanje čez 
zidove

Hedera helix 'Ivalace' –kodrasti

Hedera helix 'Pelargonifolia' - pelargonijasti zeleni Hedera helix 'Variegata' belo-zeleni 

Pripravila: Ana Likar, univ.dipl.inž.kraj.arh.


