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REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
 

(varstvo pred požarom) 
 
 

1. Predvidena je realizacija širitve in prenove Industrijske cone Čiginj, umestitev novih objektov ter 
oblikovanje zunanjih površin. Obsežno in heterogeno območje je obravnavano po sklopih, ki 
tvorijo sistematično celoto.  Na obravnavanem območju je predvidena širitev industrijskih 
objektov. Podrobno je obravnavana ureditev zunanjih površin ter prometnih povezav. Ureditev 
območja se nahaja v poslovnem okolju, ki ni obremenjeno z nevarnimi snovmi. V okolici ni 
visokih zgradb, gostota naseljenosti je manj kot 100 prebivalcev na km2 .  
V primeru požara oziroma eksplozije na obravnavanem območju bo intervenirala gasilska 
enota Tolmin, ki locirana v Tolminu. Lokacijsko je gasilska enota oddaljena od obravnavanega 
območja 5 km in je lahko na obravnavanem območju prej kot v 15 minutah po prejemu 
obvestila. Gasilska enota je kategorizirana kot gasilska enota IV. kategorije, prostovoljna GE ali 
prost. GE s poklicnim jedrom. Požarna obremenitev  na predvidenem območju je  majhna.  
Oskrba hidrantnega omrežja je zadostna.  Možnost prometne povezave je po cesti. Promet, ki 
se v obravnavanem okolju pojavlja je cestni promet, ki je speljan na severni strani območja.  

 
2. V samih objektih predvidene rabe se ne predvideva uporaba posebno nevarnih snovi in 

materialov za nastanek požara oziroma eksplozije. 
Ureditveno območje je s podrobno namensko rabo opredeljeno za: 
Obrtno industrijske objekte (proizvodnja, skladiščenje, servis,…). . Načrt ureja tudi gradnjo 
pomožnih objektov, prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske gospodarske 
javne infrastrukture, opornih zidov in postavitev pomožnih objektov za skupne potrebe.  
Pri uporabi manjših količin požarno nevarnih snovi v tehnologiji (servis, proizvodnja,  ogrevanje) 
je potrebno zagotoviti ustrezne požarne ukrep, ki bodo zmanjševali požarno tveganje (ločitev  
na požarne sektorje, aktivni sistem požarne zaščite – gašenje, javljanje požara). Z ustreznimi 
odmiki se zagotovi širjenje požara na morebitna sosednja poselitvena območja. Podrobnejše 
ukrepe se predvidi Skladno s Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah oziroma s Pravilnikom o 
študiji požarne varnosti, v sklopu projektne dokumentacije PGD je potrebno za posamezno 
stavbo izdelati Elaborat (študijo ali zasnovo) požarne varnosti. Pred uporabo posameznega 
objekta je potrebno izdelati požarni načrt in ga uskladiti z intervencijskimi enotami. Za vsak 
posamezni objekt mora biti zagotovljeno redno vzdrževanje in kontrola požarnovarnostnih 
naprav in opreme.   

 
3. Pričakovani vplivi na okolico se določijo glede na lastnosti nameravane gradnje ob upoštevanju 

gradbenih in drugih predpisov ter pogojev za gradnjo, predvideno dopustno emisijo snovi ali 
energije iz objekta v okolico in druge vplive objekta na sosednje objekte ter na zdravje ljudi, ki 
se v njih nahajajo. Pri določevanju vplivnega območja varstva pred požarom so pomembni 
predvsem podatki o vgrajenih gradbenih proizvodih, njihovemu odzivu na ogenj ter količini, 
odmikih od sosednjih objektov, tehnologiji gradnje in organizacijskih ukrepih varstva pred 
požarom, da ne bi ogrožal ljudi sosednjih objektov ter da ne bi bilo ogroženo njihovo 
premoženje. Največjo nevarnost za prenos požara na nasproti stoječ objekt predstavlja toplotno 
sevanje, ki z goreče stavbe seva na gorljiv material na ali v sosednji objekt. Z zadostnimi odmiki 
med objekti se zmanjša nevarnost širjenja požara z enega na drugi objekt zaradi toplotnega 
sevanja. Bližina meje omejuje velikost požarno neodpornih površin v zunanjih stenah. 
Predpostavlja se, da je intenzivnost požara odvisna od velikosti požarnega sektorja. Požar 
lahko zajame celoten požarni sektor, ne bo pa se razširil preko njegovih meja. 
Zunanje stene izpolnjujejo zahteve varstva pred požarom glede možnosti širjenja požara med 
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stavbami, če imajo požarno odpornost najmanj (R)EI 60. Če je načrtovana meja odmaknjena od 
sosednje parcele manj kot 1 m mora biti odpornost proti požaru z obeh strani. Če je odmik od 1 
do 5 m od sosednje parcelne meje ali relevantne meje mora biti požarna odpornost (R)EW 60, 
pri odmiku več kot 5 m pa RE 60. Z oddaljenostjo objekta od parcelne oziroma relevanten meje 
se površina požarno neodpornih površin (oken, vrat) predvidi po pravilniku o študiji požarne 
varnosti, v sklopu projektne dokumentacije PGD je potrebno izdelati študijo požarne varnosti 
 

4. Pozidava in ureditev zagotavlja pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in 
delovne površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gašenje. 
Zagotovljeni so potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna ločitev objektov, s čimer so 
zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru. 

 
5. Za preprečevanje nastanka požara je pomembno, da se odstranijo ali pa vsaj zmanjšajo na 

najmanjšo možno mero vsi vzroki za požar in se usposobi prebivalstvo ter zaposlene v 
poslovnih objektih za preventivno delovanje pred požarom in varno evakuacijo iz objektov na 
prosto oziroma na varno. Za vsak posamezen objekt mora biti pred pričetkom gradnje izdelana 
Študija požarne varnosti oziroma Zasnova požarne varnosti v odvisnosti od požarne 
zahtevnosti posameznega objekta. Pred uporabo posameznega objekta je potrebno izdelati 
požarni načrt in ga uskladiti z intervencijskimi enotami. Za vsak posamezni objekt mora biti 
zagotovljeno redno vzdrževanje in kontrola požarnovarnostnih naprav in opreme.   

 
6.  Celotno ureditveno območje je potrebno opremiti s hidrantnim omrežjem, ki zagotavlja oskrbo z 

vodo za gašenje. Glede na predvideno zazidavo in velikosti predvidenih objektov je potrebno na 
lokaciji zagotoviti 15 l/s in sicer za čas gašenja 2 uri. Hidranti morajo biti razporejeni tako, da je 
mogoče gašenje posameznega objekta najmanj z dveh hidrantov. Največja oddaljenost 
hidranta od objekta je 80 m, najmanjša pa 5 m. na objektih, kjer bo zaradi velikosti požarnih 
sektorjev potreben sprinkler sistem, se zagotovi požarno vodo za gašenje v sklopu lastnega 
bazena.  Poti znotraj ureditvenega območja LN – ja je potrebno urediti tako, da bo omogočen 
dostop do posameznega objekta z interventnimi vozili. Na dostopnih poteh, ki hkrati služijo tudi 
za intervencijo  se uredijo tudi postavitvena mesta za gasilska vozila. Glede na določila 
standarda (SIST DIN 14090) morajo biti dostopne poti širine več kot  3,5 m, kar zadostuje za 
gasilska vozila do širine 2,5 m. Ureditev dovoznih poti mora biti za osno obremenitev 10t 

 
7.  Z izgradnjo posameznih objektov je potrebno zagotoviti dostop z intervencijskimi vozili vsaj do 

ene strani objekta.  
 
8. Intervencijske poti so istočasno namenjene za umik ljudi in premoženja na varno, na prostem v 

okolici objektov. Vsak posamezni objekt mora imeti zagotovljen dostop z intervencijskimi vozili.  
 
9.  Pri načrtovanju objektov je potrebno zagotoviti zadostno nosilnost konstrukcij za določen čas v 

primeru požara.  
  
 

Pri pripravi prostorskega akta je bi upoštevan 22. člen Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1 
→ Uradni list RS, št. 03/07, 9/2011, 83/2012), Pravilnik o požarni varnosti v stavbi (Uradni list RS, 
št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07; razen členov 9., 11., 12., drugega, tretjega in četrtega odstavka 13. 
člena in 14. člen ter priloge 1 in 3) in Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list 
RS, št. 12/2013) 

 
Odgovorni izdelovalec požarnovarnostne ureditve 

Stanko OŽBOT, dipl. var. inž. 
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