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8. REDNA SEJA

OBCINSKEGA SVETA OBCINE ZRECE,

dne 17. 6. 2020

ZADEVA: GRADIVO ZA 4. TOCKO SEJE OBCINSKEGA SVETA

NASLOV: PREDLOG ODLOKA
O OBCINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NACRTU

STANOVANJSKO NASELJE OB ILIRSKI POTI -
VINTER-2

PREDLAGATELJ: | Zupan

PRAVNA Zakon o urejanju prostora s podzakonskimi predpisi

PODLAGA: 19. Clen Statuta Obcine Zrece

NAMEN: Predlog za sprejem — druga obravnava

GRADIVO Savaprojekt Krdko d. d.

PRIPRAVILI: Katjusa Cre$nar

POROCEVALEC: Stefan Posilovi¢

STALISCA Komisija za urejanje prostora in stanovanijske zadeve je na 9.

PRISTOJNIH redni seji, dne 4. 6. 2020 obravnavala OPPN stanovanjsko naselje

KOMISIJ: ob llirski poti — Vinter 2 v drugi obravnavi. Komisija ugotavlja, da
za sprejem na seji obCinskega sveta k predlogu OPPN manjka Se
mnenje podjetja Adriaplin. Komisija podaja mnenje, da v kolikor v
postopku do seje oblinskega sveta ne bo pridobljeno manjkajo¢e
mnenje Adriaplina, se zaradi zagotovitve ¢im hitrejSega sprejema
tega prostorskega akta izvede korespondencna seja takoj, ko bo
manjkajoCe mnenje prejeto (se ne €aka na redno sejo v jeseni).
Sicer pa Komisija na predlog odloka OPPN nima pripomb.
Statutarno pravna komisija je na 6. redni seji, dne 8. 6. 2020
obravnavala predlog Odloka o obcinskem podrobnem
prostorskem nacrtu Stanovanjsko naselje ob llirski poti — Vinter-2
in nanj ni imela pripomb, zato predlaga Obcinskemu svetu Obcine
ZreCe, da ga sprejme v drugi obravnavi.

PREDLOG Predlagam, da Obgcinski svet Obcine Zrece sprejme predlog

SKLEPA: Odloka o obc¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu
Stanovanjsko naselje ob llirski poti — Vinter-2 v drugi
obravnavi.
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|. UVOD IN OBRAZLOZITEV

Na obravnavanem zemljiS€u je nartovana gradnja ene stanovanjske stavbe v velikosti 12 x
8 m ter etaznosti klet + pritli¢je + mansarda. Klet se popolnoma vkoplje v teren. Streha je
nacrtovana dvokapnica naklona od 40 do 45 stopinj. K objektu se lahko dozidajo aneksi
(garaza, zimski vrt in podobno) v velikosti do 30% velikosti osnovnega tlorisa stavbe. Streha
nad aneksi se lahko izvede kot ravna. Osvetlitev podstreSja je mozna z streSnimi okni ali
simetriCno razporejenimi klasiénimi fréadami s slemenom pravokotno na glavno sleme.
Kritina dvokapne strehe je ope€na, opecno rdefe barve. Ravne strehe so izvedene z
neprepustno folijo ali zasute s prodcem ali zazelenjene.

V sklopu parcele se lahko zgradijo tudi pomozne stavbe in objekti (nezahtevni in enostavni
objekti) in sicer: lopa ter nadstresnica pri hiSi. Odmik stavbe od sosednjih parcelnih mej so
minimalno 4 m. S soglasjem lastnika sosednjega zemljiSCa je lahko ta odmik tudi manjsi,
vendar ne manj kot 2 m.

Dostop do objekta se uredi z obstojeée javne poti JP 985281 llirska — Brinjeva gora. V sklopu
parcele se uredi mesto za zbiranje odpadkov. V juZznem delu parcele poteka varovalni pas
obstojeCega 20 kV daljnovoda. Nacrtovana stanovanjska stavba se prikljuCi na obstojeCe
gospodarsko javno infrastrukturo in sicer na elekitro omrezje, vodovodno omrezje,
elektronske komunikacije, plinovodno omrezZje, fekalno in meSano kanalizacijo.

Pred pri¢etkom projektiranja je potrebno izvesti geolosko - geomehanske raziskave terena, ki
bodo dolocCile morebitne erozijske zas¢itne ukrepe, nacin temeljenja in odvodnjavanja.

II. FINANCIRANJE

OPPN za stanovanjsko naselje ob llirski poti — Vinter-2 financira Obgina Zrece.

[ll. KRONOLOGIJA POSTOPKA SPREJEMANJA

AKTIVNOST DATUM
IzhodiS$¢a in sklep o zaCetku postopka UGSO 45/19 z dne 04.10.2019
Poziv NUP za pripombe na izhodiS¢a 26.9.2019
Poziv NUP za CPVO 7.10.2020
Elaborat ekonomike 13.12.2019
Odlo¢ba o CPVO-ni potrebno 7.1.2020
Osnutek OPPN Januar 2020
Vloga NUP za 1. mnenja 10.1.2020

Pridobivanje 1. mnenj
— Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za za$¢ito

in reSevanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
- prejeto 22.1.2020

— Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul.10, 1000
Ljubljana — prejeto 12.2.2020

— Obcina Zrece, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zrece
(podroc€je javnih cest) — prejeto 20.1.2020

— Obcina Zrece, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zrece




(podrocje kanalizacije) — prejeto 28.1.2020

— Obcina ZreCe, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zrece
(podrocje vodovoda) - prejeto 12.2.2020

— Saubermacher Slovenija d.o.0., Ulica Matije
Gubca 2, 90000 Murska Sobota - prejeto
11.2.2020

— Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor - prejeto 30.1.2020

— Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000
Ljubljana; - prejeto 30.1.2020

— Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna
omrezja, Center za dostopovna omrezja Celje
— Novo mesto, Lava 1, 3000 Celje - prejeto
6.2.2020

— Telemach d.o.0., Cesta Ljubljanske brigade 21,
1000 Ljubljana - prejeto 22.1.2020

— Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za
vode, Sektor obmocja Drave, Krekova ulica 17,
2000 Maribor - prejeto 5.3.2020

Dopolnjen osnutek

Marec 2020

1. obravnava na Komisijah in OS

Komisija UPSZ — 10.3.2020
SP komisija — 12.3.2020
Obcinski svet — 3. dopisna seja 19-26.3.2020

Javna razgrnitev in javna obravnava

JR - 6.3.2020 - 6.4.2020; podaljSana zaradi
koronavirua do 17.4.2020
JO —17.4.2020 med 8.00 in 15.00 uro.

Predlog OPPN

April 2020

Vloga za pridobitev 2. mnenj NUP

22.4.2020

Pridobitev 2. mnenj NUP

— Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zas¢ito
in reSevanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
4.5.2020

— Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul.10, 1000
Ljubljana; 21.5.2020

— Obcina Zrece, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zrece
(podrocje javnih cest); 26.5.2020

— Obéina Zrele, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zrece
(podroé€je kanalizacije); 6.5.2020

— Obcina Zrece, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zrece
(podrocje vodovoda); 15.5.2020

— Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije
Gubca 2, 90000 Murska Sobota; 24.4.2020




— Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor; 19.5.2020

— Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000
Ljubljana

— Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna
omrezja, Center za dostopovna omrezja Celje
— Novo mesto, Lava 1, 3000 Celje; 3.6.2020

— Telemach d.o.0., Cesta Ljubljanske brigade 21,
1000 Ljubljana; 29.4.2020

— Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za
vode, Sektor obmocja Drave, Krekova ulica 17,
2000 Maribor; 28.5.2020

Obravnava na pristojnih komisijah v 2. obravnavi

Komisija UPSZ — 04.06.2020
SP komisija — 08.06.2020
Obdinski svet — 17.6.2020

Sprejem na OS

17.6.2020




Slika 1: Ureditvena situacija

- T T
sﬂ
\‘ !
/ _—_ﬁ 520
. f
5 SIT (| 1
" L Vraliacia
"\ FLA
“ —— . e prclemni 5
“ — i
N — LT T 2
. . + i — e peckzamn e w700 = . i
“ - prdpes S—
" ~ o nodmnlvmd 405,08 e JA04, 80w e
S Exir 4538 m: |.K I
N N Rt | el B B A \
i 401,00 — — — ;
» R ——— | E7 A - A- -
8 7-\_____1& PREREZ A - A; M 1:250 L
h " . ] _ . 1
. \
555 ~
.
\'-. 8 poaralri LEGENDA (
- © lideas
b - E Linje st stershigs ek 2 e e (PSR
S |k ke E
paraite e (DN
=_—— ST [
N e R [ e
\ L SEODETSKI NAGRT -
o (5]
LOKACILISKE DOKUMENTACIIE .:. v 1 g
MERILEF 2 1:500 -
B H I EE Obira drete, -
e e : FAT a0l ELE Cestn na Rodo b,
TEY. FAACELE g 33 Trete
AR T Obtira Zreta,
- " L It [ I;‘/,E" — Carta na Rode 136,
z > oo 1014 Trete
N VVEE] G T i ] et T Sawapropk Frie 44 = p—— f
. | E—_‘}H NI ] - Costa briki friov 59, M;_
[T . " N iboac__ B2T0 Ko Lo T
AN CAENSK] POOR0BN PROSTORSK WACKT
\ ! e STamvas kD kaSELE 03 Lkskl PoTl — WNTER-2
» i Ld Derre e adiba [Eee
E20ME @ Sha ek T, dig
4+ i e UREDTENA SMUaClia § FAERETM
L = Fas piedlg f
\ 1 e rals BB 1 gt ratte
. N _ o apr. 2020 1:500 1342 B3




IV. PREDLOG ODLOKA

OBCINA ZRECE

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zrece
tel.. 03 /75 71 700; faks: 03 / 57 62 498
e-posta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu

Na podlagi 115. in 119. ¢lena Zakona o urejanju prostora — ZureP-2 (Ur. I. RS, &t. 61/17) in
19. Clena Statuta Obcine Zre€e (Uradno glasilo slovenskih obd&in, §t. 1/16 in 26/18) je
Obcinski svet ObcCine ZreCe na ...... seji, dne ........ 2020 sprejel

ODLOK
o obéinskem podrobnem prostorskem nacrtu
Stanovanjsko naselje ob llirski poti — Vinter-2

|. SPLOSNE DOLOCBE

1. élen
(pravna podlaga obéinskega podrobnega prostorskega nacrta)

S tem odlokom se v skladu z Zakonom o urejanju prostora — ZureP-2 (Ur. |. RS, §t. 61/17) in
Odlokom o Ob¢inskem prostorskem nacrtu Obcine Zre€e (Uradno glasilo slovenskih obgin,
§t. 64/15, 24/16 in 28/16-popr.), sprejme obcinski podrobni prostorski nacrt stanovanjsko
naselje ob llirski poti — Vinter-2 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

Il. VSEBINA OPPN

2. ¢len
(sestavni deli obéinskega podrobnega prostorskega nacrta)

OPPN iz prejSnjega Clena vsebuje naslednje sestavine:
A) TEKSTUALNI DEL PODROBNEGA NACRTA (ODLOK)

1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

2. UMESTITEV NACRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
2.1. Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi obmodji
2.2. Zasnove in resSitve nacrtovanih povrsin z objekti in ostalih povrsin
2.3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

3. ZASNOVA PROJEKTNIH RESITEV IN POGOJEV GLEDE GRADNJE IN
PRIKLJUCEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

4. RESITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDISCINE

5. RESITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, NARAVNIH VIROV TER
OHRANJANJA NARAVE

6. RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESRECAMI, VKLJUCNO Z VARSTVOM PRED POZAROM

7. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI ZA
IZVAJANJE OPPN
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1)

)

(1)

)

©)

(4)

®)

8. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNICNIH RESITEV
B) GRAFICNI DEL PODROBNEGA NACRTA
Bl Izsek iz graficnega nacrta namenske rabe obCinskega prostorskega nacrta;
M 1:5 000
B2 Pregledna situacija z omejitvami v prostoru ter povezavo s sosednjimi obmodji;
M 1:5 000
B3 Obmodcje podrobnega nacrta z obstoje¢im parcelnim stanjem; M 1: 1 000
B4 Ureditvena situacija s prerezom; M 1:500
B5 Potek omrezij in priklju€evanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo
ter grajeno javno dobro; M 1:500
B6 Nacrt parcelacije; M 1:500
C) POVZETEK GLAVNIH TEHNICNIH ZNACILNOSTI OZIROMA PODATKOV O
PROSTORSKI UREDITVI
D) SPREMLJAJOCE GRADIVO
D1 lzvle€ek iz hierarhi¢no viSjega prostorskega akta
D2 Pobuda in izhodid¢a za pripravo prostorskega izvedbenega akta
D3 Povzetek glavnih tehni€nih znacilnosti
D4 Prikaz stanja prostora na obravnavanem obmocju
D5 Strokovne podlage
D6 Mnenja na osnutek in mnenja na predlog prostorskega nacrta ter postopke
CPVO
D7 Obrazlozitev in utemeljitev prostorskega akta
D8 Povzetek za javnost
D9 Elaborat ekonomike

1 OPIS PROSTORSKE UREDITVE

3. €len
(namen obéinskega podrobnega prostorskega nacrta)

S tem obcinskim podrobnim prostorskim nacrtom (v nadaljevanju OPPN) se podrobneje
dolocijo prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo ene stanovanjske stavbe ter pogoji za
prikljucitev objekta na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.

OPPN je podlaga za pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

4. ¢len
(obmocje obéinskega podrobnega prostorskega nacrta)

Obmocje OPPN je velikosti ca. 750 m? in zajema zemljis¢e s parcelno Stevilko 529/3,
katastrska obcina Zrece (1100).

ZemljiS€e predstavlja nepozidano stavbno zemljiCe, ki je v naravi kmetijska povrSina
(travnik).

Obmocdje se nahaja v enoti urejanja prostora EUP UN 1/109 s plansko namensko rabo
SS — stanovanjske povrsine.

Obmocje s treh strani meji na najboljSe kmetijske povrSine (K1), na severu pa na
pozidane stanovanjske povrSine. Vhodno vzdolz zemljiS¢a poteka javna pot JP 985281
llirska — Brinjeva gora.

Obmocje OPPN je prikazano na vseh grafi¢nih nacrtih.



5. €len
(posegi izven obmocja ob€inskega podrobnega prostorskega nacrta)

Posegi izven obmocja OPPN so predvideni le pri gradnji prikljuékov za potrebe nacrtovane
stavbe na gospodarsko javno infrastrukturo ter javno prometnico.

1)

)

®3)

(4)

®)
(6)

(1)

2 UMESTITEV NACRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR

2.1Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi obmogji

6. €len
(vplivi in povezave)

Obmocje obravnave se nahaja vzhodno od srediS€a naselja Zrece tik ob llirski cesti,
vzdolZ katere se na severni strani Ze nahaja stanovanjska pozidava, na juzni strani pa je
z Ze izdelanim podrobnim nadrtom prav tako nacrtovana individualna stanovanjska
pozidava (6 stanovanjskih stavb). Ze izdelan podrobni naért nadrtuje prestavitev
blizZnjega GregorCevega grabna (zacevitev grabna v betonske cevi & 120), katerega je
treba upostevati (viSina in globina nacrtovanih cevi) pri izvajanju individualnih priklju¢kov
na gospodarsko javno infrastrukturo.

Obmocje je preko javne prometne mreze (Javna pot JP 985281 llirska — Brinjeva gora)
povezano z ostalim delom naselja Zrece.

V Casu gradnje bo vplivno obmocje podrobnega nacrta znotraj meje obmocja ter na
infrastrukturo. Po koncani gradnji bo vplivno obmocje obsegalo le zemljiS¢e znotraj
podrobnejSega nacrta.

Obmogje se nahaja v vplivnem obmogju spomenika Zreée — Hlev pri Winterju (ESD
3150), ki se ureja na podlagi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega
pomena na obmodju Obcine Zre€e (Uradno glasilo slovenskih obgcin, &t. 7/13). Gre za
profano stavbno dediscino.

Obmocje je opredeljeno kot erozijsko obmocje, kjer so potrebni zahtevni zascitni ukrepi.

Juzno ob obmodju poteka 20 kV daljnovoda z varovalnim koridorjem 2 x 10 m, vzdolz
llirske ceste poteka plinovodno omrezje, severno od obmocja potekajo elektronske
komunikacije ter juzno od llirske ceste poteka javno vodovodno omrezje ter fekalna in
mesSana javna kanalizacija.

2.2 Zasnove in reSitve nac¢rtovanih povrsin z objekti in ostalih povrsin

7. ¢len
(funkcionalna zasnova obmogja)

Na predmetnem obmocdju (zemljiS€e parc. st. 529/3, k.0. Zre€e) je nalrtovana gradnja
ene stanovanjske stavbe s pripadajo€o zunanjo ureditvijo ter prikljuCki na gospodarsko
javno infrastrukturo ter javno prometnico. Stavba se orientira tako, da se jo locira v
severni del parcele z ustreznim odmikom od sosednjih zemljiS¢. V severnem delu se
uredijo spalni in pomozni prostori ter garaza, na juzni del pa se orientira bivalni del
stavbe, terasa,... Dovoz se uredi iz llirske ceste. Juzni del parcele se ohranja kot zelene
povrsine ter za postavitev pomoznih objektov (uta, sencnica, lopa za spravilo pridelkov,
orodja,...).



(2) Komunalni in energetski prikljuCki na gospodarsko javno infrastrukturo se uredijo v
skladu s pogoji posameznega upravljavca omrezja. Pri gradnji prikljuCkov je potrebno
upostevati nacrtovano prestavitev Gregoréevega grabna.

2.3Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

2.3.1 Prostorski izvedbeni pogoji glede dejavnosti, namembnosti in vrste dopustnih
posegov v prostoru

8. €len
(vrste dopustnih dejavnosti)

Obmocje OPPN je namenjeno bivanju. V manjSem delu (manj kot 50%) stanovanjske stavbe
je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) in obcinskim prostorskim nacrtom
dovoljeno izvajanje mirne nehrupne dejavnosti. Izvajanje dejavnosti je mozno pod pogojem,
da je v sklopu parcele zagotovljeno ustrezno parkiranje.

9. élen
(vrste dopustnih osnovnih stavb)

Na obmocju OPPN je dovoljena gradnja enostanovanjske stavbe (11100).

10. ¢len
(vrste dopustnih pomoznih stavb)

(1) Na obmoc&ju OPPN je poleg osnhovne stavbe dovolijena postavitev tudi naslednjih
pomoznih stavb, in sicer:

— popolnoma vkopan rezervoar za dezZevnico: 12520 Rezervoarji, silosi in skladis¢e
stavbe, in sicer samo rezervoarji in cisterne za vodo do prostornine 5 m?;

— lopa: 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, in sicer samo stavbe za
shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije povrsine do 20 m?;

— nadstreSnica ob hiSi: 12740 Druge stavbe, ki niso uvr§€ene drugje, in sicer samo
nadstrednice kot pripadajo¢ objekt k osnovni stavbi in nima opredeljenega namena do
velikosti 50 m?,

(2) Na obmocju je dovoljena gradnja le enega pomoznega objekta iste vrste.

11. ¢len
(vrste dopustnih gradbeno inzenirskih objektov)

Na obmocju OPPN je dovoljena gradnja gradbeno inZenirskih objektov, in sicer:
— 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste;
— 22 Cevovodi, komunikacijska omrezja in elektroenergetski vodi;

— 24205 Drugi gradbeno inzenirski objekti, ki niso razvrs€eni drugje, in sicer ograje
viSine do 1,5 m.



12. élen
(vrste dopustnih drugih gradbenih posegov)

Na obmocju OPPN je dovoljena gradnja naslednijih drugih gradbenih posegov:
— 3111 Trajno reliefno preoblikovanje terena;

— 3211 Gradbeni posegi za opremo odprtih povrsin.

13. élen
(vrste gradenj)

V obmocju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj pod pogoji tega odloka:
— gradnje novih objektov (novi objekti, prizidave),
— rekonstrukcije objektov,
— odstranitve (rusitve) objektov ali njihovih delov,

— vzdrzevanje objektov.

2.3.2 Prostorsko izvedbeni pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja stavb in objektov

14. élen
(lega, velikost ter oblikovanje osnovne stavbe)

(1) Osnovna stavba v velikosti 12 x 8 m (x 2 m) v razmerju stranic 1:1,5 do 1:2, se locira
znotraj zemljiS¢a parc. 8t. 529/3, k.o. ZreCe z odmikom 4 m od sosednjih zemljiS¢. S
soglasjem lastnika sosednjega zemljiS¢a je lahko odmik tudi manjsi, vendar ne manj kot
2 m. K osnovni stavbi se lahko izvedejo tudi dozidave (aneksi), ki lahko skupaj
predstavljajo do 30% velikosti tlorisa osnovne stavbe.

(2) Maksimalni vertikalni gabarit: klet (K) + pritli¢je (P) + mansarda (M). Dozidava ne sme
presegati viSine slemena glavne stavbe. Morebitna klet se popolnoma vkoplje v teren.

(3) Kota pritli¢ja: je dolo€ena v grafi¢ni prilogi.
(4) Osnovna stavba se oblikuje:

— streha: simetricna dvokapnica, naklona od 40 do 45 stopinj s kolenénim zidom v
mansardi do 1,2 m. Glavno sleme mora biti orientirano vzdolz daljSe stranice stavbe.
Dozidave h glavni stavbi imajo lahko ravno streho. Osvetlitev mansarde je mozna s
streSnimi okni v ravnini strehe ali simetricno razporejenimi klasi¢nimi fréadami s
slemeni pravokotno na glavno sleme strehe. Kombiniranje strednih oken in fréad ni
dovoljeno;

— kritina: ope€na, opecno rdeCe barve. Ravne strehe dozidav so krite z neprepustno
folijo ali prodcem ali so ozelenjene;

— fasada: klasi¢ni omet, lahko tudi v kombinaciji s pokonénimi lesenimi oblogami v
naravni patini lesa. Barva klasicnega ometa mora biti nevtralnega enobarvnega tona
(umazano belega do svetlo peS€enega tona ali pastelno oker tona).
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15. élen
(lega ter oblikovanje pomozne stavbe)

Lopa kot pomozna stavba se gradi z minimalnim odmikom 1 m (tlorisna projekcija najbolj
izpostavljenih podzemnih in nadzemnih delov stavbe) od sosednje parcelne meje.

Rezervoarji in cisterne se v celoti vkopljejo v teren z minimalnim odmikom 1 m od
sosednjega zemljid¢a.

Lopa je lahko zidana ali lesena ter se oblikuje v skladu s Cetrtim odstavkom 14. ¢lena
tega odloka (tip in naklon strehe, orientacija slemena, vrsta in barva kritine, tip in barva
fasade) in mora biti poenotena z osnovno stavbo. Fasada je lahko tudi iz pokonénih
lesenih lat.

Nadstresnica ob hisi se izvede iz masivnega ali lepljenega lesa. Lahko se izvede v obliki
pergole (brez kritine) ali z ravno streho (ploCevina, neprepustna folija, prodec,
ozelenjena).

16. €len
(lega ter oblikovanje gradbeno inzenirskih objektov)

Odmik gradbeno inZenirskih objektov od sosednjih zemlji§& mora biti vsaj 0,5 m. Ce je
sklenjen medsebojni sporazum z lastnikom sosednjega zemlji¢a je lahko ta odmik tudi
manjsi ali ga ni.

Ograje med sosednjimi parcelami so dovoljene kovinske ali lesene, vendar morajo biti
transparentne. Mozna je zasaditev Zive meje iz avtohtonih grmovnic.

17. élen
(oblikovanje drugih gradbenih posegov)

Zunanje povrSine in brezine se maksimalno zatravijo in zasadijo z avtohtonimi
grmovnicami in avtohtonim listopadnim drevjem. Manipulacijske zunanje povrSine se
asfaltirajo ali utrdijo z enostavnimi pranimi ali peskanimi ne-pigmentiranimi betonskimi
plo§Cami.

Urbana oprema se oblikovno poenoti z urbano opremo SirSega obmocja Zre¢.

2.3.3 Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo

18. élen
(parcelacija)

Na obmocju OPPN je parcelacija Ze izvedena in se ohranja.

2.3.4 Stopnja izkoriSéenosti zemljiS¢ za gradnjo

19. élen
(izkoriSéenost zemljiS¢a za gradnjo)

Faktor zazidanosti gradbene parcele oziroma razmerje med zazidano povrSino in celotno
povrSino gradbene parcele je do 0,4. V zazidano povrSino upoStevati tudi povrSino vseh
pomoznih objektov.
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3 ZASNOVA PROJEKTNIH RESITEV IN POGOJEV GLEDE GRADNJE IN
PRIKLJUCEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

20. ¢len
(skupne dolo¢be)

Na obmocju OPPN so dopustne novogradnje, odstranitve, rekonstrukcije in vzdrZzevanje
GJl in grajenega javnega dobra, pri ¢emer se uposteva funkcionalno zasnovo obmocdja
OPPN, predvidenega objekta na obmod¢ju ter moznost njegovega nadaljnega razvoja.

Naértovanje in posegi v varovalne pasove posameznih infrastrukturnin omrezij ter
gradnja novih GJI, se izvaja skladno z veljavnimi predpisi s podrocja gradnje,
obratovanja in vzdrzevanja posameznih omrezij, pod tehni¢nimi pogoji upravljavcev
posameznih omrezij, podanimi z mnenji k OPPN in s pridobitvijo njihovega mnenja v fazi
izdelave projektne dokumentacije. Gradnja se izvaja pod njihovim nadzorom. V obmocju
varovalnih pasov GJl je brez mnenja upravljavca prepovedano postavljati vse vrste
objektov ter saditi drevesa, dodajati ali odvzemati zemljino, kar bi imelo za posledico
zviSevanja ali znizevanja globine infrastrukturnega voda od predpisane ter deponirati
gradbeni ali drugi material ter postavljati zaCasne objekte.

Na mestih, kjer so predvidene vozne povrSine, na mestih krizanj z drugimi
infrastrukturnimi vodi in v primeru izvajanja del v njihovem varovalnem pasu, se
obstojeCe vode ustrezno zasciti.

21. ¢len
(prometnainfrastruktura)

Mimo obmocdja poteka javna prometnica JP 985281 llirska — Brinjeva gora, iz katere se
izvede individualni cestni prikljuéek. Cestni priklju¢ek mora biti zgrajen v skladu z
veljavno zakonodajo s prometnega podrodja.

Meteorne vode iz zemljiS¢a ne smejo pritekati na vozis€e javne prometnice, zato mora
biti ustrezno urejeno odvodnjavanje utrjenih manipulativnih povrSin ob stanovanjski
stavbi (dvoris€e, dovoz,...).

Vzvratna voznja na javno prometnico je prepovedana, zato je potrebno v sklopu parcele
urediti parkiranje in obracanje osebnega vozila.

V preglednostnem trikotniku prikljucka na javno prometnico ter znotraj meje cestnega
telesa javne prometnice je prepovedano postavljati ovire, ki bi zmanjSevale preglednost
na obmocju priklju¢ka ali bi lahko kako drugace vplivale na zmanjSanje preto¢nosti ali
prometno varnost pri vkljucevanju.

22. €len
(vodovodno omrezje)

Vzdolz llirske ceste poteka javno vodovodno omrezje DN8O, iz katerega se izvede nov
vodovodni priklju€ek za potrebe nove stanovanjske stavbe.

Na vedno dostopnem mestu, zunaj stavbe, se izvede vodomerni jasek.

ObstojeCe javno vodovodno omrezje se pred pricetkom gradnje stanovanjske stavbe
ustrezno zakoli€i ter zas¢€iti po pogojih upravljavca omrezja.
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23. ¢len
(elektroenergetsko omrezje)

Za potrebe napajanja nacrtovane stanovanjske stavbe z elektricno energijo je
predvidena izgradnja novega nizkonapetostnega kabelskega priklju¢ka iz obstojecCe
nizkonapetostne razdeliine omarice NNRO PS-RO T0517, ki se napaja iz obstojeCega
nizkonapetostnega omrezja (NN izvod [-04 P.S.0.) transformatorske postaje TP 20/0,4
kV ZRECE 8 (t-517 OE Slovenska Bistrica) do nove priklju¢no merilne omarice.
Razdelilna omarica se nahaja na zemljiS€u parc. §t. 568/1, k.o. ZreCe. V kolikor v
nizkonapetostni razdelilni omarici NNRO PS-RO T0517 ni prostega NN izvoda, jo je
potrebno ustrezno urediti za pridobitev prostega NN izvoda.

Prikljucitev na nizkonapetostno omrezje je mozno tudi na NN omrezje, ki je naértovano v
okviru Obcinskega podrobnega prostorskega nacrta za stanovanjsko naselje ob llirski
poti — Vinter (UGSO, §&t. 15/18), pri Cemer je potrebno upostevati prestavitev
Gregor&evega grabna, ki je obravnavana v tem podrobnem aktu.

Med projektiranjem nacrtovanih objektov se mora investitor oziroma projektant seznaniti
s to€no lokacijo obstojecih elektroenergetskih vodov in naprav, katere je potrebno vrisati
v situacijo komunalnih vodov.

Pred pri¢etkom gradbenih del se morajo izvajalci seznaniti z natan¢no lokacijo
obstojeCih elektroenergetskih vodov in naprav in zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih
delih v blizini elektroenergetskih vodov in naprav ter narociti zakoli¢bo kablov pri
upravljavcu elektro omrezja.

Juzno od obravnavanega obmocja poteka 20 kV daljnovod RTP Slovenske Konjice —
Comet Zrece (d-246 OE Slovenska Bistrica). Daljnovod ima dolo€en koridor 2 x 10 m. V
primeru gradnje nebivalne stavbe znotraj koridorja je potrebno priblizevanje/krizanje z
obstoje¢im daljnovodom obdelati v posebni mapi projektne dokumentacije ter pridobiti
elaborat elektromagnetnega sevanja.

24. ¢len
(kanalizacijsko omrezje)

Juzno do llirske ceste je zgrajena javna kanalizacija v lo€enem sistemu, in sicer fekalna
kanalizacija in meS8ana kanalizacija.

Nacértovana stanovanjska stavba ter zunanja ureditev se preko loCenega sistema
prikljuCita na obstojeC javni kanalizacijski sistem. Vse odpadne vode iz nalrtovane
stanovanjske stavbe se priklju¢i na javno fekalno kanalizacijo, vse meteorne vode iz
predmetnega zemljiS¢a pa na javni meSan kanal. Pri gradnji kanalizacijskih prikljukov je
treba upostevati prestavitev GregorCevega grabna, ki je obravnavan v Obcinskem
podrobnem prostorskem nacrtu za stanovanjsko naselje ob llirski poti - Vinter (UGSO, §t.
15/18).

V sklopu zunanje ureditve zemlji8€a se lahko v teren vkoplje rezervoar za dezevnico.
Zbrana voda se lahko uporablja kot sanitarna voda in/ali dezZevnica za pranje
avtomobilov, zalivanje vrta itd.

Ne sme se posegati v odvodnjavanje javne poti JP 985281 llirska — Brinjeva gora ali
poslabsati njenega stanja odvodnjavanja.

Vsa interna in javna kanalizacija za odvajanje fekalnih in meteornih voda mora biti
grajena vodotesno, kar izvajalec dokaze z ustreznimi testi.
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25. €len
(plinovodno omrezje)

Na obmocju je zgrajeno distribucijsko plinovodno omrezje delovnega tlaka 200 mbar,
odsek V 7-3-PE63, iz katerega se izvede priklju¢ek za nacértovano stanovanjsko stavbo.
PrikljuCitev se izvede na podlagi soglasja za prikljuCitev, ki ga izda upravljavec
plinovodnega omrezja.

Stanovanjska stavba ne sme posegati v varovalni pas plinovoda, ki znasa 2 x 2 m. V
varovalni pas plinovoda 2 x 2,5 m ni dovoljeno sejanje dreves ali grmiCevja s koreninami
globljimi od 0,5 m.

Za vse posege v varovalni pas plinovoda 2 x 2,5 m je potrebno pridobiti mnenje
upravljavca plinovodnega omrezja v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Pri gradnji plinovodnega omrezZja je potrebno, poleg vseh veljavnih predpisov in
normativov, upostevati Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in
vzdrzevanije plinovodov z najvecjim tlakom do vklju¢no 16 bar (Ur. I. RS §t. 26/02, 54/02
in 17/14 — EZ-1) in druge predpise za zagotovitev obratovalne varnosti plinovoda,
priklju€nih plinovodov in notranje plinske napeljave na obmocju gradnje.

Vsi posegi v varovalni pas plinovodnega omrezja se opravljajo pod stalnim nadzorom
pooblaséenega upravljavca plinovodnega omreZja.

Gradnjo novega plinovodnega omreZja in prikljuCkov lahko izvede le sistemski operater
ali od njega pooblasceni izvajalci pod nadzorom sistemskega operaterja.

26. €len
(elektronske komunikacije)

Severno od obmocja obravnave poteka kabelski kanalizacijski sistem - KKS (koaks).

Nacrtovana stavba se priklju€i na telekomunikacijsko omreZje v obstoje€i samostojno
stojeCi KKS omarici, ki stoji na zemljiS€u parc. st. 529/2, k.o. Zre€e ali na kateri drugi
tocki priklju€itve v skladu z dogovorom upravljavca telekomunikacijskega omrezja.

V varovalnem pasu telekomunikacijskega omrezja 2 x 3 m je potrebno izvajati zas€itne
ukrepe za varovanje in za$€ito KKS naprav ali pa predvideti njegovo prestavitev.

Pred pri¢etkom gradbenih del je obvezna zakolicba trase in zascita kabla KKS, ki jo
izvede upravljavec omrezja.

27. €len
(odpadki)

Pri ravnanju z odpadki je potrebno upostevati veljavne predpise, ki urejajo podrocje
ravnanja z odpadki. Vse vrste odpadkov se zbira loCeno in predaja pooblaséenemu
zbiralcu odpadkov. Nacin zbiranja in odvoz komunalnih odpadkov se izvaja v skladu z
dolodili, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki v obCini Zrece.

Zbirno mesto se uredi v ali ob stavbi ter mora ustrezati higienskim tehni¢nim in pozarno-
varstvenim predpisom, imeti mora omogocen pristop za uporabnike in moznost odvoza
do prevzemnega mesta oziroma moznost rednega odvoza ter mora biti na takSnem
mestu, da ne ogroza prometa. PriporoCa se, da je zbirno mesto zgrajeno v obliki
nadstreSnice, niSe ali zidnega boksa, da so posode zavarovane pred zunanjimi
vremenskimi vplivi. Zbirno mesto mora biti od odjemnega mesta kamor se pripelje
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komunalno vozilo oddaljeno maksimalno 5 m. Odjemno mesto je predvideno tik ob
dovozu na parcelo na llirski cesti.

Gradbeni odpadki, ki bodo nastajali v ¢asu gradnje, deponije zemljin in viski izkopanega
materiala se odpeljejo na urejeno legalno deponijo, katero dolo&i ob¢ina ali upravljavec
komunalnih storitev.

28. €len
(ogrevanje objektov)

Kot glavni vir ogrevanja stavb se uporablja zemeljski plin, biomasa, sonéna energija,
fotovoltaiCna energija ter ostali trajnostni nacini ogrevanja.

Za potrebe ogrevanja stavbe se lahko zgradi plinovodni prikljucek.

4 RESITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDISCINE

29. €len
(kulturna dedis¢ina)

Predmetno obmocje se nahaja v vplivnem obmoc¢ju spomenika ZreCe — Hlev pri Winterju
(ESD 3150), ki se ureja na podlagi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega
pomena na obmocju Obdine ZreCe (Uradno glasilo slovenskih ob€in, §t. 7/13). Gre za
profano stavbno dediscino.

Arhitekturno oblikovanje novih stavb mora sloneti na tradiciji stavbarstva obravnavanega
prostora. Tlorisne zasnove stavb morajo biti v osnovi enostavne in podolgovate
pravokotne oblike. StreSne odprtine (streSna okna ali fréade) morajo biti skladne z
rastrom fasadnih osnih linij. Fasade morajo oblikovno sloneti na kompoziciji skladnosti
polnih in praznih povrSin (odprtin), pri ¢emer naj celota sledi vertikalni usmerjenosti
odprtin ter njihovi medsebojni poenotenosti in kompozicijski skladnosti.

Okolica objektov naj bo v maksimalni mozni meri zatravi. Manipulativnhe povrsine se
utrdijo na oblikovno enostavne nacine. Utrditve terena se izvedejo brez izgradnje vidnih
opornih zidov. Zunanje povrSine se zasadijo z avtohtonimi listnatimi drevesi (okrasna ali
sadna) in grmovnicami taksnih vrst, ki se Ze nahajajo na tem obmocju. Ohranjati vsa
stara in vitalna drevesa.

Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za gradnjo v vplivnem obmodju kulturnega
spomenika je potrebno pridobiti kulturno-varstveno soglasje pristojnega zavoda za
varstvo kulturne dedis€ine.

5 RESITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, NARAVNIH VIROV TER
OHRANJANJA NARAVE

30. élen
(varstvo voda in tal)

Obmocje OPPN se ne nahaja na obmocju vodnih virov.

Varstvo voda in tal se zagotavlja z ustreznim odvajanjem odpadnih voda, urejenim
zbiranjem odpadkov in ustreznim ravnanjem v €asu izvajanja gradbenih del, ki mora biti
skladno s predpisi s podro€ja voda in varstva okolja.
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(3) Pri gradnji priklju¢kov na gospodarsko javno infrastrukturo je potrebno upostevati
naCrtovano prestavitev Gregorlevega grabna, ki je podrobneje obravnavana v
Obcinskem podrobnem prostorskem nadrtu za stanovanjsko naselje ob llirski poti —
Vinter (UGSO, st. 15/18).

(4) Moznost razlitia nevarnih snovi obstaja v primeru izliva pogonskih goriv in olj iz
gradbenih strojev in naprav na gradbis€u v €asu gradnje. Vsako razlitie nevarnih snovi je
treba sanirati.

31. €élen
(varstvo zraka)

(1) Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih emisijskih in imisijskih koncentracij v
skladu z dolo€ili oziroma z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo zraka.

(2) Dimnovodne naprave morajo zagotavljati varno, zanesljivo in trajno delovanje kurisca in
ne smejo presegati dovoljenih vrednosti emisij dolo€enih v veljavnem predpisu.

32. ¢len
(varstvo pred svetlobnim onesnazevanjem)

Za razsvetljavo zunanijih povrsin se uporabljajo svetilke, katerih delez svetlobnega toka, ki
seva navzgor je enak 0% ter uposSteva dolo€ene mejne vrednosti na oknih najblizjih objektov
Z varovanimi prostori, skladno z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja
okolja.

33. €len
(varstvo pred hrupom)

Skladno z uredbo, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, obmocje spada v Il
stopnjo varstva pred hrupom. Hrup v obmodjih ne sme presegati z uredbo predpisanih
vrednosti.

34. €len
(ohranjanje narave)

Obmoc&je OPPN se ne nahaja na obmocju Nature 2000, EPO ali naravnih vrednot, zato
posebni ukrepi niso potrebni.

6 RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESRECAMI, VKLJUCNO Z VARSTVOM PRED POZAROM

35. €len
(obramba)

Pri gradnji nacrtovanih objektov se upoSteva zakone s podrocja obrambe.
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36. ¢len
(varstvo pred poplavami, erozijska ogrozenost in plazljivost terena)

Skladno s prikazom stanja prostora obmocje ni poplavno ogroZeno in ni plazljivo. Obmogje
se nahaja na erozijskem obmocju, kjer so potrebni zahtevni zas€itni ukrepi, zato je potrebno
pred pri¢etkom projektiranja izvesti geoloSko - geomehanske raziskave terena, ki bodo
dolocile morebitne erozijske zaSCitne ukrepe, nacin temeljenja in odvodnjavanja.

37. €len
(seizmoloske zahteve)

(1) Gradnja objektov mora biti potresno odporna. Pri nacrtovanju se upoSteva veljavna
zakonodaja s podroja mehanske odpornosti in stabilnosti objektov, v skladu z
evropskim standardom za potresno odporno gradnjo.

(2) V skladu s karto projektnega pospeska tal je na obmocju doloen projektni pospesek tal
0,125 g.

38. ¢len
(pozarno varstvo)

(1) Pri graditvi objektov se izpolni vse zahteve za varnost pred pozarom, doloCene s
predpisi o graditvi objektov in drugimi predpisi.

(2) Zagotavljajo se pogoji za varen odmik, ljudi, Zivali in premozZenje; dostopi, dovozi in
delovne povrsine za intervencijska vozila ter viri za zadostno oskrbo z vodo za gasenje.
Preprecitev Sirjenja poZara na sosednje objekte se zagotovi tako, da se upoSteva
ustrezne odmike od parcelnih mej in odmike med objekti ali pa se zagotovijo ustrezne
protipozarne lo€itve. Dostop za gasilska vozila se zagotovi po intervencijskih poteh, ki
potekajo po javnih prometnicah, pe$ povrSinah, dvoris€ih in zelenicah. V ta namen se
radije vseh krivin dimenzionira za nemoten promet intervencijskih vozil. Za zagotovitev
poZarne vode se zgradi hidrantno omrezje.

7 ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI ZA
IZVAJANJE OPPN

39. €len
(etapnost gradnje)

Gradnja stanovanjske stavbe ter prikljukov na gospodarsko javno infrastrukturo ter javno
prometnico se izvede v eni etapi.

40. €len
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Pri projektiranju in izvajanju OPPN je treba upoStevati vsa dolo€ila, navedena v
posameznih poglavjih ter vsa pridobljena mnenja nosilcev urejanja prostora.

(2) Obveznosti investitorjev:

— pred priCetkom izdelave projektne dokumentacije mora projektantu zagotoviti
geoloske oziroma geomehanske raziskave, da bo lahko projektant ustrezno
dimenzioniral stavbe in gradbeno inzenirske objekte,
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— v Casu gradnje mora zagotoviti geomehanski nadzor ter poskrbeti, da bodo izvedeni
vsi za&C€itni ukrepi in da se ne bo povecevala erozijska ogrozenost obmodja,

— gradnja mora biti izvedena na nacin, da ne bo imela negativnih vplivov na sosednja
obmodja;

— pred priCetkom gradnje mora pravoCasno obvestiti upravljavce objektov, naprav in
vodov GJI, ki so tangirani pri predmetni gradnji.

Obveznosti izvajalcev:

— dolzan je zagotavljati varne dostope do vseh sosednjih obmocij v Casu gradnje,
racionalno urediti gradbidce in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.

— po konCani gradnji mora odstraniti vse zaCasne objekte ter odvecni gradbeni in
izkopani material in urediti okolico ter viSino zemljis¢a na parcelni meji prilagoditi
sosednjemu zemljiS¢u.

VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN
TEHNICNIH RESITEV

41. €len
(dopustna odstopanja)

Dovolijena so odstopanja od zakolicbenih to¢k parcel v smislu prilagoditve obstojeci
parcelaciji in stanju v prostoru pod pogojem, da so omogoc&ene vse ureditve predpisane
s tem OPPN.

Odmik osnovne stavbe od sosednjih zemljiS¢ je lahko tudi manjSi od 4 m, Ce je
pridobljeno pisno soglasje lastnika sosednjega zemljiS€a in e so upoStevane vse
pozarno-varstvene zahteve iz veljavne zakonodaje.

Potek naértovane GJlI ter prikljuéevanje stavb na GJI se lahko izvede tudi drugace, kot je
dolo¢eno s tem prostorskim aktom, v kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi
lastniStva ali ekonominega investicijskega vlaganja, prilagoditve obstoje€im trasam
vodov in naprav ter pod pogojem, da ni v nasprotju z javnimi interesi. S spremembo se
morajo strinjati vsi upravljavci tangiranih vodov.

Dopustno je tudi odstopanje pri prometnem in komunalnem urejanju, v kolikor gre za
ustreznejSo tehnologijo izvedbe in tehni¢no resitev ter Ce te spremembe ne spreminjajo
funkcionalnega in vsebinskega koncepta OPPN.

Toleranca za tlorisno velikost osnovne stavbe, ki znasa 12 x 8 m, je £ 2 m, pri Cemer
niso upostevane dozidave, ki lahko znaSajo do 30% tlorisne velikosti osnovne stavbe.

Pri dologitvi kote pritli¢ja osnovni stavbi je dopustno odstopanje + 50 cm od kote, ki jo
dolo€ena v grafi¢nih prilogah OPPN.

Vertikalni gabarit se lahko poveCa za eno etazo tako, da je maksimalna mozna etaznost
klet (K) + pritli¢je (P) + nadstropje (N1) + mansarda (M). Pri etaznosti P+N1+M, kolen&ni
zid v mansardi ni dovoljen.
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lll. PREDHODNE IN KONCNE DOLOCBE

42. ¢len
(vpogled v OPPN)

OPPN je stalno na vpogled na Obcini Zre€e in na Upravni enoti Slovenske Konjice.

43. €len
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inSpekcijske sluzbe za posamezna
podrocja.

44. ¢len
(zacetek veljavnosti)

Ta odlok zac¢ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih ob¢in.

Stevilka:
Datum:
ZUPAN
OBCINE ZRECE

mag. Boris Podvrsnik
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