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1. OeENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO 

Izvedbeni prostorski naert Mestne obeine Kranj (Uradni list Rs, st. 74/14, 9/16, 63/16, 20/17 - spr. st. 1 in 2, 42/17, 

63/16, 20/17, v nadaljevanju IPN MOK) za obmoeje KR SA 6/2 predpisuje izdelavo obeinskega podrobnega 

prostorskega naerta. Podrobni prostorski naert se bo izdelal za osrednji del obmoeja KR SA 6/2. 

Obmoeje OPPN je del veejega degradiranega obmoeja nekdanjih industrijskih kompleksov ob reki Sa vi. Velik 

stavbni fond, ki je bil potreben za v preteklosti uspesne dejavnosti, propada in degradira celoten prostor. Strateski 

prostorski naert Mestne obeine Kranj (Uradni list Rs, st. 74/2014) v degradiranih urbanih povrsinah prepoznava 

velik potencial za razvoj. Za opuseena industrijska obmoeja ob savi predvideva delno ali celovito prenovo, s katero 

se bode obmoeja revitalizirala in v prihodnosti oblikovala v celovito potezo centralnih in stanovanjskih povrsin v 

zelenju. 

Razlog za pripravo OPPN je celovita prenova obmoeja, kamor bo umeseena nova stanovanjska soseska v zelenju. 

soseska bo obsegala vee objektov veestanovanjske gradnje, ob reki Savi bode rekreacijske in zelene povrsine. 

skladen razvoj obmoeja bo dosezen z vnosom novih, ustreznih vsebin in s soeasnim urejanjem prometne in ostale 

gospodarske infrastrukture. 

2. PRAVNA PODLAGA 

Zakon 0 prostorskem naertovanju (Zakon 0 prostorskem nacrtovanju (Uradni list Rs, sl. 33/07, 70/08 -

ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11- ZKZ-C, 57/12, 57/12 -ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 - odl. US, 

14/15 - ZUUJFO in 61/17 - ZUreP-2) 

Odlok 0 strateskem prostorskem naertu Mestne obcine Kranj (Uradni list RS, sl. 74/2014), 

Odlok 0 izvedbenem prostorskem naertu Mestne obeine Kranj Uradni list Rs, st. 74/14, 9/16, 63/16, 20/17 

-spr. st. 1 in 2, 42/17, 63/16, 20/17, v nadaljevanju IPN MOK) 

3. odstavek 2. elena Pravilnika 0 vsebini, obliki in naeinu priprave obcinskega podrobnega prostorskega 

naerta (Uradni list Rs, st. 99/07 in 61/17 - ZUreP-2) 

sklep 0 zaeetku priprave obcinskega podrobnega prostorskega nacrta za del obmocja urejanja KR SA 6/2 

(stanovanjska soseska Ob savi, Uradni list Rs, st. 8/2018), 

22. elen Statuta Mestne obcine Kranj (UPB-1, Uradni list Rs, st. 30/17) 

3. DOSEDANJI POSTOPKI 

V skladu z drugim odstavkom 5. elena Zakona 0 prostorskem naertovanju je zainteresirani lastnik zemljise v 

septembru 2017 na MOK naslovili pobudo za pripravo OPPN za del obmoeja EUP KR SA 6/2. 
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Dopolnjen osnutek 

Za del obmocja EUP KR SA 6/2 so bile izdelane variantne re,itve pozidave predvidenega obmocja. 

Najustreznej'o re'itev, ki predstavlja urbanisticno arhitekturno strokovno podlago za OPPN, je v januarju 

2018 izbrala komisija, imenovana s strani pripravljavca OPPN Mestne obcine Kranj in investitorja 

Stanovanjskega sklada RS. Izbrana je bila re,itev projektanta Jereb in Budja arhitekti d.o.o. Izdelovalec je v 

marcu 2018 urbanisticno arhitekturno strokovno podlago skladno z usmeritvami komisije korigiral tako, da 

predstavlja strokovno urbanisticno podlago za izdelavo OPPN. 

~upan Mestne obcine Kranj je dne 31.1.2018 sprejel Sklep 0 za(etku priprave Obcinskega podrobnega 

prostorskega nacrta za del obmocja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi, Uradni list RS, ,I. 
8/2018, z dne 9.2.2018). 

Zainteresirani lastnik zemlji,c je izbral urbanisticnega nacrtovalca in izdelovalca strokovnih pod lag nacrta 

ter z njimi ski en iii pogodbe. 

Na podlagi izbrane variantne resitve in ze izdelanih strokovnih pod lag ter projektne dokumentacije, ki 

tangirajo obmocje OPPN, je nacrtovalec Protim Rzisnik Perc d.o.o. iz ~encurja, v februarju 2018 izdelal 

osnutek OPPN, pod Sl. projekta P 140460. 

Osnutek OPPN je bil v mesecu februarju 2018 posredovan nosilcem urejanja prostora (NUP) za pridobitev 

smernic in v skladu s 40. clenom ZVO za izdajo odlocbe 0 potrebnosti izvedbe postopka celovite presoje 

vplivov na okolje. 

naslovnik (NUP) smernice st. datum 

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za 
350-53/2017-5 - DGZR 19.2.2018 

zascito in resevanje 

Ministrstvo za obrambo, Direktorat za 
350-29/2018-2 22.02.2018 

logistiko 

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS 

za okolje, Urad za upravljanje z vodami, 35020-56/2018-2 15.03.2018 

Sektor obmocja Zgornje Save 

Zavod RS za varstvo narave, Obmocna 
2-111-70/2-0-18/MR 20.02.2018 

enota Kranj 

MinistrstvD za infrastrukturo, Direktorat za 
350-58/2018/2-02011763 15.3.2018 

promet (Sektor za civilno letalstvo) 

Domplan d.d, PE Energetika 77/36-18 14.03.2018 

Plinovodi d.o.o. S18-078/P-MZ/RKP 16.03.2018 

Telekom Siovenije d.d. 17610201-00111201803080015 29.03.2018 

Elektro Gorenjska, d.d. 620850 16.02.2018 

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o 
ni stevilke 6.03.2018 

- kanalizacija 

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o 
11/2018 23.02.2018 

- vodovod 

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. 
29/2018 20.02.2018 

- odpadki 

Mestna obcina Kranj, Urad za gospodarstvo 

in GJS 
350-2017/2017-13 (46/07) 8.03.2018 

Gratel d.o.o. Sm_001218-11 15.03.2018 

Podroeje Celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) 

15. 

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat 

za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov 35409-74/2018/5 27.3.2018 

na okolje 

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje je z odlocbo st. 35409-74/2018/5 z dne 27. marec 

2018 MOK seznanilo z dejstvi in okoliscinami pomembnimi za odlocitev v postopku celovite presoje vplivov 
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na okolje. MOK se z MOP se usklajuje glede ugotovljenih okoliSCinah in dejstvih, ki bi bile razlog za uvedbo 

postopka celovite presoje vplivov na okolje za OPPN. 

Ob upostevanju prejetih smernic in strokovnih podlag je bil v aprilu 2018 izdelan dopolnjen osnutek OPPN 

ter gradivo za javno razgrnitev. 

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN bo potekala v casu od 4. maja 2018 do 4. junija 2018 v 

prostorih Mestne obcine Kranj ter na spletni strani www.kranj.si 

V casu jayne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN bo organizirana tudi javna obravnava, ki bo v sredo, 

16. maja 2018, ob 16. uri v prostorih Mestne obcine Kranj. 

4. OBRAZLOZITEV PROSTORSKE UREDlTVE 

Obmocje OPPN se nahaja na levem bregu vodotoka Sava, med nekdanjima industrijskima kompleksoma Zvezda 

in Inteks. Obmocje na severni strani meji na manipuJacijske povrsine obstojecih stavb, na vzhodni in juzni strani 

je omejeno z lokalno cesto - Savsko cesto, na zahodni strani pa se nahaja obrecni pas reke Save. 

Obmocje OPPN zajema zemljisca 5 parcelnimi stevilkami (stanje GURS, marec 2018): 229/1 (del), 234, 235, 236, 

240/1, 240/3, 240/4, 240/5, 240/6, 241/3, 241/4, 241/6, 241/7, 241/9, 241/10, 241/11, 242/1, 242/3, 242/4, 

243,244/1,244/2,245/2,247/1 (del), 247/3, 247/4, 247/5, 247/6, 247/7, 247/8, 247/9, 247/10, 247/11, 248/4, 

248/41, 248/42, 248/43, 248/5, 248/7, 248/10, 248/11, 248/12, 248/13, 248/14, 248/15, 248/16, 248/17, 

248/18, 248/19, 248/20, 248/21, 248/22, 248/23, 248/24, 248/25, 248/26, 248/27, 248/28, 248/29, 248/30, 

248/31, 248/32, 248/33, 248/34, 248/35, 248/36, 248/37, 248/38, 248/39, 248/40, vsa v katastrski obcini Huje 

(2122). Povrsina obmocja znasa cca. 3,2 ha. 

Namembnost obmocja: 

Obmocje OPPN je namenjeno vecstanovanjski gradnji 5 spremljajoCimi dejavnostmi, v zelenem pasu ob reki 

Savi pa gradnji za potrebe dejavnosti sporta, rekreacije in prostega casa. Spremljajoce dejavnosti se lahko 

umesca v pritlicje stavb, dosegajo lahko do 20% brute tlorisne povrsine posameznega objekta. Spremljajoce 

dejavnosti obsegajo poslovno, trgovsko, storitveno dejavnost ter predsolsko vzgojo in osnovnosolsko 

izobralevanje ter zdravstvene ambulante. 

Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo: 

Skladno z izbrano varianto resitvijo in urbanisticno strokovno podlago je na obmocju predvidena gradnja dveh 

nizov vecstanovanjskih stavb, ki sta locena z interne prometnico in povrsinami za mirujoci promet pod 

daljnovodom. Stavbe so obdane z zelenimi povrsinami in povrsinami za igro otrok ter rekreacijo stanovalcev. 

Ob reki Savi se uredi javna kolesarska in pespot, ob kateri so predvidene povrsine za sport in drulenje. 

Obmocje OPPN je razdeljeno na 5 (pet) funkcionalnih enot: 

• FE1, FEZ in FE3 - povrsine, namenjene gradnji vecstanovanjskih 5tavb 5 spremljajocim programom; 

• C1- povrsine, namenjene gradnji javnih in internih prometnih povrsin; 

• CZ - povrsine, namenjene gradnji javnih prometnih povrsin in protipoplavnih ukrepov. 

Gradnja stanovanjske soseske je predvidena v 2 etapah. 

1. etapa obsega gradnjo vecstanovanjskih objektov v FE1, 2. etapa pa gradnjo vecstanovanjskih objektov v FE2 

in FE3. Za vsako etapo se izvede pripadajoca zunanja, komunalna in prometna ureditev. 

V funkcionalni enoti FE1 je predvidena gradnja stirih vecstanovanjskih stavb. V sklopu povrsin za sport in 

drulenje v blilini jayne kolesarske in pespoti je predvidena manjsa stavba - paviljon z nadstreskom, ki SIUli kot 

javni vecnamenski prostor z gostinskim programom. Med vecstanovanj5kimi stavbami je predvidena gradnja 

kolesarnic za potrebe stanovalcev. 

V funkcionalnih enotah FEZ in FE3 je predvidena gradnja skupno treh vecstanovanjskih stavb. 
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Dopustna pozidanost parcele, namenjene gradnji je do 0,4. Etalna gradacija stavb je od P + 3N do P + 4N v 

smeri od Save proti notranjosti obmocja. Etaznost nestanovanjskih stavb na obmocju je najvec P. Izvedba 

kletnih etal je dovoljena znotraj dolocene gradbene meje. Arhitekturno oblikovanje objektov znotraj obmocja 

OPPN mora biti poenoteno. Predvidene so enokapne ali rayne strehe, ki so lahko ozelenjene. Tlorisni gabarit 

objektov je podolgovato pravokotne oblike. 

Funkcionalna enola C1 obsega Savsko cesto od prikljucka Pl (MegaCenter, v km 0+460) do novega mostu cez 

Savo. Savska cesta bo rekonstruirana skladno s projektom lOP Rekonstrukcija Savske ceste v Kranju od krilisca s 

Smlednisko cesto do Savske loke (LZ 183701 Grmiceva ulica-Circe-Savska cesta in JP 686252 Savska cesta), CE 

DESIGN, d.o.o., st. projekta P-365/17, februar 2018 (v nadaljevanju lOP Savska cesta). Znotraj obmocja OPPN je 

predvidena kot dvosmerna cesta s plocnikom za peSce, kolesarsko stezo in dvema avtobusnima postajaliscema. 

Predviden je nov prikljucek na Savsko cesto, ki bo glavni dostop do stanovanjske soseske (prikljucek P2, v km 

0+530). Obstojece prikljucke na obmocju OPPN se rekonstruira: do parkiriSca MegaCenter (Pl v km 0+460), do 

tovarne Zvezda (P3 v km 0+610) in na lokalno cesto za Circe (P4 v km 0+492). 

Funkcionalna enola CZ je namenjena gradnji jayne kolesarske in pespoti, ki je umescena na kroni 

protipoplavnega nasipa. 

Zasnova in prikljucevanje na promelno omrezje 

Obmocje OPPN je na cestno mrelo Kranja navezano preko Savske ceste, ki od krilisca pri bivsi tovarni Ikos (LZ 

183681 Smledniska cesta) poteka med strmo brelino pobocja in pozidanim obmocjem bivse tovarne Inteks. Pri 

tovarni Zvezda cesta ostro zavije proti reki Savi in jo precka z ozkim mostom (sirina 3 m). Savska cesta se po 

preckanju mostu v kriliscu Planika prikljuci na cesto na desnem bregu Save (LZ 183711 Savska loka - Drulovka). 

Na Savsko cesto se na obravnavanem obmocju s severa prikljucuje se lokalna cesta s smeri Circ, po kateri je 

dovoljen promet Ie za stanovalce. Obstojece stanje prometnih povrsin Savske ceste je neustrezno, tako za 

obstojece kot tudi za predvidene obremenitve. Most cez Savo omogoca samo enosmerni promet za manjsa 

vozila. Zaradi premajhne nosilnosti mostu je dovoljeno na mostu istocasno samo po eno vozilo. Hodniki za 

pesce niso urejeni. Most je tudi prenizek in ga ob visokih vodah ogrozajo naplavine reke Save. 

Odsek Savske ceste se zato od krilisca pri bivsi tovarni Ikos do krilisca Planika rekonstruira skladno s projektom 

lOP Savska cesta. Rekonstrukcija Savske ceste je predvidena v dveh fazah. Vi. fazi bo rekonstruiran odsek 

Savske ceste od prikljucka Pi do Savske loke, vkljucno z novim mostom cez Savo. V 2. fazi bo rekonstruiran 

preostali del Savske ceste, od prikljucka Pi do uvoza na Savsko cesto na severu (km 0+119,00). 

Na obmocju OPPN bosta na obeh straneh ceste urejeni postajalisci za javni avtobusni promet. 

Obmocje OPPN se bo na Savsko cesto prikljucevalo preko preurejenega obstojecega prikljucka in novega 

prikljucka, ki bo glavni dostop v stanovanjsko sosesko. Znotraj obmocja stanovanjske soseske je predvidena 

gradnja internih cest in povrsin za mirujoci promet. V 1. etapi se na osrednjem delu OPPN uredi osrednje 

parkirisce, med objekti in na severozahodnem delu pa se 4 manjsa parkirisca. V 2. oz. koncni etapi ureditve 

soseske, se na osrednjem obmocju uredi garalna hisa z 1 kletno etalo, parkiriSce pa bo urejeno tudi na terenu. 

V obmocju OPPN so predvidene prometne povrsine za pes in kolesarski promet. 

Kolesarske poti ob Savski cesti bode urejene v okviru lOP Savska cesta. Na obmocju OPPN bo kolesarska steza 

potekala od prikljucka P3 preko novega mostu cez Savo, na katerem je predvidena obojestranska kolesarska 

steza. Kolesarske steze se na kriliscu Planika navelejo na predvideno kolesarsko omrelje, ki je nacrtovano z 

Idejno zasnovo dopolnitve kolesarskega omrelja v Mestni obcini Kranj, st. PR329-IDZ-CE-F2, Provia d.o.o., 

avgust 2017. Severno od prikljucka P3 bo kolesarski promet potekal po voziscu Savske ceste. 

Predvidena je umestitev nove kolesarske poti ob SavIo Kolesarska pot bo urejena kot mesana povrsina za pesce 

in kolesarje in bo potekala po kroni protipoplavnega nasipa. Pot se na jUlni strani prikljucuje na kolesarsko pot 

na mostu eez Savo, na severni strani pa na predvideno povezavo preko obmocja Inteks-a. Za resitev navedene 

povezave od novega mostu do sotocja Kokre in Save je v izdelavi lOP kolesarske povezave od Planike do sotocja 

Kokre s Savo s pripadajocimi premostitvenimi objekti. 
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Povrsine za pesce ob Savski cesti bode urejene v okviru lOP Savska cesta. Od prikljueka Koli severna od obmocja 

OPPN do prehoda za pesce pred prikljuekom P2 se ob desnem robu uredi plocnik, od prehoda za pesce do 

prikljueka P3 pa bo ploenik na obeh straneh Savske ceste. Od prikljueka P3 do zacetka novega mostu eez Savo 

bosta ob levem robu ceste kolesarska steza in hodnik za peSce, na desni strani pa samo hodnik za pesce. Preko 

mostu in do krizisca Planika izven obmoeja OPPN bosta na obeh straneh ceste kolesarska steza in hodnik za 

pesce. 

Prikljucevanje na GJI 

Objekti znotraj obmoeja OPPN se bode glede na njihove potrebe prikljueevali na vodovodno, kanalizacijsko, 

elektrieno, plinovodno in telekomunikacijsko omrezje, za kar bo potrebno zgraditi nove prikljueke na obstojeea 

in predvidena infrastrukturna omrezja, ki se nahajajo na obmoeju ali v neposredni blizini obravnavanega 

obmoeja. 

Za predvidene veestanovanjske objekte se zagotovijo skupna odjemna mesta za odpadke, kamor se postavijo 

zabojniki za mesane komunalne odpadke in odpadno embalazo ter zabojnike za bioloske odpadke. 

Resitve in ukrepi varovanja okolja, naravnih viraY in ohranjanja narave: 

Obmoeje OPPN se nahaja ob vodotoku Sava (vodotok 1. reda), del obmocja pa sega v 15 m pas priobalnega 

zemljiSea. Obmoeje je poplavno ogrozeno in se nahaja na obmoeju erozije. Predvidena je izvedba 

protipoplavnih ukrepov, skladno s Hidrolosko hidravlieno studijo in lOP Savske ceste. 

Na obmoeju ni nobene registrirane enote kulturne dediSCine. 

Na jugovzhodnem delu obmoeja OPPN se nahaja naravna vrednota (NV); Sava - od sotoeja Save Bohinjke in 

Save Oolinke do Crnue, ident. st. 2726. Kolesarska pot in protipoplavni nasip se umesti izven 20 metrskega 

obvodnega pasu vegetacije. 

Za obmoeje OPPN je opredeljena III. stopnja varstva pred hrupom. 

Resitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami, vkljucno z varstvom pred 

poiarom: 

Za potrebe varstva pred povrsinskimi vodami je bila za obmoeje OPPN izdelana Hidrolosko hidravliena studija za 

potrebe rekonstrukcije mostu pri Planiki in gradnjo stanovanj Stanovanjskega sklada RS, EHO projekt d.o.o. 

Obmoeje OPPN je trenutno poplavno ogrozeno ter se nahaja na erozijskih obmoejih. 

Za zagotovitev poplavne varnosti povrsin, predvidenih za pozidavo, so nacrtovani ukrepi za zmanjsanje 

poplavne ogrozenosti, skladno s Hidrolosko - hidravlieno studijo in lOP Savska cesta: 

• gradnja novega mostu cez Savo; 

• izvedba manjsega nizkega (h=0,5 -1,0 m) nasipa od novega mostu (P19) do P22 v dolzini cca. 160 m. 

Navedeni ukrepi za zmanjsanje poplavne ogrozenosti morajo biti zagotovljeni vzporedno z gradnjo soseske in 

so predpogoj za poplavno varnost novozgrajenih objektov. 

Po izvedbi celovitih protipoplavnih ukrepov se bo obmocje OPPN nahajalo v razredu preostale nevarnosti in 

izven razredov erozijske nevarnosti. 

Kota stoletne vode (0100) znasa 350,33 m.n.v. Prelivanje na obmocje pozidave bo prepreeeno z izvedbo 

protipoplavnega nasipa s krono na 351,50 m.n.v. Protipoplavni nasip je predviden kot rekonstrukcija obstojece 

poti, po kateri je poteka trasa nove javne kolesarske in pespoti. 

Na obmoeju je visoka talna voda, ki se nahaja na 344,59 m.n.v, kar je potrebno upostevati pri nacinu gradnje 

na obmoeju. 

Pri projektiranju objektov je potrebno predvideti vse pasivne in aktivne ukrepe varstva pred pozarom v skladu z 

zakonodajo s podroeja varstva pred pozarom. Zagotavljati je treba zadostne odmike med objekti, vire za 

zadostno oskrbo z vada za gasenje, ustrezne povrsine za dovoz in intervencijska vozila. 

Objekti morajo biti grajeni protipotresno, v skladu s cono potresne ogrozenosti (proj. pospesek tal je 0,225 [gIl. 

Etapnost izvedbe: 

Novogradnje v obmoeju OPPN so predvidene v 2 etapah: 

• 1. etapa: gradnja stavb A1, A2, A3 in A4 in pripadajoeih ureditevv funkeionalni enoti FE1. 
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o 2. etapa: gradnja stavb B1, B2 in B3 in pripadajoCih ureditev v funkcionalnih enotah FE2 in FE3. 

Do pridobitve uporabnega dovoljenja objektov. ki so predmet 1. etape. mora biti: 

o izvedena rekonstrukcija dela Savske ceste od prikljucka P1 do Savske loke, vkljucno z novim mostom 

eez Sav~, 

o izvedena javna kolesarska in pes pot ob Savi, 

o izvedena parcelacija FE1 skladno z 12. clenom OPPN, 

o zgrajena pripadajoca komunalna in energetska infrastruktura, 

o pridobljeno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo dela Savske ceste od prikljucka P1 do uvoza na 

Savsko cesto na severu (km 0+119,00). 

Do pridobitve uporabnega dovolienja objektov, ki so predmet 2. etape. mora biti: 

o izvedena rekonstrukcija del a Savske ceste od prikljucka P1 do uvoza na Savsko cesto na severu (km 

0+119,00), 

o izvedba parcelacije na celotnem obmocju OPPN, 

o gradnja pripadajoce komunalne in energetske infrastrukture. 

Gradnja v 2. eta pi je mozna socasno z ali po izvedbi 1. etape. Objekti znotraj posamezne etape so lahko zgrajeni 

socasno ali v vec neodvisnih fazah v poljubnem casovnem zaporedju. 

Za vse faze in etape gradnje je potrebno zagotoviti prikljucke na prometno, komunalno in energetsko 

infrastrukturo. 

Odstopanja: 

Dovoljena so odstopanja od gabaritov, oblike, lege in stevila objektov v okviru gradbenih mej, ob pogoju, da so 

upostevani pogoji za varstvo pred pozarom ter zagotovljeno ustrezno stevilo parkirnih mest glede na dejavnosti 

v objektu ter v kolikor niso presezeni urbanisticni parametri. 

Dovoljena so odstopanja od predvidenih tehnicnih resitev prometnih povrsin ter infrastrukturnih vodov, 

objektov in naprav na obmocju in tudi izven obmocja OPPN, ce so pri nadaljnjem projektiranju pridobljene 

resitve, ki so primernejse s tehnicnega, financnega ali okoljevarstvenega vidika, pod pogojem, da so za 

drugacne resitve pridobljena soglasja pristojnih organov in organizacij. 

5. FINANCNE POSLEDICE 

Sprejem Odloka 0 obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za del obmocja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska 

Ob Savi) za proracun MOK ne bo imel financnih posledic. 

Delitev financnih obveznosti v zvezi s stroski izgradnje gospodarske javne infrastrukture ter grajenega javnega 

dobra pa bode razmejene v programu opremljanja, ki bo pripravljen na podlagi OPPN. 

6. PREDLOG SKLEPA 

Svetu Mestne obcine Kranj predlagamo, da po obravnavi gradiva sprejme naslednji 

SKLEP 

Sprejme se dopolnjen osnutek Odloka 0 obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za del obmocja urejanja 

KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi) v prvi obravnavi. 
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Na podlagi 61. elena Zakona 0 prostorskem naertovanju (Uradni list RS, st. 33/2007, 70/2008 - ZVO
lB, 108/2009, 80/2010 - ZUPUDPP (106/2010 popr.), 4312011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-
ZUPUDPP-A, 109/2012,35/2013, SkI. US, 76/2014 - odlocba US in 1412015 - ZUUJFO) in 22. elena 
Statuta Mestne Obeine Kranj (UPB-I, Uradni list RS, st. 30/2017) je Svet Mestne Obeine Kranj na 
svoji ~ redni seji, dne~2018 sprejel 

ODLOK 
o obcinskern podrobnern prostorskern nacrln 

za del obrnocja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi) 

I. UVODNE DOLOCBE 

1. clen 
(predrnet odloka) 

(I) S lem odlokom se skladno z Odlokom 0 izvedbenem prostorskem naertu mestne obeine Kranj (v 
nadaljevanju IPN MOK, Uradni list RS, st. 74114, 9116, 63/16, 20/17 - spr. sl. I in 2,42117,63/17) 
sprejme obeinski podrobni prostorski naert za del obmoeja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska 
Ob Savi, v nadaljevanju OPPN). 
(2) OPPN je izdelalo podjetje Protim RZisnik Perc d.o.o., pod slevilko projekta P140640, vaprilu 
2018. 

Ta odlok doloca: 
obmoeje OPPN, 

2_ clen 
(vsebina OPPN) 

vplive in povezave s sosednjimi obmoeji, 
arhitektume, krajinske in oblikovalske resitve prostorskih ureditev, 
naert parcelacij e, 
pogoje glede prikljueevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno 
dobro, 
resitve in ukrepi za celoslno ohranjanje kullume dedgeine, 
resitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ler ohranjanje narave, 
resitve in ukrepe za obrarnbo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesreeami, vkljueno z 
varstvom pred pozarom, 
etapnost izvedbe in druge pogoje za izvajanje proslorske ureditve, 
dopuslna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehnienih resitev, 
konene dolocbe. 

3. clen 
(prostorske ureditve, ki se nacrtujejo z OPPN) 

(I) Stem odlokom se naertuje gradnja stanovanjske soseske veestanovanjskih stavb s spremljajocim 
programom ter pripadajoCimi ureditvarni. 
(2) Z OPPN je doloeena proslorska ureditev obmoeja, pogoji za gradnjo novih objektov, pogoji za 
ureditev utrjenih, zelenih in parkovnih povrsin, pogoji za vodnogospodarske ureditve ler pogoji za 
gradnjo promelne, energelske, komuualne in telekomunikacijske ter druge jayne gospodarske 
infrastrukture. 
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4. clen 
(sestavn; deli OPPN) 

(I) OPPN vsebuje tekstualni del (besedilo odloka), grafieni del in priloge. 
(2) Grafieni del OPPN obsega naslednje grafiene naerte: 

I. N aert namenske rabe prostora: 
1.1 Izsek iz kartografskega dela IPN MOK 

2. Vplivi in povezave s sosednjimi obmoeji: 
2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora 

3. Naert obmo~ja z naertom parcelacije: 
3.1 Geodetski naert s prikazom obmoeja OPPN 
3.2 Naert parcelacije z zakoli~bo in prikazomjavnega dobra 

4. Naert prostorskih ureditev: 
4.1 Zazidalna situacija z znaeilnimi prerezi - etapa I 
4.2 Zazidalna situacija z znaeilnimi prerezi - etapa 2 
4.3 Prometna ureditev s prikazom intervencijskih povrSin - etapa I 
4.4 Prometna ureditev s prikazom intervencijskih povrSin - etapa 2 
4.5 Zbirni naert komunalnih vodov in naprav - etapa I 
4.6 Zbirni naert komunalnih vodov in naprav - etapa 2 
4.7 Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreeami 

(3) OPPN ima naslednje priloge: 
izvleeek iz IPN MOK, 
prikaz stanja prostora, 
strokovne podlage, 
smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora ter odlocbo 0 CPVO, 
obrazlozitev in utemeljitev OPPN, 
povzetek za javnost. 

II. OBMOCJE OPPN 

5. clen 
(obmocje OPPN) 

(I) Obmocje OPPN zajema osrednji del enote urejanja prostora KR SA 6/2. 
(2) Povrsina obmocja OPPN znasa cca. 3,2 ha. 
(3) Obmo~je OPPN zajema zemljiSca s parcelnimi stevilkami (stanje GURS, marec 2018): 229/1 
(del), 234, 235, 236, 240/1, 240/3, 240/4, 240/5, 240/6, 24113, 24114, 24116,24117,24119,241110, 
241/11,242/1,242/3,242/4,243,244/1,244/2,245/2, 247/1 (del), 247/3, 24714, 247/5, 247/6, 24717, 
247/8, 247/9, 247/10, 247/11, 248/4, 248141, 248/42, 248/43, 248/5, 24817, 248/10, 248/11, 248112, 
248113, 248/14, 248/15, 248/16, 248/17, 248/18, 248/19, 248/20, 248121, 248/22, 248/23, 248/24, 
248/25, 248/26, 248/27, 248128, 248/29, 248/30, 248/31, 248132, 248/33, 248/34, 248/35, 248/36, 
248/37,248/38,248/39,248/40, vsa v katastrski obcini Huje (2122). 
(4) Sirse obmoeje OPPN obsega tudi zemljiSca izven ureditvenega obmoeja, potrebna za izgradnjo 
infrastrukture (prometne, komunalne, energetske, komunikacijske in druge infrastrukture) in 
protipoplavnih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti obmoeja. 
(5) Obmo~je OPPN je razdeljeno na 5 (pet) funkcionalnih enol: 
- FEI, FE2 in FE3 - povrsine, namenjene gradnji veestanovanjskih stavb s spremljajo~im programom; 
- C I - povrsine, namenj ene gradnj i j avnih in internih prometnih povrsin; 
- C2 - povrsine, namenjene gradnjijavnih prometnih povrsin in protipoplavnih ukrepov. 
(6) Meje obmocja OPPN in obmocij funkcionalnih enot so doloeene v grafienih nacrtih »3.1 
Geodetski naert s prikazom obmoeja OPPN« in »3.2 Nacrt parcelacije z zakolicbo in prikazom 
javnega dobra<<. 
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III. VPLIVI IN POVEZA VE S SOSEDNJIMI OBMOCJI 

6. clen 
(vplivi in povezave s sosednjimi obmocji) 

(I) Obmocje OPPN se nabaja na levem bregu vodotoka Sava, med nekdanjima industrijskima 
kompleksoma Zvezda in Inteks. Obmocje na sevemi strani meji na manipulacijske povrsine obstojecih 
stavb, na vzhodni in juzni strani je omejeno z lokalno cesto - Savsko cesto, na zabodni strani pa se 
nahaj a obrecni pas reke Save. 
(2) Obmocje OPPN je na cestno mrezo Kranja navezano preko Savske ceste, ki od krizisca pri bivsi 
tovami Ikos (LZ 183681 Smledniska cesta) poteka med strmo brezino pobocja in pozidanim 
obmocjem bivse tovarne Inteks. Pri tovami Zvezda cesta ostro zavije proti reki Savi in jo precka z 
ozkim mostom (sirina 3 m). Savska cesta se po preckanju mostu v kriziScu Planika prikljuci na cesto 
na desnem bregu Save (LZ 183711 Savska loka - Drulovka). Na Savsko cesto se na obravnavanem 
obmocju s severa prikljucuje se lokalna cesta s smeri Cire, po kateri je dovoljen promet Ie za 
stanovalce. Obstojece stanje prometnih povrsin Savske ceste je neustrezno, tako za obstojece kot tudi 
za predvidene obremenitve. Most cez Savo omogoea sarno enosmerni promet za rnanjsa vozila. Zaradi 
premajhne nosilnosti rnostu je dovoljeno na mostu istocasno sarno po enD vozilo. Hodniki za pesce 
niso urejeni. Most je tudi prenizek in ga ob visokih vodah ogrozajo naplavine reke Save. Odsek 
Savske ceste se zato od krizisca pri bivsi tovarni Ikos do kriziSca Planika rekonstruira skladno s 
projektom !DP Rekonstrukcija Savske ceste v Kranju od kriziSca s Smlednisko cesto do Savske loke 
(LZ 183701 Grrniceva ulica-Circe-Savska cesta in JP 686252 Savska cesta), CE DESIGN, d.o.o., S!. 
projekta P-365/17, februar 2018) - v nadaljevanju !DP Savska cesta. Na obmocju OPPN bosta na obeh 
straneh ceste urejeni postajalisci za javni avtobusni prome!. Obmocje OPPN se bo na Savsko cesto 
prikljucevalo preko preurejenega obstojecega prikljucka in novega prikljucka, kl bo glavni dostop v 
stanovanjsko sosesko. Znotraj obmocja stanovanjske soseske je predvidena gradnja intemih cest in 
povrsin za mirujoci prome!. Urejene bodo tudi povrsine za pes in kolesarski promet, ki bodo navezane 
na obstojece in predvideno omrezje. Znotraj stanovanjske soseske bodo urejene kolesamice in postaje 
za izposojo koles. 
(3) Cez osrednji del obmocja OPPN poteka visokonapetostni (lID kV) daljnovod RTP Labore - RTP 
Primskovo. Na obmocju se nabaja transforrnatorska postaja TP 360 Savska cesta, ki je vkljucena v SN 
(20 kV) daljnovod. Obstojece SN daljnovode in obstojeco TP se bo nadomestilo z novim podzernnim 
SN omrezjem in novo TP. Po obodu obmocja OPPN potekajo prenosni plinovodi (50 bar in 6 bar). 
(4) Objekti znotraj obmocja OPPN se bodo glede na njihove potrebe prikljucevali na vodovodno, 
kanalizacijsko, elektricno, plinovodno in telekomunikacijsko ornrezje, za kar bo potrebno zgraditi 
nove prikljucke na obstojeca in predvidena infrastruktuma ornrezja, ki se nabajajo na obmoeju ali v 
neposredni blizini obravnavanega obmocja. 
(5) Na in izven obmocja OPPN so naertovani protipoplavni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti 
obmocja, skladno s Hidrolosko hidravlieno studijo. 
(6) Na juga zabodnem delu obmoeja OPPN so predvidene povrsine za oddih, sport in rekreacijo. 
Najblizji javni objekt predsolske vzgoje je Vrtec Cebelica, ki je od obmocja oddaljen cca. 1300 m. 
Obmoeje OPPN se nabaja v obmoeju solskega okolisa Osnovne sole Staneta Zagarja Kranj, na cesti 1. 
maja, ki je od obmoeja OPPN oddaljena cca. 1500 m. Zdravstveni center Kranj je od obmoeja OPPN 
oddaljen cca. 2300 m. Najblizja trgovinaje od obmoeja OPPN oddaljena cca. 1000 m. 
(7) Vplivi in povezave s sosednjimi obmoeji so prikazani v grafienem nacrtu ))2.1 Vplivi in povezave 
s sosednjimi enotami urejanja prostora«. 

IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOV ALSKE RESITVE PROSTORSKIH 
UREDITEV 

7. C1en 
(vrste dopustnih objektov in dejavDosti) 

(I) Obmoeje OPPN je narnenjeno vecstanovanjski gradnji s spremljajoCimi dejavnostmi, v zelenem 
pasu ob reki Savi pa gradnji za potrebe dejavnosti sporta, rekreacije in prostega casa. 
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(2) V funkcionalnih enotah FEI, FE2 in FE3 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti: 
CC-SI 11220 Tri- in vecstanovanjske stavbe 
CC-SI 1130 I Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 
CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in tocilnice (stavba do najvec 100 m' BTP) 
CC-SI 12420 Garame stavbe (gradnja garai pod terenom, kolesarnice in podobno) 
V objektih so dopustne tudi spremljajoce dejavnosti, kot so: 
CC-S I 12203 Druge poslovne stavbe 
CC-SI 12301 Trgovske stavbe (do najvec 700 m' BTP) 
CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (pod pogojem, da obseg dejavnosti vkljucuje sarno 5 
zaposlenih in da dejavnost ne potrebuje parkimih povrsin za tovoma vozila, avtobuse ali 
gradbene stroje) 
CC-SI 12630 Stavbe za izobraievanje in znanstveno raziskovalno delo (sarno stavbe za 
predsolsko vzgojo in osnovnosolsko izobrazevanje) 
CC-SI 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo (sarno zdravstvene arnbulante) 
Spremljajoce dejavnosti se umesca v pritlicje stavb, dosegajo lahko do 20% bruto tlorisne 
povrsine posameznega objekta. 

(3) Na celotnem obmocju DPPN je poleg ze navedenega dopustna tudi: 
- gradnja novih in vzdrzevanje ter rekonstrukcije obstojecih objektov in naprav komunalne, 
energetske, prometne in druge gospodarske infrastrukture: 
CC-SI 21120 Lokalne ceste in jaYne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste (ceste in ulice, 
drevoredi v varovalnem pasu cest, pespoti in cone za pesce, kolesarske steze, pristopi do objektov 
in zemljiSc, funkcionalne prometne povrsine ob objektih in podobno, cestni prikljucki in 
prometne povrsine zunaj vozisca - parkirisca, avtobusna postajalisca, funkcionalne prometne 
povrsine ob objektih, prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne instalacije in tehniene 
naprave in drugi objekti namenjeni varnosti prometa, zasciti ceste ter zemljisc in objektov vzdolli 
ceste pred vplivi prometa) 
CC-SI 21410 Mostovi in viadukti (mostovi, vkljucno s podpornimi in opomimi konstrukcijami) 
CC-SI 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti (nasipi in podobni objekti za zaWto 
pred poplavarni) 
CC-SI 222 Lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrezja 
CC-SI 24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za sport, rekreacijo in prosti cas (sarno otroska in 
druga javna igrisca ter javni vrtovi, parki in trgi, ki niso sestavni deli jayne ceste, zelenice in 
druge urejene zelene povrsine) 
CC-SI 24205 Drugi gradbeni imenirski objekti, ki niso uvrsceni drugje (ograje, opomi zid, 
skarpa) 

8. clen 
(opis nacrtovanih objektov in povrsin) 

Zazidalna zasnova: 
(1) Z urbanisticno arhitektumo zasnovo so dolocena obmocja za umestitev stavb, prometne in zelene 
povrsine. Urbanisticna zasnova obmocja izhaja iz prostorskih danosti ter omejitev, infrastruktumih 
koridorjev in obstojece parcelacije. 
(2) Na obmocju je predvidena gradnja dveh nizov vecstanovanjskih stavb, ki sta locena z interno 
prometnico in povrsinarni za mirujoci promet pod daljnovodom. Stavbe so obdane z zelenimi 
povrsinami in povrsinarni za igro otrok ter rekreacijo stanovalcev. Db reki Savi se uredi javna 
kolesarska in pespot, ob kateri so predvidene povrsine za sport in druzenje ter manjsa stavba -
paviljon z nadstreskorn, ki slulii kot javni vecnamenski prostor z gostinskim programom. 
(3) Stavbe so umescene znotraj obrnocja za umestitev stavb, ki je omejeno z gradbenimi mejarni. 
Gradbena meja (GM) je crta, ki je stavbe ne srnejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje 
odmaknjene v notranjost zemljisc. 
(4) lzvedba kletnih etaz je dovoljena znotraj gradbene meje - podzemne etaie (GMp). GMp je crta, 
ki je podzemne etaie stavb ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjene v 
notranjost zemljisc. Gradnja kletnih etaz mora upostevati geomehanske in geolosko hidrotehniene 
pogoje in poteke obstojece ter predvidene komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture. 
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Fuukcionalna enota FEl 
(5) V funkcionalni enoti FEI je predvidena gradnja 4 veestanovanjskih stavb (AI, A2, A3 in A4). 
Stavbe so urneseene znotraj obmoeja za umestitev stavb, ki je okvimih gabaritov 170,00 m x 72,00 m 
in meri cca. 10 .170 m'. 
(6) V sklopu povrsin za sport in druZenje v blizini jayne kolesarske in pespoti je predvidena manjsa 
stavba - paviljon z nadstreskom, ki sluZi kotjavni veenarnenski prostar z gostinskim programom. 
(7) Med veestanovanjskimi stavbarni je predvidena gradnja kolesarnic za potrebe stanovalcev. 
(8) Dopustna pozidanost parcele, namenjene gradnji, ie do 0,4. 
(9) Natanena umestitev, tlorisna velikost in oblika posameznih stavb in objektov se ob upostevanju 
gradbenih mej nataneneje opredeli v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
(10) EtaZnost stavb na obmoejuje doloeena s stevilom etaO' nad terenom, ki postopno narasca od Save. 
Etazna gradacija stavb je od P+3N do P+4N v smeri od Save proti notranjosti obmocja. Etaznost 
nestanovanjskih stavb na obmoejuje najvee P. Izvedba kletnih etaZje dovoljena znotraj GMp. 
(11) Absolutne visine (kote ±O.OO) pritliCij stavb AI, A2, A3 in A4 so: 351,00 m.n.v. oziroma ne 
smejo biti ni'je od 350,63 m.n.v. (kota stoletnih voda QIOO + 30 em varnostnega nadvisanja). 

Funkcionalni enoti FE2 in FE3 
(12) V funkcionalnih enotah FE2 in FE3 je predvidena gradnja 3 veestanovanjskih stavb (BI, B2 in 
B3). Stavbe so umeseene znotraj obmoeja za urnestitev stavb, ki je v FE2 okvirnih gabaritov 82,00 m 
x 23,00 m in meri 1.960 m' ter v FE3 okvimih gabaritov 36,00 m x 23,00 m in meri 860 m'. 
(13) Dopustna pozidanost parcele, namenjene gradnji, je do 0,4. 
(14) Natanena urnestitev, tlorisna velikost in oblika posameznih stavb in objektov se ob upostevanju 
gradbenih mej nataneneje opredeli v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
(15) Eta,nost stavb na obmoejuje doloeena s stevilom etaz nad terenom, ki postopno narasea od Save. 
Etazna gradacija stavb je od P+3N do P+4N v smeri od Save proti notranjosti obmoeja. Etaznost 
nestanovanjskih stavb na obmocjuje najvee P. Izvedba kletnih etaZje dovoljena znotraj GMp. 
(16) Absolutne visine (kote ±O.OO) pritlieij stavb so: BI 351,00 m.n.v., B2: 351,50 m.n.v., 83: 352,00 
m.n.v. oziroma ne smejo bili nizje od 350,63 m.n.v. (kota stoletnih voda QIOO + 30 em vamostnega 
nadvisanja). 

Funkcionalna enota Cl 
(17) Funkcionalna enota CI obsega Savsko cesto od prikljueka PI (v km 0+460) do novega mostu eez 
Savo. Savska cesta bo rekonstruirana skladno s projektom lOP Savska cesta. Znotraj obmoeja OPPN 
je predvidena kot dvosmerna cesta s plocnikom za pesce, kalesarska stezo in dvema avtobusnima 
postajaliseema. Predviden je nav prikljueek na Savsko cesta, ki bo glavni dostap do stanovanjske 
soseske (prikljueek P2, v km 0+530). Obstajece prikljueke na obmacju OPPN se rekonstruira: do 
parkirisca 'MegaCenter' (PI, v km 0+460), do tovame Zvezda (P3 v km 0+610) in na lokalno cesto za 
Circe (P4 v km 0+492). 

Funkcionalna enota C2: 
(18) Funkcionalna enota C2 je namenjena gradnji jayne kolesarske in pespoti, ki i e umeseena na kroni 
protipoplavnega nasipa. 

9. clen 
(pogoji za oblikovanje objektov) 

(1) Tlorisni gabarit objektov ie podolgovato pravokotne oblike. Arhitektumo oblikovanje objektov 
znotraj obmoeja OPPN mora biti poenoteno. Barve fasade morajo biti iz spektra svetlih naravnih 
tonov do temnejsih pescenih zemeljskih tonov. Vsiljive in izstopajoce barye fasad niso dovoljene. 
(2) Nakloni stresin so enokapni ali ravni oz. v minimalnih naklonih, pogojenih z zagotovitvijo 
tehnieno sprejemljivega naklona, ki omogoea odvodnjavanje padavinske vode s streh. Izbor kritin in 
barva kritin mora biti naceloma enotna, svetleci in bieseeei materiali niso dopustni. Dopustna je 
izvedba intenzivno ali ekstenzivno ozelenjenih streh. 
(3) Klimatske naprave, satelitske antene in podobne elemente je treba na fasade umeseati diskretno. 
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(4) Na strehah objektov je dopustno postavljati tehniene naprave za obratovanje stavbe, klimate, 
prezraeevalne naprave, sonene zbiralnike, sonene celice in druge tehniene naprave, Ie ti naj bodo 
umeseeni zadrzano (oblikovno zastrti) in z upostevanjem vpliva na podobo obmoeja. 
(5) Dopustne so izvedbe zaprtih dostopov na streho vkljueno z vertikalnimi komunikacijami, ki ne 
stejejo kot samostojna etaia. 
(6) Strehe se lahko pohodne, lahko se jih uporabi za zelene vrtove v obliki visokih gred, postavitev 
urbanega pohiStva in primernih ograj, oblikovno usklajenih s podobo stavbe. 

to.elen 
(pogoji za oblikovanje zunanjih povrsin) 

(I) Kote zunanjih ureditev morajo biti prilagojene kotam dostopnih cest, kotam predvidene 
rekonstruirane Savske ceste in kotam zunanjih ureditev na sosednjih zemljiseih. Kota krone 
protipoplavnega nasipaje min. 351,50 n.m.v. 
(2) Na obmoejih funkcionalnih enot FEI, FE2, FE3 in C2 je dopustna izravnava terena. Nasip terena 
je dopusten do absolutne visine 350,63 m.n.v. (kota stoletnih voda QIOO + 30 em varnostnega 
nadvisanja). Na manjsih delih, kjer je predvidena navezava na okoliski teren z visjimi kotami, je 
navedena absolutna visina lahko visja. Na terenu se razporeditev oziroma izravnava zemeljskih mas 
izvede tako, da se z nasipavanjem ne preseze najvisje kote okoliskega terena. 
(3) Visinske razlike na zemljiSeuje potrebno premostiti s travnatimi brezinami. Izjemoma se viSinske 
razlike lahko premostijo z opornimi zidovi do viSine 1,5 m. Oporni zidovi morajo biti praviloma 
obdelani z naravnimi materiali, lahko so kombinirani (naravni in umetni materiali - beton), v primeru, 
da so iz umetnih materialov, morajo biti ozelenjeni. 
(4) Za vsako stavbo z vee kot 13 stanovanji je znotraj obmoeja OPPN potrebno zagotoviti za vsako 
stanovanje 3 m' igralne povrsine. 
(5) PriporoCljiva velikost otroskega igrisea je 200 m' (vendar ne manj kot 100 m'). Igrisea za igro 
otrok morajo biti umaknjena od prometnic. 
(6) Za vsako stavbo z oskrbovanimi stanovanji je znotraj obmoeja OPPN potrebno na vsako posteljo 
zagotoviti najmanj 8 m' zelenih povrsin. 
(7) Na obmoeju OPPN ni dovoljeno zasajanje visoko alergenih rastlinskih vrst in ras!lin, ki imajo 
strupene plodove ali druge strupene dele ter tujerodnih vrs!. 
(8) V kolikor bo na obmoeju potrebno odstraniti obstojeea drevesa, je znotraj funkcionalne enote 
odstranjena drevesa potrebno nadomestiti z enakim stevilom dreves. 
(9) Glavna interna prometnica in osrednje parkirisce sta predvidena pod daljnovodom. Umeseanje 
manjsih parkirisc do 500 m' je dopustno tudi v FEI, na zahodnem robu obmocja OPPN in med 
veestanovanjskimi objekti. 
(10) Parkirisea se oblikujejo tako, da se ob robovih in v vmesnih pasovih zasadijo zive meje ali druge 
oblike vegetacije. Parkirisea, ki po povrsini presegajo 500 m', je potrebno cleniti v vee manjsih enot in 
jih loeiti z zasaditvami, spremembami !lakov ali drugimi oblikovalskimi elementi. 
(II) Izbrane sorte dreves za saditev ob plocniku Savske ceste ne smejo imeti koreninskega sestava, ki 
bi poskodoval ploenik, krosnje pa ne bujne rasti, ki bi segale v prosti profil cest, ploenikov in 
kolesarskih stez. 
(12) Izbrane sorte dreves v varovalnem pasu 110 kV daljnovoda ne smejo presegati koncne visine 12 
m. V nasprotnem primeru je potreben redni letni monitoring visine dreves in obrezovanje dreves pod 
navedeno visino. Zasaditev se izvede tako, da se v osi daljnovoda pri !leh ohranja 3 m eisti pas brez 
dreves. 
(13) Pri ureditvah je potrebno upostevati priobalno zemljisee, to je 15 m sirok pas ob reki Savio Na 
priobalnem zemljiseuje dopustna gradnja, ki je navedena v 37. clenu ZV-l. 
(14) Ob Savi je obreeni pas vegetacije, ki sega do trase obstojeee poti in predvidenega 
protipoplavnega nasipa. Obreeni pas vegetacije se dosadi z drevnino iz rodov avtohtonih topolov, vrb 
in jelS. Obrezne drevnine ni dovoljeno odstranjevati. Ce je odstranitev zaradi tehnicnih ali varnostnih 
zahtev nujna, jo je potrebno nadomestiti oziroma sanirati. 
(15) Glavni dostopi do objektov v javni rabi, primarne pes povrsine tel' vse jayne povrsine morajo biti 
urejeni tako, da so uporabni tudi za funkcionalno ovirane uporabnike. 
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(16) Zasnova zunanje ureditve je dolocena v graficnem nacrtu »4.1 Zazidalna situacija z znacilnimi 
prerezi - etapa I « in »4.2 Zazidalna situacija z znacilnimi prerezi - etapa 2«. 

11..len 
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov) 

(I) Na celotnem obmocju OPPN so dopustni naslednji nezabtevni in enostavni objekti: 
nadstreski, sencnice in vetrolovi, 
pomozni objekti v javni rabi, 
ograje, 
podporni zid, 
podzemni rezervoarji, 
vodnj aki, vodometi, 
samostojna parkirisca, 
sportna igrisca na prostem, 
grajeni ribniki in okrasni bazeni, 
objekti za oglasevanje za lastne potrebe, 
merilne in regulacijske postaje, nadstresnice za komunalne odpadke in ekoloski otoki, 
pomozni obj ekti namenj eni varstvn pred naravnimi in drugimi nesrecarni. 

(2) Na celotnem obmocju OPPN je dopustna gradnja pomoznih infrastruktumih objektov v skladu z 
dolocili, opredeljenimi v pogojih glede prikljucevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in 
grajeno javno dobro. 
(3) Nezahtevni in enostavni objekti se lahko umescajo tudi izven dolocenih gradbenih mej, skladno z 
graficnima nacrtoma »4.1 Zazidalna situacija z znacilnimi prerezi - etapa 1« in »4.2 Zazidalna 
situacija z znaCilnimi prerezi - etapa 2<<-
(4) Nezabtevni in enostavni objekti, ki niso prikazani v graficnih naMih, morajo biti od meje parcele, 
namenjene gradnji (razen ob cestab) oddaljeni najmanj 1,5 m. Od cestnega telesa javnih 
kategoriziranih in nekategoriziranih cest morajo biti oddaljeni najmanj 2,0 m. Ograje in podpomi 
zidovi (razen ob cestab) se lahko postavijo do meje sosednjih zemljisc, vendar tako, da se z gradnjo ne 
posega v sosednje zemljisce. Ograje in podporni zidovi se lahko gradijo tudi na meji parcele, ce se 
lastniki zemljisc, ki jih razmejuje, 0 tem medsebojno pisno sporazumejo. Za postavitev ograj in 
podpornih zidov ob javnih kategoriziranih in nekategoriziranih cestah je potrebno pridobiti soglasje 
upravljavcev, s katerim ti doloCijo ustrezne odmike in visine, tako da ograje in podporni zidovi ne 
ovirajo preglednosti na cestah in vzdrzevanje cest. Ograje in podporni zidovi morajo biti od cestnega 
telesa oddaljene najmanj 1,0 m. Manjsi odmik od 1,0 m lahko v svojem soglasju, na podlagi 
kategorizacije ceste, obstojecega cestnega profila (izveden plocnik, ze rekonstruirana cesta) in 
preglednosti ceste, dovoli upravljavec ceste. 
(5) Omrezja gospodarske jayne infrastrukture ter druge prometne, manipulacijske, parkime in 
podobne utrjene povrsine ter igrisca se lahko, brez soglasja lastnikov sosednjih zemljiSc, gradi do meje 
sosednjih zemljisc, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljisce in da je mozno 
vzdrzevanje in raba objektov in naprav. 
(6) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti oblikovno usklajeni (glede materialov, barv in drugih 
oblikovnih znacilnosti) z objekti, h katerim pripadajo. 
(7) Ograje v naselju morajo biti oblikovno usklajene (tip, material in visina ograje). Praviloma naj se 
uporabljajo zive meje, ziene, lesene in kovinske (kovane) ograje. Za varovalne in igriscne ograje naj 
se uporabljajo prosojne ograje nevpadljivih barv. Visina ograje ne sme presegati 1,20 m, kar ne velja 
za varovalne, igriscne in protihrupne ograje. V ograji se vstopna in uvozna vrata ne smejo odpirati 
proti javni cesti. V krizisCih ograja ne sme ovirati preglednega trikotnika. Ce je resitev uvoza iz vidika 
prometne varnosti problematiCna in bi zamik uvoza slednjo pomembno izboljsal, je taksna resitev 
obvezna. 
(8) Prikljucki na objekte GJI in daljinskega ogrevanja ter pomozni komunalni objekti morajo biti 
postavljeni nevpadljivo, v sklopu drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod povrsino. 
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V. NACRT PARCELACIJE 

12.clen 
(nacrt parcelacije) 

(I) Obmoeje OPPN je razdeljeno na vee funkcionalnih enot (FE 1 do FE3 ter C I in C2), ki 
predstavljajo podlago za predvideno parcelacijo zemljiSe. 
(2) V FEI se v I. etapi lahko izvzame del zemljiSea pare. st. 244/2, k.o. Huje, kot je prikazano v 
grafienem naerlu »4.1 Zazidalna situacija z znaeilnimi prerezi - etapa 1«. Po izvedeni parcelaciji na 
obmoeju FE3 se navedeni del zemljisea prikljuei k FEI. 
(3) Parcelacija in toeke za zakoliebo parcel so doloeene v grafienem naerlu »3.2 Naert parcelacije z 
zakoliebo in prikazom javnega dobra«. 

13.clen 
(javne povrsine) 

(I) Povrsine, namenjene za javno dobro, obsegajo parcele namenjene: 
- javni prometnici. Savska cesta (odsek od prikljucka PI do novega mostu eez Savo), ki se 

uredi skladno z IDP Savska cesta; 
ureditvi protipoplavnega nasipa in kolesarske in pespoti ob reki Savio 

(2) Povrsine, namenjene za javno dobro, so doloeene v grafienem nacrtu »3.2 Naert parcelacije z 
zakoliebo in prikazom javnega dobra«. 

VI. POGOJI GLEDE PRIKLJUCEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JA VNO 
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 

14.clen 
(splosni pogoji) 

(I) Splosni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture: 
obveznost prikUueevanja velja za cestuo, vodovodno, kanalizacijsko ter elektroenergetsko 
omrezje; 
prikljueitev stavb na plinovodno omrezje je obvezna, razen v primeru vzpostavitve enega od 
altemativnih sistemov za osktbo z energijo ali zamenjave sistema z enim od altemativnih 
sistemom; 
naertovani objekti morajo biti prikljueeni na obstojeeo in predvideno komunalno, energetsko in 
telekomunikacijsko infrastruktumo omrezje po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih, 
energetskih in telekomunikacijskih vodov; 
upostevati je treba predpisane odmike od obstojeeih komunalnih, energetskih in 
telekomunikacijskih vodov in naprav; 
vsi sekundami in primarni vodi morajo praviloma potekati po javnih povrsinah oziroma 
povrsinah v javni rabi tako, daje omogoeeno njihovo vzdrZevanje; 
kadar potek po javnih povrsinah ni mogoe, mora lastnik prizadetega zemljiSea omogoCiti izvedbo 
in vzdrzevanje javnih komunalnih naprav in energetske infrastrukture na svojem zemljiscu, 
upravljavec pa mora za to od lastnika pridobiti sluznost; 
gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih naprav ter objektov mora potekati 
usklajeno; 
obstojeeo komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo je dopustno odstranjevati, 
zasCititi, prestavUati, obnavljati, dograjevati inji poveeevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi 
in okoljskimi moznostmi; 
morebitue potrebne prestavitve in zaseite obstojeeih komunalnih, energetskih in 
telekomunikacijskih naprav je treba projektuo obdelati in izvesti v skladu s predpisi in pogoji 
pristojnega upravljavca. 
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(2) Za energetsko oskrbo objektov je dopustna tudi izraba obnovljivih virov energije (biomasa, 
energija sonenega sevanja, vodne erpalke ipd.), v skladu s predpisi, ki urejajo to podrocje. V kolikor 
stavbe zagotavljajo lastne obnovljive vire energije, prikljueitev na energetsko omrezje ni obvezna. 
(3) Pri izgradnji infrastruktumih vodov in objektov je treba upostevati nacrtovane resitve, ki so 
doloeene v tem OPPN in so razvidne iz grafienih naertov »4.5 A, B, C Zbimi naert komunalnih vodov 
in naprav - etapa 1« in »4.6 Zbimi nacrt komunalnih vodov in naprav - etapa 2<<. 

IS.Clen 
(vodovodno omrezje za sanitarno vodo in vodo za gasenje) 

(I) Na obmoeju ni ustreznejavne vodovodne infrastrukture. 
(2) Vodovodno omrezje se zgradi v dveh etapah, skladno z etapno izgradnjo stanovanjske soseske. 
(3) Glavni vir vodooskrbe objektov I. etape je prikljuCitev na obstojeee vodovodno omrezje pri 
mostu eez reko Kokro na Savski cesti. Mesto prikljueitve je od obmocja OPPN oddaljeno cca. 600m 
severno. 
(4) Predvideni sekundarni vodovod od prikljuene toeke pri mostu eez Kokro poteka ob robu vozisea 
rekonstruirane Savske ceste, do obmoeja OPPN. Glavni napajalni vodovod na obmoeju OPPN poteka 
odjaska v cestnem prikljueku PI, po zahodnem robu do jaska na vogalu objekta A4. 
(5) Za vodooskrbo stavb 2. etape bo potrebno izvesti povezavo z vodovodno cevjo ON 300mm na 
Cesti I. maja. Krozna povezava, navezava na obstojeei vodovod in hidravlicni izraeun za zagotovitev 
ustrezne vodooskrbe morajo biti ustrezno obdelani v dokumentaciji za gradnjo 2. etape. 
(6) Za vsak posamezen objekt se predvidi samostojen vodovodni prikljucek in samostojno odjemno 
mesto vode. Merilne naprave se vgrajujejo v zunanje jaSke na dostopnih nepovoznih povrsinah. 
(7) Voda za gaSenje bo zagotovljena iz predvidenegajavnega vodovodnega omrezja. Na obmocjuje 
predvidena izvedba novih nadtalnih pozarnih hidrantov na medsebojnih razdaljah do 80 m. 

16.clen 
(odvajanje odpadnih in padavinskih vod) 

(I) Na obmoeju Savske ceste se nahajajo vodi mesanega kanalizacijskega sistema, raztezilnik visokih 
vod (RVV), zadrzevalni bazen (ZB) ter erpalisee odpadne vode. Na JV delu obmocja poteka glavni 
kanalizacijski vod za odvajanje fekalne in padavinske vode z javnih in tudi deloma zasebni povrsin, 
celotnega dela Planine, Primskovega in Britofa. 
(2) Kanal je bil zgrajen pred vee kot 40 leti, iz obmoeja Planine se spusti preko betonskih kaskadnih 
jaskov na spodnjo savsko teraso. Vmes je na brezini zgrajen RVV od kjer se susni pretok preko sifona 
odvaja v kanal, ki je urneseen v mostno konstrukcijo mostu eez reko Savo. ViSek odpadne vode se v 
casu padavin iz RVV vodi v ZB, del odpadne vode se iz RVV preliva po kanalu v reko Savo. Na 
zahodnem delu predmetnega obmoeja poteka kanal iz Savske ceste, ki se preko erpalisea odvaja v 
kanal umescen v mostno konstrukcijo. 
(3) V navedene objekte in naprave javnega kanalizacijskega omreija se bo posegalo v sklopu 
rekonstrukcije Savske ceste, skladno s projektom Idejni projekt preureditve kanalizacije zaradi 
rekonstrukcije Savske ceste, St. P-2842, izdelal Planing biro d.o.o., april 2018 - v nadaljevanju lOP 
preureditev kanalizacije. 
(4) Projektna reWey lOP preureditve kanalizacije je upostevana in prikazana v OPPN. 

Fekalna kanalizacija 
(5) Na JZ delu OPPN se nahaja fekalna kanalizacija ON 315mm, na katero je predvideno 
prikljucevanje vseh objektov stanovanjske soseske. 
(6) Fekalna kanalizacija se zgradi v dveh etapah, skladno z etapno izgradnjo stanovanjske soseske. 
(7) Za prikljueitev objektov I. etape se predvidi gradnja novega kanalizacijskega omreZja po SZ robu 
obmoeja. Za vsak posamezen objekt se predvidi samostojen kanalizacijski prikljueek. 
(8) Za prikljueitev objektov 2. etape se predvidi gradnja novega kanalizacijskega omrezja po JV robu 
obmoeja. Za vsak posamezen objekt se predvidi samostojen kanalizacijski prikljucek. 
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(9) Na delu trase obstojece fekalne kanalizaeije ON 315 mm je predvidena gradnja oz. nadvisanje 
protipoplavnega nasipa (do kote 351,50 m.n.v.). Obstojeci jaski imajo koto pokrova na nivoju 
obstojecega terena, zato bo potrebno tudi nadviSanje tangiranihjaskov. 
(10) Odpadne komunalne vode se odvodnjava v skladu s predpisi in pogoji pristojnega upravljavea. 

Meteorna kanalizacija 
(II) Meteorna kanalizacija se zgradi v dveh etapah, skladno z etapno izgradnjo stanovanjske soseske. 
(12) Meteorne vode s stresin in utrjenih povrsin se ponika v predvidenem ponikovalnem polju oz. se 
jih preko varnostnega preliva kontrolirano odvaja v reko Savo. Varnostni preliv meteorne vode je 
predviden na viSinski koti Q 1 00 + 50 ern. 
(13) Meteorna odpadna voda z utrjenih povoznih povrsin se pred iztokom v ponikovalno polje 
predhodno oCisti v lovilcu olj in usedalniku finih delcev 
(14) Meteorna odpadna voda ne sme pritekati najavno cesto. 

17.clen 
(elektroenergetsko omrezje) 

(I) Na obmocju OPPN se nahaja e1ektro-energetsko omrezje, ki sluzi napaJanJu odjemalcev z 
elektricno energijo na sirsem obmocju Meslne Obcine Kranj. Preko osrednjega dela obmocja poteka 
visokonapetostni (110 kV) daljnovod RTP Labore-RTP Primskovo. Na obmocju, ob Savski cesti, se 
nahaja transforrnatorska postaja (TP) 360 Savska cesta, ki je vkljucena v SN (20 kV) daljnovod. 
(2) Na obmocju ima operater, Elektro Gorenjska d.d., narnen zgraditi novo SN kabelsko omrezje, ki 
bo nadomestilo obstojece SN daljnovode, ter novo kabelsko TP, ki bo nadomestila obstojeco TP in 
omogocila napajanje novih stavb na obmocju OPPN. 
(3) Nova TP je predvidena ob Savski cesti v FE2, s stalnim dostopom za potrebe vzdrzevanja in 
posluzevanja. 
(4) Iz nove TP se do tehnicnega prostora v vsakem predvidenem objektu in do polnilnice za 
elektricna vozila zgradi NN kabelska kanalizacija s pripadajocimi kabelskimi jaSki. 
(5) Rekonstrukeija SN omreZja in nova transforrnatorska postaja se izvedeta v prvi etapi. Razvodna 
kabelska NN kanalizacija se zgradi v dveh etapah, skladno z etapno izgradnjo stanovanjske soseske, 
razvodna kabelska NN kanalizacija pa se zgradi v dveh etapah, skladno z etapno izgradnjo 
stanovanjske soseske. 
(6) V varovalnem pasu 110 kV daljnovoda se uposteva SIST EN50341-1:2013 in dolocila Pravilnika 
o varstvu pred nevarnostjo elektricnega toka (Uradni list RS, sl. 29/92). 
(7) V primeru gradbenih del v obmocju obstojecih elektroenergetskih naprav je investitor dolzan pri 
upravljavcu distribucijskega omrezja narociti projektno dokumentacijo (projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt izvedenih del) prestavitve oziroma zascite 
obstojecih elektroenergetskih naprav. Vse stroske izdelave te projektne dokumentacije nosi investitor. 
Vsa morebitna dela prestavitve oziroma zascite obstojecih eIektroenergetskih naprav lahko opravi 
sarno upravljavee distribucijskega omrezja, na stroske investitorja. 

18.clen 
(javna razsvetljava) 

(I) Znotraj obmocja OPPN je javna razsvetljava predvidena ob Savski eesti in vzdolz koIesarske in 
pespoti ob Savi, skladno z IDP Savska eesta. 
(2) Vse javne prometne povrsine morajo biti opremljene z javno razsvetijavo, tako da bo ob 
zmanjsani naravni svetlobi ali ponoci zagotovljen varen in pravilen potek prometa. 
(3) Za napajanje razsvetljave je potrebno predvideti novo odjemno mesto. 
(4) Razvod cestne razsvetljave se izvede v kabelski kanalizaciji. 
(5) Zunanja razsvetljava znotraj obmocja stanovanjske soseske je intemega znacaJa. Zunanja 
razsvetljava se zgradi v dveh etapah, skladno z etapno izgradnjo stanovanjske soseske. 
(6) Vsa javna in interna razsvetljava na obmocju OPPN mora bili izvedena skladno z Uredbo 0 

mejnih vrednostih svetIobnega onesnazevanja okolja. 



dopolnjen osnutek 

19.clen 
(telekomunikacijsko omrezje) 

(I) Preko obmocja OPPN potekajo obstojeci zemeljski telekomunikacijski vodi upravljavea Telekom 
Siovenije d.d .. Predvidena je odstranitev oz. prestavitev teh vodov. 
(2) Ob Savski eesti poteka tudi obstojece omrezje telekomunikaeijskih vodov podjetja T2 d.o.o .. 
(3) Predvidene stavbe na obmocju OPPN se prikljuCijo na javno telekomunikaeijsko omrezje 
Telekoma Slovenije v jasku, ki bo zgrajen ob prestavitvi obstojece telekomunikacijske kanalizacije ob 
rekonstrukeiji Savske eeste. Predvidenijasek bo nadomestil obstojecega na zemljiscu pare. s1. 241111. 
k.o. Huje. 
(4) Od prikljucnih tock se po internih povrsinah med predvidenimi stavbami zgradi skupna 
telekomunikacijska kabelska kanalizaeija s pripadajocimi kabelskimi jaski. Razvod se zgradi do 
tehnicnega prostora v posamezni stavbi. 
(5) Razvodna kabelska kanalizaeija se zgradi v dveh etapah, skladno z etapno izgradnjo stanovanjske 
soseske. 
(6) Za izgradnjo telekomunikacijske infrastrukture je treba izdelati ustrezno dokumentacijo, ki mora 
biti skladna z zahtevami upravljavea posameznega omrezja. 
(7) V primeru gradbenih del v obmocju obstojecih telekomunikacijskih naprav je treba izdelati 
projektno dokumentaeijo in izvesti prestavitve oziroma zascite obstojecih telekomunikaeijskih naprav 
v skladu s predpisi in pogoji pristojnega upravljavea. 

20.C1en 
(plinovodno omr.zje) 

(I) Na obmocju OPPN potekajo prenosni plinovodi. v upravljanju Plinovodi d.o.o.: 
P291 od R29 v Ian 11853 - MRP Skofja Loka (premer 200 mm, tlak 50 bar); 
P2913 MRP Kranj Circe I - MRP Tekstilindus (premer 200 rum, tlak 6 bar); 
P29131 od P2913 v Ian 0+080 - MRP Zvezda (premer 80 mm, tlak 6 bar). 

(2) Izven obmocja OPPN se nabaja distribucijsko plinovodno omrezje zemeljskega plina, ki ga 
upravlja distributer Domplan d.d .. Delovni tlak distribucijskega plinovoda v tern delu je 100 mbar. 
(3) Plinovodno omrezje za potrebe objektov na obmocju OPPN se bo na distribucijsko plinovodno 
omrezje navezovalo ob stavbi Ineks, severna od obmocja. 
(4) Za prikljucitev nacrtovanih objektov bo potrebno izvesti prikljucne plinovode na obmocju OPPN, 
do prikljucne tocke na distribucijsko plinovodno omrezje. Prikljucni plinovodi za potrebe objektov se 
izvedejo skladno s fazno izgradnjo stanovanjske soseske. 
(5) Varovalni pas prenosnega plinovoda znasa 2x65 m, varnostni pas pa 2x5 m. Za predvidene 
posege v navedenih pasovih je potrebno pridobiti pogoje in soglasje operaterja. Dela v tern pasu se 
lahko izvajajo pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaScenea operaterja druzbe Plinovodi 
d.o.o. 
(6) Varovalni pas distribucijskega plinovoda znasa 2xl m. Varnostni pas, v katerem morajo tretje 
osebe predvidene posege vnaprej javiti upravljavcu plinovodnega omrezja, je 2x 2 m od predmetnega 
plinovoda. 

21.Clen 
(ravnanje Z odpadki) 

(I) Za predvidene vecstanovanjske objekte je potrebno zagotoviti skupna odjemna mesta za odpadke, 
kamor se postavijo zabojniki za mesane komunalne odpadke in odpadno embalaZo ter zabojnike za 
bioloske odpadke. 
(2) Za objekte 1. etape so znotraj FE I predvidena 3 skupna odjemna mesta za odpadke in umestitev 
ekoloskega otoka. Ekoloski otok se v 2. etapi prestavi na drugo lokacijo. 
(3) Za celotno stanovanjsko sosesko je predvideno 6 skupnih odjemnih mest za odpadke in umestitev 
2 ekoloskih otokov. 
(4) Velikost in kolicina skupnih zabojnikov za loceno zbiranje odpadkov bosta naknadno dolocena v 
nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije. 



dopolnjen osnutek 

(5) Za odpadni gradbeni material, ki bo nastal ob gradnji stanovanjske soseske in infrastrukture, je 
potrebno predbodno pridobiti ustreznega prevzemnika tovrstnih odpadkov. 

22.clen 
(pogoji za prometno urejanje) 

Ureditve na obmocju Savske ceste 
(I) Obmocje OPPN je dostopno s Savske ceste, ki bo rekonstruirana skladno z IDP Savska cesta. 
Rekonstrukcija Savske ceste je predvidena v dveh fazah. V I . fazi bo rekonstruiran odsek Savske 
ceste od prikljucka PI do Savske loke, vkljucno z novim mostom cez Savo. 
V 2. fazi bo rekonstruiran preostali del Savske ceste, od prikljucka PI do uvoza na Savsko cesto na 
severu (km 0+ 119,00). 
(2) Projektna resitev rekonstrukcije Savske ceste je upostevana in prikazana v OPPN. 

Ureditve na obmocju OPPN 
(3) Obmocj e OPPN je prometno dostopno z jaYne Savske ceste, ki ima na obravnavanem obmocju 
stiri prikljucke. 
(4) Cestni prikljucek PI (v km 0+460) omogoca dostop do parkirisca 'Me/iaCenter' in obstojece 
pozidave severno od obmocja OPPN. Predvidena je rekonstrukcija prikljucka. Sirina prikljucka je 7,0 
m. Zavijalni radiji omogocajo zavijanje vlacilcev v vse smeri stem, da se pri zavijanju uporabi tudi 
druga polovica ceste. Na prikljuckuje predviden prehod za pesce. Ob prikljucku se na obeh straneh do 
prehoda za pesce uredi plocnik, od prehoda za pesce pa je plocnik sarno na severni strani prikljucka. 
Napajanje za potrebe stanovanjske soseske ni predvideno s tega prikljucka. 
(5) Cestni prikljucek P2 (v km 0+530) omogoca dostop do stanovanjske soseske znotraj obmocja 
OPPN. Sirina prikljucka je 6,5 m. Zavijalni radiji omogocajo zavijanje smetarskega karniona. Na 
prikljucku je predviden prehod za pesce. Ob prikljucku se na obeh straneh do prehoda za pesce uredi 
plocnik, od prehoda za pesce bo plocnik sarno na severni strani prikljucka. Prikljucek napaja interne 
ceste znotraj stanovanj ske soseske. 
(6) Sirina internih cest (cesta A in cesta B) je 6,0 m, saj v vecjem delu sluzijo kot povrsina za 
manevriranje pri pravokotnem parkiranju. 
(7) V I. etapi je potek ceste A takoj za prikljuckom ukrivljen. Ukrivljenost za prevoznost in 
prometno varnost ni problematicna in ugodno vpliva na umirjanje prometa. 
(8) Cestni prikljucek P3 (v km 0+610) omogoca dostop do industrijskega obmocja bivse tovarne 
Zvezda. Sirina prikljuckaje 6,0 m. Preko prikljuckaje prebod za pesce, plocnik pa poteka najugu do 
novega mostu cez Savo, na severu pa do avtobusnega postajalisca in prehoda za pesce do stanovanjske 
soseske. 
(9) Cestni prikljucek P4 (v km 0+492) omogoca dostop do naselja Circe. Popravi se kot 
prikljucevanja stranske ceste na Savsko cesto tako, da bo mozno zavijanje za osebna vozila. Zaradi 
spremembe prikljucka bo potrebno izvesti vecji vkop v brezino in ga zavarovati z opornim zidom 
viSine do 5,0 m, v dolzini 22m. 
(10) V obmocju OPPN so predvidene prometne povrsine za pes in kolesarski promet. 
(II) Kolesarske poti ob Savski cesti bodo urejene skladno z IDP Savska cesta. Na obmocju OPPN bo 
kolesarska steza potekala od prikljucka P3 preko novega mostu cez Savo, na katerem je predvidena 
obojestranska kolesarska steza. Kolesarske steze se na kriziscu Planika navezejo na predvideno 
kolesarsko omrezje, ki je nacrtovano z Idejno zasnovo dopolnitve kolesarskega omrezja v Mestni 
obcini Kranj, st. PR329-IDZ-CE-F2, Provia d.o.o., avgust 2017. Sevemo od prikljucka P3 bo 
kolesarski promet potekal po voziscu Savske ceste. 
(12) Predvidena je umestitev nove kolesarske poti ob Savio Kolesarska pot bo urejena kot mesana 
povrsina za pesce in kolesarje in bo poteka po kroni protipoplavnega nasipa. Pot se na ju:1ni strani 
prikljucuje na kolesarsko pot na mostu cez Savo, na severni strani pa na predvideno povezavo preko 
obmocja Inleks-a. Za resitev navedene povezave od novega mostu do sotocja Kokre in Save je v 
izdelavi IDP kolesarske povezave od Planike do sotocja Kokre s Savo s pripadajocimi 
premostitvenimi objekti. 



dopolnjen osnutek 

(\3) Povrsine za pesce ob Savski cesti bode urejene v okviru lOP Savska cesta. Od prikljucka Koli 
severno od obmocja OPPN do prehoda za pesce pred prikljuckom P2 se ob desnem robu uredi plocnik, 
od prehoda za pesce do prikljucka P3 pa bo plocnik na obeh straneh Savske ceste. Od prikljucka P3 do 
zacetka novega mostu cez Savo bosta ob levem robu ceste kolesarska steza in hodnik za pesce, na 
desni strani pa sarno hodnik za pesce. Preko mostu in do kriziSca Planika izven obmocja OPPN bosta 
na obeh straneh ceste kolesarska steza in hodnik za pesce. 
(14) Znotraj obmocja stanovanjske soseske pes povrsine potekajo vzdolzno med stavbami FEI in 
precno preko osrednjega parkirisca povezujejo FE\ in FE2 ter FE3. 
(\5) Mirujoci promet na obmocju OPPN je predviden v podzemnih garazah in na zunanjih parkirnih 
povrsinah. Dostop do osrednjega parkirisca je predviden z prikljucka P2, dostop do manjsega 
parkirisca na severni strani FE\ paje mozno urediti tudi s prikljucka PI. Dostop do podzemnih garaz 
je predviden preko dveh dvosmernih uvoznih ramp, ki morata omogocati normalno prevoznost za 
osebna vozila. Za potrebe novogradenj je na obmocju OPPN potrebno zagotoviti zadostno stevilo 
parkirnih mest. Glede na namembnosti ali dejavnosti v objektih je potrebno pri izracunu parkirnih 
mest upostevati normative predpisane z IPN MOK. 
(16) Ob upostevanju izvedbe ukrepov trajnostne mobilnosti je na obmocju OPPN potrebno zagotoviti 
vsaj \,5 parkirnega mesta na stanovanjsko enoto, kjer so ze vkljucena parkirna mesta za invalide, 
obiskovalce in souporabo vozil. Za ostale namembnosti in dejavnosti v objektih je potrebno pri 
izracunu parkirnih mest upostevati normative predpisane z IPN MOK. 
(17) Ukrepi trajnostne mobilnosti za obmocje OPPN so: 

ureditev dveh avtobusnih postajalisc na obcinski cesti - Savski cesli; 
ureditev kolesarnice; 
vzpostavitev postaje za izposojo koles z ureditvijo kolesarskih poti z navezavo na kolesarsko 
omrezje, 
ureditev vsaj stirih parkirnih mest za souporabo vozil z najmanj dvema elektricnima 
polnilnicama. 

(18) Upostevati je potrebno predpisani prostor za postavitev prometne signalizacije in opreme (5,0 m 
od roba vozisca oz. 2,0 m od zunanjega roba plocnika obcinske ceste). 
(19) Vzvratno vkljucevanje vozil najavno cesto ni dopustno. 
(20) Zagotovitije treba intervencijske poti in povrsine ter dostop za komunalna vozila. 
(2\) Prometne ureditve so dolocene v graficnih nacrtih »4.3 Prometna ureditev s prikazom 
intervencijskih povrsin - etapa \« in »4.4 Prometna ureditev s prikazom intervencijskih povrsin -
etapa 2«. 

VII. RESITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDISCINE 

23.<:len 
(varstvo knIturne dediscine) 

(\) Obmocje OPPN se ne nahaja na obmocju varovanj kulturne dediSCine. 
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti na obmocju OPPN velja tudi obvezujoc splosni arheoloski 
varstveni rezim, ki najditeljallastnika zemljiScaiinvestitorjalodgovornega vodjo del ob odkritju 
dedisCine zavezuje, da najdbo zavaruje neposkodovano na mestu odkriija in 0 najdbi takoj obvesti 
pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediscine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z 
dolocili arheoloske stroke. V primeru odkritja arheoloskih ostalin, ki jim grozi nevamost 
poskodovanja ali unicenja, lahko pristojni organ to zemljisce z izdajo odlocbe doloci za arheolosko 
najdisce. 

VIII. RESITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARA VNIH VIROV TER 
OHRANJANJA NARA VE 

24.C1en 
(varstvo narave) 



dopolnjen osnutek 

(I) Najugovzhodnem delu obmocja OPPN se nahaja naravna vrednota (NY); Sava - od sotocja Save 
Bohinjke in Save Dolinke do emuc, ident. St. 2726. 
(2) Kolesarska in pes pot tel' protipoplavni nasip se umestijo izven 20 metrskega obvodnega pasu 
vegetacij e. 

25.clen 
(varstvo zraka) 

(I) V casu gradnje so izvajalci dolzni upostevati vse ukrepe za varstvo zraka. S sprotnim vlazenjem 
sipkih materialov je potrebno preprecevati prasenje gradbisc in okolice, potrebno je upostevati 
predpise 0 emisijah gradbene mehanizacije in transportnih sredstev in preprecevati raznos materiala z 
gradbise. 
(2) Med uporabo objektov morajo biti kurilni sistemi in sistemi za odvajanje dima skladni z veljavno 
zakonodajo, snovi, ki se izpuseajo v ozracje pa ne smejo presegati predpisanih mejnih koliein. 

26.clen 
(varstvo voda in varstvo tal) 

(I) Obmocje OPPN se nabaja ob vodotoku Sava (vodotok I. reda), del obmocja pa sega v 15 m pas 
priobalnega zemljisea. 
(2) Posege v vode, vodna in priobalna zemljiSea ter zemljiSca na varstvenih in ogrozenih obmoejih 
tel' stavbna zemljiscaje treba programirati, nacrtovati in izvajati taka, da se ne poslabsuje stanja vada, 
da se omogoca varstvo pred skodljivim delovanjem voda, ahranjanje naravnih procesav, naravnega 
ravnovesja vadnih in obvodnih ekosistemav, tel' varstvo naravnih vrednot in obmocij, varovanih po 
predpisih 0 ohranjanju narave. 
(3) Na vodnem in priobalnem zemljiscu ni dovoljeno pasegati v prostor, razen za: 

gradnjo objektov jayne infrastrukture, komunalne infrastrukture in komunalnih prikljuekov na 
javno infrastrukturo ter z gradnjo objektov jayne infrastrukture neposredno povezane ureditve, ki 
se nacrtujejo na podlagi predpisov s podrocja umescanja prostorskih ureditev drzavnega pomena 
v prostor, ce izpoll1iujejo pogoje iz tregega odstavka tega clena, 
gradnja objektov grajenega javnega dabra po tern ali drugih zakanih, 
ukrepe, ki se nanasajo na izboljsanje hidromorfoloskih in bioloskih lastnosti povrsinskih voda, 
ukrepe, ki se nanasajo na ohranjanje narave, 
gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje posebne rabe vode nujna zgraditi 
na vodnem oziroma priobalnem zemljiscu (npl'. objekt za zajem ali izpust vode), zagotovitev 
varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utapitvami v naravnih kopaliseih, 
gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaZenjem, in 
gradnjo objektov, namenjenih obrambi drzave, zasciti in resevanju Ijudi, zivali in premozenja tel' 
izvajanju naIog policije. 

(4) Varstvo voda se zagotavlja z odvajanjem odpadnih vod v javno kanalizacijsko omrezje z 
odvodom na cistilno napravo in z rednim vzdrzevanjem kanalizacijskega sistema tel' z vodenjem 
onesnazenih padavinskih vod z manipulativnih in utrjenih povrsin preko lovilcev olj in goriv v 
meteamo kanalizacijo z odtokam v ponikovalno polje z vamostnim prelivom v povrsinski odvadnik. 
(5) Vsi posegi v prostor naj bodo nacrtovani tako, da ne pride do cezmernega poslabsanja stanja voda 
in da se omogoci varstvo pred skodljivim delovanjem voda. 
(6) Za cas gradnje je nujno predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na 
gradbisCih, da bo prepreceno onesnazenje voda ali podtalnice, ki bi nastaIo zaradi transporta, 
skladiScenja in uporabe tekoeih goriv in drugih nevamih snovi oziroma v primeru nezgod predvideti in 
zagotoviti takojsl1ie ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa zacasna skladisca in pretakalisca 
goriv, olj in maziv tel' drugih nevarnih snovi morajo biti zascitena pred moznostjo izliva v okolje. 
(7) Pri vseh posegih znotraj in izven obmocja OPPN, ki so potrebni za izvedbo komunalne in 
energetske infrastrukture, je potrebno zagotoviti, da se stanje tal po dokoncanju del povrne v 
izhodiscno stanje. 



dopolnjen osnutek 

27.CIen 
(varstvo pred hrupom) 

(I) Za dolocitev ravni hrupa na obmocju OPPN je bila izdelana strokovna podlaga: Poroeilo 0 

modeliranju hrupa za OPPN za del obmoeja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska ob Savi) 
(izdelal Marbo d.o.o. Bled, St. 35/1-2015, marec 2018). 
(2) Za obmoeje OPPN je opredeljena III. stopnja varstva pred hrupom. 
(3) Dopustna mejna raven hrupa: 

- III. obmoeje: Lnoe~50 (dBA), Ldvn~60 (dBA) 

28.CIen 
(osoneenje) 

(I) Pri vseh prostorih za bivanje in delo je treba zagotoviti minimalno zahtevano osoneenje oziroma 
osvetlitev v skladu s predpisi, ki urejajo to podraeje. 
(2) Na obmoejih, namenjenih stanovanjskim povrsinam, mora biti praviloma zagotovljeno osoneenje 
vsaj enega prostora za bivanje. Kot osoneen se steje tisti prastor, v katerem soneni zarki 17. januarja 
vsaj enD uro osvetljujejo sredino okenske povrsine. Pri doloeanju osoneenja je kot ovire potrebno 
upostevati okoliski teren in stavbe. 

29.e\en 
(e\ektromagnetno sevanje) 

(1) Cez osrednji del obmoeja OPPN poteka daljnovod 110 kV. Za umescanje objektov z varovanimi 
prastori je potrebno upostevati minimalni potrebni odmik od viray EMS. Minimalni potrebni odmiki 
se merijo od sredine osi daljnovoda na viSini 1 mod tal in so za daljnovod 110 KV je odmik min. II 
do 14 m od osi daljnovoda na vsako strano 

30.<len 
(svetlohno onesnailenje) 

(I) Postavitev in jakost svetilk morata biti v skladu s predpisi 0 mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaZevanja okolja. 
(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakrsne koli vrste ali oblike, mirujocih ali 
premikajocih, ee so usmerjeni proti nebu. 

IX. RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER V ARSTVO PRED NARA VNIMI IN 
DRUGIMI NESRECAMI, VKLJUCNO Z V ARSTVOM PRED POZAROM 

31.e\en 
(pogoji za varstvo pred vodami) 

(1) Za potrebe varstva pred povrsinskimi vodami je bila za obmocje OPPN izdelana Hidrolosko 
hidravlicna studija za potrebe rekonstrukcije mostu pri Planiki in gradnjo stanovanj Stanovanjskega 
sklada RS, EHO projekt d.o.o. 
(2) Obmocje OPPN je trenutno poplavno ogrozeno ter se nahaja na erozijskih obmoejih. 
(3) Za zagotovitev poplavne varnosti povrsin, predvidenih za pozidavo, so nacrtovani ukrepi za 
zmanjsanje poplavne ogrozenosti, skladno s Hidrolosko - hidravlieno studijo in IDP Savska cesta: 

gradnja novega mostu cez Savo; 
izvedba manjsega nizkega (h~0,5 - 1,0 m) nasipa od novega mostu (PI9) do P22 v dolzini cca. 
160 m. 

Navedeni ukrepi za zmanjsanje poplavne ogrozenosti morajo biti zagotovljeni vzporedno z gradnjo 
soseske in so predpogoj za poplavno vamost novozgrajenih objektov. 



dopolnjen osnutek 

(4) Po izvedbi celovitih protipoplavnih ukrepov se bo obmocje OPPN nahajalo v razredu preostale 
nevamosti in izven razredov erozijske nevarnosti. 
(5) Kota stoletne vode (QIOO) znasa 350,33 m.n.v. Prelivanje na obmocje pozidave bo prepreceno z 
izvedbo protipoplavnega nasipa s krono na 351,50 m.n.v. Protipoplavni nasip je predviden kot 
rekonstrukcija obstojece poti, po kateri poteka trasa nove jaYne kolesarske in pespoti. 
(6) Za obmocje OPPN je bilo izdelano Geolosko-geomehansko porocilo za potrebe izgradnje 
stanovanjske soseske na parcelah st. 240/2, 24112, 242/2. 244/1, 245, 247, 248/2 k.o. Huje v Kranju, 
Gradbeni institut ZRMK d.o.o., stevilka ON 2002705/08, marec 2008. 
(7) Iz poroCila izhaja, daje na obmocju visoka talna voda, ki se nahaja na 344,59 m.n.v. 
(8) Izvedba ene kleti je mozna brez posebnih ukrepov za zasCito pred talno vodov, pri cemer mora 
biti kola tlaka kleti vsaj 1,50 m nad koto talne vode, ki je bila ugotovljena v casu izdelave geolosko
geomehanskega porocila. 
(9) Meritve so bile izdelane v dolgem susnem obdobju, zato je potrebno spremljati nivo podtalnice v 
casu visokih vodostajev in upostevati nove podatke pri izvedbi temeljenja in morebitne zascite kletnih 
etaz. Novi podatki morajo biti vkljuceni in obrazlozeni v projektni dokumentaciji za gradnjo 
predvidenih objektov na obmocju. 

32.clen 
(pogoji za varstvo pred potresom) 

(I) Pri nacrtovanju nove pozidave in z '1io povezanih ureditev je treba upostevati projektni pospesek 
tal (0,225 g) ter temu primemo predvideti tehnicne resitve gradnje. 
(2) Pri nacrtovanju novogradenj je potrebno predvideti ojaCitve prve plosee tako, da zdrzi rtiSenje 
objektov nanjo. 

33.clen 
(pogoji za varstvo pred pozarom) 

(1) Pri projektiranju objektov je potrebno predvideti vse pasivne in aktivne ukrepe varstva pred 
pozarom v skladu z zakonodajo s podroeja varstva pred pozarom. Zagotavljati je treba zadostne 
odmike med objekti, vire za zadostno oskrbo z vodo za gasenje, ustrezne povrsine za dovoz in 
intervencijska vozila. 
(2) Voda za gasenje pozarov se zagotovi iz hidrantnega omrezja, ki mora zagotavljati odvzem vode 
najmanj lOlls, s trajanjem najmanj 2 uri. 

34.clen 
(IetaIski promet) 

(I) Obmocje OPPN se nahaja v vplivnem obmocju letalisca lozeta Pucnika Ljubljana in posega v 
obmocje kontroliranega dela zracnega prost ora nad letaliseem in okrog njega. Pri nacrtovanju 
je potrebno upostevati dolocila predpisa s podrocja letalstva. 

X. ET APNOST IZVEDBE IN DRUGI POGOJI ZA IZV AJANJE PROSTORSKE UREDITVE 

35.clen 
(etapnost izvedbe) 

(I) Novogradnje v obmocju OPPN so predvidene v 2 etapah: 
1. etapa: gradnja stavb AI, A2, A3 in A4 in pripadajocih ureditev v funkcionalni enoti FE!. 
2. etapa: gradnja stavb BI, B2 in B3 in pripadajocih ureditev v funkcionalnih enotah FE2 in 
FE3. 

(2) Do pridobitve uporabnega dovoljenja objektov, ki so predmet I. etape, mora biti: 
izvedena rekonstrukcija dela Savske ceste od prikljucka PI do Savske loke, vkljucno z novim 
mostom cez Savo, 
izvedenajavna kolesarska in pespot ob Savi, 
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izvedena parcelacija FEI skladno z 12. clenom OPPN, 
zgrajena pripadajoce komunalne in energetske infrastruktme, 
pridobljeno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo dela Savske ceste od prikljucka PI do 
uvoza na Savsko cesto na severu (km 0+ 119,00). 

(3) Do pridobitve uporabnega dovoljenja objektov, ki so predmet 2. etape, mora biti: 
izvedena rekonstrukcija dela Savske ceste od prikljucka PI do uvoza na Savsko cesto na 
severu (km 0+119,00), 
izvedba parcelacije na celotnem obmocju OPPN, 
gradnja pripadajoce komunalne in energetske infrastrukture. 

(4) Gradnja prometnih povrsin (prometnic, povrsin za mirujoci promet na terenu in v kletnih etaZah) 
in pripadajoce komunalne in energetske infrastrukture l. etape je dopustna tudi na funkcionalnih 
enotah FE2 in FE3. 
(5) Gradnja v 2. etapi je mozna socasno z ali po izvedbi I. etape. 
(6) Objekti znotraj posamezne etape so lahko zgrajeni socasno ali v vec neodvisnih fazah v 
poljubnem casovnem zaporedju. 
(7) Za vse faze in etape gradnje je potrebno zagotoviti prikljucke na prometno, komunalno in 
energetsko infrastrukturo. 

36.('len 
(drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev) 

(1) Za izvajanje OPPN je potrebna izvedba nove parcelacije zemljisc etape, kije predmet gradnje. 
(2) Med izvajanjem posegov na obmocju OPPN je izvajalec dolzan zagotoviti nemoteno delovanje 
komunalne oskrbe in dostope do obstojecih objektov ter pri posegih na prometnicah zagotoviti varen 
promet. 
(3) Po zakljucku del je investitor dolzan odstraniti vse zacasne objekte, odvecni gradbeni in izkopani 
material odpeljati na ustrezno deponijo, plodno zemljo pa uporabiti za ponovno ureditev zelenih 
povrsin. 
(4) Poleg pogojev. ki jih predpisuje ta odlok je potrebno upostevati tudi vse pogoje in omejitve iz 
smemic posarneznih nosilcev urejanja prostora in vso veljavno zakonodajo. 
(5) Investitor lahko sofinancira izgradnjo gospodarske jayne infrastruktme sirsega obmocja, tudi 
izven obmocja OPPN, v kolikor je to dogovorjeno s Pogodbo oopremljanju. 

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNICNIH 
RESITEV 

Splosno 

37.('len 
(dopustna odstopanja) 

(I) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od funkcionalnih in tehnicnih resitev, dolocenih stem 
odlokom, ce se pri nadaljnjem podrobnejsem proueevanju prometnih, energetskih, tehnoloskih, 
geoloskih, hidroloskih, okoljskih, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehniene resitve, ki so 
primemejse z oblikovalskega, prometno tehnicnega ali okoljevarstvenega vidika, s cimer pa se ne 
smejo poslabsati prostorske in okoljske razmere. 
(2) Odstopanja v OPPN dolocenih resitev ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom, zanje pa je 
potrebno pridobiti soglasja organov oz. organizacij, v delovno podrocje katerih posegajo. 
(3) Dopustna so odstopanja od podatkov, prikazanih v kartografskih prilogah, ki so posledica 
natancnejse stopnje obdelave projektov. Vecja odstopanja so dopustna skladno z doloebami tega 
odloka. 
Odstopanja pri oblikovanju, legi in velikosti objektov in povrsin: 

(I) Dopustna so odstopanja od gabaritov, oblike, lege in stevila objektov, prikazanih v graficnem 
nacrtu »4.1 Zazidalna situacija z znacilnimi prerezi - l. etapa« in >>4.2 Zazidalna situacija z znacilnimi 
prerezi - 2. etapa«. Navedena odstopanja so dopustna v okviru gradbenih mej, ob pogoju, da so 
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upostevani pogoj i za varstvo pred pozarom ter zagotovljeno ustrezno stevilo parkirnih mest glede na 
dejavnosti v objektu ter v kolikor niso presezeni urbanisticni parametri. 
(2) Dopustno je zmanjsanje tlorisnih in vertikalnih gabaritov objektov ter stevila etaz. 
(3) Nad koto venea strehe je dopustno postaviti tehnicne naprave za obratovanje objektov, dostope na 
streho, dvigalne jaske, strojne instalacije in telekomunikaeijske naprave. 
(4) Pozieije in stevilo uvozov v kletne gara:1e in pozieije ter stevilo vhodov v objekte se lahko 
prilagajajo arhitekturnim resitvam. 
(5) Manjkajoca parkirna mesta se lahko, v kolikor na pareeli, namenjeni gradnji, ni tehnicnih in 
prostorskih moznosti za zagotovitev zadostnega stevila parkirnih mest, zagotavlja tudi na sosednjih 
funkeionalnih enotah v obmocju in sieer pod pogojem, daje omogoeena njihova trajna uporaba. 
(6) Toleranca pri dolocanju absolutne visine (kote ±O.OO) pritlieij stavb je ±0,50 m. 
Odstopanja od predvidene parcelacije: 
(7) Na obmocju znotraj posameznih funkcionalnih enote je dovoljeno zdruzevanje parcel za gradnjo 
ali delitev na manjse gradbene parcele, pri cemer je treba ohranjati predvideni koncept pareelacije 
(delitev na funkeionalne enote ter ohranjanje koneepta prometne ureditve in javnih povrsin znotraj 
obmocja OPPN). 
Odstopanja pri izgradnji infraslrnktnre: 
(8) Pri realizaeiji OPPN so dopustna odstopanja od predvidenih tehuicnih resitev prometnih povrsin 
ter infrastrukturnih vodov, objektov in naprav na obmocju in tudi izven obmocja OPPN, ce so pri 
nadaljnjem projektiranju pridobljene resitve, ki so primernejse s tehniCnega, finanenega ali 
okoljevarstvenega vidika, pod pogojem, da so za drugaene resitve pridobljena soglasja pristojnih 
organov in organizacij. 
(9) Dopustna je prestavitev lokaeije transfol1natorske postaje, ce je za to pridobljeno soglasje 
pristojnega upravljavea. 
(10) Dopusten je tudi potek posameznih infrastruktnrnih vodov in naprav po drugih zemljiSeih (tudi 
izven obmoeja OPPN), kot je prikazano v graficnih nacrtih »4.5 A, B, C Zbirni naert komunalnih 
vodov in naprav - I. etapa« in »4.6 Zbirni naert komunalnih vodov in naprav - 2. etapa«. 
(II) Za dopustna odstopanja po tern odloku se lahko steje tudi gradnj a druge komunalne, energetske in 
komunikaeijske in druge infrastruktnre, ki ni dolocena stem odlokom, pod pogojem, da se z njeno 
izvedbo ne onemogoca izvedba in uporaba prostorskih ureditev po tern odloku. 
Odstopanja pri nreditvi intervencijskih dostopov in povrsin: 
(12) V skladu s projektno resitvijo je dopustna sprememba dostopov do objektov in lokaeij delovnih 
povrsin za interveneijska vozila, ki morajo biti zagotovljeni v skladu z veljavnimi predpisi. 

XII. KONCNE DOLOCBE 

38.c\en 
(posegi, dopnslni po izvedbi nacrtovanih ureditev) 

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so na eelotnem obmocju dopustni naslednji posegi: 
- odstranitev naprav in objektov, 
- vzdrzevalna dela, rekonstrukcije, nadzidave, dozidave in novogradnje na mestu odstranjenih 
objektov (do stem odlokom dopustnih gabaritov in izrabe zemljisc), 
- postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni na obmocju OPPN, 
- spremembe narnembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje na obmocju OPPN, 
ce je zagotovljeno zadostno stevilo parkirnih mest. 

39.<len 
(vpogled) 

OPPN je na vpogled na sedezu Mestne obeine Kranj in na Upravni enoti Kranj. 
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40.c\en 
(nadzorstvo) 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inSpekcijske sluzbe. 

41.c\en 
(veljavnost) 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni slrani Mestne obeine Kranj in 
zaene veljati osmi dan po objavi. 

St.: 
Kranj, dne: 

Zupan Mestne obeine Kranj 
Bos1jan Trilar 




