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Zupan

Obginski svet Obgine Skofja Loka sprejme dopolnjen osnutek
Odloka o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu ReteCe —
EUP RE 01/03 v predlagani obliki v 1. obravnavi.

- Dopolnjen osnutek Odloka o obCinskem podrobnem prostorskem nacrtu ReteC¢e — EUP
RE 01/03 - besedilo odloka;

- Grafiéni del odloka:

1. Nadrt namenske rabe prostora

1.1 Izsek iz dolgoroCnega plana
1.2 Prikaz obmocéja OPPN

2. Vplivi in povezave s sosednjimi obmodji

2.1 Nacrt ureditvenega obmocdja s prikazom funkcionalnih enot
2.2 Vplivi in povezave s sosednjimi obmocji



3. Naért obmodja z naértom parcelacije
3.1 Lega objektov na zemljisS¢u, s tehnicnimi elementi za zakolicbo

4. Nacrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih reSitev prostorskih ureditev

4.1 Lega objektov na zemljis¢u in usmeritve za projektiranje

4.2 Lega objektov na zemljiS¢u in regulacijski elementi

4.3 Karakteristicni prerezi

4.4 Etapnost - 1. etapa

4.5 Etapnost - 2. etapa

4.6 Zasnova prometne ureditve — 1. etapa

4.7 Zasnova prometne ureditve - 2. etapa

4.8 Zasnova projektnih reSitev energetske in komunalne infrastrukture — 1. etapa
4.9 Zasnova projektnih reSitev energetske in komunalne infrastrukture — 2. etapa

l. uvoD

Obcinskemu svetu posredujemo v obravnavo in sprejem odlok o ob&inskem podrobnem
prostorskem nacrtu Rete¢e — EUP RE 01/03 - 1. obravnava (v nadaljevanju OPPN
Retece).

Pripravljavec OPPN je Obcina Skofja Loka, odgovorni projektant pa Boris Kajin, u.d.i.a., Pro-
Cadia d.o.0., Ljubljana- Sentvid, s projektantko Katjo Gornik Jovan, u.d.i.a.. Postopek se je
pri¢el na pobudo investitorjev, ki zagotavljajo tudi finan&na sredstva.

Pravna podlaga:

- Odlok o obc&inskem prostorskem nacrtu Obcine ékofja Loka (Uradni list RS, &t. 2/14,
3/14);

- Zakon o prostorskem nacrtovanju (Uradni list RS, &t. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12);

- Pravilnik o vsebini, obliki in nacinu priprave obcinskega podrobnega prostorskega nacrta
(Ur.l. RS st. 99/07);

- Sklep o zacetku priprave Obcinskega podrobnega prostorskega nacrta Reteée — EUP
RE 01/03 (Ur.l. RS &t. 88/15, Uradno glasilo slovenskih ob¢in, §t. 45/16 — pop.);

- Poslovnik Obginskega sveta Obgine Skofja Loka (Ur.l. RS &t. 5/14-UPB).

IzhodiS&a za pripravo ter ocena stanja:

Obmocje RE 01/03 lezi v severnem delu naselja ReteCe, med novejSo stanovanjsko
pozidavo na zahodu, gozdom na severu, zelenimi povrSinami na vzhodu ter regionalno cesto
(R1 210/1078) na jugu.

V OPN je za to enoto predvidena izdelava Obcinskega podrobnega prostorskega nacrta
Obmocje je opredelieno kot obmocje SSa in je namenjeno enodruzinski stanovanjski gradnji
z dopolnilnimi dejavnostmi. Dovoljena je gradnja enostanovanjskih in dvostanovanjskih
stavb. Gostota gradnje naj ne presega 80 preb./ha oziroma do 40 stanovanj/ha. Ob
regionalni cesti, ki se bo po izgradnji obvoznice okoli Rete¢ prekategorizirala v zbirno mestno
cesto, se umesti strnjena individualna gradnja ali manjSi veCstanovanjski objekti do gabarita
(K) + P + 2 + Po, proti severu pa prehaja v nizje gostote individualne gradnje. Dovoljeni Fl za
individualno gradnjo je do 0,40 in za veéstanovanjsko gradnjo pa do 0,80. Rob pozidave ob
mestni zbirni cesti (regionalni cesti) se oblikuje v smislu oblikovanja urbanega robu. Ob tej
cesti se na tem obmocju zasadi drevored ter zgradi ploénik. Na obmocju se umesti otrosko
igrisce.



Trenutno so na obravnavanem obmocdju travnate povrSine, razen na zahodnem delu, kjer je
obstojeCa stanovanjska hiSa s pomoznimi objekti. Ker je obstojeCi objekt znotraj obmodja
OPPN, je potrebno zanj predpisati merila in pogoje za posege.

V OPPN je predvidena nova parcelacija in izvedba nove komunalne, energetske in prometne
infrastrukture, ki se bo izvedla v skladu s pogoji smernic posameznih pristojnih nosilcev
urejanja prostora. Novi objekti se bodo komunalno navezali na obstojeée komunalne sisteme
v blizini.

Il. DOSEDANJE AKTIVNOSTI

Obéina Skofja Loka je pristopila k postopku sprejema OPPN Retede na pobudo investitorja.
Postopek priprave in sprejemanja ob&inskega podrobnega prostorskega nacrta poteka po
dolo¢bah Zakona o prostorskem nacrtovanju ter Poslovnikom Obcinskega sveta Obcine
Skofja Loka.

Sklep o zacetku priprave Obcinskega podrobnega prostorskega nacrta Retece — EUP RE
01/03 je sprejel zupan obc&ine Skofja Loka dne 11.11.2015. Sklep je bil objavljen v Uradnem
listu RS &t. 88/15, popravek pa v Uradnem glasilu slovenskih ob¢in, &t. 45/16.

Javnost je bila o nameri priprave OPPN Rete€e seznanjena v okviru seznanitve javnosti, ki je
potekala od 3.12.2015 do 22.12.2015. Obvestilo o seznanitvi javnosti je bilo objavljeno na
spletni strani Obcine Skofja Loka ter Radiu Sora.

Decembra 2015 smo prejeli odlocbo Ministrstva za okolje, ki navaja, da v postopku priprave
Obcinskega podrobnega prostorskega nacrta Rete¢e — EUP RE 01/03 ni potrebno izvesti
postopka celovite presoje vplivov na okalje.

Smernice k osnutku OPPN Retece je Obcina pridobila v mesecu decembru 2015. Smernice
so podali nasledniji pristojni nosilci urejanja prostora:

e Direkcija RS za vode, Sektor obmocja zgornje Save, Ulica Mirka Vadnova 5, Kranj;

e Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova 4, 1000

Ljubljana;

e Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za Zeleznice,
Kopitarjeva 5, 2102 Maribor
Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj;
Obgina Skofja Loka, Mestni trg 15, Skofja Loka;
Loska komunala (vodovod, kanalizacija, odpadki), Kidrieva 43a, Skofja Loka;
Petrol, d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana;
Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaS$Cito in reSevanje, Vojkova 61, 1000
Ljubljana;
e Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana

Ker OPPN Retece ne posega v obmocje, ki ga ¢€itijo, naslednji nosilci urejanja prostora niso
podali svojih smernic:

e Petrol d.d. - natem obmogju ni obstoje€ega plinovodnega omrezja;

e Zavod RS za varstvo narave - OPPN ne posega v zavarovana obmoc¢ja, obmocja
naravnih vrednot, ekolosko pomembna obmodja ali v posebna varstvena obmodja in
njihova vplivha obmogja;

e Ministrstvo za kulturo - ni moznosti vpliva na kulturno dediS&ino;



e Sektor za zeleznice DRSI - obmocje izven varovalnega progovnega pasu.

Na podlagi prejetih smernic je bil izdelan dopolnjen osnutek OPPN Retece, ki bo javno
razgrnjen.

Javna razgrnitev bo potekala med 22.11.2016 in 22.12.2016. V Casu javne razgrnitve bo
30.11.2016 organizirana javna obravnava. Cas in kraj javne razgrnitve in javne obravnave
bosta objavljen na internetni strani Obc&ine Skofje Loke, Radiu Sora ter Loskih novicah.

1. OBRAZLOZITEV ODLOKA

1. Urbanisti€éna zasnova obmocja

Prostorska enota RE 01/03 v ReteCah predstavlja obmocje med novejSo stanovanjsko
pozidavo na zahodu, gozdno strukturo na severu, zelenimi povrSinami na vzhodu ter
regionalno cesto R1 210/1078 na jugu. PovrSina obmocja OPPN znasa 12.570,0 m2.
Prostorska enota je v prostorskem planu opredeljena kot obmocje SSa in predstavija
obmocje namenjeno enodruzinski stanovanjski gradnji z dopolnilnimi dejavnostmi. Dopusca
gradnjo enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb. Na obravnavanem obmocju so
trenutno urejene travnate povrsine, razen na zahodnem delu, kjer je obstoje€a stanovanjska
stavba s pripadajo€imi servisnimi prostori. Dostop na obmoc€je je moZen iz regionalne ceste
Skofja Loka - Jeprca preko obstojeée poti in za vse lastnike zemljigkih parcel na obmogju ni
urejen. Teren rahlo pada od severa proti jugu.

Bodole naselie bo poleg obstojeCe hiSe tvorilo Sest enostanovanjskih in sedem
dvostanovanjskih objektov - dvoj¢kov, ki so lahko klasi¢no ali montazno grajeni, podkleteni
ali nepodkleteni.

Obmodje je razdeljeno na tri prostorske enote in sicer na PE1l, PE2 in PE3, ki se bodo
realizirale v dveh etapah. V prvi etapi je v prostorski enoti PE1 predvidena ureditev obmodja,
ki predvideva postavitev treh dvostanovanjskih objektov - dvojckov, otrodko igris¢e, razsiritev
obstojecCe poti na 3,5 m ter ureditev obstoje€ega uvoza na nacin, da bo mozno levo in desno
zavijanje na regionalno cesto. Mozna je rekonstrukcija obstojeCega objekta oziroma rusitev
in postavitev hovega enostanovanjskega objekta.

V drugi etapi je v prostorski enoti PE2 predvidena ureditev obmocja, ki predvideva postavitev
Stirih dvostanovanjskih objektov- dvojckov ter v prostorski enoti PE3 Sest enostanovanjskih
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predvideva umirjanje prometa z izogibaliS¢i.
2. Ureditev odprtih povrsin in krajinsko arhitekturno oblikovanje

Naselje zgrajeno po predlogih in pogojih iz obravhavanega OPPN bo predstavljalo
dolgoro¢no sonaravno bivanje za prebivalce naselja in soses€ine. Znotraj obmocja urejanja
bo ob vstopu v naselje organizirano otrosko igris¢e s klopmi za druzenje. Na severovzhodu
obmocja je predvidena gozdna zasaditev z avtohtonimi vrstami drevja, ki se nahaja v
neposredni blizini, v zaledju predvidenega obmocdja in predstavlja element povezave naselja
s kulturno krajino. Na juznem delu obmodja je predviden drevored.

Koncept postavitve objektov v prostorskih enotah PE1 in PE2 je enoten. UpoSteva razdelitev,
obliko in orientacijo obstojecih zemljiS€. Vsaka od enot ustvarja svoj mikro ambient povezan
z vrtom. Enote so s servisnih strani zaprte, introvertirane in so v celoti orientirane v vrtni del.



Organizirane so tako, da iz bivalnih prostorov v najboljSi mozZni meri omogoc¢ajo odprte
poglede mimo sosednjih objektov. Koncept ureditve obmodja v prostorski enoti PE3
predvideva zazidavo Sestih enostanovanjskih objektov ob regionalni cesti. V objektih je
predvidena moznost opravljanja mirnih spremljajo€ih dejavnosti - servisnih in poslovnih, v
smislu poslovnih prostorov, razliénih storitev, itd.. Objekti so od ceste loCeni s plo¢nikom,
drevoredom (avtohtona zasaditev) in ograjo. Pomaknjeni so v notranjost parcel. Vsaka
posamezna parcela je proti cesti Se dodatno ozelenjena. Objekti so v celoti introvertirani.

Objekti v zaledju, v prostorskih enotah PE1 in PE2 so etaznosti K+P+M. Objekti v prostorski
enoti PE3 so vi§ji in so etaznosti K+P+1. Oblikovanje objektov je predvideno na nacin, ki
sledi kvalitetni arhitekturni dediScCini, ki jo je zaslediti v vaSkem jedru in sosednjih naseljih.
Objekti so podolgovati, kriti s simetricno dvokapno streho naklona 38 °- 45 ° brez fréad.
Mansarda se osvetljuje in zradi skozi streSna okna, poleg katerih bo mozno izvesti tudi
solarne sisteme v ravnini strehe. Objekti bodo obdelani enotno: bele, svetlo rjave ali svetlo
sive fasade. Fasadne obloge bodo izvedene v naravni barvi lesa ali v kamnu. Okenske in
vratne odprtine so lahko kvadratne ali pravokotne oblike. Ker je predvideno naselje locirano
sredi zelenih povrsin je nujno, da se to zelenje uvleCe med predvidene objekte. Medposestne
ograje so prav zato predvidene kot Zive meje gabra ali puspana.

S takim oblikovanjem naselja bomo dosegli spostovanje in neokrnjenost kulturne krajine, ki
obdaja predvideno naselje. Naselje naj navzven daje vtis enotnosti v oblikovalskem smislu,
kar pa ne pomeni uniformiranosti.

3. Prometne ureditve

Idejna zasnova cestnega omrezja predvideva v 1. etapi razsiritev obstojeCe dovozne poti na
3,5 m ter razSiritev obstojeCega uvoza iz regionalne ceste R1 210/1078 Skofja Loka- Jeprca,
kjer bo mozno levo in desno zavijanje. V 2. etapi predvideva ukinitev obstoje€ega uvoza in
Sirine 5,5 m, namenjeno tudi peScem in kolesarjem. Na juzni strani ureditvenega obmodgja je
predvidena izgradnja kolesarske steze. V naselju ni ovir za funkcionalno ovirane.

Dostopi do vseh objektov so urejeni iz notranje, napajalne ceste, ki je razdeljena na ceste A1,
A2, B in cestne odseke C. Parkiranje je reSeno ob objektih na nivoju pritli¢ja.

Precni prerez notranje ceste A2 in B:

Enosmerna cesta/izmeni€no enosmerna cesta
- vozni pas 1x350m=350m
- parkirni pas/izogibalis¢e 1x2,00m=2,00 m.

Precni prerez cestnih odsekov C:
Enosmerna cesta/izmeniéno enosmerna cesta
- vozni pas 1x3,50m=3,50m.

Situativni potek regionalne ceste R1 210/1078 Skofja Loka- Jeprca se ohrani, sama

prerez, ki zna8a (z leve na desno, gledano v smeri stacionaze):

- plocnik 1.60 m
- kolesarski pas 1.20m
- vozidte z rob. pasom (smer Skofja Loka) 3.25m
- sredinski pas (levi zavijalci) 2.75m
- vozis€e z rob. pasom (smer Jeprca) 3.25m
- kolesarski pas 1.20m
- plocnik 1.60 m.



Za novo predvideni prikljuek do obmoc¢ja OPPN sta bili za obe etapi izdelani prometna
Studija in idejni nacrt priklju¢ka z recenzijo. Predlagane reSitve so usklajene z Direkcijo RS za
infrastrukturo.

4. Komunalne ureditve

Na osnovi izdelane sinteze urbanistiCne ureditve znotraj obmocja OPPN, ki zagotavlja
vzdrzen prostorski razvoj, so bile pridobljene naslednje strokovne podlage komunalne
infrastrukture:

- idejni projekt ureditve cestnih priklju¢kov na drzavno cesto R1 210/1078,

- idejna zasnova cestnega omreZja znotraj naselja,

- idejna zasnova fekalnega kanala z iztokom v RJ4, kanala 2.4 javne meSane kanalizacije,
- idejna zasnova meteornega kanala s ponikanjem,

- idejna zasnova elektricnih vodov,

- idejna zasnova javne razsvetljave,

- idejna zasnova kabelsko komunikacijskega sistema,

- idejna zasnova vodovodnega omreZzja.

Vodovod

Oskrba celotnega ureditvenega obmocja s pitho vodo bo iz predvidenega obstojeCega
vodovoda, ki je lociran na severni strani obmocja. Sekundarni vodovodi bodo potekali po
trasi cestnega omrezja predvidene ureditve. Na sekundarnem vodovodnem omrezju so
predvideni hidranti za zagotavljanje pozZarne varnosti in odcepi za hiSne vodovodne prikljucke
za posamezne objekte.

V 1. etapi se bo uredil sekundarni vodovodni sistem ter odcepi za hiSne vodovodne prikljucke
za objekte na obmocju PE1. V 2. etapi se bo uredil sekundarni vodovodni sistem s hidranti in
z odcepi za hisne vodovodne priklju¢ke za objekte na obmocju PE2 in PE3. Vsak objekt bo
na sistem priklju¢en preko vodomernega jaska, ki mora biti lociran na stalno dostopnem
mestu izven objekta. Za zaSCito pred pozarom so v obmocju OPPN predvideni trije novi
nadtalni hidranti DN 100 mm.

Kanalizacija

Obmocje predvidene ureditve je delno opremljeno z javno fekalno kanalizacijo. Javna fekalna
kanalizacija SEK ReteCe (PVC fi 25 cm) poteka jugovzhodno od juzne meje obmodja
urejanja in je od nje oddaljena cca. 30 m.

V obmodju urejanja OPPN je predvidena izgradnja sekundarne javne fekalne kanalizacije, na
nacin, da omogoca prikljuCitev posameznih predvidenih objektov v naselju, preko svojega
lastnega kanalizacijskega prikljucka.

Predviden je loCen sistem odvodnjavanja komunalnih odpadnih vod:
- vse komunalne odpadne vode se stekajo preko novo nacrtovane kanalizacije v
obstoje€ javni kanal na juzni strani regionalne ceste (prikljucek v RJ4);
- padavinske vode z javnih cest se ponikajo;
- padavinske vode s streh in utrjenih povrSin ob objektih se ponikajo na gradbenih
parcelah.

V javno fekalno kanalizacijo bo dovoljeno odvajati le sveze odpadne vode, ki ustrezajo
doloCilom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (UL RS §t. 64/12) s spremembami ter 39. in 40. ¢lenu Odloka o odvajanju in
¢iS€enju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev (UL RS &t.
13/09, 14/11 in 6/15).



Glede na namembnost objektov ni pricakovati tehnolodkih odpadnih vod. Morebitne
tehnoloske odpadne vode je potrebno v objektih voditi lo¢eno ter pred iztokom v javno
kanalizacijo obdelati do stopnje, ki jo zahtevajo predpisi za priklju€itev na javno kanalizacijo.
Predlagane reSitve morajo biti skladne s predpisi in veljavnim obcinskim odlokom za
podrocje odpadnih voda.

V 1. etapi se nov kanalizacijski vod komunalnih odpadnih voda na severozahodni strani
ureditvenega obmocdja, priklju¢i na obstojec prikljuéek RJ 4, lociran preko regionalne ceste,
na juzni strani ureditvenega obmocja. Trasa kanalizacijskega voda poteka po delu trase
predvidenega internega cestnega omrezja. V 1. etapi je predvidena tudi izvedba hiSnega
kanalizacijskega prikljucka za objekt Gorenja vas- Retece 3, ki stoji na parceli 5t. *135/0, k.o.
ReteCe. V 2. etapi se po trasi predvidenega internega cestnega omrezja, kanalizacija uredi
Se za potrebe prostorskih enot PE2 in PE3.

Vse padavinske odpadne vode, ki bodo nastajale znotraj obmoc¢ja urejanja se ponika in jih ni
dovoljeno prikljugiti na javno fekalno kanalizacijo.

Elektroenergetsko omrezje

Na obravnavanem obmocju je prisotno NN omrezje, ki je namenjeno napajanju obstojecih
porabnikov na obravnavanem obmocju in se napaja preko obstojeCe transformatorske
postaje (TP) 1271 Rete€e Dobrava.

Napajanje objektov z elektri€no energijo bo po nizkonapetostnih kablih v kabelski kanalizaciji,
v internem cestnem omrezju.

Pri nartovanju in gradnji objektov na ureditvenem obmocdju je potrebno upostevati veljavne
tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehni¢ne predpise in standarde ter pridobiti upravno
dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni
mapi.

V 1. etapi se uredijo hidni prikljucki za objekte v prostorski enoti PE1. Mesto priklopa je
predvideno iz nove razdelilne omarice na severozahodnem delu ureditvenega obmocja, do
prikljuéno merilnih omaric, lociranih na parcelnih mejah posameznih objektov.

V 2. etapi se po trasi predvidenega kroznega cestnega omrezZja napajanje objektov z
elektricno energijo uredi za potrebe prostorskin enot PE2 in PE3. Mesto priklopa je
predvideno iz obstojeCe razdelilne omarice, na severozahodnem delu ureditvenega obmocja.

Razdelilne oziroma priklju¢no merilne omarice morajo biti dostopne z javnih povrsin. Njihove
lokacije bodo doloCene v projektu elektrifikacije obmodja.

Ker se bodo gradbeni posegi v 2. etapi izvajali v obmocju trase obstojeCega
elektroenergetskega voda, je predvidena prestavitev le-tega izven obmocja gradbenih
posegov. Projektno dokumentacijo (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za
izvedbo, projekt izvedenih del) za njegovo prestavitev mora investitor narociti pri upravljavcu
distribucijskega omrezja. Pri vseh gradbenih delih mora biti zagotovljen nadzor s strani
distribucijskega podjetja Elektro Gorenjska.

Javna razsvetljava

Vzdolz drzavne ceste poteka obstojeCa javna cestna razsvetljava. Pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja je potrebno preveriti ustreznost obstojeCega stanja oziroma po
potrebi izdelati projekt cestne razsvetliave po priporoCilih Slovenskega drustva za
razsvetljavo (PriporoCila SDR Razsvetljava in signalizacije za promet PR 5/2-2000) in v
skladu z Zakonom o cestah in drugimi predpisi in tehni€nimi specifikacijami.



Javna LED razsvetljava na ureditvenem obmodju je v internih cestah predvidena s tipskimi
svetilkami. Napajanje bo s kabli v kabelski kanalizaciji. V 1. etapi ni predvidene javne
razsvetljave. V 2. etapi se le- ta uredi po trasi predvidene interne krozne ceste.

Ogrevanje
Ogrevanje objektov je predvideno z obnovljivimi viri. Predvidene so toplotne &rpalke zrak -
voda, voda - voda.

Ravnanje z odpadki

Ravnanje z odpadki se bo izvajalo skladno z dolo€ili Odloka o nacinu opravljanja obvezne
lokalne gospodarske javne sluzbe ravnanja s komunalnimi odpadki v Obgini Skofja Loka
(Ur.l. RS &t. 45/12).

Za zbiranje odpadkov so na tlakovanih povrsinah, ob uvozih v objekte predvidene lokacije
tipskih posod. Na vsaki zemljiski parceli bo zbirno in odjemno mesto, dostopno za
komunalna vozila. Prostor, kjer bodo names&ene posode mora biti utrjen, ograjen in urejen
tako, da je mozno redno CciS€enje. Zagotovljeno mora biti loCeno zbiranje komunalnih
odpadkov in varno ravnanje s posebnimi odpadki.

V 1. etapi ni predvidena zbiralnica odpadkov. V 2. etapi se za potrebe celotnega naselja, na
jugozahodnem delu obmocdja, na mestu krizanja internih cest »A1«, »A2« in »Ci«, uredi
prostor za zbiralnico odpadkov.

Varstvo naravnih dobrin

Obravnavano obmocdje ne lezi v vodovarstvenem obmocju in ne posega v obmocje varovanih
gozdov. Po koncani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene
provizorije in odstraniti vse ostanke zac¢asnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrSine je
potrebno sanirati.

Zupan Obgine Skofja Loka
Mag. Miha Jese



