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Obcinski svet ObCine Makole je na podlagi Zakona o prostorskem nacrtovanju (Ur. list RS st.
33/07, 70/2008-2VO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C,
57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012) ter Statuta obCine Makole (Uradno glasilo slovenskih
obcin, st. 2/2007) na svoji xx. redni seji, dne xx sprejel

ODLOK
o0 Obcinskem prostorskem nacértu ob¢ine Makole

1. UVODNE DOLOCBE

1. ¢len
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme Obcinski prostorski naért (v nadaljevanju OPN) ob&ine Makole, ki ga je
izdelal UMARH d.o.0., Ptuj, pod §t. 12-08. Odlok vsebuje strate3ki in izvedbeni del OPN v
tekstualni in grafi¢ni obliki.

2. Clen
(strateski del OPN)

(1) Strateski del OPN dolo€a izhodis€a in cilje prostorskega razvoja ob¢ine, zasnovo prostorskega
razvoja, zasnovo gospodarske javne infrastrukture, usmeritve za razvoj poselitve in za celovito
prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, usmeritve za dologitev namenske rabe zemljiS¢ in usmeritve
za dolocitev prostorskih izvedbenih pogojev.

(2) Grafi¢ni del strateSkega dela OPN vsebuje sledece prikaze:

- Zasnova prostorskega razvoja obcCine (karta §t. 1)

- Zasnove gospodarske javne infrastrukture (karta st. 2)

- Zasnova okvirnih obmogij naselij, sanacije razprSene gradnje in razprdene poselitve ter usmeritve
za razvoj poselitve (karta st. 3)

- Usmeritve za razvoj v krajini (karta st. 4)

- Usmeritve za dolocCitev namenske rabe zemljis¢ (karta §t. 5).

Vse karte strateSkega dela OPN so v merilu 1 : 25.000.

3. ¢len
(izvedbeni del OPN)

(1) 1zvedbeni del OPN dolo¢a enote urejanja prostora (v nadaljevanju EUP), namensko rabo
prostora, obmocja urejanja gospodarske javne infrastrukture in prostorske izvedbene pogoje (v
nadaljevanju PIP). OPN je podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za
posege v prostor na celotnem obmocju ob¢ine, razen na obmogjih, ki se urejajo z ob&inskimi
podrobnimi prostorskimi nacrti (v nadaljevanju OPPN) ali drugimi drzavnimi in pokrajinskimi
podrobnimi izvedbenimi prostorskimi akti.

(2) Tekstualni del izvedbenega dela OPN vsebuje PIP, ki dolo¢ajo merila in pogoje za umesc¢anje
posegov v prostor na obmocjih EUP, za katera OPPN niso predvideni. PIP so podlaga za pripravo
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov. PIP dolo¢ajo
pogoje za nacrtovanje posegov v prostor v zvezi z:

- namembnostjo objektov

- lego objektov

- velikostjo objektov

- oblikovanjem objektov

- parcelacijo

- priklju€evanjem objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

- celostnim ohranjanjem kulturne dedis€ine, ohranjanjem narave, varstvom okolja in naravnih



dobrin ter varstvom pred naravnimi in drugimi nesreCami

- varovanjem zdravija ljudi

- posebnostmi in dodatnimi pogoji.

(3) Tekstualni del izvedbenega dela OPN vsebuje podrobne PIP v kvaliteti OPPN skladno s
Pravilnikom o vsebini, obliki in naCinu priprave obCinskega podrobnega prostorskega nacrta, Ur.
list RS 99/2007 za obmogji PE7 (oskrbna in poslovna Pecke) in MA9 (komunalno obmogje
Makole).

(4) Grafiéni del izvedbenega dela OPN vsebuje sledece karte:

- Pregledna karta obcine z delitvijo na liste 1 : 25.000

- Pregledna karta obcine s prikazom osnovne namenske rabe in klju¢nih omreZij gospodarske
javne infrastrukture 1 : 25.000

- Prikaz obmodij enot urejanja prostora, osnovne oz. podrobnejSe namenske rabe prostora in
prostorskih izvedbenih pogojev (14 kart) 1 : 5.000

- Prikaz obmodij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (14 kart) 1 : 5.000

- Legendo

- Prikaz urejanja komunalnega obmocja v Makolah (8 kart) 1 : 500 in

- Prikaz urejanja oskrbne in poslovne cone v Peckah (8 kart) 1 : 500.

(5) Priloge OPN so:

- lzvle€ek iz nadrejenih prostorskih aktov.

- Prikaz stanja prostora z bilancami, ki se ga sproti obnavlja, obravnava namensko rabo prostora iz
Dolgoroénega plana Ob¢ine, obmocja velikosti nad 5000 m2, kjer se namenska raba razlikuje od
dejanske, gospodarsko javno infrastrukturo in varstvene rezime. Omejitve in prepovedi v zvezi z
namensko rabo ter s posegi v prostor izhajajo iz posameznih podrocnih zakonov, ki zagotavljajo
celovito varstvo okolja in se jih obvezno uposteva.

- Strokovne podlage za nove posege v prostor (SP) so Urbanisti¢ni nacrt naselja Makole, SP za
Siritev naselja PeCké, SP za poslovno-proizvodno obmocdje Opifex, SP za poslovno-proizvodno
obmogje Statenberg, SP za opredelitev komunalnega obmogja Pe¢ké (CN), SP za $portno
turistiCno- obmocje Loznica, SP za kmetijo Berné v Peckah (Berné), SP za opredelitev obmodja in
zasnova za Sportni park Makole, SP- usmeritve za sanacijo razprSene gradnje Jelovec,

- Energetski koncept ob¢ine Makole, Konéno porocilo, januar 2011,

- Hidrolo$ko hidravli¢na presoja Jelovski potok (potok Jelovec) v naselju Makole- pogoji in omejitve
posega v prostor na obmocdjih ogrozenih zaradi poplav- uredba 89/2008,

- Obrazlozitve obsegajo obrazlozitve vsebine OPN, bilance sprememb namenske rabe po
pobudah, skupno bilanco povrsin zemljiS¢ po namenski rabi prostora in prikaz sprememb
namenske rabe v vektorski obliki (.shp).

4. ¢len
(rezimi)

Varstveni in drugi pravni rezimi so zajeti v poglavju Prikaz stanja prostora (obvezna priloga k
OPN), ki se ga sproti obnavlja. Vse omejitve in prepovedi v zvezi z namensko rabo ter posegi v
prostor izhajajo iz posameznih podro¢nih zakonov (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
kmetijskih zemljis¢ih — ZKZ-C, Ur. |. RS 43/2011; Zakon o graditvi objektov — ZGO-1 s
spremembami, Ur. |. RS §t. 110/2002; Zakon o varstvu okolja — ZVO-1 s spremembami, Ur. |. RS
41/2004; Zakon o ohranjanju narave — ZON s spremembami, Ur. |. RS §t. 56/1999; Zakon o
varstvu kulturne dedis€ine — ZVKD s spremembami, Ur. |. RS &t. 7/1999; Zakon o vodah —ZV-1s
spremembami, Ur. |. RS §t. 67/2002, Energetski zakon — EZ s spremembami, Ur. |. RS §t.
79/1999; Zakon o varstvu pred pozarom — ZVPoz s spremembami, Ur. I. RS §t. 71/1993; itd.), ki
zagotavljajo celovito varstvo okolja in se jih obvezno uposteva tako pri nacrtovanju kot pri
konkretnih odlocitvah v upravnem postopku.

2. STRATESKI DEL OPN



2.1 1ZHODISCA IN CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA OBCINE

5. Clen
(klju€ni problemi v obgini)

(1) Kljuéni problemi, ki se jih v razvoju teZi odpraviti, so na podro€ju poselitve problem upadanja
Stevila prebivalcev. Stevilo prebivalcev se je v zadnjih desetletjih moé&no zmanj$alo zaradi teZjih
razmer za bivanje na tem obmocju. Posledi¢no staranje prebivalstva pomeni slabSanje moznosti
za izboljSanje demografske slike in sam gospodarski razvoj. Za ob¢ino so znacilne tudi slaba
izobrazbena struktura, teZka socialna problematika in brezposelnost. Problem na podro¢ju
poselitve so teznje po nadaljnji razprSeni gradniji, predvsem na najboljSa kmetijska zemljis¢a,
pogosto pa tudi na poplavna obmocgja.

(2) Na podroc€ju infrastrukture je splosni problem slaba opremljenost. Klju€ni problemi so:

- velik del prometnega omrezja ni posodobljen, oba mosta pri Makolah sta preozka,

- del naselij v juznem delu obcine ni prikljuéen na javno vodovodno omrezZje,

- komunalna kanalizacija s Cistilnimi napravami v strnjenih naseljih ni zgrajena,

- telekomunikacijska infrastruktura je le na osnovnem nivoju, Sirokopasovnega omrezja ni.

(3) Na podroc€ju varovanja kulturne krajine so najvedji problemi zaraS€anje kmetijskih zemljiS¢ kot
posledica depopulacije in upada interesa za primarne dejavnosti, erozijska obmocdja in poplavljanje
reke Dravinje in Loznice.

(4) Velik del povrsine obcine zajemajo obmocja raznih kategorij varovanja narave. Varstveni
ukrepi so sicer omejitve za nekatere dejavnosti v krajini, po drugi strani pa so znak visoke
kakovosti naravnega okolja, kar se izkoristi. Ohranjanje poselitve ob dobri kakovosti Zivljenja se
doseze z upostevanjem nacel trajnostnega razvoja.

6. Clen
(razvojne potrebe v obgini)

(1) Krepi se obcinsko srediS¢e Makole in oskrbno srediS¢e Pecké. Pretezni del obmocdja obcine je
izrazito razprSeno poseljen, zato je prebivalcem potrebno zagotoviti kakovostno bivanje z boljSo
dostopnostjo do javnih funkcij. V obcinskem in oskrbnem sredi$cu je zato potrebno pospeseno
razvijati:

- storitvene in oskrbne funkcije,

- delovna mesta,

- primarno zdravni$ko in socialno oskrbo ter

- §portne in kulturne dejavnosti.

(2) Naselje Makole z bliznjim industrijskim obratom pod dvorcem Statenberg je zaposlitveno
srediS¢e obmocja s posebnimi razvojnimi problemi, pa tudi del obmejnega obmogja, kjer se lahko
razvije neposredno gospodarsko sodelovanje s sosednjimi drzavami. V obc&inskem srediScu se
zagotavlja zadostno in dobro dostopno oskrbo z druzbenimi in storitvenimi dejavnostmi za obmocje
obcine. V naselju PeCké kot pomoznem oskrbnem srediS¢u se razvija in okrepi obstojee oskrbno
obmodje.

(3) Krepitev obstojeCega proizvodnega obmocja v ob&ini Makole je pomembni razvojni dejavnik
tega manj razvitega dela Slovenije. Vedji proizvodni obrat je tovarna Iskra — Releji v proizvodnem
obmogju pod dvorcem Statenberg. Z vidika delovnih mest in razvoja obmogja je pomembno, da to
proizvodno obmocje funkcionira v najvecji mozni meri. Z razsiritvijo tega proizvodnega obmocja se
mogocCi moznost razvoja poslovnih dejavnosti. Prav tako se razvije proizvodno obmocje v
Stopnem.

(4) Z vidika ohranjanja poselitve in kulturne krajine ter z narodno-obrambnega vidika se vzpodbuja
ohranjanje poseljenosti in s tem vitalnosti celotnega obmocja ob¢ine. Sonaravno kmetijstvo in
gozdarstvo ter nanju vezane gospodarske dejavnosti posredno ali neposredno prispevajo k visoki
kvaliteti, prepoznavnosti in dozivljajski privlacnosti naravne in kulturne krajine. Na obmocju obc&ine
so dobre razvojne moznosti in se spodbuja razvoj:

- turizma;



- gozdarstva;

- rabe lesne biomase, 8e posebej energetske;

- kmetijstva, predvsem (pasSne/hlevske) Zivinoreje;

- dopolnilnih dejavnosti na kmeckih gospodarstvih in

- vinogradniStva na posameznih obmogjih.

(5) Na podro¢ju infrastrukture se prednostno razvija komunalno infrastrukturo. Juzni del ob¢ine Se
ni vklju€en v enotni javni vodovodni sistem. Celotna ob¢ina nima celovito urejenega odvajanja in
¢iS€enja odpadnih komunalnih voda, zato se v ob¢inskem srediS€u predvidi izgradnja Cistilne
naprave za 700 PE in v oskrbnem srediséu PecCke za 200-300 PE, na obmogjih razprdene
poselitve pa se predvidi individualne male Cistilne naprave. Kjer teren dopus&a, se gradi rastlinske
Cistilne naprave, ob moznosti povezave ve¢ gospodinjstev v strnjenih naseljih in zaselkih pa
skupne male oziroma skupne rastlinske &istilne naprave.

(6) Z razvojem prometnega omrezja se omogoci izkoriS¢anje potencialov prostora za poselitev,
proizvodne in oskrbne dejavnosti, rekreacijo in turizem, funkcionalno zaokrozanje naselij in obmodij
za druge dejavnosti. Razvoj prometnega omrezja se nacCrtuje usklajeno z razvojem poselitve in
vseh infrastrukturnih sistemov.

(7) Cestno omrezje se posodablja postopno, prednostno cestne povezave lokalnega pomena,
preko katerih se omogoci boljSo dostopnost do oblinskega in oskrbnega sredid¢a. S
posodabljanjem cestnih povezav regionalnega pomena se izbolja povezave z medobginskimi oz.
regionalnimi srediS¢i in omogoc&a boljSo dostopnost turisti¢nih obmogij v obdini.

(8) Izkoristi se izrazito dobre moznosti za ureditev loCenih kolesarskih stez ob obstojecih
prometnicah, kar omogoc€a njihova relativno majhna obremenjenost z motornim prometom.
Kolesarske poti se naveze na regionalne oz. daljinske kolesarske povezave.

(9) Razvoj poselitve se usmerja na obmocdja, kjer so moznosti za dobro dostopnost in rabo javnega
potniSkega prometa za povezave z ob¢inskim sredis¢em, medobcinskim sredis¢em Slovensko
Bistrico ter s srediS¢ema nacionalnega pomena Ptujem in Mariborom.

(10) Razvoj telekomunikacijske infrastrukture je posebno za redko poseljena in podezelska
obmocja potreben in zelo pomemben. Ustrezno razvita telekomunikacijska infrastruktura spodbuja
druzbeni, kulturni razvoj v regiji, zmanjSuje problem oddaljenosti, spodbuja oblikovanje novih
storitev ter omogoc¢a dostop do informacij in storitev. S pospesenim razvojem telekomunikacijskih
omrezij se zagotavlja dostop do kakovostnih in za vsakdanje zivljenje, delo in razvoj pomembnih
storitev informacijske druzbe ter omogoca ucinkovito delovanje sistemov za potrebe varnosti,
obrambe, za&¢ite in reSevanja. Zato se ga razvija kot u€inkovit, zanesljiv in prostorsko racionalni
sistem. Na podezelju in na odro¢nih obmodgjih se temu ustrezno zagotovi infrastrukturne pogoje in
z zagotavljanjem kakovostnega dostopa do interneta spodbuja vkljuevanje najSirSega kroga
prebivalcev v informacijsko druzbo. Za usposabljanje mladine in ob&anov za informacijsko druzbo
se zagotavlja optimalno telekomunikacijsko opremljenost izobrazevalnih ustanov.

(11) Moznosti razvoja turizma so na obmocju obgine v:

- Statenbergu z njegovo kulturno dediéino (dvorec, krajinski park), ki je primerna osnova za razvoj
rekreacijskega turizma (golf, konjenistvo, wellness) in za razvoj kulturnega turizma (kulturna
dediScina, prireditve, koncerti), ter

- Dravinjskih goricah, v dolini Dravinje in LoZnice, v Halozah in v pogorju Bo€a z naravnimi
kakovostmi in prepoznavno krajino, primerno za razvoj mehkega turizma — pohodnistva,
kolesarstva, ponudbe lokalne kulinarike, kmeckega turizma.

(12) Ohranjenost biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot je pomembni del naravnih kakovosti
krajine, zato se ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot zagotavlja tudi s
prostorskim razvojem, ki te kvalitete spostuje in jih vklju€uje na ustrezen nacin. V obmocjih z
naravnimi kakovostmi se zagotavlja take oblike kmetijske dejavnosti, ki omogocajo soZitje med
Clovekovimi dejavnostmi in naravo. Dopusca se prilagojene, nemnoZicne in neagresivne oblike
turizma in rekreacije v naravnem okolju, pri ¢emer se turistiCna in rekreacijska infrastruktura
prednostno zagotavlja v poselitvenih obmogjih in le iziemoma izven nijih.

7. Clen
(razvojne potrebe drzave)



(1) Obéina je izrazito podezelska, razvojna usmeritev podezZelja pa je sonaravni razvoj raznolikih
dejavnosti, predvsem preplet kmetijstva ter naravnih in kultumih kakovosti. Obmodje je izrazito
razprseno poseljeno, zato se spodbuja hitrejdi razvoj ob&inskega in lokalnega sredid¢a tudi kot
zaposlitvenih sredis€, potrebnih zaradi razvojnih problemov in obmejne lege ob¢ine. Poseljenost
podeZelja na varovanih obmodgjih kakovostne kulturne krajine se ohranja, preprecuje pa se novo in
sanira obstoje€o razprSeno gradnjo. Na obmogdjih s slabSimi pridelovalnimi pogojih, predvsem v
hribovitih obmodjih, se razvija programe dopolnilnih dejavnosti. Kmetijska dejavnost zagotavlja
vzdrzevanje kulturne krajine, prepreCevanje zaras€anja, ohranjanje biotske raznovrstnosti in
naravnih vrednot, predstavitev in kvalitetno rabo kulturne dediSCine ter trajnostno naravnani
turizem.

(2) Obmocje obcine je vododeficitarno, kar se uposteva pri umes&anju vedjih porabnikov vode. Na
obmogjih, kjer erozijski procesi, hudourniki in poplave ogrozajo poselitev, se pri naértovanju
uposteva te omejitve.

(3) Za hitrejsi razvoj podezelja je potrebna ustrezna infrastrukturna opremljenost. Za razvoj
obmocja obdine so izrazito pomembne udinkovite in dobre prometne povezave z javnim potnidkim
prometom med podezZeljem in urbanimi naselji ter z razvojnimi sredis¢i v okolici.

(4) Sodobna telekomunikacijska omreZja, ki omogoc¢ajo delo na daljavo, so za podezelsko ob&ino
Makole Se posebno pomembna. Zato se zagotovi kakovostni dostop do interneta na celothem
obmocju obdine.

(5) Uposteva se prenosne elektroenergetske objekte objekte in koridorje.-Preko obmocja obline
potekata dva obstojeCa visokonapetostna daljnovoda DV 220 kV Cirkovce-Podlog (D-211) in DV
400 kV Mihovce-Krsko (D-410) in koridor predvidenega visokonapetostnega daljnovoda DV 2x400
kV Mihovce-Krsko (D-426). Predvideva se rekonstrukcijo obstojecega DV 220 kV Cirkovce-Podlog
na napetostni nivo 2x400 kV.

(6) Poveca se rabo obnovljivih virov energije, ki so na obmocju na voljo, predvsem sonca in lesne
biomase.

(7) Na obmocdju pretezno kulturne krajine se razvija dejavnosti, ki ohranjajo mozaic¢ni preplet
gozda, agrarnih krajinskih vzorcev in tradicionalne poselitvene strukture. Take dejavnosti so
izkoris€anje pridobivalnega potenciala tal za kmetijsko rabo, pove€anje sonaravne proizvodnje
lesne biomase ter razvoj turizma in prosto€asnih dejavnosti.

8. Clen
(razvojne potrebe regije)

(1) Z regionalnega vidika se razvojne potrebe odrazajo predvsem v odpravljanju razvojnih
zaostankov, znacilnih za podravsko regijo. Na ve¢ podrog€jih se izvaja ukrepe za:
Povezano, uspesno in prepoznavno regijo, ki so:

- spodbujanje razvojnih partnerstev za uspesnost in prepoznavnost regije,

- spodbujanje podjetnosti, konkurenénosti in znanja za hitrejSi razvoj,

- spodbujanje razvoja podjetniStva, novih mikro, malih in srednje velikih podjetij ter podjetniskega
okolja,

- spodbujanje globalne konkurencnosti in internacionalizacije na znanju temeljeCega gospodarstva,
- spodbujanje nalozb v razvoj €loveskih virov za izboljSanje konkurenénih sposobnosti,

- povecCanje zaposljivosti prebivalcev, zagotavljanje u€inkovitega delovanja trga dela in
spodbujanje vsezivljenjskega ucenja,

- povecanje konkurencénosti turizma in

- celostni razvoj podezelja s pove€anjem konkurenénosti kmetijstva in gozdarstva.

(2) Trajnostni razvoj se zagotavlja s:

- promocijo nacel in ukrepov trajnostnega razvoja,

- trajnostnim upravljanjem s prostorom in naravnimi viri,

- varstvom okolja in trajnostnim pridobivanjem energije,

- informacijsko druzbo,

- spodbujanjem socialne vklju€enosti,

- povecanjem dostopnosti do javne infrastrukture in javnih storitev,

- razvojem kulture in ohranjanjem kulturne dedis€ine in



- razvojem in revitalizacijo urbanih srediSc¢.

9. ¢len
(povezave s sosednjimi obCinami)

(1) Obcina Makole je v najvecji meri vezana na medobcinsko srediS¢e Slovenska Bistrica, ki
predstavlja upravno, izobraZevalno in zaposlitveno sredisce.

(2) Prometno je obcCina preko regionalne ceste in lokalnih cest povezana s Slovensko Bistrico
(nadalje Maribor), Polj¢anami, Rogasko Slatino, MajSperkom in Ptujem. V te kraje poteka tudi
avtobusni potniski promet, ki je edina oblika javnega potniSkega prometa v obgini

(3) Zraven Slovenske Bistrice so za ob¢ino pomembna zaposlitvena srediS¢a e Polj¢ane,
Rogaska Slatina, MajSperk, Kidri¢evo in Ptuj.

(4) Na podrocju vodooskrbe in ravnanja z odpadki je ob&ina vezana na Komunalo Slovenska
Bistrica, na podrocju vodooskrbe pa delno tudi na Komunalo Ptuj, ki z vodo oskrbuje del naselja
Savinjsko.

(5) Sir8a je povezava obé&in ob reki Dravinji za izbolj$anje kakovosti vode reke Dravinje ter z
aktivnostmi v zvezi z reSevanjem problematike zbiranja in iS€enja odpadnih voda.

(6) S turistiCnega vidika je povezovanje obc&in ob Dravinjski dolini velik, a premalo izkoriS¢en
potencial. Zelo aktivna oblika povezave je nastajajoCa turisti¢na regija Haloze — Zagorije, v katero
se povezuje vet haloskih ob&in na slovenski strani meje in zagorske obc&ine na hrvaski strani.
Obcina se bo tudi v prihodnje povezovala s sosednjimi obmocji predvsem na podrocju
infrastrukture in turizma, pa tudi na ostalih podrogjih, kjer se bodo pokazale moznosti.

10. ¢len
(cilji prostorskega razvoja obcine)

Prostorski razvoj obCine zasleduje sledece cilje:

- Usmerjanje dejavnosti v prostoru na nacin, da se ustvarja najvecje pozitivne ucinke za prostorsko
uravnotezen in gospodarsko ucinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in
bivalnega okolja.

- Zagotavljanje racionalne rabe prostora in varnosti prebivalstva z ustreznim nacrtovanjem,
veCnamensko rabo in povezovanjem sektorjev.

- Spodbujanje funkcijske in infrastrukturne povezanosti naselij.

- Zagotavljanje povezanosti naselij z ob¢inskim srediS¢em in regionalnim sredis¢em z ucinkovitej$o
mobilnostjo, podprto z javnim potniskim prometom.

- UCinkovito razmeScanje dejavnosti v naseljih z upostevanjem lokacijskih moznosti in omejitev.

- Zagotavljanje zadostnega Stevila razli¢nih stanovanj predvsem v ob¢inskem sredis¢u in
oskrbnem srediS¢u Pecke.

- Varna, socialno pravi¢na, vitalna, zdrava in urejena naselja.

- Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z vklju¢evanjem kulturne dediS&ine v urejanje, prenovo in
ozivljanje naselij.

- Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo, z
razvito mrezo gospodarskih in storitvenih dejavnosti ter dobro dostopnostjo do javne druzbene
infrastrukture.

- Zagotavljanje ustrezne in enotne vodooskrbe na celothnem obmocju obc€ine.

- Zagotavljanje varstva ljudi, premozenja, kulturne in naravne dedis¢ine ter okolja z ustreznim
varstvom pred naravnimi in drugimi nesreCami.

- IzkoriS€anje prostorskega potenciala podezelja za razvoj raznolikih gospodarskih dejavnosti.

- IzboljSanje povezanosti prometnega omreZzja.

- Izbolj8anje povezanosti elektro in drugih energetskih omrezij.

- IzboljSanje telekomunikacijskih omrezij.

- Izbolj8anje varcne in veCnamenske rabe tal in virov.

- Smotrna raba prostora za urbanizacijo z nadzorom nad Sirjenjem poselitvenih obmocij.

- Ohranjanje pridelovalnega potenciala tal za kmetijsko rabo.

- Spodbujanje rabe obnovljivih virov povsod kjer je to prostorsko sprejemljivo.



- Usmerjanje prostorskega razvoja izven obmogij, ki jih ogrozajo naravne ali druge nesrece,
predvsem iz poplavnih in erozijskih obmogij.

- Preusmerjanje obstojecih dejavnosti iz obmodij, ki so ogrozena zaradi naravnih ali drugih nesre¢
ter izpopolnjevanje zascite pred posledicami naravnih in drugih nesrec.

- Zagotavljanje boljSe dostopnosti do kulturne in naravne dedi€ine in s tem povecanje njenih
identifikacijskih, vzgojnih in gospodarskih potencialov ter njena trajnostna raba.

- Spodbujanje ohranjanja biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in naravnih procesov kot
bistvenih sestavin kakovostnega naravnega okolja.

- Zagotavljanje ustreznega vklju€evanja biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot v gospodarjenje
Z naravnimi viri in prostorom.

- VkljuCevanje posameznih sestavin varstva okolja v nac¢rtovanje prostorskega razvoja dejavnosti.
- Zagotavljanje dobre komunalne opremljenosti obstojecih in novih zemljis¢ za gradnjo (vodovod,
kanalizacija, Cistilne naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije).

- Racionalno in celovito ravnanje s komunalnimi in drugimi odpadki.

2.2 ZASNOVA PROSTORSKEGA RAZVOJA OBCINE

11. ¢len
(prednostna obmocja za razvoj poselitve)

(1) Za dvig kvalitete Zivljenja prebivalcev v obmogjih razprSene poselitve se prednostno razvija
obcinsko srediS¢e Makole in oskrbno srediS¢e Pecké, ki ima pomembno prometno lego v obgini.
Obe naselji se razvija predvsem v smislu funkcijske Siritve (oskrba, storitve, kultura,
izobrazevanje), prednostno ob zapolnitvi prostih zazidljivih povrsin znotraj obeh naselij, pa tudi v
smislu nujne, a racionalne prostorske Siritve.

(2) Z vidika ohranjanja kulturne krajine in habitatov ter z narodno—obrambnega vidika se omogoca
in aktivno ohranja avtohtono poselitev na obmogjih razprSene poselitve.

12. Clen
(prednostna obmocja za razvoj dejavnosti)

(1) Prednostno obmogje za razvoj turizma v obéini je kompleks dvorca Statenberg z njegovo
okolico. Dovoljene gospodarske dejavnosti na obmocdju dvorca in okolice so izkljuéno dejavnosti,
povezane s turizmom. Dvorec se celovito prenovi, na obmoc¢ju dvorca pa se spodbuja razvoj
rekreativnega in kulturnega turizma ter spremljajocih dejavnosti.

(2) Zaradi visoke kakovosti krajine vecjega dela obcine se razvoj dejavnosti ¢im bolj prilagodi
ohranitvi teh kakovosti. Dejavnosti na obmodju Haloz, pogorja Bo¢a in Dravinjske doline, ki je
vklju¢eno v Naturo 2000, temeljijo na ohranjanju naravnih kakovosti. To pomeni, da se obmocdje
prednostno usmerja v trajnostno sonaravni razvoj. Dejavnosti, ki se jih na tem obmocju razvija, so
predvsem:

- turizem, predvsem razne oblike mehkega turizma (kolesarjenje, pohodnistvo, turizem na
kmetijah),

- sonaravno gozdarjenje in izraba lesne biomase v energetske namene,

- vinogradnistvo z zidanicami in

- pasna zivinoreja.

(3) Prednostni obmog;ji za proizvodne dejavnosti sta obstojeci proizvodni obmodji v naseljin
Statenberg in Stopno. Glede na lokacijo obmogij se z vidika naravovarstva dejavnosti &im bolj
prilagaja zahtevam za ohranjanje obmocij Natura 2000 in poplavnosti na obmocju Dravinje,
LoZnice in drugih poplavnih potokov.

(4) Prednostno obmocje za razvoj kmetijstva sta ravnini ob LoZznici in Dravinji. Obmocje je
namenjeno poljedelstvu, ki se ga prilagodi poplavnim razmeram, v dolini Dravinje pa tudi Naturi
2000.

13. ¢len



(druga za razvoj pomembna obmocja)

(1) Vloga kulturne dedis&ine v prostorskem razvoju obgine, predvsem dvorca Statenberg, je velika.
Ohranjenih je vec kvalitetnih sakralnih in drugih pomembnih stavb ter arheoloskih najdis¢, ki
dvigujejo kakovost prostora. Skupaj je na obmocju obc&ine 32 enot zavarovane nepremicne
kulturne dedisCine, ki se jih ohranja in vklju€uje v turisticno ponudbo obgine.

(2) Narava na obmocju obcine je dobro ohranjena, Stevilni naravni elementi so zavarovani kot
naravne vrednote. Na obmocju obcCine je 19 zavarovanih naravnih vrednot, od tega 8 drzavnega in
11 lokalnega pomena:

- tri obmocja Nature 2000, ki pokrivajo 1520 ha ali 41 % povrsine celotne obcine,

- 1346 ha zavarovanih obmogij (KP Bo¢ — Donacka gora, KP Statenberg, NR — pragozdni rezervat
Boc¢ — PleSivec) in

- 13 naravnih spomenikov.

Naravne vrednote se ohranja in vklju€uje v turisticno ponudbo obcine

(3) PovrSinske vode: Reka Dravinja spada med vode 1. reda. Preostale vodne povrsine so vode
2. reda. Med pomembnejSe sodijo potoki LoZnica, Jelovski potok in Deznica. Vecje stojeCe vodne
povrsine so ribniki ob dvorcu Statenberg ter ribniki severovzhodno ob Peé&kah.

(5) Obmogja mineralnih surovin: V obg€ini ni obmogij izkoriS€¢anja mineralnih surovin. V primeru
izkazanega interesa za izkori§¢anje mineralnih surovin na novih lokacijah bo Obcina pretehtala ali
je smotrno dolo¢eno obmocdje z osnovno namensko rabo prostora opredeliti kot obmodje
mineralnih surovin (s podrobnejSo namensko rabo pa kot povrsino nadzemnega pridobivalnega
prostora ali kot povrsino podzemnega pridobivalnega prostora s povrsinskim vplivom, ki
onemogoca drugo rabo). Za namen izkoriS§€anja mineralnih surovin je potrebno sprejeti obcinski
podrobni prostorski nacrt (OPPN).

(6) Odlagalis€a komunalnih odpadkov na obmocju obc&ine ni. V komunalnem obmocju ob naselju
Makole se uredi center za zaCasno zbiranje reciklaznih odpadkov po vrstah pred odvozom v
reciklazo. MeSane odpadke se odvaza v Odlagalis¢e odpadkov Pragersko ali v Regionalni center
za ravnanje z odpadki Gajke na Ptuju.

14. Clen
(omrezje naselij z vlogo in funkcijo naselij in temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v
obcini in regiji)

(1) Omrezje naselij obCine sestavlja 13 naselij. Ob&insko sredis¢e Makole je funkcijsko
najpomembnejSe naselje, upravno, izobrazevalno, oskrbno in tudi zaposlitveno srediSce obgine.
Funkcijsko pomembnej$e naselje je Se oskrbno sredis¢e Pecké s predvideno poslovno cono.
Ostale vasi imajo le bivalno in kmetijsko funkcijo.

(2) Obcinsko sredisce, oskrbno sredis¢e Pecké in ostala naselja so med seboj povezane z
drzavnimi (regionalnimi) cestami, vsa ostala naselja pa z obCinskimi (lokalnimi) cestami.
Regionalno gledano je obéina z drzavno cesto povezana v dve smeri, proti vzhodu do MajSperka,
Ptuja, KidriCevega in proti zahodu po dolini Dravinje do Polj¢an. Obc¢utno preSibka je povezava z
obginsko cesto po Lozniki dolini proti medobcinskemu srediS€u Slovenska Bistrica in
nacionalnemu srediS€u Mariboru, ki se jo rekonstruira in posodobi in prekategorizira iz lokalne v
regionalno cesto.

15. Clen
(srediS¢a pospeSenega razvoja)

Naselja, za katera se nacrtuje intenzivnejsi razvoj, so:

- Makole kot obc&insko srediSCe, kjer se spodbuja poselitvene in funkcijske Siritve. Za Makole je
izdelan UN,

- Pecké kot oskrbno sredisSce, ki na posameznih podrodjih funkcijsko dopolnjuje ob&insko sredisce,
in

- 0Zje obmodgje dvorca Statenberg z okolico kot jedro razvoja turizma v obg&ini.



16. ¢len
(okvirna obmocja naselij)

Strnjena naselja so Makole, Pec¢ké ter vasi Strug, Stopno, Varos, Statenberg, Savinjsko, Loznica
in Stranske Makole.

17. Clen
(okvirna obmocja sanacije razprsene gradnje)

(1) Za obmocje sanacije razprSene gradnje, ki se vkljuc€i v naselje je opredeljeno obmoc¢je vzhodno
od strnjenega dela naselja PeCké ob cesti MajSperk — Polj¢ane.

(2) Obmocje sanacije razprSene gradnje, ki se sanira kot novo naselje, je osrednji del naselja
Jelovec pri Makolah ob lokalni cesti. §t. 440501 Makole — Sv. Ana — Stoperce.

(3) Ostala obmocja razprsene gradnje se oblikovno in komunalno sanira.

18. ¢len
(okvirna obmocja razprsene poselitve)

Obmocja razprdene poselitve so obmodja slemenske poselitve na gri€eviju ter ostala obmocdja
agrarne poselitve zunaj obmocij naselij (Dezno pri Makolah, Stari Grad, Jelovec pri Makolah,
Statenberg, Moste¢no in Savinsko). Med obmogja razpréene poselitve spadajo tudi vinogradniska
obmodja, t.s. obmocja slemenskih poselitev s tradicionalnimi vinogradniskimi legami zunaj obmocij
naselij (Stari Grad, DeZno pri Makolah, Jelovec pri Makolah, Statenberg, LoZnica in Savinjsko).

2.3 ZASNOVA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE LOKALNEGA POMENA

19. ¢len
(prometna infrastruktura)

(1) Cestno povezavo Pecké — Slovenska Bistrica se iz ob&inske lokalne prekategorizira v
drzavno regionalno cesto, saj ima kot glavna povezava do medobcinskega in nacionalnega
srediS€a velik pomen za razvoj obmocja. Na obmocgjih strnjene poselitve in na obmogjih sanacije
razprSene gradnje se ob cestah predvidi loCene povrSine za peSce in kolesarje. Lokalne, t.|.
obcinske ceste in javne poti, se na poselitvenih obmodjih ter kjer je potrebno rekonstruira in
asfaltira makadamske odseke.

(2) Omrezje kolesarskih poti tvori omrezje drzavnih daljinskih in glavnih kolesarskih povezav, ki
povezujejo urbana sredi$¢a in turistiCna naselja ter se navezujejo na daljinski evropski kolesarski
povezavi Stevilka 8 in 9, ki potekata skozi Slovenijo. Glede na prostorske moznosti ter razpolozljivo
cestno infrastrukturo se za kolesarske poti izkoristi obstojece, z motornim prometom manj
obremenjene prometnice. V podporo razvoju mehkega turizma v ob¢€ini se vse obcCinske ceste
opredeli tudi kot lokalne turisti¢no-rekreativhe kolesarske poti. Za to so primerne zaradi nizke
gostote prometa. Zaradi raznolike konfiguracije terena se jih kategorizirati glede na tezavnost. Vse
lokalne kolesarske poti so navezane na regionalno oziroma obe daljinski kolesarski povezavi.
Gozdne ceste se nameni tudi gorskemu kolesarjenju. Za potrebe dnevnih migracij se predvidi
predvsem dolinske lokalne ceste in regionalno cesto.

(3) Pespoti obsegajo tematske peSpoti v podezelskem obmocdju, ki se povezujejo v omrezje peSpoti
in navezujejo na evropski peSpoti E6 in E7 ter kulturne poti, ki potekajo skozi Slovenijo. Omrezje
pespoti se razvija v turisti€nih obmodjih in se jih povezuje s kolesarskim omrezjem. Z njimi se
zagotavlja povezovanje privlacnih krajinskih obmocij med seboj, pri njihovem umescanju pa se
upoSteva varnost pescev oziroma pohodnikov.

(4) Javni potniSki promet v obcini je le avtobusni promet. Ima relativno majhno frekvenco, glavne
povezave pa so proti Polj€anam, Slovenski Bistrici, Mariboru in MajSperku. Javni potniski promet je
v splodnem javnem interesu. Postopno se z rekonstrukcijo cest odpravlja za del prebivalstva



slabso dostopnost do javnega potniskega prometa zaradi razprSene poselitve in strmega reliefa.
Brez avtobusnih postajaliS€ so zaledna razprsena naselja DeZno pri Makolah, Savinsko, Stari
Grad, Statenberg in Varo$. Dodatna avtobusna postajali§¢a in varni dostopi za potnike s plogniki
se bodo uredili, kjer bo to mozno. Zdruzevanje Solskih prevozov z javnim linijskim prevozom zaradi
povecCanja standarda dostopnosti ob&anov in racionalizacije bo izvedeno tam, kjer je to smiselno
in izvedljivo. Zaradi specifike ob€ine z vidika njene lege in velikosti je potrebno sistem javnega
potniSkega prometa potrebno nacrtovati v povezavi s sosednjimi ob&inami oz. na ravni regije
(zagotavljanje JPP do vegjih zaposlitvenih centrov, krajev Solanja, oskrbe,...).

20. ¢len
(telekomunikacijska infrastruktura)

(1) Prioritetno se spodbuja povezovanje in zdruZevanje obstojecih telekomunikacijskih

omreZzij, optimizacijo uporabe vsakega izmed njih ter sistematiCno uvajanje nove tehnike in
tehnologije. S sodobno telekomunikacijsko infrastrukturo se povezZe vsa naselja v ob¢ini. Trase
novih telekomunikacijskih kablov se naCrtuje prednostno ob Ze obstojecih in v naértovanih skupnih
infrastrukturnih koridorjih. Pri ume&€anju novih naprav in objektov telekomunikacijskih omreZzij v
prostor se v ¢im vecji meri zdruzuje in prednostno uporabi Ze obstojece telekomunikacijske
naprave in objekte. Uvaja se vse ukrepe, da se vplive telekomunikacijskih naprav na zdravije,
okolje in prostor zmanj$a na najmanjSo mozno mero. Zaradi uvajanja novih oblik dela na daljavo
na podezelju in na odro¢nih obmodjih se zagotovi ustrezno opremljenost obmocdja z
infrastrukturnimi napravami in objekti. Z zagotavljanjem kakovostnega dostopa do interneta se
spodbuja vklju€evanje najsirSega kroga prebivalcev v informacijsko druzbo. Za zagotavljanje
usposobljenosti mladih za informacijsko druzbo se zagotavlja optimalno telekomunikacijsko
opremljenost izobrazevalnih ustanov.
(2) Predvideti je potrebno izgradnjo telekomunikacijske kabelske kanalizacije in ustreznega
telekomunikacijskega omrezja na osnovi projektnih reSitev, pri novogradnjah na obmocju strnjenih
naselij (nova zazidalna obmocja) ter obmodjih proizvodnih in centralnih dejavnosti, pri Cemer naj
trase potekajo potekajo po javnih povrsinah.

21. ¢len
(energetska infrastruktura)

(1) Spodbuja se rabo obnovljivih virov energije, da se poveca njihov delez v primarni energetski
bilanci drzave. Fosilna goriva se nadomes¢a z rabo tehnoloSko in gospodarsko izkoristljivih
potencialov obnovljivih virov, predvsem z biomaso, lesno biomaso, son€no energijo in geotermalno
energijo. Sprejemnike soncne energije se namesc¢a na strehe zasebnih stanovanjskih objektov pa
tudi na strehe javnih objektov kot je npr. streha nove Sportne dvorane, na strehe proizvodnih
objektov v proizvodnih conah ipd. V energetski zasnovi ob¢ine se analizi moznosti vkljuéevanja
obnovljivih virov in samooskrbe z energijo doda tudi analizo moznosti varCevanja z energijo in
ukrepe za ucinkovito rabo energije.
(2) Ucinkovito in varéno rabo energije se zagotavlja tudi z energetsko prilagojenim prostorskim in
urbanisti¢nim nacrtovanjem, t.j. z ustreznim usmerjanjem poselitve, nacrtovanjem ekonomicnih
sistemov zazidave, in energetsko varcnih tipov objektov. Tudi pri gospodarjenju ter pri prenovi in
sanaciji stavb se zagotavlja u€inkovito in varéno rabo energije. Spodbuja se gradnjo novih enot za
soCasno proizvodnjo toplote in elektriCne energije ter sistemov daljinskega ogrevanja z uporabo
toplote iz soproizvodnje.
(3) Na obravnavanem obmocju ob&ine Makole potekajo obstojedi in predvideni visokonapetostni
daljnovodi in sicer:

e obstojeCi DV 220 kV Cirkovce-Podlog (D-211) za katerega je predvidena predelava na

napetostni nivo 2x400 kV,

e obstojeci DV 400 kV Mihovce-Krsko (D-410),

e predvideni DV 2x400 kV Mihovce-Krsko (D-426).
(4) Pri vseh posegih v prostor je potrebno upostevati Sirino varovalnega pasu elektroenergetskih



daljnovodov (17. ¢len Energetskega zakona (EZ-C) Ur. I. RS §t. 70/08), ki znasa za napetostni nivo
400 in 220 kV 80 m (40 m levo in 40 m desno od osi DV tako:

e da je za vse objekte skladno s prilogo tabela 1 in 2 Pravilnika o pogojih in omejitvah
gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmo¢ju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrezij (Ur. list RS, §t. 101/2010) oznaCene z »-« prepovedana gradnja
v varovalnem pasu obstojecih in predvidenih daljnovodov. Dovoljena osnovna namenska
raba prostora znotraj varovalnega pasu je: obmocje brez stanovanj, brez Sportnih,
zdravstvenih, izobrazevalnih, ipd objektov, namenjeno le industrijski ali obrtni ali drugi
podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladi$éni ali servisni dejavnosti ipd.

e da je potrebno za vsako graditev objekta v koridorjih obstojecih in predvidenih prenosnih
daljnovodov pridobiti pisno projektne pogoje in soglasje k projektnim reSitvam ELES-a.

o da je pri projektiranju potrebno upostevati dolocila Pravilnika o pogojih in omejitvah
gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmoc¢ju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrezij (Ur. list RS, &t. 101/2010) in slovenskega standarda SIST EN
50341-1 Nadzemni elektri¢ni vodi za izmenicne napetosti nad 45 kV — 1. del: Splodne
zahteve — Skupna dolodila, slovenskega standarda SIST EN 50341-3-21 Nadzemni
elektri¢ni vodi za izmenicne napetosti nad 45 kV — 3-21. del: Nacionalna normativna
dolocila (NNA) za Slovenijo (na podlagi SIST EN 50341-1:2002) ter slovenskega standarda
SIST HD 637 S1 z naslovom Elektroenergetske naprave nad 1 kV izmeni¢ne napetosti,
dosezene najmanjse razdalje do objektov z upostevanjem najvecjega povesa.

e da je pri gradnji potrebno upostevati dolocila Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo
elektricnega toka (Ur. I. RS §t. 29/92) ter predvideti, da se deli teles, rocice gradbenih
strojev ali drugi predmeti ne priblizajo faznim vodnikom za napetosti nivo 400 kV na man;
kot 5 m in in za napetostni nivo 220 kV 3,75 m. Investitorja zadolZujemo naj poskrbi za
upostevanje pravil za varno delo v blizini elektroenergetskih naprav.

(5) V vsa naselja v obcini je speljano omrezje 20 kV daljnovodov, ki se ga posodablja glede na
kakovost in Siri usklajeno s Siritvijo urbanih obmocij. Na reki Dravinji se glede na moznosti predvidi
gradnjo malih hidroelektrarn.

(6) Cez obmogje obéine ne poteka prenosno plinovodno omrezje, predvidena pa je trasa
prenosnega plinovoda M9 Lendava — Opatje selo, ki pa $e ni dokonéno opredeljena. Na obmodju
obcine Makole se oskrba s plinom preko distribucijskega omrezja ne predvideva.

(7) V centralnem delu Makol se zaradi izbolj$anja bivalne kakovosti in energetske varCnosti
nacrtuje daljinsko ogrevanje.

(8) V svojem lokalnem energetskem konceptu Obcina opredeli varéno in ucinkovito energetsko
oskrbo z upostevanjem moznosti rabe razpolozljivih obnovljivih virov energije in pove€anjem
stopnje energetske samooskrbe. Predvsem je poudarek na izkori§€anju lesne biomase. Pri vseh
novo nacrtovanih kotlovnicah za daljinsko ogrevanje se preveri moznost soproizvodnje toplote in
elektricne energije.

22.¢len
(komunalna infrastruktura in vodno gospodarstvo)

(1) Na podroc€ju oskrbe z elektri€no energijo se zagotavlja enakomerne in ustrezne napetostne
razmere na celotnem obmocdju obc&ine. Spodbuja se racionalno in ucinkovito rabo elektriéne
energije ter uvaja var€evalne ukrepe. Na obmodgjih strnjenih naselij se postopno zra¢ne vode
nadomesc€a s podzemnimi. Na obmogjih zascitnih pasov elektriénih daljnovodov se razen
gradbenih inZenirskih objektov in parkiriS¢ ne dopus€a gradnje stavb za stalno ali obasno bivanje,
stavb javnih dejavnosti, rekreacijskih objektov in parkov. |Izrabe plinske energije se na obmocju
obd¢ine ne predvideva. Spodbuja se ukrepe za izrabo obnovljivih virov energije.

(2) Oskrba s pitno vodo v preteznem delu obcine temelji na slovenjebistriSkem javnem
vodovodnem sistemu, skrajni severovzhodni del ob¢ine pa je vklju€en v ptujski javni vodovodni
sistem preko vodovodnega cevovoda DN 160, iz katerega se oskrbuje 31 gospodinjstev. Na
obstojeCem primernem cevovodu 160 je izveden vodomerni jaSek, preko katerega je mozno
oskrbovati obCino Makole, vendar je ta povezava aktivha samo ob pomanjkanju vode v obi¢ajnih
virih. Glede na vododeficitarnost obmocja Haloz se v ta obmocja ne usmerja novih velikih



porabnikov vode. Pri obstojecih porabnikih se spodbuja uporabo najnovejsih tehnologij in najboljSih
tehnicnih resitev za pripravo in rabo pitne in tehnoloske vode. S prikljuéitvijo vseh uporabnikov na
javni vodovodni sistem in izvajanjem varcevalnih ukrepov kot je uporaba deZevnice za tehnolodke
potrebe v kmetijstvu ipd. se obstojee razmere znatno izbolj3a.

(3) Na obmocju obcine zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda e ni celovito urejeno. Na
obmodjih obsezZnejSe strnjene pozidave se postopno zagotavlja gradnja kanalizacijskih omrezij, ki
se zakljucijo z ustreznimi Cistilnimi napravami, povsod drugod pa se €iS€enje odpadnih voda ureja
z individualnimi malimi €istilnimi napravami. Lo¢eno odvajanje padavinske in ¢id€enje komunalne
odpadne vode se prednostno uredi v naseljih Makole in Pecke, na turisti¢nih obmogdjih ter na
obmogjih, ki so s podroénimi predpisi opredeljena kot ob&utljiva in vodovarstvena obmocdja.

(4) Padavinsko in odpadno komunalno vodo se zbira in odvaja lo¢eno. Padavinsko vodo se ¢im
dlje zadrzuje na mestu nastanka, zaledne vode pa se odvaja v povrsinskih odvodnikih mimo naselij
do najblizjega vodotoka ali v ponikovalne jarke. HudourniSko erozijo se preprec€uje z ureditvijo
zajezitev in zadrzevalnikov visokih vod na gornjih delih dolin vodotokov, pred intenzivneje
urbaniziranimi obmodji.

(5) Najvedji vodotoki na obmocju obcine, ki redno poplavljajo kvalitetna kmetijska zemljis¢a, so
reka Dravinja, LoZnica in Jelov3ki potok. Za zmanj$anje ucinkov poplav na ¢lovekove dejavnosti se
uvaja ekoremediacije, ponovno vzpostavljanje naravnih razmer, ki upostevajo sisteme in procese v
naravnih in umetnih ekosistemih, ¢itijo okolje, ga obnavljajo ter vklju€ujejo odpravljanje posledic.
Osnovni cilj je veCnamensko gospodarjenje z vodotoki, jezeri in mokrisci, ki omogoc&a celostni
razvoj posameznih obmodij in sozitje ¢loveka in narave.

(6) Na podroc€ju ravnanja z odpadki se zagotavlja zmanjSevanje koli¢in odpadkov ter
nevarnostnega potenciala na izvoru, ponovno uporabo uporabnih odpadkov in varno konéno
odlaganje neuporabnih. Odpravlja se neurejena odlagaliS¢a ter druga stara bremena. Na celotnem
obmocju obdine se zagotovi izvajanje lo€enega zbiranja komunalnih odpadkov na izvoru. BioloSko
razgradljive komunalne odpadke se v najvecji mozni meri kompostira individualno ali v skupnih
kompostarnah. Zbiralnice za loCeno zbiranje odpadkov s primernimi dostopi se uredi po obmocdju
celotne obdine, njihovo velikost in gostoto pa se prilagodi gostoti poselitve. Na obmocju obcine ni
odlagali§€¢a komunalnih odpadkov. V komunalnem obmodju v Makolah se zgradi center za lo¢eno
zbiranje reciklaznih komunalnih odpadkov pred odvozom v reciklazo. Neuporabne in posebne
odpadke se odvaza v odlagalis¢e komunalnih odpadkov Pragersko ali v Regionalni center za
ravnanje z odpadki Gajke na Ptuju. Komunalne odpadke se zbira lo¢eno po vrstah in odvaza na
komunalno odlagalis€e v obcini Slovenska Bistrica. Nacin ravnanja s komunalnimi in drugimi
odpadki je reguliran z ob&inskim odlokom.

(7) ObstojeCa neustrezno urejena ,divja“ odlagaliS¢a odpadkov, ki so lahko potencialni vir
onesnazenja ali motenj v prostoru, se sanira prioritetno. V okviru sanacije se zagotovi okoljsko-
tehni¢ne ukrepe za preprecitev potencialnega onesnazevanja naravnih virov ter prostorsko
sanacijo z ustrezno izrabo saniranega prostora.

2.4 OKVIRNA OBMOCJA NASELIJ IN Z NJIMI POVEZANA OBMOCJA RAZPRSENE
GRADNJE

23. ¢len
(dologitev naselij)

(1) Obmoc¢ja naselij se definira z mejami, povzetimi iz prostorskih sestavin planov Makole
(ureditvena obmocja naselja), ki se jih na nekaterih mestih uskladi glede na dejansko stanje in
glede na nacrtovane manjSe Siritve. Razvoj naselij je osredotoen predvsem na zapolnjevanje
prostih zazidljivih povrSin znotraj naselij in na njihovo zaokrozevanje, na Siritve pa le v minimalni
meri. To so naselja PecCké (osrednji in zahodni del naselja), Varo$, Strug, Stopno, Stranske
Makole, Loznica, Zg. Loznica, Moste€no. V naselju Stopno se zraven zgoraj opredeljenih Siritev
zagotovi povrSine za Siritev obstojeCega proizvodnega obmodja (juzni del naselja).

(2) Obmocje Obcinskega sredis¢a Makole se opredeli in prikaZze v Urbanisticnem nacrtu skupaj s
Siritvami naselja. Ker razpolozljiva stavbna zemljiS¢a za predvideno funkcijsko krepitev naselja za



stanovanjsko gradnjo in za gradnjo potrebne okoljske infrastrukture ne zadoS¢&ajo, se na vzhodnem
robu naselja stavbna zemlji€a Siri stanovanjsko gradnjo, za komunalno obmocje (Cistilna naprava
in center za zaCasno loCeno zbiranje trdih odpadkov pred odvozom v reciklazo), v severnem delu
naselja zaradi uskladitve z dejanskim stanjem in zaokroZitvijo naselja, na zahodu pa zaradi potreb
po $portno rekreacijskih povrsinah, ki jih naselje danes nima.

(3) Kot naselja se opredelijo gruCasta jedra ter slemenske zgostitve pozidave v nizu sicer
razloZenih naselij oz. delov naselij Pecké, Mosteéno,Savinjsko, Statenberg in Stari Grad. Pri tem
se uposteva definicijo, ki izhaja iz Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list
RS, &t. 76/04, v nadaljevanju SPRS) in ki pravi, da naselje tvori skupina najmanj desetih
stanovanjskih objektov. Gradnja se usmerja na obstoje€a stavbna zemlji8¢a, namenjena bivanju in
opravljanju kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti, ¢e to ni mozno se jih usmerja ob rob obstojecih
stavbnih zemlji8¢, pri Eemer se nova stavbna zemljiS¢a opredelijo znotraj oboda naselij (zapolnitve
vrzeli). Kot stavbna zemljiS¢a se opredelijo tudi Ze pozidana obmocja znotraj oboda naselij, ki so
bila po dosedanji namenski rabi opredeljena kot kmetijska, e gre za zapolnitev vrzeli med
obstojecimi stavbnimi zemljis¢€i ter e obmocdje daje videz strnjenega naselja.

(4) Za vedje Siritve naselij, ki se prikljucijo naselju, se skladno z 36. ¢lenom Pravilnika o vsebini,
obliki in nacinu priprave ob&inskega prostorskega nacrta ter pogojih za dolo€itev obmogij sanacij
razprSene gradnje in obmocij za razvoj in Siritev naselij (Uradni list RS, &t. 99/2007, v nadaljevanju
Pravilnik o OPN) izdela OPPN oz. podrobni PIP v kvaliteti OPPN. Taka obmocja so :

- Sportni park Makole (zahodni del naselja Makole),

- Komunalno obmocje Makole (vzhodni del naselja Makole),

- Stanovanjsko obmocje v vzhodnem delu Makole,

- Poslovna cona Pecké skupaj s Cistilno napravo.

(5) Obmocje razprdene gradnje iz 28. Clena Pravilnika o OPN, ki se ga prikljudi bliznjemu naselju
in sanira kot del tega naselja, ker je z njimi funkcionalno in oblikovno povezano, je:

-obmodje vzhodno od Peck.

(6) Kot novo naselje iz 29. ¢lena Pravilnika o OPN se opredeli:

- naselje Jelovec.

(7) Posebna zakljuena obmocja poselitve iz 30. ¢lena Pravilnika o OPN niso predvidena.

(8) Ostala obmocja razprsene gradnje po 31. ¢lenu Pravilnika o OPN se komunalno sanira. Na teh
obmocgjih se pod in ob objektih stavbnih zemljiS¢ ne opredeljuje.

(9) Obmocja razprdene poselitve so razlozena naselja oz. zaledni deli vseh sicer strnjenih naselij
naselij v obc&ini. Dolo¢ena so na podlagi naslednijih kriterijev prepoznavnosti prostora:

-poselitve nizke gostote kot avtohtonega poselitvenega vzorca v krajini,

-pojava samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razprSenih, raztresenih, razpostavljenih in
razlozenih naselij ter drugih oblik strnjenih naselij, ki jih pretezno tvorijo objekti, zgrajeni pred letom
1967.

priviacno. Prostih zazidljivih povrsin primanjkuje, zato se nacrtuje Siritev stavbnih zemljiS¢ za
stanovanjsko gradnjo na pobocje nad cesto Pecké—MajSperk vzhodno od strnjenega dela naselja.
Juzno ob cesti PeCke- MajSperk se nacrtuje Siritev oskrbnega in poslovnega obmocdja na ze
obstojece stavbno zemljisée. Obmocje se nameni oskrbnim in poslovnim dejavnostim. Vzhodno
od obmocdja se nacrtuje komunalno obmocdje, namenjeno distilni napravi naselja. Cona bo imela na
kakovost bivanja v naselju in na okolje minimalni vpliv, saj bodo v njej le dejavnosti z emisijami pod
(11) Razvoj ostalih strnjenih naselij v obcini je osredotoéen predvsem na zapolnjevanje prostih
zazidljivih povrSin znotraj naselij in na njihovo zaokrozevanje, na Siritve pa le v minimalni meri.
(12) Avtohtono razprseno poselitev se ohranja v obstoje€em obsegu.

24. Clen
(koncept prostorskega razvoja naselja Makole, za katerega je izdelan urbanisti¢ni nacrt)

Strnjeno podobo naselja v svojem zelenem, krajinsko pestrem okvirju, se strogo varuje. Zapolnjuje
se obmocja znotraj danaSnjega obsega naselja, obmocja Siritve na njegovem obrobju pa se
izgrajuje strnjeno in upoStevaje obe prostorski dominanti. Sanira se urbanisti¢no, gradbeno in



komunalno neurejeno stanovanjsko obmocje na vzhodnem delu naselja. Naselje se izgrajuje v
smislu ohranjanja kvalitet dosedanje urbanisticne podobe, izboljSevanja in izenaevanja
komunalnega standarda v naselju, izboljSevanja bivalnih pogojev stanovalcev ter v skladu z
osnovno usmeritvijo ob¢ine, pospesenim razvojem turistiCnih in rekreacijskih ter z njimi povezanih
dejavnosti. Pri nartovanju se uposteva poplavno obmocje Dravinje in Jelovdkega potoka, kamor
se poselitve ne usmerja oz. se jo prilagodi razredu poplavne nevarnosti.

25. Clen
(razvoj dejavnosti po naseljih)

(1) V obcinskem srediS€u Makole se ob stanovanjski gradnji razvija predvsem centralne dejavnosti.
Z urejanjem sredidCa naselja s prepletom upravne, kulturne, storitvene in novih funkcij se Makole v
povezavi s sosednjim naseljem Pecké razvija v smislu funkcijskega kompletiranja.

(2)Oskrbno sredis¢e Pecké z vidika centralnih in oskrbnih dejavnosti funkcijsko dopolnjuje
obcinsko sredis€e Makole, s Siritvijo poslovnega in oskrbnega obmocdja pa tudi z vidika
zaposlovanja.

(3) Naselje Statenberg, predvsem obmogje dvorca, se razvija usmerjeno v turizem. Za razvoj se
izkoristi obstoje¢ dvorec skupaj z zelenim zaledjem. Obmoc¢je za proizvodne dejavnosti v
Statenbergu se razsiri zaradi namestitve novih poslovnih dejavnosti, ki pomenijo tudi nova delovna
mesta. V Stopnem se proti jugu razSiri obstojee proizvodno obmocje.

(4) V ostalih naseljih se omogoc€i umestitev osnovnih storitvenih in oskrbnih dejavnosti, $e posebej
pa se spodbuja razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, razvoj turistiCnih kmetij ter dejavnosti,
povezanih z razvojem turizma.

26. Clen
(sanacija razprsene gradnje)

(1) Kot obmocje sanacije razprsene gradnje, ki se jo vklju€i v naselje, se glede na funkcionalno in
oblikovno povezanost z obstojeCim naseljem, moznostmi zagotovitve dostopa do obstojecCe
druzbene infrastrukture naselja ter moznostmi prikljuCitve na infrastrukturna omrezja naselja
(predvsem na prometno, energetsko, kanalizacijsko in vodovodno omrezje naselja) opredeli
razpr$ena gradnja zahodno od strnjenega dela naselja Pecké.

(2) Kot obmocje sanacije razprsene gradnje, ki se jo sanira kot novo naselje, se opredeli strnjeni
del naselja Jelovec v dolini ob Jelov§kem potoku juzno od Makol. ObstojeCe razprsene gradnje ni
mogoce prikljuciti obstojeCemu naselju, jo je pa mozno zaradi zaklju€enosti obmocja oblikovati kot
novo naselje, ker obstaja moznost zagotovitve dostopa do obstoje€e druzbene infrastrukture z
javnim potniskim prometom.

27. ¢len
(obmocja razprsene poselitve)

(1) V obgini je razprSena poselitev kot avtohtoni poselitveni vzorec prisotna na celotnem
griCevnatem delu obcine. Pojavlja se kot razloZena slemenska poselitev, kot poselitev v zaselkih in
kot samotne kmetije, ki jih pretezno tvorijo objekti, zgrajeni pred letom 1967, deloma pa tudi mlajSa
nadomestna gradnja. Obmo¢ja razprsene poselitve se v ¢im vecji mozni meri ohranja in varuje z
nacrtovanjem prenove zakonito zgrajenih objektov ter njihove prilagoditve novim potrebam. Nove
objekte se nacrtuje za razvoj kmetijske in dopolnilnih dejavnosti ter dejavnosti, povezanih s
turizmom. Nacértovanje novih posegov v prostor je mozno za posege, ki:

- neposredno sluzijo kmetijski, gozdarski ali turisticni dejavnosti,

- so namenijeni opravljanju lokalnih gospodarskih javnih sluzb (gospodarska javna infrastruktura),

- so namenjeni splosni rabi (lokalno grajeno javno dobro),

- S0 namenjeni izvajanju ukrepov na podrocju varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne
dediScine ter ohranjanju prepoznavnih znacilnosti krajine,

- SO namenjeni Sportu in rekreaciji,

- S0 namenjeni rabi naravnih dobrin in sanaciji opus¢enih obmodij izkorid€anja ali



- S0 namenjeni obrambi ter varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami, kadar so te prostorske
ureditve v pristojnosti obcine.

(2) Nacrtovanje novih posegov v prostor je mozno tudi za stanovanjsko gradnjo na kmetijah, pod
pogojem, da se s tem ohranja poseljenost obmo¢ja in prepoznavne znacilnosti kulturne krajine ter
prepreci zarad€anje obdelovalnih kmetijskih povrsin. Ohranjanje poselitve na obmodjih razprSene
poselitve Haloz je pomembno tako z vidika ohranjanja kulturne krajine kot tudi z narodno-
obrambnega vidika, saj gre za obmejno obmodje.

(3) Na podlagi ustreznih nacrtovalskih kriterijev se dolocijo vinogradnidka obmocja
znotraj katerih je mozno nac&rtovati stavbna zemljis€¢a za vinogradniSke objekte. Ta obmocja se
opredelijo na tradicionalnih vinogradniskih obmogjih v griCevnatih delih ob&ine na obmodjih
razpréene poselitve v naseljih DeZno pri Makolah, Stari Grad, Varo$, Statenberg, LoZnica, Jelovec
pri Makolah, Savinjsko in Moste¢no. Novi objekti se nacrtujejo na podlagi posameznih pobud, ¢e
zadostujejo naslednjim kriterijem:

- minimalne povrsine vinograda ali sadovnjaka, mora zna$ati minimalno 30 arov, e se
nacrtuje na najboljSih kmetijskih zemlji€ih oz. 5 arov, ¢e se nalrtuje na drugih kmetijskih
zemljid¢ih. V primerih, ko je nasad manjsi od predpisanega oz. Se v fazi na¢rtovanja, je mozno
nacrtovati stavbno zemljiS¢e, vendar mora investitor Se pred izdajo gradbenega dovoljenja za
vinogradnisko klet zasaditi/dosaditi potrebne povrsine,

- velikost stavbnega zemljiS¢a lahko za posamezni objekt znasa najve¢ 500 m2,

- zemljiS¢e mora imeti moznost prikljuCevanja na javno cesto ali pot, vodovod in elektriko,

- velikost vinogradniSkega objekta in njegove oblikovne znacilnosti se dolo€i na podlagi znacilne
tradicionalne lokalne arhitekture in se jih predpiSe v prostorskih izvedbenih pogojih.

(4) V izvedbenem delu OPN se za obmocja stavbnih zemljiS¢ za vinogradniSke objekte dolodi
podrobna namenska raba prostora z oznako Av, za katero se predpiSejo prostorski izvedbeni

pogoiji.

28. Clen
(urbanisti¢no oblikovanje naselij)

(1) Urbanisti€¢no oblikovanje naselij v obcini sledi slede¢im nacelom:

- ohranijati in revitalizirati avtohtono podobo starih jeder naselij in tipi€ne prostorske dominante
naselij ter nacrtovati povrsine za nova sredis¢a naselij,

- jasno opredeljevati in zaokrozevati oomocja posameznih namenskih rab prostora,

- nacrtovati jasno in dobro prepustno cestnoprometno omrezje s potmi za pesce in kolesarje ter
javnimi parkirnimi povrSinami, ob cestah pa zagotoviti postajaliS€a javnega potniSkega prometa ter
nacrtovati rekonstrukcijo in novogradnjo cest z enostranskim plo¢nikom, stezo za kolesarje in
koridorjem za komunalno infrastrukturo,

- nacrtovati rekonstrukcijo in novogradnje infrastrukturnih objektov ter naprav komunaine,
energetske in telekomunikacijske infrastrukture na strnjenih obmocjih naselij v podzemni izvedbi,

- v centralnih obmogjih naselij predvideti javne trzne plos&adi s centralnimi dejavnostmi ob njih,

- v proizvodnih obmogjih zagotoviti zadostne povrsine za parkiranje vozil zaposlenih in
obiskovalcev, vse razpolozljive povrSine pa ozeleniti,

- stanovanjska obmocja nacrtovati kot kvalitetno in zdravo okolje z urejenimi bivalnimi pogoiji ter

- v naseljih ohranjati oz. uvajati ve€plastne in pestre zelene sisteme ter ohranjati znacilne naravne
zelene okvirje naselij.

(2) Poglavitni namen urbanisti¢nega oblikovanja naselij je naselje zaokroziti, ga izgraditi znotraj
meja obstojeCe urbane strukture, poudariti kvalitetno urbanisti¢no in arhitekturno dedis€ino ter
nove javne stavbe umescati kot tvorne elemente oblikovanja ob javnih trznih plos¢adih naselja.
Neurejena obmocja historicnih jeder, centralnih, stanovanjskih in drugih obomocij naselij se prenovi
ter opremi s cestnim in komunalnimi omrezji, urejenim zelenjem in urbano opremo. Stara jedra
naselij so znacilnost posameznega naselja, ki se je ohranila do danes, zato so naseljem v ponos in
okras, urejena infrastrukturna omrezja in javno zelenje pa pogoj za dobro funkcioniranje naselij ter
njihov urejen videz.

(3) V obcinskem srediS¢u Makole se nove objekte oblikuje skladno s silhueto obstojece grajene
urbane strukture, nekatere kot njene poudarke in kot del avtohtone arhitekture. Zunanji izgled



kvalitetnih avtohtonih stavb se ohrani, nove pa se oblikuje sodobno, a s skrbnim odnosom do
obstojeCe grajene strukture naselja. MoteCe objekte se odstrani ali rekonstruira z oblikovnimi
elementi, ki so za naselje znadilni.

(4) V vseh naseljih se poudarja ali na novo uvaja urbanisti¢ne elemente, ki ambient naselja kot
celoto zaokroZujejo ter poudarjajo njegov dominantni izgled v krajini. Predvsem so to prostorski
poudarki naselja (dominante), javne plos¢adi ter kompleksi urejenega urbanega zelenja. Gabaritna
usklajenost stavbnega fonda je eden od ciljev urejanja strnjenih naselij, s Cemer se poudarja njihov
znacilni obris. Razli¢ne tipe zazidave v posameznih naseljih se strnjuje v stavbne skupine in se jih
primerno infrastrukturno opremi. V gostejsih zaselkih brez centralnih obmocij se predvidi povrsino
za javno ploc¢ad, ob kateri se z name&&anjem objektov osnovnih centralnih dejavnosti postopoma
razvije vasko sredisce.

(5) Proizvodno obrt in industrijsko dejavnost se usmerja v proizvodne cone. Objekte za intenzivno
kmetijsko proizvodnjo se usmerja na primerno razdaljo od strnjenih stanovanjskih obmodij. Vsa
proizvodna obmocja in objekte se komunalno in ekoloSko uredi upostevaje dovoljene nivoje emisij.
(6) V strnjenih naseljih se strogo spostuje sanitarni red. ObstojeCe proizvodne dejavnosti in
kmetije, ki so del strnjene grajene strukture naselja, se uredi ekolodko neopore€no, da niso vir
prekomernega hrupa, prekomernega smradu ali mréesa. Prekomerne emisije se zniza pod
dovoljene vrednosti z vgradnjo ustreznih tehni€nih reSitev kot so zadostna protihrupna izolacija,
ventilacijske in filtrirne naprave ipd. V strnjenih delih naselij se ne dovoli za¢asnih deponij
odpadnega materiala, gnoja in gnojevke na prostem. Predvidi se ustrezna in vsaj deloma zakrita
mesta za posode za loCeno zbiranje odpadkov na parceli lastnika. Ne nameS&a se jih na javne
peSaske povrsine ali javne zelene povrsine.

29. ¢len
(naselja, za katera se bo izvajala celovita prenova)

Celovita prenova je predvidena v vzhodnem delu naselja Makole na obmocju ob vstopu v
naselije. Obmocje je komunalno neustrezno opremljeno, stavbni fond po vsebini in oblikovnih
znacilnostih ni ustrezen.

2.5 USMERITVE ZA RAZVOJ V KRAJINI

30. ¢len
(razvojna obmocja za dejavnosti, ki so vezane na naravne vire )

(1) Kmetijska zemljiS¢a zavzemajo 43% povrsine obc¢ine. NajboljSa kmetijska zemljiS¢a so na 16%
povrsine, na 27% pa druga kmetijska zemljis¢a. Te deleze se v najvecji mozni meri ohranja.
Travnike, vinograde in sadovnjake se ohranja in vzdrzuje. V Halozah je pogosto problem
zaraScanje kmetijskih zemljiS¢, saj je v zaras€anju 1,4% ali 53 ha kmetijskih povrsin. Spodbuja se
ukrepe za ohranjanje razprSene poselitve in hadaljevanje primarne proizvodnje na celotnem
obmocju obdine, prednostno na hribovitem obmogju. S posodabljanjem prometnih povezav in s
strokovno pomocgjo pri iskanju finanénih spodbud ter pri opredeljevanju primernih primarnih in
dopolnilnih dejavnosti se kmeckim prebivalcem omogoca sanacijo zaras€enih povrsin.

(2) Gozd pokriva ve€ kot 52% povrsja obcine. Prevladuje lesno proizvodni gozd. Gozdov s
posebnim namenom (varovalni gozdovi in gozdni rezervati) je zelo malo. Z vidika vzdrzevanja
gozdov in z vidika energetske oskrbe se spodbuja sonaravno proizvodnjo in izkori§€anije lesne
biomase. Zato se spodbuja razvoj proizvodnih in storitvenih dejavnosti za predelavo lesa kot
naravnega energetskega vira.

(3) Turizem je pomembna razvojna gospodarska usmeritev ob&ine. Razvoj sonaravnega turizma,
ki temelji na naravnih in kulturnih kakovostih Haloz in pogorja PleSivec, se spodbuja s
posodabljanjem cestnega omrezja, z ustrezno predstavitvijo in oznacitvijo posameznih atraktivnih
obmocij ter z njihovim vklju€evanjem v programe in aktivnosti ponudnikov turistiCnih storitev.
Spodbuja se razvoj kmeckega turizma, pohodnistva, kolesarstva ter ponudbo bivanja turistov v
zidanicah na vinogradniskih obmogjih.



31. Clen
(obmocja ohranjanja in razvoja prepoznavnih kvalitet in vrednot prostora)

(1) V obc€ini so obsezna obmocja ohranjenih naravnih in kulturnih kakovosti. Potencial kulturne
dedis&ine v obgini je velik, predvsem dvorca Statenberg, ki se mu opredeli primerne programe in
zagotovi celovito sanacijo stavbe in okolice. Dobro ohranjenih je ve¢ kvalitetnih cerkva in stavb ter
arheolo$kih najdis¢, kar dviguje kakovost prostora. Na obmog¢ju ob¢ine se varuje in ohranja 31 enot
nepremicninske kulturne dedis€ine, ki so prikazane v prikazu stanja prostora. Kulturno dedis¢ino
obmocja se primerno predstavi in vklju€i v turistiCcne programe.

(2) Narava je na obmocju ob¢ine dobro ohranjena, kar se izkoristi. Atraktivna obmocja in objekte
se primemo oznadi, predstavi in popularizira ter vkljuci v turisticne programe. Naravne vrednote,
mnoge tudi drzavnega pomena, ki se jih varuje in ohranja, so:

- 19 naravnih vrednot, od tega 8 drzavnega pomena in 11 lokalnega, so geomorfoloskega,
hidroloSkega, botani¢nega, zooloskega in ekosistemskega tipa;

- 3 obmodja varovanja Natura 2000, dve po habitatni direktivi in eno po direktivi o pticah, ki
pokrivajo 1520 ha ali 41 % povrSine obcine. Na obmoc¢ju Bo¢—Haloze—Donacka gora se varuje Sest
habitatov in dve vrsti, na obmocju Dravinja pri PoljCanah pa trije habitati in Sest vrst;

- 1346 ha zavarovanih obmogij, ki so krajinska parka Bo&-Donacka gora in Statenberg, naravni
rezervat — pragozdni rezervat Bo¢-PleSivec ter 13 naravnih spomenikov;

- 2 ekoloSko pomembni obmodji, Bo¢-Haloze-Donacka gora in Dravinjska dolina.

3. Na obmodcju obcine sta v skladu z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim
namenom (Ur.l. RS, §t, 88/05, 56/07, 29/09 in 91/10) opredeljeni dve obmogji varovalnih gozdov in
gozdov s posebnim pomenom:

- Varovalni gozd 12614 (delno sovpada z Gozdnim rezervatom v soteski Kolarnici ter naravno
vrednoto drzavnega pomena Kolarnica-gozd ).

- Gozdni rezervat 1214 Boc-PleSivec (pretezno sovpada z Gozdnim, delno pragozdnim rezervatom
Boc¢-Plesivec)

Obe obmog;ji sta prikazani v prikazu stanja prostora: Varstveni rezimi.

(4) Dejavnosti in posege na obmodjih varovane naravne dedi$€ine se prilagodi ohranjanju naravnih
kakovosti, saj predstavljajo razvojno osnovo, ki se z ustreznim pristopom izkoristi.

32. ¢len
(obmocja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami)

(1) Dejavnosti na poplavnem obmocgju v dolini Dravinje, enem najpogosteje poplavljenih obmogij v
Sloveniji, se temu dejstvu prilagodi v celoti. Dejavnosti, ki niso vezane na vodo, se

umesca izven obmodij, kjer je voda stalno ali ob&asno prisotna. Na poplavnih obmodgjih se prepove
vse dejavnosti in vse posege, ki imajo ob poplavi skodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna
zemljis€a ali povecujejo poplavno ogrozenost obmogja. Z ureditvami se ne sme poslabsati stanje
voda in vodnega rezima oziroma se zagotovi izravnalne ukrepe. Ohranja se retenzijske
sposobnosti obmodja in zagotavlja njihovo ponovno vzpostavitev, e je to mogoce.

(2) Gri¢evje Haloz in Dravinjskih goric glede na Opozorilno karto erozije (Uredba o nac¢rtu
upravljana voda za vodni obmodji Donave in Jadranskega morja, U. |. RS §t. 61/2011,
kartografska priloga 55, ) sovpada z erozijskimi obmocji-obmogji zahtevnejsih zas¢itnih ukrepov.
Za posega v ogrozena obmocja se skladno z zakonskimi akti in podzakonskimi predpisi s
podrocja voda opravi predhodno preveritev (elaborat erozijske ogrozenosti) ter pridobi vodno
soglasje pristojnega upravnega organa.

(3) Na poplavnih,erozijskih in plazljivih obmodgjih se ne nalrtuje prostorskih ureditev oziroma
dejavnosti, ki lahko te procese sproZzijo.

(4) Obmocja, kjer ni bivaliS¢ ali ekonomsko ucinkovitih gospodarskih dejavnosti, se prepusca
naravni dinamiki.

(5) Obcina spada v VII. cono potresne ogrozenosti, v Stajersko-goriSko seizmogeno obmocdje (F).
Projektni pospesek je 0,125. Objekti morajo biti ustrezno protipotresno projektirani in grajeni.

(6) Na vododeficitarnih in suSnih obmocjih se ne umes&a novih dejavnosti, ki povecajo porabo



vode in s tem prizadenejo oskrbo s pitno vodo ter ogrozijo bogatenje podtalnice ali izvirov in
minimalen pretok vodotokov. ObstojeCe dejavnosti je potrebno prilagoditi tako, da je poraba vode
¢im manjsa.

(7) Na obmocju obcine se za potrebe za&¢€ite in reSevanja pred naravnimi in drugimi nesreCami
opredeli sledeCa obmogja:

- za pokop vecjega Stevila ljudi se opredeli kmetijska zemljiS€¢a zahodno in zelene (rekreacijske
povrsine) vzhodno ob pokopalis¢u Makole, ki leZijo izven obmocja poplav,

- za pokop Zivalskih kadavrov se opredeli povr§ino med obema zaselkoma LoZnica, severno od
lokalne ceste;

- za deponije rusevin se opredeli najblizje primerne nepozidane povrsine ob glavnih prometnicah
zunaj mej vseh strnjenih naselij v ob¢ini, prednostno na drugih kmetijskih povrsinah, ki leZijo izven
poplavnih obmogij in izven obmogij kulturne in naravne dediscine.

- za zbirna mesta za prejem pomoci se opredeli primerne javne objekte, plos¢adi in Sportna igris€a
v vseh strnjenih naseljih v ob€ini, prednostno pa kulturne in Sportne dvorane ter vecje skladiS¢ne
objekte;

- zbirna mesta za evakuacijo ljudi se opredeli povrsine ob glavnih prometnicah na obrobju strnjenih
naselij, ki omogocajo hiter in neoviran dostop z intervencijskimi in tovornimi vozili ter avtobusi.

33. Clen
(obmocja in objekti za potrebe obrambe)

Na obmocju obgine Makole ni obmodij in objektov za potrebe obrambe.
2.6 USMERITVE ZA DOLOCITEV NAMENSKE RABE ZEMLJISC

34. Clen
(dolocitev namenske rabe zeml;jiS¢)

(1) Namensko rabo zemljiS¢ se v ¢im vecji meri povzema po obstojedi dejanski rabi. Nova stavbna
zemljis€a se opredeli:

- za sanacijo razprSene gradnje,

- za potrebe razvoja kmetijske in turisti¢cne dejavnosti,

- za obmodgji proizvodnih in poslovnih dejavnosti v Statenbergu in v Stopnem,

- za obmocgje distilne naprave v Peckah,

- za kompleksno stanovanjsko gradnjo v Peckah,

- za funkcijsko razsiritev in kompletiranje ob¢inskega srediS¢a Makole in

- za manjse Siritve in zapolnitve ostalih naselij.

(2) Del stavbnih zemlji§€ se vrne v primarno rabo, ker zaradi reliefa, poplavnosti ali zaradi drugih
razlogov (npr. razprSena nepozidana stavbna zemljiS§€a izven naselij) niso primerna za gradnjo.
(3) Najboljsa kmetijska zemljis€a se v najvedji mozni meri ohranja. lzvaja se ukrepe za ozivitev
primarne rabe na povrSinah v zarascanju.

(4) Evidenca gozdnih zemljiS¢€ se uskladi z dejansko rabo. Ravninske gozdove se ohranja v
najvecji mozni meri. V primerih nujnih potreb po novih stavbnih ali drugih zemljis¢ih se prednostno
posega na slabSa gozdna zemljis€a, saj povrSine gozdov v ob€ini naras€ajo, povrsine kmetijskih
(5) Obmocja vodnih zemljiS¢ se uskladi z dejanskim stanjem in ohranja.

(6) Na obmogjih prenosnih energetskih vodov se opredeli koridorje vplivnih obmocij, znotraj katerih
se namenska raba opredeli skladno s pogoji glede dopustnih posegov in dejavnosti v teh
obmogdjih.

2.7 USMERITVE ZA DOLOCITEV PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV

35. Clen
(vrste PIP)



(1) Obmogje obc€ine se ureja po enotah urejanja prostora (EUP) s slede€imi vrstami PIP:

- PIP glede namembnosti povrSin in objektov,

- PIP glede lege objektov,

- PIP glede velikosti objektov,

- PIP glede oblikovanja objektov,

- PIP glede parcelacije,

- PIP glede priklju€evanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
- PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dedis$¢ine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih
dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami ter glede obrambnih potreb,

- PIP glede varovanja zdravja ljudi in

- PIP glede urejanja obmodij, za katera so predvideni ob¢inski podrobni prostorski nacrti.

(2) S podrobnimi PIP v kvaliteti OPPN se ureja komunalno obmoc¢je v Makolah ter poslovno in
komunalno obmocje v Peckah.

lll. 1ZVEDBENI DEL OBCINSKEGA PROSTORSKEGA NACRTA
3.1 DOLOCITEV ENOT UREJANJA PROSTORA

36. Clen
(enote urejanja prostora)

(1) Enote urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) so doloCene na podlagi naravnih in ustvarjenih
znadcilnosti prostora, upoStevanja rezimov s podrocja varstva okolja in varstva ljudi, ohranjanja
narave in kulturne dedi€ine, upoStevanja omejitev, povezanih z gospodarsko javno infrastrukturo
ter upostevanja pretezne namenske rabe tal.

(2) EUP so dolocene za naselja, zaselke ali dele naselij, za ostala obmoc¢ja, obmocja rezimov in
obmocgja krajine.

(3) Za vsako EUP so dolo¢eni osnovna namenska raba (v nadaljevanju ONRP) in podrobna
namenska raba prostora (v nadaljevanju PNRP) ter prostorski izvedbeni pogoji (v nadaljevanju
PIP).

3.2 OBMOCJA NAMENSKE RABE PROSTORA

37. ¢len
(obmocja namenske rabe prostora)

Namenska raba prostora se ob upostevanju podrocnih predpisov doloci in prikaze glede na
predvideno rabo v skladu z izhodis¢i iz drZzavnih prostorskih aktov in se deli na:

- obmodja stanovanj:

SS - stanovanjske povrsine, namenjene bivanju in spremljajo¢im dejavnostim (10,2 ha),

SK - povrsine podezelskega naselja, namenjene kmetijam z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju
(68,3 ha),

- obmogja centralnih dejavnosti:

CU - osrednja obmocja centralnih dejavnosti, ki so povrSine, namenjene oskrbnim, storitvenim in
druzbenim dejavnostim ter bivanju (1,8 ha) ,

CD- druga obmoc¢ja centralnih dejavnost, kjer prevladuje dolo¢ena dejavnost, razen stanovanj (1,5
ha),

- obmodja proizvodnih dejavnosti:

IG — gospodarske cone, namenjene obrtnim, skladiS§€nim, prometnim, trgovskim, poslovnim in
proizvodnim dejavnostim (3,7 ha),




IK- povrSine z objekti za kmetijsko proizvodnjo (0,1 ha),

- posebna obmogja:

BT — povrSine za turizem (1,2 ha),

- obmodja zelenih povrsin:

ZS — povrdine za oddih, rekreacijo in Sport na prostem (4,1 ha),

ZP — parki (2,8 ha),

ZD - druge urejene zelene povrsine, kot so za&¢€itni pasovi in vedutno varovanje (0,44 ha),
ZK — pokopalid¢a (0,5 ha),

- obmodja prometne infrastrukture:

PC — povrsine cest in druge prometne povrsine (16,4 ha),

PO — ostale prometne povrSine (0,05 ha),

- obmodja okoljske infrastrukture:

O — povrsine, namenjene za izvajanje dejavnosti gospodarskih sluzb s podroéja €is€enja odpadnih
voda, oskrbe z vodo ter ravnanja z odpadki (0,5 ha),

- obmodja razprSene poselitve:

A — povrSine samotnih kmetij, zaselkov in razloZenih naselij (49,2 ha)

Av — povrsine vinogradniSkih objektov oz. objektov za hrambo pridelka, orodja, Skropiv in zavetje
pred vremenom (1 ha),

- obmodja kmetijskih zemljiS¢:

K1 — najboljSa kmetijska zemljis€a (606,2 ha),

K2 — druga kmetijska zemljis¢a (996,1 ha),

- obmodja gozdnih zeml;jiS¢:

G — gozdna zemljiS¢a (1882,9 ha),

- obmocja voda:

VC — celinske vode (44,2 ha).

3.3 DOPUSTNA IZRABA PROSTORA

38. Clen
(dopustna izraba prostora)

(1) Na obmodijih stavbnih zemljiS¢ v strnjenih delih naselij se glede na stavbno tipologijo dologi:

- dopustna stopnja izrabe stavbne parcele kot faktor izrabe — Fiz, ki je najvecje dovoljeno razmerje
med bruto etaznimi povrSinami stavb na parceli in povrSino stavbne parcele, s Eemer se regulira
velikost in etaznost stavb,

- dopustna pozidanost stavbnih parcel — Fz, ki je najvecje dovoljeno razmerje med povrSinami pod
vsemi stavbami na parceli in povrSino stavbne parcele, s éemer se regulira gostota objektov.

(2) Na obmogjih zaS¢itnih pasov elektri€nih daljnovodov se razen gradnje gradbenih inzenirskih
objektov ne dopusc&a gradnje objektov za stalno ali ob&asno bivanje, proizvodnih, poslovnih ali
drugih javnih objektov, v katerih se stalno ali ob&asno zadrzuje vecje Stevilo ljudi ter javnih zelenih,
rekreacijskih in Sportnih povrsin oz. objektov.

(3) Na obmaogjih vodnih in priobalnih zemljiS¢ se dovoli ureditve in posege, ki jih dolo¢a Zakon o
vodah (Ur.l.RS,5t.67/02,110/02,2/04,57/08) v 37. Clenu.

(4) Na obmodjih rezimov varovanja naravne in kulturne dedi$¢ine se dopusca le gradbene posege,
ki s posameznim aktom o varovanju in z drugimi podro¢nimi predpisi niso v nasprotju.

(5) Kriteriji za doloCanje stopnje izkoriS§€enosti za gradnjo nad terenom (gradnja stavb) naj ne
presega spodaj dolo¢enih vrednosti:

Namenska raba parcele Faktor zazidanosti (FZ) | Faktor izrabe

(F1)

(1) Cista stanovanjska obmogja in obmogjas 0,4 1,2
kmetijskimi gospodarstvi

(2) Obmocja centralnih dejavnosti 0,6 1,6




‘ (3) Obmogja gospodarskih con

0,8

2,4

3.4 PROSTORSKI IZVEDBENI POGOQOJI (PIP)

39. Clen
(preglednica enot urejanja prostora)

ZAP.
8T.

NASELJE

OZNAKA EUP

OPIS EUP

OZNAKA
PNRP

NACIN
UREJANJA

VARSTVENI
REZIMI

CLENI
ODLOKA

Celotna
obcina

vse EUP

Urejanje
gospodarske
javne

infrastrukture

OPN

41-47. ¢len

Makole

MAS8

Stanovanjsko

obmodje

Makole — pod

cerkvijo

SS

OPN

48- 53.
¢len, 111-
112. ¢len

Makole

MA2

Podezelsko
naselje
Makole — ob
Jelovcu

SK, ZD,
PO,PC, VC

OPN

Poplavno
obmodje-
RPN¥,
Poplavno
obmocdje-
OKP**

54-59,
élen, 111-
121. ¢len

Jelovec

JE2

PodezZelsko
naselje

SK, PC, VC

OPN

Natura 2000

LozZnica

LO1

PodezZelsko
naselje - ob
cesti

SK, PC

OPN

Poplavnho

obmocdje-OKP

LozZnica

LO2

Podezelsko
naselje Zg.
LozZnica

SK, PC

OPN

LozZnica

LO4

Podezelsko
naselje-
kmetija

SK

OPN

Poplavno

obmocdje-OKP

LozZnica

LOS

Podezelsko

naselje- sever

SK

OPN

LozZnica

LO6

Podezelsko

naselje- sever

SK

OPN

Moste¢no

MO1

Podezelsko
naselje- na

SK, PC

OPN

10.

Moste¢no

MO2

Podezelsko
naselje- pod
cesto

SK, PC

OPN

Poplavno

obmocje-OKP

11.

Mostecno

MO3

Podezelsko

naselje- zahod

SK, PC

OPN

12.

Mostecno

MO4

PodeZelsko
naselje-nad
cesto

SK

OPN

13.

Mostecno

MO5

Podezelsko
naselje

SK, K2

OPN

54- 59.
¢len,
111-
¢len

121.




14. |Moste¢no |MO6 Podezelsko SK, K2 OPN VVO*
naselje
15. |Pecke PE1 PodeZelsko SK, PC, K1 |OPN Poplavno
naselje Pecke obmodje-OKP
— osrednji del
16. |Pecke PE3 PodeZelsko SK OPN
naselje Pecke
-proti
Mostecnemu
17. |Pecke PE4 PodeZelsko SK OPN
naselje Pecke
— sever
18. |Pecke PES5 PodezZelsko SK, PC OPN Poplavnho
naselje in obmocdje-OKP
rekreacijsko
obmodje
Pecke — jug
19. |Pecke PEG6 PodezZelsko SK OPN Poplavnho
naselje Pecke obmocdje-OKP
-zahod
20. |Pecke PE8 Podezelsko SK, K2 OPN
naselje PeCke-
slemensko
naselje
21. |Savinjsko SA1 Podezelsko SK, K2 OPN
naselje
22. |Savinjsko |SA2 PodezZelsko SK, K2 OPN VVO*
naselje
23. | Savinjsko SA3 Podezelsko SK OPN VVO*
naselje
24, | Savinjsko SA4 Podezelsko SK, K2 OPN VVO*
naselje
25. |StariGrad |SG1 Podezelsko SK OPN Natura 2000,
naselje- Pri Krajinski park
Pruhu Boc¢-Donacka
gora
Stari Grad |SG2 Podezelsko SK OPN Natura 2000,
naselje- Krajinski park
Variska vas Boc¢-Donacka
gora, KD*
Stranske SM1 Podezelsko SK OPN Natura 2000
Makole naselje- jug
Stranske SM2 Podezelsko SK OPN Krajinski park
Makole naselje- sever Statenberg,
KD*
Stopno SO1 PodeZelsko SK OPN
naselje
Strug SR1 PodeZelsko SK, K2 OPN Natura 2000,
naselje KD*
Statenberg |ST3 Podezelsko  |SK OPN
naselje




32. |Statenberg |ST4 Podezelsko | SK OPN KD*
naselje
33. |Statenberg |ST5 Podezelsko  |SK, K2 OPN KD*
naselje
34. |Statenberg ST6 Podezelsko |SK, K1, K2 |OPN
naselje
35. |Varos VAl PodezZelsko SK, K1 OPN Poplavno
naselje obmodje-
RPN, Natura
2000
36. |Makole MA4 Center naselja | CU, ZP, PC |OPN KD*,  Natura|60- 65.
Makole s 2000 Clen,
starim jedrom 111- 121.
Clen
37. |Makole MA10 Makole- Vrtec |CD OPN KD*, 66-71.
Poplavho ¢len,
obmodje-RPN | 111- 121.
38. |Makole MA11 Makole- Sola | CD, ZP OPN Poplavno  1eN
obmocdje-RPN
39. | Stopno SO2 Proizvodno IG OPN KD*
obmocje 72-77.
Stopno Clen,
40. |Statenberg |ST2 Gospodarska |1G OPN Poplavno 111- 121
cona obmogje-RPN | €len
Statenberg
41. |Statenberg | ST1 Turistiéno BT, ZP OPN KD*, Krajinski| 78.- 82.
obmodje park ¢len,
Statenberg Statenberg 111- 121.
Clen
42. | Makole MA5S Prireditveni ZS OPN Poplavnho 83.- 86.
prostor Makole obmocdje-RPN | &len,
43. |Loznica LO3 Sportno VAS OPN Poplavno ég{ 121.
igrisCe Loznica obmocje-OKP
44. | Pecke PE9 Rekreacijsko |ZS OPN Poplavno
obmodje obmocdje-OKP
Pecke
45, |Makole MA3 Pokopalis¢e |zZK OPN 87.- 92.
Makole clen,
111- 121.
Clen
46. |Makole MAG Cerkveni gri¢ | ZP OPN KD* 93.- 98.
cerkve Sv. ¢len,
Lenarta 111- 121.
Clen
47. | Zungj ZN1 Obmocje A, IK, K1, OPN Poplavno 99.- 104.
naselja razprsene K2, G, VC, obmocje- clen,
poselitve, PC OKP, VVO* |111- 121.
severni del KD* Clen
obcine
48. |Zunaj ZN2 Obmocje A, K1, K2, |OPN Poplavno
naselja razprsene G, PC,VC obmocje-
poselitve, OKP,




juzno od Poplavno
Makol obmodje-
RPN, KD*
49. | Zunaj ZN3 Obmocje A, K1, K2, OPN Poplavno
naselja razprsene G, PC,VC obmodje-
poselitve v OKP,
dolini Dravinje, Poplavno
severno od obmodje-
Makol RPN, KD*
50. |Zungj ZN4 Obmocje K1, PC,VC |OPN Poplavho
naselja razprsene obmodje-
poselitve v OKP,
dolini Dravinje, Poplavno
zahodno od obmogdje-
Makol RPN, KD*
51. |Zungj ZN5 Obmocje A, K1, K2, |OPN Poplavno
naselja razprsene G, PC,VC obmocdje-
poselitve v OKP,
dolini Dravinje, Poplavho
vzhodni del obmocdje-
obcine RPN, KD*
52. | Zungj ZN6 Obmogje izven | K1, K2, PC, |OPN Poplavno
naselja naselij, Natura |VC obmocdje-
2000 OKP,
Poplavno
obmodje-
RPN, Natura
2000
53. |Zungj ZN7 Naravni G, K2 OPN Natura 2000,
naselja rezervat Naravni
Kolarnica rezervat,
Krajinski park
Boc¢-Donacka
gora,
Varovalni
gozd 12614
54. |Zunaj ZN8 Naravni G OPN Natura 2000,
naselja rezervat Gozd Naravni
PleSivec rezervat,
Krajinski park
Boc¢-Donacka
gora, Gozdni
rezervat Boc-
PleSivec
55. |Zungj ZN9 Obmogje izven | A, IK, K1, [OPN Natura 2000,
naselja naselij, juzni  |K2, G, PC Krajinski park
del obcine Boc¢-Donacka
gora, KD*,
VVO**
56. |Zungj ZN10 Obmocje ZS,VC OPN 105.-110
naselja ribiSkega clen,
doma z ribniki 111- 121.
Clen
57. |Zungj VG1 Statenberg- A, Av, K2, G |OPN 99.- 104.
naselja- Sv. Trije kralji clen,




vinogradni$
ko obmodje

58.

Zunaj
naselja-
vinogradni$
ko obmodje

VG2

Savinjsko

A, Av, K1,
K2

OPN

VVO*

59.

Zunaj
naselja-
vinogradni$
ko obmodje

VG3

Nad Sp.
Loznico

A, Av, K1,
K2, PC

OPN

60.

Zunaj
naselja-
vinogradni$
ko obmodje

VG4

Statenberg-
nad Stranskimi
Makolami

A, Av, K2

OPN

61.

Zunaj
naselja-
vinogradnis
ko obmodje

VG5

Ples

A, Av, G, K2

OPN

62.

Zunaj
naselja-
vinogradni$
ko obmodje

VG6

Pod pec¢no- V
Vréeh

A K2, G

OPN

63.

Zunaj
naselja-
vinogradni$
ko obmodje

VG7

Jelovec pri
Makolah- med
Gorjupom in
Sastarjem

A, Av, K1,
K2, G

OPN

64.

Zunaj
naselja-
vinogradni$
ko obmodje

VG8

Nad Varosem

A, Av, K1,
K2, G

OPN

65.

Zunaj
naselja-
vinogradni$
ko obmodje

VG9

Gradisce

A, Av, K1,
K2, G

OPN

66.

Zunaj
naselja-
vinogradni$
ko obmodje

VG10

Kamenke

A, Av, K2,

OPN

67.

Zunaj
naselja-
vinogradni$
ko obmocje

VG111

Tigjak

A, Av, K2,

OPN

68.

Zunaj
naselja-
vinogradni$
ko obmocje

vVG12

Recka gorica-
Kardinal

A, Av, K2, G

OPN

69.

Zunaj
naselja-
vinogradni$
ko obmodgje

VG13

Dovarjev vrh

A, Av, K2

OPN

70.

Zunaj
naselja-
vinogradni$
ko obmodje

VG1l4

MlinovSca

A, Av, K2, G

OPN

111- 121.
¢len




71. |Makole MA7 Stanovanjsko |SS, PC OPPN** Poplavno 122.- 123.
obmodje obmodje-RPN | Elen
Makole (pri
mostu)
72. |Makole MA12 Stanovanjsko |SS OPPN** 122. ¢len,
obmodje 124. ¢len
Makole vzhod
73. |Pecke PE2 Stanovanjsko |SS OPPN**
obmodje
Pecke vzhod
74. |Jelovec JE1 Novo naselje |SS, ZD OPPN** Poplavno 122. Clen,
Jelovec obmodje- 125. ¢len
OKP, Natura
2000,
Krajinski park
Boc&-Donacka
gora.
75. |Makole MA1 Sportni center |ZS OPPN** Natura 2000 |122. Clen,
Makole 126. ¢len
76. |Makole MA9 Komunalna 0, ZD OPN* KD 127.- 137.
cona Makole Clen
77. |Pecké PE7 Poslovnain CD OPN* 138- 148.
oskrbna cona Clen
Pecké

OPN*: Podrobni PIP v kvaliteti OPPN
OPPN**: Usmeritve za izdelavo OPPN do sprejetja odloka o OPPN

KD*: Obmocje kulturne dedisCine

VVO*: Vodovarstveno obmocje; Uredba o vodovarstvenem obmocdju za vodno telo vodonosnikov
Dravsko-ptujskega polja, Uradni list RS §t. 59/2007
VVO**: Vodovarstveno obmogje, Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov v obé&ini Smarje pri jel$ah
ter ukrepih za zavarovanje kakovosti in koli¢ine vode; Uradni list RS $&t. 9/95

Poplavno obmocje-OKP*(opozorilna karta poplav): Del enote urejanja prostora seze na poplavno
obmocje, za katero razredi poplavne nevarnosti $e niso bili dolo¢eni (vir podatkov: Opozorilna
karta poplav (Uredba o Nacrtih upravljana voda za vodni obmogji Donave in Jadranskega
morja, Uradni list RS §t. 61/2011, kartografska priloga 54)).

Poplavno obmocje-RPN*(razredi poplavne nevarnosti): Del enote urejanja prostora seze na

poplavno obmocje, za katero so

izdelane karte poplavne nevarnosti in doloCeni razredi

poplavne nevarnosti. Do sprejema OPN sta bili izdelani in potrjeni dve strokovni podlagi:

za del poplavnega obmocja JelovSkega potoka: HidroloSko hidravliCna presoja ,JelovsKki
potok (potok Jelovec) v naselju Makole- pogoji in omejitve posega v prostor na obmogjih
ogrozenih zaradi poplav- uredba 89/2008* (izdelala HIGRA d.o.0. Maribor, september 2012,
st. 881/10; elaborat potrdila Agencija republike Slovenije za okolje, Stevilka: 35500-
1866/2011-10, Datum: 17.9.2012),
za poplavno obmocje Dravinje: Karte razredov poplavne ogrozenosti in karte razredov
poplavne nevarnosti (St. nac¢rta 42, DHD d.o.0., december 2010, dopolnitve 2011).

Poplavna obmocja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstojece
stanje so sestavni del prikaza stanja prostora.

40. ¢len

(dolocila prostorskih izvedbenih pogojev, PIP)




merila za:

- namembnost in vrsto posegov v prostor,

- lego, velikost in oblikovanje objektov,

- parcelacijo,

- priklju¢evanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,

- ohranjanje kulturne dedisCine, ohranjanje narave ter varstvo okolja in naravnih dobrin,

- varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami ter obrambne potrebe,

- varovanje zdravja ljudi in

- dopustne posege na obmodjih, predvidenih za urejanje z ob¢&inskimi podrobnimi prostorskimi
nacrti, do sprejetja odlokov o OPPN.

(2) V obmoc¢ju OPN so, razen Ce ni drugace dolo¢eno, dovoljeni naslednji posegi:

a) vzdrZzevanje obstojecih objektov in naprav:

— za obstojele objekte in naprave: redna vzdrzevalna dela, investicijska vzdrzevalna dela,
vzdrzevalna dela v javno Korist.

b) Gradnje:

— gradnje so dovoljene za tiste objekte, katerih raba oziroma namembnost je skladna s
podrobnejSo namensko rabo, kot je dolo¢ena za enoto urejanja, v kateri se bo izvajala gradnja
objekta in €e so njihovi vplivi na okolje v okvirih s predpisi dovoljenih vplivov na okolje;

— gradnje novih objektov (zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih) in enostavnih objektov skladno
z veljavno zakonodajo,

— dozidave, nadzidave in rekonstrukcije zakonito zgrajenih objektov, ki so v skladu z namensko
rabo obmogja,

— odstranitve objektov in delov objektov, ¢e se s tem ne porusi stavbni red, kadar gre za
novogradnjo, kadar je odstranitev potrebna zaradi gradnje javne infrastrukture oziroma

urejanja javnih povrSin in kadar je predvidena rekultivacija,

— dopolnilna gradnja objektov, ki je dolo¢ena s pretezno namembnostjo posameznega obmocdja
urejanja tako, da ne presega gabaritov obstojeCe zazidave v obmodju enote urejanja;

— gradnja in postavitev pomoznih objektov za lastne potrebe, ograj, postavitve zacasnih objektov,
vadbenih objektov, spominskih obelezij in urbane opreme,

— Enostavni in nezahtevni objekti za lastne potrebe se lahko izvajajo v skladu z dovoljenim
faktorjem izrabe (FI),

— V primeru obstojeCega objekta ali ureditve, ki ima neprimerno dejavnost glede na dolo¢eno
namensko rabo, je potrebno dolociti sanacijske ukrepe, vplive na okolje zmanjsati na

stopnjo dovoljeno v veljavnih predpisih. Do izvedbe sanacijskih ukrepov ni dovoljeno Siriti
dejavnosti na obstojeci lokaciii.

¢) Spremembe namembnosti pod pogojem, da je nova hamembnost v skladu z hamensko rabo
tega obmocgja:

— dejavnosti, ki ne povzroc€ajo prekomernih obremenitev okolja z emisijami ali prometom ter nimajo
Skodljivih vplivov na bivalne in delovne pogoje.

d) Gospodarska javna infrastruktura na celotnem obmocdju obcine:

— gradnja gospodarske infrastrukture in drugih omrezij, objektov in naprav za potrebe prometne,
komunikacijske, energetske, okoljske infrastrukture in MHE,

— za prometno omrezje in naprave (redno vzdrzevanje in obnavljanje, rekonstrukcije in
novogradnije ter odstranitve, ureditev poti za peSce, ureditev kolesarskih stez),

— redno vzdrzevanje in obnavljanje, rekonstrukcije in novogradnje ter odstranitve obstojecih
omrezij, objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske
infrastrukture,

— otroSka in druga javna igriS€a ter igriS€a za Sporte na prostem: veCnamenska igriSca, trgi, parki in
zelenice,

— vodnogospodarske ureditve za zavarovanje pred Skodljivim vplivom voda (suhi zadrzevalniki).
e) Legalizacije so dopustne v skladu z enakimi pogoji, kot veljajo za novogradnije.

f) Gradnje novih objektov na obmodgjih kulturne dediscine, vkljuéno z dozidavo, nadzidavo in
rekonstrukcijo ter odstranitvijo obstojecih objektov ali delov objektov kulturne dediScine,



so dopustne samo, Ce je v ta namen predhodno pridobljeno soglasje pristojnega organa.

h) V objekte kulturne dedis€ine se posega skladno s PIP glede varovanja kulturne dedis€ine. Ne
glede na dolocbe prejsnjih odstavkov tega &lena velja v obmogjih, varovanih po predpisih s
podroéja varstva kulturne dediscine, da se v primeru neskladja posebnih prostorskih izvedbenih
pogojev za posamezno EUP s prostorskimi izvedbenimi pogoji za varstvo kulturne dedis€ine
obvezno uposteva prostorske izvedbene pogoje glede celostnega varstva kulturne dedi€ine.

3.5 PIP glede urejanje gospodarske javne infrastrukture

41. ¢len
(PIP za urejanje vse gospodarske javne infrastrukture, v GJI)

(1) Gospodarska javna infrastruktura (v nadaljevanju GJl) se naCrtuje, gradi, vzdrzuje in obratuje v
skladu z veljavnimi podro&nimi predpisi in tehni¢nimi normativi.

(2) Posegi v varovalni pas GJI se izvajajo le s soglasjem upravljavca posameznega sistema.

(3) Vodi GJI potekajo po javnih povrsinah, razen na odsekih, na katerih zaradi terenskih ali drugih
razlogov potek po javnih povrsinah ni mogoc.

(4) Ob upostevanju predpisanih medsebojnih odmikov se vode GJI v najvedji mozni meri zdruzuje
v skupne koridorje, pri emer se uposteva osnovne zahteve glede krizanj in varnostne odmike med
vodi posamezne GJI kot jih dolo€ajo veljavni podro&ni predpisi.

(5) Vode in objekte GJI se umes&¢a v prostor tako, da je mozno prikljuéevanje vseh objektov na
obmocju urejanja.

(6) Vode in objekte GJI se umes&¢a v prostor tako, da je omogoceno njihovo nemoteno obratovanje,
dostop in vzdrzevanje.

(7) Ob gradniji novih ali rekonstrukciji obstojecih vodov GJI se v najvecji mozni meri v okviru
obmocja predvidenega posega predvidi rekonstrukcijo vseh vodov, objektov in naprav ter vseh
sistemov GJI, ki so zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti ali drugih razlogov neustrezni.

(8) Vode GJI na obmodijih strnjenih naselij ter na obmodjih varovane kulturne in naravne dedis€ine
se ob novogradniji ali ob rekonstrukciji izvede v podzemni izvedbi 0z. skladno s pogoji in s
soglasjem pristojnih ustanov za varovanje narave in za varovanje kulturne dediscine.

42. Clen
(PIP za urejanje cestnih prometnih povrsin)

(1) Nacrtovanje, gradnjo in vzdrzevanje prometne infrastrukture se izvaja skladno z zakonskimi
dologili in veljavnimi predpisi s podro¢ja prometa.

(2) Drzavne ceste s pripadajo&imi objekti in napravami se gradi po dolocilih veljavnih uredb,
obcinske ceste pa skladno z dolo€ili tega odloka.

(3) Javne ceste so razdeljene po stopnjah kot regionalna, ob&inska lokalna cesta in obc&inska
javna pot. Poljska ali gozdna cesta nista javni cesti. Varovalni pasovi javnih cest segajo od
Zuhanjega roba cestnega sveta na vsako stran in sicer pri:

- regionalni cesti 15 m,

- lokalni cesti 6 min

- javni poti 5 m.

(4) V varovalnih pasovih obstojecih cest se gradnja novih objektov in naprav ter investicijska
vzdrzevalna dela dovoli v skladu s pogoiji in ob soglasju upravljavca ceste.

(5) Lokalne ceste se izvede vsaj v minimalnem profilu v skladu s prepisi. Kolesarsko stezo in
hodnik za peSce se v profil ceste vklju€i tam, kjer je to smotrno in fizi€no mogoce.

(6) Omrezje javnih komunikacij (cest, plo€nikov, kolesarskih stez) se gradi enostavno in Eitljivo, v
strnjenih naseljih opremi z urbano opremo in oznaci po predpisih. Robnike se posname na vseh
prehodih za kolesarje in pesce.

(7) Priklju€evanje cest se izvaja po zaporedju njihovega ranga. Na javno cesto viSjega ranga se
prikljuCuje le ceste prvega naslednjega niZjega ranga. Rangov se ne preskakuje.



(8) Dovoze in prikljuCke na cestno omreZje se uredi tako, da ne se ne ovira prometa in s soglasjem
s pristojnega upravnega organa ali upravljavca ceste. Nove slepe ceste se zaklju€i z
obracali§€em, primernim za komunalno vozilo.

(9) V strnjenih naseljih se ceste postopoma opremi s hodniki za pesce, kolesarskimi stezami,
komunalnim koridorjem in z javno razsvetljavo. Kandelabre, prometne znake in obvestilne table se
postavlja na komunalni koridor in dosledno na skrajni rob pesa3kih ali kolesarskih povrsin.

(10) Naprave za umirjanje prometa se gradi le na lokalnih cestah v strnjenih naseljih, strogo po
predpisih in s predpisano oznako iz obeh smeri, da ne predstavljajo nevarnosti za voznike.

(11) Kolesarske steze se vklju€i v sistem daljinskih, glavnih in regionalnih kolesarskih povezav na
drzavni ravni. ObcCinske kolesarske povezave se navezuje na omrezZje drzavnih kolesarskih
povezav.

(12) Na obmocju obéine se kolesarske povezave uredi ob vseh kategoriziranih cestah. PeSpoti in
kolesarske povezave se v strnjenih naseljih navezuje na trge in pomembnej$e objekte,
rekreacijske povrsine, parke, igriS€a in otroska igris¢a. Opremi se jih z urbano opremo ter z javno
razsvetljavo (razen na obmogjih kjer javna razsvetljava ni potrebna ali ni skladna s smernicami
nosilcev urejanja prostora). Javne kolesarske in pe$aske poti ob zelenih povrSinah se v najved;ji
mozni meri opremi s parkovno urbano opremo in na primernih odsekih obsadi z drevoredi.

(13) Postajalis¢a javnega potniSkega prometa se ureja ob rekonstrukciji ali ob novogradniji
cestnega omrezja pri ¢emer naj se predvidi varen dostop do avtobusnih postajaliS¢ s hodniki za
pesce in Ce je to smiselno, tudi s kolesarskimi stezami.

43. Clen
(PIP za urejanje povrsin za mirujoCi promet)

(1) Na gradbeni parceli se zagotovi zadostne parkirne povrSine, garazna mesta ali garaze v kletnih
in preostalih etazah tako za stanovalce kot zaposlene in obiskovalce. Ce to ni mogoce, se
uposteva dolocila ob¢inskih predpisov za prometno ureditev mirujoega prometa.

(2) Na obmodjih ve€stanovanjske gradnje se parkirne povrSine po moznosti zagotavlja v kleteh
velstanovanjskih objektov 0z. v podzemni izvedbi, da se ohranja zelene povrSine ob objektih in s
tem zagotavlja vecjo kakovost bivanja na obmogju.

(3) Spodbuja gradnjo podzemnih garaz pod obstoje€imi parkiriSci, pri Eemer se Stevila parkirnih
mest za potrebe stanovalcev ve€stanovanjskih stavb ne zmanjsa.

(4) Parkiris¢a in garaze se razporedi in izvede tako, da hrup in smrad ne presega najvisjih
dovoljenih ravni za stanovanjsko obmocdje. Parkirne ploS¢adi z ve¢ kot 5 parkirnimi mesti (PM) se
ozeleni z zasaditvijo dreves.

(5) PovrSine parkiri¢, manipulativnih povrsin in plos¢adi se uredi brezprasno in nepropustno za
vodo, naftna goriva in olja. Ogradi se jih z betonskimi robniki in povrSino nagne proti talnim
poziralnikom. Talne poziralnike meteorne kanalizacije povoznih povrsin se opremi s peskolovi in
zajeto padavinsko vodo pred iztokom predisti z ustreznim lovilcem ol].

(6) Parkiris€a, garaze in pomozne objekte se gradi upostevaje zahteve protipozarne zascite.
Ostanke goriva in maziva se odstrani na ekolosko neskodljiv nacin.

(7) V garaze in pomozne objekte vedstanovanjskih in poslovnih objektov se dovaja svez in odvaja
izrabljen zrak lo¢eno od prezracevalnih sistemov stanovanjskih in poslovnih prostorov.

(8) Stresne terase samostojnih podzemnih garaz se uredi kot javno povrsino, nadzemno parkiriSce,
igriSCe ipd. ali se jo prekrije z ustrezno debelo humusno plastjo, ozeleni, zasadi z nizko vegetacijo
in uredi kot javno zeleno povrsino.

(9) Manipulacijske povrsine ob parkiri€ih se izvede in ureja tako, da se prepreci vzvratno
vklju€evanje vozil na javno cesto.

(10) Na vseh javnih parkiriS¢ih in parkiri€ih objektov v javni rabi se skladno s predpisi 5 % PM
rezervira za parkiranje vozil gibalno oviranih oseb.

(11) Ob vseh stanovanjskih stavbah v strnjenih naseljih se protipraSno uredi parkiriS¢e za osebna
vozila z najmanj:

- ha stanovanjsko enoto 2 PM za stanovalce + 0,3 PM za
obiskovalce;



(12 Ob kmetijskih objektih se uredi zadostno manipulacijsko povrSino za vso kmetijsko
mehanizacijo, izven dvoriS¢a s pokrito ali odkrito povrdino za njeno hrambo.

(13) Ob objektih z oskrbno, gostinsko in servisno dejavnostjo in ob drugih javnih objektih se
protiprasno uredi parkiri8€a za osebna vozila z najmanj:

- trgovine 1 PM/30 m2
prodajne povrdine + 1 PM/ 2 zaposlena,

- gostilne 1 PM/ 4 sedeze + 1 PM/ 2 zaposlena;

- gostilne s prenocisci 1 PM/2sobiin 1 PM/ 6 sedezey;

- poslovni prostori s strankami 1 PM /30 m2 neto povrsine + 1 PM / 2 zaposlena,
- domovi za ostarele 1 PM /5 postelj,

- vrtci, Sole 2 PM/ oddelek + 1 PM/ 2 zaposlena,

- Sportna igris€a 1 PM /250 m2 povrsine igrisc,

- zdravstveni prostori 1 PM/ 30 m2 neto povrsine + 1 PM / 2 zaposlena,
- prireditveni prostori 1 PM/ 5 sedezev,

- cerkve 1 PM/ 20 sedeZev.

- 5% parkiriS¢ se rezervira in oznaci za potrebe gibalno oviranih oseb.
(14) Ob proizvodnih objektih se zagotovi protiprasno urejeno parkiris€e z najmanij:

- za osebna vozila 1 PM/ 3 zaposlene + 10 PM za goste
- za tovorna vozila za ves tovorni vozni park.
44 Clen

(PIP za urejanje povrsin za elektricno omrezje)

(1) Zagotavlja se ve€namenskost koridorjev vodov, kar povec€uje moznosti njihove ustrezne
vkljucitve v prostor. Koridorji elektroenergetskih vodov ne izklju€ujejo vse druge namenske rabe
pod ali nad njimi, a se ne sme ogrozati delovanja in vzdrzevanja voda, vod pa ne sme ogrozati
primerne rabe nad ali pod njim. Namenska raba koridorja je obmocje brez stanovanj, proizvodnih,
servisnih in javnih objektov, v katerih se zadrzujejo ljudje in brez rekreacijskih povrsin in objektov.
Dovoli se gradnjo parkiriS¢ transportnih dejavnosti in gradnjo inzenirskih objektov, ki gradnje,
delovanja in vzdrZzevanja voda ne ovirajo.

(2) Umes&canje energetskih objektov in naprav se nacrtuje tako, da se, kolikor je le mogoce,
uposteva znacilne naravne prvine, kot so gozdni rob, podnozje pobodij in reliefne znacilnosti. Vodi
naj se izogibajo vidno izpostavljenim obmoc&jem:vrhovom, grebenom in izjemnim krajinam.

(3) V obmogjih kulturne dedis€ine in v vplivnih obmodgjih kulturne dediscine je nizkonapetostno
distribucijsko elektroenergetsko omrezje speljati podzemno, razen &e gre za arheolosko
dediscino — v tem primeru naj vodi potekajo iziemoma ob robovih naselij ali gozda. Zracni
daljnovodi ne smejo potekati v smeri kakovostnih pogledov prostorske dominante.

(4) Varovalni pasovi elektroenergetskih vodov, v katerih je za gradnjo potrebno soglasje s pogoiji
upravljavca, so slededi:

- 40 m na vsako stran osi hadzemnega daljnovoda nazivne napetosti 400 kV in 220 kV,

- 15 m na vsako stran osi nadzemnega vecsistemskega daljnovoda in od zunanje ograje razdelilne
transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV in 35 kV,

- 3 m na vsako stran osi podzemnega kabelskega sistema nazivne napetosti 110 kV in 35 kV,

- 10 m na vsako stran osi nadzemnega vecsistemskega daljnovoda nazivne napetosti od 1 kV do
vkljuéno 20 kV,

- 1 m na vsako stran osi podzemnega kabelskega sistema nazivne napetosti od 1 kV do vkljuéno
20 kv,

- 2 m od zunanje ograje razdelilne postaje srednje napetosti 0,4 kV in transformatorske postaje
srednje napetosti 0,4 kV.

(5) Pri gradnji in obratovanju objektov znotraj koridorjev elektri¢nih daljnovodov se uposteva
dolocila Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka (Ur.l.RS,5t.29/92) o uvedbi
ukrepov za preprecitev priblizanja rocic strojev vodnikom daljnovoda 220 kV pod 3,75 m, po
prehodu na 400 kV pod 5,00 m in pri daljnovodu 400 kV pod 5,00 m.

(6) Varstvo pred prekomernim elektromagnetnim sevanjem:

- V blizini elektri¢nih vodov, razdelilnih transformatorskih in transformatorskih postaj se zagotavlja



varstvo pred prekomernim elektromagnetnim sevanjem po Uredbi o elektromagnetnem sevanju v
naravnem in zivljenjskem okolju (Uradni list RS, 5t. 70/96).

- Znotraj varovalnih pasov se I. oomog¢je varstva pred sevanjem spremeni v Il. obmocje varstva
pred sevanjem. V varovalnem pasu se ne dovoli stanovanj, objektov za centralne dejavnosti,
objektov za trgovske in poslovne dejavnosti, bolnidnic, zdravili§¢, gostinskih, turistiCnih objektov za
bivanje in rekreacijo, objektov za vzgojo, varstvo, izobrazevanje, objektov za zdravstvo, objektov
za Sportne in rekreacijske dejavnosti ter javnih urbanih zelenih povrsin (parki).

45. Clen
(PIP za urejanje povrsin za plinovodno omrezje)

(1) Pri na€rtovanju in gradnji prenosnega in distribucijskega plinovodnega omreZzja se zagotovi
stabilnost cevovodov, varstvo ljudi in premoZenja ter hkrati prepreci Skodljive vplive plinovoda na
okolje in obratno.

(2) Uposteva se varnostne odmike plinovodov in naprav plinovodnega omreZja od obstojecih ter
nacrtovanih objektov in ureditev v skladu z veljavnimi predpisi, ki dolo¢ajo varnostne odmike v
odvisnosti od imenskega premera in delovnega tlaka in cone eksplozijske nevarnosti, hrupa pri
obi¢ajnem obratovaniju ipd.

(3) Varovalni pasovi plinovodov so:

- 100 m na vsako stran osi prenosnega plinovoda in

- 5 m na vsako stran osi distribucijskega plinovoda.

(4) Posegi v varovalni pas ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrZzevanja omrezja.

(5) Za vsak poseg v varovalni pas je treba pridobiti soglasje upravljavca omrezja.

(6) Kmetijska dejavnost je omejena v varovalnem pasu 2,5 m na vsako stran osi plinovoda z
obratovalnim tlakom 16 bar in ve&. V tem pasu je prepovedano:

- saditi rastline, katerih korenine segajo ve¢ kot 1 m globoko,

- obdelovati zemljiS¢e globlje kot 0,5 m pod povrsino oziroma manj kot 0,5 m nad temenom cevi;
- postavljati opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu.

(3) V objektih na obmocju nacrtovane gradnje plinovodnega omrezja, se do njegove izgradnje
uporablja lastne ali skupne rezervoarje za utekocinjeni naftni plin. Na obmogjih, na katerih je
omrezje predvideno, se po izgradnji omrezja nanj obvezno prikljuci vse objekte, ki kot energent
uporabljajo utekocCinjeni naftni plin.

46. Clen
(PIP za urejanje telekomunikacijskih omrezij)

(1) Pri nacrtovanju infrastrukture elektronskih komunikacij se, kadar po tehni¢nih merilih ustrezajo
namestitvi objektov in naprav infrastrukture elektronskih komunikacij, prednostno izkoristi:

- obstojecCe objekte in naprave elektronskih komunikacij,

- druge objekte in naprave, primerne za umestitev infrastrukture elektronskih komunikacij (dimniki,
stolpi ipd.),

- trase in povrsine drugih infrastrukturnih sistemov (cestni svet ipd.).

(2) Za zagotovitev minimalnih vplivov na okolje se objekte in naprave mobilne telefonije nacrtuje
tako, da:

- se v ¢im vedji meri preprecuje vidna izpostavljenost antenskih objektov in naprav,

- se antenske objekte in naprave, tudi ko so umesc€eni na druge obstojeCe objekte, zakriva in
prilagaja tako, da skupaj z njimi tvorijo usklajeno arhitekturno celoto,

- antenske naprave na objektih nepremi¢ne kulturne dedis€ine ne razvrednotijo ali spreminjajo
njihovega pomena in videza. Namestitev pogojuje soglasje s pogoji pristojne spomenisko
varstvene ustanove.

(3) Vsak od operaterjev proti ustrezni odsSkodnini omogoci uporabo svojih obstojecih antenskih
stolpov za namestitev naprav mobilne telefonije.

(4) Spodbuja se povezovanje in zdruzevanje obstojeCe infrastrukture elektronskih komunikacij ter
njena optimizacija.



47. Clen
(PIP za urejanje komunalne infrastrukture)

(1) Varovalni pas vodov komunalne infrastrukture je:

- 1,5 m na vsako stran osi za posamezni vod vodovoda, kanalizacije, voda, namenjenega
telekomunikacijskim storitvam, vkljuéno s kabelskim razdelilnim sistemom, in za druge vode, Ki
sluzijo dolo¢eni vrsti gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena oziroma so v javno korist,
razen prikljuckov nanje.

- 2 m od debla drevesa je obvezni osni odmik vseh podzemnih komunalnih vodov. V primeru
odstopanj se izvede posebne tehni¢ne resitve in uskladitev s pristojnimi sluzbami upravljavca
komunalnega voda in upravljavca javne povrsne oz. lastnika.

(2) Posegi v varovalni pas ne smejo ovirati dostopa med gradnjo, obratovanjem ali vzdrzevanjem
posameznega voda.

(3) Za vsak poseg v varovalni pas se pridobi soglasje upravljavca omrezja.

(4) Kmetijska dejavnost se omeji v varovalnem pasu 2,5 m na vsako stran osi posameznega
komunalnega voda. V tem pasu se ne dopusca:

- saditi rastlin, katerih korenine segajo ve¢ kot 1 m globoko,

- obdelovati zemljiS¢ globlje kot 0,5 m 0z. manj kot 0,5 m nad temenom voda,;

- postavljati opor, namenjenih kmetijstvu in sadjarstvu.

(5) Na obmodijih, na katerih je posamezno komunalno omrezje predvideno, se po izgradnji omrezja
nanj obvezno prikljuci vse objekte, ki posamezno komunalno uslugo uporabljajo.

(6) Z lastniki zemljiS¢ in upravljavcem posameznega omrezja se obvezno sklene sluznostna
pogodba za dostop med gradnjo in za vzdrzevanije.

3.6 PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI PO ENOTAH UREJANJA PROSTORA

3.6.1 PIP ZA EUP MA8
(obmocja stanovanjskih povrsin v naselju Makole )

48. Clen
(PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor)

(1) Obmocja stavbnih zemljiS¢ z oznako podrobnejSe namenske rabe SS so namenjena bivanju in
spremljajo¢im dejavnostim. Dopusti se tiste spremljajoe dejavnosti, ki ne povzro€ajo emisij, ki
presegajo normative za stanovanjska obmocdja. V stanovanjske povrsine se umesc¢a dejavnosti
osnovnega Solstva in zdravstva, socialno varstvene dejavnosti, varstva otrok, trgovske, poslovne,
usluzno-obrtne, turistine, upravne dejavnosti, dejavnosti intelektualnih in umetniskih storitev ter
druge dejavnosti, ki ne poslabsujejo kakovosti bivalnega okolja, prispevajo pa k bolj racionalni
izrabi povrsin, komunalnih in prometnih omreZzij ter k celovitemu delovanju naselja.

(2) Dovoljene so naslednje vrste objektov :

- eno ali dvostanovanjske stavbe,

- pisarnisSke stavbe,

- trgovske stavbe, stavbe za druge storitvene dejavnosti, gostinske stavbe, stavbe sploSnega
druzbenega pomena, spominska obelezja, zatasne objekte in urbano opremo,

- druge stavbe v skladu z omejitvami glede dopustnih dejavnosti,

- gradbeni inzenirski objekti (drzavne in lokalne ceste, javne poti in nekategorizirane ceste,
komunalni cevovodi, telekomunikacijske in elektroenergetske vode ter pripadajoCe ureditve).

49. ¢len
(PIP glede lege objektov)



(1) Lega objektov je naCeloma vzporedna s plastnicami, prizidki ali izzidki tudi pravokotno nanje,
na ravninah pa obstojeCim prometnicam. Objekte se orientira tudi drugace, Ce to zahtevajo in
dopusc&ajo razmere (n.pr. orientacija glede na osoncenost zaradi izrabe sonéne energije, razgled
iz parcele ipd) ali to zahtevajo funkcionalne zahteve (n.pr. namembnost objekta, ulicna zasnova,
dostop ipd). Objekte se orientira skladno z zahtevami po racionalni gradnji in glede na dejavnike, ki
omogocajo boljSe bivalne pogoje ali izrabo objekta.

(2) Odmiki objektov, t.j. tlorisne projekcije njihovih najbolj izpostavljenih delov, od mej sosednjih
zemljiS¢ so najmanj 4 m. Pri enostavnih objektih je najmanjSi odmik tlorisne projekcije njihovih
najbolj izpostavljenih delov od parcelne meje enak visini objekta. ManjSi odmik se dovoli le ob
pisnem soglasju soseda.

(3) Odmiki objektov od prometnega omrezja in objektov gospodarske javne infrastrukture so
doloceni s predpisi s podroCja prometa in gospodarske javne infrastrukture. Pri dolo¢anju lege
objekta se na stavbni parceli lastnika zagotovi dovolj prostora za prikljucitev objekta na komunalno
infrastrukturo.

50. ¢len
(PIP glede velikosti objektov)

Prostornina objektov za druzinske stanovanjske hiSe je najve¢ 1000 m3 (prostornina kleti se v
izracun ne priSteva). Najvecja viSina enostanovanijskih in drugih dopustnih stavb je dve bivalni etazi
nad urejenim terenom (do P+1 ali P+M). Stanovanjska mansarda kot druga etaza nad terenom ima
lahko kapni zidec visok do 1,60 m, podstreha nad prvim nadstropjem je brez kapnega zidca.
Dovoljena je gradnja kleti. Na ravnem terenu se klet v celoti vkoplje, na strmini vsaj za dve tretjini
svetle viSine prostorov kletne etaze.

51. ¢len
(PIP glede oblikovanja objektov)

(1) Gradbene mase novih objektov se oblikuje v sorazmerju z gradbenimi masami objektov v
sosesCini. Razmerje stranic pravokotnika osnovnega tlorisa druzinske stanovanjske hiSe je vsaj
1:1,2. Obstojeci objekt je mozno dograditi za najve¢ 50% prvotne dolZine daljSe stranice.

(2) Dovoli se meSanje eno- in dvostanovanjske zazidave.

(3) Strehe stanovanjskih in drugih dopustnih stavb so simetri¢ne dvokapnice s slemenom vzdolz
daljSe stranice in z naklonom streSin 35-45 °. Stresni izzidki kot simetri€ne dvokapnice ali
enokapnice in stredna okna v ravnini streSine so dovoljeni v Sirini najve€ 66% dolZine stranice med
Celnima fasadama stavbe. Naklon stresSine izzidkov je od 2° do naklona osnovne stresSine. Kritina
izzidkov je bakrena ali druga plo€evina v barvi brona ali enaka barvi osnovne stresSine.

(4) Prepovedani so neznacilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov, kot so arkade,
veckotni ali polkrozni izzidki in polkrozno oblikovana okna.

(5) Barve fasad objektov so svetli pastelni odtenki barv okolice. Osnovne in krice€e barve niso
dovoljene. Leseni deli fasad vseh stavb in pomoznih objektov se obdelajo enotno, v naravnih
barvnih odtenkih lesa.

(6)Kritina je v izgledu opeéne, opecna, temno siva ali temno rjava. Barvne kritine niso dovoljene.
Kleparski izdelki in zlebovje je bakreno, v barvi brona ali v barvi oshovne kritine.

(7) Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov mora slediti pogojem, ki veljajo za stavbe, h
katerim se gradijo. Strehe drugih oblik in niZjega naklona (enokapna, polkrozna, ravna) se
lahko uredijo v primeru pohodne strehe (terase), v primeru steklenjakov, zimskih vrtov, garaz,
nadstresnic ali ¢e je zaradi funkcionalnosti osnovnega objekta na gradbeni parceli taka streha
bolj primerna. StreSna kritina nad nadstreski je lahko tudi brezbarvna, prosojna.

52.¢len
(PIP in merila za parcelacijo)



(1) Povprec¢na velikost nove stavbne parcele za samostojno enodruzinsko stanovanjsko hiso je
500 m2 z dovoljenim odstopanjem do 20%. Za ostale vrste stavb se velikost nove parcele doloci
glede na njihove funkcionalne ali tehnoloSke zahteve.

(2) Za vsako gradnjo se izdela geodetski nacrt parcele. Z velikostjo parcele se dolo€i najvecja
velikost objekta-ov, ki se na njej gradi-jo. Velikost objektov se dolodi skladno s predpisanimi
faktorjem izrabe zemljiS¢a Fiz in faktorjem pozidanosti zemljis¢a Fz.

(3) Vsaki stavbni parceli se zagotovi dostop in dovoz do javnega cesthega omreZja ter omogoci
prikljuCevanje na obstojeco in predvideno javno gospodarsko infrastrukturo.

(4) Pri parcelaciji se uposteva krajevno znacilno obliko parcel in parcelacijo.

53. Clen
(PIP glede priklju€evanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro)

(1) Vse osnovne objekte so obvezno priklju€i na vsa osnovna javna infrastrukturna omrezja, ki na
obmocju obstajajo. Lastniki spostujejo vse obveznosti, ki iz tega izhajajo, vkljuéno s sluznostjo
dostopa in vzdrZevanja javne gospodarske infrastrukture na parceli. Neobvezno pa je
priklju€evanje na omreZja, ki predstavljajo nadstandard (plinsko, telekomunikacijsko in kabelsko
televizijsko omrezje).

(2) Z nacrtovanjem sistemov oskrbe z vodo se zmanjSuje ranljivost sistemov ob naravnih in drugih
nesreCah ter okrepi sposobnost oskrbe v izrednih razmerah zlasti s pitno vodo in z vodo za
gasenje.

(3) V &im vedji mozni meri se kot vir tehnoloSke vode, vode za gasenje ali druge vode, Ki ni
namenjena pitju, uporabi manj kakovostne vodne vire.

(4) Padavinske vode s streh in teras objektov se prek ponikovalnih naprav, ponikovalnih jarkov ali
ponikovalnega drenaznega cevovoda praviloma ponika v okviru gradbene parcele, v skladu s
predpisi s podrocja varstva okolja.

3.6.2 PIP ZAEUP
JE2, LO1, LO2, LO4, LO5, LO6, MA2, MO1, MO2, MO3, MO4, MO5, MO6, PE1, PE3, PE4, PES,
PE6, PES8, PE9, SA1, SA2, SA3, SA4, SG1, SG2, SM1, SM2, SO1, SR1, ST3, ST4, ST5, ST6,
VA1
(obmocja podezelskih naselij)

54. ¢len
(PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor)

(1) Stavbna zemljis¢a, opredeljena kot povrsine podezelskega naselja z oznako podrobnejse
namenske rabe SK, so namenjena povrsinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju.
Dopustno je tudi umescanje nekmetijskih dopolnilnih dejavnosti, ki prinasajo diverzifikacijo
podezelja, ter tudi drugih spremljajoc€ih dejavnosti, kadar:

- s0 namenjene oskrbi prebivalcev okoliSkega obmocja;

- s svojim delovanjem ne povzro€ajo prekomernega hrupa, onesnazenja zraka, voda, svetlobnega
in drugega onesnaZzevanija, Ki bi slab3ali predpisane standarde kakovosti okolja;

- se zanje zagotovi ustrezne povrSine za mirujoCi promet.

(2)V obmocja podezelskih naselij se tako lahko umestijo dejavnosti bivanja, socialnega varstva,
varstva otrok, trgovske, poslovne, usluzno-obrtne, gostinske, upravne dejavnosti, turizem,
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, dejavnosti intelektualnih in umetniskih storitev ter druge
dejavnosti, ki ne poslabSujejo kakovosti bivalnega okolja in ki prispevajo k bolj racionalni izrabi
povrsin.

(3) Dopustno je graditi:

- eno ali dvostanovanjske stavbe,

- kmetijske stavbe za rejo zivali, rastlinsko pridelavo in spravilo pridelkov ter druge nestanovanjske
kmetijske stavbe,



- gostinske stavbe

- upravne in pisarniske stavbe,

- trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti,

- druge nestanovanjske stavbe ob upostevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti,

- gradbene inZenirske objekte kot so regionalne, lokalne ceste, javne poti in nekategorizirane
ceste, cevovodi, komunikacijska omreZzja in elektroenergetski vodi, objekti za varstvo pred
Skodljivim delovanjem voda na ogroZzenih obmogjih,

-nezahtevne in enostavne objekte kot so pomozni objekti za lastne potrebe, pomozni kmetijsko-
gozdarski objekti, pomozni infrastrukturni objekti, zacasni in vadbeni objekti, spominska obeleZja,
urbana oprema.

(4) V naseljih se, Ce je to mozno, opredeli povrSine za vadko srediS¢e, namenjene druzenju in
javnim prireditvam. Oblikuje se trge (javne plod€adi) z zelenicami in drevesnimi zasaditvami,
otroSkimi in drugimi javnimi igrisci.

(5) Za obmocja kmetijskih zemljiS¢&, ki leZijo znotraj podezelskih naseljih veljajo enaki PIP kot za
kmetijska zemlji§€a na obmocju krajine.

6) Obmocdje stavbnih zemljiS¢ z oznako PO v MA2 je namenjeno javnemu parkiris€u. Na obmocju
javnih parkiriS¢ se dovoli postavitev urbane opreme, ograj do viSine 2,2 m, Skarp in podpornih
zidov do viSine 1,5 m, gradbenih inZenirskih objektov iz tretjega odstavka tega ¢lena, pomoznih
infrastrukturnih objektov ter spominskih obelezij

(7) Obmocja zelenih povrsin z oznako ZD v EUP MA2 so namenjena varovanju obvodne zarasti.
Tu, razen posegov kot so dolo€eni v 116. ¢lenu tega odloka ter del v zvezi z gospodarsko javno
infrastrukturo, niso dovoljeni nobeni posegi v prostor.

55. ¢len
(PIP glede lege objektov)

(1) Objekte se glede lege naceloma nadlrtuje vzporedno s plastnicami, pri prizidkih ali izzidkih tudi
pravokotno nanje, na ravninah pa vzporedno ali pravokotno na obstojeCe prometnice. Orientacija
objektov je lahko tudi drugacna, ¢e razmere to zahtevajo in dopus¢&ajo (n.pr. orientacija glede na
osoncenost zaradi izrabe son¢ne energije, razgled iz parcele ipd) ali to zahtevajo funkcionalne
zahteve (n.pr. namembnost objekta, uli€na zasnova, dostop ipd). Objekte se orientira skladno z
zahtevami po racionalni gradnji in glede na dejavnike, ki omogocajo ¢im boljSe bivalne pogoje ali
izrabo objekta.

(2) Odmiki objektov, t.j. tlorisne projekcije njihovih najbolj izpostavljenih delov, od mej sosednijih
zemljis€ so najmanj 4 m, enostavnih objektov najmanj za njihovo vi§ino. Manjsi odmik se dovoli le
ob ob pisnem soglasju soseda.

(3) Odmiki od objektov prometnega omrezja in objektov gospodarske javne infrastrukture so
doloCeni s predpisi s podroc¢ja prometa in gospodarske javne infrastrukture. Pri dolo¢anju lege
objekta se uposteva, da se na predmetnem zemljiS€u zagotovi dovolj prostora za prikljucitev
objekta na komunalno infrastrukturo.

(4) Kmetijski objekti (hlevi, strojne lope ipd.) so oddaljeni od stanovanjskih za najmanj eno svojo
viSino od terena do slemena. Oddaljenost je lahko manjsa , ¢e so izpolnjeni potrebni pozarno
varstveni pogoiji, skladno s podro¢nimi predpisi. Silose, silazne jarke in zunanje deponije (bale,
gnoijis€a ipd) se gradi na zunaniji strani kmetije in po celotni stranici obsadi z Zzivo mejo.

56. ¢len
(PIP glede velikosti objektov)

(1) . Najvecja visina stanovanjskih in drugih dopustnih stavb je dve bivalni etazi nad urejenim
terenom, t.j. pritli¢je in nadstropje ali stanovanjska mansarda. Stanovanjska mansarda kot druga
etaZa nad terenom ima lahko kapni zidec, visok najve¢ 1,60 m. Nestanovanjsko podstresje je brez
kapne podzidave. Na ravnem terenu je klet v celoti vkopana, na strmini pa vsaj za dve tretjini njene
svetle viSine.

(2) Velikost kmetijskih objektov je odvisna od tehnoloSkih zahtev.



57. ¢len
(PIP glede oblikovanja objektov)

(1) Gradbene mase novih objektov se oblikuje v sorazmerju z gradbenimi masami objektov v
soses€ini. Razmerje stranic pravokotnika osnovnega tlorisa druzinske stanovanjske hise je vsaj
1:1,2. Obstojeci objekt je mozno dograditi za najve¢ 50% prvotne dolZine daljSe stranice.

(2) Strehe stanovanjskih in drugih dopustnih stavb so simetricne dvokapnice s slemenom vzdolz
daljSe stranice in z naklonom streSin 35-45 °. Stre3ni izzidki kot simetriCne dvokapnice ali
enokapnice in streSna okna v ravnini streSine so dovoljeni v Sirini najve¢ 66% dolzine stranice med
Celnima fasadama stavbe. Naklon streSine izzidkov je od 2° do naklona osnovne streSine. Kritina
izzidkov je bakrena ali druga plo¢evina v barvi brona ali enaka kot na osnovni streini.

(3) Prepovedani so neznacilni arhitekturni objekti in detajli na fasadah objektov, kot so arkade,
stolpidi, veckotni ali polkrozni izzidki in polkrozno oblikovana okna.

(4) Barve fasad objektov so svetli pastelni odtenki barv okolice. Osnovne in kriceCe barve niso
dovoljene. Leseni deli fasad vseh stavb in pomozZnih objektov se obdelajo enotno, v naravnih
barvnih odtenkih lesa.

(5) Kritina je v izgledu opecne, opecna, temno siva ali temno rjava. Barvne kritine niso dovoljene.
Kleparski izdelki in Zlebovje je bakreno, v barvi brona ali v barvi osnovne kritine.

(6) Kmetijske nestanovanjske stavbe (objekti za primarno kmetijsko proizvodnjo in za dopolnilno
dejavnost na kmetiji) so po vertikalnih in horizontalnih gabaritih, oblikovanju streh in fasad
usklajene z obstojecimi objekti:

-objekti morajo biti praviloma podolgovatega tlorisa v razmerju stranic 1:1,4 in veg, tloris pa je
lahko tudi lomljen,

- streha je simetriCna dvokapnica z naklonom 35-45°, ki pa je lahko tudi man;jsi, Ce je objekt Sirok
vec€ kot 12 m,

- barva kritine je opecno rdeca, temno rjava ali temno siva, na strehe se lahko namesti energetske
objekte (paneli za proizvodnjo toplote in elektriCne energije), ki so praviloma vzporedni s streho,
lahko pa se vgradijo v streho kot oshovna kritina,

- barve fasade so umirjeni svetli pastelni odtenki barv iz naravnega kolorita okolice,

- fasadni les je pleskan s prozornim ali prosojnim mat opleskom v sivi ali v barvah lesa.

(7) Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov mora slediti pogojem, ki veljajo za stavbe, h
katerim se gradijo. Strehe drugih oblik in nizjega naklona (enokapna, polkrozna, ravna) se lahko
uredijo v primeru pohodne strehe (terase), v primeru steklenjakov, zimskih vrtov, garaz,
nadstresnic ali e je zaradi funkcionalnosti osnovnega objekta na gradbeni parceli taka streha bol
primerna. StreSna kritina nad nadstreski je lahko tudi brezbarvna, prosojna.

58. ¢len
(PIP in merila za parcelacijo)

(1) Povprec€na velikost nove stavbne parcele za enodruzinsko stanovanjsko hiso je 500 m2 z
dovoljenim odstopanjem do 20%. Pri kmetijah se velikost stavbnih zemljiS¢ opredeli glede na
velikost stavbnega sklopa kmetije vklju¢no s funkcionalnimi povrsinami in po obsegu ni
opredeljena. Za nestanovanjske stavbe se velikost parcele dolo€i glede na njihove funkcionalne ali
tehnoloske zahteve.

(2) Za vsako gradnjo se izdela geodetski nacrt parcele. Velikost parcele dolo¢a najvecjo velikost
objektov, ki se na njej gradijo, skladno s predpisanima faktorjem izrabe zemljiS¢a Fiz in faktorjem
pozidanosti zemljis¢a Fz.

(3) Vsaki stavbni parceli se zagotovi dostop in dovoz do javnega cestnega omrezja ter omogoci
priklju€evanje na obstojeco in predvideno javno gospodarsko infrastrukturo.

(4) Pri parcelaciji se uposteva krajevno znacilno obliko parcel in tip parcelacije.

59. Clen
(PIP glede priklju¢evanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro)

(1) Vse osnovne objekte so obvezno priklju€i na vsa osnovna javna infrastrukturna omrezja, ki na



obmocju obstajajo. Lastniki spostujejo vse obveznosti, ki iz tega izhajajo, vkljuéno s sluznostjo
dostopa in vzdrZevanja javne gospodarske infrastrukture na parceli. Neobvezno pa je
priklju€evanje na omrezja, ki predstavljajo nadstandard (plinsko, telekomunikacijsko in kabelsko
televizijsko omreZje).

(2) Z nacrtovanjem sistemov oskrbe z vodo se zmanjSuje ranljivost sistemov ob naravnih in drugih
nesreCah ter okrepi sposobnost oskrbe v izrednih razmerah zlasti s pitno vodo in z vodo za
gasenje.

(3) V &im vedji mozni meri se kot vir tehnoloSke vode, vode za gasenje ali druge vode, ki ni
namenjena pitju, uporabi manj kakovostne vodne vire.

(4) Padavinske vode s streh in teras objektov se prek ponikovalnih naprav, ponikovalnih jarkov ali
ponikovalnega drenaznega cevovoda praviloma ponika v okviru gradbene parcele, v skladu s
predpisi s podrocja varstva okolja.

3.6.3 PIP ZA EUP MA4
(osrednje obmodje centralnih dejavnosti- jedrno naselja Makole)

60. Clen
(PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor)

(1) Enota urejanja prostora z oznako MA4 z oznako podrobnejSe namenske rabe CU je namenjena
centralnim dejavnostim obmocja histori¢nega in novega jedra naselja Makole, kjer se prepletajo
trgovske, oskrbne, storitvene, upravne, socialne, zdravstvene, varstvene, vzgojne, izobrazevalne,
kulturne, verske in podobne dejavnosti ter bivanje. Dejavnosti se mesa vertikalno (po nadstropjih)
in horizontalno. Novih proizvodnih dejavnosti se v jedru naselja ne dovoli.

(2) Dovoli se gradnja objektov v skladu z omejitvami glede dopustnih dejavnosti ter gradbene
inZenirske objekte kot so lokalne ceste, javne poti in nekategorizirane ceste, cevovodi,
komunikacijska omrezja in elektroenergetski vodi, objekti za varstvo pred Skodljivim delovanjem
voda na ogrozenih obmodjih. Od enostavnih in nezahtevnih objektov se dovoli postavitev za¢asnih
objektov, pomoznih infrastrukturnih objektov, spominskih obelezij ter urbane opreme.

61. Clen
(PIP glede lege objektov)

(1) Lega objektov sledi talni zasnovi trSkega jedra ob glavni cesti. Trzne plo$€adi — najvecja pred
stavbo obcinske uprave, manjSa nasproti stavbe gostilne, dvoris¢na ploS¢ad pred cerkvijo in
plo§€ad na vzhodni strani osnovne Sole — so bistven element €lenjenja stavbne strukture naselja,
saj rahljajo gradbene mase naselja in ga bogatijo s kvalitetnimi prvinami javnhega urbanega
ambienta. Vse §tiri trzne plos¢adi se varuje pred pozidavo.

(2) Oblikuje se odprte javne prostore kot prostore za organiziranje javnega zivljenja na prostem.
Plosc¢adi pred javnimi objekti se oblikuje kot javne prostore z izrazeno identiteto. Programsko se jih
dopolnjuje z javnimi programi v pritli¢jih robne zazidave. Zagotovi se povezanost notranjih in
zunanijih javnih prostorov pred javnimi objekti.

62. Clen
(PIP glede velikosti objektov)

(1) Najvecja viSina objektov je tri etaze nad urejenim terenom (P+1+M). Mansarda kot tretja etaza
nad terenom je brez podzidave pod kapnimi legami. ViSina novih objektov ne sme presegati 12 m,
merjeno od nivoja terena do slemena. Zaradi vedutnega varovanja imajo lahko objekti severno od
Cerkve sv. Andreja (ESD 3130) etaznost najveé pritligje in mansarda (P+M) ter podzidavo
kapnega venca najve¢ 0,8 m.



63. Clen
(PIP glede oblikovanja objektov)

(1) Objekte v starem jedru naselja se oblikuje tako, da se varuje in ohranja avtenticno podobo
arhitekturno kvalitetnih starih stavb jedra naselja Makole s cerkvama Sv. Andreja in Sv. Lenarta kot
dominantama. Obdelava fasad objektov v etazah nad pritli¢jem ohranja obstoje€ ritem in velikost
odprtin. V pritlicnih etazah starih stavb se ohranja bistvene likovne elemente prvobitnega
oblikovanja etaZe, pri Cemer se dopusca zamenjavo delov obodnih sten s steklom. Manjse
prizidave (npr. zunanja stopnis¢a, dvigala) se dovoli izjemoma, vendar ne smejo porusiti razmerja
do obstojeCega objekta. Po moZnosti se jih oblikuje s stekleno fasado. Gradbene mase novih
objektov se oblikuje v sorazmerju z gradbenimi masami objektov v soseS¢ini.

(2) Strehe objektov so simetricne dvokapnice s slemenom vzdolz daljSe stranice in z naklonom
streSin od 35-45 °. Kritina je ope&ni bobrovec. Stredni izzidki kot simetri¢ne dvokapnice ali
enokapnice in streSna okna v ravnini streSine so dovoljeni v Sirini najve¢ 66% dolzine stranice med
Celnima fasadama stavbe. Naklon streSine izzidkov je od 2° do naklona osnovne streSine. Kritina
izzidkov je bakrena ali druga plo€evina v barvi brona ali enaka kot na osnovni streSini.

(3)Fasadno oblogo se izvede v izgledu gladkega ali rahlo grobega ometa. Barve fasad objektov so
v svetlih pastelnih odtenkih barv naravnega okolja. Osnovne in krice€e barve niso dovoljene.
Napusce, lesene dele fasad, okna ter balkone se barva v barvah lesa (prosojna, rjava ali svetlo
siva).

(4) Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov mora slediti pogojem, ki veljajo za stavbe , h
katerim se gradijo.

64. Clen
(PIP in merila za parcelacijo)

(1) Velikost nove parcele se doloc€i glede na funkcionalne ali tehnoloSke zahteve objekta, ki bo na
njej zgrajen.

(2) Za vsako gradnjo se izdela geodetski nacrt parcele. Z velikostjo parcele je dolo¢ena najvecja
velikost objekta-ov na njej. Velikost objektov opredeljujeta predpisana faktor izrabe zemljiS¢a Fiz in
faktor pozidanosti zemljiS¢a Fz.

(3) Vsaki stavbni parceli se zagotovi dostop in dovoz iz javnega cestnega omrezja ter omogoci
prikljuCevanje na obstojeco in predvideno javno gospodarsko infrastrukturo.

65. Clen
(PIP glede priklju€evanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro)

(1) Vse osnovne objekte so obvezno priklju€i na vsa osnovna javna infrastrukturna omrezja, ki na
obmocju obstajajo. Lastniki spostujejo vse obveznosti, ki iz tega izhajajo, vkljuéno s sluznostjo
dostopa in vzdrzevanja javne gospodarske infrastrukture na parceli. Neobvezno pa je
priklju€evanje na omrezja, ki predstavljajo nadstandard (plinsko, telekomunikacijsko in kabelsko
televizijsko omrezje).

(2) Z nacrtovanjem sistemov oskrbe z vodo se zmanjSuje ranljivost sistemov ob naravnih in drugih
nesrecah ter okrepi sposobnost oskrbe v izrednih razmerah zlasti s pitho vodo in z vodo za
gasenje.

(3) V ¢im vecji mozni meri se kot vir tehnoloSke vode, vode za gasenje ali druge vode, ki ni
namenjena pitju, uporabi manj kakovostne vodne vire.

(4) Padavinske vode s streh in teras objektov se prek ponikovalnih naprav, ponikovalnih jarkov ali
ponikovalnega drenaznega cevovoda praviloma ponika v okviru gradbene parcele, v skladu s
predpisi s podrocja varstva okolja.

3.6.4 PIP ZA EUP MA10 in MA11
(obmodgje drugih centralnih dejavnosti- Vrtec Makole in Osnovna Sola Makole)

66. ¢len



(PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor)

(1) Obmogje drugih centralnih dejavnosti z oznako podrobne namenske rabe CD v EUP MA10 in
MA11 je namenjeno vzgojnim in izobrazevalnim dejavnostim. Dovoli se gradnja objektov, ki so
namenjeni vzgojnim in izobrazevalnim dejavnostim ter zunanjih ureditev (otroSka igris¢a, parkovne
ureditve, parkiriS¢a ipd.), ki neposredno sluzijo tem dejavnostim ter gradbene inZenirske objekte
kot so lokalne ceste, javne poti in nekategorizirane ceste, cevovodi, komunikacijska omreZja in
elektroenergetski vodi, objekti za varstvo pred Skodljivim delovanjem voda na ogrozenih obmogdjih.
(2)V vzhodnem delu EUP MA11 se dopusti tudi ureditev javnega parkiriS€a, namenjenega
obiskovalcem in uporabnikom javnih funkcij lokalnega sredis¢a.

(3) Obmo¢ja z oznako podrobnejSe namenske rabe ZP so namenjena parkovnim ureditvam.
Dovolijo se hortikulturne ureditve, ureditve poti za peSce in kolesarje, umestitev urbane opreme ter
gradbene inZenirske objekte iz prvega odstavka tega &lena.

67. Clen
(PIP glede lege objektov)

(1) Lega objektov je naCeloma vzporedna s plastnicami, pri prizidkih ali izzidkih tudi pravokotna
nanje. Orientacija objektov je lahko tudi drugacna, ¢e razmere to zahtevajo in dopus¢ajo (n.pr.
orientacija glede na osoncenost zaradi izrabe sonéne energije, razgled iz parcele ipd) ali to
zahtevajo funkcionalne zahteve (n.pr. namembnost objekta, uliéna zasnova ipd). Objekte se
orientira skladno z zahtevami po racionalni gradnji in glede na dejavnike, ki omogoc¢ajo &im boljSe
bivalne pogoje ali izrabo objekta.

(2) Oblikuje se odprte javne prostore kot prostore za organiziranje javnega zivljenja na prostem.
PloS&adi pred javnimi objekti se oblikuje kot javne prostore z izrazeno identiteto.

68. Clen
(PIP glede velikosti objektov)

Najvecja viSina objektov je tri etaze nad urejenim terenom (P+1+M). Mansarda kot tretja etaza nad
terenom je brez podzidave pod kapnimi legami. ViSina novih objektov ne sme presegati 12 m,
merjeno od nivoja terena do slemena. Zaradi vedutnega varovanja imajo lahko objekti severno od
Cerkve sv. Andreja (ESD 3130) etaznost najveé pritligje in mansarda (P+M) ter podzidavo
kapnega venca najve¢ 0,8 m.

69. Clen
(PIP glede oblikovanja objektov)

(1) Gradbene mase novih objektov se oblikuje v sorazmerju z gradbenimi masami objektov v
sosescini.

(2) Strehe objektov so simetriéne dvokapnice s slemenom vzdolz daljSe stranice in z naklonom
streSin od 35-45°, v EUP MA10 so dovoljeni tudi sodobno oblikovani objekti (enokapnice z nakloni
do najvec 20 °, ravne strehe), e to zahteva funkcija javnega objekta. Stresni izzidki kot simetri¢ne
dvokapnice ali enokapnice in streSna okna v ravnini streSine so dovoljeni v Sirini najve€ 66%
dolzine stranice med ¢elnima fasadama stavbe. Naklon streSine izzidkov je od 2° do naklona
osnovne streSine. Kritina izzidkov je bakrena ali druga plo¢evina v barvi brona ali enaka kot na
oshovni stresini.

(3) Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov mora slediti pogojem, ki veljajo za stavbe , h
katerim se gradijo.

(4) Barve fasad objektov so v svetlih pastelnih odtenkih barv naravnega okolja. Osnovne in kri¢ece
barve niso dovoljene.

70. Clen
(PIP in merila za parcelacijo)



(1) Velikost nove parcele se dolocCi glede na funkcionalne ali tehnoloSke zahteve objekta, ki bo na
njej zgrajen.

(2) Za vsako gradnjo se izdela geodetski nacrt parcele. Z velikostjo parcele je doloCena najvecja
velikost objekta-ov na njej. Velikost objektov opredeljujeta predpisana faktor izrabe zemljis€a Fiz in
faktor pozidanosti zemljis¢a Fz.

(3) Vsaki stavbni parceli se zagotovi dostop in dovoz iz javnega cestnega omrezja ter omogogi
prikljuCevanje na obstojeco in predvideno javno gospodarsko infrastrukturo.

71. Clen
(PIP glede priklju€evanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro)

(1) Vse osnovne objekte so obvezno priklju€i na vsa osnovna javna infrastrukturna omrezja, ki na
obmocju obstajajo. Lastniki spostujejo vse obveznosti, ki iz tega izhajajo, vkljuéno s sluznostjo
dostopa in vzdrZevanja javne gospodarske infrastrukture na parceli. Neobvezno pa je
prikljuCevanje na omrezja, ki predstavljajo nadstandard (plinsko, telekomunikacijsko in kabelsko
televizijsko omrezZje).

(2) Z nacrtovanjem sistemov oskrbe z vodo se zmanjSuje ranljivost sistemov ob naravnih in drugih
nesrecah ter okrepi sposobnost oskrbe v izrednih razmerah zlasti s pitno vodo in z vodo za
gasenje.

(3) V &im vedji mozni meri se kot vir tehnoloSke vode, vode za gasenje ali druge vode, ki ni
namenjena pitju, uporabi manj kakovostne vodne vire.

(4) Padavinske vode s streh in teras objektov se prek ponikovalnih naprav, ponikovalnih jarkov ali
ponikovalnega drenaznega cevovoda praviloma ponika v okviru gradbene parcele, v skladu s
predpisi s podrocja varstva okolja.

3.6.5 PIP ZA EUP SO2, ST2
(gospodarski coni Stopno in Statenberg)

72. Clen
(PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor)

Povrsine v enotah SO2 in ST2 s podrobnej$o namensko rabo prostora z oznako IG so namenjene
obrtnim, skladis€nim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim. Dopustna je
gradnja objektov za te dejavnosti ter gradbenih inzenirskih objektov kot so lokalne ceste, javne
poti in nekategorizirane ceste, cevovodi, komunikacijska omrezja in elektroenergetski vodi, objekti
za varstvo pred Skodljivim delovanjem voda na ogrozenih obmogjih ipd.

73. Clen
(prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov)

Na vseh proizvodnih obmodjih se upoSteva obstojeca ali predvidena enotna mreza orientacije
objektov, ki so s to mrezo vzporedni ali nanjo pravokotni.

74. Clen
(PIP glede velikosti objektov)

(1) Najvecja viSina objektov je v viSini avtohtonega gozdnega drevesnega rastja, s katerim se
obsadi dele izpostavljenih stranic proizvodnega obmocja, kjer je to mozno.

(2) Visino novih objektov v EUP ST2 je potrebno nacrtovati tako, da ne bo okrnjena veduta gradu
Statenberg iz smeri Haloz. Novi objekti ne smejo biti visji od visinskih gabaritov bliznjega objekta
Iskre.

75. Clen
(PIP glede oblikovanja objektov)



(1) Objekte se glede oblike, fasadnih materialov in izvedbe oblikuje glede na njihovo funkcijo.
Dovoljene so ravne oz. blago naklonjene streSine in vse vrste kritine. UpoSteva se pogoje za
najvecjo dovoljeno stopnjo izrabe in pozidanosti zemljis€a. Barve fasad objektov so v svetlih
odtenkih zemeljskih barv iz naravnega okolja. Osnovne in krice€e barve niso dovoljene.

(2) Na strehe se lahko namesti energetske objekte (paneli za proizvodnjo toplote in elektriCne
energije), ki so praviloma vzporedni s streho, lahko pa se vgradijo v streho kot osnovna kritina.

76. Clen
(PIP in merila za parcelacijo)

(1) Velikost parcele se dolo€i glede na njihove funkcionalne ali tehnoloSke zahteve. Za vsako
gradnjo se izdela geodetski nacrt parcele. Z velikostjo parcele je dolo€ena najvecja velikost
objekta-ov, ki se na njej gradijo, skladno s predpisanima faktorjem izrabe zemljis€a Fiz in faktorjem
pozidanosti zemljis¢a Fz.

(2) Vsaki stavbni parceli se zagotovi dostop in dovoz iz javnega cestnega omrezja ter omogogi
priklju€evanje na obstojeco in predvideno javno gospodarsko infrastrukturo.

77. Clen
(PIP glede priklju€evanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro)

(1) Vse osnovne objekte so obvezno priklju€i na vsa osnovna javna infrastrukturna omrezja, ki na
obmocju obstajajo. Lastniki spostujejo vse obveznosti, ki iz tega izhajajo, vkljuéno s sluznostjo
dostopa in vzdrzevanja javne gospodarske infrastrukture na parceli. Neobvezno pa je
priklju€evanje na omreZja, ki predstavljajo nadstandard (plinsko, telekomunikacijsko in kabelsko
televizijsko omrezZje).

(2) Z nacrtovanjem sistemov oskrbe z vodo se zmanjSuje ranljivost sistemov ob naravnih in drugih
nesreCah ter okrepi sposobnost oskrbe v izrednih razmerah zlasti s pitno vodo in z vodo za
gadenje.

(3) V ¢im vecji mozni meri se kot vir tehnolo$ke vode, vode za gasenje ali druge vode, ki ni
namenjena pitju, uporabi manj kakovostne vodne vire.

(4) Padavinske vode s streh in teras objektov se prek ponikovalnih naprav, ponikovalnih jarkov ali
ponikovalnega drenaznega cevovoda praviloma ponika v okviru gradbene parcele, v skladu s
predpisi s podrocja varstva okolja.

3.6.6 PIP ZAEUP ST1
(turistitno obmocje Statenberg)

78. Clen
(PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor)

(1) Zemljis&e v enoti ST1 s podrobnej$o namensko rabo prostora z oznako BT (obmogje turizma)
se nameni dejavnostim, povezanim s turizmom. Obmocje z oznako podrobne namenske rabe ZP
ob dvorcu je namenjeno parkovni ureditvi.

(2) V vplivnem obmogju Dvorca Statenberg ni dovoljeno trajno ali zadasno graditi objektov in
naprav. Prav tako ni dovoljeno postavljati oglasnih sporocil, spreminjati reliefa in zasajati
(pogozdovati) obmogja. V obmodju mora biti omogocen neoviran pogled na dvorec s parkom.

79. Clen
(PIP glede lege objektov)

Lega objektov se ohranja. Novi objekti niso dopustni.



80. Clen
(PIP glede velikosti objektov)

Velikost obstojecCih objektov se ohranja v enakih gabaritih.

81. ¢len
(PIP glede oblikovanja objektov)

Oblikovne znacilnosti objektov in zunanjih ureditev se ohranja. Stavbni kompleks dvorca
Statenberg je predviden za celovito prenovo. Za gradbene posege v stavbe kompleksa dvorca se
pridobi pogoje pristojne sluzbe za varstvo kulturne dedis€ine, k projektom za pridobitev
gradbenega dovoljenja pa njihovo soglasje.

82. Clen
(PIP glede priklju€evanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro)

(1) Vse osnovne objekte so obvezno priklju€i na vsa osnovna javna infrastrukturna omrezja, ki na
obmocju obstajajo. Lastniki spostujejo vse obveznosti, ki iz tega izhajajo, vkljuéno s sluznostjo
dostopa in vzdrzevanja javne gospodarske infrastrukture na parceli. Neobvezno pa je
priklju€evanje na omreZja, ki predstavljajo nadstandard (plinsko, telekomunikacijsko in kabelsko
televizijsko omrezZje).

(2) Z nacrtovanjem sistemov oskrbe z vodo se zmanjSuje ranljivost sistemov ob naravnih in drugih
nesreCah ter okrepi sposobnost oskrbe v izrednih razmerah zlasti s pitno vodo in z vodo za
gasenje.

(3) V ¢€im vecji mozni meri se kot vir tehnoloSke vode, vode za gasenje ali druge vode, ki ni
namenjena pitju, uporabi manj kakovostne vodne vire.

(4) Padavinske vode s streh in teras objektov se prek ponikovalnih naprav, ponikovalnih jarkov ali
ponikovalnega drenaznega cevovoda praviloma ponika v okviru gradbene parcele, v skladu s
predpisi s podrocja varstva okolja.

3.6.7 PIP ZAEUP LO3, MA5 in PE9
(povrsine za oddih, Sport in rekreacijo)

83. Clen
(PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor)

(1) PovrSine s podrobno namensko rabo ZS so namenjene Sportu in rekreaciji ter obéasnim
prireditvam na prostem.

(2) EUP z oznako LO3 s podrobno namensko rabo ZS je povr$ina, na kateri sta obstojeci dve
Sportni igriS¢i za igre z zogo in za atletiko, pritli¢ni objekt sladilnice in funkcionalne zelene povrsine
okoli njih.

(3) EUP MAS5 je namenjeno Sportnemu igriS€u in prireditveni ploS€adi. Dovoli se tudi gradnjo
spremljajoCih objektov ter gradbenih inzenirskih objekte kot so lokalne ceste, javne poti in
nekategorizirane ceste, cevovodi, komunikacijska omrezja in elektroenergetski vodi, objekti za
varstvo pred Skodljivim delovanjem voda na ogrozenih obmogdjih, ipd.

(4) Obmocje EUP PED9 je travnata povrsina in se kot taka ohranja.

84. Clen
(PIP glede lege, velikosti in oblikovanja objektov)

(1) V EUP LO3 se lege objektov ne spreminja. Dovoljena etaznost je najvec pritli¢je. Objekte se
oblikuje v skladno z lokalno arhitekturno tradicijo, strehe so simetricne dvokapnice z naklonom
med 35-45°.



(2) Na obmocju EUP MAS je najvecja etaznost objektov pritli€je s podzidavo kapnega venca do 0,8
m. Pri zunaniji ureditvi je potrebno upos&tevati veduto vaskega jedra z dominantno cerkvijo sv.
Andreja. Oblikuje in orientira se jih skladno z objekti starega tr8kega jedra, strehe so simetriéne
dvokapnice z naklonom med 35-45°.

85. Clen
(PIP in merila za parcelacijo)

Velikost parcel se dolo€i glede na funkcionalne ali tehnoloSke zahteve objektov, ki bodo na njih
grajeni.

86. Clen
(PIP glede priklju€evanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro)

(1) Vse objekte, ki potrebujejo energetsko in komunalno oskrbo, se obvezno prikljui na vsa
oshovna javna infrastrukturna omrezja, ki na obmocju obstajajo.

(2) Pri nacrtovanju infrastrukturnih objektov se zagotovi ustrezno nevpadljivo arhitekturno
oblikovanje in ustrezno krajinsko oblikovanje njihove okolice.

(3) Padavinske vode s streh in teras objektov ter z brezpradnih pesaskih talnih povrsin se prek
ponikovalnikov, ponikovalnih jarkov ali ponikovalnega drenaznega cevovoda praviloma ponika v
okviru gradbene parcele, v skladu s predpisi s podrocja varstva okolja.

3.6.8 PIP ZAEUP MA3
(pokopalisce Makole)

87. Clen
(PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor)

Zemljis€e v enoti MA3 s podrobnejSo namensko rabo prostora z oznako ZK je namenjeno
pokopalis¢u. Dovoljena je gradnja sakralnih objektov, mrliSke vezice, prostorske ureditve
pokopalis€a, ograje do viSine 2,2 m, Skarp in podpornih zidov viSine do 1,5 m, spominskih obelezij
ter urbane opreme.

88. Clen
(PIP glede lege objektov)

Lega objektov je naeloma vzporedna s plastnicami in vzporedna z obstojeCimi prometnicami.
Orientacija objektov je dolo¢ena z geometrijo obstoje€e ureditve pokopalis€a, skladno z zahtevami
glede na dejavnike, ki omogoc&ajo €im boljSo izrabo povrSine pokopalis¢a. Varuje se enoto kulturne
dediggine: Makole-Spomenik talcem (ESD 7069).

89. ¢len
(PIP glede velikosti objektov)

Najvecja etaznost objektov je ena etaza nad urejenim terenom (pritli€je). Ograja okoli pokopalis¢a
je lahko visoka do 2,20 m od terena.

90. ¢len
(PIP glede oblikovanja objektov)

Objekte se oblikuje skladno z namembnostjo, nevpadljivo in v umirjenih barvah.

91. Clen
(PIP in merila za parcelacijo)



Velikost parcel se doloCi glede na funkcionalne ali tehnoloSke zahteve objektov, ki bodo na njih
grajeni.

92. ¢len
(PIP glede priklju€evanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro)

(1) Vse objekte, ki potrebujejo energetsko in komunalno oskrbo, se obvezno prikljuci na vsa
oshovna javna infrastrukturna omrezja, ki na obmocju obstajajo.

(2) Pri nacrtovanju infrastrukturnih objektov se zagotovi ustrezno nevpadljivo arhitekturno
oblikovanje in ustrezno krajinsko oblikovanje njihove okolice.

(3) Padavinske vode s streh in teras objektov ter z brezprasnih pesaskih talnih povrsin se prek
ponikovalnikov, ponikovalnih jarkov ali ponikovalnega drenaznega cevovoda praviloma ponika v
okviru gradbene parcele, v skladu s predpisi s podro¢ja varstva okolja.

3.6.9 PIP ZAEUP MAG6
(cerkveni gri¢ cerkve Sv. Lenarta)

93. Clen
(PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor)

(1) Zemljis€e v enoti MAG s podrobnejSo namensko rabo prostora z oznako ZP je namenjeno
parkovni ureditvi cerkvenega gri¢a s prostorsko dominanto naselja. Dovoljena je:

- ureditev platoja okoli cerkve,

- ureditev sprehajalne poti s transparentno ograjo le iz jeklenih vertikal in oprijema,

- umestitev spominskih obelezij,

-postavitev urbane opreme (klopi, koSi za odpadke, kandelabri javne razsvetljave),

- postavitev zacasnih objektov (kioski, kontejnerji, montazne stojnice, mobilne sanitarne enote) za
Cas prireditve.

(2) Transparenti in obeSanke na drogovih javne razsvetljave niso dovoljeni.

94. ¢len
(PIP glede lege objektov)

(1) Zacasni objekti ne smejo zakrivati stavbe cerkve iz severne in iz zahodne strani.
(2) Zaradi lege zaCasnih objektov se ne sme posegati v zemljino ali poSkodovati travne plasti,
grmovija in drevja.

95. ¢len
(PIP glede velikosti objektov)

Najvecja viSina zacasnih objektov je 3,00 m. Dovoli se le montazne objekte.

96. Clen
(PIP glede oblikovanja objektov)

(1) Z oblikovanjem in funkcionalnimi reSitvami objektov ter opreme se zagotovi njihovo ustrezno
rabo in vzdrZzevanje ter nevpadljiv izgled.

(2) Plato okoli cerkve Sv. Lenarta se uredi kot peSasko ploS¢ad in razglediS¢e. Celotno obmocje
EUP se parkovno uredi kot prostorski poudarek, dominanto naselja.

(3) Za interventni dovoz se uredi dovozno cesto iz vzhodnega dela naselja Makole do razgledis¢a,
ob gozdnem robu.

97. ¢Clen
(PIP in merila za parcelacijo)



Velikost parcel se doloCi glede na funkcionalne ali tehnoloSke zahteve objektov, ki bodo na njih
grajeni.

98. Clen
(PIP glede priklju€evanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro)

(1) Objekte se prikljuci le na elektriCno in druga infrastrukturna omrezja, ¢e je to potrebno.
(2) Pri nacrtovanju energetskih in komunalnih objektov se zagotovi ustrezno arhitekturno
oblikovanje objektov in ustrezno krajinsko oblikovanje njihove okolice.

(3) Padavinske vode s streh in teras se prek ponikovalnih naprav, ponikovalnih jarkov ali
ponikovalnega drenaznega cevovoda ponika v okviru gradbene parcele.

3.6.10 Obmocja zunaj naselij ter vinogradnidka obmoc¢ja
PIP za EUP ZN1, ZN2, ZN3, ZN4, ZN5, ZN6, ZN7, ZN8, ZN9 (obmocja zunaj naselij) ter EUP
VG1, VG2, VG3, VG4, VG5, VG6, VG7, VG8, VG9, VG10, VG11, VG112, VG13in VG14
(vinogradniSka obmocgja)

99. ¢len
(PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor)

(1) Zemljis€a v EUP ZN1, ZN2, ZN3, ZN4, ZN5, ZN6, ZN7, ZN8 in ZN9 ter v EUP VG1, VG2,
VG3, VG4, VG5, VG6, VG7, VGS8, VGY9, VG10, VG11, VG12, VG13 in VG14 (vinogradniSka
obmoc¢ja) so obmocdja zunaj naselij.

(2) Na obmocgju stavbnih zemljiS¢ z oznako A (povrSine avtohtone razprsene poselitve) so
dopustne dejavnosti bivanje in kmetijske dejavnosti z dopolnilnimi dejavnostmi. Objekte razvojno
perspektivnih kmetij se lahko poveca, €e to terja velikost ali proizvodna usmeritev kmetije,
usmeritev v obrt kot dopolnilno kmetijsko dejavnost, kmecki turizem ali za dograditev stanovanjskih
prostorov za potrebe druzine. Dopustni objekti so stanovanjske in kmetijske stavbe kmetijskih
gospodarstev, to so objekti za rejo zivali, rastlinsko pridelavo in spravilo pridelkov, objekti za
dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter gradbeni inZenirski objekti kot so lokalne ceste, javne poti in
nekategorizirane ceste, cevovodi, komunikacijska omrezja in elektroenergetski vodi, objekti za
varstvo pred Skodljivim delovanjem voda na ogrozenih obmogjih ipd. Od nezahtevnih objektov se
dovoli graditi objekte za lastne potrebe, ograje, Skarpe in podporne zidove, male komunalne
Cistilne naprave in pomozne kmetijsko gozdarske objekte. Od enostavnih objektov se dovoli graditi
objekte za lastne potrebe, pomozne infrastrukturne objekte, pomozne obrambne objekte, pomozne
kmetijsko gozdarske objekte in zaCasne objekte.

(3) Na obmogjih stavbnih zemljiS¢ z oznako IK v je dopustno graditi kmetijske stavbe kmetijskih
gospodarstey, t.j. objekte za rejo zivali, rastlinsko pridelavo in spravilo pridelkov ter gradbene
inzenirske objekte iz drugega odstavka tega ¢lena. Od nezahtevnih in enostavnih objektov je
dopustno graditi pomozne kmetijsko gozdarske objekte.

(4) Na kmetijskih zemljis¢ih z oznako podrobne namenske rabe K1 in K2 se dopusti:

- na zemljis¢ih pod stavbo (obmo¢je razprSene gradnje) izvedbo gradbenih in drugih del, ki
obsegajo obnovo, rekonstrukcijo in adaptacijo zakonito zgrajenega obstojeCega objekta ter
vzdrzevanje objekta in sicer le na tistih zemljiS¢ih, ki so v izdanih upravnih dovoljenjih opredeljena
kot funkcionalna. Posegi se nanaSajo na obstojeCe objekte ne glede na namembnost, pri Cemer se
namembnost objekta ne spreminja. V objekte kulturne dediscine se posega skladno s PIP glede
varovanja kulturne dedisCine,

- agrarne operacije in vodne zadrZevalnike za potrebe namakanja kmetijskih zemljiSc,

- gradnjo omrezij naslednje gospodarske javne infrastrukture: cevovodi za pitno in odpadno vodo s
pripadajoCimi objekti, elektroenergetski vodi s pripadajo€imi objekti, komunikacijski vodi, plinovodi,
vro€evodi in prikljucki nanje pod pogoiji kot so dolo€eni v poglavju o urejanju javne infrastrukture,



pri Eemer se kot pripadajoci objekti Stejejo samo tisti objekti, ki ne spreminjajo dejanske rabe
kmetijskih zemljiS€ oz. je ne spreminjajo v takSni meri, da bi bila onemogocena kmetijska
obdelava.

- posege za zaCashe ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami,
- rekonstrukcije lokalnih cest,

- postavitev zagasnih objektov,

- postavitev pomoznih objektov za spremljanje okolja,

- na obmogjih najboljSih kmetijskih zemljiS¢ gradnjo slede€ih pomoznih kmetijskih objektov:
rastlinjaki, poljske poti, ograje za pa3o Zivine, obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne
nasade in opore za mreze proti todi,

- na obmodjih drugih kmetijskih zemljiS¢ gradnjo sledecih pomoznih kmetijskih objektov: rastlinjaki,
poljske poti, ograje za pa3o Zivine, obore za rejo Zivali, ograje in opore za trajne nasade in opore
za mreze proti toci, vodni zbiralniki, kozolci, ebelnjaki,

- ne glede na prej$nja dologila, v vplivnem obmogju Dvorca Statenberg ni dovoljeno trajno ali
zacCasno graditi objektov in naprav, dopustne niso agrarne operacije in urejanje vodnih
zadrzevalnikov.

.....

.....

.....

nanasajo na obstojece objekte ne glede na namembnost, pri tem se namembnost in velikost
objekta ne spreminja, v objekte kulturne dedis€ine se posega skladno s PIP glede varovanja
kulturne dediscine,
- gradnjo omrezij naslednje gospodarske javne infrastrukture: cevovodi za pitno in odpadno vodo s
pripadajoCimi objekti, elektroenergetski vodi s pripadajo€imi objekti, komunikacijski vodi, plinovodi,
vroCevodi in priklju¢ki nanje pod pogoji kot so dolo€eni v poglavju o urejanju javne infrastrukture,
- posege za zaCasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami,
-rekonstrukcije lokalnih cest,
- pomozne objekte za spremljanje okolja,
- sledeCe pomozne kmetijsko- gozdarske objekte:

- gozdne ceste, gozdne vlake, obore za divjad, ¢ebelnjake, gozdne ucne poti,
- ne glede na prej$nja dologila, v vplivnem obmogju Dvorca Statenberg ni dovoljeno trajno ali
zaCasno graditi objektov in naprav.
(6) Na obmogjih EUP VG1, VG2, VG3, VG4, VG5, VG6, VG7, VG8, VG9, VG10, VG11, VG12,
VG13 in VG14 (vinogradniSka obmocja) se na povrsinah podrobne namenske rabe z oznako Av
(povrsine vinskih kleti oz. objektov za hrambo pridelka, orodja, Skropiv in zavetje pred vremenom)
dopusc&a gradnja vinske kleti (stavbe za spravilo pridelka) ob vinogradih ali sadovnjakih za hrambo
orodja, Skropiv, gnojil, pridelka in za zavetje pred vremenom pod pogojem, da velikost vinograda ali
sadovnjaka, ki je v lasti investitorja, znasa minimalno 5 arov. V primeru, da je stavbno zeml;jis¢e z
oznako podrobne namenske rabe Av s tem aktom opredeljeno s spremembo namenske rabe na
obmocdju najboljSih kmetijskih zemljiS¢, velikost vinograda ali sadovnjaka znasa vsaj 30 arov.
Vinske kleti se oblikuje po oblikovnih principih tipicne haloSke vini€arije in sicer:
- Velikost tlorisa: Zunanje mere tlorisa objektov so najvec 7,00 x 10,00 m.
- Etaznost: Najvec Klet, pritli¢je in mansarda (K+P+M). Svetla viSina posamezne etaze kleti in
pritli¢ja je najvec 2,50 m.
- Orientacija: Objekte se gradi vzporedno ali pravokotno na izohipse.
- Oblikovanje: Kletna etaza je zidana, Nadzemni del kleti se z zunanje strani oblozi z lomljenim ali
Zaganim peSc¢enjakom ali omece in gladko zariba ter pobarva v temnejSem odtenku barve fasade.
Pritli¢na etaza je zidana ali lesena, brunarica iz brun pravokotnega preseka. Zidana pritli¢na etaza
se omece in gladko zariba ter pleska v ubito beli barvi ali v svetlem pastelnem odtenku ene od barv
iz naravnega kolorita okolice. Okenske in zunanje vratne odprtine se oblikuje z okenskimi oz.
vratnimi okvirji do 12 cm od odprtine, enake barve kot je kletna etaza. Okna so manjSa, pokon¢na,
s polkni in nosilci za rozna korita. Zatrepa, t.j. obe €elni fasadi mansarde, se obdela enako kot
pritli€no etaZo ali vertikalno obloZi z lesom od pritli¢ja do streSin in slemena. Mansardna etaza se
gradi brez kapnega zidca, t.j. brez podzidave kapnih leg. Zatrepa imata lahko balkona v globini



napusc€ev, z ograjo iz lesenih vertikalnih desk in nosilci za rozna korita. Streha je simetri¢na
dvokapnica v naklonih 35-45°. Dovoljeno je po eno streSno okno v vsaki streSini v velikosti najveé
80x100 cm ali po en izstreSek s simetricno dvokapno streho v naklonu osnovnih stresin, brez
vidnih boénih sten. Vsi leseni deli fasade (okna, vrata, oblozni opaZi in ograje ter napus¢i strehe)
so pleskani z mat lakom v svetlo sivi prosojni barvi ali s prozornim mat lakom. Kleparski izdelki na
zunanjosti stavbe so v bakreni ali bronasti barvi.

- Komunalna opremljenost: Objekt se priklju€i najmanj na elektri¢no in vodovodno omrezje in
opremi s strelobranom. Vsak objekt se prikljuci na lastno ali skupinsko malo Cistilno napravo.
Zbiranje deZevnice s streh za gospodarsko uporabo je obvezno.

100. ¢len
(prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov)

Lega objektov je naCeloma vzporedna s plastnicami ali pravokotna nanje, na ravninah pa z
obstojecimi prometnicami. Orientacija objektov je lahko tudi drugaéna, ¢e razmere to zahtevajo in
dopusc&ajo (n.pr. orientacija glede na oson&enost zaradi izrabe sonéne energije, razgled iz parcele
ipd) ali to zahtevajo funkcionalne zahteve (n.pr. namembnost objekta, dostopnost parcele ipd).
Objekte se orientira skladno z zahtevami po racionalni gradnji in glede na dejavnike, ki omogocajo
¢im boljSe bivalne pogoje ali izrabo objekta.

101. ¢len
(PIP glede velikosti objektov)

(1) Prostornina objektov za druzinske stanovanjske hise je do 1000 m3. Najvecja etaznost
stanovanjskih objektov je dve bivalni etazi nad urejenim terenom. Stanovanjska mansarda kot
druga etaza nad terenom ima lahko kapni zidec visok do 1,60 m. PodstreSna etaza nad prvim
nadstropjem je brez podzidave kapnih leg. Na ravnem terenu se klet vkoplje najmanj za dve tretjini
svetle viSine kletnih prostorov.

(2) Velikost kmetijskih objektov je odvisna od tehnoloSkih zahtev kmetije. Kmetijski objekti (hlevi,
strojne lope) so za najmanj za eno svojo viSino od terena do slemena oddaljeni od stanovanjskih.
Oddaljenost je lahko manj$a, &e so izpolnjeni potrebni pozarno varstveni pogoiji, skladno s
podro¢nimi predpisi. Silose, silazne jarke in zunanje deponije (bale, gnojis¢a ipd) se gradi na
zunanji strani kmetije in po celotni stranici obsadi z Zzivo mejo.

(3) Velikost vinske kleti ob vinogradih ali sadovnjakih za hrambo orodja, Skropiv, gnoijil, pridelka in
za zavetje pred vremenom je najve¢ 7 x 10 m (brez upostevanja napuscev), etaznost najvec
K+P+M (brez kapnih zidcev).

102. ¢len
(PIP glede oblikovanja objektov)

(1) Gradbene mase novih objektov se oblikuje v sorazmerju z gradbenimi masami objektov v
sosescCini. Razmerje stranic pravokotnika osnovnega tlorisa druzinske stanovanjske hise je vsaj
1:1,2. Obstojeci objekt je mozno dograditi za najve¢ 50% prvotne dolZine daljSe stranice.

(2) Strehe so simetri¢ne dvokapnice s slemenom vzdolz daljSe stranice in z naklonom streSin 35-
45 °, StresSni izzidki kot simetri¢ne dvokapnice ali enokapnice in streSna okna v ravnini streSine so
dovoljeni v Sirini najve€ 66% dolzine stranice med ¢elnima fasadama stavbe. Naklon streSine
izzidkov je od 2° do naklona osnovne streSine. Kritina izzidkov je bakrena ali druga plocevina v
barvi brona ali enaka kot na osnovni streSini.

(3) Prepovedani so neznadcilni arhitekturni objekti in detajli na fasadah objektov kot so arkade,
veckotni ali polkrozni izzidki in polkrozno oblikovana okna.

(4) Barve fasad objektov so svetli pastelni odtenki barv okolice. Osnovne in kricece barve niso
dovoljene. Leseni deli fasad vseh stavb in pomoznih objektov se obdelajo enotno, v naravnih
barvnih odtenkih lesa. Elementi lesenih delov fasad ne smejo biti oblikovani polkrozno (v obliki
brun).

(6)Kritina je v izgledu opecne, opecna, temno siva ali temno rjava. Barvne kritine niso dovoljene.



Kleparski izdelki in Zlebovje je bakreno, v barvi brona ali enako barvi kritine.

(7) Kmetijski in drugi nestanovanjski objekti so po vertikalnih in horizontalnih gabaritih, oblikovanju
streh in fasad usklajeni z obstojeCimi objekti:

-objekti morajo biti praviloma podolgovatega tlorisa v razmerju stranic 1:1,4 in veg, tloris pa je
lahko tudi lomljen,

- streha je simetriCna dvokapnica z naklonom 35-45°, ki pa je lahko tudi manj3i, Ce je objekt Sirok
ved kot 12 m,

- barva kritine je opecno rdeca, temno rjava ali temno siva, na strehe se lahko namesti energetske
objekte (paneli za proizvodnjo toplote in elektri¢ne energije), ki so praviloma vzporedni s streho,
lahko pa se vgradijo v streho kot osnovna kritina,

- barve fasade so umirjeni svetli pastelni odtenki barv iz naravnega kolorita okolice,

- fasadni les je pleskan s prozornim ali prosojnim mat opleskom v sivi ali barvah lesa,

- zazelene so opeCne mreze na zatrepih.

(8) Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov mora slediti pogojem, ki veljajo za stavbe , h
katerim se gradijo.

103. ¢len
(PIP in merila za parcelacijo)

Velikost parcel se doloci glede na Stevilo objektov ter na funkcionalne in tehnoloSke zahteve.

104. ¢len
(PIP glede priklju€evanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro)

(1) Vse objekte, ki potrebujejo energetsko in komunalno oskrbo, se obvezno prikljuci na vsa
oshovna javna infrastrukturna omrezja, ki na obmocju obstajajo

(2) Sistem oskrbe z vodo se nacrtuje tako, da se zmanjSuje ranljivost sistema ob naravnih in drugih
nesreCah ter krepi sposobnost oskrbe v izrednih razmerah, zlasti oskrbe s pitno vodo in z vodo za
gadenje.

(3) V najvecji mozni meri se kot vir tehnoloSke vode, vode za gasenje ali druge vode, ki ni
namenjena pitju, uporabi manj kakovostne vodne vire.

(4) Pri nacrtovanju vodohranov se zagotovi ustrezno arhitekturno oblikovanje objektov in ustrezno
krajinsko oblikovanje njihove okolice.

(5) Kjer javne fekalne kanalizacije Se ni ali zaradi razprSene poselitve ni predvidena, se za skupino
ali za posamezno gospodinjstvo gradi male Cistilne naprave.

(6) Padavinske vode s streh in teras objektov se prek ponikovalnih naprav, ponikovalnih jarkov ali
ponikovalnega drenaznega cevovoda praviloma ponika v okviru gradbene parcele, v skladu s
predpisi s podrocja varstva okolja. Padavinska voda se ne sme stekati na sosedovo zemljisce, ¢e
na njem ali na sosedovih objektih lahko povzroci Skodo.

3.6.11 PIP za EUP ZN10
(ribiski dom in ribniki Stranske Makole)

105. ¢len
(PIP glede namembnosti in vrste posegov Vv prostor)

(1) Povrsine s podrobno namensko rabo VC so namenjene ureditvi zaporednih ribnikov.
(2) Povrsine s podrobno namensko rabo ZS so namenjene gradnji ribiSkega doma in
pripadajo€im zunanjim ureditvam.

106.¢len
(prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov)

(1) Ribnike se umesti skladno z reliefnimi pogoji ter virom in odtokom vode.



(2) Ribiski dom se umesti vzporedno s plastnicami.

107. ¢len
(PIP glede velikosti objektov)

(1) EtaZnost objektov znaSa najve¢ pritli€je in mansarda (P+M).

108. ¢len
(PIP glede oblikovanja objektov)

(1) Objekte se oblikuje skladno s tradicionalno arhitekturo na tem obmocju. Tloris je podolgovate
oblike z razmerjem stranic vsaj 1:1,4. Streha je simetricna dvokapnica z naklonom 35-45°.

109. ¢len
(PIP in merila za parcelacijo)

(1) Velikost parcel se doloc€i glede na funkcionalne ali tehnoloske zahteve objektov, ki bodo na njih
grajeni.

110. ¢len
(PIP glede priklju€evanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro)

Vse objekte, ki so opremljeni z energetsko ali komunalno infrastrukturo, se obvezno prikljuci na
vsa osnovna javna infrastrukturna omrezja, ki na obmocju obstajajo. Lastniki so obvezani
spostovati obveze, ki iz tega izhajajo, vklju€no s sluznostjo dostopa in vzdrzevanja upravljavcu
posamezne javne gospodarske infrastrukture na parceli. Neobvezno pa je priklju¢evanje na
omrezja, ki predstavljajo nadstandard (plinsko, telekomunikacijsko in kabelsko televizijsko
omrezje).

3.6.12 PIP ZA GRADNJO NEZAHTEVNIH IN ENOSTAVNIH OBJEKTOV

111. Clen
(splosni pogoiji)

(1) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dovoljena le na obmodjih stavbnih zemljis¢, ki
pripadajo stavbi h kateri se gradijo. Izjemoma je gradnja mozna tudi na zeml;jis€ih, ki niso stavbna,
¢e niso zavarovana po drugih podro¢nih predpisih ter jih dopusc€ajo dolocila odloka. To so tisti
objekti, ki lahko sluzijo svojemu namenu brez komunalne opreme; nekateri kmetijsko-gozdarski
objekti, objekti za spremljanje stanja okolja, pomozni infrastrukturni objekti ipd.

(2) Nezahtevnih objektov za lastne potrebe ni mogoce graditi na zemljis¢ih ve€stanovanjskih
urejajo z OPPN. Sprememba namembnosti nezahtevnega objekta za lastne potrebe in pomoznega
kmetijsko-gozdarskega objekta v objekt za stanovanijski ali poslovni namen ni mogoca.

(3) Postavitev ¢ebelnjakov v naseljih je dopustna samo na obrobju, izven naselij je mogoca z
mnenjem Cebelarske zveze Slovenije.

(4) Signalizacija, reklamne, obvestilne in usmerjevalne table za lastne potrebe morajo biti
postavljene znotraj oznaCenega naselja in na nacin, ki ga predpisuje lokalna skupnost.

(5) 1zven obmogij naselij ni dovoljeno postavljati trajnih ali zacasnih objektov, namenjenih
oglaSevaniju (prosto stojeci oglasni panoji in zasloni, zasloni na proceljih stavb in na enostavnih ter
nezahtevnih objektih, zaasni panoiji, transparenti, baloni, praporji, zastave in podobno), razen &e
gre za postavljanje za€asnih objektov, namenjenih oglasevanju v ¢asu prireditve.



3.7 PIP GLEDE CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDISCINE, OHRANJANJA
NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESRECAMI NA OBMOCJU OBCINE

112. Clen

3.7.1 PIP GLEDE CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDISCINE

(1) Obmoc¢ja kulturne dedisS€ina so opredeljena in prikazana v prikazu stanja okolja, ki ga obcina
sproti obnavlja in aZurira.

(2) Na objektih in obmogjih, varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediscine veljajo pri gradnji
in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne
dediscine.

(3) Na objektih in obmogjih kulturne dedis€ine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve,
ki prispevajo k trajni ohranitvi dedis¢ine ali zviSanju njene vrednosti in dedis€ino varujejo in
ohranjajo na mestu samem (in situ).

(4) Objekte in obmocja kulturne dedis€ine je potrebno varovati pred poSkodovanjem ali uni¢enjem
tudi med gradnjo- ¢ez objekte in obmocja kulturne dediS¢ine ne smejo potekati gradbis¢ne poti,
obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov,
komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoris€ati za deponije
viskov materialov ipd.

(5) Za poseg v registrirano kulturno dediscino, kulturni spomenik, registrirano arheolosko najdisc¢e,
v vplivno obmocgje registrirane kulturne dediscine ali kulturnega spomenika je potrebno pridobiti
soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dedis€ine. Za poseg v objekt ali obmocje
varovano po predpisih o varstvu kulturne dedis€ine se Stejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki
vplivajo na varovane vrednote dedis€ine (gradnja zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih
objektov, vzdrzevalna dela, premesc€anje dedis€ine ali njenih delov ipd).

(6) Na objektih in obmogjih kulturne dedis¢€ine, ki so razgladeni za kulturne spomenike, so posegi
dovoljeni v skladu z zakonskimi dolo€ili oziroma z dolodili razglasitvenega dokumenta.

(7) Za kulturne spomenike in njihova vplivha obmocja veljajo prostorski izvedbeni pogoiji, kot jih
opredeljuje varstveni rezim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenik. Za posege v
kulturne spomenike in njihova vplivna obmocja se v primeru neskladij dolo¢b tega odloka s
soglasjem organa, pristojnega za varstvo kulturne dediS¢ine uposteva slednje.

(8) Na objektih ali obmodijih registrirane kulturne dediscine, ki ni razglasena za kulturni spomenik,
velja, da posegi v prostor ali nacini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter
prepoznavne znacilnosti in materialne substance, ki so nosilci teh vrednot registrirane kulturne
dediscine, niso dovoljeni.

(9) Pri nacrtovanju objekta in zunanje ureditve v neposredni blizini enot kulturne dedis¢ine, v
vplivnem obmoc¢ju enote kulturne dedisc€ine je potrebno upostevati krajinsko in arhitekturno
tipologijo in morfologijo ter estetski vidik, prostorske prvine in razmerja ter preprecevati posege, s
katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in vrednost kulturne dediScine.

(10) Za posamezne zvrsti registrirane kulturne dedis€ine veljajo poleg dolo¢b prejsnjih odstavkov
tudi dodatni varstveni rezimi.

(11) Varstveni rezim za registrirano stavbno dedis¢ino:

ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

— tlorisna in viSinska zasnova (gabariti),

— gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,

— oblikovanost zunanjsc€ine (Clenitev objekta in fasad, oblika in naklon streSin, kritina, stavbno
pohistvo, barve fasad, fasadni detajli),

— funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajofega zunanjega prostora,

— komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,

— pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih — cerkvah, gradovih,



znamenijih itd.),

— celovitost dediSCine v prostoru (prilagoditev v prostoru (prilagoditev posegov v

okolici znacilnostim stavbne dediScine).

(12) Varstveni rezimi v obmogjih vrtnoarhitekturne dediscine:

ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

— kompozicija zasnove (oblika, struktura, velikost, poteze),

— kulturne sestavine (grajeni objekti, parkovna oprema,skulpture),

— naravne sestavine, ki so vklju¢ene v kompozicijo (vegetacija,voda, relief itd.),

— funkcionalna zasnova v povezavi s stavbno dediS¢ino oziroma stavbami in povrSinami, ki so
pomembne za delovanje celote,

— podoba v 8irSem prostoru oziroma odnos obmodja z okoliskim prostorom (ohranjanje
prepoznavne podobe, znacilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),

— oblikovna zasnova drevoredov (dolZina, drevesne vrste, sadilna razdalja, sistem zasajanja itd.),
— ekoloske razmere, ki so potrebne za razvoj in obstoj drevja,

— rastiSce,

— posamezna drevesa (prepreCevanje obsekavanja, poskodb itd.).

Vrtnoarhitekturna dediscina potrebuje stalno vzdrzevanije, ki ga lahko vrsi le primerno usposobljen
izvajalec v soglasju s pristojno sluzbo za varstveno kulturne dedis¢ine .

(13) Varstveni rezimi za registrirano memorialno dedi$¢ino: ohranjajo se varovane vrednote, kot
So:

— avtenti€nost lokacije,

— materialna substanca in fizi€na pojavnost objekta ali drugih nepremicnin,

— vsebinski in prostorski kontekst obmoc¢ja z okolico ter vedute.

(14) Varstveni rezimi v vplivnem obmocju kulturne dedisCine:

— ohranja se prostorska integriteta, pricevalnost in dominantnost dedisCine,

— prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnil imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali
materialno substanco kulture dediScine,

— dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dedis&ine,

-znotraj teh obmodij kulturne dedisCine je prepovedano postavljati reklamne panoje, antene
mobilnih telekomunikacijskih sistemov, protihrupne ograje in druge objekte, ki bi s svojo
pojavnostjo pomenili tujek v varovanem obmodju,

- oblikovanje oznacevalnih in usmerjevalnih tabel, uli€ne in cestne opreme (avtobusna postajalis¢a,
ekoloski otoki, koSi za smeti ipd.)se na varovanih obmogjih oblikuje celostno, skladno s pogoiji
pristojne sluzbe za varstvo kulturne dediscine.

(15) Varstveni rezim v registriranem arheoloskem najdiS¢u:

— ni dovoljeno posegati v prostor na nacin, ki utegne poskodovati arheoloske ostaline,

— iziemoma so v registrirana arheoloska najdis¢a dovoljeni posegi, kot jih omogocajo ostale
dolocbe prostorskega akta ob izpolnitvi enega od pogojev:

— v fazi priprave PGD dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje
ni potrebno, se izvede arheoloSke raziskave in rezultate uposteva pri vseh nadaljnjih aktivnostih
(npr. pri pripravi projekta, pridobitvi gradbenega dovoljenja, gradniji),

— v okviru postopka priprave OPPN se izvede arheoloske raziskave v smislu natanéne doloc€itve
vsebine in sestave najdis¢a.

(16) Na obmodijih registriranih arheoloskih najdiS¢ se zagotovi predhodne arheoloske raziskave.
Obseg arheoloskih raziskav opredeli Zavod za varstvo kulturne dediS¢ine Slovenije. Stroske
arheoloskih raziskav nosi investitor posega.

113. ¢len

PIP GLEDE VARSTVA VOJNIH GROBISC

(1) Po podatkih iz Registra vojnih grobiS¢&, ki ga vodi pristojno ministrstvo lezijo na obmocju obc&ine
Makole naslednja vojna grobisca.



Savinjsko v neposredni blizini Sagadinove domacije (na vrtu) je grobiS¢e 7 Clanov druzine Sagadin,
ki so bili zazgani v hiSi 12.4. 1945. Domacija s hiSno Stevilko 66 je urejena kot krajevni muzej.

- Makole, lokacija 46°19'4,79" 15°39'567,69": Na pokopalid¢u v Makolah (oddelek 4,1 1. grob v prvi
vrsti) leZi skupni grob 8 kurirjev postaje TV4S in partizana Franca Horvata.

- Makole, lokacija 46°19'5,3 " 15°40'21,07": Izven vasi ob cesti proti VaroSu (100m od zadnjih hi$ )
je grobisce 8 talcev, ki so bili ustreljeni 11.1. 1945.

(2) Po dolocbi 30. Clena Zakona o vojnih grobis¢ih (UL RS Stev. 65/03 in 72/09) je na vojnih
grobis&ih prepovedano:

- spreminjati zunaniji videz grobis¢ v nasprotju s tem zakonom,

-podkodovati grobis¢a ali odtujiti njihove sestavne elemente,

- izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spostovanja do grobiS¢ ali je v nasprotju s
pokopaliskim redom vojnih grobiS¢.

114. Clen
3.7.2 PIP GLEDE CELOSTNEGA OHRANJANJA NARAVE

(1) Zagotavlja se pogoje za nadaljnjo eksistenco bogate favne in flore celotnega obmocja ob¢ine s
skrbjo za varovanje okolja ob naseljih, s sonaravnimi oblikami kmetovanja in vzdrzevanjem
kulturne krajine, ohranjanjem pestrosti gozdnih sestojev, ohranjanjem sprejemljivega obsega
mokriS¢ in poplavnih predelov ob Dravinji ter njene naravne struge z avtohtono obrastjo. Vse
dejavnosti na obmocgju se izvaja sonaravno, z upostevanjem pogojev za ¢im manjSe motenje
Zivljenja avtohtonih zivali, posebno v paritvenih obdobjih in obdobjih vzreje Zivalskega podmladka
ter rastlin v obdobju semenitve.

(2) Varuje se mokris¢a, mrtvice in ostanke stare struge Dravinje. Ne dovoli se regulacij vodotokov
in posegov v okolje, ki bi spremenili tradicionalni vodni reZzim in posledi¢no ogrozili ali motili
Zivljenjske pogoje avtohtone favne in flore.

(3) Varuje se zavarovane gozdne in druge naravne sestoje ter zarast potokov in reke Dravinje, ki
so pomembna naravna dedi$€ina. Ravnina ob Dravinji se $¢iti pred poplavami le z vzdrzevanjem
struge. Naravnega poteka struge se ne regulira in spreminja. Kmetijsko proizvodnjo se prilagodi
poplavnemu rezimu vodotokov.

(4) Na zavarovanem obmocju, naravni vrednoti, ekolosko pomembnem obmodju ali v obmocgju
Natura 2000 je potrebno v postopku pridobitve ustreznega gradbenega dovoljenja za gradnjo ali
ureditev pridobiti naravovarstvene pogoje, k projektnim resitvam pa tudi naravovarstveno soglasije.
(5) Na vodovarstvenih, vodnih in priobalnih zeml;jis¢ih se za vsak gradbeni poseg pridobi vodno
soglasje pristojne ustanove.

(6) Zagotavlja se pogoje za nadaljnjo eksistenco avtohtone favne in flore na celotnem obmocju
obcine s prepreevanjem prekomernih emisij v zrak, v vode in v tla, prekomernega hrupa in divjega
odlaganja odpadkov. Na obmogjih naravnih dobrin se dopus¢a le sonaravne oblike kmetovanja,
ohranja bioloSko raznovrstnost ter ohranja sprejemljiv obseg mokri$¢€ in poplavnih predelov ob
vodotokih z avtohtono obrastjo.

(7) EUP z oznakami ZN3-del, ZN4, ZN5, ZN6, ZN7, ZN8 in ZN9 so posebna varstvena obmocdja
Natura 2000, zavarovana z Uredbo o posebnih varstvenih obmocjih — obmocje Natura 2000
(Uradni list RS, §t. 49/04, 110/04, 59/07 in 43/08) v katerem so zavarovani ogrozeni habitati
prostozivecih Zivali in rastlin. Njihov obseg se ohranja. Prednostno se ohranja biotska
raznovrstnost, nepretrganost in povezanost ter ugodno stanje habitatnih tipov ogrozenih varovanih
vrst. Na kmetijskih povrSinah se ohranja in na novo vzpostavlja omejke, zivice, gozdne otoke in
vodna telesa. Kmetijske dejavnosti se izvaja sonaravno, ob vodotokih z doslednim upostevanjem
omejitev na priobalnem zemljiS¢u. Ohranja se sklenjenost gozdnih povrsin in stabilnost
ekosistemov s poudarkom na ohranjanju habitatnih tipov, prednostno na ekolosko pomembnih
posebnih varstvenih obmocgjih (naravni rezervati, naravni spomeniki, krajinski parki, naravne
vrednote, ekolosko pomembna obmocja, posebno varstveno obmocje Natura 2000 in potencialno
posebno varstveno obmocje Natura 2000).

(8) EUP z oznakami PES5, PEG6, 8T1, ST2, ZN3 in VG9 delno ali v celoti sovpadajo s Krajinskim
parkom Statenberg (Odlok, Uradni list RS, &t. 21/92). EUP z oznako JE1, JE2, ZN2, ZN9, VG10,



VG11 in VG12 delno ali v celoti Krajinskega parka Bo¢-Donacka gora. Na obeh obmogjih se
zagotavlja pogoje za nadaljnjo eksistenco avtohtone favne in flore na celotnem obmocju
krajinskega parka s prepreevanjem prekomernih emisij v zrak, v vode in v tla, prekomernega
hrupa in divjega odlaganja odpadkov, na obmocjih naravnih dobrin s sonaravnimi oblikami
kmetovanja, ohranjanjem biolodke raznovrstnosti ter z ohranjanjem sprejemljivega obsega
mokriS¢ in poplavnih predelov z avtohtono obrastjo. Ni dovoljeno izvajati nobenih aktivnosti, s
katerimi se ogroza avtohtona favna in flora. Vse posege se nacrtuje v skladu s predpisanimi
varstvenimi rezimi krajinskih parkov. Za vse posege na obmocju parka je potrebno pridobiti
predhodno mnenje in soglasje pristojnih zavodov za varstvo naravne in kulturne dediscine.

(9) EUP z oznakama ZN7 in ZN8 sovpadata z naravnima rezervata. ZN7 je gozdni rezervat v
soteski Kolarnica, geomorfoloski rezervat, ZN8 pa je gozdni, delno pragozdni rezervat Boc-
PleSivec. Ni dovoljeno izvajati nobenih aktivnosti, s katerimi bi se ogroZala avtohtona favna in flore.
V EUP ZN7 se nahaja tudi obmocje Varovalnega gozda 12614, v EUP ZN8 pa gozd s posebnim
pomenom Gozdni rezervat 1214- Bo€ PleSivec. ReZim gospodarjenja z varovalnimi gozdovi in
posegi v varovalne gozdove in gozdne rezervate se izvaja v skladu z Uredbo o varovalnih
gozdovih in gozdovih s posebnim pomenom (UR.I RS, &t. 88/05, 56/07, 29/09 in 91/10).

(9) EUP z oznako ZN1, ZN2, VG7, ZN3, ZN4, ZN5, ZN6, PE1, PE2, PE3, PE4, PE5, MA7, MAS,
SM1,SM2, SO1, SO2, SR1, ST2 in VA1 so delno ali v celoti znotraj posebnega varstvenega
obmocja Dravinjska dolina (SPA-koda SI000005) in znotraj ekoloSko pomembnega obmocdja
Dravinjska dolina (evidenéna st. 44100), doloCenih z Uredbo o ekolosko pomembnih obmodjih
(Uradni list RS, §t. 48/04). Na teh obmocgjih se zagotavlja pogoje za nadaljnjo eksistenco avtohtone
favne in flore na celotnem obmocdju krajinskega parka s prepre€evanjem prekomernih emisij v zrak,
v vode in v tla, prekomernega hrupa in diviega odlaganja odpadkov, na obmodjih naravnih dobrin s
sonaravnimi oblikami kmetovanja, ohranjanjem bioloSke raznovrstnosti ter z ohranjanjem
sprejemljivega obsega mokriS¢ in poplavnih predelov z avtohtono obrastjo. Izvajati ni dovoljeno
nobenih aktivnosti, s katerimi se ogroZa avtohtona favna in flora. Za vsako gradnjo so potrebni
pogoji in soglasje pristojne varstvene ustanove ter ugotovitev prisotnosti zavarovanih vrst in
njihovih habitatov, stanje ohranjenosti habitatov ter prisotnost habitatnih tipov ter njihovo stanje
ohranjenosti pred izdelavo projekta za gradbeno dovoljenje oz. pred izdajo gradbenega dovoljenja.
(10) Enota urejanja prostora z oznako ZN9 je znotraj potencialno posebnega varstvenega obmocdja
Boc¢-Haloze-Donacka gora (Pos VO SI3000118, ID 206) in v ekoloSko pomembnem obmocju Bo¢-
Haloze-Donacka gora (ID 41600). Gradnjo kmetijskih objektov se nacrtuje ¢im blize stanovanjskim
objektom. V gozdni rob se ne posega. Dejavnosti se izvaja sonaravno, da se zagotavlja pogoje za
nadaljnjo eksistenco avtohtone favne in flore na celotnem obmocju s preprecevanjem prekomernih
emisij v zrak, v vode in v tla, brez prekomernega hrupa in divjega odlaganja odpadkov, s
sonaravnimi oblikami kmetovanja in ohranjanjem bioloSke raznovrstnosti. Aktivnosti, s katerimi se
ogroza avtohtona favna in flora, ni dovoljeno izvajati.

(11) Za vsako gradnjo so potrebni predhodni pogoji ter pred izdajo gradbenega dovoljenja
ugotovitev prisotnosti zavarovanih vrst in njihovih habitatov, stanje ohranjenosti habitatov ter
prisotnost habitatnih tipov in njihovo stanje ohranjenosti in soglasje pristojne naravovarstvene
ustanove na projekt za gradbeno dovoljenje.

(12) Najdbe fosilov, mineralov in jam je potrebno prijaviti Ministrstvu za okolje in prostor. Hkrati
mora najditelj najdbo za&¢ititi pred unienjem; poskodbo ali krajo.

(13) Pred obnovo cerkve Sv. Andreja v EUP MA4 je potrebno pridobiti mnenje in naravovarstvene
pogoje pristojne sluzbe za varovanje narave.

(14) Pred obnovo gradu v EUP ST1 je potrebno pridobiti mnenje in naravovarstvene pogoje
pristojne sluzbe za varovanje narave.

(15). Pred obnovo kapele sv. Lenarta v EUP MAG je potrebno pridobiti mnenje in naravovarstvene
pogoje pristojne sluzbe za varovanje narave.

(16) Pred obnovo cerkve sv. Ane v EUP ZN9 (Stari Grad) je potrebno pridobiti mnenje in
naravovarstvene pogoje pristojne sluzbe za varovanje narave.

(17) Direktno osvetljevanje reke Dravinje in njenih bregov ni dovoljeno. Uporabljene svetilke
morajo biti popolnoma zaprte in lahko svetijo le pod vodoravnico in ne smejo oddajati svetlobe v
ultravijolicnem spektru. Na tem obmog¢ju ni primerna tudi ostala dekorativna razsvetljava objektov
ali reklamnih panojev.



(18) Morebitna osvetlitev okolice cerkev in samih cerkva mora biti urejena tako, da svetlobni snop
ne sije v preletne odprtine netopirjev in osvetljuje njihovih letalnih poti v blizini teh zatoCiS¢. Svetilke
naj svetijo le pod vodoravnico in he smejo oddajati svetlobe v ultravijolicnem spektru ter morajo biti
popolnoma zaprte. Svetilke naj ne svetijo celo no¢; primernem &as ugasnitve je npr. ob 23h.

(19) Svetilke javne razsvetljave morajo biti popolnoma zaprte in lahko svetijo le pod vodoravnico
ter ne smejo oddajati svetlobe v ultravijolicnem spektru. Svetilke javne razsvetljave izven strnjenih

naselij niso priporocljive.
115. ¢len
3.7.3 PIP GLEDE VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN

(1) Pri vseh posegih je potrebno slediti ciliem varstva okolja, ki so:

- preprecitev in zmanjSanje obremenjevanja okolja,

- ohranjanje in izboljSevanje kakovosti okolja,

- trajnostna raba naravnih virov,

- zmanjS8anje rabe energije in vecja uporaba obnovljivih virov energije,

- odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljSanje porudenega naravnega ravnovesja in
ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti,

- povec€evanje snovne ucinkovitosti proizvodnje in potroSnje ter

- opusCanje in nadomes&anje uporabe nevarnih snovi.

(2) Pri nacrtovanju prostorskih ureditev in dejavnosti ter pri njihovem razvoju na obmocju vodnih
zemlji¢ se uposteva:

- da se na priobalnih zemljiS¢ih voda ( ob Dravinji 15 m pas v naseljih ter 40 m pas izven naselij,
pri ostalih vodotokih 5 m) ohranjata nepozidanost in javha dostopnost;

- da se vodnih zemljiS¢ ne zasipava, razen Ce je to sestavni del dovoljenih prostorskih ureditev po
zakonu o vodah, in je umeSc&anje prostorskih ureditev v javnem interesu;

- da se umesc&ajo prostorske ureditve na nacin, da se ne poslabsujeta stanje voda in vodni rezim,
oziroma se zagotovijo izravnalni ukrepi;

- da se rekonstrukcije obstojecih objektov izvedejo le pod pogojem, da se razmere glede stanja
voda in varstva pred Skodljivim delovanjem voda izboljSujejo;

- da se ohranjajo retencijske (zadrzevalne) sposobnosti obmodij in zagotavlja njihovo ponovno
vzpostavljanje tam, kjer je to mozno;

- da se ohranja nacrtovano in obstoje€o rabo voda ter varstvena obmocdja po zakonu o vodah;

- da se ohranjajo znacilnosti vodnih zeml;jis¢ kot biotopa in pomembne vidne sestavine prostora ter
s tem prispeva h krepitvi prepoznavnosti krajine;

- da se zagotavljata ekosistemska vloga in kontinuiteta povrSinskih voda (zivljenjski prostor
zavarovanih in ogrozenih rastlinskih in zivalskih vrst, prehodnost Zivalskim in rastlinskim vrstam na
obmocgju povrsinskih voda ipd);

- da se pri nacrtovanju prostorskih ureditev vodna zemlji§¢a obravnava kot potencialno obmocije
kulturne dediScine.

(3) Za zmanjSevanje ogrozenosti zaradi naravnih in drugih nesre¢ se:

- poselitev Siri na zemljis€a, ki niso ogroZena zaradi naravnih in drugih nesrec;

- v predelih, ki so ogrozeni zaradi naravnih in drugih nesre¢, preprecuje razvoj dejavnosti, ki bi
povecevale ogrozenost prostora;

- sanira obmocja kulturne dediscCine;

- zagotavlja varnost pred pozari in poskrbi za dostopnost in delovne povrsine gasilcev ter ustrezne
koli¢ine vode za gasenije;

- zagotavlja varstvo pred skodljivim delovanjem voda;

- zagotavlja stabilnost okoliSkega terena in

- za obstojeCa poseljena obmocja na ogrozenih obmocjih zagotavlja izvedbo ustreznih
protipoplavnih ukrepov oziroma opusca obstojeco neustrezno rabo;

(4) Na obmodjih, ogrozenih zaradi industrijskih nesrec, se:

- zagotavlja varstvo pred industrijskimi nesre€ami na obstojeCih poselitvenih obmocjih,

- zagotavlja izvedbo ustreznih varnostnih ukrepov oz. opus¢a obstojeco neustrezno rabo.



(5) V €asu izvajanja OPN bo Ob¢ina spremljala izvajanje naslednjih kazalcev stanja okolja:

Kazalci stanja okolja

Spremljanje uspesnosti

Zrak

Povprecni dnevni letni promet (osebni in
tovorni promet)
Stevilo zavezancev za prve meritve emisij

Spremlja Obcina preko Ministrstva za promet za
mrezo drzavnih cest v €asu izvajanja OPN
Makole

Koli¢ina energije, proizvedene iz obnovljivih
virov energije (OVE)

Spremlja Obcina preko podatkov iz popisa
prebivalstva SURS in popisa dimnikarske
sluzbe v €asu izvajanja OPN Makole

Voda

Del obmocja obcline se nahaja v
vodovarstvenem obmocju, kjer velja lll. VVO
rezim

Spremlja Ob¢ina preko Ministrstva za okolje in
prostor v ¢asu izvajanja OPN Makole

Stevilo priklju¢enih na komunalno omrezje
Pokritost naselij z urejeno kanalizacijo za
komunalne odpadne vode

Kapaciteta in u€inkovitost Cistilnih naprav za
komunalne odpadne vode

Spremlja Obcina preko Komunale Slovenska
Bistrica v €asu izvajanja OPN

Stevilo in dele prikljuéenih na javno
vodovodno omrezje

Spremlja Obcina preko Komunale
Slovenska Bistrica v ¢asu izvajanja OPN
Slovenska Bistrica

Kakovost pitne vode in koli¢ine nadrpane pitne
vode iz vodnih virov

Spremlja Obcina preko Komunale
Slovenska Bistrica v ¢asu izvajanja OPN
Slovenska Bistrica

Hrup

Povprecni dnevni letni promet (osebni in
tovorni promet)

Spremlja ob¢&ina preko Ministrstva za promet za
mrezo drzavnih cest v Casu izvajanja OPN
Makole

Stevilo obmogij namenjenim industrijskim in
gospodarskim dejavnostim
Stevilo zavezancev za prve meritve hrupa

Spremlja Obcina v ¢asu izvajanja OPN

Narava

Prisotnost naravnih vrednot in ekoloSko
pomembnih obmodij

Spremlja Obdina preko Zavoda za varstvo
narave v €¢asu izvajanja OPN Makole

Kulturna dediSc¢ina

Stevilo enot kulturne dedi$éine

Obcina naj spremlja popis enot kulturne
dediscine preko Zavoda za varstvo kulturne
dediscine Slovenije v ¢asu izvajanja OPN
Makole

Svetlobno onesnazevanje

Ciline vrednosti za razsvetljavo cest in javnih
povrsin

Spremlja Obcina v ¢asu izvajanja OPN Makole




3.7.4 PIP GLEDE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRECAMI TER GLEDE
OBRAMBNIH POTREB

116. ¢len
( splosni pogoiji)

(1) Za za&¢ito pred naravnimi in drugimi nesreCami se:
- na vseh obmogjih, Se zlasti na ogrozenih in varstvenih obmocgjih po predpisih o vodah, razvoj
nacCrtuje v skladu z omejitvami za blazitev naravnih in prepre€evanjem drugih nesre¢ ter za varstvo
voda,
- izdela kataster erozijskih in plazljivih obmocij v ob¢ini. Na ogroZenih obmodgjih se omogodi varne
Zivljenjske razmere s sanacijo Zari8€ naravnih procesov in z omejevanjem razvoja sorazmerno s
stopnjo nevarnosti naravnih procesov, ki lahko ogrozajo ¢lovekovo Zivljenje ali njegove materialne
dobrine,
- obmodja, kjer ni bivalis¢ ali ekonomsko ucinkovitih gospodarskih dejavnosti, se prepusca naravni
dinamiki. V ogroZzenih obmodjih se ne nacrtuje nove poselitve, infrastrukture oziroma dejavnosti ali
prostorskih ureditev, ki bi lahko s svojim delovanjem povzrocile naravne nesreCe ali povecale
ogrozenost prostora,
(3) Odvajanje padavinskih voda se predvidi na tak nacin, da se v najvecji mozni meri zmanjsa hipni
odtok vode. Zadrzevanje padavinskih voda pred iztokom v povrsinske odvodnike se uredi na nacin,
ki je primeren glede na znacaj prostorske ureditve. Za varstvo pred Skodljivim delovanjem
padavinskih voda skrbi lokalna skupnost.
(4) Pri gradnji je potrebno upostevati geolo$ke, seizmoloske, hidroloSke in druge geotehni¢ne
razmere na obmocju, da se prepreci ogrozanje zdravja in zivljen;j ljudi.
(5) Na vodnem in priobalnem zemljiS¢u ni dovoljeno posegati v prostor, razen za:
e gradnjo objektov javne infrastrukture,
¢ gradnjo objektov grajenega javhega dobra,
o ukrepe, ki se nana$ajo na izboljSanje hidromorfoloskih in bioloSkih lastnosti povrsinskih
voda,
e ukrepe, ki se nana$ajo na ohranjanje narave,
gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev
varstva pred utopitvami v naravnih kopalis¢ih,
¢ gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnazenjem, in
¢ gradnjo objektov, namenjenih obrambi drzave, za&¢iti in reSevaniju ljudi, zivali in
premozenja ter izvajanju nalog policije.
(6) Vodno zemljisce je zemljiS€e, na katerem je celinska voda trajno ali ob&asno prisotna in se zato
oblikujejo posebne hidrolo$ke, geomorfoloSke in bioloske razmere, ki dolo¢ajo vodni in obvodni
ekosistem. Priobalno zemiljisce je zemljiS€e, ki neposredno meji na vodno zemljis€e. Zunanja meja
priobalnih zemljiS¢e sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljiS¢ znotraj naselij ter
40 m zunaj naselij, na vodah 2. reda pa pet metrov od meje vodnega zemiljiSca.

117. Clen
(PIP glede zasgite pred poplavami)

(1) Poplavna obmogja in razredi poplavne nevarnosti so doloc¢eni v skladu s predpisi o vodah, na
osnhovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna obmodja, karte poplavne nevarnosti ter
karte razredov poplavne nevarnosti za obstojeCe stanje so sestavni del prikaza stanja prostora. Na
obmodjih, kjer razredi poplavne nevarnosti $e niso doloceni, je sestavni del prikaza stanja prostora
opozorilna karta poplav.

(2) Na poplavnih obmodjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in dolo€eni razredi
poplavne nevarnosti, je pri nacrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor
treba upostevati predpis, ki dolo¢a pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti



na obmodjih, ogroZenih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povecajo obstojeCe
stopnje ogrozenosti na poplavnem obmogju in izven njega. Ce naértovanje novih prostorskih
ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povecuje obstojeCo stopnjo ogrozenosti, je treba
skupaj z nacrtovanjem novih prostorskih ureditev nacrtovati celovite omilitvene ukrepe za
zmanjSanje poplavne ogrozenosti, njihovo izvedbo pa koncati pred zaCetkom izvedbe posega v
prostor oziroma so€asno z njo.

(3) Na poplavnem obmodju, za katero razredi poplavne nevarnosti e niso bili dolo¢eni, so
dopustne samo rekonstrukcije in vzdrZzevalna dela na obstojecih objektih v skladu s predpisi, Ki
urejajo graditev objektov, ¢e ne povecujejo poplavne ogroZenosti in ne vplivajo na vodni rezim in
stanje voda.

(4) Ne glede na doloébe drugega in tretjega odstavka tega ¢lena so na poplavhem obmocju
dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred Skodljivim delovanjem voda,
ter posegi in dejavnosti, ki jih dopus€ajo predpisi o vodah, pod pogoiji, ki jih dolo&ajo ti predpisi.

(5) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo fazno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri Eemer mora
biti ves €as izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu
stanja prostora prikaze nova poplavna obmocja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov
poplavne nevarnosti za obstoje¢e/novo stanje.

(6) Za vsak poseg na poplavnem obmocdju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje.

118. ¢len
(PIP glede zascite pred pozarom)

Varstvo pred pozarom se zagotavlja s sledec€imi ukrepi:

- kjer je mogoce, se z gradnjo zankastega cestnega in drugih infrastrukturnih omrezij ter
posodabljanjem in rednim vzdrzevanjem poveca dostopnost gasilcev in tako izboljSa pozarno
varnost tudi v razprdenih naseljih,

- zagotovi se potrebne odmike novih objektov od parcelnih mej in med objekti ter predpisane
protipozarne lo€itve z namenom preprecitve Sirjenja pozara na sosednje objekte, ¢e so ti manjsi,
pa nadomestne protipozarne ukrepe,

- viri vode za gaSenje so hidranti na vodovodnem omrezju, ki ima zadosten tlak, 3 — 6 barov,
naravni vodotoki z zadostnim pretokom in zadrzevalniki tekoce ali podtalne vode (tolmuni, mlake),
- zagotovi se pogoje za varen umik ljudi, zivali in premozenja iz stanovanjskih, proizvodnih,
poslovnih in javnih objektov na bliznje prometne in nepozidane povrsine,

- zagotovi se neovirane in varne dovoze, dostope in delovne povrsine za intervencijska vozila za
gaSenje in reSevanje iz stavb, prednostno na prometne in bliznje nepozidane povrSine.

119. ¢len
(PIP glede zasdite pred erozijo)

(1) Zemljis€a, ki so stalno ali ob¢asno pod vplivom povrsinske, globinske in bo¢ne erozije vode,
prekrivajo velik del ob&ine. Na erozijsko ogrozenih obmodjih je prepovedano:

— poseganje v prostor na nacin, ki pospesuje erozijo in oblikovanje hudournikov,

— ogoljevanje povrsin,

— krcenje tistih gozdnih sestojev, ki preprecujejo plazenje zemljiS¢€ in snezne odeje, uravnavajo
odtoCne razmere ali kako drugace varujejo nizje leze€a obmocja pred skodljivimi vplivi erozije,
— zasipavanije izvirov,

— nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zeml;jis¢ih,

— omejevanje pretoka hudourniskih voda, pospeSevanje erozijske moci voda in slabSanje
ravnovesnih razmer,

— odlaganje ali skladiS€enje materialov,



— zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
— odvzemanje naplavin z dna in brezin, razen zagotavljanja preto¢ne sposobnosti hudourniSke
struge,
— vlagenije lesa.
(2) Za poseg v obmocja, ki glede na Opozorilno karto erozije (Uredba o Nacrtih upravljana voda
za vodni obmodji Donave in Jadranskega morja, Uradni list §t. 61/2011, kartografska priloga 55)
spadajo v erozijsko ogroZzena obmodja- obmocja zahtevnih zas¢&itnih ukrepov, se izdela elaborat
erozijske ogroZenosti ter pridobi vodno soglasje. V primeru, da ministrstvo, pristojno za vode, na
podlagi opozorilne karte za obmodje ob&ine Makole pripravi karte erozijske nevarnosti oz. karte
erozijske ogroZzenosti (zemljiS¢e na ogrozenem obmodju razvrsti v razrede glede na stopnjo
ogrozenosti), se uposteva le-te.
120. ¢len
(PIP glede potresne ogrozenosti)

Objekti morajo biti projektirani in grajeni potresno varno glede na stopnjo potresne nevarnosti.
Obmocje obcine spada v obmodje potresne nevarnosti VII. stopnje po MCS lestvici, potresni
pospesek pa znasa 0,125.

121. ¢len
(PIP glede varovanja zdravja)

(1) Pri vseh dejavnostih se uposteva zdravstvene in higienske zahteve v zvezi z varstvom pred
hrupom in kvaliteto bivanja. Proizvodne dejavnosti se umeS&a v proizvodna obmocdja z oznako
podrobne namenske rabe IG.
(2) Funkcionalno oviranim osebam se omogoc¢i dostop do vseh funkcij in dejavnosti javnega
znacaja ter do njihovih bivalis¢.
(3) Za omejevanije svetlobnega onesnazevanja se zagotovi izvajanje ukrepov z v skladu z Uredbo
o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS, st. 81/07,109/07 in 62/10),
ki so:
-letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na obmocju obgine vgrajene v razsvetljavo obcinskih
cest in razsvetljavo obc€inskih cest in razsvetljavo javnih povrsin, ki jih ob¢ina upravlja, izraCunana
na prebivalca s stalnim ali zacasnim prebivalis¢em v tej ob€ini, ne sme presegati ciljne vrednosti
44,5 kWh,
- za razsvetljavo, ki je vir svetlobe na javnih povrsina naselja, se uporablja svetilke, katerih delez
svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0%;
- za razsvetljavo javnih povrsin ulic na obmocju kulturnega spomenika se uporablja svetilke, katerih
delez svetlobnega toka, ki seva navzgor, ne presega 5%, Ce:

- je elektricna mo¢ posamezne svetilke manjSa od 20 W,

- povprecna osvetljenost javnih povrsin, ki jih osvetljuje razsvetljava s takimi svetilkami,
ne presega 2 Ix, in

- je javna povrsina ulic, Ki jo osvetljuje razsvetljava, namenjena peScem, kolesarjem ali
pocasnemu prometu vozil s hitrostjo, ki ne presega 30 km/h;
- znotraj strnjenega naselja pripravljavec razsvetljave fasade zagotovi, da svetlost osvetljenega
dela fasad, izraCunana kot povprec¢na vrednost celotne povrSine osvetljenega dela fasade, ne
presega 1 cd/m2;
- upravljavec razsvetljave kulturnega spomenika zagotovi, da svetlost osvetljenega dela kulturnega
spomenika, izraunana kot povpre¢na vrednost celotne povrSine osvetljenega dela kulturnega
spomenika, ne presega 1 cd/m2;
- Ce kulturnega spomenika tehni¢no ni mogoc€e osvetljevati s svetilkami, ki izpolnjujejo zahteve iz 4.
Clena Uredbe, se svetlobne snope svetilk usmeri tako, da je zunanji rob osvetljene povrsine
kulturnega spomenika najmanj 1 m pod streSnim napuscem Ce je kulturni spomenik stavba, ali 1 m

spomenika gre lahko najve¢ 10% svetlobnega toka;



- pri nacrtovanju, gradnji ali obnovi razsvetljave se izbere tehni¢ne resitve in uposteva dognanja in
reSitve, ki zagotavljajo, da svetilke, vgrajene v razsvetljavo, ne povzroc€ajo preseganja mejnih
vrednosti, doloenih v 4. do 17. &lenu Uredbe. V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja se
uposteva vse pogoje in ukrepe iz 20. ¢lena Uredbe;

- upravljavec razsvetljave v strnjenih naseljih zagotovi in izvaja monitoring svetlobnega
onesnazevanja v skladu z dolo¢bami 21. do 24. ¢lena Uredbe;

- inSpekcijski nadzor nad izvajanjem dolo¢b Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja opravljajo inSpektorji, pristojni za varstvo okolja.

(4) V skladu z dolocili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju (Ur.
List RS, &t. 70/96) sta dolo€eni . In Il. stopnja varstva pred elektromagnetnim sevanjem.

-1. stopnja varstva pred sevanjem velja za I. obmocje, ki potrebuje pove¢ano varstvo pred
sevanjem. |. obmocje je obmocje bolniSnic, zdraviliS¢, okrevaliS¢ ter turisticnih objektov,
varstvenega in izobrazevalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva,
obmodije igriS¢€ ter javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih povrsin, trgovsko-poslovno-
stanovanjsko obmodje, ki je hkrati namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim
dejavnostim, javno sredi$Ce, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske
dejavnosti, ter tisti predeli obmocja, namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenijeni
bivanju,

- II. stopnja varstva pred sevanjem velja za Il. obmocje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi
sevanja bolj mote€. Il. obmogje je zlasti obmodje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni
ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladiS¢ni ali servisni dejavnosti ter vsa druga
obmocgja, ki niso v prejSnjem odstavku dolo¢ena kot I. obmocje.

- V varovane koridorje virov elektromagnetnega sevanja ni dovoljeno umesc¢ati objektov z
varovanimi prostori. Minimalni odmiki od virov elektromagnetnega sevanja znasajo:

e 40 m na vsako stran osi hadzemnega daljnovoda nazivne napetosti 400 kV,

« 30 m na vsako stran osi hadzemnega daljnovoda nazivne napetosti 220 kV,

« 15 m na vsako stran osi nadzemnega vecsistemskega daljnovoda in od zunanje ograje
razdelilne transformatorske postaje nazivhe napetosti 110 kV.

(6) V skladu z dolocili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in zivljenjskem okolju (Ur.
List RS, st. 70/96) glede dopustnih mejnih vrednosti za elektri€no in magnetno polje v okolici novih
in rekonstruiranih prenosnih daljnovodov, je potrebno znotraj elektroenergetskega koridorja
daljnovodov spremeniti obstojeCa nezazidana |. obmoc¢ja varstva pred sevanjem v Il. obmocja
varstva pred sevanjem (Ce pa obstajajo samo Il. obmodja, jih je potrebno ohraniti). Znotraj
omenjenega pasu je potrebno tako spremeniti osnovno namensko rabo prostora v kolikor je ta
pozidana in trenutno definirana kot obmocje stanovanij, bolniSnic, zdraviliS¢, okrep&evalnic,
turistiCnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, obomocje objektov vzgojno-varstvenega in
izobrazevalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva, obmocje igris¢ in
javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih povrsin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko obmodje, ki
je hkrati namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javno sredis¢e, kjer
se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti ter tisti predeli obmocdja
namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju. Dovoljena osnovna namenska
raba prostora znotraj varovalnega pasu je: obmodje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali
obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladiS¢ni ali servisni dejavnosti ipd.

(8) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in zivljenjskem okolju in predpisov 0 omejevanju
hrupa v okolju se za podrobno namensko rabo prostora na obmocju poselitve dolocijo Stiri stopnje
varstva pred hrupom. Upostevajo se mejne in kritiCne vrednosti, ki jih dolo¢ajo predpisi o hrupu v
naravnem in Zivljenjskem okolju za posamezno stopnjo varstva pred hrupom:

- |. stopnja varstva pred hrupom za vse povrsine na mirnem obmocju na prostem, ki potrebujejo
povec€ano varstvo pred hrupom, razen povrsin na naslednjih obmogjih:

- na obmodcju prometne infrastrukture z oznako PC,
- na obmocju gozdov na povrSinah za izvajanje gozdarskih dejavnosti z oznako G.

Mirno obmocje na prostem je obmocje varstva pred hrupom, ki obsega zavarovano obmocdje v
skladu s predpisi s podroCja ohranjanja narave, razen obmocij naselij na zavarovanem obmocju,
ter oomocij pomembnih cest v Sirini 1000 m od sredine ceste.



- II. stopnja varstva pred hrupom za naslednje povrsine podrobnejSe namenske rabe prostora, na
katerem ni dopusten noben poseg v okolje, ki je mote€ zaradi povzro€anja hrupa :

- na posebnem obmodju: povrsine za turizem z oznako BT.

- na obmocju stanovanjskih povrsin z oznako SS,
in na obmocju pocitniskih his,
- Ill. stopnja varstva pred hrupom za naslednje povrSine podrobnejSe namenske rabe prostora, na
katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj mote€ zaradi povzro€anja hrupa:

- na obmog¢ju povrsin razprSene poselitve z z oznako A

- na obmodju povrsin podezZelskega naselja z oznako SK,

- na obmocju centralnih povrsin z oznako CU , ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in
druzbenim dejavnosti ter bivanju ter na obmocju drugih centralnih dejavnosti z oznako CD,

- na obmocju zelenih povrSin s povrSinami za rekreacijo in Sport z oznako ZS, parkov z
oznako ZP in pokopaliS¢a z oznako ZK,

- na obmodju voda : povrsinske vode z oznako VC razen povrsin na mirnem obmocju na
prostem, na katerih so dopustni posegi v okolje, ki so manj moteci zaradi povzro€anja hrupa.
- IV. stopnja varstva pred hrupom za stavbe z varovanimi prostori na naslednjih povrsinah
podrobnejSe namenske rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj mote¢
zaradi povzro€anja hrupa:

- na obmodju proizvodnih dejavnosti: gospodarske cone z oznako IG,

- na obmodcju prometne infrastrukture: povrsine cest z oznako PC,

- na obmodju okoljske infrastrukture z oznako O,

- na obmodcju kmetijskih zemljiS¢€ z oznakama K1 in K2, razen na mirnem obmocju na
prostem,

- na obmocju gozdov z oznako G za vse povrsine za izvajanje dejavnosti z gozdarskega
podrocja in vse povrSine gozda kot zemljiS¢a, razen na mirnem obmocju na prostem.
(9) Za javne prireditve, javni shod in vsako drugo uporabo zvoénih naprav na prostem je potrebno
pridobiti soglasje pristojnega ob¢inskega upravnega organa.
(10) Novogradnje in nove dejavnosti je treba locirati tako, da ravni hrupa ne presegajo stopen;j,
dologenih z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
(11) Izvedba aktivne in pasivne protihrupne zasc&ite na obmogjih spremenjene rabe je obveznost
investitorjev posegov.
(12) Minimalno osonc&enje vsaj enega bivalnega prostora v stanovanjskih objektih mora biti vsaj 2
uri na dan 21. decembra.

3.8 USMERITVE ZA IZDELAVO OBCINSKIH PODROBNIH PROSTORSKIH NACRTOV, OPPN

(122. ¢len)
PIP za urejanje EUP do sprejetja OPPN
(1) Na obmodjih EUP :
- MA7 (stanovanjsko obmocje Makole ob mostu),
- JE1 (obmocdje sanacije razprsene gradnje Jelovec),
- PE2 ( obmocje sanacije razprSene gradnja v EUP PE2- Pecké Vzhod)
- MA1 (Sportni park Makole),
- MA12 (novo stanovanjsko obmocje na vzhodu Makol)
je predvidena izdelava OPPN.
(2) Do zacetka veljavnosti odlokov o OPPN na obmodijih iz prvega odstavka tega ¢lena ni
dovoljen noben gradbeni poseg razen rednega vzdrZzevanja objektov, infrastrukture in
okolja ter posegov zaradi zagotovitve varne uporabe obstojecih objektov in naprav.
(3) Do zacetka veljavnosti odlokov o OPPN na obmodjih iz prvega odstavka tega €lena ni
dovoljena sprememba parcelacije.
(4) Na obmodjih iz prvega odstavka tega ¢lena ima predkupno pravico na zemljis€ih in
objektih Obc&ina Makole.
123. ¢len
(usmeritve za OPPN v EUP MA7 Stanovanjsko obmocje Makole — pri mostu)



(1) Usmeritve za doloc€itev obomoé&ja OPPN: Obmocje, za katerega bo izdelan OPPN, je obmodje
EUP MA7.

(2) Usmeritve glede namembnosti ter za arhitekturne, krajinske in oblikovalske reSitve prostorskih
ureditev: Namembnost obmocja je veCstanovanjska. Predvideva se gradnja veCstanovanjskih
stavb, vrstnih druzinskih hi$ ali atrijskih druzinskih his. Etaznost naj ne presega pritlija, dveh
nadstropij in mansarde, P+2N+M. Kletna etaZa zaradi plitve podtalnice ni racionalna. Najvecja
konstrukcijska viSina pritlicne etaZe je 3,30 m, nadstropja 2,80. Mansardna etaza pod ravno streho
je svetle viSine 2,50 m, pod simetri¢no dvokapno streho pa po visini ni opredeljena. Orientacija
stavb je vzporedna ali pravokotna na os struge Dravinje ob severnem robu obmocja. Ob strugi
reke je primerno urediti peSasko sprehajalis¢e z urbano opremo, s klopmi in javno razsvetljavo ter
s kolesarsko stezo. Dovozna cesta obmocja se nacrtuje kot dvosmerna od zahodnega priklju¢ka
na most do ceste ob komunalnem obmocju Makole (EUP MA9), preko katere se prikljuci na
obcinsko cesto Makole-Varo$. Lokacijsko se trasa ceste opredeli glede na zasnovo obmodja in
izbrane nacine zazidave. V osrednjem delu soseske se opredeli manja javna plos&ad. V pritlicne
etaZe velstanovanjskih stavb se lahko umeS&a oskrbne, servisne in poslovne dejavnosti, ki so
glede vrst in nivojev emisij skladne z bivalnimi pogoji za stanovanjska obmocja. Ve€stanovanjske
stavbe imajo lahko ravno, enokapno ali simetricno dvokapno streho z nakloni do 45°. Dovoli se
izstreSke, izzidke in stredna okna. Kritina je opecéna ali druga v temno sivi, temno rjavi ali ope¢ni
barvi. Vidni kleparski izdelki so bakreni ali v barvah brona. Fasadni materiali niso predpisani. Barve
fasad so svetli pastelni odtenki barv iz naravnega kolorita okolice. Lesene fasadne obloge in
sencila se pleska v prosojnih mat barvah, da je vidna struktura lesa. Okolje stavb se uredi kot
parkovno zelenje ter opremi z urbano opremo. Javna razsvetljava se uredi ob dovozni cesti
obmodja.

(3) Za projektne resitve obmogja ni predviden javni natecaj.

(4) Usmeritve za parcelacijo: Parcelacija obmocja se izvede skladno z izbranimi tipi zazidave,
zasnovo prometa in komunalnih ureditev.

(5) Usmeritve za etapnost izvedbe: Etapnost izvedbe prostorske ureditve ni predpisana. V primeru
postopne gradnje se zagotavlja funkcionalno zaokrozene in prostorsko zaporedne faze.

(6) Usmeritve za reSitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dedis€ine:Na obmocju ni
obmogij ali objektov varovane kulturne dedis€ine.

(7) Usmeritve za reSitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave:
Odpadne komunalne vode se zbira v kanalizacijskem omreZju in odvaja v CN Makole. Meteorne
vode iz povoznih protiprasno urejenih povrsin se zbira in pred izpustom v vodotok precisti v
ustreznih lovilcih olj. Meteorne vode iz streh in zelenih povrsin se v odprtih odvodnikih odvaja v
vodotok. Komunalne odpadke se zbira lo¢eno po vrstah in odvaza na v ob¢€ini opredeljen nacin.
Ohranja se avtohtona obrecna drevesna in grmovna zarast. Izvaja se vse ukrepe, potrebne za
ohranjanje vodnega rezima reke in reke kot naravnega biotopa favne in flore.

(8) Usmeritve za resSitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami,
vkljuéno z varstvom pred pozarom: Z zasnovo obmocja se zagotovi evakuacijske poti za umik ljudi
ob potresu ali drugih naravnih nesrec¢ah ter ob pozaru. Zagotovi se zadosti Siroke poti za
interventna in gasilska vozila ter delovne povrsine za delo gasilcev, reSevalcev in policije. PoZarno
vodo se zagotavlja s hidranti iz vodovodnega omreZja, ki ima zadostni pritisk, ter iz vodotoka ob
severnem robu obmocja. RuSevine se odlaga na obrecni prostor vzhodno od obmodja, med reko in
komunalnim obmocjem Makole.

(9) Usmeritve za opredelitev pogojev glede priklju¢evanja objektov obmocja na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro: Do vseh stanovanjskih in javnih objektov obmocja se
zagotovi protiprasno urejeno in ustrezno dimenzionirano dovozno cesto ter nivojsko lo¢ene steze
za pesce in kolesarje. Vse bivalne in javne objekte se prikljuci na javno elektroenergetsko,
vodovodno in komunalno omrezje za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda. Obmodgje
se opremi s telefonskim, kabelskim TV vodom in internetnim omrezjem. Vse kabelske in cevne
vode gospodarske javne infrastrukture se izvede v podzemni izvedbi. Obvezno se vse
stanovanjske in javne objekte na obmocju priklju¢i na gospodarsko javno infrastrukturo, z lastniki
pa sklene sluznostne pogodbe o pravici dostopa upravljavca posameznega sistema gospodarske
javne infrastrukture na zemljiS€e lastnika za gradnjo, rekonstrukcije in vzdrZzevanje med
obratovanjem.



(10) Usmeritve za urejanje vplivov in povezav s sosednjimi obmodiji:

- Obmocje se naveze na cestno omreZje naselja z interno zbirno cesto, ki se od glavne ceste
naselja Makole odcepi za juZzno peto mostu in se haveZe na dovozno cesto v komunalno obmodje,
preko nje pa na obcinsko cesto Makole-Varo$. Na to cesto se, v kolikor je primerno, naveze tudi
obstojece stanovanjske ceste. Ob zbiralni interni cesti se uredi obojestranska plo¢nika in
kolesarsko stezo. En plo¢nik se uredi v Sirini 3 m, opremi s klopmi in koSi za odpadke. Ob
stanovanjskih cestah obmocja se uredi vsaj enostranski plo¢nik s kolesarsko stezo. Dovozno
cesto se nacrtuje do vseh objektov, do katerih je potreben dovoz uporabnikov, intervencije,
komunalnih sluzb ali vzdrzevalcev. Ob objektih se zagotovi zadostno povrsino za delo gasilcev in
policije.

- ob objektih ali skupini objektov se zagotovi zadostne povrSine za parkiranje vozil stanovalceyv,
zaposlenih in obiskovalcev. Za potrebe gibalno oviranih oseb se zagotovi 5% vhodu najblizjih
parkirnih mest na vsakem parkiris¢u. Parkirne ploS¢adi se med parkirnimi vrstami zasadi z listnatim
drevjem.

- Na elektricno omreZje se obmocje naveze preko najblizje transformatorske postaje. Preveri se
napetostne razmere, nove potrebe obmocja in zmogljivost priklju¢nih ureditev ter temu primerno
opredeli vse parametre navezave. Napeljavo se v celoti izvede podzemno. Obmocje se opremi z
javno razsvetljavo na kandelabrih.

- Na vodovodno omrezje se obmocje naveze preko obstojeCega voda. Glavni vod obmodja se vodi
ob interni zbirni cesti, ob zunanjem robu cestnega telesa. Na glavni vodovodni vod obmocja se
montira ustrezno Stevilo hidrantov.

- Komunalne odpadne vode obmogja se zbira v internem kanalizacijskem omreZju in odvaja v
Cistilno napravo Makole. Visinsko razliko se premaga z dviZnim kanalizacijskim jaSkom ali tlacnim
vodom, kar se opredeli glede na tehni€no in ekonomsko ugodnost resitve.

- Padavinske vode iz povoznih povrSin obmocja se zbira, precisti z ustreznimi lovilci olj in odvaja v
vodotok. Padavinske vode s streh in zelenic se odvaja v nadzemnih ali podzemnih odvodnikih v
vodotok. Na povrsinskih odvodnikih se izvede ukrepe ta preprecitev Skodljivega delovanja vode ob
nalivih.

- Obmocje se oskrbi s telefonskim, kabelskim TV in internetnim vodom. Vse napeljave se izvede
podzemno. Tehni¢ni objekti se prednostno names¢€a v pritlicja javnih objektov, e to ni smotrno, pa
v pritli¢ja stanovanjskih.

- Na vzhodnem obrobju obmocdja se predvidi protipraSno niSo za dva kesona za ob¢asno zbiranje
kosovnih odpadkov. NiSo se obsadi z 1,80 m visoko zZivo mejo, da se kesone zakrije pogledu.

- Komunalne odpadke se zbira lo¢eno po vrstah v tipskih posodah ob vsakem stanovanjskem in
javnem objektu, ki komunalne odpadke producira. Mesta za posode se zakrije pogledu. Do zbirnih
mest se zagotovi brezprasno dovozno cesto za komunalna vozila.

- Ob skupini stanovanjskih objektov se uredi otrosko igris€e za najmlajSe. Ob robu igris¢a se uredi
klopi in drugo urbano opremo.

- Vse ostale zelene povrsine se parkovno uredi kot zelenice.

(11) Dopustna odstopanja od nacrtovanih reSitev: Dopus&a se odstopanje od nacrtovane tlorisne
oblike in velikosti stanovanjskih objektov, pri Cemer se ohranja uli¢na gradbena linija.

124. Clen
(usmeritve za OPPN za obmocje sanacije razprsene gradnja v EUP PE2- Pecké Vzhod in Siritev
stanovanjskega obmocja v EUP MA12-Makole Vzhod )

(1) Usmeritve za dolocitev obmoc&ja OPPN: Obmocdje, za katerega bo izdelan OPPN, je obmocje
EUP PE2 in EUP MA12.

(2) Usmeritve glede namembnosti ter za arhitekturne, krajinske in oblikovalske reSitve prostorskih
ureditev: Namembnost obmocij je druzinska stanovanjska. Predvideva se gradnja druzinskih
stanovanjskih stavb. Etaznost naj ne presega pritlicja in nadstropja ali pritli¢ja in mansarde, P+1N
ali P+M. Dopustna je kletna etaza, e je gradnja kleti zaradi plitve podtalnice racionalna.
Orientacija stavb je vzporedna ali pravokotna na os drzavne ceste ob obmocju v PecCkah ter
vzporedna ali pravokotna na lokalno cesto v Makolah. Dovoz na obmocje v Peckah se naclrtuje kot
en ali najvec¢ dva priklju€ka stanovanjskih cest na drzavno cesto. Lokacijsko se trase cest opredeli



glede na zasnovo obmocgja in izbrane nacine zazidave. V pritli€ne etaze stanovanjskih stavb se
lahko umesca oskrbne, servisne in poslovne dejavnosti, ki so glede vrst in nivojev emisij skladne z
bivalnimi pogoji za stanovanjska obmocja. Stanovanjske stavbe imajo simetricno dvokapno streho
z nakloni do 45°. Dovoli se izstreSke, izzidke in streSna okna. Kritina je opecna ali druga v temno
sivi, temno rjavi ali opecni barvi. Vidni kleparski izdelki so bakreni ali v barvah brona. Fasadni
materiali niso predpisani. Barve fasad so svetli pastelni odtenki barv iz naravnega kolorita okolice.
Lesene fasadne obloge in sencila se pleska v prosojnih mat barvah, da je vidna struktura lesa.
Okolje stavb se uredi kot parkovno zelenje. Javna razsvetljava se uredi ob stanovanjskih cestah
obmodja.

(3) Za projektne resitve obmodéja ni predviden javni natecaj.

(4) Usmeritve za parcelacijo: Parcelacija obmocja se izvede skladno z izbranimi tipi zazidave,
zasnovo prometa in komunalnih ureditev.

(5) Usmeritve za etapnost izvedbe: Etapnost izvedbe prostorske ureditve ni predpisana. V primeru
postopne gradnje se zagotavlja funkcionalno zaokroZene in prostorsko zaporedne faze.

(6) Usmeritve za reSitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dedid€ine: Na obmogjih ni
obmogij ali objektov varovane kulturne dedis€ine.

(7) Usmeritve za reSitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave:
Odpadne komunalne vode se zbira v kanalizacijskam omreZju in odvaja v CN Pe¢ké oz. v CCN
Makole. Meteorne vode iz povoznih protipradno urejenih povrsin se zbira in pred ponikanjem
precisti v ustreznih lovilcih olj. Meteorne vode iz streh in zelenih povrSin se ponika na parceli
lastnika. Komunalne odpadke se zbira lo¢eno po vrstah in odvaza na v obcini opredeljen nacin.
(8) Usmeritve za resSitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami,
vklju€no z varstvom pred pozarom: Z zasnovo obmocja se zagotovi evakuacijske poti za umik ljudi
ob potresu ali drugih naravnih nesre€ah ter ob pozaru. Zagotovi se zadosti Siroke stanovanjske
ceste za interventna in gasilska vozila ter delovne povrsine za delo gasilcev, reSevalcev in policije.
Pozarno vodo se zagotavlja s hidranti iz vodovodnega omrezja, ki ima zadostni pritisk. RuSevine
se odlaga na obmodja, opredeliena v strateSkem delu OPN Makole.

(9) Usmeritve za opredelitev pogojev glede priklju¢evanja objektov obmocja na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro: Do vseh stanovanjskih in javnih objektov obmocja se
zagotovi protipradno urejeno in ustrezno dimenzionirano dovozno cesto ter lo¢ene steze za peSce.
Vse objekte se priklju€i na javno elektroenergetsko, vodovodno in komunalno omrezje za zbiranje
in odvajanje komunalnih odpadnih voda. Obmocje se opremi s telefonskim, kabelskim TV vodom in
internetnim omrezjem. Vse kabelske in cevne vode gospodarske javne infrastrukture se izvede v
podzemni izvedbi. Obvezno se vse stanovanjske in javne objekte na obmodju prikljuci na
gospodarsko javno infrastrukturo, z lastniki pa sklene sluznostne pogodbe o pravici dostopa
upravljavca posameznega sistema gospodarske javne infrastrukture na zemljis€e lastnika za
gradnjo, rekonstrukcije in vzdrzevanje med obratovanjem.

(10) Usmeritve za urejanje vplivov in povezav s sosednjimi obmodji:

- Obmocje se naveze na drzavno cesto ob juznem robu v Peckah ter lokalno cesto v Makolah. Ob
stanovanjskih cestah obmocja se uredi vsaj enostranski plo¢nik s kolesarsko stezo. Dovozno
cesto se nacrtuje do vseh objektov, do katerih je potreben dovoz uporabnikov, intervencije,
komunalnih sluzb ali vzdrzevalcev. Ob objektih se zagotovi zadostno povrsino za delo gasilcev in
policije.

- Ob obijektih ali skupini objektov se na parcelah zagotovi zadostne povrSine za parkiranje osebnih
vozil stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev.

- Obmocdje se naveze na elektricno omrezje. Preveri se napetostne razmere, nove potrebe
obmocdja in zmogljivost kabla ter temu primerno opredeli vse parametre navezave obmocja na
elektricno omrezje. Napeljavo se v celoti izvede podzemno. Obmocje se opremi z javno
razsvetljavo na kandelabrih.

- Na vodovodno omrezje se obmocje naveze preko obstojeCega voda. Glavni vod obmocja se vodi
ob drzavni oz. lokalni cesti, odcepe do objektov pa se nacrtuje ob stanovanjskih cestah, ob
zunanjem robu cestnega telesa. Na glavni vodovodni vod obmocja se predvidi ustrezno Stevilo
hidrantov.

- Komunalne odpadne vode obmocja se zbira v internem kanalizacijskem omrezju in odvaja v
zbirni cevovod ob drzavni cesti in v €istilno napravo v Peckah oz. centralno €istilno napravo v



Makolah.

- Padavinske vode iz povoznih povrsin obmocja se zbira, precisti z ustreznimi lovilci olj in odvaja v
odprtem odvodniku pod drZzavno cesto v ponikanje. Na povrsinskih odvodnikih se izvede ukrepe za
preprecitev Skodljivega delovanja vode ob nalivih. Padavinske vode s streh in zelenic se ponika na
parcelah lastnikov his.

- Obmocje se oskrbi s telefonskim, kabelskim TV in internetnim vodom. Vse napeljave se izvede
podzemno.

- Komunalne odpadke se zbira lo¢eno po vrstah v tipskih posodah na parcelah lastnikov, ob
vsakem objektu, ki komunalne odpadke producira. Mesta za posode se zakrije pogledu. Do zbirnih
mest se zagotovi brezprasno dovozno cesto za komunalna vozila.

- Vse javne zelene povrsine se parkovno uredi kot zelenice.

elektricno omrezje. Napeljavo se v celoti izvede podzemno. Obmocje se opremi z javno
razsvetljavo na kandelabrih.

- Na vodovodno omrezje se obmocje naveze preko obstojeCega voda ob glavni cesti, odcepe do
objektov pa se nacrtuje ob stanovanjski cesti, ob zunanjem robu cestnega telesa. Na vodovodni
vod ob stanovanjski cesti obmocja se predvidi ustrezno Stevilo hidrantov.

- Komunalne odpadne vode obmocja se zbira v internem kanalizacijskem omrezju in odvaja v
zbirni cevovod ob glavni cesti in v €istilno napravo Pecke.

- Padavinske vode iz povoznih povrsin obmocja se zbira, precisti z ustreznimi lovilci olj in odvaja v
odprtem odvodniku pod drzavno cesto v ponikanje ali med kmetijskimi povrSinami v vodotok. Na
povrsinskih odvodnikih se izvede ukrepe za preprecitev Skodljivega delovanja vode ob nalivih.
Padavinske vode s streh in zelenic se ponika na parcelah lastnikov his.

- Obmocje se oskrbi s telefonskim, kabelskim TV in internetnim vodom. Vse vode se izvede
podzemno.

- Komunalne odpadke se zbira lo¢eno po vrstah v tipskih posodah na parcelah lastnikov, ob
vsakem objektu, ki komunalne odpadke producira. Mesta za posode se zakrije pogledu. Do zbirnih
mest se zagotovi brezprasno dovozno cesto za komunalna vozila.

- Vse javne zelene povrsine se parkovno uredi kot zelenice.

125. ¢len
(usmeritve za OPPN obmocdja sanacije razprdene gradnje v EUP JE1, naselje Jelovec)

(1) Usmeritve za dolo€itev obmoc¢ja OPPN: Obmocdje, za katerega se izdela OPPN, je obmocje

EUP JE1, strnjeno obmodje naselja Jelovec.

(2) Usmeritve glede namembnosti ter za arhitekturne, krajinske in oblikovalske reSitve prostorskih

ureditev: Enota urejanja prostora je razdeljena na dve obmogji podrobne namenske rabe prostora:

¢ stanovanjsko obmocje (oznaka podrobne namenske rabe SS).Predvideva se gradnja
prostostojecih druzinskih stanovanjskih stavb na povrSinah med obstoje€o stanovanjsko
zazidavo, Ce se izkaze interes pa tudi vrstnih his. Etaznost ne presega pritli¢ja in
nadstropja, P+1N. Dopustna je gradnja kletne etaze. Orientacija stavb je vzporedna ali
pravokotna na os ob¢inske ceste LC 440501 Makole-Stoperce ob zahodnem robu obmogdja.
Dovoze na obmocje se nacrtuje kot prikljucke zbiralnih stanovanjskih cest na ob¢insko
cesto. Lokacijsko so prikljucki opredeljeni glede na zasnovo obmodja in izbran nacin
zazidave. V stanovanjske stavbe se dopus¢a umescati oskrbne, servisne in poslovne
dejavnosti, ki so glede vrst in nivojev emisij skladne s predpisanimi najvecjimi dopustnimi
nivoji za stanovanjska obmocja. Stanovanjske stavbe so pravokotnega tlorisa v razmerju
stranic najmanj 1 : 1,2, simetricno dvokapno streho z nakloni od 35 do 45°. Dovoli se
izstreSke, izzidke in streSna okna. Kritina je opec€na ali ope¢ni podobna v temno sivi, temno
rjavi ali opecni barvi. Vidni kleparski izdelki so bakreni ali v barvah brona. Fasadni materiali
niso predpisani. Barve fasad so svetli pastelni odtenki barv iz naravnega kolorita okolice.
Lesene fasadne obloge in sencila se pleska v prosojni svetlo sivi mat barvi, da je vidna
struktura lesa. Okolje stavb se uredi kot parkovno zelenje. Javna razsvetljava se uredi ob
glavniin ob stanovanjskih cestah naselja.
e druge zelene povrSine (oznaka podrobne namenske rabe ZD). ZemljiS¢a se nahajajo v

obmocju poplavne nevarnosti. Dopustne so samo rekonstrukcije in vzdrzevalna dela na



obstojecih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ¢e ne poveclujejo
poplavne ogroZenosti in ne vplivajo na vodni rezim in stanje voda. Dopustni so tudi posegi v
prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred skodljivim delovanjem voda, ter posegi
in dejavnosti, ki jih dopus&ajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih dolo¢ajo ti predpisi.
(3) Usmeritve glede pridobitve projektne resitve: Za projektne resitve obmocja ni predviden javni
natecaj.
(4) Usmeritve za parcelacijo: Parcelacija obmocja se izvede skladno z izbranimi tipi zazidave ter z
zasnovo prometnic in komunalnih ureditev.
(5) Usmeritve za etapnost izvedbe: Etapnost izvedbe prostorske ureditve ni predpisana. V primeru
postopne gradnje se zagotavlja funkcionalno zaokrozene in prostorsko zaporedne faze, ki ne
ovirajo obstojece zazidave.
(6) Usmeritve za reSitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dedisc€ine: Na obmocju ni
obmogij ali objektov varovane kulturne dedis€ine.
(7) Usmeritve za reSitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave:
Odpadne komunalne vode se zbira v kanalizacijskam omreZju in odvaja v centralno €istilno
napravo v Makolah. Meteorne vode iz povoznih protiprasno urejenih povrsin se zbira in pred
ponikanjem ali odvodnjo v potok predisti v ustreznih lovilcih olj. Meteorne vode iz streh in zelenih
povrsin se ponika na parceli lastnika ali odvaja v potok. Komunalne odpadke se zbira lo¢eno po
vrstah in odvaza na v obcini opredeljen nacin na odlagalis¢e v Pragerskem.
(8) Usmeritve za resSitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami,
vklju€éno z varstvom pred pozarom: Z zasnovo obmoc¢ja so zagotovljene evakuacijske poti za umik
ljudi ob potresu ali drugih naravnih nesre€ah ter ob pozZaru. Zagotovi se ustrezno dimenzionirane
stanovanjske ceste za interventna in gasilska vozila ter delovne povrSine za delo gasilcev,
reSevalcev in policije. Pozarno vodo se zagotavlja s hidranti iz vodovodnega omrezja, ki ima
zadostni pritisk. RuSevine se odlaga na prostor vzhodno, severno in juzno od obmocdja.
(9) Usmeritve za opredelitev pogojev glede priklju¢evanja objektov obmocja na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro: Do vseh stanovanijskih in javnih objektov naselja se zagotovi
protiprasno urejene in ustrezno dimenzionirane dovozne ceste ter nivojsko lo¢ene plo¢nike za
pesce, Ce razmere dopuscajo, pa Se enostransko kolesarsko stezo in koridor za komunalne vode.
Vse objekte se priklju€i na javno elektroenergetsko, vodovodno in komunalno omrezje za zbiranje
in odvajanje komunalnih odpadnih voda. Obmocje se opremi s telefonskim, kabelskim TV vodom in
internetnim omrezjem. Vse kabelske in cevne vode gospodarske javne infrastrukture se izvede v
podzemni izvedbi. Vse stanovanjske in javne objekte na obmocju se obvezno priklju¢i na
gospodarsko javno infrastrukturo, ki na obmocju obstaja, z lastniki pa sklene sluznostne pogodbe o
pravici dostopa upravljavca posameznega sistema gospodarske javne infrastrukture na zemljiSce
lastnika za gradnjo, rekonstrukcije in vzdrzevanje med obratovanjem.
(10) Usmeritve za urejanje vplivov in povezav s sosednjimi obmodiji:
- Obmocje se naveze na obc&insko cesto LC 440501 Makole-Stoperce ob zahodnem robu naselja.
Ob stanovanjskih cestah obmocja se uredi vsaj enostranski plo¢nik. Dovoz iz javne ceste se
nacrtuje do vseh objektov, do katerih je potreben dovoz uporabnikov, intervencije, komunalnih
sluzb ali vzdrzevalcev. Ob objektih se zagotovi zadostno povrSino za delo gasilcev in policije.
- Ob objektih ali skupini objektov se na parcelah zagotovi zadostne povrSine za parkiranje najman;
treh osebnih vozil za stanovalce in obiskovalce.
- Obmocgje se naveze na elektricno omrezje. Preveri se napetostne razmere na obmocju ter temu
primerno opredeli vse parametre navezave obmodja na elektricno omrezje. Napeljavo se v celoti
izvede podzemno. Obmocje se opremi z javno razsvetljavo na kandelabrih.
- Na vodovodno omrezje se obmocdje naveze preko obstojeéega voda. Glavni vod obmocja se vodi
ob obcinski cesti, odcepe do objektov pa se nacrtuje po zbirnih in stanovanjskih cestah, ob
zunanjem robu cestnega telesa. Na vodovodnih vodih obmocja se predvidi ustrezno Stevilo
hidrantov.
- Komunalne odpadne vode obmocja se zbira v internem kanalizacijskem omreZju in odvaja v
zbirni cevovod ob obdinski cesti in v malo Eistilno napravo 50 PE oz. v centralno Cistilno napravo v
Makolah.
- Padavinske vode iz protiprasno urejenih povoznih povrSin obmocja se zbira, predcisti z ustreznimi
lovilci olj in odvaja v odprtem odvodniku pod drzavno cesto v potok. Padavinske vode s streh in



zelenic se ponika na parcelah lastnikov hi$ ali odvaja v potok. Na povrsinskih odvodnikih se izvede
ukrepe za preprecitev Skodljivega delovanja vode ob nalivih.

- Obmocje se oskrbi s telefonskim, kabelskim TV in internetnim vodom. Vse napeljave se izvede
podzemno.

- Komunalne odpadke se zbira lo¢eno po vrstah v tipskih posodah na parcelah lastnikov, ob
vsakem objektu, ki komunalne odpadke producira. Mesta za posode se zakrije pogledu z
obsaditvijo ali z vertikalno latasto ograjo.

- Vse javne zelene povrsine se uredi in vzdrzuje kot zelenice.

(11) Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehni¢nih resitev: Namenska
raba povrsin od nac¢rtovane zasnove ne sme odstopati. Pozicija in velikost objektov se lahko
spreminja glede na racionalne ugotovitve, ki se ugotovijo med detajinejSim nacrtovanjem. Glede
faznosti in zaporedja faz razen zagotovitve dostopnosti in zagotavljanja normalnih bivalnih pogojev
v obstojecih delih naselja ni omejitve.

126. ¢len
(usmeritve za OPPN za Sportni park Makole v EUP MA1)

(1) Usmeritve za doloc€itev obmoé&ja OPPN: Obmocdje, za katerega bo izdelan OPPN za Sportni
park Makole (dalie SP), je EUP MA1.

(2) Usmeritve glede namembnosti ter za arhitekturne, krajinske in oblikovalske reSitve prostorskih
ureditev: Namembnost obmocja je obmocja zelenih povrsin, povrSine za oddih, rekreacijo in Sport z
oznako ZS. V SP je nadrtovano nogometno igrisée dimenzij 100 x 64 m, linijske atletske steze
dolzine 116 m s Sestimi tekaskimi progami, stavba za klubske prostore, skladis&a, slacilnice in
sanitarije tlorisne velikosti 8,60 x 20,00 m in tribuna ob vzhodnem robu obmocja neopredeljenih
dimenzij. Orientacija objektov je razvidna iz grafiénih prilog. Dovoz in dostop na obmocje je sredi
severne stranice Sportnega parka, zahodno od klubske stavbe. Javna parkiriS€a so zunaj ograje
severne stranice SP. SP je ograjen in zaklenjen.

(3) Za projektne resitve obmocja ni predviden javni natecaj.

(4) Usmeritve za parcelacijo: Parcelacija obmogja se izvede skladno z obmog&jem SP, zasnovo
prometa in komunalnih ureditev.

(5) Usmeritve za etapnost izvedbe: Etapnost izvedbe prostorske ureditve ni predpisana. V primeru
postopne gradnje se zagotovi funkcionalno zaokrozene in prostorsko zaporedne faze.

(6) Usmeritve za resitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dedisc€ine: Na obmocju ni
obmogij ali objektov varovane kulturne dediscine.

(7) Usmeritve za reSitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave:
Odpadne komunalne vode se zbira v kanalizacijskam omrezZju in odvaja v CN Makole. Meteorne
vode iz povoznih protiprasno urejenih povrsin se zbira in pred ponikanjem precisti v ustreznih
lovilcih olj. Meteorne vode iz streh in zelenih povrSin se ponika na parceli lastnika ali odvaja v
ponikanje na primernem mestu. Komunalne odpadke se zbira lo¢eno po vrstah in odvaza na
odlagali§€e na v obcini opredeljen nacin.

(8) Usmeritve za resitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrec¢ami,
vkljuéno z varstvom pred pozarom: Z zasnovo obmocja se zagotovi evakuacijske poti za umik ljudi
ob potresu ali drugih naravnih nesre€ah ter ob pozaru. Zagotovi se zadosti Siroke poti za
interventna in gasilska vozila ter delovne povrsine za delo gasilcev, reSevalcev in policije. PoZarno
vodo se zagotavlja s hidranti iz vodovodnega omreZja, ki ima zadostni pritisk. Rusevine se odlaga
zahodno od obmogja.

(9) Usmeritve za opredelitev pogojev glede priklju¢evanja objektov obmocja na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro: Do vseh javnih objektov na obmocju se zagotovi protiprasno
urejeno in ustrezno dimenzionirano dovozno cesto ter loCene steze za peSce. Vse objekte se
prikljuci na javno elektroenergetsko, vodovodno in komunalno omrezje za zbiranje in odvajanje
komunalnih odpadnih voda. Obmocje se opremi s telefonskim, kabelskim TV vodom in internetnim
omrezjem. Vse kabelske in cevne vode gospodarske javne infrastrukture se izvede v podzemni
izvedbi. Obvezno se vse javne objekte na obmodju prikljuci na gospodarsko javno infrastrukturo, z
lastnikom pa sklene sluznostne pogodbe o pravici dostopa upravljavca posameznega sistema
gospodarske javne infrastrukture na zemljiS¢e lastnika za gradnjo, rekonstrukcije in vzdrzevanje



med obratovanjem.

(10) Usmeritve za urejanje vplivov in povezav s sosednjimi obmodiji:

- Obmogje se naveze na obginsko cesto ob njegovem severnem robu. Ob cesti se na obmo&ju SP
uredi vsaj enostranski plocnik s kolesarsko stezo. Dovoz se nacrtuje do vseh objektov, do katerih
je potreben dovoz uporabnikov, intervencije, komunalnih sluzb ali vzdrZzevalcev. Ob objektih se
zagotovi zadostno povrSino za delo gasilcev in policije.

- Ob obmocdju se na parceli lastnika zagotovi zadostno povrsino za parkiranje osebnih vozil
uporabnikov, zaposlenih in obiskovalcev.

- Obmocje se naveze na elektriéno omrezZje. Preveri se napetostne razmere, nove potrebe
obmocja in zmogljivost kabla ter temu primerno opredeli vse parametre navezave obmocja na
elektricno omrezje. Napeljavo se v celoti izvede podzemno. Obmocje se opremi z javno
razsvetljavo na kandelabrih.

- Na vodovodno omrezje se obmocje naveze preko obstojeCega voda. Glavni vod obmodja se vodi
ob ob¢inski cesti, odcepe do objektov pa se nalrtuje v skupnem infrastrukturnem koridorju. Na
glavni vodovodni vod obmodcja se predvidi ustrezno Stevilo hidrantov.

- Komunalne odpadne vode obmocja se zbira v internem kanalizacijskem omrezju in odvaja v
zbirni cevovod ob obdinski cesti in v Cistilno napravo Makole.

- Padavinske vode iz povoznih povrsin obmocja se zbira, precisti z ustreznimi lovilci olj in odvaja v
odprtem odvodniku pod obd&insko cesto v ponikanje. Na povrSinskih odvodnikih se izvede ukrepe
za preprecitev Skodljivega delovanja vode ob nalivih. Padavinske vode s streh in zelenic se ponika
na parceli lastnika.

- Obmocje se oskrbi s telefonskim, kabelskim TV in internetnim vodom. Vse napeljave se izvede
podzemno.

- Komunalne odpadke se zbira lo¢eno po vrstah v tipskih posodah na parceli lastnika, ob klubskem
objektu. Mesta za posode se zakrije pogledu. Do zbirnega mesta se zagotovi brezprasno dovozno
cesto za komunalna vozila.

- Vse javne in interne zelene povrsine se parkovno uredi kot zelenice.

3.9 PODROBNI PIP (v kvaliteti OPPN)
3.9.1 PIP ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA MA9 (KOMUNALNA CONA MAKOLE)

127. Clen
(vsebina podrobnih PIP za EUP MA9)

(1) Podrobni PIP za EUP MA9 imajo vsebino po Pravilniku o vsebini, obliki in nacinu priprave
OPPN, Uradni list RS, st. 99/07, ki je sledeca:

- TEKSTUALNI DEL:

1 Opis prostorske ureditve

2 Umestitev nacrtovane ureditve v prostor

2.1 Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi obmod;ji

2.2 Resitve nacértovanih objektov in povrsin

2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

Zasnova projektnih reSitev in pogojev glede priklju¢evanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

Resitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediscine

Resitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave

Nacin, vrsta in namen prenove naselja ali njegovega dela

Resitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesreCami, vkljuéno

z varstvom pred pozarom

8 Etapnost izvedbe prostorske ureditve

9 Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehni¢nih resitev

10 Usmeritve za doloCitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega nacrta

- GRAFICNI DEL:

1 lzsek iz graficnega dela kartografskega dela OPN s prikazom lege prostorske ureditve na

w
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SirSem obmodju 1 : 5.000

2 Obmocje podrobnega nacrta z obstoje¢im parcelnim stanjem 1 : 500

3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmogji 1 : 500

4 Zazidalna oz. ureditvena situacija 1 : 500

5 Prikaz ureditev glede poteka omreZij in prikljuCevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo ter grajeno javno dobro 1 : 500

6 Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave 1 : 500

7 Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre€ami, vklju¢no
z varstvom pred pozarom 1 : 500

8 Nacrt parcelacije 1 : 500

(2) Podlage za graficni del:

- za vse karte razen 3: Geodetski nacrt 1 : 500,

- za karto 3, Vplivi (na urbane in krajinske strukture na SirSem obmocju) in povezave s sosednjimi
obmogji: Hibrid topografskega in ortofoto naérta 1 : 500.

128. ¢len
(opis prostorske ureditve)

(1) Opis obstojeCega stanja:

- Obmocje v planskih aktih: Na parcelah parc.Stev. 313-del, 320/1-del, 1073-del(cesta), 311/2-del,
311/3, 319/1-del, 319/2-del, vse k.o0. 776 Jelovec, se uredi komunalno obmodje Makole s &istilno
napravo (CN) in centrom za zagasno zbiranje trdih komunalnih odpadkov po vrstah pred odvozom
v reciklazo (CLZKO). Neuporabnih trdih odpadkov (ru$evine ipd) s v CLZKO naceloma ne zbira ali
le v manjsih koli¢inah. Obmocje je v OPN Makole opredeljeno kot posebna enota urejanja prostora
Z oznako MA 9.

- Oblika, povrsina in lega obmog¢ja v naselju: Obmocdje ima obliko trapeza s stranicami 140 m na
SV, 75 mna SZ,60 mna JZin 120 m na JV, s povrSino 7.485 m2. Lezi na skrajnem vzhodnem
delu naselja Makole, okoli 200 m vzhodno od mostu ez Dravinjo proti Statenbergu. Preko
obmocja poteka obginska cesta z oznako 440 521 proti naselju Varos. Severno od obmodja je
poplavno obmocje reke Dravinje. Na obmocju ni objektov. Naselje Makole se kompletira s
komunalnim obmodjem, v katerem bo centralna €istilna naprava s kapaciteto 700 PE in zbirni
center za lo¢eno zbiranje komunalnih odpadkov pred odvozom na odlagalisce.

- Znacilnosti terena: Obmocdje je proti severu nagnjena povrsina med robom poplavnega obmocja,
ob&insko cesto in strmej$im juznim pobogjem nad njo. Obmogje plo$&adi, na kateri bosta CN in
CLZKO namesc&ena, je dobro osonéeno. Obmodje je stabilno, neplazljivo, a se mora za kon¢no
ureditve plo$&adi, na kateri bo urejena CN in CLZKO, izvriti manjsi ukop v obstojeéo strmino pod
obdginsko cesto za izravnavo ploS¢adi, zaradi esar se glede ohranitve stabilnosti obmocje plos¢adi
opremi z drenazo in odvodnjo zalednih tokov podtalnice. Plo$¢ad se utrdi do potrebne nosilnosti
najmanj 215 kN/m2 (povzeto iz geotehniénega porocila §t. geo/p-49-2/2010, december 2010).
Obmocje nad cesto ostane nepozidana zelena povrSina, zahodno obrobje obmocja pod cesto pa
se uredi kot zelena parkovna povrsina z ve€vrstnim drevoredom avtohtonega drevja kot opti¢no
bariero med stanovanjskim in komunalnim obmog¢jem naselja.

- Podtalnica je na povpreéni absolutni koti 243,70 m (povzeto iz geotehni¢nega porocila $t. geo/p-
49-2/2010, december 2010).

- Absolutne viSinske kote vzdolznih stranic pravokotnika komunalne plos¢adi so 246,80 m na SZ,
246,80 na sredi stranice, 247,00 na SV vogalu, 247,50 na JV vogalu, 248,20 na sredini juzne
stranice in 248,00 na JZ vogalu. Poplavno obmoc¢je na obmoc€je cone ne sega. Izhodis¢na kota
zgornje plos¢adi CLZKO 0,00 je na absolutni koti 248,00 m.

- Navezave na gospodarsko javno infrastrukturo:

Navezava na ceste: Obcinska cesta 440 521, na katero se cona s svojo interno cesto prikljuci, je
ob juznem robu komunalnega obmocja. Ob obcinski cesti potekajo vodi komunalne,
telekomunikacijske in energetske infrastrukture, na katere se cona naveze. Interna cesta se na
obginsko prikljugi na JZ vogalu komunalne cone. Sirina koridorja dvosmerne interne ceste je 7,00
m, v njem pa so ploc¢nik Sirine 1,00 m in voziS¢e z dvema voznima pasovoma po 3,00 m. Najved;ji
naklon interne ceste je 12%. CLZKO se uredi kot dve ploS¢adi z viSinsko razliko 1,20 m, ki sta




povozni, asfaltirani, manipulacijska povrsina centra, po kateri je speljana krozna cesta. CN na
skrajnem vzhodnem delu spodnje plo3¢adi je iz nje tudi dostopna. Parkiranje znotraj komunalnega
obmocja ni predvideno.

Dovod komunalnih odpadnih vod do CN se izvede z navezavo na zbiralni vod komunalnih odplak
naselja ob robu ob&inske ceste v V vogalu komunalnega obmogja. CN je na mestu, ki je od
stanovanjskih objektov naselja najbolj oddaljeno. Kapaciteta CN je 700 PE. Pregi$¢ene vode iz CN
se odvaja po cevnem odvodniku v vodotok, reko Dravinjo.

Odvod padavinske vode iz povoznih povrsin komunalne cone se izvede kot podzemni vod ob
severnem robu komunalne cone preko lovilca olj z odvodnjo precis€enih vod v vodotok po
obstojeCem jarku na Z delu cone. Odvodni jarek se pod dovozno cesto izvede kot betonski
prepust, na odprtem delu pa se muldo zas¢iti pred erozijskim delovanjem.

Z elektri€no energijo se oskrbo komunalne cone izvede s kablom NAYY-J 4x35 + 2,5 mm2 iz
odjemnega mesta transformatorske postaje TP Makole 3 20/0,4 kV do prostostoje€e priklju¢ne
razdelilne merilne omarice PS-PRMO.

Na telekomunikacijska omrezja se komunalnega obmoc¢ja Makole ne prikljuci.

(2) Opis prostorske ureditve:

Prometni rezim: Obmoc¢je se naveze na obcinsko cesto 440 521 v prikljuCku dvosmerne interne
ceste komunalne cone. Interna cesta poteka od obd¢inske ceste po zahodnem robu cone kot
dvosmerna cesta. Za ograjo, znotraj komunalne cone, je cesta enosmerna, krozna. Prvi del do
CLZKO je strmina na gornjo plos&ad, kjer se razsuti odpadki razsipavajo v kesone in odlagajo
kosovni odpadki. Ob juzni strani je depo za kosovne odpadke, ob severni strani ceste pa izsipna
mesta v kesone za odpadke, ki so namesc€eni na nizZji spodnji ploS€adi. Krozna cesta se za
izsipnimi mesti spusti po polkrozni strmini na spodnjo plo$¢ad. Iz spodnje plo$&adi je dostop do CN
in prostori za kesone po vrstah odpadkov. Enosmerna cesta poteka ob kesonih do izhodnih vrat, za
katerimi se priklju€i na dvosmerno interno cesto cone in dalje na ob¢insko cesto. Parkiranje, razen
nadzornika in vzdrzevalcev, v komunalnem obmodju Makole ni predvideno.

Objekti na komunalnem obmo¢ju: CLZKO je odprt prostor v dveh nivojih pod jekleno streho na
stebrih, postavljenih po vzdolzni osi, ki pokriva pravokotnik s povr$ino 49 x 14 m. Oba nivoja centra
sta lo¢ena z zagasto grajenim betonskim zidom svetle viSinske razlike 1,20 m z betonskimi
pasovnimi temelji. Ob vhodu v center je montazna pritli¢na stavba dimenzij 4 x 4 m za nadzornika
dovoza odpadkov v center in dostopa do CN. Celotno obmogje CN in CLZKO je ograjeno s
kovinsko mrezno ograjo visine 180 cm. Dostop v CLZKO in CN se kontrolira z avtomatskimi
drsnimi vrati ali zapornico. Po potrebi se znotraj ograje komunalne cone postavi pomozne objekte
za infrastrukturne ureditve, prikljuke in merilna mesta. Drugi objekti na obmoc¢ju komunalnega
obmocja Makole niso predvideni.

Ob severni strani obc&inske ceste se na celotni dolzini komunalnega obmodja in ob obeh straneh
dvosmerne interne dovozne ceste do uvoza ograja obsadi z 1,80 m visoko zivo mejo. Obmocdje ob
interni cesti se zasadi z avtohtonim listnatim drevjem z bogato in nizko krosnjo (javor). Pri
oblikovaniju objektov in urejanju okolja CN se teZi za tem, da je postroj iz okolice &im manj opazen.

129. ¢len
(umestitev nacrtovane ureditve v prostor)

(1) Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi obmog;ji:

- Varovalni pas obdinske ceste: sega 3 m od roba ceste. Komunalna cona sega v trimetrski
varovalni pas ceste za 1 m le z manjSim delom funkcionalnega obmogja distilne naprave, v
katerem pa ni objektov.

- Poplavno obmocdje 100-letnih voda: je severno od obmocja komunalne cone. Cona je nad
absolutno koto 100-letnih voda za povpre¢no 1,50 m. Severni rob celotne cone se zavaruje pred
erozijo s spodnjim ustrojem in Skarpo iz lomljenega kamna.

- Drugih varovalnih in vplivnih obmocij na obmocju gospodarske cone ni.

- Vplivi na sosednja obmocja: Iz komunalnega obmocja ne bo prekomernih negativnih vplivov na
sosednja obmocja. Dovoz odpadkov se izvaja individualno s tovornimi vozili ali z osebnimi vozili s
prikolico, povpre¢no 10 vozil na dan. Odvoz posod z zbranimi odpadki se izvaja z enim specialnim
tovornim vozilom povpre¢no dvakrat na teden. Ta koli€ina transporta jne presega obicajnega



prometa motornih vozil v stanovanjskem obmodju, zato so tudi emisije hrupa, izpustov in pradenja
v ozracje manj8e od dovoljenih nivojev za stanovanjsko obmocje. Emisije smradu iz istilne
naprave se regulira z izborom ustreznih sodobnih tehnoloskih resitev postroja tako, da niso motece
za stanovanjsko sose$éino. Ostanek blata, usedlina iz CN, se deponira v bazenu ob gistilni
napravi, ki je proti iztoku in pred padavinami za&¢iten, in sproti odvaZa na regijsko odlagalisce.

(2) Resitve nalrtovanja objektov in povrsin:

- Koridor prikljuéne ceste do uvoza obsega povrsino 2.075 m2. Obmocje centra za lo€eno zbiranje
komunalnih odpadkov meri 5.074 m2 in obmogje za Cistilno napravo 335 m2.

- Objekti v coni so: stavba kontrolorja dovoza odpadkov in dostopa do Cistilne naprave,
nadstreSnica nad CLZKO, ev. pomozni objekti in ograja.

- Infrastrukturni objekti v coni so: prepust pod interno dovozno cesto cone, podzemni elektriCni vod
do vhodnega nadzornega objekta in do prostostoje€e prikljucno razdelilne merilne elektro omarice
pri CN, dovodni vod fekalne kanalizacije do CN z revizijskimi jaski,

postroj in objekti CN, odvodnik pregigéene komunalne vode iz CN do vodotoka z revizijskimi jaski,
vod meteorne kanalizacije iz povoznih povrSin z lovilcem olj in revizijskimi jaski ter odvodni
cevovod precis¢enih meteornih vod z lovilcem olj in izpustom v obstojeci odprti jarek do vodotoka.
- Predvidena jeklena nadstreSnica nad CLZKO nad povrSino pravokotnika horizontalnih gabaritov
49,00 x 14,00 m, ob kateri so manipulativne plos€adi z enosmernim cestiséem.

Obijekti Cistilne naprave, ki so ve€inoma vkopani, niso dimenzijsko opredeljeni, saj so odvisni od
tipa CN glede na kapaciteto 700 PE.

(3) Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo:

- V komunalnem obmocju se zgradi centralna Cistilna naprava s kapaciteto 700 PE za CiS€enje
komunalnih odpadnih vod naselja Makole in dela sose&€ine ter center za zacasno zbiranje trdih
komunalnih odpadkov pred odvozom v reciklazo. ManjSe koli¢ine neuporabnih odpadkov se
odvaza na regijsko odlagalis€e. BioloSkih odpadkov se v CLZKO ne zbira.

- CLZKO sta dve plos¢adi z medsebojno visinsko razliko 1,20 m z zankasto enosmerno dovozno-
odvozno cesto. Na spodnji plos¢adi se namesti kesone za loCeno zbiranje trdih razsutih
komunalnih odpadkov po vrstah, na zgornji pa se zbira kosovne odpadke (pohistvo, bela tehnika
ipd), plasti¢no in stekleno embalazo, odpadna olja, izrabljene baterijske vlozke in druge odpadke s
strupenimi sestavinami, vse lo¢eno po vrstah in v ustrezne posode. Locilni zid med spodnjo in
gornjo ploscadjo je grajen zagasto, kar omogo¢a namestitev kesonov pod kotom 45° glede na os
zbiralnice, s ¢imer se povrsine racionalno izrabijo. Zbiralnica je nadkrita s streho, trapezno
plo€evinasto kritino na jekleni konstrukciji z ve€ stebri po vzdolzni osi, kar omogoc¢a izsip odpadkov
iz vozil na gornji plos€adi v kesone na spodnii.

- Objekti CLZKO so ob nadstreSnici le $e montazna hiSica za nadzornika uvoza, ki je pritliéna
montazna stavba dimenzij okoli 4 x 4 m, ali tipski kiosk ali kontejner neopredeljeni. Objekti CN in
drugi pomozni objekti so montazni, tipski, po velikosti niso opredeljeni. Objekti Cistiine naprave so
do vrhnjih ploskev v celoti vkopani. Tip CN se opredeli glede na kapaciteto 700 PE v projektu za
gradbeno dovoljenje.

- Energetske in komunalne prikljuéne napeljave se spelje v podzemnih infrastrukturnih koridorjih do
CLZKO in do €N, glavni zbirni vod komunalnih odpadnih vod ob obginski cesti pa direktno na
obmogje CN.

- Ograja je po obliki, materialih in barvi enotna, 1,80 m visoka, iz industrijskega rastra jeklenih
palic, transparentna. Vhodna vrata v komunalno cono se izvede kot drsna ali eno oz. dvokrilna, z
odpiranjem na parcelo investitorja.

- Urbano opremo komunalnega obmocja Makole se nacértuje in izvede enotno za celotno cono v
sklopu nacrtov krajinske arhitekture v projektu za gradbeno dovoljenje.

- Pred gradnijo si investitor pridobi projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja po
ZGO.

(4)V skladu z dologili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju (Ur.
List RS, &t. 70/96) glede dopustnih mejnih vrednosti za elektricno in magnetno polje v okolici novih
in rekonstruiranih prenosnih daljnovodov, je potrebno znotraj elektroenergetskega koridorja
daljnovodov spremeniti ev. obstojeCa nezazidana |. obmocja varstva pred sevanjem v Il. obmocja
varstva pred sevanjem (Ce pa obstajajo samo Il. obmogja, jih je potrebno ohraniti). Znotraj
omenjenega pasu je potrebno tako spremeniti osnovno namensko rabo prostora v kolikor je ta



pozidana in trenutno definirana kot obmocje stanovanj, bolniSnic, zdravilis¢, okrepcevalnic,
turistiCnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, obmocje objektov vzgojno-varstvenega in
izobraZevalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva, obmodje igrid€ in
javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih povrsin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko obmocje, ki
je hkrati namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javno srediSce, kjer
se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti ter tisti predeli obmocja
namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju. Dovoljena osnovna namenska
raba prostora znotraj varovalnega pasu je: obmog¢je brez stanovanj, namenjeno industrijski ali
obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladi§éni ali servisni dejavnosti ipd.
(7) Pri projektiranju in gradnji se uposteva Pravilnik o tehniSkih predpisih za strelovode
(Ur.l.SFRJ,5t.13/68) glede poteka ozemljitev v globini 0,5 m v dolzinah do 30 m od daljnovodnih
stebrov in vsa dela ob od8kodninski odgovornosti investitorja izvesti brez poskodb ozemljitve
daljnovodnih stebrov, krizanja pa pod pravim kotom. Kontrolo meritve ozemljitvene upornosti za
vsa mesta krizanja ozemljil izdela izvajalec in porocilo o zadovoljivi ozemljitvi dostavi upravljavcu,
ELES. Predstavnikom upravljavca DV in njihovi mehanizaciji se omogo¢i dostop do vseh mest
daljnovoda ob vsakem &asu. lzrecno se v koridorju daljnovoda ne dovoli gradnja nadzemnih
objektov za vnetljive materiale, na parkiri€ih pod daljnovodi pa parkiranje vozil za prevoz
vnetljivih, gorljivih in eksplozivnih materialov. Vsi stro$ki projektiranja, predelave daljnovodov,
odprave ev. poskodb med gradnjo in kasnejSim vzdrzevanjem objekta so stroski njegovega
vsakokratnega lastnika. Preurejeni deli daljinovoda z vso dokumentacijo in dokazilom o
zanesljivosti objekta preidejo po izgradnji neodplaéno v last upravljavca, ELES.

130. ¢len
(zasnova projektnih resitev in pogojev glede priklju€evanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro)

(1) Uskladitve z upravljavci gospodarske javne infrastrukture:

- Priklju€ek interne ceste cone na obcinsko cesto se uskladi z upravljavcem, Ob¢ino Makole. Od
istega upravljavca se pridobi soglasje za gradnjo objektov in za zunanje ureditve v 3-metrskem
varovalnem pasu od roba obc&inske ceste v komunalnem obmocdju.

- Iztok preéig&enih padavinskih vod iz povoznih povrsin in iztok pregi§éenih komunalnih vod iz CN v
vodotok Dravinjo se regulira s soglasjem MOP ARSO, Urada za upravljanje z vodami, Oddelka za
porecje reke Drave.

- Varovanje narave, obmocje Natura 2000, je upostevano v postopku izdelave OPN. Zavod za
varstvo narave Slovenije pri MOP ARSO soglasa z opredelitvijo komunalnega obmodja Makole s
CLZKO in CN na tem mestu.

- Priklju¢evanje komunalnega obmocja Makole na energetska in komunalna infrastrukturna
omrezja se izvede skladno s projektnimi pogoji in soglasji upravljavca posameznega omrezja na
projekte za gradbeno dovoljenje.

(2) Potrebna projektna regulativa:

- Za komunalno obmocdje Makole se izdelajo projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja za
nivelacijo celotnega obmodja, za prikljuéno interno cesto, za vse predvidene infrastrukturne
navezave obmocja, za postroj Cistilne naprave in za objekte visokih gradenj na obmocju. Pred
gradnjo si investitor pridobi gradbena dovoljenja.

(3) Komunalno opremljanje obmodja:

- Celotno obmocje se komunalno opremi s prikljucki na omrezja osnovnega standarda komunalne
opremljenosti (cesta, vodovod, elektri¢no distribucijsko omrezje, komunalna kanalizacija in
meteorna kanalizacija).

131. Clen
(reSitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediScine)

Na obmoc¢ju ni obmogij ali objektov varovanja kulturne dedisCine.

132. ¢len



(reSitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave)

(1) Resitve in ukrepi za varovanje okolja:
- Komunalno obmoc¢je Makole se uredi tako, da se bistveno ne poslabsajo bivalni pogoji na
sosednjih obmodjih. Zagotovi se najmanj 100 m odmika od novih stanovanjskih objektov in
obsaditev obmocja na severni steni z avtohtonim visokim gozdnim drevjem, po celotni stranici ob
glavni cesti in ob severni stranici pa z 1,80 m visoko Zivo mejo. Pri namestitvi dejavnostih se
uposteva predpisane najvecje dovoljene nivoje emisij, brez pove€anih emisij v zrak in v okolje. Za
zascito pred prekomernim hrupom se uposteva dolocCila Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju (Uradni list RS, §t. 105/05, 62/10) za IV. stopnje varstva pred hrupom (obmocja
okoljske infrastrukture), ki so 75 dBA in kriti€ni 80 dBA podnevi in 65 dBA in kriti¢ni 80 dBA ponogi.
- Zagotovi se ustrezno komunalno infrastrukturo za zbiranje in pre€iS€evanje meteornih voda iz
povoznih povrsin v lovilcem olj pred odvajanjem v vodotok in za zbiranje in prec€iS€evanje
komunalnih odpadnih voda v Cistilni napravi pred odvajanjem v vodotok ter u€inkovit nadzor nad
vsemi emisijami.
- Odpadke se zbira in odvaza na predpisan nacin in na ustrezno odlagali$¢e, skladno z ob&inskim
odlokom. Odpadke se zbira lo€eno po vrstah, odvaza pa jih komunalna sluzba na v ob¢€ini reguliran
nacin.
- Nevarnih snovi in posebnih odpadkov se na obmocju cone ne skladisci.
(2) Resitve in ukrepi za varovanje naravnih virov:
- Na obmogju ni naravnih virov, varovanih s posebnimi odloki.
(3) Resitve in ukrepi za ohranjanja narave:
- Na obmoc¢ju komunalnega obmocja Makole ni obmodij ali objektov naravne dediS&ine, varovanih
s posebnimi odloki.
- Zarast, mokris€a, travis€a in vodotok v soseScini se varuje z ureditvami za zbiranje in
prec€iSCevanje meteorne vode iz povoznih povrsin v lovilcih olj pred izpustom v vodotok ter z
zbiranjem in precis€evanjem komunalnih odplak v €istilni napravi pred izpustom v vodotok, z ukrepi
za preprecitev prekomerne hrupne emisije iz tehnoloskih procesov in obvladovanjem drugih emisij
v okolje pod predpisanimi nivoiji.
(4) Za omejevanije svetlobnega onesnazevanja se zagotovi izvajanje ukrepov z v skladu z Uredbo
o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS, st. 81/07,109/07 in 62/10),
ki so:
- za razsvetljavo, ki je vir svetlobe na javnih povrSina naselja, se uporablja svetilke, katerih delez
svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0%;
- za razsvetljavo javnih povrsin ulic na obmocdju kulturnega spomenika se uporablja svetilke, katerih
delez svetlobnega toka, ki seva navzgor, ne presega 5%, Ce:

- je elektricna mo¢ posamezne svetilke manjSa od 20 W,

- povprecna osvetljenost javnih povrsin, ki jih osvetljuje razsvetljava s takimi svetilkami,
ne presega 2 Ix, in

- je javna povrsina ulic, ki jo osvetljuje razsvetljava, namenjena peScem, kolesarjem ali
pocasnemu prometu vozil s hitrostjo, ki ne presega 30 km/h;
- znotraj strnjenega naselja pripravljavec razsvetljave fasade zagotovi, da svetlost osvetljenega
dela fasad, izraCunana kot povprec¢na vrednost celotne povrsine osvetljenega dela fasade, ne
presega 1 cd/m2;
- upravljavec razsvetljave kulturnega spomenika zagotovi, da svetlost osvetljenega dela kulturnega
spomenika, izraCunana kot povprecna vrednost celotne povrsine osvetlienega dela kulturnega
spomenika, ne presega 1 cd/m2;
- Ce kulturnega spomenika tehni¢no ni mogoc€e osvetljevati s svetilkami, ki izpolnjujejo zahteve iz 4.
Clena Uredbe, se svetlobne snope svetilk usmeri tako, da je zunaniji rob osvetljene povrsine
kulturnega spomenika najmanj 1 m pod streSnim napuscem Ce je kulturni spomenik stavba, ali 1 m
spomenika gre lahko najve¢ 10% svetlobnega toka;
- pri nacrtovanju, gradnji ali obnovi razsvetljave se izbere tehni¢ne resitve in uposteva dognanja in
reSitve, ki zagotavljajo, da svetilke, vgrajene v razsvetljavo, ne povzrocCajo preseganja mejnih
vrednosti, doloenih v 4. do 17. €élenu Uredbe. V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja se



uposteva vse pogoje in ukrepe iz 20. ¢lena Uredbe;

- upravljavec razsvetljave v strnjenih naseljih zagotovi in izvaja monitoring svetlobnega
onesnazevanja v skladu z dolo¢bami 21. do 24. ¢lena Uredbe;

- inSpekcijski nadzor nad izvajanjem dolo¢b Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
oneshazevanja okolja opravljajo inSpektorji, pristojni za varstvo okolja.

(5) Varovanje pred prekomernim elektromagnetnim sevanjem pri projektiranju na obmocju
koridorjev elektroenergetskih daljnovodov se zagotavlja z upoStevanjem dolocil Uredbe o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju (Ur. |. RS,5t.70/96). V program
priprave se vnese sledele podatke in zahteve:

- ime in napetostni nivo daljnovoda,

- celotna Sirina koridorja in $irina od osi DV do obeh robov,

- zahtevo o pridobitvi soglasja ELES,

- zahtevo, da se za vse objekte, namenjene za stalno in zagasno bivanje in pomozne objekte, ki
posegajo v koridor, obvezno predlozi dokazilo pooblas&ene organizacije, da niso prekoracene
efektivne mejne vrednosti veli€in elektricne poljske jakosti in gostote elektromagnetnega polja po
Uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju.

133. ¢len
(nacin, vrsta in namen prenove naselja ali njegovega dela)

Komunalno obmoc¢je Makole ni oomogje ali del obmogja prenove.

134. ¢len
(reSitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami, vkljuéno z varstvom
pred pozarom)

(1) Tehnoloske procese v komunalnem obmocju Makole se uredi brez nevarnosti za zdravje ljudi in
za premozenje. Objekte se gradi iz materialov, ki ustrezajo predpisom o pozarni varnosti stavb. V
objektih in na zunanjih povrSinah se manipulira z materiali in orodji tako, da se zagotavlja pozarna
varnost. Med objekti se izvede ustrezne odmike, da se preprecuje prenos in Sirjenje pozara na
sosednje objekte.

(2) Zagotovi se zadostne zunanje povrsine za delo gasilcev in njihove opreme ter ustrezno
oznacene in proste poti za evakuacijo ljudi in premozenja ob pozaru.

(3) Na vodnem in priobalnem zemljiS€u ni dovoljeno posegati v prostor, razen za gradnjo objektov
javne infrastrukture, gradnjo objektov grajenega javnega dobra, ukrepe, ki se nanasajo na
izboljSanje hidromorfoloSkih in bioloskih lastnosti povrsinskih voda, ukrepe, ki se nanasajo na
ohranjanje narave, gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda in zagotovitev varstva pred utopitvami
v naravnih kopali§&ih, gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnazenjem in gradnjo
objektov, namenjenih obrambi drzave, zasciti in reSevanju ljudi, zivali in premozenja ter izvajanju
nalog policije.

(4) Varstvo pred pozarom se zagotavlja s sledecimi ukrepi:

- zagotovi se potrebne odmike novih objektov od parcelnih mej in med objekti ter predpisane
protipozarne loCitve z namenom preprecitve Sirjenja pozara na sosednje objekte;

- viri vode za gaSenje so hidranti na vodovodnem omrezju, ki ima zadosten tlak, 3 — 6 barov,
naravni vodotoki z zadostnim pretokom in zadrzevalniki tekoCe ali podtalne vode (tolmuni, mlake,
ribniki);

- zagotovi se pogoje za varen umik ljudi, zivali in premozenja iz stanovanjskih, proizvodnih,
poslovnih in javnih objektov na bliznje prometne in nepozidane povrsine;

- zagotovi se neovirane in varne dovoze, dostope in delovne povrsine za intervencijska vozila za
gaSenje in reSevanje iz stavb, prednostno na prometne in bliznje nepozidane povrsine.

135. ¢len
(etapnost izvedbe prostorske ureditve)

(1) Komunalno obmocje Makole se gradi v dveh fazah.



(2) Faza 1 zajema sledeCe ureditve:

- lzgradnja interne ceste cone s prikljuckom na obcinsko cesto 440 521 in prepustom.

- Nivelacija celotnega obmocja cone z izvedbo utrjene podlage za asfaltiranje.

- Komunalno opremljanje celotne cone s komunalno opremo osnovnega standarda: prikljuek na
TP Makole 3 in izgradnja podzemnega elektricnega voda od priklju¢ka do priklju¢kov na tipske
stebricke ob CLZKO in ob obmo¢ju Cistilne naprave; izgradnja primarnega voda komunalne
kanalizacije od primarnega zbiralnega voda ob obginski cesti do CN; izgradnja CN kapacitete 700
PE; izgradnja CLZKO z do 10 mesti za kesone in z nadstresnico; izgradnja odvodnika precid¢enih
komunalnih vod od CN do recipienta; izgradnja zbirnega voda meteorne kanalizacije z lovilci olj ter
izgradnja odvodnika preciScenih meteornih vod od lovilcev olj do recipienta.

- Zaporedje gradnje znotraj faze ni predpisano.

(3) Faza 2 zajema sledece ureditve:

- lzgradnja posameznih objektov in prikljucitev na infrastrukturne vode.

- Asfaltiranje zunanjih manipulacijski povrsin.

- Postavitev ograj in ureditev zelenic.

- Oprema komunalnega obmocja Makole z enotno urbano opremo (informacijske table).

- Hortikulturna ureditev celotnega obmodja.

- Zaporedje gradnje znotraj faze ni predpisano.

136. ¢len
(dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehni¢nih resitev)

(1) Tolerance mer v fazi 1 predpisane izgradnje komunalnega obmocja Makole ni. Pozicije tras
interne ceste, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih omrezij, razen natancne lege
posameznega priklju¢ka na javna omrezja ob obcinski cesti, se ne spreminja.

(2) Tolerance horizontalnih mer v fazi 2 predpisane izgradnje komunalnega obmoc¢ja Makole, t.].
nadstreSnice in pomoznih objektov, so do 25%. Tolerance se izvede ob upoStevanju predpisanih
odmikov od robnih parcel in zaradi zagotavljanja pozarno varnostnih predpisov.

(3) Vertikalne mere objektov so omejene z najvecjo dovoljeno visSino 6,00 m od kote konénega
terena (v CLZKO od kote gornje plos¢adi). ViSine objektov pod to viSino niso predpisane.

(4) Stevilo, tip in natan&no pozicijo lovilcev olj, &istiine naprave, ev. trafo postaje in drugih
pomoznih in tehnoloskih objektov, se doloci v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

137. Clen
(usmeritve za doloditev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega nacrta)

Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora z oznako MA 9 imajo kvaliteto
OPPN in veljajo do sprememb v okviru sprememb in dopolnitev OPN.

3.8.2 PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA PE7
(oskrbna in poslovna cona Pecké — oskrbno, poslovno in komunalno obmocgje)

138. Clen
(vsebina podrobnih PIP za EUP PE7)

(1) Podrobni PIP za EUP PE7 imajo vsebino po Pravilniku o vsebini, obliki in nacinu priprave
OPPN, Uradni list RS, §t. 99/07, ki je sledeca:
- TEKSTUALNI DEL:
1 Opis prostorske ureditve
2 Umestitev nadrtovane ureditve v prostor
2.1 Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi obmog;ji
2.2 Resitve nacrtovanih objektov in povrsin
2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
3 Zasnova projektnih reSitev in pogojev glede prikljuCevanja objektov na gospodarsko



javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
4 Resitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediS¢ine
5 Resitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
6 Nacin, vrsta in namen prenove naselja ali njegovega dela
7 Resitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami, vklju¢no
z varstvom pred pozarom
8 Etapnost izvedbe prostorske ureditve
9 Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehni¢nih reSitev
10 Usmeritve za dolocitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosi podrobnega nacrta
- GRAFICNI DEL:
1 lIzsek iz graficnega dela kartografskega dela OPN s prikazom lege
prostorske ureditve na SirSem obmocju 1 : 5.000
2 Obmocje podrobnega nacrta z obstojecim parcelnim stanjem 1 : 500
3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmogji 1 : 500
4 Zazidalna oz. ureditvena situacija 1 : 500
5 Prikaz ureditev glede poteka omreZzij in prikljuéevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo ter grajeno javno dobro 1 : 500
6 Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave 1 : 500
7 Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami,
vklju€no z varstvom pred pozarom 1 : 500
8 Nacrt parcelacije 1 : 500
(2) Podlage za grafi¢ni del:
- Vse karte razen karte 3: Geodetski nacrt 1 : 500
- Vplivi (na urbane in krajinske strukture na SirSem obm.) in povezave s sosednjimi obmodji: Hibrid
topografskega in ortofoto nacrta 1 : 500.

139. ¢len
(opis prostorske ureditve)

(1) Opis obstojeCega stanja:
- Obmocgje v planskih aktih: Na parcelah parc.Stev. 1139/3-del, 512/2-del, 512/1-del, 511, 484/3-
del, 1177/13-del, 510-del, 509-del, 508-del, 507-del, 506-del, 751/2-del, 752/1-del, vse k.o.
773 _Pecke, se uredi oskrbna in poslovna cona Pecke s Cistilno napravo. Obmocje je v Obc&inskem
prostorskem nacrtu Obc&ine Makole (dalje OPN) opredeljeno kot posebna enota urejanja prostora z
oznako PE 7, z naslednjima obmod¢jema podrobne namenske rabe:

e CD- druga obmocja centralnih dejavnosti (0,66 ha),

o O- obmocje okoljske infrastrukture (0,12 ha)
- Oblika, povrSina in lega obmocja v naselju: Obmocdje ima obliko pravokotnika s stranicama 45 x
166 m s povrSino 7.485 m2. Lezi vzhodno od razcepa glavnih cest v naselju Pecke. Severno ob
obmocju poteka drzavna cesta R3 688 MajSperk - Polj¢ane. Juzno od obmocja je poplavno
obmocgje potoka Loznica. Ob severni strani regionalne ceste je redka obcestna pozidava
prostostojecih druzinskih his, ki se 150 m zahodno od te cone zgosti v strnjeno pozidan centralni
del naselja PecCke. Naselje se kompletira z oskrbno in poslovno cono, v katero se ob oskrbnih in
poslovnih dejavnostih namesti $e centralna &istilna naprava naselja Pecke (dalje CN).
- Znacilnosti terena: Obmodje je rahlo proti jugu nagnjena povrsina na robu poplavnega obmocja
vodotokov Loznica in Dravinja. Obmocdje je dobro osonéeno in neplazljivo. Del obmodja je konéni
del bivSe mrtvice potoka, ki se ga zasuje in utrdi do potrebne nosilnosti 240 kN/m2. Absolutne
viSinske kote vogalov in srednjega dela cone so 245,50 m na SZ ob cesti, 245,10 na sredi severne
stranice ob cesti, 243,00 na SV vogalu ob cesti, 241,50 na JV vogalu, 241,20 na sredini juzne
stranice in 241,20 na JZ vogalu.
Podtalnica je na povprecni absolutni koti 238,70 m (o0z. 2,50 m pod terenom).
- Navezave na gospodarsko javno infrastrukturo:
Ceste: Regionalna cesta R3 688, na katero se cona s svojo interno cesto prikljuci, je ob severnem
robu obmogja. Ob drzavni cesti potekajo obstojeci vodi komunalne, telekomunikacijske in
energetske infrastrukture, na katere se cona naveze. Interna cesta se na drzavno priklju¢i na SV



vogalu cone. Sirina koridorja je 11,00 m, v njem pa so dva infrastrukturna koridorja po 2,00 m,
ploénik Sirine 1,00 m in voziS€e z dvema voznima pasovoma po 3,00 m. PovrSine ob objektih so
povozne asfaltirane manipulacijske povrsine. Parkiranje se uredi na parcelah znotraj ograje
posameznega investitorja.

Kanalizacija komunalnih odpadnih vod do CN v JV vogalu gospodarske cone se izvede kot
primarni odvodnik naselja ob severnem robu drzavne ceste do CN. Polozaj CN je izbran na mestu,
ki je od stanovanjskih objektov najbolj oddaljeno. Kapaciteta prve faze CN je 100 PE, z moznostjo
povedanja v kasnejsih fazah. Pregiséene vode se iz CN odvajajo v vodotok, potok LoZnica.
Meteorna kanalizacija povoznih povrsin cone se izvede kot cevni odvodnik v koridorju ob juzni
strani interne ceste cone preko dveh lovilcev olj z odvodom precid¢enih vod v vodotok. Meteorne
vode s streh se odvede mimo lovilcev olj direktno v vodotok.

Z elektri€no energijo se gospodarska cona oskrbi tako, da se (po potrebi) zgradi nova
transformatorska postaja na prosti povrsini vzhodno od najvzhodnejSega objekta proizvodnega
obmogja, ob interni cesti severno od CN.

Na telekomunikacijska omrezZja ob regionalni cesti se cona v prvi fazi ne prikljuéi. Od voda ob
regionalni cesti do priklju¢nih omaric ob ograji parcel posameznega investitorja se poloZi le
podzemna cev za prikljuéni vod, ki se ga uvede kasneje, e se izkaZejo potrebe.

(2) Opis prostorske ureditve:

- Obmocje se navezuje na regionalno cesto R3 688 s priklju¢kom interme ceste cone. Interno cesto
se izvede po vzhodnem in juznem robu cone. Prometni in komunalni koridor zajema povrsino
2.075 m2. Obmocje obsega povrsino 5.074 m2 med drzavno in zbirno cesto. V coni je prostor za
najveC pet samostojnih proizvodnih enot, ki pa se jih lahko tudi zdruzuje. Proizvodne objekte se
gradi na parcelno mejo soseda tako, da se po dva z eno steno stikata, le skrajni vzhodni objekt je
samostojen. Velikost posameznega proizvodnega objekta, hale z visino najve¢ 12,00 m, je 18,00 x
18,00 m. Zahodna parcela meri 1.240 m2, ostale Stiri pa po 960 m2. Na posamezni proizvodni
parceli je zagotovljeno zadostno Stevilo parkirnih prostorov ter za konkretno dejavnost zadostna
zunanja povrsina za dostop in manipulacijo.

- Obmocje posameznega investitorja se ogradi in zaklepa.

- Pri oblikovanju tehnoloskih objektov se tezi za tem, da ne dominirajo v SirSem prostoru.

- Za CN je predvideno obmogje s povrsino 335 m2. Velikost in tip posameznih objektov postroja ni
opredeljena in se dolo€i v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

140. ¢len
(umestitev nacrtovane ureditve v prostor)

(1) Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi obmog;ji:

- Varovalni pas regionalne ceste sega 15 m od roba ceste, na celotno gospodarsko cono.

- Poplavno obmocje 100-letnih voda je juzno od obmogja cone. Od JZ do JV vogala cone se teren
cone utrdi na enotni visini, na absolutni koti povpre¢no 241,50 m, kar je nad koto 100-letnih poplav.
Do roba strmin regulirane struge potoka je od juzne meje cone na JZ vogalu okoli 7 m, na JV
vogalu pa okoli 60 m. Cona je dvignjena nad absolutno koto 100-lethega poplavljanja za
povprecno okoli 0,70 m. Juzni rob cone se pred erozijo vode zavaruje s spodnjim ustrojem
zahodne parcele obmogja, ceste in platoja CN iz kamnitega lomljenca.

- Obmogje Krajinskega parka Statenberg na obmogje cone ne sega. Severna meja parka poteka
po gornjem robu strmine regulirane struge potoka Loznica.

Drugih varovalnih in vplivnih obmocij na obmocju cone ni.

(2) Resitve nadrtovanih objektov in povrSin:

- Koridoriji prikljuéne ceste in komunalnih vodov obsegajo povrsino 2.075 m2, proizvodno obmocje
5.074 m2 in obmocje za Cistilno napravo 335 m2. Infrastrukturni objekti za cono (TP, TK,...) so
predvideni med priklju¢no cesto in zahodnim robom proizvodnega obmocja.

Predvidenih je pet objektov horizontalnih gabaritov po 18,00 x 18,00 m, pred katerimi so 12,00 m
0z. 9,00 m Siroke manipulativne plo$¢adi z dostopi-uvozi z juzne strani. Dopus€a se moznost
zdruzevanja vec parcel za enega investitorja, pri Cemer se tudi pri novo nastali parceli uposteva
pogoje o zadostnem Stevilu parkirnih mest in manipulacijskih povrsin ter pozarne predpise. V
primeru zdruZevanja parcel so objekti lahko ved;i.



- Objekt &istilne naprave ni dimenzijsko opredeljen, saj je odvisen od tipa CN glede na kapaciteto
200 PE z moznostjo dograditve do 300 PE.

- Cona se ogradi z 1,80 m visoko ograjo iz kovinskih palic v rastru.

(3) Pogoiji in usmeritve za projektiranje in gradnjo:

- Po namembnosti je obmocje opredeljeno kot obmocje za poslovne in oskrbne dejavnosti z
upravnimi prostori ter za komunalno obmocje. Sprememba namembnosti dejavnosti v
posameznem objektu je dovoljena ob pogoju, da nova dejavnost ne presega mejnih vrednosti
emisij v okolje za proizvodno obmocje, dolo€enih z veljavnimi predpisi.

- Na celotnem obmoc¢ju bo predvidoma 100 zaposlenih.

- Objekti na severnem delu cone so najve¢ dvoetazni (P+1). Kleti niso dovoljene. Bruto tlorisna
velikost ene etaZze posameznega objekta je 324 m2 z dopustnim povec€anjem proti jugu, vzhodu in
zahodu za najve€ 5,00 m. Najvecja viSina objektov je do 12,00 m. Strehe so ravne z minimalnim
naklonom, s kapnim zidcem (atiko).

- Na strehah se dovoli montirati fotovoltai¢ne celice ali toplotne kolektorje.

- Objekti transformatorske postaje, telekomunikacijske postaje in drugi pomozni objekti so
montazni in po velikosti niso opredeljeni. Cistilna naprava je tipski sestav objektov, do gornje
ploskve vkopanih. Tip CN se opredeli v projektu za gradbeno dovoljenje glede na kapaciteto, ki je
za prvo fazo 200 PE, z moZnostjo povec€anja v kasnejSih fazah.

- Prikljuéne vode energetske, TK in vodovodne infrastrukture se gradi v podzemni izvedbi in spelje
v severnem (energetske, TK in vodovod) ali v juznem (odpadne komunalne in meteorne vode)
infrastrukturnem koridorju ob interni cesti cone.

- Dovoli se gradnja objektov za lastne potrebe in sicer nadstreSek, t.j. streha pred vhodom v objekt,
namenjena zasciti materiala in izdelkov, osebnih motornih vozil in koles, zbirnih mest za
komunalne odpadke in podobno, €e je njegova povrsina najve¢ 30 m2 in vidina najvisje tocke
najve¢ 3,50 m, merjeno od najnizje toCke objekta, zbiralnik za kapnico, to je montazen ali obzidan
in nadkrit prostor za vodo, prestrezeno s strehe, Ce je njegova prostornina do 10 m3. Ti objekti ne
smejo ovirati evakuacijskih poti.

- Manipulativne plo$€adi ob objektih se uredi brezpradno, v naklonu 1% proti zbiralniku meteornih
vod ob zbirni cesti.

- Ograjo se izvede po obliki, materialih in barvi enotno, 1,80 m visoko, iz industrijskega rastra
jeklenih palic, tako da je nevpadljiva in transparentna. Vhodna vrata na posamezno parcelo
proizvodnega obmocja se izvede kot drsna ali krilna z odpiranjem na parcelo investitorja.

- Urbano opremo (obvestilne table, koSi za odpadke, javna razsvetljava) gospodarskega obmocdja
Pecke se nadrtuje in izvede enotno, po posebni grafiéni zasnovi.

- Pred gradnjo objektov si investitor pridobi projekte za gradbeno dovoljenje po ZGO.

(4) Varovanje pred prekomernim elektromagnetnim sevanjem pri projektiranju na obmocdju
koridorjev elektroenergetskih daljnovodov se zagotavlja z upoStevanjem dolocil Uredbe o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zzivljenjskem okolju (Ur..RS,5t.70/96). V program
priprave se vnese sledeCe podatke in zahteve:

- ime in napetostni nivo daljnovoda,

- celotna Sirina koridorja in Sirina od osi DV do obeh robov,

- zahtevo o pridobitvi soglasja ELES,

- zahtevo, da se za vse objekte, namenjene za stalno in za¢asno bivanje in pomozZne objekte, ki
posegajo v koridor, obvezno predlozi dokazilo pooblas¢ene organizacije, da niso prekoracene
efektivne mejne vrednosti veli€in elektricne poljske jakosti in gostote elektromagnetnega polja po
Uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in zivljenjskem okolju.

(5) Pri projektiranju in gradnji se uposteva Pravilnik o tehniskih predpisih za strelovode
(Ur.l.SFRJ,5t.13/68) glede poteka ozemljitev v globini 0,5 m v dolzinah do 30 m od daljnovodnih
stebrov in vsa dela ob odSkodninski odgovornosti investitorja izvesti brez poSkodb ozemljitve
daljnovodnih stebrov, krizanja pa pod pravim kotom. Kontrolo meritve ozemljitvene upornosti za
vsa mesta krizanja ozemljil izdela izvajalec in porocilo o zadovoljivi ozemljitvi dostavi upravljavcu,
ELES. Predstavnikom upravljavca DV in njihovi mehanizaciji se omogoci dostop do vseh mest
daljnovoda ob vsakem €asu. lzrecno se v koridorju daljnovoda ne dovoli gradnja nadzemnih
objektov za vnetljive materiale, na parkiris€ih pod daljnovodi pa parkiranje vozil za prevoz
vnetljivih, gorljivih in eksplozivnih materialov. Vsi stroSki projektiranja, predelave daljnovodov,



odprave ev. posSkodb med gradnjo in kasnejSim vzdrzevanjem objekta so stroSki njegovega
vsakokratnega lastnika. Preurejeni deli daljnovoda z vso dokumentacijo in dokazilom o
zanesljivosti objekta preidejo po izgradnji neodplaéno v last upravljavca, ELES.

141. ¢len
(zasnova projektnih resitev in pogojev glede priklju¢evanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro)

(1) Uskladitve z upravljavci gospodarske javne infrastrukture:

- Priklju€ek interne ceste na regionalno je usklajen z upravljavcem, DDC, v postopku izdelave
OPN. Od upravljavca se na projekt za gradbeno dovoljenje pridobi soglasje za gradnjo objektov v
varovalnem pasu 15 metrov od roba regionalne ceste.

- Vodovod (obstoje€ vod) preko dela zahodne tretjine cone se prestavi ob njen severni rob. Na
projekt za gradbeno dovoljenje za gradnjo oz. prestavitev se pridobi soglasje upravljavca.

- Zasutje dela mrtvice, bivSega zatoka potoka ob visokih vodah v osrednjem delu cone, je
regulirano z upravljavcem, MOP ARSO, Uradom za upravljanje z vodami, Oddelek za porecje reke
Drave, v postopku izdelave OPN.

- Varovanje narave, obmoc¢ja Natura 2000, je v postopku izdelave OPN upostevano. Zavod za
varstvo narave Slovenije je v postopku izdelave OPN dovolil zasip severnega dela mrtvice, ki sega
na obmocdje oskrbne in poslovne cone Pecke.

- Priklju€evanje oskrbne in poslovne cone na energetske in komunalne vode javnih infrastrukturnih
omrezij se izvede skladno s projektnimi pogoji in s soglasji upravljavca omrezja na projekt za
gradbeno dovoljenje.

(2) Potrebna projektna regulativa:

Za obmocdje oskrbne in poslovne cone Pecke se predhodno izdela projekte za pridobitev
gradbenega dovoljenja za priklju¢no interno cesto, za nivelacijo celotnega obmocdja in za
gospodarske infrastrukturne povezave obmocja. Posamezni investitor si za ureditev svoje parcele
in graditev objektov pridobi projekt za gradbeno dovoljenje.

(3) Komunalno opremljanje obmocja:

- Celotno obmodje se pred oddajo posameznim investitorjem komunalno opremi s standardom
oshovne komunalne opremljenosti (cesta, voda, elektrika, meteorna kanalizacija z lovilci olj z
izpustom v vodotok in komunalna kanalizacija s Cistilno napravo 200 PE z izpustom v vodotok).
Interna cesta in vsa infrastrukturna omrezja se izvede 1 m preko mej vsake parcele posameznega
lastnika proizvodnega obmocgja.

- Za priklju¢ek na TK omrezja se izvede cevno kanalizacijo ustreznega preseka z revizijskimi jaski
po pogojih upravljavca TK omrezja za kasnejSo instalacijo priklju¢nega kabla brez prekopavanja.

142. Clen
(reSitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediScine )

Na obmod¢ju oskrbne in poslovne cone Pecke ni obomodcij ali objektov varovane kulturne dediscine.

143. Clen
(reSitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave)

(1) ResSitve in ukrepi za varovanje okolja:

- Obmocgje oskrbne in poslovne cone Pecke se uredi tako, da se bistveno ne poslabsajo bivalni
pogoji na sosednjih obmodgjih. Pri naboru dejavnostih se uposteva predpisane emisijske omejitve
za obmocje centralnih dejavnosti brez povecanih emisij v zrak in v okolje.

- Zagotovi se ustrezno komunalno infrastrukturo za zbiranje in prec€iS¢evanje meteornih voda iz
povoznih povrsin v lovilcih olj pred izpustom v vodotok in za zbiranje in precis€evanje komunalnih
odpadnih voda v Cistilni napravi pred odvajanjem v vodotok ter u€inkovit stalni nadzor nad vsemi
emisijami.

- Komunalne odpadke se zbira lo€eno po vrstah na parcelah lastnikov, odvaza pa jih komunalna
sluzba na v obc€ini reguliran nacin in na opredeljeno komunalno odlagalidce.



- Nevarnih snovi razen minimalnih koli€in za potrebe proizvodnje in posebnih odpadkov, ki se jih
hrani, uporablja in nadzira na predpisan nacin, na obmocju cone ni dovoljeno skladi&¢iti.
(2) Resitve in ukrepi za varovanje naravnih virov:
Na obmo¢ju ni naravnih virov, varovanih s posebnimi odloki.
(3) Resitve in ukrepi za ohranjanja narave:
Na obmoc¢ju oskrbne in poslovne cone Pecke ni obmodij ali objektov naravne dedis&ine, varovanih
s posebnimi odloki. Zarast, mokri§¢a, travid€a in vodotok v soses€ini se varuje z ureditvami za
zbiranje in precid¢evanje meteorne vode iz povoznih povrsin v lovilcih olj pred izpustom v vodotok
ter z zbiranjem in precid¢evanjem komunalnih odplak v €istilni napravi pred izpustom v vodotok, z
ukrepi za preprecitev prekomerne hrupne emisije iz delovnih procesov in z omejevanjem drugih
emisij v okolje pod predpisanimi nivoiji.
(4) Za omejevanje svetlobnega onesnazevanja se zagotovi izvajanje ukrepov z v skladu z Uredbo
o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS, st. 81/07,109/07 in 62/10),
ki so:
- za razsvetljavo, ki je vir svetlobe na javnih povrsina naselja, se uporablja svetilke, katerih delez
svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0%;
- za razsvetljavo javnih povrsin ulic na obmodju kulturnega spomenika se uporablja svetilke, katerih
delez svetlobnega toka, ki seva navzgor, ne presega 5%, Ce:

- je elektricna mo¢ posamezne svetilke manj$a od 20 W,

- povprecna osvetljenost javnih povrsin, ki jih osvetljuje razsvetljava s takimi svetilkami,
ne presega 2 Ix, in

- je javna povrsina ulic, ki jo osvetljuje razsvetljava, namenjena pesScem, kolesarjem ali
pocasnemu prometu vozil s hitrostjo, ki ne presega 30 km/h;
- znotraj strnjenega naselja pripravljavec razsvetljave fasade zagotovi, da svetlost osvetljenega
dela fasad, izraCunana kot povprecna vrednost celotne povrSine osvetljenega dela fasade, ne
presega 1 cd/m2;
- upravljavec razsvetljave kulturnega spomenika zagotovi, da svetlost osvetlienega dela kulturnega
spomenika, izracunana kot povpre¢na vrednost celotne povrsine osvetlienega dela kulturnega
spomenika, ne presega 1 cd/m2;
- Ce kulturnega spomenika tehni¢no ni mogoce osvetljevati s svetilkami, ki izpolnjujejo zahteve iz 4.
Clena Uredbe, se svetlobne snope svetilk usmeri tako, da je zunaniji rob osvetljene povrsine
kulturnega spomenika najmanj 1 m pod streSnim napuscem ¢e je kulturni spomenik stavba, ali 1 m
spomenika gre lahko najve¢ 10% svetlobnega toka;
- pri nacrtovanju, gradnji ali obnovi razsvetljave se izbere tehni¢ne resitve in uposteva dognanja in
reSitve, ki zagotavljajo, da svetilke, vgrajene v razsvetljavo, ne povzroc¢ajo preseganja mejnih
vrednosti, doloCenih v 4. do 17. ¢lenu Uredbe. V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja se
uposteva vse pogoje in ukrepe iz 20. ¢lena Uredbe;
- upravljavec razsvetljave v strnjenih naseljih zagotovi in izvaja monitoring svetlobnega
onesnazevanja v skladu z dolo¢bami 21. do 24. ¢lena Uredbe;
- inSpekcijski nadzor nad izvajanjem dolo¢b Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja opravljajo inSpektoriji, pristojni za varstvo okolja.
(5) Varovanje pred prekomernim elektromagnetnim sevanjem pri projektiranju na obmocdju
koridorjev elektroenergetskih daljnovodov se zagotavlja z upoStevanjem dolocil Uredbe o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zzivljenjskem okolju (Ur..LRS,st.70/96). V program
priprave se vnese sledeCe podatke in zahteve:
- ime in napetostni nivo daljnovoda,
- celotna Sirina koridorja in Sirina od osi DV do obeh robov,
- zahtevo o pridobitvi soglasja ELES,
- zahtevo, da se za vse objekte, namenjene za stalno in zacasno bivanje in pomozne objekte, ki
posegajo v koridor, obvezno predlozi dokazilo pooblas€ene organizacije, da niso prekoracene
efektivne mejne vrednosti veli€in elektriCne poljske jakosti in gostote elektromagnetnega polja po
Uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in zivljenjskem okolju.

144. &len



(nacin, vrsta in namen prenove naselja ali njegovega dela)
Obmocje oskrbne in poslovne cone PecCke ni obmodje ali del obmodja prenove.

145. ¢len
(reSitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami, vklju¢no z varstvom
pred pozarom)

(1) Procesi v obmoc¢ju morajo biti urejeni brez nevarnosti za zdravje ljudi in za premoZenje.

(2) Objekte se gradi iz materialov, ki ustrezajo predpisom o poZzarni varnosti stavb. V objektih in na
zunanjih povrsinah se odlaga in manipulira z materialom in orodji tako, da je zagotovljena pozZarna
varnost. Med objekti, grajenimi na mejo parcele, ki so staknjeni z objekti sosednjega investitorja, se
izvede ustrezen pozarni zid, da se preprecuje prenos in Sirjenje pozara na sosednji objekt.

(3) Zagotovi se zadostne povrsine za delo gasilcev in njihove opreme ter ustrezno oznacene in
proste poti za evakuacijo ljudi in premozZenja ob poZzaru.

(4) Na vodnem in priobalnem zemljiS€u ni dovoljeno posegati v prostor, razen za gradnjo objektov
javne infrastrukture, gradnjo objektov grajenega javnega dobra, ukrepe, ki se nanasajo na
izboljSanje hidromorfoloskih in bioloskih lastnosti povrsinskih voda, ukrepe, ki se nanasajo na
ohranjanje narave, gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda in zagotovitev varstva pred utopitvami
v naravnih kopali§&ih, gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnazenjem in gradnjo
objektov, namenjenih obrambi drzave, zas¢iti in reSevanju ljudi, Zivali in premozenja ter izvajanju
nalog policije.

(5) Varstvo pred pozarom se zagotavlja s sledecimi ukrepi:

- zagotovi se potrebne odmike novih objektov 4 m od parcelnih mej (razen pri objektu na
vzhodnem robu obmodja, ki je na parcelni meji) in med objekti ter predpisane protipozarne locitve z
namenom preprecitve Sirjenja pozara na sosednje objekte;

- viri vode za gaSenje so hidranti na vodovodnem omrezju, ki ima zadosten tlak, 3 — 6 barov,
naravni vodotoki z zadostnim pretokom in zadrzevalniki tekoCe ali podtalne vode (tolmuni, mlake,
ribniki);

- zagotovi se pogoje za varen umik ljudi, zivali in premozenja iz poslovnih in javnih objektov na
bliznje prometne in nepozidane povrsine;

- zagotovi se neovirane in varne dovoze, dostope in delovne povrsine za intervencijska vozila za
gaSenje in reSevanje iz stavb, prednostno na prometne in bliznje nepozidane povrsine.

(6) Varovanije pred prekomernim elektromagnetnim sevanjem pri projektiranju na obmocdju
koridorjev elektroenergetskih daljnovodov se zagotavlja z upoStevanjem dolocil Uredbe o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in zivljenjskem okolju (Ur.l.RS,5t.70/96). V program
priprave se vnese sledeCe podatke in zahteve:

- ime in napetostni nivo daljnovoda,

- celotna Sirina koridorja in Sirina od osi DV do obeh robov,

- zahtevo o pridobitvi soglasja ELES,

- zahtevo, da se za vse objekte in pomozne objekte v proizvodnem obmocdju, ki posegajo v koridor,
obvezno predlozi dokazilo pooblaséene organizacije, da niso prekoracene efektivne mejne
vrednosti veli€in elektricne poljske jakosti in gostote elektromagnetnega polja po Uredbi o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju.

(7) Pri projektiranju in gradnji se uposteva Pravilnik o tehniskih predpisih za strelovode
(Ur.I.SFRJ,5t.13/68) glede poteka ozemljitev v globini 0,5 m v dolzinah do 30 m od daljnovodnih
stebrov in vsa dela ob odSkodninski odgovornosti investitorja izvesti brez poSkodb ozemljitve
daljnovodnih stebrov, krizanja pa pod pravim kotom. Kontrolo meritve ozemljitvene upornosti za
vsa mesta krizanja ozemljil izdela izvajalec in porocilo o zadovoljivi ozemljitvi dostavi upravljavcu,
ELES. Predstavnikom upravljavca DV in njihovi mehanizaciji se omogoci dostop do vseh mest
daljnovoda ob vsakem €asu. lzrecno se v koridorju daljnovoda ne dovoli gradnja nadzemnih
objektov za vnetljive materiale, na parkiriS€ih pod daljnovodi pa parkiranje vozil za prevoz
vnetljivih, gorljivih in eksplozivnih materialov. Vsi stroSki projektiranja, predelave daljnovodov,
odprave ev. poskodb med gradnjo in kasnejSim vzdrzevanjem objekta so stroski njegovega
vsakokratnega lastnika. Preurejeni deli daljnovoda z vso dokumentacijo in dokazilom o



zanesljivosti objekta preidejo po izgradnji neodplaéno v last upravljavca, ELES.

146. ¢len
(etapnost izvedbe prostorske ureditve)

(1) Oskrbno in poslovno cono Pecke se gradi v dveh fazah.

Faza 1:

- lzgradnja interne ceste cone s prikljuckom na regionalno cesto R3 688.

- Nivelacija celotnega obmocja cone na absolutni koti 2 z izvedbo utrjene podlage za asfaltiranje.
- Komunalno opremljanje celotne cone s komunalno opremo osnovnega standarda:

- prikljuek na distribucijsko elektricno omrezje ob S robu drzavne ceste,

- izvedba transformatorske postaje-TP,

- izgradnja podzemnega elektricnega voda od priklju¢ka na javno omreZje do
transformatorske postaje in sekundarnega podzemnega voda od TP ob interni cesti cone do
lokacije priklju¢kov na tipskih stebri¢kih na parcelah posameznih lastnikov ter na obmocju s Cistilno
napravo;

- izgradnja primarnega voda komunalne kanalizacije od zbiralnega voda ob severni
strani drzavne ceste do CN,

- izgradnja CN 200 PE,

- izgradnja odvodnika pregig&enih odpadnih vod od CN do recipienta;

- izgradnja zbirnega voda meteorne kanalizacije ob juznem robu cone z lovilci olj ter
izgradnja odvodnika precis€enih meteornih vod od lovilcev olj do recipienta;

- izgradnja cevne kanalizacije za namestitev telekomunikacijskih povezav od voda
javnega omrezja ob drzavni cesti do posameznih enot proizvodnega obmogja, TP, TK in CN.

- Zaporedje gradnje znotraj faze 1 ni predpisano.

(2) Faza 2:

- Izgradnja poslovnih objektov posameznega investitorja v eni (18,00 x 18,00 m) ali dveh fazah (po
9,00 x 18,00 m). Prva faza je ob parcelni meji.

- Prikljucitev posameznih objektov na infrastrukturne vode.

- Asfaltiranje zunanjih manipulacijski povrsin.

- Postavitev ograj in ureditev zelenic.

- Oprema oskrbne in poslovne Pecke z enotno urbano opremo (informacijske table, kosi za
odpadke, svetila javne razsvetljave).

- Zaporedje gradnje znotraj faze 2 ni predpisano.

147. Clen
(velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehninih resitev)

(1) Pozicije koridorjev tras interne ceste, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih omrezij se
ne spreminja. Natanéno lego posameznega priklju¢ka na javna omrezja ob drzavni cesti se dolodi
ob izdelavi projektov za gradbeno dovoljenje.

(2) Tolerance horizontalnih mer poslovnih in pomoznih objektov na obmocju oskrbne in poslovne
cone so do 25%, pri Eemer morajo biti proizvodni objekti grajeni z enim robom na parcelno mejo in
5,00 m od severne meje cone, po grafiéni zasnovi. Tolerance se izvede ob upostevanju
predpisanih odmikov od ostalih parcel in zaradi zagotavljanja poZarno varnostnih predpisov.

(3) Vertikalne mere objektov so omejene z najvedjo dovoljeno visino 12,00 m od kote konénega
terena. ViSine objektov pod najvecjo viSino niso predpisane.

(4) Stevilo, tip in natan&no pozicijo lovilcev olj, istiine naprave, trafo postaje in TK postaje se
doloci v projektu za gradbeno dovoljenje.

148. Clen
(dolocitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega nacrta)

Podrobni PIP za enoto urejanja prostora z oznako PE 7 imajo kvaliteto OPPN in veljajo do
sprememb v okviru sprememb in dopolnitev OPN.



IV. KONCNE DOLOCBE

149. ¢len
(usmeritve iz drzavnega strateSkega prostorskega naérta)

Do uveljavitve Drzavnega stratedkega prostorskega nacrta se kot prostorske usmeritve za
nacrtovanje posegov v prostor Stejejo usmeritve iz Odloka o strategiji prostorskega razvoja
Slovenije (Uradni list RS, §t. 76/04, 33/07-ZPNacrt) ter uporabljajo dolo¢be Uredbe o prostorskem
redu Slovenije (Uradni list RS, §t. 122/04, 33/07-ZPNacrt).

150. ¢len
(dokonc&anje postopkov, zacetih pred sprejetjem tega odloka)

Upravni postopki v zvezi z urejanjem prostora, zaceti pred zacetkom veljavnosti tega odloka, se
dokon¢ajo skladno z dolo¢bami:

- Odloka o prostorskih sestavinah dolgoro&nega plana Obcine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-
2000 (Uradni list SRS, §t. 27/1985 in 25/1987 in Uradni list RS, §t. 42/1992, 35/1994, 35/1996,
41/1997, 72/1999, 95/2003, 131/2004 in 47/2006) in

- Odloka o prostorskih sestavinah srednjeroCnega plana Obc&ine Slovenska Bistrica za obdobje
1986-1990 (Uradni list SRS, &t. 27/1985 in 25/1987 in Uradni list RS, §t. 42/1992, 35/1994,
35/1996, 41/1997, 72/1999, 95/2003, 131/2004 in 47/2006).

151. ¢len

(vpogled v obcinski prostorski nacrt)

Obcinski prostorski nacrt obCine Makole je na vpogled na Obcini Makole med uradnimi urami in na
spletni strani www.obcina-makole.si.

152. ¢len
(nadzor nad izvajanjem tega odloka)

Nadzor nad izvajanjem Odloka o ob&inskem prostorskem nacrtu ob¢ine Makole imajo pristojne
inSpekcijske sluzbe.

153. Clen
(prenehanje veljavnosti dosedanijih obc&inskih prostorskih in drugih aktov)

Z dnem veljavnosti tega odloka za obmocje Obcine Makole prenehajo veljati:

- Odloka o prostorskih sestavinah dolgoroénega plana Obcine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-
2000 (Uradni list SRS, §t. 27/1985 in 25/1987 in Uradni list RS, §t. 42/1992, 35/1994, 35/1996,
41/1997, 72/1999, 95/2003, 131/2004 in 47/2006) in

- Odloka o prostorskih sestavinah srednjeroénega plana Ob¢ine Slovenska Bistrica za obdobje
1986-1990 (Uradni list SRS, &t. 27/1985 in 25/1987 in Uradni list RS, &t. 42/1992, 35/1994,
35/1996, 41/1997, 72/1999, 95/2003, 131/2004 in 47/2006).

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za celotno obmocdje ob&ine Slovenska Bistrica (Uradni list
SRS, &t. 29/89 ter Uradni list RS, &t. 43/92, 3/93, 35/94 in 45/00) ter

- Odlok o za€asnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v ob¢ini Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, &t. 16/1993, 79/2001 in 35/2002).

154. Clen
(zaCetek veljavnosti tega odloka)



Ta odlok za¢ne veljati dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih ob¢in.

Makole, dne xx.xx.2013 .
Alojz GORCENKO
Zupan Obg¢ine Makole
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