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OBCINA SLOVENSKE KONJICE
PREDLOG SKLEPA

OBCINSKI SVET
Stari trg 29
Slovenske Konjice

Na podlagi 16. ¢lena Statuta Obcine Slovenske Konjice (Uradni list RS, §t. 87/15, 12/16 —

popravek in 69/17) je Obcinski svet Ob¢ine Slovenske Konjice na svaoiji ...... redni seji dne
.......... sprejel
SKLEP
1. ¢len

Obcinski svet Obcine Slovenske Konjice se je seznanil s Poro&ilom o ujmah julij, avgust 2023
in PorocCilom o izvedenih in potrebnih protipoplavnih ukrepih.

2.Clen

Ta sklep velja z dnem sprejema.

Zupan
Obcine Slovenske Konjice
Darko Ratajc, univ. dipl. ekon.

Stevilka:
Slovenske Konijice, dne
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Slovenske Konjice, 8. 9. 2023
Izdelal, Branko Sovi¢
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1. SPLOSNO

V 8. ¢lenu Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreCami so navedene opredelitve pojmov,
ki jih uporablja zakon, in sicer:

Nesreca je dogodek ali vrsta dogodkov, povzro€enih po nenadzorovanih naravnih in drugih silah, ki
prizadenejo oziroma ogrozijo zivljenje ali zdravje ljudi, zivali ter premozenje, povzroc€ijo skodo na
kulturni dediScini in okolju v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje potrebno uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva, ker ukrepi rednih dejavnosti, sile in sredstva ne zadostujejo.

Naravne nesrece so potres, poplava, zemeljski plaz, snezni plaz, visok sneg, mocan veter, toc¢a,
Zled, pozeba, suSa, pozar v naravnem okolju, mnoZi¢ni pojav nalezljive Eloveske, Zivalske ali
rastlinske bolezni in druge nesrece, ki jih povzrocijo naravne sile. Za naravno nesreco se Stejejo tudi
neugodne vremenske razmere po predpisih o kmetijstvu in odpravi posledic naravnih nesreg, ki jih
povzrocijo Zled, pozeba, susa, neurje, to€a ali Zivalske in rastlinske bolezni ter rastlinski Skodljivci.

2. SKODNI DOGODKI

Spodaj navedeni §kodni dogodki veljajo samo za obmocje ob€ine. Glede na to, da vsi Skodni dogodki
niso bili enake razseznosti, smo za nekatere, vecjih razseznosti (regije), prejeli Sklep Uprave za
zasCito in reSevanje, s katerim se za¢ne popisovati Skoda za dolo¢ena podrodja.

2.1. 01.07.2023

Mogan naliv je najbolj prizadel obmogje krajevnih skupnosti Loge in del Spitali¢a. Na teh obmogjih je
bila najbolj poSkodovana cestna infrastruktura (bankine, makadamska vozisc¢a, elementi odvodnje).
Poplavljeni so bili nekateri objekti s strani zalednih povrSinskih vod. Evidentirana sta bila tudi dva
plazova.

2.2. 18.07.2023

Orkanski veter je najbolj prizadel obmocja krajevne skupnosti Slovenske Konjice, Ze€e in Bezina.
Skoda, ki jo je veter povzrogil se je odrazala na izruvanih/podrtih drevesih, polomljenih vejah dreves
ter delno razkriti strehi hleva.

Izruvana drevesa in polomljene veje dreves so predvsem ovirale prevoznost prometnih povrsin in
preto€nost vodotokov. Evidentiranih je bilo 6 posredovanj intervencijskih enot.

2.3. 19.07.2023

Mocan veter je ponovno najbolj prizadel obmocja krajevne skupnosti Slovenske Konjice, ZeCe in
Bezina. Skoda, ki jo je veter povzroéil se je odraZala na izruvanih/podrtih drevesih, polomljenih vejah
dreves, vec€ odkritih strehah ter polomljenih drogov NN napeljave.

Stevilo intervencij se je iz prej$njega ve&era podvojilo, kar je dokaz, da je bil veter ta dan moé&nejsi.

2.4. 22.07.2023

Moc&an naliv in razmoc&enost zemeljskega povrsja sta povzrocila poplave zalednih vod. Najbolj so
bila prizadeta obmocdja krajevnih skupnosti Bezina, Polene, Slovenske Konijice, VeSenik - Brdo in
Tepanje.

Zaledne vode so poplavile Polene, dele Slovenskih Konjice (éolska, Liptovska, Skalska, Oplotniska,
Veseniska) in Tepanje. Zaledne vode so poplavile ve¢ kot 10 stanovanjskih objektov, 2 javna objekta
in 7 poslovnih objektov. Evidentirano je bilo ve€ kot 25 intervencij. Za odpravljanje posledic neurja je
bila aktivirana GZ Slovenske Konjice ter GD iz ob¢in Zre€e, Oplotnica in Slovenska Bistrica. V
intervencijah je bilo angaziranih 75 gasilcev.

Zaledne vode, ki so odtekale na cestne prometne povrsine, so lokalno povzrocile $kodo na bankinah,
na vtokih v prepuste ali jaskih. Meteorna kanalizacija in pripadajoCi objekti/jaski so bili napolnjeni
oziroma zamaseni z naplavinami. Sprozil se je tudi en zemeljski plaz.



2.5. 25.07.2023

Moc€no neurje s to€o, vetrom in dezjem v noCnem cCasu je najbolj prizadelo obmocja krajevnih
skupnosti LoCe in Zbelovo.

Mogan veter je odkril streho OS Loce ter stanovanjski objekt na Zbelovski gori. Poleg teh dveh
objektov, je bilo razkritih Se nekaj streh, vendar v manjSem obsegu. Na teh obmodjih je bilo 65
intervencij. Veliko intervencij je bilo pri vzpostavljanju prevoznosti cest. Po podatkih intervencijskin
enot je vec kot 60 dreves padlo na prometne povrsine, drevesa so se haslonila na dva stanovanjska
objekta. V €asu neurja je nastal tudi poZar na gospodarskem objektu.

Toca je najbolj prizadela vinograde.

Podrta drevesa so poskodovala 60m odbojnih ograj ob obdinskih cestah ter 20 svetilk javne
razsvetljave na lokaciji Mlace, Zbelovo,...

Za obdobje od 18.07. do 25.07.2023 je bil Obc¢ini Slovenske Konjice izdan Sklep za ocenjevanje

2.6. 03.-05.08.2023

Obécina se je katastrofalnim poplavam vodotokov izognila, razen na obmocju krajevnih skupnosti
Loce in Zbelovo, kjer je Dravinja prestopila bregove. Poplavljanje Dravinje na tem obmocdju Skode ni
povzrocilo, razen na kmetijskih povrsinah.

Zaradi razmocenosti tal in daljSega deZzevnega obdobja, se sprozilo ve¢ zemeljskih plazov. V tem
obdobiju je bilo evidentiranih 22 plazov. Od tega so se ponovni premiki tal pojavili na 7 plazovih, ki
so ze nastali v preteklosti. 15 plazov pa je bilo evidentiranih na novo. Izmed teh plazov so 3 plazovi
v blizini stanovanjskih objektov, 8 plazov je na prometni infrastrukturi, preostali plazovi pa so
evidentirani na kmetijskih povrSinah.

Kar nekaj intervencij je bilo glede odstranjevanja dreves iz strug vodotokov in naplavin ob
premostitvenih objektih.

Za obdobje od 01.08 do 06.08.2023 je bil Obcini Slovenske Konjice izdan Sklep za $kode na stvareh
zaradi posledic mocnih neurij z ve€¢dnevnim obilnimi deZeviem na SirSem obmocju Republike
Slovenije, ki je povzro€ilo katastrofalne poplave, plazenje tal in druge posledice hudournidkega
delovanja visokih voda, zoper katere je bil aktiviran drzavni nacrt zaScite in reSevanja.

2.7. 28.08.2023
Moc&an naliv je najbolj prizadel obmoc&je Sojeka in Kamne gore, kjer so povrSinske vode precej
podkodovale makadamska vozis€a, bankine ter elemente odvodnje.

3. ODPRAVLJANJE POSLEDIC NEURIJ

3.1.  Vodotoki

Ceprav je za poseganje v vodotoke pristojen upravljavec le-teh oziroma koncesionar, bi bila $koda
verjetno Se vecja, Ce se intervencij ob vodotokih, predvsem v naseljih, ne bi lotili s soglasjem
upravljavca.

Kot je razvidno iz predhodnega poglavja, je bilo samo julija 2023 pet naravnih nesre€ z razli¢nimi
oblikami. Ceprav so te vrste oziroma oblike naravnih nesre¢ pogosto povezane, pa so bile le-te
specifi¢ne. Orkanski veter, ki je ruval drevesa in lomil veje, predvsem ob brezini struge Dravinje, je
ob povecanih pretokih po mo&nih padavinah, stalno predstavljal nevarnost preto¢nosti. Zaradi tega
je bila intervencija odstranitve dreves iz struge vodotokov kljunega pomena, Se posebej, ker so bila
neurja pogosta.

Isto€asno je nevarnost povzrocal tudi nanos naplavin, vejevja in podrtih dreves iz obmodja zgornjega
toka reke, kjer bi se lahko tovrstne naplavine zagozdile ob premostitvene objekte in povzrocile Skodo
na le-teh.

Veliko skrbi je veter povzrocal tudi pri lastnikih stanovanjskih objektov, kjer potencialno nevarnost
predstavljajo drevesa v blizini stanovanjskih objektov, vendar so na sosednjih objektih.



3.2. Ceste

Pogoste moc¢ne padavine so povzrocCile, da so bankine skoraj na vseh cestah potrebne sanacije,
bodisi zaradi erozije poplavnih vod, zameSenih prepustov ali odvodnih jarkov, ki so za tovrstne
koli¢ine padavin poddimenzionirani.

S sanacijami na obcCinskih cestah smo priceli takoj, ko smo zakljucili z intervencijami, to je bilo
07.08.2023. V obdobju do 08.09.2023 smo porabili dobrih 1.700m3 peska za bankine in gramozirana
voziS€a. Pred tem smo predvsem v mestu v obdobju od 25.07 do 03.08.2023 Cistili peskolove in
jaske, ki so bili zapolnjeni z naplavinami zalednih vod.

Do 08.09.2023 so bila opravljena velja sanacijska dela na najbolj ogrozenih obmodjih, razen
sanacija 100m ceste v Polenah, kjer lastniki zemljiS¢ ne zelijo urediti lastniStva zemljiS¢ za potrebe
sanacije ceste. Obcina je Zelela lastniStvo urediti Ze pred leti.

3.3.  Plazovi

Plazovi, ki so se sprozili vtem obdobju v obmod¢ju stanovanjskih objektov, Skode na njih zaenkrat ne
povzrocajo, razen na lokaciji (hiSa v gradniji), kjer je poSkodba posledica nedavno izvedene Skarpe
in izravnave terena okoli objekta.

Plazovi, ki so se na novo sprozili na prometnih poteh in tudi tisti, ki so se ponovno nekoliko
deformirali, zaenkrat ne predstavljajo ovir glede prevoznosti. Ceste so kljub plazovom, prevozne. V
kolikor bomo pristopili k obnovi vozi§&nih konstrukcij na cestah, kjer se nahajajo plazovi, bo potrebno
predhodno pristopiti k sanaciji plazov.

St. Naziv plazu, lokacija Datum nastanka
1 | Plaz pri HS Suhadol 15 01.07.2023
2 | Plaz pri HS Lipoglav 61b 01.07.2023
3 | Plaz pri HS Vesenik 6a 23.07.2023
4 | Plaz pri HS Vegenik 10c 05.08.2023
5 | Plaz pri HS Zbelovska gora 17a 05.08.2023
6 | Plaz pri HS Rimska cesta 4 05.08.2023
7 | Plaz pri HS Bezina 70 (cesta, kanalizacija, podporni zid) 05.08.2023
8 | Plaz pri HS Spodnje Grusovje 31a 06.08.2023
9 | Plaz na LC 383093 v km 0,8 pri HS Kamna gora 15 06.08.2023
10 | Plaz na LC 383093 v km 1,8 pri HS Kamna gora 1 06.08.2023*
11 | Plaz pri LC 383093 v km 2,1 pri HS Kamna gora 25 06.08.2023*
13 | Plaz pri HS Sojek 16 06.08.2023
14 | Plaz pri HS Liéenca 41a 06.08.2023
15 | Plaz na JP 885171 v km 0,67 pri HS Kloko&ovnik 56 06.08.2023
16 | Plaz na JP 883351 v km 0,46 pri HS Sojek 19 06.08.2023
17 | Plaz pri HS Bezina 15 07.08.2023
18 | Plaz pri HS Brdo 26 06.08.2023
19 | Plaz pri HS Zi¢e 109 06.08.2023
20 | Plaz na JP 883834 v km 0,98 pri HS Lipoglav 76 07.08.2023*
21 | Plaz pri HS Skalce 5a 07.08.2023
22 | Plaz pri HS Bezina 58 06.08.2023
23 | Plaz na LC 383092 med km 4,7 in 4,9 pri HS Tolsti vrh 7 06.08.2023*
24 | Plaz na JP 883641 v km 0,12 pri HS Zbelovska gora 1 06.08.2023
25 | Plaz na JP 883351 pri HS Sojek 13 07.08.2023*
26 | Plaz na JP 883291 v km 0,4 pri HS Tolsti vrh 39 07.08.2023*

Tabela 1: Seznam plazov julij, avgust 2023

Opomba: poSevni tisk - plazovi na cestah; * - obstojeCi plaz

Za skoraj vse navedene plazove v tabeli je bil opravljen ogled geomehanika. Za tiste najbolj kriticne

smo naroCili geomehanske raziskave, z namenom ugotovitve vrste sanacijskega ukrepa.




4. OCENA SKODE

Moc&na neurja z orkanskim vetrom, moc¢nimi nalivi in to€o, so glede na ostale regije, obc&ini Slovenske
Konijice, bila $e kar prizanesljiva. Kljub temu, pa ob trenutni situaciji, stro$ki intervencij in sanacij niso
zanemarljivi.

Stro8ki intervencij so zna&ali priblizno 47.000 EUR. Med te sodijo stroski odstranitve podrtih dreves,
odpadnega materiala, naplavin, €iS€enje prometnih povrsin, kanalizacij, peskolovov, zascite plazov,
polnjenje in namescanje protipoplavnih vre€, ipd.

Ocena stroSkov sanacij ha objektih javne infrastrukture:

Stroski sanacij obc&inskih cest 250.000 €
Stroski sanacij plazov na infrastrukturi 760.000 €
Stroski sanacij gozdnih cest 80.000 €
Stroski sanacije objektov v lasti obCine 60.000 €
Sanacije premostitvenih objektov 40.000 €
Skupaj 1,19 mio €
DATUM DOGODKA - NARAVNE NESRECE 1.7.-14.7-2023(17.7.-25.7.20271.8-6.8.2023
v L. . OCENA SKODE [ OCENA SKODE OCENA
Poskodovani objekti .
V EUR V EUR SKODE V EUR
1. |STANOVANIJA IN STANOVANIJSKE STAVBE
Delno poSkodavana stanovanjska stavba (obr.4) 42.000,00
2. |PomoZni objekti (garaze, lopeipd) 4.000,00
3. |Gospodarski objekti kmetije 10.000,00
4. [POSLOVNI OBJEKTI - ZA 1ZVAJANJE DEJAVNOSTI
Poskodovani objekti, obnova mogoca 8.000,00
OBIJEKTI JAVNIH ZAVODOV IN STAVBE V LASTI
5. |OBCINE
Objekti zdravstva 1.000,00
Vzgojnoizobrazevalni objekti (Sole, vrici...) 50.000,00
Drugi javni objekti 10.000,00

Ceste — obcinske (lokalne in krajevne ceste) izkaz

. . . 30.000,00 200.000,00 20.000,00
6. |v poSkodovanih km inv €

7. |MOSTOVI
Prepusti do 6m svetlega razpona 3.000,00 37.000,00
8. |Gozdne ceste - izkaz v poskodovanih km in v € 20.000,00 60.000,00

9. [Vodovodno omrezje

10.|Obijekti vodnih zajetij (zajetja, vodohrami)

11.|Kanalizacijsko omreZje
12.|Cistilne naprave
13.|ZEMELJSKI PLAZOVI IN PODORI

Zemeljski plazovi in podori skupaj 670.000,00

OgroZene stavbe zaradi plazu 5.000,00 15.000,00 70.000,00

OgrozZeni gradbeno inZenirski objekti, zaradi

plazov in podorov 10.000,00
Skupaj 58.000,00 437000 770000

Skupaj 1.265.000,00

Poskodbe objektov, ki so nujno potrebne za sanacijo, predstavljajo tretjino ocenjenih stroskov
sanacij. Najvedji delez predstavljajo sicer stroski sanacij plazov, vendar je pristop k sanaciji plazov
odvisen od stopnje posSkodovanosti infrastrukture. Sanacije plazov se planirajo na daljSe asovno
obdobije, glede na razpoloZzljiva proraCunska sredstva oziroma druge vire.



5. PRILOGE

5.1. Fotografije poplav
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5.2.  Fotografije poskodb cestne infrastrukture
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5.3.  Fotografije poSkodb objektov
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5.5. Fotografije podrtih dreves







POROCILO O IZVEDENIH IN POTREBNIH PROTIPOPLAVNIH UKREPIH

Realizacija ureditev odvodnje zalednih voda v mestu Slovenske Konjice po 1ZP §t. 3831/18 VGB d.o.0.
Maribor

Obmocje A - ob Zlatem gricu, Skalce

V Skalcah, v obgini Slovenske Konjice, je bil v vznoZju osrednjega dela Skalc izveden nov suhi
zadrZevalnik meteornih zalednih vod in ureditev dodatnega meteornega jarka z vto¢nimi reSetkami, ki
pobirajo meteorne zaledne vode iz vzhodne strani in se izlivajo pod cesto v zadrievalnik. Glavna
funkcija zadrZevalnika je zadrZevanje koni¢nih padavinskih odtokov iz SirSega vinogradniskega obmocja
Skalc in s tem razbremenjevanje obstoje¢ega kanalizacijskega sistema. ZadrZevalnik je izveden na
zahodni strani ceste v Skalce pod vinsko kletjo, v trasi prej$njega odprtega jarka, ki se dolvodno zakljudi
z usedalnim bazenom in iztokom v kanalizacijo. Obmocje zadrZevalnika je na zahodni strani omejeno s
strmim poboé&jem, utrjenim s kamnito zlozbo, kjer je bil urejen novi vinograd. Ob mo¢nejsih in
predvsem intenzivnih padavinah je pred izvedbo zadrzevalnika prihajalo na obmoéju Skalc do velikega
odtoka povrsinskih meteornih vod. Strma pobocja vinogradniskega obmodja delujejo kot lijak in
gravitirajo padavinsko vodo na niZje lezeCe obmocje. Padavinska voda je prosto odtekala predvsem po
bliznji lokalni cesti Slovenske Konjice — Skalce in povzrodala obseine poplave in veliko $kodo. Z
zadrZevalnikom se je omejil pretok na nivo, ki ga je obstojeci kanalizacijski sistem zmoZen prevajati.

Volumen zadrZevalnika cca V = 2000 m3

Dolzina nasipa cca. 115 m

Nasip na koti 337,50 m.n.v., maksimalna visina cca3 m
Vrednost izvedenih del: 91.227,08 eur

V vznoZju vzhodne strani Skalc, kjer se nahaja v obmo¢ju golf igri$€a zadrzevalnik Jamna, je pri$lo prav
tako do nadvisanja obstojeCega zadrievalnika za zadrZevanje dodatnih cca 1500 m3 meteornih
zalednih voda na skupaj cca 4500 m3.

Volumen zadrZevalnika cca V = 4500 m3
DolZina nasipa cca. 556 m
Nasip na koti 324,70 m.n.v., maksimalna vi§inacca4 m

Vrednost izvedenih del: 50.614,19 eur

Obmot¢je B - Zgornja Rimska cesta, Skalce

Ob nalivih vedjih intenzitet, zaledne vode s pripadajoCega prispevnega obmocéja ogrozajo obstojeo
pozidavo. Ker obmogje zgornje Rimske ceste nima urejene odvodnje meteornih vod v obliki meteorne
kanalizacije, je bilo potrebno zaradi velikih nagibov vinogradov na severni strani poselitve izvesti manjsi
zadrzevalnik z vto¢no glavo za zajem vode in na novo se je zgradil meteorni kanal fi 300 do Dravinje v
dolzini cca 200 m.

Vrednost izvedenih del: 42.238,15 eur



Obmotje C - Zi¢ka cesta

Obstojeca ureditev odvodnje zalednih vod v zaledju KonjiSke gore je zaradi opustitve sadovnjakov in
vzpostavitve njivskih povrsin postala neustrezna, saj ob nalivih vedjih intenzitet zaledne vode s
pripadajocih prispevnih obmodij povzroéajo negativne vplive na urbaniziranih obmocdjih juznega roba
mesta Slovenske Konjice. Prihaja do erozije zemljin in posledi¢no zamasitve kanalizacijskih sistemov.

Nad bloki Kajuhove je bil v dogovoru s Skladom kmetijskih zemljis¢ in gozdov RS izveden zadrZevalni
nasip s ponikanjem v dolZini cca 160 m, ki varuje zahodni del pozidave ob Zi¢ki cesti. Ob¢ina je izvedla
ob pes poti nasip ob jarku, z vto¢no dusilko pred propustom vzhodno nad bloki Kajuhove. Preko
zemljis¢ Sklada kmetijskih zemljis¢ in gozdov RS in ostalih zasebnih zemljis¢ je predviden Se preéni
odvodni jarek, ki bi odvajal meteorne vode vzdolz Zi¢ke ceste, preko vzhodne obvoznice do obstoje¢ega
ob¢asnega vodotoka, vendar projekta ni bilo mogofe nadaljevati zaradi nasprotovanja lastnika
zemljis€a in nepripravijenosti Sklada za nadaljnje financiranje. Podjetje Kongrad je na poziv Obcine
pristopilo k ureditvi zadrzevanja odna3anja peska iz njegovih dostopnih makadamskih cest v smeri
Zi¢ke ceste.

lzvedena dela so bila s strani Sklada.

Obmocdje D - dvorec Trebnik

Obstojeci linijski poziralnik, ki bi naj prevzel del vod, ki ob intenzivnejsih nalivih prispejo na obmodje,
ni ve¢ zadoscal, zato so se izvedle utrditve manipulacijskih gramoznih povrsin in dodatne linijske
reSetke, ki odvajajo viske v zadrZevalnik na severni strani Trebnika.

Vrednost izvedenih del: 39.831,28 eur

Obmoéje E - prikljucek Solske na Liptovsko

Nad tem obmocjem, kjer so bili odstranjeni sadovnjaki poteka meteorni jarek, ki vodo z dreniranih
kmetijskih povrsin pelje do Solske ulice. Na tem mestu se jarek kon¢a, vode pa so speljane v meteorni
kanal, katerega trasa poteka po javni poti mimo trgovskega centra do Dravinje. Ob intenzivnih nalivih
je obravnavan meteorni jarek preobremenjen, e zlasti po odstranitvi sadovnjakov in vzpostavljanju
njiv, kar povzrodi dvig tlacne Crte kanala nad koto terena. Slednje povzroci odtekanje meteorne vode
iz kanala preko jaskov. Ob rekonstrukciji Solske ceste se je izvedel nov obcestni jarek z dodatnimi
razbremenilniki vode v kanale na severu ob Liptovski cesti in dodatni zadrZevalni nasip pred
priklju¢kom Solske in Liptovske. Preko uvoza iz Liptovske, na obmocje biviega Lipa, je bila izvedena
pre¢na linijska resetka za dodatni zajem meteornih vod iz juZne smeri. Od kar so se odstranila drevesa
sadovnjaka, meteorne vode zaradi erodiranja odna$ajo zemljino v kanalizacijo, kar povzroca $e delno
zamasitev in dodatno obremenitev kanalizacije. Brez sodelovanja Sklada kmetijskih zemlji$¢ in gozdov
RS, ki bi moral od zakupnikov zahtevati ponovno zasaditev sadovnjakov, bodo teZave ostajale.

Vrednost izvedenih del: 48.849,93 eur



Obmoéje F - nad pokopaliséem

vev v

Ob rednem ¢&id€enju izvedenega usedalnika z delnim zadrZevanjem meteornih vod nad pokopalis¢em,
se zagotavlja veéjo varnost pred odnasanjem naplavin, ki jih s sabo prinesejo meteorne vode iz gore.
Z izgradnjo in utrditvijo parkirnih povr3in nad veZico pokopalis¢a, se je izniilo odna3anje peska iz
makadamskih povrsin in s tem obremenitev kanalizacijskega sistema.

Vrednost izvedenih del: 40.457,88 eur

Ostali izvedeni ukrepi:

- lzvedena meteorna in fekalna kanalizacija v naselju Mlade in Zbelovo. V izvajanju so
protipoplavni nasipi v naselju Mlace in Zbelovo.

- Redno pregledovanie in ¢iséenje jaskov meteorne kanalizacije in peskolovov (redna dejavnost
JKP d.o.0. in vzdrievalca cest GMI d.o.0.)

- Sofinanciranje vzdrievanja vodotokov, ki je vdomeni DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj,

134

d.o.o. (€i3€enje naplavin, vzpostavitev preto¢nosti, obnova profila, ipd.)
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RAZBRENEMILNI KANAL ZALEDNIH VOD IN ZADRZEVALNIK OB PRIKLJUCKU SOLSKE NA LIPTOVSKO



OBCINA SLOVENSKE KONJICE

Datum: 7.6.2021

Zabelezka sestanka na Zlatem griéu po neurju z dne 27.5.2021

Dne 3.6.2021 smo ob 9. uri v prostorih Zlatega griéa v prisotnosti direktorja Zlatega gri¢a Silva
Zizek in sodelavca Dejana Brecko, direktorice Obcinske uprave Obg&ine Slov. Konjice Brede Obrez
Preskar in sodelavca Igorja Frim ter projektanta vodnih ureditev VGB d.0.0. Urbana Jakop opravili
sestanek na temo protipoplavnih resitev zalednih vod vinogradnigkega obmogja Skalc, ki vsled
spremenjenih klimatskih razmer ob vedjih nalivih vse prepogosto povzrocajo $kodne dogodke na
severni strani mesta Slovenske Konjice.

Predstavljen je bil projekt predvidenega zadrzevalnika pod vinsko kletjo kapacitete cca 2000 m3.
Predlaga se, da se kot prioriteta za projekt zadrzevalnika pridobi &imprej sluznostna pogodba od
Zlatega gri¢a, vsa potrebna mnenja in gradbeno dovoljenje.

Prav tako se naj nadaljuje na aktivnostih nadvisanja zadrzevalnika Jamne kot naslednje prioritete,
Zlati gri€ pa na podlagi prera¢unov poskrbi $e za dodatni zadrzevalnih na dovodnem jarku v Jamne
in sicer na obmodju nad golf higo.

Glede strmejsega obmoéja nad Rimsko cesto, kjer ni mozno zadrZevati vode, se skupaj z Obéino
In Zlatim gri¢em pripravijo in ovrednotijo resitve s ponovno vzpostavitvijo teras in jih nato predstavi
lastniku Skladu kmetijskih zemlji$& in gozdov RS ter ostalim solastnikom.

Prav tako se na delu zemljis&a v lasti Sklada kmetijskih zemljis¢ in gozdov RS na juzni strani
preveri mozZnost podalj$anja izvedbe zalednega jarka nad Vinogradnigko ulico proti zahodu (Pinter)
0z. prav tako vzpostavitev teras.

K sanaciji morajo finanéno pristopiti vsi lastniki. Obgina ne more vsega sama financirat. Pripravijo
se resitve, ki se finan¢no ovrednotijo in se predstavijo deleznikom, vkljuéno z delezi, ki naj bi jih
financirali.

Zapisal:
lgor Frim i
= -
™
T. QBCI, ™
*-"'-\—-._--\.
- i
kit
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Stevilka: 47821-422/2021-4 / BPR )
Datum: 07.10.2021 e e
Pri odgovoru se obvezno sklicujte na naso stevilko!
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SKEGO03

Obégina Slovenske Konjice
Stari trg 29
3210 Slovenske Konjice

Zadeva: vloga za finan¢no in strokovno pomo¢ pri izgradnji zadrzevalnikov
Zveza: 711-0064/2021-1(162), z dne 24.9.2021

Na Sklad kmetijskih zemljiS¢ in gozdov RS ste naslovili viogo $t.. 711-0064/2021-
1(162), z dne 24.9.2021, v kateri ste Sklad zaprosili tudi za finanéno in strokovho pomoé
pri izgradnji zadrzevalnikov,

Sporo¢amo vam, da Sklad nima finanénih sredstev za gradnjo zadrzevalnikov in tudi ne
usposobljenih delavcev za svetovanje pri nac¢rtovanju le-teh.

V vlogi nas tudi pozivate, da spremenimo zemljiskoknjizno dovolilo v sluznostni pogodbi
za pot §t.: 47821-8393/2021. Sporo¢amo vam, da besedilo ostaja nespremenjeno.

Lepo pozdravljeni,

Ol Novo mesto
Brigi_tba Prime -
> .

Poslano AR!

Kellejev drevored 7,
8000 Novo mesto
TEL.: 4386 (0)7 393 95 30




Igor Frim

Od: Branko Sovi¢

Poslano: 15. junij 2023 8:54

Za: Petra Plajnsek; Obcina - Poslano

Kp: Darko Ratajc; Breda Obrez Preskar; Smiljana Sirc-Vipotnik; Urska Udovici¢; Igor Frim

Zadeva: 711-0028/2022; Kréenje sadovnhjaka nad Solsko ulico v Slovenskih Konjicah

Priloge: IMG_5606.jpg; 20230615074 154.pdf; porodilo_6.6.2023.pdf; Izliv vode 6.6..2023.
docx.docx

Spostovani,

Veeraj smo opazili, da je najemnik izruval nasad jablan nad Solsko ulico v Slovenski Konjicah. Ker tovrstni posegi ob
kratkotrajnih mo¢nih nalivih predstavljajo glavne vzroke za izlivanje povrsinskih vod na prometne povrsine, kar pa
posledi¢no pomeni poplavo objektov ob teh povrsinah, tovrstni posegi povzrocajo skodo na javni infrastrukturiin na
zasebnih poplavijenih objektih v gospodarski coni »Lip« . Se posebej, ker je mesto Slovenske Konjice v zadnjih dveh
letih $tirikrat doZivelo poplavo zaradi kréenja vinogradov na juznem delu Skalc, ter kréenja sadovnjaka nad Solsko in
ker smo Vas o tej problematiki v dopisu §t. 711-0028/2022-1 (160) Ze obvestili (glej priloga).

V letu 2022 smo obnovili cesto pod trajnim nasadom, kjer smo v sklopu del uredili komplet odvodnjavanje
meteornih vod ceste v meteorni kanalizacijski sistem. Istoasno smo ob cesti izvedli protipoplavni nasip v vi§ini 60cm
z namenom zadrZevanja povrsinskih vod iz obmo¢ja trajnih nasadov. Kljub opozorilom, pa se tovrstni posegiv
prostor nad poseljenim obmocjem e kar dogajajo, brez da bi nas o tem obvestili in najemnika seznanili s
posledicami, ki jih blatni izliv vode povzro€i na prometni infrastrukturi in objektih.

Zato Vas ponovno opozarjamo, da se za tovrstne posege v prostor upostevajo dolocila Odloka o oblinskem
prostorskem nadrtu (Ur.l. §t. 76/16), ki smo Vam jih posredovali v zgoraj omenjenem dopisu.

Ob tem Se dodajamo, da smo podoben izliv vode prav iz tega obmodja doZiveli 6.6.2023. O stroskih odpravljanja
posledic izliva vod, pa vas bomo Se obvestili.

Lep pozdrav,

Branko Sovi¢
Oddelek za okolje, prostor in promet
T:+386 3757 33 72, E: branko.sovic@slovenskekonjice.si
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Slika 1: Izliv iz obmo&ja nad Solsko ulico
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OBCINA SLOVENSKE KONJICE

Stevilka: 711-0028/2022-1 (160)
Datum; 11.5.2022

SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJISC

IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE
Dunajska cesta 58

1000 Ljubljana

Zadeva: kréenje trajnih nasadov
Spostovani,

v zadnjem &asu se vse veckrat srecujemo s problematiko zalednih vod, ki povzrocajo skodo. V
preteklih letih je Obéina Slovenske Konjice vloZila precej truda, éasa in finanénih sredstev v izgradnjo
zadrzevalnikov, da bi prepretila e vegjo $kodo. V septembru 2021 smo se na vas obrnili za
sodelovanje pri podelitvi sluznosti za izgradnjo zadrzevalnika, ki je nagrtovan tudi na zemljid&ih v
vasem upravljanju, kot tudi za strokovno in finanéno pomoé¢, med drugim tudi zadrzevalnik pod

Konjisko goro, v obmog&ju med Solsko ulico in pokopali$cem.

Omenjeno vodozbiro obmodje pod Konjisko goro zajema del Konjiske gore, pokopalisée in
kmetijska zemlji§éa s sadovnjaki v lasti RS upravljavec Sklad kmetijskih zemljiS¢ in gozdov RS (parc.
§t. 1030/4, 1028/6, 1031/33 k.o. Slovenske Konjice), Zlatega gri¢a (parc. §t.1000/1 k.o. Slovenske
Konjice), Fabijan d.o.0. (parc. $t. 1024) in zasebnika (parc. §t. 994/4, 994/1, 994/3, 996/1 k.o.
Slovenske Konjice) ter Obdine (parc. §t. 1031/22, 1028/5, 1028/6, 1028/7, 1030/2, 100/6, 995,
1031/29, 1031/30, 1031/32, 1030/3, 1031/26, 1028/4 k.o. Slovenske Konjice), ki gravitirajo na
predviden zadrzevalnik.

Spremenjene klimatske razmere, vse pogostej$i nalivi ter kréenja trajnih nasadov, trenutne
zmogljivosti odvodnjavanja ne zado$&ajo in povzro¢ajo $kodo na infrastrukturi ter poplavijanje
gospodarske cone. V leto$njem letu na omenjenem obmotju dodatno opazamo, da je skokovito
naraslo kréenje trajnih nasadov, kar bo v veliki meri predstavljalo problematiko poplavijanja in
potencialno $kodo. Za $kodo tretjim osebam, ki bi nastala kot posledica posegov s strani lastnika ali
osebe, ki je delala po njegovem narogilu, ali drugega, ki mu je lastnik omogogil rabo stvari, odgovarja
lastnik zemljis&a.

Naj samo omenimo, da je z Odlokom o Obcinskem prostorskem naértu Obcine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, &t. 70/16, v nadaljevanju OPN) dologeno, da je obmogja obstojecih in predvidenih
trajnih nasadov potrebno varovati za nadaljnjo uporabo v te namene.

Z OPN je med drugim v 48. ¢lenu navedeno, da se na vinogradnigkih obmogjih vinogradi oziroma
sadovnjaki ohranjajo, dopustne so spremembe vrste rabe iz vinograda v sadovnjak ali obratno.

V 56. &lenu se poleg objektov dedis¢ine s ciliem ohranitve ali zagotovitve prostorske integritete,
pricevalnosti, dominantnosti in moznosti delovanja dedi$cine varujejo tudi vplivna obmocdja
dedigéine, dolodena iz zgodovinskega, funkcionalnega in vizualnega vidika v prikazu stanja prostora.
Pomembnejsi in prostorsko izpostavijeni kulturni spomeniki se varujejo optimalno v njihovem
vplivnem obmogju, kar predpostavija poleg fizi¢ne ohranitve tudi ohranitev skladne krajinske podobe
in ohranitev obstojedih funkcionalnih navezav in celovitosti. VV vplivnem obmodju se varuje tudi druga
kulturna dedigéina, &e je vedutno izpostavljena in pomembna za krajinsko sliko SirSega obmodja.

STARI TRG 29 » 3210 SLOVENSKE KONJICE » T: +386 3 757 3350 » F: +386 3 757 33 80 » |: WWW.S5LOVENSKEKON|ICE.SI > E: INFO@SLOVENSKEKON]JICE.SI
IDENTIFIKACISKA ST, ZA DDV: 5165504038 » MATIENA 5T.: 5883814 » TRR PRI UJP ZALEC §T.: 01314-0100003434



V 8. ¢lenu se glede varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami obmoéja, ogroZena zaradi
Skodljivega delovanja voda, praviloma ne smejo spreminjati. Kadar je izkazan javni interes, je
spreminjanje obsega retencijskih povrsin ali vodnega re2ima mozno le ob ustrezni nadomestitvi teh
povrsin in izvedbi izravnalnih ukrepov, ki zagotavijajo, da se ne poslabsujeta vodni rezim in stanje
voda.

V 132. Clenu glede krajine morajo biti vsi posegi v prostor izvedeni v obliki in na nagin, ki sledi
strukturam v prostoru in obstojeCi rabi, ter uposteva naravne znadilnosti prostora (materiali,
vegetacija, neformalna zasnova zasaditve, znagilne smeri in oblike pri regulacijah in melioracijah).
V 134. €lenu na erozijskem obmocju so zemljisca, ki so stalno ali obéasno pod vplivom povrinske,
globinske in boéne erozijske vode. Na teh obmogjih je prepovedano:

- poseganje v prostor na nacin, ki pospesuje erozijo in oblikovanje hudournikov;

- ogoljevanje povrsin;

- kréenje tistih gozdnih sestojev, ki prepreéujejo plazenje zemlji$& in sneZne odeje, uravnavajo
odtoéne razmere ali kako drugace varujejo nizje lezeca obmodgja pred kodljivimi vplivi erozije:

- zasipanje izvirov;

- nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazijivih zemlji§gin;

- omejevanje pretoka hudourniSkih voda, pospesevanje erozijske moé&i voda in slab$anje
varnostnih razmer;

- odlaganje ali skladis¢enje lesa ali drugih materialov;

- zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom:

- odvzemanje naplavin z dna in brezin, razen zaradi zagotavijanja pretoéne sposobnosti
hudourni8ke struge;

- vlagenje lesa.

Za erozijsko ogroZene povrsine, ki prenesejo le skrbno premisljene posege v prostor in spadajo v
drugo kategorijo erodiranosti ter vsa nestabilna zemlji$¢a je potrebno upostevati zahtevane zasé&itne
ukrepe. Za erozijsko ogroZene povrsine, ki spadajo v prvo kategorijo erodiranosti ter vsa pogojno
erozijsko ogroZzena zemlji$éa je zahtevana izvedba obi¢ajnih zagéitnih ukrepov.

Kot lastnika zemljiS¢, ki so v obmotju trajnih nasadov vas napro$amo za informacije o namenih
kréenja nasadov in ukrepih za preprecitev morebitne nastale skode.

Lep pozdrav,

Pripravila; \ N\ ©
Igor Frim o S e <
Smiljana Sirc b ik y ~
4 \ ZUPAN
(.f.- / / Darko Ratajc, u V. di? . ekon,
‘ | { N .I |
\ B ¥ [N\
~ /\ j \/
Priloge:

- grafika obmodcja 3x.
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ZAPISNIK

Sestavil: Branko Sovi¢

Datum: 7. 6. 2023

Stranka: Obdinska uprava

Zadeva: Poroéilo o nalivu 6.6.2023

Kratko besedilo uradnega zaznamka:

V torek 6.6.2023 je jugozahodni del Slovenskih Konjic zajel mocan naliv. Posledicno je povetana kolicina
povrdinskih vod povzrogila poplavo prometnih povrsin na delu Solske in Liptovske, ter cest na obmogju Lip-a.
Na osnovi ogleda zadrzevalnik nad Solsko je bilo ugotovijeno:
- Padavinska voda se je iz kmetijsko obdelovalnih povrdin iziila v prepust v kriziscu Solske in podaljsek
Solske.
- Zaradi melja, ki ga je voda sabo pnnesla in zara$genosti, se je zadrzevalnik napolnil, tako da je voda

Ukrep: Potrebno pokositi obmodje nasipa, iz naplavine nadvisati nasip, ter odistiti vtok v prepust. Na obmoéjuﬁ
se nahaja vtok v prepust, ki je veé kot polovica zamaden, potrebno ogistiti in cesto nivelirati v ta vtok.

Na zadrzevalnikih pod Zlatim Grigem in Jamna Skalce ni bilo zaznanih povecanih vodostajev.

Zapisal, Branko Sovi¢






@ Slika nad Kajuhovo pi AB zid.
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4 Priloge 1ZP
1. Priloga 1A
2. Priloga 4

5 Risbe

1. Pregledna situaciia M 1 : 5000

I Obmodje A - Skalce

S.1.1 Ureditvena situacija M 1: 2000

S.1.2 Katastrska situacija M 1 : 2000

S.2.1 VzdolZni profil — Obrobni jarek M 1 :1000/100

S.2.1 Vzdolzni profil — ZadrZevalnik M1 :1000/100

S.3.1 Karakteristi¢ni profili M1:20

I1. Obmocje B — zgornja Rimska ulica

R.1.1 Ureditvena situacija - Varianta 1 M1: 2000

R.1.2 Ureditvena situacija - Varianta 2 M1 :2000

R.1.3 Katastrska situacija - Varianta 1 M 1: 2000

R.1.4 Katastrska situacija - Varianta 2 M1 : 2000

R.2.1 VzdolZni profil — Obrobni jarek - Varianta 1 M1 :1000/100

R.2.2 Vzdolzni profil — Zid s kanaletami - Varianta 2 M 1:1000/100

R.2.3 VzdolZni profil — Meteorni kanal M 1:1000/100

R.3.1 Karakteristicni profil M1:20

III. Obmocje C — Zicka cesta

Z.1.1 Ureditvena situacija - Varianta ] M1 : 2000

Z.1.2 Ureditvena situacija - Varianta 2 M 1: 2000

Z2.1.3 Katastrska situacija - Varianta 1 M 1: 2000

Z.1.4 Katastrska situacija - Varianta 2 M1 : 2000

221 VzdolZni profil — Jarek 1 - Varianta 1 M 1:1000/100

2.2.2 VzdolZni profil — Jarek 4 - Varianta 2 M 1:1000/100

7.2.3 Vzdolzni profil — Jarek 2 M 1:1000/100

Z2.3.1 Karakteristicni profili M1:20

IV. Obmocje D — dvorec Trebnilc

T.1.1 Ureditvena situacija - Varianta 1 M1:500

T.1.2 Ureditvena situacija - Varianta 2 M1 :500

T.1.3 Katastrska situaciia - Varianta 1 M1:500

T.1.4 Katastrska situacija - Varianta 2 M1:500

T.2.1 Karakteristicni profil M1:50

V. Obmocje F — nad pokopaliscem

P.1.1 Ureditvena situaciia M1: 2000

P.1.2 Katastrska situacija - M1 : 2000

P.2.1 Vzdolzni profil M1 :200/100,
M 1 :1000/100

P.3.1 Karakteristicni profil M1:50
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1 UvoDb

Na obmo¢ju mesta Slovenske Konjice prihaja ob intenzivnejsih nalivih na dolocenih lokacijah do
poplavljanja zalednih vod, ki poplavijo pozidana obmodja.

Urbano obmocje mesta Slovenske Konjice je pretezno locirano v ravninskem delu Dravinjske doline, ki
ga na severu obdajajo strma pobocja vinogradov in sadovnjakov obmocja Skalc in na jugu travniske in
njivske povr§ine izpod strmih, z gozdom porascenih pobocij med kamnolomom in starim gradom.

Predmetna idejha zasnova predstavlja projektno dokumentacijo za ureditev odvodnje zalednih voda v
mestu Slovenske Konjice. V sklopu idejne zasnove so se obdelala obmodja, ki jih je narocnik prepoznal
kot problemati¢na.

2 OBMOCIE OBRAVNAVE IN OPIS OBSTOJECE PROBLEMATIKE

Obmodje obravnave obsega posamezne dele mesta Slovenske Konjice, ki so problematicna z vidika
poplavljanja zalednih voda. Obravnavane so naslednje lokacije:
e Obmodje A obmocje ob Zlatem gricu, Qkalce
Obmocje B obmocje zgornje Rimske ceste, Skalce
Obmocje C obmoqe ob Zicki cesti,
Obmocje D oZje obmocje dvorca Trebnik in
Obmocje E obmodje prikljucka Solske ulice na Liptovsko ulico
Obmocje F obmocje nad pokopalisem pri cerkvi sv. Ane

2.1 Obmogje A - Skalce

Obmocje A predstavija obmodje naselja Skalce pri vinski kleti Zlati gri¢. Pokazalo se je, da obstojeca
ureditev odvodnje meteornih vod ne zados¢a za ucinkovito odvodnjo ob intenzivnejsih nalivih kar ima
za posledico 3tevilne negativne vplive kot so odnasanje in nanadanje materiala ter poplavljanje
poseljenih obmodij. Slika 1 prikazuje obstojeli sistem odvodnje meteornih vod z obravnavanega
obmodja.

Ob intenzivnejgih nalivih zaledne vode s pripadajocega prispevnega obmocja gravitirajo proti povrsini
javne poti JP 883101 pri vinski kleti Zlati gric. Ko povrsinski tok doseZe povrsino javne poti JP 883101
ta postane koncentriran, kjer se erozijska mo¢ poveca. Odvodnja meteornih vod s povrsine javne poti
JP 883101 v okolici kompleksa kleti Zlati gri¢ je urejena s totkovnimi poZiralniki, ki ob intenzivnejsih
nalivih ne morejo udinkovito odvajati vzpostavljenega koncentriranega toka na povrsini javne poti.

Koncentriran tok tako potuje po povrsini javne poti, kjer prestavlja nevezan material in skupaj z lastnimi
vodami povzroda negativno delovanje po naseljenem obmodcju dolvodno v smeri proti Liptovski ulici.
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Slika 1: Situativni prikaz obmocja A - Skalce s prikazom sistema obstojece odvodnje meteornih vod

Po javho dostopnih podatkih GJI, podatkih JKP Slovenske Konjice in terenskem ogledu smo ugotovili, da
sta meteorna kanala (kanal A_MET1 in kanal A_MET2), ki potekata mimo kompleksa vinske kleti Zlati
gri¢ speljana v jarek ob javni poti JP 883101, ki se po ca 130 m zakljuci z umirjevalnim bazenom (Slika
14) od koder se vode preko betonske cevi premera @ 60 cm stekajo v kanalizacijski sistem. V umirjevalni
bazen so speljane tudi povrsinske vode (Slika 15), ki jih zbere odprta kanaleta A_OK1 (Slika 9). Vode,
ki jih zbere odprta kanaleta (A_OK1) so preko peskolova (Slika 11) speljane v mesani kanal (kanal
A_MES_1) in nato v umitjevalni bazen (Slika 15). Javni podatki GJI so na tem mestu pomanjkljivi, saj
ne kaZejo odcepa mesanega kanala (kanal A_MES1) v umirjevalni bazen. Od umirjevalnega bazena
poteka gravitacijski mesani kanalizacijski sistem, ki gravitira proti zadrzevalnem bazenu na levem bregu
Dravinje ob Skalski cesti.

Na gorvodnem koncu meteornega kanala A_MET1 je urejen vtok v obravnavan kanal v katerega se
stekajo povrsinske vode iz obcestnih muld z vzhodne in zahodne strani (Slika 2). Dolvodno po
meteornem kanalu A_MET_1 so urejeni 3 vtoki s cevio @10 cm (Slika 4). Ti vtoki so v naravi slabo
pretocni in namesceni na preveliki medsebojni razdalji, da bi lahko ucinkovito odvajali meteorno vodo s
pripadajocega prispevnega obmodja (obmocje vinogradov vzhodno od kanala A_MET1 (Slika 3). Kanal
A_MET1 poteka po trasi plo¢nika in se zakljuci z iztokom v jarek (Slika 5), ki vodi do umirjevalnega
bazena.
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Slika 2: Zacetek meteornega kanala A_MET1 Slika 3: Pogled od zacetka kanala A_MET1 v smeri
dolvodno

Slika 4: Primer vtocne cevi @10 cm v meteorni kanal Slika 5: Jarek v katerega sta na gorvodnem delu
A _MET1 speljana meteorna kanala A_MET1 in A_MET2

Vzporedno z meteornim kanalom A_MET1 poteka meteorni kanal A_MET2, ki poteka ob kompleksu
vinske kleti Zlati gri¢. Povrsina javne poti 883101 na tem obmocju gravitira k meteornemu kanalu
A_MET?2, kjer je po desni strani ceste (gledano dolvodno) mulda, ki vodi do tockovnih vtokov - vtok z
reSetko (Slika 6) v meteorni kanal A_MET2. Ob kompleksu vinske kleti Zlati gri¢ so ob javni poti JP
883101 3 parkiris¢a, ki so neutrjena in predstavljajo enega od virov materiala za premescanje. VtoCne
reSetke ob intenzivnejsih nalivih ne zmorejo odvajati koncentriranega toka, ki se tu pojavi. Vecina vode
tako odteka dolvodno po povrsini ceste in hkrati premesca material.
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Slika 6: Zacetek meteornega kanala A_MET2 z vtocno  Slika 7: Mulda po desnem robu javne poti JP 883101 in
resetko eno izmed neutrjenih parkirisc ob vinski kleti Zlati gric

Sodec po erozijskih sledeh ocenjujemo, da se z vtoénimi objekti meteornih kanalov A_MET1 in A_MET2
ob intenzivnejsih nalivih uspe odvesti le manjsi del koncentriranega povrsinskega toka. Vecino
koncentriranega povrdinskega toka tako nadaljuje pot po liniji hajmanjSega odpora. Del povrsinskega
toka uspejo zajeti kanalete A_OK1 na levem robu ceste (gledano dolvodno), h kateremu hkrati gravitira
tudi povrsinski odtok s pripadajocega prispevnega obmocja (vinograd vzhodno od javne poti JP 883101).
Odvodnja meteornih vod s kanaletami je urejena v dolZini ca 60 m. Vode zbrane v kanaleto se nato
preko peskolova odvedejo meSani kanal A_MES1 in nato, po podatkih JKP Slovenske Konjice, v
umirjevalni bazen.

Del vod povrsinskega koncentriranega odtoka, ki jih kanalete A_OK1 ne uspejo zajeti, teejo naprej
dolvodno po povrsini javne poti JP 883101,

Slika 8: Pog/ed dolvodno od kleti Zlati gri¢ z vidnimi Slika 9: Pogled gorvodno proti kleti Z]ati gric z vidnimi
sledmi premescéanja nevezanega materiala (kanalete  sledmi premescanja nevezanega materiala (kanalete
A_OK1 na levi strani) A_OK1 na desni strani)
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Slika 10: Pogled na zakljucek kanalet A_OK1 s Slika 11: Pogled na zakljucek kanalet A_OK1 s

peskolovom peskolovom z vidnimi sledmi premescanja nevezanega
materiala.

Dolvodno od kompleksa vinske kleti Zlati gri¢ do umirjevalnega bazena poteka odprti jarek (Slika 12 in
Slika 13). Iz starejSih virov podatkov je razvidno, da je obravnavan jarek véasih potekal Se dlje v smeri
gorvodno, po obmocdju zdajsnje vinske kleti Zlati gric. Jarek je dolZine ca 130 m z zatravljenim dnom in
breZinami. Vzdolzni padec nivelete dna jarka znasa ca 2.7 % v gorvodni polovici jarka, nato pa se naklon
nivelete dna poveca na ca 5%. Jarek se zakljuci z umirjevalnim bazenom/ usedalnikom (Slika 14), od
koder so vode speljane v kanalizacijski sistem.

Slika 12: Zacetek odprtega jarka pri vinski kleti Zlati  Slika 13: Jarek v pogledu dolvodno
Gric

Slika 14: Zadrzevalni bazen/ usedalnik na dolvodnem  Slika 15: Vtok iz mesanega kanala A_MES1 v
koncu jarka pred vstopom v kanalizacijski sistem zadrZevalni bazen/ usedalnik
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2.2 Obmocje B — zgornja Rimska ulica

Obmotje B predstavlja obmodje zgornje Rimske ulice, kjer je obstojeca pozidava umeScena ob vznozju
gri¢a in predstavlja severni rob poseljenega obmodja. Ob nalivih vedjih intenzitet, zaledne vode s
pripadajofega prispevnega obmodja ogroZajo obstojeco pozidavo. Po javno dostopnih podatkih GII,
obmogje zgornje Rimske ulice (javna pot JP 884651) nima urejene odvodnje meteornih vod v obliki
meteorne ali mesane kanalizaciie.

Obstojeta raba prostora in konfiguracija pripadajocega prispevnega obmocja zaledja terena tj. relativno
strm vinograd (povpretno 29% naklon) z vrstami pre¢no na plastnice omogoca relativno hitro pretvorbo
povréinskega toka v koncentriran tok. Zaledne vode najprej doseZejo zgornjo linijo obstojece pozidave
(nad zgornjo Rimsko ulico) nato prispejo do povrsine ceste zgornje Rimske ulice, kjer del vod preide na
spodnjo stran povrine ceste, kier ogrozZajo obstojeco pozidavo pod zgornjo Rimsko ulico.

Slika 16: Situativni prikaz obmocja B — Zgornja Rimska ulica
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Slika 17; Pogled na del prispevnega obmocja iz Zgornje Slika 18: Rob obstajece pozidave nad Zgornjo Rimsko
Rimske ulice ulico - pogled v smeri SZ

2.3 Obmodje C— Zi¢ka cesta

Obmodje C predstavlja obmocje ob Zi¢ki cesti, ki predstavija juZni rob mesta Slovenske Konjice, ob
vznoZju Tolstega vrha. Obstojeca ureditev odvodnje zalednih vod je neustrezna, saj ob nalivih vecjih
intenzitet zaledne vode s pripadajocih prispevnih obmocij povzrocajo negativne vplive na urbaniziranih
obmodjih.

Obmocje C lahko delimo na vzhodni in zahodni del, kjer mejo med obema predstavlja topografska
vododelnica.

T

Slika 19: Pregledni prikaz obravnavanega obmocja nad Zicko cesto — obmocje C

Vzhodni del obmedia €

Za vzhodni del obmocja C je bila na nivoju PGD obdelana reitev odvodnje zalednih vod s pripadajocega
prispevhega obmocja (Ureditev odvodnje nad Zicko cesto v Slovenskih Konjicah, St. proj. 87/11-AS-1,
VGP Drava, julij 2012). V nadaljevanju povzemamo opis problematike iz tehnicnega porocila (st. proj.
87/11-AS-1).
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Na pobodju nad Zicko cesto se ob vedjih padavinah zbere precejsnja kolic¢ina vode, ki doteka s pobodij
Konjiske gore. Po obcestnem jarku voda odteka do najniZje tocke ceste, le-to prelije in povzroa teZave
stanovanjski pozidavi pod njo. Dodatno se pojavljajo Se teZave s povrsinsko erozijo obdelovalnih povrsin
nad cesto, zaradi ¢esar prihaja do zasipavanja pretocnega profila odvodnega jarka in prepustov. Na
obcestnem jarku sta postavljena tudi dva cevna prepusta, ki sta po svoji velikosti povsem neustrezna.

Vode, ki pritekajo po obcestnem jarku in povzrocajo tezave stanovanjskemu naselju, so meteorne vode
in ne potok. V obdobjih brez padavin v jarku ni nobenega pretoka. Jarek priteCe z obmocja Konjiske
gore, tece vzdolZ Zicke ceste, jo na kriZiscu z obvoznico predka, nato tece vzdolZ obvoznice in se na
prehodu na ravnino, nad Tovarnisko cesto, z leve izliva v Mlinscico, ki je levi pritok Dravinje.

Najbolj problemati¢en odsek je vzdolz Zitke ceste, k]er se vzdolzni padec nivelete dna zmanjsa na vsega
nekaj promil (1,7 %o), globina jarka na h = 30 cm, Sirina dna pa na 30 do 40 ¢m. Ob vsakih vedjih
padavinah prihaja do prellvanJa cestisca in zalivanja bllzn]e hiSe na spodniji strani Zitke ceste. Dodatno
razmere poslab3ujeta e dva cevna prepusta, ki sta postavijena na jarku previsoko, imata pa tudi veliko
premajhen precni prerez.

V predmetnl |deJn| zasnovi ]e obdelano se obmoE]e ob reg|onaln| cesti R3 - 1231 Slovenske Konjice -

.....

Zahodni del obmocia C

Na zahodnem delu obmod&ja C ob intenzivnejsih nalivih povzrocajo tezave meteorne vode, ki dotekajo s
pripadajofega prispevnega obmodja s pobo&ja Tolstega vrha. Pri tem povzroca teZave tudi povrsinska
erozija, ki odnasa rodovitno zemljo z obdelovalnih povrsin in se nato dolvodno odlaga.

Slika 20 prikazuje obravnavano obmoqe Najvec tezav je na obmocju zahodno od oznacene vododelnice.
Meteorne vode vzhodno od oznafene vododelnice na Slika 20 gravitirajo k obcestnemu jarku ob Zicki
cesti.

Nad zgornjo Kajuhovo ulico poteka poliska pot (zemljisée s parc. &t. 1335/4) ob kateri je zgrajen niZji
nasip in manjsi jarek. Nasip je bil zgrajen z namenom varovanja obstojece pozidave pred koncentriranim
tokom vode, ki je pred tem neovirano prelival poljsko pot in ogrozal stavbe. Ob poljski poti je urejen
tudi jarek, ki pobira dotekajoCo povrsinsko vodo in jo vodi do vtoénega objekta, od koder se voda spelje
pod poljsko potjo v odprti jarek, ki poteka proti javne poti Zi¢ka cesta - Blato (JP 883931) Odprti jarek
poteka mimo obstojece pozndave najprej po strmem terenu nato pa se padec zmanj$a. Jarek se zakljuci
s prostim iztokom na povrsino javne poti Zi¢ka cesta - Blato (JP 883931).
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Slika 20: Situativni prikaz zahodnega dela obmocia nad Zicko cesto ~ obmoéje €

Ob nalivih vedjih intenzitet dotekajote vode najprej prispejo do poljske poti (zemljis¢e s parc. St.
1335/4), kjer jo pretkajo preko obstojecega vtoinega objekta, nato pa te vode povzroCajo teZave
dolvodno, kjer se iz jarka prosto razlijejo po povrsini javne poti Zicka cesta - Blato (JP 883931).
Koncentriran tok vode nato potuje po povrdini ceste po liniji najmanj$ega odpora in ob tem povzroca
Skodo obstojeci pozidavi. Del vod stefe preko tockovnih vtokov v obstojeci meteorni kanal, ki poteka
pod plo¢nikom ob javni poti Zicka cesta - Blato (JP 883931).

Ko je dotok povrinske vode do poljske poti (zemljis¢e s parc. $t. 1335/4) vedji, kakor je pretocnost
vtocnega objekta, ki prepuséa vodo pod poljsko pot, se zacne dotekajoca voda nabirati za obstojecim
nasipom, kjer gladina raste dokler ne prelije krone obstojeCega nasipa, kjer razlivajoce se vode ogrozajo
obstojece vecstanovanjske stavbe.
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Slika 21: Prikaz obstojecega stanja na zahodnem delu obmodja C na juZnem robu poseljenega dela mesta
Slovenske Konjice

L it
Slika 22: Pogled proti poljski cesti in obstojeéem nasipu Slika 23: Prost iztok jarka na povrsino javne poti Zicka
na juzZnem robu poseljenega dela mesta Slovenske cesta - Blato (JP 883931)

Konyjice
2.4 Obmocje D — dvorec Trebnik

Obmodje D predstavlja ozje obmocje dvorca Trebnik. Ob intenzivnejsih nalivih zaledne in lastne vode na
tem obmodju prestavljajo nevezan material. Slednje povzroca skodo na obstojecih ureditvah.

Del vod, ki ob intenzivnej$ih nalivih prispejo na obmodje bi naj prevzel obstojeci linijski poZiralnik.
Obstojeci linijski poziralnik se je pokazal za neustreznega, saj se je ob nalivih napolnil z nevezanim
materialom, ¢i$¢enje pa je zaradi tipa linijskega poZiralnika zelo oteZeno. Zapolnjen linijski pozirainik
tako ne opravija svoje naloge, saj ob nalivih vedjih intenzitet povrsinske vode steCejo preko resetk in
povzrofajo $kodo na obstojecih ureditvah. Ob dvorcu Trebnik del manipulacijskih povrsin predstavljajo
gramozirane povrsine, ki so podvrZzene povrsinski eroziji.
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Slika 25: Neustrezen linijski poZiralnik pri dvorcu Slika 26: Sledi erozije zaradi delovanja povrsinskega
Trebnik toka vode na gramoziranih manipulacijskih povrsinah
pri dvorcu Trebnik

2.5 Obmodje E — priklju¢ek Solske na Liptovsko ulico

Obmocje E prestavlja obmodje prikljucka Solske ulice na Liptovsko ulico. Na tem obmodju poteka med
sadovnjaki obstojeci odvodni jarek, ki vodo pripelje do Solske ulice. Na tem mestu se jarek kon&a, vode
pa so speljane v meteorni kanal, katerega trasa poteka po javni poti mimo trgovskih centrov do Dravinje.

Ob intenzivnejdih nalivih je obravnavan meteorni kanal preobremenjen, kar povzroci dvig tlacne crte
meteornega kanala nad koto terena. Slednje povzroci odtekanje meteorne vode iz kanala preko jaskov.

V Casu nastajanja predmetne idejne zasnove, se na obravnavanem nacrtuje nova povezovalna cesta,
vzdol? zahodne strani Solskega centra Slovenske Konjice in Sportne dvorane Slovenske Koniice, v sklopu
katere se ureja tudi odvodnja zalednih vod (Idejha zasnova odvodnje zalednih vod na obmodju
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navezovalne ceste med Solsko ulico in pokopalis¢éem v Slovenskih Konjicah, st. 255, DHD d.o.0.,
november 2018).

Nacrtuje se resitev problematike odvodnje zalednih vod z izvedbo zadrZevalnika, ki bo zmanjsal vtok v
obstoje¢i meteorni kanal pri Solski ulici.

V predmetni idejni zasnovi za obravhavano obmocje ne predvidevamo dodatnih ukrepov.
2.6 Obmodéje F — nad pokopaliscem

Obmocdje F predstavlja obmodje nad pokopalis¢em pri cerkvi Sv. Ane na juznem robu mesta Slovenske
Konjice. Ob intenzivnejsih nalivih se dotekajoce vode s pripadajocega hribovitega prispevnega obmodja
iz dela juZnega pobocja Konjiske gore (Tolsti vrh) po povrsini in grapah zberejo na robu naselja nad
pokopalis¢em. Na tem mestu je izveden usedalni bazen, ki sluzi zadrzanju sproscenega in
transportiranega materiala, ki ga s sabo prinese povrsinski tok. Od usedalnega bazena naprej je urejen
odprti jarek v obliki kanalet ob robu javne poti JP 884371. Po ca 70 m se jarek zakljudi s prostim iztokom
na povrsino javne poti JP 884371, po kateri zbrana voda odteka po povrsini ceste mimo pokopalisca in
naprej. Del povrdinskega toka se odvede z obstojedim meteornim kanalom, ki ima urejene tockovne
poziralnike. Obravnavan meteorni kanal se izteka v Dravinjo pri mostu Cez Dravinjo na regionalni cesti
R2 0279 Slovenske Konjice. Ocenjujemo, da ob nalivih vegjih intenzitet tockovni poZiralniki niso sposobni
prevzeti dotekajode povrinske vode in tako vecina koncentriranega povrsinskega toka stece mimo le-
teh in po poti prestavlja hevezan material.

Slika 27: Situativni prikaz obmodja nad pokopaliséem pri cerkvi Sv. Ane — obmocje F
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Slika 28: Pregradna stena usedalnega bazena s prelivomSlika 29: Usedalni bazen
v odprii jarek

b

Slika 30: Odprti jarek ob javni poti JP 884371 Slika 31: Zakljuéek odprtega jarka s prostim iztokom na
povrsino javne poti JP 884371

3 NACRTOVANI UKREPI

V naslednjih poglavijih so opisani nacrtovani ukrepi za ureditev odvodnje zalednih vod na obravnavanih
lokacijah v mestu Slovenske Konjice. Parcele, po katerih potekajo nacrtovane ureditve so navedene v
Prilogi 4, ki je sestavni del 1ZP, v skladu s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih,
povezanih z graditvijo objektov (Ur.l. RS, st. 36/2018).

3.1 Obmocje A - Skalce
Za ureditev odvodnje zalednih vod na obmocju A — Skalce, predlagamo naslednje ukrepe:
o Izvedba obrobnega jarka med cesto in vinogradom na vzhodni strani ceste in sicer dovolj
odmaknjeno od uli¢nih svetilk, da he bo ogrozena njihova stabilnost,
e Izvedba zadrZevalnika na zahodni strani ceste. Dolzina zadrzevalnika je 94 m. Iz predvidenega
zadrZevalnika se spelje jarek v obstojeci usedalnik.

3.1.1 Doloéitev hidroloskih kolicin
Obrobni jarek
Merodaijni pretok za dimenzioniranje obrobnega jarka smo dolodili z uporabo racionalne metode.

Obrobni jarek smo dimenzionirali na visoke vode s povratno dobo 100 let. Prispevno povrsino
predlaganega obrobnega jarka predstaviljajo vinogradi na vzhodni strani obrobnega jarka.
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Preglednica 1: Merodajni pretok za dimenzioniranje ohrobnega jarka
F [ha] Q100 [m¥/s]
Obrabni jarek 0.05 ) 1

ZadrZevalnik

Kot primerno obmodje za izvedbo zadrZevalnika se kaZe obmolje na zahodni strani ceste, v trasi
obstojecega odprtega jarka, ki se dolvodno zakljuci z usedainim bazenom in iztokom v kanalizacijo.

Pri nacrtovanju zadrZevalnika smo stremeli k pridobitvi ¢im vecjega volumna ob upostevanju relacije
stroSek — korist.

S predlaganim zadrZevalnikom se pridobi volumen zadrzevanja ca 2600 m?3. Predlagan zadrzevalnik ima
na dolvodnem delu talni izpust in varnostni preliv. ZadrZevalnik se za¢ne polniti, kadar je dotok vode v
zadr¥evalnik vedji od hidravliéne prevodnosti talnega izpusta. Ko se zadrZevalnik napolni, se aktivira
prelivanje &ez prelivni rob. Iztok iz zadrZevalnika je urejen v obstojeci jarek do obstojecega usedalnika,
pred vtokom v kanalizacijo.

Ob upostevanju predpostavk:

e v nadrtovan zadrzevalnik se speljejo vse meteorne vode z obravnavnega obmodja razen vode,
ki jih poberejo obstojece kanalete A_OK1 na vzhodnem robu ceste, ki so speljane v usedalni
bazen,

e iztok iz zadrZevalnika preko talnega izpusta je 0.2 m3/s

ugotovimo, da je naértovan zadrievalnik zmoZen zadrzati visoke vode ob nalivih z nekje 10 letno
povratno dobo. Volumen visokovodnega vala smo dolocili s t.i. trikotnisko metodo.

S predlaganim zadrzevalnikom ne poslabsujemo razmer v kanalizaciji, kamor so vode iz zadrZevainika
speljane.

V nadaljnjih postopkih nadrtovanja je smiselno preuciti moznost povecanja volumna zadrZevalnika, kar
je mo¥no dosedi z visjim nasipom na levem bregu zadrzevalnika.

3.1.2 Trasa

Trasa Obrobnega jarka se izvede med cesto in vinogradom na vzhodni strani ceste in sicer dovolj
odmaknjeno od uli¢nih svetilk, da ne bo ogrozena njihova stabilnost.

Predviden je tudi zadrZevalnik na zahodni strani ceste. DolZina zadrZevalnika je 94 m. Iz predvidenega
zadrZevalnika se spelje jarek v obstojeci usedalnik.

3.1.3 Vzdolzni profil
V prilogah §.2.1.in $.2.2 sta prikazana vzdolZna profila Obrobnega jarka in ZadrZevalnika.

Niveleta poloZenih kanalet na Obrobnem jarku je vzporedna s terenom, niveleta kanala pa se giblje v
padcu med 3.4 in 4.1 %.

Dno nivelete zadrZevalnika se izvede v padcu 0.5 %.
3.1.4 Karakteristi¢ni profili

Da bi v &m manjsi meri zmanjsali &irino delovne poti ob vinogradu, smo predvideli normalni profil s
kanaleto in varovalnim zidom. Ob kanaleti se poloZi kanalizacijska cev fi 50 z vto&nimi jaski fi 80. AB zid
mora biti od uli¢nih svetilk odmaknjen toliko, da ne bo ogroZena njihova stabilnost.

Sirina dna zadrzevalnika se giblje med 6 in 14 m, nakion breZin pa je v naklonu 1:2. V istem naklonu se
izvede nasip na levem bregu s Sirino krone 2.0 m.
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3.1.5 Dodatni ukrepi

Kot dodatne ukrepe, ki bodo dodatno izbolj3ali razmere ob intenzivnejsih nalivih predlagamo:
 utrditev gramoziranih parkiris¢ ob kompleksu vinske kleti Zlati gric s pred fabriciranimi
betonskimi travnimi resetkami ali drugo vrste utrditve,
« izboljéanje elementov za odvodnjo povrinske vode ob kompleksu vinske kleti Zlati gric v
meteorni kanal A_MET?2 (zamenjava tockovnih vtokov z linijskimi poZiralniki)
o ureditev mulde ob juZni strani objekta vinske Kleti Zlati Gric ter ureditev iztoka na sedaj
previsoko postavljeno vtocno resetko.

Slika 32: Prikaz predloga dodatnih ukrepov na obmocju A - Skalce

Predlagani dodatni ukrepi na obmod&ju A - Skalce v obravnavani idejni zasnovi niso podrobneje obdelani.
3.2 Obmoc¢je B — zgornja Rimska ulica

Za ureditev odvodnje zalednih vod na obmod&ju B — zgornja Rimska ulica, predlagamo izgradnjo jarka po
severnem robu obstojete pozidave, s katerim se bo zajela dotekajoca voda s pripadajoce prispevne
povréine. Predlagani sta 2 varianti karakteristitnega profila jarka. Jarek se bo zakljudil z usedalnim
bazenom, od koder se vode speljejo v predviden kanal, ki se ga spelje do Dravinje.

Obravnavano obmodje je s topografsko vododelnico razdeljeno na 2 dela. Zajete vode s skrajno SZ dela
obmodja ni smotrno speljati v nacrtovan jarek, ki teCe proti JV. Predlagamo, da vode s skrajno SZ dela
obmodja zajamemo z jarkom, ki skladno s konfiguracijo terena poteka proti SZ in ga speljemo v obstojedi
kanal, ki vodi do akumulacije vode na parc. 5t. 1825, k.0. 1105 Skalce, ki sluZi za namakanje kmetijskih
zemljisc.

3.2.1 Dolocitev hidroloskih koli¢in

Merodajne pretoke za dimenzioniranje predlaganih jarkov in kanala smo dolodili z uporabo racionalne
metode.

Predlagane ukrepe smo dimenzionirali na visoke vode s povratno dobo 100 let. Prispevino povrsino
predlaganega obrobnega jarka predstavljajo vinogradi na severovzhodni strani obrobnega jarka.
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Preglednica 2: Merodajni pretoki za dimenzioniranje nacrtovanih ureditev

F [ha] Q100 [m3/s]
| Obrobni jarek — smer SZ 0.4 0.1
Obrobni jarek — smer JV 3 0.6

3.2.2 Trasa

Trasa jarka je v obeh variantah identi¢na. Poteka pod vinogradi na robu parcel v privatni lasti. Kanaliziran
odsek pa poteka po obstajelih cestah, nato pa med parcelama 209/3 in 208/14 zavije proti Dravinji.

3.2.3 Vzdolzni profil
V grafi¢nih prilogah R.2.1, R.2.2 in R.2.3. so prikazani vzdolzni profili za posamezne variante.
3.2.4 Karakteristicni profili
Varianta 1
Karakteristicni profil pri tej varianti je predviden kot jarek s poloZeno betonsko kanaleto v dnu jarka.
Naklon breZin jarka je 1:1.5. Sirina ]arka na vrhu je med 2.2 in 2.5 m. Po tej varianti se Sirina delovne
poti za obdelovalne stroje zmanjsa na Sirino ca 4 m, s cimer se bo soglasodajalec moral strinjati.
Varianta 2
Da bi v &m manjé meri zmanjali Sirino delovne poti, smo v tej varianti predvideli normalni profil s
kanaleto in varovalnim zidom. Ob kanaleti se polozi kanalizacijska cev fi 60 z vtocnimi jaski fi 80 Na
odseku, kje se zmanj$a vzdolZni padec nivelete, se izvede kanalizacijska cev fi 80.
Kanaliziran odsek se izvede iz obbetoniranih AB cevi fi 60 z revizijskimi jaski DN80O
Karakteristicni profili so prikazani v prilogi R.3.1.
3.2.5 Objekti
Na koncu odprtega jarka oziroma kanalet se izvede usedalnik.
Na kanaliziranem odseku se izvede 9 revizijskih jaskov fi 80.
3.3 Obmogje C — Zicka cesta
Za ureditev odvodnje zalednih vod na obmo&ju C so predlagane ureditve v dveh variantah. Obe
predlagani resitvi slonita na ideji odvesti dotekajoco zaledno vodo z zahodnega prispevnega obmocja
do obstojecega jarka na vzhodnem delu obmodja nad Zitko cesto ter nato naprej do MI|nSC|ce, ki je levi

pritok Dravinje. Grafi¢ni prikaz obeh predlaganih variant je v grafi¢nih prilogah (2.1.1 in 2.1.2).

S taksno ureditvijo se na varen nacin odvede zaledno vodo stran od urbaniziranega obmodja mesta
Slovenske Konjice.

Za ureditev odvodnje zalednih vod z vzhodnega dela obmodja C je bila na nivoju PGD podana resitev v
obliki ureditve obsto]ecega jarka in zamenjave neustreznih prepustov, ki je obdelana v dokumentaciji
»Ureditev odvodnje nad Zi¢ko cesto v Slovenskih Konjicah«, st. proj, 87/11-AS-1, VGP Drava, julij 2012.
Ureditve odvodnje zalednih vod z vzhodnega dela obmocja nad Zicko cesto niso predmet predmetne
idejne zashove, saj so obdelane v omenjeni dokumentaciji.

Pred izvedbo predlaganih resitev za odvodnjo zalednih vod z zahodnega dela obmodja C, je potrebno
dokumentacijo »Ureditev odvodnje nad Zicko cesto v Slovenskih Konjicah«, $t. proj. 87/11-AS-1, VGP
Drava, julij 2012 dopolniti zaradi poveCanega dotoka, ki ga v obravnavan jarek speljemo z zahodnega
dela obmodja C.
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V predmetni idejni zasnovi je obdelano e obmodje ab regionalni cesti R3 — 1231 Slovenske Konjice -
Zi¢e od kriZi¢¢a z javno potjo JP 884311 Mizarska cesta do Mlinscice, ki je levi pritok Dravinje. V
predmetni idejni zasnovi je obdelana ureditev jarka (JAREK 2) na obmodju od dolvodnega zakljucka
ureditev, ki so obravnavani v »Ureditev odvodnje nad Zicko cesto v Slovenskih Konjicah«, §t. proj. 87/11-
AS-1, VGP Drava, julij 2012 do iztoka v MliniCico. Za obravnavan odsek ureditve jarka (JAREK 2) je
obdelana refitev v eni varianti. S predlaganim jarkom (JAREK 2) se razbremeni obstojeca struga, ki
predstavlja ozko grlo za pretok visokih vod na obmocju pri kriZis¢u regionalne ceste R3 — 1231 Slovenske
Konjice — Zice z javno potjo JP 884311 Mizarska cesta. Predlagana je usmeritev dela pretoka na vzhodno
stran ceste R3 — 1231 Slovenske Konjice — Zice, ki se ob cesti spelje do Mlinscice.

V obeh predlaganih variantah poteka trase jarka zaledne vode s prispevnega obmodja pod nacrtovanim
jarkom e vedno gravitirajo k robu obstojece pozidave. Pri varianti trase nacrtovanega jarka (JAREK 4),
ki poteka juzneje (varianta 2), je teh zalednih vod manj in je za varovanje obstojece pozidave zadostna
le blaZja rekonstrukcija obstojeCega nasipa. Pri varianti trase nacrtovanega jarka (JAREK 1), ki poteka
severneje (varianta 1), je teh zalednih vod vec, kar zahteva izvedbo novega nasipa in Zamenjavo
iztoénega objekta iz zadrZevalnika v odprti jarek pod poljsko cesto mimo obstojece pozidave na ppvréino
ceste oz. v obstojeti meteorni kanal (za grafi¢ni pregled opisanih variant glej grafi¢ne priloge Z.1.1 in
2.1.2).

Ideja zadrZevanja veje koli¢ine zalednih vod nad obstojeco pozidavo, z zelo omejenimi moznostmi
nadzorovanega iztekanja iz zadrzevalnika se nam ne zdi dobra. S takéno ureditvijo se namre¢ poveca
potencialna ogroZenost, saj se v primeru poSkodbe nasipa zadr¥ana voda hipno z veliko madjo izlije na
obmocje obstojece pozidave. Zaradi havedenega je varianta 2 primernejsa.

3.3.1 Doloditev hidroloskih koli¢in

Dolocitev pretokov

Za dolocitev merodajnih hidrologkih koli¢in za dimenzioniranje predlaganih odvodnikov smo, ker gre za
prispevno sosednjo prispevno povrdino, privzeli pristop iz obstojece dokumentacije »Ureditev odvodnje
nad Zitko cesto v Slovenskih Konjicah«, 8t. proj. 87/11-AS-1, VGP Drava, julij 2012, kjer so se merodajne
koli¢ine dolocile z empiri¢no metodo po Kresniku.

Preglednica 3: Merodajni pretoki za dimenzioniranje nacrtovanih ureditev

F [km?] _ Q100 [m?/s]
Jarek 1 — varianta 1 0.58 5.8
Jarek 4 - varianta 2 0.69 - 6.9

Za doloitev merodajnih hidroloskih koli¢in zalednih vod pod nacrtovanimi jarki, ki gravitirajo k juZnem
robu mesta Slovenske Konjice, smo uporabili racionalno metodo. Obravnavana je prispevna povrsina na
zahodu zahodnega dela obmodja C (glej Slika 20)

Preglednica 4: Merodajni pretoki za dimenzioniranje nacrtovanih ureditev

F [hal Q100 [m?/s]
ZadrZevanije — varianta 1 9.8 1.77
ZadrZevanije - varianta 2 1.6 0.34
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Dolocitev volumnov zadrzevania

Volumne odtoka s pripadajocih prispevnih povrsin smo dolodili s t.i. trikotnisSko metodo. Z dobljenimi
volumni odtoka smo nato dolodili volumen zadrZevania in sicer za obe varianti trase nacrtovanega jarka.

Varianta 1

Ob upostevanju iztoka iz zadrZevalnika 50 1/s smo dolo€ili, da je za zadrZevanje zalednih vod s povratno
dobo 100 let potreben volumen zadrzevalnika ca 3300 m3. Na podlagi konfiguracije terena smo z analizo
vidinskih podatkov ugotovili, da je za dosego potrebnega volumna zadrzevanja potrebno gladino dvigniti
do kote 348.25 m n.m. V naravi to pomeni izvedbo nasipa ob poljski poti na zemljis¢u s parc. St.
1335/4 v dolZini ca 150 m visine do 1.6 m (relativno na koto nivelete poljske poti). Pri napolnjenem
zadrzevalniku bi bila povrsina vodne gladine 3150 m2.

Slika 33: Prikaz ureditev za zadrZevanje zalednih vod pri varianti 1
Varianta 2

Pri varianti 2 poteka nadrtovanega jarka (JAREK 4) se prispevno obmoCje, ki gravitira proti obmocju
obstojeée pozidave, zmanj$a. Volumen zaledne vode, ki jo je potrebno zadrZati, se v primerjavi z varianto
1 zmanj$a. Za dolocitev potrebnega volumna zadrzevanja smo upostevali iztok iz zadrZevalnika 10 I/s.
Volumen, ki ga je potrebno zadrzati pri nalivu s povratno dobo 100 let, ob upoStevanju iztoka iz
zadrZevalnika, znasa ca 500 m3. Na podlagi konfiguracije terena smo z analizo visinskih podatkov
ugotovili, da je za dosego potrebnega volumna zadrzevanija potrebno izvesti nasip s koto krone 347 m
n.m. V naravi to pomeni rekonstrukcijo obstoje¢ega nasipa na obstojeco visino v dolZini ca 90 m ter
ureditev iztoka iz zadrZevalnika. Pri napolnjenem zadrZevalniku bi bila povrsina vodne gladine 1500 m2,
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POVREIA 10 HECA
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B Jloding 247 p1oeom

Slika 34: Prikaz ureditev za zadrZevanje zalednih vod pri varianti 2

3.3.2 Trasa
Varianta 1
Trasa (JAREK 1) poteka po meji med obdelovalnim in gozdnim zemljis¢em. Iztok jarka je predviden v
jarek, ki je obdelan v projektni dokumentaciji st. 87/11-AS, ki jo je izdelalo VGP Drava Ptuj, Izlivni odsek
omenjenega jarka bo, zaradi utesnjenega prostora potrebno prestaviti na vzhodno stran Zicke ceste.
Varianta 2
Po tej varianti je v bistvu predvideno podaljsanje zgoraj omenjenega jarka, ki je obdelan v projektni
dokumentaciji st. 87/11-AS, ki jo je izdelalo VGP Drava Ptuj. Slaba stran predlagane trase (JAREK 4) je
v tem, da obdelovalno povrsino razdeli na dva dela. Izlivni odsek se uredi kot pri Varianti 1.

3.3.3 Vzdolzni profili
Varianta 1
V prilogi 2.2.1 je prikazan vzdolzni profil, iz katerega je razvidno, da so vzdolZni paddi nivelete jarka
(JAREK 1) precej veliki in sicer od 4 do 18%. V prilogi 2.2.3. pa je prikazan vzdolzni profil iztoCnega dela
jarka 2 ob Zicki cesti, ki izkazuje padec med 5 in 9%.

Varianta 2

Jarek 4 je zasnovan tako, da je padec nivelete do preckanja s poljsko potjo 1%, naprej do izliva v
usedalnik pa 5%.

3.3.4 Karakteristicni profili
Varianta 1 in 2
Normalni profil jarka se izvede v trapezni obliki s Sirino dna 1.0 m in naklonom brezin 1:1.5. zaradi velikih
padcev nivelete in posledi¢no velikih vie¢nih sil smo predvideli zavarovanje dna in brezin z lomljencem

d = 0.2 do 0.5 m. Lomljenec se v beton poloZi tako, da ga v dnu 1/3 sega Cez beton. S tem dobimo
vedjo hrapavost, s ¢imer se unicuje energija. Lomljenec se polozi do visine ho pri Qioo.
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Na izlivnem odseku jarka 2 se izvede enak pretocni profil z Sirino dna 1.5 m.

3.3.5 Nasip
Varianta 1
Ker med Jarkom 1 in naseljem ostaja vodozbirno obmodje, ki s predvidenimi ukrepi ni zajeto, je potrebno
nad naseljem prestreci povrinske vode, ki se sedaj zlivajo v naselje. V ta namen smo nad naseljem
predvideli izvedbo nasipa, ki bo te vode zadrzeval.
Nasip se izvede iz manj prepustnih koherentnih zemljin s Sirino krone 2.0 m in naklonom breZin 1:2.
Krona nasipa se izvede na koti 348.25 m n.m. To pomeni izgradnjo nasipa v dolZini ca 150 m z visino
nasipa do 1.6 m (relativno na koto nivelete poljske poti).
Varianta 2
V tem primeru v bistvu gre za rekonstrukcijo obstojecega nasipa in zamenjavo izpustnega objekta. Kota
krone nasipa se izvede na koti 347.00 m n.m. Izvedba nasipa je iz manj prepustnih koherentnih zemljin
s &irino krone 1.0 m in naklonom brezin 1:2.

3.3.6 Objekti
Usedalnik
Pri obeh variantah je na iztoku jarka 2 in jarka 4 predvidena izvedba usedalnika, ki bo zadrZeval prinesen
material iz gorvodnega odseka jarka. Da bi usedalnik sluZil svojemu namenu bo potrebno redno
odstranjevati naplavine.
Prepusti

Varianta 1

Na jarku 1 sta na obstojetih cestah predvidena dva prepusta dimenzij 2.5 x 1.5 m in cevni prepust fi
100.

Na jarku 2, ki se nahaja na vzhodni strani Zi¢ke ceste, sta prav tako predvidena prepusta dimenzij 3.0
x 2.0 m,

Varianta 2

Na jarku 4, ki je predviden po Varianti 2, se izvedeta prepusta fi 100 in prepust 2.5 x L.5 m.
Stopnje

Varianta 1

Na jarku 2 je predvidena izvedba hrapave drce, na jarku 1 pa dve stopnji. Ena je viSine 0.3 m ena pa
vig§ine 1.2 m. Stopnje je tudi moZno izvesti v obliki hrapave drce.

Varianta 2

Na jarku 4, ki je previden v tej varianti, se izvede stopnja h = 1.5 m. Prav tako je namesto stopnje
mozho izvesti hrapavo drco.

Lokacije objektov so prikazane v Situacijah in VzdolZznih profilih.

Projekt st. 3831/18 Stran 24 od 30
UREDITEV ODVODNJE ZALEDNIH VODA V MESTU SLOVENSKE KONJICE




VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.0.0., Glavni trg 19c, 2000 MARIBOR

3.3.7 Dodatni ukrepi

Do kamnoloma pod Tolstim poteka vrhom poteka dovozna pot, ki se prikljuci na Zi¢ko cesto. Odsek
dovozne poti je gramoziran z slabo urejeno odvodnjo meteornih vod. Ob nalivih z vedjo intenziteto
meteorna voda erodira nevezan material s ceste in ga premesca dolvodno. Kot dodatne ukrepe, ki bodo
dodatno izboljsali razmere ob intenzivnejdih nalivih predlagamo ureditev odvodnje meteornih vod z
dovozne poti do kamnoloma, ki se naj speljejo na zahodno stran ceste in v kon¢ni tocki navezejo na
iztocni del nacrtovanega jarka, preko katerega odvajamo zaledno vodo z zahodnega dela obmocja C.

Predlagani dodatni ukrepi na obmocju C — Zi¢ka cesta v obravnavani idejni zasnovi niso podrobneje
obdelani.

3.4 Obmocje D - dvorec Trebnik

Povrsinske vode se v obstojeem stanju z asfaltirane povrsine nekontrolirano iztekajo na nizje lezece
obmodje ob zadrzevalniku in povzrotajo erozijo makadamske dostopne poti. Da bi preprecili erozijo,
smo predvideli ukrepe in sicer v dveh variantah.

Varianta 1

Po tej varianti celotno obmocje zaé¢itimo z izvedbo asfalta. Predvidena dela za zasdito so:

1. Izvedba asfalta ob cesti in klancini proti zadrzevalniku

2. Izvedba cesthega robnika ob cesti in klancini

3. Zamenjava uni¢enega linijskega poZiralnika z novim

4. Izvedba linijskega poZiralnika pred klangino

5. Izvedba poZiralnika na koncu asfalta pred zadrzevalnikom
Varianta 2

Po tej varianti preprecimo iztekanje povrsinskih vod na kiancino. Dela, ki so predvidena v tej varianti so:

Podalidanje obstojecega parkirisca s travnimi tlakovci
Izvedba asfalta ob cesti do klancine

Na vrhu klancine se izvede linijski poziralnik
Zamenjava uniéenega linijskega poziralnika z novim
Izvedba cestnih robnikov in betonske mulde.

ViAW

Ker bi po Varianti 2 klancina $e vedno bila podvrzena eroziji, res da v manjsem obsegu, predlagamo
zasCito po prvi varianti.

3.5 Obmoéje F —nad pokopaliséem
Na podlagi konfiguracije terena, ki so opisani s podatki snemanja LIDAR, smo dolacili prispevno obmocje
obmodja F, ki znada 0.22 km? do zgornjega dela pokopalis¢a oz. 0.2 km? do obstojecega usedainega

bazena.

Za dolocitev merodajnega pretoka smo uporabili racionalno metodo.

Preglednica 5: Pretoki do obravnavanih hidroloskih prerezov

F [km?] Q100 [m?3/s]
Do obstojeCega usedalnega bazena | 0.2 2.9
Do pokopaliéa 0.22 3.2

Zaradi strmega terena na obmodju nad pokopaliéem, izvedba zadrZevalnika z volumnom, ki bi omogocal
zadrZanje zalednih vod s povratno dobo 100 let, ni smotrna.
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Obstojeci usedalni bazen oz. prodna pregrada opravlja svojo funkcijo tj. zadrianje nevezanega
materiala, ki ga tok povrsinske vode erodira s pripadajotega prispevnega obmoé&ja. Priporocamo redno
CisCenje oz. vzdrzevanje obstojecega usedalnika s ¢imer se bo njegova funkcija ohranjala.

Dolvodno od pregrade poteka odprti jarek po strmem terenu, ki se po ca 70 m zakljudi s iztokom na
povrsino ceste.

Glede na prostorske danosti predlagamo naslednjo reSitev odvodnjavanja povrsinskega toka dolvodno
od iztoka odprtega jarka na prosto.

Koncentriran tok se vodi dolvodno po povrsini javne poti JP 884371 kot v obstoje¢em stanju. Predvidene
so ureditve na cestiscu, ki bodo povrsinski tok vodile po povrsini cestista javne poti JP 884371, Povréinski
tok tako ne bo ogrozal dvorid¢ in obstojecih stavb. Na spodnjem delu pokopali$ta na obmocju T kriZiséa
se povrsinski tok vode zajame z linijskim poziralnikom primernih dimenzij precno na cesto. Predvidena
je uporaba tipskega linijskega poZiralnika s svetlo Sirino resetke 0.5 m. Predlagamo izvedbo linijskega
poZziralnika v 3 linijah na primerni medsebojni razdalji (3m).

Iztok iz linijskih poZiralnikov se spelje v cev fi 60 cm do revizijskega jaska fi 100 cm. Izvede se prikljucek
obstojecega meteornega kanala fi 30 cm na nacrtovan revizijski jadek. S tem razbremenimo obstojeci
meteorni kanal dolvodno mimo Solskega centra Slovenske Konjice — Zrece.

Iztok iz naCrtovanega revizijskega jaska se nato spelje pod cesto na rob sadovnjaka na zemlji¢u s parc.
St. 994/4, k.o. 1115 s cevjo fi 80 cm. Na iztoku cevi se uredi izto¢na glava. Na obmocju iztoka cevi se
uredi ustrezno zavarovanje dna in breZin. Vode se nato speljejo z jarkom ob cesti proti severozahodu do
nacrtovane obvozne ceste. Tu se jarek poveZe na sistem odvodnje, ki je nacrtovan v sklopu projekta
»Idejna zasnova odvodnje zalednih vod na obmodju navezovalne ceste med Solsko ulico in pokopalis¢em
v Slovenskih Konjicah, st. 255, DHD d.o.0., hovember 2018.

Predviden je jarek dolZine ca 100 m s Sirino dna 1.5 m z naklonom breZin 1:2 in padcem nivelete dna
1%. Za izvedbo jarka je zaradi konfiguracije terena potrebno predvideti nasip po desnem bregu
predlaganega jarka. Kota krone predlaganega nasipa je 1.3 m nad koto dna naértovanega jarka. Nasip
se izvede iz manj prepustnih koherentnih zemljin s Sirino krone 2.0 m in naklonom breZin 1:2.

V skladu z dodatnimi koli¢inami je potrebno dopolniti ureditve naértovvane v sklopu projekta »Idejna
zasnova odvodnje zalednih vod na obmocju navezovalne ceste med Solsko ulico in pokopalidéem v
Slovenskih Konjicah«, st. 255, DHD d.o.o., november 2018.

"';ET s sék "166
REVIZWSKI JA -
— LINIJSKI POZIRALNIKI

Slika 35: Situativni prikaz predlagane resitve za odvodnjo zalednih vod iz obmocja F — nad pokopaliséem
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4 OPIS UPORABLIENIH METOD ZA DOLOCITEV HIDROLOSKIH KOLICIN IZ
MANJSIH PRISPEVNIH OBMOCI]

Racionalna metoda

Za dolocitev merodajnih pretokov iz pripadajocih prispevnih obmodij smo uporabili racionalno metodo.
Racionalna metoda ocenjevanja najveCjega pretoka temelji na fizi¢nih in hidravli¢nih lastnostih porecij.
Uporaba racionalne metode vkljucuje dolofene predpostavke, zaradi Cesar je primerna za oceno
najvecjega pretoka iz manjsih prispevnih obmodij velikosti do 0.5 km2.

Najvedji pretok za izbrano povratno dobo se oceni z enacbo:

Qurax = 0.278 % C % i * A
kjer je:
Qmax  najvedji pretok [m3/s],
C koeficient odtoka [ / ],
i intenziteta padavin z doloceno povratno dobo in trajanjem, ki je enako &asu
koncentracije (tc) [mm/h],
A vodozbirna povréina [km?2].

Koeficient odtoka je bil dolo¢en na podlagi naklona, rabe ter tipom podlage obravnavanih prispevnih
obmodij.

Cas koncentracije predstavlja (Cas, ki ga potrebuje vodni delec, da odtece z najbolj oddaljenega dela
porecja do iztocnega profila. Cas koncentracije je odvisen od naklona , dolZine vodnih poti in lastnosti
zemeljske povrsine. Za doloditev Casa koncentracije z obravnavanih prispevnih obmo¢ij smo uporabili
Kerby-jevo enacbo, ki poda ¢as koncentracije s povodij, kjer prevladuje povrsinski tok.

Za podatke o padavinah smo uporabili podatke s postaje Slovenske Konjice.

Dolocitev volumnov visokovodnih valov

Za potrebe ocene volumnov visokovodnih valov na podlagi koni¢nega pretoka, ki smo ga dolocili z
racionalno metodo, smo uporabili t.i. trikotnisko metodo, ki je del racionalne metode. Teorija predvideva,
da se hidrogram odtoka s prispevnega obmodja oblikovno pribliza trikotniku ali trapezu.

Pri dolocanju volumnov smo upostevali 2 tipa teoreti¢hega hidrograma, ki se razlikujeta glede na relacijo
Cas koncentracije in Cas padavin in sicer:

« hidrogram, kadar je trajanje naliva enako ¢asu koncentracije (trikotnik)

« hidrogram, kadar je trajanje naliva daljSe od Casa koncentracije (trapez)

5 OCENA INVESTICIJE

Obmodie Varianta 1 B ' Varianta 2
A - Skalce 80,100.00 /

B — nad Rimsko ulico 54,250.00 92,000.00
C — Zi¢ka cesta 186,700.00 166,900.00
D — dvorec Trebnik 27350.00 13,450.00
F — nad pokopaliscem 15,500.00 /

V oceno investicije niso vsteti stroski odkupa zemljis¢. Navedene ocene ne vkljuéujejo 22% DDV.
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6 ZAKLIJUCEK

Na obmodju mesta Slovenske Konjice prihaja ob intenzivnejSih nalivih na doloCenih lokacijah do
poplavljanja zalednih vod, ki poplavijo pozidana obmocdja.

Urbano obmocje mesta Slovenske Konjice je preteZno locirano v ravninskem delu Dravinjske doline, ki
ga na severu obdajajo strma pobodja vinogradov in sadovnjakov obmocja Skalc in na jugu travniske in
njivske povrsine izpod strmih, z gozdom porascenih pobodij med kamnolomom in starim gradom.

Predmetna idejna zasnova predstavlja projektno dokumentacijo za ureditev odvodnje zalednih voda v
mestu Slovenske Konijice. V sklopu idejne zasnove so se obdelala obmocja, ki jih je narocnik prepoznal
kot problematicna in sicer:

Obmogje pri vinski kleti Zlati gri¢, Skalce

Obmodje zgornje Rimske ceste, Skalce

Obmodje ob Zi¢ki cesti,

OZje obmocje dvorca Trebnik,

Obmodje prikljucka Solske ulice na Liptovsko ulico in
Obmodje nad pokopalis¢em pri cerkvi sv. Ane.

V predmetni idejni zasnovi so predstavljeni ukrepi s katerimi je ob intenzivnejsih nalivih mozno izboljsati
varnost pred Skodljivim vplivom zalednih vod.

Ales Jecl, udivki
Ivan Vukina, ig
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Identificirani oziroma potrebni protipoplavni ukrepi

Na osnovi nedavnih poplav povzroéenih s strani zalednih vod in informacij ogrozenih obc¢anov, so v
nadaljevanju prikazane lokacije, kjer bi bilo smiselno urediti protipoplavne ukrepe.

Dodaten zadrievalnik Jamna

Glede na velikost zaledja, je obstoje¢i zadrievalnik Jamna premajhen, kar nakazuje potrebo po
dodatnem zadrZevalniku.

Zadrievalnik nad Zi¢ko cesto

S severne strani Konjidke gore prihaja do poplav zalednih vod, ki se iztekajo na Zi¢ko cesto. Jarek ob
cesti je pogosto napolnjen z naplavinami peska, ki se v nadaljevanju prenadajo v cevno kanalizacijo.

Koli¢ina vode povzrota poplavo predvsem kriZis¢a s Tovarnisko cesto.
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Zadrzevalnik Polene

Za obravnavano obmodje je bila izdelana $tudija protipoplavnih ukrepov. Slednja je bila predstavljena
tudi krajanom predmetnega obmogja, ki reitev niso sprejeli.
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Nasip Tepanje

Iz obmocja Brda (zahod) in Tepanja (sever) pritekata dva potoka, na soto¢ju katerih je izpeljana cevna
kanalizacija v potok OplotnisCica. Poko3ena trava in vejevje, vtok v cevno kanalizacijo premera 1m,
pogosto zamasijo, kar povzroca poplavo osrednjega dela Tepanija.
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Zadrzevalnik JZ Tepanje

S podroéja Tepanjskega vrha prihaja precejénja koli¢ina zalednih vod. Nekaj teh vod se izte€e v jarek,

preostale pa ob cesti proti Tepanju.
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Zadrievalnika Lipoglav 65a in Ob potoku 22

Potoka ob cesti, iz gozdnih povrdin, ob visokih vodah, prinasata mulj, vejevje, veéje kose lesa, kar
predstavlja nevernost zamasitve cevne kanalizacije.



Zadrievalnik Zi¢e

Zaledne vode iz obmo¢ja Zi¢ke gorce pritekajo v obstojeéi potok, ki se poslediéno razliva v obmogje v
naselju Zi¢e (HS 70 - 71B).
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Zadrzevalnik Blato

Iz gozdnih vlak in naravnih globeli prihrumi zaledna voda s severne strani Konjiske gore, ki prinasa poleg
mulja in peska Se vejevje, listje, ipd. in ob moénejsi nalivih zamasi prepust ez regionalno cesto.
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