Priloga 4: Prepovedi, omejitve in zascitni ukrepi za posege v okolje glede na stopnjo varovanja na
notranjih obmocjih
[cc-s1 * notranje obmoéje |
11 STANOVANJISKE STAVBE VWVOI | VVOII VVO IIIB
111 |1 |Enostanovanjske stavbe - pd>’ %
112 Vecstanovanjske stavbe = =
113 3  |Stanovanjske stavbe za posebne druzbene skupine = —
12 NESTANOVANISKE STAVBE VVOI @ VVOII VVO IIIB
121 |1 |Gostinske stavbe - - 42
122 2 |Poslovne in upravne stavbe = = =
12301 |3 |Trgovske stavbe - - 42
12302 |4 |Sejemske dvorane, razstavisca — = =
12303 |5 | Oskrbne postaje - - pp>
12304 |6 |Stavbe za storitvene dejavnosti = —
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje
1241 |7 S . = =
komunikacij ter z njimi povezane stavbe
1242 |8 |Garazne stavbe - -
1251 |9 |Industrijske stavbe = =
1252 |10 |Rezervoariji, silosi in skladiS¢ne stavbe - -
10a |Nepretotna greznica pd!82/2 | pq'827:29
10b |Rezervoar za vodo o+ 7
1261 |11 |Stavbe za kulturo in razvedrilo = =
1262 |12 |Muzeji, arhivi in knjiznice - -
1263 |13 |Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo = =
1264 |14 |Stavbe za zdravstveno oskrbo — —
1265 |15 |Stavbe za Sport = =
Stavbe za rastlinsko pridelavo, vklju¢no z rastlinjaki za
12711 |16 |vrtnine in okrasne rastline, pokrite drevesnice in = =
podobne stavbe
12712 |17 |Stavbe za rejo Zivali - pd>%/%8
17a |Stavbe za rejo Zivali (do 5 glav velike Zivine) - pd?>27:28
17b |Stavbe za rejo Zivali (ve€ kot 5 glav velike Zivine) - -
17c |Stavbe ribogojnic = =
12713 |18 |Stavbe za skladié¢enje pridelka - pd* %
12714 |19 |Druge nestanovanjske kmetijske stavbe - pd*’*®
12721 |20 |Stavbe za opravljanje verskih obredov = =
12722 |21 |Pokopaliske stavbe = =
12730 |22 |Kulturna dedis¢ina, ki se ne uporablja za druge namene - +%
1274 |23 |Druge stavbe, ki niso uvrscene drugje - -
21 OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE VVO 1
21111 |1  |Avtoceste, hitre ceste in glavne ceste (daljinske ceste) =
21112 |2 |Regionalne ceste =
Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in
21121 |3 =
gozdne ceste
3a |Kolesarska pot, peSpot, gozdna pot pd?’
21122 |4  |ParkiriS€a izven vozisca -
2121 |5 |Glavne in regionalne ZelezniSke proge =
2122 |6 |Mestne Zelezniske proge -




21301

LetaliSke steze in ploscadi

21302

Letalski radio-navigacijski objekti

2141

Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi

2142

Predori in Podhodi

2151

Pristanisca in plovne poti

2152

Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti

2153

Sistem za osusevanje in akvadukti

13a

Sistem za namakanje

22

CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREZJA IN
ELEKTROENERGETSKI VODI

2211

Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi, razen za
zemeljski plin

Daljinski (prenosni) plinovodi za zemeljski plin

22121

Daljinski (transportni) vodovodi

22122

Objekti za Crpanje, filtriranje in zajem vode

Objekti in naprave za umetno napajanje ali bogatenje
podzemne vode iz enega vodonosnika v drugega

2213

Daljinsko (hrbteni¢no) komunikacijsko omrezje

2214

Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi

2221

Lokalni (distribucijski) plinovodi

22221

Lokalni cevovodi za pitno vodo in cevovodi za
tehnolosko vodo

22222

Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak

22223

Vodni stolpi in vodnjaki (razen vrtina ali vodnjak,
potreben za raziskave)

pd8,9

Vrtina ali vodnjak, potreben za raziskave

8,9,20
pd

pd8,9

22231

Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)

2,6,11,13

pp

2,6,11,13
pd 19,1,

10a

Iztok ali iztocni objekt za odvajanje industrijske
odpadne vode, ¢e gre za posredno odvajanje v
podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo

10b

Iztok ali iztoCni objekt za odvajanje komunalne odpadne
vode, Ce gre za posredno odvajanje v podzemne vode v
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

10c

Iztok ali iztoCni objekt za odvajanje padavinske odpadne
vode, Ce gre za posredno odvajanje v podzemne vode v
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in
je pred iztokom zagotovljena obdelava padavinske
odpadne vode v lovilniku olj

10d

Iztok ali iztoCni objekt za odvajanje odpadne vode, ¢e
gre za neposredno odvajanje v povrsinsko vodo v
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

10e

Iztok ali iztoCni objekt za odvajanje padavinske odpadne
vode s streh objektov, Ce gre za posredno odvajanje v
podzemne oziroma neposredno v povrsinske vode v
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

pdll




22232 |11 |[Cistilne naprave
11a |Mala komunalna Cistilna naprava do 50 PE - -
11b |Cistilne naprave zmogljivost do 200 PE = =
11c |Cistilne naprave zmogljivost od 200 PE do 30.000 PE - -
11d |Cistilne naprave zmogljivost nad 30.000 PE = =
11c |Cistilne naprave padavinske odpadne vode = =
11f |Industrijske Cistilne naprave - -
Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna 27
2224 |12 . - = pd
(dostopovna) komunikacijska omrezja
23 INDUSTRIJSKI KOMPLEKSI VVO 1 VVO II
2301 |1 Objek_ti za pridobivanje in izkoriS¢anje mineralnih . .
surovin
Elektrarne in drugi energetski objekti, razen vetrne in
23021 |2 Y - -
sonce elektrarne
2a |vetrne in sonce elektrarne = pp?’
23022 |3 |Hranilniki elektricne energije - -
2303 |4 |Objekti kemi¢ne industrije - -
2304 |5 |Objekti industrije, ki niso uvrsceni drugje - -
24 DRUGI GRADBENI INZENIRSKI OBJEKTI
2411 |1 |Sportna igrié¢a
Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in
24122 |2 3 oy
prosti ¢as (razen igrisCa za golf)
2a |Igrisce za golf
24201 |3 |Obrambni objekti
24202 |4 |Drugi kmetijski gradbeni inZenirski objekti
Objekti za ravnanje z odpadki, razen objektov za
24203 |5 A i
zbiranje in obdelavo nenevarnih odpadkov
5a |Objekti za zbiranje in obdelavo nenevarnih odpadkov
24204 |6 |Pokopalisca
24205 |7 |Objekti za preprecitev zdrsa in ograditev
24206 |8 |Odprta skladisc¢a in odprte prodajne povrsine
24207 |9 |Nepokrita prezentirana arheoloska najdisca in rusevine
24208 |10 |Drugi gradbeni inzenirski objekti, ki niso uvrs¢eni drugje




IZVAJANIE GRADBENIH DEL VVO I
) Gradbisce v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo .
objektov, na zemljis¢u s povrsino, veéjo od 1 ha
5 ParkiriS¢e na gradbiscu za delovne stroje in naprave .
(brez vzdrzevanja vozil in strojev )
Prostor za vzdrzevanje vozil in strojev ali zacasna
3  |skladis¢a za goriva in maziva ali gradbena kemicna -
sredstva
4  |Sanitarne enote na gradbistu pd’?73!
5 |Zacasna skladis¢a na gradbis¢u za betonske elemente pd?’
6 Oskrba strojev in naprav z gorivom na gradbiscu .
(pretakanje goriva)
7  |Uporaba in ¢i$¢enje naprav za izdelavo betona ipd. pd?’3?
8 |Uporaba brizganega betona =
9 |Uporaba odpadnega gradbenega materiala =
Uporaba gradbenega materiala, izdelanega iz odpadkov
10 . . =
s predelavo odpadkov, za gradnjo objektov
1 Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko _
izlo¢ajo snovi, Skodljive za vodo
Cis¢enje in obdelava povrsin objektov in gradbenega
12 |materiala, e pri tem nastaja odpadna voda (npr. pranje| pd®*>*
fasade)
13 Spreminjanje morfologije zemljiS¢ z nasipavanjem ali _
odstranjevanjem zemljine
14a |Gradnja tesnilnih zaves za zasc¢ito vodnega vira pp
14b |Gradnja tesnilnih zaves za druge namene =
15 |Injektiranje -
16 Vgradnja betonskih in lesenih pilotov s suhim vrtanjem, _
izkopom ali zabijanjem
17 |Vgradnja pilotov z vrtanjem z izplako -
18 |Vgradnja pilotov s cementiranjem v vrtini -
Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge namene (za
19 |namakanije, oskrbo s tehnolosko vodo, uporabo =
geotermalne energije ipd.)
20 Vrtanje za oskrbo s pitno vodo in za potrebe drzavnega .8
spremljanja stanja voda
VZDRZEVANJE OBJEKTOV VVO 1
1 |Dela v objektu +
2 |Dela na ovoju objekta +
3  |Zasteklitev objekta +
Instalacije in naprave v in na objektu, razen izvedbe
vrtine ali izkopa in namestitve toplotne Crpalke voda -
4 |voda ali zemlja - voda, in namestitve premic¢nih +
rezervoarjev za utekocinjeni naftni plin ali nafto s
prikljuckom na objekt
4a Izvedba vrtine ali izkop in namestitev toplotne ¢rpalke _
voda - voda ali zemlja - voda
4b Namestitev premicnih rezervoarjev za utekocinjeni _
naftni plin ali nafto s prikljuckom na objekt
5 |Dela v zvezi z zunanjo ureditvijo objekta pd
6 Dela v zvezi z nekategoriziranimi cestami in javnimi pd

potmi




Pomen oznak:

V prvem stolpcu preglednice je navedena ustrezna raven vrst objektov, oznacena s Stevilko, v
skladu s predpisi, ki urejajo enotno klasifikacijo vrst objektov in objektov drZzavnega pomena
(CC.SD).

VWO 1

Najozje vodovarstveno obmodje.

VVO II

Ozje vodovarstveno obmocje.

VVO IIIA

Sirée vodovarstveno obmodje.

VVO IIIB

Napajalno vodovarstveno obmocje.

Poseg v okolje je prepovedan.

+

Poseg v okolje je dovoljen. V postopku izdaje vodnega soglasja se preveri, ali je poseg
ustrezno opredeljen glede na razvrstitev objektov in dejavnosti in ali gre za poseg v prostor, ki
lahko vpliva na vodni rezim. Poda se zahteve iz predpisov in iz njih izhajajoCih standardov,
smernic in priporocil, ki morajo biti uposStevani.

pd

Poseg v okolje je dovoljen. V postopku izdaje vodnega soglasja se preveri, ali je poseg
ustrezno opredeljen glede na razvrstitev objektov in dejavnosti in ali gre za poseg v prostor, ki
lahko vpliva na vodni rezim. Lahko so podani oziroma doloceni tudi dodatni ukrepi, poleg tistih,
ki Ze izhaijajo iz predpisov in iz njih izhajajocih standardov, smernic in priporodil.

PP

Izjemoma dovoljena gradnja objektov ter izvajanje gradbenih del in se zanje izda vodno
soglasje, Ce je k projektnim reSitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v
postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za onesnazenje in je iz
rezultatov te analize razvidno, da je tveganje za onesnaZenje zaradi tega posega sprejemljivo
in Ce se zaradi njegovega vpliva na vodni rezim in stanje vodnega telesa izvedejo zasCitni
ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaZenje izhaja, da je tveganje za
onesnazenie zaradi tega posega spreiemliivo.

pip

Izjemoma dovoljena gradnja objektov ter izvajanje gradbenih del, kadar gre za poseg v skladu
z drzavnim prostorskim nacrtom ali obcinskim podrobnim prostorskim nacrtom, ki je sprejet v
skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko nacrtovanje, ter predpisi, ki urejajo umescanje
prostorskih ureditev drzavnega pomena v prostor, in za katerega je izvedena celovita presoja
vplivov na okolje ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
okolja. Sprejemljivost vplivov posega na vodni rezim in stanje vodnegda telesa se v fazi Studije
variant preverja na podlagi strokovne ocene. Sprejemljivost vplivov na vodni rezim in stanje
vodnega telesa ter vplive zascitnih ukrepov na zmanjSanje tveganja za onesnazenje se na
podlagi izsledkov analize tveganja za onesnazenje preverja v postopku izdaje mnenja o
drzavnemu prostorskemu nacrtu ali obéinskemu podrobnemu prostorskemu nacrtu.

Gradnje ali posegi v prostor so prepovedani.
Ce so izjemoma dovoljeni, veljajo pogoji, doloc¢eni z nadpisanimi stevilkami.

Prepovedana sta skladis¢enje in pretakanje goriva.

Gradnjo objektov, izvajanje gradbenih del vkljucno z izkopi, je treba izvesti nad srednjo gladino
podzemne vode. Ce se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjsa za ve¢ kakor
10 %, je gradnja iziemoma dovoljena tudi globlje. Ce je med gradnjo ali obratovanjem treba
drenirati ali ¢rpati podzemno vodo, je za to potrebno vodno soglasie.

1241

Ce gre za utrditev nestabilnega terena.

1242

Prepovedana gradnja objektov in naprav, ki je namenjena proizvodnji, v katero so vklju¢ene
nevarne snovi in za katero je v skladu s predpisi na podroCju varstva okolja treba pridobiti
okoljevarstveno soglasje, ter objekte in naprave za odlaganje odpadkov.

1251

Prepovedano za Crpalis¢a plina in nafte

1252

Javna kanalizacija mora biti pred uporabo preverjena za vodotesnost v skladu s
standardiziranimi postopki standarda SIST EN 1610:2001 — gradnja in preskusanje vodov in
kanalov za odpadno vodo.

Ce se uporabljajo kemi¢na stranié¢a ali je urejeno odvajanje komunalne odpadne vode iz
sanitarnih enot v javno kanalizacijo v skladu s predpisom o odvajanju in ¢is¢enju komunalne
odpadne vode in predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizaciio.




Pri vrtanju, izkopu, med obratovanjem in vzdrzevanjem je treba izvesti vse ukrepe za
preprecitev odtekanja, ponikanja ali spiranja navrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali
zajetje. Po prenehanju rabe je treba vrtino ukiniti tako, da je prepreCeno kakrsno koli
onesnazenje podzemne vode ali zajetja.

1261

Vrtina mora biti dobro izolirana (cevljena in cementirana) pri prehodu skozi plitve vodonosnike
in ne sme vzpostaviti povezave med razliCnimi plastmi podzemne vode.

1262

Izvedba horizontalnih toplotnih izmenjevalcev in energetskih kosar je dopustna, ¢e je dno
izkopa lahko vsaj 2 m nad najvisjo gladino podzemne vode in e se zasutje izkopa izvede z
enakim materialom v istem vrstnem redu, da se ne poveca ali pospesi spiranje s povrsja in
povecanje ranljivosti, pod dnom izkopa pa mora biti tudi vsaj 2 m debela naravna plast
nenasi¢enega medzrnskega vodonosnika nad hribinsko podlago.

1263

Izveden mora biti tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja, uhajanja, izcejanja ali
ponikanje teh snovi preko tal ali povrsinskih voda v podzemno vodo ali zajetje z upostevanjem
standarda SIST EN 1610:2001 — gradnija in preskusanije vodov in kanalov za odpadno vodo.

1264

Uporaba ve¢ kakor dva (2) m nad najviSjo gladino podzemne vode. Iz materiala se ne smejo
izluzevati snovi, skodljive za vodo.

1265

Interna kanalizacija mora biti prikljuCena na javno kanalizacijo. Za interno kanalizacijo mora
biti pred uporabo preverjena vodotesnost s standardiziranimi postopki standarda SIST EN
1610:2001 — gradnija in preskusanije vodov in kanalov za odpadno vodo.

14

Ce gre za odvajanje industrijske odpadne vode iz obstojecih objektov in naprav in &e obmocje
poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali odvajanje v javno kanalizacijo tehni¢no ni
izvedljivo ali ¢e na komunalni ali skupni Cistilni napravi, ki zakljuCuje javno kanalizacijo, ni
zagotovljena zmogljivost za cisCenje te industrijske odpadne vode. Industrijska odpadna voda
mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvaijanie industriiske odpadne vode v vode.

15

Namakanje z razprsilci ali kapljicno namakanje z vodo v skladu z gnojilnim nacrtom.

16

Ce obmodje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali ¢e gre za zacasno reditev v
prehodnem obdobju do izgradnje javnega kanalizacijskega omreZja za komunalno odpadno
vodo ali do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrezju. Komunalna
odpadna voda mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvaijanije v vode.

17

Rudarska pravica se lahko podaljSa v kolikor se ne posega v obmocje 2 m nad maksimalno
gladino podzemne vode.

18

Ce gre za zbiranje, odvajanje in ¢is¢enje komunalne odpadne vode v skladu z uredbo o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ter so v postopku
izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na
vodni rezim in stanje vodnega telesa in je izdano vodno soglasje. V primeru izgradnje javne
kanalizacije za komunalno odpadno vodo se je potrebno prikljuciti na kanalizacijsko omreZje,

19

nepretoCne greznice se v tem primeru ukineio.

Ce je namedcen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do nenadzorovanega
iztekanja in onesnaZenja vode ali tal, kar velja tudi za rezervoar ki je proizvod, dan na trg v
skladu s predpisom, ki ureja tehni¢ne zahteve za proizvode in ugotavljanie skladnosti.

20

Premer vrtanja je lahko najveC 76 mm, razen za raziskovalne vrtine za javno oskrbo s pitno
vodo.

21

Dno gnojisca, zbiralnika gnojnice in gnojevke ali hlevskega izpusta mora biti najmanj dva (2) m
nad najvisjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni.

22

Usklajeni s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnazevanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

23

Ce gre za rekonstrukcijo obstojecih in gradnjo novih gnojis¢ in zbiralnikov gnojnice in gnojevke
ter hlevskih izpustov kot sanacijski ukrep na Ze obstojeCem kmetijskem gospodarstvu. Za
rekonstrukcijo ali gradnjo je treba pridobiti vodno soglasje.

24

Obstojece rudarske pravice se lahko podaljSajo.

25

Tla stavbe morajo biti vodotesna in izcedne vode iz stavbe za rejo Zivali speljane v vodotesno
skladiS¢e za Zivinska gnojila, ki mora biti zgrajeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda
pred onesnazevanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

26

Zagotoviti je treba zajetje in CiS¢enje padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja
emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

27

Z gradnjo objektov, izvajanjem gradbenih del vkljucno z izkopi, se ne sme posegati v obmocje
nihanja podzemne vode.




28

Ce gre za funkcionalne zaokrozitve komunalno opremljenih obmotij ter gradnjo objektov, ki
pomenijo izkoristek prostih in nezadostno izkoris¢enih povrsin naselij, z mozZnostjo minimalne
razSiritve zazidanih obmodcij zaradi ohranitve obstojeCega Stevila prebivalstva in Ce so
zagotovljeni zascitni ukrepi, s katerimi se preprecijo negativni vplivi na stanje povrSinskih in
podzemnih voda.

29

Le kot sanacijski ukrep pri obstojecih stanovanjskih ali nestanovanjskih stavbah.

30

Nova rudarska pravica se lahko podeli ¢e s posegom ne posegamo v obmocje 2 m nad
maksimalno gladino podzemne vode.

31

Le e ni moznosti izvedbe sanitarnih enot za gradbisce izven VWO 1. Kemicno stranise se
postavi na neprepustno podlago, ki ulovi vso morebitno izpiranje, uhajanje, izcejanje ali
ponikanje teh snovi preko tal ali povrSinskih voda v podzemno vodo ali zajetje. Prav tako se s
tehnicnimi ukrepi sanitarne enote zasCiti tako, da ne more priti do morebitne prevrnitve
sanitarnih enot in s tem morebitnega nenadzorovanega iztekania in onesnazenia tal ali vode.

2121

Ci&¢enje naprav za izdelavo betona ni dovoljeno.

2122

Z odpadno vodo, ki nastane na gradbiscu, se ravna v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

34

Le ob rekonstrukciji oziroma adaptaciji.




