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Tabela 2: Upoštevane jakosti nalivov pri zasnovi kanalskega omrežja in spremljajočih objektov 

Pogost.
naliva

Meteorološka postaja Ljubljana
Jakost odtoka nalivov l/s/ha, trajanja min

5 10 15 20 30 60 90 120 180 300 420 600
0,1 590,6 383,3 281,2 225,6 165,6 97,2 71,4 57.4 42.1 31.4 28.2 25.1
0,2 528,6 333,3 296,2 198,6 146,7 87,4 64,5 52 38.4 28 24 20.4
0,5 404,5 253,1 191,6 157,2 119,0 73,9 56 45.9 34.8 24.5 19.4 15.2
0,67 375 233,5 177 145,4 110,2 68,7 52,1 42.8 32.4 22.8 18.2 14.2

1 327,4 211,6 160,6 132,1 100,2 62,5 47.6 39 29.6 20.9 16.6
2 259,3 173,2 131,8 108,6 82,7 51,9 39.5 32.5 24.8 17.6
4 201,7 133,1 101,7 84,1 64,3 40,6 31 25.6 19.6
6 164,9 109,2 84,2 70 54,0 34,4 26.7 21.2 15.1

porušitvijo po veljavnih standardih. Najmanjša nazivna obodna 
togost ostenja cevi mora znašati SN 8 kN/m2. Cevi morajo biti 
izdelane po standardu EN 1401‑1.

12. člen
(dostopnost in varovanje)

Objekti in naprave javnega kanalizacijskega omrežja mo‑
rajo biti projektirani in izvedeni tako, da v normalnih pogojih ni 
možen pristop ali kakršnokoli delovanje nepooblaščenih oseb 
in živali. Fizično ali tehnično se varujejo vsa črpališča in čistilne 
naprave. Vse naprave in objekti na omrežju se varujejo teh‑
nično in samo v posebnih primerih tudi fizično, kar se posebej 
določi v tehnični dokumentaciji.

13. člen
(vgrajeni materiali)

1. Material, iz katerega je izdelano ostenje cevovodov, 
mora zagotavljati vodotesnost in odpornost proti mehanskim, 
kemijskim in drugim vplivom (npr. pri čiščenju kanalov). Mate‑
riali, iz katerih so izdelani elementi kanala, vključno s tesnili, ki 
pridejo v stik z vodo, glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobiolo‑
ških lastnosti, ne smejo spreminjati kakovosti vode. Material, iz 
katerega so izdelane cevi, se izbere glede na namen, obtežbo, 
hidravlične zahteve in pričakovano življenjsko dobo kanala, ki 
mora znašati najmanj 50 let.

2. Za gradnjo novih ter obnove obstoječih kanalizacij je 
dovoljeno uporabiti naslednje materiale:

– za odvod odpadne vode in mešano kanalizacijo: polivinil 
klorid, polietilen, armirani poliester, nodularna litina, keramika, 
jeklo,

– za odvod padavinske vode: poleg navedenih je možno 
uporabiti tudi betonske cevi z integriranim tesnilom.

14. člen
(križanja)

1. Pri križanju kanalizacije z drugimi podzemnimi vodi 
kanalizacija poteka horizontalno in brez vertikalnih lomov. Kri‑
žanja morajo potekati pravokotno, izjemoma lahko znaša kot 
prečkanja osi kanalizacije in drugega podzemnega voda največ 
45°.

2. Ker se mora pri gradnji kanalizacije zagotavljati padec, 
ima njena lega glede na druge komunalne instalacije prednost, 
zato se morajo drugi vodi prilagajati kanalizaciji. Praviloma 
kanalizacija poteka pod drugimi komunalnimi vodi, obvezno pa 
to velja za vodovodno napeljavo.

15. člen
(vertikalni odmiki)

1. V primerih, ko vodovod poteka pod kanalizacijo, mora 
biti vodovodna cev vgrajena v zaščitno cev, ustji zaščitne cevi 
pa morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije 
najmanj 3 m. V primeru možnosti nadzora drenirane vode sta 

8. člen
(hitrosti odpadne vode v cevi)

Najmanjša dovoljena hitrost odpadne vode v kanalu 
je 0,4 m/s pri sušnem pretoku. Največja dovoljena hitrost od‑
padne vode je 3 m/s. Občasno je ta hitrost lahko tudi višja (do 
6 m/s), če izbrani material to omogoča brez poškodb ostenja.

9. člen
(globine cevi)

Najmanjša začetna globina kanalov za odpadno vodo 
mora omogočati priključitev odtokov iz pritličja bližnjih objektov 
gravitacijsko odvajanje in znaša 1,20 m. Najmanjša začetna 
globina kanalov za padavinsko vodo mora omogočati priklju‑
čitev cestnih požiralnikov in dvorišč bližnjih objektov in znaša 
0,80 m. Pri projektiranju je potrebno slediti naravnemu padcu 
terena. Najmanjši padci javne kanalizacije so določeni z upo‑
števanjem najmanjših dovoljenih hitrosti in morajo preprečevati 
odlaganje in zastajanje trdnih delcev. Če to ni mogoče, je treba 
predvideti ukrepe za stalno čiščenje kanalov.

10. člen
(premeri cevi)

Premeri cevovodov javne kanalizacije se označujejo v 
mm (DN) in znašajo: 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 
1000, 1100, 1200, 1400, 1800, 2100 in 2400. Premere cevi 
kanalizacije se določi na podlagi hidravličnih zahtev, pogojev 
glede vzdrževanja in najmanjše možnosti zamašitve. Najmanj‑
ši premer cevi javne kanalizacije znaša 250 mm. Najmanjši 
premer cevi tlačnih vodov iz črpališč znaša 80 mm. Ustreznost 
dimenzij cevi kanalizacije je treba dokazati s hidravličnim raču‑
nom, pri katerem se za največje vrednosti polnitev upoštevajo 
naslednje vrednosti:

– kanal za odpadno vodo – do 50% polnitev pri največjem 
sušnem odtoku,

– kanal za padavinsko vodo – do 70% polnitev pri projek‑
tiranem nalivu,

– kanal mešanega tipa – do 70% polnitev pri projektira‑
nem nalivu in maksimalnem sušnem odtoku.

11. člen
(mehanski vplivi na cevi)

Kanalizacijske cevi morajo biti vgrajene tako, da so zašči‑
tene pred mehanskimi vplivi kot so obtežbe, vibracije, poseda‑
nje tal. Kanalizacija za odpadne vode šteje za najbolj globoko 
zakopani komunalni vod, zato morajo biti cevi kanalizacije 
lokacijsko vgrajene po principu prioritete tako, da je v primeru 
okvare možen strojni izkop s strojem z orodjem za izkop s širino 
najmanj 30 cm. Na mestih, kjer zaradi objektivnih razlogov ni 
možna poznejša intervencija z izkopom, morajo biti cevi kana‑
lizacije položene v prehodnih kolektorjih ali kinetah. Odločitev 
o obbetoniranju kanala mora bazirati na statični presoji kanala. 
S statičnim izračunom je treba dokazati stopnjo varnosti pred 




