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Prediog Pravilnika o tehnitni izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in
Eittenje komunalne in padavinske odpadne vode, javne kanalizacije ter o tehniéni izvedbi
priklju¢kov na javno kanalizacijo v Ob¢ini Rogasovci

I uvobD

1. Ocena stanja in raziogi za sprejetje
Odlok o nafinu opravijanja lokalne gospodarske javne sluibe odvajanja in ci€enja

komunaine odpadne vode v Obéini RogaSovci (Uradni list RS, 3t. 60/16) v 32. lenu doloca, da
mora izvajalec javne sluibe obginskemu svetu prediofiti v sprejem tehnicni pravilnik v roku
testih mesecev od uveljavitve tega odloka (€e je koncesionar pa po sklenitvi pogodbe o
izvajanju javne sluzbe) v skladu z dolotili tega odloka in drugih veljavnih predpisov. Tehnicni
pravilnik in njegove spremembe in dopolnitve se cbjavijo v Uradnem listu Republike Slovenije
in zaénejo veljati petnajsti dan po objavi.

Pravilnik je po sprejemu chvezen za vse udeleience pri planiranju, projektiranju, v upravnih
postopkih ter pri gradnji, uporabi in vzdrievanju kanalizacijskega omreZja.

2. Cilji in na&ela pravilnika

S tem pravilnikom se podrobneje ureja tehniéna izvedba in uporaba javnega kanalizacijskega
omreZja ter kanalizacijskih objektov in naprav, ki jih upravija ReZijski obrat obcine Rogasovci
oziroma, ki bo v najemu izbranega koncesionarja.

Namen pravilnika je, da se poenoti ravnanje z kanalizacijskimi sistemi in napravami na
obmo&ju Obéine Rogasovci in doseie njihovo zanesljivo delovanje ter da se uporaba le teh
odvija v vsestransko in splo3no korist.



3. Ocena finanénih in drugih posledic Predlagani pravilnik ne predstavija finan¢nih obveznosti
za prora¢un Ob¢ine RogaSovci.

I OBRAZLOZITEV:
Pravilnik dolo&a pogoje in naela za nacrtovanje javne kanalizacije, materiale za vgradnjo v
javne kanalizacije ter natin vgradnje teh materialov. Poleg tega so v njem dologeni natini
krizanja z drugimi podzemnimi vodi.
V pravilniku so nadalje navedene vrste objektov na kanalizacijskem sistemu, njihovo
poimenovanje je usklajeno z izrazi ostalih predpisov s podrotja odvajanja in ¢is€enja odpadnih
vod. Dolotene so tudi tehniéne karakteristike in tehni¢ne zahteve za izgradnjo objektov.
Povzeti so e standardi s posameznih podrotij, tako, da pri posameznih napravah tehni¢nih
karakteristik pravilnik ne povzema.
Kanalizacijski priklju¢ki niso objekti javne kanalizacije v lasti obcine, ampak so del sistema v
lasti uporabnikov. Zanje so dolofene tehnitne karakteristike od naklona in dimenzije cevi do
natina izvedbe prikljuZka na javno kanalizacijo.
Upravljanje in vzdrievanje kanalizacijskega omreZja in objektov na kanalizacijskem sistemu je
pomembno zaradi zagotavljanja nemotenega odvajanja in tis¢enja odpadnih vod. Zato je
potrebne redno vzdrievanje in vecja vzdrievalna dela, hkrati pa so po potrebi potrebna tudi
intervencijska vzdrievaina dela.
lzvajalec javne sluibe odvajanja in Ci3Cenja odpadnih vod na cbmo¢ju Obtine Rogasovci na
podlagi javnega pooblastila izdaja smernice za naértovanje predvidene prostorske ureditve,
mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta, projektne pogoje k projektom za
pridobitev gradbenega dovoljenja, soglasja k projektnim reditvam, soglasja za prikijucitev
obstojetih objektov na javno kanalizacijo.
Uporabniku se bo koli¢ina odvedene in otié¢ene vode obratunavala mesefno giede na
podatke o koli¢inah in obremenjenosti odpadne vode, pri temer koli¢ine odvedene vode v
javno kanalizacijo na merilcih pretoka evidentira izvajalec javne sluibe (po Stevcu porabe vode
oz. pavial, kjer ni meritve).

Ili. BESEDILO CLENOV



Na podlagi prvega odstavka 32. ¢lena Odloka o natinu opravijanja lokalne gospodarske javne
sluzbe odvajanja in Zi¢enja komunalne odpadne vode v Obéini Rogasovci {(Uradni list RS, 5t.
60/16) v nadaljevanju Odlok, je Ob¢inski svet na svoji seji, dne ...... sprejel

PRAVILNIK
o tehniéni izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in £is¢enje komunalne odpadne
in padavinske vode, javne kanalizacije ter o tehnigni izvedbi prikljutkov na javno kanalizacijo v Ob&ini
Rogadovci

1. SPLOSNI DOLOCBI
1. &len
S tem Pravilnikom o tehniéni izvedbi in uporabi javnih objektov za odvajanje in ¢is¢enje komunalne in
padavinske odpadne vode, javne kanalizacije ter o tehnigni izvedbi priklju¢kov na javno kanalizacijo v
Obéini Rogasovci (v nadaljevanju: Pravilnik) se podrobneje urejata tehni¢na izvedba in uporaba javnega
kanalizacijskega omreZja ter kanalizacijskih objektov in naprav v upravijanju Reiijskega obrata oziroma
koncesionarja {v primeru podelitve koncesije).

Ob dolocilih Praviinika je treba obvezno upostevati tudi veljavne zakone, standarde, predpise, odloke
in pravilnike za tovrstno dejavnost.

2. &len
Pravilnik so dolZni upostevati vsi sodelujo&i pri upravnem postopku, planiranju, projektiranju, izvajanju
{gradniji in rekonstrukciji), komunalnem opremijanju, upravljanju in uporabi kanalizacijskega omreija,
objektov in naprav in drugih komunalnih vodov, ki vplivajo na javno kanalizacijo, izvajalec gospodarske
javne sluZbe in uporabniki javne kanalizacije.

Pravilnik velja na obmo¢ju Obcine Rogasovci.
2. DEFINICIE KANALIZACUSKIH SISTEMOV PO NAMENL UPORABE IN PO SESTAVNIH DELIH

3. clen
Javna kanalizacija so medsebojno funkcionaino povezane naprave in objekti, ki so namenjeni za
odvajanje in &ig¢enje komunalne in padavinske odpadne vode uporabnikov.

Naprave in objekti javne kanalizacije so:
- kanalizacijsko omreZje z revizijskimi in prikljucnimi jaski,
- ¢&rpalidca odpadnih vod,
- Eistilne naprave za fisCenje odpadnih vod,
- drugi objekti in naprave, ki so namenjeni za praviino in nemoteno odvajanje in €islenje
komunalne in padavinske odpadne vode.

4. clen

interna kanalizacija so naprave in objekti, ki so namenjeni za odvajanje in ¢iZtenje komunalne odpadne
vode, samo enemu uporabniku, ki je prikljuten na javno kanalizacijo. Interna kanalizacija je praviloma
priklju¢ena na javno kanalizacijo po spojnem kanalu v najbliZji revizijski jasek na javni kanalizaciji.
Za interno kanalizacijo se 3tejejo:

- vertikalna in horizontalna kanalizacija v objektu,

- naprave za akumulacijo, prerpavanje in nevtralizacijo odpadnih voda,

- spojni kanal, kontrolni jadek oziroma mersko mesto na spojnem kanalu,



- obstojeca greznica ali mala komunalna Eistiina naprava z zmogljivostjo manjso od 50 PE.

5. ¢len
Javno kanalizacijo lo¢imo glede na namen komunalne rabe:
- mesano: &e po kanalizacijskem sistemu odvajamo komunaino in padavinsko odpadno vodo
skupaj,
- lofeno: e v en kanalizacijski sistem odvajamo komunalno odpadno vodo, v drugega pa
padavinsko odpadno vodo.

Na obmocdju obtine Rogadovci imamo izgrajen locen kanalizacijski sistem zato v kanalizacijski sistem
odvajamo e komunaino odpadno vodo. V kanalizacijski sistem je prepovedano odvajanje padavinske
vode.

6. tlen
izrazi v Pravilniku imajo naslednji pomen:

- kanal je cevovod za odvajanje odpadnih voda,

- spojni kanal je kanal od objekta do priklju¢nega jaska na javno kanalizacijo,

- revizijski jasek je jaSek na javni kanalizaciji za opravljanje nadzora in izvajanje vzdrievalnih del,

- prikljuéni jasek je jalek na javnem kanalu, v katerega se izvede prikljuditev kanalizacije
uporabnika,

- kaskada je prelivna stopnica v kanalu,

- zadrievalni bazen Je bazen za akumulacijo voda,

- rpaliéte je objekt za pre¢rpavanje odpadnih voda,

- distilna naprava je objekt za primarno, sekundarno in terciarno tis¢enje odpadnih voda,

- Cistilna naprava za pred¢i¥¢enje je naprava v lasti uporabnika, ki je zgrajena z namenom, da se
iz odpadnih voda popolnoma ali delno izlotijo tiste Skodljive snovi, ki bi poslab3ale lastnosti
odpadne vode v javni kanalizaciji in je nameifena praviloma pred priklju¢kom na javno
kanalizacijo.

Drugi izrazi, uporabljeni v Pravilniku, imajo enak pomen kot jih doloajo predpisi s podrofja varstva
okolja.

3. PROJEXTIRANJE IN GRADNJA JAVNE KANALIZACUE
7. &len
Pri na&rtovanju javne kanalizacije se morajo upostevati dolotila Praviinika in smernice, ki jih
opredeljujejo izvajalec javne sluibe, drzavni standardi SIST in Evropski standardi EN. Pri projektiranju
in izgradniji kanalizacije je potrebno zagotoviti takéno izvedbo, da je na vsakem mestu moZen dostop z
ustrezno mehanizacijo za potrebe obratovanja in vzdrievanja javne kanalizacije.

3.1.Materiali
8. flen
vgrajeni materiali morajo zagotavljati vodotesnost in odpomost proti mehanskim, kemijskim in drugim
vplivom (npr. pri &i¢enju kanalov). Glede fizikainih, kemijskih ali mikrobioloskih lastnosti ne smejo
spreminjati kakovosti vode.

Material iz katerega so izdelane cevi in ja3ki, naj se izbere glede na namen, obteibo, hidravlitne
zahteve, kemiéno odpornost, abrazijo in pricakovano Zivijenjsko dobo kanala, ki naj znasa najmanj 50
let.

Za gradnjo kanalov javne kanalizacije se lahko uporabljajo naslednji materiali: polivinit klorid, polietilen,
armirani poliester, armirani beton, duktilna litina, keramika, jeklo.



3.2.Cevi
9, clen

Vse vgrajene kanalizacijske cevi morajo imeti ateste za predpisano temensko trdnost, ki je dolocena
glede na vrsto prometne obremenitve in morajo ustrezati namenu, za katerega se uporabljajo.
Globina vkopa temena kanalizacijskih cevi naj bo minimalno 0,80 m. Najmanjsi dovoljeni notranji
premer gravitacijskega kanala javne kanalizacije je DN 200 mm, najmanjsi dovoljeni notranji premer
spojnega kanala je DN 150 mm. Najman;si dovoljeni notranji premer tlaénega kanala javne kanalizacije
je DN 50 mm.

Minimalni padec je doloéen tako, da hitrost pri susnem dotoku ni manjsa od 0,35

0,40 m/s, pri srednjem dnevnem pretoku pa ni manjsa od 0,50 m/s. Odstopanja so moina samo v
soglasju z izvajalcem javne stuibe.

Polnitev kanala naj bo pri kanalizaciji locenega sistema maksimalno 50% profila, za kanalizacijo
meganega tipa in meteorno kanalizacijo pa 70%.

Kanalizacijske cevi se morajo, ob upostevanju navodil proizvajalca, zasipati z nevezanim materialom v
taki debelini, da je kanal zatiten pred mehanskimi poskodbami in zmrzovanjem. V primeru, da cevine
bi prenesle temenske obremenitve, jih je potrebno zaititi z betonsko obiogo v debelini, ki se doloi
na podlagi stati¢nega izratuna.

Cevi za kanale javne kanalizacije se mora polagati na pesceno posteljico debeline 10 cm, v cbmoéju
talne vode pa na betonsko podiago.

3.3. Revizijski jaski
10. len
Revizijski jaski se gradijo na mestih, kjer se menjajo smer, naklon ali pre€ni profil kanala, in na mestih
zdruzitve dveh ali ve€ kanalov.

Maksimaine razdalje med revizijskimi jaski so: za kanale do vkljuéno DN 800 mm 100 m, za kanale > DN
800 mm 50 m.

e je visinska razlika med koto dotolnega in iztotnega kanala vetja od 0,50 m, je treba predvideti
kaskadni revizijski jadek.

Ce so hitrosti odpadne vode v kanalu velike, je na vertikalnih lomih treba izvesti umirjevalne jaske. Z
umirjevalnimi jaski se zmanj3a energija curka na stene revizijskega jaska.

Kanalizacijski jaski se morajo zasipati z nevezanim materialom v taki debelini, da je ja3ek za3¢iten pred
mehanskimi po$kodbami in zmrzovanjem. Ce jadki ne bi prenesli temenske obremenitve, jih je
potrebno zaitititi z betonsko oblogo v debelini, ki se doloti na podlagi statitnega izratuna. Pri
vgrajevanju in zasipu je potrebno upostevati navodila proizvajalca.

Revizijski jaski morajo biti dostopni za potrebe kontrole, &is¢enja in vzdrievanjas stroji.

Vstopni prikljuéki v dno jadka in dodatni prikljucki v telo jaska se izdelajo po enakem sistemu. Jadki
morajo imeti moznost izdelave dodatnega prikljucka v muldo jadka ali v telo jaska na samem gradbidcu
ne glede na izbrano vrsto cevi. Vsi elementi jatka morajo imeti enako debelino stene in so izdelani iz
enakega materiala. NaCin spajanja delov jaskov med seboj in izdelava vstopnih in izstopnih prikijuckov
mora zagotavljati trajno vodotesnost.



11. len
Pokrovi na revizijskih jagkih naj bodo litoZelezni, dimenzije 60 x 60 cm ali @ 600 mm in dimenzionirani
ob upoitevanju veljavnega standarda EN124. Na pokrovu mora praviloma biti napis KANALIZACUA.
lzvedba pokrovov mora biti takdna, da je zagotovljena vodotesnost.

3.5, Crpaliséa
12. tlen
¢rpalid¢a gradimo povsod tam, kjer komunalne odpadne vode ni mogole odvajati gravitacijsko
{te¥nostno) in je potrebno predrpavanje za dvig vode na visji nivo.

Treba je upostevati naslednje pogoje:

- akumulacijski bazen mora biti primeren za sprejemanje odpadne vode tudi pri minimalnem in
maksimalnem dotoku. Pri izratunu minimalne érpalne prostornine akumulacijskega bazena se mora
upostevati najvetje dovoljeno Stevilo vklopov Crpalk na uro glede na karakteristike &rpalk,

- premer tlaénega voda mora biti minimalno DN 80 mm,

- minimalne potrebne hitrosti v tlacnih kanalih pri nominalni kapaciteti ¢rpalke:

o vertikalni vodi: v = 1 m/s,

o horizontaini vodi: v=0,8 m/s,

- maksimalne hitrosti v tiatnem vodu pri delovanju obeh &rpalk paralelno:

o premer kanala DN 100 mm — v{max}= 2,0 m/s,

o premer kanala DN 150 mm ~v(max)= 2,2 m/s,

o premer kanala DN 200 mm —v({max)= 2,4 m/s,

- zmogljivost &rpalk se dolota na podiagi maksimalnega dotoka v akumulacijski bazen,

- &rpalidte z rezervnimi Crpalkami mora biti krmiljeno tako, da se rezervne Erpatke izmenjujejo z
aktivnimi,

- izbrani hidravli¢ni deli ¢rpalk, morajo obdrZati visok nivo zmogljivosti trpanja in zmanjiati moZnost
zamasitve na minimum.

Crpalis¢e naj bo praviloma klasicne vodnjaske oblike (okroglo), ustreznega premera. Gradnja
nadzemnega objekta je potrebna pri ¢rpalisih z grabljami, sicer pa naj bo le pokrito s pokrovom.
Predvideno naj bo, da se pokrov zakiepa.

Elektro omarica z inftrumenti in opremo za kontrolo delovanja in napajanja objekta je locirana v
neposredni bliZini érpalnega bazena, postavliena je na betonski podstavek, izveden po predpisih
oziroma zahtevah distributerja elektri¢éne energije in upravljavca javne kanalizacije.

lzvedbo tlaénega voda in izbiro materiala narekujejo terenske razmere in dejanske moZnosti izvedbe.
Zaradi ustavljanja in zaganjanja &rpalk morajo biti s hidravlicnim izratunom ugotovijena tlaéna nihanja
2a vsak vod in predviden natin varovanja tlatnega voda pred vodnim udarom.

3.6. Peskolovi
13. clen
Peskolovi se vgrajujejo v kanalizacijsko omreZje povsod tam, kjer je treba prepretiti vna3anje peska in
drugih hitro usedljivih snovi v sistem. Vgrajeni morajo biti tudi na vtoku v objekte {¢rpalidca,
razbremenilniki, dezevni bazeni, &istilne naprave) na mesanem ali padavinskem sistemu kanalizacije
kot samostojne enote ali v kombinaciji z lovilci Jahkih tekotin ali maitob. Dimenzionirajo se tako, da
izlotajo hitro usedijive snovi pri najvejem moZnem pretoku. Biti morajo dostopni za vzdrievanje in
morajo imeti predviden nacin odstranjevanja usedlin.

3.7. Lovilci olj
14. clen



Lovilci olj se vgrajujejo v megano in lo€eno kanalizacijsko omreZje povsod tam, kjer je treba iz odpadne
vode izloGiti lahke tekotine s specifitno teZo, manjso od 0,95 kg/l, ki jih po predpisih ni dovoljeno
spustati v kanalizacijo in v padavinsko kanalizacijsko omreZje pred izpustom v vodotok, ¢e se odvaja
padavinska voda s povr3in, kjer obstaja moZnost razlitja lahkih tekocin. lzdelani in dimenzionirani
morajo biti v skladu z veljavnimi standardi. Biti morajo dostopni za vzdrievanje in morajo imeti
predviden nacin odstranjevanja izlocenih fahkih tekocin. Ce so vgrajeni v kanalski prikljucek in jih
vzdriuje ter skrbi za odstranjevanje izloZenih snovi uporabnik, mora biti omogocen nadzor, ki ga izvaja
upravljavec sistema. Lovilci lahkih tekotin morajo imeti izjavo o skladnosti s standardi in opravljen
tipski preskus o ustreznosti.

Gradnja lovilcev ol] je obvezna:

- na varstvenih pasovih vodnih virov in na obmogjih, ki leZijo na vplivnih obmocjih vodarn, v primeru,
ko se padavinska odpadna voda odvaja v ponikovalnico,

- v avtomehaniénih delavnicah in na pratnih plos¢adih,

- na parkiri$¢ih za tovorna vozila in avtobuse.

3.9. Lovilci madéob
15. clen

Lovilci ma&&ob se vgrajujejo v meZano in logeno kanalizacijsko omreje povsod tam, kjer je treba iz
odpadne vode izlotiti mas€obe, ki jih po predpisih ni dovoljeno izpustiti v kanalizacijo. lzdelani in
dimenzionirani morajo biti po veljavnih standardih. Biti morajo dostopni za vzdrievanje in morajo imeti
predviden nacin odstranjevanja izlo€enih masob. Ce so vgrajeni v kanalski prikijucek in jih vzdriuje ter
skrbi za odstranjevanje izlo&enih mastob uporabnik, mora biti omogocen nadzor, ki ga izvaja izvajalec
javne sluzbe. Lovilci mas¢ob morajo imeti izjavo o skladnosti s standardi in opravijen tipski preskus o
ustreznosti. Vgradnja lovilcev mai¢ob v objektih za pripravo hrane je obvezna (3ole, vrtci, domovi za
ostarele, gostinski objekti).

3.10. Kanalizacijski prikljucki
16. tlen

Kanalizacijski prikljuéek je kanalizacijski vod s pripadajocimi objektiin napravami, ki poteka po parcelah
v zasebni lasti in po javni povrini, ter predstavlja kanalizacijski vod od prvega revizijskega (prikljucnega)
jatka na parcelni meji uporabnika do prikljuénega mesta na javni kanalizaciji.
a) Prikljucek (spoj na javno kanalizacijo) se izvede praviloma pod kotom 45° v smeri toka vode v javnem
kanalu in 45° v vertikaini smeri, in sicer praviloma nad niveleto gladine stalnega pretoka v javnem
kanalu.
b) Vse spremembe smeri kanalizacijskih prikijufkov v neposrednem obmod&ju prikijuditve na javni kanal
se lahko izvajajo le z uporabo lokov do najvel 45°.
¢) Revizijski jaZki na kanalizacijskih prikljuckih do globine dna prikiju¢ne cevi do 1,30 m pod terenom so
lahko notranjega premera minimalno DN 600 mm, globlji ja3ki pa so notranjega premera 800 mm.

3.11. Meritve kolitin in parametrov onesnaZenja
17. &len
Namen meritev je doloditev koli¢in in parametrov onesnaZenosti odpadnih voda iz virov
onesnaZevanja. Izvajajo se na stalnih merskih mestih, ki so locirana na vseh iztokih tehnoloskih
odpadnih voda pred vtokom v kanalizacijski sistem, na komunalnih Cistitnih napravah, na vseh
pomembnejsih iztokih komunalne in padavinske odpadne vode v odvodnik ter na tockah, ki so
pomembne za doloditev parametrov na samem kanalskem omre#ju. Glede na koli¢ino tehnolo3kih
odpadnih vod in zmogljivosti £is&enja kamunaine istilne naprave so meritve lahko trajne ali ob&asne.

Merilna mesta se nadrtujejo v sklopu izgradnje javne kanalizacije na takih mestih, ki omogodajo zajem
podatkov o pretokih in kvaliteti vode za zackroZena obmodja odvajanja, praviloma na koncu primarnih



kanalov, na dotoku na Eistilno napravo in na vseh iztokih industrijskih odpadnih voda pred dotokom v
javno kanalizacijo. Izvajalcu javne sluibe mora biti omogo&en dostop do merilnega mesta.

lzvajalec javne sluibe ima poleg rednega monitoringa pravico tudi do nenapovedanega odvzema
vzorcev. Vzorec se odvzame na podlagi predhodnih analiz izvajalca javne sluZbe oz. suma, da odpadna
voda prekoratuje mejne vrednosti za izpust v kanalizacijo oz. prekorauje vrednosti izmerjene v
monitoringu. Meritve na stroske onesnaZevalca opravi poobladZeni izvajalec monitoringa, ki ga dolodi
izvajalec javne sluzbe.

lzvedba merskega mesta, parametri onesnazenosti ter obseg in metode izvajanja meritev morajo biti
v skladu z veljavnimi zakoni, uredbami in praviiniki.

3.12. Cistilne naprave
18. élen

Cistilna naprava (v nadaljevanju CN} za &id¢enje komunalne odpadne vode mora zadostiti nasiednjim
zahtevam:
- upoitevati se morajo veljavni predpisi in standardi;
- ne sme biti preobremenjena;
- ne sme predstavljati nevarnosti za zdravje in Zivijenje ljudi;
- naprava ne sme povzrotati prekomernega smradu, hrupa in emisij;
- morebitne nevarnosti za osebje na objektih in napravah morajo biti najniije;
- upoitevana projektirana uporabna doba objektov in naprav je 30 let za gradbene objekte in 10 let za
elektro strojno opremo;
- upodtevana mora biti predpisana vodotesnost bazenov in drugih podobnih objektov;
- naértovani morajo biti pogoji za ucinkovito vzdrievanije;
- omogodeno mora biti povetanje oziroma sprememba procesov na objektih in napravah;
- doseZena mora biti s projektom predvidena zanesljivost procesa, moZnost slabega delovanja
mora biti zmanjSana na minimum;
- poraba elektri¢ne energije mora biti racionalna ;
- v projektu mora biti predvideno varno in ekonomitno odstranjevanje z2go3tin, trdnih odpadkov in
odvecnega blata.

19. ¢len
Male komunalne €istilne naprave {v nadaljevanju MKCN) so naprave za ¢ii¢enje komunaine odpadne
vode z zmogljivostjo &is€enja, manjso od 2000 populacijskih ekvivalentov, v katerih se komunalna
odpadna voda zaradi njenega ¢ii¢enja obdeluje z biolo3ko razgradnjo na nasledniji nacin:
- s prezratevanjem v naravnih ali prezratevanih lagunah v skladu s standardom SIST EN 12255-5;
- v bioloZkih reaktorijih s postopkom z aktivnim blatom v skladu s standardom SIST EN 12255-6;
- v biologkih reaktorjih s pritrieno biomaso v skladu s standardom SIST EN 12255-7;
- 2 naravnim prezraevanjem s pomogio rastlin v rastlinski Cistilni napravi z vertikalnim tokom;
- naprava za ti§tenje komunalne odpadne vode, ki je izdelana v skladu s standardi od SISTEN
12566-1 do SIST EN 12566-5 in iz katere se v skladu s temi standardi odvaja otistena odpadna voda
neposredno v povréinsko vodo preko filtrirne naprave za predtid¢eno komunalno odpadno vodo ali

posredno v podzemno vodo preko sistema za infiltracijo v tla.

Mejni vrednosti parametrov odpadne vode iz MKCN sta doloeni za parameter KPK (150 mg 02/1) in
parameter BPKS (30 mg 02/1). Prve meritve in obratovalni monitoring kot storitev javne sluzibe
zagotavlja izvajalec lokaine javne slube odvajania in ¢iCenja komunalne in padavinske odpadne vode
za vsako MKCN na obmotju obéine, kjer izvaja javno sluzbo, ne glede na to, ali MKCN upravija sam v
okviru izvajanja storitev javne sluzbe ali jo upravlja druga oseba.



Za MKEN z zmogliivostjo do 50 PE se lahko namesto meritev izdela ocena obratovanja MKCN, iz katere
mora biti razvidno, da je obratovanje MKCN skiadno z zakonodajo. Oceno obratovanja naprave izdela
izvajalec javne sluibe za vsako MKCN na obmotju obgine, kjer izvaja javno sluzbo, ne glede na to, ali
MKCN upravlja sam v okviru izvajanja storitev javne sluZbe ali jo upravija druga oseba.

Upravljavec MKEN mora omogoditi izvajalcu javne sluZbe redno izvajanje obratovalnega monitoringa
oziroma izdelave ocene o obratovanju male komunalne CN in mu na njegovo zahtevo prediofZiti vse
podatke za izdelavo porotila o izvajanju obratovalnega monitoringa.

Upravljavec MKCN, katere zmogljivost je enaka ali vedja od 50 PE, mora zagotoviti Vodenje
obratovalnega dnevnika v skiadu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
vod v vode in javno kanalizacijo.

3.12. Zahteve za projektiranje
20. élen
Pri projektiranju je treba upostevati ve osnovnih zahtev.
vse CN na obmogju obtine Rogasovci se naértujejo in gradijo tako, da omogocajo predpisane ucinke
glede odstranjevanja ogljikovih, duikovih in fosforjevih spojin, varno in ekonomicno odstranjevanje
odve&nega blata in drugih odpadkov, v skladu s predpisi.

Za dimenzioniranje hidravliénega dela CN, biolotkega dela €N ter sekundarnih usedalnikov je potrebno
upoitevati 85 % vrednost pretoka in biolo3ke obremenitve na dotoku na CN.

Za izralunavanje obratovalnih strotkov, porabe kemikalij in doloitev snovnih bilanc je treba
upoitevati 65 % vrednost pretoka in biolodke obremenitve na dotoku na CN.

Vse naprave, ki se lahko pokvarijo, morajo biti instalirane tako, da je doseiena zadostna varnost
obratovanja in ¢ié€enja, tudi Ze ne delujejo vedno z najvetjim izkoristkom oziroma Ce je del vgrajenih
naprav pokvarjen.

Kjer je moZno in smiselno, je treba predvideti obtoke {bypass} v primeru rekonstrukcije in vzdrievanja.
Ce je oskrba z energijo lahko pogosto motena, je treba predvideti ustrezno rezervno napajanje
elementov in naprav. Proces na CN mora biti zasnovan tako, da se po koncani motnji vzpostavi
normalno operativno stanje v najkrajsem moinem Casu.

&N mora biti zasnovana tako, da je moZno vzoréenje odpadne vode na dotoku in na iztoku iz naprave
oziroma iz kateregakoli elementa CN na mestih, ki so pomembna za kontrolo procesa in emisij.

vse informacije o kvaliteti in kvantiteti snovi in elementov na €N, ki so pomembne za efektivno
delovanje €N, morajo biti dostopne {pretoki, nivoji, tfaki, temperature, koncentracija snovi, pH
vrednost).

o

Omogoteno mora biti varno in preprosto &isCenje, vzdrievanje in popravila objektov in naprav na CN.

21, &len
Konstrukcijske zahteve za objekte so:
- konstrukcija objektov na CN mora delovati skupaj z vgrajenimi napravami kot funkcionalna celota,
- natanénost pri dimenzioniranju mora biti takina, da omogo€i pravilno instalacijo in operativnost
vgrajenih naprav,
- doseZena mora biti zanesljivost za prenasanje obremenitev (npr. tiak, staticne in dinamicne obteibe)
v Casu delovanja in servisiranja naprave,
- dose¥ena mora biti odpornost proti kemi¢nim in bioloskim obremenitvam snovi iz vode, blata,
atmosfere, plinov ter proti temperaturi oziroma temperaturnim spremembam,
- doseena mora biti varnost proti vzgonu, ko so objekti prazni,



- dosezena mora biti vodotesnost.

Posebne pozornosti morajo biti deleZni elementi:

- prehodi med objekti in napravami,

- zveze med strojnimi in elektro elementi in napravami,
- dostopi k objektom in napravam,

- ventilacija in temperatura v objektih,

- oskrba z vodo,

- moZnost za hitro praznjenje objektov,

- naprave za dvigovanje,

- skladié¢a za delovna sredstva in za nevarne snovi,
- betonski in zemeljski bazeni,

- korozijska odpornost betonskih objektov.

3.13.
Krizanje in prefkanje kanalov z drugimi podzemnimi napeljavami, napravami in objekti
22, clen
Pri krizanju kanalizacije z drugimi podzemnimi in3talacijami kanalizacija nateloma poteka horizontalno
in brez vertikalnih lomov. Krizanja morajo naeloma potekati pravokotno, izjemoma kot preckanja osi
kanalizacije in druge podzemne instalacije lahko maksimaino 45°,

Ker se mora pri gradnji kanalizacije zagotavljati padec, ima njena lega glede na druge komunatne
instalacije prednost, zato se morajo drugi vodi prilagajati kanalizaciji. Praviloma naj kanalizacija poteka
pod drugimi komunalnimi vodi.

3.14. Vertikalni svetli odmiki
23. &len

Vertikalni odmiki med kanalizacijo s spremljajocimi objekti in drugimi podzemnimi instalacijami
(merjeno od medsebojno najbiiZjih sten kanalizacije in drugih kanalov) ne morejo biti manjsi od
odmikov pogojevanih v naslednjih tockah.
V primerih kriZanja, ko je:
a) vodovod pod kanalizacijo, morajo biti izpolnjene $e naslednje zahteve:
- vodovod mora biti vgrajen v zascitni cevi,
- ustji zaé€itne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije, najmanj 1m na vsako
stran,
- vertikalni odmik je najmanj 0,3 m;
b) vodovod nad kanalizacijo, na obmodju vodopropustnega zemljid€a, morajo biti izpoinjene 3e
naslednje zahteve:
- vodovod mora biti vgrajen v zasditni cevi,
- ustji za&itne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene kanalizacije, najmanj 1,5 m na vsako stran,
- vertikalni odmik je najmanj 0,3 m;
c) vodovod nad kanalizacijo, na obmodju vodonepropustnega zemljisca,
- vertikalni odmik je najmanj 0,3 m.

3.15. Horizontalni svetli odmiki
24, flen
Minimalni odmik od spodnjega roba podzemnih temeljev ali podzemnih objektov ne sme biti manjsi
od 1,50 m, merjeno po horizontaini kateti pravokotnega trikotnika, ki ima zagetek 30 cm pod dnom
kanala v osi kanala in oklepa z diagonalo, ki se konéa na robu temelja ali objekta, kot 35°.
Minimalni cdmik od dreves in okrasnega grmicevja: '
- od dreves 2,0 m,



- od okrasnega grmicevja 1,0 m.

Tabela 1: Minimalni odmiki od ostalih komuna!nih vodov

Komunaini vod Globina komun. voda v odvisnosti od Odmik
kanal

vodovod Vetja ali enaka {sanitarni in me3ani kanal} |3,0m

vodovod Vetja ali enaka {padavinska kanalizacija) | 1,5m

Plinovodi, elektrokabli, kabli

javne razsvetljave ali PTT Ve{ja ali enaka 1,0m

napeljave,

toplovod Vedja ali enaka 0,8m

Vodovod Manjia {sanitarni in me3ani kanal) 1,50 m

vodovod Manijia (padavinska kanalizacija) 1,0m

Plinovodi, elektrokabli, kabii

javne Manjsa 1.0m

razsvetljave ali PTT napeljave

Toplovod manjsa 0,5m

Horizontalni odmiki so, v posebnih primerih in v soglasju z upravijavci posameznih komunalnih vodov,
lahko tudi drugaéni, vendar ne manjsi, kot jih dolota standard PSIS prEN 805 v tocki 9.3.1, in sicer:

- horizontalni odmiki od podzemnih temeljev in podobnih naprav naj ne bodo manjsi od 0,40 m,

- horizontalni odmiki od obstoje¢ih {drugih) podzemnih napeljav naj ne bodo manjsi od 0,40 m,

- v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika, odmiki ne smejo biti manjsi od 0,20 m.

Posebno je treba paziti, da se med izkopom zagotovi stabilnost prisotnih naprav in podzemnih
napeljav.

3.18. Nadzemno preckanje
25. élen

Nadzemno pre&kanje se lahko izvede:
- s pomog&jo samostojne mostne konstrukcije, ki poleg urbanistitnih pogojev in statike upoiteva tudi

pogoje, doloZene v drugih tockah tega pravilnika,
- s pomo&jo cestne mostne konstrukcije ob upoftevanju pogojev, dololenih v drugih tockah tega

pravilnika.

Kanal je lahko vidno obesen na mostno konstrukcijo, lahko pa je vgrajen v kineti. V primeru, ko je kanal
vgrajen v kineti, mora imeti montaine pokrove po celi dolZini.

vV obeh primerih je treba upo3tevati dilatacije mostne konstrukcije in kanala ter temu primerno izbrati
nadin pritrditve kanala in kompenzacijo dilatacij.

3.19. Podzemno preckanje
26. {len
Podzemna pretkanja cest, vodovodov in ostale infrastrukture se praviloma izvedejo v za3iitni cevi s
tehnologijo vrtanja, oziroma v skladu s pogoji izvajalca javne sluZbe preckane infrastrukture. Na obeh
straneh preckanja se na kanalu izvedeta revizijska jaska.



4. PROJEKTIRANIJE IN GRADNJA KANALIZACIIE, Ki JE V LASTI UPORABNIKOV
27. den
Kanalizacijski prikljuéek je del objekta, ki je v lasti uporabnika in je namenjen odvajanju komunaine in
padavinske odpadne vode do javnega kanalizacijskega omreja. Uporabnik se praviloma prikljuci na
javno kanalizacijo z enim spojnim kanalom, ki je prikljuc¢en v prikljucni ja3ek.

Za izvedbo in projektiranje kanalizacijskih prikijutkov smiselno veljajo vsa druga dolocila tega
pravilnika, ki vtem poglavju niso posebej navedena.

Za vsak kanalizacijski prikljugek se izdela projektna dokumentacija, ki uposteva potrebe uporabnika in
obvezno temelji na tehniénih karakteristikah javne kanalizacije.

Kanalizacijski prikijucki so po namenu:

- stalni, ki so namenjeni stalnemu odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode,

- zacasni, ki so namenjeni zaasnim potrebam uporabnikov {gradbi$¢ni prikljucki, prikljutki za razlicne
prireditve),

- provizoriéni, ki so namenjeni za odvajanje vode stalnim uporabnikom v gasu vzdrievalnih dei na
javnem kanalizacijskem omreZju,

- skupinski kanalizacijski prikljucki, ki so namenjeni odvajanju vode iz ve¢ objektov na oZjem obmodju
(cesta), kjer ni zgrajen oziroma predviden sistem javne kanalizacije.

4.1. Tehniéni pogoji izvedb priklju¢kov
28. clen

Najmanj3i profii kanalizacijskega prikljucka je DN 150 mm.
Za skupinske kanalizacijske prikijucke veljajo isti tehnitni pogoji projektiranja in izvedbe, kot za javno
kanalizacijo.
Priporoéljiv minimalni padec kanalizacijskega prikljucka je 1,5% .
V primeru, da razmere ne omogotajo izvedbe priporo€ljivega minimalnega padca, se lahko padci v
nivelet kanalizacijskih prikijuékov dolo€ajo po nastednji metodologiji (kot npr. DIN 1986):

DN Odpadne vode Padavinske vode ali mesani sistemi
150 1:DN /1,5% 1:DN

prek 200 1:DN/ 1,5% 1:DN

Polnitev h/d 0,5 0,7

Padci nivelet kanalizacijski prikljutkov ne smejo biti vedji od 5%. Pri vetjih padcih se izvedejo viSinske
stope {kaskade).

Odvajanje odpadnih voda se lahko izvede neposredno, Ce je kota dna kleti objekta uporabnika, v kateri
so ali bodo name&geni sanitarni elementi, najmanj 10 cm nad koto pokrova bliZnjih revizijskih jaskov
na javnem kanalu.

Ce je kota dna kleti objekta uporabnika, v kateri so ali bodo name3Zeni sanitarni elementi, niZja od kote
pokrova najbliZjega revizijskega jaska na javnem kanalu, poviSane 2a 10 c¢m, se odpadne vode iz vide
lociranih prostorov ali objektov prek interne kanalizacije vodijo lofeno do zunanjega revizijskega jaska
na kanalizacijskem prikljucku. 1z kletnih prostorov pa se lofeno odvaja odpadne vode preko ustrezno
dimenzioniranega internega ¢rpali3€a do istega zunanjega revizijskega jaska.

Odsek tlatnega voda iz internega ¢rpalid¢a mora biti po potrebi za3titen z ustrezno nepovratno zaporo
{(povratna loputa). Ce se hidni jadek nahaja na poplavnem obmocju ali obstoji nevarnost poplave zaradi
visoke vode v javnem kanalizacijskem omreZju, je treba predvideti ustrezno za3tito (povratna loputa).



29. clen
Kanalizacijski prikljutek se lahko izvede le na podlagi pisnega soglasja izvajalca javne kanalizacije ob
obvezni kontroli predstavnika izvajalca javne stuibe.

30. clen
Predvideni posegi ali gradnje, ki bistveno vplivajo na obstojefe ali predvideno obratovanje
kanalizacijskega sistema, morajo biti projektno obdelani. Vsi projekti morajo biti predioZeni v pregied
in odobritev.

Pregled projektne dokumentacije izvr3i izvajalec javne sluibe kanalizacijskega sistema na strodke
investitorja pred izdajo ustreznega sogiasja.

4.2. Preskusanje
31. clen
Sistem za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode je treba preskuiati in presojati med
gradnjo, pri rekonstrukciji in obnovi, po zakijucku posamezne gradbene faze, pa tudi med celotnim
cbdobjem uporabe.

Preskusi in prescje obsegajo:

- preskus tesnosti 2 vodo; po standardu SIST EN 1610 in O norm B 25-03;

- preskus tesnosti z zrakom; po standardu SIST EN 1610, priporo¢amo metodo LC;

- preskus infiltracije;

- preskus s pregledom pohodnih kanalov;

- pregled s TV kamero;

- nadzor dotokov v sistem;

- nadzor nad kakovostjo, kolicino in pogostostjo emisij na izpustnih mestih v odvodnik;

- nadzor nad strupenostjo in eksplozivnostjo plinov {mesanic plinov z zrakom) v sistemu;

- nadzor nad dotokom na £istilno napravo.

izbira vrste preskusov in presoj je odvisna od tega, ali gre za nov ali te obstojel sistem za odvajanje
komunalne in padavinske odpadne vode.

Preskus tesnosti se opravi na vsakem novozgrajenem, rekonstruiranem ali obnovljenem kanalu.
Preskus

tesnosti je treba opraviti po toéno dolofenem postopku.

Po opravijenem preskusu tesnosti se sestavi zapisnik, ki ga podpideta nadzorni organ in vodja
gradbii¢a. Zapisnik o uspeno opravijenem preskusu tesnosti je sestavni del tehniéne dokumentacije.

5. OBNOVA KANALIZACIISKIH VODOV
32. ¢len

Obnova kanalizacijskih vodov predstavlja redno in investicijsko vzdrievanje.
Pred zafetkom obnove mora biti izdelana ocena stanja, ki naj vsebuje:
- ugotovitve poskodb in pomanjkijivosti (na podlagi pregleda s TV kamero, meritev pretokov in
preskusov tesnosti, evidence popravil, evidence motenj kot so preplavitve, zamalitve, porusitve,
posedanja itd.},
- analizo vzrokov za ugotovljene poskodbe in pomanjkljivosti,
- hidravli¢no presojo dimenzij in padcev,
- stanje obremenitev in obstojecih pogojev vgradnje,
- analizo lastnosti odpadne vode,
- dolotitev stopnje ogroZenosti okolja (podtalnice, vodotokov, objektov v bliZini),
- dolotitev stopnje ogroZenosti kanala glede na druge instalacije,



- pri¢akovane spremembe prostorskega urejanja,
- omejitve pri moZnih gradbenih posegih {(promet, dostopnost do objektov),
- oceno stroskov.

Na podlagi ocene stanja in dolo&itve ciljev in prioritet se izbere postopek obnove. Po potrebi se mora
za obnovo izdelati projekt oziroma elaborat. Vsebovati mora tudi parametre, ki jih je po opravljeni
obnovi mozno kontrolirati. Upoitevati se morajo dolo¢ila standarda EN 752-5 in po potrebi v dodatku
A k temu standardu naveden standard drzav ¢lanic Evropske unije.

7. PRIKUUCEVANIJE NA JAVNO KANALIZACIO
33, ¢len
Na podlagi vioge za prikljuéitev na javno kanalizacijsko omrefje in predioZene dokumentacije izvajalec
javne sluzbe s soglasjem odobri prikiju¢itev na javno kanalizacijo s tem, da izvede prikljucitev ali dopusti
izvedbo pod neposredno kontrolo izvajalca javne sluibe. Smatra se, da je kanalizacijski prikijucek
izveden, ko izvajalec javne sluzbe pregleda in potrdi ustreznost izvedbe.

V primeru, da kanalizacijski priklju¢ek ni zgrajen v skiadu z izdanim sogiasjem in doloCili tega pravilnika,
se prikljugitev odlo?i oziroma se izvede prekinitev odvajanja odpadnih ter padavinskih voda, dokler se
pomanijkijivosti ne odpravijo.

Prikljutitev spojnega kanala na javno kanalizacijo se izvede v prikljuéni jaSek javne kanalizacije.
Uporabnik javne kanalizacije je po Odloku dolZzan na spojnem kanalu zgraditi kontrolni jasek.

8. VZDRZEVANIJE GREZNIC
36. flen

Na obmaogjih, kjer e ni urejenega odvajanja in ¢id¢enja odpadne vode z javno kanalizacijo, je obvezna
uporaba malih &istilnih naprav ali greznic. 1zvajalec javne sluzbe je dolZan zagotoviti:
a) prevzem blata iz pretofnih greznic,
b) prevzem blata iz malih komunalnih istilnih naprav,
c} prevzem in &id¢enje odpadne vode nepretocnih greznic,
d) evidenco o izvoru, vrsti in koli¢ini prevzetega blata oziroma odpadnih voda.
Prevzem blata iz MKCN in odpadne vode iz nepretoénih greznic pa se izvaja skladno z Uredbo o
odvajanju in ¢i$¢enju komunaine in padavinske odpadne vode.
Strodke prevoza in predelave blata ter odpadnih voda krije uporabnik, oziroma povzrotitelj

onesnaienja.

Odpadno vodo in goito iz greznic je prepovedano izlivati v javno kanalizacijo, odvaZati na javne ali
kmetijske povriine, oziroma neposredno odvajati v povrsinsko ali podzemno vodo. Ce uporabnik teh
navodil ne uposteva, pristojni indpekcijski organ z odlotbo doloéi izvedbo sanacijskih ukrepov. Ce
zavezanec v roku, ki je dolo&en v in¥pekcijski odlogbi teh ukrepov ne izvede, jih v njegovem imenu in
na njegove strodke izvede drug za to usposobljeni izvajalec.

9. NORMATIVI O SESTAVI ODPADNIH VODA, Ki SE ODVAIJAJO V JAVNO KANALIZACIO
37. ¢len
V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati odpadno vodo samo, e ta ne vpliva Skodijivo na naprave za
odvajanje in Cis¢enje komunalne in padavinske odpadne vode in na njihovo delovanje. Poleg tega
morajo ustrezati zahtevam, dolo¢enim v Odloku, in zahtevam v Pravilniku.

Za dosego mejnih koncentracij se odpadne vode ne sme redtiti s Cisto, hladilno afi drugo vodo.
Odpadna voda ne sme imeti izrazito neprijetnega vonja za okolico.

Odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, sme presegati $kodljivih snovi v mejnih koncentracijah,
ki so navedene v 40. élenu.



Mejne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, 50
dolotene s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz virov onesnaZevanja
oziroma s predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v javno kanalizacijo.

9 9.1. Mejne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode
38. &len

Za parametre mejnih vrednosti za industrijske odpadne vode se uporabijo vrednosti, dolofene v
veljavni Uredbi o emisiji snovi in toplote iz virov onesnaZevanja oz. predpisi, ki urejajo normative za
posamezno dejavnost.

9.2. Analize vzorcev odpadne vode
39, clen
Lastnosti odpadne vode se ugotavijajo z rednimi analizami vzorcev odpadne vode. Uporabnik mora v
okviru obratovalnega monitoringa zagotavljati obZasne in trajne meritve parametrov in kolifine
odpadnih vod. Meritve se za industrijsko in komunalno odpadno vodo izvajajo na natin in v obsegu,
dolo&enim s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalne monitoringu odpadnih voda.

7aradi nadzora lastnosti odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, se opravljajo kontroine analize
odpadne vode. Vzorec odpadne vode za kontrolno analizo se pravilom vzame v prisotnosti
predstavnika uporabnika javne kanalizacije in predstavnika izvajaica javne sluzbe. O odvzemu vzorca
se napravi zapisnik.

Kadar se s kontrolno analizo ugotovi, da odpadna voda vsebuje tkodljive snovi nad dolo¢enimi mejnimi
koncentracijami, mora uporabnik kanalizacije takoj pristopiti k sanaciji razmer in izvajalcu javne sluzbe
povrniti morebitno nastalo $kodo na objektih javne kanalizacije ter stroske kontroine analize.

Za ugotavljanje lastnosti odpadne vode je odlotilna analiza reprezentativnega vzorca, za ugotavlijanje
mejnih koncentracij $kodljivih snovi pa mejne vrednosti, dolocene v 40. {lenu oz. normativi, v doloceni
v predpisih 0 emisijah snovi in toplote.

V primeru vegjih okvar na napravah posameznega uporabnika javne kanalizacije, ki bi lahko povzrocile
izpust odpadne vode, ki ne ustreza predpisom, se opravijo izredne analize odpadne vode na stroske
uporabnika. V takih primerih se takoj obvesti in¥pektorat za varstvo okolja.

Uporabnik mora izpuigati odpadno vodo v javno kanalizacijo tako, da urna maksimalna obremenitev
po posameznem parametru ne presega onesnaZenja povpreéne dnevne vrednosti, kot tudi tako, da ne
prihaja do hidravli¢ne precbremenitve javne kanalizacije.

9.3. Prispevek za {istenje po obremenjenosti odpadne vode
40. &len

Uporabniku se koli¢ina odvedene in olit&ene vode obraunava meseéno glede na podatke o koli¢inah
in obremenjenosti odpadne vode. Kolicine odvedene vode v javno kanalizacijo na merilcih pretoka
mese&no evidentira izvajalec javne sluzbe. Uporabnik je dolian izvajalcu javne sluibe posredovati
podatke o obremenjenosti odpadne vode v obliki Porotila o opravljenih meritvah in analizah odpadne
vode.
Prispevek za ¢is¢enje se doloti s pomocjo naslednje formule:
P=QxFxC
P = prispevek v EUR/mesec
Q = koli¢ina odvedene vode v m3/mesec
F = skupni faktor obremenjevanja odpadne vode (to je vsota faktorjev komunainega, dodatnega in
hidravlitnega onesnaZenja odpadne vode)



C = cena Gis¢enja 1 m3 industrijske odpadne vode po veljavnem ceniku.

Faktor (F) se izrauna po naslednjem izrazu:

Fo = faktor osnovne obremenitve, ki vklju¢uje KPK, skupni dusik in skupni fosfor;

Fp = faktor preseine obremenitve, ki se obraCuna v primeru preseganja mejnih vrednosti za izpust v
kanalizacijo;

Fh = faktor hidravli¢ne obremenitve;

Osnovna obremenitev odpadne vode je doloZena z vsebnostjo usedljivih snovi (5 mifl), kemijskega
onesnaZenja {600 mg 02/|, izmerjeno po dikromatni metodi), dudika (40 mgNtot/l) in fosforja (5 mg
Ptot/l). V primeru, da so te vrednosti prekoracene, se obratuna faktor obremenitve industrijske
odpadne vode s pomocjo naslednje formule:

Fo = 0,1 x A/5 + 0,15 x Ntot/40 + 0,15 x Ptot/5 + 0,6 x KPKd/600

Fo = faktor osnovne obremenitve (faktor komunalnega onesnaZenja)

A = mnotina usedljivih snovi v {ml/l}

Ntot = celokupni dudik (mgNtot/l)

Ptot = celokupni fosfor (mg Ptot/l)

KPKd = kemijska poraba kisika {mg 02/1}, doloCena s pomotjo dikromatne metode.

V primeru, da je katerikoli kvocient {KPK/600; A/S; Ntot/40; Ptot/5) manjdi od 1, se vrednost tega
kvocienta zackroii na vrednost 1,00.

Ce odpadna voda vsebuje tudi 3kodljive snovi, katerih vsebnost je omejena s predpisi 0 emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda iz dolotenih virov onesnaZevanja, se k faktorju osnovne
obremenitve pristeje tudi faktor preseine obremenitve. Osnova za izratun faktorja preseine
obremenitve je koncentracija tistega parametra, ki presega zakonsko dovoljeno vrednost:

Fp = {C/Cmdk)@1

Fp = faktor preseZne obremenitve

C = vsebnost odpadne snovi v preiskovanem vzorcu vode

Cmdk = maksimaino dopustna vsebnost odpadne snovi v vodi

Za parametre se uporabljajo vrednosti dololene v uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni fist RS, it. 64/12) oziroma v posebnem predpisu
glede na posamezen vir onesnaZevanja.

Ce odpadna voda vsebuje hkrati ve¢ odpadnih snovi, ki presegajo dovoljene vrednosti, se faktorji
dodatnega onesnaZenja za te snovi medsebojno sestevajo.

Faktor hidraviiéne obremenitve (Fn) se doloéi glede na volumski pretok industrijske odpadne vode v
preteklem koledarskem letu in sicer:

Fh Volumen (m?/leto)

0,00 <4.000

0,10 > 4.000 = 10.000
0,15 > 10.000 = 20.000
0,18 > 20.000 = 50.000
0,20 > 50.000 s 200.000
0,22 > 200.000

Prispevek za komunaino odpadno vodo se doloci glede na kolitine, pri éemer se uposteva tudi faktor
hidravlitne obremenitve. Za izratun faktorja onesnaienosti se uporabijajo podatki iz analiz
reprezentativnih vzorcev. Za kontrolno analizo se lahko uporabi tudi trenutni vzorec, vendar se faktor
onesnafenosti uporabi samo za mesec, v katerem je bil vzorec odvzet. Kadar se faktor ugotovi z analizo
reprezentativnega vzorca , se tako izratunan faktor onesnazenosti uporablja do naslednjega rednega



odvzema takega vzorca. Podatki iz kontrolne analize se uporabljajo samo, e so ugotovljene
koncentracije viSje kot pri analizi reprezentativnega vzorca. Faktor onesnaZenosti se uporablja za
izradun prispevka za tisenje. Pri dolotanju koli¢in odpadne vode, mejnih koncentraci] gkodljivih snovi
ali potrebnih ucinkov prediiscenja lahko izvajalec javne sluzbe za dolo€enega uporabnika :
- predpiie namesto najvisjih dopustnih koncentracij $kodijivih snovi najvisjo dovoljeno dnevno
koli¢ino onesnaienja, predpise stroije pogoje, kot so predpisani, doloci iziemne pogoje za
izpudtanje odpadnih voda v skladu s predpisi.

10. ZAGOTAVLIANIE OBRATOVANIA, VZDRZEVANIA IN NADZORA JAVNE KANALIZACUE
41, clen
jzvajalec javne sluZbe ima ob vsakem Casu pravico dostopa do vseh javnih kanalizacijskih objektov in
naprav zaradi njihovega vzdrzevanja, meritev ali snemanj, zaznamovanj in drugih dejavnosti, ne glede
na to, kdo je lastnik oziroma imetnik pravice uporabe teh objektov oziroma naprave ali zemtjis¢a, na
katerem so kanalizacijski objekti ali naprave.

Vsakdo, ki povzro¢i materialno fkodo na kanalizacijskem omrezju, objektih in napravah oziroma
povzroti $kodo zaradi Skodljivih odpadnih voda, je dolian to Skodo povrniti. izvajalec javne sluibe je
dolan skrbeti za nemoteno obratovanje, vzdrievanje ter nadzor delovanja in uporabe javne
kanalizacije. Nadzor uporabe javne kanalizacije obsega tudi nadzor obratovanja in vzdrievanja notranje
kanalizacije. O obratovanju, vzdrievanju in nadzoru objektov javne kanalizacije se mora voditi posebna
evidenca.

Pri vzdrievanju javne kanalizacije mora izvajalec javne sluzbe zagotavljati predvsem:
tekoti nadzor stanja na objektih javne in notranje kanalizacije, ki obsega sistematiCne preglede,
kontrolo iztokov in spojnih kanalov, zasledovanje in analiziranje podatkov iz kontrolnih instrumentov

ter zbiranje predlogov in pripomb uporabnikov javne kanalizacije, sistemati€no &is¢enje in vzdrievanje
objektov javne kanalizacije, CidCenje in popravilo javne kanalizacije.

Za redno obratovanje CN mora izvajalec javne siuzbe sprejeti poslovnik o obratovanju, za druge objekte
pa letni plan vzdrievanja. Upravljavec javne kanalizacije mora dvakrat letno na vseh kanalizacijskih
objektih opraviti deratizacijo v skladu s predpisi o deratizaciji.

lzvajalec javne sluibe vodi kataster javne kanalizacije v skladu s predpisi o podzemnem katastru. Za
vsak objekt javne kanalizacije mora biti izdelana tehnitna dokumentacija v skladu s predpisi. Vsebovati
mora podatke, ki jih uporablja kataster izvajalca javne sluibe.

{zvajalec javne sluzbe mora voditi posebno evidenco priklju¢kov na javno kanalizacijo.

11. PREHODNA IN KONGNA DOLOCBA
42. Elen
DoloZbe tega praviinika tolmaci izvajalec javne sluzbe.

43. clen
Pravilnik zatne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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