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1 Povzetek okoljskega poročila 

V predmetnem okoljskem poročilu so opredeljeni ter presojani verjetni vplivi izvedbe osnutka 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za Kamnolom Poljčane – »širitev pridobivalnega 
prostora« na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine.  
 
V okviru priprave okoljskega poročila je bil na podlagi dostopnih podatkov, posredovane dokumentacije, 
razpoložljivih informacij in terenskega ogleda pripravljen pregled stanja okolja. Opredeljene so bile 
ključne značilnosti prostora in okoljski problemi, ki izhajajo iz tega (obstoječe obremenitve). Pripravljen 
je bil tudi pregled pravnih režimov na obravnavanem območju in pregled posredovanih prvih mnenj 
(smernic) nosilcev urejanja prostora. Na podlagi analize stanja, preučitve predmeta in obsega OPPN smo 
v fazi internega vsebinjenja izločili iz nadaljnje obravnave tiste segmente okolja, za katere smo ugotovili, 
da izvedba OPPN ne bo povzročila pomembnih negativnih vplivov. Na podlagi ugotovitev v fazi 
vsebinjenja, smo na podlagi predpostavk o potencialnih negativnih vplivih v proces nadaljnje presoje 
vključili elemente: rastlinstvo in živalstvo, vode, kakovost zraka, hrup, obremenjenost območja zaradi 
vibracij, kulturna dediščina iz vidika arheoloških ostalih in svetlobno onesnaženje. 
 
Za namen nadaljnje presoje so bili izbrani sledeči okoljski cilji in kazalci za spremljanje okoljskih ciljev: 

Del okolja Okoljski cilj Kazalec 

Rastlinstvo in 

živalstvo 
 Ohranjena stabilnost populacij 

varovanih rastlinskih in 

živalskih vrst 

 Prisotnost, velikost populacij in ugodno stanje 

varovanih vrst 

Vode  Ohranjeno dobro stanje voda  Obseg poseganja na območje VVO glede na režim 

varovanja in skladnost s določili področnega 

predpisa.  

 Vrste načrtovanih posegov in dejavnosti na 

območju v sklopu izvedbe OPPN.  

 Način ravnanja z odpadnimi vodami in vrste 
izpustov odpadnih voda.  

Kakovost zraka  Ohranjanje kakovosti 
zunanjega zraka 

 Povprečne letne koncentracije delcev PM10 na 
ocenjevalnih mestih. 

Hrup  Vrednost kazalcev hrupa pod 
mejnimi vrednostmi v bližini 

objektov 

 Vrednost kazalca hrupa Ldan in Ldvn 

Obremenjenost 

območja zaradi 

vibracij 

 Hitrosti vibracij pod mejnimi 
vrednostmi določenimi v 
skladu s standardi. 

 Vrednost seizmičnih meritev hitrosti vibracij pri 
izvedbi miniranja. 

Kulturna 

dediščina 
 Dobro stanje arheoloških 

ostalin. 

 Vključenost rezultatov predhodnih arheoloških 

raziskav v načrtovanje izvedbe posegov. 

  
Obremenjenost 

območja zaradi 

svetlobnega 

onesnaževanja 

 Varovanje naravnega okolja 
pred svetlobnim 
onesnaženjem 

 Svetilke, ki sevajo svetlobo nad vodoravnico in 
znaša delež svetlobnega toka, ki seva nad 
vodoravnico več kot 0 %. 
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Vplive izvedbe plana na opredeljene okoljske cilje smo vrednotili na podlagi sprememb meril 
(kazalnikov), ki so bili opredeljeni za spremljanje okoljskega cilja. Opredelili smo naslednje ocene za 
postavljene okoljske cilje: 

Okoljski cilji za namen CPVO Ocena vpliva 
Ohranjena stabilnost populacij varovanih rastlinskih in živalskih vrst Nebistven vpliv zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov (C) 
Ohranjeno dobro stanje voda Nebistven vpliv zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov (C) 
Ohranjanje kakovosti zunanjega zraka Nebistven vpliv (B) 

Vrednost kazalcev hrupa pod mejnimi vrednostmi v bližini objektov Nebistven vpliv (B) 

Hitrosti vibracij pod mejnimi vrednostmi določenimi v skladu s standardi. Nebistven vpliv (B) 

Dobro stanje arheoloških ostalin. vplivov ni možno oceniti (X) s 
podanim ukrepom 

Varovanje naravnega okolja pred svetlobnim onesnaženjem Nebistven vpliv (B) 

 
Pri vrednotenju smo ugotovili, da se bistvene vplive da z ustreznimi omilitvenimi ukrepi zmanjšati 
oziroma omiliti na sprejemljivo raven nebistvenega vpliva. Zato smo v fazi presoje določili in opredelili 
izvedljive omilitvene ukrepe. Z upoštevanjem omilitvenih ukrepov pa smo ocenili te vplive za nebistvene. 
Tako smo ob predvidevanju, da bodo opredeljeni omilitveni ukrepi upoštevani, nobena ocena za 
opredeljene okoljske cilje ni dosegla velikostnega razreda D ali E. Omilitveni ukrepi za doseganje 
okoljskih ciljev so navedeni pri posameznem obravnavanem okoljskem cilju.  
 
Pri opredelitvi in vrednotenju vplivov nismo identificirali vplivov, ki bi imeli značaj čezmejnega vpliva. 
Glede na izkušnje iz drugih primerov ureditve, kot so načrtovane z OPPN ne povzročijo vplivov, ki bi 
segali zunaj območja urejanja v primeru upoštevanja zakonskih zahtev.  
 
Za sprejemljivost OPPN je ključno upoštevanje podanih omilitvenih ukrepov, ki izhajajo iz tega poročila. 
V fazi izdelave okoljskega poročila je bilo podanih nekaj predlogov za zapis dodatnih ukrepov in je 
pripravljavec plana to že sprejel in zapisal v vsebino odloka. Preverjanje ustreznosti vključitve 
omilitvenih ukrepov iz tega okoljskega poročila bomo izvedli ob pripravi predloga OPPN in pred 
postopkom pridobivanja sklepa o sprejemljivosti.  
 
Na podlagi ugotovitev tega okoljskega poročila ocenjujemo, da je dopolnjen osnutek OPPN za 
Kamnolom Poljčane - »širitev pridobivalnega prostora« iz vidika vplivov izvedbe OPPN na okolje, 
ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine sprejemljiv ob upoštevanju 
podanih omilitvenih ukrepov, ki izhajajo iz tega poročila, že navedenih ukrepov v odloku o OPPN ter 
priporočil iz smernic nosilcev urejanja prostora. 
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2 Uvodna pojasnila 

 

2.1 Uvod z ozadjem za pripravo poročila 

Kamnolom Poljčane predstavlja rudarski prostor (pridobivalno in eksploatirano področje kamnoloma). 
Na območju so proizvodni objekti, odprte deponije in drugi spremljajoči objekti. Kamnolom ima 
sodobno separacijo za predelavo kamnitega agregata ter novo betonarno. Poleg navedenega ima 
lokacija kamnoloma še mehanično delavnico in obstoječe poslopje, v katerem so jedilnica, garderobe in 
priročni laboratorij. Na vhodu oz. ob uvozu na območje se nahajajo manjša upravna zgradba v velikosti 
ca. 80 m², tehtnice in kontejnerska blagajna. V območju dela kamnoloma je v letu 2016 bil zgrajeni zbirni 
center komunalnih odpadkov občine Poljčane. 
 
Podjetje TRIK kamenine d.o.o. želi pridobiti pogoje za izvedbo širitve pridobivalnega prostora 
kamnoloma. S tem namenom je družba podala pobudo za pripravo prostorskega akta. Na podlagi 
podane pobude je občina pristopila k izdelavi Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za 
Kamnolom Poljčane. Predmet OPPN je določitev pogojev za širitev pridobivalnega prostora in 
pridobivanje dolomita - tehničnega kamna s sprotno in končno sanacijo in rekultivacijo. Predvidena 
širitev obsega celotno območje OPPN in sicer: 

 na območju OPPN ima naročnik urejene lastniške razmere; izdelane so tudi predhodne 
raziskave, katere ugotavljajo, da je predvidena lokacija širitve, glede kvalitete surovine, 
najprimernejša za nadaljnje pridobivanje mineralne surovine. 

 dostop do kamnoloma je z obstoječe regionalne ceste R1 219/1237 Poljčane – Podplat. 

 izdelava OPPN v enoti urejanja prostora LN je skladna z OPN Občine Poljčane - predstavlja le 
nadaljevanje in razvoj obstoječe dejavnosti (pridobivanje dolomita - tehničnega kamna) z 
navezavo na obstoječe ureditve. 

 
V postopku priprave OPPN je s strani Ministrstva za okolje in prostor bila izdana odločba (MOP, št. 
35409-11/2020/8 z dne 26.8.2020). Iz vsebine navedene odločbe izhaja: 

 V postopku priprave OPPN za Kamnolom Poljčane je treba izvesti celovito presojo vplivov na 
okolje (CPVO). 

 V postopku priprave OPPN za  Kamnolom Poljčane ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov na varovana območja narave. 

 
Za izvedbo postopka CPVO je tako potrebno izdelati okoljsko poročilo v skladu z določili Uredbe o 
okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. 
RS, št. 73/05), ki je strokovna podlaga v postopku CPVO. 
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2.2 Namen poročila 

Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) je po Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1), zaradi uresničevanja 
načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive, sestavni del postopka priprave plana, programa, 
načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb, katerega izvedba lahko pomembno vpliva na 
okolje. S CPVO se ugotovijo in ocenijo vplivi na okolje ter vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja 
narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan, ter pridobi potrdilo ministrstva o 
sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje.  
 
Osnovni namen okoljskega poročila je izvedba postopka CPVO na podlagi informacij, ki jih le-ta vsebuje 
in podaja. Okoljsko poročilo je dokument, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo pomembni 
vplivi izvedbe plana (v tem primeru OPPN) na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in 
kulturne dediščine ter možne alternative, ki upoštevajo okoljske cilje in značilnosti območja, na katerega 
se plan nanaša.  
 
Okoljsko poročilo mora biti pripravljeno ob upoštevanju vsebine in natančnosti plana. Okoljsko poročilo 
mora imeti tekstualni in kartografski del, ki mora biti prilagojen merilu izdelave plana, na katerega se 
nanaša.  
 
Okoljska izhodišča so pravni režimi, omejitve, okviri, pogoji in druge podlage za doseganje okoljskih ciljev 
na področjih varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov in kulturne dediščine, ki so v 
skladu s predpisi s področja varstva okolja določene kot obvezna podlaga za pripravo planov. 
 

2.3 Metodološki pristop  

Vsebina okoljskega poročila je predpisana z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku 
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). 
 
Pri pripravi okoljskega poročila smo izhajali iz sledečih dejstev in informacij: 

 javno dostopnih podatkov o stanju okolja, 
 pridobljenih prvih mnenj od nosilcev urejanja prostora, 
 strokovnih podlag za OPPN,  
 ugotovitev na podlagi opravljenega terenskega ogleda. 

 
Na podlagi javno dostopnih podatkov, posredovane dokumentacije in pregledom dostopnih strokovnih 
podlag in elaboratov je bil pripravljen pregled stanja okolja, opredeljene so bile ključne značilnosti 
prostora in problemi, ki izhajajo iz tega (obstoječe obremenitve). Pripravljen je bil pregled pravnih 
režimov na varovanih območjih na obravnavanem območju in pregled posredovanih prvih mnenj 
nosilcev urejanja prostora.  
 
Opis plana je bil pripravljen glede na posredovan dopolnjen osnutek, kjer so opredeljene glavne 
značilnosti predvidenega plana in odnos do drugih ustreznih planov v bližini obravnavanega območja. Pri 
opisu plana smo glede na značilnosti območja izhajali predvsem iz Idejnega rudarskega projekta.  
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Na podlagi pregleda stanja so bili opredeljeni možni vplivi izvedbe plana na posamezen segment okolja 
in opisani posegi, ki lahko povzročijo vplive ter katere obremenitve lahko pričakujemo, kakšne posledice 
lahko nastopijo in kako so vplivi povezani z značilnostmi območja plana.  
 
Ugotovljeni vplivi so bili natančneje opredeljeni tako, da jim je bila določena vrsta oz. značaj vpliva v 
skladu z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov 
na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). 
 
Preglednica 1: Vrsta oz. značaj vpliva plana na okolje 

Vrsta oz. značaj vpliva Opis 

Neposredni vpliv 

Se ugotavlja, če se z OPPN načrtuje poseg v okolje, ki na območju OPPN neposredno 

vpliva na okolje in s tem na kazalce ter doseganje okoljskih ciljev. Ugotovljeno območje 

neposrednega vpliva izhaja iz ugotovitev na terenu, podrobnejših podatkov o izvedbi 

posega v okolje in iz drugih dejanskih okoliščin. 

Daljinski vpliv 
Se ugotavlja, če se z OPPN načrtuje poseg v okolje z vplivi, ki so posledica izvedbe OPPN 

in se zgodijo oddaljeno od posega v okolje. 

Kumulativni vpliv 

Se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje, ki zanemarljivo vpliva na okolje in 

doseganje okoljskih ciljev, ima pa skupaj z obstoječimi posegi v okolje ali s posegi, ki so 

načrtovani ali se izvajajo na podlagi drugih planov, velik vpliv na izbrana merila 

vrednotenja, ali kadar ima več posameznih za okolje zanemarljivih vplivov istega posega 

ali več posegov istega plana vpliv, katerega učinki na izbrana merila vrednotenja niso 

zanemarljiv. 

Sinergijski vpliv 
Se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje z vplivi, ki so v celoti večji od vsote 

posameznih vplivov. 

Trajanje vpliva 

Začasni vpliv: predstavlja vpliv začasne narave. 

 Kratkoročni vpliv: je vpliv, ki preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja v petih 
(5) letih od začetka vplivanja. 

 Srednjeročni vpliv: je vpliv, ki preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja med 
petimi (5) in desetimi (10) leti od začetka vplivanja. 

 Dolgoročni vpliv: je vpliv, ki ne preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja v 
desetih (10) letih od začetka vplivanja. 

 Trajni vpliv: predstavlja vpliv, ki pusti trajne posledice. 
Vir: Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list št. 73/05). 

 

Na podlagi Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe 
planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05) so določeni velikostni razredi vplivov OPPN na doseganje okoljskih 
ciljev, ki imajo oznake od A do E z razredom X za primer, ko vplivov ni mogoče oceniti. Lestvica 
velikostnih razredov je prikazana v spodnji preglednici. 
 
Preglednica 2: Lestvica velikostnih razredov vplivov izvedbe OPPN na uresničevanje okoljskih ciljev 

Razred učinka Opredelitev razreda učinka 

A ni vpliva oz. je lahko vpliv pozitiven 

B nebistven vpliv 

C nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov 

D bistven vpliv 

E uničujoč vpliv 

X ugotavljanje vpliva ni možno 
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Vplivi so bili ocenjeni na podlagi obsega sprememb po posameznih izbranih kazalcih, stopnje 
upoštevanja varstvenih ciljev oz. drugih meril vrednotenja, ki so podrobneje podana v nadaljevanju pri 
posamezni vsebini.  
 
Če se ocene za katerokoli posledico izvedbe akta uvrstijo v velikostni razred A, B ali C, so vplivi OPPN 
sprejemljivi. Če se ocene za katerikoli posledico izvedbe akta uvrstijo v velikostni razred D ali E, so vplivi 
OPPN na uresničevanje okoljskih ciljev nesprejemljivi. Podani omilitveni ukrepi, pa so bili obrazloženi, 
časovno in krajevno določeni. Določen pa je bil tudi izvajalec omilitvenega ukrepa. V primeru ne-
upoštevanja oz. ne-izvedbe podanih omilitvenih ukrepov se smatra, da je vpliv bistven in zanj velja 
ocena D.  
 
Opredeljeno je spremljanje stanja in vplivov izvedbe plana na okolje. Za spremljanje stanja je predlagano 
spremljanje stanja kazalcev v okviru česa je predlagan nosilec spremljanja, način spremljanja, obdobje in 
pogostost ter vir podatkov o kazalcu. 
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3 Podatki o plani – OPPN za Kamnolom Poljčane -»širitev 

pridobivalnega prostora« 

 
Plan, ki je predmet obravnave v tem okoljskem poročilu je: Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za 
Kamnolom Poljčane (REGION d.o.o., februar 2021).  
 
V nadaljevanju podajamo opis OPPN, ki vsebuje ključne informacije. Pri tem je treba upoštevati, da smo 
pri podajanju tehničnih značilnostih in izhodišč uporabili tudi informacije iz elaborata Rudarski projekt  - 
Strokovne podlage za potrebe priprave OPPN za kamnolom Poljčane (OPN, maj 2020) - občina Poljčane 
(GEOSTERN d.o.o., št. proj. RP-07/20-MČS, avgust 2020). 
 

3.1 Ime plana 

Imen plana, ki je predmet presoje v sklopu tega okoljskega poročila je:  

 Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za Kamnolom Poljčane. 
 
 

3.2 Cilji in kratek opis plana vključno z opredelitvijo odnosa do drugih 

ustreznih planov 

3.2.1 Cilji plana 
Namen OPPN je določitev prostorsko izvedbenih pogojev glede namembnosti in vrste posegov v prostor, 
glede lege objektov, velikosti in oblikovanja, pogojev in meril za parcelacijo, glede priključevanja 
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, glede celostnega ohranjanja 
kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, obrambnih potreb in pogojev glede varovanja zdravja. 
 
Osnovni cilj izdelave plana je pridobitev pogojev za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Poljčane 
s spremljajočimi ureditvami.  
 
Cilj sprejetja OPPN je določili pogoje za razširjeni pridobivalni prostor z namenom eksploatacije in 
dokončne sanacije območja kamnoloma ob sočasnem nadaljnjem izkoriščanju še razpoložljivih zalog 
mineralne surovine. Na ta način bo celotno območje kamnoloma dokončno urejeno oziroma sanirano.     
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3.2.2 Kratek opis plana 

3.2.2.1 Umestitev v prostor 
Pridobivanje mineralne surovine s sprotno sanacijo in rekultivacijo je zasnovano na način, da se v 
največji meri  upoštevajo in izkoristijo že obstoječe danosti in ureditve v prostoru. Obstoječe ureditve na 
območju celotnega kamnoloma Poljčane se ohranjajo in v osnovi ne spreminjajo. Vse dejavnosti v 
kamnolomu se bodo izvajale znotraj območja OPPN, tehnološki procesi bodo obsegali odkopavanje, 
nakladanje in odvoz mineralne surovine.  
 
Koncept razvoja kamnoloma predstavlja razširitev obstoječega kamnoloma, vključno z vsemi potrebnimi 
korekcijami in prilagoditvami obstoječih ureditev novemu stanju. Izhodišče za nadaljnje izkoriščanje in 
sanacijo kamnoloma Poljčane je njegova obstoječa geometrija. Kamnolom se bo širil v južno in zahodno 
smer, z namenom ustvarjanja končnih brežin sprejemljivega videza tudi na sever. Odpiranje in 
izkoriščanje bo potekalo postopoma, v etažnih ravninah in sicer na način, da bosta tako sprotna kot tudi 
končna sanacija čim lažje izvedljivi. V končni fazi sanacije je zagotovljena ugodna umestitev v obstoječi 
relief bližnje krajine in izboljšava vidne onesnaženosti okolja z zahtevanim 12 metrskim zelenim pasom. 
Izkoriščanje kamnoloma se bo izvajalo s sprotno sanacijo in rekultivacijo in sicer - od zgoraj navzdol od 
najvišje etaže proti dnu kamnoloma ter - od severa proti jugu. Na višjih etažah se takoj, ko so za to dani 
pogoji, izvaja in izvede sprotna sanacija z rekultivacijo. Le-ta se izvaja na način, da zaradi aktivnosti ni 
zmanjšana varnost izvajanja izkoriščanja na spodnjih etažah. Po potrebi se pridobivanje razdeli v 
posamezne etape (delovne etaže) tako, da bo pridobivalno-sanacijski prostor tlorisno čim manjši. 
Pridobivanje bo potekalo po do sedaj uporabljani etažni odkopni metodi, ki se bo dopolnila in prilagodila 
novim zahtevam na področju izvajanja sprotne in sanacije površinskih kopov (modifikacija). Potekalo bo 
do osnovnega platoja na koti ca. 300 in na štirih (4) etažah. 
 
Saniran in rekultiviran kamnolom bo ponovno gozdna površina. 

3.2.2.2 Ureditev v času pridobivanja kamnine 

Znotraj celotnega območja OPPN se izvede širitev oz. nadaljevanje obstoječega pridobivalnega prostora. 
Izhodišče za nadaljnje izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Poljčane je njegova obstoječa geometrija. 
Kamnolom se bo širil v južno in zahodno smer, z namenom ustvarjanja končnih brežin sprejemljivega 
videza tudi na sever. Odpiranje in izkoriščanje bo potekalo postopoma, v etažnih ravninah in sicer na 
način, da bosta tako sprotna kot tudi končna sanacija čim lažje izvedljivi. Smeri odpiranja in 
napredovanja, kakor tudi odkopna metoda se prilagodijo obstoječim razmeram in sprotnim raziskavam. 
 
Pridobivanje s sprotno sanacijo in rekultivacijo se bo izvajalo fazno, faznost se prilagodi na naravne 
danosti in potrebe optimizacije tehnoloških procesov pri izvajanju odkopavanja.  
 
Pred začetkom pridobivanja na še neodkritih gozdnih površinah, je potrebno izvesti posek posameznih 
dreves in grmičevja ter odkrivanje površin. Odkrivko se transportira na odlagališča za potrebe bodoče 
sanacije in rekultivacije - humus in jalovina se deponirata ločeno. Posek in odkrivanje se izvaja samo v 
obsegu, ki predstavlja površino predvideno za takojšnji pričetek pridobivanja. 
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Osnovna odkopna metoda je pridobivanje »od zgoraj navzdol« od najvišje etaže proti dnu kamnoloma 
ter od severa proti jugu. Na višjih etažah se takoj, ko so za to dani pogoji, izvaja in izvede sprotna 
sanacija z rekultivacijo. Le-ta se izvaja na način, da zaradi aktivnosti ni zmanjšana varnost izvajanja 
izkoriščanja na spodnjih etažah. Po potrebi se pridobivanje razdeli v posamezne etape (delovne etaže) 
tako, da  bo pridobivalno-sanacijski prostor tlorisno čim manjši. 
 
Pridobivanje se izvaja z vrtanjem in občasnim razstreljevanjem; transport odstreljenega ali z gradbeno 
mehanizacijo pridobljenega materiala poteka gravitacijsko z odrivom in presipavanjem preko 
transportnih drč s pomočjo buldožerja, nakladalca. Ob vznožju spodnje brežine se s čelnim nakladalcem 
na kolesih nalaga v vsipnik sistema gumijastih transporterjev. V primeru potrebe se izvaja tudi s pomočjo 
tovornjakov, ki obsega nakladanje na tovorna vozila in odvoz do lokacije predelave. Nakladanje se izvaja 
izključno na osnovnem platoju. Predelava odstreljene kamnine poteka v fiksni separaciji, ki je 
postavljena na osnovnem platoju. 
 
V času pridobivanja je potrebno omogočiti neovirane dostope do obstoječih, kakor tudi do sprotno 
saniranih in rekultiviranih gozdnih površin - dovoljeno je ohranjanje, vzdrževanje in rekonstruiranje 
obstoječih ter tudi umeščanje novih gozdnih poti.  
 
Vse ureditve in dejavnosti na območju kamnoloma morajo biti podrejene ohranjanju naravnih razmer in 
vzpostavitvi ekološkega ravnovesja na eksploatacijskem območju. 

3.2.2.3 Opis osnovnega koncepta razvoja kamnoloma 
Koncept razvoja kamnoloma predstavlja razširitev obstoječega kamnoloma, vključno z vsemi potrebnimi 
korekcijami in prilagoditvami obstoječih ureditev novemu stanju. Izhodišče za nadaljnje izkoriščanje in 
sanacijo kamnoloma Poljčane je njegova obstoječa geometrija. Kamnolom se bo širil v južno in zahodno 
smer, z namenom ustvarjanja končnih brežin sprejemljivega videza tudi na sever. Odpiranje in 
izkoriščanje bo potekalo postopoma, v etažnih ravninah in sicer na način, da bosta tako sprotna kot tudi 
končna sanacija čim lažje izvedljivi. V končni fazi sanacije je zagotovljena ugodna umestitev v obstoječi 
relief bližnje krajine in izboljšava vidne onesnaženosti okolja z zahtevanim 12 metrskim zelenim pasom. 
Izkoriščanje kamnoloma se bo izvajalo s sprotno sanacijo in rekultivacijo in sicer - od zgoraj navzdol od 
najvišje etaže proti dnu kamnoloma ter - od severa proti jugu. Na višjih etažah se takoj, ko so za to dani 
pogoji, izvaja in izvede sprotna sanacija z rekultivacijo. Le-ta se izvaja na način, da zaradi aktivnosti ni 
zmanjšana varnost izvajanja izkoriščanja na spodnjih etažah. Po potrebi se pridobivanje razdeli v 
posamezne etape (delovne etaže) tako, da bo pridobivalno-sanacijski prostor tlorisno čim manjši. 
 
Pridobivanje bo potekalo po do sedaj uporabljani etažni odkopni metodi, ki se bo dopolnila in prilagodila 
novim zahtevam na področju izvajanja sprotne in sanacije površinskih kopov (modifikacija).  
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Nivo podtalnice na območju kamnoloma, ki je pomemben s stališča določitve spodnje kote kamnoloma 
oz. njegovega osnovnega platoja, je določen glede na predhodne strokovne podlage. V dovoljenih kotah 
je že upoštevano, da mora biti dno izkopa najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode, in sicer:  

 Na vzhodnem delu kamnoloma se ne sme posegati pod koto 293,3 m.n.v. 

 Na osrednjem delu kamnoloma se ne sme posegati pod koto 294,5 m.n.v. 

 Na zahodnem delu kamnoloma se ne sme posegati pod koto 298,5 m.n.v. 

 Na območju današnjih platojev (skrajnji zahodni del kamnoloma) se ne sme posegati pod koto 
300,3 m.n.v.  

 
Pridobivalni prostor je min. 5 m oddaljen od meje OPPN, ob regionalni cesti in območjem kamnoloma pa 
se vzpostavi in vzdržuje nadomestna zasaditev zelenega pasu v širini min. 12 m v celotni dolžini.  
 
Dostopi na nivoju obstoječega osnovnega platoja so že urejeni, utrjeni, mestoma tudi asfaltirani. Le-ti se 
ohranjajo, po potrebi tudi premeščajo v skladu z napredovanjem izvajanja izkoriščanja in drugih 
rudarskih del. Najpomembnejša aktivna dostopna pot z osnovnega platoja na etaže poteka na JV delu 
pridobivalnega prostora in zavije po južni meji obravnavanega območja naprej v preostali del 
kamnoloma. JV dostopna pot je namenjena dostopu do etaž in sicer za delovne stroje. Dostopne poti 
niso predvidene za prevoz materiala z etaž na  osnovni plato. Le-ta se bo tudi v nadaljevanju predvidoma 
izvajal samo gravitacijsko - z odrivom in premetom preko drče na spodnje etaže in osnovni plato. Z 
glavnega dostopa po južni strani se odcepljajo dostopi na posamezne že formirane etaže kamnoloma, ki 
se uporabljajo za dovoz opreme, izvajanje nadzora, morebitnega monitoringa, izvedbo zavarovalnih 
ukrepov. Le-te se z napredovanje odpiranja in izkoriščanja urejajo v skladu s potrebami in formirajo 
nove. Na SV strani je možen dostop na severne etaže. Na etažah se po potrebi izvedejo obračališča v 
obliki razširitev oz. platojev.  
 
Etaže (delovne in končne) bodo visoke max. 30 m, predvideni naklon končne brežine kopa pa 59°. 
Delovni naklon brežin etaž je predviden do 70°; končni 70°. Dokončni naklon brežine kopa in višina etaž 
bo določen oziroma verificiran glede na izdelano stabilnostno analizo v kasnejših fazah projektiranja. 
Širina delovne etažne ravnine oziroma berme je minimalno 7 m, širina končnih etaž bo znašala najmanj 
10 m.  
 
Odkopavanje oz. pridobivanje in predelava materiala se izvaja z vrtanjem in razstreljevanjem, 
odrivanjem materiala ter drobljenjem in sejanjem. 

3.2.2.3.1 Tehnološki ciklus 
Glede na dosedanjo prakso pri odkopavanju zalog so bile izvajane naslednje tehnološke faze del: 

 odkrivanje in priprava zalog za odkopavanje, 

 odkopavanje z vrtanjem in razstreljevanjem, v primeru slabše vezane hribine v manjši meri tudi 
ripanje, razbijanje s hidravličnim kladivom, 

 prerivanje odstreljene mineralne surovine preko roba na osnovni plato, 

 nakladanje in odvoz odstreljene kamenine, 

 predelava odstreljene kamenine v objektih fiksne separacije na osnovnem platoju, 

 pomožna dela. 
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Naštete delovne faze se pri odkopavanju zalog praviloma izvajajo zaporedno. V navedenem 
tehnološkem ciklusu prva faza del odpade, če se odkopavanje ne izvaja neposredno pod površino ali v 
delih, kjer so zaloge že pripravljene za odkopavanje. V nadaljevanju podajamo okvirni opis posameznih 
faz. 
 
Odkrivanje zalog 
Odkrivanje obsega dela pri odstranjevanju drevja in odkrivke z blokov, ki se nahajajo neposredno pod 
površino ter odvoz ali predmet odkrivke na začasno deponijo. Priprava blokov za odkopavanje obsega 
dela na pripravi blokov za odkopavanje, kot so izdelava dostopnih poti in usekov s posameznih etaž z 
razvojem odkopne fronte za masovno razstreljevanje v generalni smeri odkopavanja. 
  
Odkopavanje z vrtanjem in razstreljevanjem 
Obsega dela pri pridobivanju kamna iz raščenega stanja, podrobno pa dela pri pripravi delovišča za 
vrtanje, določitev razporeda vrtin, vrtanje vrtin, kontrola vrtin in priprava minskega polja za polnjenje, 
polnjenje vrtin z eksplozivom in z mašilom, povezovanje eksplozivnih polnitev v polje, priprava za 
odstrel, aktiviranje polja, pregled polja po razstreljevanju. 
   
Odrivanje materiala in transport  
Z lokacije odstrela se material gravitacijsko premetava ali odriva preko drče na nižje etaže in naprej na 
osnovni plato. Pri tem je treba dosledno upoštevati vse ukrepe, ki veljajo za takšen način transporta. 
Transport pridobljenega materiala se izvaja izključno v zavarovanem območju osnovnega platoja. 
 
Do objektov separacije se izvaja preko sistema transportnih trakov z gumijastim trakom, po potrebi pa 
še vedno s tovornjaki. Sistem transportnih trakov sestavljajo: 

 primarni vsipnik s hidravlično preklopno mrežo za izmet in vibracijsko stresalko; 

 transporter s trakom TR-1 dolžine 108 m in širine 1000 mm; 

 transporter s trakom TR-2 dolžine 78 m in širine 1000 mm; 

 transporter s trakom TR-1 dolžine 24 m in širine 1000 mm. 
 
Sistem transportnih trakov je že vzpostavljen. Tudi v bodoče je za potrebe izvajanja rudarskih del 
dovoljeno in predvideno dodajajo ali demontirajo potrebnih trakovi. Trase se spreminjajo v skladu s 
potrebami.  
 
Če transport zaradi kakršnega koli vzroka poteka s tovornjaki, nakladanje in transport potekata med 
mestom nakladanja in nakladalno rampo na separaciji. Ob vznožju spodnje brežine se s čelnim 
nakladalcem na kolesih nalaga v vsipnik sistema gumijastih transporterjev. V primeru potrebe se izvaja 
tudi s pomočjo tovornjakov, ki obsega nakladanje na tovorna vozila in odvoz do lokacije predelave. 
Nakladanje se izvaja izključno na osnovnem platoju.  
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Oprema in objekti za predelavo mineralne surovine 
Predelava odstreljene kamenine poteka v fiksni separaciji, ki je postavljena na osnovnem platoju. 
Delovni proces bogatenja mineralne surovine se izvaja v separaciji proizvajalca Amman, ki je bila 
zgrajena v letu 2000. Separacija je zaprtega tipa s točkovnimi odpraševanjem s kaskadnim filtriranjem 
zaprašenega notranjega ozračja. Kapaciteta naprave je 450 t/h z možnostjo reguliranja frakcij od 0 do 
100 mm. V redni proizvodnji so frakcije regulirane od 0-2, 2-4, 4-8, 8-16 in 16-32 mm. 
 
V primarni predelavi mineralne surovine nastajajo produkti za cesto-gradnjo, gradbeništvo in nasipe. 
Primarna predelava se načeloma izvaja le na osnovnem platoju. 
 
Sekundarna predelava mineralne surovine poteka v separaciji za predelavo mineralnih surovin. 
Proizvodnja materiala poteka po klasičnem sistemu sejanje – drobljenje v zaprtem krogu. Vse naprave so 
certificirane, izdelane v skladu z zahtevami, varne, vzdrževane in urejene tako, da so vlivi na zdravje in 
okolje minimalni oz. v dopustnih mejah. Tehnološki postopek bogatenja je v separaciji zastavljen tako, 
da kupci proizvodov v vsakem trenutku dobijo želeno kvaliteto in količino proizvoda. V primeru 
povečanih potreb tehnologija separacije in njena prostorska umestitev omogoča dograjevanje in 
izpopolnitev. 
 
Pomožna dela 
Pomožna dela obsegajo ureditev dostopnih poti do lokacije vrtin, dela pri čiščenju robov in brežin etaž 
ter dela pri pripravi eksplozivnega polja, dela na odstranjevanju visečih blokov, dela pri gradnji zaščitnih 
nasipov, dela na razkosavanju večjih blokov po razstreljevanju, dela na izravnavi platojev etaž ter dela pri 
začasnem deponiranju agregatov primarne in sekundarne predelave. Posamezne faze opisanega 
tehnološkega postopka se praviloma izvajajo zaporedno, kar pa ne velja za odkrivanje in pomožna dela. 
 
Objekti 
V območju OPPN so umeščeni naslednji objekti: delavnice, skladiščene hale, separacija in obratne 
pisarne s tehtnico, nasipani in utrjeni parkirni prostori. Po opustitvi izkoriščanja kamnoloma bo 
posamezne objekte, ki ne bodo več služili namenu in ne bodo umeščeni v veljaven prostorski akt, 
potrebno porušiti in odstraniti z obstoječih lokacij. 
 
Znotraj območja obstoječega in novega pridobivalnega prostora se lahko v skladu s 93. členom Zakona o 
rudarstvu (ZRud-1) postavljajo objekti in naprave ter izvajajo nekatere dejavnosti, ki niso namenjene 
izvajanju rudarskih del. Pri tem je treba dosledno upoštevati načelo pridobitve soglasja in podpisa 
razmejitve odgovornosti in vso preostalo veljavno rudarsko zakonodajo. Vse omenjene dejavnosti in 
morebitni objekti so začasnega značaja in se zaključijo in odstranijo do tehničnega pregleda, ki se izvede 
za potrebe pridobitve odločbe o prenehanju pravic in odgovornosti. To pa ne velja v primeru, da občina 
predvidi spremembo namembnosti po pridobitvi odločbe in omenjeno dejavnost umesti v prostorski 
akt.  
 
V primeru potrebe se umestijo tudi druge dejavnosti, če ne motijo procesa priprave, izkoriščanja in 
sanacije z rekultivacijo ter ne poslabšujejo razmer za delo in ne vplivajo na varnost pri izvajanju 
rudarskih del ali jo celo poslabšujejo.  
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3.2.2.4 Sprotna sanacija in rekultivacija 

V času pridobivanja se izvaja sprotna sanacija in rekultivacija - predpisane naklone končnih brežin in 
oblikovanje reliefa se izvaja sproti z odkopavanjem, katero naj bo kontrolirano in usmerjeno tako, da so 
po končanem izkopu, razen nasutja krovnih plasti, nujni le manjši korekcijski posegi. 
 
Tehnična sanacija se izvaja sproti, z zasipavanjem izkoriščenih delov z jalovino ter prekrivanjem s 
humusom v debelinah zadostnih za predvidene zasaditve (robovi končnih sanacijskih etaž - berm se 
izvedejo z večjimi kosi kamnine prekrite s travno rušo). 
 
Končni naklon saniranih brežin je odvisen od oblikovanja in geoloških pogojev - naklone je potrebno 
verificirati s stabilnostnim izračunom v projektnih rešitvah Rudarskega projekta. Po končani eksploataciji 
kamnoloma je potrebno v sklopu sanacije in rekultivacije odstraniti vse za potrebe izvajanja del 
postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Na predelih, kjer posledic 
odkopavanja ni mogoče v celoti odpraviti, je potrebno izvesti ukrepe zavarovanja, da se izključi 
nevarnost za zdravje ljudi in živali. 
 
Sanacija se zaključi z izvedbo rekultivacije etaž in brežin z zatravitvijo in pogozditvijo z avtohtonimi 
grmovnimi in drevesnimi vrstami - končna ureditev je gozdna površina. 
 

3.2.2.5 Pogoji za prometno urejanje 
Območje kamnoloma Poljčane je prometno in infrastrukturno opremljeno, gradnja novih 
infrastrukturnih vodov na območju OPPN ni predvidena.  
 
Dovoz oz. dostop do območja OPPN ostane obstoječ. Kamnolom je z regionalno cesto R1-219 Podplat – 
Poljčane – Slovenska Bistrica povezan z lastnim uvozom. Poteka po obstoječem priključku, ki se nahaja 
na V strani kamnoloma. Primeren je za vse kategorije prevoznih sredstev. Na regionalni cesti R1-219 je z 
rekonstrukcijo predvidena ureditev dveh priključkov v območju kamnoloma Poljčane (km 1+900 in km 
2+120). K ustreznosti priključka kamnolomske ceste na regionalno cesto je pridobljeno soglasje Direkcije 
RS za infrastrukturo, Sektor upravljanja cest, Območje Maribor. 
 
Dostopi na nivoju obstoječega osnovnega platoja so že urejeni, utrjeni, mestoma tudi asfaltirani. Le-ti se 
ohranjajo, po potrebi tudi premeščajo v skladu z napredovanjem izvajanja izkoriščanja in drugih 
rudarskih del. 
 
Odkopna metoda pridobivanja omogoča vodenje transportnih poti znotraj kamnoloma samega (osnovna 
platoja, dostopi do etaž, etaže), le te so namenjene delovnemu procesu z delovnimi stroji ter tudi 
dostopu do gozdnih površin. Najpomembnejša aktivna dostopna pot z osnovnega platoja na etaže 
poteka preko parcele s parcelno številko 591/2, ki sicer leži izven območja OPPN, leži pa znotraj 
pridobivalnega prostora z veljavno koncesijo. Umeščena je na JV delu pridobivalnega prostora in zavije 
po južni meji obravnavanega območja naprej v preostali del kamnoloma. 
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Pri vseh predvidenih ureditvah je potrebno upoštevati zaščito obstoječe gozdne ceste in transportnih 
poti pred erozijo. Meteorne in druge morebitne odpadne vode iz območja OPPN, ne smejo biti speljane 
na cesto ali v naprave za odvodnjavanje ceste. 
 
Če bi zaradi gradnje prišlo do onesnaženja javne površine, jo mora investitor oziroma izvajalec očistiti in 
povrniti v prvotno stanje. 

3.2.2.6 Vodovodno omrežje 
Na območju OPPN je obstoječe vodovodno omrežje in zajetje v katero se ne bo posegalo, nove 
vodovodne povezave in novi priključki niso predvideni. 

3.2.2.7 Kanalizacija 
Območje OPPN je v celoti znotraj vodovarstvenega območja virov pitne vode s III. režimom varovanja. 
Odpadne vode se skladno z ukrepi ne odvajajo na ponikanje.  
 
Na območju OPPN je obstoječ kanalizacijski sistem za komunalne odpadne, ki pa ni priključen na javno 
kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s čistilno napravo. Za zbiranje komunalnih odpadnih vod iz 
sanitarij sta izvedeni dve nepropustni več-prekatni greznici. V prihodnje je predvidena prilagoditev 
sistema skladno z zahtevami področnih predpisov. Gradnja novih sanitarij ni predvidena. V kolikor se 
izkaže potreba za dodatne sanitarije za zaposlene na območju OPPN se bodo uporabili namenski moduli 
(kemična stranišča).  
 
Tehnološke vode obratujoče separacije so v zaprtem tehnološkem krogu in se ne izpuščajo v okolje. 
Izveden je zaprti sistem brez izpustov.  
 
Padavinske vode s streh objektov in drugih pokritih površin se in se bodo selektivno vodile v sistem 
meteorne kanalizacije, meteorna voda z utrjenih povoznih in parkirnih površin se preko peskolovov in 
lovilcev olj očiščene vodijo v potok Bela, v obstoječ priklop. Padavinske vode, ki padejo na obstoječe 
etaže in brežine kopa, so neonesnažene in se infiltrirajo. V primeru pojava viškov meteornih vod jih je 
potrebno razpršeno odvajati po površini na način, s katerim ni ogrožena stabilnost brežin.  
 
V kolikor se bodo zaradi potreb izvajanja rudarskih del izvajali dodatni objekti in rudarska infrastruktura, 
je le te potrebno kontrolirano odvajati v kanalizacijski sistem in jih po potrebi pred izpustom voditi preko 
peskolovov in lovilcev olj. Neprečiščenih odpadnih vod ni dopustno odvajati v izpust.  
 
Odvajanje padavinskih vod z večjih ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z 92. členom ZV-1 in 
sicer, na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih vod z urbanih površin, 
kar pomeni, da je treba predvideti zadrževanje padavinskih vod pred iztokom v površinske odvodnike 
(zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki …). 
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3.2.2.8 Elektroenergetsko omrežje 

Na območju OPPN je obstoječe elektroenergetsko omrežje, glede na potrebe se le to lahko rekonstruira, 
dogradi in ukine. Na območju OPPN je obstoječ 20 kV daljnovod Poljčane Kamnolom (d-145); 20 kV 
daljnovod Poljčane Kamnolom (k-204) in 0,4 kV nizkonapetostno omrežje (nadzemno-podzemno) iz TP 
20/0,4 kV Poljčane kamnolom (t-202). Povečanje priključne moči niso predvidene.  

3.2.2.9 Omrežje zvez 

Na območju OPPN je obstoječi TK vod – fiksno podzemno omrežje, nove povezave in priključki niso 
predvideni. 
 

 
Slika 1: Ureditvena situacija v času pridobivanja kamnine (REGION, d. o. o.) 

 

 Slika 2: Ureditvena situacija v času po sanaciji (REGION, d. o. o.) 
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3.2.3 Opredelitev odnosa do drugih planov 
Krovni prostorski akt, ki velja na obravnavanem območju je Odlok o občinskem prostorskem načrtu 
(OPN) Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2020). Obravnavano območje OPPN 
krovni akt opredeljuje kot enoto urejanja prostora z oznako (EUP) »BE1« za katero je treba izdelati 
občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). Po namenski rabi ta zemljišča sodijo v območja z rabo 
Površine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN).  
 
Južno od območja predmetnega OPPN je prisotna enota urejanja prostora z oznako (EUP) »BE3« za 
katerega je v teku priprava ločenega OPPN. Gre za območje »Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta (OPPN) za Kamnolom Skrbinjek« z namensko rabo LN - Površina obstoječega nadzemnega 
pridobivalnega prostor. Prostorski izvedbeni pogoji, ki so določeni za območje enote BE3 so sledeči: 

 do izdelave OPPN je na območju dovoljena eksploatacija mineralnih surovin v obsegu z 
upravnimi dovoljenji opredeljenega pridobivalnega prostora, 

 širitev kamnoloma se izvede na način, da se ob krčitvi gozda čim bolj stabilizirajo gozdni robovi, 

 sočasno z eksploatacijo je predvidena sprotna sanacija in rekultivacija etaž kamnoloma, 

 za posege v prostor na območju kulturne dediščine (EŠD 6988, Ljubično - znamenje) je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje. 

 
Potencialni kumulativni učinek, ki se bo lahko odrazil tudi kot daljinski vpliv zaradi obeh predvidenih 
OPPN je generiranje prometnih obremenitev in obremenitev ceste, ki vodi do območja kamnoloma 
Poljčane.V primeru skupnega – hkratnega delovanja je pričakovati kumulativne vplive zaradi izvajanja 
dejavnosti v sklopu dveh odprtih pridobivalnih prostorov. Namreč predmetni OPPN s predvideno 
dejavnostjo izkoriščanja kamnine v kombinaciji s sosednjim OPPN za Kamnolom Skrbinjek bi lahko imel 
kumulativne in sinergijske vplive na okolje. Potencialni kumulativni in sinergijski vplivi, ki se lahko 
pojavijo so povezani predvsem z emisijami prašnih delcev v zrak, emisijami hrupa in emisijami vibracij.  
 
Pri tem pa velja izpostaviti, da bo potencialni upravljavec obeh kamnolomov ista družba. Stališče družbe 
je da hkratna eksploatacija tehničnega kamna v obeh kamnolomih ne bo izvajana. Ni predvideno 
sočasno pridobivanje kamnine v obeh kamnolomih. V primeru izkoriščanja kamnine v kamnolomu 
Skrbinjek, ne bo izvajano pridobivanje kamnine v kamnolomu Poljčane in obratno. V času izkoriščanja 
kamnine v kamnolomu Skrbinjek bo v kamnolomu Poljčane izvajano separiranje in predelava kamnine.  
To pa iz vidika potencialnih kumulativnih vplivov ima bolj ugodno stanje, kot če bi oba kamnoloma hkrati 
delovala.  
 
V času priprave tega poročila nismo prejeli drugih informacij, da bi v okoliškem območju bili predvideni 
predvidenih drugi (npr. državnih) prostorski plani, ki bi posegali na predvideno ureditveno območje in bi 
imeli daljinski vpliv. 
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3.3 Območje, ki ga zajema plan 

Območje, ki ga zajema plan se nahaja na območju obstoječega pridobivalnega prostora Kamnoloma 
Poljčane. Ob območju poteka regionalna cesta R1 219/1237 Podplat – Poljčane – Slovenska Bistrica, na 
katero se priključi obstoječa dostopna cesta s katere je omogočen dostop do kamnoloma. Območje v 
širšem merilu je prikazano na spodnji sliki.  
 

 
Slika 3: Območje plana v širšem merilu 
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Slika 4: Območje plana v ožjem merilu s prikazom na B-DOF 

 
Ureditveno območje OPPN je velikosti cca. 25,5 ha. Območje urejanja z OPPN obsega naslednje parcelne 
številke: del 1088/17, 592/2, del 592/3, 592/16, del 592/17, 592/1, 592/22, del 1088/7, del 1088/16, del 
1088/12, del 1088/11, del 1089, del 1178/4,  del 1179/1, del 1178/1, 1178/2, 584/1, del 584/2, del 
583/2, del 591/11, del 591/10, del 591/23, 583/3, 591/13, 591/14, 591/15, 591/16, del 592/23, del 
591/36, 591/37, del 583/1, del 591/28, del 591/34, del 591/32, 591/29, 591/27, 591/31, del 591/35, 
591/30, 591/26, 591/24, 591/25, vse k.o. 782 - Poljčane. 
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3.4 Podatki o namenski rabi prostora 

V skladu določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Poljčane (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 22/2020) je območje predmetnega OPPN opredeljeno kot enota urejanja prostora z 
oznako EUP – BE1 s podrobnejšo namensko rabo prostora z grafično oznako LN – površine nadzemnega 
pridobivalnega prostora. Veljavna namenska raba prostora je prikazana na spodnji sliki. 
 

 
Slika 5: Prikaz veljavne namenske rabe prostora na območju OPPN in okolici 
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3.5 Podatki o morebitno načrtovanih posegih z vplivi na okolje 

Kriterije za obvezno izvedbo postopka presoje vplivov na okolje določa Uredba o posegih v okolje, za 
katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20). Ta 
opredeljuje, da je obvezno izvesti presojo vplivov na okolje za poseg: 

 Priloga 1: točka B4 - Kamnolomi in dnevni kopi, kjer površina kopa presega 25 ha, ali izkopavanje 
šote, kjer površina kopa presega 150 ha*. 

 
Z ozirom na zgoraj navedena določila, se s predmetnim OPPN načrtuje poseg, ki glede na kriterije 
predstavlja poseg z vplivi na okolje za katere bi bilo obvezno izvesti presojo vplivov na okolje. Odlok o 
OPPN za območje Kamnoloma Poljčane obsega območje velikosti  ca. 25,5 ha. 
 
Z oziroma da gre za obstoječi kamnolom in se načrtuje širitev pridobivalnega prostora bo glede na 
velikost pridobivalnega prostora verjetno posega zapadel pod določila točke B.4.1. Po kriterijih iz Priloge 
1 iz Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 51/14, 
57/15, 26/17, 105/20) lahko v primeru fazne širitve poseg v skladu z določili OPPN lahko opredelimo kot 
potencialnega pod določila iz točke:   

 Priloga 1: točka B.4.1 - drugi kamnolomi in dnevni kopi na površini najmanj 5 ha in ne glede na 
površino, če se uporablja razstrelivo.  

 
Namreč skladno z določili Odloka o OPPN je odkopna metoda taka, da se bo mineralna surovina na 
posameznih etažah določene višine in širine v kamnolomu pridobivala z vrtanjem in razstreljevanjem, z 
metodo usmerjenega vrtanja globokih vrtin srednjega premera in kontroliranega razstreljevanja. Ker v 
tem trenutku ni možno jasno določiti, ali se bo kamnolom širil na celotno območje (glede na lastništvo, 
potek izkoriščanja, čas podelitve koncesije ipd.) bo najverjetneje v prvi fazi v primeru širitve predvidoma 
potrebno izvesti vsaj postopek predhodne presoje v skladu z določili Uredbe o posegih v okolje, za 
katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. 
 

3.6 Predvideno obdobje izvajanja plana 

OPPN je izvedbeni prostorski dokument, katerega veljava je predvidena za daljše obdobje. V 
konkretnem primeru je to povezano z zalogami mineralne surovine, ki je primerna za odkopavanje.  
 
Odkopne zaloge mineralne surovine tehničnega kamna - dolomita v zasnovanem pridobivalnem 
prostoru kamnoloma so bile ocenjene na še približno 5.291.422 m3 v raščenem stanju. Pri načrtovanem 
letnem izkopu 95.000 do 160.000 m3 oz. v povprečju 120.000 m3 raščenega kamna/leto, zadoščajo 
izračunane zaloge za nekaj manj kot 47 let izvajanja pridobivalnih del. Glede na izdelane strokovne 
podlage natančne količine odkopnih zalog v predvidenem razširjenem prostoru še niso bile natančno 
potrjene, zato se obravnavajo kot bilančne. Rudarska pravica je glede na določila ZRud-1 lahko 
podeljena za obdobje največ do 50 let.  
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3.7 Potrebe po naravnih virih 

V dopolnjenem osnutku OPPN niso natančno definirane potrebe po naravnih virih. V tej fazi priprave 
OPPN ni detajlnih količinskih podatkov o potrebah po naravnih virih.  
 
Iz stališča potreb po naravnih virih, glede na predvideni razvoj s predmetnim OPPN in trende v 
dosedanjem razvoju, lahko opredelimo sledeče potrebe po naravnih virih: 

 potrebe po prostoru – površina predvidene širitve pridobivalnega prostora kamnoloma, 
 potrebe po pogonskih gorivih (naftni derivati). 

 
Območje kamnoloma Poljčane je prometno in infrastrukturno opremljeno, gradnja novih 
infrastrukturnih vodov na območju OPPN ni predvidena. 
 

3.8 Predvidene emisije, odpadki in ravnanja z njimi 

3.8.1 Predvidene emisije 
Na podlagi dopolnjenega osnutka OPPN lahko sklepamo, da bodo nastajale emisije v zrak, emisije hrupa, 
vibracij ipd. V nadaljevanju so podane osnovne informacije o emisijah, ki se bodo pojavile na novo ali pa 
so že prisotne in je pričakovano njihovo nadaljnje pojavljanje v času izvedbe plana: 

 emisije v zrak: prašni delci (eksploatacija mineralnih surovin, promet), izpušni plini motornih 
vozil gradbene mehanizacije; 

 emisije hrupa: eksploatacija mineralnih surovin, promet tovornih vozil, delovanje strojev težke 
gradbene mehanizacije; 

 emisije vibracij: eksploatacija mineralnih surovin, promet tovornih vozil, delovanje strojev težke 
gradbene mehanizacije; 

 emisije v vode: ob morebitnem izlitju onesnaževal lahko pride do onesnaženja padavinskih voda 
in s tem posledično emisij v vode, vendar so takšni vplivi za obravnavani OPPN malo verjetni in 
nastanejo le v primeru izrednih dogodkov; 

 emisije v tla: ob morebitnem izlitju onesnaževal lahko pride do onesnaženja tal, vendar so takšni 
vplivi za obravnavani OPPN malo verjetni in nastanejo le v primeru izrednih dogodkov; 

 nastanek komunalnih in drugih odpadkov (kot posledica izvajanja dejavnosti). 
 
Bolj podrobni podatki o možnih emisijah so obravnavane v nadaljevanju poročila pri posameznem 
segmentu okolja.  
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3.8.2 Odpadki in načini ravnanja z odpadki 
Na območju OPPN se lahko zaradi vzdrževanja naprav in strojev pojavi tudi nastajanje nevarnih 
odpadkov kot so: čistilne krpe, odpadna hidravlična olja, odpadna motorna, strojna in mazalna olja ter 
odpadki tekočih goriv in nenevarni odpadki absorbenti, filtrirna sredstva ter izrabljana avtomobilske 
gume.  
 
Odpadke, ki bodo nastajali zaradi obratovanja strojev in naprav na območju kamnoloma, bo upravljavec 
predajal pooblaščenim zbiralcem tovrstnih odpadkov. Na podlagi navedenega lahko privzamemo, da bo 
preko vzdrževalne službe vzpostavljen ustrezen in z veljavnimi predpisi skladen način ravnanja z odpadki, 
ki bodo nastajali zaradi vzdrževanja delovne mehanizacije. Vzdrževanje strojne opreme bo opravljal 
pooblaščeni serviser, ki vso potrebno opremo in material pripelje in vse nastale odpadke odpelje (R. Ivič, 
2020). 
 
V osnutku Odloka o OPPN za Kamnolom Poljčane (31. člen), so zapisani pogoji za ravnanje z odpadki:  

(1) Pri izkoriščanju in predelavi bo pridobljena jalovina, ki se bo začasno deponirala na ustreznih 
deponijah znotraj formiranega PP in kasneje uporabila za sanacijo. Lokacije se spreminjajo v 
skladu s potrebami in jih sproti določa tehnični vodja kamnoloma. 

(2) Poleg komunalnih odpadkov in ločeno zbranih frakcij (klasifikacijska skupina 20) bodo nastajali 
še odpadki zaradi delovanja in vzdrževanja naprav (klasifikacijska skupina 13, 15, 16 in 19) v 
manjših količinah pa tudi ostali odpadki. Nastale odpadke izvajalec takoj odpelje na ustrezno 
deponijo. 

(3) Zaradi delovanja naprav bodo predvidoma nastajala naslednje vrste odpadkov:  
- neklorirana motorna, strojna in mazalna olja 
- embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi 
- čistilne krpe 
- oljni filtri 
- kovine.  

(4) Odpadki se morajo zbirati ločeno in se predajajo pooblaščenim podjetjem za odvoz. Zbiranje 
odpadkov se izvaja na osnovnem platoju v za to določenih in ločenih kontejnerjih in jih odvažajo 
na ustrezno urejeno deponijo. Zagotavljati je treba dostop vozilom, ki izvajajo odvoz odpadkov. 

(5) Odlaganje odpadkov na delih osnovnega platoja ali kjer koli znotraj pridobivalnega prostora, kjer 
to ni predvideno, je strogo prepovedano. 

 
S strani bodočega upravljavca smo pridobili informacije, da se bo z vsemi odpadki, ki bodo lahko 
nastajali na območju kamnoloma ravnalo skladno z določili predpisov in zahtev, ki izhajajo iz Uredbe o 
odpadkih. Na območju kamnoloma bo vzpostavljeno ločeno zbiranje odpadkov. Zbrani odpadki se bodo 
predajali pooblaščenim družbam za prevzemanje odpadkov.  
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4 Podatki o stanju okolja 

4.1 Opis obstoječega izhodiščnega stanja okolja in obstoječe 

obremenjenosti okolja 

4.1.1 Tla  

4.1.1.1 Onesnaženost tal 
Na podlagi podatkov o onesnaženosti tal, katerih meritve so bile izvedene na redkih in med seboj precej 
oddaljenih lokacijah, je izredno težko delati zaključke o stanju tal na nekem specifičnem območju. Na 
območju OPPN z ožjo okolico po nam znanih podatkih niso bile izvedene meritve onesnaženosti tal. 
Javni podatki kažejo, da območje še ni bilo zajeto v mrežo merilnih mest Agencije RS za okolje za 
merjenje onesnaženosti tal Slovenije. 
 
Na okoliškem območju (radij več kot 2 km) niso bile s strani MOP ARSO izvedene meritve onesnaženosti 
tal v sklopu državnega monitoring (ROTS). Tudi drugih podatkov o onesnaženosti tal na območju v času 
izdelave poročila ni bilo dostopnih. Glede na ugotovitve iz terenskega ogleda pa lahko opredelimo da gre 
v obravnavanem primeru (območje načrtovane širitve) v večjem delu za gozdna tla, ki predvidoma niso 
obremenjena z onesnaževali. Upoštevajoč dosedanjo namembnost območja kjer je načrtovana širitev 
kamnoloma (gozd) ter namen izvajanja posega (kamnolom) na tem območju ocenjujemo, da tla niso 
obremenjena.  
 

4.1.1.2 Geološke značilnosti tal1 

Po podatkih iz osnovne geološke karte je geološka podlaga Masiven zrnat dolomit (karnijska stopnja) 
starosti T3/1 (PISO, 2020).  
 
V geološkem pogledu širše območje kamnoloma Poljčane pripada geotektonski enoti prvega reda 
Dinaridom, kamor uvrščamo vzhodni podaljšek Karavank z Bočem ter vzhodne podaljške Posavskih gub. 
Območje kamnoloma Poljčane pripada geotektonski enoti poimenovani po Boču, in sicer Gruda Boča, ki 
je zgrajena iz paleozojskih, mezozojskih in terciarnih kamnin. Gruda je narinjena proti severu in 
razkosana s številnimi prelomi. Območje kamnoloma Poljčane gradi zgornje triasni masiven dolomit, 
karnijske stopnje. Le ta se nahaja tudi v širšem območju in sicer v pasu Zbelovska gora - Ljubička gora - 
Mali Boč. Dolomit je siv, svetlo siv, skoraj bel. Struktura dolomita je srednje do debelozrnata. Dolomit je 
sedimentnega in diagenetskega nastanka. V geološkem pogledu širše območje kamnoloma Poljčane 
pripada geotektonski enoti prvega reda Dinaridom, kamor uvrščamo vzhodni podaljšek Karavank z 
Bočem ter vzhodne podaljške Posavskih gub. Območje kamnoloma Poljčane pripada geotektonski enoti 
poimenovani po Boču, in sicer Gruda Boča, ki je zgrajena iz paleozojskih, mezozojskih in terciarnih 
kamnin. Gruda je narinjena proti severu in razkosana s številnimi prelomi. 
 

 
1 Rudarski projekt  - Strokovne podlage za potrebe priprave OPPN za kamnolom Poljčane (OPN, maj 2020) - občina Poljčane (GEOSTERN d.o.o., 
št. proj. RP-07/20-MČS, avgust 2020). 
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V dolomitu ni zaslediti fosilnih ostankov. Kontakti dolomita z drugimi kamninami so večinoma strukturno 
geološki – tektonski. Tektonski kontakt, ki poteka po severni strani kamnoloma, ločuje že omenjene 
zgornje triasne kamnine od srednje miocenskih peščenih laporjev in peščenjakov. 
 

4.1.1.3 Dejanska raba tal 
Upoštevajoč podatke o dejanski rabi tal je območje predmetnega OPPN v pretežnem delu opredeljeno 
kot površine gozda (2000) in v preostalem območju kot površine pozidanih in sorodnih zemljišč (3000) 
ter območje drevesa in neobdelano kmetijsko zemljišče (1600). Dejanska raba tal na predmetnem 
območju je prikazana na spodnji sliki.  
 

 
Slika 6: Prikaz dejanske rabe tal na območju OPPN in v okolici območja obravnave 
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4.1.1.4 Pedološke značilnosti 

Glede na podatke pedološke karte tal na pretežnem območju OPPN in okolici so razvita tla tipa rjava 
pokarbonatna tla na apnencu, serpentinasta. Tipi tal po pedoloških lastnostih so prikazani na spodnji 
sliki.  
 

 
Slika 7: pedološke značilnosti tal  
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4.1.1.5 Erozija 

Upoštevajoč razpoložljive podatke je območje OPPN na opozorilnem območju erozije z zahtevnejšimi 
zaščitnimi ukrepi. Več informacij je razvidno iz spodnje slike.  
 

 
Slika 8: Prikaz opozorilne karte erozije na območju OPPN in okolici (ARSO, 2020) 
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4.1.2 Zrak in podnebne spremembe  

4.1.2.1 Podnebne spremembe 
Obravnavana lokacija leži v območju zmerno celinskega podnebja vzhodne Slovenije, kjer je običajno 
značilen izrazitejši celinski padavinski režim z letno količino padavin med 800 in 1.000 mm ter viškom 
padavin v poletnem času. Aprilske temperature so običajno enake ali višje od oktobrskih. 
 
Za Občino Poljčane je torej značilno subpanonsko  podnebje z mrzlimi zimami in toplimi poletji. Znotraj 
občine Poljčane na različnih območjih  meteorološke lastnosti razlikujejo. Tako so padavine bolj 
intenzivne in povprečna hitrost vetra višja, na južnem delu občine. V obdobju 1971 – 2000 je povprečna 
januarska temperatura znašala od -2 do 0 °C in povprečna julijska od 18 do 20 °C. V istem obdobju se 
povprečna temperatura giblje med 8 in 10 °C v večini območja, medtem ko je v dolini reke Dravinje za 
2 °C višja.  
 
Na spodnji sliki so prikazane povprečne meteorološke značilnosti občine Poljčane z označeno lokacijo 
obravnavanega območja.  
 

 
Slika 9: Levo zgoraj: povprečna temperatura zraka v obdobju  1971 – 2000; Desno zgoraj: Povprečno število dni s snežno odejo v sezoni 
1971/72 – 2000/01; Levo spodaj: Povprečna letna hitrost vetra 50 m nad tlemi 1994 – 2001; Desno spodaj; Povprečna letna višina korigiranih 
padavin v obdobju 1971 - 2000  (vir: PISO, 2020) 
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V bližini območja OPPN se nahajata dve padavinski postaji, in sicer padavinska postaja Poljčane (320 m 
n. m.) in padavinska postaja Zbelovska Gora (275 m n. m.). Na slednji se meritve izvajajo dlje časa in bolj 
konsistentno. V nadaljevanju je podana preglednica z zabeleženimi meteorološkimi spremenljivkami v 
obdobju 1974 – 2010. 
 
Preglednica 3: Meteorološki podatki s padavinske postaje Zbelovska Gora za obdobje 1974 – 2010 

LETO 
Količina 

padavin [mm] 

Max. količina 
padavin 

[mm] 

Št. dni z 
viharnim 
vetrom 

Št. dni z 
nevihto 

Št. dni s 
padavinami > 

0,1 mm 
Št. dni z 
meglo Št. dni s točo 

1974 1309 68,7 36 29 160 25 1 

1975 1075,7 58,7 0 39 152 69 3 

1976 1023,2 49,6 1 24 147 72 2 

1977 839,6 41,7 10 25 141 58 1 

1978 987,6 45,7 3 20 145 43 1 

1979 1281,4 66,4 0 17 150 36 0 

1980 1318,7 87,6 6 15 162 24 3 

1981 1134,1 66,2 0 13 129 9 1 

1982 1163,1 48,9 0 13 139 32 2 

1983 959,6 67,8 3 18 111 4 1 

1984 1199,6 40,2 2 11 148 5 1 

1985 1306,3 64,5 1 13 132 13 1 

1986 1303,1 65,8 0 19 118 30 1 

1987 1482,4 108,7 1 15 135 16 3 

1988 1261,4 76,3 1 12 125 12 0 

1989 1436,7 109,8 2 16 111 22 4 

1990 1161,6 72,4 1 18 122 10 5 

1991 1192,8 72,5 1 15 130 1 6 

1992 1064,5 61,5 0 4 105 3 2 

1993 1145,8 45,9 0 4 119 2 1 

1994 1154,1 45,8 0 16 115 9 1 

1995 1376 81,3 0 10 123 3 5 

1996 1299,1 60,4 0 13 127 2 2 

1997 1057,3 56,9 0 18 110 2 4 

1998 1326,6 82,3 0 17 114 0 4 

1999 1373,5 66,2 4 13 111 2 3 

2000 1034,2 39,6 0 9 98 1 2 

2001 833,1 31,6 4 10 100 8 2 

2002 1003,2 42,3 1 25 118 8 1 

2003 719,5 45,8 0 38 98 0 1 

2004 1275,2 56,1 0 20 128 6 3 

2005 1087,3 42 0 22 123 22 1 

2006 927,3 51 0 10 99 24 4 

2007 1131 64,7 0 16 118 27 7 

2008 1147 56,1 2 17 127 27 3 

2009 1004,1 50,3 1 25 124 51 4 

2010 1122,1 101,3 1 6 133 69 2 

POVPREČJE 1156,1  62  2 17 120 14  3 
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4.1.2.2 Podnebne spremembe 

Podnebne spremembe so odstopanja od povprečnih dolgoletnih vzorcev vremena in klime zaradi vpliva 
človekove dejavnosti na sestavo ozračja. Pojav je globalen, a vseeno se na ravni države  opravlja meritve 
ter spremlja temperaturne in padavinske trende ter beleži izjemne vremenske pojave (suša, toča, žled, 
poplave itd.). Prav tako se opazuje in beleži vpliv podnebnih sprememb na kmetijstvo in gozdarstvo. 
Tako imajo naraščanje temperature in sprememba v padavinskih vzorcih učinke na okolje, ki posredno 
ali neposredno vplivajo na človeka in njegovo zdravje ter premoženje.  
 
Na podnebne spremembe vplivajo predvsem emisije toplogrednih plinov. Prevladujoči toplogredni plini 
so ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), didušikov oksid (N2O) ter t. i. F – plini, ki obsegajo fluorirane 
ogljikovodike (HFC), perfluorirane ogljikovodike (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6). 
 
Za namen podnebnih projekcij v 21. stoletju so razviti trije scenariji, ki so odvisni od izpustov 
toplogrednih plinov. Razviti so optimističen (RCP2.6), zmerno optimističen (RCP4.5) in pesimističen 
(RCP8.5) scenarij izpustov. V nadaljevanju so opisani trendi spremembe temperature zraka in padavin v 
Sloveniji. 
 
SPREMEMBA TEMPERATURE 
Trendi v Sloveniji so izračunani za obdobje petdesetih let, in sicer za obdobje 1961-2011. Ti kažejo, da se 
je povprečna temperatura zraka v Sloveniji dvignila za 1,7 °C. Trend naraščanja temperature zraka je 
nekoliko večji v vzhodni kot zahodni polovici države. Glede na letne čase se je najbolj ogrela 
temperatura zraka poleti in pomladi, nekoliko manj zime, medtem ko se jeseni niso ogrele.  
 
Dviga se tudi temperatura površinskih in podzemnih voda. Temperatura površinskih voda se je v 
obdobju 1953 – 2015 zviševala s trendom 0,2 °C na desetletje, temperatura podzemnih voda v obdobju 
1969 – 2015 pa s trendom 0,3 °C na desetletje. 
 
Naraščanje temperature zraka se bo v 21. stoletju nadaljevalo, velikost dviga pa je v veliki meri odvisna 
od scenarija izpustov toplogrednih plinov: 

 V primeru scenarija RCP2.6 se bo temperatura dvignila za približno 1,3 °C; 

 V primeru scenarija RCP4.5 se bo temperatura dvignila za približno 2 °C; 

 V primeru scenarija RCP8.5 se bo temperatura dvignila približno 4,1 °C; 

 Dvig temperature bo najintenzivnejši v zimskem letnem času in najmanj spomladi.  
 
Dvig   temperature bo  močno povečal toplotno obremenitev. V primeru scenarija RCP2.6 se bo število 
vročih dni v Sloveniji do konca stoletja povečalo za 6, v  primeru scenarija RCP4.5 za približno 11 in v 
primeru scenarija RCP8.5 pa za približno 27 dni. V vseh scenarijih izpustov se bo število in trajanje 
vročinskih valov povečalo. V primeru scenarija RCP4.5 bomo imeli konec stoletja povprečno vsaj en 
vročinski val letno, ki bo po jakosti primerljiv ali hujši od vročinskega vala, ki smo ga imeli v poletju 2003.  
 
Skladno z dvigom temperature zraka se bo ogreval površinski sloj tal, oboje pa bo vplivalo na fenološki    
razvoj rastlin in dolžino rastne dobe. Spomladanski fenološki razvoj rastlin bo  zgodnejši.  
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V primeru scenarija RCP4.5 bo olistanje gozdnega drevja približno dva tedna, v primeru scenarija RCP8.5 
pa celo do približno 40 dni zgodnejše kot v primerjalnem obdobju 1981 – 2010. Dolžina rastne dobe se 
bo   podaljševala skladno z dvigom temperature. Pogostost spomladanskih pozeb bo  ostala na  podobni 
ravni    kot v primerjalnem obdobju 1981 – 2010. 
 
SPREMEMBA PADAVIN 
Višina padavin se je v obdobju 1961 – 2011 na letni ravni zmanjšala za okoli 15 % v zahodni polovici 
države. V vzhodni polovici države so spremembe nekoliko manjše, in sicer za 10 % in spremembe ne 
veljajo za statistično značilne. Glede na letni čas se je višina padavin najbolj zmanjšala spomladi in poleti, 
a upad    večinoma ni  bil  statistično značilen. Skupna višina snežne odeje se je v obdobju 1961 – 2011 
zmanjšala za približno 55 %. Višina novo-zapadlega snega se je zmanjšala za približno 40 %. 
 
Višina padavin na letni ravni in pozimi se bo po scenariju izpustov RCP4.5 in RCP8.5 sredi ali konec 21.   
stoletja znatno povečala. V  primeru obeh scenarijev bo povprečno povečanje znašalo do 20 % letnih 
padavin konec stoletja v  primerjavi z  obdobjem 1981 – 2010. Še bolj se bodo padavine povečale pozimi, 
nekoliko bolj na vzhodu države. Že  v sredini stoletja se  bodo v  vzhodni Sloveniji zimske padavine 
povečale do 40 %, do konca stoletja pa bo v primeru scenarija RCP8.5 tudi več kot 60 % več zimskih 
padavin. Povečali se bosta tako jakost kot pogostost izjemnih padavin, povečanje pa bo najbolj izrazito v 
primeru scenarija RCP8.5. 
 
Emisije toplogrednih plinov je mogoče zmanjševati zlasti z zamenjavo tehnologij, zamenjavo goriv in 
surovin ter z zmanjšanjem obsega ali opustitvijo nekaterih dejavnosti. Emisije so povezane predvsem z 
obsegom in načinom proizvodnje in porabe energije. Toplogredni plini se sproščajo tudi iz nekaterih 
industrijskih procesov, v kmetijstvu, pri ravnanju z odpadki ter v prometu, kar povečuje kompleksnost 
problematike.  
 
Značilna je velika razpršenost virov neposrednih in posrednih emisij, tako da je njihovo zmanjševanje 
odvisno od številnih odločitev individualnih porabnikov. S prostorskim načrtovanjem je možno nekatere 
izmed ukrepov, ki so zapisani v Operativnem programu zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, 
uresničiti.  
 
V nadaljevanju so povzeti inštrumenti za doseganje zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki jih je 
mogoče dosegati s prostorskim načrtovanjem: 

 spodbujanje soproizvodnje toplote in električne energije, 

 spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, 

 spodbujanje povečanja rabe obnovljivih virov, 

 spodbujanje učinkovite rabe energije pri porabnikih, 

 izgradnja ustrezne prometne infrastrukture ter prometne ureditve, 

 zmanjšanje onesnaženosti zunanjega zraka zaradi prometa, 

 ravnanje z odpadki. 
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4.1.2.2.1 Emisije toplogrednih plinov 

Na podnebje vplivajo toplogredni plini (TGP-ji), saj zadržijo sončno toploto in preprečijo, da bi se 
razgubila nazaj v vesolje. Pri tem nastane učinek tople grede, ki posledično segreva ozračje in povzroča 
podnebne spremembe. Glavni viri TGP-jev so promet, energetika, industrijski procesi in uporaba 
proizvodov goriva v industriji, uporaba goriva v gospodinjstvih in komercialni rabi ter kmetijstvo in 
odpadki.  
 
Skupni izpusti TGP v Sloveniji leta 2018 dosegli 17.502 Gg ekvivalenta CO2, kar je 14,1 % manj kot v 
izhodiščnem letu 1986. K znižanju izpustov sta najbolj prispevala sektor energetika (-29,8 %) in sektor 
raba goriv v industriji in gradbeništvu (-59,0 %). Skupni izpusti so se v letu 2018 v primerjavi s 
predhodnim letom zvišali za 0,8 %, k čemur je največ prispeval promet.  
 
Največji delež izpustov predstavlja CO2 (v letu 2018 kar 82,8 %). CO2 nastaja predvsem pri zgorevanju 
goriva in industrijskih procesih, predvsem tistih, kjer kot surovino uporabljajo karbonate. Sledi metan 
(11,1 %), ki večinoma nastaja pri odpadkih in v kmetijski dejavnosti ter didušikov oksid (4,3 %), ki prav 
tako izvira iz kmetijstva in iz prometa. Izpusti F-plinov so prispevali 1,9 %. 
 
Za območje občine Postojna so bile emisije toplogrednih plinov ocenjene v sklopu Lokalnega 
energetskega koncepta občine Poljčane. Emisije CO2 nastajajo pri porabi energentov za ogrevanje, pri 
rabi električne energije v javnem in zasebnem sektorju, zaradi prometa ter v podjetjih (zaradi rabe 
energije pri različnih procesih). V oceni emisij CO2, ki nastajajo pri ogrevanju, so bili vključeni 
stanovanjski objekti, javni sektor in večja podjetja v občini. Iz LEK-a izhaja, da največ emisij nastaja zaradi 
porabe električne energije, vendar se le-te ne sproščajo v sami občini, temveč na mestu proizvodnje.  
Zaradi porabe toplotne energije v občini Poljčane nastane približno 3.000 ton CO2/leto. Pri tem največ 
prispevajo ogrevanje stanovanjskih objektov (gospodinjstva). Tu je potrebno poudariti, da je prispevek 
emisij CO2 zaradi ogrevanja relativno majhen, saj v občini kot energent za ogrevanje prednjači uporaba 
drv. Lesna biomasa je CO2 nevtralno gorivo. Zaradi porabe električne energije nastaja v občini Poljčane 
10.156 ton CO2/leto. Tu so bili v oceno vključena gospodinjstva, poslovni odjem na nizki in srednji 
napetosti ter javna razsvetljava. Največ emisij CO2 prispevajo podjetja z odvzemom energije na srednji 
napetosti. Skupaj v občini Poljčane nastaja vsaj 13.142 ton CO2/leto, zelo verjetno pa so količine še večje, 
saj v oceno niso vključene emisije, ki nastajajo iz naslova prometa, kmetijstva itd.  
 
V obstoječem stanju na lokaciji posega nastajajo emisije toplogrednih plinov zaradi izvajanja dejavnosti v 
sklopu pridobivanja mineralne surovine tehničnega kamna – dolomita na območju kamnoloma Poljčane. 
Za izvajanje dejavnosti se uporablja delovne stroje in vozila, ki večinoma kot energent izrabljajo naftne 
derivate (dizel), prav tako pa se za izvajanje dejavnosti izrablja električna energija. 
 
S strani upravljavca so bili pridobljeni podatki o porabah električne energije in naftnih derivatov v letu 
2019 za izvajanje dejavnosti na območju OPPN. V letu 2019 so porabili približno 92.000 L dizelskega 
goriva in 500.000 kWh električne energije. Na podlagi pridobljenih podatkov o porabah ocenjujemo, da 
je zaradi dejavnosti na območju OPPN v letu 2019 nastalo ca. 431,9 ton CO2ekv/leto. To predstavlja ca. 
3,3 % emisij TGP v občini Poljčane. 
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4.1.2.3 Kakovost zraka 

Onesnaženost zraka pomeni prisotnost snovi v zunanjem zraku, ki škodljivo vplivajo na zdravje ljudi in 
živali, povzročajo škodo na materialih in moteče delujejo na ljudi. Najbolj tipična onesnažila zraka so 
žveplov dioksid (SO2), dušikov oksid (NOx), hlapne organske snovi (HOS), ozon (O3) ter delci (PM10). 
 
Na kakovost zraka vplivajo predvsem emisije onesnaževal. V Sloveniji je kakovost zraka kljub zmanjšanju 
emisij v preteklosti še vedno pogosto slaba. Največji problem predstavlja prekomerna onesnaženost 
zraka z delci PM10 v zimskem obdobju, ki je posledica čezmernih izpustov in specifičnih geografskih 
pogojev, s katerimi so povezane neugodne vremenske razmere za redčenje onesnaženja. V Sloveniji (in 
tudi v EU) najbolj problematičen prispevek delcev PM10 predstavljajo individualna kurišča.  
 
Območje občine Poljčane, kjer se nahaja obravnavana lokacija je skladno z Uredbo o kakovosti 
zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18) glede na žveplov dioksid, dušikov dioksid, dušikove 
okside, delce PM10 in PM2,5, benzen, ogljikov monoksid ter benzo(a)piren uvrščeno v celinsko območje 
SIC (pomurska in podravska brez Mestne občine Maribor, koroška, savinjska in zasavska, spodnje-
posavska, gorenjska, osrednjeslovenska in jugovzhodna Slovenija brez Mestne občine Ljubljana) ter 
glede na svinec, arzen, kadmij in nikelj pa v območje težke kovine SITK. Glede na Odredbo o razvrstitvi 
območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 38/17, 3/20) se 
območje SIC glede na mejne vrednosti SO2, NO2, NOx, PM10, PM2,5, CO, benzen in svinec uvrščajo v II. 
stopnjo onesnaženosti zraka (pod mejno vrednostjo). 
 

4.1.2.3.1 Kakovost zraka na širšem območju 

Občina Poljčane ni v državni merilni mreži kakovosti zraka (DMKZ) in posledično ne obstajajo natančni 
podatki o stanju kakovosti zraka na območju občine. Najbližje merilno mesto za spremljanje stanja o 
kakovosti zunanjega zraka se nahaja v občini Celje, kjer se sicer nahajata dev merilni mesti, in sicer 
merilno mesto Celje, ki je oddaljeno 24,5 km zračne razdalje in Celje Mariborska, ki je oddaljeno 23,5 km 
zračne razdalje. Obe merilni mesti sta tipa mestno ozadje. Kot takšni nista reprezentativni za območje 
OPPN, kjer bi bilo bolj primerno merilno mesto podeželskega tipa.  
 
Okolico predmetnega OPPN obdaja gozd. Glede na dostopne podatke na območju v okolici OPPN 
predpostavimo, da povprečne letne ravni onesnaževal zraka ne presegajo mejne vrednosti in da 
dopustno število preseganj skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka ni preseženo.  
 
Na kakovost zraka v občini Poljčane vplivajo predvsem emisije iz kurišč v zimskem obdobju (predvsem 
gospodinjstva), cestni promet in emisije iz gospodarstva.  
 
Za namene ogrevanja v občini prevladuje raba biomase (55 %), sledi kurilno olje (42 %). Tako 
gospodinjstva predstavljajo pomemben vir emisij delcev, saj so tudi na splošno v Sloveniji glavni vir 
emisij delcev PM10 predstavljajo izraba lesne biomase v zastarelih kurilnih pečeh. Podatek o stanju 
kurilnih naprav v občini Poljčane nam ni na voljo. Emisije prahu, ki nastajajo zaradi rabe električne in 
toplotne energije v gospodinjstvih, javnem sektorju in večjih podjetjih, na območju občine Poljčane, je 
ocenjeno na ca. 4 tone na leto od česar polovica nastaja v gospodinjstvih.  
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Območje OPPN je locirano ob regionalno cesto I. reda Poljčane – Podplat, ki se vije v blagi levi krivini in 
blagi konveksni zaokrožitvi. Cesta predstavlja dostop do kamnoloma. Obremenitev na omenjeni cesti je 
podana v spodnji preglednici. 
 
Preglednica 4: Prometne obremenitve 2018 (OPSI, 2020) 

Podatki o prometnem 
odseku 

Vsa vozila 
(PLDP) 

Motorji 
Osebna 
vozila 

Avtobusi 
Lah. tov.  

< 3,5t 
Sr. tov.  
3,5-7t 

Tež. tov. 
nad 7t 

Tov. s 
prik. 

Vlačilci 

R1–219–1237–Poljčane–
Podplat 4.831 52 4.001 27 387 91 95 46 132 

 
Na območju občine se nahaja en zavezanec, ki mora v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za 
njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/08) izvajati emisijski monitoring snovi v zrak iz nepremičnih virov 
onesnaževanjaNapaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.. Podatki o emisijah snovi v zrak v letu 2018 
so podani v spodnji preglednici. 
 
Preglednica 5: Emisije snovi v zrak v občini Poljčane, 2018 (ARSO, 2020) 

Naziv zavezanca Onesnažilo Emisija snovi iz 
izpustov  

[kg] 

Ocena razpršene 
emisije  

[kg] 

TOGO, d. o. o., PE Poljčane 

celotni prah 0,59 0 

organske spojine, izražene kot skupni 
organski ogljik (TOC) 32,04 

0 

 
Natančni podatki o onesnaženosti zraka z delci PM10 na območju občine Poljčane niso razpoložljivi, saj se 
na območju ne nahaja nobena lokacija DMKZ. Na podlagi navedenega lahko predpostavljamo, da je 
onesnaženost zraka z delci povečana v naseljih z večjo in bolj gosto poselitvijo. 
 

4.1.2.3.2 Kakovost zraka na ožjem območju 
Kakovost zraka na ožjem območju je predvsem odvisna od emisij v neposredni bližini, zaradi pretoka 
zračnih mas pa so pomembni tudi širši dejavniki. Glavni vir emisij na ožjem območju OPPN predstavljajo 
dejavnosti v sklopu obstoječega kamnoloma na območju OPPN. Glavni dejavnosti na območju sta 
izkopavanje tehničnega kamna – dolomita in separacija. Emisije, ki pri tem nastajajo so emisije prašnih 
delcev.  
 
Približno 60 m jugozahodno od obravnavanega območja nadzemnega pridobivalnega prostora - LN 
(Kamnolom Poljčane) se nahaja še eno območje nadzemnega pridobivalnega prostora, in sicer 
kamnolom Skrbinjek, ki je trenutno v fazi izdelave OPPN. 
 
V neposredni bližini kamnoloma ni strnjenih naselij in drugih objektov. Približno 60 m od zunanjega roba 
obstoječega območja (tudi od OPPN za Kamnolom Poljčane) se nahajata dva stanovanjska objekta. Od 
pridobivalnega prostora (območje izkopa) in osnovnega platoja, kjer poteka manipulacija s surovinami in 
frakcijami sta objekta oddaljena ca. 175 m. Najbližje strnjeno in osrednje naselje je naselje Zgornje 
Poljčane, ki je od meje območja LN oddaljen ca. 300 m, območje pridobivanja pa približno 500 m od 
začetka osrednjega dela naselja. Prvi objekt na severovzhodni strani je od meje območja LN oddaljen ca. 
48 m, od mesta pridobivanja pa 245 m. Območje OPPN je umeščeno v ozko dolino, ki je gosto poraščena 
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z gozdom. Tako kamnolom in območje pridobivanja tehničnega kamna orografsko ni odprto proti 
območju večje strnjene poselitve. 
Dostop do kamnoloma je urejen z regionalne ceste R1 Poljčane – Podplat, ki poteka ob območju OPPN. 
Cesta vodi tudi do bližnjega naselja Zgornje Poljčane. Uvoz se nahaja na vzhodni strani območja 
kamnoloma Poljčane in je primeren za vse kategorije prevoznih sredstev. Priključek oziroma uvoz je širok 
in urejen brez kanaliziranja prometnih tokov. V času, ko kamnolom ne obratuje je uvoz zaprt z 
zapornico. Urejene so tudi notranje transportne poti za dostop po lokacijah znotraj osnovnega platoja in 
z osnovnega platoja na etaže. Notranje poti in dostopi do etaž so urejene, utrjene in mestoma tudi 
asfaltirane.  
 
Pridobivanje tehničnega kamna – dolomita se izvaja z miniranjem in vrtanjem. Pridobljen lomljenec se s 
pomočjo prerivanja preko etaž, transportira na osnovni plato. Od tu se pridobljena surovina odda v 
postopek separacije. Postrojenje separacije je zaprta naprava oziroma objekt proizvajalca AMMANN. 
Tako so vsi postopki sejanja, drobljenja in prenosa (po transportnih trakovih) zaprti. Dovod surovine (v 
tem primeru lomljenca) v objekt separacije in odvod iz objekta poteka po transportnem traku. 
Tehnološki postopek separacije poteka v sedmih fazah povezanih z avtomatiziranim transportnim 
sistemom: 

 Surovina gre v vsipni jašek z dozatorjem materiala na transportni trak, preko transportnega 
traku se prenese v primarni del (pred drobljenje).  

 Pred drobljenje poteka s čeljustnim drobilnikom in krožnim nihalnim sitom. Del materiala v 
velikosti od 0 – 100 mm se izloči kot končni proizvod, medtem ko se del transportira naprej na 
sekundarno stopnjo sestavljeno iz silosa, konusnega drobilnika, udarnega drobilnika, treh 
krožnih nihalnih sit, štiristopenjskega sita in kaskadnega separatorja.  

 V prvi fazi se izvede klasiranje na proizvode 0 – 4 in 4 – 100 mm.  

 Agregat 0 – 4 mm potuje naprej do kaskadnega separatorja, kjer se izločijo viški mikrodelcev in 
naprej na štiristopenjsko sito, kjer se loči material 0 – 2 in 2 – 4 mm, ki potujeta kot končni 
proizvod preko transportnih trakov v silose na deponiji. 

 Material 4 – 32 mm potuje v zbirni silos, od kjer se dozira na transportni trak, ki vodi material v 
konusni drobilnik.  

 Od tam se material preko transportnega traku vodi v udarni drobilnik in nato na klasiranje na 
sejalnih sistemih, po katerih dobimo končne granulacije proizvodov, 0 – 2, 2 – 4, 4 – 8,  8 – 16, 
16 – 32 mm.  

 Material nad 32 mm se transportira nazaj na drobljenje. 
 
Objekt separacije ima tudi napravo za zmanjševanje emisij prašnih delcev. Naprava za zmanjševanje 
emisij je sestavljena iz suhega vrečastega filtra in ventilatorja. Emisije se zajemajo v procesu separiranja 
na več izvorih in se vodijo po cevovodih na suhi filter. Čiščenje oziroma menjava filtrov se izvaja po 
potrebi.  
 
Na območju kamnoloma Poljčane je prisotna tudi manjša betonarna, ki služi za lokalne potrebe kupcev. 
Maksimalna letna produkcija znaša 10.000 m3 oziroma 23.000 ton. Ob betonarni se nahajajo tudi trije 
silosi, vsak s svojo čistilno napravo z vrečastim filtrom, preko katerih se odpadni plini odvajajo v ozračje. 
Dostava materiala v cisterne se vrši v avtocisternah volumna 35 m3, dejanska količina dostave je ca. 27 t. 
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Polnjenje iz avtocisterne se izvede s pomočjo kompresorja na tovornjaku, pri tlaku 1 – 2 bar in traja 
dobrih 30 minut. Povprečno se polni silos od 1 do 2x tedensko.  
Največji vpliv na kakovost zraka pri izkoriščanju kamine v kamnolomih so običajno emisije prašnih 
delcev. Te v največji meri nastajajo pri drobljenju in separaciji ter med transportom materiala. Velik del 
teh emisij predstavljajo večji in težji delci, ki se hitro usedajo znotraj območja kamnoloma. Te so izražene 
kot prašna usedlina (najpogosteje velikosti od 20 do 40 µm), ki predstavlja merilo vidnega onesnaženja 
okolja (se odlaga na površine). Deloma pa nastajajo tudi emisije finejših delcev PM10 in PM2,5, ki se 
pojavljajo pri izvajanju specifičnih operacij. Finejši delci se pojavljajo pri separaciji kamnine v finejše 
frakcije in v obliki resuspenzije kot posledica vetra in prometa ter se v ozračju tudi dlje zadržujejo. 
 
Na območju OPPN Kamnolom Poljčane so prisotni nedefinirani površinski viri emisij, definirani točkovni 
viri emisij in nedefinirani linijski viri emisij. Med nedefinirane površinske vire emisij sodi območje 
izkopavanje kamnine (območje eksploatacije) ter območje za skladiščenje in manipulacijo predelanih 
agregatov (območje deponije). Med nedefinirane linijske vire sodijo povezovalne poti znotraj osnovnega 
platoja in dovozna pot do etaž. Poleg navedenih nedefiniranih virov emisij se na območju nahajajo tudi 
definirani točkovni viri, kjer se emisije zajemajo in odvajajo na naprave za zmanjševanje emisij. Ena od 
naprav za zajem emisij se nahaja na postrojenju za separacijo, in sicer na vzhodni fasadi objekta 
separacije. Naprava za zmanjševanje emisij je sestavljena iz suhega vrečastega filtra in ventilatorja. 
Emisije se zajemajo v procesu separiranja na več izvorih in se vodijo po cevovodih na suhi filter. Čiščenje 
oziroma menjava filtrov se izvaja po potrebi. Naprave za zajem emisij pa so tudi na vrhu vsakega od 
silosov. Naprave so sestavljene iz vrečastih filtrov, preko katerih se odpadni plini odvajajo v ozračje. 
Pregled oziroma servis čistilne naprave se izvaja redno, 1-krat na leto in čiščenje oziroma menjava filtrov 
se izvaja po potrebi. 
 
Na terenskem ogledu območja OPPN je bilo ugotovljeno, da (kot je že zgoraj navedeno) se separacija 
izvaja v zaprtem procesu znotraj objekta separacije in z zaprtimi transportnimi trakovi. Tako so emisije 
ubežnih prašnih delcev močno zmanjšane, saj so zajete in odvedene na izpust s suhim filtrom. Velik del 
frakcij, ki izstopijo iz separacije so s treh strani prekrite z betonskimi ogradami, kar ovira prenos delcev 
po ozračju zaradi vetra. Preostanek skladiščenih kupov pridobljenih frakcij, ki se skladišči na prostem 
(t. i. deponija) predstavlja nekoliko večje frakcije (ne najfinejših). Po podatkih pridobljenih s strani 
tehničnega vodje kamnoloma, ima pridobljeni material tudi določen delež vlažnosti. Pri postopku 
pridobivanja je zelo omočen, tako imajo predelane frakcije vlažnost nekje od 2 do 2,5 %. Tako glavni vir 
ubežnih emisij predstavljajo transportne poti (tako neutrjene in utrjene), ki so prekrite s prašnimi 
usedlinami in se dvigajo, ko se tovorna in delovna vozila premikajo po njih. S strani tehničnega vodje 
smo dobili podatek, da se transportne poti ob sušnem vremenu močijo, z namenom zmanjšanja 
prašenja. Za močenje imajo na lokaciji cisterno z vodo. 
 
Z namenom preverjanja skladnosti emisij naprave za kamnolom/separacija (Z1) in proizvodnjo betona 
(Z2) z zahtevami Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/2007, 
70/2008, 61/2009, 50/2013) so bile izvedene meritve po Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem 
monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje 
(Ur. l. RS št. 105/08). Povzetek rezultatov in ugotovitev meritev so povzete iz dostopnih poročil o 
meritvah emisije snovi v zrak ter so podane v nadaljevanju.  
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V mesecu maju 2020, so potekale meritve emisij celotnega prahu na napravi kamnolom/separacija na 
lokaciji OPPN. Meritve so potekale na izpustu separacije AMMANN (merilno mesto Z1). Merilno mesto je 
urejeno ob izstopu odpadnih plinov iz vrečastega filtra. Delo v kamnolomu, separacija in naprava za 
čiščenje odpadnih plinov je v času meritev normalno obratovala. Rezultati meritev so prikazani v spodnji 
preglednici. 
 
Preglednica 6: Izpust iz separacije AMMANN (MM Z1)  

Merjena snov [enota] Srednja vrednost Največja vrednost 

Volumski pretok plinov [m3
n/h] 68318 68916 

Temperatura plinov [C⁰] 26 27 

Kisik (O2) [%] 20,9 20,9 

Celotni prah [mg/m3
n 15,8 17,4 

Celotni prah [g/h] 1077,7 1172 
Vir: Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak (SINET d.o.o., Poročilo št.: O.PO.E. 16/20). 
 

Iz poročila izhaja, da emisijska koncentracija celotnega prahu iz merjenega odvodnika v sklopu občasnih 
meritev ne presega mejne emisijske koncentracije. Mejni masni pretok celotnega prahu iz merjenega 
odvodnika je prekoračen. Ocenjeno je, da naprava ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja 
zaradi emisije snovi v zrak. Ocenjene so bile razpršene in ubežne emisije na podlagi izmerjenih 
koncentracij prahu, ki izhajajo iz proizvodnih prostorov, in sicer je količina razpršenih in ubežnih emisij 
ocenjena na < 200 kg/leto.  
 
V mesecu oktobru, 2019, so potekale meritve emisij celotnega prahu na napravi za proizvodnjo betona 
(merilno mesto Z2) na lokaciji OPPN. Merilno mesto je urejeno ob izstopu odpadnih plinov vrečastega 
filtra na vrhu silosa. Meritve so potekale na izpustu silosa 1, kjer potekalo polnjenje iz avtocisterne v 
količini 27 t, pri tlaku 1 – 2 bar. Naprava je obratovala normalno, tako so meritve potekale v pogojih 
največjih emisij. Rezultati meritev so prikazani v spodnji preglednici. 
 
Preglednica 7: Izpust iz silosa št. 1 (MM Z2) 

Merjena snov [enota] Srednja vrednost Največja vrednost 

Volumski pretok plinov [m3
n/h] 7973 7973 

Temperatura plinov [C⁰] 29 29 

Kisik (O2) [%] 20,9 20,9 

Celotni prah [mg/m3
n] 0,5 0,5 

Celotni prah [g/h] 3,7 3,7 
Vir: Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak (SINET, d. o. o., poročilo št. O. PO. E. 26/19, oktober, 2019) 

 
Iz poročila izhaja, da emisijska koncentracija celotnega prahu iz merjenega odvodnika v sklopu občasnih 
meritev ne presega mejne emisijske koncentracije. Mejni masni pretok celotnega prahu iz merjenega 
odvodnika je prekoračen. Ocenjeno je, da naprava ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja 
zaradi emisije snovi v zrak. Razpršene in ubežne emisije so možne na mestu priklopa cisterne na silos in 
na mestu odvoda materiala iz silosa. V času meritev je bila izveden pregled naprave, kjer je bilo 
ugotovljeno, da je priklop dobro zatesnjen in odvod je zaprtega tipa. Tako je bilo ocenjeno, da ubežnih 
emisij ni pričakovati.  
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Velik del ubežnih emisij delcev PM10 prispevajo operacije na prostem, kot so izkop tehničnega kamna 
(vrtanje, prerivanje, nakladanje), premiki delovnih strojev, manipulacija s pridobljenimi frakcijami 
(problematični so predvsem finejši delci), transport po neasfaltiranih površinah oziroma notranjih 
transportnih poteh in začasno skladiščenje pridobljenih frakcij na prostem (skladiščni kupi na prostem). 
 
V nadaljevanju je bila izdelana ocena emisije delcev PM10, ki nastajajo pri zgoraj naštetih operacijah. 
Ocena emisije delcev je izdelana po mednarodno uveljavljeni metodologiji za izračun emisij v zrak - U. S. 
EPA Air emissions Factors and Quantification; AP-42: Compilation of Air Emission Factors. Za oceno 
emisij so bile uporabljene naslednje smernice: 

 AP 42, Fifth Edition, Volume I Chapter 11: Mineral Products Industry, in sicer podpoglavje 
11.19.2 Crushed Stone Processing and Pulvewrized Mineral Processing za postopke pridobivanja 
tehničnega kamna ter podpoglavje 11.12 Concrete Batching za delovanje betonarne; 

 AP 42, Fifth Edition, Volume I Chapter 13: Miscellaneous Sources, in sicer poglavja 13.2.1 Paved 
Roads za asfaltirane transportne poti, 13.2.2. Unpaved Roads za neasfaltirane transportne poti 
in 13.2.4 Aggregate Handling and Storage Piles za manipulacijo s surovinami, gotovimi frakcijami 
in skladiščnimi kupi na prostem. 

 
V prvem koraku smo izračunali nekontrolirane emisije, ki nastajajo pri izkopavanju tehničnega kamna in 
predelavi ter pripadajoči manipulaciji agregatov. V izračunu je upoštevano izkopavanje kamnine na 
etažah (miniranje/vrtanje), prerivanje kamnine z etaž na osnovni plato, vsipanje izkopanega materiala 
skozi vsipnik na tekoči trak, izstop iz postrojenja separacije na skladiščne kupe skozi zaprte transportne 
trakove ter polnjenje in praznjenje silosov. Kot že omenjeno se na lokaciji Kamnoloma Poljčane se izvaja 
tudi postopek preddrobljenja. V tem postopku se surovina iz kamnoloma vsipa v vsipnik, kjer se nato 
večji kosi ločijo od manjših frakcij (0 – 100 mm), ki pridobljeni že v postopku izkopavanja in jih ni 
potrebno pošiljati v nadaljnji postopek separacije. Za postopek preddrobljenja emisijski faktorji niso 
definirani, saj običajno v tem postopku ne nastajajo zaznavne količine delcev PM. V izračunu smo 
upoštevali 167.500 t/leto izkopanega tehničnega kamna na lokaciji Kamnoloma Poljčane in 
159.125 t/leto materiala (torej celotna letna produkcija z upoštevanjem 5 % odkopnih izgub), ki gre 
naprej v predelavo. Pri manipulaciji in skladiščenju raztresenih kupov materiala nastajajo emisije pri 
nalaganju na kupe, razkladanju in nakladanju na tovorna vozila ter zaradi večjih sunkov vetra. Emisije 
razpršenih delcev PM10 so odvisne predvsem od količine skladiščenih in manipuliranih agregatov, 
velikosti frakcij agregatov ter vlage in starosti skladiščenih agregatov. Pri izračunu ocene razpršenih 
emisij delcev PM10, ki nastanejo pri manipulaciji predelanih frakcij in skladiščnih kupih je bila upoštevana 
produkcija z upoštevanjem izgub, in sicer je bilo upoštevano skladiščenje in manipulacija 159.125 ton 
agregatov na leto. 
 
V nadaljevanju so podane emisije, ki nastajajo po posameznih operacijah na območju kamnoloma 
Poljčane z upoštevanjem omilitvenih ukrepov in brez upoštevanja omilitvenih ukrepov.  
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Preglednica 8: Ocena emisije razpršenih delcev PM10 v postopkih izkopavanja in separacije agregatov 

Delovni proces 

Nekontrolirano Kontrolirano 

EMISIJE kg/leto EMISIJE kg/h EMISIJE kg/h EMISIJE kg/h 

Izkopavanje (vrtanje, razstreljevanje) 6,70 0,00297 6,70 0,00297 

Prerivanje materiala z etaž** 579,88 0,2572 351,94 0,1561 

Vsipanje izkopanega materiala na postrojenje 7,96 0,0035 7,96 0,0035 

Emisije na izpustu AMMANN – Z1* 2.430,21 1,08 2.430,21 1,08 

Izstop iz separacije 87,52 0,0388 3,66 0,0016 

Skladiščenje in manipulacija gotovih frakcij** 434,91 0,19 263,96 0,1171 

Polnjenje/praznjenje silosov 5,91 0,1182 5,91 0,1182 

Polnjenje mešalnika 21,77 0,0151 21,77 0,0151 

SKUPAJ 3574,86 1,7058 3.092,11 1,4946 
POJASNILA IN OPOMBE: 
*Količina je vzeta iz Poročila o meritvah emisije snovi v zrak (SINET, d. o. o., poročilo št. O. PO. E. 16/20, junij, 2020). Meritve so bile opravljene 
pri pogojih največje zmogljivosti naprave AMMANN.  
**Upoštevali smo povprečno hitrost vetra 3 m/s in vlažnost materiala 0,7 % za izračun brez ukrepov in 1 % za izračun z ukrepi. Po podatkih 
pridobljenih strani upravljavca Kamnoloma Poljčane ima material na območju precej visoko stopnjo vlažnosti, ki znaša nekje od 2 – 2,5 % in je 
izredno suh samo v primeru izjemno dolgega sušnega obdobja. 

 
Iz zgornje preglednice je razvidno, da pri izvajanju procesov v kamnolomu lahko nastajajo znatne 
količine emisij razpršenih delcev, predvsem pri procesih, kjer se izvaja manipulacija z gotovimi frakcijami, 
ki vsebujejo tudi finejše frakcije in v procesu separacije. Tu je potrebno poudariti, da se na območju velik 
del frakcij začasno skladišči, sicer na prostem, vendar v betonskih pregradah, ki so s treh (v nekaterih 
primerih štirih strani prekrite). Material na območju ima tudi višjo stopnjo vlažnosti (nekje med 2 in 
2,5 %). To močno zmanjšuje možnost raznosa delcev zaradi vetra. Pri izračunu skladiščenja, prerivanja in 
drugih manipulacij smo upoštevali nižjo stopnjo vlažnosti in ne izvajanje ukrepov, saj smo hoteli prikazati 
emisije v najbolj neugodnih razmerah in z najvišjo obstoječo produkcijo.  
 
Emisije razpršenih delcev PM10 bodo nastajale tudi pri vožnji po transportnih poteh. Na količino 
emitiranih prašnih delcev vplivajo številni faktorji, kot so teža vozila, hitrost vožnje, stanje vozne 
površine (utrjena, neutrjena), količina melja na površini, vlažnost ipd. Pri izračunu emisij razpršenih 
delcev PM10, ki nastanejo zaradi voženj po transportnih poteh znotraj območja kamnoloma Poljčane je 
bila upoštevana najvišja produkcija, torej 167.500 ton/leto in najvišja produkcija betonarne, torej 
23.000 ton/leto. Upoštevane so bile vožnje s težkimi tovornimi vozili po neasfaltiranih transportnih 
poteh, ki se razpredajo po območju kamnoloma. Za prevoze po javnih cestah je bila prav tako 
upoštevana najvišja produkcija, ki se izvaja na območju kamnoloma Poljčane. V nadaljevanju je podana 
preglednica z upoštevanimi parametri pri oceni razpršenih emisij delcev PM10. 
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Preglednica 9: Upoštevani parametri pri oceni razpršenih delcev PM10 zaradi transportnih poti 

Cesta Premiki/dan 
Dolžina 

premikov [m] 
Sr. teža 

vozila [t] 
Vsebnost 

melja [g/m2] 
Vsebnost 
melja [%] 

Dni s pad. 
< 0,1 mm 

C1 – uvoz na območje kamnoloma 
Poljčane; asfaltirana 56 76 20 8,2 - 120 

C2 – neasfaltirana uvoz 7 54 20 - 8,3 120 

C3 – neasfaltirana odsek do betonarna 7 22 20 - 8,3 120 
C4 – neasfaltirana; dostop do gotovih 
frakcij 50 88 20 - 8,3 120 

C6-1 – neasfaltirana do vsipnika 16 86 20 - 8,3 120 

C6-2 – neasfaltirana do vsipnika 16 58 20 - 8,3 120 

C6-3 – neasfaltirana do vsipnika 16 99 20 - 8,3 120 

Javna cesta smer Poljčane - asfaltirana 56 386 20 2,4; 1,6; 0,8 - 120 
POJASNILA IN OPOMBE: 
*Količina melja z oddaljenostjo od uvoza na javno cesto hitro pada, zato smo upoštevali zmanjševanje melja  

 
Ključna pri emisijah iz transportnih poti je gostota melja na površini ceste. Vsebnost melja na cestišču je 
možno uspešno zmanjševati z različnimi ukrepi, kot so redno čiščenje voznih površin (predvsem na 
območju kjer poteka nalaganje sipkih materialov), redno čiščenje gum tovornih vozil (v kolikor so 
umazana), močenje transportnih površin, omejitev hitrosti vožnje, močenje gum, pokrivanje na prostem 
skladiščenih materialov, pokrivanje na tovorna vozila naloženega materiala itd. Predvsem za 
neasfaltirane transportne poti, kjer je lahko emisija razpršenih emisij zelo visoka pri vožnji po finih 
materialih, je vlažnost podlage in hitrost vožnje bistvenega pomena. Omejitev hitrosti vožnje omili tudi 
količino emisij izpušnih plinov in je posebej efektivna oblika omilitve pri težkih tovornih vozilih. V 
Kamnolomu Poljčane redno izvajajo ukrepe za omilitev razpršenih delcev, ki nastajajo zaradi transporta. 
Na območju ob sušnem vremenu oziroma po potrebi izvajajo čiščenje in močenje površin in materialov 
na tovornih vozilih. Imajo omejeno hitrosti na območju, in sicer je hitrost omejena na 10 km/h. 
Uporabljena smernica oziroma metoda za ocenjevanje razpršenih emisij delcev ne omogoča upoštevanja 
omilitvenih ukrepov, kot so srednja hitrost vožnje ali močenje materialov, zato smo izračun ocene 
razpršenih delcev PM10 ob izvajanju ukrepov, upoštevali nižje koncentracije vsebnosti melja na površini 
cestišča. V nadaljevanju so podane ocene razpršenih emisij delcev PM10 iz transportnih poti. 
 
Preglednica 10: Ocena emisije delcev PM10 iz transportnih poti 

Cesta Emisije PM10 brez ukrepov [kg/h] Emisije PM10 z ukrepi [kg/h] 

C1 0,0297 0,0148 

C2 0,0153 0,0262 

C3 0,0062 0,0077 

C4 0,1875 0,0031 

C6-1 0,0611 0,0937 

C6-2 0,0412 0,0305 

C6-3 0,0703 0,0206 

Javna pot Poljčane 0,0493 0,0352 

 
Z izvajanjem ukrepov se količina razpršenih emisij znatno zmanjša in tu je potrebno poudariti, da v 
Kamnolomu Poljčane, dosledno izvajajo ukrepe. V primeru sušnega in/ali vetrovnega vremena (ko so 
agregati izsušeni) izvajajo močenje neutrjenih transportnih poti in čiščenje utrjenih transportnih poti. Za 
ta namen je na območju prisotna cisterna z vodo.  
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4.1.2.3.3 Ocena dodatne obremenitve zraka 

Za določitev koncentracij prašnih delcev PM10 na obravnavanem območju, je bil izdelan tudi modelni 
izračun obremenjenosti okolja z delci PM10, in sicer z računalniškim programom IMMI 6.3, ki za emisije 
snovi v zrak uporablja program AUSTAL2000 in je bil razvit za Nemško zvezno agencijo za okolje (UBA, 
UFOPLAN project 200 43 256).  
 
V modelnem izračunu so bili upoštevani vsi v prejšnjem poglavju navedeni viri emisij prašnih delcev in 
ocenjene emisije prašnih delcev, ki nastajajo na posameznih virih. Vključeni so bili nedefinirani 
površinski viri, definirani viri (zajeti izpust na postrojenju separacije AMMANN in izpust na silosu 
betonarne št. 1) in linijski viri (promet po internih transportnih poteh in promet po regionalni cesti, ki 
poteka ob območju plana in sosednjem kamnolomu Skrbinjek).  
 
Poleg zgoraj navedenih podatkov o emisijah, ki nastajajo po posameznih virih emisij razpršenih delcev 
PM10, so bili v modelni izračun vneseni tudi: 

 Meteorološki podatki z območja. 
 Relief terena, v obliki LIDAR posnetka, ARSO, 2020 in geodetskega načrta ožjega območja. 
 Kataster stavb z podatki o stavbah (GURS, 2020). 
 Vegetecijski pokrov (sloj dejanske rabe gozd 2000 iz Dejanske rabe tal DRT, RKG, 2020). 

 
Z modelnim izračunom so bile določene povprečne letne koncentracije prašnih delcev PM10 na devetih 
ocenjevalnih mestih. Ocenjevalna mesta smo določili v neposredni bližini bivalnih objektov, ki se 
nahajajo najbližje obravnavanemu območju OPPN.  
 
Ocenjevalna mesta so prikazana na spodnji sliki.  
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Slika 10: Prikaz ocenjevalnih mest za določanje vrednosti srednjih letnih koncentracij PM10 na obravnavani lokaciji 

 
Modelni izračun je bil narejen ob upoštevanju sočasnega delovanja vseh virov emisij delcev PM10, ki so 
predhodno navedeni. Pri tem so bile v prvem koraku določene vrednosti brez upoštevanja vseh ukrepov 
za zmanjšanje emisij, ki se dejansko izvajajo že v obstoječem stanju. S tem je bila določena povprečna 
letna koncentracija PM10 za najbolj neugodno varianto. Izračun je bil narejen z upoštevanjem dolgoletnih 
povprečnih meteoroloških podatkov za postajo Zbelovska Gora.   
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Povprečne letne koncentracije PM10 na ocenjevalnih mestih so bile določene glede na naslednje 
meteorološke podatke: 

 dolgoletni povprečni meteorološki podatki za postajo Zbelovska gora; 

 ob upoštevanju povprečne hitrosti vetra 3 m/s; 

 in ob predpostavki, da vetrovi pihajo pretežno v smeri proti naselju Zgornje Poljčane oziroma po 
dolini gor in dol (t. i. »downwind«). 

 
Podatkov o najpogostejših smereh vetra nismo imeli na voljo, zato smo upoštevali da najpogostejši 
vetrovi pihajo v smereh od SV in JZ. Takšni vetrovi so bili predvideni, ker je tako največ možnosti raznosa 
delcev po dolini proti naselju. 
 
Rezultati modelnega izračuna na ocenjevalnih mestih so prikazani v spodnji preglednici. 
 
Preglednica 11: Povprečne letne koncentracije delcev PM10 na ocenjevalnih mestih  

Naziv Oznaka GKX GKY 
Povp. letna koncentracija 

PM10 [µg/m3] 

Rogaška cesta 35 – na S strani objekta OM 1 127916,5 544658,2 5,74 

Rogaška cesta 35 – na dvorišču na V strani objekta OM 2 127921,9 544672 5,05 

Rogaška cesta 33 OM 3 127969,8 544694,7 5,85 

Rogaška cesta 31 OM 4 128231,9 544922,9 5,88 

Rogaška cesta 29 OM 5 128268,3 544942,4 5,76 

Rimska ulica 39 OM 6 128360,5 544571,6 4,23 

Rimska ulica 37a OM 7 128343,4 544677,5 5,03 

Rogaška cesta 39 OM 8 127590,7 544414,4 2,76 

Čez cesto od objekta na naslovu Rogaška cesta 40 OM 9 127816,4 544562,2 7,79 

 
Iz modelnega izračuna je razvidno, da v obstoječem stanju povprečne letne koncentracije PM10 glede na 
Uredbo o kakovosti zunanjega zraka - (40 µg/m3) niso presežene na nobenem ocenjevalnem mestu izven 
območja kamnoloma Poljčane. Tudi iz grafičnega prikaza rezultata modelnega izračuna, ki je podan v 
nadaljevanju, je razvidno, da je obremenitev z delci PM10 povišana predvsem znotraj območja 
pridobivalnega prostora oziroma na območju osnovnega platoja, zunaj pa vrednosti hitro padejo pod 
mejne vrednosti. Povprečne letne koncentracije PM10 pri najbližjih stanovanjskih stavbah, pa so pod 
mejno vrednostjo. 
 
Rezultat modelnega izračuna v grafični obliki je prikazan na spodnji sliki (povprečna letna koncentracija 
PM10 v µg/m3). 
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Slika 11: Rezultat modelnega izračuna povprečnih letnih koncentracij PM10 v µg/m3 
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4.1.3 Hrup 

4.1.3.1 Stopnje varstva pred hrupom in mejne vrednosti  
Območje obstoječega kamnoloma in OPPN je glede na namensko rabo opredeljeno kot LN – Območje 
nadzemnega pridobivalnega prostora. Kot tako se skladno z Uredbo uvršča v območje IV. stopnje varstva 
pred hrupom. Na meji območja LN se nahajajo območja gozdov (G) in druge kmetijske površine (K2), ki 
se skladno z Uredbo prav tako uvrščajo v IV. stopnjo varstva pred hrupom. Najbližji stanovanjski objekti 
so severovzhodno od območja OPPN in so po namenski rabi opredeljeni kot površine razpršene 
poselitve (A) in zato privzamemo, da se skladno z Uredbo uvrščajo v III. SVPH.  
 
Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki jih določa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, so 
prikazane v spodnjih preglednicah.  
 
Preglednica 12: Mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom Lnoč in Ldvn za posamezna območja varstva pred 
hrupom  

Območje varstva pred hrupom Lnoč 
dB(A) 

Ldvn  
dB(A) 

IV. območje 65 75 
III. območje 50 60 
II. območje 45 55 
I. območje 40 50 

 
Preglednica 13: Mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev posameznega območja varstva pred hrupom Lnoč in Ldvn za 
posamezna območja varstva pred hrupom, ki ga povzroča obratovanje enega ali več linijskih virov hrupa ali linijskega vira hrupa in večjega 
letališča ali linijskega vira hrupa in pristanišča   

Območje varstva pred hrupom Lnoč 
dB(A) 

Ldvn 
dB(A) 

IV. območje 80 80 
III. območje 59 69 
II. območje 53 63 
I. območje 47 57 

 
Preglednica 14: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lnoč, Lvečer in Ldvn ki ga povzroča naprava, obrat, industrijski kompleks, letališče, ki ni 
večje letališče, heliport, objekt za pretovor blaga ali odprto parkirišče  

Območje varstva pred hrupom Ldan 
dB(A) 

Lvečer 
dB(A) 

Lnoč 
dB(A) 

Ldvn 
dB(A) 

IV. območje 73 68 63 73 
III. območje 58 53 48 58 
II. območje 52 47 42 52 
I. območje 47 42 37 47 

 
Preglednica 15: Mejne vrednosti kazalcev hrupa L1 , ki ga povzročajo obratovanje letališča, pristanišča, heliporta, objekta za pretovor blaga, 
naprave, obrata ali industrijskega kompleksa  

Območje varstva pred hrupom L1 – obdobje večera in noči 
dB(A) 

L1 – obdobje dneva 
dB(A) 

IV. območje 90 90 
III. območje 70 85 
II. območje 65 75 
I. območje 60 75 
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4.1.3.2 Podatki o obstoječih obremenitvah 

Na območju obstoječega kamnoloma se izvajajo obstoječe dejavnosti. Meritve hrupa so bile izvedene za 
delujoče vire na območju obstoječega Kamnoloma Poljčane2. Glede na rezultate izvedenih meritev je 
bilo ugotovljeno, da mejne vrednosti niso bile presežene na merilnih mestih. 
 
Preglednica 16: Izmerjene vrednosti obstoječega hrupa na merilnih mestih3 

    Izmerjene vrednosti (dBA) 

MM X Y naslov Ldan Lvečer Lnoč Ldvn 

MM1 127.975 544.701 Rogaška cesta 33 53,8 - - 49,6 

MM2 127.928 544.666 Rogaška cesta 35 53,6 - - 49,4 

 
Mimo območja kamnoloma poteka obstoječa regionalna cesta R219 Podplat – Poljčane – Slovenska 
Bistrica. Z regionalne ceste bo možen tudi dostop s tovornimi vozili v območje kamnoloma. PLDP na 
regionalni cesti R1, na števnem mestu Podplat (št. mesto 126) v letu 2018 je znašal 4.831 vozil, od tega 
je 4.001 osebnih vozil, 52 motorjev (enosledna vozila) in 778 ostalih vozil (privzamemo, da so tovorna).  
 
Glede na podatke Strateške karte hrupa za pomembne ceste (DRSC), ni javno dostopnih podatkov o 
hrupu na obravnavanem območju.  
 
Za oceno obstoječega stanja smo izvedli informativni izračun hrupne obremenjenosti glede na prometne 
obremenitve. Upoštevajoč podatke o PLDP na števnem mestu 126 smo privzeli urno distribucijo 
prometa, ki smo jo določili s pregledom dnevnih obremenitev. S faktorji porazdelitve prometa določimo 
obremenitve po dnevnih obdobjih: dan, večer, noč. 
 
Preglednica 17: Ocenjena in privzeta urna porazdelitev prometa na regionalni cesti (števno mesto 126) 

  6-18 18-22 22-6 

faktor vsi 0,76 0,15 0,09 

  tovorna 0,83 0,08 0,10 

količina osebna 3386,70 672,66 380,51 

  tovorna 323,28 29,63 38,08 

na uro osebna 282,22 168,17 47,56 

  tovorna 26,94 7,41 4,76 

 
Na osnovi tega dobimo vrednosti obstoječega prometa. Promet je ocenjen, kot tekoč promet pri hitrosti 
90 km/h. Upoštevana hitrost vozil na cestnem odseku je 90 km/h pri normalnem prometnem toku. 
 
Za oceno vpliva hrupa je uporabljen model hrupa, izračunan s pomočjo programa Lima for Windows ver. 
5.10. Program je pri računanju upošteval cestni vir v skladu z NMPB metodo. Izračun se je vršil v rastru 2 
m, na višini 4 m v povprečnem spektru z difrakcijo in refleksijo 1. reda za cestni vir hrupa.  
 

 
2 Poročilo o ocenjevanju hrupa v okolju (SINT d.o.o., št. HO-P-009/2019).  
3 Poročilo o ocenjevanju hrupa v okolju (SINT d.o.o., št. HO-P-009/2019).  
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V modelnem izračunu je upoštevana konfiguracija terena (podatki geodetske uprave o višini terena in 
višini stavb) ter neugodni meteorološki pogoji. Za preveritev kazalcev hrupa pri bližnjih objektih so bili v 
modelnem izračunu postavljeni receptorji (imisijska mesta).  

 
Izračun je zajel območje, ki je zajelo območje OPPN in bližnje območje predvidenega OPPN kamnolom 
Skrbinjek ter odsek regionalne ceste, ki vodi do kamnoloma Poljčane. Območje obremenitve se je 
vrednotilo s kazalcem hrupa Ldan in Ldvn. Hrup je vrednoten z barvno lestvico izoton. Poligoni izofon so 
izdelani s korakom 5 dB(A), raster interpolacije 1 m, območje od 30 do 110 dB(A). 

 
Preglednica 18: Ocenjene vrednosti obstoječega hrupa vira na mestih ocenjevanja v dBA 

     Vrednost izračuna (ocenjevanje) (dBA) 

MO X Y h (m) naslov Ldan Lvečer Lnoč Ldvn 

1 127.592 544.420 2,8 Rogaška cesta 39 54 / / 51 

2 127.592 544.420 5,8 Rogaška cesta 39 54 / / 51 

3 127.911 544.657 2,8 Rogaška cesta 35 54 / / 51 

4 127.911 544.657 5,8 Rogaška cesta 35 54 / / 51 

5 127.964 544.697 2,8 Rogaška cesta 33 54 / / 51 

6 127.964 544.697 5,8 Rogaška cesta 33 54 / / 51 

 
Preglednica 19: Obstoječa obremenitev s hrupom prometa 

     Vrednost izračuna (ocenjevanje) (dBA) 

MO X Y h (m) naslov Ldan Lvečer Lnoč Ldvn 

1 127.592 544.420 2,8 Rogaška cesta 39 57 55 49 58 

2 127.592 544.420 5,8 Rogaška cesta 39 57 54 49 58 

3 127.911 544.657 2,8 Rogaška cesta 35 55 53 47 57 

4 127.911 544.657 5,8 Rogaška cesta 35 55 53 47 56 

5 127.964 544.697 2,8 Rogaška cesta 33 55 53 47 56 

6 127.964 544.697 5,8 Rogaška cesta 33 55 52 47 56 

 
Preglednica 20: Obstoječa kumulativna obremenitev s hrupom  

     Vrednost izračuna (ocenjevanje) (dBA) 

MO X Y h (m) naslov Ldan Lvečer Lnoč Ldvn 

1 127.592 544.420 2,8 Rogaška cesta 39 59 55 49 59 

2 127.592 544.420 5,8 Rogaška cesta 39 59 54 49 59 

3 127.911 544.657 2,8 Rogaška cesta 35 58 53 47 58 

4 127.911 544.657 5,8 Rogaška cesta 35 58 53 47 57 

5 127.964 544.697 2,8 Rogaška cesta 33 57 53 47 57 

6 127.964 544.697 5,8 Rogaška cesta 33 57 52 47 57 

 
 
Iz zgoraj prikazanih vrednosti kazalcev hrupa na ocenjevalnih mestih je razvidno, da je vrednost kazalca 
hrupa Ldan na fasadah pri najbližjih stanovanjskih objektih pod mejnimi vrednostmi za III. SVPH. Enaki 
zaključki veljajo tudi za vrednost kazalca hrupa Ldvn. 
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4.1.4 Vode 

4.1.4.1 Površinske vode 
Na območju OPPN ni prisotnih stalnih površinskih vodnih tokov. Grafični prikaz hidrografske mreže in 
vodotokov v okolici območja OPPN je podan na spodnji sliki. Območje OPPN po podatkih sloja 
hidrografije prečka območje grape nestalnega toka, ki se izliva v vodotok Bela, ki je vzhodno od območja 
lokacije.  
 

 
Slika 12: Hidrografija in kategorizacija urejanja vodotokov v okolici obravnavane lokacije 

 
Potok Bela, ki teže vzhodno na nasprotni strani regionalne ceste je, po kategorizaciji urejanja vodotokov 
je razvrščena v 2. razred –sonaravno urejeni vodotoki. To je prikazano na zgornji sliki.  
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4.1.4.2 Podzemne vode 

Obravnavano območje je del vodnega telesa podzemne vode Haloze in Dravinjske gorice (3014), ki 
pripada povodju Donave. Glede na dostopne podatke je kemijsko stanje za vodno telo Haloze in 
Dravinjske gorice (3014) v letih od 2007 do 2019 bilo ocenjeno kot dobro4.Po dostopnih podatkih v 
neposredni bližini lokacije posega ni merilnega mesta na spremljanje kakovosti podzemne vode (Atlas 
voda, 2020). Po dostopnih podatkih v neposredni bližini lokacije posega kot v širši okolici posega (v 
radiju 5 km) ni merilnega mesta za spremljanje kakovosti podzemne vode.  
 

 
Slika 13: tip vodonosnika na lokaciji z okolico 

 
 

 
4 Ocena kemijskega stanja podzemne vode v Sloveniji v obdobju 2006-2019 (ARSO, http://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/). 
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4.1.4.3 VVO in vodni viri 

Območje OPPN je v celoti znotraj vodovarstvenega območja virov pitne vode s III. režimom varovanja, 
kar je prikazano tudi na spodnji sliki. Vodovarstvena območja na območju OPPN in v okolici so prikazana 
na spodnji sliki.   
 

 
Slika 14: Prikaz vodovarstvenih območij v okolici obravnavnega območja 

 
Ime vodovarstvenega območja je »V-1G/71« in je zavarovano z Odlokom o varstvenih pasovih vodnih 
virov v občini Šmarje pri Jelšah ter ukrepih za zavarovanje kakovosti in količine vode (Ur. l. RS, št. 9/95). 
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4.1.4.4 Poplavna varnost 

Območje OPPN z okolico ne leži v poplavnem območju glede na karto razredov poplavne nevarnosti. 
Območja poplavne nevarnosti v okolici so prikazana na spodnji sliki.   
 

 
Slika 15: Poplavna območja v okolici OPPN (ARSO, Atlas okolja, 2020) 
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4.1.5 Narava 

4.1.5.1 Zavarovana območja narave in območja Natura 2000  
V skrajnem južnem delu je prisotno zavarovano območje naravnega spomenika Kamnolomi v dolini Bele-
rastišče termofilne flore (ID: 317), ki je zavarovano z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in 
nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenska Bistrica (Ur. l. RS, št. 
21/92). To je razvidno iz spodnje slike.  
 

 
Slika 16: Prikaz zavarovanih območij narave v širši okolici OPPN 

 
Vzhodno od območja OPPN, je območje krajinskega parka Krajinski park Boč-Donačka gora (ID: 276), ki 
je zavarovano Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih 
spomenikov na območju občine Slovenska Bistrica (Ur. l. RS, št. 21/92).  
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Na območju OPPN se ne nahajajo območja ohranjanja narave s posebnim pravnim režimom (območja 
Natura 2000). Vzhodno od območja OPPN je prisotno območje Natura 2000 Boč - Haloze - Donačka gora 
(SI3000118, SAC). Prikaz navedenega je razviden iz spodnje slike.  
 

 
Slika 17: Prikaz območij Natura 2000 v okolici OPPN 

 
Haloze so območje močno razgibanih, nizkih terciarnih goric panonske Slovenije. Na severu pokrajino 
obrobljata reki Dravinja in Drava, na zahodu pa jo omejuje gozdnati Boč, kjer je na enem od suhih travišč 
rastišče velikonočnice. Zahodni del Haloz pretežno pokrivajo bukovi gozdovi, znotraj katerih se na 
pobočnih gruščih mozaično pojavljajo javorovi gozdovi. Na jugu Haloze zaključuje Donačka gora s 
silikatnimi pobočji in redko in endemično vegetacijo skalnih razpok. Porasla je pretežno z ilirskimi 
bukovimi gozdovi. Gozdni sestoji so v ugodnem ohranitvenem stanju so najpomembnejše območje v 
severovzhodni Sloveniji za kar pet saproksilnih vrst hroščev.  
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Gozdni prostor naseljuje tudi hribski urh, skupaj z nekaterimi jamskimi habitati pa več vrst netopirjev. V 
gozdnih robovih z bogatim zeliščnim slojem je pogost metulj črtasti medvedek. Ohranjeni gozdni potoki 
pa so habitat močvirskega krešiča in raka koščaka5. 
 

4.1.5.2 Naravne vrednote in EPO 
Na območju OPPN je v delu prisotno območje naravnih vrednost. V skrajnem južnem območju OPPN je 
območje naravne vrednote državnega pomena Bela-rastišče termofilne flore 2 (ID 7358; Rastišče 
termofilne flore v opuščenem kamnolomu v dolini Bele, jugozahodno od Spodnjih Poljčan, vzhodno od 
Poljčan; zvrst:  BOT; lokalni pomen). Prikaz navedenega je razviden iz spodnje slike. 
 

 
Slika 18: Prikaz naravnih vrednost v okolici OPPN  

 
5 Povzeto po: https://www.naravovarstveni-atlas.si/web/profile.aspx?id=N2K@ZRSVNJ 
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Lokacija OPPN ni znotraj ekološko pomembnega območja (EPO). Vzhodno od območja OPPN je območje 
EPO: Boč - Haloze - Donačka gora (ID: 41600). Prikaz navedenega je razviden iz spodnje slike. 
 

 
Slika 19: Prikaz EPO v okolici OPPN 

 

4.1.6 Raba naravnih virov 

4.1.6.1 Kmetijska zemljišča 
Na območju OPPN ni prisotnih kmetijskih zemljišč. Z veljavnimi prostorskimi akti Občine Poljčane je 
območje kamnoloma opredeljeno s podrobnejšo namensko rabo prostora z grafično oznako LN – 
površine nadzemnega pridobivalnega prostora (glej Slika 5: Prikaz veljavne namenske rabe prostora na 
območju OPPN in okolici).  
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4.1.6.2 Gozd in varovalni gozd 

Na območju OPPN in v neposredni okolici ni prisotnih varovanih gozdov. To je tudi razvidno iz spodnje 
slike.  
 

 
Slika 20: Varovalni gozdovi in gozdni rezervati v okolici OPPN  

 
Na območju OPPN je v enem delu prisoten gozd. Na delu območja urejanja z OPPN je obstoječi 
kamnolom, preostali del je poraščen z gozdom, znotraj katerega potekajo vzdrževane gozdne poti. 
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4.1.7 Kulturna dediščina in krajina 
Na območju obravnavane lokacije in bližnji okolici ni evidentiranih enot kulturne dediščine. Prikaz enot 
kulturne dediščine v okolici je podan na spodnji sliki.  
 

 
Slika 21: Enote kulturne dediščine v okolici območja OPPN 

 
Po Zakonu o varstvu kulturne dediščine je kulturna krajina definirana kot nepremična dediščina, ki 
predstavlja odprt prostor z naravnimi in ustvarjenimi sestavinami, katerega strukturo, razvoj in uporabo 
pretežno določajo človekovi posegi in dejavnost. Pri tem se varuje krajinska zgradba (naravne kot 
kulturne prvine), ekološke procese sonaravnega gospodarjenja v kulturni krajini, tipologija krajinskih 
prvin ter povezava s stavbno in naselbinsko dediščino.  
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Širši pomen predstavljata izraza integralna dediščina in območja nacionalne prepoznavnosti. Integralno 
dediščino oblikujejo enote človekovega okolja ali narave, kjer se prepletajo prvine naravne in kulturne 
dediščine in katerih vrednost povečuje dejstvo, da sta obe zvrsti dediščine genetsko, funkcionalno 
oziroma vsebinsko povezani in odvisni druga od druge. Območje predmetnega OPPN se ne umešča v 
območje izjemne krajine in krajine s prepoznavnimi značilnostmi (SPRS, 2004). 
 

4.1.8 Obremenjenost območja zaradi vonjav 
Glede na obstoječo namensko rabo in dejavnosti v okolici obravnavane lokacije, lahko opredelimo, da na 
območju ni pomembnejših virov vonjav. Tudi vonjav zaradi izvajanja gnojenja v kmetijske namene v 
bližnji okolici ni prisotnega, saj v bližini ni prisotne kmetijske dejavnosti ali njiv. Okolica območja OPPN je 
pretežno porasla z gozdom. 
 

4.1.9 Elektromagnetno sevanje 
Elektromagnetno sevanje (EMS) je sevanje, ki pri uporabi ali obratovanju vira sevanja v njegovi bližnji ali 
daljni okolici povzroča elektromagnetno polje, in je tveganje za škodljive učinke za človeka in živo 
naravo. Med vire sevanja spadajo visokonapetostni transformatorji, razdelilne transformatorske postaje 
(v nadaljevanju RTP), nadzemni in podzemni vodi za prenos električne energije, odprti oddajni sistemi za 
brezžično komunikacijo, radijski in televizijski oddajniki in radarji.  
  
Varstvo pred sevanjem se deli na dve stopnji, določeni glede na občutljivost posameznega območja 
naravnega ali življenjskega okolja za učinke elektromagnetnega polja, ki jih povzročajo viri sevanja. 
Stopnji z območji sta opredeljeni v spodnji preglednici. 
 
 
Preglednica 21: Stopnje varstva pred sevanjem 

I. stopnja varstva pred sevanjem II. stopnja varstva pred sevanjem 
Velja za prvo območje, ki je potrebuje povečano varstvo pred 
sevanjem. I območje je območje bolnišnic, zdravilišč, 

okrevališč ter turističnih objektov, namenjenih bivanju i 
rekreaciji, čisto stanovanjsko območje, območje objektov 

vzgojno-varstvenega in izobraževalnega programa ter 
programa osnovnega zdravstvenega varstva, območje igrišč 
ter javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, 

trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati 
namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim 

dejavnosti, javno središče, kjer se opravljajo upravne, 
trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti, ter tisti predeli 

območja, namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati 
namenjeni bivanju 

Velja za drugo območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je 
zaradi sevanja bolj moteč. II. območje je zlasti območje brez 

stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni 
proizvodni dejavnosti, transportni, skladiščni ali servisni 

dejavnosti ter vsa druga območja, ki niso določena kot I. 
območje. II. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na 

površinah, ki so v I. območju namenjena javnemu cestnemu ali 
železniškemu prometu. 

 
Vplive različnih virov EMS na okolje ponazarjamo s pomočjo vplivnega območja, t. j. tisto območje 
prostora, znotraj katerega so mejne vrednosti glede na Uredbo presežene. V spodnji tabeli so podana 
vplivna območja za daljnovode, pri najslabših razmerah, ko upoštevamo nazivno vrednost daljnovoda in 
je vplivno območje največje. 
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Preglednica 22: Vplivna območja daljnovodov za I. območje varstva pred sevanji (Forum EMS, 2008) 

Tip daljnovoda 
Nazivna obremenitev daljnovoda 

[kV] 
Razdalja [m] 

ipsilon 400 46 

sod 400 42 

jelka 220 24 

sod 220 18 

portal 110 14 

donau 110 14 

jelka 110 14 

sod 110 11 
*območje je v metrih na kvadrat [m2] 

 
V zgornji preglednici so podane okvirne velikosti vplivnega območja daljnovodov različnih geometrij in 
nazivnih napetosti za I. območje varstva pred sevanji. Vplivno območje daljnovoda se določa kot razdalja 
od središčne osi daljnovoda do roba vplivnega območja. Za daljnovode 35 kV, 20 kV in 10 kV niso 
potrebni nobeni varnostni odmiki, saj njihove sevalne obremenitve niti neposredno pod daljnovodi ne 
dosegajo dovoljenih mejnih vrednosti za I. območje varstva pred sevanji glede na Uredbo. 
 
V nadaljevanju so v preglednici podana vplivna območja za najmočnejšo konfiguracijo baznih postaj.  
 
Preglednica 23: Vplivna območja baznih postaj za I. in II. vplivno območje varstva pred sevanji (Forum EMS, 2008) 

Naprava 
velikost vplivnega območja v višini anten [m] 

I. območje II. območje 

bazna postaja sistema GSM (900 MHz, oddajna moč 50 W), DCS (1800 
MHz, oddajna moč 80W na sektor) ter UMTS (2100 MHz, oddajna moč 20 
W), nameščena na strehi stavbe, na fasadi 24 7,5 

bazna postaja, nameščena v stavbi (oddajna moč 4 W DCS in 4 W UMTS) 
1,2 horizontalno in 0,6 

vertikalno 
0,4 horizontalno in 

0,1 vertikalno 

bazne postaje treh operaterjev, nameščene na istem stolpu: GSM (900 
MHz, oddajna moč 50 W), DCS (1800 MHz, oddajna moč 20 W) ter UMTS 
(2100 MHz, oddajna moč 20 W); GSM (900 MHz, oddajna moč 50 W ter 
UMTS (2100 MHz, oddajna moč 20 W); GSM (900 MHz, oddajna moč 50 W) 35* 8,5 

*območje je v metrih na kvadrat [m2] 
 

V zgornji preglednici so podane okvirne velikosti vplivnih območij baznih postaj za I. in II. območje 
varstva pred sevanji. Vplivno območje se določa kot razdalja od roba antene do roba vplivnega območja. 
 
Območje obravnave je po podrobni namenski rabi opredeljeno kot površine nadzemnega pridobivalnega 
prostora (LN). Skladno z Uredbo se območje uvršča v II. območje stopnje varstva pred sevanjem, kjer je 
dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj moteč. 
 
V neposredni bližini obravnavanega območja ni visokonapetostnih daljnovodov. Najbližji 
visokonapetostni daljnovod je DV 220 kV Cirkovce – Podlog, ki je oddaljen ca. 2.871 m zračne razdalje. 
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V neposredni bližini obravnavanega območja ni prisotnih točkovnih virov EMS (bazne postaje, radijski in 
televizijski oddajniki). Jugovzhodno od območja OPPN se približno 1.895 m zračne razdalje nahajajo 
televizijski in radijski oddajniki ter bazne postaje. Nameščeni so na vrh gore Boč (978 m n. m.) v 
Krajinskem parku Boč. 
 
Neposredno na območju OPPN je obstoječe elektroenergetsko omrežje urejeno. Na območju se nahaja 
20 kV daljnovod Poljčane Kamnolom (d-145), 20 kV daljnovod Poljčane Kamnolom (k-204) in 0,4 kV 
nizkonapetostno omrežje (nadzemno – podzemno) iz TP 20/0,4 kV Poljčane kamnolom (t-202). 
Povečanje priključne moči niso predvidene. 
 
Lokacija obravnavanega območja v obstoječem stanju ni čezmerno obremenjeno z elektromagnetnim 
sevanjem. Z izvedbe predvidenega posega ni pričakovati bistvenega povečanja obremenitve z 
elektromagnetnim sevanjem. 
 

4.1.10 Svetlobno onesnaževanje 
Svetlobno onesnaženje okolja je emisija svetlobe iz virov svetlobe, ki poveča naravno osvetljenost 
okolja. Svetlobno onesnaževanje človeku povzroča motnje pri vidu in občutek bleščanja ter moti spanec, 
moti življenje in/ali selitev ptic, netopirjev, žuželk in drugih živali, ter po nepotrebnem porablja 
električno energijo. Viri svetlobe, ki povzročajo svetlobno onesnaževanje okolja so definirani v Uredbi o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13).  
 
K  svetlobnemu  onesnaženju  najbolj  prispevajo  tisti  viri  svetlobe  oz.  svetilke,  ki  imajo  svetlobni  
tok  usmerjen  proti  nebu.  Sevanje  proti  nebu  je  sevanje  v  smeri  nad  vodoravnico.  Zato  ni  
pomembna  samo  jakost svetilke temveč predvsem oblika svetilke, da se prepeči sevanje nad 
vodoravnico. 
 
V občini Poljčane je 675 svetilk, pri čemer so vse skladne z Uredbo, kar pomeni da je pri vseh 
nameščenih svetilkah delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, enak 0. Letna poraba električne energije 
za javno razsvetljavo znaša 186.392 kWh in letna poraba energije na prebivalca, za razsvetljavo cest in 
javnih površin znaša 42,75 kWh/prebivalca letno.6  
 
Območje OPPN se prostorsko nahaja v naselju Zgornje Poljčane, vendar je umeščeno izven območja 
poselitve (z izjemo dveh stanovanjskih objektov v bližini, na drugi strani regionalne ceste). Tako na 
območju in v okolici ni infrastrukture javne razsvetljave. Tudi bližnja državna cesta v neposredni bližini 
območja OPPN nima vzpostavljene javne razsvetljave. Sicer je javna razsvetljava na državni cesti znotraj 
mej naselij v upravljanju ter vzdrževanju občine. V nadaljevanju je podan prikaz lokacij svetilk na 
območju občine Poljčane v okolici območja OPPN.  
 

 
6 Načrt javne razsvetljave v občini Poljčane (Adesco, d. o. o., november 2018). 
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Slika 22: Prikaz lokacije svetilk javne razsvetljave v okolici OPPN7 
 
Na območju OPPN ni prisotne javne razsvetljave, saj je razsvetljava proizvodnih in poslovnih obratov 
izvedena v sklopu objektov samih. Glede na Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 
okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) je razsvetljava na območju OPPN opredeljena kot 
razsvetljava proizvodnega objekta. Dejavnosti na območju OPPN se pretežno izvajajo v dnevnem času 
(miniranje, izkopavanje, separacija itd.) z izjemo v zimskem času, ko je sončni zahod zgodnejši in so dnevi 
krajši. Razsvetljava zunanjih površin je urejena na vhodni rampi (pri upravnem objektu), ob objektu 
separacije in na pretakalni ploščadi. Na območju skladiščenja gotovih frakcij in na območju manipulacije 
in vsipanja surovin v postopek predelave zunanje razsvetljave ni. Večina svetilk ima živosrebrne sijalke 
različnih tipov in proizvajalcev ter so neskladne s citirano Uredbo. Svetilke, ki niso skladne z Uredbo in 
sevajo svetlobo nad vodoravnico se nahajajo ob napravah za predelavo kamnin ter pri tehtnici z 
nadstrešnico. Slednje so sicer nameščene pod ostrešje objekta. V nadaljevanju so podane slike svetilk, ki 
se nahajajo na območju OPPN. 
 
 

 
7 Načrt javne razsvetljave v občini Poljčane (Adesco, d. o. o., november 2018). 
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Slika 23: Uvoz v območje OPPN ob upravni stavbi 
 

 
Slika 24: Svetilka na območju pretakališča 
 

 
Slika 25: Svetilka na območju utrjenega parkirišča 
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Slika 26: Svetilka ob napravi ob napravah za predelavo kamnin 
 

4.1.11 Varovanje zdravja ljudi 
Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja pod kakovost življenja razume gospodarno ravnanje z 
vodami in vodnimi viri, omejevanje ter zmanjšanje emisij (onesnaževal) v zrak, smotrno umeščanje 
dejavnosti glede na območja stopnje varstva pred hrupom ter virov elektromagnetnega sevanja in 
ravnanje z odpadki.  
 
Skladno z definicijo Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) je zdravje stanje popolnega telesnega, 
duševnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni ali nezmožnosti za delo. Zdravje je tako 
po novejših spoznanjih SZO dinamično ravnovesje telesnih, čustvenih, osebnih, duhovnih in ne nazadnje 
tudi socialnih prvin. Okoljski dejavniki tveganja imajo tako različne škodljive učinke na zdravje ljudi. Med 
glavne okoljske dejavnike, ki predstavljajo največje breme bolezni, sodijo onesnažen zrak, okoljski hrup, 
elektromagnetna sevanja, svetlobno onesnaženje ter onesnaženje voda in tal. 
 
Območje OPPN je  z namensko rabo opredeljeno kot območje nadzemnega pridobivalnega prostora - 
LN.  Najbližji stanovanjski objekt je od dejanskega pridobivalnega prostora (območje izkopa) oddaljen ca. 
175 m. Po podatkih pridobljenih s strani tehničnega vodje kamnoloma, konfliktov s stanovalci u najbližjih 
objektih nimajo. Najbližje strnjeno in osrednje naselje je naselje Zgornje Poljčane, ki je od meje območja 
LN oddaljen ca. 300 m, območje pridobivanja pa približno 500 m od začetka osrednjega dela naselja. Prvi 
objekt na vzhodni strani je od meje območja LN oddaljen ca. 50 m, od mesta pridobivanja pa ca. 245 m. 
  
V nadaljevanju je podana slika, ki prikazuje tip poselitve na območju. 
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Slika 27: prikaz objektov, glede na tip v okoli območja OPPN. 

 
Eden od ključnih pogojev za ohranjanje in krepitev zdravja ter preprečevanje bolezni je zdravo okolje. 
Dejavniki tveganja so vezani na segmente iz širšega okolja, kot so atmosferski zrak, voda in zemlja, ki 
vplivajo na živila, vključno s pitno vodo, in predmete splošne rabe, s katerimi smo v neposrednem stiku 
oz. predstavljajo pomemben doprinos k ožjemu bivalnemu okolju.  
 
Vsi glavni okoljski dejavniki (zrak, hrup, vode tla, svetlobno onesnaženje itd.) so bili predhodno 
obravnavani v poglavjih vezanih na posamezen segment okolja in so na takšen način obravnavani tudi v 
nadaljevanju okoljskega poročila. 
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4.2 Podatki o varstvenih, varovanih, degradiranih in drugih območjih 

V spodnji preglednici so podani podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih 
območjih, na katerih je zaradi varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov ali kulturne 
dediščine predpisan poseben pravni režim.  
 
Preglednica 24: Varovana območja in območja s posebnimi režimi ravnanja na območju prostorskega akta  

Območje Vrsta območja in značilnosti 

Zavarovana območja 

narave 

V skrajnem južnem delu je prisotno zavarovano območje naravnega spomenika 

Kamnolomi v dolini Bele-rastišče termofilne flore (ID: 317), ki je zavarovano z Odlokom o 

razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov 

na območju občine Slovenska Bistrica (Ur. l. RS, št. 21/92). 

Območja Natura 2000  
Niso prisotna na območju predmetnega OPPN. 

 

Naravne vrednote 

V skrajnem JV  območju OPPN je območje naravne vrednote državnega pomena Bela- 

rastišče termofilne flore 2 (ID 7358; Rastišče termofilne flore v opuščenem kamnolomu v 

dolini Bele, jugozahodno od Spodnjih Poljčan, vzhodno od Poljčan; zvrst:  BOT; lokalni 

pomen) 

Ekološko pomembna 

območja 

Niso prisotna na območju predmetnega OPPN. 

 

Vodovarstvena 

območja 
Območje OPPN je znotraj vodovarstvenega območja s III. režimom varovanja.  

Poplavna območja 
Niso prisotna na območju predmetnega OPPN. 

 

Varovalni gozdovi in 

gozdni rezervati 
Niso prisotni na območju predmetnega OPPN. 

Enote kulturne 

dediščine 

Niso prisotna na območju predmetnega OPPN. 

 

 

4.2.1 Povzetek pravnih režimov na območju s posebnimi pravnimi režimi 

V nadaljevanju so navedene osnovne informacije za pravne režime na posameznih območjih, ki so 
identificirani in so prikazani v zgornji preglednici.  
 

4.2.1.1 Pravni režimi za zavarovana območja  
Območje naravnega spomenika Kamnolomi v dolini Bele-rastišče termofilne flore (ID: 317), ki je 
zavarovano z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih 
spomenikov na območju občine Slovenska Bistrica (Ur. l. RS, št. 21/92). Pravni režimi v navedenem 
odloku niso posebej definirani, zato jih ne povzemamo.  
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4.2.1.2 Pravni režimi za naravne vrednote  

Uredba o zvrsteh naravnih vrednot določa da se posegi in dejavnosti izvajajo na naravni vrednoti, če ni 
drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti. V tem primeru se 
posegi in dejavnosti izvajajo v obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo 
lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na način, da 
se v čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti 
naravne vrednote. 
 
Če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti, se posegi in dejavnosti: 

 na površinski in podzemeljski geomorfološki, hidrološki in geološki naravni vrednoti izvajajo v 
obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih 
je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na način, da se v čim manjši 
možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti naravne 
vrednote; 

 na drevesni naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjša vitalnost in ne poslabša zdravstveno 
stanje drevesa ter da se ne poslabšajo življenjske razmere na rastišču; 

 na botanični in zoološki naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere 
rastlin in živali, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, do takšne mere, da 
jim je onemogočeno dolgoročno preživetje; 

 na ekosistemski naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne spremenijo kakovosti ekosistema ter 
naravni procesi v njem do takšne mere, da se poruši naravno ravnovesje; 

 na krajinski vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjšuje krajinska pestrost ter da se ne uniči, 
poškoduje ali bistveno spremeni lastnosti krajinskih elementov in njihove razporeditve v 
prostoru; 

 na oblikovani naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere za rastline, 
ki so bistveni sestavni del naravne vrednote, da se ne zmanjša njihova vitalnost ter da se 
bistveno ne spremenijo oblikovne lastnosti naravne vrednote, pri čemer se na območjih 
vrtnoarhitekturne dediščine posegi in dejavnosti izvajajo v skladu s predpisi s področja varstva 
kulturne dediščine. 

 Posegi in dejavnosti zunaj naravnih vrednot na območju vpliva na naravno vrednoto se izvajajo 
tako, da vpliv posega ali dejavnosti ne povzroči uničenja ali bistvene spremembe lastnosti, zaradi 
katerih je bil del narave opredeljen za naravno vrednoto ali uničenja naravne vrednote. 

 
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 
7/19) določa podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve (priloga 4).  
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4.2.1.3 Pravni režimi na VVO 

Pravni režim na vodovarstvenih območjih so določeni z Odlokom o varstvenih pasovih vodnih virov v 
občini Šmarje pri Jelšah ter ukrepih za zavarovanje kakovosti in količine vode (Ur. l. RS, št. 9/95). V 
nadaljevanju podajamo samo povzetek prepovedi na širšem III. varstvenem območju.  
 
Skladno z določili iz 10. člena Odloka je širši varstveni pas (cona 3) namenjen za zaščito toka podzemne 
vode proti zajetju. V širšem varstvenem pasu je prepovedano ali pa samo v omejenem obsegu dovoljeno 
opravljati posamezne dejavnosti. Prepovedano je8: 

 graditi: 
o nove proizvodne, obrtne in servisne objekte, ki predstavljajo nevarnost za vir pitne 

vode, 
o energetske objekte, ki predstavljajo nevarnost za vir pitne vode, 
o graditi skladišča nafte in naftnih derivatov s prostornino nad 200 m3 v zaključni 

tehnološki celoti in na 25 m3 za posamezne rezervoarje, 
o ponikovalnice za odpadno vodo. 

 izvajati: 
o tranzitni promet s tekočimi naftnimi derivati in nevarnimi snovmi, 
o posek drevja in obdelovanja zemlje z mehanizacijo na tekoča goriva tako, da obstoji 

nevarnost izlitja goriv v tla, 
o spremembo namembnosti in dejavnosti objektov, če se s tem povečuje nevarnost za vir 

pitne vode. 

 odlagati: 
o odpadke (obstoječa divja odlagališča je potrebno sanirati). 

 
Skladno z določili iz 11. člena Odloka je v širšem varstvenem pasu (območje III) obvezno: 

 graditi vodotesno javno in interno kanalizacijsko omrežje, kar mora izvajalec dokazati z atestom, 

 graditi utrjene neprepustne manipulacijske površine z odvodom meteornih voda v kanalizacijo 
ali preko lovilca olj v ponikovalnico, 

 odvajati v javno kanalizacijo odpadne in tehnološke vode, 

 graditi začasne greznice za individualne stanovanjske objekte do dograditve vodotesne 
kanalizacijske mreže, skladno s strokovnim navodilom o urejanju greznic in gnojišč (Uradni list 
SRS, št. 10/85), 

 sanirati obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov in nevarnih snovi, ki niso zgrajena skladno s 
predpisi (tehnični pregled skladišč za nafto, naftne derivate, nevarne in škodljive snovi mora biti 
opravljen vsakih 5 let. Lastnik skladišča ga naroči pri pooblaščeni organizaciji), 

 sanirati ali odstraniti divja odlagališča odpadkov. 
 
 

  

 
8 Povzeto iz dokumenta objavljenega na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=1995565 
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4.2.2 Smernice in mnenja NUP ter stopnja upoštevanja mnenj 
V nadaljevanju so podani osnovni podatki o smernicah in prvih mnenjih nosilcev urejanja prostora, ki so 
bila pridobljena v postopku priprave dopolnjenega osnutka OPPN. V okviru izdelave tega poročila smo 
pregledali samo tista mnenja, ki so relevantna iz vidika priprave tega okoljskega poročila. Ob tem smo 
pregledali tudi način upoštevanja podanih mnenj v prejetem gradivu, konkretno dopolnjenem osnutku 
OPPN.  
 
1. Naravovarstvene smernice in mnenje o potrebnosti izvedbe presoje sprejemljivosti za OPPN za 

Kamnolom Poljčane – širitev pridobivalnega prostora (ZRSVN, št. 4-III-1621/3-O-19/RC z dne 
07.01.2020) 

Iz navedenega mnenja izhaja, da OPPN zaradi tehničnih lastnosti izvedbe načrtovanih posegov, ter ob 
upoštevanju naravovarstvenih smernic ne bo pomembno vplival na varovana območja, ekološko 
pomembno območje in biotsko raznovrstnost. Konkretne usmeritve podane v navedenih smernicah so 
prikazane spodaj.  
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Navedene konkretne usmeritve in priporočila so v predmetnem okoljskem poročilu in dopolnjenem 
osnutku OPPN smiselno upoštevane. Za tiste usmeritve, ki niso bile posebej vključene v vsebino odloka 
pa smo opredelili ukrepe s tem poročilom in bo potrebno to vključiti v vsebino odloka o OPPN, 
najpozneje v fazi predloga OPPN.   
 
2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN Kamnolom Skrbinjek (35020-22/2020-3, z dne 

13. 3. 2020) 
DRSV v smernicah navaja tudi, da OPPN leži na plazljivem in erozijsko ogroženem območju ter v širšem 
vodovarstvenem območju z oznako Cona 3, ki je opredeljeno z Odlokom o varstvenih pasovih vodnih 
virov v občini Šmarje pri Jelšah ter ukrepi za varovanje kakovosti in količine vode (Uradni list RS, št. 
9/95).  
 
Zakon o vodah v 5. členu določa, da se zemljišča in posegi na varstvenih in ogroženih območjih 
programirajo, načrtujejo in izvajajo na način, da se ne poslabšuje stanje voda, da se omogoča varstvo 
pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje naravnih procesov, ohranjanje naravnega ravnovesja 
vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih o 
ohranjanju narave. Zakon o vodah v 68. členu določa tudi, da je v vode prepovedano izlivati, odlagati ali 
odmetavati snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, ipd. 
lahko ogrožajo življenje ali zdravje ljudi, vodnih ali obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali 
ogrožajo vodne objekte in naprave. 
 
DRSV meni, da bo zaradi uporabe streliva, strojev za izvajanje dejavnosti, začasnega odlaganja 
izkopanega materiala ter morebitnega spiranja nevarnih snovi v podtalje (ponikanje) in v potok Belo 
(odvajanje padavinskih in zalednih vod) izvedba OPPN pomembneje vplivala na okolje z vidika 
upravljanja z vodami, zato je treba presoditi vpliv posega na stanje voda. Zaradi spremembe pokrovnosti 
tal in posledično spremembe koeficienta odtoka mora biti presojan tudi vpliv na vodni režim ter vpliv na 
kakovost in količino podzemne vode in varovani vodni vir. 
 
Navedene konkretne usmeritve in priporočila so v predmetnem okoljskem poročilu in dopolnjenem 
osnutku OPPN smiselno upoštevane.  
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5 Verjeten razvoj stanja okolja v kolikor se plan ne izvede 

V primeru brez izvedbe OPPN bo območje, ki je predmet obravnave ostalo tako kot sedaj in je bilo že 
opredeljeno v veljavnem OPN. Presojanje izvedbenega prostorskega planskega dokumenta, ki obravnava 
že začeto izvajanje dejavnosti in zatečeno izhodiščno dejavnost je specifično v poskusu primerjave z 
ničelno alternativo. Ugotovitev iz izvedene analize stanja okolja in glede na ugotovljene značilnosti 
vidikov trenutnega stanja ter vrsto predmetnega posega smo v nadaljevanju podali osnovne informacije 
o orisu verjetnega nadaljnjega razvoja stanja okolja brez izvajanja plana. To so zgolj osnovna 
predvidevanja o možnih naravnih spremembah glede na izhodiščno stanje.  
 
Presojanje konkretnega plana (OPPN), ki predstavlja nadaljevanje (v preteklosti) že začetih aktivnosti na 
predmetni lokaciji je namreč specifično v poskusu primerjave z ničelno alternativo. Težko je namreč 
realistično predvideti, do kakšnega razvoja bi prišlo brez izvedbe predmetnega OPPN, saj je na 
predmetni lokaciji že prisoten pridobivalni prostor kamnoloma Poljčane. Poleg tega je plan, ki je 
obravnavan v tem poročilu tudi predviden in planiran v krovnih prostorskih planskih aktih občine. Na 
temelju tega izhodišča smo v nadaljevanju tudi podali preliminarni komentar po posameznem segmentu 
za primer brez izvedbe plana. Poleg navedenega je treba tudi upoštevati, da bi v primeru brez izvedbe 
OPPN sanacija območja obstoječega kamnoloma zelo težavna in mestoma tudi tehnično neizvedljiva. 
 
Preglednica 25: Oris možnega razvoja stanje okolja v kolikor se plan ne izvede 

Del okolja Predvidevanje v primeru ne izvedbe plana 

Biotska 

raznovrstnost, 

rastlinstvo  

V primeru, da se plan ne izvede bo verjetno na območju predvidene širitve še naprej ostal 

gozd, saj ni pričakovati, da bi prišlo do popolne izkrčitve gozda in spreminjanja dejanske 

rabe. Območje je po planskih dokumentih predvideno za izkoriščanje mineralnih surovin, 

tako da umeščanja kakšnih drugih objektov in naprav ni predvidenih. Tako, da bi 

najverjetneje stanje in nadaljnjih razvoj rastlinstva in živalstva na območju nekako ostal 

enak kot v obstoječem stanju.  

Tla 

Ni pričakovati sprememb glede na izhodiščno stanje. V primeru ne izvedbe plana bo 

območje predvidene širitve iz vidika dejanske rabe tal opredeljeno kot gozdna zemljišča. 

Sprememb iz vidika značilnosti tal v primeru izvedbe plana ni pričakovati. Brez izvedbe 

plana ni pričakovati sprememb v strukturi, kakovosti in značilnostih tal.  V primeru, da se 

plan ne izvede bo verjetno na območju še naprej ostal gozd, saj ni pričakovati, da bi prišlo 

do popolne izkrčitve gozda in spreminjanja dejanske rabe. Tako da bistvenih sprememb v 

primeru brez izvedbe posega ni pričakovati. Verjetni razvoj bo najverjetneje ostal na taki 

ravni kot je v izhodiščnem stanju. 

Kakovost zraka  

V primeru, da do izvedbe plana ne pride, bo stanje na območju OPPN ostalo 

nespremenjeno. Na območju bodo dejavnosti pridobivanje in predelava mineralnih 

surovin še naprej obratovale. Po končani eksploataciji se bo izvedla končna sanacija 

območja (biološka rekultivacija). Naprave za predelavo tehničnega kamna bodo še naprej 

obratovale, kar bo še vedno generiralo promet tovornih vozil na območju. Tako ni 

pričakovati bistvenih sprememb, v primeru, da se plan ne izvede. 

Podnebni dejavniki 

V primeru da se plan ne izvede ni pričakovati zaznavnih sprememb. V obravnavnem 

primeru gre za izvedbeni prostorski akt, ki je lokalno umeščen v območje. Plan ne bo imel 

zaznavnih učinkov na podnebne dejavnike. Razvoj bo najverjetneje ostal na podobni ravni 

kot je v izhodiščnem stanju. 
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Del okolja Predvidevanje v primeru ne izvedbe plana 

Obremenjenost 

območja zaradi 

hrupa 

V primeru, da do izvedbe plana ne pride, bo stanje na območju OPPN ostalo 

nespremenjeno. Na območju bodo dejavnosti pridobivanja in predelava mineralnih 

surovin še naprej obratovale, ki pa predstavljajo vir hrupa. Dejavnost na območju bo še 

vedno generirala promet na regionalni cesti R1 – Poljčane – Podplat.  

Obremenjenost 

območja zaradi 

vibracij 

V primeru brez izvedbe plana se ne pričakuje bistvenih sprememb v obremenjenosti 

območja z vibracijami. Na območju je v zatečenem stanju prisoten kamnolom s 

pridobivalnim prostorom in spremljajočimi ureditvami. Verjetni razvoj bo najverjetneje 

ostal na taki ravni kot je v izhodiščnem stanju. 

Vode 

Bistvenih sprememb brez izvedbe posega ni pričakovati glede na izhodiščno stanje. 

Območje OPPN je v vodovarstvenem območju s 3 režimom varovanja. Padavinske vode 

bodo nastajale tudi v primeru, da se plan ne izvede. Pri tem pa se sprememb, glede 

načina odvodne ne predvideva. V primeru, da se poseg ne izvede bo verjetno na območju 

še naprej ostal gozd, saj ni pričakovati, da bi prišlo do popolne izkrčitve gozda in 

spreminjanja dejanske rabe. Padavinske vode bodo še naprej odvajanje po principu 

razpršene odvodnje (naravni pogoji). Tako da bistvenih sprememb v primeru brez izvedbe 

plana ni pričakovati. Verjetni razvoj bo najverjetneje ostal na taki ravni kot je v 

izhodiščnem stanju.  

Kulturna dediščina 
Ni pričakovati sprememb, glede na obstoječe stanje. Verjetni razvoj bo najverjetneje ostal 

na taki ravni kot je v izhodiščnem stanju. 

Značaj in 

posebnosti krajine 

V primeru ne izvedbe OPPN ni pričakovati bistvenih sprememb glede na izhodiščno 

stanje. V primeru, da se OPPN ne izvede bo verjetno na območju še naprej ostal gozd. 

Območje bo tako predstavlja še naprej prevladujoča gozdna krajina. Verjetni razvoj bo 

najverjetneje ostal na taki ravni kot je v izhodiščnem stanju. 

Obremenjenost 

območja zaradi 

elektromagnetnega 

sevanja 

V primeru, da do izvedbe plana ne pride, bo stanje na območju OPPN ostalo 

nespremenjeno. Razvoj območja bo najverjetneje ostal na enaki ravni kot je v 

izhodiščnem stanju. 

Obremenjenost 

območja zaradi 

svetlobnega 

onesnaženja 

V primeru, da do izvedbe plana ne pride, bo stanje na območju OPPN ostalo 

nespremenjeno. Razvoj območja bo najverjetneje ostal na enaki ravni kot je v 

izhodiščnem stanju. 
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6 Vsebinjenje 

Na podlagi ugotovitev o značilnostih nameravanega plana (OPPN) in značilnosti stanja okolja na območju 
obravnave z okolico smo izvedli pregled potencialnih pričakovanih bistvenih vplivov in izbrali tematike za 
presojanje potencialnih bistvenih negativnih vplivov na dele okolja (v nadaljevanju: vsebinjene). 
Vsebinjenje je bilo izvedeno na način internega pogovora med člani projektne skupine in razpravo o 
ključnih vprašanjih glede občutljivosti območja in značilnostih predvidenih ureditev v sklopu OPPN. 
Ključna vprašanja so bila oblikovana po pregledu zasnove in značilnosti nameravanega posega in na 
temelju ugotovitev izvedenega pregleda stanja okolja po posameznih segmentih.  
 
V nadaljevanju je podana ocena o verjetnosti nastanka pomembnosti vplivov izvedbe plana in stališče o 
smiselnosti podrobnejše obravnave v nadaljevanju priprave okoljskega poročila. Tu smo izvedeli pregled 
identificiranja potencialnih pomembnih dejavnikov, ki se jim nameni večja pozornost. Izločili pa smo 
tiste dejavnike, za katere smatramo, da ni pričakovati pojavljanja bistvenih vplivov zaradi izvedbe plana. 
Kriteriji za tako odločitev so bili: 

 odsotnost dejavnika oz. dela dejavnika okolja (npr. na območju in v bližini ni prisotnih naravnih 
vrednot, območje obravnave ni na vodovarstvenem območju virov pitne vode ipd.), 

 na podlagi osnovnih informacij o ureditvah je mogoče ugotoviti, da ob upoštevanju zakonskih 
predpisov ureditve ne bodo imele bistvenega vpliva na segment (npr. pri izvedbi ureditev bodo 
nastajali odpadki vendar ob upoštevanju zahtev s področne zakonodaje, vplivi na okolje ne bodo 
bistveni). 

 
Preglednica 26: Zapis o ugotovitvah izvedenega »vsebinjenja« 

Del okolja Ključne ugotovitve – komentar glede potencialnih vplivov  
Nadaljevanje 

presoje 

Biotska 

raznovrstnost  

Območje OPPN v delu predvidene širitve pridobivalnega prostora kamnoloma 

Poljčane sega na območje gozdnih površin. Lokacija se ne nahaja znotraj 

območja varovalnih gozdov. V času izvajanja plana bo izveden poseg na 

območje gozdnih površin, tako da bo v času izvajanja plana izvedena 

odstranitev gozda. Območje OPPN v delu območja leži znotraj zavarovanega 

območja narave. V skrajnem JV  območju OPPN je območje naravne vrednote 

državnega pomena Bela - rastišče termofilne flore 2. Ureditve na območju 

OPPN v manjšem delu (manjši del parcel št. 592/16 in 592/17 k.o. Poljčane) 

posegajo v območje varstva narave, kjer se nahaja rastišče termofilne flore. 

Zaradi lege in varovanja rastišča na tem območju ni predviden poseg v obliki 

izkoriščanja mineralne surovine. Južni del parcele ostaja v pridobivalnem 

prostoru samo za potrebe ohranjanja in zagotavljanja edinega dostopa z južne 

strani. Na omenjeni parceli se ne načrtujejo novi posegi v prostor. 

 

Iz vsebine Mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov (ZRSVN, št. 4-III-

1621/3-O-19/RC, z dne 7. 1. 2020) izhaja, , da se na območju OPPN in 

njegovega daljinskega vpliva nahajata naravni vrednoti Bela – rastišče 

termofilne flore 2 (id. št. 7358) in Boč pri Poljčanah (id. št. 14), določeni s 

Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot.  

 

NE 
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V neposredni bližini OPPN je tudi ekološko pomembno območje Boč – Haloze – 

Donačka gora (koda 4160).  ZRSVN meni, da ob upoštevanju naravovarstvenih 

smernic in glede na tehnične lastnosti načrtovanih posegov OPPN ne bo imel 
pomembnih vplivov na naravne vrednote ter vrste in habitatne tipe bližnjega 

ekološko pomembnega območja. Glede na ugotovljeno in predmet OPPN, da 

izvedba plana ne bo imela bistvenih vplivov na biotsko raznovrstnost. Na 

temelju navedenega biotska raznovrstnost ne bo predmet nadaljnje presoje. 

 

Rastlinstvo in 

živalstvo  

Območje OPPN in predvidenega pridobivalnega prostora kamnoloma sega na 

območje gozdnih površin. V času izvajanja plana bo izveden poseg na območje 

gozdnih površin, tako da bo v času izvajanja plana izvedena odstranitev gozda.  

 

V času izvajanja plana sicer ne pričakujemo nastanka bistvenih negativnih 

vplivov na spremembe, ki vplivajo na naravno ravnotežje in ekosisteme, 

pogoje bivanja prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst. Vendar bo prišlo do 

poseka gozdnih površin in povečanja površine razgaljenih površin. Na temelju 

navedenega ocenjujemo, da lahko pride do posrednih vplivov na rastlinstvo in 

živalstvo zaradi izvedbe plana. Skladno z navedenim rastlinstvo in živalstvo bo 

predmet nadaljnje presoje. Zato v nadaljevanju izvedemo nadaljnjo podrobno 

obravnavo in presojo v okviru izbranih okolijskih ciljev. 

 

DA, v okviru 

izbranega 

okoljskega 

cilja 

Tla 

Območje OPPN (območje širitve) zajema predvsem površino gozdnih zemljišč, 

po dejanski rabi tal. Po planski rabi pa je to območje namenjeno LN - 

izkoriščanje mineralnih surovin. Zaradi izvedbe OPPN se bo v času do končne 

tehnične in biološke sanacije območja kamnoloma spremenila pokrivnost in 

struktura tal. Toda to je glede na osnovni namen OPPN in določil veljavnih 

prostorskih aktov (odpiranje in širitev območja kamnoloma) neizbežno. Po 

izvedeni končni tehnični in biološki sanaciji območja OPPN pa ni pričakovati 

vplivov na spremembo pokrivnosti in strukturo tal.  

 

Podatkov o morebitni onesnaženosti tal na obravnavanem območju ni. Zaradi 

izvedbe OPPN v skladu s predvidenim načinom dela in ob upoštevanju določil 

področnih predpisov ter standardov ni pričakovati onesnaženja tal. Glede na 

podane ključne ugotovitve in predvideno dejavnost ocenjujemo, da izvedba 

OPPN ne bo imela bistvenih negativnih vplivov na obravnavani segment. V 

sklopu izvajanja plana je predvidena tudi tehnična in biološka sanacija. Zato v 

nadaljevanju ne obravnavamo podrobneje tega segmenta. 

 

NE 

Vode 

Obravnavano območje OPPN se nahaja na III. vodovarstvenem območju 

zavarovanim z Odlokom o varstvenih pasovih vodnih virov v občini Šmarje pri 

Jelšah ter ukrepih za zavarovanje kakovosti in količine vode (Ur. l. RS, št. 9/95). 

 

Na območju OPPN je obstoječ kamnolom, ki se širi proti jugu in zahodu. Vse 

dejavnosti se bodo izvajale znotraj OPPN. Na območju je tudi obstoječe 

vodovodno omrežje in vodno zajetje pitne vode, v katerega se ne bo posegalo. 

DA, in sicer 

neposredna 

obravnava v 

sklopu 

izbranega 

okoljskega 

cilja 
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Komunalne odpadne vode se bodo stekale v obstoječ kanalizacijski sistem, 

neonesnažene padavinske vode z etaž in brežin se bodo infiltrirale, tehnološke 

vode delujoče separacije so v zaprtem tehnološkem krogu. 

 

V času izvajanja OPPN bo zaradi uporabe streliva, strojev za izvajanje 

dejavnosti, začasnega odlaganja izkopanega materiala ter občasne prisotnosti 

potencialno nevarnih snovi možen vpliv na podtalje (ponikanje) in potok Belo 

(odvajanje padavinskih in zalednih vod).  

 

Izvedba OPPN, bo v posameznih delih dodatno omogočila izvedbo posegov v 

prostoru, ki lahko imajo potencialnih vpliv na stanje voda. Glede na navedeno 

se pri izvedbi OPPN lahko pojavijo negativni vplivi na vode, zato se izvede 

nadaljnja podrobna obravnava in presoja v okviru izbranih okolijskih ciljev. 

Vplive izvedbe plana na vode bomo v nadaljevanju presojali v okviru izbranega 

okoljskega cilja. 

 

Zrak 

Na širšem območju so prisotni površinski, točkovni in linijski viri emisij. Najbolj 

množične točkovne vire predstavljajo emisije iz malih kurišč, v času kurilne 

sezone. Med največje linijske vire sodi cestni promet. Največje površinske vire 

predstavljajo proizvodne dejavnosti.  

 

Izvedba predvidenega OPPN bo povzročala obremenitve zraka, zaradi 

odkrivanja površine ter izkopavanja in predelave kamnine v željene frakcije. 

Dejavnost izkopavanja in predelave kamnine se v obstoječem stanju že izvaja, s 

predvideno izvedbo plana se bo količina izkopavanja in predelave nekoliko 

povečala, kar potencialno pomeni tudi povečanje obremenitev zraka.  

 

Zaradi izvedbe OPPN bodo, tako kot v obstoječem stanju, nastajale predvsem 

emisije delcev PM10. Prisotne bodo tudi emisije izpušnih plinov, ki bodo 

nastajale ob uporabi potrebne delovne mehanizacije in transportnih vozil.  

 

V nadaljevanju podrobneje obravnavamo segment 'zrak', zaradi potencialnega 

povečanja obremenitev na območju OPPN. Vplive izvedbe plana na kakovost 

zraka bomo v nadaljevanju presojali v okviru izbranega okoljskega cilja. Glede 

na navedeno se pri izvedbi OPPN lahko pojavijo pomembni vplivi na emisije v 

zrak, zato se izvede nadaljnja podrobna obravnava in presoja v okviru 

izbranega okoljskega cilja. 

 

DA, in sicer 

neposredna 

obravnava v 

sklopu 

izbranega 

okoljskega 

cilja 

Podnebni 

dejavniki 

Podnebne spremembe so odstopanja od povprečnih dolgoletnih vzorcev 

vremena in klime zaradi vpliva človekove dejavnosti na sestavo ozračja. Pojav 

je globalen, a vseeno se na ravni države opravlja meritve ter spremlja 

temperaturne in padavinske trende ter beleži izjemne vremenske pojave (suša, 

toča, žled, poplave itd.). Na lokalni občinski ravni in medobčinski ravni se na 

spremembo klime in podnebja vpliva posredno preko emisij toplogrednih 

plinov predvsem zaradi ogrevanja objektov in prometa.  

NE 
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To pa je povezano predvsem z izdelavo lokalnih energetskih konceptov in 

prometnih strategij. Zaradi izvedbe predmetnega plana ni pričakovati nastanka 

pomembnih vplivov na podnebne dejavnike. Obseg in predmet prostorskih 

ureditev OPPN ne predvideva povečanja virov, ki bi neposredno in zaznavno 

vplivali na podnebne dejavnike. 

 

Z izvedbo OPPN se bo razširilo območje pridobivanja kamnine, pri čemur bo 

tehnološki postopek in zmogljivost predelave mineralne surovine v okvirih 

obstoječega stanja (izvedba v obstoječem kamnolomu Poljčane). Izvedba 

OPPN predvideva posek gozda na območju širitve, vendar gre za površino, ki iz 

vidika klime in podnebja ne predstavlja zaznavnega vpliva. Po zaključku 

odkopavanja pa se bo odkrito površino ponovno zasadilo z drevjem. Poleg 

navedenega se bo v času izvedbe OPPN začela sanacija obstoječega 

kamnoloma v sklopu katere je predvideno tudi zasaditev površin z drevjem. 

Emisije toplogrednih plinov zaradi izvedbe OPPN ne bodo zaznavne.   

 

Na temelju navedenega ocenjujemo, da pomembnih negativni vplivov na 

podnebne dejavnike zaradi izvedbe plana ni pričakovati. Skladno z navedenim 

podnebni dejavniki ne bodo predmet nadaljnje presoje. 

 

Raba naravnih 

virov 

Z izvedbo plana se ne posega na kmetijska zemljišča in ne predvideva izvedbe 

posegov na kmetijska zemljišča (K1 ali K2). Zaradi izvedbe plana se ne 

zmanjšujejo območja najboljših ali drugih kmetijskih zemljišča. Tako, da s 

stališča ohranjanja kmetijskih površin in s tem zagotavljanja varnosti preskrbe 

prebivalstva z lokalno pridelano hrano sama izvedba plana ne bo imela 

pomembnih vplivov.  

 

Predvideni poseg je načrtovan za izvedbo na območju na zemljišču, kjer je 

trenutna dejanska raba gozd. Prevladujoča vegetacija na območju kamor je 

predvidena širitev kamnoloma je sklenjena gozdna površina. Pred posegom v 

gozd in gozdni prostor bo pridobljeno dovoljenje za poseg v prostor. 

Sprememba rabe je predvidena s krovnim prostorskim aktom. Zato v 

nadaljevanju ne presojamo obravnavani segment. 

 

Ni pričakovati nastanka negativnih vplivov na rabo, uporaba ali izkoriščanje 

obnovljivih in neobnovljivih naravnih dobrin zaradi izvedbe posega. 

Obremenitve vodnih virov pitne vode so lahko pričakovane predvsem zaradi 

povečane potrebe po pitni vodi, zaradi zaposlenih in dejavnosti, ki bodo 

izvajane na tem območju. Vendar je treba izpostaviti, da tu ne gre za novo 

umeščanje objektov in dejavnost, ki bi lahko imeli potrebo za večjo rabo vode. 

Posledično ocenjujemo, da se z načrtovanimi ureditvami ne bo povzročilo 

poslabšanja stanja količine virov pitne vode, saj so glede na prejete informacije 

kapacitete sistema zadostne. Glede na podane ključne ugotovitve in predmet 

OPPN ocenjujemo, da izvedba plana ne bo imela bistvenih vplivov na porabo 

pitne vode. Zato v nadaljevanju ne obravnavamo podrobneje tega segmenta. 

NE 
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Kulturna 

dediščina 

Na območju OPPN ni prisotnih enot kulturne dediščine. Z izvedbo OPPN ni 

predvidenih posegov v enote kulturne dediščine. Lokaciji najbližja enota 

arheološke kulturne dediščine enota registrirane kulturne dediščine Ljubično - 

Znamenje (EŠD 6988), ki je od roba kamnoloma oddaljeno več kot 600 m. 

Neposrednih vplivov na to enoto zaradi izvedbe OPPN tako ni pričakovati.   

 

Glede na načrtovane ureditve in zasnovane rešitve ter v primeru upoštevanja 

varstvenih režimov in stanje dediščine, ki je prisotna v okolici ocenjujemo, da 

je verjetnost nastanka pomembnih vplivov izvedbe plana na kulturno 

dediščino majhna. S strani načrtovalca akta je bilo izpostavljeno, da bo v 

vsebini odloka zagotovljeni ukrepi celostnega ohranjanja kulturne dediščine, 

tako da ocenjujemo da OPPN ne bo imel vpliva na enote kulturne dediščine in 

njihovo varstvo. Zaradi preveritve potencialnih vplivov preverimo možnost 

nastanka vplivov.   

 
Skladno z 2. odstavkom 74. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine je treba 

v postopkih priprave in sprejemanja planov presojati tudi vplive na arheološke 

ostaline. Zato v nadaljevanju obravnavamo predmetni segment samo iz vidika 

potencialnih vplive na arheološke ostaline.   

 

DA, v okviru 

izbranih 

okoljskih 

ciljev in sicer 

samo za 

arheološke 

ostaline 

Svetlobno 

onesnaženje 

Na območju OPPN ni prisotne javne razsvetljave. Prisotni pa so elementi 

zunanje razsvetljave. Zunanja razsvetljava je prisotna pri tehtnici z 

nadstreškom, ob objektu separacije, na pretakalni ploščadi ter utrjenem 

parkirišču. Večina svetilk ima živosrebrne sijalke različnih tipov in proizvajalcev. 

Prisotne so delno zasenčene svetilke z izbočenim pokrovom iz prosojnega 

materiala, ki svetlobo razprši. Pri takšnih svetilkah se svetloba razprši nad 

prehajanjem skozi prosojen pokrov in se razprši nad vodoravnico. Z leti se 

obrabljajo in imajo vedno več svetlobe razpršene v nebo ter povzročajo 

bleščanje. Prisotne so tudi popolnoma zasenčene svetilke, ki sevajo vso 

svetlobo pod vodoravno ravnino in je delež sevanja svetlobe nad vodoravnico 

enak 0 %. Takšne svetilke so skladne z Uredbo.  

 

Z ozirom na to, da je premet OPPN predvsem razširitev pridobivalnega 

prostora, kjer ni predvideno umeščanje elementov javne razsvetljave, smo v 

nadaljevanju izvedli podrobnejšo presojo preveritev z namenom uskladitve in 

ureditve elementov obstoječe razsvetljave zunanjih površin z veljavnimi 

zahtevami.  

DA, v okviru 

izbranega 

okoljskega 

cilja 

Prebivalstvo 

in zdravje 

ljudi 

Vpliv na prebivalstvo in zdravje ljudi se odraža skozi vse obravnavane okoljske 

sestavine in skoraj skozi vse obravnavane dele okolja. Glede na predhodne 

vsebine, tu izpostavimo še potencialno obremenitev s hrupom in obremenitve 

z vibracijami.  

 

Obstoječa obremenitev okolja s hrupom na območju je prisotna zaradi hrupa 

prometa iz regionalne ceste. S predmetnim OPPN ni predvidenega bistvenega 

povečanja prometnih tokov ali bistvene spremembe prometnih obremenitev. 

DA, in sicer 

posredna 

obravnava v 

sklopu 

izbranih 

okoljskih 

ciljev 
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Dejstvo je, da je v okolici tudi prisotno potencialno območje kamnoloma 

Skrbnjek. Možni so kumulativni vplivi, zaradi transporta kamnine od lokacije 

območja OPPN do bližnjega kamnoloma Poljčane (prevoz na separacijo). Zato 

bo skupno gledano na krajšem odseku ceste nastalo nekaj več prometa 

(tovornega), vendar glede na dolžino odseka in značilnosti poteka ni 

pričakovati bistvenih vplivov. Glede na podatke in značilnosti plana, iz vidika 

obremenitve okolja s hrupom ne pričakujemo večjih sprememb v 

obremenjenosti s hrupom v primerjavi z obstoječim stanjem. Sicer se zaradi 

izvedbe OPPN vrednosti kazalcev hrupa lahko v okolici nekoliko povišajo, kar je 

posledica izvajanja del v višjih legah, vendar ni pričakovati, da bi prišlo do 

preseganja mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju. Glede na smer 

premikanja je to v smeri stran od stanovanjskih objektov oziroma 

poselitvenega območja. Hrup bo nastajal med vsemi fazami izvedbe del v 

kamnolomu. Najhrupnejši vir je vsekakor miniranje, ki pa je le občasen (do 2x 

na mesec) in zelo kratkotrajne narave (manj kot 1 s). Bolj konstanten vir 

predstavljajo obdelava kamnine in njena manipulacija. Ker bo predviden obseg 

del zaradi izvajanja predelave agregatov enak kot do sedaj, predvidevamo, da 

bo obremenitev s hrupom iz tega vira ostala na podobni ravni kot do sedaj. Do 

preseganj mejnih vrednosti glede na dostopno poročilo o monitoringu ne 

prihaja. 

 

Za pridobivanje kamnine se bo v času izvajanja plana uporabljala tehnologija 

miniranja (razstreljevanje kamnine na posameznih etažah). Miniranje pa 

povzroča vplive za seizmično potresanje tal v okolici, kar predstavlja širjenje 

vibracij v okolici mesta miniranja. Pri izvajanju miniranja bo uporabljena 

metoda milisekundne zakasnitve. Zaradi predvidene uporabe tehnologije 

miniranja bomo v nadaljevanju preverili potencialne vplive vibracij na okolje. 

Segment v nadaljevanju obravnavamo.  

 

S predmetnim OPPN niso načrtovani novi viri EMS, ter se s planom ne 

predvideva umeščanja novih virov EMS. Iz izpostavljenih razlogov se v 

nadaljevanju tega segmenta posebej ne obravnava, saj se ne pričakuje 

nastanka zaznavnih vplivov na ta segment okolja. Ni pričakovanih sprememb 

glede na obstoječe stanje. Z izvedbo načrtovanih ureditev, ki so predvidene v 

sklopu OPPN ni predvideno umeščanje novih virov svetlobnega onesnaževanja. 

Na tej osnovi smo predpostavili in ocenili, da ne bodo z izvedbo OPPN 

povzročeni negativni vplivi na svetlobno onesnaženje. Zato v nadaljevanju ne 

presojamo vplivov na ta dejavnik. 

 

Na podlagi ugotavljanja verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe 

izvedbenega plana s stališča varstva zdravja ljudi se zavzame stališče, da 

presojo na prebivalstvo in zdravje ljudi omejimo na segment hrupa in segment 

vibracij Vplivi na ostale sestavine okolja se obravnavajo pri drugih izbranih 

okoljskih ciljih. Zato v nadaljevanju obravnavamo presojo v okviru okoljskih 

ciljev za hrup in vibracije. 
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Naravne ali 

druge nesreče 

V sklopu izvedbe OPPN ni pričakovati uporabe snovi ali naprav, ki bi lahko 

predstavljali tveganje za možnost nastanka jedrskih nesreč. Zato tovrstnih 

vplivov na nadaljevanju ne obravnavamo posebej in to možnost, glede na 

razpoložljive podatke o obsegu OPPN izključujemo. Posredovani podatki 

kažejo, da takih naprav ne bo dopustno umeščati v območje predmetnega 

plana.  

 

NE 
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7 Podatki o izbranih okoljskih ciljih plana in izbranih kazalcih 

Okoljski cilji se nanašajo na plan in ustrezajo značilnostim okolja na območju plana. Opredeljeni so na 
podlagi stanja okolja in potencialnih učinkov izvedbe plana na stanje okolja, upoštevajoč ugotovitve in 
zaključke izvedenega »vsebinjenja«, ki je obravnavan v sklopu prejšnjega poglavja. Z okoljskimi cilji se 
zasleduje preprečevanje morebitnih negativnih posledic v okolju ali pa ohranjanje dobrega stanja. Z 
izbranimi kazalci se spremlja doseganje okoljskih ciljev.  
 
Za namen nadaljnje presoje so izbrani sledeči okoljski cilji in kazalci za spremljanje okoljskih ciljev: 

Del okolja Okoljski cilj Kazalec 

Rastlinstvo in 

živalstvo 
 Ohranjena stabilnost populacij 

varovanih rastlinskih in 

živalskih vrst 

 Prisotnost, velikost populacij in ugodno stanje 
varovanih vrst 

Vode  Ohranjeno dobro stanje voda  Obseg poseganja na območje VVO glede na režim 

varovanja in skladnost s določili področnega 

predpisa.  

 Vrste načrtovanih posegov in dejavnosti na 
območju v sklopu izvedbe OPPN.  

 Način ravnanja z odpadnimi vodami in vrste 
izpustov odpadnih voda.  

Kakovost zraka  Ohranjanje kakovosti 
zunanjega zraka 

 Povprečne letne koncentracije delcev PM10 na 
ocenjevalnih mestih. 

Hrup  Vrednost kazalcev hrupa pod 

mejnimi vrednostmi v bližini 

objektov 

 Vrednost kazalca hrupa Ldan in Ldvn 

Obremenjenost 

območja zaradi 

vibracij 

 Hitrosti vibracij pod mejnimi 
vrednostmi določenimi v 
skladu s standardi. 

 Vrednost seizmičnih meritev hitrosti vibracij pri 
izvedbi miniranja. 

Kulturna 

dediščina 
 Dobro stanje arheoloških 

ostalin. 

 Vključenost rezultatov predhodnih arheoloških 

raziskav v načrtovanje izvedbe posegov. 

  
Obremenjenost 

območja zaradi 

svetlobnega 

onesnaževanja 

 Varovanje naravnega okolja 
pred svetlobnim 
onesnaženjem 

 Svetilke, ki sevajo svetlobo nad vodoravnico in 
znaša delež svetlobnega toka, ki seva nad 
vodoravnico več kot 0 %. 
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8 Ugotavljanje in presoja ugotovljenih vplivov glede na okoljske 

cilje plana, omilitveni ukrepi in spremljanje stanja 

 

8.1 Okoljski cilj: Ohranjena biotska pestrost in stabilnost populacij 

varovanih vrst 

Izbran je okoljski cilj za namen presoje vplivov na rastlinstvo in živalstvo in njihove habitate oz. segment 
narava je: 

 Ohranjena biotska pestrost in stabilnost populacij varovanih vrst. 
 
Z opredeljenim okoljskim ciljem želimo ohraniti rastlinstvo in živalstvo na širšem okoliškem in preko 
usmerjanja izvajanja širitve kamnoloma zagotoviti ohranjenost pomembnih habitatnih tipov, značilnih za 
območje krajinskega parka Krajinski park Boč-Donačka gora. Poleg tega naj bi z usmerjanjem in sprotnim 
prilagajanjem izvajanja dejavnosti pridobivanja kamnine zmanjšali potencialne vplive antropogenih 
emisij na rastlinstvo in živalstvo. 
 
Izbrani so kazalci za spremljanje doseganja izbranih ciljev in sicer: 

 Prisotnost, velikost populacij in ugodno stanje varovanih vrst. 
 
Doseganje cilja se spremlja spremljali na podlagi državnih monitoringov (npr. monitoring izbranih 
kvalifikacijskih vrst, monitoring velikih zveri ipd.). 
 
Stanje izbranih kazalcev je: 

Kazalci stanja okolja Stanje kazalca (zadnji dostopen podatek) 

Prisotnost, velikost 

populacij in ugodno stanje 

varovanih vrst 

 

Kartiranje habitatnih tipov in popis vrst v okolici območja OPPN ni bil izveden. Tako, 

da stanje težko konkretno predstavimo. Zato se usmerimo na potencialno analizo 

možnih učinkov in vplivov.  

 

 

8.1.1 Merila in metode ugotavljanja in ocenjevanja vplivov 
V nadaljevanju so podana merila za ugotavljanje in vrednotenje vplivov na okoljski cilj. Ocena vpliva na 
okoljski cilj temelji na podlagi izhodiščnega stanja in predvidenih dejavnosti oz. pričakovanih sprememb, 
ki so predvidene z OPPN. Pri tem smo izhajali iz obstoječega stanja meril (kazalcev stanja okolja) in 
poskušali napovedati spremembo meril. Pri vrednotenju stopnje vpliva na okoljski cilj po značaju smo 
uporabili lestvico, ki jo predpisuje Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite 
presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. št. 73/05). Vplive izvedbe plana se vrednoti glede na 
izpolnjevanje okoljskih ciljev, ocene pa se podaja v velikostnih razredih od ocene A do ocene X. Pomen 
posameznih ocen je podan v spodnji preglednici.  
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Preglednica 27: Merila vrednotenja vplivov za okoljski cilj »Ohranjena biotska pestrost in stabilnost populacij varovanih vrst« 

Razred učinka Opredelitev razreda učinka 

A - ni vpliva oziroma je 
lahko vpliv pozitiven 

Izvedba OPPN ne bo vplivala rastlinstvo in živalstvo, saj se bo povečal obseg varovanih habitatnih 
tipov v ugodnem stanju, populacije varovanih oz. kvalifikacijskih vrst pa se bodo okrepile. 

B - nebistven vpliv 
Zaradi izvedbe OPPN se bo stanje nekaterih bolj občutljivih varovanih habitatnih tipov malo 
poslabšalo, zmanjšal se bo tudi njihov obseg. Populacije zavarovanih oz. kvalifikacijskih vrst bodo 

sicer še vedno močne, a v počasnem upadanju. 

C - nebistven vpliv 

zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov 

Zaradi izvedbe OPPN se bo stanje varovanih habitatnih tipov poslabšalo in bo do delne 

fragmentacije. Populacije zavarovanih oz. kvalifikacijskih vrst bodo sicer še vedno močne, a v 
počasnem upadanju zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. 

D - bistven vpliv 

Zaradi izvedbe OPPN bo prišlo do poslabšanja stanja varovanih habitatnih tipov, mestoma lahko 
tudi do uničenja večjih območij habitatnih tipov, s čemer bo znatno zmanjšana raznovrstnost in 

povezljivost preostalih območij takih habitatnih tipov. Populacije več zavarovanih oz. 
kvalifikacijskih vrst bodo očitno upadle na večjem delu razširjenosti.  

E - uničujoč vpliv 
Zaradi izvedbe OPPN bo prišlo do znatnega poslabšanja stanja varovanih habitatnih tipov in 
populacij zavarovanih oz. kvalifikacijskih vrst, nekatere bodo v celoti izginile z območja občine ali 

pa se bodo pojavljale le občasno. Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov niso možni. 

X Ni razpoložljivih podatkov, zaradi česar vrednotenje ni mogoče. 

 

8.1.2 Opredelitev vplivov 

8.1.2.1 Pregled potencialnih vplivov  

S predmetnim OPPN je načrtovana širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Poljčane. Širitev 
pridobivalnega prostora kamnoloma sega na območje gozdnega prostora proti zahodu in jugu od 
območja obstoječega kamnoloma. Širjenje pridobivalnega prostora se zajeda v območje sklenjenega 
gozdnega prostora.   
 
Potencialni negativni učinki zaradi izvedbe OPPN v povezavi z izvedbo širitve pridobivalnega prostora 
kamnoloma kot celote, lahko nastopijo predvsem zaradi daljinskih vplivov na območje na vzhodu ob 
potoku Bela. Potencialen negativen vpliv je v obliki zmanjšanja habitata, morebitnih nekontroliranih 
izpustov delcev v vodotok, morebitnega intenzivno povečanega prašenja ipd.  
 
Glede na projektne rešitve dodatno osvetljevanje območja razširitve pridobivalnega prostora ni 
predvideno, tako da vplivov na razsvetljevanje ni pričakovati. Možni in pričakovani pa so vplivi povezani 
z povzročanjem hrupa, ki bo predvsem posledica tehnologije pridobivanja kamnine (miniranje) ter 
transporta na območju OPPN. Vendar je treba izpostaviti, da s širitvijo pridobivalnega prostora ni 
pričakovati pojava popolnoma novih virov. Namreč na območju že poteka izkoriščanje kamnine in tudi 
delujejo obstoječe naprave s spremljajočimi ureditvami. Tako se ne pričakuje novih virov (npr: hrupne 
obremenitve), kar iz vidika potencialnega vpliva na plašne vrste ima lahko tudi določen vpliv.  
 
Glede na predvidene ureditve in način izvajanja OPPN v povezavi z izvedbo širitve pridobivalnega 
prostora kamnoloma kot celote ter drugih planov v bližnji okolici je ključni potencial neugodnega učinka 
zmanjšanje območja potencialnega selitvenega koridorja. To še zlasti zaradi ostalih potencialnih 
območij, ki bi lahko skupno gledano imeli kumulativne učinke in prispevek k zmanjšanju območja.  
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Analiza pokaže, da bo v primeru izvedbe širitve pridobivalnega prostora kamnoloma Poljčane in 
sosednjega plana (OPPN za območje Kamnoloma Skrbinjek) privedla do zožanja vmesnega gozdnega 
pasu med kamnolomoma na ca. 120 m. Tako bi v primeru izvedbe ostal ohranjen pas gozda v širini 
najmanj 100 m. Glede na ohranjenost gozdnih habitatov v okolici, ki se ohranja tudi v primeru izvedbe 
OPPN in odsotnost drugih motečih dejavnosti v tej okolici ocenjujemo, da izkoriščanje kamnine v 
kamnolomu ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ne bo imelo bistvenega vpliva na populacije in 
migracije živalskih vrst. Ključno pa je, da je obvezno ohranjati vmesni pas gozda in tega vzdrževati kot 
potencialno migracijsko območje.  
 
Priloga 2 Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11) določa tudi območje daljinskega vpliva posameznih 
posegov. V primeru posegov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, se upošteva dvakrat 
večje območje od območja daljinskega vpliva, navedenega v Prilogi 2. V navedenem Pravilniku je podana 
možnost, da se iz predhodnih ugotovitev na terenu, podrobnejših podatkov o izvedbi posega v naravo in 
iz drugih dejanskih okoliščin lahko ugotovi, da je območje daljinskega vpliva drugačno. 
 
Po navedenem pravilniku (Priloga 2) je območje neposrednega in daljinskega vpliva za dejavnost 
načrtovana s predmetnim OPPN sledeča: 

Poseg v naravo 
neposredni 

vpliv 
opomba 

območje 
neposrednega  

vpliva (m) 
daljinski vpliv 

območje 
daljinskega 
vpliva (v m) 

Določitev oziroma 
razširitev pridobivalnih 
in raziskovalnih 
prostorov nahajališč 
mineralnih surovin 
(prod, pesek, glina, 
trda kamnina, gramoz, 
kamen) 

VSE SKUPINE / 20 

Vodne ptice, ribe in piškurji, kačji 
pastirji, mehkužci, tekoče vode, obrečni 
in barjanski gozdovi, mokrotna travišča 
pod gozdno mejo, barja, plazilci 
(sklednica), sesalci (bober in vidra) 

500 

 
V skladu s Pravilnikom  in prej navedenim smo izvedli analizo, katera Natura 2000 območja zajeme 
območje 1.000 m pasu okrog predmetnega posega (upoštevano 2x večje območje daljinskega vpliva, ker 
načrtovani poseg z OPPN potencialno lahko zapade pod določila za izvedbo presojo vplivov na okolje).  
 
Glede na izvedeno GIS analizo smo ugotovili, da se v 1000 m pasu okrog meje območja OPPN nahajajo 
sledeča območja Natura 2000 (kar je razvidno iz Slika 17: Prikaz območij Natura 2000 v okolici OPPN): 

 Natura 2000 območje: Boč - Haloze - Donačka gora (SI3000118, SAC). Haloze so območje močno 
razgibanih, nizkih terciarnih goric panonske Slovenije. Na severu pokrajino obrobljata reki 
Dravinja in Drava, na zahodu pa jo omejuje gozdnati Boč, kjer je na enem od suhih travišč 
rastišče velikonočnice. Zahodni del Haloz pretežno pokrivajo bukovi gozdovi, znotraj katerih se 
na pobočnih gruščih mozaično pojavljajo javorovi gozdovi. Na jugu Haloze zaključuje Donačka 
gora s silikatnimi pobočji in redko in endemično vegetacijo skalnih razpok. Porasla je pretežno z 
ilirskimi bukovimi gozdovi. Gozdni sestoji so v ugodnem ohranitvenem stanju so 
najpomembnejše območje v severovzhodni Sloveniji za kar pet saproksilnih vrst hroščev. Gozdni 
prostor naseljuje tudi hribski urh, skupaj z nekaterimi jamskimi habitati pa več vrst netopirjev. V 
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gozdnih robovih z bogatim zeliščnim slojem je pogost metulj črtasti medvedek. Ohranjeni gozdni 
potoki pa so habitat močvirskega krešiča in raka koščaka. 

 
Možnih neposrednih negativnih vplivov na zgoraj navedeno Natura 2000 območje ne pričakujemo. 
Glede na ugotovljeno stanje in ocenjene vplive v času obratovanja (glede na obseg del in izhodiščno 
stanje), ne pričakujemo negativnih vplivov na navedena območja ohranjanja narave s posebnim pravnim 
režimom, ki so v 1000 m pasu okolici okrog območja OPPN.  
 
Območje OPPN v delu območja leži znotraj zavarovanega območja narave. V skrajnem JV  območju 
OPPN je območje naravne vrednote državnega pomena Bela - rastišče termofilne flore 2. Ureditve na 
območju OPPN v manjšem delu (manjši del parcel št. 592/16 in 592/17 k.o. Poljčane) posegajo v 
območje varstva narave, kjer se nahaja rastišče termofilne flore. Zaradi lege in varovanja rastišča na tem 
območju ni predviden poseg v obliki izkoriščanja mineralne surovine. Južni del parcele ostaja v 
pridobivalnem prostoru samo za potrebe ohranjanja in zagotavljanja edinega dostopa z južne strani. Na 
omenjeni parceli se ne načrtujejo novi posegi v prostor. 
 
Neposrednih vplivov izvedbe OPPN na zavarovane vrste in habitatne tipe ni pričakovati. Možni so 
posredni in daljinski vplivi, ki so po tipu in pomenu, glede na prej navedeno, pomembni predvsem iz 
vidika potencialnih vplivov na vodotok Bela. Zato je pomembno pri načrtovanju izvajanja OPPN in potem 
tudi pri samem izvajanju OPPN posebno pozornost posvetiti ukrepom, ki bodo usmerjeni v ohranjanje 
primernosti gozdnega koridorja ob cesti in ukrepom za zadrževanje delcev, pred morebitnih iztokom v 
potok Bela. Vplivi ne bodo bistveni v primeru upoštevanja in izvedbe omilitvenih ukrepov.  
 
Odlok o OPPN sicer v 32. členu predvideva smiselno upoštevanje usmeritve iz smernic9 kjer je zapisano: 
»Območje OPPN je krajinsko ugodno, znotraj gozdnih površin in je vizualno neizpostavljeno, razen ob 
regionalni cesti – kjer je potrebno za potrebe manjše vizualne izpostavljenosti, vzpostaviti in vzdrževati 
nadomestno zasaditev zelenega pasu v širini min. 12 m (v celotni dolžini kamnoloma ob regionalni cesti), 
drugje mora biti pridobivalni prostor min. 5 m odmaknjen od meje območja OPPN; obseg in višino 
kamnoloma je potrebno omejiti na način, da ne bo viden iz širše okolice«. Vendar glede na občutljivost 
območja v nadaljevanju podajamo omilitveni ukrep, s kateri je potrebno dosledno slediti konkretnim 
usmeritvam iz naravovarstvenih smernic. 
 
Z izvedbo OPPN ni predvidenih novih svetilk oziroma novih virov svetlobnega onesnaženja. Tako, da 
neposrednega vpliva zaradi predvidene izvedbe OPPN ni pričakovati. Glede na zatečeno stanje, pa so 
možni vplivi zaradi obstoječih ureditev. Glede na navedeno vpliv predvidene izvedbe OPPN opredelimo 
kot nebistven. Zaradi obstoječih ureditve, pa bo potrebno izvesti aktivnosti za uskladitev elementov 
razsvetljave z zahtevami področnih predpisov. Glede na občutljivost območja v nadaljevanju podajamo 
omilitveni ukrep glede uskladitev elementov razsvetljave z zahtevami področnih predpisov.  
 
 

 
9 Naravovarstvene smernice in mnenje o potrebnosti izvedbe presoje sprejemljivosti za OPPN za Kamnolom Poljčane – širitev pridobivalnega 
prostora (ZRSVN, št. 4-III-1621/3-O-19/RC z dne 07.01.2020) 
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Območje OPPN oz. izvedba OPPN zajame prostor, ki je večinoma poraščen z gozdom, ki v okolici 
kamnoloma opravlja predvsem higiensko-zdravstveno funkcijo, saj z absorpcijo sestavin onesnaženega 
ozračja (prah) in z zmanjšanjem hrupa v okolici kamnoloma izboljšujejo kakovost življenjskega okolja. 
Glede na to, da je predvidena omejeno odpiranje kamnoloma na območju ki ni poseljeno, se ne 
pričakuje slabšanja konkretne funkcije gozda.  
 
Območje OPPN v JZ delu območja zajame se približa območju struge občasnega vodnega toka. Po 
podatkih sloja hidrografije, ob območju OPPN poteka območje grape, kjer gre za občasen vodni tok. Ta 
se izliva v strugo potoka Bela. Glede na potencialne rešitve odvajanja odpadnih padavinskih voda iz 
območja kamnoloma je možna izvedba povezave z ureditvijo izpusta padavinskih voda iz območja 
kamnoloma v območje potoka Bela. Zato so možni posredni in daljinski vplivi na površinske vode. Glede 
na to, da v tej fazi še niso predvidene detajlne rešitve je treba pri načrtovanju upoštevati podane 
omilitvene ukrepe. Upoštevati je podani ukrep, da se v strugo lahko odvajajo odpadne padavinske vode, 
ki so pred izpustom speljane preko ustrezno dimenzioniranih usedalnikov (peskolovov) ali drugih 
ustreznih filtrov. 
 

8.1.2.2 Ovrednotenje vplivov 

Iz vrednotenja opredeljenih vplivov izhaja, da bo izvedba OPPN lahko imela določene negativne vplive 
(predvsem daljinske) na zastavljeni okoljski cilj. Možni so posredni in daljinski vplivi, ki so po tipu in 
pomenu, glede na prej navedeno, pomembni predvsem iz vidika potencialnih vplivov na vrste, ki so 
vezane na območju potoka Bela. Negativni vpliv se bo lahko odražal v izgubi gozdnih habitatov, saj 
predvidena izvedba OPPN posega v območje sklenjenega gozdnega prostora. Zato je pomembno pri 
načrtovanju izvajanja OPPN in potem tudi pri samem izvajanju OPPN posebno pozornost posvetiti 
ukrepom, ki bodo usmerjeni v ohranjanje primernosti tega gozdnega roba (koridorja) ob sklenjenem 
območju gozda, ki ostaja v ozadju. Vplivi ne bodo bistveni v primeru upoštevanja in izvedbe omilitvenih 
ukrepov.  
 
Ocenjujemo, da bo zaradi izvedbe OPPN vpliv na okoljski cilj ''Ohranjena biotska pestrost in stabilnost 
populacij varovanih vrst'' ne bodo bistveni. Skupno bodo imeli značaj nebistvenega vpliva zaradi 
izvedbe omilitvenih ukrepov (C). 
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8.1.3 Omilitveni ukrepi 
Omilitveni ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati so: 

Ukrep Utemeljitev ukrepa 
Časovni 

okvir 

Izvedljivost ukrepa, ocena 

ustreznosti in način spremljanja 

uspešnosti 

Širitev pridobivalnega prostora 

naj se izvaja v več manjših 

etapah, kolikor je nujno 

potrebno tako da se čimdalje 

ohranja večje območje zalednih  

sklenjenih gozdnih površin. 

Zagotoviti je treba stabilizacijo 

novih gozdnih robov, ki naj 

bodo strukturirani in vrstno 

pestri.  

Ukrep je potreben, ker se 

posega v območje 

sklenjenega gozdnega 

koridorja in so zaradi 

izvedbe OPPN možni 

daljinski in posredni 

negativni vplivi na 

živalstvo.  

V času 

izvajanja 

OPPN. 

Omilitveni ukrep je ustrezen, 

uspešnost je srednje velika, saj na 

dinamiko populacij varovanih vrst 

vplivajo še drugi dejavniki. 

Pri odpiranju območja širitve 

pridobivalnega prostora je treba 

predvideti tehnične ukrepe za 

zadrževanje delcev in 

potencialnih onesnaževal (npr: 

usedalnik …) pred iztokom 

padavinskih voda v vodotok 

Bela in pritoke.  

Ukrep je potreben, ker se 

posega v območje 

sklenjenega gozdnega 

koridorja in so zaradi 

izvedbe OPPN možni 

daljinski in posredni 

negativni vplivi na 

živalstvo.  

V času 

izvajanja 

OPPN. 

Omilitveni ukrep je ustrezen, 

uspešnost je srednje velika, saj na 

dinamiko populacij varovanih vrst 

vplivajo še drugi dejavniki. 

V bližnji vodotok na JZ robu 

območja OPPN se lahko 

odvajajo odpadne padavinske 

vode, ki so speljane preko 

ustrezno dimenzioniranih 

usedalnikov (peskolovov) ali 

drugih ustreznih filtrov.  

Ukrep je potreben, ker je 

treba preprečiti iztok 

neočiščeni vod v vodotok 

Bela.  

V času 

izvajanja 

OPPN. 

Ukrep je potrebno upoštevati v 

vseh nadaljnjih fazah izvedbe OPPN 

z namenom preprečevanja in 

zmanjševana vplivov na vode. 

Sanacija območja se naj med in 

po zaključku eksploatacije izvaja 

tako, da se del območja terase 

prekrije s kamninsko jalovino in 

humusa ter zasadi z rastišču 

primerno avtohtono 

plodonosno grmovno in lisnato 

drevesno zarastjo. 

Ukrep je potreben, ker se 

posega v območje 

sklenjenega gozdnega 

koridorja . Po izvedbi 

izkoriščanja pa se pojavlja 

potencial za 

vzpostavljanje saniranega 

stanja.   

V času 

izvajanja 

OPPN. 

Omilitveni ukrep je ustrezen, 

uspešnost je srednje velika, saj na 

dinamiko populacij varovanih vrst 

vplivajo še drugi dejavniki. 
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Ukrep Utemeljitev ukrepa 
Časovni 

okvir 

Izvedljivost ukrepa, ocena 

ustreznosti in način spremljanja 

uspešnosti 

Severovzhodna stena 

kamnoloma se po končani rabi 

preoblikuje v enovito, 

neterasasto površino, ki se 

prepusti naravni sukcesiji. 

Predvidi naj se tehnični ukrep za 

izvedbo poševnih sten, katerih 

se ne zasadi in se omogoči 

naravno sukcesijo in razvoj 

neskalne vegetacije.  

Ukrep se upošteva pri 

oblikovanju končne 

rešitve za tehnično in 

biološko sanacijo 

območja kamnoloma po 

zaključeni eksploataciji.  

V času 

izvajanja 

OPPN. 

Omilitveni ukrep je ustrezen, 

uspešnost je srednje velika, saj na 

dinamiko populacij varovanih vrst 

vplivajo še drugi dejavniki. 

V območju OPPN med glavno 

cesto in območje kamnoloma je 

potrebno vzpostaviti zeleni pas 

širine vsaj 12 m v celotni liniji z 

izjemo na območju priključka na 

glavno cesto. Za zasaditev se 

uporabi avtohtona listnata 

drevesa (hrast, bukev, gaber) in 

grmovnice (glog, črni trn ipd).  

Ukrep se upošteva pri 

oblikovanju zasnove 

končne ureditve območja. 

V fazi izdelave projektnih 

rešitev po sprejemu 

OPPN. Izdelati je 

potrebno načrt zasaditve 

in na načrt pred izvedbo 

pridobiti mnenje 

pristojnega ZRSVN. 

V času 

izvajanja 

OPPN. 

Omilitveni ukrep je ustrezen, 

uspešnost je srednje velika, saj na 

dinamiko populacij varovanih vrst 

vplivajo še drugi dejavniki. 

Pri odpiranju pridobivalnega 

prostora, pred prepustom ki 

povezuje suho strugo in potok 

Bela izvede usedalnik in 

izvedejo tehnični ukrepi, da za 

zadrževanje delcev in 

onesnaževal pred iztokom 

padavinskih voda v vodotok 

Bela in pritoke.  

Ukrep je potreben, ker se 

posega v območje 

sklenjenega gozdnega 

koridorja in so zaradi 

izvedbe OPPN možni 

daljinski in posredni 

negativni vplivi na 

živalstvo.  

V času 

izvajanja 

OPPN. 

Omilitveni ukrep je ustrezen, 

uspešnost je srednje velika, saj na 

dinamiko populacij varovanih vrst 

vplivajo še drugi dejavniki. 

V primeru, da bodo zaradi 

delovanja kamnoloma 

prekinjene posamezne 

prometnice (gozdne vlake ali 

druge poti), ki omogočajo 

dostop do drugih gozdnih 

parcel, ki so zunaj območja 

OPPN je v takih primerih 

potrebno zagotoviti nadometne 

prometnice, da bo z okoliškim 

gozdom, ki meji na območje 

OPPN, omogočeno normalno 

gospodarjenje z gozdom. 

Ukrep je potreben, ker se 

tekom izvajanja OPPN 

lahko prekinejo obstoječe 

prometne in dostopne 

poti do lastniških parcel.  

V času 

izvajanja 

OPPN. 

Omilitveni ukrep je ustrezen, 

uspešnost je srednje velika, saj na 

dinamiko populacij varovanih vrst 

vplivajo še drugi dejavniki. 



Okoljsko poročilo za OPPN za Kamnolom Poljčane – »širitev pridobivalnega prostora« 

 

Stran 91 od 143 

Ukrep Utemeljitev ukrepa 
Časovni 

okvir 

Izvedljivost ukrepa, ocena 

ustreznosti in način spremljanja 

uspešnosti 

Zaradi varstva habitatnih tipov 

morajo sanacijski posegi 

predvidevati tudi 

odstranjevanje morebitnih 

invazivnih tujerodnih rastlinskih 

vrst. 

 

Ukrep je potreben, ker se 

posega v območje 

sklenjenega gozdnega 

koridorja. Po izvedbi 

izkoriščanja pa se pojavlja 

potencial za 

vzpostavljanje saniranega 

stanja.   

V času 

izvajanja 

OPPN. 

Omilitveni ukrep je ustrezen, 

uspešnost je srednje velika, saj na 

dinamiko populacij varovanih vrst 

vplivajo še drugi dejavniki. 

Izvesti je potrebno ukrepe za 

prilagoditev elementov 

razsvetljav na območju in sicer 

se izvede obnova tako, da bo 

razsvetljava skladna z določili 

Uredbe o mejnih vrednostih 

svetlobnega onesnaževanja 

okolja. Uporaba razsvetljave naj 

se načrtuje tako, da se le-ta 

izklaplja v drugem delu noči, 

kjer pa je razsvetljava potreba iz 

varnostnih in drugih razlogov pa 

na se svetila opremijo s senzorji 

gibanja.  

Ukrep je potreben zaradi 

zatečenega stanja in 

zmanjševanja 

potencialnih vplivov v 

času ko kamnolom ne 

obratuje.  

V času 

izvajanja 

OPPN. 

Omilitveni ukrep je ustrezen, 

uspešnost je srednje velika. Z 

ustrezno izvedeno razsvetljavo 

bodo potencialni vplivi zmanjšani na 

minimum.  

 

8.1.4 Monitoring – spremljanje stanja 
V nadaljevanju so prikazani kazalci okolja, ki jih je potrebno spremljati v času izvedbe plana. Iz 
spremljanja predlaganih kazalcev bo razvidno ali se stanje izboljšuje ali slabša in ali se uresničuje 
opredeljeni okoljski cilj.  
 
Kazalci za spremljanje stanja so: 

Kazalec Spremljanje in način spremljanja Nosilec Obdobje 

spremljanja 

Prisotnost, velikost 
populacij in ugodno 
stanje varovanih vrst 

Stanje kazalcev se spremlja na podlagi državnih 

monitoringov (npr. monitoring izbranih kvalifikacijskih 

vrst in habitatnih tipov,,…). V kolikor se po prvem (ali 

vsakem naslednjem) monitoringu ugotovi neugodno 

stanje vrst in habitatnih tipov, ki bi bil lahko posledica 

izvajanja OPPN, se izvede ukrepe za izboljšanje stanja, 

ki jih je dolžan zagotoviti investitor. 
     

država oz. 

izvajalec, ki ga 

le-ta najame 

V skladu z 

državnim 

programom 

monitoringa 

– obdobje je 

različno za 

posamezne 

vrste in 

habitatne 

tipe. 

 

8.2 Okoljski cilj: Dobro stanje voda 
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Izbrani cilji za namen presoje je: 

 Ohranjeno dobro stanje voda. 
 
Izbrani kazalci za spremljanje doseganja izbranega cilja je: 

 Prisotnost območjih z režimom varovanja in obseg poseganja na območje VVO glede na režim 
varovanja in skladnost s določili področnega predpisa.  

 Vrste načrtovanih posegov in dejavnosti na območju OPPN. 

 Način ravnanja z odpadnimi vodami in vrste izpustov odpadnih voda. 
 
Stanje izbranih kazalcev je sledeče: 

Kazalec Stanje kazalca glede na zadnje dostopne podatke 

 Prisotnost območjih z režimom 
varovanja in obseg poseganja na 

območje VVO glede na režim 

varovanja in skladnost s določili 

področnega predpisa.  

 Območje obstoječega pridobivalnega prostora kamnoloma je v celoti 
znotraj vodovarstvenega območja virov pitne vode s III. režimom 

varovanja.  

 Vrste načrtovanih posegov in 

dejavnosti na območju OPPN, ki bi 

lahko imele potencialni vpliv na 

onesnaženje voda z nevarnimi 

snovmi 

 Na območju se trenutno izvajajo dejavnosti pridobivanja kamnine v 

kamnolomu. Na območju tudi obratujejo obstoječe naprave s 

spremljajočimi ureditvami (separacija, betonarna ipd.).  

 Način ravnanja z odpadnimi 

vodami in vrste izpustov odpadnih 

voda 

 Tehnološke in industrijske odpadne vode trenutno ne nastajajo 

(izvedeni in vzpostavljeni so zaprti krogotoki). 

 Komunalne vode se odvajajo v že izvedeni obstoječi sistem za zajem 

komunalnih odpadnih voda iz obstoječih objektov.    

 Padavinske vode iz območja se odvajajo v izvedeni sistem 

kanalizacije z urejenimi izpusti (območje manipulativnih površin). 

Padavinske vode iz drugih površin (brežine in območje obstoječega 

pridobivalnega prostora) se odvajajo razpršeno.   

 

8.2.1 Merila in metode ugotavljanja in ocenjevanja vplivov 
V nadaljevanju so podana merila za ugotavljanje in vrednotenje vplivov na okoljski cilj. Ocena vpliva na 
okoljski cilj temelji na podlagi izhodiščnega stanja in predvidenih dejavnosti oziroma pričakovanih 
sprememb, zaradi izvedbe OPPN. Pri tem smo izhajali iz obstoječega stanja meril (kazalcev stanja okolja) 
in poskušali napovedati spremembo meril. Pri vrednotenju stopnje vpliva na okoljski cilj po značaju smo 
uporabili lestvico, ki jo predpisuje Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite 
presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. št. 73/05). Vplive izvedbe plana se vrednoti glede na 
izpolnjevanje okoljskih ciljev, ocene pa se podaja v velikostnih razredih od ocene A do ocene X. Pomen 
posameznih ocen je podan v spodnji preglednici.  
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Preglednica 28: Merila vrednotenje vplivov za okoljski cilj ''Ohranjeno dobro stanje voda'' 

Razred učinka Opredelitev razreda učinka 

A - Ni vpliva 

oziroma je lahko 

vpliv pozitiven 

 S predmetnim OPPN se ne posega na območje VVO glede na režim varovanja in 
skladnost s določili področnega predpisa.  

 S predmetnim OPPN se ne predvideva posegov in umeščan dejavnosti ter naprav, ki bi 

lahko imele potencialni vpliv na onesnaženje voda z nevarnimi snovmi.  

 S predmetnim OPPN se ne predvideva nastajanje odpadnih voda in ne ureja novih 

izpustov odpadnih voda.  

B- nebistven vpliv 

 S predmetnim OPPN se posega na območje VVO in sicer na območje z blažjim režimom 

varovanja, posegi so skladni z določili podrobnega predpisa s katerim je zavarovano 

VVO.  

 S predmetnim OPPN so predvideni posegi in umestitev dejavnosti ter naprav, ki za svoje 

delovanje uporabljajo nevarne snovi, vendar so potencialni vplivi možni samo v primeru 

izrednih dogodkov. Predvideni so ustrezni in izvedljivi zaščitni ukrepi.  

 S predmetnim OPPN se predvideva nastajanje odpadnih voda in urejajo novih izpusti 

odpadnih voda v površnike vode. Vendar so predvideni so ustrezni in izvedljivi zaščitni 

ukrepi.   

C- nebistven vpliv 

zaradi izvedbe 

omilitvenih 

ukrepov 

 S predmetnim OPPN se posega na območje VVO in sicer na območje z blažjim režimom 

varovanja, posegi so skladni z določili podrobnega predpisa s katerim je zavarovano 

VVO, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. 

 S predmetnim OPPN so predvideni posegi in umestitev dejavnosti ter naprav, ki za svoje 

delovanje uporabljajo nevarne snovi, vendar so potencialni vplivi možni samo v primeru 

izrednih dogodkov in jih je možno preprečiti zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. 

 S predmetnim OPPN se predvideva nastajanje odpadnih voda in urejajo novih izpusti 
odpadnih voda v površnike vode. Vplivi bodo nebistveni zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov 

D - bistven vpliv 

 S predmetnim OPPN se posega na območje VVO in sicer na območje s strogim režimom 
varovanja, posegi niso skladni z določili podrobnega predpisa s katerim je zavarovano 

VVO. Vplivi bodo bistveni v primeru brez izvedbe omilitvenih ukrepov. 

 S predmetnim OPPN so predvideni posegi in umestitev dejavnosti ter naprav, ki za svoje 
delovanje uporabljajo nevarne snovi in potencialnih vplivov ni možno preprečiti brez 

izvedbe omilitvenih ukrepov. Vplivi bodo bistveni v primeru brez izvedbe omilitvenih 

ukrepov. 

 S predmetnim OPPN se predvideva nastajanje industrijskih odpadnih voda, ki ne bodo 
zajete in bodo odvajanje brez prehodnega čiščenja. Vplivi bodo bistveni v primeru ne-

izvedbe omilitvenih ukrepov.  

E- uničujoč vpliv 

 S predmetnim OPPN se posega na območje VVO in sicer na območje s strogim režimom 

varovanja, posegi niso skladni z določili podrobnega predpisa s katerim je zavarovano 

VVO. Vplivi bodo uničujoči. Omilitveni ukrepi niso možni. 

 S predmetnim OPPN so predvideni posegi in umestitev dejavnosti ter naprav, ki za svoje 
delovanje uporabljajo nevarne snovi in potencialnih vplivov ni možno preprečiti z 

izvedbo omilitvenih ukrepov. Vplivi bodo uničujoči. Omilitveni ukrepi niso možni.   

 S predmetnim OPPN se predvideva nastajanje industrijskih odpadnih voda, ki ne bodo 
zajete in bodo odvajanje brez prehodnega čiščenja. Omilitveni ukrepi niso možni.  

X  Ugotavljanje vpliva zaradi izvedbe plana ni možno. 
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8.2.2 Opredelitev vplivov 
Na območju OPPN ni prisotnih stalnih površinskih vodnih tokov. Glede na izvedeno GIS analizo je 
območju OPPN najbližja struga vodnega toka potok Bela. Ta je vzhodno od območja OPPN, na nasprotni 
strani regionalne ceste in je oddaljen ca. 50 m od roba območja OPPN.  
 
Po podatkih sloja hidrografije, na JZ robu območja OPPN poteka območje grape, kjer gre za občasen 
vodni tok. Ta se izliva v strugo potoka Bela. Glede na potencialne rešitve odvajanja odpadnih 
padavinskih voda iz območja kamnoloma je možna izvedba povezave z ureditvijo izpusta padavinskih 
voda iz območja kamnoloma v območje potoka Bela. Zato so možni posredni in daljinski vplivi na 
površinske vode. Glede na to, da v tej fazi še niso predvidene detajlne rešitve je treba pri načrtovanju 
upoštevati podane omilitvene ukrepe.  
 
Ocenjujemo, da zaradi izvedbe OPPN ne bodo nastopili bistveni vplivi na poseganje v območja 
površinskih vodotokov oz. poseganja v vodno in priobalno zemljišče. Vendar glede na obstoj možnosti 
posrednih vplivov vpliv ocenjujemo z oceno nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.   
 

8.2.2.1 Obseg poseganja na območje VVO glede na režim varovanja in skladnost s 
določili področnega predpisa 

Območje predvidenega kamnoloma je v celoti na območju s III. režimom varovanja VVO. Gre za 
vodovarstveno območje »V-1G/71« in je zavarovano z Odlokom o varstvenih pasovih vodnih virov v 
občini Šmarje pri Jelšah ter ukrepih za zavarovanje kakovosti in količine vode (Ur. l. RS, št. 9/95).  
 
Določila področnega predpisa, tj. Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov v občini Šmarje pri Jelšah ter 
ukrepih za zavarovanje kakovosti in količine vode (Ur. l. RS, št. 9/95), ki ureja pravni režim varovanja 
VVO za širše (III) varstveno območje ne prepovedujejo dejavnosti kamnoloma. Podani so ukrepi, ki jih je 
potrebno upoštevati pri gradnji in umeščanju naprav. Izhajajoč iz dejstva, da razvoj kamnoloma ni 
prepovedan z Odlokom o varstvenih pasovih vodnih virov v občini Šmarje pri Jelšah ter ukrepih za 
zavarovanje kakovosti in količine vode (Ur. l. RS, št. 9/95), lahko privzamemo, da je izvedba OPPN 
dopustna in je skladna z določili področnega predpisa.  
 
Poleg tega je treba izpostaviti, da se vzdrževanje in morebitna popravila ter vsi servisi strojev bodo 
izvajali v mehanični delavnici, ki je že urejena v sklopu obstoječega območja kamnoloma Poljčane. 
Tovrstne aktivnosti niso predvidene za izvedbo v območju širitve pridobivalnega prostora.  
 
Ocenjujemo, da zaradi izvedbe OPPN ne bodo nastopili bistveni negativni vplivi na poseganja na 
območje VVO glede na režim varovanja in skladnost s določili področnega predpisa. Vpliv ocenjujemo 
kot nebistven.  
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8.2.2.2 Vrste načrtovanih posegov in dejavnosti na območju v sklopu izvedbe OPPN 

OPPN je predviden z namenom širitve pridobivalnega prostora s sanacijo kamnoloma. Dejavnost, ki bo 
izvajana je pridobivanje tehničnega kamna. Ni novih predvidenih dejavnosti, ki bi obsegale skladiščenja 
večjih količin nevarnih snovi.  
 
Skladno z določili osnutka »Odloka o OPPN« (29. člen, 3. točka) je podan zapis: »Območje leži v III. 
vodovarstvenem območju, kar zahteva določene vodovarstvene ukrepe:  

 Pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem je potrebno izvesti vse ukrepe za preprečitev 
odtekanja, ponikanja, ali spiranja izvrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje; po 
prenehanju uporabe vrtine jo je potrebno ukiniti tako, da preprečimo kakršno koli onesnaženje 
podzemne vode ali zajetja;  

 Prepovedana je uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločijo snovi, škodljive za 
vodo; 

 Prepovedana je gradnja skladišča naftnih derivatov s prostornino nad 200 m3 v zaključeni 
tehnološki celoti in nad 25 m3 za posamezne rezervoarje;  

 Prepovedano je graditi nove proizvodne, energetske, obrtne in servisne objekte, ki predstavljajo 
nevarnost za vir pitne vode. 

 
Zgoraj navedena vsebina sicer dopušča, da bi se eventualno gradila skladišča naftnih derivatov s 
prostornino do 200 m3 v zaključeni tehnološki celoti in do 25 m3 za posamezne rezervoarje. Zgoraj 
navedeni ukrepi izhajajo iz določil Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov v občini Šmarje pri Jelšah ter 
ukrepih za zavarovanje kakovosti in količine vode (Ur. l. RS, št. 9/95), kjer so v 10. členu zapisane 
omejitve za širši varstveni pas (cona 30), ki je namenjen za zaščito toka podzemne vode proti zajetju. 
Kljub zgoraj navedenemu je treba upoštevati tudi ukrepe, ki so podani z izdano Analizo tveganja za 
onesnaženja vodnega telesa podzemne vode (Geologija d.o.o. Idrija, št. 3427-057/2016-01, maj 2015). 
Ukrepi so podani v nadaljevanju. Iz vidika morebitne gradnje skladišča naftnih derivatov s prostornino je 
z izdelano analizo tveganja podan ukrep »Za interni servis za točenje goriv velja, da ima nadzemni 
rezervoar za dizelsko gorivo lahko do 40 m3 prostornine. V danem primeru je dolžnost projektanta in 
investitorja, da izvedeta rezervoar z najmanjšim še ustreznim volumnom«. Privzamemo, da bo ta ukrep 
upoštevan v nadaljevanju.  
 
Potencialno nevarnost onesnaževanja okolja lahko predstavlja morebitno izlitje naftnih derivatov, ker 
bodo v kamnolomu obratovali stroji z motorji z notranjim izgorevanjem. Transportna vozila se z gorivom 
načeloma oskrbujejo na bencinskih servisih. Po potrebi se skupaj z delovnimi stroji z gorivom oskrbujejo 
iz vkopane cisterne na pretakalni ploščadi na osnovnem platoju (14.500 l10). Izjemoma se stroji 
oskrbujejo tudi na etažah, za kar uporabljajo ustrezno certificirano mobilno cisterno z volumnom 450 
litrov. 

 
10 Vkopana cisterna, ki je vgrajena na pretakalni ploščadi na osnovnem platoju kamnoloma s kapaciteto 14.500 l je po podatkih upravljavca 
kamnoloma izvedena kot »dvoplaščni« podzemni rezervoar, ki je bil vgrajen v skladu zahtevami predpisov za skladiščenje nevarnih tekočin v 
rezervoarjih. Z oziroma na podatke je vgrajen nepremični rezervoar z dvojnim plaščem opremljen z opremo za vizualno opozarjanje ob 
nenadzorovanem iztekanju nevarne tekočine iz rezervoarja. Skladno s poslovnikom se izvajajo redni pregledi stanja in pregled identifikatorjev 
za morebitno puščanje. Glede na podatke je rezervoar v dobrem tehničnem stanju in ni bilo ugotovljenih napak. Upoštevajoč določila 
področnega predpisa za skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih posodah je vgrajeni rezervoar skladen z zahtevami (TRIK Kamenine d.o.o., 
R. Ivič, maj 2021).  
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Pri izvajanju del v sklopu širitve pridobivalnega prostora kamnoloma bodo uporabljani delovni stroji 
(bager nakladalec) ter tovorna vozila za transport materiala. V času izvajanja del povezanih s širitvijo 
kamnoloma ne pričakujemo nastanka bistvenih negativnih vplivov na emisije snovi v tla in podzemne 
vode. Na območju OPPN (širitev pridobivalnega prostora kamnoloma) je predvideno pridobivanje 
(odkopavanje) tehničnega kamna. Raba tal se bo spremenila na območju OPPN, saj je v izhodiščnem 
stanju iz vidika dejanske rabe tal območje opredeljeno kot gozdna tla, ki bodo v času izvedbe plana 
prešla v območje pozidanih drugih urejenih tal. V vseh fazah pridobivanja kamnine bodo na območju 
širitve kamnoloma prisotni premični delovni stroji in vozila, ki so potencialni vir za točkovno onesnaženje 
z emisijami naftnih derivatov. Potencialno nevarne snovi za morebitno onesnaženje tal in posredno 
podzemne vode v času izvedbe del so tekoči naftni derivati (pogonsko gorivo, olja v pogonskih sklopih in 
hidravličnih mehanizmih). Emisije navedenih onesnaževal so potencialno možne iz gradbene 
mehanizacije in transportnih vozil na območju, vendar le v primeru izrednih situacij.  
 
Na razmere v tleh in posredno v podzemni vodi v času izvajanj OPPN lahko vpliva tudi oskrbovanje vozil 
in strojev z gorivi in olji, pri katerem se tekočine polivajo po tleh. Poseben primer so nesreče z razlitjem 
ali razsutjem nevarnih tekočin ali drugih materialov (na primer razlitje pogonskega goriva, mazalnih in 
drugih olj). Največjo nevarnost za onesnaženje v času izvedbe del predstavljajo onesnaževala, ki lahko 
nastopijo kot posledica nesreč delovnih strojev. Nesreče so prevrnitve strojev gradbene mehanizacije, 
poškodbe opreme na delovnih strojih (vezne cevi in spoji), razlitij naftnih derivatov ob dostavi 
pogonskega goriva. Onesnaževala v takih primerih so predvsem naftni derivati. Možnost razlitja olj in 
naftnih derivatov se lahko prepreči u ustrezno organizacijo del in vnaprej pripravljenimi ukrepi za 
ukrepanje v primeru morebitnih razlitij.  V času normalnega (običajnega) obratovanja ne pričakujemo 
nastanka bistvenih negativnih vplivov na emisije snovi v tal in podzemne vode.   
 
Potencialno nevarne snovi, ki lahko med obratovanjem kamnoloma onesnažijo tla in posredno 
podzemne vode, so poleg naftnih derivatov in emisij iz prometa, tudi nevarne snovi, ki jih vsebuje 
gospodarsko razstrelivo. Gospodarsko razstrelivo se uporablja v postopku pridobivanja za razstreljevanje 
kamninskih mas, potencialna nevarna snov za onesnaževanje voda pa je amonijev nitrat. Nevarnost, 
povezana z gospodarskimi razstrelivi, je v primeru raztresa razstreliva po površini, ki se lahko zgodi 
zaradi »neodgovornega« ravnanja z razstrelivom ali, sicer malo verjetni vendar mogoči večji zatajitvi 
minskih nabojev pri detonaciji tako, da je ta nepopolna ali pa je sploh ni. V tem primeru je v odstreljeni 
hribini večja ali manjša količina neeksplodiranih nabojev amonijevega nitrata. Ta je vodotopen in zato 
lahko pride v podzemne tokove (pronicanje). Ta možnost je sicer minimalna vendar kljub temu mogoča. 
Vendar je ta malo verjetna.  
 
Poudariti pa je potrebno, da je problem zatajenih nabojev povezan s kvaliteto iniciatorjev in kvaliteto 
razstreliva, pa tudi tehnologijo razstreljevanja, vse to pa je v zadnjih desetletjih toliko napredovalo, da so 
taki pojavi redkost. Pri razstreljevanju matične kamnine se uporablja gospodarsko razstrelivo, ki bo lahko 
tudi sestavljeno iz amonijevega nitrata NH4NO3 (okoli 95%) kot oksidanta in goriv (olja, voski, oglje, 
žaganje itd.) ter raznih dodatkov za povečanje ali zmanjšanje občutljivosti in stabilnosti. Ukrepi za 
zmanjšanje nevarnosti so posredno določeni že v postopkih za razstreljevanje in pregledih po 
razstreljevanju ter postopkih za uničevanje oziroma odstranjevanje zatajenih nabojev. NH4NO3 pri 
eksploziji razpade na vodo, dušik in kisik (2 NH4NO3 ® 4H2O + 2N2 +O2 + 56 kcal).  
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Razstrelivo se na lokacijo dovaža sproti, enako je predvideno tudi po razširitvi. Glede na navedeno 
uporaba NH4NO3 kot eksploziva za onesnaževanje podzemnih vod ni relevantna.  
 
Potencialno nevarne snovi v času pridobivanja surovine so tekoči naftni derivati (pogonsko gorivo, 
maziva – mineralna olja). Emisije navedenega morebitnega onesnaževala v tla in posredno v podzemne 
vode v času pridobivanja surovine so potencialno možne iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil 
na območju kamnoloma, vendar le v primeru izrednih situacij. Emisije, ki onesnažijo tla, lahko z veliko 
verjetnostjo zaradi razgaljenosti terena in velike prepustnosti, onesnažijo podzemno vodo. 
 
Za namen preveritve potencialnih vplivov na podzemne vode zaradi širitve kamnoloma je bila izdelana 
tudi Analiza tveganja za onesnaženja vodnega telesa podzemne vode (Geologija d.o.o. Idrija, št. 3427-
057/2016-01, maj 2015).  
 
Iz vsebine sklepnega dela izdelane Analize tveganja za onesnaženja vodnega telesa podzemne vode 
izhaja, da je izvedba predvidene širitve s spremljajočimi ureditvami možna, s tem da se dosledno 
izvedejo vsi varstveni ukrepi, ki so podani v poglavju 11 navedene analize tveganja. Sklepna ocena 
analize tveganja je, da je obratovanje kamnoloma s stališča varovanja podzemne vode in vodnih virov 
sprejemljivo ob upoštevanju predpisanih varstvenih ukrepov in nadzora. Glede na že znane in jasno 
določene, ter realno izvedljive ukrepe, ki so predpisani z Analizo tveganja za onesnaženja vodnega telesa 
podzemne vode za je treba v nadaljnji razvoja upoštevati vse ukrep, ki so predvideni.  
 
Z analizo tveganja so predvideni sledeči ukrepi11: 

A. Splošni ukrepi 

 Odpadnih padavinskih voda ni dovoljeno ponikati (tudi ne po čiščenju na lovilcu olj) 

 Obvezno je prekritje s streho vseh tehnoloških objektov 

 zbiranje meteorne vode s streh objektov in njeno odvajanje v potok Belo 

 izvedbo neprepustnih asfaltiranih oziroma betoniranih povoznih površin, obrobljenih z 
visokimi robniki, 

 izgradnjo neprepustne kanalizacije in zbiranje in odvajanje odpadne vode s povoznih površin 
preko lovilca olj v kanalizacijo z iztokom izven vodovarstvenega območja, ali do izgradnje 
kanalizacije zbiranje vode s povoznih površin v neprepustnem rezervoarju na praznjenje, 

 imenovanje odgovorne osebe za nadzor nad stanjem okoljskih razmer, 

 vodenje obratovalnega dnevnika z rednim tedenskim opisom stanja okolja vseh delov 
kamnoloma, 

 redno vzdrževanje vseh odkritih pomanjkljivosti. 
B. Pri projektiranju in izgradnji posameznih objektov je treba upoštevati: 

 požarno ogroženost in zagotoviti ukrepe varstva pred požarom v skladu z veljavno 
zakonodajo. 

 Gašenje z vodo načeloma ni zaželeno. Zagotoviti je potrebno drugačne načine gašenja, če so 
le sprejemljivi. 

 
11 V nadaljevanju navajamo samo tiste ukrepe, ki so relevantni za ureditve, ki so predmet OPPN. Analiza tveganja je bila izdelana v letu 2015 in 
je obravnavala tudi nekatere druge potencialne ureditve. V okoljskem poročilu obravnavamo samo tiste vsebine in dopustne dejavnosti, ki so 
predmet OPPN.  
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 Treba je zagotoviti potrebne odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve. 

 Zagotoviti pogoje za varen umik ljudi ali premoženja pri požaru ter dostopov, dovozov, 

 Treba je zagotoviti potrebne površine za gasilce ob zgradbah: dostopne poti za gasilce, 
dovozne poti za gasilka vozila, postavitvene površine in delovne površine za gasilska vozila. 

C. Dodatni omilitveni in zaščitni ukrepi za zaščito tal in podzemne vode v času obratovanja 
kamnoloma12 

Glede na izdelano analizo tveganja za podzemno vodo je treba v projektni dokumentaciji za pridobitev 
koncesije navesti še naslednje dodatne omilitvene in zaščitne ukrepe: 

 Za delavce je treba postaviti kemična stranišča. 

 Vsa vozila in gradbeni stroji na območju kamnoloma Poljčane morajo izpolnjevati pogoje 
glede tesnitve strojnih sklopov ter hidravličnih priključkov, tako da ni možnosti kapljanja 
goriv, maziv in mineralnih olj iz strojev. 

 Obvezna je vsakodnevna kontrola tesnjenja (vizualni pregledi) s strani upravljalca 
posameznega stroja oz. vozila. 

 Gradbeni stroji in naprave, ki jih bodo uporabljali pri izvajanju del, morajo biti redno 
servisirani, ne smejo puščati goriv ali motornega olja. 

 Morebitna popravila strojev in vzdrževalna dela (npr. menjava olja) na gradbenih strojih 
morajo potekati v ustrezno opremljenih delavnicah oz. v za to vnaprej predvideni in za 
naftne derivate neprepustno utrjeni površini, tako da je preprečen izliv naftnih derivatov v 
tla in posledično v podzemno vodo. 

 Gradbene stroje je po končanju del ali v času daljših prekinitev (neugodne vremenske 
razmere) obvezno parkirati na betonski ploščadi. 

 Goriva in maziva za oskrbo strojev so lahko skladiščena le na utrjeni, omejeni in pokriti 
površini, ki lahko zadrži celotno količino shranjenih sredstev brez možnosti dotoka 
meteornih voda in padavin. 

 Pred začetkom gradbenih del je treba izdelati navodilo za ukrepanje v primeru razlitja 
nevarnih snovi (motorno olje, gorivo,…) in izvesti usposabljanje delavcev v kamnolomu za 
pravilno ukrepanje v primeru razlitju nevarnih snovi iz gradbene mehanizacije ali tovornih 
vozil. 

 Upravljavec kamnoloma mora v kamnolomu zagotoviti ustrezna absorpcijska sredstva za 
omejitev in zajem razlitih tekočin, za zbiranje onesnaženega absorpcijskega sredstva mora 
biti na razpolago ustrezna posoda. 

 Eventualno razlite nevarne snovi po tleh je treba takoj odstraniti skupaj z onesnaženo zemljo 
v vodotesne posode s pokrovi, ki jih je treba tudi takoj označiti z vrsto odpadka. 

 Pred začetkom gradnje je treba obvestiti interventno ekipo in zdravstveno inšpekcijo, 
zadolženo za območje gradnje, o možnih razlitjih nevarnih snovi. Interventna ekipa je dolžna 
(na stroške investitorja, oz. po dogovoru tudi drugače) zagotoviti kadre in mehanizacijo za 
pravočasno in pravilno reševanje krizne situacije ob najslabšem scenariju. 

 
12 Omilitveni in zaščitni ukrepi za zaščito tal in podzemne vode se nanašajo na preprečevanje razlitja, izpiranja ali izluževanja nevarnih 
onesnaževal v tla in podzemne vode na območju gradbišča obravnavanega posega. 
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 Pretakanje goriv v gradbene stroje se lahko opravlja na interni črpalki, ki je zgrajena z 
upoštevanjem varstvenih ukrepov, ki so predpisani po zakonodaji in s to analizo tveganja. 

 V primeru razlitja je obvezno o tem obvestiti zdravstveno inšpekcijo, upravljalca vodovoda in 
interventno ekipo. 

D. Varstveni ukrepi za pretakališče za goriva 

 Pretakališče za goriva mora biti pokrito s streho, z urejeno odvodnjo meteornih voda. 

 Površine na območju delovanja točilnih naprav in naprav za polnjenje rezervoarjev morajo 
biti tesnjene, odporne proti delovanju goriv in mehanskim obremenitvam ter zadostno 
elektrostatično prevodne. Izdelane morajo biti kot lovilne sklede z odvodom v lovilnik olj. 
Pretakališče za goriva mora stati na utrjeni betonski podlagi, obrobljeni z visokimi robniki. 
Urejena mora biti ustrezna odvodnja odpadnih voda na ustrezno dimenzioniran lovilec olj 
(SIST 852-2) in iztokom v neprepustno kanalizacijo izven vodovarstvenega območja, ali do 
izgradnje kanalizacije v neprepustni zbiralni bazen z rednim praznjenjem. 

 Tehnične zahteve za objekt so predpisane s Pravilnikom o tehničnih zahtevah za gradnjo in 
obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi (Uradni list RS, št. 111/09) ter morajo 
zagotavljati varnost pred razlitjem goriva in požarno varnost. 

 Za interni servis za točenje goriv velja, da ima nadzemni rezervoar za dizelsko gorivo lahko 
do 40 m3 prostornine. V danem primeru je dolžnost projektanta in investitorja, da izvedeta 
rezervoar z najmanjšim še ustreznim volumnom! 

 Nadzemni rezervoar ima lahko dve steni z vgrajeno nadzorno napravo, ki z zvočnim in 
svetlobnim znakom opozarja na netesnost rezervoarja. Če ima nadzemni rezervoar eno 
steno mora biti postavljen v lovilni bazen. Lovilni bazen ne sme imeti vgrajenega odtoka. 

 Ploščad, ki je namenjena polnjenju nadzemnega rezervoarja oziroma točenju goriva v 
rezervoarje vozil mora biti ustrezne velikosti glede na območje delovanja. Tla ploščadi 
morajo biti narejena iz materiala, neprepustnega za dizelsko gorivo. Ploščad mora biti 
zgrajena kot lovilna skleda ustrezne zmogljivosti. 

 Izvedbo premičnega internega servisa za točenje goriv odsvetujemo. 
E. Intervencijski ukrepi v primeru izrednih dogodkov 

 Za primere nesrečnih dogodkov kot so npr. razlitje oziroma onesnaženje površine tal z 
naftnimi derivati ali drugimi nevarnimi tekočinami je treba imeti izdelano navodilo za 
ukrepanje. Vsi delavci na gradbišču morajo biti z navodili seznanjeni in ustrezno usposobljeni 
za pravilno in takojšnje ukrepanje. V navodilu za ukrepanje morajo biti določene tudi 
pooblaščene osebe, ki so odgovorne za organizacijo intervencije in so v 24 urni 
pripravljenosti. V intervencijsko enoto mora biti vključen tudi hidrogeolog. 

 Za takojšnje  ukrepanje morajo biti na območju izvajanja dejavnosti vedno na voljo zaščitna 
folija, lovilna korita in ustrezna adsorbcijska sredstva, s katerimi se lahko takoj pobrišejo oz. 
adsorbirajo morebitne razlite snovi. 

 Količina absorbnega sredstva mora biti tolikšna, da je z njim mogoče nevtralizirati celotno 
količino goriva, ki se nahaja v strojih in vozilih na gradbišču. 

 Lovilno korito mora biti izvedeno tako, da se prepreči iztekanje snovi. Velikost lovilnega 
korita mora biti dimenzionirana tako, da se lahko ujame vsa količina goriva in maziva iz 
polnih rezervoarjev. Lovilna korita naj bodo napolnjena z žagovino. 
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 Onesnažena absorbcijska sredstva, zaščitno folijo in lovilna korita se naj skladišči v za to 
namenjeni posodi do predaje pooblaščeni organizaciji za ravnanje z nevarnimi odpadki. 

 Za zmanjšanje reakcijskega časa, ob morebitnih nesrečah z delovnimi stroji, je potrebno 
imeti v bližini lokacije rezervni delovni stroj, s katerimi se lahko izvede takojšnji izkop 
onesnažene zemljine. 

 V primeru razlitja naftnih derivatov je potrebno onesnaženje takoj omejiti, onesnažen 
material pobrati s tal, zemljino odkopati in odstraniti in jo shraniti v ustrezne nepropustne 
zabojnike. Čim prej je potrebno izdelati analizo onesnaženega materiala in oceno odpadka s 
strani pooblaščene institucije. Na osnovi analiz je potrebno kontaminirano zemljino predati 
pooblaščenemu zbiralcu teh odpadkov. 

 Vsa nesrečna razlitja in dogodke je treba vpisati v gradbeni dnevnik. Vodja gradbišča mora o 
tovrstnih dogodkih takoj obvestiti pristojne službe (policijo, gasilce, zdravstveno inšpekcijo in 
upravljalca vodovoda), ki si po potrebi ogledajo mesto razlitja in sprejemajo dodatne ukrepe 
za čim hitrejšo in učinkovito sanacijo onesnaženega mesta. Upravljalec vodovoda  mora 
glede na mesto in količino razlite tekočine zagotoviti monitoring (na stroške investitorja) na 
zajetju, ki bi lahko bilo ogroženo od onesnaževal. 

 
Z namenom dodatne preveritve potencialnih vplivov je investitor poleg izdelave analize tveganja 
zagotovili tudi izdelavo elaborata HIDROGEOLOŠKO POROČILO O VPLIVU ODKOPAVANJA V 
KAMNOLOMU POLJČANE NA VODNI VIR - VRTINA POLJČANE VP-1 (GEOLOŠKE STORITVE, JAKA ŽIBRAT 
s.p., junij 2020). Iz sklepnega dela navedenega elaborata izhajajo sledeči sklepi: 

 Območje se nahaja v širšem (VVO III) vodovarstvenem območju, ki je zavarovan z Odlokom o 
varstvenih pasovih vodnih virov v občini Šmarje pri Jelšah ter ukrepih za zavarovanje kakovosti in 
količine vode. 

 Možnost za onesnaženje podzemne vode, ki se jo izkorišča za vodooskrbo, je zaradi izvedbe 
vrtalnih del malo verjeten, saj je lokacija del jugozahodno od črpališč. Kamnolom je lociran na 
levi strani potoka Bela. Po dolini poteka prelomna cona, ob kateri se je oblikovala slabo 
vodoprepustna milionitna cona. Ta preprečuje pretakanje podzemne vode iz zahodnega dela 
doline proti vzhodnemu. Poleg tega vrtina zajema pitno vodo iz večjih globin dolomitnega 
vodonosnika, tako da pronicanje vode na območju kamnoloma le stežka doseže globino 
vodonosnika, iz katerega zajema vodo vrtina VP-1. 

 Ob upoštevanju vseh zgoraj navedenih pogojev ter doslednemu zagotavljanju predpisanih 
zaščitnih ukrepov, je tveganje za onesnaženje vodnega telesa pri predvidenem posegu, 
sprejemljivo. 

 Glede na izvedbo ter namen vrtine in ob striktnem izvajanju v tem poročilu podanih zaščitnih in 
omilitvenih ukrepov, niso ogroženi parametri kemijske sestave podzemne vode. Glede na 
izsledke tega poročila sta izvedba vrtalnih del in obratovanje kamnoloma dopustna. 

 Dodaten monitoring podzemne vode zaradi obravnavanega posega ni potreben. 
 
Iz navedene dokumentacije so razvidni vsi predpisani ukrepi, ki jih je treba vključiti v vsebino odloka o 
OPPN v nadaljnjih fazah izdelave OPPN. V kolikor privzamemo, da bo to izvedeno lahko ocenimo da bo 
zagotovljeno ustrezno varstvo podzemne vode in vodnega vira. Poleg tega, pa smatramo da se z 
zagotovitvijo izvedbe ukrepov ne bodo povzročili bistveni negativni pomembni vplivi na okolje z vidika 
upravljanja z vodami. 
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S predmetnim OPPN ne načrtujejo take dejavnosti, zaradi katerih bi lahko nastali pomembni bistveni 
negativnih vplivi s stališča na okolje z vidika upravljanja z vodami v primeru upoštevanja podanih 
ukrepov. Ocenjujemo, da zaradi izvedbe OPPN ne bo nastopilo bistvenih negativnih vplivov glede na 
vrste načrtovanih posegov in dejavnosti na območju v sklopu izvedbe OPPN v primeru upoštevanja 
podanih ukrepov. Vpliv ocenjujemo z oceno nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.  

8.2.2.3 Način ravnanja z odpadnimi vodami in vrste izpustov odpadnih voda 
OPPN je predviden z namenom odpiranja pridobivalnega prostora s sanacijo kamnoloma. Dejavnost, ki 
bo izvajana je pridobivanje tehničnega kamna. S predvidenim OPPN ni predvidena dodatna gradnja 
objektov ali industrijskih naprav v katerih bi nastajale industrijske odpadne vode. V vsebini odloka o 
OPPN niso predvidene dejavnosti, pri katerih bi nastajale odpadne industrijske odpadne vode. Izpustov 
industrijskih odpadnih voda ni predvidenih.  
 
Tehnologija pridobivanja kamnine, ki je predvidena v sklopu izvajanja OPPN ne predvideva uporabe 
pranja kamnitih agregatov, ali postopkom mokrega separiranja. Tako, da ni predvideno nastajanje 
industrijske odpadne vode zaradi postopkov predelave kamnitih agregatov na območju lokacije plana. 
Tehnološke vode obratujoče separacije so v zaprtem tehnološkem krogu in se ne izpuščajo v okolje. 
 
Z namenom preprečevanja prekomernega prašenja se lahko površine (manipulativne) lahko občasno 
vlaži z vodo. Vendar v takem primeru ne nastajajo odpadne vode, ker se voda za vlaženje vpije v material 
(vlažnost materiala). Za vlaženje se bo predvidoma uporabil sistem visokotlačnih pršilcev (šob), ki imajo 
izjemno nizko porabo.  
 
Zaradi obratovanja kamnoloma je pričakovati nastajanje komunalne odpadne vode, ki bodo nastajale 
zaradi uporabe sanitarij (zaradi prisotnosti zaposlenih). Z vsebino iz OPPN ni predvidena dodatna gradnja 
sanitarij. Na območju OPPN je obstoječ kanalizacijski sistem za komunalne odpadne, ki pa ni priključen 
na javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s čistilno napravo. Za zbiranje komunalnih odpadnih vod 
iz sanitarij sta izvedeni dve nepropustni več-prekatni greznici. V prihodnje je predvidena prilagoditev 
sistema skladno z zahtevami področnih predpisov. Gradnja novih sanitarij ni predvidena. V kolikor se 
izkaže potreba za dodatne sanitarije za zaposlene na območju OPPN se bodo uporabili namenski moduli 
(kemična stranišča).  
 
Pričakovati je nastajanje padavinskih odpadnih voda iz območja odkritih površin kamnoloma. V vsebini 
osnutka odloka o OPPN (22.člen) je med drugim zapisano: 

 Padavinske vode s streh objektov in drugih pokritih površin se in se bodo selektivno vodile v 
sistem meteorne kanalizacije, meteorna voda z utrjenih povoznih in parkirnih površin se preko 
peskolovov in lovilcev olj očiščene vodijo v potok Bela, v obstoječ priklop. 

 Padavinske vode, ki padejo na obstoječe etaže in brežine kopa, so neonesnažene in se 
infiltrirajo. V primeru pojava viškov meteornih vod jih je potrebno razpršeno odvajati po površini 
na način, s katerim ni ogrožena stabilnost brežin. 

 V kolikor se bodo zaradi potreb izvajanja rudarskih del izvajali dodatni objekti in rudarska 
infrastruktura, je le te potrebno kontrolirano odvajati v kanalizacijski sistem in jih po potrebi 



Okoljsko poročilo za OPPN za Kamnolom Poljčane – »širitev pridobivalnega prostora« 

 

Stran 102 od 143 

pred izpustom voditi preko peskolovov in lovilcev olj. Neprečiščenih odpadnih vod ni dopustno 
odvajati v izpust.  

 Odvajanje padavinskih vod z večjih ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z 92. členom 
ZV-1 in sicer, na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih vod z 
urbanih površin, kar pomeni, da je treba predvideti zadrževanje padavinskih vod pred iztokom v 
površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki …). 

 
Zaradi morebitnega odvajanja odpadnih padavinskih voda iz območja kamnoloma v območje potoka 
Bela so možni posredni in daljinski vplivi na površinske vode. Glede na to, da v tej fazi še niso predvidene 
detajlne rešitve je treba pri načrtovanju upoštevati podane omilitvene ukrepe. Ocenjujemo, da zaradi 
izvedbe OPPN v primeru upoštevanja omilitvenih ukrepov ne bodo nastajali bistveni negativni vplivi 
glede na način ravnanja z odpadnimi vodami in vrste izpustov odpadnih voda.  
 

8.2.2.4 Ovrednotenje vplivov 
Glede na predhodna poglavja ne pričakujemo bistvene spremembe vrednosti kazalcev glede na 
izhodiščno stanje. Določila področnega predpisa, ki ureja pravni režim varovanja VVO za širše (III) 
varstveno območje ne prepovedujejo dejavnosti kamnoloma. OPPN je predviden z namenom odpiranja 
pridobivalnega prostora s sanacijo kamnoloma. Dejavnost, ki bo izvajana je pridobivanje tehničnega 
kamna. Nastajale bodo predvsem odpadne padavinske vode, ki bodo lahko imele potencialni vpliv na 
vode v primeru neupoštevanja omilitvenih ukrepov.  
 
Ocenjujemo, da bo vpliv izvedbe plana na okoljski cilj Dobro stanje voda nebistven zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov (C). 
 

8.2.3 Omilitveni ukrepi 
Omilitveni ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati so: 
Omilitveni ukrep Časovni okvir 

izvedbe 

Nosilec 

izvedbe 

Spremljanje izvedbe ukrepa 

Humus s področja odpiranja kamnoloma je 

treba odstraniti in ga deponirati na območju, 

ki je namenjeno za njegovo deponiranje. V 

primeru ko je mogoče, se lahko deponira tudi 

na obrobju etaž, če se kaže potreba po 

njegovi hitri uporabi. Odkopno jalovino je 

treba deponirati ločeno od humusa. Oboje, 

jalovina in humus, se uporabljata pri ureditvi 

brežin in sanaciji. Odložena humus in jalovina 

morata biti deponirana na način, da se 

prepreči erozija. V času izkoriščanja je treba 

izvajati sprotno sanacijo brežin na 

izkoriščenem delu (od zgoraj navzdol). 

V času 

izvajanja OPPN 

Koncesionar 

oz. 

upravljavec 

kamnoloma 

Omilitveni ukrep je ustrezen. 

Odgovoren za izvedbo ukrepa je 

upravljavec kamnoloma oz. 

investitor izvedbe OPPN. 

Spremljanje uspešnosti ukrepa 

se zagotovi z vodenjem 

evidence in rednimi dnevnimi 

pregledi stanja na območju 

kamnoloma. 
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Omilitveni ukrep Časovni okvir 

izvedbe 

Nosilec 

izvedbe 

Spremljanje izvedbe ukrepa 

Mehanizacija, ki se uporablja za pridobivanje, 

transport (nakladalci, bagri ...), mora biti 

vzdrževana in tehnično brezhibna. Osebje, ki 

rokuje z mehanizacijo, mora biti ustrezno 

usposobljeno za ravnanje ob nesrečah in 

nepredvidenih izlitjih. V primeru nesreče ali 

nepredvidenega izlitja je treba takoj obvestiti 

pristojne organe in pristopiti k sanaciji. Za te 

primere mora biti izdelan poslovnik (načrt 

ravnanja) za takojšnje ukrepanje. 

V času 

izvajanja OPPN 

Koncesionar 

oz. 

upravljavec 

kamnoloma 

Omilitveni ukrep je ustrezen. 

Odgovoren za izvedbo ukrepa je 

upravljavec kamnoloma oz. 

investitor izvedbe OPPN. 

Spremljanje uspešnosti ukrepa 

se zagotovi z vodenjem 

evidence in rednimi dnevnimi 

pregledi stanja na območju 

kamnoloma. 

V območju, kjer bo potekalo izkoriščanje, 

večja popravila večja servisno vzdrževalna 

dela na gradbenih strojih (menjava olja, 

zamenjava večjih delov ali druga dela na 

motorju ali ostalih delih stroja, pri katerih bi 

lahko prišlo do večjega izlitja goriva, olja ali 

drugih nevarnih tekočin iz stroja) niso 

dovoljena. To naj se izvaja izven območja 

pridobivalnega prostora, v ustrezno 

opremljenih servisnih delavnicah. 

V času 

izvajanja OPPN 

Koncesionar 

oz. 

upravljavec 

kamnoloma 

Omilitveni ukrep je ustrezen. 

Odgovoren za izvedbo ukrepa je 

upravljavec kamnoloma oz. 

investitor izvedbe OPPN. 

Spremljanje uspešnosti ukrepa 

se zagotovi z vodenjem 

evidence in rednimi dnevnimi 

pregledi stanja na območju 

kamnoloma. 

Oskrba gradbene mehanizacije in delovnih 

strojev z gorivom in mazivom mora potekati 

na posebej urejenem območju, ki naj bo 

utrjena in opremljena s sistemom za 

odvajanje odpadnih voda z vgrajenim 

lovilnikom olj. V času oskrbe se pod stroj 

oskrbe postavi začasna lovilna skleda.  

V času 

izvajanja OPPN 

Koncesionar 

oz. 

upravljavec 

kamnoloma 

Ukrep je potrebno upoštevati v 

vseh nadaljnjih fazah izvedbe 

OPPN z namenom 

preprečevanja in zmanjševana 

tveganja za nesreče (razlitja) 

nevarnih snovi v tla in posredno 

v podzemne vode. Z ukrepom je 

preprečena možnost za 

onesnaževanje tal in posledično 

podzemne vode z nevarnimi 

snovmi. 

Vsi posegi morajo biti načrtovani tako, da ne 

pride do poslabšanja stanja voda in da se ne 

onemogoči varstva pred škodljivim 

delovanjem voda. Projektna rešitev odvajanja 

in čiščenja padavinskih odpadnih voda mora 

biti usklajena s predpisom o emisiji snovi in 

toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode 

in javno kanalizacijo. 

V času 

izvajanja OPPN 

Koncesionar 

oz. 

upravljavec 

kamnoloma 

Ukrep je potrebno upoštevati v 

vseh nadaljnjih fazah izvedbe 

OPPN z namenom 

preprečevanja in zmanjševana 

vplivov na vode. 

Odvajanje in čiščenje padavinske vode z 

območja eksploatacije kamnoloma je treba 

urediti tako, da se prepreči erozija 

zemeljskega materiala.   

V času 

izvajanja OPPN 

Koncesionar 

oz. 

upravljavec 

kamnoloma 

Ukrep je potrebno upoštevati v 

vseh nadaljnjih fazah izvedbe 

OPPN z namenom 

preprečevanja in zmanjševana 

vplivov na vode. 
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Omilitveni ukrep Časovni okvir 

izvedbe 

Nosilec 

izvedbe 

Spremljanje izvedbe ukrepa 

Odvajanje padavinskih voda iz površin 

kamnoloma je potrebno predvideti na tak 

način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan 

hipni odtok z utrjenih površin, kar pomeni, da 

je potrebno predvideti zadrževanje 

padavinskih voda pred morebitnih iztokom v 

površinske odvodnike. 

V času 

izvajanja OPPN 

Koncesionar 

oz. 

upravljavec 

kamnoloma 

Ukrep je potrebno upoštevati v 

vseh nadaljnjih fazah izvedbe 

OPPN z namenom 

preprečevanja in zmanjševana 

vplivov na vode. 

Padavinske vode z manipulativnih površin in 

transportnih poti se odvaja preko 

usedalnikov in filtrov, za katere je treba 

izdelati tudi poslovnik obratovanja in 

vzdrževanja. Opredeli se vse zaščitne ukrepe, 

da se prepreči onesnaževanje površinskih 

voda in podtalja. Zagotovi se ustrezno 

ravnanje z usedlinami iz usedalnikov in 

filtrov. 

V času 

izvajanja OPPN 

Koncesionar 

oz. 

upravljavec 

kamnoloma 

Ukrep je potrebno upoštevati v 

vseh nadaljnjih fazah izvedbe 

OPPN z namenom 

preprečevanja in zmanjševana 

vplivov na vode. 

Morebitne površine za parkiranje strojev in 

naprav, ki bodo delovali na območju 

kamnoloma morajo in drugi utrjeni 

večnamenski delovni platoji za potrebe 

kamnoloma morajo biti izvedeni iz 

nepropustnega materiala (npr: asfalt…) in 

opremljeni z elementi za zajem in odvajanje 

padavinskih odpadnih voda ter pred iztokom 

opremljeni s peskolovi in lovilniki olj, ki so 

skladni s standardi.  

V času 

izvajanja OPPN 

Koncesionar 

oz. 

upravljavec 

kamnoloma 

Ukrep je potrebno upoštevati v 

vseh nadaljnjih fazah izvedbe 

OPPN z namenom 

preprečevanja in zmanjševana 

vplivov na vode. 

V primeru uporabe postopkov mokrega 

separiranja kamnitih materialov je potrebno 

predvideti uporabo mokrih separacij zaprtega 

tipa (zaprti krogotok z vračanjem in 

recikliranjem vode), pri katerih se tehnološke 

odpadne vode ne izpuščajo v okolje.   

V času 

izvajanja OPPN 

Koncesionar 

oz. 

upravljavec 

kamnoloma 

Ukrep je potrebno upoštevati v 

vseh nadaljnjih fazah izvedbe 

OPPN z namenom 

preprečevanja in zmanjševana 

vplivov na vode. 

V vsebino odloka je potrebno vnesti ukrepe, 

ki so predpisani z Analiza tveganja za 

onesnaženja vodnega telesa podzemne vode 

(Geologija d.o.o. Idrija, št. 3427-057/2016-01, 

maj 2015). Zahtevane ukrepe je treba 

upoštevati pri izvajanju plana.  

V času 

priprave 

predloga 

OPPN in v času 

izvajanja plana 

Koncesionar 

oz. 

upravljavec 

kamnoloma 

Ukrep je potrebno upoštevati v 

vseh nadaljnjih fazah izvedbe 

OPPN z namenom 

preprečevanja in zmanjševana 

vplivov na vode. 
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8.2.4 Predviden način spremljanja stanja okolja v času izvedbe plana  
Glede na izbrane posredne kazalce nismo posebej definirali načina spremljanja kazalcev, ki smo jih 
uporabili za namen presoje. Glede na dejstvo, da so tveganja povezana z nevarnostjo za obremenjevanje 
podzemne vode izberemo novi kazalec, V preglednici so prikazani kazalci, ki jih je potrebno spremljati v 
času izvedbe OPPN. Iz spremljanja predlaganih kazalcev bo razvidno ali se stanje izboljšuje ali slabša in 
ali se opredeljeni okoljski cilj uresničuje. 
 
Kazalci za spremljanje stanja so: 

Kazalec Spremljanje in način spremljanja Nosilec Obdobje 

spremljanja 

Vidni in definirani 

morajo biti ukrepi za 

ravnanje v primeru 

nesreč (izredni 

dogodki) 

Spremljanje uspešnosti ukrepa se zagotovi z vodenjem 

evidence in rednimi dnevnimi pregledi stanja na 

območju kamnoloma v času izvajanja OPPN. 

Upravljavec 

kamnoloma 

Letno v času 

izvajanja 

OPPN 

Vrste načrtovanih 

posegov in 

dejavnosti na 

območju OPPN, ki bi 

lahko imele 

potencialni vpliv na 

onesnaženje voda z 

nevarnimi snovmi 

Spremljanje uspešnosti ukrepa se zagotovi z vodenjem 

evidence in rednimi dnevnimi pregledi stanja na 

območju kamnoloma v času izvajanja OPPN. 

Upravljavec 

kamnoloma 

Letno v času 

izvajanja 

OPPN 

Način ravnanja z 

odpadnimi vodami 

in vrste izpustov 

odpadnih voda 

Spremljanje uspešnosti ukrepa se zagotovi z vodenjem 

evidence in rednimi dnevnimi pregledi stanja na 

območju kamnoloma v času izvajanja OPPN. 

Upravljavec 

kamnoloma 

Letno v času 

izvajanja 

OPPN 
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8.3 Okoljski cilj: Ohranjena kakovost zraka 

Izbrani okoljski cilji celovite presoje za segment kakovost zraka je:  

 Ohranjanje kakovosti zunanjega zraka. 
 
Izbrani neposredni in posredni kazalec za spremljanje doseganja izbranega cilja je:  

 Povprečne letne koncentracije delcev PM10 na izbranih ocenjevalnih mestih 
 
Stanje izbranih kazalcev je: 

Kazalci stanja okolja 
Stanje kazalca  

(zadnji dostopen podatek) 

Povprečne letne koncentracije 
delcev PM10 na izbranih 
ocenjevalnih mestih. 

Na območju OPPN so v obstoječem stanju prisotni površinski, točkovni in linijski viri emisij. 
Emisije nastajajo kot posledica dejavnosti pridobivanja mineralne surovine in predelava 
tehničnega kamna v frakcije želene velikosti. Pri tem nastajajo predvsem emisije delcev PM10. 

Okolica območja je gosto poraščena z drevjem. 
 

Za območje OPPN so bile izvedene meritev emisij celotnega prahu v zrak, in sicer na napravi za 
proizvodnjo betona (na silosu št. 1) in na izpustu separacije AMMANN. Za območje OPPN so 

bile tudi ocenjene emisije in izdelan modelni izračun obremenjenosti okolja z delci PM10. 
Določena je bila povprečna letna koncentracija PM10 na 9 ocenjevalnih mestih. Rezultati 

modelnega izračuna po ocenjevalnih mestih: 

 OM 1: 5,74 µg/m3 

 OM 2: 5,05 µg/m3 

 OM 3: 5,85 µg/m3 

 OM 4: 5,88 µg/m3 

 OM 5: 5,76 µg/m3 

 OM 6: 4,23 µg/m3 

 OM 7: 5,03 µg/m3 

 OM 8: 2,76 µg/m3 

 OM 9: 7,79 µg/m3 

 
Jugozahodno od območja OPPN, se v neposredni bližini nahaja Kamnolom Skrbinjek, ki v 

obstoječem stanju ne obratuje. Za kamnolom Skrbinjek se izdeluje ločen OPPN s katerim je v 
prihodnje predvideno izkopavanje tehničnega kamna na območju kamnoloma Skrbinjek in 

predelava pridobljenih surovin na območju kamnoloma Poljčane. Zaradi vplivov obeh 
kamnolomov na relativno majhni razdalji se bodo presojali kumulativni vplivi na bližnje 

stanovanjske objekte in območja poselitve. 

 

8.3.1 Merila in metode ugotavljanja in ocenjevanja vplivov 
V nadaljevanju so podana merila za ugotavljanje in vrednotenje vplivov na okoljski cilj. Ocena vpliva na 
okoljski cilj temelji na podlagi izhodiščnega stanja in predvidenih dejavnosti oz. pričakovanih sprememb, 
ki so predvidene z OPPN. Pri tem smo izhajali iz obstoječega stanja meril (kazalcev stanja okolja) in 
poskušali napovedati spremembo meril.  
 
Pri vrednotenju stopnje vpliva na okoljski cilj po značaju smo uporabili lestvico, ki jo predpisuje Uredbo o 
okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. št. 
73/05). Vplive izvedbe plana se vrednoti glede na izpolnjevanje okoljskih ciljev, ocene pa se podaja v 
velikostnih razredih od ocene A do ocene X. Pomen posameznih ocen je podan v spodnji preglednici.  
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Preglednica 29: Merila vrednotenje vplivov za okoljski cilj ‘’Ohranjanje kakovosti zunanjega zraka’’ 

Razred učinka Opredelitev razreda učinka 

A - Ni vpliva 

oziroma je lahko 

vpliv pozitiven 

Povprečne letne koncentracije prašnih delcev PM10 na ocenjevalnih mestih se ne bodo 
spremenile oziroma se bodo celo zmanjšale. 

B- nebistven vpliv 
Povprečne letne koncentracije prašnih delcev PM10 na ocenjevalnih mestih se bodo glede 
na obstoječe stanje povečale, vendar ne bod presegale mejne vrednosti (40 µg/m3) na 
ocenjevalnih mestih. 

C- nebistven vpliv 

zaradi izvedbe 

omilitvenih 

ukrepov 

Povprečne letne koncentracije prašnih delcev PM10 na ocenjevalnih mestih se bodo glede 
na obstoječe stanje povečale, vendar z izvedbo omilitvenih ukrepov ne bodo presegale 
mejne vrednosti (40 µg/m3) na ocenjevalnih mestih. 

D - bistven vpliv 

Povprečne letne koncentracije prašnih delcev PM10 na ocenjevalnih mestih se bodo glede 
na obstoječe stanje bistveno povečale. Na posameznih ocenjevalnih mestih obstaja 
verjetnost za preseganje mejne vrednosti (40 µg/m3), ki jih z izvedbo omilitvenih ukrepov 
ni možno preprečiti. Za izvedbo plana ni možno predpisati omilitvenih ukrepov, na 
podlagi katerih zagotovo ne bi bila presežena mejna vrednost srednje letne koncentracije. 
 

E- uničujoč vpliv 

Povprečne letne koncentracije prašnih delcev PM10 na ocenjevalnih mestih se bodo glede 
na obstoječe stanje uničujoče povečale. Na vseh ocenjevalnih mestih obstaja verjetnost 
za preseganje mejne vrednosti srednje letne koncentracije. 
 

X 
Ugotavljanje vpliva zaradi izvedbe plana ni možno. 

 

 
 

8.3.2 Opredelitev vplivov 
Z izvedbo plana se bodo na območju OPPN izvajale dejavnosti, ki bodo povzročale nastanek emisije snovi 
v zunanji zrak. Zaradi dejavnosti, ki se bodo izvajale na območju bodo nastajale predvsem emisije 
prašnih delcev in emisije izpušnih plinov.  
 
Emisije prahu v zrak bodo nastajale pri izvajanju naslednjih procesov: 

 Občasno miniranje in vrtanje (izkopavanje) surovine (tehničnega kamna dolomita); 

 Prerivanje pridobljene surovine (razdrobljenega kamna različnih dimenzij) z etaž na osnovni 
plato; 

 Nakladanje pridobljene surovine (razdrobljenega kamna različnih dimenzij) na transportna 
vozila; 

 Transport znotraj območja OPPN; 

 Transport od kamnoloma Škrbinjek do Kamnoloma Poljčane in obratno. 
 
Emisije izpušnih plinov bodo nastajale pri obratovanju transportnih vozil in delovnih strojev. 
Pripravljalna dela se bodo izvajala sočasno z napredovanjem razširitve kamnoloma. Uporabile se bodo 
sedanje poti, ki se bodo po potrebi le prilagodile novim etažam. V času pripravljalnih del bodo lahko 
nastajale lokalno povečane emisije v zrak neposredno z izpušnimi plini gradbene mehanizacije in 
delovnih naprav (na primer motorna žaga pri podiranju dreves) na lokaciji posega, z izpušnimi plini iz 
transportnih vozil ter s prašenjem zaradi poseke gozda, odstranjevanja zemeljskega izkopa ter s tem 
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povezanega transporta po makadamskih površinah. Vpliv prašenja in emisij škodljivih snovi iz delovnih 
strojev in transportnih vozil v času pripravljalnih del bo začasen in lokalen. 
 
Emisije trdnih delcev v času miniranja bodo časovno omejene in ne bodo predstavljale pomembnega 
vira. Pri detonaciji nastanejo plini NOx, CO2 in CO. Vsa gospodarska razstreliva imajo pozitivno bilanco 
kisika, zato je nastanek teh plinov količinsko relativno majhen. Večji vir emisij predstavljajo vrtalne 
garniture (garniture na dizelski motor) za pripravo vrtin za namestitev razstreliva v vrtine (priprava na 
miniranje).  
 
Največji vpliv na kakovost zraka pri izkoriščanju kamine v kamnolomih imajo emisije delcev PM. Le-te 
nastajajo predvsem pri drobljenju, sejanju, manipulaciji (nakladanje, razkladanje) ter med transportom 
materiala. Pri tem je zelo pomembna velikost frakcij in vlažnost materiala ter tudi naprave ki se za to 
uporabljajo. Po podatkih pridobljenih s strani tehničnega vodje kamnoloma, ima pridobljeni material 
tudi določen delež vlažnosti. Pri postopku pridobivanja je zelo omočen, tako imajo predelane frakcije 
vlažnost nekje od 2 do 2,5 %. Pri postopku separacije pa se najbolj praši pri predelavi v t. i. fine frakcije, 
ki obsegajo velikosti do 5 mm. 
 
Na območju plana se operacij drobljenja in sejanja ne bo izvajala, temveč se bodo pridobljene surovine 
naložilo na tovorna vozila, ki bodo nato odpeljana v kamnolom Poljčane, kjer se bo nato izvajala 
predelava. Tako to predstavlja povezan dejavnost oziroma poseg in bomo ocenjevali kumulativne vplive 
na kakovost zraka. 
 
V kamnolomu Poljčane izdelujejo frakcije različnih velikosti in po podatkih odgovornega upravljavca 
Kamnoloma Poljčane fine frakcije oziroma frakcije do velikosti 5 mm, predstavljajo nekje do 35 % 
produkcije. Postrojenje separacije v Kamnolomu Poljčane je visoko tehnološka in z okoljskega vidika bolj 
sprejemljiva oziroma manj invazivna, saj je zasnovana kot objekt zaprtega tipa, kar pomeni, da se 
postopek drobljenja in sejanja ne izvaja na prostem, kjer lahko prašni delci nekontrolirano uhajajo v 
zrak, temveč ostanejo znotraj objekta in se zajemajo ter vodijo skozi kontroliran izpust, ki ima nameščen 
tudi filter za zmanjšanje emisij prašnih delcev. Tako ubežne emisije delcev na območju Kamnoloma 
Poljčane predstavljajo emisije:  

 ki nastajajo pri izkopavanju surovine in 

 pri manipulaciji surovine in materiala ter 

 pri transportu znotraj območja kamnoloma Poljčane. 

8.3.2.1 Ocena prispevka posega k onesnaženosti zraka 
V nadaljevanju smo izdelali oceno emisij, ki bodo nastajale zaradi izvedbe predvidenega plana. Pri tem 
smo upoštevali vire emisij delcev PM10 na območju obravnavanega plana, v kamnolomu Poljčane in 
transporta po regionalni cesti. Za oceno emisije delcev, zaradi dejavnosti kamnoloma Poljčane smo 
upoštevali produkcije predvidene z načrtovanimi OPPN Kamnolom Poljčane.  
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Za oceno emisije smo uporabili smernice US EPA Air emissions Factors and Quantification; AP-42: 
Compilation of Air Emission Factors, in sicer: 

 AP 42, Fifth Edition, Volume I Chapter 11: Mineral Products Industry, in sicer podpoglavje 
11.19.2 Crushed Stone Processing and Pulvewrized Mineral Processing za postopke pridobivanja 
tehničnega kamna ter podpoglavje 11.12 Concrete Batching za delovanje betonarne na območju 
kamnoloma Poljčane; 

 AP 42, Fifth Edition, Volume I Chapter 13: Miscellaneous Sources, in sicer poglavja 13.2.1 Paved 
Roads za asfaltirane transportne poti, 13.2.2. Unpaved Roads za neasfaltirane transportne poti 
in 13.2.4 Aggregate Handling and Storage Piles za manipulacijo s pridobljenimi frakcijami in 
skladiščnimi kupi na prostem.  

 
Pri izračunu ocene razpršenih emisij delcev PM10, ki nastanejo pri delovnih procesih izkopavanja 
(vrtanje/miniranje) je bila upoštevana najvišja predvidena produkcija tako na območju Kamnoloma 
Škrbinjek, kot tudi kamnoloma Poljčane. Za kamnolom Poljčane bilančne zaloge predvidevajo izkop med 
160.000 in 95.000 m3/leto. V izračunu smo upoštevali maksimalno predvideno produkcijo v obsegu 
416.000 t/leto. Za kamnolom Škrbinjek je predviden maksimalni izkop v obsegu 66.500 t/leto. Pri izkopu 
surovine običajno nastanejo določene izgube, ki so ocenjene na 5%. 
 
Emisije delcev, ki nastanejo pri skladiščenju in manipulaciji raztresenih kupov materiala nastajajo pri 
nalaganju na kupe, razkladanju in nakladanju na tovorna vozila ter zaradi večjih sunkov vetra. Emisije 
razpršenih delcev PM10 so odvisne predvsem od količine skladiščenih in manipuliranih agregatov, 
velikosti frakcij agregatov ter vlage in starosti skladiščenih agregatov. Pri izračunu ocene razpršenih 
emisij delcev PM10, ki nastanejo pri procesu manipulacije in (začasnega) skladiščenja surovin in kasneje 
frakcij smo upoštevali celotno produkcije (z upoštevanimi odkopnimi izgubami) na lokaciji kamnoloma 
Škrbinjek (prerivanje, nalaganje in manipulacija surovine) in na lokaciji kamnoloma Poljčane 
(razkladanje, nakladanje, prerivanje in druga manipulacija surovine in končnih frakcij). In sicer je bilo 
upoštevano prerivanje in manipulacija s 63.175 ton agregatov na leto na lokaciji Škrbinjek in 395.200 ton 
agregatov na leto na lokaciji Poljčane. Upoštevana je bila manipulacija in skladiščenje na postrojenju 
separacije na lokaciji Kamnolom Poljčane na lokaciji, kjer izstopajo predelane frakcije in poteka tudi 
odprava frakcij. Tam se tudi začasno skladiščijo. 
 
Pri izračunu ocene razpršenih emisij delcev PM10, ki nastanejo pri vsipanju surovin na transportni trak, ki 
vodi v postrojenje separacije na lokaciji kamnoloma Poljčan in izstopu frakcij iz postrojenja omenjene 
separacije smo upoštevali celotno predvideno maksimalno produkcijo v kamnolomu Poljčane in 
kamnolomu Škrbinjek (z upoštevanjem odkopnih izgub). 
 
Na lokaciji Kamnoloma Poljčane je tudi prisotna manjša betonarna za lokalne potrebe kupcev. Pri 
izračunu ocene razpršenih emisij delcev PM10, ki nastanejo zaradi betonarne (polnjenje silosov, 
mešalnik) smo upoštevali maksimalno letno produkcijo, in sicer 10.000 m3 oziroma 23.000 t/leto.  
 
Ocena emisij je bila izdelana za suhe pogoje (izsušen material, brez dodatnega močenja), torej brez 
upoštevanja omilitvenih ukrepov (nekontroliran proces) in za primer izvajanja dodatnega močenja 
materialov, torej z upoštevanjem izvajanja omilitvenih ukrepov (kontroliran proces).  
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V nadaljevanju so v preglednici podani uporabljeni emisijski faktorji za delce PM10 v kamnolomih in 
rezultati ocene emisije glede na vrsto procesa in izvedbo. 
 
Preglednica 30: Ocena emisije razpršenih delcev PM10 v postopkih izkopavanja in separacije agregatov 

Delovni proces 

Nekontrolirano Kontrolirano 

EMISIJE 

kg/leto EMISIJE kg/h EMISIJE kg/h EMISIJE kg/h 

Izkopavanje (vrtanje, razstreljevanje) – Poljčane 16,64 0,01008 16,64 0,01008 

Izkopavanje (vrtanje, razstreljevanje) - Škrbinjek 2,66 0,00161 2,66 0,00161 

Prerivanje materiala z etaž - Poljčane 1.440,18 0,6387 874,09 0,3876 

Prerivanje materiala z etaž - Škrbinjek 207,20 0,0919 125,7551927 0,0558 

Vsipanje izkopanega materiala na postrojenje 22,92 0,01016 22,92 0,01016 

Emisije na izpustu AMMANN – Z1* 2.430,21 1,08 2.430,21 1,08 

Izstop iz separacije 252,11 0,1118 10,54 0,00468 

Skladiščenje in manipulacija gotovih frakcij** 1.252,80 0,5556 760,36 0,3372 

Polnjenje/praznjenje silosov 5,91 0,1182 5,91 0,1182 

Polnjenje mešalnika 21,77 0,0151 21,77 0,0151 

SKUPAJ 3574,86 1,7058 3.092,11 1,4946 
POJASNILA IN OPOMBE: 
*Količina je vzeta iz Poročila o meritvah emisije snovi v zrak (SINET, d. o. o., poročilo št. O. PO. E. 16/20, junij, 2020). Meritve so bile opravljene 
pri pogojih največje zmogljivosti naprave AMMANN.  
**Upoštevali smo povprečno hitrost vetra 3 m/s in vlažnost materiala 0,7 % za izračun brez ukrepov in 1 % za izračun z ukrepi. Po podatkih 
pridobljenih strani upravljavca Kamnoloma Poljčane ima material na območju precej visoko stopnjo vlažnosti, ki znaša nekje od 2 – 2,5 % in je 
izredno suh je v primeru izjemno dolgega sušnega obdobja. 

 
Iz zgornje preglednice je razvidno, da pri izvajanju procesov v kamnolomu lahko nastajajo znatne 
količine emisij razpršenih delcev, predvsem pri procesih, kjer se izvaja manipulacija z gotovimi frakcijami, 
ki vsebujejo tudi finejše frakcije in v procesu separacije. Tu je potrebno poudariti, da se na območju velik 
del frakcij začasno skladišči, sicer na prostem, vendar v betonskih pregradah, ki so s treh ali štirih strani 
prekrite. Material na območju ima tudi višjo stopnjo vlažnosti (nekje med 2 in 2,5 %). To močno 
zmanjšuje možnost raznosa delcev zaradi vetra. Pri izračunu skladiščenja, prerivanja in drugih 
manipulacij smo upoštevali nižjo stopnjo vlažnosti in ne izvajanje ukrepov, saj smo hoteli prikazati 
emisije v najbolj neugodnih razmerah in z najvišjo obstoječo produkcijo.  
 
Emisije razpršenih delcev PM10 bodo nastajale tudi pri vožnji po transportnih poteh. Na količino 
emitiranih prašnih delcev vplivajo številni faktorji, kot so teža vozila, hitrost vožnje, stanje vozne 
površine (utrjena, neutrjena), količina melja na površini, vlažnost ipd. Pri izračunu emisij razpršenih 
delcev PM10, ki nastanejo zaradi voženj po transportnih poteh znotraj in zunaj območja OPPN in znotraj 
območja kamnoloma Skrbinjek, smo upoštevali maksimalne (zgoraj navedene) produkcije. V 
nadaljevanju je podana preglednica z upoštevanimi parametri pri oceni razpršenih emisij delcev PM10. 
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Preglednica 31: Upoštevani parametri pri oceni razpršenih delcev PM10 zaradi transportnih poti 

Cesta 

 
Premiki
/dan 

Dolžina 
premikov [m] 

Sred. teža 
vozila [t] 

Vsebnost melja 
[g/m2] 

Vsebnost melja 
[%] 

Dni s pad. < 0,1 
mm 

C1 – uvoz na območje 
kamnoloma Poljčane; 
asfaltirana 56 76 20 8,2 - 120 

C2 – neasfaltirana uvoz 28 54 20 - 8,3 120 

C3 – neasfaltirana odsek do 
betonarna 27 22 20 - 8,3 120 

C4 – neasfaltirana; dostop do 
gotovih frakcij 104 88 20 - 8,3 120 

C5 – neasfaltirana do 
območja dostave surovin iz 
kamnoloma Skrbinjek 21 254 20 - 8,3 120 

C6-1 – neasfaltirana do 
vsipnika 17 86 20 - 8,3 120 

C6-2 – neasfaltirana do 
vsipnika 17 58 20 - 8,3 120 

C6-3 – neasfaltirana do 
vsipnika 17 99 20 - 8,3 120 

C7-1 – neasfaltirana do 
vsipnika z vzhodne strani 17 117 20 - 8,3 120 

C7-2 – neasfaltirana do 
vsipnika z jugozahodne strani 17 262 20 - 8,3 120 

C8 – neasfaltirana do 
vsipnika z območja surovin iz 
Skrbinjeka 21 124 20 - 8,3 120 

C9 – neasfaltirana dostop do 
kamnoloma Skrbinjek 28 114 20 - 8,3 120 

Javna cesta – do kamnoloma 
Skrbinjek 114 582 20 2,4; 1,6; 0,8* - 120 

Javna cesta smer Poljčane - 
asfaltirana 162 386 20 2,4; 1,6; 0,8* - 120 

*Količina melja z oddaljenostjo od uvoza na javno cesto hitro pada, zato smo upoštevali zmanjševanje melja  

 
Ključna pri emisijah iz transportnih poti je gostota melja na površini ceste. Vsebnost melja na cestišču je 
možno uspešno zmanjševati z različnimi ukrepi, kot so redno čiščenje voznih površin (predvsem na 
območju kjer poteka nalaganje sipkih materialov), redno čiščenje gum tovornih vozil (v kolikor so 
umazana), močenje transportnih površin, omejitev hitrosti vožnje (pri nizki hitrosti je količina delcev, ki 
se dviga v zrak, manjša), močenje gum, pokrivanje na prostem skladiščenih materialov, pokrivanje 
tovornih vozil z naloženim materialom itd. Predvsem za neasfaltirane transportne poti, kjer je lahko 
emisija razpršenih emisij zelo visoka pri vožnji po finih materialih, je vlažnost podlage in hitrost vožnje 
bistvenega pomena. Omejitev hitrosti vožnje omili tudi količino emisij izpušnih plinov in je posebej 
efektivna oblika omilitve pri težkih tovornih vozilih. V Kamnolomu Poljčane redno izvajajo ukrepe za 
omilitev razpršenih delcev, ki nastajajo zaradi transporta. Ob sušnem vremenu izvajajo močenje površin 
in materialov na tovornih vozilih. Na območju kamnoloma imajo omejeno hitrost vožnje, in sicer na 10 
km/h (na območju se nahajajo table). Uporabljena smernica oziroma metoda za ocenjevanje razpršenih 
emisij delcev ne omogoča upoštevanja omilitvenih ukrepov, kot so srednja hitrost vožnje ali močenje 
materialov, zato smo izračun ocene razpršenih delcev PM10 ob izvajanju ukrepov, upoštevali nižje 
koncentracije vsebnosti melja na površini cestišča. 
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Preglednica 32: Ocena emisije delcev PM10 iz transportnih poti 

Cesta Emisije PM10 brez ukrepov [kg/h] Emisije PM10 z ukrepi [kg/h] 

C1 0,0702 0,0351 

C2 0,1277 0,0639 

C3 0,0253 0,0126 

C4 0,3935 0,1967 

C5 0,2261 0,1131 

C6-1 0,0616 0,0308 

C6-2 0,0415 0,0208 

C6-3 0,0709 0,0355 

C7-1 0,0838 0,0419 

C7-2 0,1876 0,0938 

C8 0,1104 0,0552 

C9 0,1387 0,0694 

Javna cesta smer Skrbinjek 

Prvi del: 0,0703 

Drugi del: 0,0352 

Prvi del: 0,0352 

Drugi del: 0,0179 

Javna cesta smer Poljčane 

Prvi del: 0,0664 

Drugi del: 0,0332 
Tretji del: 0,0166 

Prvi del: 0,0332 

Drugi del: 0,0161 
Tretji del: 0,0083 

 
Z izvajanjem ukrepov se količina razpršenih emisij znatno zmanjša in tu je potrebno poudariti, da v 
Kamnolomu Poljčane dosledno izvajajo ukrepe (ustni vir: vodja kamnoloma). V primeru sušnega in/ali 
vetrovnega vremena (ko so agregati izsušeni) izvajajo močenje transportnih poti. Na območju 
transportnih poti ni vodovodnega sistema, zato se voda dovaža s cisternami.  

8.3.2.2 Ocena prispevka posega k onesnaženosti zraka 

Za določitev koncentracij prašnih delcev PM10 na obravnavanem območju je bil izdelan tudi modelni 
izračun obremenjenosti okolja z delci PM10 in sicer z računalniškim programom IMMI 6.3, ki za emisije 
snovi v zrak uporablja program AUSTAL2000 in je bil razvit za Nemško zvezno agencijo za okolje (UBA, 
UFOPLAN project 200 43 256).  
 
V modelnem izračunu so bili upoštevani vsi, v prejšnjem poglavju, navedeni viri emisij prašnih delcev in 
ocenjene emisije prašnih delcev, ki nastajajo na posameznih virih. Vključeni so bili nedefinirani 
površinski viri (območja manipulacije, prerivanja in skladiščenja ter dejavnosti na območju izkopavanja v 
kamnolomu), definirani viri (zajeti izpust na postrojenju separacije AMMANN in izpust na silosu 
betonarne št. 1) in linijski viri (promet po internih transportnih poteh in promet po regionalni cesti, ki 
poteka ob območju plana in kamnolomu Poljčane).  
 
Poleg zgoraj navedenih podatkov o emisijah, ki nastajajo po posameznih virih emisij razpršenih delcev 
PM10 so bili v modelni izračun vneseni tudi: 

 Meteorološki podatki z območja. 
 Relief terena, v obliki LIDAR posnetka, ARSO, 2020 in geodetskega načrta ožjega območja. 
 Kataster stavb z podatki o stavbah (GURS, 2020). 
 Vegetecijski pokrov (sloj dejanske rabe gozd 2000 iz Dejanske rabe tal DRT, RKG, 2020). 

 
Relief terena v modelnem izračunu je prikazan na spodnjih slikah. 
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Slika 28: Prikaz reliefa terena na ožjem območju obravnave (območje modelnega izračuna) iz smeri SZ proti JV 

 

 
Slika 29: Prikaz reliefa terena na ožjem območju obravnave (območje modelnega izračuna) iz smeri JV proti SZ 

 
Z modelnim izračunom so bile določene srednje letne koncentracije prašnih delcev PM10 na devetih 
ocenjevalnih mestih, ki se nahajajo v okolici območja obravnavanega OPPN in kamnoloma Poljčane. 
Ocenjevalna mesta so postavljena ob najbližje stanovanjske objekte v okolici. Ocenjevalna mesta so 
prikazana na spodnji sliki.  
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Slika 30: Prikaz ocenjevalnih mest za določanje povprečnih vrednosti koncentracij PM10 na obravnavani lokaciji 
 

Modelni izračun je bil narejen ob upoštevanju sočasnega delovanja vseh virov emisij delcev PM10, ki so 
predhodno navedeni. Pri tem so bile v prvem koraku določene vrednosti brez upoštevanja vseh ukrepov 
za zmanjšanje emisij in nato še z upoštevanjem omilitvenih ukrepov. S tem je bila določena povprečna 
letna koncentracija PM10 za najbolj neugodno varianto. Izračun je bil narejen z upoštevanjem dolgoletnih 
povprečnih meteoroloških podatkov za postajo Zbelovska Gora.  
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Povprečne letne koncentracije PM10 na ocenjevalnih mestih so bile določene glede na naslednje 
meteorološke podatke: 

 dolgoletni povprečni meteorološki podatki za postajo Zbelovska gora; 

 ob upoštevanju povprečne hitrosti vetra 3 m/s; 

 in ob predpostavki, da vetrovi pihajo pretežno v smeri proti naselju Zgornje Poljčane oziroma po 
dolini gor in dol (t. i. »downwind«). 

 
Podatkov o najpogostejših smereh vetra nismo imeli na voljo, zato smo upoštevali da najpogostejši 
vetrovi pihajo v smereh od SV in JZ. Takšni vetrovi so bili predvideni, ker je tako največ možnosti raznosa 
delcev po dolini proti naselju. 
 
Povprečne letne koncentracije so bile določene ob predpostavkah izvajanja predvidenega plana za OPPN 
Škrbinjek in OPPN Poljčane ob najvišjih zmogljivostih. Koncentracije so bile določene tako ob 
predpostavki, da se omilitveni ukrepi ne izvajajo, kot tudi da se izvajajo. Upoštevali smo izvajanje 
čiščenja in močenja uvoznih površin ter čiščenja gum pred vstopom na regionalno cesto.  
 
Rezultati modelnega izračuna na ocenjevalnih mestih so prikazani v spodnji preglednici. 
 
Preglednica 33: Povprečne letne koncentracije delcev PM10 na ocenjevalnih mestih ob upoštevanju omilitvenih ukrepov in brez omilitvenih 
ukrepov 

  Povp. letna koncentracija PM10 [µg/m3] 

Naziv Oznaka GKX GKY Predvideno 
Predvideno z 
omilitvenimi 

ukrepi 

Rogaška cesta 35 – na S strani objekta OM 1 127916,5 544658,2 14,22 12,54 

Rogaška cesta 35 – na dvorišču na V strani objekta OM 2 127921,9 544672 12,04 10,56 

Rogaška cesta 33 OM 3 127969,8 544694,7 12,65 10,49 

Rogaška cesta 31 OM 4 128231,9 544922,9 8,81 6,15 

Rogaška cesta 29 OM 5 128268,3 544942,4 8,66 5,95 

Rimska ulica 39 OM 6 128360,5 544571,6 18,04 17,96 

Rimska ulica 37a OM 7 128343,4 544677,5 13,89 13,75 

Rogaška cesta 39 OM 8 127590,7 544414,4 12,67 10,86 

Čez cesto od objekta na naslovu Rogaška cesta 40 OM 9 127816,4 544562,2 22,71 20,35 

 
Iz modelnega izračuna je razvidno, da zaradi predvidenega posega s sočasnim delovanjem kamnoloma 
Poljčane povprečne letne koncentracije PM10 glede na Uredbo o kakovosti zunanjega zraka - (40 µg/m3) 
niso presežene na nobenem ocenjevalnem mestu izven območja. Tudi iz grafičnega prikaza rezultata 
modelnega izračuna je razvidno, da je obremenitev z delci PM10 povišana predvsem znotraj območja 
pridobivalnega prostora oziroma na območju osnovnega platoja, zunaj pa vrednosti hitro padejo pod 
mejne vrednosti. Povprečne letne koncentracije PM10 pri najbližjih stanovanjskih stavbah pa so pod 
mejno vrednostjo. 
 
Rezultati modelnega izračuna obremenitve brez omilitvenih ukrepov, v grafični obliki so prikazani na 
spodnji sliki. 
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Slika 31: Rezultat modelnega izračuna povprečnih letnih koncentracij PM10 v µg/m3 brez omilitvenih ukrepov 

 
Na podlagi navedenega je razvidno, da tudi z upoštevanjem najbolj neugodnih pogojev in maksimalnih 
obremenitev (brez ukrepov močenja), dodatna obremenitev ne bo povzročala prekomerne 
onesnaženosti zraka z delci PM10 in posledično ne bo vplivala na zdravje ljudi v naselju Zgornje Poljčane 
in v okoliški razpršeni poselitvi. 
  



Okoljsko poročilo za OPPN za Kamnolom Poljčane – »širitev pridobivalnega prostora« 

 

Stran 117 od 143 

8.3.2.3 Ocena sprememb gibanja izbranih kazalcev 

Obremenitev kakovosti zraka, glede na sedanje stanje, se bo nekoliko spremenila. Dejstvo je, da so 
koncentracije na nekaterih mestih znotraj kamnoloma Poljčane povišane. Ob izvedbi obravnavanega 
plana in ob izvedbi predvidenega OPPN Skrbinjek se bodo koncentracije PM10 še nekoliko povišale. Sicer 
povprečne vrednosti ne bodo presegale mejnih vrednosti, niti v primeru, da se ne izvaja nobenih 
dodatnih omilitvenih ukrepov. Poudariti velja, da do večjega obsega prašenja prihaja predvsem v času 
sušnega vremena.  
 
Rezultat modelnega izračuna obremenitve okolja z delci PM10 kaže, da izven območja OPPN in območja 
obstoječega kamnoloma mejne vrednosti za delce PM10 niso presežene. Koncentracije delcev PM10 pri 
najbližjem stanovanjskem objektu so pod mejno vrednostjo tudi v primeru najbolj neugodnih razmer. Na 
podlagi navedenega je razvidno, da tudi v primeru maksimalne možne obremenitve (kar smo upoštevali 
pri oceni emisij ter pri oceni dodatne obremenitve) do preseganja mejnih vrednosti izven območja OPPN 
in območja obstoječih dejavnosti ne bo prihajalo.  
 
V primerjavi z obstoječim stanjem se emisije delcev zaradi izvedbe OPPN se bodo nekoliko povečale, 
vendar povečanje ne bo presegalo zakonsko določenih omejitev. Izkoriščanje se bo izvajalo dosledno od 
zgoraj navzdol s sprotno sanacijo končnih brežin. S tem se bo sproti saniralo odprte površine, ki so lahko 
vir emisij.  
 
Ocenjujemo, da se kakovost zraka v ožji okolici in pri najbližjih stanovanjskih objektih ne bo bistveno 
spremenila. Na podlagi navedenega je razvidno, da se kazalec Kakovost zraka pri najbližjih stanovanjskih 
objektih glede na izhodiščno stanje ne bo bistveno spremenil. Prav tako se kazalec glede na izhodiščno 
stanje ne bo bistveno spremenil v bližnji okolici. 
 

8.3.2.4 Ocena vplivov na okoljski cilj 
Ocenjujemo, da bo izvedba OPPN ne bo bistveno vplivala na kakovost zraka glede na obstoječe stanje in 
razmere ter ob upoštevanju zakonskih določil, priporočil in podanih omilitvenih ukrepov. 
 
Vpliv na okoljski cilj ''Ohranjena kakovost zraka'' ocenjujemo kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov (C). 

 

8.3.3 Omilitveni ukrepi 
Omilitveni ukrepi za segment Kakovost zraka niso predvideni.  
 
Za dodano zmanjšanje emisij so podana naslednja priporočila: 

 Manipulacijske površine znotraj območja kamnoloma je potrebno v času sušnega vremena 
stalno močiti. Prav tako je potrebno močiti skladiščene frakcije na deponiji. 

 Tovornim vozilom je potrebno pred vožnjo po javnih površinah očistiti pnevmatike v primeru, de 
se je tovorno vozilo pred tem pomikalo po neutrjenih površinah. 

 Delovni stroji in mehanizacija morajo biti redno vzdrževani in tehnično brezhibni. 
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 V primeru ustavljanja vozil, transportnih sredstev in delovnih strojev za daljši čas je potrebno 
ugasniti motor.  

 Vožnja po podlagi, kjer je možnost nastanka prašenja, naj bo počasna. Po potrebi se take poti 
dodatno utrdi.  

 Vegetacijo v kamnolomu in okolici naj se odstranjuje preudarno, prav tako naj se jo kasneje čim 
hitreje in čim boje sanira, saj le ta veliko pripomore pri zadrževanju in neširjenju prašnih delcev. 

 Uporablja naj se transportne poti znotraj območja kamnoloma. Potrebno je uporabljati princip 
skrajšanja transportnih poti in se izogibati prevozov skozi poseljena območja. 

 Zmanjšanje površin, s katerih je možno razpršeno emitiranje prašnih delcev, na najmanjšo 
možno mero: sprotno zagrinjanje in zasaditev že izkoriščenih površin kamnoloma in drugih 
površin na območju kamnoloma, ki niso v uporabi, skladno z rudarskim projektom. 

 

8.3.4 Predviden način spremljanja stanja okolja v času izvedbe plana  
V nadaljevanju so prikazani kazalci okolja, ki jih je potrebno spremljati v času izvedbe plana. Iz 
spremljanja predlaganih kazalcev bo razvidno ali se stanje izboljšuje ali slabša in ali se uresničuje 
opredeljeni okoljski cilj.  
 
Kazalci za spremljanje stanja so: 

Kazalec Spremljanje in način spremljanja Nosilec Obdobje 

spremljanja 

Letna koncentracija 

prašnih delcev PM10 

Izvedba dnevnih meritev koncentracij prašnih delcev 

PM10. Vsakih 5 let v času izvajanja plana, minimalno 

vsaj dva tedna (priporočljivo pa en mesec) v času 

sušnega obdobja.  

Investitor  
V času izvajanja 

OPPN. 
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8.4 Okoljski cilj: Ohranjena ali zmanjšana vrednost kazalcev hrupa v 

okolju 

8.4.1 Okoljski cilji in kazalci 
Izbrani okoljski cilji celovite presoje za segment hrup je:  

 Ohranjanje ali zmanjšanje vrednosti kazalcev hrupa v okolju. 
 
Izbrani so posredni kazalci za spremljanje doseganja izbranih ciljev za segment hrup so: 

 Vrednost kazalca hrupa Ldan in Ldvn. 
 
Stanje izbranih kazalcev je: 

Kazalec Stanje kazalca glede na zadnje dostopne podatke 

Vrednost kazalca hrupa 

Ldan in Ldvn 

Vrednosti dnevnega in kombiniranega kazalca hrupa pri najbližjih stanovanjskih 

objektih so pod mejnimi vrednostmi za III. SVPH komor se najbližje poselitveno 

območje uvršča.  

 

8.4.2 Merila in metode ugotavljanja in ocenjevanja vplivov 
V nadaljevanju so podana merila za ugotavljanje in vrednotenje vplivov na okoljski cilj. Ocena vpliva na 
okoljski cilj temelji na podlagi izhodiščnega stanja in predvidenih dejavnosti oz. pričakovanih sprememb, 
ki so predvidene s planom. Pri tem smo izhajali iz obstoječega stanja meril (kazalcev stanja okolja) in 
poskušali napovedati spremembo meril.  
 
Pri vrednotenju stopnje vpliva na okoljski cilj po značaju smo uporabili lestvico, ki jo predpisuje Uredbo o 
okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. št. 
73/05). Vplive izvedbe plana se vrednoti glede na izpolnjevanje okoljskih ciljev, ocene pa se podaja v 
velikostnih razredih od ocene A do ocene X. Pomen posameznih ocen je podan v spodnji preglednici.  
 
Preglednica 34: Merila vrednotenje vplivov za okoljski cilj - Ohranjanje ali zmanjšanje vrednosti kazalcev hrupa v okolju 

Razred učinka Opredelitev razreda učinka 

A - Ni vpliva 

oziroma je 

lahko vpliv 

pozitiven 

Izvedba OPPN ima na obremenjenost okolja s hrupom pozitiven vpliv ali nima vpliva. Z njegovo 
izvedbo se bo obremenjenost okolja s hrupom zmanjšala oziroma se ne bo spremenila. 
Vrednosti kazalcev hrupa pri najbližjem stanovanjskem objektu se bodo glede na izhodiščno 
stanje zmanjšale. Vrednosti kazalcev hrupa na poselitvenem območju bodo pod mejnimi 
vrednostmi za III. SVPH. 
 

B-nebistven 

vpliv 

Izvedba OPPN ima na obremenjenost okolja s hrupom nebistven vpliv. Z njegovo izvedbo se 
obremenjenost okolja s hrupom ne bo bistveno spremenila. Vrednosti kazalcev hrupa pri 
najbližjem stanovanjskem objektu kot tudi na celotnem poselitvenem območju bodo ostale 
pod mejnimi vrednostmi za III. SVPH. 
 

C- nebistven 

vpliv zaradi 

izvedbe 

omilitvenih 

ukrepov 

Izvedba OPPN na obremenjenost okolja s hrupom nima bistvenega vpliva z upoštevanjem 
omilitvenih ukrepov. Vrednosti kazalcev hrupa pri najbližjem stanovanjskem objektu kot tudi 
na celotnem poselitvenem območju bodo ostale pod mejnimi vrednostmi za III. SVPH z izvedbo 
ustreznih omilitvenih ukrepov. 
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Razred učinka Opredelitev razreda učinka 

D - bistven 

vpliv 

Izvedba OPPN bistveno vpliva na obremenitev okolja s hrupom. Obremenitev okolja s hrupom 
se bo ob izvedbi OPPN, glede na izhodiščno stanje, bistveno povečala. Presežene so zakonsko 
predpisane mejne vednosti. Vrednosti kazalcev hrupa pri najbližjem poselitvenem območju 
bodo presegale mejne vrednosti za III. SVPH kljub izvedbi omilitvenih ukrepov. 
 

E- uničujoč 

vpliv 

Izvedba OPPN ima uničujoč vpliv na obremenitev okolja s hrupom. Zaradi izvedbe OPPN prihaja 
do prekomernega obremenjevanja objektov z varovanimi prostori pri najbližjih stanovanjskih 
objektih. Izvedba OPPN poveča obremenjenost okolja s hrupom v takšnem obsegu, da presega 
zakonsko predpisane kritične vednosti ravni hrupa.  
 

X 
Ugotavljanje vpliva zaradi izvedbe plana ni možno. 

 

 

8.4.3 Pričakovani vplivi izvedbe plana 
Območje obravnavanega OPPN je glede na namensko rabo opredeljeno kot območje nadzemnega 
pridobivalnega prostora (LN). Skladno z Uredbo se uvršča v območje IV. stopnje varstva pred hrupom. 
Okolico obravnavanega območja predstavljajo območja gozdnih in kmetijskih površin ter površina cest s 
posameznimi območji razpršene poselitve. Najbližji stanovanjski objekti se nahajajo ca. 60 m zračne 
razdalje jugovzhodno od roba območja OPPN, na naslovu Rogaška cesta 33 in 35. Med stanovanjskima 
objektoma in območjem OPPN poteka regionalna cesta R1 219 – 1237 – Poljčane – Podplat. 
 
Obremenitev okolja s hrupom zaradi izvedbe širitve kamnoloma je pričakovati zaradi: 

 delovanja strojev in naprav znotraj območja širitve kamnoloma pri pridobivanju tehničnega 
kamna,  

 transporta materiala znotraj območja obstoječega kamnoloma in predvidene širitve kamnoloma, 
 izvedbe miniranja (kratkotrajni, občasni vpliv). 

 
Hrup bo nastajal med vsemi fazami izvedbe del v kamnolomu. Najhrupnejši vir predstavlja miniranje, ki 
pa je le občasen (do 2x na mesec) in zelo kratkotrajne narave (manj kot 1 s). Bolj konstanten vir 
predstavljajo manipulacija z agregati, vrtanje, gradbena mehanizacija in transport. 
 
Z izvedbo plana lahko pričakujemo spremembo obremenjenosti okolja s hrupom zaradi: 

 hrupa zaradi izvajanja dejavnosti pridobivanja kamnine, 

 povečanja prometa na prometnicah v okolici območja, 

 kumulativni vpliv zaradi obstoječih in predvidenih virov (predvidene dejavnosti v sosednjem 
kamnolomu Skrbinjek). 

 
V konkretnem primeru gre za širitev pridobivalnega prostora. V območju že delujejo viri hrupa. Pri 
izvedbi širitve bodo obratovali bodo predvidoma enaki viri.  Delovanje virov znotraj območja kamnoloma 
pa glede na izvedene meritve hrupne obremenjenosti ne presega dovoljenih vrednosti na merilnih 
mestih. Izvedba plana predvidoma ne bo povzročila sprememb glede virov, ki bi rezultirali v 
potencialnem preseganju dovoljenih vrednosti. Namreč separacijsko postrojenje je obstoječe.  
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Zaradi izvedbe plana se bodo lahko emisije hrupa potencialno nekoliko povečale zaradi obsega prometa, 
saj je predvidena večja kapaciteta pridobivanja in predelave kamnine, kar bo posledično povečalo tudi 
promet, ki bo generiran z območja OPPN. Predvsem je pričakovati, da bo prišlo do kumulativnega učinka 
zaradi transporta kamnine iz predvidenega kamnoloma Skrbinjek (prevoz na predelavo na separacijo 
kamnolomu Poljčane). Ocenjujemo, da se bo promet na odseku regionalne ceste zaradi odpiranja 
sosednjega kamnoloma Skrbinjek in transporta kamnine na predelovalno postrojenje na območje OPPN 
v povprečju generiralo do 20 tovornih vozil oz. 40 prevozov. Glede na prometne obremenitve na 
regionalni cesti na števnem mestu Podplat (št. mesto 126), ki je v letu 2018 je znašal 4.831 vozil, od tega 
je 4.001 osebnih vozil, 52 motorjev (enosledna vozila) in 778 ostalih vozil (privzamemo, da so tovorna), 
ocenimo da to predstavlja do ca. 5 % spremembo glede na kapaciteto tovornih vozil in manj kot 1 % 
glede na kapaciteto celotnega PLDP.  
 
Z izvajanjem OPPN bo kamnolom Poljčane s spremljajočimi dejavnostmi, tako kot v obstoječem stanju, 
tudi v prihodnje predstavljal vir hrupa. Na območju bodo prisotne naprave, ki predstavljajo vir hrupa. Za 
določitev obremenitev s hrupom smo upoštevali obstoječo obremenitev na območju kamnoloma 
Poljčane, predvideno dejavnost na območju bližnjega kamnoloma Skrbinjek s povečanim transportom 
saj je predvidena predelava pridobljenih surovin na območju obravnavanega OPPN.  
 
Za območje kamnoloma Skrbinjek za dodatni vir privzamemo delovanje strojev težke gradbene 
mehanizacije na območju. Dovoljene zvočne moči delovnih naprav, ki bodo v uporabi, so določene v 
Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem. Za računsko oceno obremenitve s 
hrupom zaradi obratovanja virov na območju sosednjega kamnoloma (potencialni kamnolom Skrbinjek) 
so upoštevane izkustveno določene povprečne vrednosti zvočnih moči gradbenih strojev. Ker gre za 
dolgotrajen proces, v katerem bodo udeleženi stroji privzamemo sledeče vrednosti: 

 Bager zvočne moči 104 dBA. 

 Nakladalnik zvočne moči 96 dBA. 

 Kamion zvočne moči 96 dBA. 
 
Navedeno kombinacijo smo upoštevali pri oceni hrupa v najneugodnejši varianti, ko se ti viri nahajajo na 
robu območja.  
 
Poleg delovnih naprav bo zaradi kumulativnega učinka tudi povečan promet na bližnji cesti, in sicer se bo 
promet povečal na odseku regionalne ceste za približno 40 prevozov. S pregledom dnevnih obremenitev 
smo, s faktorji porazdelitve, določili prometne obremenitve po obdobjih dneva – dan, večer in noč. Z 
upoštevanjem dodatnega pometa smo ocenili obremenitve hrupa. 
 
Preglednica 35: Ocenjena in privzeta urna porazdelitev prometa na regionalni cesti (števno mesto 126) 

  6-18 18-22 22-6 

faktor vsi 0,76 0,15 0,09 
  tovorna 0,83 0,08 0,10 
količina osebna 3386,70 672,66 380,51 
  tovorna 363,28 29,63 38,08 
na uro osebna 282,22 168,17 47,56 
  tovorna 30,27 7,41 4,76 
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Na osnovi tega dobimo vrednosti obstoječega prometa. Promet je ocenjen, kot tekoč promet pri hitrosti 
90 km/h. Upoštevana hitrost vozil na cestnem odseku je 90 km/h pri normalnem prometnem toku. 
 
Za oceno vpliva hrupa je uporabljen model hrupa, izračunan s pomočjo programa Lima for Windows ver. 
5.10. Program je pri računanju upošteval ploskovni industrijski vir v skladu z ISO 9613-2 standardom in 
cestni vir v skladu z NMPB metodo. Izračun se je vršil v rastru 2 m, na višini 4 m v povprečnem spektru z 
difrakcijo in refleksijo 1. reda za industrijski in cestni vir hrupa. V modelnem izračunu je upoštevana 
konfiguracija terena (podatki geodetske uprave o višini terena in višini stavb) ter neugodni meteorološki 
pogoji. Za preveritev kazalcev hrupa pri bližnjih objektih so bili v modelnem izračunu postavljeni 
receptorji (imisijska mesta).  

 
Na podlagi izdelanih modelnih izračunov ugotovimo, da obratovanje kamnoloma s potencialnimi 
kumulativni učinki ne bo povzročilo nedopustnih obremenitev okolja s hrupom. Mejne vrednosti za vir 
ne bodo presežene, prav tako ne bodo presežene za območje. Rezultati izvedenega preveritvenega 
izračuna so podani v spodnjih preglednicah.  
 
Preglednica 36: Ocenjene vrednosti hrupa zaradi povečanega prometa na mestih ocenjevanja v dBA 

     Vrednost izračuna (ocenjevanje) (dBA) 

MO X Y h (m) naslov Ldan Lvečer Lnoč Ldvn 

1 127.592 544.420 2,8 Rogaška cesta 39 57 55 49 58 

2 127.592 544.420 5,8 Rogaška cesta 39 57 54 49 58 

3 127.911 544.657 2,8 Rogaška cesta 35 56 53 47 57 

4 127.911 544.657 5,8 Rogaška cesta 35 55 53 47 56 

5 127.964 544.697 2,8 Rogaška cesta 33 55 53 47 56 

6 127.964 544.697 5,8 Rogaška cesta 33 55 52 47 56 

         

 Mejne vrednosti območja za linijski vir (dBA)   59 69 

 Mejne vrednosti za linijski vir (dBA) 65 60 55 65 
 
Preglednica 37: Ocenjene vrednosti kumulativnega hrupa na mestih ocenjevanja v dBA 

     Vrednost izračuna (ocenjevanje) (dBA) 

MO X Y h (m) naslov Ldan Lvečer Lnoč Ldvn 

1 127.592 544.420 2,8 Rogaška cesta 39 60 55 49 60 

2 127.592 544.420 5,8 Rogaška cesta 39 60 54 49 59 

3 127.911 544.657 2,8 Rogaška cesta 35 58 53 47 58 

4 127.911 544.657 5,8 Rogaška cesta 35 58 53 47 57 

5 127.964 544.697 2,8 Rogaška cesta 33 58 53 47 57 

6 127.964 544.697 5,8 Rogaška cesta 33 58 52 47 57 

         

 Mejne vrednosti območja za linijski vir (dBA)   59 69 

 Mejne vrednosti za linijski vir (dBA) 65 60 55 65 

 
Kot je razvidno iz ocene obremenitve s hrupom, izvedba OPPN ne bo povzročala preseganja zakonsko 
določenih mejnih vrednosti hrupa. Območje se zaradi prisotnosti ceste vrednoti za linijski vir. 
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8.4.3.1 Ocena vplivov na okoljske cilje 

Iz zgornje opredelitve potencialne spremembe kazalcev glede na obstoječe stanje je razvidno, da se 
bodo zaradi izvedbe plana obremenitve s hrupom nekoliko povečale, vendar glede na izvedeno 
preveritev ne pričakujemo bistvene spremembe vrednosti kazalcev hrupa pri objektih z varovanimi 
prostori glede na izhodiščno stanje.  
 
Ocenjujemo, da bo vpliv izvedbe plana na okoljski cilj Ohranjena vrednost kazalcev hrupa v okolju 
nebistven (B). 
 

8.4.4 Omilitveni ukrepi 
Omilitveni ukrepi glede na ocenjeno stopnjo vpliva in ugotovljeno niso posebej predvideni.  
 

8.4.5 Predviden način spremljanja stanja okolja v času izvedbe plana  
V nadaljevanju je predstavljen program spremljanja staja, ki ga je potrebno zagotoviti: 

Kazalec Spremljanje in način spremljanja Nosilec Obdobje 

spremljanja 

Vrednosti kazalcev 

hrupa v okolju 

V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v 

okolju in Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v 

okolju je potrebno monitoring hrupa izvajati v času 

obratovanja kamnoloma oziroma v času izvajanja 

OPPN. Zavezanec za spremljanje stanja med 

obratovanjem je upravljavec kamnoloma. Monitoring 

hrupa je potrebno izvajati v skladu z določili Uredbe o 

ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju po Pravilniku o 

prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za 

vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje. V okviru 

prvih meritev in obratovalnega monitoringa hrupa je 

potrebno zagotoviti meritve obremenitve s hrupom kot 

posledico emisije vseh virov hrupa v kamnolomu. 

Zavezanec za izvedbo obratovalnega monitoringa hrupa 

je upravljavec kamnoloma, meritve izvaja od 

ministrstva pooblaščena organizacija. 

Upravljavec 

kamnoloma 

1x na 3 leta 

v času 

izvajanja 

OPPN 
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8.5 Okoljski cilj: Hitrosti vibracij pod mejnimi vrednostmi  

Izbran okoljski cilj za namen presoje je:  

 Hitrosti vibracij pod mejnimi vrednostmi.  
 
Z opredeljenim okoljskim ciljem želimo doseči, da hitrosti vibracij in s tem povezani učinki vibracij pri 
stanovanjskih objektih v okolici ne bodo prekomerni in v skladu z veljavnimi standardi.  
 
Izbrani kazalec za spremljanje doseganja izbranih ciljev je:  

 Vrednost seizmičnih meritev hitrosti vibracij pri izvedbi miniranja. 
 
Stanje izbranih kazalcev je: 

Kazalci stanja okolja Stanje kazalca (zadnji dostopen podatek) 

Vrednost seizmičnih 

meritev hitrosti vibracij pri 

izvedbi miniranja 

Dosedanje meritve vibracij na obravnavanem območju kažejo, da ni bilo preseženih 

dopustnih vrednosti (R. Ivič, 2020).  

 

8.5.1 Merila in metode ugotavljanja in ocenjevanja vplivov 
V nadaljevanju so podana merila za ugotavljanje in vrednotenje vplivov na okoljski cilj. Ocena vpliva na 
okoljski cilj temelji na podlagi izhodiščnega stanja in predvidenih dejavnosti oz. pričakovanih sprememb, 
ki so predvidene z OPPN. Pri tem smo izhajali iz obstoječega stanja meril (kazalcev stanja okolja) in 
poskušali napovedati spremembo meril. Pri vrednotenju stopnje vpliva na okoljski cilj po značaju smo 
uporabili lestvico, ki jo predpisuje Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite 
presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. št. 73/05).  
 
Preglednica 38Merila vrednotenja vplivov za okoljski cilj - Hitrosti vibracij pod mejnimi vrednostmi 

Razred učinka Opredelitev razreda učinka 

A - ni vpliva oziroma je 

lahko vpliv pozitiven 

Izvedba OPPN ne vpliva na obremenitev stavb v okolici z vibracijami ali pa celo 

zmanjšuje vibracije 

B - nebistven vpliv 
Izvedba OPPN vpliva na obremenitev stavb v okolici z vibracijami, vendar je vpliv 

znotraj predpisanih mejnih vrednosti za hitrosti vibracij. 

C - nebistven vpliv zaradi 

izvedbe omilitvenih 

ukrepov 

Izvedba OPPN vpliva na obremenitev stavb v okolici z vibracijami, vendar je vpliv 

znotraj predpisanih mejnih vrednosti za hitrosti vibracij zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov, ki so zahtevani s tem poročilom.  

D - bistven vpliv 

Izvedba OPPN vpliva na obremenitev stavb v okolici z vibracijami tako, da vpliv 

presega s standardi določene mejne vrednosti. Toda z ustreznimi ukrepi je vpliv možno 

omiliti in zagotoviti vrednosti pod mejnimi vrednostmi. 

E - uničujoč vpliv 

Izvedba OPPN vpliva na obremenitev stavb v okolici z vibracijami tako, da vpliv 

presega s standardi določene mejne vrednosti. Vendar z ukrepi vpliva ni možno omiliti 

in zagotoviti vpliva vibracij pod mejnimi vrednostmi. 

X Ni razpoložljivih podatkov, zaradi česar vrednotenje ni mogoče. 

 
Predpisov, ki bi zakonsko urejali varstvo okolja in stavb pred vibracijami, v slovenski zakonodaji ni, zato 
so bili potencialni vplivi izvedbe OPPN ocenjeni na podlagi standardov s tega področja (standard DIN 
4150 tretji del, avstrijske norme ÖNORM S 9020 in švicarske norme SN 640312a).  
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8.5.2 Opredelitev vplivov 

8.5.2.1 Potencialni vplivi za obremenitve okolja z vibracijami 
Pri obratovanju kamnoloma se bo uporabljala tehnologija miniranja. Zaradi tehnologije miniranja bodo 
na območju OPPN, ki predstavlja osnovo za širjenje kamnoloma in v njegovi bližini nastajali nezaželeni 
seizmični učinki, ki se odražajo kot tresenje tal v bližnji okolici. Miniranje je programirano in izvajano 
tako, da je zagotovljena varnost najbližjih objektov na površini. V konkretnem primeru to predstavlja 
nevarnost pred prekomernimi tresljaji in s tem nevarnost za porušitve zaradi miniranja. Pri tem je 
potrebno poudariti, da to niso novi vplivi. Ti vplivi so na območju že nastajali in še nastajajo zaradi 
izvajanja del v obstoječem kamnolomu. Omejitev intenzitete tresljajev se običajno podaja glede na vrsto 
objektov, ki jih je potrebno varovati.  
 
Zaradi uporabe tehnologije miniranja se lahko pričakuje pojav: 

 Potresnih učinkov miniranja – širjenje vibracij. 

 Možnost nastanka zračnega udara val 

 Razlet materiala pri miniranju.  
 
Potresni učinek miniranja predstavlja obremenitev območja z vibracijami. Vibracije, ki so posledica 
razstreljevalnih del so občasni sunki, katerih jakost je predvsem odvisna od specifične porabe razstreliva 
na m3, količine aktiviranega razstreliva na sekundni interval in geološke sestave tal. V praksi je za 
določanje jakosti vibracij (tresljajev) uporabljena enota hitrost vibracije (mm/s). Enota je sestavljena iz 
amplitude nihanja in frekvence, ki najbolj odraža in definira stresanja in nevarnost, zato so vsi standardi 
in omejitve vezani na to enoto. Tresljaji z večjo hitrostjo vibracije so močnejši in predstavljajo večjo 
nevarnost za objekte. Tudi frekvenca ima določen vpliv in sicer obratno sorazmeren – višje frekvence so 
manj nevarne in obratno. Na krajših razdaljah prevladujejo relativno visoke frekvence 50 do 100 Hz. 
Visoke frekvence se z razdaljo izgubljajo, ker se hitreje dušijo. Na večjih razdaljah tako prevladujejo nižje 
frekvence 10 do 30 Hz, ki pa so nevarnejše za objekte. Iz zgoraj omenjenega razloga nekatere norme na 
krajših razdaljah dovoljujejo višje hitrosti vibracije (ONORM S 9020) ali višjo vrednost hitrosti vibracije pri 
višjih frekvencah (DIN 4150). 
 
Potresi pri miniranju so v direktni zvezi z količino razstreliva, ki je trenutno inicirana oz. je inicirana v 
nekem milisekundnem intervalu, ki mora biti daljši od 10 milisekund. Na potres oz. stopnjo potresa 
vplivajo tudi drugi faktorji, kot so vrsta tal po katerih se prenaša, oddaljenost od mesta miniranja, način 
miniranja itd.  
 
Ker so ti faktorji v glavnem dani in jih ne moremo spreminjati, ostane kot odločilni faktor s katerim 
vplivamo na velikost potresa, količina razstreliva na milisekundni interval. Dovoljene količine razstreliva 
se praviloma določajo na podlagi poizkusnih seizmičnih meritev.  
 
Brez seizmičnih meritev je dovoljeno uporabiti na milisekundni interval količino razstreliva, ki je 
določena v Pravilniku o zadevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za 
dela pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, izvajanje drugih 
rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih. S pravilnikom se določa odvisnost 
količine razstreliva od razdalje ogroženih objektov.  
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Drugi važen podatek je dovoljena meja potresa, ki nastane pri miniranju. Slovenskih normativov še ni, 
zato se uporabljajo mednarodno uveljavljeni standardi.  
 
Razstreljevanje mora biti načrtovano tako, da je zagotovljena varnost najbližjih objektov in sicer pred: 

 razmetom miniranega materiala, 

 zračnim udarnim valom (detonacijo) in 

 potresom, ki nastane pri razstreljevanju. 
 
Za vsako razstreljevanje mora biti določen odgovorni vodja, ki mora poskrbeti za: 

 pravilno izvajanje del razstreljevanja po tehnični dokumentaciji in zakonskih predpisih, 

 obveščenost okolice o razstreljevanju in ukrepih za varnost, 

 namestitev stražarjev za fizično zaščito ob razstreljevanju. 
 
Sekundarni učinki vibracij v bivalnih prostorih so lahko moteči pojavi kot so žvenketanje okenskih stekel, 
steklovine, tresenje pohištva in vrat ipd. Vendar le v primerih, ko so objekti v okolici izpostavljeni 
potresnim učinkom in se le ti občutijo.  
 
Glede na rezultate dosedanjih meritev vibracij in učinkov miniranj ob obratovanju obstoječega 
kamnoloma, kjer se uporablja ista tehnologija, kot bo uporabljena v primeru izvedbe OPPN in 
predvidene širitve glede na oddaljenosti objektov od pridobivalnega prostora, ter omilitvene ukrepe, ki 
so predvideni s strokovnimi podlagami in odlokom lahko predvidimo, da dovoljene hitrosti vibracij 
verjetno ne bodo presegle dovoljenih vrednosti za razred zaščite v katerega se uvrščajo najbližji 
stanovanjski objekti. V kolikor povzamemo, da bodo polnitve sklane z določili in upoštevamo 
oddaljenost okoliških stanovanjskih objektov od območja pridobivanja kamnine lahko predpostavljamo, 
da hitrost vibracij pri objektih ne bodo presežene. 
 
Izpostaviti je tudi potrebno da se s odpiranje pridobivalnega prostora kamnoloma oz. področje 
izkoriščanja bo odmikalo od objektov. Na podlagi tega ocenjujemo, da bo sprememba učinkov vibracij 
ostala na ravni dosedanjih rezultatov meritev ob predpostavki, da bodo upoštevani ukrepi za izvajanje 
vrtanja in miniranja ki so predvideni z rudarskim projektom in standardi za izvajanje miniranj v 
kamnolomu. V primeru neupoštevanja ukrepov, ki so navedeni v rudarskem projektu in v tem poročilu 
navedenih omilitvenih ukrepov, lahko pride do pojava vibracij, ki lahko imajo ne željen učinek na objekte 
in poselitev v okolici posega. V takem primeru so vplivi vibracij na okolje lahko bistveni. Toda glede na 
dosedanjo prakso izvajanja dela v kamnolomu, razvoj tehnologij in strogega načrtovanja izvedbe del je 
verjetnost, da pride do teh učinkov majhna. 
 
Vsako razstreljevanje povzroči hitro spremembo zračnega pritiska v okoliškem zraku, ki se izraža kot 
zračni udar - detonacija. Po predpisih je v 184. členu Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkoriščanje 
mineralnih surovin, izvajanje drugih rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih, 
določeno dovoljeno povečanje zračnega tlaka pri dveh razstreljevanjih na teden do 2 mbara. 
 



Okoljsko poročilo za OPPN za Kamnolom Poljčane – »širitev pridobivalnega prostora« 

 

Stran 127 od 143 

Po izkušnjah, so dovoljene vrednosti zračnega nadpritiska za občutek ljudi relativno visoke, kar je 
potrebno upoštevati in z tehničnimi ukrepi zmanjšati zvočni efekt razstreljevanja na minimum, predvsem 
z opustitvijo izvajanja razstreljevanja z detonacijsko vrvico. Na ta način se zmanjša subjektivni občutek 
detonacije na ljudi in reakcije ljudi na razstreljevanje. V primeru uporabe detonacijske vrvice za 
povezovanje min se jo po možnosti prekrije s plastjo peska. Na temelju navedenega in predvidevanja 
lahko privzamemo, da povzročeni zračni udar pri strogo načrtovanem miniranju ne bo imel negativnih 
posledic za okolico. Izmerjene vrednosti iz dosedanjih meritev kažejo, da dovoljene vrednosti niso bile 
dosežene. 
 
Prekomernega razpeta miniranega materiala ne pričakujemo, ker se ga omejuje s tehničnimi ukrepi. 
Skladno s strokovnimi podlagami se prekomerni razmet materiala omeji s tehničnimi ukrepi kot so: 

 pravilno eksplozivno polnjenje minskih vrtin tj. pravilna specifična poraba razstreliva, pravilna 
koncentracija razstreliva; 

 zadostna izbojnica in zadostna dolžina čepa - mašila; 

 konfiguracija terena z ozirom na razmet oziroma na bližino objektov, ki bi bili lahko ogroženi, je 
ugodna. Kot ogroženi objekti se lahko smatrajo le kamnolomski objekti; 

 natančnega uporabnega izračuna mej ogroženega področja ni, obstajajo pa izkustvena pravila, ki 
se jih je treba dosledno držati; 

 dosledno je potrebno upoštevati najmanjše izbojnice za določen premer vrtine, vsako 
zmanjšanje izbojnice povečuje nevarnost razmeta; 

 upoštevati predvideno specifično porabo razstreliva - vsako povečanje specifične porabe 
povečuje nevarnost razmeta; 

 nujno upoštevanje predpisane dolžine čepa - mašila, vsako zmanjšanje dolžine čepa povečuje 
nevarnost razmeta; 

 stalna kontrola koncentracije eksplozivne polnitve, posebno v vrtinah, kjer so zaznane 
morebitne kaverne; 

 kontrolirati eksplozivne polnitve v oslabljenih conah (razpoke, glina itd.), strogo upoštevati smer 
odpiranja minskega polja, ter tako delno usmeriti možen razmet. 

 
Pri miniranju na površini je nevarnost pred strupenimi in dušljivi učinki miniranja prisotna le izjemoma v 
neugodnih vremenskih situacijah (vlaga in dež). Po vsakem miniranju je potrebno počakati, da se poleže 
prah in razkadijo plini ter šele potem izvršiti pregled delovišča. Nevarnost toplotnega učinka je prisotna 
izjemoma, če je teren pokrit s suhim listjem in podobno in v suhem vremenu. Neposredno okolico 
minskega polja je potrebno očistiti ter odstraniti vse vnetljive snovi (suho listje, suha trava, suhe veje, 
papir itd.).  
 
Plini, ki nastanejo pri miniranju pri popolni detonaciji, so nestrupeni in ne predstavljajo nevarnosti za 
okolico. Pri eventualni nepopolni detonaciji pa nastajajo plini, ki pa se hitro razredčijo in razkrojijo. Glede 
na prevetrenost območja in ukrepe za preprečitev nepopolnih detonacij ni pričakovati zaznavnih tovrstni 
vplivov.  
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Glede na oddaljenosti objektov od predvidenega pridobivalnega prostora kamnoloma ter omilitvene 
ukrepe, ki so predvideni z odlokom in strokovnimi podlagami lahko predvidimo, da dovoljene hitrosti 
vibracij verjetno ne bodo presegle dovoljenih vrednosti za razred zaščite v katerega se uvrščajo najbližji 
objekti.  Na podlagi tega ocenjujemo, da bo sprememba gibanja izbranega kazalca ostala na ravni 
dosedanjih rezultatov meritev ob predpostavki, da bodo upoštevani ukrepi za izvajanje vrtanja in 
miniranja ki so predvideni z rudarskim projektom in standardi za izvajanje miniranj v kamnolomu.  
 

8.5.2.2 Ocena vplivov na okoljski cilj 
Vpliv izvedbe OPPN na obremenitev okolja z vibracijami in obremenitve ljudi v okoliških objektih, ob 
predpostavki, da bodo upoštevani ukrepi za izvajanje vrtanja in miniranja ki so predvideni z rudarskim 
projektom in standardi za izvajanje miniranj v kamnolomu, ocenjujemo kot nebistven (B).  
 
Vpliv na okoljski cilj ''Hitrosti vibracij pod mejnimi vrednostmi'' ocenjujemo kot nebistven (B). 
 
V primeru neupoštevanja ukrepov, ki so navedeni v rudarskem projektu in v tem poročilu navedenih 
omilitvenih ukrepov, lahko pride do pojava vibracij, ki lahko imajo ne željen učinek na objekte in 
poselitev v okolici OPPN. V takem primeru so vplivi vibracij na okolje lahko bistveni. Toda glede na 
dosedanjo prakso izvajanja dela v kamnolomu, razvoj tehnologij in strogega načrtovanja izvedbe del je 
verjetnost, da pride do teh učinkov majhna.  
 

8.5.3 Omilitveni ukrepi 
Omilitveni ukrepi s tem poročilom niso predvideni, saj glede na ugotovljeno in ocenjeno stopnjo vpliva 
niso potrebni.  
 
Priporočila, ki jih podajamo z namenom preprečevanja pojava prekomernih vplivov in neželenih učinkov 
zaradi vibracij so: 

 V primeru uporabe tehnologije miniranja je organizacijo izvedbe in izvedbo miniranja prepustiti 
pooblaščeni usposobljeni organizacije, ki ima izkušnje in tehnična znanja za izvajanje miniranja. 

 Miniranje je treba izvajati v skladu s prej pripravljenim načrtom v okviru katerega je treba 
upoštevati priporočene detonacijske polnitve in uporabljati takšno tehnologijo pridobivanja 
miniranja s katero bodo učinki miniranja (razmet, tresljaji in zračni udar) na okolico v okviru 
kriterijev, ki so določeni z uveljavljenimi standardi.  

 Ne glede na eksplozivne polnitve posamezne vrtine je priporočena milisekundna zakasnitev 
vsake vrtine. 

 Delo polnjenja in mašenja minskih vrtin se mora izvajati pod stalnim nadzorom. 

 Sprotno je treba obveščati okoliške prebivalce o času predvidenega miniranja. 

 Treba je izvajati meritve hitrosti širjenja vibracij v času miniranja pri okoliških objektih (merilna 
mesta kot v dosedanjem obratovanju kamnoloma).  

 Ustrezno okoliščinam se vrtine polnijo z manjšo koncentracijo razstreliva (rahljano miniranje). 
Polnitve minskih polj in minska polja je treba prilagajati glede na rezultate seizmičnih meritev. 

 Zavarovanje pred razmetom, ko se miniranje izvaja na zgornjih etažah, je treba doseči s 
pokrivanjem s posebnimi varovalnimi mrežami ali pregrinjali iz gumijastih trakov. 
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 Za zmanjšanje vplivov zračnega udara pri miniranju je treba ustrezno usmerjati odkopno fronto, 
da ostanejo naravne prepreke (gozd) za širjenje udarnega vala. 

 
Za zmanjšanje motečih vplivov razstreljevanja (detonacija, tresenje tal) je bistvenega pomena 
predhodno obveščanje okoliškega prebivalstva, kajti če so ljudje pripravljeni na miniranje, ga občutijo 
mnogo boj sprejemljivo. 
 

8.5.4 Predviden način spremljanja stanja okolja v času izvedbe plana  
Kazalci za spremljanje stanja so: 

Kazalec Spremljanje in način spremljanja Nosilec Obdobje 

spremljanja 

Vrednost seizmičnih 

meritev hitrosti 

vibracij pri izvedbi 

miniranja 

Občasno naj se izvaja meritve hitrosti širjenja vibracij v 

času miniranja pri okoliških objektih v skladu z 

standardom za meritve hitrosti vibracij. 

 

Predlagamo da se izvedejo meritve na najmanj enem 

merilnem mestu in najmanj za vsako drugo miniranje.  

Investitor oz. 

nosilec 

rudarske 

pravice 

Vsako leto v 

času 

izvajanja 

OPPN. 
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8.6 Okoljski cilj: Dobro stanje arheoloških ostalin  

Izbrani okoljski cilji celovite presoje za segment kulturna dediščina je: 

 Dobro stanje arheoloških ostalin. 
 
Okoljski cilj izhaja iz temeljnih ciljev varstva kulturne dediščine in sicer varstva arheoloških ostalin ter 
ciljev, ki izhajajo iz splošnih usmeritev ohranjanja dobrega stanja arheoloških ostalin.  
 
Izbrani so posredni kazalci za spremljanje doseganja izbranih ciljev za segment kulturna dediščina so: 

 Vključenost rezultatov predhodnih arheoloških raziskav v načrtovanje izvedbe posegov. 
 
S kazalcem Vključenost rezultatov predhodnih arheoloških raziskav v načrtovane ureditve preverjamo, 
kako in v kolikšni meri so bili pridobljeni izsledki in rezultati vključeni v načrtovane ureditve, ki so 
predmet OPPN.  
 

8.6.1 Merila in metode ugotavljanja in ocenjevanja vplivov 
V nadaljevanju so podana merila za ugotavljanje in vrednotenje vplivov na okoljski cilj. Ocena vpliva na 
okoljski cilj temelji na podlagi izhodiščnega stanja in predvidenih dejavnosti oz. pričakovanih sprememb, 
ki so predvidene s predmetnih aktom. Pri vrednotenju stopnje vpliva na okoljski cilj po značaju smo 
uporabili lestvico, ki jo predpisuje Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite 
presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. št. 73/05). Vplive izvedbe plana se vrednoti glede na 
izpolnjevanje okoljskih ciljev, ocene pa se podaja v velikostnih razredih od ocene A do ocene X. Pomen 
posameznih ocen je podan v spodnji preglednici. 
 
Preglednica 39: Merila vrednotenja vplivov za okoljski cilj Dobro stanje arheoloških ostalin  

Razred učinka Opredelitev razreda učinka 

A - ni vpliva oz. je 
lahko vpliv pozitiven 

Zaradi izvedbe plana sprememb vrednosti izbranih meril ni pričakovati oziroma se vrednost meril lahko 
izboljša.  

B - nebistven vpliv 

Zaradi izvedbe plana bistvenih sprememb izbranih meril ni pričakovati. OPPN ne posega (neposredno 
ali posredno) v območje arheološkega najdišča, vendar je v vsebino OPPN zagotovljena vključenost 

ukrepov za ohranjanje arheoloških ostalin, ali pa je zagotovljena vključenost rezultatov predhodnih 
arheoloških raziskav v izvajanje načrtovanih ureditev.  

C - nebistven vpliv 

pod pogoji (zaradi 
izvedbe omilitvenih 
ukrepov) 

Zaradi izvedbe plana bistvenih sprememb izbranih meril ni pričakovati. OPPN ne posega (neposredno 
ali posredno) v območje arheološkega najdišča, vendar je v vsebino OPPN zagotovljena vključenost 

ukrepov za ohranjanje arheoloških ostalin zaradi podanih omilitvenih ukrepov, ali pa je zagotovljena 
vključenost rezultatov predhodnih arheoloških raziskav v izvajanje načrtovanih ureditev z dodatno 

podanimi ukrepi za zmanjšanje vpliva na sprejemljivo raven. 

D - bistven vpliv 
Zaradi izvedbe plana se pričakuje poslabšanje stanja enega ali več izbranih meril, vendar sprememb ni 

mogoče omiliti z omilitvenimi ukrepi. Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vpliva so neizvedljivi. 

E - uničujoč vpliv 
Zaradi izvedbe plana je pričakovati uničujoče poslabšanje izbranih meril, katerih sprememb ni mogoče 

omiliti z omilitvenimi ukrepi. Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vpliva niso možni. 

X 
Ugotavljanje vpliva plana ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih posegih ali zaradi 

pomanjkanja podatkov o obstoječem stanju okolja. 
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8.6.2 Opredelitev vplivov 
Predvideni OPPN v povezavi z območjem potencialne širitve kamnoloma so načrtovane na območju, ki 
po podatkih registra nepremične kulturne dediščine ni opredeljeno kot območje registrirane arheološke 
dediščine. Pri tem pa posegajo tudi na območja, ki še niso bila predhodno arheološko pregledana. Glede 
na to, da se v okolici (v radiju ca. 1,5 km) nahajajo območja arheološke najdišča in arheološka dediščina 
in vpetost lokacije med enote dediščine se okvirno lahko pojavi možnost oz. potencial, da bi pri izvedbi 
OPPN lahko prišlo do odkritja novih območij najdišč in pri tem do poškodovanja ali celo uničenja 
potencialnih arheoloških ostalin ob pripravljalnih delih oz. neprimernem izvajanju zemeljskih del.  
 
Predhodne arheološke raziskave v času izdelave tega poročila niso bile izvedene, tako da z oceno 
potenciala v času izdelave tega poročila nismo razpolagali. Za pridobitev vsaj osnovnih informacij bi bilo  
izvesti aktivnosti in vsaj pregled po metodah PAR 1-4 za območje OPPN. Vendar glede na to, da te niso 
izvedene, lahko ugotovimo, da obstoječi podatki za območje OPPN ne omogočajo ocene arheološkega 
potenciala.  
 
Glede na izvedeno analizo in stanje predmetnega območja, ki predstavlja nadaljevanje območja 
pridobivalnega prostora obstoječega kamnoloma ter odsotnost dosedanjih tovrstnih izsledkov 
ugotovitev lahko privzamemo, da izvedba predhodnih arheoloških raziskav za oceno arheološkega 
potenciala ni smiselna. Gre namreč za območje na katerem se predvideva izkoriščanje kamnine in s tem 
preoblikovanje površja z odvzemom (odkopom) matične kamnine. Glede na to smo mnenja, da za 
predmetno območje ocene o tem, kako bo izvedba prostorskega akta vplivala na arheološke ostaline, v 
okviru presoje v tem okoljskem poročilu za potrebe postopka CPVO ni mogoče izvesti oz. ocene ni 
možno podati. Zato je predlog, da se varstvo morebitnih tangiranih arheoloških ostalin zagotavlja v 
nadaljnjih postopkih in sicer konkretno z izvajanjem strokovnega nadzora med pripravljalnimi in 
začetnimi zemeljskimi deli, ki se bodo izvajali v sklopu izvajanja OPPN.  
 
Med drugim je v splošnih smernicah za varstvo kulturne dediščine tudi določeno, da na celotnem 
območju urejanja veljajo tudi splošna zakonska določila glede varstva arheoloških ostalin in sicer: 

 strokovni nadzor nad posegi: Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavodu za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti 
dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad 
posegi. 

 odkritje arheološke ostaline: Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni 
arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob 
odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o 
najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo 
dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim 
grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe 
določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oz. se omeji ali 
prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline. 
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Glede na prej navedeno zato predlagamo, da se varstvo arheoloških ostalin na tej ravni za začetek 
zagotovi tako, da se v Odlok o OPPN ustrezno vključiti ukrep za arheološke ostaline v sledečem zapisu:  

 Med izvajanjem posegov v zemeljske plasti je treba zagotoviti splošni arheološki varstveni režim, 
ki najditelja/lastnika zemljišča/ investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine 
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti 
pristojno enoto ZVKDS, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. 

 Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in 
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. 
 

8.6.2.1  Ocena vplivov na okoljski cilj 
Načrtovane ureditve posegajo tudi na območja, ki še niso bila predhodno arheološko pregledana, zato je 
možno, da bo pri izvedbi oz. urejanju območja prišlo do odkritja novih območij arheoloških najdišč in pri 
tem do poškodovanja ali celo uničenje potencialnih arheoloških ostalin ob neprimernem izvajanju 
zemeljskih del. Glede na predhodno navedeno smo mnenja, da za predmetno območje ocene o tem, 
kako bo izvedba prostorskega akta (konkretno OPPN) vplivala na arheološke ostaline, v okviru presoje v 
tem okoljskem poročilu za potrebe postopka CPVO ni mogoče izvesti oz. ocene ni možno podati. Zato je 
predlog, da se varstvo morebitnih tangiranih arheoloških ostalin zagotavlja v nadaljnjih postopkih in 
sicer konkretno z izvajanjem strokovnega nadzora med posegi, ki se bodo izvajali v sklopu izvajanja 
OPPN. 
 
Na temelju predhodno navedenega ocenjujemo, da bo vpliv izvedbe OPPN na okoljski cilj Dobro stanje 
arheoloških ostalin (X) vplivov ni možno oceniti. 
 

8.6.3 Omilitveni ukrepi 
Omilitveni ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati so: 

Ukrep 
Utemeljitev 

ukrepa 
Časovni 

okvir 

Izvedljivost ukrepa, ocena 
ustreznosti in način 

spremljanja uspešnosti 

Varstvo morebitnih tangiranih arheoloških 
ostalin zagotavlja v nadaljnjih postopkih in 
sicer konkretno z izvajanjem strokovnega 
nadzora med posegi (pripravljalna in 
zemeljska dela), ki se bodo izvajali v sklopu 
izvajanja OPPN. Zato je potrebno pri 
izvajanju del na območju OPPN zagotoviti 
občasni strokovni nadzor nad izvedbo del s 
strani pristojnega strokovnjaka za 
arheološke raziskave.  

Z izvedbo 
omilitvenega 
ukrepa se bo 
ustrezno 
varovalo 
arheološke 
ostaline na 
območjih 
predvidenih 
ureditev. 

Ukrep je 
treba 
zagotavljati 
pri izvedbi 
del na 
območju.  

Ukrep je izvedljiv saj je treba 
pred izvajanjem del občasno 
zagotoviti strokovni nadzor nad 
izvedbo del s strani pristojnega 
strokovnjaka za arheološke 
raziskave. 
Ukrep je ustrezen saj se bo tako 
pripomoglo k zagotavljanju 
ustreznega varovanja 
arheoloških ostalin na 
območjih. 
Upoštevanje omilitvenega 
ukrepa se preveri pristojna 
oseba ZVKDS.  
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8.6.4 Predviden način spremljanja stanja okolja v času izvedbe plana  
V nadaljevanju je predstavljen program spremljanja staja, ki ga je potrebno zagotoviti: 

Kazalec Spremljanje in način spremljanja Nosilec Obdobje 

spremljanja 

Poročila o izvedenih 

nadzorstvih nad 

izvedbo del s strani 

pristojnega 

strokovnjaka za 

arheološke 

raziskave. 

Pri izvajanju del na območju OPPN investitor obvesti 

pristojno enoto ZVKDS in zaprosi za občasni strokovni 

nadzor nad izvedbo del s strani pristojnega 

strokovnjaka za arheološke raziskave. 

Investitor v 

sodelovanju z 

ZVKDS 

V fazi 

izvedbe 

odpiranja 

novih 

površin za 

širitev 

kamnoloma. 
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8.7 Okoljski cilj: Varovanje naravnega okolja pred svetlobnim 

onesnaženjem 

Izbrani okoljski cilji celovite presoje za segment kakovost zraka je:  

 Varovanje naravnega okolja pred svetlobnim onesnaženjem 
 
Izbrani neposredni in posredni kazalec za spremljanje doseganja izbranega cilja je:  

 Svetilke, ki sevajo svetlobo nad vodoravnico in znaša delež svetlobnega toka, ki seva nad 
vodoravnico več kot 0 %. 

 
Stanje izbranih kazalcev je: 

Kazalci stanja okolja 
Stanje kazalca  

(zadnji dostopen podatek) 

Povprečne letne 
koncentracije delcev PM10 

na izbranih ocenjevalnih 
mestih. 

Na območju OPPN so v obstoječem stanju prisotni viri svetlobnega onesnaženja, in sicer so 

prisotne svetilke, katerih svetlobni tok seva nad vodoravnico.  

 

8.7.1 Merila in metode ugotavljanja in ocenjevanja vplivov 
V nadaljevanju so podana merila za ugotavljanje in vrednotenje vplivov na okoljski cilj. Ocena vpliva na 
okoljski cilj temelji na podlagi izhodiščnega stanja in predvidenih dejavnosti oz. pričakovanih sprememb, 
ki so predvidene z OPPN. Pri tem smo izhajali iz obstoječega stanja meril (kazalcev stanja okolja) in 
poskušali napovedati spremembo meril. Pri vrednotenju stopnje vpliva na okoljski cilj po značaju, smo 
uporabili lestvico, ki jo predpisuje Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite 
presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. št. 73/05).  
 
Preglednica 40: Merila vrednotenja vplivov za okoljski cilj – varovanje naravnega okolja pred svetlobnim onesnaženjem 

Razred učinka Opredelitev razreda učinka 

A - ni vpliva oziroma je 
lahko vpliv pozitiven 

Izvedba OPPN ima na obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaževanjem pozitiven vpliv 
oziroma nima vpliva, saj se bo z njegovo izvedbo obremenjenost okolja s svetlobnim 
onesnaževanjem zmanjšala oziroma se ne bo spremenila. 

B - nebistven vpliv 
Izvedba OPPN na  obremenjenost  okolja  s  svetlobnim  onesnaževanjem  ne  vpliva  bistveno,  

obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaževanjem se ne bo bistveno povečala. 

C - nebistven vpliv zaradi 

izvedbe omilitvenih 
ukrepov 

Izvedba OPPN na obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaževanjem ne vpliva bistveno v 

primeru, da se zagotovijo omilitveni ukrepi, s katerimi se zagotavlja, da se obremenjenost 
okolja s svetlobnim onesnaževanjem ne bo bistveno spremenila. 

D - bistven vpliv 
Izvedba OPPN na obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaževanjem bistveno vpliva. 
Obremenjenost okolja svetlobnim onesnaževanjem bi se ob njegovi izvedbi glede na 

izhodiščno stanje bistveno povečala. 

E - uničujoč vpliv 

Izvedba OPPN na obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaževanjem vpliva uničujoče. 

Obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaževanjem bi se ob njegovi izvedbi povečala v taki 
meri, da bi bila dosežena nesprejemljiva raven obremenjevanja okolja s svetlobnim 
onesnaževanjem. 

X Ni razpoložljivih podatkov, zaradi česar vrednotenje ni mogoče. 
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8.7.2 Opredelitev vplivov 
Izvedba OPPN predvideva širitev pridobivalnega prostora kamnoloma, nadaljnjo eksploatacijo in sanacijo 
odkritih površin. Z izvedbo OPPN se bodo ohranile vse obstoječe dejavnosti na območju, ki se bodo tudi 
v prihodnje izvajale pretežno v dnevnem času. Izjemo predstavlja zimski letni čas, ko je sončni zahod 
zgodnejši in so dnevi krajši. Vir svetlobnega onesnaženja na območju OPPN predstavlja zunanja 
razsvetljava, ki je urejena ob objektu separacije, utrjenem parkirišču in pretakalni ploščadi ter tehtnici z 
nadstrešnico.  
 
Z izvedbo OPPN ni predvidenih novih svetilk oziroma novih virov svetlobnega onesnaženja. Tako, da 
neposrednega vpliva zaradi predvidene izvedbe OPPN ni pričakovati.  
 
Glede na zatečeno stanje, pa so možni vplivi zaradi obstoječih ureditev. Svetilke ob napravah za 
predelavo kamnin ter ob tehtnici z nadstrešnico so delno zasenčene svetilke z izbočenim pokrovom iz 
prosojnega materiala, ki svetlobo razprši. Pri takšnih svetilkah se svetloba razprši nad prehajanjem skozi 
prosojen pokrov in se razprši nad vodoravnico. Z leti se obrabljajo in imajo vedno več svetlobe razpršene 
v nebo ter povzročajo bleščanje. Takšne svetilke niso skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13), ki v prvem odstavku, 4. člena 
določa, da delež svetlobnega toka svetilk, ki seva navzgor, mora biti enak 0 %.  
 
Glede na navedeno vpliv predvidene izvedbe OPPN opredelimo kot nebistven. Zaradi obstoječih 
ureditve, pa bo potrebno izvesti aktivnosti za uskladitev elementov razsvetljave z zahtevami področnih 
predpisov. Po pridobljenih podatkih upravljavec kamnoloma načrtuje izvedbo rekonstrukcije dela uvoza 
v območje kamnoloma. V sklopu izvedbe rekonstrukcije pa bo izvedel tudi aktivnosti za uskladitev 
elementov razsvetljave z zahtevami. Tako, da privzamemo da so ukrepi že predvideni in stanje 
prepoznano tako da bo prihodnjem obdobju, do pričetka izvajanja plana (predmetni OPPN), stanje že 
spremenjeno in izvedena razsvetljava v skladu z določili področne Uredbe.  
 

8.7.2.1  Ocena vplivov na okoljski cilj 
Iz prejšnjega poglavja je razvidno, da glede na obstoječe stanje, sama izvedba plana nima bistvenega 
vpliva na obremenjenost s svetlobnim onesnaženjem. Novi viri emisij svetlobnega onesnaženja, ki bi 
lahko prispevali k spremembam obremenjenosti s hrupom, se na območju OPPN ne bodo pojavili. 
 
Zaradi prisotnosti dela obstoječih neustreznih svetilk na območju v obstoječem stanju je potrebno 
neustrezne svetilke odstraniti in jih zamenjati s svetilkami, ki so skladne z Uredbo o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) oziroma je v 
tovrstne svetilke prepovedano nameščati svetila tako, da bi celotna električna moč svetilke bila večja od 
25 W.  
 
Vpliv na okoljski cilj ''Varovanje naravnega okolja pred svetlobnim onesnaženjem'' ocenjujemo kot 
nebistven (B). 
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8.7.3 Omilitveni ukrepi 
S predmetnim poročilom ni predvideni dodatni omilitveni ukrepi.  
 
Potrebno je upoštevati določila podana z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, 
za ureditev zunanje razsvetljave na območju proizvodnih obratov, in sicer:  

 Prvi odstavek, 4. člena, ki določa: 
o Za razsvetljavo, ki je vir svetlobe po tej uredbi, se uporabljajo svetilke, katerih delež 

svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0%. 

 7. člen, ki določa: 
o Povprečna električna moč svetilk razsvetljave proizvodnega objekta, vključno z razsvetljavo 

za varovanje, izračunana na vsoto zazidane površine stavb proizvodnega objekta in 
osvetljene nepokrite zazidane površine gradbenih inženirskih objektov, ki so namenjeni 
proizvodnemu procesu na območju proizvodnega objekta, ne sme presegati naslednjih 
mejnih vrednosti: 0,090 W/m² med izvajanjem proizvodnega procesa ter 30 minut pred 
začetkom in po koncu obratovalnega časa ter 0,015 W/m² zunaj časa za izvajanje 
proizvodnega procesa. 

o Pri izračunu povprečne električne moči svetilk razsvetljave proizvodnega objekta je treba 
upoštevati tudi električno moč svetilk za osvetljevanje fasad in streh stavb, v katerih se 
izvaja proizvodnja. 

o Ne glede na izračun povprečne električne moči svetilk iz prvega odstavka tega člena se lahko 
za razsvetljavo proizvodnega objekta uporabi ena ali več svetilk, katerih celotna električna 
moč ne presega 300 W. 

o Če se izvajajo v proizvodnem objektu dela na prostem, se med izvajanjem proizvodnega 
procesa električna moč svetilk razsvetljave površin, na katerih se izvajajo dela na prostem, 
ne upošteva v izračunu povprečne električne moči svetilk razsvetljave proizvodnega objekta 
iz prvega odstavka tega člena. 

o Upravljavec razsvetljave proizvodnega objekta, v katerem se izvajajo dela na prostem, mora 
zagotoviti, da povprečna osvetljenost površin delovnih mest na prostem ne presega 
standardne osvetljenosti delovnega mesta na prostem za več kot 10%. 

o Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko osvetljenost delovnih mest na prostem 
proizvodnega objekta presega standardne osvetljenosti delovnega mesta na prostem za več 
kot 10%, če upravljavec proizvodnega objekta kot delodajalec v skladu s predpisi, ki urejajo 
varnost in zdravje pri delu, na podlagi ocene tveganja ugotovi, da je za izvajanje delovnega 
procesa na delovnih mestih potrebna višja raven osvetljenosti. 

 Upoštevati je potrebno tudi 16. člen, ki določa prepovedi, in sicer: 
o Upravljavec razsvetljave mora zagotoviti, da je v dnevnem času od sončnega vzhoda do 

sončnega zahoda razsvetljava ugasnjena razen v zelo slabih vremenskih razmerah (npr. v 
gosti megli, močnem dežju ali sneženju). 

o Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali 
premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu. 

o Če svetilka razsvetljave za osvetljevanje nepokritih površin ni del razsvetljave iz 10. do 15. 
člena te uredbe in ne izpolnjuje zahteve 4. člena te uredbe, je vanjo prepovedano nameščati 
svetila tako, da je celotna električna moč svetilke večja od 25 W. 
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8.7.4 Predviden način spremljanja stanja okolja v času izvedbe plana  
 
V nadaljevanju je predstavljen program spremljanja staja, ki ga je potrebno zagotoviti: 

Kazalec Spremljanje in način spremljanja Nosilec Obdobje 

spremljanja 

Poročila o 

izvedenih delih 

zamenjave ali 

rekonstrukcije 

svetilk s strani 

pristojnega 

upravljavca 

kamnoloma. 

Investitor vodi in shrani evidenco izvedbe sanacijskih ali 

rekonstrukcijskih del na zunanji razsvetljavi na območju 

OPPN. 

Investitor 

oziroma 

odgovorni 

upravljavec 

kamnoloma. 

V času 

trajanja 

OPPN. 
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9 Podatki o preverjenih alternativah in razlogi za izbor 

predlagane alternative 

 
V Uredbi o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na 
okolje (Ur. l. RS, št. 73/05) je v 3. členu zapisano, da je okoljsko poročilo dokument, v katerem se 
opredelijo, opišejo in ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo 
človekovega zdravja in kulturne dediščine ter možne alternative, ki upoštevajo okoljske cilje in 
značilnosti območja, na katerega se plan nanaša. V 6. členu je zapisano, da mora okoljsko poročilo 
vsebovati poleg ostali informacij tudi informacijo o tem katere možne alternative so bile obravnavane in 
razlogi za izbor najustreznejše alternative. 
 
V skladu s 13. členom (2. odstavek, 5 alineja) Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku 
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05) je potrebno v primeru ugotovitev 
bistvenih ali uničujočih vplivov sprememb in dopolnitev veljavnega plana v okoljskem poročilu preveriti 
in ovrednotiti možne alternative.  
 
V pričujočem okoljskem poročilu smo podali omilitvene ukrepe, ki vplive plana na izbrane okoljske cilje 
zmanjšajo na sprejemljivo raven. Upoštevajoč navedeno nismo opredeljevali alternativne rešitev kot to 
določa 13. člen (2. odstavek, 5 alineja) Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite 
presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05).  
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10 Ločen prikaz ugotovitev okoljskega poročila, ki se nanašajo 

na varovana območja  

 
V postopku izdaje Odločbe (MOP, št. 35409-11/2020/8  z dne 26. 8. 2020)  je Zavod RS za varstvo narave 
podal tudi mnenje, iz katerega izhaja, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na 
varovana območja ni treba izvesti (ZRSVN, št. 4-III-1621/3-O-19/RC, z dne 7. 1. 2020). 
 
Na temelju navedenega v sklopu izdelave okoljskega poročila ni bil izdelan dodatek za presojo 
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja. Zaradi tega tudi ne podajamo 
povzetka oz. ločenega prikaza ugotovitev okoljskega poročila, ki se nanašajo na varovana območja.  
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11 Zaključek s sklepno oceno 

V predmetnem okoljskem poročilu so opredeljeni ter presojani verjetni vplivi izvedbe dopolnjenega 
osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za Kamnolom Poljčane na okolje, 
ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine.  
 
Vplive izvedbe plana na opredeljene okoljske cilje smo vrednotili na podlagi sprememb meril 
(kazalnikov), ki so bili opredeljeni za spremljanje okoljskega cilja.  
 
Opredelili smo naslednje ocene za postavljene okoljske cilje: 

Okoljski cilji za namen CPVO Ocena vpliva 
Ohranjena stabilnost populacij varovanih rastlinskih in živalskih vrst Nebistven vpliv zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov (C) 
Ohranjeno dobro stanje voda Nebistven vpliv zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov (C) 
Ohranjanje kakovosti zunanjega zraka Nebistven vpliv (B) 

Vrednost kazalcev hrupa pod mejnimi vrednostmi v bližini objektov Nebistven vpliv (B) 

Hitrosti vibracij pod mejnimi vrednostmi določenimi v skladu s standardi. Nebistven vpliv (B) 

Dobro stanje arheoloških ostalin. vplivov ni možno oceniti (X) s 
podanim ukrepom 

Varovanje naravnega okolja pred svetlobnim onesnaženjem Nebistven vpliv (B) 

 
Pri vrednotenju smo ugotovili, da se bistvene vplive da z ustreznimi omilitvenimi ukrepi zmanjšati 
oziroma omiliti na sprejemljivo raven nebistvenega vpliva. Zato smo v fazi presoje določili in opredelili 
izvedljive omilitvene ukrepe. Z upoštevanjem omilitvenih ukrepov pa smo ocenili te vplive za nebistvene. 
Tako smo ob predvidevanju, da bodo opredeljeni omilitveni ukrepi upoštevani, nobena ocena za 
opredeljene okoljske cilje ni dosegla velikostnega razreda D ali E. Omilitveni ukrepi za doseganje 
okoljskih ciljev so navedeni pri posameznem obravnavanem okoljskem cilju.  
 
Pri opredelitvi in vrednotenju vplivov nismo identificirali vplivov, ki bi imeli značaj čezmejnega vpliva. 
Glede na izkušnje iz drugih primerov ureditve, kot so načrtovane z OPPN ne povzročijo vplivov, ki bi 
segali zunaj območja urejanja v primeru upoštevanja zakonskih zahtev.  
 
Za sprejemljivost OPPN je ključno upoštevanje podanih omilitvenih ukrepov, ki izhajajo iz tega poročila. 
V fazi izdelave okoljskega poročila je bilo podanih nekaj predlogov za zapis dodatnih ukrepov in je 
pripravljavec plana to že sprejel in zapisal v vsebino odloka. Preverjanje ustreznosti vključitve 
omilitvenih ukrepov iz tega okoljskega poročila bomo izvedli ob pripravi predloga OPPN in pred 
postopkom pridobivanja sklepa o sprejemljivosti.  
 
Na podlagi ugotovitev tega okoljskega poročila ocenjujemo, da je dopolnjen osnutek OPPN za 
Kamnolom Poljčane iz vidika vplivov izvedbe OPPN na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega 
zdravja in kulturne dediščine sprejemljiv ob upoštevanju podanih omilitvenih ukrepov, ki izhajajo iz 
tega poročila, že navedenih ukrepov v odloku o OPPN ter priporočil iz smernic nosilcev urejanja 
prostora. 
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12 Navedbe o izdelovalcih okoljskega poročila 

 
Izdelovalec okoljskega poročila je:  

 Naziv: AD-SVETOVANJE, Anes Durgutović s.p.,  

 Sedež: Levstikova ulica 12A, 1241 Kamnik 

 Odgovorna oseba: Anes Durgutović. 
 
Vodja projekta izdelave okoljskega poročila je:  

 Anes Durgutović. 
 
Člani projektne ekipe v sklopu izdelave okoljskega poročila so: 

 Anes Durgutović. 

 Matija Matičič. 

 dr. Gorazd Lipnik. 

 Andrej Sladič. 

 Alma Durgutović. 
 
 
 



Okoljsko poročilo za OPPN za Kamnolom Poljčane – »širitev pridobivalnega prostora« 

 

Stran 142 od 143 

13 Viri informacij 

Pri izdelavi poročila so bili uporabljeni sledeči viri: 

 Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za Kamnolom Poljčane – širitev pridobivalnega prostora 
(REGION, projektivni biro Brežice, d. o. o., junij, 2020). 

 RUDARSKI PROJEKT, Strokovne podlage za potrebe priprave OPPN za kamnolom Poljčane – občina 
Poljčane (GEOSTERN, projektiranje in inženiring, d. o. o., št. projekta RP-07/20-MČS, avgust 2020). 

 Odlok o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
22/2020) 

 Poročilo o ocenjevanju hrupa v okolju (SINT d.o.o., št. HO-P-009/2019). 

 Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak (SINET, d. o. o., poročilo št. O. PO. E. 26/19, oktober, 2019). 

 Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak (SINET d.o.o., Poročilo št.: O.PO.E. 16/20) 

 Analiza tveganja za onesnaženja vodnega telesa podzemne vode (Geologija d.o.o. Idrija, št. 3427-
057/2016-01, maj 2015).  

 HIDROGEOLOŠKO POROČILO O VPLIVU ODKOPAVANJA V KAMNOLOMU POLJČANE NA VODNI VIR - 
VRTINA POLJČANE VP-1 (GEOLOŠKE STORITVE, JAKA ŽIBRAT s.p., junij 2020).  

 Odločba (MOP, št. 35409-11/2020/8  z dne 26. 8. 2020) 

 Naravovarstvene smernice in mnenje o potrebnosti izvedbe presoje sprejemljivosti za OPPN za 
Kamnolom Poljčane – širitev pridobivalnega prostora (ZRSVN, št. 4-III-1621/3-O-19/RC z dne 
07.01.2020) 

 Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN Kamnolom Skrbinjek (35020-22/2020-3, z dne 13. 
3. 2020) 

 Kriteriji za ugotavljanje sprejemljivosti planov s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi 
iz okolja v postopkih celovite presoje vplivov na okolje, MZ, marec 2013. 

 Odprti podatki Slovenije, Prometne obremenitve (Ministrstvo za javno upravo RS). URL: 
https://podatki.gov.si/dataset/pldp-karte-prometnih-obremenitev 

 Lokalni energetski koncept občine Poljčane, končno poročilo (Adesco, d. o. o., Velenje, marec, 2012). 

 Agencija RS za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor. URL: 
http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/devices  

 Agencija RS za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor. URL: 
http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/vsebine/toplogredni-plini  

 Načrt javne razsvetljave v občini Poljčane (Adesco, d. o. o., november 2018). 

 EPA metoda: Obdelava kamna z drobljenjem – metoda, ki je predpisana za delovne procese v 
kamnolomih (11.19.2 Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral Processing) 
(http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch11/final/c11s1902.pdf). 

 Atlas okolja, http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso, 2020. 

 Spletna stran: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=POLJCANE, 2020 

 Spletna stran: http://www.naravovarstveni-atlas.si/nvajavni/, 2020 
 Spletna stran: http://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/, 2020 
 Spletna stran: http://giskd6s.situla.org/evrd/, 2020. 
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 Spletna stran: 
http://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/publikacije%20in%20poro%C4%8Dila/Kolicinsko_
stanje_podzemnih_voda_v_Sloveniji_OSNOVE_ZA_NUV_2015_2021.pdf 

 Ocena kemijskega stanja podzemne vode v Sloveniji v obdobju 2006-2019 (ARSO, 
http://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/). 

 Spletna stran:  
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf4f599157f33aac85
56a6 

 Elektromagnetna sevanja – vplivna območja, dr. Blaž Valič in dr. Peter Gajšek, Ljubljana 2008. 

 Informacije prejete od R. Ivič, 2020 (telefonski pogovor in informacije po e-pošti). 

 Dokumentacija in informacije posredovane s strani naročnika. 

 Ostali viri in predpisi navedeni v vsebini poročila.  

 Arhivska dokumentacija izdelovalca.  


