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1 Povzetek okoljskega porotila

V predmetnem okoljskem porocilu so opredeljeni ter presojani verjetni vplivi izvedbe osnutka
Obcinskega podrobnega prostorskega nacrta (OPPN) za Kamnolom Polj¢ane — »Siritev pridobivalnega
prostora« na okolje, ohranjanje narave, varstvo ¢lovekovega zdravja in kulturne dediscine.

V okviru priprave okoljskega porocila je bil na podlagi dostopnih podatkov, posredovane dokumentacije,
razpoloZljivih informacij in terenskega ogleda pripravljen pregled stanja okolja. Opredeljene so bile
kljuéne znacilnosti prostora in okoljski problemi, ki izhajajo iz tega (obstoje¢e obremenitve). Pripravljen
je bil tudi pregled pravnih reZimov na obravnavanem obmocju in pregled posredovanih prvih mnenj
(smernic) nosilcev urejanja prostora. Na podlagi analize stanja, preucitve predmeta in obsega OPPN smo
v fazi internega vsebinjenja izlocili iz nadaljnje obravnave tiste segmente okolja, za katere smo ugotovili,
da izvedba OPPN ne bo povzrocila pomembnih negativnih vplivov. Na podlagi ugotovitev v fazi
vsebinjenja, smo na podlagi predpostavk o potencialnih negativnih vplivih v proces nadaljnje presoje
vkljucili elemente: rastlinstvo in Zivalstvo, vode, kakovost zraka, hrup, obremenjenost obmocja zaradi

vibracij, kulturna dediscina iz vidika arheoloskih ostalih in svetlobno onesnazenje.

Za namen nadaljnje presoje so bili izbrani sledeci okoljski cilji in kazalci za spremljanje okoljskih ciljev:

Del okolja Okoljski cilj Kazalec
Rastlinstvo in e Ohranjena stabilnost populacij | ® Prisotnost, velikost populacij in ugodno stanje
Zivalstvo varovanih rastlinskih in varovanih vrst

Zivalskih vrst

Vode e Ohranjeno dobro stanje voda e Obseg poseganja na obmocje VVO glede na rezim
varovanja in skladnost s dolocili podro¢nega
predpisa.

e Vrste nacrtovanih posegov in dejavnosti na
obmocju v sklopu izvedbe OPPN.

e Nacdin ravnanja z odpadnimi vodami in vrste

izpustov odpadnih voda.

Kakovost zraka e Ohranjanje kakovosti e Povpretne letne koncentracije delcev PMio na
zunanjega zraka ocenjevalnih mestih.
Hrup e Vrednost kazalcev hrupa pod e Vrednost kazalca hrupa Ldan in Lavn

mejnimi vrednostmi v blizini

objektov
Obremenjenost e Hitrosti vibracij pod mejnimi | ® Vrednost seizmi¢nih meritev hitrosti vibracij pri
obmoc¢ja zaradi vrednostmi  dolofenimi v izvedbi miniranja.
vibracij skladu s standardi.
Kulturna e Dobro stanje arheoloskih e VkljuCenost rezultatov predhodnih arheoloskih
dedisc¢ina ostalin. raziskav v nacrtovanje izvedbe posegov.

Obremenjenost e Varovanje naravnega okolja | ¢ Svetilke, ki sevajo svetlobo nad vodoravnico in

obmocja zaradi pred svetlobnim znasa delez svetlobnega toka, ki seva nad
svetlobnega onesnazenjem vodoravnico vec kot 0 %.
onesnaZzevanja

Stran 6 od 143



Okoljsko porocilo za OPPN za Kamnolom Polj¢ane — »Siritev pridobivalnega prostora«

Vplive izvedbe plana na opredeljene okoljske cilie smo vrednotili na podlagi sprememb meril
(kazalnikov), ki so bili opredeljeni za spremljanje okoljskega cilja. Opredelili smo naslednje ocene za
postavljene okoljske cilje:

Okoljski cilji za namen CPVO Ocena vpliva
Ohranjena stabilnost populacij varovanih rastlinskih in Zivalskih vrst Nebistven vpliv zaradi izvedbe
omilitvenih ukrepov (C)
Ohranjeno dobro stanje voda Nebistven vpliv zaradi izvedbe
omilitvenih ukrepov (C)
Ohranjanje kakovosti zunanjega zraka Nebistven vpliv (B)
Vrednost kazalcev hrupa pod mejnimi vrednostmi v bliZini objektov Nebistven vpliv (B)
Hitrosti vibracij pod mejnimi vrednostmi dolo¢enimi v skladu s standardi. Nebistven vpliv (B)
Dobro stanje arheoloskih ostalin. vplivov ni mozno oceniti (X) s

podanim ukrepom

Varovanje naravnega okolja pred svetlobnim onesnazenjem Nebistven vpliv (B)

Pri vrednotenju smo ugotovili, da se bistvene vplive da z ustreznimi omilitvenimi ukrepi zmanjsati
oziroma omiliti na sprejemljivo raven nebistvenega vpliva. Zato smo v fazi presoje dolocili in opredelili
izvedljive omilitvene ukrepe. Z upostevanjem omilitvenih ukrepov pa smo ocenili te vplive za nebistvene.
Tako smo ob predvidevanju, da bodo opredeljeni omilitveni ukrepi upoStevani, nobena ocena za
opredeljene okoljske cilje ni dosegla velikostnega razreda D ali E. Omilitveni ukrepi za doseganje

okoljskih ciljev so navedeni pri posameznem obravnavanem okoljskem cilju.

Pri opredelitvi in vrednotenju vplivov nismo identificirali vplivov, ki bi imeli znacaj ¢ezmejnega vpliva.
Glede na izkus$nje iz drugih primerov ureditve, kot so nacrtovane z OPPN ne povzrocijo vplivov, ki bi

segali zunaj obmocja urejanja v primeru upostevanja zakonskih zahtev.

Za sprejemljivost OPPN je klju¢no upostevanje podanih omilitvenih ukrepov, ki izhajajo iz tega porocila.
V fazi izdelave okoljskega porocila je bilo podanih nekaj predlogov za zapis dodatnih ukrepov in je
pripravljavec plana to Ze sprejel in zapisal v vsebino odloka. Preverjanje ustreznosti vkljucitve
omilitvenih ukrepov iz tega okoljskega porocila bomo izvedli ob pripravi predloga OPPN in pred

postopkom pridobivanja sklepa o sprejemljivosti.

Na podlagi ugotovitev tega okoljskega porocila ocenjujemo, da je dopolnjen osnutek OPPN za
Kamnolom Poljc¢ane - »Siritev pridobivalnega prostora« iz vidika vplivov izvedbe OPPN na okolje,
ohranjanje narave, varstvo clovekovega zdravja in kulturne dediscine sprejemljiv ob upostevanju
podanih omilitvenih ukrepov, ki izhajajo iz tega porocila, Ze navedenih ukrepov v odloku o OPPN ter
priporocil iz smernic nosilcev urejanja prostora.
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2 Uvodna pojasnila

2.1 Uvod z ozadjem za pripravo porocila

Kamnolom Polj¢ane predstavlja rudarski prostor (pridobivalno in eksploatirano podrocje kamnoloma).
Na obmocju so proizvodni objekti, odprte deponije in drugi spremljajoCi objekti. Kamnolom ima
sodobno separacijo za predelavo kamnitega agregata ter novo betonarno. Poleg navedenega ima
lokacija kamnoloma Se mehani¢no delavnico in obstojece poslopje, v katerem so jedilnica, garderobe in
priro¢ni laboratorij. Na vhodu oz. ob uvozu na obmocje se nahajajo manjsa upravna zgradba v velikosti
ca. 80 m?, tehtnice in kontejnerska blagajna. V obmocju dela kamnoloma je v letu 2016 bil zgrajeni zbirni

center komunalnih odpadkov obcine Poljcane.

Podjetje TRIK kamenine d.o.o. Zeli pridobiti pogoje za izvedbo Siritve pridobivalnega prostora
kamnoloma. S tem namenom je druzba podala pobudo za pripravo prostorskega akta. Na podlagi
podane pobude je obcina pristopila k izdelavi Obcinskega podrobnega prostorskega nacrta (OPPN) za
Kamnolom Poljcane. Predmet OPPN je doloditev pogojev za Siritev pridobivalnega prostora in
pridobivanje dolomita - tehni¢nega kamna s sprotno in konc¢no sanacijo in rekultivacijo. Predvidena
Siritev obsega celotno obmocje OPPN in sicer:

e na obmocju OPPN ima narocnik urejene lastniske razmere; izdelane so tudi predhodne
raziskave, katere ugotavljajo, da je predvidena lokacija Siritve, glede kvalitete surovine,
najprimernejsa za nadaljnje pridobivanje mineralne surovine.

e dostop do kamnoloma je z obstojece regionalne ceste R1 219/1237 Polj¢ane — Podplat.

e izdelava OPPN v enoti urejanja prostora LN je skladna z OPN Obcine Poljcane - predstavlja le
nadaljevanje in razvoj obstojeCe dejavnosti (pridobivanje dolomita - tehni¢nega kamna) z

navezavo na obstojece ureditve.

V postopku priprave OPPN je s strani Ministrstva za okolje in prostor bila izdana odlo¢ba (MOP, st.
35409-11/2020/8 z dne 26.8.2020). Iz vsebine navedene odlo¢be izhaja:
e V postopku priprave OPPN za Kamnolom Polj¢ane je treba izvesti celovito presojo vplivov na
okolje (CPVO).
e V postopku priprave OPPN za Kamnolom Poljcane ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov

izvedbe planov na varovana obmocja narave.
Za izvedbo postopka CPVO je tako potrebno izdelati okoljsko porocilo v skladu z dolocili Uredbe o

okoljskem porodilu in podrobnejSem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. I.
RS, $t. 73/05), ki je strokovna podlaga v postopku CPVO.
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2.2 Namen porocila

Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) je po Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1), zaradi uresni¢evanja
nacel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive, sestavni del postopka priprave plana, programa,
nacrta ali drugega splosnega akta in njegovih sprememb, katerega izvedba lahko pomembno vpliva na
okolje. S CPVO se ugotovijo in ocenijo vplivi na okolje ter vklju¢enost zahtev varstva okolja, ohranjanja
narave, varstva Clovekovega zdravja in kulturne dedis¢ine v plan, ter pridobi potrdilo ministrstva o

sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje.

Osnovni namen okoljskega porocila je izvedba postopka CPVO na podlagi informacij, ki jih le-ta vsebuje
in podaja. Okoljsko porocilo je dokument, v katerem se opredelijo, opiSejo in ovrednotijo pomembni
vplivi izvedbe plana (v tem primeru OPPN) na okolje, ohranjanje narave, varstvo ¢lovekovega zdravja in
kulturne dediscine ter moZne alternative, ki upostevajo okoljske cilje in znacilnosti obmocja, na katerega

se plan nanasa.

Okoljsko porocilo mora biti pripravljeno ob upostevanju vsebine in natancnosti plana. Okoljsko porocilo
mora imeti tekstualni in kartografski del, ki mora biti prilagojen merilu izdelave plana, na katerega se

nanasa.

Okoljska izhodis¢a so pravni reZzimi, omejitve, okviri, pogoji in druge podlage za doseganje okoljskih ciljev
na podrocjih varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov in kulturne dedis¢ine, ki so v

skladu s predpisi s podrocja varstva okolja doloc¢ene kot obvezna podlaga za pripravo planov.

2.3 MetodolosKki pristop

Vsebina okoljskega porocila je predpisana z Uredbo o okoljskem porocilu in podrobnejSem postopku

celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. I. RS, st. 73/05).

Pri pripravi okoljskega porocila smo izhajali iz sledecih dejstev in informacij:
e javno dostopnih podatkov o stanju okolja,
e pridobljenih prvih mnenj od nosilcev urejanja prostora,
e strokovnih podlag za OPPN,
e ugotovitev na podlagi opravljenega terenskega ogleda.

Na podlagi javno dostopnih podatkov, posredovane dokumentacije in pregledom dostopnih strokovnih
podlag in elaboratov je bil pripravljen pregled stanja okolja, opredeljene so bile klju¢ne znacilnosti
prostora in problemi, ki izhajajo iz tega (obstojeCe obremenitve). Pripravljen je bil pregled pravnih
rezZimov na varovanih obmocjih na obravnavanem obmocju in pregled posredovanih prvih mnenj

nosilcev urejanja prostora.
Opis plana je bil pripravljen glede na posredovan dopolnjen osnutek, kjer so opredeljene glavne

znacilnosti predvidenega plana in odnos do drugih ustreznih planov v bliZini obravnavanega obmocja. Pri

opisu plana smo glede na znacilnosti obmocja izhajali predvsem iz Idejnega rudarskega projekta.
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Na podlagi pregleda stanja so bili opredeljeni mozni vplivi izvedbe plana na posamezen segment okolja
in opisani posegi, ki lahko povzrocijo vplive ter katere obremenitve lahko pri¢akujemo, kaksne posledice

lahko nastopijo in kako so vplivi povezani z znacilnostmi obmocja plana.

Ugotovljeni vplivi so bili natancneje opredeljeni tako, da jim je bila dolo¢ena vrsta oz. znacaj vpliva v
skladu z Uredbo o okoljskem porocilu in podrobnejSem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov
na okolje (Ur. I. RS, st. 73/05).

Preglednica 1: Vrsta oz. znacaj vpliva plana na okolje

Vrsta oz. znacaj vpliva Opis

Se ugotavlja, ¢e se z OPPN nacrtuje poseg v okolje, ki na obmocju OPPN neposredno

o vpliva na okolje in s tem na kazalce ter doseganje okoljskih ciljev. Ugotovljeno obmocje
Neposredni vpliv o . » . .
neposrednega vpliva izhaja iz ugotovitev na terenu, podrobnejsih podatkov o izvedbi

posega v okolje in iz drugih dejanskih okoliscin.

L Se ugotavlja, ¢e se z OPPN nacrtuje poseg v okolje z vplivi, ki so posledica izvedbe OPPN
Daljinski vpliv ] X . )
in se zgodijo oddaljeno od posega v okolje.

Se ugotavlja, e se s planom nacrtuje poseg v okolje, ki zanemarljivo vpliva na okolje in
doseganje okoljskih ciljev, ima pa skupaj z obstoje¢imi posegi v okolje ali s posegi, ki so
o nacrtovani ali se izvajajo na podlagi drugih planov, velik vpliv na izbrana merila
Kumulativni vpliv o i . ] ) L o
vrednotenja, ali kadar ima ve¢ posameznih za okolje zanemarljivih vplivov istega posega
ali vec posegov istega plana vpliv, katerega ucinki na izbrana merila vrednotenja niso

zanemarljiv.

) o Se ugotavlja, ¢e se s planom nacrtuje poseg v okolje z vplivi, ki so v celoti vecji od vsote
Sinergijski vpliv ; .
posameznih vplivov.

Zacasni vpliv: predstavlja vpliv zaCasne narave.

e Kratkorocni vpliv: je vpliv, ki preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja v petih
(5) letih od zacetka vplivanja.

— . e Srednjerocni vpliv: je vpliv, ki preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja med

Trajanje vpliva
petimi (5) in desetimi (10) leti od zadetka vplivanja.

e Dolgorocni vpliv: je vpliv, ki ne preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja v
desetih (10) letih od zacdetka vplivanja.

e Trajni vpliv: predstavlja vpliv, ki pusti trajne posledice.

Vir: Uredba o okoljskem poroéilu in podrobnejsem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list t. 73/05).

Na podlagi Uredbe o okoljskem porocilu in podrobnejsem postopku celovite presoje vplivov izvedbe
planov na okolje (Ur. I. RS, st. 73/05) so doloceni velikostni razredi vplivov OPPN na doseganje okoljskih
ciljev, ki imajo oznake od A do E z razredom X za primer, ko vplivov ni mogoce oceniti. Lestvica

velikostnih razredov je prikazana v spodnji preglednici.

Preglednica 2: Lestvica velikostnih razredov vplivov izvedbe OPPN na uresni¢evanje okoljskih ciljev

Razred ucinka Opredelitev razreda ucinka
A ni vpliva oz. je lahko vpliv pozitiven
B nebistven vpliv
C nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov
D bistven vpliv
E unicujoc vpliv
X ugotavljanje vpliva ni mozno
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Vplivi so bili ocenjeni na podlagi obsega sprememb po posameznih izbranih kazalcih, stopnje
upostevanja varstvenih ciljev oz. drugih meril vrednotenja, ki so podrobneje podana v nadaljevanju pri

posamezni vsebini.

Ce se ocene za katerokoli posledico izvedbe akta uvrstijo v velikostni razred A, B ali C, so vplivi OPPN
sprejemljivi. Ce se ocene za katerikoli posledico izvedbe akta uvrstijo v velikostni razred D ali E, so vplivi
OPPN na uresnicevanje okoljskih ciljev nesprejemljivi. Podani omilitveni ukrepi, pa so bili obrazloZeni,
¢asovno in krajevno doloceni. Dolocen pa je bil tudi izvajalec omilitvenega ukrepa. V primeru ne-
uposStevanja oz. ne-izvedbe podanih omilitvenih ukrepov se smatra, da je vpliv bistven in zanj velja

ocena D.
Opredeljeno je spremljanje stanja in vplivov izvedbe plana na okolje. Za spremljanje stanja je predlagano

spremljanje stanja kazalcev v okviru Cesa je predlagan nosilec spremljanja, nacin spremljanja, obdobje in

pogostost ter vir podatkov o kazalcu.
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3 Podatki o plani - OPPN za Kamnolom Poljc¢ane -»Siritev
| pridobivalnega prostora«

Plan, ki je predmet obravnave v tem okoljskem porocilu je: Obcinski podrobni prostorski nacrt (OPPN) za
Kamnolom Polj¢ane (REGION d.o.o., februar 2021).

V nadaljevanju podajamo opis OPPN, ki vsebuje klju¢ne informacije. Pri tem je treba upostevati, da smo
pri podajanju tehni¢nih znacilnostih in izhodis¢ uporabili tudi informacije iz elaborata Rudarski projekt -
Strokovne podlage za potrebe priprave OPPN za kamnolom Polj¢ane (OPN, maj 2020) - obcina Poljcane
(GEOSTERN d.o.0., §t. proj. RP-07/20-MCS, avgust 2020).

3.1 Ime plana

Imen plana, ki je predmet presoje v sklopu tega okoljskega porocila je:

e Obcinski podrobni prostorski nacrt (OPPN) za Kamnolom Polj¢ane.

3.2 Cilji in kratek opis plana vklju¢no z opredelitvijo odnosa do drugih
ustreznih planov

3.2.1 Cilji plana

Namen OPPN je dolocitev prostorsko izvedbenih pogojev glede namembnosti in vrste posegov v prostor,
glede lege objektov, velikosti in oblikovanja, pogojev in meril za parcelacijo, glede prikljuevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, glede celostnega ohranjanja
kulturne dedi$cine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in

drugimi nesre¢ami, obrambnih potreb in pogojev glede varovanja zdravja.

Osnovni cilj izdelave plana je pridobitev pogojev za Siritev pridobivalnega prostora kamnoloma Polj¢ane

s spremljajo¢imi ureditvami.
Cilj sprejetja OPPN je dolocili pogoje za razsirjeni pridobivalni prostor z namenom eksploatacije in

dokoncéne sanacije obmocja kamnoloma ob so¢asnem nadaljnjem izkoris¢anju Se razpoloZljivih zalog

mineralne surovine. Na ta nacin bo celotno obmocje kamnoloma dokoncno urejeno oziroma sanirano.
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3.2.2 Kratek opis plana

3.2.2.1 Umestitev v prostor

Pridobivanje mineralne surovine s sprotno sanacijo in rekultivacijo je zasnovano na nacin, da se v
najvecji meri upostevajo in izkoristijo Ze obstojeCe danosti in ureditve v prostoru. Obstojece ureditve na
obmocju celotnega kamnoloma Polj¢ane se ohranjajo in v osnovi ne spreminjajo. Vse dejavnosti v
kamnolomu se bodo izvajale znotraj obmocja OPPN, tehnoloski procesi bodo obsegali odkopavanje,

nakladanje in odvoz mineralne surovine.

Koncept razvoja kamnoloma predstavlja razsiritev obstojecega kamnoloma, vklju¢no z vsemi potrebnimi
korekcijami in prilagoditvami obstojecih ureditev novemu stanju. Izhodis¢e za nadaljnje izkoriscanje in
sanacijo kamnoloma Polj¢ane je njegova obstojeca geometrija. Kamnolom se bo Siril v juzno in zahodno
smer, z namenom ustvarjanja koncnih breZin sprejemljivega videza tudi na sever. Odpiranje in
izkoris¢anje bo potekalo postopoma, v etaznih ravninah in sicer na nacin, da bosta tako sprotna kot tudi
koncna sanacija ¢im lazje izvedljivi. V koncni fazi sanacije je zagotovljena ugodna umestitev v obstojeci
relief bliznje krajine in izboljSava vidne onesnaZenosti okolja z zahtevanim 12 metrskim zelenim pasom.
Izkoris¢anje kamnoloma se bo izvajalo s sprotno sanacijo in rekultivacijo in sicer - od zgoraj navzdol od
najvisje etaze proti dnu kamnoloma ter - od severa proti jugu. Na visjih etazah se takoj, ko so za to dani
pogoji, izvaja in izvede sprotna sanacija z rekultivacijo. Le-ta se izvaja na nacin, da zaradi aktivnosti ni
zmanj$ana varnost izvajanja izkoriS¢anja na spodnjih etazah. Po potrebi se pridobivanje razdeli v
posamezne etape (delovne etaZe) tako, da bo pridobivalno-sanacijski prostor tlorisno ¢im manjsi.
Pridobivanje bo potekalo po do sedaj uporabljani etazni odkopni metodi, ki se bo dopolnila in prilagodila
novim zahtevam na podrocju izvajanja sprotne in sanacije povrsinskih kopov (modifikacija). Potekalo bo

do osnovnega platoja na koti ca. 300 in na stirih (4) etazah.

Saniran in rekultiviran kamnolom bo ponovno gozdna povrsina.

3.2.2.2 Ureditev v ¢asu pridobivanja kamnine

Znotraj celotnega obmocja OPPN se izvede Siritev oz. nadaljevanje obstojecega pridobivalnega prostora.
Izhodis¢e za nadaljnje izkoris¢anje in sanacijo kamnoloma Polj¢ane je njegova obstojea geometrija.
Kamnolom se bo Siril v juzno in zahodno smer, z namenom ustvarjanja koncnih breZin sprejemljivega
videza tudi na sever. Odpiranje in izkoris¢anje bo potekalo postopoma, v etaznih ravninah in sicer na
nac¢in, da bosta tako sprotna kot tudi koncna sanacija ¢im lazZje izvedljivi. Smeri odpiranja in

napredovanja, kakor tudi odkopna metoda se prilagodijo obstojecim razmeram in sprotnim raziskavam.

Pridobivanje s sprotno sanacijo in rekultivacijo se bo izvajalo fazno, faznost se prilagodi na naravne

danosti in potrebe optimizacije tehnoloskih procesov priizvajanju odkopavanja.

Pred zacetkom pridobivanja na Se neodkritih gozdnih povrsinah, je potrebno izvesti posek posameznih
dreves in grmicevja ter odkrivanje povrsin. Odkrivko se transportira na odlagalis¢a za potrebe bodoce
sanacije in rekultivacije - humus in jalovina se deponirata lo¢eno. Posek in odkrivanje se izvaja samo v

obsegu, ki predstavlja povrsino predvideno za takojsnji pricetek pridobivanja.
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Osnovna odkopna metoda je pridobivanje »od zgoraj navzdol« od najvisje etaze proti dnu kamnoloma
ter od severa proti jugu. Na visjih etazah se takoj, ko so za to dani pogoji, izvaja in izvede sprotna
sanacija z rekultivacijo. Le-ta se izvaja na nacin, da zaradi aktivnosti ni zmanjSana varnost izvajanja
izkoris¢anja na spodnjih etazah. Po potrebi se pridobivanje razdeli v posamezne etape (delovne etaze)

tako, da bo pridobivalno-sanacijski prostor tlorisno ¢im manjsi.

Pridobivanje se izvaja z vrtanjem in obcasnim razstreljevanjem; transport odstreljenega ali z gradbeno
mehanizacijo pridobljenega materiala poteka gravitacijsko z odrivom in presipavanjem preko
transportnih dr¢ s pomocjo buldoZerja, nakladalca. Ob vznoZju spodnje breZine se s ¢elnim nakladalcem
na kolesih nalaga v vsipnik sistema gumijastih transporterjev. V primeru potrebe se izvaja tudi s pomocjo
tovornjakov, ki obsega nakladanje na tovorna vozila in odvoz do lokacije predelave. Nakladanje se izvaja
izkljuéno na osnovnem platoju. Predelava odstreljene kamnine poteka v fiksni separaciji, ki je

postavljena na osnovnem platoju.

V casu pridobivanja je potrebno omogociti neovirane dostope do obstojecih, kakor tudi do sprotno
saniranih in rekultiviranih gozdnih povrsin - dovoljeno je ohranjanje, vzdrievanje in rekonstruiranje

obstojecih ter tudi umescanje novih gozdnih poti.

Vse ureditve in dejavnosti na obmocju kamnoloma morajo biti podrejene ohranjanju naravnih razmer in

vzpostavitvi ekoloSkega ravnovesja na eksploatacijskem obmocju.

3.2.2.3 Opis osnovnega koncepta razvoja kamnoloma

Koncept razvoja kamnoloma predstavlja razsiritev obstojeCega kamnoloma, vklju¢no z vsemi potrebnimi
korekcijami in prilagoditvami obstojecih ureditev novemu stanju. Izhodis¢e za nadaljnje izkoriscanje in
sanacijo kamnoloma Polj¢ane je njegova obstojeca geometrija. Kamnolom se bo Siril v juzno in zahodno
smer, z namenom ustvarjanja koncnih breZin sprejemljivega videza tudi na sever. Odpiranje in
izkoris¢anje bo potekalo postopoma, v etaznih ravninah in sicer na nacin, da bosta tako sprotna kot tudi
koncna sanacija ¢im lazje izvedljivi. V koncni fazi sanacije je zagotovljena ugodna umestitev v obstojeci
relief bliznje krajine in izboljSava vidne onesnaZenosti okolja z zahtevanim 12 metrskim zelenim pasom.
Izkoris¢anje kamnoloma se bo izvajalo s sprotno sanacijo in rekultivacijo in sicer - od zgoraj navzdol od
najvisje etaze proti dnu kamnoloma ter - od severa proti jugu. Na visjih etazah se takoj, ko so za to dani
pogoji, izvaja in izvede sprotna sanacija z rekultivacijo. Le-ta se izvaja na nacin, da zaradi aktivnosti ni
zmanj$ana varnost izvajanja izkoriS¢anja na spodnjih etazah. Po potrebi se pridobivanje razdeli v

posamezne etape (delovne etaze) tako, da bo pridobivalno-sanacijski prostor tlorisno ¢im manjsi.

Pridobivanje bo potekalo po do sedaj uporabljani etazni odkopni metodi, ki se bo dopolnila in prilagodila

novim zahtevam na podrocju izvajanja sprotne in sanacije povrsinskih kopov (modifikacija).
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Nivo podtalnice na obmocju kamnoloma, ki je pomemben s staliS¢a doloCitve spodnje kote kamnoloma
0z. njegovega osnovnega platoja, je dolocen glede na predhodne strokovne podlage. V dovoljenih kotah
je Ze upostevano, da mora biti dno izkopa najmanj 2 m nad najvi$jo gladino podzemne vode, in sicer:

e Navzhodnem delu kamnoloma se ne sme posegati pod koto 293,3 m.n.v.

e Na osrednjem delu kamnoloma se ne sme posegati pod koto 294,5 m.n.v.

e Na zahodnem delu kamnoloma se ne sme posegati pod koto 298,5 m.n.v.

e Na obmocju danasnjih platojev (skrajnji zahodni del kamnoloma) se ne sme posegati pod koto

300,3 m.n.v.

Pridobivalni prostor je min. 5 m oddaljen od meje OPPN, ob regionalni cesti in obmoc¢jem kamnoloma pa

se vzpostavi in vzdrZuje nadomestna zasaditev zelenega pasu v Sirini min. 12 m v celotni dolzini.

Dostopi na nivoju obstoje¢ega osnovnega platoja so Ze urejeni, utrjeni, mestoma tudi asfaltirani. Le-ti se
ohranjajo, po potrebi tudi premescajo v skladu z napredovanjem izvajanja izkoriS¢anja in drugih
rudarskih del. NajpomembnejSa aktivna dostopna pot z osnovnega platoja na etaze poteka na JV delu
pridobivalnega prostora in zavije po juzni meji obravnavanega obmocja naprej v preostali del
kamnoloma. JV dostopna pot je namenjena dostopu do etaz in sicer za delovne stroje. Dostopne poti
niso predvidene za prevoz materiala z etaz na osnovni plato. Le-ta se bo tudi v nadaljevanju predvidoma
izvajal samo gravitacijsko - z odrivom in premetom preko drée na spodnje etaZze in osnovni plato. Z
glavnega dostopa po juzni strani se odcepljajo dostopi na posamezne Ze formirane etaze kamnoloma, ki
se uporabljajo za dovoz opreme, izvajanje nadzora, morebitnega monitoringa, izvedbo zavarovalnih
ukrepov. Le-te se z napredovanje odpiranja in izkoriS¢anja urejajo v skladu s potrebami in formirajo
nove. Na SV strani je moZen dostop na severne etaZe. Na etazah se po potrebi izvedejo obracalis¢a v

obliki razsiritev oz. platojev.

Etaze (delovne in kon¢ne) bodo visoke max. 30 m, predvideni naklon koncne breZine kopa pa 59°.
Delovni naklon breZin etaZ je predviden do 70°; konc¢ni 70°. Dokoncni naklon breZine kopa in viSina etaz
bo dolocen oziroma verificiran glede na izdelano stabilnostno analizo v kasnejsih fazah projektiranja.
Sirina delovne etaZne ravnine oziroma berme je minimalno 7 m, $irina konénih eta? bo znasala najmanj
10 m.

Odkopavanje oz. pridobivanje in predelava materiala se izvaja z vrtanjem in razstreljevanjem,

odrivanjem materiala ter drobljenjem in sejanjem.

3.2.2.3.1 TehnolosKki ciklus
Glede na dosedanjo prakso pri odkopavanju zalog so bile izvajane naslednje tehnoloske faze del:
e odkrivanje in priprava zalog za odkopavanje,
e odkopavanje z vrtanjem in razstreljevanjem, v primeru slabse vezane hribine v manjsi meri tudi
ripanje, razbijanje s hidravli¢nim kladivom,
e prerivanje odstreljene mineralne surovine preko roba na osnovni plato,
e nakladanje in odvoz odstreljene kamenine,
e predelava odstreljene kamenine v objektih fiksne separacije na osnovnem platoju,

e pomozna dela.
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Nastete delovne faze se pri odkopavanju zalog praviloma izvajajo zaporedno. V navedenem
tehnoloskem ciklusu prva faza del odpade, ¢e se odkopavanje ne izvaja neposredno pod povrsino ali v
delih, kjer so zaloge Ze pripravljene za odkopavanje. V nadaljevanju podajamo okvirni opis posameznih

faz.

Odkrivanje zalog

Odkrivanje obsega dela pri odstranjevanju drevja in odkrivke z blokov, ki se nahajajo neposredno pod
povrsino ter odvoz ali predmet odkrivke na zacasno deponijo. Priprava blokov za odkopavanje obsega
dela na pripravi blokov za odkopavanje, kot so izdelava dostopnih poti in usekov s posameznih etaz z

razvojem odkopne fronte za masovno razstreljevanje v generalni smeri odkopavanja.

Odkopavanje z vrtanjem in razstreljevanjem

Obsega dela pri pridobivanju kamna iz ras¢enega stanja, podrobno pa dela pri pripravi delovis$ca za
vrtanje, dolocitev razporeda vrtin, vrtanje vrtin, kontrola vrtin in priprava minskega polja za polnjenje,
polnjenje vrtin z eksplozivom in z masilom, povezovanje eksplozivnih polnitev v polje, priprava za

odstrel, aktiviranje polja, pregled polja po razstreljevanju.

Odrivanje materiala in transport
Z lokacije odstrela se material gravitacijsko premetava ali odriva preko drée na niZje etaZe in naprej na
osnovni plato. Pri tem je treba dosledno upoStevati vse ukrepe, ki veljajo za takSen nacin transporta.

Transport pridobljenega materiala se izvaja izklju¢no v zavarovanem obmocju osnovnega platoja.

Do objektov separacije se izvaja preko sistema transportnih trakov z gumijastim trakom, po potrebi pa
Se vedno s tovornjaki. Sistem transportnih trakov sestavljajo:

e primarni vsipnik s hidravlicno preklopno mreZo za izmet in vibracijsko stresalko;

e transporter s trakom TR-1 dolZzine 108 m in Sirine 1000 mm;

e transporter s trakom TR-2 dolZine 78 m in Sirine 1000 mm;

e transporter s trakom TR-1 dolZine 24 m in Sirine 1000 mm.

Sistem transportnih trakov je Ze vzpostavljen. Tudi v bodoce je za potrebe izvajanja rudarskih del
dovoljeno in predvideno dodajajo ali demontirajo potrebnih trakovi. Trase se spreminjajo v skladu s

potrebami.

Ce transport zaradi kakrinega koli vzroka poteka s tovornjaki, nakladanje in transport potekata med
mestom nakladanja in nakladalno rampo na separaciji. Ob vznoZju spodnje breZine se s celnim
nakladalcem na kolesih nalaga v vsipnik sistema gumijastih transporterjev. V primeru potrebe se izvaja
tudi s pomocjo tovornjakov, ki obsega nakladanje na tovorna vozila in odvoz do lokacije predelave.

Nakladanje se izvaja izklju¢no na osnovnem platoju.
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Oprema in objekti za predelavo mineralne surovine

Predelava odstreljene kamenine poteka v fiksni separaciji, ki je postavljena na osnovnem platoju.
Delovni proces bogatenja mineralne surovine se izvaja v separaciji proizvajalca Amman, ki je bila
zgrajena v letu 2000. Separacija je zaprtega tipa s tockovnimi odprasevanjem s kaskadnim filtriranjem
zaprasenega notranjega ozracja. Kapaciteta naprave je 450 t/h z moznostjo reguliranja frakcij od 0 do

100 mm. V redni proizvodniji so frakcije regulirane od 0-2, 2-4, 4-8, 8-16 in 16-32 mm.

V primarni predelavi mineralne surovine nastajajo produkti za cesto-gradnjo, gradbenistvo in nasipe.

Primarna predelava se naceloma izvaja le na osnovnem platoju.

Sekundarna predelava mineralne surovine poteka v separaciji za predelavo mineralnih surovin.
Proizvodnja materiala poteka po klasicnem sistemu sejanje — drobljenje v zaprtem krogu. Vse naprave so
certificirane, izdelane v skladu z zahtevami, varne, vzdrzevane in urejene tako, da so vlivi na zdravje in
okolje minimalni oz. v dopustnih mejah. Tehnoloski postopek bogatenja je v separaciji zastavljen tako,
da kupci proizvodov v vsakem trenutku dobijo Zeleno kvaliteto in koli¢ino proizvoda. V primeru
povecanih potreb tehnologija separacije in njena prostorska umestitev omogoca dograjevanje in

izpopolnitev.

Pomozna dela

PomozZna dela obsegajo ureditev dostopnih poti do lokacije vrtin, dela pri Cis¢enju robov in breZin etaz
ter dela pri pripravi eksplozivnega polja, dela na odstranjevanju visecih blokov, dela pri gradnji zas¢itnih
nasipov, dela na razkosavanju vecjih blokov po razstreljevanju, dela na izravnavi platojev etaz ter dela pri
zaasnem deponiranju agregatov primarne in sekundarne predelave. Posamezne faze opisanega

tehnoloskega postopka se praviloma izvajajo zaporedno, kar pa ne velja za odkrivanje in pomozna dela.

Objekti

V obmocju OPPN so umescéeni naslednji objekti: delavnice, skladis¢ene hale, separacija in obratne
pisarne s tehtnico, nasipani in utrjeni parkirni prostori. Po opustitvi izkoris¢anja kamnoloma bo
posamezne objekte, ki ne bodo vec sluzZili namenu in ne bodo umesceni v veljaven prostorski akt,

potrebno porusiti in odstraniti z obstojecih lokacij.

Znotraj obmocja obstojecCega in novega pridobivalnega prostora se lahko v skladu s 93. ¢lenom Zakona o
rudarstvu (ZRud-1) postavljajo objekti in naprave ter izvajajo nekatere dejavnosti, ki niso namenjene
izvajanju rudarskih del. Pri tem je treba dosledno upostevati nacelo pridobitve soglasja in podpisa
razmejitve odgovornosti in vso preostalo veljavno rudarsko zakonodajo. Vse omenjene dejavnosti in
morebitni objekti so zatasnega znacaja in se zakljucijo in odstranijo do tehni¢nega pregleda, ki se izvede
za potrebe pridobitve odloc¢be o prenehanju pravic in odgovornosti. To pa ne velja v primeru, da obcina
predvidi spremembo namembnosti po pridobitvi odlo¢be in omenjeno dejavnost umesti v prostorski
akt.

V primeru potrebe se umestijo tudi druge dejavnosti, ¢e ne motijo procesa priprave, izkoris¢anja in
sanacije z rekultivacijo ter ne poslabsujejo razmer za delo in ne vplivajo na varnost pri izvajanju

rudarskih del ali jo celo poslabsujejo.
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3.2.2.4 Sprotna sanacija in rekultivacija
V Casu pridobivanja se izvaja sprotna sanacija in rekultivacija - predpisane naklone koncnih brezin in
oblikovanje reliefa se izvaja sproti z odkopavanjem, katero naj bo kontrolirano in usmerjeno tako, da so

po konc¢anem izkopu, razen nasutja krovnih plasti, nujni le manjsi korekcijski posegi.

Tehni¢na sanacija se izvaja sproti, z zasipavanjem izkoris¢enih delov z jalovino ter prekrivanjem s
humusom v debelinah zadostnih za predvidene zasaditve (robovi koncnih sanacijskih etaz - berm se

izvedejo z vedjimi kosi kamnine prekrite s travno ruso).

Konc¢ni naklon saniranih brezin je odvisen od oblikovanja in geoloskih pogojev - naklone je potrebno
verificirati s stabilnostnim izra¢unom v projektnih resitvah Rudarskega projekta. Po koncani eksploataciji
kamnoloma je potrebno v sklopu sanacije in rekultivacije odstraniti vse za potrebe izvajanja del
postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke zacasnih deponij. Na predelih, kjer posledic
odkopavanja ni mogoce v celoti odpraviti, je potrebno izvesti ukrepe zavarovanja, da se izkljuci

nevarnost za zdravje ljudi in Zivali.

Sanacija se zakljuci z izvedbo rekultivacije etaz in breZin z zatravitvijo in pogozditvijo z avtohtonimi

grmovnimi in drevesnimi vrstami - konc¢na ureditev je gozdna povrsina.

3.2.2.5 Pogoji za prometno urejanje
Obmocje kamnoloma Poljéane je prometno in infrastrukturno opremljeno, gradnja novih

infrastrukturnih vodov na obmocju OPPN ni predvidena.

Dovoz oz. dostop do obmocja OPPN ostane obstojec. Kamnolom je z regionalno cesto R1-219 Podplat —
Poljcane — Slovenska Bistrica povezan z lastnim uvozom. Poteka po obstojecem prikljucku, ki se nahaja
na V strani kamnoloma. Primeren je za vse kategorije prevoznih sredstev. Na regionalni cesti R1-219 je z
rekonstrukcijo predvidena ureditev dveh priklju¢kov v obmocju kamnoloma Polj¢éane (km 1+900 in km
2+120). K ustreznosti prikljucka kamnolomske ceste na regionalno cesto je pridobljeno soglasje Direkcije

RS za infrastrukturo, Sektor upravljanja cest, Obmocje Maribor.

Dostopi na nivoju obstojecega osnovnega platoja so Ze urejeni, utrjeni, mestoma tudi asfaltirani. Le-ti se
ohranjajo, po potrebi tudi premescajo v skladu z napredovanjem izvajanja izkoriS¢anja in drugih
rudarskih del.

Odkopna metoda pridobivanja omogoca vodenje transportnih poti znotraj kamnoloma samega (osnovna
platoja, dostopi do etaZz, etaze), le te so namenjene delovnemu procesu z delovnimi stroji ter tudi
dostopu do gozdnih povrsin. NajpomembnejSa aktivna dostopna pot z osnovnega platoja na etaZe
poteka preko parcele s parcelno Stevilko 591/2, ki sicer leZi izven obmodja OPPN, lezi pa znotraj
pridobivalnega prostora z veljavno koncesijo. Umescena je na JV delu pridobivalnega prostora in zavije

po juZni meji obravnavanega obmocja naprej v preostali del kamnoloma.
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Pri vseh predvidenih ureditvah je potrebno upostevati zascito obstojeCe gozdne ceste in transportnih
poti pred erozijo. Meteorne in druge morebitne odpadne vode iz obmocja OPPN, ne smejo biti speljane

na cesto ali v naprave za odvodnjavanje ceste.

Ce bi zaradi gradnje prilo do onesnaZenja javne povrine, jo mora investitor oziroma izvajalec o¢istiti in

povrniti v prvotno stanje.

3.2.2.6 Vodovodno omrezje
Na obmocju OPPN je obstojeCe vodovodno omreZje in zajetje v katero se ne bo posegalo, nove

vodovodne povezave in novi prikljucki niso predvideni.

3.2.2.7 Kanalizacija
Obmocje OPPN je v celoti znotraj vodovarstvenega obmocja virov pitne vode s Ill. reZimom varovanja.

Odpadne vode se skladno z ukrepi ne odvajajo na ponikanje.

Na obmocju OPPN je obstojec kanalizacijski sistem za komunalne odpadne, ki pa ni priklju¢en na javno
kanalizacijsko omreZje, ki se zakljuCuje s Cistilno napravo. Za zbiranje komunalnih odpadnih vod iz
sanitarij sta izvedeni dve nepropustni vec-prekatni greznici. V prihodnje je predvidena prilagoditev
sistema skladno z zahtevami podrocnih predpisov. Gradnja novih sanitarij ni predvidena. V kolikor se
izkaze potreba za dodatne sanitarije za zaposlene na obmocju OPPN se bodo uporabili namenski moduli

(kemic¢na stranisca).

Tehnoloske vode obratujoce separacije so v zaprtem tehnoloskem krogu in se ne izpuséajo v okolje.

Izveden je zaprti sistem brez izpustov.

Padavinske vode s streh objektov in drugih pokritih povrsin se in se bodo selektivho vodile v sistem
meteorne kanalizacije, meteorna voda z utrjenih povoznih in parkirnih povrsin se preko peskolovov in
lovilcev olj ocis¢ene vodijo v potok Bela, v obstojec priklop. Padavinske vode, ki padejo na obstojece
etaZe in breZine kopa, so neonesnazene in se infiltrirajo. V primeru pojava viskov meteornih vod jih je

potrebno razprseno odvajati po povrsini na nacin, s katerim ni ogroZena stabilnost breZzin.

V kolikor se bodo zaradi potreb izvajanja rudarskih del izvajali dodatni objekti in rudarska infrastruktura,
je le te potrebno kontrolirano odvajati v kanalizacijski sistem in jih po potrebi pred izpustom voditi preko

vev v

peskolovov in lovilcev olj. Neprecis¢enih odpadnih vod ni dopustno odvajati v izpust.

Odvajanje padavinskih vod z vecjih ureditvenih obmocij je treba predvideti v skladu z 92. ¢lenom ZV-1 in
sicer, na tak nacin, da bo v ¢im vecji mozni meri zmanjsan hipni odtok padavinskih vod z urbanih povrsin,
kar pomeni, da je treba predvideti zadrZevanje padavinskih vod pred iztokom v povrsinske odvodnike

(zatravitev, travne plosce, zadrZzevalni bazeni, suhi zadrzevalniki ...).
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3.2.2.8 Elektroenergetsko omrezje

Na obmocju OPPN je obstojece elektroenergetsko omrezje, glede na potrebe se le to lahko rekonstruira,
dogradi in ukine. Na obmocju OPPN je obstoje¢ 20 kV daljnovod Poljcane Kamnolom (d-145); 20 kV
daljnovod Polj¢ane Kamnolom (k-204) in 0,4 kV nizkonapetostno omreZje (nadzemno-podzemno) iz TP
20/0,4 kV Polj¢ane kamnolom (t-202). Povecanje priklju¢ne moci niso predvidene.

3.2.2.9 Omrezje zvez
Na obmocju OPPN je obstojecCi TK vod — fiksno podzemno omreZje, nove povezave in prikljucki niso
predvideni.
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Slika 2: Ureditvena situacija v ¢asu po sanaciji (REGION, d. o. 0.)
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3.2.3 Opredelitev odnosa do drugih planov

Krovni prostorski akt, ki velja na obravnavanem obmocju je Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu
(OPN) Obcine Polj¢ane (Uradno glasilo slovenskih obcin, st. 22/2020). Obravnavano obmodcje OPPN
krovni akt opredeljuje kot enoto urejanja prostora z oznako (EUP) »BEl« za katero je treba izdelati
obcinski podrobni prostorski nacrt (OPPN). Po namenski rabi ta zemljis¢a sodijo v obmocja z rabo

Povrsine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN).

JuZzno od obmocja predmetnega OPPN je prisotna enota urejanja prostora z oznako (EUP) »BE3« za
katerega je v teku priprava loenega OPPN. Gre za obmocje »Obcinskega podrobnega prostorskega
nacrta (OPPN) za Kamnolom Skrbinjek« z namensko rabo LN - PovrSina obstojeCega nadzemnega
pridobivalnega prostor. Prostorski izvedbeni pogoji, ki so doloceni za obmocje enote BE3 so sledeci:

e do izdelave OPPN je na obmodcju dovoljena eksploatacija mineralnih surovin v obsegu z

upravnimi dovoljenji opredeljenega pridobivalnega prostora,

e Siritev kamnoloma se izvede na nacin, da se ob kréitvi gozda ¢im bolj stabilizirajo gozdni robovi,

e socasno z eksploatacijo je predvidena sprotna sanacija in rekultivacija etaz kamnoloma,

e za posege v prostor na obmo¢ju kulturne dedié¢ine (ESD 6988, Ljubi¢no - znamenje) je potrebno

pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje.

Potencialni kumulativni ucinek, ki se bo lahko odrazil tudi kot daljinski vpliv zaradi obeh predvidenih
OPPN je generiranje prometnih obremenitev in obremenitev ceste, ki vodi do obmocja kamnoloma
Polj¢ane.V primeru skupnega — hkratnega delovanja je pri¢akovati kumulativne vplive zaradi izvajanja
dejavnosti v sklopu dveh odprtih pridobivalnih prostorov. Namrec¢ predmetni OPPN s predvideno
dejavnostjo izkoris¢anja kamnine v kombinaciji s sosednjim OPPN za Kamnolom Skrbinjek bi lahko imel
kumulativne in sinergijske vplive na okolje. Potencialni kumulativni in sinergijski vplivi, ki se lahko

pojavijo so povezani predvsem z emisijami prasnih delcev v zrak, emisijami hrupa in emisijami vibracij.

Pri tem pa velja izpostaviti, da bo potencialni upravljavec obeh kamnolomov ista druzba. Stalis¢e druzbe
je da hkratna eksploatacija tehnicnega kamna v obeh kamnolomih ne bo izvajana. Ni predvideno
socasno pridobivanje kamnine v obeh kamnolomih. V primeru izkoris¢anja kamnine v kamnolomu
Skrbinjek, ne bo izvajano pridobivanje kamnine v kamnolomu Polj¢ane in obratno. V casu izkoris¢anja
kamnine v kamnolomu Skrbinjek bo v kamnolomu Poljcane izvajano separiranje in predelava kamnine.
To pa iz vidika potencialnih kumulativnih vplivov ima bolj ugodno stanje, kot ce bi oba kamnoloma hkrati

delovala.
V Casu priprave tega porocila nismo prejeli drugih informacij, da bi v okoliskem obmocju bili predvideni

predvidenih drugi (npr. drZavnih) prostorski plani, ki bi posegali na predvideno ureditveno obmocje in bi

imeli daljinski vpliv.
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3.3 Obmog¢je, ki ga zajema plan

Obmodje, ki ga zajema plan se nahaja na obmocju obstojeCega pridobivalnega prostora Kamnoloma
Polj¢éane. Ob obmodju poteka regionalna cesta R1 219/1237 Podplat — Polj¢ane — Slovenska Bistrica, na
katero se priklju¢i obstoje¢a dostopna cesta s katere je omogocen dostop do kamnoloma. Obmocje v

Sirsem merilu je prikazano na spodnji sliki.
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Slika 3: Obmoc¢je plana v SirSem merilu
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Legenda

=] obmotje OPPN Kamnolom Poljtane
E Obmocje sprejetega OPPN - Zbirni center

o 250 500

Meters

Slika 4: Obmocje plana v oZzjem merilu s prikazom na B-DOF

Ureditveno obmocje OPPN je velikosti cca. 25,5 ha. Obmocje urejanja z OPPN obsega naslednje parcelne
Stevilke: del 1088/17, 592/2, del 592/3, 592/16, del 592/17, 592/1, 592/22, del 1088/7, del 1088/16, del
1088/12, del 1088/11, del 1089, del 1178/4, del 1179/1, del 1178/1, 1178/2, 584/1, del 584/2, del
583/2, del 591/11, del 591/10, del 591/23, 583/3, 591/13, 591/14, 591/15, 591/16, del 592/23, del
591/36, 591/37, del 583/1, del 591/28, del 591/34, del 591/32, 591/29, 591/27, 591/31, del 591/35,
591/30, 591/26, 591/24, 591/25, vse k.o. 782 - Polj¢ane.

Stran 23 od 143



Okoljsko porocilo za OPPN za Kamnolom Poljéane — »Siritev pridobivalnega prostora«

3.4 Podatki o namenski rabi prostora

V skladu dolocili Odloka o obcinskem prostorskem nacrtu (OPN) Obcine Poljcane (Uradno glasilo
slovenskih obcin, st. 22/2020) je obmocje predmetnega OPPN opredeljeno kot enota urejanja prostora z

oznako EUP — BE1 s podrobnejSo namensko rabo prostora z grafi¢cno oznako LN — povrsine nadzemnega

pridobivalnega prostora. Veljavna namenska raba prostora je prikazana na spodniji sliki.

Legenda
:I Meja obmoéja OPPN Kamnolom Poljéane
Podrobna namenska raba prostora
PNRP

A - povriine razpriene poselitve

G- gozdna zemljidéa

[:] K1 - najbolja kmetijska zemljiéa
K2 - druga kmetijska zemljisca

- LN - povrSine nadzemnega pridobivalnega prost

. O- obmotje okoljske infrastrukture

PC - povrsine cest
SK - povriine podeZeljskega naselja
3S - stanovanjske povrSine

[ VC -celinske vode

=Obéinske meje

0 250 500

1
1] E(IQYS

Slika 5: Prikaz veljavne namenske rabe prostora na obmocju OPPN in okolici
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3.5 Podatki o morebitno nac¢rtovanih posegih z vplivi na okolje

Kriterije za obvezno izvedbo postopka presoje vplivov na okolje dolo¢a Uredba o posegih v okolje, za
katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. I. RS, st. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20). Ta
opredeljuje, da je obvezno izvesti presojo vplivov na okolje za poseg:

e Priloga 1: tocka B4 - Kamnolomi in dnevni kopi, kjer povrsina kopa presega 25 ha, ali izkopavanje

Sote, kjer povrsina kopa presega 150 ha*.

Z ozirom na zgoraj navedena dolocila, se s predmetnim OPPN nacrtuje poseg, ki glede na kriterije
predstavlja poseg z vplivi na okolje za katere bi bilo obvezno izvesti presojo vplivov na okolje. Odlok o

OPPN za obmocje Kamnoloma Poljcane obsega obmocje velikosti ca. 25,5 ha.

Z oziroma da gre za obstojeci kamnolom in se nacrtuje Siritev pridobivalnega prostora bo glede na
velikost pridobivalnega prostora verjetno posega zapadel pod dolocila tocke B.4.1. Po kriterijih iz Priloge
1 iz Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. I. RS, $t. 51/14,
57/15, 26/17, 105/20) lahko v primeru fazne Siritve poseg v skladu z dolocili OPPN lahko opredelimo kot
potencialnega pod dolocila iz tocke:

e Priloga 1: tocka B.4.1 - drugi kamnolomi in dnevni kopi na povrsini najmanj 5 ha in ne glede na

povrsino, Ce se uporablja razstrelivo.

Namrec skladno z dolocili Odloka o OPPN je odkopna metoda taka, da se bo mineralna surovina na
posameznih etazah dolocene viSine in Sirine v kamnolomu pridobivala z vrtanjem in razstreljevanjem, z
metodo usmerjenega vrtanja globokih vrtin srednjega premera in kontroliranega razstreljevanja. Ker v
tem trenutku ni moZno jasno dolociti, ali se bo kamnolom S$iril na celotno obmocje (glede na lastnistvo,
potek izkoris¢anja, ¢as podelitve koncesije ipd.) bo najverjetneje v prvi fazi v primeru Siritve predvidoma
potrebno izvesti vsaj postopek predhodne presoje v skladu z dolocili Uredbe o posegih v okolje, za

katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

3.6 Predvideno obdobje izvajanja plana

OPPN je izvedbeni prostorski dokument, katerega veljava je predvidena za daljSe obdobje. V

konkretnem primeru je to povezano z zalogami mineralne surovine, ki je primerna za odkopavanje.

Odkopne zaloge mineralne surovine tehni¢nega kamna - dolomita v zasnovanem pridobivalnem
prostoru kamnoloma so bile ocenjene na $e priblizno 5.291.422 m3 v radéenem stanju. Pri naértovanem
letnem izkopu 95.000 do 160.000 m? oz. v povpredju 120.000 m3 radéenega kamna/leto, zado3éajo
izracunane zaloge za nekaj manj kot 47 let izvajanja pridobivalnih del. Glede na izdelane strokovne
podlage natancne koli¢ine odkopnih zalog v predvidenem razsirjenem prostoru Se niso bile natan¢no
potrjene, zato se obravnavajo kot bilancne. Rudarska pravica je glede na dolocila ZRud-1 lahko

podeljena za obdobje najvec¢ do 50 let.
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3.7 Potrebe po naravnih virih

V dopolnjenem osnutku OPPN niso natanc¢no definirane potrebe po naravnih virih. V tej fazi priprave

OPPN ni detajlnih koli¢inskih podatkov o potrebah po naravnih virih.

Iz staliS¢a potreb po naravnih virih, glede na predvideni razvoj s predmetnim OPPN in trende v
dosedanjem razvoju, lahko opredelimo sledece potrebe po naravnih virih:

e potrebe po prostoru — povrsina predvidene Siritve pridobivalnega prostora kamnoloma,

e potrebe po pogonskih gorivih (naftni derivati).

Obmocje kamnoloma Poljéane je prometno in infrastrukturno opremljeno, gradnja novih
infrastrukturnih vodov na obmocju OPPN ni predvidena.

3.8 Predvidene emisije, odpadKki in ravnanja z njimi

3.8.1 Predvidene emisije

Na podlagi dopolnjenega osnutka OPPN lahko sklepamo, da bodo nastajale emisije v zrak, emisije hrupa,
vibracij ipd. V nadaljevanju so podane osnovne informacije o emisijah, ki se bodo pojavile na novo ali pa
so Ze prisotne in je pri¢akovano njihovo nadaljnje pojavljanje v ¢asu izvedbe plana:

e emisije v zrak: prasni delci (eksploatacija mineralnih surovin, promet), izpusni plini motornih
vozil gradbene mehanizacije;

e emisije hrupa: eksploatacija mineralnih surovin, promet tovornih vozil, delovanje strojev tezke
gradbene mehanizacije;

e emisije vibracij: eksploatacija mineralnih surovin, promet tovornih vozil, delovanje strojev tezke
gradbene mehanizacije;

e emisije v vode: ob morebitnem izlitju onesnazeval lahko pride do onesnaZenja padavinskih voda
in s tem posledi¢no emisij v vode, vendar so taksni vplivi za obravnavani OPPN malo verjetni in
nastanejo le v primeru izrednih dogodkov;

e emisije v tla: ob morebitnem izlitju onesnazeval lahko pride do onesnaZenja tal, vendar so taksni
vplivi za obravnavani OPPN malo verjetni in nastanejo le v primeru izrednih dogodkov;

e nastanek komunalnih in drugih odpadkov (kot posledica izvajanja dejavnosti).

Bolj podrobni podatki o moZnih emisijah so obravnavane v nadaljevanju porocila pri posameznem

segmentu okolja.
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3.8.2 Odpadki in nacini ravnanja z odpadki

Na obmocju OPPN se lahko zaradi vzdrZevanja naprav in strojev pojavi tudi nastajanje nevarnih
odpadkov kot so: Cistilne krpe, odpadna hidravli¢na olja, odpadna motorna, strojna in mazalna olja ter
odpadki tekocih goriv in nenevarni odpadki absorbenti, filtrirna sredstva ter izrabljana avtomobilske

gume.

Odpadke, ki bodo nastajali zaradi obratovanja strojev in naprav na obmocju kamnoloma, bo upravljavec
predajal pooblas¢enim zbiralcem tovrstnih odpadkov. Na podlagi navedenega lahko privzamemo, da bo
preko vzdrZzevalne sluzbe vzpostavljen ustrezen in z veljavnimi predpisi skladen nacin ravnanja z odpadki,
ki bodo nastajali zaradi vzdrZevanja delovne mehanizacije. VzdrZevanje strojne opreme bo opravljal
pooblasceni serviser, ki vso potrebno opremo in material pripelje in vse nastale odpadke odpelje (R. Ivi¢,
2020).

V osnutku Odloka o OPPN za Kamnolom Polj¢ane (31. ¢len), so zapisani pogoji za ravnanje z odpadki:

(1) Pri izkoriscanju in predelavi bo pridobljena jalovina, ki se bo zafasno deponirala na ustreznih
deponijah znotraj formiranega PP in kasneje uporabila za sanacijo. Lokacije se spreminjajo v
skladu s potrebami in jih sproti doloca tehnic¢ni vodja kamnoloma.

(2) Poleg komunalnih odpadkov in lo¢eno zbranih frakcij (klasifikacijska skupina 20) bodo nastajali
Se odpadki zaradi delovanja in vzdrZevanja naprav (klasifikacijska skupina 13, 15, 16 in 19) v
manjsih kolic¢inah pa tudi ostali odpadki. Nastale odpadke izvajalec takoj odpelje na ustrezno
deponijo.

(3) Zaradi delovanja naprav bodo predvidoma nastajala naslednje vrste odpadkov:

- neklorirana motorna, strojna in mazalna olja
- embalaza, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi
- Cistilne krpe

- oljni filtri

- kovine.

(4) Odpadki se morajo zbirati lo¢eno in se predajajo pooblaséenim podjetjem za odvoz. Zbiranje
odpadkov se izvaja na osnovnem platoju v za to dolocenih in lo¢enih kontejnerjih in jih odvaZajo
na ustrezno urejeno deponijo. Zagotavljati je treba dostop vozilom, ki izvajajo odvoz odpadkov.

(5) Odlaganje odpadkov na delih osnovnega platoja ali kjer koli znotraj pridobivalnega prostora, kjer

to ni predvideno, je strogo prepovedano.

S strani bodocega upravljavca smo pridobili informacije, da se bo z vsemi odpadki, ki bodo lahko
nastajali na obmocju kamnoloma ravnalo skladno z dolocili predpisov in zahtev, ki izhajajo iz Uredbe o
odpadkih. Na obmocju kamnoloma bo vzpostavljeno loceno zbiranje odpadkov. Zbrani odpadki se bodo

predajali pooblas¢enim druzbam za prevzemanje odpadkov.
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4 Podatki o stanju okolja

4.1 Opis obstojecega izhodiS¢nega stanja okolja in obstojece
obremenjenosti okolja

4.1.1 Tla

4.1.1.1 OnesnazZenost tal

Na podlagi podatkov o onesnaZenosti tal, katerih meritve so bile izvedene na redkih in med seboj precej
oddaljenih lokacijah, je izredno tezko delati zakljucke o stanju tal na nekem specificnem obmocju. Na
obmocju OPPN z ozjo okolico po nam znanih podatkih niso bile izvedene meritve onesnaZenosti tal.
Javni podatki kazejo, da obmocje Se ni bilo zajeto v mreZzo merilnih mest Agencije RS za okolje za

merjenje onesnazZenosti tal Slovenije.

Na okoliskem obmocdju (radij ve¢ kot 2 km) niso bile s strani MOP ARSO izvedene meritve onesnazZenosti
tal v sklopu drzavnega monitoring (ROTS). Tudi drugih podatkov o onesnaZenosti tal na obmocju v ¢asu
izdelave porocila ni bilo dostopnih. Glede na ugotovitve iz terenskega ogleda pa lahko opredelimo da gre
v obravnavanem primeru (obmocje nacrtovane Siritve) v vecjem delu za gozdna tla, ki predvidoma niso
obremenjena z onesnazevali. UpoStevajo¢ dosedanjo namembnost obmocja kjer je nartovana Siritev
kamnoloma (gozd) ter namen izvajanja posega (kamnolom) na tem obmocju ocenjujemo, da tla niso

obremenjena.

4.1.1.2 Geoloske znacilnosti tal?
Po podatkih iz osnovne geoloske karte je geoloska podlaga Masiven zrnat dolomit (karnijska stopnja)
starosti T3/1 (PISO, 2020).

V geoloskem pogledu sirse obmocje kamnoloma Poljcane pripada geotektonski enoti prvega reda
Dinaridom, kamor uvrs¢amo vzhodni podaljsek Karavank z Bocem ter vzhodne podaljske Posavskih gub.
Obmocje kamnoloma Polj¢ane pripada geotektonski enoti poimenovani po Bocu, in sicer Gruda Boca, ki
je zgrajena iz paleozojskih, mezozojskih in terciarnih kamnin. Gruda je narinjena proti severu in
razkosana s Stevilnimi prelomi. Obmocje kamnoloma Polj¢ane gradi zgornje triasni masiven dolomit,
karnijske stopnje. Le ta se nahaja tudi v SirSem obmocju in sicer v pasu Zbelovska gora - Ljubic¢ka gora -
Mali BoC. Dolomit je siv, svetlo siv, skoraj bel. Struktura dolomita je srednje do debelozrnata. Dolomit je
sedimentnega in diagenetskega nastanka. V geoloskem pogledu Sirse obmocje kamnoloma Polj¢ane
pripada geotektonski enoti prvega reda Dinaridom, kamor uvr§¢amo vzhodni podaljSek Karavank z
Bocem ter vzhodne podaljSke Posavskih gub. Obmocje kamnoloma Polj¢ane pripada geotektonski enoti
poimenovani po Bocu, in sicer Gruda Boca, ki je zgrajena iz paleozojskih, mezozojskih in terciarnih

kamnin. Gruda je narinjena proti severu in razkosana s Stevilnimi prelomi.

1 Rudarski projekt - Strokovne podlage za potrebe priprave OPPN za kamnolom Polj¢ane (OPN, maj 2020) - ob¢ina Poljéane (GEOSTERN d.o.0.,
§t. proj. RP-07/20-MCS, avgust 2020).
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V dolomitu ni zaslediti fosilnih ostankov. Kontakti dolomita z drugimi kamninami so vec¢inoma strukturno
geoloski — tektonski. Tektonski kontakt, ki poteka po severni strani kamnoloma, locuje Ze omenjene

zgornje triasne kamnine od srednje miocenskih pescenih laporjev in pescenjakov.

4.1.1.3 Dejanska raba tal

Upostevajo¢ podatke o dejanski rabi tal je obmocje predmetnega OPPN v preteZznem delu opredeljeno
kot povrsine gozda (2000) in v preostalem obmocju kot povrsine pozidanih in sorodnih zemljis¢ (3000)
ter obmocje drevesa in neobdelano kmetijsko zemljis¢e (1600). Dejanska raba tal na predmetnem

obmodju je prikazana na spodniji sliki.

Legenda

[=_] obmogje OPPN Kamnolom Poljcane
Dejanska raba
- 1100 Njiva oziroma vrt

1211 Vinograd
[ 1222 Ekstenzivni sadovnjak
[0 1300 Trajni travnik
- 1410 Kmetijsko zemljiS€e v zaraséanju
I 1500 Drevesa in grmicevje
I 1600 Neobdelano kmetijsko zemljisée
I 2000 Gozd
- 3000 Pozidano in sorodno zemljiste
I 5000 Suho, odprto zemlj. z rastlinskim pokrovom

Melers

Slika 6: Prikaz dejanske rabe tal na obmocju OPPN in v okolici obmocja obravnave
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4.1.1.4 Pedoloske znacilnosti

Glede na podatke pedoloske karte tal na preteznem obmocju OPPN in okolici so razvita tla tipa rjava

pokarbonatna tla na apnencu, serpentinasta. Tipi tal po pedoloskih lastnostih so prikazani na spodniji
sliki.

Legenda
=] Obmotje OPPN Kamnolom Polj¢ane

LEGENDA

[ |EVTRIGNA RJAVA TLA, NA LAPORJU, PSEVDOOGLEJENA

I EVTRICNA RJAVA TLA, NA LAPORJU, TIPICNA

[ JOBREENATLA, EVTRICNA, GLOBOKA, NA ILOVNATEM ALUVIJU
[ JOBRECNATLA, EVTRICNA, GLOB. OGLEJENA, ILOV.ALUVIJU
[ ]RANKER, DISTRICEN, REGOLITIENI

[ |RENDZINA, NAAPNENCU IN DOLOMITU, SPRSTENINASTA

[ ]RENDZINA, NA LAPORJU, SPRSTENINASTA

[/ RIGOLANA TLA, VINOGRADNI[KA TLA (VITISOL), EVTRI*NA
[ RJAVA POKARBONATNA TLA, NAAPNENCU, TIPI*NA

0 500 1.000

1
1] E(IQYS

Slika 7: pedoloske znadilnosti tal
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4.1.1.5 Erozija

Upostevajoc razpolozZljive podatke je obmocje OPPN na opozorilnem obmocdju erozije z zahtevnejSimi
zascitnimi ukrepi. Vec informacij je razvidno iz spodnije slike.

Legenda
Meja obmoéja OPPN Kamnolom Poljéane
EObEinske meje
Erozijska obmocja
- Opozorilno obmoéje - strogo varovanje
- Opozorilno obmoéje - zahtevni zaS€itni ukrepi
- Opozorilno obmoéje - obiajni zastitni ukrepi

1
1] et'e rs

Slika 8: Prikaz opozorilne karte erozije na obmocju OPPN in okolici (ARSO, 2020)
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4.1.2 Zrak in podnebne spremembe

4.1.2.1 Podnebne spremembe

Obravnavana lokacija lezi v obmocju zmerno celinskega podnebja vzhodne Slovenije, kjer je obicajno
znacilen izrazitejsi celinski padavinski rezim z letno koli¢ino padavin med 800 in 1.000 mm ter viskom
padavin v poletnem casu. Aprilske temperature so obicajno enake ali viSje od oktobrskih.

Za Obcino Polj¢ane je torej znacilno subpanonsko podnebje z mrzlimi zimami in toplimi poletji. Znotraj
obcine Poljéane na razlicnih obmocjih meteoroloSke lastnosti razlikujejo. Tako so padavine bolj
intenzivne in povprecna hitrost vetra visja, na juznem delu obcine. V obdobju 1971 — 2000 je povprecna
januarska temperatura znasala od -2 do 0 °C in povprecna julijska od 18 do 20 °C. V istem obdobju se
povprecna temperatura giblje med 8 in 10 °C v vecini obmocja, medtem ko je v dolini reke Dravinje za
2 °Cvisja.

Na spodniji sliki so prikazane povpreéne meteoroloske znacilnosti obc¢ine Polj¢éane z oznaceno lokacijo

obravnavanega obmocja.

Slika 9: Levo zgoraj: povprecna temperatura zraka v obdobju 1971 — 2000; Desno zgoraj: Povprecno Stevilo dni s sneZzno odejo v sezoni
1971/72 - 2000/01; Levo spodaj: Povpreéna letna hitrost vetra 50 m nad tlemi 1994 — 2001; Desno spodaj; Povpreéna letna visina korigiranih
padavin v obdobju 1971 - 2000 (vir: PISO, 2020)
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V bliZzini obmocja OPPN se nahajata dve padavinski postaji, in sicer padavinska postaja Polj¢ane (320 m

n. m.) in padavinska postaja Zbelovska Gora (275 m n. m.). Na slednji se meritve izvajajo dlje ¢asa in bolj

konsistentno. V nadaljevanju je podana preglednica z zabeleZenimi meteoroloskimi spremenljivkami v
obdobju 1974 - 2010.

Preglednica 3: Meteoroloski podatki s padavinske postaje Zbelovska Gora za obdobje 1974 — 2010

Max. koli¢ina St. dniz 5 St.dnis 5
Koli¢ina padavin viharnim St.dniz padavinami > St.dniz ;

LETO padavin [mm] [mm] vetrom nevihto 0,1 mm meglo St. dni s toco
1974 1309 68,7 36 29 160 25 1
1975 1075,7 58,7 0 39 152 69 3
1976 1023,2 49,6 1 24 147 72 2
1977 839,6 41,7 10 25 141 58 1
1978 987,6 45,7 3 20 145 43 1
1979 1281,4 66,4 0 17 150 36 0
1980 1318,7 87,6 6 15 162 24 3
1981 1134,1 66,2 0 13 129 9 1
1982 1163,1 48,9 0 13 139 32 2
1983 959,6 67,8 3 18 111 4 1
1984 1199,6 40,2 2 11 148 5 1
1985 1306,3 64,5 1 13 132 13 1
1986 1303,1 65,8 0 19 118 30 1
1987 1482,4 108,7 1 15 135 16 3
1988 1261,4 76,3 1 12 125 12 0
1989 1436,7 109,8 2 16 111 22 4
1990 1161,6 72,4 1 18 122 10 5
1991 1192,8 72,5 1 15 130 1 6
1992 1064,5 61,5 0 4 105 3 2
1993 1145,8 45,9 0 4 119 2 1
1994 1154,1 45,8 0 16 115 9 1
1995 1376 81,3 0 10 123 3 5
1996 1299,1 60,4 0 13 127 2 2
1997 1057,3 56,9 0 18 110 2 4
1998 1326,6 82,3 0 17 114 0 4
1999 1373,5 66,2 4 13 111 2 3
2000 1034,2 39,6 0 9 98 1 2
2001 833,1 31,6 4 10 100 8 2
2002 1003,2 42,3 1 25 118 8 1
2003 719,5 45,8 0 38 98 0 1
2004 1275,2 56,1 0 20 128 6 3
2005 1087,3 42 0 22 123 22 1
2006 927,3 51 0 10 99 24 4
2007 1131 64,7 0 16 118 27 7
2008 1147 56,1 2 17 127 27 3
2009 1004,1 50,3 1 25 124 51 4
2010 1122,1 101,3 1 6 133 69 2
POVPRECJE 1156,1 62 2 17 120 14 3
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4.1.2.2 Podnebne spremembe

Podnebne spremembe so odstopanja od povprecnih dolgoletnih vzorcev vremena in klime zaradi vpliva
¢lovekove dejavnosti na sestavo ozracja. Pojav je globalen, a vseeno se na ravni drzave opravlja meritve
ter spremlja temperaturne in padavinske trende ter beleZi izjemne vremenske pojave (susa, toca, Zled,
poplave itd.). Prav tako se opazuje in beleZi vpliv podnebnih sprememb na kmetijstvo in gozdarstvo.
Tako imajo narascanje temperature in sprememba v padavinskih vzorcih u¢inke na okolje, ki posredno

ali neposredno vplivajo na ¢loveka in njegovo zdravje ter premozenje.

Na podnebne spremembe vplivajo predvsem emisije toplogrednih plinov. Prevladujoci toplogredni plini
so ogljikov dioksid (COz), metan (CH,), diduSikov oksid (N,O) ter t.i. F — plini, ki obsegajo fluorirane
ogljikovodike (HFC), perfluorirane ogljikovodike (PFC) in Zveplov heksafluorid (SF6).

Za namen podnebnih projekcij v 21. stoletju so razviti trije scenariji, ki so odvisni od izpustov
toplogrednih plinov. Razviti so optimisticen (RCP2.6), zmerno optimisticen (RCP4.5) in pesimisti¢en
(RCP8.5) scenarij izpustov. V nadaljevanju so opisani trendi spremembe temperature zraka in padavin v

Sloveniji.

SPREMEMBA TEMPERATURE

Trendi v Sloveniji so izracunani za obdobje petdesetih let, in sicer za obdobje 1961-2011. Ti kaZejo, da se

je povprecna temperatura zraka v Sloveniji dvignila za 1,7 °C. Trend narascanja temperature zraka je
nekoliko vecji v vzhodni kot zahodni polovici driave. Glede na letne Case se je najbolj ogrela

temperatura zraka poleti in pomladi, nekoliko manj zime, medtem ko se jeseni niso ogrele.

Dviga se tudi temperatura povrSinskih in podzemnih voda. Temperatura povrsinskih voda se je v
obdobju 1953 — 2015 zvisevala s trendom 0,2 °C na desetletje, temperatura podzemnih voda v obdobju
1969 — 2015 pa s trendom 0,3 °C na desetletje.

Narascanje temperature zraka se bo v 21. stoletju nadaljevalo, velikost dviga pa je v veliki meri odvisna
od scenarija izpustov toplogrednih plinov:

e Vprimeru scenarija RCP2.6 se bo temperatura dvignila za priblizno 1,3 °C;

e V primeru scenarija RCP4.5 se bo temperatura dvignila za priblizno 2 °C;

e V primeru scenarija RCP8.5 se bo temperatura dvignila priblizno 4,1 °C;

e Dvigtemperature bo najintenzivnejsi v zimskem letnem ¢asu in najmanj spomladi.

Dvig temperature bo mocno povecal toplotno obremenitev. V primeru scenarija RCP2.6 se bo Stevilo
vrocih dni v Sloveniji do konca stoletja povecalo za 6, v primeru scenarija RCP4.5 za priblizno 11 in v
primeru scenarija RCP8.5 pa za priblizno 27 dni. V vseh scenarijih izpustov se bo Stevilo in trajanje
vrocinskih valov povecalo. V primeru scenarija RCP4.5 bomo imeli konec stoletja povprecno vsaj en

vrocinski val letno, ki bo po jakosti primerljiv ali hujsi od vroc¢inskega vala, ki smo ga imeli v poletju 2003.

Skladno z dvigom temperature zraka se bo ogreval povrsinski sloj tal, oboje pa bo vplivalo na fenoloski

razvoj rastlin in dolZino rastne dobe. Spomladanski fenoloski razvoj rastlin bo zgodnejsi.
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V primeru scenarija RCP4.5 bo olistanje gozdnega drevja priblizno dva tedna, v primeru scenarija RCP8.5
pa celo do priblizno 40 dni zgodnejSe kot v primerjalnem obdobju 1981 — 2010. DolzZina rastne dobe se
bo podaljSevala skladno z dvigom temperature. Pogostost spomladanskih pozeb bo ostala na podobni

ravni kot v primerjalnem obdobju 1981 —2010.

SPREMEMBA PADAVIN

ViSina padavin se je v obdobju 1961 — 2011 na letni ravni zmanjsala za okoli 15 % v zahodni polovici

drzave. V vzhodni polovici drzave so spremembe nekoliko manjse, in sicer za 10 % in spremembe ne
veljajo za statisticno znacilne. Glede na letni ¢as se je viSina padavin najbolj zmanjsala spomladi in poleti,
a upad vecinoma ni bil statisticno znacilen. Skupna visina snezne odeje se je v obdobju 1961 — 2011

zmanjsala za priblizno 55 %. ViSina novo-zapadlega snega se je zmanjsala za priblizno 40 %.

Visina padavin na letni ravni in pozimi se bo po scenariju izpustov RCP4.5 in RCP8.5 sredi ali konec 21.
stoletja znatno povecala. V primeru obeh scenarijev bo povpre¢no povecanje znasalo do 20 % letnih
padavin konec stoletja v primerjavi z obdobjem 1981 — 2010. Se bolj se bodo padavine povecale pozimi,
nekoliko bolj na vzhodu driave. Ze v sredini stoletja se bodo v vzhodni Sloveniji zimske padavine
povecale do 40 %, do konca stoletja pa bo v primeru scenarija RCP8.5 tudi vec kot 60 % vec zimskih
padavin. Povecali se bosta tako jakost kot pogostost izjemnih padavin, povecanje pa bo najbolj izrazito v

primeru scenarija RCP8.5.

Emisije toplogrednih plinov je mogoce zmanjSevati zlasti z zamenjavo tehnologij, zamenjavo goriv in
surovin ter z zmanjSanjem obsega ali opustitvijo nekaterih dejavnosti. Emisije so povezane predvsem z
obsegom in na¢inom proizvodnje in porabe energije. Toplogredni plini se sproscajo tudi iz nekaterih
industrijskih procesov, v kmetijstvu, pri ravnanju z odpadki ter v prometu, kar povecuje kompleksnost
problematike.

Znacilna je velika razprsenost virov neposrednih in posrednih emisij, tako da je njihovo zmanjsevanje
odvisno od stevilnih odlocitev individualnih porabnikov. S prostorskim nacrtovanjem je mozno nekatere
izmed ukrepov, ki so zapisani v Operativnem programu zmanjsevanja emisij toplogrednih plinov,

uresniciti.

V nadaljevanju so povzeti instrumenti za doseganje zmanjsevanja emisij toplogrednih plinov, ki jih je
mogoce dosegati s prostorskim nacrtovanjem:

e spodbujanje soproizvodnje toplote in elektricne energije,

e spodbujanje proizvodnje elektri¢ne energije iz obnovljivih virov,

e spodbujanje povecanja rabe obnovljivih virov,

e spodbujanje ucinkovite rabe energije pri porabnikih,

e izgradnja ustrezne prometne infrastrukture ter prometne ureditve,

e zmanjSanje onesnaZenosti zunanjega zraka zaradi prometa,

e ravnanje z odpadki.
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4.1.2.2.1 Emisije toplogrednih plinov

Na podnebje vplivajo toplogredni plini (TGP-ji), saj zadrZijo sonc¢no toploto in preprecijo, da bi se
razgubila nazaj v vesolje. Pri tem nastane ucinek tople grede, ki posledi¢no segreva ozracje in povzroca
podnebne spremembe. Glavni viri TGP-jev so promet, energetika, industrijski procesi in uporaba
proizvodov goriva v industriji, uporaba goriva v gospodinjstvih in komercialni rabi ter kmetijstvo in
odpadki.

Skupni izpusti TGP v Sloveniji leta 2018 dosegli 17.502 Gg ekvivalenta CO,, kar je 14,1 % manj kot v
izhodis¢nem letu 1986. K zniZanju izpustov sta najbolj prispevala sektor energetika (-29,8 %) in sektor
raba goriv v industriji in gradbeniStvu (-59,0 %). Skupni izpusti so se v letu 2018 v primerjavi s

predhodnim letom zvisali za 0,8 %, k ¢emur je najvec prispeval promet.

Najvecji deleZ izpustov predstavlja CO, (v letu 2018 kar 82,8 %). CO, nastaja predvsem pri zgorevanju
goriva in industrijskih procesih, predvsem tistih, kjer kot surovino uporabljajo karbonate. Sledi metan
(11,1 %), ki vecinoma nastaja pri odpadkih in v kmetijski dejavnosti ter didusikov oksid (4,3 %), ki prav

tako izvira iz kmetijstva in iz prometa. Izpusti F-plinov so prispevali 1,9 %.

Za obmocje obcine Postojna so bile emisije toplogrednih plinov ocenjene v sklopu Lokalnega
energetskega koncepta obcine Polj¢ane. Emisije CO, nastajajo pri porabi energentov za ogrevanje, pri
rabi elektricne energije v javnhem in zasebnem sektorju, zaradi prometa ter v podjetjih (zaradi rabe
energije pri razliénih procesih). V oceni emisij CO,, ki nastajajo pri ogrevanju, so bili vkljuceni
stanovanjski objekti, javni sektor in vecja podjetja v obcini. Iz LEK-a izhaja, da najvec emisij nastaja zaradi
porabe elektricne energije, vendar se le-te ne sprosc¢ajo v sami obcini, temvec na mestu proizvodnje.
Zaradi porabe toplotne energije v obcini Polj¢ane nastane priblizno 3.000 ton CO»/leto. Pri tem najvec
prispevajo ogrevanje stanovanjskih objektov (gospodinjstva). Tu je potrebno poudariti, da je prispevek
emisij CO; zaradi ogrevanja relativnho majhen, saj v obcini kot energent za ogrevanje prednjaci uporaba
drv. Lesna biomasa je CO; nevtralno gorivo. Zaradi porabe elektricne energije nastaja v obcini Polj¢ane
10.156 ton CO,/leto. Tu so bili v oceno vkljuéena gospodinjstva, poslovni odjem na nizki in srednji
napetosti ter javna razsvetljava. Najvec¢ emisij CO, prispevajo podjetja z odvzemom energije na srednji
napetosti. Skupaj v ob¢ini Polj¢éane nastaja vsaj 13.142 ton CO,/leto, zelo verjetno pa so koli¢ine Se vedje,

saj v oceno niso vklju¢ene emisije, ki nastajajo iz naslova prometa, kmetijstva itd.

V obstojecem stanju na lokaciji posega nastajajo emisije toplogrednih plinov zaradi izvajanja dejavnosti v
sklopu pridobivanja mineralne surovine tehni¢nega kamna — dolomita na obmocju kamnoloma Polj¢ane.
Za izvajanje dejavnosti se uporablja delovne stroje in vozila, ki ve¢inoma kot energent izrabljajo naftne

derivate (dizel), prav tako pa se za izvajanje dejavnosti izrablja elektri¢na energija.

S strani upravljavca so bili pridobljeni podatki o porabah elektricne energije in naftnih derivatov v letu
2019 za izvajanje dejavnosti na obmocju OPPN. V letu 2019 so porabili priblizno 92.000 L dizelskega
goriva in 500.000 kWh elektri¢ne energije. Na podlagi pridobljenih podatkov o porabah ocenjujemo, da
je zaradi dejavnosti na obmodju OPPN v letu 2019 nastalo ca. 431,9 ton CO,ekv/leto. To predstavlja ca.

3,3 % emisij TGP v obcini Poljcane.
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4.1.2.3 Kakovost zraka
OnesnaZenost zraka pomeni prisotnost snovi v zunanjem zraku, ki Skodljivo vplivajo na zdravje ljudi in
Zivali, povzrocajo skodo na materialih in motece delujejo na ljudi. Najbolj tipicna onesnazila zraka so

zveplov dioksid (S0O.), dusikov oksid (NOx), hlapne organske snovi (HOS), ozon (Os) ter delci (PMyo).

Na kakovost zraka vplivajo predvsem emisije onesnazZeval. V Sloveniji je kakovost zraka kljub zmanjSanju
emisij v preteklosti Se vedno pogosto slaba. Najvecji problem predstavlja prekomerna onesnazenost
zraka z delci PMyo v zimskem obdobju, ki je posledica ¢ezmernih izpustov in specificnih geografskih
pogojev, s katerimi so povezane neugodne vremenske razmere za red¢enje onesnazenja. V Sloveniji (in

tudi v EU) najbolj problematicen prispevek delcev PM1, predstavljajo individualna kurisca.

Obmocje obcine Polj¢ane, kjer se nahaja obravnavana lokacija je skladno z Uredbo o kakovosti
zunanjega zraka (Ur. I. RS, $t. 9/11, 8/15 in 66/18) glede na Zveplov dioksid, dusikov dioksid, dusikove
okside, delce PMyg in PMys, benzen, ogljikov monoksid ter benzo(a)piren uvrsceno v celinsko obmocje
SIC (pomurska in podravska brez Mestne obcdine Maribor, koroska, savinjska in zasavska, spodnje-
posavska, gorenjska, osrednjeslovenska in jugovzhodna Slovenija brez Mestne obdcine Ljubljana) ter
glede na svinec, arzen, kadmij in nikelj pa v obmocje tezke kovine SITK. Glede na Odredbo o razvrstitvi
obmoCcij, aglomeracij in podobmocij glede na onesnaZenost zunanjega zraka (Ur. I. RS, $t. 38/17, 3/20) se
obmocje SIC glede na mejne vrednosti SO,, NO,, NOx, PMyg, PM, s, CO, benzen in svinec uvrscajo v Il

stopnjo onesnazenosti zraka (pod mejno vrednostjo).

4.1.2.3.1 Kakovost zraka na SirSem obmocdju

Obcina Polj¢ane ni v drzavni merilni mrezi kakovosti zraka (DMKZ) in posledi¢no ne obstajajo natancni
podatki o stanju kakovosti zraka na obmocju obcine. Najblizje merilno mesto za spremljanje stanja o
kakovosti zunanjega zraka se nahaja v obcini Celje, kjer se sicer nahajata dev merilni mesti, in sicer
merilno mesto Celje, ki je oddaljeno 24,5 km zracne razdalje in Celje Mariborska, ki je oddaljeno 23,5 km
zracne razdalje. Obe merilni mesti sta tipa mestno ozadje. Kot taksni nista reprezentativni za obmocje

OPPN, kjer bi bilo bolj primerno merilno mesto podezelskega tipa.

Okolico predmetnega OPPN obdaja gozd. Glede na dostopne podatke na obmodju v okolici OPPN
predpostavimo, da povprecne letne ravni onesnaZeval zraka ne presegajo mejne vrednosti in da

dopustno Stevilo preseganj skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka ni presezeno.

Na kakovost zraka v obcini Polj¢ane vplivajo predvsem emisije iz kuriS¢ v zimskem obdobju (predvsem

gospodinjstva), cestni promet in emisije iz gospodarstva.

Za namene ogrevanja v obcini prevladuje raba biomase (55 %), sledi kurilno olje (42 %). Tako
gospodinjstva predstavljajo pomemben vir emisij delcev, saj so tudi na splosno v Sloveniji glavni vir
emisij delcev PMjo predstavljajo izraba lesne biomase v zastarelih kurilnih peceh. Podatek o stanju
kurilnih naprav v obcini Polj¢ane nam ni na voljo. Emisije prahu, ki nastajajo zaradi rabe elektri¢ne in
toplotne energije v gospodinjstvih, javnem sektorju in vecjih podjetjih, na obmocju obcine Poljcane, je

ocenjeno na ca. 4 tone na leto od Cesar polovica nastaja v gospodinjstvih.
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Obmocje OPPN je locirano ob regionalno cesto |. reda Polj¢ane — Podplat, ki se vije v blagi levi krivini in
blagi konveksni zaokrozZitvi. Cesta predstavlja dostop do kamnoloma. Obremenitev na omenjeni cesti je

podana v spodnji preglednici.

Preglednica 4: Prometne obremenitve 2018 (OPSI, 2020)

Podatki o prometnem Vsa vozila Motorii Osebna Avtobusi Lah. tov. Sr. tov. Tez. tov. Tov. s Viadilci
odseku (PLDP) ) vozila <3,5t 3,5-7t nad 7t prik.
R1-219-1237-Poljcane- 4.831 52 4.001 27 387 91 95 46 132
Podplat

Na obmocju obline se nahaja en zavezanec, ki mora v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Ur. l. RS, st. 105/08) izvajati emisijski monitoring snovi v zrak iz nepremiénih virov
onesnazevanjaNapaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoce najti.. Podatki o emisijah snovi v zrak v letu 2018

so podani v spodniji preglednici.

Preglednica 5: Emisije snovi v zrak v ob¢ini Polj¢ane, 2018 (ARSO, 2020)

Naziv zavezanca Onesnazilo Emisija snovi iz Ocena razprSene
izpustov emisije
[kgl [kgl
celotni prah 0,59 0
organske spojine, izrazene kot skupni 3204 0
TOGO, d. 0. 0., PE Polj¢ane organski ogljik (TOC) !

Natancni podatki o onesnaZzenosti zraka z delci PM1o na obmocju obcine Polj¢ane niso razpoloZljivi, saj se
na obmocju ne nahaja nobena lokacija DMKZ. Na podlagi navedenega lahko predpostavijamo, da je

onesnazenost zraka z delci povecana v naseljih z vecjo in bolj gosto poselitvijo.

4.1.2.3.2 Kakovost zraka na oZjem obmocju

Kakovost zraka na oZjem obmocju je predvsem odvisna od emisij v neposredni bliZini, zaradi pretoka
zra€nih mas pa so pomembni tudi SirSi dejavniki. Glavni vir emisij na oZjem obmocju OPPN predstavljajo
dejavnosti v sklopu obstojeCega kamnoloma na obmocju OPPN. Glavni dejavnosti na obmocju sta
izkopavanje tehni¢nega kamna — dolomita in separacija. Emisije, ki pri tem nastajajo so emisije prasnih

delcev.

PribliZno 60 m jugozahodno od obravnavanega obmocja nadzemnega pridobivalnega prostora - LN
(Kamnolom Poljéane) se nahaja Se eno obmodje nadzemnega pridobivalnega prostora, in sicer

kamnolom Skrbinjek, ki je trenutno v fazi izdelave OPPN.

V neposredni blizini kamnoloma ni strnjenih naselij in drugih objektov. Priblizno 60 m od zunanjega roba
obstojecega obmocja (tudi od OPPN za Kamnolom Polj¢ane) se nahajata dva stanovanjska objekta. Od
pridobivalnega prostora (obmocje izkopa) in osnovnega platoja, kjer poteka manipulacija s surovinami in
frakcijami sta objekta oddaljena ca. 175 m. NajbliZje strnjeno in osrednje naselje je naselje Zgornje
Polj¢ane, ki je od meje obmocja LN oddaljen ca. 300 m, obmocje pridobivanja pa priblizno 500 m od
zacetka osrednjega dela naselja. Prvi objekt na severovzhodni strani je od meje obmocja LN oddaljen ca.

48 m, od mesta pridobivanja pa 245 m. Obmocje OPPN je umeséeno v ozko dolino, ki je gosto porascéena
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z gozdom. Tako kamnolom in obmocje pridobivanja tehni¢nega kamna orografsko ni odprto proti
obmocju vecje strnjene poselitve.

Dostop do kamnoloma je urejen z regionalne ceste R1 Poljcane — Podplat, ki poteka ob obmocju OPPN.
Cesta vodi tudi do bliznjega naselja Zgornje Polj¢ane. Uvoz se nahaja na vzhodni strani obmocja
kamnoloma Poljcane in je primeren za vse kategorije prevoznih sredstev. Priklju¢ek oziroma uvoz je Sirok
in urejen brez kanaliziranja prometnih tokov. V ¢asu, ko kamnolom ne obratuje je uvoz zaprt z
zapornico. Urejene so tudi notranje transportne poti za dostop po lokacijah znotraj osnovnega platoja in
z osnovnega platoja na etaZe. Notranje poti in dostopi do etaZ so urejene, utrjene in mestoma tudi
asfaltirane.

Pridobivanje tehni¢nega kamna — dolomita se izvaja z miniranjem in vrtanjem. Pridobljen lomljenec se s
pomocjo prerivanja preko etaz, transportira na osnovni plato. Od tu se pridobljena surovina odda v
postopek separacije. Postrojenje separacije je zaprta naprava oziroma objekt proizvajalca AMMANN.
Tako so vsi postopki sejanja, drobljenja in prenosa (po transportnih trakovih) zaprti. Dovod surovine (v
tem primeru lomljenca) v objekt separacije in odvod iz objekta poteka po transportnem traku.
Tehnoloski postopek separacije poteka v sedmih fazah povezanih z avtomatiziranim transportnim
sistemom:

e Surovina gre v vsipni jaSek z dozatorjem materiala na transportni trak, preko transportnega
traku se prenese v primarni del (pred drobljenje).

e Pred drobljenje poteka s celjustnim drobilnikom in kroZnim nihalnim sitom. Del materiala v
velikosti od 0 — 100 mm se izlo¢i kot konéni proizvod, medtem ko se del transportira naprej na
sekundarno stopnjo sestavljeno iz silosa, konusnega drobilnika, udarnega drobilnika, treh
kroznih nihalnih sit, Stiristopenjskega sita in kaskadnega separatorja.

e V prvifazi se izvede klasiranje na proizvode 0 —4 in 4 — 100 mm.

e Agregat 0 — 4 mm potuje naprej do kaskadnega separatorja, kjer se izlocijo viski mikrodelcev in
naprej na Stiristopenjsko sito, kjer se loc¢i material 0 — 2 in 2 — 4 mm, ki potujeta kot koncni
proizvod preko transportnih trakov v silose na deponiji.

e Material 4 — 32 mm potuje v zbirni silos, od kjer se dozira na transportni trak, ki vodi material v
konusni drobilnik.

e Od tam se material preko transportnega traku vodi v udarni drobilnik in nato na klasiranje na
sejalnih sistemih, po katerih dobimo koncéne granulacije proizvodov, 0-2,2—-4,4 -8, 8 — 16,
16 —32 mm.

e Material nad 32 mm se transportira nazaj na drobljenje.

Objekt separacije ima tudi napravo za zmanjSevanje emisij prasnih delcev. Naprava za zmanjSevanje
emisij je sestavljena iz suhega vrecastega filtra in ventilatorja. Emisije se zajemajo v procesu separiranja
na ve¢ izvorih in se vodijo po cevovodih na suhi filter. Ci¥¢enje oziroma menjava filtrov se izvaja po

potrebi.

Na obmocju kamnoloma Polj¢ane je prisotna tudi manjsa betonarna, ki sluzi za lokalne potrebe kupcev.
Maksimalna letna produkcija znada 10.000 m* oziroma 23.000 ton. Ob betonarni se nahajajo tudi trije
silosi, vsak s svojo Cistilno napravo z vrecastim filtrom, preko katerih se odpadni plini odvajajo v ozradje.

Dostava materiala v cisterne se vrsi v avtocisternah volumna 35 m3, dejanska koli¢ina dostave je ca. 27 t.
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Polnjenje iz avtocisterne se izvede s pomocjo kompresorja na tovornjaku, pri tlaku 1 — 2 bar in traja
dobrih 30 minut. Povprecno se polni silos od 1 do 2x tedensko.

Najvecji vpliv na kakovost zraka pri izkoris¢anju kamine v kamnolomih so obi¢ajno emisije prasnih
delcev. Te v najvedji meri nastajajo pri drobljenju in separaciji ter med transportom materiala. Velik del
teh emisij predstavljajo vedji in tezji delci, ki se hitro usedajo znotraj obmocja kamnoloma. Te so izrazene
kot prasna usedlina (najpogosteje velikosti od 20 do 40 um), ki predstavlja merilo vidnega onesnazenja
okolja (se odlaga na povrsine). Deloma pa nastajajo tudi emisije finejSih delcev PMio in PMys, ki se
pojavljajo pri izvajanju specificnih operacij. Finejsi delci se pojavljajo pri separaciji kamnine v finejse

frakcije in v obliki resuspenzije kot posledica vetra in prometa ter se v ozracju tudi dlje zadrZujejo.

Na obmocju OPPN Kamnolom Polj¢ane so prisotni nedefinirani povrsinski viri emisij, definirani toc¢kovni
viri emisij in nedefinirani linijski viri emisij. Med nedefinirane povrsinske vire emisij sodi obmocje
izkopavanje kamnine (obmocje eksploatacije) ter obmocje za skladis¢enje in manipulacijo predelanih
agregatov (obmocje deponije). Med nedefinirane linijske vire sodijo povezovalne poti znotraj osnovnega
platoja in dovozna pot do etaZ. Poleg navedenih nedefiniranih virov emisij se na obmocju nahajajo tudi
definirani tockovni viri, kjer se emisije zajemajo in odvajajo na naprave za zmanjSevanje emisij. Ena od
naprav za zajem emisij se nahaja na postrojenju za separacijo, in sicer na vzhodni fasadi objekta
separacije. Naprava za zmanjSevanje emisij je sestavljena iz suhega vrecastega filtra in ventilatorja.
Emisije se zajemajo v procesu separiranja na ve¢ izvorih in se vodijo po cevovodih na suhi filter. Ci¢enje
oziroma menjava filtrov se izvaja po potrebi. Naprave za zajem emisij pa so tudi na vrhu vsakega od
silosov. Naprave so sestavljene iz vrecastih filtrov, preko katerih se odpadni plini odvajajo v ozracje.
Pregled oziroma servis Cistilne naprave se izvaja redno, 1-krat na leto in ¢is¢enje oziroma menjava filtrov

se izvaja po potrebi.

Na terenskem ogledu obmocja OPPN je bilo ugotovljeno, da (kot je Ze zgoraj navedeno) se separacija
izvaja v zaprtem procesu znotraj objekta separacije in z zaprtimi transportnimi trakovi. Tako so emisije
ubeznih prasnih delcev mo¢no zmanjsane, saj so zajete in odvedene na izpust s suhim filtrom. Velik del
frakcij, ki izstopijo iz separacije so s treh strani prekrite z betonskimi ogradami, kar ovira prenos delcev
po ozraCju zaradi vetra. Preostanek skladis¢enih kupov pridobljenih frakcij, ki se skladis¢i na prostem
(t.i. deponija) predstavlja nekoliko vecje frakcije (ne najfinejsih). Po podatkih pridobljenih s strani
tehni¢nega vodje kamnoloma, ima pridobljeni material tudi doloCen deleZ vlaZnosti. Pri postopku
pridobivanja je zelo omocen, tako imajo predelane frakcije vlaznost nekje od 2 do 2,5 %. Tako glavni vir
ubeZnih emisij predstavljajo transportne poti (tako neutrjene in utrjene), ki so prekrite s prasnimi
usedlinami in se dvigajo, ko se tovorna in delovna vozila premikajo po njih. S strani tehni¢nega vodje
smo dobili podatek, da se transportne poti ob susnem vremenu mocijo, z namenom zmanjsanja

prasenja. Za mocenje imajo na lokaciji cisterno z vodo.

Z namenom preverjanja skladnosti emisij naprave za kamnolom/separacija (Z1) in proizvodnjo betona
(22) z zahtevami Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja (Ur. |. RS, $t. 31/2007,
70/2008, 61/2009, 50/2013) so bile izvedene meritve po Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Ur.1. RS $t. 105/08). Povzetek rezultatov in ugotovitev meritev so povzete iz dostopnih porocil o

meritvah emisije snovi v zrak ter so podane v nadaljevanju.
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V mesecu maju 2020, so potekale meritve emisij celotnega prahu na napravi kamnolom/separacija na
lokaciji OPPN. Meritve so potekale na izpustu separacije AMMANN (merilno mesto Z1). Merilno mesto je
urejeno ob izstopu odpadnih plinov iz vre¢astega filtra. Delo v kamnolomu, separacija in naprava za
¢is€enje odpadnih plinov je v ¢asu meritev normalno obratovala. Rezultati meritev so prikazani v spodnji

preglednici.

Preglednica 6: Izpust iz separacije AMMANN (MM z1)

Merjena snov [enota] Srednja vrednost Najvecja vrednost
Volumski pretok plinov [m3./h] 68318 68916
Temperatura plinov [C°] 26 27
Kisik (O2) [%] 20,9 20,9
Celotni prah [mg/m?3, 15,8 17,4
Celotni prah [g/h] 1077,7 1172

Vir: Porocilo o meritvah emisije snovi v zrak (SINET d.o.0., Porodilo $t.: O.PO.E. 16/20).

Iz porodila izhaja, da emisijska koncentracija celotnega prahu iz merjenega odvodnika v sklopu obcasnih
meritev ne presega mejne emisijske koncentracije. Mejni masni pretok celotnega prahu iz merjenega
odvodnika je prekoracen. Ocenjeno je, da naprava ne povzroc¢a cezmernega obremenjevanja okolja
zaradi emisije snovi v zrak. Ocenjene so bile razprSene in ubeZine emisije na podlagi izmerjenih
koncentracij prahu, ki izhajajo iz proizvodnih prostorov, in sicer je koli¢ina razprsenih in ubeznih emisij

ocenjena na < 200 kg/leto.

V mesecu oktobru, 2019, so potekale meritve emisij celotnega prahu na napravi za proizvodnjo betona
(merilno mesto Z2) na lokaciji OPPN. Merilno mesto je urejeno ob izstopu odpadnih plinov vrecastega
filtra na vrhu silosa. Meritve so potekale na izpustu silosa 1, kjer potekalo polnjenje iz avtocisterne v
koli¢ini 27 t, pri tlaku 1 — 2 bar. Naprava je obratovala normalno, tako so meritve potekale v pogojih

najvecjih emisij. Rezultati meritev so prikazani v spodnji preglednici.

Preglednica 7: Izpust iz silosa §t. 1 (MM 22)

Merjena snov [enota] Srednja vrednost Najvecja vrednost
Volumski pretok plinov [m3n/h] 7973 7973
Temperatura plinov [C°] 29 29
Kisik (02) [%] 20,9 20,9
Celotni prah [mg/m?3n] 0,5 0,5
Celotni prah [g/h] 3,7 3,7

Vir: Porocilo o meritvah emisije snovi v zrak (SINET, d. o. o., porocilo §t. O. PO. E. 26/19, oktober, 2019)

Iz porodila izhaja, da emisijska koncentracija celotnega prahu iz merjenega odvodnika v sklopu obcasnih
meritev ne presega mejne emisijske koncentracije. Mejni masni pretok celotnega prahu iz merjenega
odvodnika je prekoracen. Ocenjeno je, da naprava ne povzroc¢a ¢ezmernega obremenjevanja okolja
zaradi emisije snovi v zrak. Razprsene in ubeZne emisije so moZne na mestu priklopa cisterne na silos in
na mestu odvoda materiala iz silosa. V €asu meritev je bila izveden pregled naprave, kjer je bilo
ugotovljeno, da je priklop dobro zatesnjen in odvod je zaprtega tipa. Tako je bilo ocenjeno, da ubeznih

emisij ni pricakovati.
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Velik del ubeznih emisij delcev PMyo prispevajo operacije na prostem, kot so izkop tehni¢nega kamna
(vrtanje, prerivanje, nakladanje), premiki delovnih strojev, manipulacija s pridobljenimi frakcijami
(problematicni so predvsem finejsi delci), transport po neasfaltiranih povrsinah oziroma notranjih

transportnih poteh in zacasno skladis¢enje pridobljenih frakcij na prostem (skladis¢ni kupi na prostem).

V nadaljevanju je bila izdelana ocena emisije delcev PMo, ki nastajajo pri zgoraj nastetih operacijah.
Ocena emisije delcev je izdelana po mednarodno uveljavljeni metodologiji za izracun emisij v zrak - U. S.
EPA Air emissions Factors and Quantification; AP-42: Compilation of Air Emission Factors. Za oceno
emisij so bile uporabljene naslednje smernice:

e AP 42, Fifth Edition, Volume | Chapter 11: Mineral Products Industry, in sicer podpoglavje
11.19.2 Crushed Stone Processing and Pulvewrized Mineral Processing za postopke pridobivanja
tehni¢nega kamna ter podpoglavje 11.12 Concrete Batching za delovanje betonarne;

e AP 42, Fifth Edition, Volume | Chapter 13: Miscellaneous Sources, in sicer poglavja 13.2.1 Paved
Roads za asfaltirane transportne poti, 13.2.2. Unpaved Roads za neasfaltirane transportne poti
in 13.2.4 Aggregate Handling and Storage Piles za manipulacijo s surovinami, gotovimi frakcijami

in skladis¢nimi kupi na prostem.

V prvem koraku smo izracunali nekontrolirane emisije, ki nastajajo pri izkopavanju tehni¢nega kamna in
predelavi ter pripadajo¢i manipulaciji agregatov. V izraCunu je upostevano izkopavanje kamnine na
etazah (miniranje/vrtanje), prerivanje kamnine z etaz na osnovni plato, vsipanje izkopanega materiala
skozi vsipnik na tekoci trak, izstop iz postrojenja separacije na skladis¢ne kupe skozi zaprte transportne
trakove ter polnjenje in praznjenje silosov. Kot Ze omenjeno se na lokaciji Kamnoloma Polj¢ane se izvaja
tudi postopek preddrobljenja. V tem postopku se surovina iz kamnoloma vsipa v vsipnik, kjer se nato
vecji kosi loc¢ijo od manjsih frakcij (0 — 100 mm), ki pridobljeni Ze v postopku izkopavanja in jih ni
potrebno posiljati v nadaljnji postopek separacije. Za postopek preddrobljenja emisijski faktorji niso
definirani, saj obi¢ajno v tem postopku ne nastajajo zaznavne koli¢ine delcev PM. V izracunu smo
upostevali 167.500 t/leto izkopanega tehniénega kamna na lokaciji Kamnoloma Poljéane in
159.125 t/leto materiala (torej celotna letna produkcija z upostevanjem 5% odkopnih izgub), ki gre
naprej v predelavo. Pri manipulaciji in skladis¢enju raztresenih kupov materiala nastajajo emisije pri
nalaganju na kupe, razkladanju in nakladanju na tovorna vozila ter zaradi vecjih sunkov vetra. Emisije
razprsenih delcev PMyo so odvisne predvsem od koli¢ine skladis¢enih in manipuliranih agregatov,
velikosti frakcij agregatov ter vlage in starosti skladis¢enih agregatov. Pri izraCunu ocene razprsenih
emisij delcev PMyg, ki nastanejo pri manipulaciji predelanih frakcij in skladis¢nih kupih je bila upostevana
produkcija z upoStevanjem izgub, in sicer je bilo upoStevano skladis¢enje in manipulacija 159.125 ton

agregatov na leto.

V nadaljevanju so podane emisije, ki nastajajo po posameznih operacijah na obmocju kamnoloma

Polj¢ane z upostevanjem omilitvenih ukrepov in brez upostevanja omilitvenih ukrepov.
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Preglednica 8: Ocena emisije razprSenih delcev PMio v postopkih izkopavanja in separacije agregatov

Nekontrolirano Kontrolirano
Delovni proces EMISUIE kg/leto EMISIE kg/h EMISIE kg/h EMISIE kg/h
Izkopavanje (vrtanje, razstreljevanje) 6,70 0,00297 6,70 0,00297
Prerivanje materiala z etaz** 579,88 0,2572 351,94 0,1561
Vsipanje izkopanega materiala na postrojenje 7,96 0,0035 7,96 0,0035
Emisije na izpustu AMMANN —Z1* 2.430,21 1,08 2.430,21 1,08
Izstop iz separacije 87,52 0,0388 3,66 0,0016
Skladis¢enje in manipulacija gotovih frakcij** 434,91 0,19 263,96 0,1171
Polnjenje/praznjenje silosov 5,91 0,1182 5,91 0,1182
Polnjenje mesalnika 21,77 0,0151 21,77 0,0151
SKUPAJ 3574,86 1,7058 3.092,11 1,4946

POJASNILA IN OPOMBE:

*Koli¢ina je vzeta iz Porocila o meritvah emisije snovi v zrak (SINET, d. o. o., poro¢ilo §t. O. PO. E. 16/20, junij, 2020). Meritve so bile opravljene
pri pogojih najvecje zmogljivosti naprave AMMANN.

**Upostevali smo povprecno hitrost vetra 3 m/s in vlaznost materiala 0,7 % za izraun brez ukrepov in 1% za izracun z ukrepi. Po podatkih
pridobljenih strani upravljavca Kamnoloma Poljéane ima material na obmocju precej visoko stopnjo vlaznosti, ki znasa nekje od 2 — 2,5 % in je

izredno suh samo v primeru izjemno dolgega susnega obdobja.

Iz zgornje preglednice je razvidno, da pri izvajanju procesov v kamnolomu lahko nastajajo znatne
koli¢ine emisij razprsenih delcev, predvsem pri procesih, kjer se izvaja manipulacija z gotovimi frakcijami,
ki vsebujejo tudi finejSe frakcije in v procesu separacije. Tu je potrebno poudariti, da se na obmocju velik
del frakcij za¢asno skladisci, sicer na prostem, vendar v betonskih pregradah, ki so s treh (v nekaterih
primerih Stirih strani prekrite). Material na obmocju ima tudi viSjo stopnjo vlaZnosti (nekje med 2 in
2,5 %). To mocno zmanjsSuje moznost raznosa delcev zaradi vetra. Pri izraCunu skladiS¢enja, prerivanja in
drugih manipulacij smo upostevali niZjo stopnjo vlaznosti in ne izvajanje ukrepov, saj smo hoteli prikazati

emisije v najbolj neugodnih razmerah in z najvi$jo obstojeco produkcijo.

Emisije razprSenih delcev PMio bodo nastajale tudi pri voZnji po transportnih poteh. Na koli¢ino
emitiranih prasnih delcev vplivajo Stevilni faktorji, kot so teza vozila, hitrost voZnje, stanje vozne
povrsine (utrjena, neutrjena), koli¢ina melja na povrsini, vlaznost ipd. Pri izraCunu emisij razprsenih
delcev PMy, ki nastanejo zaradi voZenj po transportnih poteh znotraj obmocja kamnoloma Poljcane je
bila upostevana najvisja produkcija, torej 167.500 ton/leto in najviSja produkcija betonarne, torej
23.000 ton/leto. Upostevane so bile vozZnje s tezkimi tovornimi vozili po neasfaltiranih transportnih
poteh, ki se razpredajo po obmocju kamnoloma. Za prevoze po javnih cestah je bila prav tako
uposStevana najvisja produkcija, ki se izvaja na obmocju kamnoloma Polj¢ane. V nadaljevanju je podana

preglednica z upostevanimi parametri pri oceni razprsenih emisij delcev PMyo.
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Preglednica 9: UposStevani parametri pri oceni razprSenih delcev PMio zaradi transportnih poti

DolZina Sr. teza Vsebnost Vsebnost Dni s pad.
Cesta Premiki/dan premikov [m] vozila [t] melja [g/m?] melja [%] <0,1 mm

C1 - uvoz na obmocje kamnoloma

Polj¢ane; asfaltirana 56 76 20 8,2 - 120
C2 — neasfaltirana uvoz 7 54 20 - 8,3 120
C3 - neasfaltirana odsek do betonarna 7 22 20 - 8,3 120
C4 — neasfaltirana; dostop do gotovih

frakcij 50 88 20 - 8,3 120
C6-1 — neasfaltirana do vsipnika 16 86 20 - 8,3 120
C6-2 — neasfaltirana do vsipnika 16 58 20 - 8,3 120
C6-3 — neasfaltirana do vsipnika 16 99 20 - 8,3 120
Javna cesta smer Polj¢ane - asfaltirana 56 386 20 2,4;1,6;0,8 - 120

POJASNILA IN OPOMBE:

*Koli¢ina melja z oddaljenostjo od uvoza na javno cesto hitro pada, zato smo upostevali zmanjsevanje melja

Klju€na pri emisijah iz transportnih poti je gostota melja na povrsini ceste. Vsebnost melja na cestis¢u je
mozZno uspesno zmanjSevati z razlicnimi ukrepi, kot so redno cis¢enje voznih povrsin (predvsem na
obmocju kjer poteka nalaganje sipkih materialov), redno cis¢enje gum tovornih vozil (v kolikor so
umazana), mocenje transportnih povrsin, omejitev hitrosti voznje, mocenje gum, pokrivanje na prostem
skladis¢enih materialov, pokrivanje na tovorna vozila naloZenega materiala itd. Predvsem za
neasfaltirane transportne poti, kjer je lahko emisija razprsenih emisij zelo visoka pri voznji po finih
materialih, je vlaznost podlage in hitrost voZnje bistvenega pomena. Omejitev hitrosti voznje omili tudi
koli¢ino emisij izpusnih plinov in je posebej efektivna oblika omilitve pri tezkih tovornih vozilih. V
Kamnolomu Polj¢ane redno izvajajo ukrepe za omilitev razprSenih delcev, ki nastajajo zaradi transporta.
Na obmocju ob susnem vremenu oziroma po potrebi izvajajo ciS¢enje in mocenje povrsin in materialov
na tovornih vozilih. Imajo omejeno hitrosti na obmodju, in sicer je hitrost omejena na 10 km/h.
Uporabljena smernica oziroma metoda za ocenjevanje razprsenih emisij delcev ne omogoca upostevanja
omilitvenih ukrepov, kot so srednja hitrost voznje ali mocenje materialov, zato smo izracun ocene
razprsenih delcev PMyg ob izvajanju ukrepov, upostevali niZje koncentracije vsebnosti melja na povrsini

cesti$¢a. V nadaljevanju so podane ocene razprsenih emisij delcev PMyg iz transportnih poti.

Preglednica 10: Ocena emisije delcev PMyo iz transportnih poti

Cesta Emisije PMjo brez ukrepov [kg/h] Emisije PMjo z ukrepi [kg/h]
Cc1 0,0297 0,0148
c2 0,0153 0,0262
c3 0,0062 0,0077
c4 0,1875 0,0031
Ce6-1 0,0611 0,0937
C6-2 0,0412 0,0305
C6-3 0,0703 0,0206
Javna pot Polj¢ane 0,0493 0,0352

Z izvajanjem ukrepov se koli¢ina razprsenih emisij znatno zmanjsa in tu je potrebno poudariti, da v
Kamnolomu Polj¢ane, dosledno izvajajo ukrepe. V primeru su$nega in/ali vetrovnega vremena (ko so
agregati izsuseni) izvajajo mocenje neutrjenih transportnih poti in c¢iS¢enje utrjenih transportnih poti. Za

ta namen je na obmocju prisotna cisterna z vodo.
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4.1.2.3.3 Ocena dodatne obremenitve zraka

Za dolocitev koncentracij prasnih delcev PMio na obravnavanem obmodju, je bil izdelan tudi modelni
izracun obremenjenosti okolja z delci PMyy, in sicer z racunalniskim programom IMMI 6.3, ki za emisije
snovi v zrak uporablja program AUSTAL2000 in je bil razvit za Nemsko zvezno agencijo za okolje (UBA,
UFOPLAN project 200 43 256).

V modelnem izracunu so bili upostevani vsi v prejSnjem poglavju navedeni viri emisij prasnih delcev in
ocenjene emisije prasnih delcev, ki nastajajo na posameznih virih. Vkljuceni so bili nedefinirani
povrsinski viri, definirani viri (zajeti izpust na postrojenju separacije AMMANN in izpust na silosu
betonarne st. 1) in linijski viri (promet po internih transportnih poteh in promet po regionalni cesti, ki

poteka ob obmocju plana in sosednjem kamnolomu Skrbinjek).

Poleg zgoraj navedenih podatkov o emisijah, ki nastajajo po posameznih virih emisij razprsenih delcev
PM1o, so bili v modelni izracun vneseni tudi:

e Meteoroloski podatki z obmocja.

e Relief terena, v obliki LIDAR posnetka, ARSO, 2020 in geodetskega nacrta oZjega obmocja.

e Kataster stavb z podatki o stavbah (GURS, 2020).

e Vegetecijski pokrov (sloj dejanske rabe gozd 2000 iz Dejanske rabe tal DRT, RKG, 2020).

Z modelnim izracunom so bile dolocene povprecne letne koncentracije prasnih delcev PMyo na devetih
ocenjevalnih mestih. Ocenjevalna mesta smo dolocili v neposredni blizini bivalnih objektov, ki se

nahajajo najbliZje obravnavanemu obmocju OPPN.

Ocenjevalna mesta so prikazana na spodniji sliki.
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Legenda

] obmotje OPPN Kamnolom Poljtane
O Ocenjevalna mesta (OM)

|:| Stanovanjske povriine (A, S5, SK)

|:| Kataster stavb
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Slika 10: Prikaz ocenjevalnih mest za dolocanje vrednosti srednjih letnih koncentracij PM1o na obravnavani lokaciji

Modelni izracun je bil narejen ob upostevanju soCasnega delovanja vseh virov emisij delcev PMyo, ki so
predhodno navedeni. Pri tem so bile v prvem koraku dolocene vrednosti brez upostevanja vseh ukrepov
za zmanjSanje emisij, ki se dejansko izvajajo Ze v obstojeCem stanju. S tem je bila dolo¢ena povprecna
letna koncentracija PMio za najbolj neugodno varianto. lzracun je bil narejen z upostevanjem dolgoletnih

povprecnih meteoroloskih podatkov za postajo Zbelovska Gora.
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Povprec¢ne letne koncentracije PMi, na ocenjevalnih mestih so bile dolo¢ene glede na naslednje

meteoroloske podatke:

e dolgoletni povprecni meteoroloski podatki za postajo Zbelovska gora;

e 0ob upostevanju povprecne hitrosti vetra 3 m/s;

e in ob predpostavki, da vetrovi pihajo pretezno v smeri proti naselju Zgornje Poljcane oziroma po

dolini gor in dol (t. i. »downwind«).

Podatkov o najpogostejSih smereh vetra nismo imeli na voljo, zato smo upostevali da najpogostejsi

vetrovi pihajo v smereh od SV in JZ. Taksni vetrovi so bili predvideni, ker je tako najve¢ moznosti raznosa

delcev po dolini proti naselju.

Rezultati modelnega izra¢una na ocenjevalnih mestih so prikazani v spodnji preglednici.

Preglednica 11: Povprecne letne koncentracije delcev PM1o na ocenjevalnih mestih

. Povp. letna koncentracija
Naziv Oznaka GKX GKY P PMuo [ug/m’] )
Rogaska cesta 35 — na S strani objekta oM 1 127916,5 544658,2 5,74
Rogaska cesta 35 — na dvoriscu na V strani objekta OM 2 127921,9 544672 5,05
Rogaska cesta 33 OM 3 127969,8 544694,7 5,85
Rogasdka cesta 31 oM 4 128231,9 544922,9 5,88
Rogaska cesta 29 OM 5 128268,3 544942,4 5,76
Rimska ulica 39 oM 6 128360,5 544571,6 4,23
Rimska ulica 37a oM 7 128343,4 544677,5 5,03
Rogaska cesta 39 oM 8 127590,7 544414,4 2,76
Cez cesto od objekta na naslovu Rogaska cesta 40 oM9 127816,4 544562,2 7,79

Iz modelnega izracuna je razvidno, da v obstojecem stanju povprecne letne koncentracije PMyo glede na

Uredbo o kakovosti zunanjega zraka - (40 pg/m?3) niso presezene na nobenem ocenjevalnem mestu izven

obmocja kamnoloma Polj¢ane. Tudi iz graficnega prikaza rezultata modelnega izracuna, ki je podan v

nadaljevanju, je razvidno, da je obremenitev z delci PMj,; povisana predvsem znotraj obmocdja

pridobivalnega prostora oziroma na obmocju osnovnega platoja, zunaj pa vrednosti hitro padejo pod

mejne vrednosti. Povprecne letne koncentracije PMyo pri najblizjih stanovanjskih stavbah, pa so pod

mejno vrednostjo.

Rezultat modelnega izracuna v grafi¢ni obliki je prikazan na spodniji sliki (povprecna letna koncentracija

PMao v pug/m?3).
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=] obmogje OPPN Kamnolom Poljgane
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Slika 11: Rezultat modelnega izrauna povpreénih letnih koncentracij PMio v pg/m?
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4.1.3 Hrup

4.1.3.1 Stopnje varstva pred hrupom in mejne vrednosti

Obmocje obstojecega kamnoloma in OPPN je glede na namensko rabo opredeljeno kot LN — Obmocje

nadzemnega pridobivalnega prostora. Kot tako se skladno z Uredbo uvrsca v obmocje IV. stopnje varstva

pred hrupom. Na meji obmocja LN se nahajajo obmocja gozdov (G) in druge kmetijske povrsine (K2), ki

se skladno z Uredbo prav tako uvrscajo v IV. stopnjo varstva pred hrupom. NajbliZji stanovanjski objekti

so severovzhodno od obmocja OPPN in so po namenski rabi opredeljeni kot povrSine razprsene

poselitve (A) in zato privzamemo, da se skladno z Uredbo uvrséajo v Ill. SVPH.

Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki jih doloca Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, so

prikazane v spodnjih preglednicah.

Preglednica 12: Mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom Lnozin Lava Za posamezna obmogja varstva pred

hrupom
Obmocje varstva pred hrupom Lnot Ldvn
dB(A) dB(A)
IV. obmocje 65 75
I1l. obmocje 50 60
Il. obmocje 45 55
I. obmocje 40 50

Preglednica 13: Mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev posameznega obmocja varstva pred hrupom Lno¢ in Lavn za

posamezna obmodja varstva pred hrupom, ki ga povzroca obratovanje enega ali vec linijskih virov hrupa ali linijskega vira hrupa in vedjega

letalis¢a ali linijskega vira hrupa in pristanisca

Obmocje varstva pred hrupom Lnot Ldvn
dB(A) dB(A)

IV. obmocje 80 80

I1l. obmocje 59 69

Il. obmocje 53 63

I. obmocje 47 57

Preglednica 14: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Laan, Lnoz, Lveter in Lava ki ga povzro€a naprava, obrat, industrijski kompleks, letalisce, ki ni

vecje letalisce, heliport, objekt za pretovor blaga ali odprto parkirisce

Obmocje varstva pred hrupom Ldan Lvecer Lnot Ldvn
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

IV. obmocje 73 68 63 73

I1l. obmocje 58 53 48 58

Il. obmocje 52 47 42 52

I. obmocje 47 42 37 47

naprave, obrata ali industrijskega kompleksa

Preglednica 15: Mejne vrednosti kazalcev hrupa L1, ki ga povzrocajo obratovanje letalisca, pristanisca, heliporta, objekta za pretovor blaga,

Obmocje varstva pred hrupom

L1 — obdobje vecera in noci

L1 — obdobje dneva

dB(A) dB(A)
IV. obmocje 90 90
I1l. obmocje 70 85
Il. obmocje 65 75
I. obmocje 60 75
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4.1.3.2 Podatki o obstojecih obremenitvah
Na obmocju obstojecega kamnoloma se izvajajo obstojece dejavnosti. Meritve hrupa so bile izvedene za
delujoée vire na obmodju obstoje¢ega Kamnoloma Poljéane?. Glede na rezultate izvedenih meritev je

bilo ugotovljeno, da mejne vrednosti niso bile preseZzene na merilnih mestih.

Preglednica 16: Izmerjene vrednosti obstoje¢ega hrupa na merilnih mestih?

Izmerjene vrednosti (dBA)
MM X Y naslov Ldan Lvecer Lno¢ Ldvn
MM1 127.975 | 544.701 | Rogaska cesta 33 53,8 - - 49,6
MM?2 127.928 544.666 | Rogaska cesta 35 53,6 - - 49,4

Mimo obmocja kamnoloma poteka obstojeca regionalna cesta R219 Podplat — Poljcane — Slovenska
Bistrica. Z regionalne ceste bo moZen tudi dostop s tovornimi vozili v obmocje kamnoloma. PLDP na
regionalni cesti R1, na Stevnem mestu Podplat (St. mesto 126) v letu 2018 je znasal 4.831 vozil, od tega

je 4.001 osebnih vozil, 52 motorjev (enosledna vozila) in 778 ostalih vozil (privzamemo, da so tovorna).

Glede na podatke Strateske karte hrupa za pomembne ceste (DRSC), ni javno dostopnih podatkov o

hrupu na obravnavanem obmocdju.

Za oceno obstojecega stanja smo izvedli informativni izracun hrupne obremenjenosti glede na prometne
obremenitve. Upostevajo¢ podatke o PLDP na Stevnem mestu 126 smo privzeli urno distribucijo
prometa, ki smo jo dolocili s pregledom dnevnih obremenitev. S faktorji porazdelitve prometa dolo¢imo

obremenitve po dnevnih obdobjih: dan, vecer, noc.

Preglednica 17: Ocenjena in privzeta urna porazdelitev prometa na regionalni cesti (Stevno mesto 126)

6-18 18-22 22-6
faktor vsi 0,76 0,15 0,09
tovorna 0,83 0,08 0,10
koli¢ina osebna 3386,70 672,66 380,51
tovorna 323,28 29,63 38,08
na uro osebna 282,22 168,17 47,56
tovorna 26,94 7,41 4,76

Na osnovi tega dobimo vrednosti obstoje¢ega prometa. Promet je ocenjen, kot teko¢ promet pri hitrosti

90 km/h. Upostevana hitrost vozil na cestnem odseku je 90 km/h pri normalnem prometnem toku.

Za oceno vpliva hrupa je uporabljen model hrupa, izracunan s pomocjo programa Lima for Windows ver.

5.10. Program je pri racunanju uposteval cestni vir v skladu z NMPB metodo. Izracun se je vrsil v rastru 2

m, na visini 4 m v povpre¢nem spektru z difrakcijo in refleksijo 1. reda za cestni vir hrupa.

2 PoroCilo o ocenjevanju hrupa v okolju (SINT d.o.0., §t. HO-P-009/2019).
3 PoroCilo o ocenjevanju hrupa v okolju (SINT d.o.0., §t. HO-P-009/2019).

Stran 50 od 143



Okoljsko porocilo za OPPN za Kamnolom Polj¢ane — »Siritev pridobivalnega prostora«

V modelnem izracunu je upoStevana konfiguracija terena (podatki geodetske uprave o visini terena in
visini stavb) ter neugodni meteoroloski pogoji. Za preveritev kazalcev hrupa pri bliznjih objektih so bili v

modelnem izra¢unu postavljeni receptorji (imisijska mesta).

Izracun je zajel obmodcje, ki je zajelo obmocje OPPN in bliznje obmocje predvidenega OPPN kamnolom
Skrbinjek ter odsek regionalne ceste, ki vodi do kamnoloma Poljcane. Obmocje obremenitve se je
vrednotilo s kazalcem hrupa Ldan in Ldvn. Hrup je vrednoten z barvno lestvico izoton. Poligoni izofon so

izdelani s korakom 5 dB(A), raster interpolacije 1 m, obmocje od 30 do 110 dB(A).

Preglednica 18: Ocenjene vrednosti obstojecega hrupa vira na mestih ocenjevanja v dBA

Vrednost izracuna (ocenjevanje) (dBA)

MO X Y h (m) naslov Ldan Lvecer Lno¢ Ldvn
1 127.592 544.420 2,8 | Rogaska cesta 39 54 / / 51
2 127.592 544.420 5,8 | Rogaska cesta 39 54 / / 51
3 127.911 544,657 2,8 | Rogaska cesta 35 54 / / 51
4 127.911 544.657 5,8 | Rogaska cesta 35 54 / / 51
5 127.964 544.697 2,8 | Rogaska cesta 33 54 / / 51
6 127.964 | 544.697 5,8 | Rogaska cesta 33 54 / / 51

Preglednica 19: Obstojeca obremenitev s hrupom prometa

Vrednost izracuna (ocenjevanje) (dBA)

MO X Y h (m) naslov Ldan Lvecer Lno¢ Ldvn
1 127.592 | 544.420 2,8 | Rogaska cesta 39 57 55 49 58
2 127.592 544.420 5,8 | Rogaska cesta 39 57 54 49 58
3 127.911 | 544.657 2,8 | Rogaska cesta 35 55 53 47 57
4 127.911 | 544.657 5,8 | Rogaska cesta 35 55 53 47 56
5 127.964 544.697 2,8 | Rogaska cesta 33 55 53 47 56
6 127.964 | 544.697 5,8 | Rogaska cesta 33 55 52 47 56

Preglednica 20: Obstojeca kumulativha obremenitev s hrupom

Vrednost izracuna (ocenjevanje) (dBA)

MO X Y h (m) naslov Ldan Lvecer Lno¢ Ldvn
1 127.592 544.420 2,8 | Rogaska cesta 39 59 55 49 59
2 127.592 | 544.420 5,8 | Rogaska cesta 39 59 54 49 59
3 127.911 544.657 2,8 | Rogaska cesta 35 58 53 47 58
4 127.911 544.657 5,8 | Rogaska cesta 35 58 53 47 57
5 127.964 | 544.697 2,8 | Rogaska cesta 33 57 53 47 57
6 127.964 544.697 5,8 | Rogaska cesta 33 57 52 47 57

Iz zgoraj prikazanih vrednosti kazalcev hrupa na ocenjevalnih mestih je razvidno, da je vrednost kazalca
hrupa L4an na fasadah pri najblizjih stanovanjskih objektih pod mejnimi vrednostmi za Ill. SVPH. Enaki

zakljucki veljajo tudi za vrednost kazalca hrupa Lgyn.
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4.1.4 Vode

4.1.4.1 Povrsinske vode
Na obmocju OPPN ni prisotnih stalnih povrsinskih vodnih tokov. Grafi¢ni prikaz hidrografske mreze in
vodotokov v okolici obmocdja OPPN je podan na spodnji sliki. Obmocje OPPN po podatkih sloja

hidrografije precka obmocje grape nestalnega toka, ki se izliva v vodotok Bela, ki je vzhodno od obmocja

lokacije.

Legenda

E=.] Obmotje OPPN Kamnolom Poli¢ane
Kategorizacija vodotokov
RAZRED
w1 - Naravni vodotoki
e 1-2 - Delno naravni vodotoki
2 - Sonaravno urejeni vodotoki
s 23 - Sonaravnoftehniéno urejeni vodotoki
@ 3 - Tehni€no urejeni vodotoki
s 3-4 - Delno togo urejeni vodotoki
a4 - Togo urejeni vodotoki

—— Hidrografija - tekofe vode

0 500 1.000

Meters

Slika 12: Hidrografija in kategorizacija urejanja vodotokov v okolici obravnavane lokacije

Potok Bela, ki teze vzhodno na nasprotni strani regionalne ceste je, po kategorizaciji urejanja vodotokov

je razvrs¢ena v 2. razred —sonaravno urejeni vodotoki. To je prikazano na zgorniji sliki.
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4.1.4.2 Podzemne vode

Obravnavano obmocje je del vodnega telesa podzemne vode Haloze in Dravinjske gorice (3014), ki
pripada povodju Donave. Glede na dostopne podatke je kemijsko stanje za vodno telo Haloze in
Dravinjske gorice (3014) v letih od 2007 do 2019 bilo ocenjeno kot dobro*.Po dostopnih podatkih v
neposredni bliZini lokacije posega ni merilnega mesta na spremljanje kakovosti podzemne vode (Atlas
voda, 2020). Po dostopnih podatkih v neposredni bliZini lokacije posega kot v Sirsi okolici posega (v

radiju 5 km) ni merilnega mesta za spremljanje kakovosti podzemne vode.

=] obmotje OPPN Kamnolom Poljcane
IAH_T

- Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obsimi vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki
[T manjsi vodonasniki z lokalnimi in omejenimi viri podzemne vode

[T Obsirni in srednje do visoko izdatni vodonosniki

[ ] Obsirni in visoko do srednje izdatni vodonosniki

Meters

Slika 13: tip vodonosnika na lokaciji z okolico

4 Ocena kemijskega stanja podzemne vode v Sloveniji v obdobju 2006-2019 (ARSO, http://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/).
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4.1.4.3 VVO in vodni viri

Obmocje OPPN je v celoti znotraj vodovarstvenega obmocdja virov pitne vode s lll. reZimom varovanja,

kar je prikazano tudi na spodniji sliki. Vodovarstvena obmocja na obmocju OPPN in v okolici so prikazana

na spodniji sliki.
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Legenda

=] obmocje OPPN Kamnolom Poljcane
@ Vodovarstvena obmodja - zajetjie

WO - obéinski nivo (Rezim)
:] |. varstveni rezim

|:| II. varstveni rezim

[ 1 varstveni rezim

- V. varstveni reZim

- Obmotje zajetja

Slika 14: Prikaz vodovarstvenih obmocij v okolici obravnavnega obmocja

Ime vodovarstvenega obmodja je »V-1G/71« in je zavarovano z Odlokom o varstvenih pasovih vodnih

virov v ob¢ini Smarje pri Jel$ah ter ukrepih za zavarovanje kakovosti in koli¢ine vode (Ur. I. RS, §t. 9/95).
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4.1.4.4 Poplavna varnost
Obmocje OPPN z okolico ne leZi v poplavhem obmocju glede na karto razredov poplavne nevarnosti.

Obmocja poplavne nevarnosti v okolici so prikazana na spodniji sliki.

Legenda

=] obmotje OPPN Kamnolom Poljcane
Obmocje razreda majhne poplavne nevamosti
|| Obmotje razreda preastale poplavne nevarnosti
Obmocje razreda srednje poplavne nevarnosti
Obmocje razreda velike poplavne nevarnosti

0 500 1.000

1
1] ETIQFS

Slika 15: Poplavna obmocja v okolici OPPN (ARSO, Atlas okolja, 2020)
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4.1.5 Narava

4.1.5.1 Zavarovana obmoc¢ja narave in obmocja Natura 2000
V skrajnem juznem delu je prisotno zavarovano obmocje naravnega spomenika Kamnolomi v dolini Bele-
rastis¢e termofilne flore (ID: 317), ki je zavarovano z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in

nepremicnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na obmocju obdine Slovenska Bistrica (Ur. I. RS, st.

21/92). To je razvidno iz spodnje slike.

Legenda

=] obmotje OPPN Kamnolom Poljtane
@ Zavarovana obmoéja (togke)
| ||| zavarovana obmo¢ja (poligoni)

0 500 1.000

Meters

Slika 16: Prikaz zavarovanih obmocij narave v $irsi okolici OPPN

Vzhodno od obmocja OPPN, je obmodje krajinskega parka Krajinski park Bo¢-Donacka gora (ID: 276), ki
je zavarovano Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremicnih kulturnih ter zgodovinskih

spomenikov na obmodju obéine Slovenska Bistrica (Ur. |. RS, $t. 21/92).
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Na obmocju OPPN se ne nahajajo obmocja ohranjanja narave s posebnim pravnim reZimom (obmocja

Natura 2000). Vzhodno od obmocja OPPN je prisotno obmocje Natura 2000 Boc - Haloze - Donacka gora

(513000118, SAC). Prikaz navedenega je razviden iz spodnje slike.

Legenda
D Meja obmocja OPPN Kamnolom Poljcane
NATURA 2000

SKUPINA

[:] POQ - Posebno ohranitveno obmogje
!E POV - Posebna obmotja varstva

0 250 500

Meters

Slika 17: Prikaz obmodij Natura 2000 v okolici OPPN

Haloze so obmocje mocno razgibanih, nizkih terciarnih goric panonske Slovenije. Na severu pokrajino
obrobljata reki Dravinja in Drava, na zahodu pa jo omejuje gozdnati Bo¢, kjer je na enem od suhih travisc¢
rastis¢e velikono¢nice. Zahodni del Haloz pretezno pokrivajo bukovi gozdovi, znotraj katerih se na
pobocnih grusc¢ih mozai¢no pojavljajo javorovi gozdovi. Na jugu Haloze zakljucuje Donacka gora s
silikatnimi pobocji in redko in endemi¢no vegetacijo skalnih razpok. Porasla je pretezno z ilirskimi
bukovimi gozdovi. Gozdni sestoji so v ugodnem ohranitvenem stanju so najpomembnejSe obmocje v

severovzhodni Sloveniji za kar pet saproksilnih vrst hroscev.
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Gozdni prostor naseljuje tudi hribski urh, skupaj z nekaterimi jamskimi habitati pa vec vrst netopirjev. V
gozdnih robovih z bogatim zeliS$¢nim slojem je pogost metulj ¢rtasti medvedek. Ohranjeni gozdni potoki

pa so habitat modvirskega kresi¢a in raka ko3¢aka®.

4.1.5.2 Naravne vrednote in EPO
Na obmocju OPPN je v delu prisotno obmocje naravnih vrednost. V skrajnem juznem obmocju OPPN je
obmocje naravne vrednote drZzavnega pomena Bela-rastis¢e termofilne flore 2 (ID 7358; Rastisce

termofilne flore v opus¢enem kamnolomu v dolini Bele, jugozahodno od Spodnjih Polj¢an, vzhodno od

Polj¢an; zvrst: BOT; lokalni pomen). Prikaz navedenega je razviden iz spodnje slike.

Legenda

|:| Meja obmocja OPPN Kamnolom Poljcane
@ Naravne vrednote (toéke)
E//_ZA\ Naravne vrednote

0 250 500

Meters

Slika 18: Prikaz naravnih vrednost v okolici OPPN

5 Povzeto po: https://www.naravovarstveni-atlas.si/web/profile.aspx?id=N2K@ZRSVNJ
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Lokacija OPPN ni znotraj ekolosko pomembnega obmodja (EPO). Vzhodno od obmodja OPPN je obmocje

EPO: Boc - Haloze - Donacka gora (ID: 41600). Prikaz navedenega je razviden iz spodnje slike.

Lieenca

Boé - Haloze - Donaéka gora

Legenda

@ Obmeoéje OPPN Kamnolom Poljitane
E Ekolosko pomembna obmoéja

L] 500 1.000

Meters

e ovska go
Slika 19: Prikaz EPO v okolici OPPN

4.1.6 Raba naravnih virov

4.1.6.1 Kmetijska zemljisca

Na obmocju OPPN ni prisotnih kmetijskih zemljis¢. Z veljavnimi prostorskimi akti Obcine Polj¢ane je
obmocje kamnoloma opredeljeno s podrobnejso namensko rabo prostora z graficno oznako LN —
povrsine nadzemnega pridobivalnega prostora (glej Slika 5: Prikaz veljavne namenske rabe prostora na
obmocju OPPN in okolici).
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4.1.6.2 Gozd in varovalni gozd
Na obmocju OPPN in v neposredni okolici ni prisotnih varovanih gozdov. To je tudi razvidno iz spodnje

slike.

Legenda

=] obmogje OPPN Kamnolom Poljtane

- Varovalni gozd
I Gozdni rezervati

1
1] 91‘9 rs

Slika 20: Varovalni gozdovi in gozdni rezervati v okolici OPPN

Na obmocju OPPN je v enem delu prisoten gozd. Na delu obmocja urejanja z OPPN je obstojeci

kamnolom, preostali del je poras¢en z gozdom, znotraj katerega potekajo vzdrZzevane gozdne poti.
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4.1.7 Kulturna dediscina in krajina

Na obmocdju obravnavane lokacije in bliznji okolici ni evidentiranih enot kulturne dediscine. Prikaz enot
kulturne dedisc¢ine v okolici je podan na spodniji sliki.

Legenda

E=-] obmogje OPPN Kamnolom Poljtane
TIP, REZIM
@ memorialna dedistina, spomenik
profana stavbna dediSgina, dedistina
@ profana stavbna dedi3€ina, spomenik
@ sakralna stavbna dedistina, dedistina
@ sakralna stavbna dedisgina, spomenik
Kulturna dedi$éina (Tip, Rezim)
|:| arheoloska dedistina, arheoloSko najdisce
|:| memorialna dedistina, dedistina
- memorialna dedis€ina, spomenik
m naselbinska dedisCina, spomenik
|:| profana stavbna dedis¢ina, dedi5€ina
- profana stavbna dedis€ina, spomenik
[ sakralna stavbna dediigina, dedi&ina
- sakralna stavbna dedis€ina, spomenik

[~/] sakralna stavbna dedistina, vplivno obmotje

Slika 21: Enote kulturne dedis¢ine v okolici obmocja OPPN

Po Zakonu o varstvu kulturne dediscCine je kulturna krajina definirana kot nepremicna dedisc¢ina, ki
predstavlja odprt prostor z naravnimi in ustvarjenimi sestavinami, katerega strukturo, razvoj in uporabo
pretezno dolocajo Clovekovi posegi in dejavnost. Pri tem se varuje krajinska zgradba (naravne kot
kulturne prvine), ekoloSke procese sonaravnega gospodarjenja v kulturni krajini, tipologija krajinskih
prvin ter povezava s stavbno in naselbinsko dedis¢ino.
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Sirdi pomen predstavljata izraza integralna dedis¢ina in obmog¢ja nacionalne prepoznavnosti. Integralno
dediscino oblikujejo enote ¢lovekovega okolja ali narave, kjer se prepletajo prvine naravne in kulturne
dediscine in katerih vrednost povecuje dejstvo, da sta obe zvrsti dedis¢ine genetsko, funkcionalno
oziroma vsebinsko povezani in odvisni druga od druge. Obmocje predmetnega OPPN se ne umesca v

obmocje izjemne krajine in krajine s prepoznavnimi znacilnostmi (SPRS, 2004).

4.1.8 Obremenjenost obmocja zaradi vonjav

Glede na obstojeco namensko rabo in dejavnosti v okolici obravnavane lokacije, lahko opredelimo, da na
obmocju ni pomembnejsih virov vonjav. Tudi vonjav zaradi izvajanja gnojenja v kmetijske namene v
bliznji okolici ni prisotnega, saj v bliZini ni prisotne kmetijske dejavnosti ali njiv. Okolica obmocja OPPN je

pretezno porasla z gozdom.

4.1.9 Elektromagnetno sevanje

Elektromagnetno sevanje (EMS) je sevanje, ki pri uporabi ali obratovanju vira sevanja v njegovi bliznji ali
daljni okolici povzroca elektromagnetno polje, in je tveganje za Skodljive ucinke za cloveka in Zivo
naravo. Med vire sevanja spadajo visokonapetostni transformator;ji, razdelilne transformatorske postaje
(v nadaljevanju RTP), nadzemni in podzemni vodi za prenos elektri¢ne energije, odprti oddajni sistemi za

brezzi¢no komunikacijo, radijski in televizijski oddajniki in radariji.
Varstvo pred sevanjem se deli na dve stopnji, doloceni glede na obcutljivost posameznega obmocdja

naravnega ali Zivljenjskega okolja za ucinke elektromagnetnega polja, ki jih povzrocajo viri sevanja.

Stopnji z obmodji sta opredeljeni v spodniji preglednici.

Preglednica 21: Stopnje varstva pred sevanjem

I. stopnja varstva pred sevanjem Il. stopnja varstva pred sevanjem

Velja za prvo obmocje, ki je potrebuje povecano varstvo pred
sevanjem. | obmocje je obmocje bolniSnic, zdravilisc,

okrevalis¢ ter turisticnih objektov, namenjenih bivanju i . o o
. . .. .. ) Velja za drugo obmocje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je
rekreaciji, Cisto stanovanjsko obmocje, obmocje objektov ) i . . L ) .
. . . . zaradi sevanja bolj motec. Il. obmocje je zlasti obmocje brez
vzgojno-varstvenega in izobraZevalnega programa ter . . . L o . )
.. . ... |stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni
programa osnovnega zdravstvenega varstva, obmocje igris¢ . . . . . o o
. o o o .. | proizvodni dejavnosti, transportni, skladiséni ali servisni
ter javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih povrsin, . . .. o .
] .. o | dejavnosti ter vsa druga obmocja, ki niso dolo¢ena kot I.
trgovsko-poslovno-stanovanjsko  obmodje, ki je hkrati . . . . )
) o ) ) ) | obmocje. Il. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na
namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim B ) B o )
. o o . o povrsinah, ki so v I. obmoc¢ju namenjena javnemu cestnemu ali
dejavnosti, javno srediS¢e, kjer se opravljajo upravne, | N
. . i . . o | ZeleznisSkemu prometu.
trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti, ter tisti predeli

obmodja, namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati

namenjeni bivanju

Vplive razliénih virov EMS na okolje ponazarjamo s pomocjo vplivhega obmocja, t. j. tisto obmocje
prostora, znotraj katerega so mejne vrednosti glede na Uredbo presezene. V spodnji tabeli so podana
vplivha obmocdja za daljnovode, pri najslabsih razmerah, ko upostevamo nazivno vrednost daljnovoda in

je vplivno obmocje najvecje.
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Preglednica 22: Vplivna obmocja daljnovodov za I. obmogje varstva pred sevanji (Forum EMS, 2008)

Tip daljnovoda Nazivna obren}ici]tev daljnovoda Razdalja [m]
ipsilon 400 46
sod 400 42
jelka 220 24
sod 220 18
portal 110 14
donau 110 14
jelka 110 14
sod 110 11

*obmocje je v metrih na kvadrat [m?]

V zgornji preglednici so podane okvirne velikosti vplivnhega obmocja daljnovodov razlicnih geometrij in
nazivnih napetosti za I. obmocje varstva pred sevanji. Vplivho obmocje daljnovoda se doloca kot razdalja
od sredis¢ne osi daljnovoda do roba vplivhega obmodja. Za daljnovode 35 kV, 20 kV in 10 kV niso
potrebni nobeni varnostni odmiki, saj njihove sevalne obremenitve niti neposredno pod daljnovodi ne

dosegajo dovoljenih mejnih vrednosti za |. obmocje varstva pred sevanji glede na Uredbo.

V nadaljevanju so v preglednici podana vplivha obmocja za najmocnejSo konfiguracijo baznih postaj.

Preglednica 23: Vplivna obmocja baznih postaj za I. in II. vplivno obmocje varstva pred sevanji (Forum EMS, 2008)

velikost vplivnega obmocja v viSini anten [m]

Naprava
|. obmocje Il. obmocje
bazna postaja sistema GSM (900 MHz, oddajna moc¢ 50 W), DCS (1800
MHz, oddajna moc¢ 80W na sektor) ter UMTS (2100 MHz, oddajna moc¢ 20
W), namescena na strehi stavbe, na fasadi 24 7,5
1,2 horizontalno in 0,6 0,4 horizontalno in
bazna postaja, namescena v stavbi (oddajna mo¢ 4 W DCS in 4 W UMTS) vertikalno 0,1 vertikalno

bazne postaje treh operaterjev, namescene na istem stolpu: GSM (900

MHz, oddajna moc¢ 50 W), DCS (1800 MHz, oddajna mo¢ 20 W) ter UMTS

(2100 MHz, oddajna mo¢ 20 W); GSM (900 MHz, oddajna moc¢ 50 W ter

UMTS (2100 MHz, oddajna mo¢ 20 W); GSM (900 MHz, oddajna moc¢ 50 W) 35% 8,5
*obmocje je v metrih na kvadrat [m?]

V zgornji preglednici so podane okvirne velikosti vplivnih obmocij baznih postaj za I. in 1l. obmocje

varstva pred sevanji. Vplivho obmocje se doloca kot razdalja od roba antene do roba vplivnega obmodja.
Obmocje obravnave je po podrobni namenski rabi opredeljeno kot povrsine nadzemnega pridobivalnega
prostora (LN). Skladno z Uredbo se obmocje uvrséa v Il. obmocje stopnje varstva pred sevanjem, kjer je

dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj motec.

V  neposredni blizini obravnavanega obmodja ni visokonapetostnih daljnovodov. Najblizji

visokonapetostni daljnovod je DV 220 kV Cirkovce — Podlog, ki je oddaljen ca. 2.871 m zracne razdalje.
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V neposredni bliZini obravnavanega obmocja ni prisotnih toc¢kovnih virov EMS (bazne postaje, radijski in
televizijski oddajniki). Jugovzhodno od obmocja OPPN se priblizno 1.895 m zracne razdalje nahajajo
televizijski in radijski oddajniki ter bazne postaje. Namesceni so na vrh gore Bo¢ (978 m n. m.) v

Krajinskem parku Boc.

Neposredno na obmocju OPPN je obstojece elektroenergetsko omrezje urejeno. Na obmocju se nahaja
20 kV daljnovod Poljcane Kamnolom (d-145), 20 kV daljnovod Poljcane Kamnolom (k-204) in 0,4 kV
nizkonapetostno omrezje (nadzemno — podzemno) iz TP 20/0,4 kV Polj¢ane kamnolom (t-202).

Povecanje priklju¢ne moci niso predvidene.

Lokacija obravnavanega obmocja v obstojeCem stanju ni ¢ezmerno obremenjeno z elektromagnetnim
sevanjem. Z izvedbe predvidenega posega ni priCakovati bistvenega povecanja obremenitve z

elektromagnetnim sevanjem.

4.1.10 Svetlobno onesnaZevanje

Svetlobno onesnaZenje okolja je emisija svetlobe iz virov svetlobe, ki poveca naravno osvetljenost
okolja. Svetlobno onesnaZevanje ¢loveku povzro¢a motnje pri vidu in obcutek bleS¢anja ter moti spanec,
moti Zzivljenje in/ali selitev ptic, netopirjev, Zuzelk in drugih Zivali, ter po nepotrebnem porablja
elektri¢no energijo. Viri svetlobe, ki povzrocajo svetlobno onesnaZevanje okolja so definirani v Uredbi o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Ur. I. RS, $t. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13).

K svetlobnemu onesnaZenju najbolj prispevajo tisti viri svetlobe oz. svetilke, ki imajo svetlobni
tok usmerjen proti nebu. Sevanje proti nebu je sevanje v smeri nad vodoravnico. Zato ni
pomembna samo jakost svetilke temvel predvsem oblika svetilke, da se prepeci sevanje nad

vodoravnico.

V obcini Poljcane je 675 svetilk, pri ¢emer so vse skladne z Uredbo, kar pomeni da je pri vseh
namescenih svetilkah deleZ svetlobnega toka, ki seva navzgor, enak 0. Letna poraba elektricne energije
za javno razsvetljavo znasa 186.392 kWh in letna poraba energije na prebivalca, za razsvetljavo cest in

javnih povrsin znasa 42,75 kWh/prebivalca letno.®

Obmocje OPPN se prostorsko nahaja v naselju Zgornje Polj¢ane, vendar je umesceno izven obmocja
poselitve (z izijemo dveh stanovanjskih objektov v bliZini, na drugi strani regionalne ceste). Tako na
obmocju in v okolici ni infrastrukture javne razsvetljave. Tudi bliznja drZzavna cesta v neposredni bliZini
obmocja OPPN nima vzpostavljene javne razsvetljave. Sicer je javna razsvetljava na drzavni cesti znotraj
me] naselij v upravljanju ter vzdrZevanju obcine. V nadaljevanju je podan prikaz lokacij svetilk na

obmocju obcine Polj¢ane v okolici obmocja OPPN.

6 Nacrt javne razsvetljave v ob¢ini Poljéane (Adesco, d. o. 0., november 2018).

Stran 64 od 143



Okoljsko porocilo za OPPN za Kamnolom Polj¢ane — »Siritev pridobivalnega prostora«

Zgornje Poljgane

Slika 22: Prikaz lokacije svetilk javne razsvetljave v okolici oPPN’

Na obmocju OPPN ni prisotne javne razsvetljave, saj je razsvetljava proizvodnih in poslovnih obratov
izvedena v sklopu objektov samih. Glede na Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja
okolja (Ur. I. RS, $t. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) je razsvetljava na obmocju OPPN opredeljena kot
razsvetljava proizvodnega objekta. Dejavnosti na obmocju OPPN se preteZno izvajajo v dnevhem casu
(miniranje, izkopavanje, separacija itd.) z izjemo v zimskem ¢asu, ko je sonc¢ni zahod zgodnejsi in so dnevi
krajsi. Razsvetljava zunanjih povrsSin je urejena na vhodni rampi (pri upravnem objektu), ob objektu
separacije in na pretakalni plos¢adi. Na obmocju skladisc¢enja gotovih frakcij in na obmocju manipulacije
in vsipanja surovin v postopek predelave zunanje razsvetljave ni. Vecina svetilk ima Zivosrebrne sijalke
razlicnih tipov in proizvajalcev ter so neskladne s citirano Uredbo. Svetilke, ki niso skladne z Uredbo in
sevajo svetlobo nad vodoravnico se nahajajo ob napravah za predelavo kamnin ter pri tehtnici z
nadstresnico. Slednje so sicer namescene pod ostresje objekta. V nadaljevanju so podane slike svetilk, ki

se nahajajo na obmocju OPPN.

7 Nadrt javne razsvetljave v ob¢ini Poljéane (Adesco, d. o. 0., november 2018).
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‘ OBJEKT IN OKOLICA
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Slika 24: Svetilka na obmocju pretakalisca

Slika 25: Svetilka na obmocju utrjenega parkirisca
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Slika 26: Svetilka ob napravi ob napravah za predelavo kamnin

4.1.11 Varovanje zdravja ljudi

Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja pod kakovost Zivljenja razume gospodarno ravnanje z
vodami in vodnimi viri, omejevanje ter zmanjSanje emisij (onesnazeval) v zrak, smotrno umescanje
dejavnosti glede na obmocja stopnje varstva pred hrupom ter virov elektromagnetnega sevanja in
ravnanje z odpadki.

Skladno z definicijo Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) je zdravje stanje popolnega telesnega,
dusevnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni ali nezmoZnosti za delo. Zdravje je tako
po novejsih spoznanjih SZO dinamicno ravnovesje telesnih, Custvenih, osebnih, duhovnih in ne nazadnje
tudi socialnih prvin. Okoljski dejavniki tveganja imajo tako razli¢ne Skodljive uéinke na zdravje ljudi. Med
glavne okoljske dejavnike, ki predstavljajo najvecje breme bolezni, sodijo onesnazen zrak, okoljski hrup,

elektromagnetna sevanja, svetlobno onesnaZenje ter onesnaZenje voda in tal.

Obmocje OPPN je z namensko rabo opredeljeno kot obmocje nadzemnega pridobivalnega prostora -
LN. Najblizji stanovanjski objekt je od dejanskega pridobivalnega prostora (obmocje izkopa) oddaljen ca.
175 m. Po podatkih pridobljenih s strani tehni¢nega vodje kamnoloma, konfliktov s stanovalci u najblizjih
objektih nimajo. NajbliZje strnjeno in osrednje naselje je naselje Zgornje Polj¢ane, ki je od meje obmocja
LN oddaljen ca. 300 m, obmocje pridobivanja pa priblizno 500 m od zacetka osrednjega dela naselja. Prvi
objekt na vzhodni strani je od meje obmocja LN oddaljen ca. 50 m, od mesta pridobivanja pa ca. 245 m.

V nadaljevanju je podana slika, ki prikazuje tip poselitve na obmocju.
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Legenda

[E—J obmotje OPPN Kamnolom Poljtane
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Slika 27: prikaz objektov, glede na tip v okoli obmocéja OPPN.

Eden od klju¢nih pogojev za ohranjanje in krepitev zdravja ter preprecevanje bolezni je zdravo okolje.
Dejavniki tveganja so vezani na segmente iz SirSega okolja, kot so atmosferski zrak, voda in zemlja, ki
vplivajo na Zivila, vkljuéno s pitno vodo, in predmete sploSne rabe, s katerimi smo v neposrednem stiku

oz. predstavljajo pomemben doprinos k oZjemu bivalnemu okolju.
Vsi glavni okoljski dejavniki (zrak, hrup, vode tla, svetlobno onesnazenje itd.) so bili predhodno

obravnavani v poglavjih vezanih na posamezen segment okolja in so na takSen nacin obravnavani tudi v
nadaljevanju okoljskega porocila.
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4.2 Podatki o varstvenih, varovanih, degradiranih in drugih obmo¢jih

V spodnji preglednici so podani podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih

obmodjih, na katerih je zaradi varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov ali kulturne

dediscine predpisan poseben pravni rezim.

Preglednica 24: Varovana obmocja in obmocja s posebnimi reZimi ravnanja na obmocju prostorskega akta

Obmocdje

Vrsta obmocja in znacilnosti

Zavarovana obmocja

narave

V skrajnem juznem delu je prisotno zavarovano obmodje naravnega spomenika
Kamnolomi v dolini Bele-rastisce termofilne flore (ID: 317), ki je zavarovano z Odlokom o

razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremicnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov

na obmocju obcine Slovenska Bistrica (Ur. |. RS, §t. 21/92).

.. Niso prisotna na obmocju predmetnega OPPN.
Obmocja Natura 2000

V skrajnem JV obmocju OPPN je obmocje naravne vrednote drZavnega pomena Bela-
rastisS¢e termofilne flore 2 (ID 7358; Rastisce termofilne flore v opus¢enem kamnolomu v
BOT; lokalni

Naravne vrednote . B
dolini Bele, jugozahodno od Spodnjih Polj¢an, vzhodno od Poljcan; zvrst:

pomen)

Ekolosko pomembna Niso prisotna na obmocju predmetnega OPPN.

obmocdja

Vodovarstvena .. ) ) .. .. .
bmodi Obmocje OPPN je znotraj vodovarstvenega obmocja s lll. rezimom varovanja.
obmocja

.. Niso prisotna na obmocju predmetnega OPPN.
Poplavna obmocja

Varovalni gozdovi in ) ) ) ..
. . Niso prisotni na obmocju predmetnega OPPN.
gozdni rezervati

Enote kulturne Niso prisotna na obmocju predmetnega OPPN.

dediscine

4.2.1 Povzetek pravnih reZimov na obmocju s posebnimi pravnimi rezimi

V nadaljevanju so navedene osnovne informacije za pravne reZzime na posameznih obmodjih, ki so

identificirani in so prikazani v zgornji preglednici.

4.2.1.1 Pravni reZimi za zavarovana obmocja

Obmocje naravnega spomenika Kamnolomi v dolini Bele-rastis¢e termofilne flore (ID: 317), ki je
zavarovano z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremicnih kulturnih ter zgodovinskih
spomenikov na obmodju obdine Slovenska Bistrica (Ur. I. RS, §t. 21/92). Pravni rezimi v navedenem

odloku niso posebej definirani, zato jih ne povzemamo.
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4.2.1.2 Pravni rezimi za naravne vrednote

Uredba o zvrsteh naravnih vrednot doloc¢a da se posegi in dejavnosti izvajajo na naravni vrednoti, ¢e ni

drugih prostorskih ali tehni¢nih moznosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti. V tem primeru se

posegi in dejavnosti izvajajo v obsegu in na nacin, da se ne unicijo, poskodujejo ali bistveno spremenijo

lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na nacin, da

se v ¢im manjsi moZni meri spremenijo druge fizicne, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti

naravne vrednote.

Ce ni drugih prostorskih ali tehni¢nih moZnosti, se posegi in dejavnosti:

na povrsinski in podzemeljski geomorfoloski, hidroloski in geoloski naravni vrednoti izvajajo v
obsegu in na nacin, da se ne unicijo, poskodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih
je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na nacin, da se v ¢im man;jsi
mozni meri spremenijo druge fizicne, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti naravne
vrednote;

na drevesni naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjsa vitalnost in ne poslabsa zdravstveno
stanje drevesa ter da se ne poslabsajo Zivljenjske razmere na rastiscu;

na botanicni in zoolo$ki naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabsajo Zivljenjske razmere
rastlin in Zivali, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, do taksne mere, da
jim je onemogoceno dolgorocno prezivetje;

na ekosistemski naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne spremenijo kakovosti ekosistema ter
naravni procesi v njem do takSne mere, da se porusi naravno ravnovesje;

na krajinski vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjsuje krajinska pestrost ter da se ne unidi,
poskoduje ali bistveno spremeni lastnosti krajinskih elementov in njihove razporeditve v
prostoru;

na oblikovani naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabsajo Zivljenjske razmere za rastline,
ki so bistveni sestavni del naravne vrednote, da se ne zmanjsa njihova vitalnost ter da se
bistveno ne spremenijo oblikovne lastnosti naravne vrednote, pri ¢emer se na obmodjih
vrtnoarhitekturne dediscine posegi in dejavnosti izvajajo v skladu s predpisi s podrocja varstva
kulturne dediscine.

Posegi in dejavnosti zunaj naravnih vrednot na obmocju vpliva na naravno vrednoto se izvajajo
tako, da vpliv posega ali dejavnosti ne povzroci unic¢enja ali bistvene spremembe lastnosti, zaradi

katerih je bil del narave opredeljen za naravno vrednoto ali unicenja naravne vrednote.

Pravilnik o doloditvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. |. RS, $t. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in

7/19) doloca podrobnejse varstvene in razvojne usmeritve (priloga 4).
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4.2.1.3 Pravni rezimi na VVO
Pravni rezim na vodovarstvenih obmocjih so doloceni z Odlokom o varstvenih pasovih vodnih virov v
obcini Smarje pri Jelah ter ukrepih za zavarovanje kakovosti in koli¢ine vode (Ur. I. RS, §t. 9/95). V

nadaljevanju podajamo samo povzetek prepovedi na SirSem Ill. varstvenem obmocju.

Skladno z dolocili iz 10. ¢lena Odloka je SirSi varstveni pas (cona 3) namenjen za zas¢ito toka podzemne
vode proti zajetju. V SirSem varstvenem pasu je prepovedano ali pa samo v omejenem obsegu dovoljeno
opravljati posamezne dejavnosti. Prepovedano jeé:
e graditi:
o nove proizvodne, obrtne in servisne objekte, ki predstavljajo nevarnost za vir pitne
vode,
o energetske objekte, ki predstavljajo nevarnost za vir pitne vode,
o graditi skladi$¢a nafte in naftnih derivatov s prostornino nad 200 m?3 v zakljuéni
tehnoloski celoti in na 25 m? za posamezne rezervoarje,
o ponikovalnice za odpadno vodo.
e izvajati:
o tranzitni promet s tekocimi naftnimi derivati in nevarnimi snovmi,
o posek drevja in obdelovanja zemlje z mehanizacijo na tekoca goriva tako, da obstoji
nevarnost izlitja goriv v tla,
o spremembo namembnosti in dejavnosti objektov, ¢e se s tem povecuje nevarnost za vir
pitne vode.
e odlagati:

o odpadke (obstojeca divja odlagalis¢a je potrebno sanirati).

Skladno z dolodili iz 11. ¢lena Odloka je v SirSem varstvenem pasu (obmaocje 1ll) obvezno:

e graditi vodotesno javno in interno kanalizacijsko omrezje, kar mora izvajalec dokazati z atestom,

e graditi utrjene neprepustne manipulacijske povrsine z odvodom meteornih voda v kanalizacijo
ali preko lovilca olj v ponikovalnico,

e odvajati v javno kanalizacijo odpadne in tehnoloske vode,

e graditi zacasne greznice za individualne stanovanjske objekte do dograditve vodotesne
kanalizacijske mreze, skladno s strokovnim navodilom o urejanju greznic in gnojis¢ (Uradni list
SRS, st. 10/85),

e sanirati obstojeca skladis¢a nafte, naftnih derivatov in nevarnih snovi, ki niso zgrajena skladno s
predpisi (tehnicni pregled skladis¢ za nafto, naftne derivate, nevarne in skodljive snovi mora biti
opravljen vsakih 5 let. Lastnik skladis¢a ga naroci pri pooblaséeni organizaciji),

e sanirati ali odstraniti divja odlagalis¢a odpadkov.

8 Povzeto iz dokumenta objavljenega na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=1995565
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4.2.2 Smernice in mnenja NUP ter stopnja upoStevanja mnenj

V nadaljevanju so podani osnovni podatki o smernicah in prvih mnenjih nosilcev urejanja prostora, ki so
bila pridobljena v postopku priprave dopolnjenega osnutka OPPN. V okviru izdelave tega porocila smo
pregledali samo tista mnenja, ki so relevantna iz vidika priprave tega okoljskega porocila. Ob tem smo
pregledali tudi nacin upostevanja podanih mnenj v prejetem gradivu, konkretno dopolnjenem osnutku
OPPN.

1. Naravovarstvene smernice in mnenje o potrebnosti izvedbe presoje sprejemljivosti za OPPN za
Kamnolom Poljéane - Siritev pridobivalnega prostora (ZRSVN, st. 4-111-1621/3-0-19/RC z dne
07.01.2020)

Iz navedenega mnenja izhaja, da OPPN zaradi tehni¢nih lastnosti izvedbe nacrtovanih posegov, ter ob

upostevanju naravovarstvenih smernic ne bo pomembno vplival na varovana obmocja, ekolosko

pomembno obmocje in biotsko raznovrstnost. Konkretne usmeritve podane v navedenih smernicah so

prikazane spodaj.

Konkretne usmeritve za varstvo zavarovanega obmodja Krajinski park Bof-Donacka gora, obmodja
NATURA 2000 POO Boc¢ - Haloze - Donacka gora, naravne vrednote Bol pri Poljéanah in ekolosko
pomembnega obmocja Bot - Haloze - Donacka gora:

- izvedejo se vsi tehniéni in drugi ukrepi za preprecitev prenasanja pradnih delcev na obmocja z
naravovarstvenimi statusi, ki leZijo izven obmocja OPPN;

- zaizvajanje dejavnosti se ne rabi in onesnaZuje vode vodotoka Bela in pritokov;

- v okviru delovanja kamnoloma naj se v najvecji mozni meri zmanj3ajo vplivi zalednih in padavinskih
voda iz kamnoloma na vodotok Bela. Za odvajanje voda je treba predvideti ustrezne ukrepe kot so:
zadrzevanje zalednih vod in cisCenje pred iztokom v vodotok, v skladu s predpisi; zajetje in
mehanska obdelava vode, ki odteka z utrjenih povrsin, v skladu s predpisi, ureditev oz. vzdrzevanje
prepusta pod lokalno cesto, ki mora biti ustrezno dimenzioniran in redno cid¢enje morebitnih
usedalnikov ter mulj v celoti zadrzati na obmocju kamnoloma v ustrezno urejenih usedalnikih na
nacin, da z njim onesnaZene padavinske vode v nobenem primeru ne morejo iztekati v vodotok;

- predvidena nadomestna zasaditev zelenega pasu v obmocju med glavno cesto in obmocjem
kamnoloma, v Sirini cca. 12 m, se izvede v celotni liniji (razen na uvozu v kamnolom). Za zasaditev se
uporabi avtohtona listnata drevesa, kot so hrast (cer, graden), bukev, gaber (beli, ¢rni) in
grmovnice, kot so: glog, ¢rni trn, dobrovita, brogovita in podobne. Zasaditev se izvede v roku enega
leta od sprejetja OPPN in sicer zgodaj spomladi ali pozno jeseni. Sadike morajo biti vitalne,
enovrhate in v drevesnici pripravljene za sadnjo. Obseg sadik naj bo minimalno 15 cm. Naért
zasaditve, v katerem morajo biti navedene drevesne in grmovne vrste, njihove dimenzije, Stevilo,
priprava terena za zasaditev, nafin zasaditve in Cas le-te te je potrebno posredovati v potrditev
pristojnemu Zavodu RS za varstvo narave;

- S§iritev kamnoloma se izvede na nacin, da se ob kr¢itvi gozda ¢im bolj stabilizirajo gozdni robovi, ki
naj bodo strukturirani in vrstno pestri;

- razsvetljava se nacrtuje skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja (Ur.l. RS,
§t. 81/2007, 109/2007, 62/2010, 46/2013) za celoten pridobivalni prostor. Uporaba razsvetljave se
nacrtuje tako, da se ta izklaplja v drugem delu nodi, kjer pa je razsvetljava potrebna iz varnostnih in
drugih razlogov, pa se naj svetila opremijo s svetlobnimi tipali, tako da se vklapljajo le po potrebi;

- med deli in po zakljucku del ter sanacije naj se po potrebi izvaja ukrepe za preprecitev naselitve
invazivnih vrst rastlin.
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Konkretne usmeritve za varstvo zavarovanega obmocja Kamnolomi v dolini Bele-rastisce termofilne flore
in naravne vrednote Bela - rastisce termofilne flore 2:

- na obmodju naravne vrednote Bela - rastiS¢e termofilne flore 2 in zavarovanega obmodja
Kamnolomi v dolini Bele-rastis¢e termofilne flore se ne nacrtuje novih posegov v prostor in se ne
izkoris¢a mineralne surovine;

- na obmo¢ju naravne vrednote Bela - rastid¢e termofilne flore 2 in zavarovanega obmodja
Kamnolomi v dolini Bele-rastis¢e termofilne flore poteka le dostopna pot, ki bo namenjena dostopu
do etaZ in sicer samo za delovne stroje (nakladalec, bager, buldoZer, vrtalna garnitura ...). Dostopne
poti niso predvidene za prevoz materiala z etaZ na osnovni plato;

- severovzhodna stena kamnoloma se po konéani rabi preoblikuje v enovito, neterasasto povrsino, ki
se prepusti naravni sukcesiji.

Navedene konkretne usmeritve in priporocila so v predmetnem okoljskem porocilu in dopolnjenem
osnutku OPPN smiselno upostevane. Za tiste usmeritve, ki niso bile posebej vkljuc¢ene v vsebino odloka
pa smo opredelili ukrepe s tem porocilom in bo potrebno to vkljuciti v vsebino odloka o OPPN,

najpozneje v fazi predloga OPPN.

2. Mnenje o verjetnosti pomembnejsih vplivov OPPN Kamnolom Skrbinjek (35020-22/2020-3, z dne
13. 3. 2020)

DRSV v smernicah navaja tudi, da OPPN leZi na plazljivem in erozijsko ogroZzenem obmocju ter v SirSem

vodovarstvenem obmocju z oznako Cona 3, ki je opredeljeno z Odlokom o varstvenih pasovih vodnih

virov v ob¢ini Smarje pri Jel$ah ter ukrepi za varovanje kakovosti in koli¢ine vode (Uradni list RS, §t.

9/95).

Zakon o vodah v 5. ¢lenu doloca, da se zemljis¢a in posegi na varstvenih in ogroZenih obmocjih
programirajo, nacrtujejo in izvajajo na nacin, da se ne poslabsuje stanje voda, da se omogoca varstvo
pred skodljivim delovanjem voda, ohranjanje naravnih procesov, ohranjanje naravnega ravnovesja
vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in obmocij, varovanih po predpisih o
ohranjanju narave. Zakon o vodah v 68. ¢lenu doloca tudi, da je v vode prepovedano izlivati, odlagati ali
odmetavati snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemijskih ali bioloskih lastnosti, ipd.
lahko ogroZajo Zivljenje ali zdravje ljudi, vodnih ali obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali

ogrozajo vodne objekte in naprave.

DRSV meni, da bo zaradi uporabe streliva, strojev za izvajanje dejavnosti, zacasnega odlaganja
izkopanega materiala ter morebitnega spiranja nevarnih snovi v podtalje (ponikanje) in v potok Belo
(odvajanje padavinskih in zalednih vod) izvedba OPPN pomembneje vplivala na okolje z vidika
upravljanja z vodami, zato je treba presoditi vpliv posega na stanje voda. Zaradi spremembe pokrovnosti
tal in posledi¢no spremembe koeficienta odtoka mora biti presojan tudi vpliv na vodni rezim ter vpliv na

kakovost in koli¢ino podzemne vode in varovani vodni vir.

Navedene konkretne usmeritve in priporocila so v predmetnem okoljskem porodilu in dopolnjenem

osnutku OPPN smiselno upostevane.
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5 Verjeten razvoj stanja okolja v kolikor se plan ne izvede

V primeru brez izvedbe OPPN bo obmocje, ki je predmet obravnave ostalo tako kot sedaj in je bilo Ze
opredeljeno v veljavnhem OPN. Presojanje izvedbenega prostorskega planskega dokumenta, ki obravnava
Ze zaCeto izvajanje dejavnosti in zateeno izhodiS¢no dejavnost je specificno v poskusu primerjave z
ni¢elno alternativo. Ugotovitev iz izvedene analize stanja okolja in glede na ugotovljene znacilnosti
vidikov trenutnega stanja ter vrsto predmetnega posega smo v nadaljevanju podali osnovne informacije
o orisu verjetnega nadaljnjega razvoja stanja okolja brez izvajanja plana. To so zgolj osnovna

predvidevanja o moznih naravnih spremembah glede na izhodis¢no stanje.

Presojanje konkretnega plana (OPPN), ki predstavlja nadaljevanje (v preteklosti) Ze zacetih aktivnosti na
predmetni lokaciji je namrec specificno v poskusu primerjave z nicelno alternativo. Tezko je namrec
realisticno predvideti, do kaksSnega razvoja bi priSlo brez izvedbe predmetnega OPPN, saj je na
predmetni lokaciji Ze prisoten pridobivalni prostor kamnoloma Polj¢ane. Poleg tega je plan, ki je
obravnavan v tem porocilu tudi predviden in planiran v krovnih prostorskih planskih aktih obcine. Na
temelju tega izhodisc¢a smo v nadaljevanju tudi podali preliminarni komentar po posameznem segmentu
za primer brez izvedbe plana. Poleg navedenega je treba tudi upostevati, da bi v primeru brez izvedbe

OPPN sanacija obmocja obstojecega kamnoloma zelo tezavna in mestoma tudi tehni¢no neizvedljiva.

Preglednica 25: Oris moZnega razvoja stanje okolja v kolikor se plan ne izvede

Del okolja Predvidevanje v primeru ne izvedbe plana

V primeru, da se plan ne izvede bo verjetno na obmocju predvidene Siritve Se naprej ostal

gozd, saj ni pricakovati, da bi prislo do popolne izkréitve gozda in spreminjanja dejanske

:(z);sokvarstnost, rabe. Obmocje je po planskih dokumentih predvideno za izkoris¢anje mineralnih surovin,
rastlinstvo tako da umescanja kakSnih drugih objektov in naprav ni predvidenih. Tako, da bi
najverjetneje stanje in nadaljnjih razvoj rastlinstva in Zivalstva na obmocju nekako ostal
enak kot v obstojecem stanju.
Ni pricakovati sprememb glede na izhodis¢no stanje. V primeru ne izvedbe plana bo
obmocje predvidene Siritve iz vidika dejanske rabe tal opredeljeno kot gozdna zemljisca.
Sprememb iz vidika znacilnosti tal v primeru izvedbe plana ni pricakovati. Brez izvedbe
Tla plana ni pri¢akovati sprememb v strukturi, kakovosti in znacilnostih tal. V primeru, da se

plan ne izvede bo verjetno na obmocju Se naprej ostal gozd, saj ni pri¢akovati, da bi prislo
do popolne izkrlitve gozda in spreminjanja dejanske rabe. Tako da bistvenih sprememb v
primeru brez izvedbe posega ni pricakovati. Verjetni razvoj bo najverjetneje ostal na taki

ravni kot je v izhodis¢nem stanju.

V primeru, da do izvedbe plana ne pride, bo stanje na obmocdju OPPN ostalo
nespremenjeno. Na obmocju bodo dejavnosti pridobivanje in predelava mineralnih
surovin Se naprej obratovale. Po koncani eksploataciji se bo izvedla konéna sanacija
Kakovost zraka L L . . .
obmocja (bioloska rekultivacija). Naprave za predelavo tehni¢cnega kamna bodo Se napre;j
obratovale, kar bo Se vedno generiralo promet tovornih vozil na obmocju. Tako ni

pri¢akovati bistvenih sprememb, v primeru, da se plan ne izvede.

V primeru da se plan ne izvede ni pricakovati zaznavnih sprememb. V obravnavnem

| primeru gre za izvedbeni prostorski akt, ki je lokalno ume3éen v obmocje. Plan ne bo imel
Podnebni dejavniki

zaznavnih ucinkov na podnebne dejavnike. Razvoj bo najverjetneje ostal na podobni ravni

kot je v izhodis¢nem stanju.
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Del okolja

Predvidevanje v primeru ne izvedbe plana

Obremenjenost
obmocja zaradi

hrupa

V primeru, da do izvedbe plana ne pride, bo stanje na obmocdju OPPN ostalo
nespremenjeno. Na obmocju bodo dejavnosti pridobivanja in predelava mineralnih
surovin $e naprej obratovale, ki pa predstavljajo vir hrupa. Dejavnost na obmocju bo Se

vedno generirala promet na regionalni cesti R1 — Polj¢éane — Podplat.

Obremenjenost
obmocja zaradi

vibracij

V primeru brez izvedbe plana se ne pri¢akuje bistvenih sprememb v obremenjenosti
obmocja z vibracijami. Na obmodju je v zateCenem stanju prisoten kamnolom s
pridobivalnim prostorom in spremljajoCimi ureditvami. Verjetni razvoj bo najverjetneje

ostal na taki ravni kot je v izhodiS¢nem stanju.

Vode

Bistvenih sprememb brez izvedbe posega ni pricakovati glede na izhodis¢no stanje.
Obmocje OPPN je v vodovarstvenem obmocju s 3 rezimom varovanja. Padavinske vode
bodo nastajale tudi v primeru, da se plan ne izvede. Pri tem pa se sprememb, glede
nacina odvodne ne predvideva. V primeru, da se poseg ne izvede bo verjetno na obmocju
Se naprej ostal gozd, saj ni pricakovati, da bi priSlo do popolne izkréitve gozda in
spreminjanja dejanske rabe. Padavinske vode bodo Se naprej odvajanje po principu
razprsene odvodnje (naravni pogoji). Tako da bistvenih sprememb v primeru brez izvedbe
plana ni pri¢akovati. Verjetni razvoj bo najverjetneje ostal na taki ravni kot je v

izhodiS¢nem stanju.

Kulturna dediscina

Ni pri¢akovati sprememb, glede na obstojece stanje. Verjetni razvoj bo najverjetneje ostal

na taki ravni kot je v izhodis¢nem stanju.

Znacaj in

posebnosti krajine

V primeru ne izvedbe OPPN ni pricakovati bistvenih sprememb glede na izhodis¢no
stanje. V primeru, da se OPPN ne izvede bo verjetno na obmocju Se naprej ostal gozd.
Obmocje bo tako predstavlja Se naprej prevladujoca gozdna krajina. Verjetni razvoj bo

najverjetneje ostal na taki ravni kot je v izhodis¢nem stanju.

Obremenjenost
obmocja zaradi
elektromagnetnega

sevanja

V primeru, da do izvedbe plana ne pride, bo stanje na obmocju OPPN ostalo
nespremenjeno. Razvoj obmocja bo najverjetneje ostal na enaki ravni kot je v

izhodis¢nem stanju.

Obremenjenost
obmocja zaradi
svetlobnega

onesnazenja

V primeru, da do izvedbe plana ne pride, bo stanje na obmocdju OPPN ostalo
nespremenjeno. Razvoj obmocja bo najverjetneje ostal na enaki ravni kot je v

izhodiS¢nem stanju.
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6 Vsebinjenje

Na podlagi ugotovitev o znacilnostih nameravanega plana (OPPN) in znacilnosti stanja okolja na obmocju
obravnave z okolico smo izvedli pregled potencialnih pricakovanih bistvenih vplivov in izbrali tematike za
presojanje potencialnih bistvenih negativnih vplivov na dele okolja (v nadaljevanju: vsebinjene).
Vsebinjenje je bilo izvedeno na nacin internega pogovora med clani projektne skupine in razpravo o
kljuénih vprasanjih glede obcutljivosti obmocja in znacilnostih predvidenih ureditev v sklopu OPPN.
Klju¢na vprasanja so bila oblikovana po pregledu zasnove in znacilnosti nameravanega posega in na

temelju ugotovitev izvedenega pregleda stanja okolja po posameznih segmentih.

V nadaljevanju je podana ocena o verjetnosti nastanka pomembnosti vplivov izvedbe plana in stalisce o
smiselnosti podrobnejse obravnave v nadaljevanju priprave okoljskega porocila. Tu smo izvedeli pregled
identificiranja potencialnih pomembnih dejavnikov, ki se jim nameni vecja pozornost. IzloCili pa smo
tiste dejavnike, za katere smatramo, da ni pricakovati pojavljanja bistvenih vplivov zaradi izvedbe plana.
Kriteriji za tako odlocitev so bili:

e odsotnost dejavnika oz. dela dejavnika okolja (npr. na obmocju in v bliZini ni prisotnih naravnih
vrednot, obmocje obravnave ni na vodovarstvenem obmocju virov pitne vode ipd.),

e na podlagi osnovnih informacij o ureditvah je mogoce ugotoviti, da ob upoStevanju zakonskih
predpisov ureditve ne bodo imele bistvenega vpliva na segment (npr. pri izvedbi ureditev bodo
nastajali odpadki vendar ob upostevanju zahtev s podrocne zakonodaje, vplivi na okolje ne bodo
bistveni).

Preglednica 26: Zapis o ugotovitvah izvedenega »vsebinjenja«

. Ly . L . Nadaljevanje
Del okolja Kljucne ugotovitve — komentar glede potencialnih vplivov

presoje

Obmocje OPPN v delu predvidene Siritve pridobivalnega prostora kamnoloma
Poljcane sega na obmocje gozdnih povrsin. Lokacija se ne nahaja znotraj
obmocja varovalnih gozdov. V casu izvajanja plana bo izveden poseg na
obmocje gozdnih povrsin, tako da bo v casu izvajanja plana izvedena
odstranitev gozda. Obmocje OPPN v delu obmocdja leZzi znotraj zavarovanega
obmocja narave. V skrajnem JV obmocju OPPN je obmocje naravne vrednote
drzavnega pomena Bela - rastis¢e termofilne flore 2. Ureditve na obmocju
OPPN v manj$em delu (manjsi del parcel §t. 592/16 in 592/17 k.o. Polj¢ane)
posegajo v obmocje varstva narave, kjer se nahaja rastise termofilne flore.
Biotska Zaradi lege in varovanja rastis¢a na tem obmocju ni predviden poseg v obliki NE
raznovrstnost | izkoriS¢anja mineralne surovine. Juzni del parcele ostaja v pridobivalnem
prostoru samo za potrebe ohranjanja in zagotavljanja edinega dostopa z juzne

strani. Na omenjeni parceli se ne nacrtujejo novi posegi v prostor.

Iz vsebine Mnenja o verjetnosti pomembnejsih vplivov (ZRSVN, st. 4-llI-
1621/3-0-19/RC, z dne 7. 1. 2020) izhaja, , da se na obmodju OPPN in
njegovega daljinskega vpliva nahajata naravni vrednoti Bela — rastiSce
termofilne flore 2 (id. st. 7358) in BoC pri Polj¢anah (id. st. 14), doloceni s

Pravilnikom o dolocitvi in varstvu naravnih vrednot.
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Del okolja

Klju¢ne ugotovitve — komentar glede potencialnih vplivov

Nadaljevanje

presoje

V neposredni blizini OPPN je tudi ekolosko pomembno obmocje Bo¢ — Haloze —
Donacka gora (koda 4160). ZRSVN meni, da ob upostevanju naravovarstvenih
smernic in glede na tehnicne lastnosti nacrtovanih posegov OPPN ne bo imel
pomembnih vplivov na naravne vrednote ter vrste in habitatne tipe bliznjega
ekolosko pomembnega obmocdja. Glede na ugotovljeno in predmet OPPN, da
izvedba plana ne bo imela bistvenih vplivov na biotsko raznovrstnost. Na

temelju navedenega biotska raznovrstnost ne bo predmet nadaljnje presoje.

Rastlinstvo in

Zivalstvo

Obmocje OPPN in predvidenega pridobivalnega prostora kamnoloma sega na
obmocje gozdnih povrsin. V ¢asu izvajanja plana bo izveden poseg na obmocje

gozdnih povrsin, tako da bo v ¢asu izvajanja plana izvedena odstranitev gozda.

V Casu izvajanja plana sicer ne pri¢akujemo nastanka bistvenih negativnih
vplivov na spremembe, ki vplivajo na naravno ravnotezje in ekosisteme,
pogoje bivanja prosto Zivecih rastlinskih in Zivalskih vrst. Vendar bo prislo do
poseka gozdnih povrsin in povecanja povrsine razgaljenih povrsin. Na temelju
navedenega ocenjujemo, da lahko pride do posrednih vplivov na rastlinstvo in
Zivalstvo zaradi izvedbe plana. Skladno z navedenim rastlinstvo in Zivalstvo bo
predmet nadaljnje presoje. Zato v nadaljevanju izvedemo nadaljnjo podrobno

obravnavo in presojo v okviru izbranih okolijskih ciljev.

DA, v okviru
izbranega
okoljskega

cilja

Tla

Obmocje OPPN (obmodje Siritve) zajema predvsem povrsino gozdnih zemljisc,
po dejanski rabi tal. Po planski rabi pa je to obmocje namenjeno LN -
izkoriS€¢anje mineralnih surovin. Zaradi izvedbe OPPN se bo v ¢asu do koncéne
tehni¢ne in bioloSke sanacije obmocja kamnoloma spremenila pokrivnost in
struktura tal. Toda to je glede na osnovni namen OPPN in dolodil veljavnih
prostorskih aktov (odpiranje in Siritev obmocja kamnoloma) neizbezno. Po
izvedeni koncni tehnicni in bioloski sanaciji obmocja OPPN pa ni pricakovati

vplivov na spremembo pokrivnosti in strukturo tal.

Podatkov o morebitni onesnazenosti tal na obravnavanem obmocju ni. Zaradi
izvedbe OPPN v skladu s predvidenim nacinom dela in ob upostevanju dolocil
podrocnih predpisov ter standardov ni pri¢akovati onesnazenja tal. Glede na
podane klju¢ne ugotovitve in predvideno dejavnost ocenjujemo, da izvedba
OPPN ne bo imela bistvenih negativnih vplivov na obravnavani segment. V
sklopu izvajanja plana je predvidena tudi tehni¢na in bioloSka sanacija. Zato v

nadaljevanju ne obravnavamo podrobneje tega segmenta.

NE

Vode

Obravnavano obmocdje OPPN se nahaja na Illl. vodovarstvenem obmocju
zavarovanim z Odlokom o varstvenih pasovih vodnih virov v ob&ini Smarje pri

Jel$ah ter ukrepih za zavarovanje kakovosti in koli¢ine vode (Ur. I. RS, §t. 9/95).

Na obmocju OPPN je obstoje¢ kamnolom, ki se Siri proti jugu in zahodu. Vse
dejavnosti se bodo izvajale znotraj OPPN. Na obmocju je tudi obstojece

vodovodno omrezje in vodno zajetje pitne vode, v katerega se ne bo posegalo.

DA, in sicer
neposredna
obravnavav
sklopu
izbranega
okoljskega

cilja
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Del okolja

Klju¢ne ugotovitve — komentar glede potencialnih vplivov

Nadaljevanje

presoje

Komunalne odpadne vode se bodo stekale v obstoje¢ kanalizacijski sistem,
neonesnazene padavinske vode z etaz in brezin se bodo infiltrirale, tehnoloske

vode delujoce separacije so v zaprtem tehnoloSkem krogu.

V C&asu izvajanja OPPN bo zaradi uporabe streliva, strojev za izvajanje
dejavnosti, zacasnega odlaganja izkopanega materiala ter ob¢asne prisotnosti
potencialno nevarnih snovi mozen vpliv na podtalje (ponikanje) in potok Belo

(odvajanje padavinskih in zalednih vod).

Izvedba OPPN, bo v posameznih delih dodatno omogocila izvedbo posegov v
prostoru, ki lahko imajo potencialnih vpliv na stanje voda. Glede na navedeno
se pri izvedbi OPPN lahko pojavijo negativni vplivi na vode, zato se izvede
nadaljnja podrobna obravnava in presoja v okviru izbranih okolijskih ciljev.
Vplive izvedbe plana na vode bomo v nadaljevanju presojali v okviru izbranega

okoljskega cilja.

Zrak

Na SirSem obmocju so prisotni povrsinski, to¢kovni in linijski viri emisij. Najbolj
mnoZicne tockovne vire predstavljajo emisije iz malih kuriS¢, v ¢asu kurilne
sezone. Med najvecje linijske vire sodi cestni promet. Najvecje povrsinske vire

predstavljajo proizvodne dejavnosti.

lzvedba predvidenega OPPN bo povzrocala obremenitve zraka, zaradi
odkrivanja povrsine ter izkopavanja in predelave kamnine v Zeljene frakcije.
Dejavnost izkopavanja in predelave kamnine se v obstoje¢em stanju Ze izvaja, s
predvideno izvedbo plana se bo koli¢ina izkopavanja in predelave nekoliko

povecala, kar potencialno pomeni tudi povecanje obremenitev zraka.

Zaradi izvedbe OPPN bodo, tako kot v obstojecem stanju, nastajale predvsem
emisije delcev PMio. Prisotne bodo tudi emisije izpusnih plinov, ki bodo

nastajale ob uporabi potrebne delovne mehanizacije in transportnih vozil.

V nadaljevanju podrobneje obravnavamo segment 'zrak', zaradi potencialnega
povecanja obremenitev na obmocju OPPN. Vplive izvedbe plana na kakovost
zraka bomo v nadaljevanju presojali v okviru izbranega okoljskega cilja. Glede
na navedeno se pri izvedbi OPPN lahko pojavijo pomembni vplivi na emisije v
zrak, zato se izvede nadaljnja podrobna obravnava in presoja v okviru

izbranega okoljskega cilja.

DA, in sicer
neposredna
obravnavav
sklopu
izbranega
okoljskega

cilja

Podnebni
dejavniki

Podnebne spremembe so odstopanja od povprecnih dolgoletnih vzorcev
vremena in klime zaradi vpliva ¢lovekove dejavnosti na sestavo ozracja. Pojav
je globalen, a vseeno se na ravni drzave opravlja meritve ter spremlja
temperaturne in padavinske trende ter belezi izijemne vremenske pojave (susa,
toca, Zled, poplave itd.). Na lokalni obcinski ravni in medobdinski ravni se na
spremembo klime in podnebja vpliva posredno preko emisij toplogrednih

plinov predvsem zaradi ogrevanja objektov in prometa.

NE
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Del okolja

Klju¢ne ugotovitve — komentar glede potencialnih vplivov

Nadaljevanje

presoje

To pa je povezano predvsem z izdelavo lokalnih energetskih konceptov in
prometnih strategij. Zaradi izvedbe predmetnega plana ni pricakovati nastanka
pomembnih vplivov na podnebne dejavnike. Obseg in predmet prostorskih
ureditev OPPN ne predvideva povecanja virov, ki bi neposredno in zaznavno

vplivali na podnebne dejavnike.

Z izvedbo OPPN se bo razsirilo obmocje pridobivanja kamnine, pri ¢emur bo
tehnoloski postopek in zmogljivost predelave mineralne surovine v okvirih
obstojeCega stanja (izvedba v obstojeCem kamnolomu Polj¢ane). lzvedba
OPPN predvideva posek gozda na obmocju Siritve, vendar gre za povrsino, ki iz
vidika klime in podnebja ne predstavlja zaznavnega vpliva. Po zakljucku
odkopavanja pa se bo odkrito povrsino ponovno zasadilo z drevjem. Poleg
navedenega se bo v casu izvedbe OPPN zacela sanacija obstojeCega
kamnoloma v sklopu katere je predvideno tudi zasaditev povrsin z drevjem.

Emisije toplogrednih plinov zaradi izvedbe OPPN ne bodo zaznavne.

Na temelju navedenega ocenjujemo, da pomembnih negativni vplivov na
podnebne dejavnike zaradi izvedbe plana ni pricakovati. Skladno z navedenim

podnebni dejavniki ne bodo predmet nadaljnje presoje.

Raba naravnih

virov

Z izvedbo plana se ne posega na kmetijska zemljis¢a in ne predvideva izvedbe
posegov na kmetijska zemljis¢a (K1 ali K2). Zaradi izvedbe plana se ne
zmanjsSujejo obmocja najboljsih ali drugih kmetijskih zemljis¢a. Tako, da s
staliS§¢a ohranjanja kmetijskih povrsin in s tem zagotavljanja varnosti preskrbe
prebivalstva z lokalno pridelano hrano sama izvedba plana ne bo imela

pomembnih vplivov.

Predvideni poseg je nacrtovan za izvedbo na obmocju na zemljiscu, kjer je
trenutna dejanska raba gozd. Prevladujoca vegetacija na obmocju kamor je
predvidena Siritev kamnoloma je sklenjena gozdna povrsSina. Pred posegom v
gozd in gozdni prostor bo pridobljeno dovoljenje za poseg v prostor.
Sprememba rabe je predvidena s krovnim prostorskim aktom. Zato v

nadaljevanju ne presojamo obravnavani segment.

Ni pricakovati nastanka negativnih vplivov na rabo, uporaba ali izkoris¢anje
obnovljivih in neobnovljivih naravnih dobrin zaradi izvedbe posega.
Obremenitve vodnih virov pitne vode so lahko pri¢akovane predvsem zaradi
poveCane potrebe po pitni vodi, zaradi zaposlenih in dejavnosti, ki bodo
izvajane na tem obmocju. Vendar je treba izpostaviti, da tu ne gre za novo
umescanje objektov in dejavnost, ki bi lahko imeli potrebo za vecjo rabo vode.
Posledi¢no ocenjujemo, da se z nadrtovanimi ureditvami ne bo povzrocilo
poslabsanja stanja koli¢ine virov pitne vode, saj so glede na prejete informacije
kapacitete sistema zadostne. Glede na podane kljuéne ugotovitve in predmet
OPPN ocenjujemo, da izvedba plana ne bo imela bistvenih vplivov na porabo

pitne vode. Zato v nadaljevanju ne obravnavamo podrobneje tega segmenta.

NE
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Del okolja

Klju¢ne ugotovitve — komentar glede potencialnih vplivov

Nadaljevanje

presoje

Kulturna

dediscina

Na obmocju OPPN ni prisotnih enot kulturne dedis¢ine. Z izvedbo OPPN ni
predvidenih posegov v enote kulturne dedis¢ine. Lokaciji najblizja enota
arheoloske kulturne dedis¢ine enota registrirane kulturne dedisc¢ine Ljubi¢no -
Znamenje (ESD 6988), ki je od roba kamnoloma oddaljeno ve¢ kot 600 m.

Neposrednih vplivov na to enoto zaradi izvedbe OPPN tako ni pri¢akovati.

Glede na nadrtovane ureditve in zasnovane resitve ter v primeru upostevanja
varstvenih rezimov in stanje dediscine, ki je prisotna v okolici ocenjujemo, da
je verjetnost nastanka pomembnih vplivov izvedbe plana na kulturno
dedis¢ino majhna. S strani nacrtovalca akta je bilo izpostavljeno, da bo v
vsebini odloka zagotovljeni ukrepi celostnega ohranjanja kulturne dediscine,
tako da ocenjujemo da OPPN ne bo imel vpliva na enote kulturne dedis¢ine in
njihovo varstvo. Zaradi preveritve potencialnih vplivov preverimo moZnost

nastanka vplivov.

Skladno z 2. odstavkom 74. ¢lena Zakona o varstvu kulturne dedis¢ine je treba
v postopkih priprave in sprejemanja planov presojati tudi vplive na arheoloske
ostaline. Zato v nadaljevanju obravnavamo predmetni segment samo iz vidika

potencialnih vplive na arheoloske ostaline.

DA, v okviru
izbranih
okoljskih

ciljev in sicer
samo za

arheoloske

ostaline

Svetlobno

onesnaienje

Na obmocju OPPN ni prisotne javne razsvetljave. Prisotni pa so elementi

zunanje razsvetljave. Zunanja razsvetljava je prisotna pri tehtnici z
nadstreSkom, ob objektu separacije, na pretakalni ploscadi ter utrjenem
parkiris¢u. Vecina svetilk ima Zivosrebrne sijalke razlicnih tipov in proizvajalcev.
Prisotne so delno zasencene svetilke z izboCenim pokrovom iz prosojnega
materiala, ki svetlobo razprsi. Pri taksnih svetilkah se svetloba razprsi nad
prehajanjem skozi prosojen pokrov in se razprsi nad vodoravnico. Z leti se
obrabljajo in imajo vedno vel svetlobe razprSene v nebo ter povzrocajo
blescanje. Prisotne so tudi popolnoma zasencene svetilke, ki sevajo vso
svetlobo pod vodoravno ravnino in je delez sevanja svetlobe nad vodoravnico

enak 0 %. Taksne svetilke so skladne z Uredbo.

Z ozirom na to, da je premet OPPN predvsem razsiritev pridobivalnega
prostora, kjer ni predvideno umescanje elementov javne razsvetljave, smo v
nadaljevanju izvedli podrobnejSo presojo preveritev z namenom uskladitve in
ureditve elementov obstojeCe razsvetljave zunanjih povrSin z veljavnimi

zahtevami.

DA, v okviru
izbranega
okoljskega

cilja

Prebivalstvo
in zdravje
ljudi

Vpliv na prebivalstvo in zdravje ljudi se odraza skozi vse obravnavane okoljske
sestavine in skoraj skozi vse obravnavane dele okolja. Glede na predhodne
vsebine, tu izpostavimo $e potencialno obremenitev s hrupom in obremenitve

z vibracijami.

Obstojeca obremenitev okolja s hrupom na obmodju je prisotna zaradi hrupa
prometa iz regionalne ceste. S predmetnim OPPN ni predvidenega bistvenega

povecanja prometnih tokov ali bistvene spremembe prometnih obremenitev.

DA, in sicer
posredna
obravnavav
sklopu
izbranih
okoljskih

ciljev
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Del okolja

Klju¢ne ugotovitve — komentar glede potencialnih vplivov

Nadaljevanje

presoje

Dejstvo je, da je v okolici tudi prisotno potencialno obmocje kamnoloma
Skrbnjek. Mozni so kumulativni vplivi, zaradi transporta kamnine od lokacije
obmocja OPPN do bliznjega kamnoloma Poljcane (prevoz na separacijo). Zato
bo skupno gledano na krajSem odseku ceste nastalo nekaj ve¢ prometa
(tovornega), vendar glede na dolzino odseka in znalilnosti poteka ni
pricakovati bistvenih vplivov. Glede na podatke in znacilnosti plana, iz vidika
obremenitve okolja s hrupom ne pri¢akujemo vecjih sprememb v
obremenjenosti s hrupom v primerjavi z obstoje¢im stanjem. Sicer se zaradi
izvedbe OPPN vrednosti kazalcev hrupa lahko v okolici nekoliko povisajo, kar je
posledica izvajanja del v visjih legah, vendar ni pricakovati, da bi prislo do
preseganja mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju. Glede na smer
premikanja je to v smeri stran od stanovanjskih objektov oziroma
poselitvenega obmocja. Hrup bo nastajal med vsemi fazami izvedbe del v
kamnolomu. Najhrupnejsi vir je vsekakor miniranje, ki pa je le obc¢asen (do 2x
na mesec) in zelo kratkotrajne narave (manj kot 1 s). Bolj konstanten vir
predstavljajo obdelava kamnine in njena manipulacija. Ker bo predviden obseg
del zaradi izvajanja predelave agregatov enak kot do sedaj, predvidevamo, da
bo obremenitev s hrupom iz tega vira ostala na podobni ravni kot do sedaj. Do
preseganj mejnih vrednosti glede na dostopno porocilo o monitoringu ne

prihaja.

Za pridobivanje kamnine se bo v €asu izvajanja plana uporabljala tehnologija
miniranja (razstreljevanje kamnine na posameznih etazah). Miniranje pa
povzroca vplive za seizmi¢no potresanje tal v okolici, kar predstavlja Sirjenje
vibracij v okolici mesta miniranja. Pri izvajanju miniranja bo uporabljena
metoda milisekundne zakasnitve. Zaradi predvidene uporabe tehnologije
miniranja bomo v nadaljevanju preverili potencialne vplive vibracij na okolje.

Segment v nadaljevanju obravnavamo.

S predmetnim OPPN niso nacrtovani novi viri EMS, ter se s planom ne
predvideva umescanja novih virov EMS. Iz izpostavljenih razlogov se v
nadaljevanju tega segmenta posebej ne obravnava, saj se ne pri¢akuje
nastanka zaznavnih vplivov na ta segment okolja. Ni pri¢akovanih sprememb
glede na obstojece stanje. Z izvedbo nacrtovanih ureditev, ki so predvidene v
sklopu OPPN ni predvideno umesc¢anje novih virov svetlobnega onesnazevanja.
Na tej osnovi smo predpostavili in ocenili, da ne bodo z izvedbo OPPN
povzroceni negativni vplivi na svetlobno onesnazenje. Zato v nadaljevanju ne

presojamo vplivov na ta dejavnik.

Na podlagi ugotavljanja verjetnosti pomembnejSih vplivov izvedbe
izvedbenega plana s staliS¢a varstva zdravja ljudi se zavzame staliSCe, da
presojo na prebivalstvo in zdravje ljudi omejimo na segment hrupa in segment
vibracij Vplivi na ostale sestavine okolja se obravnavajo pri drugih izbranih
okoljskih ciljih. Zato v nadaljevanju obravnavamo presojo v okviru okoljskih

ciljev za hrup in vibracije.
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Nadaljevanje

Del okolja Klju¢ne ugotovitve — komentar glede potencialnih vplivov .
presoje
V sklopu izvedbe OPPN ni pri¢akovati uporabe snovi ali naprav, ki bi lahko
predstavljali tveganje za mozZnost nastanka jedrskih nesrec. Zato tovrstnih
. vplivov na nadaljevanju ne obravnavamo posebej in to moznost, glede na
Naravne ali - o i )
razpoloZljive podatke o obsegu OPPN izklju¢ujemo. Posredovani podatki NE

druge nesrece L i o B
kaZejo, da takih naprav ne bo dopustno umescati v obmocje predmetnega

plana.
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7 Podatki o izbranih okoljskih ciljih plana in izbranih kazalcih

Okoljski cilji se nanasajo na plan in ustrezajo znacilnostim okolja na obmocju plana. Opredeljeni so na

podlagi stanja okolja in potencialnih ucinkov izvedbe plana na stanje okolja, uposStevajo¢ ugotovitve in

zakljucke izvedenega »vsebinjenja«, ki je obravnavan v sklopu prejSnjega poglavja. Z okoljskimi cilji se

zasleduje preprecevanje morebitnih negativnih posledic v okolju ali pa ohranjanje dobrega stanja. Z

izbranimi kazalci se spremlja doseganje okoljskih ciljev.

Za namen nadaljnje presoje so izbrani sledeci okoljski cilji in kazalci za spremljanje okoljskih ciljev:

Del okolja

Okoljski cilj

Kazalec

Rastlinstvo in

Ohranjena stabilnost populacij

Prisotnost, velikost populacij in ugodno stanje

Zivalstvo varovanih rastlinskih in varovanih vrst
Zivalskih vrst
Vode Ohranjeno dobro stanje voda Obseg poseganja na obmocje VVO glede na rezim

varovanja in skladnost s dolocili podrocnega
predpisa.

Vrste nacrtovanih posegov in dejavnosti na
obmocju v sklopu izvedbe OPPN.

Nacin ravnanja z odpadnimi vodami in vrste

izpustov odpadnih voda.

Kakovost zraka

Ohranjanje kakovosti

zunanjega zraka

Povprec¢ne letne koncentracije delcev PMio na

ocenjevalnih mestih.

obmocja zaradi

vrednostmi  doloenimi v

Hrup Vrednost kazalcev hrupa pod Vrednost kazalca hrupa Ldan in Lavn
mejnimi vrednostmi v bliZini
objektov
Obremenjenost Hitrosti vibracij pod mejnimi Vrednost seizmi¢nih meritev hitrosti vibracij pri

izvedbi miniranja.

obmocja zaradi

svetlobnega

onesnaZevanja

pred svetlobnim
onesnazenjem

vibracij skladu s standardi.

Kulturna Dobro stanje arheoloskih Vkljuéenost rezultatov predhodnih arheoloskih
dediscina ostalin. raziskav v nacrtovanje izvedbe posegov.
Obremenjenost Varovanje naravnega okolja Svetilke, ki sevajo svetlobo nad vodoravnico in

znasa delez svetlobnega toka, ki seva nad
vodoravnico vec kot 0 %.
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8 Ugotavljanje in presoja ugotovljenih vplivov glede na okoljske
cilje plana, omilitveni ukrepi in spremljanje stanja

8.1 Okoljski cilj: Ohranjena biotska pestrost in stabilnost populacij
varovanih vrst

Izbran je okoljski cilj za namen presoje vplivov na rastlinstvo in Zivalstvo in njihove habitate oz. segment
narava je:

e Ohranjena biotska pestrost in stabilnost populacij varovanih vrst.

Z opredeljenim okoljskim ciljem Zelimo ohraniti rastlinstvo in Zivalstvo na SirSem okoliskem in preko
usmerjanja izvajanja Siritve kamnoloma zagotoviti ohranjenost pomembnih habitatnih tipov, znacilnih za
obmocje krajinskega parka Krajinski park Bo¢-Donacka gora. Poleg tega naj bi z usmerjanjem in sprotnim
prilagajanjem izvajanja dejavnosti pridobivanja kamnine zmanjsali potencialne vplive antropogenih

emisij na rastlinstvo in Zivalstvo.

Izbrani so kazalci za spremljanje doseganja izbranih ciljev in sicer:

e Prisotnost, velikost populacij in ugodno stanje varovanih vrst.

Doseganje cilja se spremlja spremljali na podlagi drzavnih monitoringov (npr. monitoring izbranih

kvalifikacijskih vrst, monitoring velikih zveri ipd.).

Stanje izbranih kazalcev je:

Kazalci stanja okolja Stanje kazalca (zadnji dostopen podatek)

Prisotnost, velikost Kartiranje habitatnih tipov in popis vrst v okolici obmocja OPPN ni bil izveden. Tako,
populacij in ugodno stanje | da stanje tezko konkretno predstavimo. Zato se usmerimo na potencialno analizo

varovanih vrst moznih ucinkov in vplivov.

8.1.1 Merila in metode ugotavljanja in ocenjevanja vplivov

V nadaljevanju so podana merila za ugotavljanje in vrednotenje vplivov na okoljski cilj. Ocena vpliva na
okoljski cilj temelji na podlagi izhodis¢nega stanja in predvidenih dejavnosti oz. pricakovanih sprememb,
ki so predvidene z OPPN. Pri tem smo izhajali iz obstojeCega stanja meril (kazalcev stanja okolja) in
poskusali napovedati spremembo meril. Pri vrednotenju stopnje vpliva na okoljski cilj po znacaju smo
uporabili lestvico, ki jo predpisuje Uredbo o okoljskem porocilu in podrobnejSem postopku celovite
presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. I. st. 73/05). Vplive izvedbe plana se vrednoti glede na
izpolnjevanje okoljskih ciljev, ocene pa se podaja v velikostnih razredih od ocene A do ocene X. Pomen

posameznih ocen je podan v spodnji preglednici.
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Preglednica 27: Merila vrednotenja vplivov za okoljski cilj »Ohranjena biotska pestrost in stabilnost populacij varovanih vrst«

Razred ucinka Opredelitev razreda ucinka

A - ni vpliva oziroma je | lzvedba OPPN ne bo vplivala rastlinstvo in Zivalstvo, saj se bo povecal obseg varovanih habitatnih

lahko vpliv pozitiven tipov v ugodnem stanju, populacije varovanih oz. kvalifikacijskih vrst pa se bodo okrepile.

Zaradi izvedbe OPPN se bo stanje nekaterih bolj obcutljivih varovanih habitatnih tipov malo
B - nebistven vpliv poslabsalo, zmanjsal se bo tudi njihov obseg. Populacije zavarovanih oz. kvalifikacijskih vrst bodo

sicer Se vedno mocne, a v pocasnem upadanju.

C - nebistven vpliv Zaradi izvedbe OPPN se bo stanje varovanih habitatnih tipov poslabsalo in bo do delne
zaradi izvedbe fragmentacije. Populacije zavarovanih oz. kvalifikacijskih vrst bodo sicer Se vedno mocne, a v
omilitvenih ukrepov pocasnem upadanju zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.

Zaradi izvedbe OPPN bo prislo do poslabsanja stanja varovanih habitatnih tipov, mestoma lahko
) ) tudi do unicenja vecjih obmodij habitatnih tipov, s cemer bo znatno zmanjsana raznovrstnost in
D - bistven vpliv . . e . o B . .
povezljivost preostalih obmocij takih habitatnih tipov. Populacije vec¢ zavarovanih oz.

kvalifikacijskih vrst bodo ocitno upadle na vecjem delu razsirjenosti.

Zaradi izvedbe OPPN bo prislo do znatnega poslabsanja stanja varovanih habitatnih tipov in
E - unicujoc vpliv populacij zavarovanih oz. kvalifikacijskih vrst, nekatere bodo v celoti izginile z obmocja obcine ali

pa se bodo pojavljale le ob¢asno. Omilitveni ukrepi za zmanjsanje vplivov niso mozni.

X Ni razpolozljivih podatkov, zaradi ¢esar vrednotenje ni mogoce.

8.1.2 Opredelitev vplivov

8.1.2.1 Pregled potencialnih vplivov

S predmetnim OPPN je naértovana Siritev pridobivalnega prostora kamnoloma Poljéane. Siritev
pridobivalnega prostora kamnoloma sega na obmodcje gozdnega prostora proti zahodu in jugu od
obmo¢ja obstojecega kamnoloma. Sirjenje pridobivalnega prostora se zajeda v obmocje sklenjenega

gozdnega prostora.

Potencialni negativni ucinki zaradi izvedbe OPPN v povezavi z izvedbo Siritve pridobivalnega prostora
kamnoloma kot celote, lahko nastopijo predvsem zaradi daljinskih vplivov na obmocje na vzhodu ob
potoku Bela. Potencialen negativen vpliv je v obliki zmanjsanja habitata, morebitnih nekontroliranih

izpustov delcev v vodotok, morebitnega intenzivno povecanega prasenja ipd.

Glede na projektne reSitve dodatno osvetljevanje obmocja razsiritve pridobivalnega prostora ni
predvideno, tako da vplivov na razsvetljevanje ni pricakovati. MoZni in pricakovani pa so vplivi povezani
z povzro¢anjem hrupa, ki bo predvsem posledica tehnologije pridobivanja kamnine (miniranje) ter
transporta na obmocju OPPN. Vendar je treba izpostaviti, da s Siritvijo pridobivalnega prostora ni
pri¢akovati pojava popolnoma novih virov. Namrec¢ na obmocju Ze poteka izkoris¢anje kamnine in tudi
delujejo obstojece naprave s spremljajo¢imi ureditvami. Tako se ne pri¢akuje novih virov (npr: hrupne

obremenitve), kar iz vidika potencialnega vpliva na plasne vrste ima lahko tudi dolocen vpliv.

Glede na predvidene ureditve in nacin izvajanja OPPN v povezavi z izvedbo Siritve pridobivalnega
prostora kamnoloma kot celote ter drugih planov v bliznji okolici je klju¢ni potencial neugodnega ucinka
zmanjsanje obmocja potencialnega selitvenega koridorja. To Se zlasti zaradi ostalih potencialnih

obmodij, ki bi lahko skupno gledano imeli kumulativne ucinke in prispevek k zmanjsanju obmogja.
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Analiza pokaZe, da bo v primeru izvedbe Siritve pridobivalnega prostora kamnoloma Poljcane in
sosednjega plana (OPPN za obmocje Kamnoloma Skrbinjek) privedla do zoZanja vmesnega gozdnega
pasu med kamnolomoma na ca. 120 m. Tako bi v primeru izvedbe ostal ohranjen pas gozda v Sirini
najmanj 100 m. Glede na ohranjenost gozdnih habitatov v okolici, ki se ohranja tudi v primeru izvedbe
OPPN in odsotnost drugih motecih dejavnosti v tej okolici ocenjujemo, da izkoris¢anje kamnine v
kamnolomu ob upoStevanju omilitvenih ukrepov ne bo imelo bistvenega vpliva na populacije in
migracije Zivalskih vrst. Klju¢no pa je, da je obvezno ohranjati vmesni pas gozda in tega vzdrzevati kot

potencialno migracijsko obmocje.

Priloga 2 Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana
obmodja (Ur. I. RS, st. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11) doloc¢a tudi obmodje daljinskega vpliva posameznih
posegov. V primeru posegov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, se uposteva dvakrat
vecje obmocje od obmocja daljinskega vpliva, navedenega v Prilogi 2. V navedenem Pravilniku je podana
moznost, da se iz predhodnih ugotovitev na terenu, podrobnejsih podatkov o izvedbi posega v naravo in

iz drugih dejanskih okolis¢in lahko ugotovi, da je obmocje daljinskega vpliva drugacno.

Po navedenem pravilniku (Priloga 2) je obmocje neposrednega in daljinskega vpliva za dejavnost

nacrtovana s predmetnim OPPN sledeca:

i obmocje obmocje
neposredni L .
Poseg v naravo voliv opomba | neposrednega daljinski vpliv daljinskega
4 vpliva (m) vpliva (v m)

Dolocitev oziroma
razsw!tev prld.ob|va|n|h Vodne ptice, ribe in piskuriji, kacji
in raziskovalnih

prostorov nahajalis¢
mineralnih surovin
(prod, pesek, glina,
trda kamnina, gramoz,

kamen)

pastirji, mehkuZci, tekoce vode, obrecni
VSE SKUPINE |/ 20 in barjanski gozdovi, mokrotna travis¢a |500
pod gozdno mejo, barja, plazilci

(sklednica), sesalci (bober in vidra)

V skladu s Pravilnikom in prej navedenim smo izvedli analizo, katera Natura 2000 obmocja zajeme
obmocje 1.000 m pasu okrog predmetnega posega (upostevano 2x vecje obmocje daljinskega vpliva, ker

nacrtovani poseg z OPPN potencialno lahko zapade pod dolocila za izvedbo presojo vplivov na okolje).

Glede na izvedeno GIS analizo smo ugotovili, da se v 1000 m pasu okrog meje obmocja OPPN nahajajo
slede¢a obmocja Natura 2000 (kar je razvidno iz Slika 17: Prikaz obmocij Natura 2000 v okolici OPPN):

e Natura 2000 obmocje: Boc - Haloze - Donacka gora (513000118, SAC). Haloze so obmocje mocno
razgibanih, nizkih terciarnih goric panonske Slovenije. Na severu pokrajino obrobljata reki
Dravinja in Drava, na zahodu pa jo omejuje gozdnati Boc¢, kjer je na enem od suhih travisc¢
rastisce velikonocnice. Zahodni del Haloz pretezno pokrivajo bukovi gozdovi, znotraj katerih se
na pobocnih grusc¢ih mozai¢no pojavljajo javorovi gozdovi. Na jugu Haloze zakljuCuje Donacka
gora s silikatnimi pobodji in redko in endemicno vegetacijo skalnih razpok. Porasla je pretezno z
ilirskimi bukovimi gozdovi. Gozdni sestoji so v ugodnem ohranitvenem stanju so
najpomembnejse obmocje v severovzhodni Sloveniji za kar pet saproksilnih vrst hroscev. Gozdni

prostor naseljuje tudi hribski urh, skupaj z nekaterimi jamskimi habitati pa vec vrst netopirjev. V
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gozdnih robovih z bogatim zelis¢nim slojem je pogost metulj ¢rtasti medvedek. Ohranjeni gozdni

potoki pa so habitat mocvirskega kresica in raka koscaka.

MozZnih neposrednih negativnih vplivov na zgoraj navedeno Natura 2000 obmocje ne pri¢akujemo.
Glede na ugotovljeno stanje in ocenjene vplive v ¢asu obratovanja (glede na obseg del in izhodis¢no
stanje), ne pricakujemo negativnih vplivov na navedena obmocja ohranjanja narave s posebnim pravnim

rezimom, ki so v 1000 m pasu okolici okrog obmocja OPPN.

Obmocje OPPN v delu obmodja lezi znotraj zavarovanega obmocja narave. V skrajnem JV obmocju
OPPN je obmocje naravne vrednote drZavnega pomena Bela - rastis¢e termofilne flore 2. Ureditve na
obmodju OPPN v manjsem delu (manjsi del parcel st. 592/16 in 592/17 k.o. Polj¢ane) posegajo v
obmocje varstva narave, kjer se nahaja rastisce termofilne flore. Zaradi lege in varovanja rastis¢a na tem
obmocju ni predviden poseg v obliki izkoris¢anja mineralne surovine. Juzni del parcele ostaja v
pridobivalnem prostoru samo za potrebe ohranjanja in zagotavljanja edinega dostopa z juzne strani. Na

omenjeni parceli se ne nacrtujejo novi posegi v prostor.

Neposrednih vplivov izvedbe OPPN na zavarovane vrste in habitatne tipe ni pricakovati. Mozni so
posredni in daljinski vplivi, ki so po tipu in pomenu, glede na prej navedeno, pomembni predvsem iz
vidika potencialnih vplivov na vodotok Bela. Zato je pomembno pri nacrtovanju izvajanja OPPN in potem
tudi pri samem izvajanju OPPN posebno pozornost posvetiti ukrepom, ki bodo usmerjeni v ohranjanje
primernosti gozdnega koridorja ob cesti in ukrepom za zadrZevanje delcev, pred morebitnih iztokom v

potok Bela. Vplivi ne bodo bistveni v primeru upoStevanja in izvedbe omilitvenih ukrepov.

Odlok o OPPN sicer v 32. &lenu predvideva smiselno upostevanje usmeritve iz smernic® kjer je zapisano:
»Obmocje OPPN je krajinsko ugodno, znotraj gozdnih povrsin in je vizualno neizpostavljeno, razen ob
regionalni cesti — kjer je potrebno za potrebe manjse vizualne izpostavljenosti, vzpostaviti in vzdrZevati
nadomestno zasaditev zelenega pasu v Sirini min. 12 m (v celotni dolZini kamnoloma ob regionalni cesti),
drugje mora biti pridobivalni prostor min. 5 m odmaknjen od meje obmocja OPPN; obseg in visino
kamnoloma je potrebno omejiti na nacin, da ne bo viden iz SirSe okolice«. Vendar glede na obcutljivost
obmocja v nadaljevanju podajamo omilitveni ukrep, s kateri je potrebno dosledno slediti konkretnim

usmeritvam iz naravovarstvenih smernic.

Z izvedbo OPPN ni predvidenih novih svetilk oziroma novih virov svetlobnega onesnaZzenja. Tako, da
neposrednega vpliva zaradi predvidene izvedbe OPPN ni pricakovati. Glede na zate€eno stanje, pa so
mozni vplivi zaradi obstojecih ureditev. Glede na navedeno vpliv predvidene izvedbe OPPN opredelimo
kot nebistven. Zaradi obstojecih ureditve, pa bo potrebno izvesti aktivnosti za uskladitev elementov
razsvetljave z zahtevami podrocnih predpisov. Glede na obcutljivost obmocja v nadaljevanju podajamo

omilitveni ukrep glede uskladitev elementov razsvetljave z zahtevami podrocnih predpisov.

° Naravovarstvene smernice in mnenje o potrebnosti izvedbe presoje sprejemljivosti za OPPN za Kamnolom Polj¢ane — Siritev pridobivalnega
prostora (ZRSVN, $t. 4-111-1621/3-0-19/RC z dne 07.01.2020)
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Obmocje OPPN oz. izvedba OPPN zajame prostor, ki je ve¢inoma poraséen z gozdom, ki v okolici
kamnoloma opravlja predvsem higiensko-zdravstveno funkcijo, saj z absorpcijo sestavin onesnaZzenega
ozracja (prah) in z zmanjSanjem hrupa v okolici kamnoloma izboljSujejo kakovost Zivljenjskega okolja.
Glede na to, da je predvidena omejeno odpiranje kamnoloma na obmocju ki ni poseljeno, se ne

pri¢akuje slabsanja konkretne funkcije gozda.

Obmocje OPPN v JZ delu obmocja zajame se pribliZa obmocju struge obcasnega vodnega toka. Po
podatkih sloja hidrografije, ob obmocju OPPN poteka obmocje grape, kjer gre za obcasen vodni tok. Ta
se izliva v strugo potoka Bela. Glede na potencialne resitve odvajanja odpadnih padavinskih voda iz
obmocja kamnoloma je mozZna izvedba povezave z ureditvijo izpusta padavinskih voda iz obmocja
kamnoloma v obmocje potoka Bela. Zato so mozni posredni in daljinski vplivi na povrsinske vode. Glede
na to, da v tej fazi Se niso predvidene detajlne resitve je treba pri nacrtovanju upostevati podane
omilitvene ukrepe. Upostevati je podani ukrep, da se v strugo lahko odvajajo odpadne padavinske vode,
ki so pred izpustom speljane preko ustrezno dimenzioniranih usedalnikov (peskolovov) ali drugih

ustreznih filtrov.

8.1.2.2 Ovrednotenje vplivov

Iz vrednotenja opredeljenih vplivov izhaja, da bo izvedba OPPN lahko imela dolocene negativne vplive
(predvsem daljinske) na zastavljeni okoljski cilj. MoZni so posredni in daljinski vplivi, ki so po tipu in
pomenu, glede na prej navedeno, pomembni predvsem iz vidika potencialnih vplivov na vrste, ki so
vezane na obmocju potoka Bela. Negativni vpliv se bo lahko odrazal v izgubi gozdnih habitatov, saj
predvidena izvedba OPPN posega v obmocje sklenjenega gozdnega prostora. Zato je pomembno pri
nacrtovanju izvajanja OPPN in potem tudi pri samem izvajanju OPPN posebno pozornost posvetiti
ukrepom, ki bodo usmerjeni v ohranjanje primernosti tega gozdnega roba (koridorja) ob sklenjenem
obmocju gozda, ki ostaja v ozadju. Vplivi ne bodo bistveni v primeru upoStevanja in izvedbe omilitvenih

ukrepov.
Ocenjujemo, da bo zaradi izvedbe OPPN vpliv na okoljski cilj "Ohranjena biotska pestrost in stabilnost

populacij varovanih vrst' ne bodo bistveni. Skupno bodo imeli znacaj nebistvenega vpliva zaradi
izvedbe omilitvenih ukrepov (C).

Stran 88 od 143



Okoljsko porocilo za OPPN za Kamnolom Polj¢ane — »Siritev pridobivalnega prostora«

8.1.3 Omilitveni ukrepi

Omilitveni ukrepi, ki jih je potrebno upostevati so:

lzvedljivost ukrepa, ocena

Ukrep Utemeljitev ukrepa Casanl ustreznosti in nacin spremljanja
okvir uspesnosti
Siritev pridobivalnega prostora
naj se izvaja v ve¢ manjsih Ukrep je potreben, ker se
etapah, kolikor je nujno posega v obmocje
potrebno tako da se ¢imdalje sklenjenega gozdnega V Easu Omilitveni ukrep je ustrezen,
ohranja vecje obmocje zalednih | koridorja in so zaradi o uspesnost je srednje velika, saj na
sklenjenih gozdnih povrsin. izvedbe OPPN mozni |z(\;?:;u.a dinamiko populacij varovanih vrst
Zagotoviti je treba stabilizacijo daljinski in posredni vplivajo Se drugi dejavniki.
novih gozdnih robov, ki naj negativni vplivi na
bodo strukturiraniin vrstno Zivalstvo.
pestri.
Pri odpiranju obmocja Siritve Ukrep je potreben, ker se
pridobivalnega prostora je treba | posega v obmocje
predvideti tehni¢ne ukrepe za sklenjenega gozdnega V Easu Omilitveni ukrep je ustrezen,
zadrZevanje delcev in koridorja in so zaradi o uspesnost je srednje velika, saj na
potencialnih onesnazeval (npr: izvedbe OPPN mozni IZC\;?;':J'a dinamiko populacij varovanih vrst
usedalnik ...) pred iztokom daljinski in posredni vplivajo Se drugi dejavniki.
padavinskih voda v vodotok negativni vplivi na
Bela in pritoke. Zivalstvo.
V bliznji vodotok na JZ robu
obmocja OPPN se lahko ) ) ) . )
odvajajo odpadne padavinske Ukrep je potrft?f.n, ker je V Easu Ukrep je p(?tr.ebno uplostevatl v
vode, ki so speljane preko trebva'vpirep')reutl iztok zvajanja vseh nadaljnjih fazavh |zve'dk')e OPPN
Ustrezno dimenzioniranih neocis¢eni vod v vodotok OPPN. z namenom preprecevanja in
Bela. zmanjsevana vplivov na vode.

usedalnikov (peskolovov) ali
drugih ustreznih filtrov.
Sanacija obmocja se naj med in Ukrep je potreben, ker se
po zakljucku eksploatacije izvaja | posega v obmocje
tako, da se del obmoc¢ja terase sklenjenega gozdnega V Easu Omilitveni ukrep je ustrezen,
prekrije s kamninsko jalovino in | koridorja . Po izvedbi o uspesnost je srednje velika, saj na
humusa ter zasadi z rastiscu izkoriS€anja pa se pojavlja |z(\;?:;u.a dinamiko populacij varovanih vrst

primerno avtohtono
plodonosno grmovno in lisnato

drevesno zarastjo.

potencial za
vzpostavljanje saniranega

stanja.

vplivajo Se drugi dejavniki.
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lzvedljivost ukrepa, ocena

. Casovni - o
Ukrep Utemeljitev ukrepa i ustreznosti in nacin spremljanja
okvir
uspesnosti
Severovzhodna stena
kamnoloma se po koncani rabi
preoblikuje v enovito, Ukrep se uposteva pri
neterasasto povrsino, ki se oblikovanju konéne Ve Omilitveni ukrep je ustrezen,
¢asu
prepusti naravni sukcesiji. reSitve za tehnicno in o uspesnost je srednje velika, saj na
izvajanja
Predvidi naj se tehnicni ukrep za | bioloSko sanacijo OPPJN ! dinamiko populacij varovanih vrst
izvedbo posevnih sten, katerih obmocja kamnoloma po ' vplivajo Se drugi dejavniki.
se ne zasadi in se omogoci zaklju€eni eksploataciji.
naravno sukcesijo in razvoj
neskalne vegetacije.
.. Ukrep se upoSteva pri
V obmoc¢ju OPPN med glavno . .
) .. ) oblikovanju zasnove
cesto in obmocje kamnoloma je . . ..
. ) konéne ureditve obmodja.
potrebno vzpostaviti zeleni pas o . . - ) )
L . o V fazi izdelave projektnih . Omilitveni ukrep je ustrezen,
Sirine vsaj 12 m v celotni liniji z .. . V Casu . . . . .
B . reSitev po sprejemu o uspesnost je srednje velika, saj na
iziemo na obmocju prikljucka na o izvajanja . . N )
. OPPN. lzdelati je dinamiko populacij varovanih vrst
glavno cesto. Za zasaditev se . ) OPPN. . R
] ] potrebno nacrt zasaditve vplivajo Se drugi dejavniki.
uporabi avtohtona listnata ) . .
. in na nacrt pred izvedbo
drevesa (hrast, bukev, gaber) in . )
) L pridobiti mnenje
grmovnice (glog, ¢rni trn ipd). o
pristojnega ZRSVN.
Pri odpiranju pridobivalnega .
) Ukrep je potreben, ker se
prostora, pred prepustom ki ..
) . posega v obmocje
povezuje suho strugo in potok ] - ) )
. o sklenjenega gozdnega . Omilitveni ukrep je ustrezen,
Bela izvede usedalnik in o i V &asu . ] ) ) )
] ] . . koridorja in so zaradi o uspesnost je srednje velika, saj na
izvedejo tehnicni ukrepi, da za . L. izvajanja . . N )
. ) . izvedbe OPPN mozni dinamiko populacij varovanih vrst
zadrzevanje delcev in L . OPPN. . L
. ) daljinski in posredni vplivajo Se drugi dejavniki.
onesnazeval pred iztokom o
o negativni vplivi na
padavinskih voda v vodotok ..
o Zivalstvo.
Bela in pritoke.
V primeru, da bodo zaradi
delovanja kamnoloma
prekinjene posamezne
prometnice (gozdne vlake ali
druge poti), ki omogocajo Ukrep je potreben, ker se . ) )
. ] o 5 Omilitveni ukrep je ustrezen,
dostop do drugih gozdnih tekom izvajanja OPPN V Casu . . ) . .
. . . o . o uspesnost je srednje velika, saj na
parcel, ki so zunaj obmocja lahko prekinejo obstojece izvajanja ] ) . )
] S ) dinamiko populacij varovanih vrst
OPPN je v takih primerih prometne in dostopne OPPN.

potrebno zagotoviti nadometne
prometnice, da bo z okoliskim
gozdom, ki meji na obmocje
OPPN, omogoceno normalno

gospodarjenje z gozdom.

poti do lastniskih parcel.

vplivajo Se drugi dejavniki.
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lzvedljivost ukrepa, ocena

" Casovni N -
Ukrep Utemeljitev ukrepa i ustreznosti in nacin spremljanja
okvir
uspesnosti
. . o Ukrep je potreben, ker se
Zaradi varstva habitatnih tipov ..
) o . posega v obmocje
morajo sanacijski posegi ] . ) )
. . ) sklenjenega gozdnega 5 Omilitveni ukrep je ustrezen,
predvidevati tudi o ] ] V asu . . ) . .
. . o koridorja. Po izvedbi o uspesnost je srednje velika, saj na
odstranjevanje morebitnih ) . o izvajanja ] ) . )
) o ) o izkori$€anja pa se pojavlja dinamiko populacij varovanih vrst
invazivnih tujerodnih rastlinskih . OPPN. . o
potencial za vplivajo Se drugi dejavniki.
vrst.
vzpostavljanje saniranega
stanja.
Izvesti je potrebno ukrepe za
prilagoditev elementov
razsvetljav na obmocju in sicer
se izvede obnova tako, da bo
razsvetljava skladna z dolocili Ukrep je potreben zaradi - ) )
o . . o Omilitveni ukrep je ustrezen,
Uredbe o mejnih vrednostih zateCenega stanja in . . . . .
5 ) . ] V &asu uspesnost je srednje velika. Z
svetlobnega onesnaZevanja zmanjSevanja . i :
. ] ) o ) izvajanja ustrezno izvedeno razsvetljavo
okolja. Uporaba razsvetljave naj | potencialnih vplivov v o o
OPPN. bodo potencialni vplivi zmanjSani na

se nacrtuje tako, da se le-ta
izklaplja v drugem delu nodi,
kjer pa je razsvetljava potreba iz
varnostnih in drugih razlogov pa
na se svetila opremijo s senzorji

gibanja.

Casu ko kamnolom ne

obratuje.

minimum.

8.1.4 Monitoring - spremljanje stanja

V nadaljevanju so prikazani kazalci okolja, ki jih je potrebno spremljati v ¢asu izvedbe plana. Iz

spremljanja predlaganih kazalcev bo razvidno ali se stanje izboljSuje ali slabsa in ali se uresnicuje

opredeljeni okoljski cilj.

Kazalci za spremljanje stanja so:

Kazalec Spremljanje in nacin spremljanja Nosilec Obdobje
spremljanja
V skladu z
Stanje kazalcev se spremlja na podlagi drzavnih drZavnim
monitoringov (npr. monitoring izbranih kvalifikacijskih programom
vrst in habitatnih tipov,,...). V kolikor se po prvem (ali . monitoringa
Prisotnost, velikost - - : drzava oz. e
| ’ g vsakem naslednjem) monitoringu ugotovi neugodno vaialec. ki —obdobje je
opulacij in ugodno izvajalec, ki ga .
P p' ) g' stanje vrst in habitatnih tipov, ki bi bil lahko posledica . razlicno za
stanje varovanih vrst le-ta najame
izvajanja OPPN, se izvede ukrepe za izboljSanje stanja, posamezne
ki jih je dolzan zagotoviti investitor. vrste in
habitatne
tipe.

8.2 Okoljski cilj: Dobro stanje voda
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Izbrani cilji za namen presoje je:

Ohranjeno dobro stanje voda.

Izbrani kazalci za spremljanje doseganja izbranega cilja je:

Prisotnost obmocjih z rezZimom varovanja in obseg poseganja na obmocje VVO glede na rezim

varovanja in skladnost s dolocili podrocnega predpisa.

Vrste nacrtovanih posegov in dejavnosti na obmocju OPPN.

Stanje izbranih kazalcev je sledece:

Nacin ravnanja z odpadnimi vodami in vrste izpustov odpadnih voda.

Kazalec

Stanje kazalca glede na zadnje dostopne podatke

Prisotnost obmodjih z rezimom
varovanja in obseg poseganja na
obmocje VVO glede na rezim
varovanja in skladnost s dolocili

podro¢nega predpisa.

Obmocje obstojecega pridobivalnega prostora kamnoloma je v celoti
znotraj vodovarstvenega obmocja virov pitne vode s lll. rezZimom

varovanja.

Vrste nacrtovanih posegov in
dejavnosti na obmocju OPPN, ki bi
lahko imele potencialni vpliv na
onesnazenje voda z nevarnimi

snovmi

Na obmocju se trenutno izvajajo dejavnosti pridobivanja kamnine v
kamnolomu. Na obmocju tudi obratujejo obstojeCe naprave s

spremljajocimi ureditvami (separacija, betonarna ipd.).

Nacin ravnanja z odpadnimi
vodami in vrste izpustov odpadnih

voda

Tehnoloske in industrijske odpadne vode trenutno ne nastajajo
(izvedeni in vzpostavljeni so zaprti krogotoki).

Komunalne vode se odvajajo v Ze izvedeni obstojeci sistem za zajem
komunalnih odpadnih voda iz obstojecih objektov.

Padavinske vode iz obmocja se odvajajo v izvedeni sistem
kanalizacije z urejenimi izpusti (obmocje manipulativnih povrsin).
Padavinske vode iz drugih povrsin (breZine in obmocje obstojecega

pridobivalnega prostora) se odvajajo razprseno.

8.2.1 Merila in metode ugotavljanja in ocenjevanja vplivov

V nadaljevanju so podana merila za ugotavljanje in vrednotenje vplivov na okoljski cilj. Ocena vpliva na

okoljski cilj temelji na podlagi izhodis¢nega stanja in predvidenih dejavnosti oziroma pri¢akovanih

sprememb, zaradi izvedbe OPPN. Pri tem smo izhajali iz obstojeCega stanja meril (kazalcev stanja okolja)

in poskusali napovedati spremembo meril. Pri vrednotenju stopnje vpliva na okoljski cilj po znacaju smo

uporabili lestvico, ki jo predpisuje Uredbo o okolijskem porocilu in podrobnejSem postopku celovite

presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. I. st. 73/05). Vplive izvedbe plana se vrednoti glede na

izpolnjevanje okoljskih ciljev, ocene pa se podaja v velikostnih razredih od ocene A do ocene X. Pomen

posameznih ocen je podan v spodnji preglednici.
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Preglednica 28: Merila vrednotenje vplivov za okoljski cilj ""Ohranjeno dobro stanje voda"

Razred ucinka

Opredelitev razreda ucinka

A - Ni vpliva
oziroma je lahko

vpliv pozitiven

S predmetnim OPPN se ne posega na obmocje VVO glede na rezim varovanja in
skladnost s dolocili podrocnega predpisa.

S predmetnim OPPN se ne predvideva posegov in umescan dejavnosti ter naprav, ki bi
lahko imele potencialni vpliv na onesnaZenje voda z nevarnimi snovmi.

S predmetnim OPPN se ne predvideva nastajanje odpadnih voda in ne ureja novih

izpustov odpadnih voda.

B- nebistven vpliv

S predmetnim OPPN se posega na obmocje VVO in sicer na obmocje z blazjim rezimom
varovanja, posegi so skladni z dolocili podrobnega predpisa s katerim je zavarovano
VVO.

S predmetnim OPPN so predvideni posegi in umestitev dejavnosti ter naprav, ki za svoje
delovanje uporabljajo nevarne snovi, vendar so potencialni vplivi mozni samo v primeru
izrednih dogodkov. Predvideni so ustrezni in izvedljivi zasCitni ukrepi.

S predmetnim OPPN se predvideva nastajanje odpadnih voda in urejajo novih izpusti
odpadnih voda v povrsnike vode. Vendar so predvideni so ustrezni in izvedljivi zas¢itni

ukrepi.

C- nebistven vpliv
zaradi izvedbe
omilitvenih

ukrepov

S predmetnim OPPN se posega na obmocje VVO in sicer na obmocje z blazjim rezimom
varovanja, posegi so skladni z dolocili podrobnega predpisa s katerim je zavarovano
VVO, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.

S predmetnim OPPN so predvideni posegi in umestitev dejavnosti ter naprav, ki za svoje
delovanje uporabljajo nevarne snovi, vendar so potencialni vplivi mozni samo v primeru
izrednih dogodkov in jih je mozno prepreciti zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.

S predmetnim OPPN se predvideva nastajanje odpadnih voda in urejajo novih izpusti
odpadnih voda v povrsnike vode. Vplivi bodo nebistveni zaradi izvedbe omilitvenih

ukrepov

D - bistven vpliv

S predmetnim OPPN se posega na obmocje VVO in sicer na obmocje s strogim rezimom
varovanja, posegi niso skladni z dolocili podrobnega predpisa s katerim je zavarovano
VVO. Vplivi bodo bistveni v primeru brez izvedbe omilitvenih ukrepov.

S predmetnim OPPN so predvideni posegi in umestitev dejavnosti ter naprav, ki za svoje
delovanje uporabljajo nevarne snovi in potencialnih vplivov ni mozno prepreciti brez
izvedbe omilitvenih ukrepov. Vplivi bodo bistveni v primeru brez izvedbe omilitvenih
ukrepov.

S predmetnim OPPN se predvideva nastajanje industrijskih odpadnih voda, ki ne bodo

zajete in bodo odvajanje brez prehodnega ¢iscenja. Vplivi bodo bistveni v primeru ne-

izvedbe omilitvenih ukrepov.

E- unicujoc vpliv

S predmetnim OPPN se posega na obmocje VVO in sicer na obmocje s strogim rezimom
varovanja, posegi niso skladni z dolocili podrobnega predpisa s katerim je zavarovano
VVO. Vplivi bodo uni¢ujoci. Omilitveni ukrepi niso mozni.

S predmetnim OPPN so predvideni posegi in umestitev dejavnosti ter naprav, ki za svoje
delovanje uporabljajo nevarne snovi in potencialnih vplivov ni mozno prepreciti z
izvedbo omilitvenih ukrepov. Vplivi bodo unicujoc¢i. Omilitveni ukrepi niso mozni.

S predmetnim OPPN se predvideva nastajanje industrijskih odpadnih voda, ki ne bodo

zajete in bodo odvajanje brez prehodnega ¢is¢enja. Omilitveni ukrepi niso mozni.

Ugotavljanje vpliva zaradi izvedbe plana ni mozno.
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8.2.2 Opredelitev vplivov
Na obmodcju OPPN ni prisotnih stalnih povrsinskih vodnih tokov. Glede na izvedeno GIS analizo je
obmocju OPPN najblizja struga vodnega toka potok Bela. Ta je vzhodno od obmocja OPPN, na nasprotni

strani regionalne ceste in je oddaljen ca. 50 m od roba obmocja OPPN.

Po podatkih sloja hidrografije, na JZ robu obmocja OPPN poteka obmocje grape, kjer gre za obcasen
vodni tok. Ta se izliva v strugo potoka Bela. Glede na potencialne reSitve odvajanja odpadnih
padavinskih voda iz obmocja kamnoloma je moZna izvedba povezave z ureditvijo izpusta padavinskih
voda iz obmocja kamnoloma v obmocje potoka Bela. Zato so moZni posredni in daljinski vplivi na
povrsinske vode. Glede na to, da v tej fazi Se niso predvidene detajlne resitve je treba pri nacrtovanju

upostevati podane omilitvene ukrepe.

Ocenjujemo, da zaradi izvedbe OPPN ne bodo nastopili bistveni vplivi na poseganje v obmocja
povrsinskih vodotokov oz. poseganja v vodno in priobalno zemljis¢e. Vendar glede na obstoj moZnosti

posrednih vplivov vpliv ocenjujemo z oceno nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.

8.2.2.1 Obseg poseganja na obmoc¢je VVO glede na rezim varovanja in skladnost s
dolo¢ili podroc¢nega predpisa

Obmocje predvidenega kamnoloma je v celoti na obmocju s Ill. reZimom varovanja VVO. Gre za

vodovarstveno obmodéje »V-1G/71« in je zavarovano z Odlokom o varstvenih pasovih vodnih virov v

ob¢ini Smarje pri Jel$ah ter ukrepih za zavarovanje kakovosti in koli¢ine vode (Ur. I. RS, $t. 9/95).

Dolo¢ila podroénega predpisa, tj. Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov v ob&ini Smarje pri Jel$ah ter
ukrepih za zavarovanje kakovosti in koli¢ine vode (Ur. I. RS, $t. 9/95), ki ureja pravni rezim varovanja
VVO za sirse (lll) varstveno obmocje ne prepovedujejo dejavnosti kamnoloma. Podani so ukrepi, ki jih je
potrebno upostevati pri gradnji in umescanju naprav. lzhajajo¢ iz dejstva, da razvoj kamnoloma ni
prepovedan z Odlokom o varstvenih pasovih vodnih virov v ob&ini Smarje pri Jel$ah ter ukrepih za
zavarovanje kakovosti in koli¢ine vode (Ur. |. RS, $t. 9/95), lahko privzamemo, da je izvedba OPPN

dopustna in je skladna z dolocili podro¢nega predpisa.

Poleg tega je treba izpostaviti, da se vzdrZevanje in morebitna popravila ter vsi servisi strojev bodo
izvajali v mehanicni delavnici, ki je Ze urejena v sklopu obstojecega obmocja kamnoloma Polj¢ane.

Tovrstne aktivnosti niso predvidene za izvedbo v obmodju Siritve pridobivalnega prostora.
Ocenjujemo, da zaradi izvedbe OPPN ne bodo nastopili bistveni negativni vplivi na poseganja na

obmocje VVO glede na rezim varovanja in skladnost s dolocili podro¢nega predpisa. Vpliv ocenjujemo

kot nebistven.
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8.2.2.2 Vrste nacrtovanih posegov in dejavnosti na obmoc¢ju v sklopu izvedbe OPPN
OPPN je predviden z namenom Siritve pridobivalnega prostora s sanacijo kamnoloma. Dejavnost, ki bo
izvajana je pridobivanje tehni¢nega kamna. Ni novih predvidenih dejavnosti, ki bi obsegale skladis¢enja

vecjih koli¢in nevarnih snovi.

Skladno z dolocili osnutka »Odloka o OPPN« (29. ¢len, 3. tocka) je podan zapis: »Obmocje lezi v Il
vodovarstvenem obmocju, kar zahteva dolocene vodovarstvene ukrepe:

e  Privrtanju, med obratovanjem in vzdrZzevanjem je potrebno izvesti vse ukrepe za preprecitev
odtekanja, ponikanja, ali spiranja izvrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje; po
prenehanju uporabe vrtine jo je potrebno ukiniti tako, da preprecimo kakrsno koli onesnazenje
podzemne vode ali zajetja;

e Prepovedana je uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izlo¢ijo snovi, Skodljive za
vodo;

e Prepovedana je gradnja skladi$¢a naftnih derivatov s prostornino nad 200 m? v zakljuéeni
tehnoloski celoti in nad 25 m3 za posamezne rezervoarje;

e Prepovedano je graditi nove proizvodne, energetske, obrtne in servisne objekte, ki predstavljajo

nevarnost za vir pitne vode.

Zgoraj navedena vsebina sicer dopusca, da bi se eventualno gradila skladis¢a naftnih derivatov s
prostornino do 200 m3 v zakljueni tehnoloski celoti in do 25 m*® za posamezne rezervoarje. Zgoraj
navedeni ukrepi izhajajo iz dolo¢il Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov v ob&ini Smarje pri Jel$ah ter
ukrepih za zavarovanje kakovosti in koli¢ine vode (Ur. I. RS, §t. 9/95), kjer so v 10. ¢lenu zapisane
omejitve za Sirsi varstveni pas (cona 30), ki je namenjen za zascito toka podzemne vode proti zajetju.
Kljub zgoraj navedenemu je treba upostevati tudi ukrepe, ki so podani z izdano Analizo tveganja za
onesnazenja vodnega telesa podzemne vode (Geologija d.o.o. Idrija, $t. 3427-057/2016-01, maj 2015).
Ukrepi so podani v nadaljevanju. Iz vidika morebitne gradnje skladis¢a naftnih derivatov s prostornino je
z izdelano analizo tveganja podan ukrep »Za interni servis za toCenje goriv velja, da ima nadzemni
rezervoar za dizelsko gorivo lahko do 40 m3 prostornine. V danem primeru je dolZnost projektanta in
investitorja, da izvedeta rezervoar z najmanjsim Se ustreznim volumnom«. Privzamemo, da bo ta ukrep

upostevan v nadaljevanju.

Potencialno nevarnost onesnaZevanja okolja lahko predstavlja morebitno izlitje naftnih derivatov, ker
bodo v kamnolomu obratovali stroji z motorji z notranjim izgorevanjem. Transportna vozila se z gorivom
naceloma oskrbujejo na bencinskih servisih. Po potrebi se skupaj z delovnimi stroji z gorivom oskrbujejo
iz vkopane cisterne na pretakalni plo3¢adi na osnovnem platoju (14.500 1°). Izjemoma se stroji
oskrbujejo tudi na etazah, za kar uporabljajo ustrezno certificirano mobilno cisterno z volumnom 450

litrov.

10 Vkopana cisterna, ki je vgrajena na pretakalni plos¢adi na osnovnem platoju kamnoloma s kapaciteto 14.500 | je po podatkih upravljavca
kamnoloma izvedena kot »dvoplas¢ni« podzemni rezervoar, ki je bil vgrajen v skladu zahtevami predpisov za skladis¢enje nevarnih tekocin v
rezervoarjih. Z oziroma na podatke je vgrajen nepremicni rezervoar z dvojnim plas¢em opremljen z opremo za vizualno opozarjanje ob
nenadzorovanem iztekanju nevarne tekocine iz rezervoarja. Skladno s poslovnikom se izvajajo redni pregledi stanja in pregled identifikatorjev
za morebitno puscanje. Glede na podatke je rezervoar v dobrem tehni¢énem stanju in ni bilo ugotovljenih napak. Upostevajo¢ dolodila
podro¢nega predpisa za skladis¢enje nevarnih tekocin v nepremicnih posodah je vgrajeni rezervoar skladen z zahtevami (TRIK Kamenine d.o.0.,
R. Ivi¢, maj 2021).
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Pri izvajanju del v sklopu Siritve pridobivalnega prostora kamnoloma bodo uporabljani delovni stroji
(bager nakladalec) ter tovorna vozila za transport materiala. V Casu izvajanja del povezanih s Siritvijo
kamnoloma ne pri¢akujemo nastanka bistvenih negativnih vplivov na emisije snovi v tla in podzemne
vode. Na obmocju OPPN (Siritev pridobivalnega prostora kamnoloma) je predvideno pridobivanje
(odkopavanje) tehni¢nega kamna. Raba tal se bo spremenila na obmocju OPPN, saj je v izhodis¢nem
stanju iz vidika dejanske rabe tal obmocje opredeljeno kot gozdna tla, ki bodo v Casu izvedbe plana
presla v obmocje pozidanih drugih urejenih tal. V vseh fazah pridobivanja kamnine bodo na obmocju
Siritve kamnoloma prisotni premicni delovni stroji in vozila, ki so potencialni vir za tockovno onesnazZenje
z emisijami naftnih derivatov. Potencialno nevarne snovi za morebitno onesnaZenje tal in posredno
podzemne vode v Casu izvedbe del so tekoci naftni derivati (pogonsko gorivo, olja v pogonskih sklopih in
hidravlicnih mehanizmih). Emisije navedenih onesnaZeval so potencialno mozZne iz gradbene

mehanizacije in transportnih vozil na obmocju, vendar le v primeru izrednih situacij.

Na razmere v tleh in posredno v podzemni vodi v ¢asu izvajanj OPPN lahko vpliva tudi oskrbovanje vozil
in strojev z gorivi in olji, pri katerem se tekocine polivajo po tleh. Poseben primer so nesrece z razlitjiem
ali razsutjem nevarnih tekocin ali drugih materialov (na primer razlitje pogonskega goriva, mazalnih in
drugih olj). Najvecjo nevarnost za onesnaZenje v Casu izvedbe del predstavljajo onesnazevala, ki lahko
nastopijo kot posledica nesre¢ delovnih strojev. Nesrece so prevrnitve strojev gradbene mehanizacije,
poskodbe opreme na delovnih strojih (vezne cevi in spoji), razlitij naftnih derivatov ob dostavi
pogonskega goriva. Onesnazevala v takih primerih so predvsem naftni derivati. MoZnost razlitja olj in
naftnih derivatov se lahko prepreci u ustrezno organizacijo del in vnaprej pripravljenimi ukrepi za
ukrepanje v primeru morebitnih razlitij. V ¢asu normalnega (obicajnega) obratovanja ne pricakujemo

nastanka bistvenih negativnih vplivov na emisije snovi v tal in podzemne vode.

Potencialno nevarne snovi, ki lahko med obratovanjem kamnoloma onesnazijo tla in posredno
podzemne vode, so poleg naftnih derivatov in emisij iz prometa, tudi nevarne snovi, ki jih vsebuje
gospodarsko razstrelivo. Gospodarsko razstrelivo se uporablja v postopku pridobivanja za razstreljevanje
kamninskih mas, potencialna nevarna snov za onesnaZevanje voda pa je amonijev nitrat. Nevarnost,
povezana z gospodarskimi razstrelivi, je v primeru raztresa razstreliva po povrsini, ki se lahko zgodi
zaradi »neodgovornega« ravnanja z razstrelivom ali, sicer malo verjetni vendar mogoci vedji zatajitvi
minskih nabojev pri detonaciji tako, da je ta nepopolna ali pa je sploh ni. V tem primeru je v odstreljeni
hribini vecja ali manjsa koli¢ina neeksplodiranih nabojev amonijevega nitrata. Ta je vodotopen in zato
lahko pride v podzemne tokove (pronicanje). Ta moznost je sicer minimalna vendar kljub temu mogoca.

Vendar je ta malo verjetna.

Poudariti pa je potrebno, da je problem zatajenih nabojev povezan s kvaliteto iniciatorjev in kvaliteto
razstreliva, pa tudi tehnologijo razstreljevanja, vse to pa je v zadnjih desetletjih toliko napredovalo, da so
taki pojavi redkost. Pri razstreljevanju mati¢ne kamnine se uporablja gospodarsko razstrelivo, ki bo lahko
tudi sestavljeno iz amonijevega nitrata NHsNO;s (okoli 95%) kot oksidanta in goriv (olja, voski, oglje,
Zaganje itd.) ter raznih dodatkov za povecanje ali zmanjSanje obcutljivosti in stabilnosti. Ukrepi za
zmanjsanje nevarnosti so posredno doloceni Ze v postopkih za razstreljevanje in pregledih po
razstreljevanju ter postopkih za unievanje oziroma odstranjevanje zatajenih nabojev. NH4NO3 pri
eksploziji razpade na vodo, dusik in kisik (2 NHANO3 ® 4H20 + 2N2 +02 + 56 kcal).
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Razstrelivo se na lokacijo dovaza sproti, enako je predvideno tudi po razsiritvi. Glede na navedeno

uporaba NH4NO3 kot eksploziva za onesnazevanje podzemnih vod ni relevantna.

Potencialno nevarne snovi v ¢asu pridobivanja surovine so tekoci naftni derivati (pogonsko gorivo,
maziva — mineralna olja). Emisije navedenega morebitnega onesnaZevala v tla in posredno v podzemne
vode v Casu pridobivanja surovine so potencialno mozne iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil
na obmocju kamnoloma, vendar le v primeru izrednih situacij. Emisije, ki onesnatzijo tla, lahko z veliko

verjetnostjo zaradi razgaljenosti terena in velike prepustnosti, onesnazijo podzemno vodo.

Za namen preveritve potencialnih vplivov na podzemne vode zaradi Siritve kamnoloma je bila izdelana
tudi Analiza tveganja za onesnaZenja vodnega telesa podzemne vode (Geologija d.o.o. Idrija, st. 3427-
057/2016-01, maj 2015).

Iz vsebine sklepnega dela izdelane Analize tveganja za onesnaZenja vodnega telesa podzemne vode
izhaja, da je izvedba predvidene Siritve s spremljajo¢imi ureditvami mozZna, s tem da se dosledno
izvedejo vsi varstveni ukrepi, ki so podani v poglavju 11 navedene analize tveganja. Sklepna ocena
analize tveganja je, da je obratovanje kamnoloma s staliS¢a varovanja podzemne vode in vodnih virov
sprejemljivo ob upostevanju predpisanih varstvenih ukrepov in nadzora. Glede na Ze znane in jasno
dolocene, ter realno izvedljive ukrepe, ki so predpisani z Analizo tveganja za onesnaZenja vodnega telesa

podzemne vode za je treba v nadaljnji razvoja upostevati vse ukrep, ki so predvideni.

Z analizo tveganja so predvideni sledeci ukrepi®!:
A. Splosni ukrepi

e Odpadnih padavinskih voda ni dovoljeno ponikati (tudi ne po ¢is¢enju na lovilcu olj)

e Obvezno je prekritje s streho vseh tehnoloskih objektov

e zbiranje meteorne vode s streh objektov in njeno odvajanje v potok Belo

e izvedbo neprepustnih asfaltiranih oziroma betoniranih povoznih povrsin, obrobljenih z
visokimi robniki,

e izgradnjo neprepustne kanalizacije in zbiranje in odvajanje odpadne vode s povoznih povrsin
preko lovilca olj v kanalizacijo z iztokom izven vodovarstvenega obmocja, ali do izgradnje
kanalizacije zbiranje vode s povoznih povrsin v neprepustnem rezervoarju na praznjenje,

e imenovanje odgovorne osebe za nadzor nad stanjem okoljskih razmer,

e vodenje obratovalnega dnevnika z rednim tedenskim opisom stanja okolja vseh delov
kamnoloma,

e redno vzdrZevanje vseh odkritih pomanjkljivosti.

B. Pri projektiranju in izgradnji posameznih objektov je treba upostevati:

e pozarno ogrozenost in zagotoviti ukrepe varstva pred poZarom v skladu z veljavno
zakonodajo.

e Gasenje z vodo naceloma ni zaZeleno. Zagotoviti je potrebno drugacne nacine gasenja, e so

le sprejemljivi.

11V nadaljevanju navajamo samo tiste ukrepe, ki so relevantni za ureditve, ki so predmet OPPN. Analiza tveganja je bila izdelana v letu 2015 in
je obravnavala tudi nekatere druge potencialne ureditve. V okoljskem porocilu obravnavamo samo tiste vsebine in dopustne dejavnosti, ki so
predmet OPPN.
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Treba je zagotoviti potrebne odmike med objekti ali potrebne protipozarne locitve.
Zagotoviti pogoje za varen umik ljudi ali premozZenja pri pozaru ter dostopov, dovozov,
Treba je zagotoviti potrebne povrsine za gasilce ob zgradbah: dostopne poti za gasilce,

dovozne poti za gasilka vozila, postavitvene povrsine in delovne povrsine za gasilska vozila.

vwve

C. Dodatni omilitveni in zascitni ukrepi za zascito tal in podzemne vode v casu obratovanja

kamnoloma??

Glede na izdelano analizo tveganja za podzemno vodo je treba v projektni dokumentaciji za pridobitev

koncesije navesti $e naslednje dodatne omilitvene in zas¢itne ukrepe:

Za delavce je treba postaviti kemicna stranisca.

Vsa vozila in gradbeni stroji na obmocju kamnoloma Polj¢éane morajo izpolnjevati pogoje
glede tesnitve strojnih sklopov ter hidravli¢nih priklju¢kov, tako da ni moZnosti kapljanja
goriv, maziv in mineralnih olj iz strojev.

Obvezna je vsakodnevna kontrola tesnjenja (vizualni pregledi) s strani upravljalca
posameznega stroja oz. vozila.

Gradbeni stroji in naprave, ki jih bodo uporabljali pri izvajanju del, morajo biti redno
servisirani, ne smejo puscati goriv ali motornega olja.

Morebitna popravila strojev in vzdrzevalna dela (npr. menjava olja) na gradbenih strojih
morajo potekati v ustrezno opremljenih delavnicah oz. v za to vnaprej predvideni in za
naftne derivate neprepustno utrjeni povrsini, tako da je preprecen izliv naftnih derivatov v
tla in posledi¢no v podzemno vodo.

Gradbene stroje je po koncanju del ali v ¢asu daljSih prekinitev (neugodne vremenske
razmere) obvezno parkirati na betonski ploséadi.

Goriva in maziva za oskrbo strojev so lahko skladis¢ena le na utrjeni, omejeni in pokriti
povrsini, ki lahko zadrZi celotno koli¢ino shranjenih sredstev brez moZnosti dotoka
meteornih voda in padavin.

Pred zacetkom gradbenih del je treba izdelati navodilo za ukrepanje v primeru razlitja
nevarnih snovi (motorno olje, gorivo,...) in izvesti usposabljanje delavcev v kamnolomu za
pravilno ukrepanje v primeru razlitju nevarnih snovi iz gradbene mehanizacije ali tovornih
vozil.

Upravljavec kamnoloma mora v kamnolomu zagotoviti ustrezna absorpcijska sredstva za
omejitev in zajem razlitih tekocin, za zbiranje onesnazenega absorpcijskega sredstva mora
biti na razpolago ustrezna posoda.

Eventualno razlite nevarne snovi po tleh je treba takoj odstraniti skupaj z onesnazeno zemljo
v vodotesne posode s pokrovi, ki jih je treba tudi takoj oznaciti z vrsto odpadka.

Pred zacetkom gradnje je treba obvestiti interventno ekipo in zdravstveno inspekcijo,
zadolZzeno za obmocdje gradnje, o moznih razlitjih nevarnih snovi. Interventna ekipa je dolina
(na stroske investitorja, oz. po dogovoru tudi drugacde) zagotoviti kadre in mehanizacijo za

pravocasno in pravilno reSevanje krizne situacije ob najslabSem scenariju.

12 Omilitveni in zascitni ukrepi za zasCito tal in podzemne vode se nanaSajo na prepreCevanje razlitja, izpiranja ali izluZevanja nevarnih

onesnazeval v tla in podzemne vode na obmodju gradbis¢a obravnavanega posega.
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Pretakanje goriv v gradbene stroje se lahko opravlja na interni ¢rpalki, ki je zgrajena z
upostevanjem varstvenih ukrepov, ki so predpisani po zakonodaji in s to analizo tveganja.
V primeru razlitja je obvezno o tem obvestiti zdravstveno inSpekcijo, upravljalca vodovoda in

interventno ekipo.

D. Varstveni ukrepi za pretakaliS$ce za goriva

PretakalisCe za goriva mora biti pokrito s streho, z urejeno odvodnjo meteornih voda.
Povrsine na obmocju delovanja tocilnih naprav in naprav za polnjenje rezervoarjev morajo
biti tesnjene, odporne proti delovanju goriv in mehanskim obremenitvam ter zadostno
elektrostaticno prevodne. lzdelane morajo biti kot lovilne sklede z odvodom v lovilnik olj.
PretakalisCe za goriva mora stati na utrjeni betonski podlagi, obrobljeni z visokimi robniki.
Urejena mora biti ustrezna odvodnja odpadnih voda na ustrezno dimenzioniran lovilec olj
(SIST 852-2) in iztokom v neprepustno kanalizacijo izven vodovarstvenega obmocja, ali do
izgradnje kanalizacije v neprepustni zbiralni bazen z rednim praznjenjem.

Tehni¢ne zahteve za objekt so predpisane s Pravilnikom o tehni¢nih zahtevah za gradnjo in
obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi (Uradni list RS, $t. 111/09) ter morajo
zagotavljati varnost pred razlitjem goriva in poZarno varnost.

Za interni servis za tocenje goriv velja, da ima nadzemni rezervoar za dizelsko gorivo lahko
do 40 m3 prostornine. V danem primeru je dolZnost projektanta in investitorja, da izvedeta
rezervoar z najmanjsim Se ustreznim volumnom!

Nadzemni rezervoar ima lahko dve steni z vgrajeno nadzorno napravo, ki z zvo¢nim in
svetlobnim znakom opozarja na netesnost rezervoarja. Ce ima nadzemni rezervoar eno
steno mora biti postavljen v lovilni bazen. Lovilni bazen ne sme imeti vgrajenega odtoka.
Plos¢ad, ki je namenjena polnjenju nadzemnega rezervoarja oziroma tocenju goriva v
rezervoarje vozil mora biti ustrezne velikosti glede na obmocje delovanja. Tla ploscadi
morajo biti narejena iz materiala, neprepustnega za dizelsko gorivo. Plos¢ad mora biti
zgrajena kot lovilna skleda ustrezne zmogljivosti.

Izvedbo premicnega internega servisa za tocenje goriv odsvetujemo.

Intervencijski ukrepi v primeru izrednih dogodkov

Za primere nesrecnih dogodkov kot so npr. razlitje oziroma onesnaZenje povrsSine tal z
naftnimi derivati ali drugimi nevarnimi tekocinami je treba imeti izdelano navodilo za
ukrepanije. Vsi delavci na gradbis¢u morajo biti z navodili seznanjeni in ustrezno usposobljeni
za pravilno in takojsnje ukrepanje. V navodilu za ukrepanje morajo biti dolocene tudi
pooblas¢ene osebe, ki so odgovorne za organizacijo intervencije in so v 24 urni
pripravljenosti. V intervencijsko enoto mora biti vkljuc¢en tudi hidrogeolog.

Za takojsnje ukrepanje morajo biti na obmocju izvajanja dejavnosti vedno na voljo zascitna
folija, lovilna korita in ustrezna adsorbcijska sredstva, s katerimi se lahko takoj pobriSejo oz.
adsorbirajo morebitne razlite snovi.

Koli¢ina absorbnega sredstva mora biti tolikSna, da je z njim mogoce nevtralizirati celotno
koli¢ino goriva, ki se nahaja v strojih in vozilih na gradbiscu.

Lovilno korito mora biti izvedeno tako, da se prepreci iztekanje snovi. Velikost lovilnega
korita mora biti dimenzionirana tako, da se lahko ujame vsa koli¢ina goriva in maziva iz

polnih rezervoarjev. Lovilna korita naj bodo napolnjena z Zagovino.
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e OnesnaZena absorbcijska sredstva, zascitno folijo in lovilna korita se naj skladis¢i v za to
namenjeni posodi do predaje pooblaséeni organizaciji za ravnanje z nevarnimi odpadki.

e Za zmanjSanje reakcijskega ¢asa, ob morebitnih nesrecah z delovnimi stroji, je potrebno
imeti v bliZzini lokacije rezervni delovni stroj, s katerimi se lahko izvede takojsnji izkop
onesnazene zemljine.

e V primeru razlitja naftnih derivatov je potrebno onesnaZenje takoj omejiti, onesnazen
material pobrati s tal, zemljino odkopati in odstraniti in jo shraniti v ustrezne nepropustne
zabojnike. Cim prej je potrebno izdelati analizo onesnaZenega materiala in oceno odpadka s
strani pooblascene institucije. Na osnovi analiz je potrebno kontaminirano zemljino predati
pooblas¢enemu zbiralcu teh odpadkov.

e Vsa nesrecna razlitja in dogodke je treba vpisati v gradbeni dnevnik. Vodja gradbis¢a mora o
tovrstnih dogodkih takoj obvestiti pristojne sluzbe (policijo, gasilce, zdravstveno inSpekcijo in
upravljalca vodovoda), ki si po potrebi ogledajo mesto razlitja in sprejemajo dodatne ukrepe
za ¢im hitrejSo in ucinkovito sanacijo onesnazenega mesta. Upravljalec vodovoda mora
glede na mesto in kolicino razlite tekocine zagotoviti monitoring (na stroske investitorja) na

zajetju, ki bi lahko bilo ogroZeno od onesnazeval.

Z namenom dodatne preveritve potencialnih vplivov je investitor poleg izdelave analize tveganja
zagotovili tudi izdelavo elaborata HIDROGEOLOSKO POROCILO O VPLIVU ODKOPAVANJA V
KAMNOLOMU POLICANE NA VODNI VIR - VRTINA POLICANE VP-1 (GEOLOSKE STORITVE, JAKA ZIBRAT
s.p., junij 2020). 1z sklepnega dela navedenega elaborata izhajajo sledeci sklepi:

e Obmocje se nahaja v SirSem (VVO lll) vodovarstvenem obmocju, ki je zavarovan z Odlokom o
varstvenih pasovih vodnih virov v ob¢ini Smarje pri Jel$ah ter ukrepih za zavarovanje kakovosti in
koli¢ine vode.

e MozZnost za onesnaZzenje podzemne vode, ki se jo izkoris¢a za vodooskrbo, je zaradi izvedbe
vrtalnih del malo verjeten, saj je lokacija del jugozahodno od ¢rpalis¢. Kamnolom je lociran na
levi strani potoka Bela. Po dolini poteka prelomna cona, ob kateri se je oblikovala slabo
vodoprepustna milionitna cona. Ta preprecCuje pretakanje podzemne vode iz zahodnega dela
doline proti vzhodnemu. Poleg tega vrtina zajema pitno vodo iz vecjih globin dolomitnega
vodonosnika, tako da pronicanje vode na obmodju kamnoloma le stezka doseZe globino
vodonosnika, iz katerega zajema vodo vrtina VP-1.

e Ob upostevanju vseh zgoraj navedenih pogojev ter doslednemu zagotavljanju predpisanih
zasCitnih ukrepov, je tveganje za onesnaZenje vodnega telesa pri predvidenem posegu,
sprejemljivo.

e Glede na izvedbo ter namen vrtine in ob striktnem izvajanju v tem porocilu podanih zascitnih in
omilitvenih ukrepov, niso ogroieni parametri kemijske sestave podzemne vode. Glede na
izsledke tega porocila sta izvedba vrtalnih del in obratovanje kamnoloma dopustna.

e Dodaten monitoring podzemne vode zaradi obravnavanega posega ni potreben.

Iz navedene dokumentacije so razvidni vsi predpisani ukrepi, ki jih je treba vkljuciti v vsebino odloka o
OPPN v nadaljnjih fazah izdelave OPPN. V kolikor privzamemo, da bo to izvedeno lahko ocenimo da bo
zagotovljeno ustrezno varstvo podzemne vode in vodnega vira. Poleg tega, pa smatramo da se z
zagotovitvijo izvedbe ukrepov ne bodo povzrocili bistveni negativni pomembni vplivi na okolje z vidika

upravljanja z vodami.
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S predmetnim OPPN ne nacrtujejo take dejavnosti, zaradi katerih bi lahko nastali pomembni bistveni
negativnih vplivi s staliS¢a na okolje z vidika upravljanja z vodami v primeru upoStevanja podanih
ukrepov. Ocenjujemo, da zaradi izvedbe OPPN ne bo nastopilo bistvenih negativnih vplivov glede na
vrste nacrtovanih posegov in dejavnosti na obmocju v sklopu izvedbe OPPN v primeru upostevanja

podanih ukrepov. Vpliv ocenjujemo z oceno nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.

8.2.2.3 Nacin ravnanja z odpadnimi vodami in vrste izpustov odpadnih voda

OPPN je predviden z namenom odpiranja pridobivalnega prostora s sanacijo kamnoloma. Dejavnost, ki
bo izvajana je pridobivanje tehnicnega kamna. S predvidenim OPPN ni predvidena dodatna gradnja
objektov ali industrijskih naprav v katerih bi nastajale industrijske odpadne vode. V vsebini odloka o
OPPN niso predvidene dejavnosti, pri katerih bi nastajale odpadne industrijske odpadne vode. Izpustov

industrijskih odpadnih voda ni predvidenih.

Tehnologija pridobivanja kamnine, ki je predvidena v sklopu izvajanja OPPN ne predvideva uporabe
pranja kamnitih agregatov, ali postopkom mokrega separiranja. Tako, da ni predvideno nastajanje
industrijske odpadne vode zaradi postopkov predelave kamnitih agregatov na obmocju lokacije plana.

Tehnoloske vode obratujoce separacije so v zaprtem tehnoloSkem krogu in se ne izpuscajo v okolje.

Z namenom preprecevanja prekomernega prasenja se lahko povrsine (manipulativne) lahko obcasno
vlaZi z vodo. Vendar v takem primeru ne nastajajo odpadne vode, ker se voda za vlaZenje vpije v material
(vlaznost materiala). Za vlaZenje se bo predvidoma uporabil sistem visokotlacnih prsilcev (Sob), ki imajo

izjemno nizko porabo.

Zaradi obratovanja kamnoloma je pri¢akovati nastajanje komunalne odpadne vode, ki bodo nastajale
zaradi uporabe sanitarij (zaradi prisotnosti zaposlenih). Z vsebino iz OPPN ni predvidena dodatna gradnja
sanitarij. Na obmocju OPPN je obstojec¢ kanalizacijski sistem za komunalne odpadne, ki pa ni prikljucen
na javno kanalizacijsko omrezje, ki se zakljucuje s Cistilno napravo. Za zbiranje komunalnih odpadnih vod
iz sanitarij sta izvedeni dve nepropustni vec¢-prekatni greznici. V prihodnje je predvidena prilagoditev
sistema skladno z zahtevami podrocnih predpisov. Gradnja novih sanitarij ni predvidena. V kolikor se
izkaze potreba za dodatne sanitarije za zaposlene na obmocju OPPN se bodo uporabili namenski moduli

(kemicna stranisca).

Pri¢akovati je nastajanje padavinskih odpadnih voda iz obmocja odkritih povrsin kamnoloma. V vsebini
osnutka odloka o OPPN (22.¢len) je med drugim zapisano:

e Padavinske vode s streh objektov in drugih pokritih povrsin se in se bodo selektivno vodile v
sistem meteorne kanalizacije, meteorna voda z utrjenih povoznih in parkirnih povrsin se preko
peskolovov in lovilcev olj ocis¢ene vodijo v potok Bela, v obstoje¢ priklop.

e Padavinske vode, ki padejo na obstojeCe etaZze in breZine kopa, so neonesnaZene in se
infiltrirajo. V primeru pojava viskov meteornih vod jih je potrebno razprseno odvajati po povrsini
na nacin, s katerim ni ogrozena stabilnost breZin.

e V kolikor se bodo zaradi potreb izvajanja rudarskih del izvajali dodatni objekti in rudarska

infrastruktura, je le te potrebno kontrolirano odvajati v kanalizacijski sistem in jih po potrebi
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pred izpustom voditi preko peskolovov in lovilcev olj. Neprecis¢enih odpadnih vod ni dopustno
odvajati v izpust.

e QOdvajanje padavinskih vod z vecjih ureditvenih obmocij je treba predvideti v skladu z 92. ¢lenom
ZV-1 in sicer, na tak nacin, da bo v ¢im vecji mozni meri zmanjsan hipni odtok padavinskih vod z
urbanih povrsin, kar pomeni, da je treba predvideti zadrZevanje padavinskih vod pred iztokom v

povrsinske odvodnike (zatravitev, travne plosce, zadrzevalni bazeni, suhi zadrzevalniki ...).

Zaradi morebitnega odvajanja odpadnih padavinskih voda iz obmoc¢ja kamnoloma v obmocje potoka
Bela so mozni posredni in daljinski vplivi na povrSinske vode. Glede na to, da v tej fazi e niso predvidene
detajlne resitve je treba pri nacrtovanju upostevati podane omilitvene ukrepe. Ocenjujemo, da zaradi
izvedbe OPPN v primeru upostevanja omilitvenih ukrepov ne bodo nastajali bistveni negativni vplivi

glede na nacin ravnanja z odpadnimi vodami in vrste izpustov odpadnih voda.

8.2.2.4 Ovrednotenje vplivov

Glede na predhodna poglavja ne pri¢akujemo bistvene spremembe vrednosti kazalcev glede na
izhodis¢no stanje. Dolocila podrocnega predpisa, ki ureja pravni rezim varovanja VVO za Sirse (lll)
varstveno obmocje ne prepovedujejo dejavnosti kamnoloma. OPPN je predviden z namenom odpiranja
pridobivalnega prostora s sanacijo kamnoloma. Dejavnost, ki bo izvajana je pridobivanje tehni¢nega
kamna. Nastajale bodo predvsem odpadne padavinske vode, ki bodo lahko imele potencialni vpliv na

vode v primeru neupostevanja omilitvenih ukrepov.

Ocenjujemo, da bo vpliv izvedbe plana na okoljski cilj Dobro stanje voda nebistven zaradi izvedbe
omilitvenih ukrepov (C).

8.2.3 Omilitveni ukrepi

Omilitveni ukrepi, ki jih je potrebno upostevati so:

Omilitveni ukrep Casovni okvir Nosilec Spremljanje izvedbe ukrepa
izvedbe izvedbe

Humus s podrocja odpiranja kamnoloma je

treba odstraniti in ga deponirati na obmocju,

ki je namenjeno za njegovo deponiranje. V Omilitveni ukrep je ustrezen.
primeru ko je mogoce, se lahko deponira tudi Odgovoren za izvedbo ukrepa je
na obrobju etaz, Ce se kaZe potreba po ) upravljavec kamnoloma oz.
. o . . o Koncesionar | . o
njegovi hitri uporabi. Odkopno jalovino je Ve investitor izvedbe OPPN.
Casu oz.

treba deponirati lo¢eno od humusa. Oboje, o . Spremljanje uspes$nosti ukrepa
. . . . | izvajanja OPPN | upravljavec . .
jalovina in humus, se uporabljata pri ureditvi se zagotovi z vodenjem

- . o kamnoloma . . . .
breZin in sanaciji. OdloZzena humus in jalovina evidence in rednimi dnevnimi
morata biti deponirana na nacin, da se pregledi stanja na obmocju
prepreci erozija. V ¢asu izkoris¢anja je treba kamnoloma.

izvajati sprotno sanacijo brezin na

izkoris¢enem delu (od zgoraj navzdol).
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Omilitveni ukrep Casovni okvir Nosilec Spremljanje izvedbe ukrepa
izvedbe izvedbe
Mehanizacija, ki se uporablja za pridobivanje, . ) )
] . o Omilitveni ukrep je ustrezen.
transport (nakladalci, bagri ..), mora biti ] ]
. . N . L Odgovoren za izvedbo ukrepa je
vzdrZzevana in tehni¢no brezhibna. Osebje, ki )
) L . ) upravljavec kamnoloma oz.
rokuje z mehanizacijo, mora biti ustrezno Koncesionar | o
. ) L 5 investitor izvedbe OPPN.
usposobljeno za ravnanje ob nesrec¢ah in | Vasu oz. o . .
S ) o ) Spremljanje uspe3nosti ukrepa
nepredvidenih izlitjih. V primeru nesrece ali | izvajanja OPPN | upravljavec ) ]
. T ] . se zagotovi z vodenjem
nepredvidenega izlitja je treba takoj obvestiti kamnoloma

pristojne organe in pristopiti k sanaciji. Za te
primere mora biti izdelan poslovnik (nacrt

ravnanja) za takojsnje ukrepanje.

evidence in rednimi dnevnimi
pregledi stanja na obmocju

kamnoloma.

V obmocdju, kjer bo potekalo izkoris¢anje,
veCja popravila vecja servisno vzdrzevalna
dela na gradbenih strojih (menjava olja,
zamenjava vecjih delov ali druga dela na
motorju ali ostalih delih stroja, pri katerih bi
lahko prislo do vecjega izlitja goriva, olja ali
drugih nevarnih tekolin iz stroja) niso
dovoljena. To naj se izvaja izven obmocja
ustrezno

pridobivalnega prostora, v

opremljenih servisnih delavnicah.

V casu

izvajanja OPPN

Koncesionar
oz.
upravljavec

kamnoloma

Omilitveni ukrep je ustrezen.
Odgovoren za izvedbo ukrepa je
upravljavec kamnoloma oz.
investitor izvedbe OPPN.
Spremljanje uspesnosti ukrepa
se zagotovi z vodenjem
evidence in rednimi dnevnimi
pregledi stanja na obmocju

kamnoloma.

Oskrba gradbene mehanizacije in delovnih
strojev z gorivom in mazivom mora potekati
na posebej urejenem obmodju, ki naj bo
utrjena in opremljena s sistemom za
odvajanje odpadnih voda z vgrajenim
lovilnikom olj. V ¢asu oskrbe se pod stroj

oskrbe postavi zacasna lovilna skleda.

V Casu

izvajanja OPPN

Koncesionar
oz.
upravljavec

kamnoloma

Ukrep je potrebno upostevati v
vseh nadaljnjih fazah izvedbe
OPPN z namenom
preprecevanja in zmanjSevana
tveganja za nesrece (razlitja)
nevarnih snovi v tla in posredno
v podzemne vode. Z ukrepom je
preprecena moznost za
onesnazevanje tal in posledi¢no
podzemne vode z nevarnimi

snovmi.

Vsi posegi morajo biti nacrtovani tako, da ne
pride do poslabsanja stanja voda in da se ne
onemogodi varstva pred skodljivim
delovanjem voda. Projektna resitev odvajanja
in ¢is¢enja padavinskih odpadnih voda mora
biti usklajena s predpisom o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode

in javno kanalizacijo.

V Casu

izvajanja OPPN

Koncesionar
oz.
upravljavec

kamnoloma

Ukrep je potrebno uposStevati v
vseh nadaljnjih fazah izvedbe
OPPN z namenom
preprecevanja in zmanjSevana

vplivov na vode.

Odvajanje in ¢iS¢enje padavinske vode z
obmocja eksploatacije kamnoloma je treba
urediti tako, da se prepreci erozija

zemeljskega materiala.

V casu

izvajanja OPPN

Koncesionar
oz.
upravljavec

kamnoloma

Ukrep je potrebno upostevati v
vseh nadaljnjih fazah izvedbe
OPPN z namenom
preprecevanja in zmanjSevana

vplivov na vode.
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Omilitveni ukrep Casovni okvir Nosilec Spremljanje izvedbe ukrepa
izvedbe izvedbe
Odvajanje padavinskih voda iz povrsin
kamnoloma je potrebno predvideti na tak ) Ukrep je potrebno upoStevati v
Ve v Ve v . . v KonceSIonar . .. .
nacin, da bo v ¢im vecji mozni meri zmanjsan Ve vseh nadaljnjih fazah izvedbe
¢asu oz.

hipni odtok z utrjenih povrsin, kar pomeni, da
je potrebno predvideti zadrzevanje
padavinskih voda pred morebitnih iztokom v

povrsinske odvodnike.

izvajanja OPPN

upravljavec

kamnoloma

OPPN z namenom
preprecevanja in zmanjSevana

vplivov na vode.

Padavinske vode z manipulativnih povrsin in
transportnih poti se odvaja preko
usedalnikov in filtrov, za katere je treba
izdelati tudi poslovnik obratovanja in
vzdrZevanja. Opredeli se vse zascitne ukrepe,
da se prepreci onesnaZzevanje povrsinskih
voda in podtalja. Zagotovi se ustrezno
ravnanje z usedlinami iz usedalnikov in

filtrov.

V casu

izvajanja OPPN

Koncesionar
oz.
upravljavec

kamnoloma

Ukrep je potrebno upostevati v
vseh nadaljnjih fazah izvedbe
OPPN z namenom
preprecevanja in zmanjSevana

vplivov na vode.

Morebitne povrsine za parkiranje strojev in
naprav, ki bodo delovali na obmocju
kamnoloma morajo in drugi utrjeni
vecnamenski delovni platoji za potrebe
kamnoloma morajo biti izvedeni iz
nepropustnega materiala (npr: asfalt...) in
opremljeni z elementi za zajem in odvajanje
padavinskih odpadnih voda ter pred iztokom
opremljeni s peskolovi in lovilniki olj, ki so

skladni s standardi.

V Casu

izvajanja OPPN

Koncesionar
oz.
upravljavec

kamnoloma

Ukrep je potrebno upostevati v
vseh nadaljnjih fazah izvedbe
OPPN z namenom
preprecevanja in zmanjSevana

vplivov na vode.

V primeru uporabe postopkov mokrega
separiranja kamnitih materialov je potrebno
predvideti uporabo mokrih separacij zaprtega
tipa (zaprti krogotok z vracanjem in
recikliranjem vode), pri katerih se tehnoloske

odpadne vode ne izpuscajo v okolje.

V casu

izvajanja OPPN

Koncesionar
oz.
upravljavec

kamnoloma

Ukrep je potrebno upostevati v
vseh nadaljnjih fazah izvedbe
OPPN z namenom
preprecevanja in zmanjSevana

vplivov na vode.

V vsebino odloka je potrebno vnesti ukrepe,
ki so predpisani z Analiza tveganja za
onesnaZenja vodnega telesa podzemne vode
(Geologija d.o.o. Idrija, st. 3427-057/2016-01,
maj 2015). Zahtevane ukrepe je treba

upostevati pri izvajanju plana.

V ¢asu
priprave
predloga
OPPN in v ¢asu

izvajanja plana

Koncesionar
oz.
upravljavec

kamnoloma

Ukrep je potrebno uposStevati v
vseh nadaljnjih fazah izvedbe
OPPN z namenom
preprecevanja in zmanjSevana

vplivov na vode.
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8.2.4 Predviden nacin spremljanja stanja okolja v ¢asu izvedbe plana

Glede na izbrane posredne kazalce nismo posebej definirali nacina spremljanja kazalcev, ki smo jih

uporabili za namen presoje. Glede na dejstvo, da so tveganja povezana z nevarnostjo za obremenjevanje

podzemne vode izberemo novi kazalec, V preglednici so prikazani kazalci, ki jih je potrebno spremljati v

Casu izvedbe OPPN. Iz spremljanja predlaganih kazalcev bo razvidno ali se stanje izboljsuje ali slabsa in

ali se opredeljeni okoljski cilj uresnicuje.

Kazalci za spremljanje stanja so:

Kazalec Spremljanje in nacin spremljanja Nosilec Obdobje
spremljanja
Vidni in definirani
morajo biti ukrepi za | Spremljanje uspeSnosti ukrepa se zagotovi z vodenjem . Letno v Casu
o A .. o Upravljavec o
ravnanje v primeru | evidence in rednimi dnevnimi pregledi stanja na izvajanja
L ) . L kamnoloma
nesrec (izredni obmocju kamnoloma v €asu izvajanja OPPN. OPPN
dogodki)
Vrste nacrtovanih
posegov in
dejavnosti na L . . . . .
. _ .| Spremljanje uspesnosti ukrepa se zagotovi z vodenjem ) Letno v ¢asu
obmocju OPPN, ki bi . ) o o . . Upravljavec o
) evidence in rednimi dnevnimi pregledi stanja na izvajanja
lahko imele .. L kamnoloma
o obmocju kamnoloma v ¢asu izvajanja OPPN. OPPN
potencialni vpliv na
onesnaZenje voda z
nevarnimi snovmi
Nadin ravnanja z o . ) ) ) .
o | Spremljanje uspesnosti ukrepa se zagotovi z vodenjem . Letno v ¢asu
odpadnimi vodami . . o . . . Upravljavec L
] ) evidence in rednimi dnevnimi pregledi stanja na izvajanja
in vrste izpustov . L kamnoloma
obmocju kamnoloma v €asu izvajanja OPPN. OPPN

odpadnih voda
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8.3 Okoljski cilj: Ohranjena kakovost zraka

Izbrani okoljski cilji celovite presoje za segment kakovost zraka je:

e Ohranjanje kakovosti zunanjega zraka.

Izbrani neposredni in posredni kazalec za spremljanje doseganja izbranega cilja je:

e Povprecne letne koncentracije delcev PMyo na izbranih ocenjevalnih mestih

Stanje izbranih kazalcev je:

Kazalci stanja okolja

Stanje kazalca

(zadnji dostopen podatek)

Povprecne letne koncentracije
delcev PMyg na izbranih

ocenjevalnih mestih.

Na obmocju OPPN so v obstojecem stanju prisotni povrsinski, tockovni in linijski viri emisij.
Emisije nastajajo kot posledica dejavnosti pridobivanja mineralne surovine in predelava
tehnic¢nega kamna v frakcije Zelene velikosti. Pri tem nastajajo predvsem emisije delcev PMy,.

Okolica obmocja je gosto porascena z drevjem.

Za obmocje OPPN so bile izvedene meritev emisij celotnega prahu v zrak, in sicer na napravi za
proizvodnjo betona (na silosu st. 1) in na izpustu separacije AMMANN. Za obmocje OPPN so
bile tudi ocenjene emisije in izdelan modelni izracun obremenjenosti okolja z delci PMyp.
Dolocena je bila povprecna letna koncentracija PMi na 9 ocenjevalnih mestih. Rezultati
modelnega izracuna po ocenjevalnih mestih:

e OM1:5,74 pg/m3

e OM2:5,05 ug/m3

e OM3:5,85 ug/m3

e OM4:5,88 ug/m3

e OMS5:5,76 ug/m3

e OMG6:4,23 ug/m3

e OM7:5,03 ug/m3

e OMS:2,76 ug/m3

e OM9:7,79 ug/m3

Jugozahodno od obmocja OPPN, se v neposredni blizini nahaja Kamnolom Skrbinjek, ki v
obstoje¢em stanju ne obratuje. Za kamnolom Skrbinjek se izdeluje locen OPPN s katerim je v
prihodnje predvideno izkopavanje tehni¢nega kamna na obmocdju kamnoloma Skrbinjek in
predelava pridobljenih surovin na obmocju kamnoloma Polj¢ane. Zaradi vplivov obeh
kamnolomov na relativno majhni razdalji se bodo presojali kumulativni vplivi na bliznje

stanovanjske objekte in obmocja poselitve.

8.3.1 Merila in metode ugotavljanja in ocenjevanja vplivov

V nadaljevanju so podana merila za ugotavljanje in vrednotenje vplivov na okoljski cilj. Ocena vpliva na

okoljski cilj temelji na podlagi izhodis¢nega stanja in predvidenih dejavnosti oz. pricakovanih sprememb,

ki so predvidene z OPPN.

Pri tem smo izhajali iz obstojeCega stanja meril (kazalcev stanja okolja) in

poskusali napovedati spremembo meril.

Pri vrednotenju stopnje vpliva na okoljski cilj po znacaju smo uporabili lestvico, ki jo predpisuje Uredbo o

okoljskem porocilu in podrobnejsem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. I. st.

73/05). Vplive izvedbe plana se vrednoti glede na izpolnjevanje okoljskih ciljev, ocene pa se podaja v

velikostnih razredih od ocene A do ocene X. Pomen posameznih ocen je podan v spodnji preglednici.
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Preglednica 29: Merila vrednotenje vplivov za okoljski cilj “Ohranjanje kakovosti zunanjega zraka”

Razred ucinka

Opredelitev razreda ucinka

A - Ni vpliva
oziroma je lahko

vpliv pozitiven

Povprecne letne koncentracije prasnih delcev PM1o na ocenjevalnih mestih se ne bodo
spremenile oziroma se bodo celo zmanjsale.

B- nebistven vpliv

Povprecne letne koncentracije prasnih delcev PM1o na ocenjevalnih mestih se bodo glede
na obstojece stanje povelale, vendar ne bod presegale mejne vrednosti (40 pg/m3) na
ocenjevalnih mestih.

C- nebistven vpliv
zaradi izvedbe
omilitvenih

ukrepov

Povprecne letne koncentracije prasnih delcev PM1o na ocenjevalnih mestih se bodo glede
na obstojece stanje povecale, vendar z izvedbo omilitvenih ukrepov ne bodo presegale
mejne vrednosti (40 pg/m?3) na ocenjevalnih mestih.

D - bistven vpliv

Povprecne letne koncentracije prasnih delcev PM1o na ocenjevalnih mestih se bodo glede
na obstojeCe stanje bistveno povecale. Na posameznih ocenjevalnih mestih obstaja
verjetnost za preseganje mejne vrednosti (40 pg/m?3), ki jih z izvedbo omilitvenih ukrepov
ni mozno prepreciti. Za izvedbo plana ni mozno predpisati omilitvenih ukrepov, na
podlagi katerih zagotovo ne bi bila presezena mejna vrednost srednje letne koncentracije.

E- unicujoc vpliv

Povprecne letne koncentracije prasnih delcev PM1o na ocenjevalnih mestih se bodo glede
na obstojece stanje unicujoCe povecale. Na vseh ocenjevalnih mestih obstaja verjetnost
za preseganje mejne vrednosti srednje letne koncentracije.

Ugotavljanje vpliva zaradi izvedbe plana ni mozno.

8.3.2 Opredelitev vplivov
Z izvedbo plana se bodo na obmocju OPPN izvajale dejavnosti, ki bodo povzrocale nastanek emisije snovi

v zunanji zrak. Zaradi dejavnosti, ki se bodo izvajale na obmocju bodo nastajale predvsem emisije

prasnih delcev in emisije izpusnih plinov.

Emisije prahu v zrak bodo nastajale pri izvajanju naslednjih procesov:

Obcasno miniranje in vrtanje (izkopavanje) surovine (tehni¢nega kamna dolomita);

Prerivanje pridobljene surovine (razdrobljenega kamna razlicnih dimenzij) z etaz na osnovni
plato;

Nakladanje pridobljene surovine (razdrobljenega kamna razlicnih dimenzij) na transportna
vozila;

Transport znotraj obmocja OPPN;

Transport od kamnoloma Skrbinjek do Kamnoloma Polj¢ane in obratno.

Emisije izpusSnih plinov bodo nastajale pri obratovanju transportnih vozil in delovnih strojev.

Pripravljalna dela se bodo izvajala soasno z napredovanjem razsiritve kamnoloma. Uporabile se bodo

sedanje poti, ki se bodo po potrebi le prilagodile novim etazam. V ¢asu pripravljalnih del bodo lahko

nastajale lokalno povecane emisije v zrak neposredno z izpusnimi plini gradbene mehanizacije in

delovnih naprav (na primer motorna Zaga pri podiranju dreves) na lokaciji posega, z izpuSnimi plini iz

transportnih vozil ter s prasenjem zaradi poseke gozda, odstranjevanja zemeljskega izkopa ter s tem

Stran 107 od 143



Okoljsko porocilo za OPPN za Kamnolom Polj¢ane — »Siritev pridobivalnega prostora«

povezanega transporta po makadamskih povrsinah. Vpliv prasenja in emisij skodljivih snovi iz delovnih

strojev in transportnih vozil v ¢asu pripravljalnih del bo zacasen in lokalen.

Emisije trdnih delcev v ¢asu miniranja bodo ¢asovno omejene in ne bodo predstavljale pomembnega
vira. Pri detonaciji nastanejo plini NOx, CO; in CO. Vsa gospodarska razstreliva imajo pozitivno bilanco
kisika, zato je nastanek teh plinov koli¢insko relativno majhen. Vecji vir emisij predstavljajo vrtalne
garniture (garniture na dizelski motor) za pripravo vrtin za namestitev razstreliva v vrtine (priprava na

miniranje).

Najvedji vpliv na kakovost zraka pri izkoris¢anju kamine v kamnolomih imajo emisije delcev PM. Le-te
nastajajo predvsem pri drobljenju, sejanju, manipulaciji (nakladanje, razkladanje) ter med transportom
materiala. Pri tem je zelo pomembna velikost frakcij in vlaznost materiala ter tudi naprave ki se za to
uporabljajo. Po podatkih pridobljenih s strani tehni¢nega vodje kamnoloma, ima pridobljeni material
tudi dolocen deleZ vlaznosti. Pri postopku pridobivanja je zelo omocen, tako imajo predelane frakcije
vlaznost nekje od 2 do 2,5 %. Pri postopku separacije pa se najbolj prasi pri predelavi v t. i. fine frakcije,

ki obsegajo velikosti do 5 mm.

Na obmocju plana se operacij drobljenja in sejanja ne bo izvajala, temvec se bodo pridobljene surovine
naloZilo na tovorna vozila, ki bodo nato odpeljana v kamnolom Polj¢ane, kjer se bo nato izvajala
predelava. Tako to predstavlja povezan dejavnost oziroma poseg in bomo ocenjevali kumulativne vplive

na kakovost zraka.

V kamnolomu Polj¢ane izdelujejo frakcije razlicnih velikosti in po podatkih odgovornega upravljavca
Kamnoloma Polj¢ane fine frakcije oziroma frakcije do velikosti 5 mm, predstavljajo nekje do 35 %
produkcije. Postrojenje separacije v Kamnolomu Polj¢ane je visoko tehnoloska in z okoljskega vidika bolj
sprejemljiva oziroma manj invazivna, saj je zasnovana kot objekt zaprtega tipa, kar pomeni, da se
postopek drobljenja in sejanja ne izvaja na prostem, kjer lahko prasni delci nekontrolirano uhajajo v
zrak, temvec ostanejo znotraj objekta in se zajemajo ter vodijo skozi kontroliran izpust, ki ima namescen
tudi filter za zmanjsanje emisij prasnih delcev. Tako ubezne emisije delcev na obmodju Kamnoloma
Poljcane predstavljajo emisije:

e ki nastajajo priizkopavanju surovine in

e pri manipulaciji surovine in materiala ter

e pritransportu znotraj obmocja kamnoloma Poljc¢ane.

8.3.2.1 Ocena prispevka posega k onesnaZenosti zraka

V nadaljevanju smo izdelali oceno emisij, ki bodo nastajale zaradi izvedbe predvidenega plana. Pri tem
smo upostevali vire emisij delcev PMig na obmocju obravnavanega plana, v kamnolomu Polj¢ane in
transporta po regionalni cesti. Za oceno emisije delcev, zaradi dejavnosti kamnoloma Polj¢éane smo

upostevali produkcije predvidene z nacrtovanimi OPPN Kamnolom Polj¢ane.
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Za oceno emisije smo uporabili smernice US EPA Air emissions Factors and Quantification; AP-42:
Compilation of Air Emission Factors, in sicer:

e AP 42, Fifth Edition, Volume | Chapter 11: Mineral Products Industry, in sicer podpoglavje
11.19.2 Crushed Stone Processing and Pulvewrized Mineral Processing za postopke pridobivanja
tehni¢nega kamna ter podpoglavje 11.12 Concrete Batching za delovanje betonarne na obmocju
kamnoloma Poljcane;

e AP 42, Fifth Edition, Volume | Chapter 13: Miscellaneous Sources, in sicer poglavja 13.2.1 Paved
Roads za asfaltirane transportne poti, 13.2.2. Unpaved Roads za neasfaltirane transportne poti
in 13.2.4 Aggregate Handling and Storage Piles za manipulacijo s pridobljenimi frakcijami in

skladis¢nimi kupi na prostem.

Pri izraCunu ocene razprsenih emisij delcev PMj,, ki nastanejo pri delovnih procesih izkopavanja
(vrtanje/miniranje) je bila upostevana najvisja predvidena produkcija tako na obmodju Kamnoloma
Skrbinjek, kot tudi kamnoloma Poljé¢ane. Za kamnolom Poljéane bilanéne zaloge predvidevajo izkop med
160.000 in 95.000 m3/leto. V izratunu smo upostevali maksimalno predvideno produkcijo v obsegu
416.000 t/leto. Za kamnolom Skrbinjek je predviden maksimalni izkop v obsegu 66.500 t/leto. Pri izkopu

surovine obi¢ajno nastanejo dolocene izgube, ki so ocenjene na 5%.

Emisije delcev, ki nastanejo pri skladis¢enju in manipulaciji raztresenih kupov materiala nastajajo pri
nalaganju na kupe, razkladanju in nakladanju na tovorna vozila ter zaradi vecjih sunkov vetra. Emisije
razprsenih delcev PMy, so odvisne predvsem od koli¢ine skladis¢enih in manipuliranih agregatov,
velikosti frakcij agregatov ter vlage in starosti skladiS¢enih agregatov. Pri izraCunu ocene razprsenih
emisij delcev PMy,, ki nastanejo pri procesu manipulacije in (zacasnega) skladiscenja surovin in kasneje
frakcij smo upostevali celotno produkcije (z upostevanimi odkopnimi izgubami) na lokaciji kamnoloma
Skrbinjek (prerivanje, nalaganje in manipulacija surovine) in na lokaciji kamnoloma Polj¢ane
(razkladanje, nakladanje, prerivanje in druga manipulacija surovine in koncnih frakcij). In sicer je bilo
upostevano prerivanje in manipulacija s 63.175 ton agregatov na leto na lokaciji Skrbinjek in 395.200 ton
agregatov na leto na lokaciji Polj¢cane. Upostevana je bila manipulacija in skladis¢enje na postrojenju

separacije na lokaciji Kamnolom Polj¢ane na lokaciji, kjer izstopajo predelane frakcije in poteka tudi

vvvvv

Pri izracunu ocene razprsenih emisij delcev PMyo, ki nastanejo pri vsipanju surovin na transportni trak, ki
vodi v postrojenje separacije na lokaciji kamnoloma Polj¢an in izstopu frakcij iz postrojenja omenjene
separacije smo upostevali celotno predvideno maksimalno produkcijo v kamnolomu Polj¢ane in

kamnolomu Skrbinjek (z upo3tevanjem odkopnih izgub).

Na lokaciji Kamnoloma Polj¢ane je tudi prisotna manjSa betonarna za lokalne potrebe kupcev. Pri
izraCunu ocene razprSenih emisij delcev PMj,, ki nastanejo zaradi betonarne (polnjenje silosov,

mesalnik) smo upostevali maksimalno letno produkcijo, in sicer 10.000 m* oziroma 23.000 t/leto.

Ocena emisij je bila izdelana za suhe pogoje (izsusen material, brez dodatnega mocenja), torej brez
uposStevanja omilitvenih ukrepov (nekontroliran proces) in za primer izvajanja dodatnega mocenja

materialov, torej z upostevanjem izvajanja omilitvenih ukrepov (kontroliran proces).
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V nadaljevanju so v preglednici podani uporabljeni emisijski faktorji za delce PMio v kamnolomih in

rezultati ocene emisije glede na vrsto procesa in izvedbo.

Preglednica 30: Ocena emisije razprSenih delcev PMio v postopkih izkopavanja in separacije agregatov

Nekontrolirano Kontrolirano
EMISUE

Delovni proces kg/leto EMISIE kg/h EMISIE kg/h EMISIE kg/h
Izkopavanje (vrtanje, razstreljevanje) — Poljcane 16,64 0,01008 16,64 0,01008
Izkopavanje (vrtanje, razstreljevanje) - Skrbinjek 2,66 0,00161 2,66 0,00161
Prerivanje materiala z etaz - Polj¢ane 1.440,18 0,6387 874,09 0,3876
Prerivanje materiala z eta? - Skrbinjek 207,20 0,0919 125,7551927 0,0558
Vsipanje izkopanega materiala na postrojenje 22,92 0,01016 22,92 0,01016
Emisije na izpustu AMMANN —Z1* 2.430,21 1,08 2.430,21 1,08
Izstop iz separacije 252,11 0,1118 10,54 0,00468
Skladis¢enje in manipulacija gotovih frakcij** 1.252,80 0,5556 760,36 0,3372
Polnjenje/praznjenje silosov 5,91 0,1182 5,91 0,1182
Polnjenje mesalnika 21,77 0,0151 21,77 0,0151
SKUPAJ 3574,86 1,7058 3.092,11 1,4946

POJASNILA IN OPOMBE:

*Koli¢ina je vzeta iz Porocila o meritvah emisije snovi v zrak (SINET, d. o. o., poro¢ilo §t. O. PO. E. 16/20, junij, 2020). Meritve so bile opravljene
pri pogojih najvecje zmogljivosti naprave AMMANN.

**Upostevali smo povprecno hitrost vetra 3 m/s in vlaznost materiala 0,7 % za izradun brez ukrepov in 1 % za izratun z ukrepi. Po podatkih
pridobljenih strani upravljavca Kamnoloma Poljéane ima material na obmocju precej visoko stopnjo vlaznosti, ki znasa nekje od 2 — 2,5 % in je

izredno suh je v primeru izjemno dolgega susnega obdobja.

Iz zgornje preglednice je razvidno, da pri izvajanju procesov v kamnolomu lahko nastajajo znatne
koli¢ine emisij razprsenih delcev, predvsem pri procesih, kjer se izvaja manipulacija z gotovimi frakcijami,
ki vsebujejo tudi finejSe frakcije in v procesu separacije. Tu je potrebno poudariti, da se na obmocju velik
del frakcij zacasno skladis¢i, sicer na prostem, vendar v betonskih pregradah, ki so s treh ali Stirih strani
prekrite. Material na obmocju ima tudi viSjo stopnjo vlaznosti (nekje med 2 in 2,5%). To mocno
zmanjsuje moznost raznosa delcev zaradi vetra. Pri izraCunu skladis¢enja, prerivanja in drugih
manipulacij smo upostevali niZjo stopnjo vlaZnosti in ne izvajanje ukrepov, saj smo hoteli prikazati

emisije v najbolj neugodnih razmerah in z najvisjo obstojeco produkcijo.

Emisije razprSenih delcev PMio bodo nastajale tudi pri voZnji po transportnih poteh. Na koli¢ino
emitiranih prasnih delcev vplivajo Stevilni faktorji, kot so teza vozila, hitrost voZnje, stanje vozne
povrsine (utrjena, neutrjena), koli¢ina melja na povrsini, vlaznost ipd. Pri izraCunu emisij razprsenih
delcev PMyy, ki nastanejo zaradi voZenj po transportnih poteh znotraj in zunaj obmocja OPPN in znotraj
smo upostevali maksimalne (zgoraj navedene)

obmocja kamnoloma Skrbinjek, produkcije. V

nadaljevanju je podana preglednica z upostevanimi parametri pri oceni razprsenih emisij delcev PMo.
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Preglednica 31: Upostevani parametri pri oceni razprsenih delcev PMyo zaradi transportnih poti

Premiki DolZina Sred. teza Vsebnost melja | Vsebnost melja | Dnis pad.<0,1
Cesta /dan premikov [m] vozila [t] [g/m?] [%] mm

C1 - uvoz na obmocje
kamnoloma Poljcane;
asfaltirana 56 76 20 8,2 - 120
C2 — neasfaltirana uvoz 28 54 20 - 8,3 120
C3 —neasfaltirana odsek do
betonarna 27 22 20 - 8,3 120
C4 — neasfaltirana; dostop do
gotovih frakcij 104 88 20 - 8,3 120
C5 —neasfaltirana do
obmocja dostave surovin iz
kamnoloma Skrbinjek 21 254 20 - 8,3 120
C6-1 — neasfaltirana do
vsipnika 17 86 20 - 8,3 120
C6-2 — neasfaltirana do
vsipnika 17 58 20 - 8,3 120
C6-3 — neasfaltirana do
vsipnika 17 99 20 - 8,3 120
C7-1 - neasfaltirana do
vsipnika z vzhodne strani 17 117 20 - 8,3 120
C7-2 — neasfaltirana do
vsipnika z jugozahodne strani 17 262 20 - 8,3 120
C8 — neasfaltirana do
vsipnika z obmocja surovin iz
Skrbinjeka 21 124 20 - 8,3 120
C9 — neasfaltirana dostop do
kamnoloma Skrbinjek 28 114 20 - 8,3 120
Javna cesta — do kamnoloma
Skrbinjek 114 582 20 2,4;1,6;0,8* - 120
Javna cesta smer Polj¢ane -
asfaltirana 162 386 20 2,4;1,6; 0,8* - 120

*Koli¢ina melja z oddaljenostjo od uvoza na javno cesto hitro pada, zato smo upostevali zmanjsevanje melja

Klju€na pri emisijah iz transportnih poti je gostota melja na povrsini ceste. Vsebnost melja na cestiscu je
mozZno uspesno zmanjSevati z razlicnimi ukrepi, kot so redno cis¢enje voznih povrsin (predvsem na
obmocju kjer poteka nalaganje sipkih materialov), redno cis¢enje gum tovornih vozil (v kolikor so
umazana), mocenje transportnih povrsin, omejitev hitrosti vozZnje (pri nizki hitrosti je koli¢ina delcev, ki
se dviga v zrak, manjsa), mocenje gum, pokrivanje na prostem skladis¢enih materialov, pokrivanje
tovornih vozil z naloZenim materialom itd. Predvsem za neasfaltirane transportne poti, kjer je lahko
emisija razprsenih emisij zelo visoka pri voznji po finih materialih, je vlaznost podlage in hitrost voznje
bistvenega pomena. Omejitev hitrosti voznje omili tudi kolicino emisij izpusnih plinov in je posebej
efektivna oblika omilitve pri tezkih tovornih vozilih. V Kamnolomu Polj¢ane redno izvajajo ukrepe za
omilitev razprsenih delcev, ki nastajajo zaradi transporta. Ob suSnem vremenu izvajajo mocenje povrsin
in materialov na tovornih vozilih. Na obmoc¢ju kamnoloma imajo omejeno hitrost voZnje, in sicer na 10
km/h (na obmocju se nahajajo table). Uporabljena smernica oziroma metoda za ocenjevanje razprsenih
emisij delcev ne omogoca upoStevanja omilitvenih ukrepov, kot so srednja hitrost voZnje ali mocenje
materialov, zato smo izraun ocene razprSenih delcev PMio ob izvajanju ukrepov, upostevali nizje

koncentracije vsebnosti melja na povrsini cestisca.
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Preglednica 32: Ocena emisije delcev PMyo iz transportnih poti

Cesta Emisije PMjo brez ukrepov [kg/h] Emisije PM1o z ukrepi [kg/h]

Cc1 0,0702 0,0351
Cc2 0,1277 0,0639
c3 0,0253 0,0126
Cca 0,3935 0,1967
c5 0,2261 0,1131
Ce6-1 0,0616 0,0308
C6-2 0,0415 0,0208
C6-3 0,0709 0,0355
Cc7-1 0,0838 0,0419
C7-2 0,1876 0,0938
c8 0,1104 0,0552
Cc9 0,1387 0,0694
Prvi del: 0,0703 Prvi del: 0,0352

Javna cesta smer Skrbinjek Drugi del: 0,0352 Drugi del: 0,0179
Prvi del: 0,0664 Prvi del: 0,0332

Drugi del: 0,0332 Drugi del: 0,0161

Javna cesta smer Polj¢ane Tretji del: 0,0166 Tretji del: 0,0083

Z izvajanjem ukrepov se koli¢ina razprsenih emisij znatno zmanjsa in tu je potrebno poudariti, da v
Kamnolomu Polj¢ane dosledno izvajajo ukrepe (ustni vir: vodja kamnoloma). V primeru susnega in/ali
vetrovnega vremena (ko so agregati izsuSeni) izvajajo mocenje transportnih poti. Na obmocju

transportnih poti ni vodovodnega sistema, zato se voda dovaZza s cisternami.

8.3.2.2 Ocena prispevka posega k onesnaZenosti zraka

Za dolocitev koncentracij prasnih delcev PMig na obravnavanem obmocdju je bil izdelan tudi modelni
izracun obremenjenosti okolja z delci PMyg in sicer z racunalniskim programom IMMI 6.3, ki za emisije
snovi v zrak uporablja program AUSTAL2000 in je bil razvit za Nemsko zvezno agencijo za okolje (UBA,
UFOPLAN project 200 43 256).

V modelnem izrac¢unu so bili upostevani vsi, v prejSnjem poglavju, navedeni viri emisij prasnih delcev in
ocenjene emisije prasnih delcev, ki nastajajo na posameznih virih. VkljuCeni so bili nedefinirani
povrsinski viri (obmocja manipulacije, prerivanja in skladis¢enja ter dejavnosti na obmocju izkopavanja v
kamnolomu), definirani viri (zajeti izpust na postrojenju separacije AMMANN in izpust na silosu
betonarne st. 1) in linijski viri (promet po internih transportnih poteh in promet po regionalni cesti, ki

poteka ob obmocju plana in kamnolomu Polj¢ane).

Poleg zgoraj navedenih podatkov o emisijah, ki nastajajo po posameznih virih emisij razprsenih delcev
PMj so bili v modelni izra¢un vneseni tudi:

e Meteoroloski podatki z obmocja.

e Relief terena, v obliki LIDAR posnetka, ARSO, 2020 in geodetskega nacrta oZjega obmogja.

e Kataster stavb z podatki o stavbah (GURS, 2020).

e Vegetecijski pokrov (sloj dejanske rabe gozd 2000 iz Dejanske rabe tal DRT, RKG, 2020).

Relief terena v modelnem izrac¢unu je prikazan na spodnjih slikah.
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Slika 28: Prikaz reliefa terena na oZjem obmocju obravnave (obmocje modelnega izracuna) iz smeri SZ proti JV

Slika 29: Prikaz reliefa terena na oZjem obmocju obravnave (obmocje modelnega izracuna) iz smeri JV proti SZ

Z modelnim izraCunom so bile dolo¢ene srednje letne koncentracije prasnih delcev PMio na devetih
ocenjevalnih mestih, ki se nahajajo v okolici obmocja obravnavanega OPPN in kamnoloma Polj¢ane.
Ocenjevalna mesta so postavljena ob najbliZje stanovanjske objekte v okolici. Ocenjevalna mesta so
prikazana na spodhniji sliki.
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Legenda

] obmogje OPPN Kamnolom Poljane
O Qcenjevalna mesta (OM)

|:| Stanovanjske povrsine (A, S5, SK)

|:| Kataster stavb

Slika 30: Prikaz ocenjevalnih mest za doloc¢anje povprecnih vrednosti koncentracij PM;o na obravnavani lokaciji

Modelni izra¢un je bil narejen ob upostevanju sofasnega delovanja vseh virov emisij delcev PMyg, ki so
predhodno navedeni. Pri tem so bile v prvem koraku dolocene vrednosti brez upostevanja vseh ukrepov
za zmanj$anje emisij in nato Se z upostevanjem omilitvenih ukrepov. S tem je bila dolocena povprecna
letna koncentracija PMio za najbolj neugodno varianto. lzracun je bil narejen z upostevanjem dolgoletnih
povprecnih meteoroloskih podatkov za postajo Zbelovska Gora.
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Povprec¢ne letne koncentracije PMi, na ocenjevalnih mestih so bile dolo¢ene glede na naslednje
meteoroloske podatke:

e dolgoletni povprecni meteoroloski podatki za postajo Zbelovska gora;

e 0ob upostevanju povprecne hitrosti vetra 3 m/s;

e in ob predpostavki, da vetrovi pihajo pretezno v smeri proti naselju Zgornje Poljcane oziroma po

dolini gor in dol (t. i. »downwind«).

Podatkov o najpogostejSih smereh vetra nismo imeli na voljo, zato smo upostevali da najpogostejsi
vetrovi pihajo v smereh od SV in JZ. Taksni vetrovi so bili predvideni, ker je tako najve¢ moznosti raznosa

delcev po dolini proti naselju.

Povprecne letne koncentracije so bile dolocene ob predpostavkah izvajanja predvidenega plana za OPPN
Skrbinjek in OPPN Poljéane ob najvi§jih zmogljivostih. Koncentracije so bile dolocene tako ob
predpostavki, da se omilitveni ukrepi ne izvajajo, kot tudi da se izvajajo. Upostevali smo izvajanje

vev v

¢is€enja in mocenja uvoznih povrsin ter ¢is¢enja gum pred vstopom na regionalno cesto.

Rezultati modelnega izracuna na ocenjevalnih mestih so prikazani v spodnji preglednici.

Preglednica 33: Povprecne letne koncentracije delcev PMio na ocenjevalnih mestih ob upostevanju omilitvenih ukrepov in brez omilitvenih

ukrepov
Povp. letna koncentracija PMio [pug/m3]
Predvideno z
Naziv Oznaka GKX GKY Predvideno omilitvenimi
ukrepi

Rogaska cesta 35 — na S strani objekta omM1 127916,5 | 544658,2 14,22 12,54
Rogaska cesta 35 — na dvori$¢u na V strani objekta oM 2 127921,9 544672 12,04 10,56
Rogaska cesta 33 oM 3 127969,8 | 544694,7 12,65 10,49
Rogaska cesta 31 oM 4 128231,9 | 544922,9 8,81 6,15
Rogaska cesta 29 OM 5 128268,3 | 544942,4 8,66 5,95
Rimska ulica 39 OM 6 128360,5 | 544571,6 18,04 17,96
Rimska ulica 37a oM 7 128343,4 | 544677,5 13,89 13,75
Rogaska cesta 39 oM 8 127590,7 | 544414,4 12,67 10,86
Cez cesto od objekta na naslovu Rogaska cesta 40 oM 9 127816,4 | 544562,2 22,71 20,35

Iz modelnega izracuna je razvidno, da zaradi predvidenega posega s socasnim delovanjem kamnoloma
Polj¢ane povpreéne letne koncentracije PMio glede na Uredbo o kakovosti zunanjega zraka - (40 pg/m?3)
niso presezene na nobenem ocenjevalnem mestu izven obmocja. Tudi iz graficnega prikaza rezultata
modelnega izracuna je razvidno, da je obremenitev z delci PMyo povisana predvsem znotraj obmocja
pridobivalnega prostora oziroma na obmocju osnovnega platoja, zunaj pa vrednosti hitro padejo pod
mejne vrednosti. Povprecne letne koncentracije PMio pri najblizjih stanovanjskih stavbah pa so pod

mejno vrednostjo.

Rezultati modelnega izraCuna obremenitve brez omilitvenih ukrepov, v graficni obliki so prikazani na

spodniji sliki.
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Legenda
=] obmogje OPPN Kamnolom Poljgane
E Stanovanjske povrsine (A, 35, SK)
[ Kataster stavb

Meters

Slika 31: Rezultat modelnega izracuna povprecnih letnih koncentracij PMio v ug/m? brez omilitvenih ukrepov

Na podlagi navedenega je razvidno, da tudi z upostevanjem najbolj neugodnih pogojev in maksimalnih
obremenitev (brez ukrepov mocenja), dodatna obremenitev ne bo povzrocala prekomerne
onesnazenosti zraka z delci PMyg in posledi¢no ne bo vplivala na zdravje ljudi v naselju Zgornje Polj¢ane

in v okoliski razprseni poselitvi.
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8.3.2.3 Ocena sprememb gibanja izbranih kazalcev

Obremenitev kakovosti zraka, glede na sedanje stanje, se bo nekoliko spremenila. Dejstvo je, da so
koncentracije na nekaterih mestih znotraj kamnoloma Polj¢ane povisane. Ob izvedbi obravnavanega
plana in ob izvedbi predvidenega OPPN Skrbinjek se bodo koncentracije PM;, Se nekoliko povisale. Sicer
povprecne vrednosti ne bodo presegale mejnih vrednosti, niti v primeru, da se ne izvaja nobenih
dodatnih omilitvenih ukrepov. Poudariti velja, da do veljega obsega prasenja prihaja predvsem v ¢asu

suénega vremena.

Rezultat modelnega izracuna obremenitve okolja z delci PMio kaZe, da izven obmocja OPPN in obmocja
obstojecega kamnoloma mejne vrednosti za delce PMjo niso presezene. Koncentracije delcev PMyg pri
najblizjem stanovanjskem objektu so pod mejno vrednostjo tudi v primeru najbolj neugodnih razmer. Na
podlagi navedenega je razvidno, da tudi v primeru maksimalne mozne obremenitve (kar smo upostevali
pri oceni emisij ter pri oceni dodatne obremenitve) do preseganja mejnih vrednosti izven obmocja OPPN

in obmocja obstojecih dejavnosti ne bo prihajalo.

V primerjavi z obstojecim stanjem se emisije delcev zaradi izvedbe OPPN se bodo nekoliko povecale,
vendar povecanje ne bo presegalo zakonsko dolocenih omejitev. Izkoris¢anje se bo izvajalo dosledno od
zgoraj navzdol s sprotno sanacijo konc¢nih brezin. S tem se bo sproti saniralo odprte povrsine, ki so lahko

vir emisij.

Ocenjujemo, da se kakovost zraka v ozji okolici in pri najbliZjih stanovanjskih objektih ne bo bistveno
spremenila. Na podlagi navedenega je razvidno, da se kazalec Kakovost zraka pri najblizjih stanovanjskih
objektih glede na izhodis¢no stanje ne bo bistveno spremenil. Prav tako se kazalec glede na izhodis¢no

stanje ne bo bistveno spremenil v bliznji okolici.

8.3.2.4 Ocena vplivov na okoljski cilj
Ocenjujemo, da bo izvedba OPPN ne bo bistveno vplivala na kakovost zraka glede na obstojece stanje in

razmere ter ob upostevanju zakonskih dolocil, priporocil in podanih omilitvenih ukrepov.

Vpliv na okoljski cilj "Ohranjena kakovost zraka" ocenjujemo kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih
ukrepov (C).

8.3.3 Omilitveni ukrepi

Omilitveni ukrepi za segment Kakovost zraka niso predvideni.

Za dodano zmanjSanje emisij so podana naslednja priporocila:
e Manipulacijske povrsine znotraj obmocja kamnoloma je potrebno v c¢asu susnega vremena
stalno mociti. Prav tako je potrebno mociti skladis¢ene frakcije na deponiji.
e Tovornim vozilom je potrebno pred voznjo po javnih povrsinah ocistiti pnevmatike v primeru, de
se je tovorno vozilo pred tem pomikalo po neutrjenih povrsinah.

e Delovni stroji in mehanizacija morajo biti redno vzdrzevani in tehni¢no brezhibni.
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e V primeru ustavljanja vozil, transportnih sredstev in delovnih strojev za daljsi ¢as je potrebno
ugasniti motor.

e VoiZnja po podlagi, kjer je moZnost nastanka prasenja, naj bo pocasna. Po potrebi se take poti
dodatno utrdi.

e Vegetacijo v kamnolomu in okolici naj se odstranjuje preudarno, prav tako naj se jo kasneje ¢im
hitreje in ¢im boje sanira, saj le ta veliko pripomore pri zadrZevanju in nesirjenju prasnih delcev.

e Uporablja naj se transportne poti znotraj obmocja kamnoloma. Potrebno je uporabljati princip
skrajsanja transportnih poti in se izogibati prevozov skozi poseljena obmodja.

e Zmanjsanje povrsin, s katerih je moino razprSeno emitiranje prasnih delcev, na najmanjso
mozZno mero: sprotno zagrinjanje in zasaditev Ze izkoris¢enih povrsin kamnoloma in drugih

povrsin na obmocju kamnoloma, ki niso v uporabi, skladno z rudarskim projektom.

8.3.4 Predviden nacin spremljanja stanja okolja v ¢asu izvedbe plana

V nadaljevanju so prikazani kazalci okolja, ki jih je potrebno spremljati v ¢asu izvedbe plana. Iz
spremljanja predlaganih kazalcev bo razvidno ali se stanje izboljSuje ali slabsa in ali se uresnicuje
opredeljeni okoljski cilj.

Kazalci za spremljanje stanja so:

Kazalec Spremljanje in nacin spremljanja Nosilec Obdobje

spremljanja

Izvedba dnevnih meritev koncentracij prasnih delcev

Letna koncentracija | PMio. Vsakih 5 let v ¢asu izvajanja plana, minimalno | it V Casu izvajanja
nvestitor
prasnih delcev PM1o | vsaj dva tedna (priporocljivo pa en mesec) v ¢asu OPPN.

susnega obdobja.
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8.4 Okoljski cilj: Ohranjena ali zmanjSana vrednost kazalcev hrupa v
okolju

8.4.1 Okoljski cilji in kazalci
Izbrani okoljski cilji celovite presoje za segment hrup je:

e Ohranjanje ali zmanjsanje vrednosti kazalcev hrupa v okolju.

Izbrani so posredni kazalci za spremljanje doseganja izbranih ciljev za segment hrup so:

e Vrednost kazalca hrupa Lgan in Lgun.

Stanje izbranih kazalcev je:

Kazalec Stanje kazalca glede na zadnje dostopne podatke

Vrednost kazalca hrupa Vrednosti dnevnega in kombiniranega kazalca hrupa pri najblizjih stanovanjskih

Ldan in Ldvn objektih so pod mejnimi vrednostmi za Ill. SVPH komor se najblizje poselitveno

obmocje uvrsca.

8.4.2 Merila in metode ugotavljanja in ocenjevanja vplivov

V nadaljevanju so podana merila za ugotavljanje in vrednotenje vplivov na okoljski cilj. Ocena vpliva na
okoljski cilj temelji na podlagi izhodiS¢nega stanja in predvidenih dejavnosti oz. pricakovanih sprememb,
ki so predvidene s planom. Pri tem smo izhajali iz obstojecega stanja meril (kazalcev stanja okolja) in

poskusali napovedati spremembo meril.

Pri vrednotenju stopnje vpliva na okoljski cilj po znacaju smo uporabili lestvico, ki jo predpisuje Uredbo o
okoljskem porocilu in podrobnejsem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. |. st.
73/05). Vplive izvedbe plana se vrednoti glede na izpolnjevanje okoljskih ciljev, ocene pa se podaja v

velikostnih razredih od ocene A do ocene X. Pomen posameznih ocen je podan v spodnji preglednici.

Preglednica 34: Merila vrednotenje vplivov za okoljski cilj - Ohranjanje ali zmanjsanje vrednosti kazalcev hrupa v okolju

Razred ucinka Opredelitev razreda ucinka
Izvedba OPPN ima na obremenjenost okolja s hrupom pozitiven vpliv ali nima vpliva. Z njegovo
A-Nivpliva izvedbo se bo obremenjenost okolja s hrupom zmanjsala oziroma se ne bo spremenila.
oziroma je Vrednosti kazalcev hrupa pri najbliZjem stanovanjskem objektu se bodo glede na izhodis¢no
lahko vpliv stanje zmanjsale. Vrednosti kazalcev hrupa na poselitvenem obmodju bodo pod mejnimi
pozitiven vrednostmi za Ill. SVPH.
Izvedba OPPN ima na obremenjenost okolja s hrupom nebistven vpliv. Z njegovo izvedbo se
B-nebistven obremenjenost okolja s hrupom ne bo bistveno spremenila. Vrednosti kazalcev hrupa pri
vpliv najblizjem stanovanjskem objektu kot tudi na celotnem poselitvenem obmocju bodo ostale
pod mejnimi vrednostmi za Ill. SVPH.
C- nebistven | lzvedba OPPN na obremenjenost okolja s hrupom nima bistvenega vpliva z upoStevanjem
vpliv zaradi omilitvenih ukrepov. Vrednosti kazalcev hrupa pri najbliZjem stanovanjskem objektu kot tudi
izvedbe na celotnem poselitvenem obmocju bodo ostale pod mejnimi vrednostmi za Ill. SVPH z izvedbo
omilitvenih ustreznih omilitvenih ukrepov.
ukrepov
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Razred ucinka Opredelitev razreda ucinka
Izvedba OPPN bistveno vpliva na obremenitev okolja s hrupom. Obremenitev okolja s hrupom
D - bistven se bo ob izvedbi OPPN, glede na izhodis¢no stanje, bistveno povecala. Presezene so zakonsko
vpliv predpisane mejne vednosti. Vrednosti kazalcev hrupa pri najblizjem poselitvenem obmocju
bodo presegale mejne vrednosti za Ill. SVPH kljub izvedbi omilitvenih ukrepov.

Izvedba OPPN ima unicujoc vpliv na obremenitev okolja s hrupom. Zaradi izvedbe OPPN prihaja
E- unicujog do prekomernega obremenjevanja objektov z varovanimi prostori pri najblizjih stanovanjskih
vpliv objektih. Izvedba OPPN poveca obremenjenost okolja s hrupom v takSnem obsegu, da presega

zakonsko predpisane kriticne vednosti ravni hrupa.

X Ugotavljanje vpliva zaradi izvedbe plana ni mozno.

8.4.3 Pricakovani vplivi izvedbe plana

Obmocje obravnavanega OPPN je glede na namensko rabo opredeljeno kot obmocje nadzemnega
pridobivalnega prostora (LN). Skladno z Uredbo se uvrs¢a v obmocje IV. stopnje varstva pred hrupom.
Okolico obravnavanega obmocja predstavljajo obmocja gozdnih in kmetijskih povrsin ter povrsina cest s
posameznimi obmocji razprSene poselitve. Najblizji stanovanjski objekti se nahajajo ca. 60 m zracne
razdalje jugovzhodno od roba obmocja OPPN, na naslovu Rogaska cesta 33 in 35. Med stanovanjskima

objektoma in obmocjem OPPN poteka regionalna cesta R1 219 — 1237 — Polj¢ane — Podplat.

Obremenitev okolja s hrupom zaradi izvedbe Siritve kamnoloma je pri¢akovati zaradi:
e delovanja strojev in naprav znotraj obmocja Siritve kamnoloma pri pridobivanju tehnic¢nega
kamna,
e transporta materiala znotraj obmocja obstojecega kamnoloma in predvidene Siritve kamnoloma,
e izvedbe miniranja (kratkotrajni, obcasni vpliv).

Hrup bo nastajal med vsemi fazami izvedbe del v kamnolomu. Najhrupnejsi vir predstavlja miniranje, ki
pa je le obcasen (do 2x na mesec) in zelo kratkotrajne narave (manj kot 1 s). Bolj konstanten vir

predstavljajo manipulacija z agregati, vrtanje, gradbena mehanizacija in transport.

Z izvedbo plana lahko pricakujemo spremembo obremenjenosti okolja s hrupom zaradi:
e hrupa zaradi izvajanja dejavnosti pridobivanja kamnine,
e povecanja prometa na prometnicah v okolici obmogja,
e kumulativni vpliv zaradi obstojecih in predvidenih virov (predvidene dejavnosti v sosednjem

kamnolomu Skrbinjek).

V konkretnem primeru gre za Siritev pridobivalnega prostora. V obmocju Ze delujejo viri hrupa. Pri
izvedbi Siritve bodo obratovali bodo predvidoma enaki viri. Delovanje virov znotraj obmocja kamnoloma
pa glede na izvedene meritve hrupne obremenjenosti ne presega dovoljenih vrednosti na merilnih
mestih. lzvedba plana predvidoma ne bo povzrocila sprememb glede virov, ki bi rezultirali v

potencialnem preseganju dovoljenih vrednosti. Namrec separacijsko postrojenje je obstojece.
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Zaradi izvedbe plana se bodo lahko emisije hrupa potencialno nekoliko povecale zaradi obsega prometa,
saj je predvidena vecja kapaciteta pridobivanja in predelave kamnine, kar bo posledi¢no povecalo tudi
promet, ki bo generiran z obmocja OPPN. Predvsem je pri¢akovati, da bo prisSlo do kumulativnega ucinka
zaradi transporta kamnine iz predvidenega kamnoloma Skrbinjek (prevoz na predelavo na separacijo
kamnolomu Polj¢ane). Ocenjujemo, da se bo promet na odseku regionalne ceste zaradi odpiranja
sosednjega kamnoloma Skrbinjek in transporta kamnine na predelovalno postrojenje na obmocje OPPN
v povprecju generiralo do 20 tovornih vozil oz. 40 prevozov. Glede na prometne obremenitve na
regionalni cesti na Stevnem mestu Podplat (St. mesto 126), ki je v letu 2018 je znasal 4.831 vozil, od tega
je 4.001 osebnih vozil, 52 motorjev (enosledna vozila) in 778 ostalih vozil (privzamemo, da so tovorna),
ocenimo da to predstavlja do ca. 5% spremembo glede na kapaciteto tovornih vozil in manj kot 1 %

glede na kapaciteto celotnega PLDP.

Z izvajanjem OPPN bo kamnolom Polj¢ane s spremljajoc¢imi dejavnostmi, tako kot v obstojecem stanju,
tudi v prihodnje predstavljal vir hrupa. Na obmocju bodo prisotne naprave, ki predstavljajo vir hrupa. Za
dolocitev obremenitev s hrupom smo upostevali obstojeCo obremenitev na obmodcju kamnoloma
Poljcane, predvideno dejavnost na obmocju bliznjega kamnoloma Skrbinjek s povecanim transportom

saj je predvidena predelava pridobljenih surovin na obmocju obravnavanega OPPN.

Za obmocje kamnoloma Skrbinjek za dodatni vir privzamemo delovanje strojev tezke gradbene
mehanizacije na obmocju. Dovoljene zvocne moci delovnih naprav, ki bodo v uporabi, so dolocene v
Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem. Za racunsko oceno obremenitve s
hrupom zaradi obratovanja virov na obmocju sosednjega kamnoloma (potencialni kamnolom Skrbinjek)
so upostevane izkustveno dolocene povprecne vrednosti zvocnih moci gradbenih strojev. Ker gre za
dolgotrajen proces, v katerem bodo udeleZeni stroji privzamemo sledece vrednosti:

e Bager zvocne moci 104 dBA.

e Nakladalnik zvo¢ne moci 96 dBA.

e Kamion zvocne moci 96 dBA.

Navedeno kombinacijo smo upostevali pri oceni hrupa v najneugodnejsi varianti, ko se ti viri nahajajo na
robu obmogja.

Poleg delovnih naprav bo zaradi kumulativnega ucinka tudi povecan promet na bliznji cesti, in sicer se bo
promet povecal na odseku regionalne ceste za priblizno 40 prevozov. S pregledom dnevnih obremenitev
smo, s faktorji porazdelitve, dolocili prometne obremenitve po obdobjih dneva — dan, vecer in noc¢. Z

upostevanjem dodatnega pometa smo ocenili obremenitve hrupa.

Preglednica 35: Ocenjena in privzeta urna porazdelitev prometa na regionalni cesti (Stevno mesto 126)

6-18 18-22 22-6
faktor vsi 0,76 0,15 0,09
tovorna 0,83 0,08 0,10
koli¢ina osebna 3386,70 672,66 380,51
tovorna 363,28 29,63 38,08
na uro osebna 282,22 168,17 47,56
tovorna 30,27 7,41 4,76
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Na osnovi tega dobimo vrednosti obstoje¢ega prometa. Promet je ocenjen, kot teko¢ promet pri hitrosti

90 km/h. Upostevana hitrost vozil na cestnem odseku je 90 km/h pri normalnem prometnem toku.

Za oceno vpliva hrupa je uporabljen model hrupa, izraCunan s pomocjo programa Lima for Windows ver.
5.10. Program je pri racunanju uposteval ploskovni industrijski vir v skladu z ISO 9613-2 standardom in
cestni vir v skladu z NMPB metodo. Izracun se je vrsil v rastru 2 m, na viSini 4 m v povpre¢nem spektru z
difrakcijo in refleksijo 1. reda za industrijski in cestni vir hrupa. V modelnem izracunu je upostevana
konfiguracija terena (podatki geodetske uprave o visini terena in visini stavb) ter neugodni meteoroloski
pogoji. Za preveritev kazalcev hrupa pri bliznjih objektih so bili v modelnem izracunu postavljeni

receptoriji (imisijska mesta).

Na podlagi izdelanih modelnih izraCunov ugotovimo, da obratovanje kamnoloma s potencialnimi
kumulativni ucinki ne bo povzrocilo nedopustnih obremenitev okolja s hrupom. Mejne vrednosti za vir
ne bodo presezene, prav tako ne bodo preseiene za obmocje. Rezultati izvedenega preveritvenega

izracuna so podani v spodnjih preglednicah.

Preglednica 36: Ocenjene vrednosti hrupa zaradi pove¢anega prometa na mestih ocenjevanja v dBA

Vrednost izrauna (ocenjevanje) (dBA)

MO X Y h (m) naslov Ldan Lo Lot Lavn
1 127.592 544.420 2,8 Rogaska cesta 39 57 55 49 58

2 127.592 544.420 5,8 Rogaska cesta 39 57 54 49 58

3 127.911 544.657 2,8 Rogaska cesta 35 56 53 47 57

4 127.911 544.657 5,8 Rogaska cesta 35 55 53 47 56

5 127.964 544.697 2,8 Rogaska cesta 33 55 53 47 56

6 127.964 544.697 5,8 Rogaska cesta 33 55 52 47 56
Mejne vrednosti obmogcja za linijski vir (dBA) 59 69

Mejne vrednosti za linijski vir (dBA) 65 60 55 65

Preglednica 37: Ocenjene vrednosti kumulativnega hrupa na mestih ocenjevanja v dBA

Vrednost izrauna (ocenjevanje) (dBA)

MO X Y h (m) naslov Ldan Lveter Lnoz Laun
1 127.592 544.420 2,8 Rogaska cesta 39 60 55 49 60

2 127.592 544.420 5,8 Rogaska cesta 39 60 54 49 59

3 127.911 544.657 2,8 Rogaska cesta 35 58 53 47 58

4 127.911 544.657 5,8 Rogaska cesta 35 58 53 47 57

5 127.964 544.697 2,8 Rogaska cesta 33 58 53 47 57

6 127.964 544.697 5,8 Rogaska cesta 33 58 52 47 57
Mejne vrednosti obmocja za linijski vir (dBA) 59 69

Mejne vrednosti za linijski vir (dBA) 65 60 55 65

Kot je razvidno iz ocene obremenitve s hrupom, izvedba OPPN ne bo povzrocala preseganja zakonsko

dolocenih mejnih vrednosti hrupa. Obmocje se zaradi prisotnosti ceste vrednoti za linijski vir.
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8.4.3.1 Ocena vplivov na okoljske cilje

Iz zgornje opredelitve potencialne spremembe kazalcev glede na obstojece stanje je razvidno, da se

bodo zaradi izvedbe plana obremenitve s hrupom nekoliko povecale, vendar glede na izvedeno

preveritev ne pri¢akujemo bistvene spremembe vrednosti kazalcev hrupa pri objektih z varovanimi

prostori glede na izhodi$¢no stanje.

Ocenjujemo, da bo vpliv izvedbe plana na okoljski cilj Ohranjena vrednost kazalcev hrupa v okolju

nebistven (B).

8.4.4 Omilitveni ukrepi

Omilitveni ukrepi glede na ocenjeno stopnjo vpliva in ugotovljeno niso posebej predvideni.

8.4.5 Predviden nacin spremljanja stanja okolja v ¢asu izvedbe plana

V nadaljevanju je predstavljen program spremljanja staja, ki ga je potrebno zagotoviti:

Kazalec

Spremljanje in nacin spremljanja

Nosilec

Obdobje

spremljanja

Vrednosti kazalcev

hrupa v okolju

V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju in Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v
okolju je potrebno monitoring hrupa izvajati v casu
obratovanja kamnoloma oziroma v casu izvajanja
OPPN. Zavezanec 1za spremljanje stanja med
obratovanjem je upravljavec kamnoloma. Monitoring
hrupa je potrebno izvajati v skladu z dolocili Uredbe o
ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju po Pravilniku o
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za
vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje. V okviru
prvih meritev in obratovalnega monitoringa hrupa je
potrebno zagotoviti meritve obremenitve s hrupom kot
posledico emisije vseh virov hrupa v kamnolomu.
Zavezanec za izvedbo obratovalnega monitoringa hrupa
je upravljavec kamnoloma, meritve izvaja od

ministrstva pooblas¢ena organizacija.

Upravljavec

kamnoloma

1x na 3 leta
v ¢asu
izvajanja
OPPN
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8.5 Okoljski cilj: Hitrosti vibracij pod mejnimi vrednostmi

Izbran okoljski cilj za namen presoje je:

e Hitrosti vibracij pod mejnimi vrednostmi.

Z opredeljenim okoljskim ciljem Zelimo doseci, da hitrosti vibracij in s tem povezani ucinki vibracij pri

stanovanjskih objektih v okolici ne bodo prekomerni in v skladu z veljavnimi standardi.

Izbrani kazalec za spremljanje doseganija izbranih ciljev je:

e Vrednost seizmi¢nih meritev hitrosti vibracij pri izvedbi miniranja.

Stanje izbranih kazalcev je:

Kazalci stanja okolja Stanje kazalca (zadnji dostopen podatek)

Vrednost seizmi¢nih ) ) ) . .. L o L
Dosedanje meritve vibracij na obravnavanem obmocju kazejo, da ni bilo presezenih

meritev hitrosti vibracij pri . ) .
dopustnih vrednosti (R. Ivi¢, 2020).

izvedbi miniranja

8.5.1 Merila in metode ugotavljanja in ocenjevanja vplivov

V nadaljevanju so podana merila za ugotavljanje in vrednotenje vplivov na okoljski cilj. Ocena vpliva na
okoljski cilj temelji na podlagi izhodis¢nega stanja in predvidenih dejavnosti oz. pricakovanih sprememb,
ki so predvidene z OPPN. Pri tem smo izhajali iz obstojeCega stanja meril (kazalcev stanja okolja) in
poskusali napovedati spremembo meril. Pri vrednotenju stopnje vpliva na okoljski cilj po znacaju smo
uporabili lestvico, ki jo predpisuje Uredbo o okoljskem porocilu in podrobnejSem postopku celovite

presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. I. $t. 73/05).

Preglednica 38Merila vrednotenja vplivov za okoljski cilj - Hitrosti vibracij pod mejnimi vrednostmi

Razred ucinka Opredelitev razreda ucinka
A - ni vpliva oziroma je Izvedba OPPN ne vpliva na obremenitev stavb v okolici z vibracijami ali pa celo
lahko vpliv pozitiven zmanjsuje vibracije

. . Izvedba OPPN vpliva na obremenitev stavb v okolici z vibracijami, vendar je vpliv
B - nebistven vpliv ] o o ) ) o .
znotraj predpisanih mejnih vrednosti za hitrosti vibracij.

C - nebistven vpliv zaradi | Izvedba OPPN vpliva na obremenitev stavb v okolici z vibracijami, vendar je vpliv
izvedbe omilitvenih znotraj predpisanih mejnih vrednosti za hitrosti vibracij zaradi izvedbe omilitvenih
ukrepov ukrepov, ki so zahtevani s tem porocilom.

Izvedba OPPN vpliva na obremenitev stavb v okolici z vibracijami tako, da vpliv
D - bistven vpliv presega s standardi dolocene mejne vrednosti. Toda z ustreznimi ukrepi je vpliv mozno

omiliti in zagotoviti vrednosti pod mejnimi vrednostmi.

Izvedba OPPN vpliva na obremenitev stavb v okolici z vibracijami tako, da vpliv
E - unicujoc vpliv presega s standardi dolocene mejne vrednosti. Vendar z ukrepi vpliva ni mozno omiliti

in zagotoviti vpliva vibracij pod mejnimi vrednostmi.

X Ni razpolozljivih podatkov, zaradi ¢esar vrednotenje ni mogoce.

Predpisov, ki bi zakonsko urejali varstvo okolja in stavb pred vibracijami, v slovenski zakonodaji ni, zato
so bili potencialni vplivi izvedbe OPPN ocenjeni na podlagi standardov s tega podrocja (standard DIN
4150 tretji del, avstrijske norme ONORM S 9020 in Svicarske norme SN 640312a).
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8.5.2 Opredelitev vplivov

8.5.2.1 Potencialni vplivi za obremenitve okolja z vibracijami

Pri obratovanju kamnoloma se bo uporabljala tehnologija miniranja. Zaradi tehnologije miniranja bodo
na obmocju OPPN, ki predstavlja osnovo za Sirjenje kamnoloma in v njegovi bliZini nastajali nezazeleni
seizmicni ucinki, ki se odrazajo kot tresenje tal v bliznji okolici. Miniranje je programirano in izvajano
tako, da je zagotovljena varnost najblizjih objektov na povrsini. V konkretnem primeru to predstavlja
nevarnost pred prekomernimi tresljaji in s tem nevarnost za porusitve zaradi miniranja. Pri tem je
potrebno poudariti, da to niso novi vplivi. Ti vplivi so na obmocju Ze nastajali in Se nastajajo zaradi
izvajanja del v obstojeCem kamnolomu. Omejitev intenzitete tresljajev se obi¢ajno podaja glede na vrsto

objektov, ki jih je potrebno varovati.

Zaradi uporabe tehnologije miniranja se lahko pri¢akuje pojav:
e Potresnih uc¢inkov miniranja — Sirjenje vibracij.
e MozZnost nastanka zracnega udara val

e Razlet materiala pri miniranju.

Potresni ucinek miniranja predstavlja obremenitev obmocja z vibracijami. Vibracije, ki so posledica
razstreljevalnih del so obc¢asni sunki, katerih jakost je predvsem odvisna od specifiéne porabe razstreliva
na m3, koli¢ine aktiviranega razstreliva na sekundni interval in geoloske sestave tal. V praksi je za
dolocanje jakosti vibracij (tresljajev) uporabljena enota hitrost vibracije (mm/s). Enota je sestavljena iz
amplitude nihanja in frekvence, ki najbolj odraZa in definira stresanja in nevarnost, zato so vsi standardi
in omejitve vezani na to enoto. Tresljaji z vecjo hitrostjo vibracije so mocnejsi in predstavljajo vecjo
nevarnost za objekte. Tudi frekvenca ima dolocen vpliv in sicer obratno sorazmeren — visje frekvence so
manj nevarne in obratno. Na krajsih razdaljah prevladujejo relativho visoke frekvence 50 do 100 Hz.
Visoke frekvence se z razdaljo izgubljajo, ker se hitreje dusijo. Na vecjih razdaljah tako prevladujejo nizje
frekvence 10 do 30 Hz, ki pa so nevarnejse za objekte. |z zgoraj omenjenega razloga nekatere norme na
krajsih razdaljah dovoljujejo visje hitrosti vibracije (ONORM S 9020) ali viSjo vrednost hitrosti vibracije pri
visjih frekvencah (DIN 4150).

Potresi pri miniranju so v direktni zvezi z koli¢ino razstreliva, ki je trenutno inicirana oz. je inicirana v
nekem milisekundnem intervalu, ki mora biti daljsi od 10 milisekund. Na potres oz. stopnjo potresa
vplivajo tudi drugi faktorji, kot so vrsta tal po katerih se prenasa, oddaljenost od mesta miniranja, nacin

miniranja itd.

Ker so ti faktorji v glavnem dani in jih ne moremo spreminjati, ostane kot odlocilni faktor s katerim
vplivamo na velikost potresa, koli¢ina razstreliva na milisekundni interval. Dovoljene koli¢ine razstreliva

se praviloma dolo¢ajo na podlagi poizkusnih seizmi¢nih meritev.

Brez seizmi¢nih meritev je dovoljeno uporabiti na milisekundni interval koli¢ino razstreliva, ki je
dolocena v Pravilniku o zadevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehnicnih ukrepih za
dela pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkoriS¢anje mineralnih surovin, izvajanje drugih
rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih. S pravilnikom se dolo¢a odvisnost

koli¢ine razstreliva od razdalje ogrozenih objektov.
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Drugi vaZen podatek je dovoljena meja potresa, ki nastane pri miniranju. Slovenskih normativov Se ni,

zato se uporabljajo mednarodno uveljavljeni standardi.

Razstreljevanje mora biti nacrtovano tako, da je zagotovljena varnost najblizjih objektov in sicer pred:
e razmetom miniranega materiala,
e zrac¢nim udarnim valom (detonacijo) in

e potresom, ki nastane pri razstreljevanju.

Za vsako razstreljevanje mora biti dolo¢en odgovorni vodja, ki mora poskrbeti za:
e pravilno izvajanje del razstreljevanja po tehni¢ni dokumentaciji in zakonskih predpisih,
e obvescenost okolice o razstreljevanju in ukrepih za varnost,

e namestitev straZarjev za fizicno zascito ob razstreljevanju.

Sekundarni ucinki vibracij v bivalnih prostorih so lahko moteci pojavi kot so Zvenketanje okenskih stekel,
steklovine, tresenje pohiStva in vrat ipd. Vendar le v primerih, ko so objekti v okolici izpostavljeni

potresnim ucinkom in se le ti obcutijo.

Glede na rezultate dosedanjih meritev vibracij in ucinkov miniranj ob obratovanju obstojecega
kamnoloma, kjer se uporablja ista tehnologija, kot bo uporabljena v primeru izvedbe OPPN in
predvidene Siritve glede na oddaljenosti objektov od pridobivalnega prostora, ter omilitvene ukrepe, ki
so predvideni s strokovnimi podlagami in odlokom lahko predvidimo, da dovoljene hitrosti vibracij
verjetno ne bodo presegle dovoljenih vrednosti za razred zaséite v katerega se uvrsScajo najbliZji
stanovanjski objekti. V kolikor povzamemo, da bodo polnitve sklane z dolodili in upoStevamo
oddaljenost okoliskih stanovanjskih objektov od obmocja pridobivanja kamnine lahko predpostavljamo,

da hitrost vibracij pri objektih ne bodo presezene.

Izpostaviti je tudi potrebno da se s odpiranje pridobivalnega prostora kamnoloma oz. podrocje
izkoris¢anja bo odmikalo od objektov. Na podlagi tega ocenjujemo, da bo sprememba ucinkov vibracij
ostala na ravni dosedanjih rezultatov meritev ob predpostavki, da bodo upostevani ukrepi za izvajanje
vrtanja in miniranja ki so predvideni z rudarskim projektom in standardi za izvajanje miniranj v
kamnolomu. V primeru neupostevanja ukrepov, ki so navedeni v rudarskem projektu in v tem porocilu
navedenih omilitvenih ukrepov, lahko pride do pojava vibracij, ki lahko imajo ne Zeljen u¢inek na objekte
in poselitev v okolici posega. V takem primeru so vplivi vibracij na okolje lahko bistveni. Toda glede na
dosedanjo prakso izvajanja dela v kamnolomu, razvoj tehnologij in strogega nacrtovanja izvedbe del je

verjetnost, da pride do teh udinkov majhna.

Vsako razstreljevanje povzroci hitro spremembo zracnega pritiska v okoliskem zraku, ki se izraza kot
zraéni udar - detonacija. Po predpisih je v 184. ¢lenu Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu in o tehnicnih ukrepih za dela pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkoris¢anje
mineralnih surovin, izvajanje drugih rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih,

doloceno dovoljeno povecanje zracnega tlaka pri dveh razstreljevanjih na teden do 2 mbara.
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Po izku$njah, so dovoljene vrednosti zracnega nadpritiska za obcutek ljudi relativho visoke, kar je
potrebno upostevati in z tehni¢nimi ukrepi zmanjsati zvocni efekt razstreljevanja na minimum, predvsem
z opustitvijo izvajanja razstreljevanja z detonacijsko vrvico. Na ta nacin se zmanjsa subjektivni obcutek
detonacije na ljudi in reakcije ljudi na razstreljevanje. V primeru uporabe detonacijske vrvice za
povezovanje min se jo po moznosti prekrije s plastjo peska. Na temelju navedenega in predvidevanja
lahko privzamemo, da povzroceni zracni udar pri strogo nacrtovanem miniranju ne bo imel negativnih
posledic za okolico. Izmerjene vrednosti iz dosedanjih meritev kaZzejo, da dovoljene vrednosti niso bile

dosezene.

Prekomernega razpeta miniranega materiala ne pricakujemo, ker se ga omejuje s tehnicnimi ukrepi.
Skladno s strokovnimi podlagami se prekomerni razmet materiala omeji s tehni¢nimi ukrepi kot so:
e pravilno eksplozivno polnjenje minskih vrtin tj. pravilna specificna poraba razstreliva, pravilna
koncentracija razstreliva;
e zadostna izbojnica in zadostna dolZina ¢epa - masila;
e konfiguracija terena z ozirom na razmet oziroma na bliZino objektov, ki bi bili lahko ogrozeni, je
ugodna. Kot ogrozZeni objekti se lahko smatrajo le kamnolomski objekti;
e natancnega uporabnega izraCuna mej ogroZenega podrocja ni, obstajajo pa izkustvena pravila, ki
se jih je treba dosledno drzati;
e dosledno je potrebno upostevati najmanjse izbojnice za dolocen premer vrtine, vsako
zmanjsanje izbojnice povecuje nevarnost razmeta;
e upostevati predvideno specificno porabo razstreliva - vsako povecanje specificne porabe
povecuje nevarnost razmeta;
e nujno upostevanje predpisane dolZine ¢epa - masila, vsako zmanjsanje dolZine ¢epa povecuje
nevarnost razmeta;
e stalna kontrola koncentracije eksplozivne polnitve, posebno v vrtinah, kjer so zaznane
morebitne kaverne;
e kontrolirati eksplozivne polnitve v oslabljenih conah (razpoke, glina itd.), strogo upostevati smer

odpiranja minskega polja, ter tako delno usmeriti mozen razmet.

Pri miniranju na povrsini je nevarnost pred strupenimi in dusljivi u¢inki miniranja prisotna le iziemoma v
neugodnih vremenskih situacijah (vlaga in dez). Po vsakem miniranju je potrebno pocakati, da se poleze
prah in razkadijo plini ter Sele potem izvrsiti pregled delovis¢a. Nevarnost toplotnega ucinka je prisotna
izjemoma, Ce je teren pokrit s suhim listiem in podobno in v suhem vremenu. Neposredno okolico
minskega polja je potrebno ocistiti ter odstraniti vse vnetljive snovi (suho listje, suha trava, suhe veje,

papir itd.).

Plini, ki nastanejo pri miniranju pri popolni detonaciji, so nestrupeni in ne predstavljajo nevarnosti za
okolico. Pri eventualni nepopolni detonaciji pa nastajajo plini, ki pa se hitro razredcijo in razkrojijo. Glede
na prevetrenost obmocja in ukrepe za preprecitev nepopolnih detonacij ni pricakovati zaznavnih tovrstni

vplivov.
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Glede na oddaljenosti objektov od predvidenega pridobivalnega prostora kamnoloma ter omilitvene
ukrepe, ki so predvideni z odlokom in strokovnimi podlagami lahko predvidimo, da dovoljene hitrosti
vibracij verjetno ne bodo presegle dovoljenih vrednosti za razred zascite v katerega se uvr$cajo najblizji
objekti. Na podlagi tega ocenjujemo, da bo sprememba gibanja izbranega kazalca ostala na ravni
dosedanjih rezultatov meritev ob predpostavki, da bodo upostevani ukrepi za izvajanje vrtanja in

miniranja ki so predvideni z rudarskim projektom in standardi za izvajanje miniranj v kamnolomu.

8.5.2.2 Ocena vplivov na okoljski cilj
Vpliv izvedbe OPPN na obremenitev okolja z vibracijami in obremenitve ljudi v okoliskih objektih, ob
predpostavki, da bodo upostevani ukrepi za izvajanje vrtanja in miniranja ki so predvideni z rudarskim

projektom in standardi za izvajanje miniranj v kamnolomu, ocenjujemo kot nebistven (B).

Vpliv na okoljski cilj ""Hitrosti vibracij pod mejnimi vrednostmi" ocenjujemo kot nebistven (B).

V primeru neupostevanja ukrepov, ki so navedeni v rudarskem projektu in v tem porocilu navedenih
omilitvenih ukrepov, lahko pride do pojava vibracij, ki lahko imajo ne Zeljen ucinek na objekte in
poselitev v okolici OPPN. V takem primeru so vplivi vibracij na okolje lahko bistveni. Toda glede na
dosedanjo prakso izvajanja dela v kamnolomu, razvoj tehnologij in strogega nacrtovanja izvedbe del je

verjetnost, da pride do teh uéinkov majhna.

8.5.3 Omilitveni ukrepi
Omilitveni ukrepi s tem porocilom niso predvideni, saj glede na ugotovljeno in ocenjeno stopnjo vpliva

niso potrebni.

Priporocila, ki jih podajamo z namenom preprecevanja pojava prekomernih vplivov in neZelenih ucinkov
zaradi vibracij so:

e V primeru uporabe tehnologije miniranja je organizacijo izvedbe in izvedbo miniranja prepustiti
pooblasceni usposobljeni organizacije, ki ima izku$nje in tehni¢na znanja za izvajanje miniranja.

e Miniranje je treba izvajati v skladu s prej pripravljenim nacrtom v okviru katerega je treba
upostevati priporocene detonacijske polnitve in uporabljati taksno tehnologijo pridobivanja
miniranja s katero bodo ucinki miniranja (razmet, tresljaji in zrac¢ni udar) na okolico v okviru
kriterijev, ki so doloceni z uveljavljenimi standardi.

e Ne glede na eksplozivne polnitve posamezne vrtine je priporo¢ena milisekundna zakasnitev
vsake vrtine.

e Delo polnjenja in masenja minskih vrtin se mora izvajati pod stalnim nadzorom.

e Sprotno je treba obvescati okoliske prebivalce o ¢asu predvidenega miniranja.

e Treba je izvajati meritve hitrosti Sirjenja vibracij v ¢asu miniranja pri okoliskih objektih (merilna
mesta kot v dosedanjem obratovanju kamnoloma).

e Ustrezno okolis¢inam se vrtine polnijo z manjSo koncentracijo razstreliva (rahljano miniranje).
Polnitve minskih polj in minska polja je treba prilagajati glede na rezultate seizmi¢nih meritev.

e Zavarovanje pred razmetom, ko se miniranje izvaja na zgornjih etazah, je treba doseli s

pokrivanjem s posebnimi varovalnimi mrezami ali pregrinjali iz gumijastih trakov.
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e Zazmanjsanje vplivov zracnega udara pri miniranju je treba ustrezno usmerjati odkopno fronto,

da ostanejo naravne prepreke (gozd) za Sirjenje udarnega vala.

Za zmanjSanje motecih vplivov razstreljevanja (detonacija, tresenje tal) je bistvenega pomena
predhodno obvescanje okoliskega prebivalstva, kajti ¢e so ljudje pripravljeni na miniranje, ga obcutijo
mnogo boj sprejemljivo.

8.5.4 Predviden nacin spremljanja stanja okolja v ¢asu izvedbe plana
Kazalci za spremljanje stanja so:

Kazalec Spremljanje in nacin spremljanja Nosilec Obdobje

spremljanja

Obcasno naj se izvaja meritve hitrosti Sirjenja vibracij v Vsako leto v
Vrednost seizmicnih | ¢asu miniranja pri okoliskih objektih v skladu z Investitor oz. Casu
meritev hitrosti standardom za meritve hitrosti vibracij. nosilec izvajanja
vibracij pri izvedbi rudarske OPPN.
miniranja Predlagamo da se izvedejo meritve na najmanj enem pravice

merilnem mestu in najmanj za vsako drugo miniranje.
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8.6 Okoljski cilj: Dobro stanje arheoloskih ostalin

Izbrani okoljski cilji celovite presoje za segment kulturna dediscina je:

e Dobro stanje arheoloskih ostalin.

Okoljski cilj izhaja iz temeljnih ciljev varstva kulturne dedis¢ine in sicer varstva arheoloskih ostalin ter

ciljev, ki izhajajo iz splosnih usmeritev ohranjanja dobrega stanja arheoloskih ostalin.

Izbrani so posredni kazalci za spremljanje doseganja izbranih ciljev za segment kulturna dedisc¢ina so:

e Vklju€enost rezultatov predhodnih arheoloskih raziskav v nacrtovanje izvedbe posegov.

S kazalcem Vklju€enost rezultatov predhodnih arheoloskih raziskav v nacrtovane ureditve preverjamo,
kako in v koliksni meri so bili pridobljeni izsledki in rezultati vklju¢eni v nacrtovane ureditve, ki so
predmet OPPN.

8.6.1 Merila in metode ugotavljanja in ocenjevanja vplivov

V nadaljevanju so podana merila za ugotavljanje in vrednotenje vplivov na okoljski cilj. Ocena vpliva na
okoljski cilj temelji na podlagi izhodiS¢nega stanja in predvidenih dejavnosti oz. pricakovanih sprememb,
ki so predvidene s predmetnih aktom. Pri vrednotenju stopnje vpliva na okoljski cilj po znacaju smo
uporabili lestvico, ki jo predpisuje Uredbo o okoliskem porocilu in podrobnejSem postopku celovite
presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. |I. §t. 73/05). Vplive izvedbe plana se vrednoti glede na
izpolnjevanje okoljskih ciljev, ocene pa se podaja v velikostnih razredih od ocene A do ocene X. Pomen

posameznih ocen je podan v spodniji preglednici.

Preglednica 39: Merila vrednotenja vplivov za okoljski cilj Dobro stanje arheoloskih ostalin

Razred ucinka Opredelitev razreda ucinka

A - nivpliva oz. je Zaradi izvedbe plana sprememb vrednosti izbranih meril ni pricakovati oziroma se vrednost meril lahko

lahko vpliv pozitiven izboljsa.

Zaradi izvedbe plana bistvenih sprememb izbranih meril ni pricakovati. OPPN ne posega (neposredno
) ) ali posredno) v obmocje arheoloskega najdisc¢a, vendar je v vsebino OPPN zagotovljena vkljucenost

B - nebistven vpliv o L o . s .
ukrepov za ohranjanje arheoloskih ostalin, ali pa je zagotovljena vklju¢enost rezultatov predhodnih

arheoloskih raziskav v izvajanje nacértovanih ureditev.

c bist i Zaradi izvedbe plana bistvenih sprememb izbranih meril ni pricakovati. OPPN ne posega (neposredno
- nebistven vpliv
. P ) ali posredno) v obmocje arheoloskega najdisc¢a, vendar je v vsebino OPPN zagotovljena vkljucenost
pod pogoji (zaradi - - . . . . . Lo .
) - ] ukrepov za ohranjanje arheoloskih ostalin zaradi podanih omilitvenih ukrepov, ali pa je zagotovljena
izvedbe omilitvenih . . L ) . y . .
c ) vkljucenost rezultatov predhodnih arheoloskih raziskav v izvajanje nacrtovanih ureditev z dodatno
ukrepov
P podanimi ukrepi za zmanjsanje vpliva na sprejemljivo raven.

) . Zaradi izvedbe plana se pri¢akuje poslabsanje stanja enega ali vec izbranih meril, vendar sprememb ni
D - bistven vpliv A S o . e ) -
mogoce omiliti z omilitvenimi ukrepi. Omilitveni ukrepi za zmanjsanje vpliva so neizvedljivi.

L Zaradi izvedbe plana je pricakovati unicujoce poslabsanje izbranih meril, katerih sprememb ni mogoce
E - unicujoc vpliv o N o ] N ] ] o ) ) L.
omiliti z omilitvenimi ukrepi. Omilitveni ukrepi za zmanjsanje vpliva niso mozni.

Ugotavljanje vpliva plana ni moZno zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih posegih ali zaradi

pomanjkanja podatkov o obstojecem stanju okolja.
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8.6.2 Opredelitev vplivov

Predvideni OPPN v povezavi z obmocjem potencialne Siritve kamnoloma so nacrtovane na obmocju, ki
po podatkih registra nepremicne kulturne dediscine ni opredeljeno kot obmodje registrirane arheoloske
dediscine. Pri tem pa posegajo tudi na obmocja, ki Se niso bila predhodno arheolosko pregledana. Glede
na to, da se v okolici (v radiju ca. 1,5 km) nahajajo obmocja arheoloske najdisca in arheoloska dediscina
in vpetost lokacije med enote dedis¢ine se okvirno lahko pojavi moznost oz. potencial, da bi pri izvedbi
OPPN lahko priSlo do odkritja novih obmocij najdis¢ in pri tem do poskodovanja ali celo uniéenja

potencialnih arheoloskih ostalin ob pripravljalnih delih oz. neprimernem izvajanju zemeljskih del.

Predhodne arheoloske raziskave v Casu izdelave tega porocila niso bile izvedene, tako da z oceno
potenciala v ¢asu izdelave tega porocila nismo razpolagali. Za pridobitev vsaj osnovnih informacij bi bilo
izvesti aktivnosti in vsaj pregled po metodah PAR 1-4 za obmocje OPPN. Vendar glede na to, da te niso
izvedene, lahko ugotovimo, da obstojeci podatki za obmocje OPPN ne omogocajo ocene arheoloskega

potenciala.

Glede na izvedeno analizo in stanje predmetnega obmocja, ki predstavlja nadaljevanje obmocja
pridobivalnega prostora obstojeega kamnoloma ter odsotnost dosedanjih tovrstnih izsledkov
ugotovitev lahko privzamemo, da izvedba predhodnih arheoloskih raziskav za oceno arheoloskega
potenciala ni smiselna. Gre namrec za obmocje na katerem se predvideva izkoris¢anje kamnine in s tem
preoblikovanje povrsja z odvzemom (odkopom) mati¢ne kamnine. Glede na to smo mnenja, da za
predmetno obmocje ocene o tem, kako bo izvedba prostorskega akta vplivala na arheoloske ostaline, v
okviru presoje v tem okoljskem porocilu za potrebe postopka CPVO ni mogoce izvesti oz. ocene ni
mozno podati. Zato je predlog, da se varstvo morebitnih tangiranih arheoloskih ostalin zagotavlja v
nadaljnjih postopkih in sicer konkretno z izvajanjem strokovnega nadzora med pripravljalnimi in

zaCetnimi zemeljskimi deli, ki se bodo izvajali v sklopu izvajanja OPPN.

Med drugim je v splosnih smernicah za varstvo kulturne dedis¢ine tudi doloceno, da na celotnem
obmocju urejanja veljajo tudi sploSna zakonska dolocila glede varstva arheoloskih ostalin in sicer:

e strokovni nadzor nad posegi: Zaradi varstva arheoloskih ostalin je potrebno Zavodu za varstvo
kulturne dedis¢ine Slovenije skladno s predpisi s podroc¢ja varstva kulturne dedis¢ine omogociti
dostop do zeml;jis¢, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad
posegi.

e odkritje arheoloske ostaline: Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujo¢ splosni
arheoloski varstveni rezim, ki najditelja/lastnika zemljis¢a/investitorja/odgovornega vodjo del ob
odkritju arheoloske ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje neposkodovano na mestu odkritja in o
najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije, ki situacijo
dokumentira v skladu z dolocili arheoloske stroke. V primeru odkritja arheoloskih ostalin, ki jim
grozi nevarnost poskodovanja ali unienja, lahko pristojni organ to zemljis¢e z izdajo odloc¢be
doloci za arheolosko najdisce, dokler se ne opravijo raziskave arheoloskih ostalin oz. se omeji ali

prepove gospodarska in druga raba zemljis¢a, ki ogroZza obstoj arheoloske ostaline.
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Glede na prej navedeno zato predlagamo, da se varstvo arheoloskih ostalin na tej ravni za zacetek
zagotovi tako, da se v Odlok o OPPN ustrezno vkljuciti ukrep za arheoloske ostaline v slede¢em zapisu:

e Med izvajanjem posegov v zemeljske plasti je treba zagotoviti splosni arheoloski varstveni rezim,
ki najditelja/lastnika zemljis¢a/ investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediséine
zavezuje, da najdbo zavaruje neposkodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti
pristojno enoto ZVKDS, ki situacijo dokumentira v skladu z dolocili arheoloske stroke.

e Zaradi varstva arheoloskih ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne
dediscine Slovenije omogociti dostop do zemljis¢, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in

opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

8.6.2.1 Ocena vplivov na okoljsKi cilj

Nacrtovane ureditve posegajo tudi na obmocja, ki Se niso bila predhodno arheolosko pregledana, zato je
mozno, da bo pri izvedbi oz. urejanju obmocja prislo do odkritja novih obmocij arheoloskih najdis¢ in pri
tem do poskodovanja ali celo unicenje potencialnih arheoloskih ostalin ob neprimernem izvajanju
zemeljskih del. Glede na predhodno navedeno smo mnenja, da za predmetno obmocje ocene o tem,
kako bo izvedba prostorskega akta (konkretno OPPN) vplivala na arheolos$ke ostaline, v okviru presoje v
tem okoljskem porocilu za potrebe postopka CPVO ni mogoce izvesti oz. ocene ni mozno podati. Zato je
predlog, da se varstvo morebitnih tangiranih arheoloskih ostalin zagotavlja v nadaljnjih postopkih in
sicer konkretno z izvajanjem strokovnega nadzora med posegi, ki se bodo izvajali v sklopu izvajanja
OPPN.

Na temelju predhodno navedenega ocenjujemo, da bo vpliv izvedbe OPPN na okoljski cilj Dobro stanje

arheoloskih ostalin (X) vplivov ni moZno oceniti.

8.6.3 Omilitveni ukrepi

Omilitveni ukrepi, ki jih je potrebno upostevati so:

. . . lzvedljivost ukrepa, ocena
Ukrep Utemeljitev Casm.ml ustreznosti in nacin
ukrepa okvir L. . i
spremljanja uspesnosti
Ukrep je izvedljiv saj je treba
pred izvajanjem del ob¢asno
Varstvo morebitnih tangiranih arheoloskih Zizvedbo zagotoviti strokovni nadzor nad
ostalin zagotavlja v nadaljnjih postopkih in omilitvenega izvedbo del s strani pristojnega
sicer konkretno z izvajanjem strokovnega ukrepa se bo Ukrep je strokovnjaka za arheoloske
nadzora med posegi (pripravljalna in ustrezno treba raziskave.
zemeljska dela), ki se bodo izvajali v sklopu | varovalo zagotavljati Ukrep je ustrezen saj se bo tako
izvajanja OPPN. Zato je potrebno pri arheoloske pri izvedbi pripomoglo k zagotavljanju
izvajanju del na obmo¢ju OPPN zagotoviti ostaline na del na ustreznega varovanja
obcasni strokovni nadzor nad izvedbo del s | obmocjih obmodju. arheoloskih ostalin na
strani pristojnega strokovnjaka za predvidenih obmodjih.
arheoloske raziskave. ureditev. Upostevanje omilitvenega
ukrepa se preveri pristojna
oseba ZVKDS.
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8.6.4 Predviden nacin spremljanja stanja okolja v ¢asu izvedbe plana

V nadaljevanju je predstavljen program spremljanja staja, ki ga je potrebno zagotoviti:

Kazalec Spremljanje in nacin spremljanja Nosilec Obdobje
spremljanja
Porocila o izvedenih V fazi
nadzorstvih nad o .. . ) . izvedbe
) . Priizvajanju del na obmocju OPPN investitor obvesti . o
izvedbo del s strani L . . L . Investitor v odpiranja
o pristojno enoto ZVKDS in zaprosi za ob¢&asni strokovni . .
pristojnega ) o sodelovanju z novih
) nadzor nad izvedbo del s strani pristojnega ..
strokovnjaka za . . ) ZVKDS povrsin za
. strokovnjaka za arheoloske raziskave. L
arheoloske Siritev
raziskave. kamnoloma.
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8.7 Okoljski cilj: Varovanje naravnega okolja pred svetlobnim
onesnazenjem

Izbrani okoljski cilji celovite presoje za segment kakovost zraka je:

e Varovanje naravnega okolja pred svetlobnim onesnaZenjem

Izbrani neposredni in posredni kazalec za spremljanje doseganja izbranega cilja je:
e Svetilke, ki sevajo svetlobo nad vodoravnico in znasa deleZ svetlobnega toka, ki seva nad
vodoravnico vec kot 0 %.

Stanje izbranih kazalcev je:

. . X Stanje kazalca
Kazalci stanja okolja
(zadnji dostopen podatek)

Povprecne letne

koncentracije delcev PMqg Na obmocju OPPN so v obstojeCem stanju prisotni viri svetlobnega onesnaZenja, in sicer so
na izbranih ocenjevalnih prisotne svetilke, katerih svetlobni tok seva nad vodoravnico.
mestih.

8.7.1 Merila in metode ugotavljanja in ocenjevanja vplivov

V nadaljevanju so podana merila za ugotavljanje in vrednotenje vplivov na okoljski cilj. Ocena vpliva na
okoljski cilj temelji na podlagi izhodis¢nega stanja in predvidenih dejavnosti oz. pricakovanih sprememb,
ki so predvidene z OPPN. Pri tem smo izhajali iz obstojeCega stanja meril (kazalcev stanja okolja) in
poskusali napovedati spremembo meril. Pri vrednotenju stopnje vpliva na okoljski cilj po znacaju, smo
uporabili lestvico, ki jo predpisuje Uredba o okoljskem porocilu in podrobnejSem postopku celovite

presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. I. $t. 73/05).

Preglednica 40: Merila vrednotenja vplivov za okoljski cilj — varovanje naravnega okolja pred svetlobnim onesnazenjem

Razred ucinka Opredelitev razreda ucinka

o . ) Izvedba OPPN ima na obremenjenost okolja s svetlobnim onesnazevanjem pozitiven vpliv
A - ni vpliva oziroma je . . . ) . ) . . .
. . oziroma nima vpliva, saj se bo z njegovo izvedbo obremenjenost okolja s svetlobnim
lahko vpliv pozitiven . . . ] ]
onesnaZevanjem zmanjsala oziroma se ne bo spremenila.

. . Izvedba OPPN na obremenjenost okolja s svetlobnim onesnazevanjem ne vpliva bistveno,
B - nebistven vpliv ] ) ] . ) ] y
obremenjenost okolja s svetlobnim onesnazevanjem se ne bo bistveno povecala.

C - nebistven vpliv zaradi Izvedba OPPN na obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaZevanjem ne vpliva bistveno v
izvedbe omilitvenih primeru, da se zagotovijo omilitveni ukrepi, s katerimi se zagotavlja, da se obremenjenost
ukrepov okolja s svetlobnim onesnazevanjem ne bo bistveno spremenila.

Ilzvedba OPPN na obremenjenost okolja s svetlobnim onesnazevanjem bistveno vpliva.
D - bistven vpliv Obremenjenost okolja svetlobnim onesnaZevanjem bi se ob njegovi izvedbi glede na

izhodis¢no stanje bistveno povecala.

Izvedba OPPN na obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaZzevanjem vpliva unicujoce.
. 2uioZ voli Obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaZevanjem bi se ob njegovi izvedbi povecala v taki
- unicujoc vpliv . o y o ) . . .
meri, da bi bila dosezena nesprejemljiva raven obremenjevanja okolja s svetlobnim

onesnazevanjem.

X Ni razpolozljivih podatkov, zaradi ¢esar vrednotenje ni mogoce.
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8.7.2 Opredelitev vplivov

Izvedba OPPN predvideva Siritev pridobivalnega prostora kamnoloma, nadaljnjo eksploatacijo in sanacijo
odkritih povrsin. Z izvedbo OPPN se bodo ohranile vse obstojece dejavnosti na obmocju, ki se bodo tudi
v prihodnje izvajale pretezno v dnevnem casu. lzjemo predstavlja zimski letni c¢as, ko je sonc¢ni zahod
zgodnejSi in so dnevi krajsi. Vir svetlobnega onesnaZenja na obmocju OPPN predstavlja zunanja
razsvetljava, ki je urejena ob objektu separacije, utrjenem parkiris¢u in pretakalni ploscadi ter tehtnici z

nadstresnico.

Z izvedbo OPPN ni predvidenih novih svetilk oziroma novih virov svetlobnega onesnaZzenja. Tako, da

neposrednega vpliva zaradi predvidene izvedbe OPPN ni pricakovati.

Glede na zateCeno stanje, pa so mozZni vplivi zaradi obstoje¢ih ureditev. Svetilke ob napravah za
predelavo kamnin ter ob tehtnici z nadstresnico so delno zasencene svetilke z izbocenim pokrovom iz
prosojnega materiala, ki svetlobo razprsi. Pri taksnih svetilkah se svetloba razprsi nad prehajanjem skozi
prosojen pokrov in se razprsi nad vodoravnico. Z leti se obrabljajo in imajo vedno vec svetlobe razprsene
v nebo ter povzrocajo blescanje. Taksne svetilke niso skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaZevanja okolja (Uradni list RS, st. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13), ki v prvem odstavku, 4. ¢lena

doloca, da delez svetlobnega toka svetilk, ki seva navzgor, mora biti enak 0 %.

Glede na navedeno vpliv predvidene izvedbe OPPN opredelimo kot nebistven. Zaradi obstojecih
ureditve, pa bo potrebno izvesti aktivnosti za uskladitev elementov razsvetljave z zahtevami podrocnih
predpisov. Po pridobljenih podatkih upravljavec kamnoloma nacrtuje izvedbo rekonstrukcije dela uvoza
v obmocje kamnoloma. V sklopu izvedbe rekonstrukcije pa bo izvedel tudi aktivnosti za uskladitev
elementov razsvetljave z zahtevami. Tako, da privzamemo da so ukrepi Ze predvideni in stanje
prepoznano tako da bo prihodnjem obdobju, do pricetka izvajanja plana (predmetni OPPN), stanje Ze

spremenjeno in izvedena razsvetljava v skladu z dolocili podro¢ne Uredbe.

8.7.2.1 Ocena vplivov na okoljski cilj
Iz prejSnjega poglavja je razvidno, da glede na obstojece stanje, sama izvedba plana nima bistvenega
vpliva na obremenjenost s svetlobnim onesnaZzenjem. Novi viri emisij svetlobnega onesnaZenja, ki bi

lahko prispevali k spremembam obremenjenosti s hrupom, se na obmocju OPPN ne bodo pojavili.

Zaradi prisotnosti dela obstojecih neustreznih svetilk na obmodju v obstojeCem stanju je potrebno
neustrezne svetilke odstraniti in jih zamenjati s svetilkami, ki so skladne z Uredbo o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaZevanja okolja (Uradni list RS, st. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) oziroma je v
tovrstne svetilke prepovedano namescati svetila tako, da bi celotna elektricna mo¢ svetilke bila vecja od
25W.

Vpliv na okoljski cilj "'Varovanje naravnega okolja pred svetlobnim onesnaZenjem'" ocenjujemo kot
nebistven (B).
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8.7.3 Omilitveni ukrepi

S predmetnim porocilom ni predvideni dodatni omilitveni ukrepi.

Potrebno je upostevati dolocila podana z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja,

za ureditev zunanje razsvetljave na obmocju proizvodnih obratov, in sicer:

e Prviodstavek, 4. ¢lena, ki doloca:

O

Za razsvetljavo, ki je vir svetlobe po tej uredbi, se uporabljajo svetilke, katerih delez

svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0%.

e 7. (Clen, ki doloca:

O

Povprecna elektricna moc svetilk razsvetljave proizvodnega objekta, vklju¢no z razsvetljavo
za varovanje, izraCunana na vsoto zazidane povrsine stavb proizvodnega objekta in
osvetljene nepokrite zazidane povrsine gradbenih inZenirskih objektov, ki so namenjeni
proizvodnemu procesu na obmocju proizvodnega objekta, ne sme presegati naslednjih
mejnih vrednosti: 0,090 W/m? med izvajanjem proizvodnega procesa ter 30 minut pred
zaletkom in po koncu obratovalnega ¢asa ter 0,015 W/m? zunaj ¢asa za izvajanje
proizvodnega procesa.

Pri izracunu povprecne elektricne moci svetilk razsvetljave proizvodnega objekta je treba
upostevati tudi elektricno moc svetilk za osvetljevanje fasad in streh stavb, v katerih se
izvaja proizvodnja.

Ne glede na izracun povprecne elektricne moci svetilk iz prvega odstavka tega ¢lena se lahko
za razsvetljavo proizvodnega objekta uporabi ena ali vec svetilk, katerih celotna elektri¢na
moc ne presega 300 W.

Ce se izvajajo v proizvodnem objektu dela na prostem, se med izvajanjem proizvodnega
procesa elektricna moc svetilk razsvetljave povrsin, na katerih se izvajajo dela na prostem,
ne uposteva v izracunu povprecne elektricne moci svetilk razsvetljave proizvodnega objekta
iz prvega odstavka tega ¢lena.

Upravljavec razsvetljave proizvodnega objekta, v katerem se izvajajo dela na prostem, mora
zagotoviti, da povprecna osvetljenost povrsin delovnih mest na prostem ne presega
standardne osvetljenosti delovnega mesta na prostem za vec kot 10%.

Ne glede na doloCbe prejsnjega odstavka lahko osvetljenost delovnih mest na prostem
proizvodnega objekta presega standardne osvetljenosti delovnega mesta na prostem za vec
kot 10%, Ce upravljavec proizvodnega objekta kot delodajalec v skladu s predpisi, ki urejajo
varnost in zdravje pri delu, na podlagi ocene tveganja ugotovi, da je za izvajanje delovnega

procesa na delovnih mestih potrebna visja raven osvetljenosti.

e Upostevati je potrebno tudi 16. ¢len, ki dolo¢a prepovedi, in sicer:

O

Upravljavec razsvetljave mora zagotoviti, da je v dnevnem c¢asu od soncnega vzhoda do
soncnega zahoda razsvetljava ugasnjena razen v zelo slabih vremenskih razmerah (npr. v
gosti megli, mo¢nem dezju ali snezenju).

Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakrSne koli vrste ali oblike, mirujocih ali
premikajocih, ¢e so usmerjeni proti nebu ali povrsinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

Ce svetilka razsvetljave za osvetljevanje nepokritih povr$in ni del razsvetljave iz 10. do 15.
¢lena te uredbe in ne izpolnjuje zahteve 4. ¢lena te uredbe, je vanjo prepovedano namescati

svetila tako, da je celotna elektricna moc svetilke vecja od 25 W.
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8.7.4 Predviden nacin spremljanja stanja okolja v ¢asu izvedbe plana

V nadaljevanju je predstavljen program spremljanja staja, ki ga je potrebno zagotoviti:

Kazalec Spremljanje in nacin spremljanja Nosilec Obdobje
spremljanja
Porocila o
izvedenih delih .
. . Investitor
zamenjave ali . . o . R R .
. Investitor vodi in shrani evidenco izvedbe sanacijskih ali | oziroma V ¢asu
rekonstrukcije o B o .. . o
. | rekonstrukcijskih del na zunanji razsvetljavi na obmocju | odgovorni trajanja
svetilk s strani .
L OPPN. upravljavec OPPN.
pristojnega
) kamnoloma.
upravljavca
kamnoloma.
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9 Podatki o preverjenih alternativah in razlogi za izbor
predlagane alternative

V Uredbi o okoljskem porocilu in podrobnejsem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na
okolje (Ur. I. RS, st. 73/05) je v 3. ¢lenu zapisano, da je okoljsko porocilo dokument, v katerem se
opredelijo, opiSejo in ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo
Clovekovega zdravja in kulturne dedisc¢ine ter moZne alternative, ki upostevajo okoljske cilje in
znaclilnosti obmocja, na katerega se plan nanasa. V 6. c¢lenu je zapisano, da mora okoljsko porocilo
vsebovati poleg ostali informacij tudi informacijo o tem katere mozZne alternative so bile obravnavane in

razlogi za izbor najustreznejse alternative.

V skladu s 13. ¢lenom (2. odstavek, 5 alineja) Uredbe o okoljskem porocilu in podrobnejSem postopku
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. I. RS, st. 73/05) je potrebno v primeru ugotovitev
bistvenih ali unicujocih vplivov sprememb in dopolnitev veljavnega plana v okoljskem porocilu preveriti

in ovrednotiti mozne alternative.

V pricujocem okoljskem porocilu smo podali omilitvene ukrepe, ki vplive plana na izbrane okoljske cilje
zmanjsajo na sprejemljivo raven. Upostevajo¢ navedeno nismo opredeljevali alternativne resitev kot to
doloca 13. ¢len (2. odstavek, 5 alineja) Uredbe o okoljskem porocilu in podrobnejSem postopku celovite

presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. I. RS, st. 73/05).
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110 Loéen prikaz ugotovitev okoljskega poroéila, ki se nanasajo
. navarovana obmo¢éja

V postopku izdaje Odlo¢be (MOP, $t. 35409-11/2020/8 z dne 26. 8. 2020) je Zavod RS za varstvo narave
podal tudi mnenje, iz katerega izhaja, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na
varovana obmodja ni treba izvesti (ZRSVN, $t. 4-111-1621/3-0-19/RC, z dne 7. 1. 2020).

Na temelju navedenega v sklopu izdelave okoljskega porocila ni bil izdelan dodatek za presojo

sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana obmocja. Zaradi tega tudi ne podajamo

povzetka oz. loCenega prikaza ugotovitev okoljskega porocila, ki se nanasajo na varovana obmocja.
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11 Zakljuéek s sklepno oceno

V predmetnem okoljskem porocilu so opredeljeni ter presojani verjetni vplivi izvedbe dopolnjenega
osnutka Obcinskega podrobnega prostorskega nacrta (OPPN) za Kamnolom Poljcane na okolje,
ohranjanje narave, varstvo ¢lovekovega zdravja in kulturne dediscine.

Vplive izvedbe plana na opredeljene okoljske cilje smo vrednotili na podlagi sprememb meril
(kazalnikov), ki so bili opredeljeni za spremljanje okoljskega cilja.

Opredelili smo naslednje ocene za postavljene okoljske cilje:

Okoljski cilji za namen CPVO Ocena vpliva
Ohranjena stabilnost populacij varovanih rastlinskih in Zivalskih vrst Nebistven vpliv zaradi izvedbe
omilitvenih ukrepov (C)
Ohranjeno dobro stanje voda Nebistven vpliv zaradi izvedbe
omilitvenih ukrepov (C)
Ohranjanje kakovosti zunanjega zraka Nebistven vpliv (B)
Vrednost kazalcev hrupa pod mejnimi vrednostmi v bliZini objektov Nebistven vpliv (B)
Hitrosti vibracij pod mejnimi vrednostmi dolo¢enimi v skladu s standardi. Nebistven vpliv (B)
Dobro stanje arheoloskih ostalin. vplivov ni mozno oceniti (X) s

podanim ukrepom

Varovanje naravnega okolja pred svetlobnim onesnazenjem Nebistven vpliv (B)

Pri vrednotenju smo ugotovili, da se bistvene vplive da z ustreznimi omilitvenimi ukrepi zmanjsati
oziroma omiliti na sprejemljivo raven nebistvenega vpliva. Zato smo v fazi presoje dolocili in opredelili
izvedljive omilitvene ukrepe. Z upostevanjem omilitvenih ukrepov pa smo ocenili te vplive za nebistvene.
Tako smo ob predvidevanju, da bodo opredeljeni omilitveni ukrepi upostevani, nobena ocena za
opredeljene okoljske cilje ni dosegla velikostnega razreda D ali E. Omilitveni ukrepi za doseganje

okoljskih ciljev so navedeni pri posameznem obravnavanem okoljskem cilju.

Pri opredelitvi in vrednotenju vplivov nismo identificirali vplivov, ki bi imeli znacaj ¢ezmejnega vpliva.
Glede na izkus$nje iz drugih primerov ureditve, kot so nacrtovane z OPPN ne povzrocijo vplivov, ki bi

segali zunaj obmocja urejanja v primeru upostevanja zakonskih zahtev.

Za sprejemljivost OPPN je klju¢no upostevanje podanih omilitvenih ukrepov, ki izhajajo iz tega porocila.
V fazi izdelave okoljskega porocila je bilo podanih nekaj predlogov za zapis dodatnih ukrepov in je
pripravljavec plana to Ze sprejel in zapisal v vsebino odloka. Preverjanje ustreznosti vkljucitve
omilitvenih ukrepov iz tega okoljskega porocila bomo izvedli ob pripravi predloga OPPN in pred

postopkom pridobivanja sklepa o sprejemljivosti.

Na podlagi ugotovitev tega okoljskega porocila ocenjujemo, da je dopolnjen osnutek OPPN za
Kamnolom Poljcane iz vidika vplivov izvedbe OPPN na okolje, ohranjanje narave, varstvo ¢lovekovega
zdravja in kulturne dedisc¢ine sprejemljiv ob upostevanju podanih omilitvenih ukrepov, ki izhajajo iz
tega porocila, Ze navedenih ukrepov v odloku o OPPN ter priporocil iz smernic nosilcev urejanja
prostora.
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512 Navedbe o izdelovalcih okoljskega porocila

Izdelovalec okoljskega porocila je:
e Naziv: AD-SVETOVANIJE, Anes Durgutovié s.p.,
e Sedez: Levstikova ulica 12A, 1241 Kamnik

e (Odgovorna oseba: Anes Durgutovic.

Vodja projekta izdelave okoljskega porocila je:

e Anes Durgutovid.

Clani projektne ekipe v sklopu izdelave okoljskega poro¢ila so:
e Anes Durgutovidé.
e Matija Maticic.
e dr. Gorazd Lipnik.
e Andrej Sladic.

e Alma Durgutovic.
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513 Viri informacij

Pri izdelavi porocila so bili uporabljeni slededi viri:

Obcinski podrobni prostorski nacrt (OPPN) za Kamnolom Polj¢ane — Siritev pridobivalnega prostora
(REGION, projektivni biro Brezice, d. o. 0., junij, 2020).

RUDARSKI PROJEKT, Strokovne podlage za potrebe priprave OPPN za kamnolom Polj¢ane — obcina
Polj¢ane (GEOSTERN, projektiranje in inZeniring, d. 0. 0., t. projekta RP-07/20-MCS, avgust 2020).
Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu (OPN) Obcine Polj¢ane (Uradno glasilo slovenskih obcin, st.
22/2020)

Porocilo o ocenjevanju hrupa v okolju (SINT d.o.0., $t. HO-P-009/2019).

Porocilo o meritvah emisije snovi v zrak (SINET, d. o. 0., porodilo §t. O. PO. E. 26/19, oktober, 2019).
Porocilo o meritvah emisije snovi v zrak (SINET d.o.0., Porodilo §t.: O.PO.E. 16/20)

Analiza tveganja za onesnaZenja vodnega telesa podzemne vode (Geologija d.o.o. Idrija, st. 3427-
057/2016-01, maj 2015).

HIDROGEOLOSKO POROCILO O VPLIVU ODKOPAVANJA V KAMNOLOMU POLICANE NA VODNI VIR -
VRTINA POLJCANE VP-1 (GEOLOSKE STORITVE, JAKA ZIBRAT s.p., junij 2020).

Odloc¢ba (MOP, st. 35409-11/2020/8 z dne 26. 8. 2020)

Naravovarstvene smernice in mnenje o potrebnosti izvedbe presoje sprejemljivosti za OPPN za
Kamnolom Polj¢ane — Siritev pridobivalnega prostora (ZRSVN, $t. 4-111-1621/3-0-19/RC z dne
07.01.2020)

Mnenije o verjetnosti pomembnejsih vplivov OPPN Kamnolom Skrbinjek (35020-22/2020-3, z dne 13.
3. 2020)

Kriteriji za ugotavljanje sprejemljivosti planov s stali$¢a pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi
iz okolja v postopkih celovite presoje vplivov na okolje, MZ, marec 2013.

Odprti podatki Slovenije, Prometne obremenitve (Ministrstvo za javno upravo RS). URL:
https://podatki.gov.si/dataset/pldp-karte-prometnih-obremenitev

Lokalni energetski koncept obcine Polj¢ane, kon¢no porocilo (Adesco, d. o. 0., Velenje, marec, 2012).
Agencija RS za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor. URL:
http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/devices

Agencija RS za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor. URL:
http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/vsebine/toplogredni-plini

Nacrt javne razsvetljave v obcini Polj¢ane (Adesco, d. 0. 0., november 2018).

EPA metoda: Obdelava kamna z drobljenjem — metoda, ki je predpisana za delovne procese v
kamnolomih (11.19.2 Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral Processing)
(http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch11/final/c11s1902.pdf).

Atlas okolja, http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_ AXL@Arso, 2020.

Spletna stran: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=POLJCANE, 2020

Spletna stran: http://www.naravovarstveni-atlas.si/nvajavni/, 2020
Spletna stran: http://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/, 2020
Spletna stran: http://giskd6s.situla.org/evrd/, 2020.

Stran 142 od 143



Okoljsko porocilo za OPPN za Kamnolom Polj¢ane — »Siritev pridobivalnega prostora«

Spletna stran:
http://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/publikacije%20in%20poro%C4%8Dila/Kolicinsko_
stanje_podzemnih_voda_v_Sloveniji OSNOVE_ZA_ NUV_2015_2021.pdf

Ocena kemijskega stanja podzemne vode v Sloveniji v obdobju 2006-2019 (ARSO,
http://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/).

Spletna stran:
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.htmI?id=11785b60acdf4f599157f33aac85
56a6

Elektromagnetna sevanja — vplivna obmocja, dr. Blaz Valic in dr. Peter Gajsek, Ljubljana 2008.
Informacije prejete od R. lvi¢, 2020 (telefonski pogovor in informacije po e-posti).

Dokumentacija in informacije posredovane s strani narocnika.

Ostali viri in predpisi navedeni v vsebini porocila.

Arhivska dokumentacija izdelovalca.
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