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Il. TEKSTUALNIDEL PODROBNEGA NACRTA:

1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, VI§LJUéNO S PROGRAMOM DEJAVNOSTI IN
RESITEV GLEDE UMESCANJA NACRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRSIN, Kl SE
NACRTUJE Z OPPN ZA KAMNOLOM POLJCANE

Kamnolom Polj¢ane predstavlja rudarski prostor, ki ga je v preteklosti eksploatiral in
uporabljal Granit d.d.. Obmocje predstavlja pridobivalno in eksploatirano podrocje
kamnoloma. Na obmocju so proizvodni objekti, odprte deponije in spremni objekii.
Kamnolom ima sodobno separacijo za predelavo kamnitega agregata ter novo
betonarno. Poleg navedenega ima lokacija kamnoloma $e mehani¢no delavnico in
obstojece, staro poslopje, v katerem so jedilnica, garderobe in priro€ni laboratorij. Na
vhodu oz. ob uvozu na lokacijo se nahajajo manj$a upravna zgradba v velikosti 80 m2,
tehtnice in kontejnerska blagajna. V obmocju kamnoloma je Se, v letu 2016 zgrajeni,
zbirni center komunalnih odpadkov obcine Polj€ane. V blizini ni individualnih
stanovanjskih objektov, obmocje meji na gozdne povrsine in na regionalno cesto R1-
219, odsek 1237 Polj¢ane - Podplat.

Celotno obmocje Kamnoloma Polj¢ane se nahaja na obmocju Obcine Polj¢ane, v dolini
Bele, ki se ureja z Obcinskim prostorskim nacrtom Obcine Polj¢ane (Uradno glasilo
slovenskih obgin, §t. 22/2020) in je po namenski rabi opredeljeno kot LN - obmocje
nadzemnega pridobivalnega prostora.

Predmet OPPN je dolocitev pogojev za Siritev pridobivalnega prostora in pridobivanje
dolomita - tehni€nega kamna s sprotno in kon€no sanacijo in rekultivacijo - predvidena
Siritev obsega celotno obmoc¢je OPPN - LN obmocje nadzemnega pridobivalnega
prostora:

- na obmocju OPPN ima narocnik urejene lastniSke razmere; izdelane so tudi
predhodne raziskave, katere ugotavljajo, da je predvidena lokacija Siritve, glede
kvalitete surovine, najprimernej$a za nadaljnje pridobivanje mineralne surovine.

- dostop do kamnoloma je z obstojeCe regionalne ceste R1-219, odsek 1237 Polj¢ane
- Podplat (obstojec¢i dovoz), izveden je tudi novi cestni prikljuCek z levo zavijalnim
pasom za potrebe dostopa do zbirnega centra in na obmocje kamnoloma.

- izdelava OPPN v enoti urejanja prostora LN je skladna z Obcinskim prostorskim
nacrtom Obcine Polj¢ane (Uradno glasilo slovenskih obcin, §t. 22/2020) - predstavlja le
nadaljevanje in razvoj obstojece dejavnosti (pridobivanje dolomita - tehni€nega kamna)
Z navezavo na obstojece ureditve.

Lokacija Kamnoloma Polj¢ane je oddaljena od obmo¢ja poselitve, meji na gozdne in
kmetijske povrSine, v manjSem delu se nahaja znotraj zavarovanega obmocja
Kamnolomi v dolini Bele - rastiS§¢e termofilne flore in obmocja naravne vrednote Bela -
rastiSCe termofilne flore 2, znotraj vodovarstvenega obmocja VVO Il in znotraj
erozijskega obmocja - zahtevni zasc€itni ukrepi.

Nova ureditev ne predvideva vedjih vsebinskih sprememb in se smiselno navezuje na
vse obstojeCe ureditve - nacrtuje se nadaljevanje pridobivanja dolomita s sprotno
sanacijo in rekultivacijo na isti lokaciji, pridobivanje se bo izvajalo s sodobno tehnolosko
opremo in mehanizacijo, katera zagotavlja minimalne vplive na okolje, izbrana odkopna
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metoda pa predstavlja okolju prijazno tehnologijo, ker omogoc€a sprotno sanacijo in
rekultivacijo.

Osnova za izdelavo OPPN-ja je izdelan Rudarski projekt - Strokovne podlage za
potrebe priprave OPPN za kamnolom Polj¢ane - ob¢ina Polj¢ane, §t. RP 10/19-MCS
(Geostern d.o.o., september 2019).

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 26.8.2020 izdalo odlocbo st. 35409-11/2020/8,
da je v postopku priprave OPPN ZA KAMNOLOM POLJCANE - Siritev pridobivalnega
prostora potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

lzdelano je Okoljsko porocilo za OPPN za kamnolom Polj¢ane in je pridobljeno mnenje
o ustreznosti okoljskega porocila in sprejemljivosti vplivov plana na okolje (5t.
35409-142/2021/16 z dne 28.9.2021).

Pri izdelavi predloga OPPN so upostevana stali§¢a do pripomb in predlogov podanih v
&asu javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN ZA KAMNOLOM POLJCANE, ki je
potekala v ¢asu od 22. oktobra do vklju¢no 22. novembra 2021, v ¢asu uradnih ur v
prostorih Ob¢ine Polj¢ane, BistriSka cesta 65, Polj¢ane in na javni obravnavi, ki je bila
izvedena v sredo, 17. novembra 2021, ob 15.00 uri, v sejni sobi Obcine Polj¢ane.

Na predlog OPPN so bila pridobljena pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora ter
tudi Odloc¢ba o sprejemljivosti izvedbe OPPN na okolje, st. 35409-142/2021-2550-
27 z dne 20.7.2022.

Obmodje OPPN ZA KAMNOLOM POLJCANE - siritev pridobivalnega prostora:

Obmocje urejanja z OPPN na JZ, SZ in SV meji na obmocje gozdnih zemljis¢ in na JV
na regionalno cesto R1 219/1237 Polj¢ane - Podplat, je skupne velikosti cca. 25,5 ha
in obsega parc. §t. del 1088/17, 592/2, del 592/3, 592/16, del 592/17, 592/1, 592/22,
del 1088/20, del 1088/21, del 1088/25, del 1088/28, del 1088/31, del 1089/1, del
1089/3, del 1178/5, del 1178/6, del 1179/1, 1178/1, 1178/2, 584/1, del 584/2, del 583/2,
591/6, 591/7, del 591/11, del 591/10, 591/23, 583/3, 591/13, 591/14, 591/15, 591/16,
592/23, 591/36, 591/37, del 591/28, del 591/34, del 591/33, del 591/32, 591/29, 591/27,
591/31, del 591/35, 591/30, 591/26, 591/24, 591/25, *284, *285, *256, vse k.0. 782 -
PoljCane.

2. UMESTITEV NACRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

2.1 Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednimi obmogji

Kamnolom Polj¢éane se nahaja okoli 600 m jugozahodno od Zgornjih Polj¢an, na
severozahodnem pobocju doline Bele, ob regionalni cesti R1-219, odsek 1237 Polj¢ane
- Podplat. Dostop do kamnoloma je urejen po obstojeCem cestnem priklju¢ku in mogo¢
z vsemi kategorijami prevoznih sredstev. lzveden je tudi novi cestni prikljucek z levo
zavijalnim pasom za potrebe dostopa do zbirnega centra in na obmocje kamnoloma.
Kamnolom je oddaljen od obmocja poselitve in je dobro dostopen ter povezan z bliznjo
in daljno okolico preko obstojecega cestnega omrezja.
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Poljcane lezijo v severovzhodni Sloveniji, med Bo¢em na severu in Dravinjskimi
Celje. Kamnolom Polj¢ane lezi JZ od Polj¢an. V neposredni blizini kamnoloma ni
strnjenih naselij in drugih objektov. Obmocje OPPN je od prvega objekta na SV strani
oddaljeno cca. 10 m, od istega objekta pa je obmocje pridobivanja oddaljeno priblizno
175 m. Zacetek osrednjega dela naselja Zgornje Polj¢ane je od meje OPPN oddaljen
cca. 300 m, obmocje pridobivanja pa priblizno 500 m od zacetka osrednjega dela. Prvi
objekt na V strani je od meje OPPN oddaljen cca. 48 m, od mesta pridobivanja pa 245
m. SirSe obmocje kamnoloma predstavljajo obmocja poras€ena z gozdovi.

Obravnavano obmocje OPPN predstavlja Siritev obstojeCega pridobivalnega prostora
in nadaljevanje ze obstojeCe aktivnosti v prostoru (pridobivanje dolomita).

Nadaljevanje eksploatacije je na isti lokaciji racionalno in ekonomic¢no, vsekakor pa je
pomembno in v SirSem interesu lokalne skupnosti realizirati moznosti in ponuditi
kvaliteten material iz lastnega kamnoloma.

Vplivi na neposredno okolico v Casu izkoriS¢anja v obliki zaCasne degradacije
naravnega okolja ter motenj zaradi razstreljevanja in mehanizacije pri tehnoloSkem
procesu so neizogibni, vendar je cilj z uporabo sodobnih in nadzorovanih metod in
tehnoloSke opreme, z uposStevanjem preventivnih ukrepov in z optimalno izbrano
odkopno metodo, katera bo omogocala sprotno sanacijo in rekultivacijo, jih omiliti oz.
zmanjSati na minimum.

2.2 Opis resitev nacrtovanih objektov in povrsin

Obstojeée stanje:

Na delu obmodja urejanja z OPPN obratuje obstoje¢i kamnolom, preostali del je
porascen z gozdom, znotraj katerega potekajo vzdrzevane gozdne poti.

Znotraj obmocja OPPN se nahaja tudi povrsina Zbirnega centra za odpadke Polj¢ane.
Njegova lastnica je Obcina Polj¢ane, upravljavec pa Komunala Slovenska Bistrica. Za
Zbirni center je v veljavi Odlok o ob¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu za zbirni
center za odpadke Obcine Polj¢ane (Uradno glasilo slovenskih obgin, §t. 33/2015) in ni
predmet tega OPPN.

Dovoz na obmocje OPPN je obstojec€ iz regionalne ceste R1-219, odsek 1237 Polj¢ane
- Podplat, ki je primerna za kamionski prevoz iz kamnoloma. Izveden je tudi novi cestni
prikljuCek z levo zavijalnim pasom za potrebe dostopa do zbirnega centra in na obmocje
kamnoloma. Novi prikljucek je izveden cca 60 m SV od obstojecega prikljucka.

Obmocje kamnoloma Polj¢ane gradi zgornje triasni masiven dolomit, karnijske stopnje.
Le ta se nahaja tudi v SirSem obmocju in sicer v pasu Zbelovska gora - Ljubi¢ka gora -
Mali Bo€. Dolomit je siv, svetlo siv, skoraj bel. Struktura dolomita je srednje do
debelozrnata. Dolomit je sedimentnega in diagenetskega nastanka (v geoloSkem
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pogledu SirSe obmocje kamnoloma Polj¢ane pripada geotektonski enoti prvega reda
Dinaridom, kamor uvr§€amo vzhodni podaljSek Karavank z Bocem ter vzhodne
podaljSke Posavskih gub. Obmocje kamnoloma Polj¢ane pripada geotektonski enoti
poimenovani po Bocu, in sicer Gruda Boc€a, ki je zgrajena iz paleozojskih, mezozojskih
in terciarnih kamnin. Gruda je narinjena proti severu in razkosana s Stevilnimi prelomi).

Kamnina v zdrobljenem, razpokanem stanju je vodoprepustna in omogo¢a dobro
odvodnjavanje oz. ponikanje padavinskih voda, ki ne zastajajo na ravnih delih etaz.
Drenazni nivo je potok Bela.

Pridobivanje dolomita v obstojeem kamnolomu se izvaja s posameznih delovnih etaz
- 5 etaz, vklju€éno z osnovnim platojem. Odkopavanje se izvaja ve€inoma z vrtanjem in
razstreljevanjem, prerivanja materiala na osnovni plato in nakladanjem ter transportom
materiala v separacijo, ki je urejena z vsemi zahtevami veljavne zakonodaje.

ObstojeCe brezine kamnoloma Polj€ane so stabilne (iz dosedanjega razvoja
kamnoloma in Ze izdelane stabilnostne analize izhaja, da so delovne breZine v
zateCenem stanju stabilne, v okvirih, ki so zahtevani za delovne breZine).

Umestitev naértovanih objektov in povrsin v prostor:

Pri naCrtovanju novih ureditev se upostevajo:

- dolocila OPN Obg¢ine Polj¢ane

- Rudarski projekt - strokovne podlage za potrebe priprave OPPN za kamnolom
Polj¢ane - obgina Polj¢ane, RP 10/19-MCS (Geostern d.o.0., september 2019)

- Rudarski projekt - strokovne podlage za potrebe priprave OPPN za kamnolom
Polj¢ane (OPN maj 2020) - ob&ina Poljéane, RP 07/20-MCS (Geostern d.o0.0.,
avgust 2020)

- obstojeCe ureditve

- navezave novih ureditev na obstojeCe ureditve

V skladu z Ob¢inskim prostorskim nacrtom obcine je obmocje opredeljeno z oznako
LN. To so povrSine nadzemnega pridobivalnega prostora, ki so namenjene za izvajanje
dejavnosti s podroc¢ja izkoriS€anja mineralnih surovin.

Celotno obmocje Kamnoloma Polj¢ane je v OPN Obcine Polj¢ane po namenski rabi
opredeljeno kot LN - povr§ine nadzemnega pridobivalnega prostora, v enoti urejanja
prostora - BE1 in je predvideno za urejanje z OPPN.

Koncept razvoja kamnoloma predstavlja razsiritev obstoje¢ega kamnoloma, vkljuéno z
vsemi potrebnimi korekcijami in prilagoditvami obstojecih ureditev novemu stanju, ki
obsega celotno obmocje OPPN - osnovni plato, formirajo se &tiri nove etaze, Cemur se
smiselno prilagodijo vse obstojeCe ureditve.

Dovoz na obmocje OPPN ostaja obstoje€ iz regionalne ceste R1-219, odsek 1237

Poljcane - Podplat. Obstojeci dovoz se ukine in se uporablja novi, Ze izvedeni, cestni
prikljuek z levo zavijalnim pasom.
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Saniran in rekultiviran kamnolom bo ponovno gozdna povrsina.
Koncept ureditve, pridobivanja, sanacije in rekultivacije je zasnovan na nacin, da se v
najvecji meri upostevajo in izkoristijo Ze obstoje€e danosti in ureditve v prostoru.

Namenska raba prostora:

Namenska raba prostora:

- v €asu pridobivanja - povrSinsko pridobivanje rudnin, povr§ine nadzemnega
pridobivalnega prostora
- po sanaciji in rekultivaciji - gozdne povrsine

Vrste dopustnih gradenj:

- gradnja objektov

- rekonstrukcije objektov

- ruSitve objektov

- spremembe namembnosti objektov ali njihovih delov (skladno z dopustnimi
dejavnostmi)

- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov

- vzdrzevanje objektov

Vrste dopustnih objektov:

Na obmocju OPPN so skladno z OPN Polj¢ane dovoljene nestanovanjske stavbe za
potrebe dejavnosti (poslovne in upravne stavbe, industrijske stavbe in skladis¢a,
garazne stavbe) skladno s predpisi, ki dolo€ajo klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede
na namen uporabe objektov in dolo¢ajo merila za razvrS€anje objektov glede na
zahtevnost (danes: Uredba o razvr§€anju objektov Ur.l. RS, &t. 37/18):

1 stavbe

1220 poslovne in upravne stavbe
1242  garazne stavbe
125 industrijske in skladi§¢ne stavbe

2 gradbeni inZzenirski objekti

2112  lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
214 mostovi, viadukti, predori in podhodi

22 cevovodi, komunikacijska omrezja in elektroenergetski vodi

2301 objekti za pridobivanje in izkori§€anje mineralnih surovin

2420  drugi gradbeni inZenirski objekti

3111 trajno reliefno preoblikovanije terena

3211  gradbeni posegi za opremo odprtih povrSin
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Nezahtevni in enostavni objekti:
- nadstresnica do vkljuéno 50 m?2
- gozdne ceste, pespoti, kolesarske poti, jahalne steze
- prometna signalizacija in prometna oprema
- vkopani zadrZevalniki in podobni objekti za akumulacijo vode prostornine do 2000m3
- ograje viSine do 3,50 m
- oporni zid viSinske razlike med spodnjim in zgornjim zemljis¢em do 2,00 m
- utrjene povrSine, utrjene brezine
- ekoloSki otoki, urbana oprema, objekti za oglaSevanje in informacijski panoji
- proizvod kot celota dan na trg
- merilna mesta za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanja okolja.

Vrste dopustnih dejavnosti:

Na obmocju OPPN so dovoljene naslednje vrste dejavnosti skladno s predpisi, ki
urejajo klasifikacijo dejavnosti (danes: Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti Ur.
l. RS &t. 69/07 in 17/08):

A RUDARSTVO
- dovoljeno je: (08.11) Pridobivanje kamna
(09.900) Storitve za drugo rudarjenje (raziskovalne storitve,
jemanje vzorcev, geoloSka opazovanja, vrtanje in
sondiranje)

2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

Na obmocju OPPN se predvidi pridobivalni prostor s sprotno sanacijo in
rekultivacijo.

Pred pri¢etkom raziskovalnih ter pripravljalnih del in eksploatacije je potrebno pridobiti
rudarsko pravico za gospodarsko izkoris€anje skladno s predpisi s podroc¢ja rudarstva
(danes: Zakon o rudarstvu ZRud-1, Ur. I. RS §t. 61/10, 62/10 - popr., 76/10 - Zrud-1A,
57/12 - ZRud-1B, 111/13 - Zrud-1C, 14/14 - Zrud-1-UPBS3, 61/17 - GZ).

UREDITEV V CASU PRIDOBIVANJA

1. Znotraj celotnega obmocja OPPN se izvede Siritev 0z. nadaljevanje obstojeCega
pridobivalnega prostora. Izhodis€e za nadaljnje izkoriS€anje in sanacijo
kamnoloma Polj¢ane je njegova obstoje€a geometrija. Kamnolom se bo Siril v juzno
in zahodno smer, z namenom ustvarjanja koncnih brezin sprejemljivega videza tudi
na sever. Odpiranje in izkori§€anje bo potekalo postopoma, v etaznih ravninah in
sicer na nacin, da bosta tako sprotna kot tudi kon¢na sanacija ¢im lazje izvedljivi.
Smeri odpiranja in napredovanja, kakor tudi odkopna metoda se prilagodijo
obstoje€im razmeram in sprotnim raziskavam.
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2. Pridobivanje s sprotno sanacijo in rekultivacijo se bo izvajalo fazno, faznost se
prilagodi na naravne danosti in potrebe optimizacije tehnoloSkih procesov pri
izvajanju odkopavanija.

3. Pred zacetkom pridobivanja na e neodkritih gozdnih povrSinah, je potrebno izvesti
posek posameznih dreves in grmicevja ter odkrivanje povrsin. Odkrivko se
transportira na odlagali§¢a za potrebe bodoce sanacije in rekultivacije - humus in
jalovina se deponirata lo¢eno.

Posek in odkrivanje se izvaja samo v obsegu, ki predstavlja povrSino predvideno
za takojsnji pricetek pridobivanja.

4. Osnovna odkopna metoda je pridobivanje »od zgoraj navzdol« od najviSje etaze
proti dnu kamnoloma ter od severa proti jugu. Na vi§jih etazah se takoj, ko so za to
dani pogoji, izvaja in izvede sprotna sanacija z rekultivacijo. Le-ta se izvaja na
nacin, da zaradi aktivnosti ni zmanj$ana varnost izvajanja izkori§€anja na spodnjih
etazah. Po potrebi se pridobivanje razdeli v posamezne etape (delovne etaze) tako,
da bo pridobivalno-sanacijski prostor tlorisno ¢im manjsi.

5. Pridobivanje se izvaja z vrtanjem in obcasnim razstreljevanjem; transport
odstreljenega ali z gradbeno mehanizacijo pridoblienega materiala poteka
gravitacijsko z odrivom in presipavanjem preko transportnin dré s pomocjo
buldozerja, nakladalca. Ob vznozju spodnje brezine se s ¢elnim nakladalcem na
kolesih nalaga v vsipnik sistema gumijastih transporterjev. V primeru potrebe se
izvaja tudi s pomocjo tovornjakov, ki obsega nakladanje na tovorna vozila in odvoz
do lokacije predelave.

6. Nakladanje se izvaja izkljuéno na osnovnem platoju. Predelava odstreljene
kamnine poteka v fiksni separaciji, ki je postavljena na osnovnem platoju.

7. 'V Casu pridobivanja je potrebno omogociti neovirane dostope do obstojecih, kakor
tudi do sprotno saniranih in rekultiviranih gozdnih povrsin - dovoljeno je ohranjanje,
vzdrZzevanije in rekonstruiranje obstojecih ter tudi umescanje novih gozdnih poti.

8. Vse ureditve in dejavnosti na obmocju kamnoloma morajo biti podrejene ohranjanju
naravnih razmer in vzpostavitvi ekoloSkega ravnovesja na eksploatacijskem
obmodju.

9. Saniran in rekultiviran kamnolom bo ponovno gozdna povrsina.

Opis osnovnega koncepta razvoja kamnoloma

Koncept razvoja kamnoloma predstavlja razsiritev obstojeCega kamnoloma, vklju¢no z
vsemi potrebnimi korekcijami in prilagoditvami obstoje€ih ureditev novemu stanju.
Izhodis€e za nadaljnje izkoris€anje in sanacijo kamnoloma Polj¢ane je njegova
obstoje€a geometrija. Kamnolom se bo Siril v juzno in zahodno smer, z namenom
ustvarjanja konc¢nih brezin sprejemljivega videza tudi na sever. Odpiranje in
izkoriS€anje bo potekalo postopoma, v etaznih ravninah in sicer na nacin, da bosta tako
sprotna kot tudi konéna sanacija ¢im lazje izvedljivi. V konéni fazi sanacije je
zagotovljena ugodna umestitev v obstojeci relief bliznje krajine in izboljSava vidne
onesnazenosti okolja z zahtevanim 12 metrskim zelenim pasom v obmoc¢ju med glavno
cesto in obmocjem kamnoloma, v celotni liniji - razen na uvozu v kamnolom (za
zasaditev se uporabi avtohtona listnata drevesa, kot so hrast (cer, graden), bukev,
gaber (beli, €rni) in grmovnice kot so: glog, ¢rni trn, dobrovita, brogovita in podobno).
Severovzhodna stena kamnoloma se po konéani rabi preoblikuje v enovito, neterasasto
povrsino, ki se ne zasadi ter se prepusti naravni sukcesiji. Izkori§¢anje kamnoloma se
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bo izvajalo s sprotno sanacijo in rekultivacijo in sicer - od zgoraj navzdol od najvisje
etaze proti dnu kamnoloma ter - od severa proti jugu. Na visjih etazah se takoj, ko so
za to dani pogoji, izvaja in izvede sprotna sanacija z rekultivacijo. Le-ta se izvaja na
nacin, da zaradi aktivnosti ni zmanjSana varnost izvajanja izkori§€anja na spodnjih
etazah. Po potrebi se pridobivanje razdeli v posamezne etape (delovne etaze) tako, da
bo pridobivalno-sanacijski prostor tlorisno ¢im manjsi.

Pridobivanje bo potekalo po do sedaj uporabljeni etazni odkopni metodi, ki se bo
dopolnila in prilagodila novim zahtevam na podro€ju izvajanja sprotne rekultivacije in
sanacije povrsinskih kopov (modifikacija). Potekalo bo od osnovnega platoja na koti
cca. 300 m in na stirih (4) etazah.

Nivo podtalnice na obmocju kamnoloma, ki je pomemben s staliS§¢a dolocitve spodnje
kote kamnoloma o0z. njegovega osnovnega platoja, je dolo¢en v mnenju Geo-Aqua,
kjer so podani nivoji, do katerih lahko poteka izkoris€anje. V dovoljenih kotah je ze
upostevano, da mora biti dno izkopa najmanj 2 m nad najvisjo gladino podzemne vode:

- navzhodnem delu kamnoloma se ne sme posegati pod koto 293,30 m.n.v.

- v osrednjem delu kamnoloma se ne sme posegati po koto 294,50 m.n.v.

- v zahodnem delu se ne sme posegati pod koto 298,50 m.n.v.

- na obmocju danasnjih platojev (skrajni zahodni del kamnoloma) se ne sme

posegati pod koto 300,30 m.n.v.

Pridobivalni prostor je min. 5 m oddaljen od meje OPPN, ob regionalni cesti in
obmocjem kamnoloma pa se vzpostavi in vzdrZzuje nadomestna zasaditev zelenega
pasu v Sirini min. 12 m v celotni dolzini.

Dostopi na nivoju obstojeC¢ega osnovnega platoja so ze urejeni, utrjeni, mestoma tudi
asfaltirani. Le-ti se ohranjajo, po potrebi tudi premes¢ajo v skladu z napredovanjem
izvajanja izkori§€anja in drugih rudarskih del. NajpomembnejSa aktivna dostopna pot z
osnovnega platoja na etaze poteka na JV delu pridobivalnega prostora in zavije po
juzni meji obravnavanega obmocja naprej v preostali del kamnoloma. JV dostopna pot
je namenjena dostopu do etaz in sicer za delovne stroje. Dostopne poti niso predvidene
za prevoz materiala z etaz na osnovni plato. Le-ta se bo tudi v nadaljevanju predvidoma
izvajal samo gravitacijsko - z odrivom in premetom preko drée na spodnje etaze in
osnovni plato. Z glavnega dostopa po juzni strani se odcepljajo dostopi na posamezne
ze formirane etaze kamnoloma, ki se uporabljajo za dovoz opreme, izvajanje nadzora,
morebitnega monitoringa, izvedbo zavarovalnih ukrepov. Le-te se z napredovanje
odpiranja in izkoriS¢anja urejajo v skladu s potrebami in formirajo nove. Na SV strani je
mozen dostop na severne etaze. Na etazah se po potrebi izvedejo obracalis¢a v obliki
razSiritev oz. platojev.

Etaze (delovne in konéne) bodo visoke max. 30 m, predvideni naklon konéne brezine
kopa pa 59°. Delovni naklon brezin etaZz je predviden do 70° kon&ni 70°. Dokon¢ni
naklon breZine kopa in viSina etaz bo dolocen oziroma verificiran glede na izdelano
stabilnostno analizo v kasnejSih fazah projektiranja. Sirina delovne etazne ravnine
oziroma berme je minimalno 7 m, Sirina kon¢nih etaz bo zna8ala najmanj 10 m.

Odkopavanje oz. pridobivanje in predelava materiala se izvaja z vrtanjem in
razstreljevanjem, odrivanjem materiala ter drobljenjem in sejanjem.

list &t. 14

OPPN za kamnolom Poljéane - Siritev pridobivalnega prostora



-
regle“ PROJEKTIVNI BIRO BREZICE d.o.o.

8250 BREZICE, Cesta prvih borcev 11, Tel.+386(07)49-62-934  Fax.+386(07)49-64-590  Tr.r.:02375-0013274380  ID. &. za DDV: SI73870277  Mat.8t.5076153

Tehnoloski ciklus

Glede na dosedanjo prakso pri odkopavanju zalog so bile izvajanje naslednje
tehnoloske faze del:
- odkrivanje in priprava zalog za odkopavanje
- odkopavanje z vrtanjem in razstreljevanjem, v primeru slabSe vezave hribine v
manijSi meri tudi ripanje, razbijanje s hidravli¢nim kladivom
- prerivanje odstreljene MS (mineralne surovine) preko roba na osnovni plato
- nakladanje in odvoz odstreljene kamenine
- predelava odstreljene kamenine v objektih fiksne separacije na osnovnem
platoju
- pomozna dela
Nastete delovne faze se pri odkopavanju zalog praviloma izvajajo zaporedno. V
navedenem tehnoloSkem ciklusu prva faza del odpade, ¢e se odkopavanje ne izvaja
neposredno pod povrsino ali v delih, kjer so zaloge ze pripravljene za odkopavanje. V
nadaljevanju podajamo okvirni opis posameznih faz.

Odkrivanje zalog

Odkrivanje obsega dela pri odstranjevanju drevja in odkrivke z blokov, ki se nahajajo
neposredno pod povrsino ter odvoz ali predmet odkrivke na za¢asno deponijo. Priprava
blokov za odkopavanje obsega dela na pripravi blokov za odkopavanje, kot so izdelava
dostopnih poti in usekov s posameznih etaz z

razvojem odkopne fronte za masovno razstreljevanje v generalni smeri odkopavanja.

Odkopavanije z vrtanjem in razstreljevanjem

Odkopavanje z vrtanjem in razstreljevanjem obsega dela pri pridobivanju kamna iz
ras€enega stanja, podrobno pa dela pri pripravi delovis¢a za vrtanje, dolocitev
razporeda vrtin, vrtanje vrtin, kontrola vrtin in priprava minskega polja za polnjenje,
polnjenje vrtin z eksplozivom in z masilom, povezovanje eksplozivnih polnitev v polje,
priprava za odstrel, aktiviranje polja, pregled polja po razstreljevanju.

Odrivanje materiala in transport

Z lokacije odstrela se material gravitacijsko premetava ali odriva preko drée na nizje
etaZze in naprej na osnovni plato. Pri tem je treba dosledno uposStevati vse ukrepe, ki
veljajo za tak8en nacin transporta.
- Transport pridobljenega materiala se izvaja izkljuéno v zavarovanem obmocju
osnovnega platoja.
- Do objektov separacije se izvaja preko sistema transportnih trakov z gumijastim
trakom, po potrebi pa Se vedno s tovornjaki.
- Sistem transportnih trakov sestavljajo:
e primarni vsipnik s hidravli¢no preklopno mrezo za izmet in vibracijsko stresalko
e transporter s trakom TR-1 dolzine 108 m in Sirine 1000 mm
e transporter s trakom TR-2 dolzine 78 m in Sirine 1000 mm
e transporter s trakom TR-1 dolzine 24 m in Sirine 1000 mm
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- Sistem transportnih trakov je Ze vzpostavljen. Tudi v bodoce je za potrebe izvajanja
rudarskih del dovoljeno in predvideno dodajajo ali demontirajo potrebnih trakovi.
Trase se spreminjajo v skladu s potrebami.

- Ce transport zaradi kakrénega koli vzroka poteka s tovornjaki, nakladanje in
transport potekata med mestom nakladanja in nakladalno rampo na separaciji. Ob
vznozju spodnje brezine se s €elnim nakladalcem na kolesih nalaga v vsipnik
sistema gumijastih transporterjev. V primeru potrebe se izvaja tudi s pomocjo
tovornjakov, ki obsega nakladanje na tovorna vozila in odvoz do lokacije predelave.
Nakladanje se izvaja izklju¢no na osnovnem platoju.

Oprema in objekti za predelavo mineralne surovine

Predelava odstreljene kamenine poteka v fiksni separaciji, ki je postavljena na
osnovnem platoju. Delovni proces bogatenja mineralne surovine se izvaja v separaciji
proizvajalca Amman, ki je bila zgrajena v letu 2000.

- Separacija je zaprtega tipa s toc¢kovnimi odprasevanjem s kaskadnim filtriranjem
zaprasenega notranjega ozracja.

- Kapaciteta naprave je 450 t/h z moznostjo reguliranja frakcij od 0 do 100 mm. V
redni proizvodniji so frakcije regulirane od 0-2, 2-4, 4-8, 8-16 in 16-32 mm.

-V primarni predelavi mineralne surovine nastajajo produkti za cestogradnjo,
gradbenistvo in nasipe. Primarna predelava se naCeloma izvaja le ha osnovnem
platoju.

- Sekundarna predelava mineralne surovine poteka v separaciji za predelavo
mineralnih surovin. Proizvodnja materiala poteka po klasi¢nem sistemu sejanje -
drobljenje v zaprtem krogu. Vse naprave so certificirane, izdelane v skladu z
zahtevami, varne, vzdrZzevane in urejene tako, da so vlivi na zdravje in okolje
minimalni oz. v dopustnih mejah.

TehnoloSki postopek bogatenja je v separaciji zastavljen tako, da kupci proizvodov v

vsakem trenutku dobijo Zeleno kvaliteto in koli¢ino proizvoda. V primeru povecanih

potreb tehnologija separacije in njena prostorska umestitev omogoc€a dograjevanje in
izpopolnitev.

Pomozna dela

Pomozna dela obsegajo ureditev dostopnih poti do lokacije vrtin, dela pri €iS€enju robov
in brezin etaz ter dela pri pripravi eksplozivnega polja, dela na odstranjevanju visecih
blokov, dela pri gradnji za&Citnih nasipov, dela na razkosavanju vecjih blokov po
razstreljevanju, dela na izravnavi platojev etaz ter dela pri zaCasnem deponiranju
agregatov primarne in sekundarne predelave. Posamezne faze opisanega
tehnolo$kega postopka se praviloma izvajajo zaporedno, kar pa ne velja za odkrivanje
in pomozna dela.

Strojne naprave

- Za odstranjevanje odkrivke se bodo uporabljali bagri gosenicarji z delovnim
dosegom od 7 do 9 m.
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- Za nakladanje na kamione se bo predvidoma uporabljal nakladalec. Lahko se
uporablja tudi ustrezen bager, na katerega se lahko vgradi delovni organ z delovnim
dosegom do 10 m.

- Za potrebe razkosavanja odstreljenih skalnih samic se lahko uporabi hidravli¢no
kladivo. Glede na geomehanske lastnosti kamnine bi se v ta namen moralo
uporabiti kladivo srednje velikosti in z udarno moc¢jo najmanj 4500 do 5300 J, s
prilagodljivim Stevilom udarcev od 320 do 800 na minuto ter s premerom udarne
konice 135 mm. Do sedaj je omenjena dela izvajalec izvajal, kadar z
razstreljevanjem ni dosegel zelene granulacije.

- Za vrtanje vrtin se bo predvidoma uporabljala samohodna vrtalna naprava, ki jo
zagotavlja izvajalec tovrstnih del in imajo napravo za odsesavanje prahu iz vrtin.
Naprava mora omogocati zanesljivo vrtanje vrtin dolzine najmanj 25 m in premera
82-86 mm z globinskim kladivom premera 89 mm.

- Za predelavo mineralne surovine ima investitor zagotovljeno fiksno separacijo
Amman.

- Transport odstreljenega materiala do separacije bo potekal s pomocjo obstojeCega
in nadgrajenega sistema gumijastih transporterjev, po potrebi se izvaja tudi s
tovornjakom nosilnosti do 25 ton oz. 15 m3, ki so sicer namenjeni prevozom v
javnem cestnem prometu. Za isti namen se lahko uporabi tudi specialni tovornjak
(demper), ki ima prostornino kesona 25 m3.

Objekti

V obmocju OPPN so umesceni naslednji objekti: delavnice, skladis¢ne hale,

separacija in obratne pisarne s tehtnico, nasipani in utrjeni parkirni prostori.

- Po opustitvi izkori§€anja kamnoloma bo posamezne objekte, ki ne bodo ve¢ sluzili
namenu in ne bodo umesceni v veljaven prostorski akt, potrebno porusiti in odstraniti
z obstojecih lokacij.

- Znotraj obmocja obstojeCega in novega pridobivalnega prostora se lahko v skladu s
93. ¢lenom Zakona o rudarstvu (ZRud-1) postavljajo objekti in naprave ter izvajajo
nekatere dejavnosti, ki niso namenjene izvajanju rudarskih del. Pri tem je treba
dosledno upostevati nacelo pridobitve soglasja in podpisa razmejitve odgovornosti
in vso preostalo veljavno rudarsko zakonodajo.

- Vse omenjene dejavnosti in morebitni objekti so zatasnega znacaja in se zakljucijo
in odstranijo do tehni€¢nega pregleda, ki se izvede za potrebe pridobitve odlocbe o
prenehanju pravic in odgovornosti. To pa ne velja v primeru, da obcina predvidi
spremembo namembnosti po pridobitvi odlo¢be in omenjeno dejavnost umesti v
prostorski akt.

- 'V nadaljevanju obratovanja je predvidena izgradnja objekta asfaltne baze
(kapacitete 160 t/h).

- Lokacija na SZ strani bo namenjena za potrebe predelave nenevarnih gradbenih
odpadkov.

-V primeru potrebe se umestijo tudi druge dejavnosti, ¢e ne motijo procesa priprave,

izkori§€anja in sanacije z rekultivacijo ter ne poslabsujejo razmer za delo in ne

vplivajo na varnost pri izvajanju rudarskih del ali jo celo poslabSujejo.
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SPROTNA SANACIJA IN REKULTIVACIJA

V Casu pridobivanja se izvaja sprotna sanacija in rekultivacija - predpisane naklone
kon&nih brezin in oblikovanje reliefa se izvaja sproti z odkopavanjem, katero naj bo
kontrolirano in usmerjeno tako, da so po kon¢anem izkopu, razen nasutja krovnih plasti,
nujni le man;jSi korekcijski posegi.

Tehni¢na sanacija se izvaja sproti, z zasipavanjem izkoris€enih delov z jalovino ter
prekrivanjem s humusom v deb. 0,3 do 0,5 m (robovi kon¢nih sanacijskih etaz - berm
se izvedejo z vecjimi kosi kamnine prekrite s travno ruso).

Kon¢ni naklon saniranih brezin je odvisen od oblikovanja in geoloskih pogojev - naklone
je potrebno verificirati s stabilnostnim izraGunom v projektnih reSitvah Rudarskega
projekta.

Po koncani eksploataciji kamnoloma Polj€ane je potrebno v sklopu sanacije in
rekultivacije odstraniti vse za potrebe izvajanja del postavljene provizorije in odstraniti
vse ostanke zacasnih deponij.

Na predelih, kjer posledic odkopavanja ni mogoce v celoti odpraviti, je potrebno izvesti
ukrepe zavarovanja, da se izklju€i nevarnost za zdravije ljudi in Zivali.

Sanacija se zakljuci z izvedbo rekultivacije etaz in brezin ter ve€jega dela osnovnega
platoja z zatravitvijo in pogozditvijo z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami -
konéna ureditev je gozdna povrsina.

V obmocju med glavno cesto in obmoc&jem kamnoloma se zaradi izboljSave vidne
onesnazenosti okolja izvede nadomestna zasaditev 12 metrskega zelenega pasu, v
celotni liniji - razen na uvozu v kamnolom (za zasaditev se uporabi avtohtona listnata
drevesa, kot so hrast (cer, graden), bukev, gaber (beli, &rni) in grmovnice kot so: glog,
¢rni trn, dobrovita, brogovita in podobno). Severovzhodna stena kamnoloma se po
konc&ani rabi preoblikuje v enovito, neterasasto povrsino, ki se ne zasadi ter se prepusti
naravni sukcesiji.

Lega in velikost objektov

Prikaz lege, velikosti in oblikovnosti objektov v graficnem delu so simbolne narave.
Gradnja objektov je dovoljena znotraj celotne povrSine namenjene gradnji. Lega
posameznih objektov se prilagaja glede na tehnologijo, prometne in zunanje ureditve
in lego sosednjih objektov. Odmiki med objekti morajo biti tak$ni, da omogocajo
uporabo, vzdrzevanje objekta in upostevajo varstvene pogoje (sanitarni, pozarni pogoji,
intervencijske poti, prometno varnost - preglednost, ipd.).

Faktor zazidanosti (v nadaljevanju FZ) je razmerje med zazidano povrsino in celotno
povrsino zemljiSkih parcel namenjenih gradnji (obmocje za gradnjo). Pri izraCunu se
upostevajo vsi objekti ne glede na zahtevnost (nezahtevni in enostavni objekti, man;
zahtevni ali zahtevni objekti), vkljuéno s povoznimi povrSinami in povrS§inami za mirujogi
promet. FZ je maksimalno 0,8.

Horizontalni gabarit objektov se prilagaja funkciji objekta in njegovi tehnologiji.
Dovoljeno je svobodno oblikovanje.

ViSine objektov so primarno prilagojene funkciji objekta in njegovi tehnologiji.
Maksimalna viSina objektov je 20 m. Dopustno je odstopanje, v kolikor to zahteva
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dejavnost in delovni proces, kar je potrebno dokazati v projektni dokumentaciji. Stevilo
etaz se znotraj maksimalnega gabarita prosto tvori. Kletne etaze so dovoljene, v kolikor
to dopuscajo terenske izmere in komunalni prikljucki. Na objekte je moZno namestiti
tehni¢ne in tehnoloSke naprave (jaski dvigal, klima, son&ni kolektoriji, fotovoltaika,...).

Oblikovanje objektov in povrsin

Strehe

Na celothem obmodju gradnje so dovoljene ravne strehe z minimalnim naklonom,
dvokapnice z naklonom 10° - 35°, veckapnice in kombinacija le-teh. Strehe so lahko
zazelenjene. Dovoljena je izvedba atike. Kritina ne sme biti ble§¢e€a. Na strehah stavb

v v v

je dovoljena postavitev in vgradnja neble$€ecih naprav za izkori§€anje son&ne energije.

Fasade

Dovoljeno je svobodno oblikovanje z uporabo sodobnih materialov in elementov
oblikovanja. Dovoljene so tudi kombinacije enostavnih oblik, uporaba lesa ali drugih
sonaravnih materialov, lahko tudi zazelenjene. Fasade naj bodo v svetlih oz. pastelnih
odtenkih. Dovolijene so (med seboj usklajene) barvne kombinacije za poudarek
posameznega dela fasade ali za ¢lenitev fasadnih ploskev. Dovoljene so nadstreSnice
nad vhodi in dostavnimi odprtinami ter na parkiriScih.

Pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov

Na obmocju OPPN je skladno s predpisi, ki dolo€ajo vrste objektov glede na zahtevnost
(danes: Uredba o razvrS€anju objektov, Ur. I. RS §t. 37/18) dovoljena gradnja
nezahtevnih in enostavnih objektov, ki sovpadajo z dopustnimi dejavnostmi ter pod
pogojem, da nimajo negativnih vplivov na okolje, ne zahtevajo vecjih posegov ter
ohranjajo naravne razmere obmocja (nadstre$nica, ograje, podporni zidovi, gozdne
poti, uéne poti, sprehajalne poti, kolesarske in jahalne poti, opazovalnice, informacijske
table). Objekti morajo biti gradbeno in oblikovno kvalitetni, dovoljeni so le takSni nacini
gradnje, ki ne spreminjajo predvidene krajinske in reliefne znacilnosti.

Usmeritve za ureditev zelenih in gozdnih povrsin:

Ozelenitve in pogozditve obmocja kamnoloma se izvajajo nacrtno in sprotno z
zatravitvijo in zasaditvijo avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst - izvaja se sprotna
zasaditev brezin ter vecjega dela osnovnega platoja z namenom ¢&im hitrejSe zarasti
obmodgja in vzpostavitve ugodnih pogojev za ¢loveka in Zivali.

Ureditev okolice objektov (zelene povrSine in zasaditve) - obmocje se zazeleni v &im
vecji mozni meri. Nepozidane in neutrjene povrsine se uredijo kot zelenice oz. se
zasadijo s pokrivnim grmicevjem. Zasadi se avtohtono drevje in grmovnice.

Lega objekta na zemljiséu:

Lega kamnoloma Polj¢ane je definirana z mejo obmocja OPPN, ki je enaka obstoje¢im
parcelnim mejam ter mejo pridobivalnega prostora in je prikazana v graficnem delu na
ureditvenih situacijah.
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3. ZASNOVA PROJEKTNIH RESITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUCEVANJA NA
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

3.1 Pogoji za prometno urejanje

Kamnolom je z regionalno cesto R1-219, odsek 1237 Polj¢ane - Podplat povezan z
lastnim uvozom. Poteka po obstoje€em priklju¢ku, ki se nahaja na V strani kamnoloma.
Primeren je za vse kategorije prevoznih sredstev.

Obstojeci dovoz oz. dostop do obmocja OPPN se ukine. Uporablja se nov, ze izveden,
cestni priklju€ek z levo zavijalnim pasom. Nov cestni prikljuCek je izveden iz regionalne
ceste cca 60 m SV od obstojeCega prikljucka.

Dostopi na nivoju obstojeCega osnovnega platoja so Ze urejeni, utrjeni, mestoma tudi
asfaltirani. Le-ti se ohranjajo, po potrebi tudi preme&c€ajo v skladu z napredovanjem
izvajanja izkori€anja in drugih rudarskih del.

Najpomembnej$a aktivha dostopna pot z osnovnega platoja na etaze poteka preko
parcele s parcelno Stevilko 591/2, ki sicer leZi izven obmocja OPPN, leZi pa znotraj
pridobivalnega prostora z veljavno koncesijo. Umescena je na JV delu pridobivalnega
prostora in zavije po juzni meji obravnavanega obmocja naprej v preostali del
kamnoloma.

Juzna polovica parcele je ze v postopku opustitve izkoris€anja in izloCitve iz PP
Polj¢ane, medtem ko severna polovica ostaja v PP. Opustitev izkori§€anja na njej ni
mozna, ker tudi v nadaljevanju predstavlja edini dostop na obstoje€e in projektirane
etaze v juznem delu kamnoloma. Posledi€no se na njej ne more izvesti kon¢na
sanacija, ki je pogoj za izdajo odlocbe o prenehanju pravic in odgovornosti.

JV dostopna pot je namenjena dostopu do etaz in sicer za delovne stroje (nakladalec,
bager, buldoZer, vrtalna garnitura...). Dostopne poti niso predvidene za prevoz
materiala z etaz na osnovni plato. Le-ta se bo tudi v nadaljevanju predvidoma izvajal
samo gravitacijsko - z odrivom in premetom preko drée na spodnje etaze in osnovni
plato.

Z glavnega dostopa po juzni strani se odcepljajo dostopi na posamezne Ze formirane
etaze kamnoloma, ki se uporabljajo za dovoz opreme, izvajanje nadzora, morebitnega
monitoringa, izvedbo zavarovalnih ukrepov... Le-te se z napredovanjem odpiranja in
izkoriS€anja urejajo v skladu s potrebami in formirajo nove. Na SV strani je mozen
dostop na severne etaze.

Glavna dostopna pot in dostopi na posamezne etaze imajo vzpon od 20 % do 25%.
Njihova Sirina na delovne etaze mora znasati najmanj 5 m.

Dostopne poti so izdelane v hribino, na zunanji strani mora biti varnostni nasip.
PodaljSujejo in urejajo se v skladu z napredovanjem kamnoloma, potrebno je njihovo
redno vzdrZevanije.

Na vsaki etazi se po potrebi in v skladu z zakonodajo izvede obracalis¢e za
mehanizacijo v obliki razsiritve oz. platoja, ki omogoc€a varno obracanje.

Ce bi zaradi gradnje pri§lo do onesnazenja javne povrsine, jo mora investitor oziroma
izvajalec o istiti in povrniti v prvotno stanje.
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Na obmocdju za gradnjo objektov je dovoljena gradnja novega prometnega omrezja,
upostevajo€ prostorske danosti in stanje na terenu.

Prometno bolj obremenjene interne poti morajo biti izvedene v protiprasni izvedbi ter
dimenzionirane za prevoz s tovornimi vozili. Na prikazanih poteh je potrebno urediti
odvodnjavanje meteornih voda.

Investitor je odgovoren za tehni€¢no pravilno in to¢no izvrSitev vseh del pri gradnji
internih poti.

MirujoCi promet

V obmocju OPPN se za potrebe parkiranja uredijo parkirne povrsine glede na dejavnost
objektov.

Izhodis€a za izraCun zadostnega Stevila parkirnin mest pri posameznih objektih se
povzamejo po Ob&inskem prostorskem nacrtu Obcine Polj¢ane.

3.2 Pogoji za komunalno in elektroenergetsko urejanje ter omrezje zvez
Na obmocju OPPN so obstojedi infrastrukturni vodi.

3.2.1 Vodovodno omrezje

Na obmocju OPPN je obstojeCe vodovodno omrezje in zajetje v katero se ne bo
posegalo, glede na potrebe se le to lahko rekonstruira, dogradi in ukine.

3.2.2 Kanalizacija

V obmodju pridobivalnega prostora ni izvirskih vod.

Na obmocju OPPN je interni kanalizacijski sistem za komunalne odpadne vode. Za
zbiranje komunalnih odpadnih vod iz sanitarij sta izvedeni dve obstojeci vec prekatni
greznici. V prihodnje je predvidena opustitev greznic in izvedba male komunalne
gistilne naprave (MKCN) do 50PE. Gradnja novih sanitarij ni predvidena. V kolikor se
izkaze potreba za dodatne sanitarije za zaposlene na obmocju OPPN se bodo uporabili
namenski moduli (kemi¢na stranisc¢a).

Obmocje OPPN je v celoti znotraj vodovarstvenega obmocja virov pitne vode s llI.
rezimom varovanja. Odpadne vode se skladno z ukrepi ne odvajajo na ponikanje.

Tehnoloske vode obratujoCe separacije so v zaprtem tehnoloSkem krogu in se ne
izpuSc€ajo v okolje. Izveden je zaprti sistem brez izpustov.

Padavinske vode s streh objektov in drugih pokritih povrSin se in se bodo selektivho
vodile v sistem meteorne kanalizacije, meteorna voda z utrjenih povoznih in parkirnih

povrsin se preko peskolovov in lovilcev olj o€iS¢ene vodijo v potok Bela, v obstojec
priklop.
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Padavinske vode, ki padejo na obstojeCe etaze in brezine kopa, so heonesnazene in
se infiltrirajo. V primeru pojava viskov meteornih vod jih je potrebno razpr§eno odvajati
po povrsini na nacin, s katerim ni ogrozena stabilnost brezin.

V kolikor se bodo zaradi potreb izvajanja rudarskih del izvajali dodatni objekti in
rudarska infrastruktura, je le te potrebno kontrolirano odvajati v kanalizacijski sistem in
jih po potrebi pred izpustom voditi preko peskolovov in lovilcev olj. Neprecis€enih
odpadnih vod ni dopustno odvajati v izpust.

Odvajanje padavinskih vod z vegjih ureditvenih obmocij je treba predvideti v skladu z
veljavno zakonodajo (prej: 92.¢lenom ZV-1) in sicer, na tak nacin, da bo v ¢im vedji
mozni meri zmanj$an hipni odtok padavinskih vod z urbanih povr$in, kar pomeni, da je
treba predvideti zadrZzevanje padavinskih vod pred iztokom v povrsinske odvodnike
(zatravitev, travne plod¢€e, zadrzevalni bazeni, suhi zadrzevalniki ...).

3.2.3 Elektroenergetsko omrezje

Na obmocju OPPN je obstojeCe elektroenergetsko omrezje, glede na potrebe se le to
lahko rekonstruira, dogradi in ukine.

Na obmocju OPPN je obstoje¢ 20 kV daljnovod Polj€¢ane Kamnolom (d-145); 20 kV
daljnovod Polj¢ane Kamnolom (k-204) in 0,4 kV nizkonapetostno omrezje (nadzemno-
podzemno) iz TP 20/0,4 kV Polj¢ane kamnolom (t-202).

Obstojeci elektroenergetski vodi so vrisani v geodetski naért kamnoloma. Povecanje
prikljucne moci oziroma prikljucitve na distribucijsko omrezje Elektro Maribor d.d. niso
predvidene. Ce se kasneje pokaze potreba, se le-ta izvede.

3.2.4 Omrezje zvez

Na obmocju OPPN je obstojeci TK vod - fiksno podzemno omrezje, nove povezave in
prikljucki niso predvideni.

4. RESITVE ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDISCINE

Ureditve na obmocju OPPN ne posegajo v varovan objekt ali evidentirano obmocje
kulturne dedis¢ine.

Varstvo morebitnih tangiranih arheoloskih ostalin se zagotavlja z izvajanjem
strokovnega nadzora med posegi (pripravljalna in zemeljska dela), ki se bodo izvajali v
sklopu izvajanja OPPN. Pri izvajanju del na obmoc&ju OPPN je potrebno zagotoviti
obc&asni strokovni nadzor nad izvedbo del s strani pristojnega strokovnjaka za
arheoloske raziskave.
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5. RESITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN
OHRANJANJA NARAVE

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 26.8.2020 izdalo odlocbo st. 35409-11/2020/8,
da je v postopku priprave OPPN ZA KAMNOLOM POLJCANE - Siritev pridobivalnega
prostora potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Izdelano je Okoljsko porocilo za OPPN za kamnolom Polj¢ane in je pridobljeno mnenje
o0 ustreznosti okoljskega porocila in sprejemljivosti vplivov plana na okolje (St. 35409-
142/2021/16 z dne 28.9.2021).

Kon¢éno odlocCitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe Obcinskega podrobnega
prostorskega nacrta za kamnolom Polj¢ane - Siritev pridobivalnega prostora na okolje
je Ministrstvo za okolje in prostor sprejelo v postopku skladno s 46. ¢lenom ZVO-1 v
fazi predloga prostorskega akta.

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 20.7.2022 izdalo odlo¢bo §t. 35409-142/2021-
2550-27, da so vplivi plana na okolje sprejemljivi ob upostevanju omilitvenih ukrepov,
doloCenih v okoljskem poro¢ilu.

5.1 Varovanje pred onesnazenjem tal

Obmocje OPPN se nahaja v obmocju zahtevnih ukrepov za prepre€evanje erozije.

V €asu pridobivanja je potrebno zagotoviti vse varnostne ukrepe in tako organizacijo
na gradbiscu, da bo prepre€eno onesnazevanje voda, izlitje nevarnih teko€in na prosto
ali v zemljo. Odvodnjavanje mora biti nacrtovano in projektirano tako, da se meteorne
vode speljejo izven erozijsko ogroZzenega obmocja na nacin, da niso ogrozena
sosednja zemljiS¢a.

-V ¢asu pridobivanja je potrebno zagotoviti vse varnostne ukrepe in tako organizacijo
na gradbis¢u, da bo prepre€eno onesnazevanje voda, izlitie nevarnih tekoc€in na
prosto ali v zemljo.

- Humus s podro¢ja kamnoloma je treba tudi v nadaljevanju odstranjevati in ga
deponirati v obmocju, ki je namenjeno za njegovo deponiranje. V primeru, da je
mozno, se lahko deponira tudi na obrobju etaz, ¢e se kaze potreba po njegovi hitri
uporabi. Odkopno jalovino je potrebno deponirati loéeno od humusa. Oboje, jalovina
in humus, se uporabljata pri sprotni in kon&ni ureditvi brezin in sanaciji.

- Odlozena humus in jalovina morata biti deponirana na nacin, da se prepreci erozija.
Uporabita se za izvedbo konCne sanacije in ustrezno podlago za izvedbo
rekultivacije.

- 'V Casu izkoriS€anja je potrebno izvajati sprotno sanacijo brezin dokonéno
izkoris€enega dela (od zgoraj navzdol, od severa proti jugu).

- Mehanizacija, ki se uporablja za pridobivanje, transport in predelavo mineralne
surovine (nakladalci, bagri, buldoZerji ...), mora biti vzdrZzevana in tehni¢no
brezhibna. Osebje, ki z njo upravlja, mora biti ustrezno usposobljeno za ravnanje ob
nesrecah in nepredvidenih izlitjih. V primeru nesrece ali nepredvidenega izlitja je
takoj potrebno pristopiti k sanaciji in obvestiti pristojne organe.

- Vse odpadke, ki bodo nastajali pri tehnoloSkih procesih pridobivanja in predelave, je
potrebno zbirati v primernih posodah, ki so namenjena za skladi§€enje odpadkov.
Prostor, kjer se odpadki skladiS¢ijo, naj bo utrjen, pokrit, brez odtokov in odporen na
tekoCine, ki se v tem prostoru skladis€ijo. Odvoz odpadkov izvajajo za to
pooblas¢ena podjetja.
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-V obmodju, kjer bo potekalo izkoris€anje (etaze, preostali del osnovnega platoja),
vecja popravila in vzdrzevanje niso dovoljena. Koncesionar bo stroje, naprave,
transportna sredstva, vozila v okvari... brez izjeme odpeljal v za to namenjeno in
ustrezno opremljeno mehani¢no delavnico, ki je urejena znotraj obravnavanega LN
(hala na parcelah §t. 591/6 in 591/15) ali na ustrezne pooblas&ene servise.

- Znotraj obmocja kamnoloma je dalj$e parkiranje vozil in strojev predvideno na temu
namenjenih ustrezno utrjenih lokacijah na osnovnem platoju. Urejene morajo biti v
skladu z zahtevami za umestitev znotraj 3. VVO.

- lzvajalec mora imeti na razpolago ustrezne adsorpcijske materiale, ki jih lahko
uporabi v primeru morebitnega izlitja - strojelom, okvara, ...

- Redno je potrebno kontrolirati brezhibnost vozil in strojev skladno z navodili za
vzdrZevanje in uporabo.

- Strogo je prepovedano menjavanje olja ali drugih tekoc€in na mehanizaciji in vozilih
na osnovnem platoju ali na kakem drugem mestu v kamnolomu, ki ni namenjeno in
ustrezno opremljeno za takSne dejavnosti.

- Potrebno je onemogociti odlaganje kakrSnihkoli odpadkov v kamnolomu.

-V kamnolomu ni predvideno skladis¢enje razstrelilnih sredstev.

- Skladis¢enje olj in maziva je urejeno v prostorih delavnic, kjer bi bilo morebitno izlitje
kontrolirano. Z razlitimi teko€inami in mazivi se ravna v skladu z zakonodajo.

- Stroje oskrbujejo z nafto na urejeni pretakalni plos€adi s cisterno za gorivo,
zakopano v zemljo (14500 litrov). Vodijo evidenco o porabi goriva in stanju
medplascne tekoline skladis¢nega rezervoarja nafte.

- Urejeno imajo ustrezno cisterno za odpadno olje in odpadne filtre. Oboje odvaza
pooblas€eno podjetje za odvoz nevarnih odpadkov.

- Vse prizadete povrsine je potrebno sanirati in krajinsko ustrezno urediti oziroma
vzpostaviti prvotno stanje.

- Po kon€anem pridobivanju je potrebno odstraniti vse ostanke zacasnih deponij.

5.2 Varovanje pred prekomernim hrupom in vibracijami

Skladno s predpisi, ki urejajo mejne vrednosti kazalcev hrupa (danes: Uredba o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju Ur. I. RS, §t. 43/18) se obravnavani poseg nahaja v
IV. stopnji varstva pred hrupom, neposredna okolica tudi v IV. stopnji varstva pred
hrupom.

Kamnolom s svojim delovanjem oziroma tehnoloSkimi procesi vpliva na okolje in
okolico s hrupom. Za varstvo pred hrupom moramo lo€iti vplive hrupa:

a) na okolika naselja in prebivalstvo,
b) na zaposlene delavce v kamnolomu.

a) okoliSka naselja in prebivalstvo

e Obmocje OPPN je od prvega objekta na SV strani oddaljeno ca. 10 m, od
istega objekta pa je obmocje pridobivanja oddaljeno priblizno 175 m.

e ZaCetek osrednjega dela naselja Zgornje Poljcane je od meje OPPN
oddaljen cca. 300 m, obmocje pridobivanja pa priblizno 500 m od zacetka
osrednjega dela.

e Najblizji je objekt na S strani OPPN, na naslovu Rimska ulica 39, Polj¢ane in
je od mesta pridobivanja oddaljen cca 60 m.
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e Prvi objekt na V strani je od meje OPPN oddaljen ca. 48 m, od mesta
pridobivanja pa 245 m.

e Pri izvajanju dejavnosti je treba zagotoviti ukrepe in organizirati nacin dela,
da bo vrednost kazalca hrupa Ldan na fasadah pri najblizjih stanovanjskih
objektih pod mejnimi vrednostmi za Ill. SVPH

b) delavci v kamnolomu, zaposleni v objektih v neposredni blizini ali znotraj obmocja
pridobivanja mineralnih surovin

e Delovno obmocje pod 80 dB/A se opredeljuje za varno glede na verjetnost
poskodb sluha. Povpreéni nivo hrupa, ki bo vi§ji od dovoljene meje, je
pri€akovati na naslednjih delovnih mestih:

- vrtanje in razstreljevanje,

- nakladanje z nakladalcem,

- delo z buldoZerjem,

- promet mineralne surovine po gozdni cesti.

e Strojniki omenjene mehanizacije in delavci, ki izvajajo dela v blizini, morajo
uporabljati osebna zas¢itna sredstva za varovanje sluha pred ucinki hrupa
(glusniki, za&c¢itni Cepki). Vse delavce je potrebno redno poSiljati na
periodi¢ne zdravniSke preglede.

Vsi stroji in oprema morajo biti ustrezno tehniéno opremljeni za zmanjSevanje hrupa ter
redno vzdrzevani in nadzorovani. Z namenom varovanja prebivalcev in okolice pred
hrupom mora biti strojna mehanizacija in naprave za obdelavo opremljena z dusilci
hrupa oz. protihrupno opremo.

5.3 Varovanje pred onesnazenjem zraka

Pri izvajanju pridobivanja ne pri€akujemo vecje zapra$enosti okolice, predvsem zaradi

izbrane tehnologije dela, pridobivalne metode in vrste leZis¢a mineralne surovine.

PraSenje med vrtanjem, razstreljevanjem in rezanjem kamna bo lokalno in omejeno na

kamnolom. Zaradi prepre€evanja prasenja na obmocju kamnoloma naj se omeji hitrost

prometa s transportno mehanizacijo.

- Pri izkoris€anju in sprotni sanaciji bo prihajalo do emisij delovanja motorjev z
notranjim izgorevanjem in emisij prasnih delcev zaradi zemeljskih del in transporta.
PraSenje bo izrazitejSe v susnem in vetrovnem obdobju.

- PrepreCevanje prekomernega Sirjenja prahu pri transportu materiala se izvaja s
Skropljenjem transportnih poti in naloZzenega materiala z vodnimi prhami.

- Vse ukrepe za preprecevanje prasenja je potrebno izvajati tudi v prihodnje, Se zlasti
ob susnih obdobjih in pojavih vecjih vetrov. Skladno z veljavnimi normativi (predpisi)
morajo imeti vse naprave, pri katerih nastaja prah, namescene ustrezne lovilce
prahu.

- Odkrivka in jalovina, ki se zaGasno deponirata znotraj obmocja kamnoloma, morata
biti naloZeni tako, da se prepreci prasenje predvsem v primeru suhega in
vetrovnega vremena (prekrivanje, pregrade ali zatravitev).

-V primeru raznosa materiala s transportom po cesti, ki vodi do kamnoloma, je
potrebno cesto ocistiti, da ne prihaja do prasenja.

- Umestitev naprav bo tudi v prihodnje tak$na, da bo morebiten vpliv prasenja
minimalen in lokalno omejen, v vsakem primeru pa ne bo presegal mej
pridobivalnega prostora.
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- Pri izvajanju dejavnosti na obmocju razSirienega kamnoloma naj upravljalec
zasleduje izvajanje sledecih ukrepov:

a. Manipulacijske povrsine znotraj obmocja kamnoloma je potrebno v €asu
suSnega vremena stalno mociti. Prav tako je potrebno mociti skladis¢ene
frakcije na deponiji.

b. Tovornim vozilom je potrebno pred voznjo po javnih povrSinah ocistiti
pnevmatike v primeru, de se je tovorno vozilo pred tem pomikalo po
neutrjenih povrsinah.

C. Delovni stroji in mehanizacija morajo biti redno vzdrzevani in tehniéno
brezhibni.

d. V primeru ustavljanja vozil, transportnih sredstev in delovnih strojev za daljSi
¢as, je potrebno ugasniti motor.

e. Voznja po podlagi, kjer je moznost nastanka prasenja, naj bo po€asna. Po
potrebi se take poti dodatno utrdi.

f. Vegetacijo v kamnolomu in okolici naj se odstranjuje preudarno, prav tako

naj se jo kasneje ¢im hitreje in &im boje sanira, saj le ta veliko pripomore pri
zadrZevaniju in neSirjenju prasnih delcev.

g. Uporablja naj se transportne poti znotraj obmocja kamnoloma. Potrebno je
uporabljati princip skrajSanja transportnih poti in se izogibati prevozov skozi
poseljena obmodja.

h. Zmanj8anje povrsin, s katerih je mozno razprSeno emitiranje prasnih delcev,
na najmanjSo mozno mero: sprotno zagrinjanje in zasaditev Ze izkoriS¢enih
povrSin kamnoloma in drugih povrSin na obmocju kamnoloma, ki niso v
uporabi, skladno z rudarskim projektom.

5.4 Varstvo voda

Obmocje OPPN se nahaja znotraj varovanega obmocja, v VVO llI (lll. vodovarstveno
obmodgje) in se ne nahaja v obmocju varovanih vodnih virov.

Direktnih posegov v povrsinske vode ne bo. Prav tako ne bo odvajanja tehnoloskih vod
v povrsinske vode.

Na JZ strani je vrisana struga manjSega vodotoka, ki je po izjavi koncesionarja skozi
vse leto presusen. V teku je postopek izbrisa iz katastra vodotokov.

Za potrebe nadaljnjega izkori§€anja kamnoloma Polj¢ane je izdelana in revidirana
Analiza tveganja za onesnaZenje vodnega telesa podzemne vode, GEOLOGIJA d.o.0.,
§t. porocila 3427-057/2016-01, maj 2015.

- Projektna resitev odvajanja in ¢iS€enja padavinskih in komunalnih odpadnih voda
mora biti usklajena s predpisi s predmetnega podrocja (danes: Uredba o odvajanju
in ¢is€enju komunalne odpadne vode, Ur.l. RS, &t. 98/15, 76/17 in Uredba o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, Ur.l. RS,
§t. 64/12, 64/14 in 98/15).

Upostevati je treba naslednje varstvene ukrepe za preprecitev odtekanja meteornih in

odpadnih voda v okolje na vodovarstvenem obmocju:

- vsi objekti naj bodo pokriti s strehami z urejeno meteorno kanalizacijo;

- izvedba predvidenih objektov na vodo neprepustnih tleh (betonska izvedba),
obrobljeno z robniki;
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- izvedba pretakali§€a za gorivo z betonsko lovilno skledo ter pokrito s streho;

- prepoved ponikanja vseh odpadnih voda, tudi padavinskih;

-z odvodom vseh potencialno onesnazenih voda v lovilnik olj (SIST 852-2) in preko
njega v neprepustno kanalizacijo izven vodovarstvenega obmocgja, ali do izgradnje
kanalizacije v neprepustni zbiralni bazen z rednim praznjenjem;

- priprava programa in izvajanje obratovalnega monitoringa podzemnih voda skladno
z veljavno zakonodajo.

- Direktnih posegov v povrSinske vode ne bo. Prav tako ne bo odvajanja
neprecis€enih vod v povrsinske vode.

-V Casu izkoris€anja kamnoloma in tudi po njem se predvidijo ustrezni ukrepi, da se
prepre€i nelegalno odlaganje odpadkov, ki bi lahko z izcejanjem onesnazevali
meteorno vodo, ki se infiltrira. Ukrep zajema postavitev ustreznih opozorilnih tabel,
zapornic, 0graj.

- Vtem trenutku je porasli del kamnoloma dober porabnik padavinske vode, zato se
pojavljajo samo vode, ki padejo direktno na obmocje odprtega dela kamnoloma. Le
te se infiltrirajo in do sedaj koncesionar $e nikoli ni imel tezav z njimi.

- Obstoje¢ sistem odvajanja neonesnazenih meteornih voda je treba ustrezno
vzdrzevati, po potrebi dograjevati.

-V Casu izvajanja del, ko se bodo zacele odkrivati preostali porasli deli, je treba pred
napredovanjem oz. pred odstranjevanjem odkrivke skrbeti za preusmerjanje in
razprSevanje morebitnih zalednih vod Ze pred vstopom v kamnolom. Z usmerjenim
odvodnjavanjem bomo zmanj$ali koli¢ine vod, ki tangirajo proti kamnolomu in s tem
dodatne eventualne viske, ki bi se pojavili zaradi zmanj$anja porabe za vegetacijo.

- Priizkopih zaradi izkori§€anja mineralnih surovin, mora biti dno izkopa vsaj 2 m nad
najvi§jo gladino podzemne vode ter dolo€itev smeri le-te, zato je potrebno ugotoviti
potek piezometri€nega nivoja podzemne vode na obmocju predvidenega
kamnoloma. lzdelana je 1 piezometri€na vrtina, ki bo sluzila kot opazovalna in iz
katere bo mogoce ob morebitnem izlitju onesnazeval v tla ¢rpanje onesnazene
vode.

- Vsaj dvakrat letho (v suSnem in dezevnem obdobju se mora odvzeti vzorce
podzemne vode za analizo na prisotnost mineralnih olj in onesnazevala (glede na
tip razstreliva za miniranje), ki predstavlja najvecje tveganje za podzemno vodo.
Skladno z dogovorom med Podjetiem TRIK KAMENINE d.o.o. in upravljalcem
vodovoda OKP Rogaska Slatina d.o.o. vzorCenje in analizo naroci pri pristojni
institucije OKP Rogaska Slatina d.o.0. v okviru svojega notranjega nadzora.
Odvzem vzorcev se izvede na piezometri€nih vrtinah. StroSki vzor€enje in analize
upravljalec vodovoda OKP Rogaska Slatina d.0.0. zarauna upravljalcu kamnoloma
TRIK KAMENINE d.o.o0.

Pri nacrtovanju in izvedbi je treba upostevati tudi ukrepe iz Analize tveganja za

onesnazenje vodnega telesa podzemne vode (Geologija d.o.o. Idrija, §t. 3427-

057/2016-01, maj 2015). Klju€ni ukrepi so sledeci:

a. Dodatni omilitveni in za&¢itni ukrepi za za&¢ito tal in podzemne vode v €asu
obratovanja kamnoloma:

- Zadelavce je treba postaviti kemi¢na stranisc¢a.

- Vsa vozila in gradbeni stroji na obmocju kamnoloma Polj€¢ane morajo izpolnjevati
pogoje glede tesnitve strojnih sklopov ter hidravli¢nih prikljuCkov, tako da ni
moznosti kapljanja goriv, maziv in mineralnih olj iz strojev.
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- Obvezna je vsakodnevna kontrola tesnjenja (vizualni pregledi) s strani upravljalca
posameznega stroja o0z. vozila.

- Gradbeni stroji in naprave, ki jih bodo uporabljali pri izvajanju del, morajo biti redno
servisirani, ne smejo puscati goriv ali motornega olja.

- Morebitna popravila strojev in vzdrzevalna dela (npr. menjava olja) na gradbenih
strojih morajo potekati v ustrezno opremljenih delavnicah oz. v za to vnaprej
predvideni in za naftne derivate neprepustno utrjeni povrsini, tako da je preprecen
izliv naftnih derivatov v tla in posledi¢no v podzemno vodo.

- Gradbene stroje je po kon€anju del ali v ¢asu daljSih prekinitev (neugodne
vremenske razmere) obvezno parkirati na betonski plos¢adi.

- Goriva in maziva za oskrbo strojev so lahko skladi§€ena le na utrjeni, omejeni in
pokriti povrSini, ki lahko zadrZi celotno koli€¢ino shranjenih sredstev brez moznosti
dotoka meteornih voda in padavin.

- Pred zacetkom gradbenih del je treba izdelati navodilo za ukrepanje v primeru
razlitja nevarnih snovi (motorno olje, gorivo,...) in izvesti usposabljanje delavcev v
kamnolomu za pravilno ukrepanje v primeru razlitju nevarnih snovi iz gradbene
mehanizacije ali tovornih vozil.

- Upravljavec kamnoloma mora v kamnolomu zagotoviti ustrezna absorpcijska
sredstva za omejitev in zajem razlitih tekocin, za zbiranje onesnaZenega
absorpcijskega sredstva mora biti na razpolago ustrezna posoda.

- Eventualno razlite nevarne snovi po tleh je treba takoj odstraniti skupaj z
onesnazeno zemljo v vodotesne posode s pokrovi, ki jih je treba tudi takoj oznaditi
z vrsto odpadka.

- Pred zaCetkom gradnje je treba obvestiti interventno ekipo in zdravstveno
indpekcijo, zadolzeno za obmodcje gradnje, o moznih razlitiih nevarnih snovi.
Interventna ekipa je dolzna (na stroSke investitorja, 0z. po dogovoru tudi drugace)
zagotoviti kadre in mehanizacijo za pravo¢asno in pravilno reSevanje krizne
situacije ob najslabSem scenariju.

- Pretakanje goriv v gradbene stroje se lahko opravlja na interni Crpalki, ki je zgrajena
z upostevanjem varstvenih ukrepov, ki so predpisani po zakonodaji in s to analizo
tveganja.

-V primeru razlitja je obvezno o tem obvestiti zdravstveno inSpekcijo, upravljalca
vodovoda in interventno ekipo.

b. Varstveni ukrepi za pretakaliS¢e za goriva

- PretakaliS¢e za goriva mora biti pokrito s streho, z urejeno odvodnjo meteornih
voda.

- PovrSine na obmocju delovanja tocilnih naprav in naprav za polnjenje rezervoarjev
morajo biti tesnjene, odporne proti delovanju goriv in mehanskim obremenitvam ter
zadostno elektrostaticno prevodne. lzdelane morajo biti kot lovilne sklede z
odvodom v lovilnik olj. PretakaliS§¢e za goriva mora stati na utrjeni betonski podlagi,
obrobljeni z visokimi robniki. Urejena mora biti ustrezna odvodnja odpadnih voda
na ustrezno dimenzioniran lovilec olj (SIST 852-2) in iztokom v neprepustno
kanalizacijo izven vodovarstvenega obmoc€ja, ali do izgradnje kanalizacije v
neprepustni zbiralni bazen z rednim praznjenjem.

- Tehni¢ne zahteve za objekt so predpisane s Pravilnikom o tehni¢nih zahtevah za
gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi (Uradni list RS, §t.
111/09) ter morajo zagotavljati varnost pred razlitiem goriva in pozarno varnost.
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- Za interni servis za toCenje goriv velja, da ima nadzemni rezervoar za dizelsko
gorivo lahko do 40 m3 prostornine. V danem primeru je dolZznost projektanta in
investitorja, da izvedeta rezervoar z najmanjSim Se ustreznim volumnom!

- Nadzemnirezervoar ima lahko dve steni z vgrajeno nadzorno napravo, ki z zvo¢nim
in svetlobnim znakom opozarja na netesnost rezervoarja. Ce ima nadzemni
rezervoar eno steno mora biti postavljen v lovilni bazen. Lovilni bazen ne sme imeti
vgrajenega odtoka.

- Plos¢ad, ki je namenjena polnjenju nadzemnega rezervoarja oziroma tocenju
goriva v rezervoarje vozil mora biti ustrezne velikosti glede na obmocje delovanja.
Tla ploS¢adi morajo biti narejena iz materiala, neprepustnega za dizelsko gorivo.
PloS¢ad mora biti zgrajena kot lovilna skleda ustrezne zmogljivosti.

- lzvedbo premi¢nega internega servisa za tocenje goriv odsvetujemo.

c. Intervencijski ukrepi v primeru izrednih dogodkov

- Za primere nesre¢nih dogodkov kot so npr. razlitie oziroma onesnazenje povrsine
tal z naftnimi derivati ali drugimi nevarnimi teko€inami je treba imeti izdelano
navodilo za ukrepanije. Vsi delavci na gradbiS€u morajo biti z navodili seznanjeni in
ustrezno usposobljeni za pravilno in takojSnje ukrepanje. V navodilu za ukrepanje
morajo biti dolo€ene tudi pooblaséene osebe, ki so odgovorne za
organizacijo intervencije in so v 24 urni pripravljenosti. V intervencijsko enoto mora
biti vklju¢en tudi hidrogeolog.

- Zatakoj$nje ukrepanje morajo biti na obmocju izvajanja dejavnosti vedno na voljo
zaS8citna folija, lovilna korita in ustrezna adsorbcijska sredstva, s katerimi se lahko
takoj pobriSejo oz. adsorbirajo morebitne razlite snovi.

- Koli¢ina absorbnega sredstva mora biti tolikna, da je z njim mogoce nevtralizirati
celotno koli€ino goriva, ki se nahaja v strojih in vozilih na gradbiScu.

- Lovilno korito mora biti izvedeno tako, da se prepreci iztekanje snovi. Velikost
lovilnega korita mora biti dimenzionirana tako, da se lahko ujame vsa koli€ina goriva
in maziva iz polnih rezervoarjev. Lovilna korita naj bodo napolnjena z Zagovino.

- Onesnazena absorbcijska sredstva, zascitno folijo in lovilna korita se naj skladiSci
v za to namenjeni posodi do predaje pooblaseni organizaciji za ravnanje z
nevarnimi odpadki.

- Za zmanjSanje reakcijskega €asa, ob morebitnih nesre¢ah z delovnimi stroji, je
potrebno imeti v blizini lokacije rezervni delovni stroj, s katerimi se lahko izvede
takojsnji izkop onesnazene zemljine.

- 'V primeru razlita naftnih derivatov je potrebno onesnazenje takoj omejiti,
onesnazen material pobrati s tal, zemljino odkopati in odstraniti in jo shraniti v
ustrezne nepropustne zabojnike. Cim prej je potrebno izdelati analizo
onesnazenega materiala in oceno odpadka s strani pooblas€ene institucije. Na
osnovi analiz je potrebno kontaminirano zemljino predati pooblas¢enemu zbiralcu
teh odpadkov.

- Vsa nesreCna razlitia in dogodke je treba vpisati v gradbeni dnevnik. Vodja
gradbiS¢a mora o tovrstnih dogodkih takoj obvestiti pristojne sluzbe (policijo,
gasilce, zdravstveno inSpekcijo in upravljalca vodovoda), ki si po potrebi ogledajo
mesto razlitja in sprejemajo dodatne ukrepe za ¢im hitrejSo in ucinkovito sanacijo
onesnazenega mesta. Upravljalec vodovoda mora glede na mesto in koli¢ino
razlite tekoCine zagotoviti monitoring (na stroSke investitorja) na zajetju, ki bi lahko
bilo ogrozeno od onesnazeval.
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V sirSem varstvenem pasu vodnih virov z blagim reZimom varovanja - Cona 3, po
Odloku o varstvenih pasovih vodnih virov v ob¢ini Smarje pri Jelah ter ukrepi za
varovanje kakovosti in koli¢ine vode (Ur. I. RS, §t. 9/95):

-V skladu z 10. ¢lenom Odloka je prepovedano graditi nove proizvodne, obrtne in
servisne objekte, ki predstavljajo nevarnost za vir pitne vode, ponikovalnice za
odpadno vodo ter odlagati odpadke.

-V skladu z 12. ¢lenom Odloka mora investitor pridobiti na investicijski program
oceno vpliva predvidenega posega na vodni vir, ki jo izdela za to usposobljena
organizacija. Tako oceno vpliva predvidenega posega na vodni vir predstavlja
revidirana analiza tveganja z zaS¢itnimi ukrepi, ki mora biti izdelana v obsegu kot je
dolo€en v 50. ¢lenu Pravilnika o kriterijih za dolocitev vodovarstvenega obmocja
(Ur. I. RS, &t. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16).

-V skladu s 5. ¢lenom Odloka je potrebno za vsak poseg v varstveni pas vodnega
vira, ki bi lahko vplival na spremembo njegovih lastnosti, predhodno soglasje
sanitarne inSpekcije v sodelovanju z upravljalcem vodovoda.

5.5 Varovanje gozdnih povrSin

Na delu obmocja OPPN (okoli obstoje€ega kamnoloma) so obstojece gozdne povrsine.

- Prinadaljevanju pridobivanja se izvaja posek drevja in sicer postopoma (fazno) ter
skladno z dinamiko izkori§€anja (pri poseku in spravilu lesa se upostevajo dolocila
predpisov predmetnega podrocja - danes: Pravilnik o izvajanju se¢nje, ravnanju s
secnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih asortimentov, Ur. I. RS, §t.
55/94, 95/04, 110/08 in 83/13 ter dolocila predpisov s podrocja varstva pred
pozarom - danes: Uredba o varstvu pred pozarom v naravnem okolju, Ur. I. RS, §&t.
20/14).

- Vse povrsine se takoj po posamezni fazi (prva sadilna sezona) sanirajo tako, da se

vzpostavi ¢im bolj naravno stanje.
Dinamika del pri pridobivanju, sanaciji in rekultivaciji mora biti usklajena tako, da je
obdobje med odstranitvijo do sanacije nazaj v gozd ¢im krajSe in ne dalj$e od treh
let. Gozdno drevje se lahko odstrani najve€¢ osem mesecev pred zacetkom
pridobivanja; po kon€anem pridobivanju morajo biti tla pripravljena za sanacijo v
Sestih mesecih, pogozditev povrsSin pa mora biti izvedena prvo sezono po pripravi
tal.

- Kréitev gozda se lahko izvede po izdaji dovoljenja za izkoriS€anje in sicer na
podlagi predhodne oznacitve, evidentiranja gozdnega drevja in ugotovitvene
odlocbe, v kateri se doloc€i koli€ina in struktura dreves za posek (vse izvede in
odlo¢bo izda Zavod za gozdove Slovenije).

- Posegi v gozdne povrSine in odstranjevanje zarasti izven obmoc¢ja OPPN so
prepovedani, prav tako je prepovedano odlaganje humusa ali drugega materiala
ter tudi zasipavanje po gozdnih povrsinah izven meje OPPN.

- Po kon€anem pridobivanju se vse povrsine povrnejo nazaj v gozdne povrsine,
prizadeti gozdni prostor mora biti ustrezno saniran v smislu ekoloSke in
funkcionalne skladnosti - sanacija se zakljuci z izvedbo rekultivacije etaz in brezin
ter veCjega dela osnovnega platoja z zatravitvijo in pogozditvijo z avtohtonimi
grmovnimi in drevesnimi vrstami - kon¢na ureditev je gozdna povrsina.
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-V Casu izvajanja OPPN, kakor tudi po konc€ani sanaciji in rekultivaciji, je potrebno
omogociti &im bolj neoviran dostop do gozdnih povrSin - dovoljena je izvedba novih
gozdnih poti ter oznagenih kolesarskih in jahalnih poti v delu obmocja C.

- K projektu sanacije in rekultivacije je treba pridobiti soglasje Zavoda za gozdove.

- Sanacija in rekultivacija se izvajata pod strokovnim nadzorom Zavoda za gozdove.

5.6 Varovanje kmetijskih povrSin

Pri izvajanju humifikacije naj se zagotovi zadostna viSina humusa (pridobljenega
znotraj OPPN), ki bo omogoc¢ala ustrezno rekultivacijo.

5.7 Ohranjanje narave

Ureditve na obmocju OPPN v manjSem delu (manjsi del parc. §t. 592/16 in 592/17)
posegajo v obmocje varstva narave, kjer za Obcino Polj¢ane velja Odlok o razglasitvi
naravnih znamenitosti in nepremicnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na
obmocju ob¢ine Slovenska Bistrica (Ur. |. RS, §t. 10/92). V njem so 4. ¢lenu Odloka
razglaseni naravni spomeniki. Z oznacbo NS 27 je kot naravni spomenik razglaseno
SirSe obmocje kamnolomov v dolini Bele, kjer se nahaja rastiS¢e termofilne flore.

Zaradi lege in varovanja naravnega spomenika NS 27 na njej ni predviden poseg v
obliki izkoriS€anja mineralne surovine. Juzni del parcele ostaja v pridobivalnem
prostoru samo za potrebe ohranjanja in zagotavljanja edinega dostopa z juzne strani.
Na omenjeni parceli se ne nacrtujejo novi posegi v prostor.

Kamnolom Polj¢ane se nahaja v blizini obmoc¢ja Natura 2000, vendar le-ta ne sega v

obmocje OPPN.

- Smer odpiranja, sprotna sanacija in dinamika razvoja kamnoloma so nacrtovani
tako, da je mozna &im prej$nja sprotna sanacija z rekultivacijo.

- Vse ureditve in dejavnosti na obmoc¢ju kamnoloma so podrejene varovanju voda in
ohranjanju naravnih razmer.

- Zasaditev se izvede z avtohtonimi vrstami listnate drevesne in grmovne vegetacije
(hrast graden, bukev, beli in &rni gaber in grmovnice, kot so: glog, ¢rni trn, dobrovita,
brogovita in podobne). Pri tem se uposteva tudi zahteve in priporocila smernic
nosilcev urejanja prostora oz. pogojev lastnikov, upravljavcev.

- Siritev pridobivalnega prostora naj se izvaja v ve¢ manjsih etapah, kolikor je nujno
potrebno tako da se ¢imdalje ohranja vecje obmocje zalednih sklenjenih gozdnih
povrSin. Zagotoviti je treba stabilizacijo novih gozdnih robov, ki naj bodo
strukturirani in vrstno pestri.

- Pri odpiranju obmogja Siritve pridobivalnega prostora je treba predvideti tehni¢ne
ukrepe za zadrzevanje delcev in potencialnih onesnazeval (npr: usedalnik ...) pred
iztokom padavinskih voda v vodotok Bela in pritoke.

- Siritev kamnoloma proti JZ, kjer se nahaja struga manjSega vodotoka, se izvede na
nacin, da se neociS¢ene vode ne iztekajo po tej strugi ali ostanku te struge
neposredno v vodotok Bela.

- Sanacija obmoc¢ja se naj med in po zaklju¢ku eksploatacije izvaja tako, da se del
obmocja terase prekrije s kamninsko jalovino in humusa ter zasadi z rastiS¢u
primerno avtohtono plodonosno grmovno in listnato drevesno zarastjo.
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- Severovzhodna stena kamnoloma se po koncani rabi preoblikuje v enovito,
neterasasto povrsino, ki se ne zasadi ter se prepusti naravni sukcesiji. Predvidi naj
se tehni¢ni ukrep za izvedbo poSevnih sten, katerih se ne zasadi in se omogoci
naravno sukcesijo in razvoj neskalne vegetacije.

- Predvidena nadomestna zasaditev zelenega pasu v obmocju med glavno cesto in
obmocjem kamnoloma, v Sirini cca. 12 m, se izvede v celotni liniji (razen na uvozu
v kamnolom). Za zasaditev se uporabi avtohtona listnata drevesa, kot so hrast (cer,
graden), bukev, gaber (beli, ¢rni) in grmovnice kot so: glog, ¢rni trn, dobrovita,
brogovita in podobne. Zasaditev se izvede v roku enega leta od sprejetjia OPPN in
sicer zgodaj spomladi ali pozno jeseni. Sadike morajo biti vitalne, enovrhate in v
drevesnici pripravljene za sadnjo. Obseg sadik naj bo minimalno 15 cm. lzdelati je
potrebno Nacrt zasaditve, v katerem morajo biti navedene drevesne in grmovne
vrste, njihove dimenzije, Stevilo, priprava terena za zasaditev, nacin zasaditve in
Cas le-te. Tega je potrebno posredovati v potrditev pristojnemu Zavodu za varstvo
narave.

-V primeru, da bodo zaradi delovanja kamnoloma prekinjene posamezne
prometnice (gozdne vlake ali druge poti), ki omogocajo dostop do drugih gozdnih
parcel, ki so zunaj obmocja OPPN je v takih primerih potrebno zagotoviti
nadomestne prometnice, da bo z okoliskim gozdom, ki meji na obmocje OPPN,
omogoceno normalno gospodarjenje z gozdom.

- Zaradi varstva habitatnih tipov morajo sanacijski posegi predvidevati tudi
odstranjevanje morebitnih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.

-V bliznji vodotok na JZ robu obmocja OPPN se lahko odvajajo odpadne padavinske
vode, ki so speljane preko ustrezno dimenzioniranih usedalnikov (peskolovov) ali
drugih ustreznih filtrov. Ukrep je potreben, ker je treba preprediti iztok neocisceni
vod v vodotok Bela.

- Razsvetljava se nacrtuje skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja (Ur.l.RS, &t. 81/2007, 109/2007, 62/2010, 46/2013) za celoten
pridobivalni prostor. Uporaba razsvetljave se nacrtuje tako, da se ta izklaplja v
drugem delu nodi, kjer pa je razsvetljava potrebna iz varnostnih in drugih razlogov,
pa naj se svetila opremijo s svetlobnimi tipali, tako da se vklapljajo le po potrebi.

- Obmocje kamnoloma oz. eksploatacije naj se fizicno omeji z ograjo - mrezo, da
bodo prepreceni prehodi in poskodovanja zivali na obmocju kamnoloma.

- Pri odkopavanju etaz naj izvajalec pus¢a vmesna obmocja v smislu meliS¢, ki bodo
razgibala teren in omogocila zZivalskim vrstam laZje prehode.

5.8 RibiSko upravljanje in varstvo rib

Obravnavano obmocje spada v spodnjedravsko ribisko obmocje, v SlovenjebistriSkem
ribiSkem okoliSu. Potok Bela je na obravnavanem odseku od vasi Lovnik do izliva v
Dravinjo ribolovni revir Bela 2, katera poseduje eno vrsto rib - poto¢na postrv (Salmo
trutta fario) in eno vrsto poto¢nih rakov - navadni koS€ak (Austropotamobius
torrentium). Z Uredbo o zavarovanih prosto Zivecih Zivalskih vrstah je skupaj s svojim
habitatom zavarovan navadni kos¢ak.

Po Habitatni direktivi sveta EU je zavarovana vrsta navadni koS¢ak in sicer je uvrd€en
v prilogi 2 (zivalske vrste v interesu Evropske skupnosti, za ohranjanje katerih je treba
dolociti posebna ohranitvena obmocja) in 5 (Zivalske vrste v interesu Evropske
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skupnosti, pri katerih za odvzem iz narave in izkori§€anje veljajo ukrepi upravljanja).
Na Rdeci seznam ogrozenih Zivalskih vrst sta uvr§¢eni vrsti poto€na postrv in navadni
koScak; potocna postrv je uvrS€ena v kategorijo prizadeta vrsta (E) in navadni kos¢ak
v kategorijo ranljiva vrsta (V). S Pravilnikom o ribolovnem rezimu v ribolovnih vodah, ki
dolo¢a lovno mero in varstveno dobo, je zavarovana vrsta poto¢na postrv.

Varovanje habitata in prepre¢evanje onesnazevanja voda

- Vsa dela v kamnolomu in vsa vzdrzevalna dela morajo biti nacrtovana tako, da se
ne poslabsujejo stanja vodotokov oz. ne preprecuje izboljSanja njihovega stanja.

- Nujno je zadrZevanje in ¢iS€enje zalednih vod pred iztokom v potok Bela v skladu
S predpisi.

- Sistem, ki vodi meteorno in odpadno padavinsko vodo v potok Bela, mora biti pred
iztokom opremljen z ustrezno dimenzioniranimi peskolovi in lovilniki olj, ki so skladni
s standardi.

- Nujno je redno ¢is€enje usedalnikov za mul;.

- Mulj je potrebno v celoti zadrzati na obmocju kamnoloma.

- Odlaganje kakrSnegakoli materiala, usedlin, odpadkov v strugo potoka Bela ali v
njegov priobalni pas ni dovoljen.

V izrednih primerih onesnazenja, ki bi lahko imelo vpliv na potok Bela (preko meteornih
vod ali drugace), je potrebno takoj obvestiti RibiSko druzino Slovenska Bistrica. O
kakrsnihkoli zdaj nepredvidenih delih, ki bi lahko vplivala na stanje potoka Bela, je
potrebno vsaj 14 dni pred zacetkom obvestiti RibiSko druzino Slovenska Bistrica, da
lahko izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova. V skladu s 57., 58. in 59.
¢lenom ZSRib mora investitor Ribiski druzini Slovenska Bistrica povrniti Skodo na ribah,
do katere bi priSlo zaradi zastrupljanja, onesnazevanja o0z. C&ezmernega
obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v vode zaradi nacrtovanih posegov.

5.9 Varstvo krajinske znadilnosti

Pridobivalni prostor je min. 5 m oddaljen od meje OPPN, ob regionalni cesti in
obmocjem kamnoloma pa se vzpostavi in vzdrzuje nadomestna zasaditev zelenega
pasu v Sirini min. 12 m v celotni dolzini.

Obmocje OPPN je krajinsko ugodno, znotraj gozdnih povrSin in je vizualno
neizpostavljeno, razen ob regionalni cesti - kjer je potrebno za potrebe manjse vizualne
izpostavljenosti, vzpostaviti in vzdrzevati nadomestno zasaditev zelenega pasu v Sirini
min. 12 m (v celotni dolZini kamnoloma ob regionalni cesti), drugje mora biti pridobivalni
prostor min. 5 m odmaknjen od meje obmocja OPPN; obseg in viSino kamnoloma je
potrebno omejiti na nacin, da ne bo viden iz SirSe okolice.

Vizualno za&¢ito obmocja v €asu pridobivanja predstavljajo obstojeCe gozdne povrsine.
Konéna ureditev kamnoloma po sanaciji in rekultivaciji se z ureditvijo reliefa in
nacrtovanimi zasaditvami, ki se oblikujejo kot naravne zdruzbe, smiselno vklju€i v
krajinsko sliko SirSega obmocja. Izbrana vegetacija je avtohtona in nezahtevna za
vzdrzevanije.
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Posebna pozornost se nameni oblikovanju obrobja izkoriS€enega obmocja - robovi in
strmine ne smejo biti ostri, da se onemogodi erozija - kon¢no oblikovanje se izvede z
izravnavo povrsin, zaobljenjem robov, omilijenjem S$trlecih predelov, zasipanjem
depresij. Za ¢im bolj$e vklju¢evanje kamnoloma v okolje, je potrebno teziti k naravnim
oblikam skrajnih kontur.

Severovzhodna stena kamnoloma se po kon¢ani rabi preoblikuje v enovito, neterasasto
povrSino, ki se ne zasadi ter se prepusti naravni sukcesiji.

5.10 Ravnanje z odpadki

Pri izkoriS€anju in predelavi bo pridobljena jalovina, ki se bo zatasno deponirala na
ustreznih deponijah znotraj formiranega PP in kasneje uporabila za sanacijo.

Lokacije se spreminjajo v skladu s potrebami in jih sproti dolo¢a tehni¢ni vodja
kamnoloma.

Poleg komunalnih odpadkov in lo€eno zbranih frakcij (klasifikacijska skupina 20) bodo
nastajali Se odpadki zaradi delovanja in vzdrzevanja naprav (klasifikacijska skupina 13,
15, 16 in 19) v manjsih koli¢inah pa tudi ostali odpadki. Nastale odpadke izvajalec takoj
odpelje na ustrezno deponijo.

Zaradi delovanja naprav bodo predvidoma nastajala naslednje vrste odpadkov:
- neklorirana motorna, strojna in mazalna olja

- embalaza, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi

- Cistilne krpe

- oljni filtri

- kovine.

Odpadki se morajo zbirati lo€eno in se predajajo pooblas€enim podjetjiem za odvoz.
Zbiranje odpadkov se izvaja na osnovnem platoju v za to dolo¢enih in lo€enih
kontejnerjih in jih odvazajo na ustrezno urejeno deponijo.

Zagotavljati je treba dostop vozilom, ki izvajajo odvoz odpadkov.
Odlaganje odpadkov na delih osnovnega platoja ali kjer koli znotraj pridobivalnega
prostora, kjer to ni predvideno, je strogo prepovedano.

5.11 Ravnanje s plodno zemljo

Pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti in deponirati ter se uporabiti pri
sprotni in kon&ni sanaciji in rekultivaciji - smiselno se uposteva podpoglavje 3.2.1
Varovanje pred onesnazenjem tal.

Humusni del se mora deponirati lo€eno od jalovine. Obe vrsti se bosta deponirali na
obmodju osnovnega platoja kamnoloma in se porabili pri sanaciji in rekultivaciji.

Na terase je treba nariniti deponirano zemljo in humus v minimalni debelini 30 cm
(upostevana koncna debelina po komprimiranju).
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6. RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESRECAMI, VKLJUCNO Z VARSTVOM PRED POZAROM

6.1 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami

Na obmocju OPPN in okolici ni dejavnosti, ki bi povzro€ila moznost razlitja nevarnih
snovi - postopki razstreljevanja so del rudarske metode pridobivanja v kamnolomu in
so nadzorovani ter vodeni s strani strokovnih sluzb.

Pri nacrtovanju kamnoloma in vseh zaradi tega potrebnih ureditev je potrebno
zagotoviti stabilnost brezin za VII. stopnjo EMS-98 potresne lestvice, projektni
pospesek tal je 0,100 g.

Obmocje urejanja se nahaja v erozijskem obmodju, ni poplavno ogrozeno in je
evidentirano kot plazljivo - v €asu pridobivanja, sprotne sanacije in rekultivacije je
potrebno zagotoviti, da se obstojece stopnje ogrozenosti na obmodju in izven njega ne
povecajo.

6.2 Varstvo pred pozarom

Na obmocju OPPN in okolici ni dejavnosti oz. tehnoloskih postopkov in uporabe
pozarno nevarnih snovi - postopki razstreljevanja so del rudarske metode
pridobivanja v kamnolomu in so nadzorovani ter vodeni s strani strokovnih sluzb.

V okviru zasScite pred pozarom in z upostevanjem dolocCil predpisov s podrocja

varstva pred pozarom (danes: 22. in 23. ¢len Zakona o varstvu pred pozarom, Ur.l.

RS, &t. 3/07 - UPB, 9/11, 83/12in 61/17 - GZ) se ob upostevanju predpisov o pozarni

varnosti v stavbah (danes: Pravilnik o pozZarni varnosti v stavbah, Ur.l. RS, §t. 31/04,

10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17 - GZ) in predpisov o hidrantnem omrezju za

gasenje pozarov (danes: Pravilnik o tehni¢nih normativih za hidrantno omrezje za

gasenje pozarov, Ur.l. SFRJ, &t. 30/91, Ur.l. RS, &t. 83/05) izvedejo naslednji ukrepi:
Ukrepi za varen umik ljudi in premoZenja: vse ureditve morajo biti zasnovane
tako, da je omogoc€en varen umik iz obmocja kamnoloma.

- Zagotovljeni morajo biti neovirani in varni dovozi, dostopi ter delovne povrSine
za intervencijska vozila in sicer po obstojecih prometnicah in transportnih poteh
znotraj kamnoloma.

- Zadostne koli¢ine pozarne vode se zagotovijo z gasilskimi vozili pristojne
gasilske enote.

- Vsidelovni stroji morajo v svoji opremi imeti zagotovljene gasilne aparate, lahko
dostopne ter ustrezno zavarovane pred razli€nimi poSkodbami.

- Morebitno seziganje ostankov drevja, grmiCevja in vej se mora izvajati le ob
vlaznem vremenu brez vetra in pod stalno kontrolo delavcev - potrebno je ravnati
skladno s predpisi o varstvu pred pozarom v naravnem okolju. V neposredni
blizini in v pripravljenosti je potrebno imeti gasilne aparate in drugo protipozarno
opremo. Po konéanem seziganju je potrebno ogenj popolnoma pogasiti.

- Pri projektiranju morajo biti predvideni ukrepi, ki bodo zagotavljali pogoje za
pravo¢asno odkrivanje, obves€anje, omejitev Sirjenja in ucinkovito gasenje
pozara.
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7. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN ODSTOPANJA

Pridobivanje dolomita - tehni€nega kamna s sprotno sanacijo in rekultivacijo se bo
izvajalo fazno, velikost in zaporedje izvajanja faz se prilagodi naravnim danostim in
optimizaciji tehnoloskih procesov. Zakljuena faza mora predstavljati sanirano in
rekultivirano celoto.

8. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH OBLIKOVNIH IN
TEHNICNIH RESITEV

Dovoliena so odstopanja od nacrtovanih ureditev in parcelacije, ¢e to pogojujejo
usklajevanja z obstoje€im stanjem ter tehnologijo pridobivanja dolomita, ¢e gre za
ustreznejSo tehnologijo izvedbe in tehni¢no reSitev in v kolikor te spremembe ne
spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN.

Odstopanja ne smejo spreminjati nac¢rtovanega videza obmocja, poslabsati bivalnih
pogojev ter vplivov na okolje in ne smejo biti v nasprotju z javno Kkoristijo oz. interesi.

Spremembe dovoljene z odstopanji ne smejo ovirati realizacije OPPN in morajo biti v
skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki se nanasajo na posege v prostor in
varovanje okolja.

Zaizvedbo odstopanj morajo biti pridobljena soglasja pripravljavca tega akta in nosilcev
urejanja prostora, v katerih pristojnost posegajo odstopanja.
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