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Na podlagi 125. elena v povezavi s 124. 61enom Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Ur. I. RS, it.
61/17) in 35. elena Statuta Mestne ob6ine Maribor (MUV, it. 10/2011, 8/14 in 12/2019) je Mestni
svet Mestne ob6ine Maribor na...... ... .... seji dne...........sprejel

ODLO K
o ob6inskem podrobnem prostorskem naertu za del PPE Ra5-S

ob Zvezni ulici v Mestni ob6ini Maribor

I. UVODNE DOLOeBE

1. 61en
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme Ob6inski podrobni prostorski na6rt za de PPE Ra5-S ob Zvezni ulici v
Mestni ob6ini Maribor (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje OSA arhitekti d.o.o., Strma
ulica 13, 2000 Maribor pod gtevilko projekta 19-294.

2. elen
(sestavni del podrobnega na6rta)

(1) S tem odlokom se dolo6a ureditveno obmo6je OPPN, umestitev na6rtovane ureditve v prostor,
zasnove projektnih regitev in pogojev glede prikljueevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro, regitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in
ohranjanje narave, regitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre6ami,
etapnost izvedbe prostorske ureditve, odstopanja od naertovanih regitev ter obveznosti investitorja.

(2) Sestavljen je iz naslednjih delov:

A) TEKSTUALNI DEL

B) KARTOGRAFSKI DEL

1. Pregledna situacija – prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmoeji
2. lzsek iz PUP
3. Ureditveno obmo6je OPPN
4. Ureditvena situacija
5. Situacija prometne ureditve
6. Situacija komunalne in energetske infrastrukture
7. Na6rt parcelacije

1 : 2000
1 : 2000
1 : 500
1 : 500
1 : 500
1 : 500
1 : 500

C) PRILOGE

II. OPIS MEJE OBMOeJA

3. 61en
(obmoeje podrobnega prostorskega naerta)

(1) Sklenjeno obmo6je OPPN je dolo6eno s tehni6nimi elementi, ki omogo6ajo prenos novih mej
parcel v naravo. Koordinate tehni6nih elementov so prilo2ene v na6rtu parcelacije.

(2) V sklenjenem obmo6ju OPPN iz prejgnjega odstavka se skladno z geodetskim naertom
nahajajo zemlji96a s parcelnimi gtevilkami: 595/6, 595/7, 595/8, 594/17, 592/19, 1197-del,
1182, 1183/2 del, 447/8 del, 447/4 del vsa k. o. Pekre

(3) Po podatkih GURS je velikost obmo6ja OPPN 1,2 ha.
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(4) Ureditve, navedene v 3. elenu tega odloka, obsegajo tudi okoligka zemlji96a in dele zemlji96,
na katerih se izvede potrebna komunalna in energetska infrastruktura v smislu navezovanja
predmetnega obmo6ja na njo.

4. BIen
(namenska raba obmoeja)

(1) Osnovna namenska raba: obmo6je stavbnih zemlji96.
(2) Podrobnejga namenska raba: obmo6ja stanovanj (S)

III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA PROSTORA

5. elen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(1) Trase vodov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra se nave2ejo na
obstojeee vode in medsebojno uskladijo z upogtevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in
odmikov od drugih naravnih in grajenih struktur ter se jih med gradnjo ustrezno za96ititi.

(2) Predvidi se razgiritev Zvezne ulice v profilu, navedenem v 14. 6tenu tega odloka

IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REgITVE PROSTORSKIH UREDITEV

6. 61en
(dopustni posegi)

(1) Na celotnem obmo6ju OPPN so dovoljene naslednje gradnje:
gradnja novega objekta,
dozidava in nadzidava obstojeeega objekta,
rekonstrukcija objekta,
vzdr2evanje objekta,
odstranitev objekta,
gradnja prometne, komunalne, energetske in druge gospodarske infrastrukture,
urejanje utrjenih in zelenih zunanjih povrgin,

7. 61en
(dopustni objekti in dejavnosti)

(1)
(2)

Osnovne dejavnosti, ki so v obmo6ju predvidene so: stanovanjske
Vrsta objektov, ki jih je dovoljeno ume§6ati v obmo6je:
enostanovanjske stavbe,
nezahtevni, enostavni in pomo2ni komunalni objekti v skladu z 13. elenom tega odloka
gradnja infrastrukturnih objektov in naprav

V. FUNKCIJE OBMO6JA s POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADNJE TER
URBANISTI6NE OMEJITVE

8. 61en
(urbanisti6ni parametri)

(1) V obmo6ju obdelave veljajo naslednje urbanistiene omejitve, ki so prikazane v grafi6nem delu:
• gradbena meja (GM) je linija, ki je novo grajeni objekti ne smejo prese6i, lahko pa se je

dotikajo z zunanjo linijo fasade ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost,
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zazidalno obmoeje znotraj gradbene meje je obmo6je, ki jo predvideni objekti, razen ograj,
opornih zidov in infrastrukturnih objektov ne smejo presegati, lahko pa se ga dotikajo ali so od
njega odmaknjeni v notranjost,
maksimalna eta2nost je oznaka, ki podaja najve6je gtevilo eta2 novogradenj in se izra2a kot
oznaka kleti, pritlt6ja in gtevila nadstropij nad njimi; mo2na je gradnja ni2jih objektov ali objektov
brez kleti;
FZ – faktor zazidanosti je razmerje med pozidano povrgino vseh objektov in velikostjo
gradbene parcele
terasna eta2a (T) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad vencem stavbe in
neposredno pod ravno ali pogevno streho z naklonom do 7'’. BTP terasne eta2e ne sme
presegati 70 % BTP zadnje eta2e pod vencem stavbe
FZP – faktor zelenih povrgin je razmerje med zelenimi povrginami na ra96enem terenu in
celotno povrgino parcele, namenjene gradnji.

•

•

e

•

VI. MERILA IN POGOJI ZA NAeRTOVANJE PROSTORSKE UREDITVE

9. 61en
(vrste posegov in dopustnih dejavnosti)

(1) Do za6etka izvajanja prostorskih ureditev, oziroma posameznih etap, je na obmoeju OPPN
dovoljena obstoje6a raba zemlji96.

(2) Dejavnosti v obmoeju OPPN morajo biti skladne s podrobnejgo namensko rabo – obmo6je
stanovanj .

VII. FUNKCIONALNA IN OBLIKOVNA MERILA TER POGOJI ZA URBANISTIeNO IN
ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE

10. elen
(tipologija zazidave, tlorisni, viginski gabariti in eta2nost)

(1) Po tipologiji zazidave so dopustne: individualne stavbe, dvoj6ki, vrstne hige.
(2) Lega stavb in tlorisne dimenzije stavb so razvidne iz grafi6ne priloge – list 4 – Ureditvena situacija.
(3) Faktor zazidanosti zemlji96a (FZ), v katerega se v§tevajo tudi dopustni enostavni in nezahtevni
objekti, je do max 0,5.
(4) Vsi objekti so eta2nosti: max. (K)+P+T ali v primeru dvokapne strehe max. (K)+P+M. Pri polnih
eta2ah so upogtevane standardne vigine stanovanjskih eta2 3,0 m (bruto).
(5) Parcela, ki se nahaja v sredini obmo6ja obdelave je zelena povrgina.
(6) Gradnja kleti je dopustna, ni pa obvezna. Klet mora biti grajena vodotesno, na naein, da
poplavne vode ne morejo pogkodovati objekta,
(7) temeljenje objektov je predlagano s pasovnimi temelji ali temeljno plo960. Temeljenje naj se
izvaja na trdni podlagi, ki je na obmo6ju prod, ki se nahaja na globini 1,6m.

11. elen
(pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Strehe objektov na obmo6ju se izvedejo kot ravne strehe, enokapnice, zaklju6ene z atiko ali kot
simetri6ne dvokapnice. Kolen6ni zid = max 1 , C)Om.
(2) Fasada objekta je toplotno izolativna z izvedenim zakljuenim ometom, delno zastekljena, lahko
tudi izvedena kot lesena ali kot obegena fasada oblo2ena s kamnom ali fasadnimi plo96ami.
(3) Kota 0,00 pritli6ja vsakega objekta mora biti predvidena na vigini 0,8 m nad obstoje6im terenom.
Vigina se dose2e z viganjem ra96enega terena.
(4) Na lastni parceli je predvidena utrjena povrgina, namenjena ureditvi parkirnih mest. Parkirna
mesta se lahko uredijo tudi v kletni ali pritlieni eta2i objekta.
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(6) Postavitev klimatskih naprav ali zunanjih enot toplotnih 6rpalk je dovoljena na notranji strani
objekta in ne na strani proti cesti.

12. elen
(nezahtevni in enostavni objekti ter vzdr2evalna dela v javno korist)

(1) Na obmo6ju OPPN je po veljavni Uredbi o razvr96anju objektov, dovoljena postavitev
nezahtevnih in enostavnih objektov, ter redna vzdr2evalna dela in investicijska vzdr2evalna
dela za naslednje objekte:

gara2e, nadstregki,
oporni zidovi, ki morajo biti izvedeni v naravnih materialih ali ozelenjeni,
ograje, pri 6emer ograja v kri2i96u ne sme segati v obmo6je preglednega trikotnika ali v
obmoejejavnih prometnih in zelenih povrgin. Vigina ograje je lahko najve6 do 1,50m,
pomo2ni komunalni objekti.

(2) Na obmo6ju OPPN se lahko izvajajo vsa vzdr2evalna dela vjavno korist skladno s predpisi, ki
urejajo cestno infrastrukturo.

VIII. OBLIKOVANJE ODPRTEGA PROSTORA

13. 61en
(pogoji za zunanjo ureditev)

(1) Zelenice se nahajajo v okviru predvidenih zemljigkih parcel. Za zasaditev zelenih povrgin naj se
uporabljajo avtohtone travne, grmovne in drevesne vrste.

(2) Za obmo6je je predviden FZP (faktor zelenih povrgin) 0,25 in najmanj 25 funkcionalnih dreves /
ha

(3) Obvezna je zagotovitev zelenega pasu na jugovzhodni strani obmo6ja, kjer obmo6je meji na
prometnico - Zvezno ulico.

(4) Obvezni je odmik od gozdnega roba na severozahodni strani obmoeja, kot je prikazano v
grafi6nih prilogah.

IX. MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO PROMETNEGA OMRE2JA

14. 61en
(prometno urejanje)

(1) Na obmo6ju se uredi dostopna oz. dovozna cesta iz Zvezne ulice, urejena kro2no. Projektni
elementi cestnega prikljueka in dimenzioniranje nosilne konstrukcije ceste morajo zagotavljati
prevoznost intervencijskim vozilom, komunalnemu 3 osnemu vozilu, gasilskemu vozilu in
omogo6ati nosilnost do 10t.

(2) Cestno omre2je se ustrezno protipragno uredi.
(3) Rekonstruira se Zvezna ulica z preenim profilom 13,50 m, ki zajema:

1,50m (zelenica)
2,60m (plo6nik)
5,80m (cesti96e)
2,60m (plo6nik)
1,00m (zelenica) – oziroma do obstoje6ih parcel.

(4) Pre6ni profil notranje kro2ne ceste je 5,50m.
(5) Kolesarski in peg promet v notranjosti obmo6ja se odvija po skupni prometni povr§ini.
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15. elen
(parkiranje)

(1) Pri novogradnjah je potrebno na parceli objekta zagotoviti parkirne povrgine, po normativu 2PM
na stanovanjsko enoto.

(2) Parkirne povrgine na nivoju terena, ki so ve6je od 10 PM je potrebno ozeleniti z najmanj enim
funkcionalnim drevesom na 6 PM.

X. MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

16. 61en
(skupne dolo6be o gospodarski javni infrastrukturi in grajeno javno dobro)

(1) Gospodarska javna infrastruktura in grajeno javno dobro se izvedeta skladno s projektnirni
pogoji, ki bodo pridobljeni k projektni dokumentaciji ter skladno z geologko-hidrologkimi
razmerami obmo6ja.

(2) Trase vodov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra se medsebojno
uskladijo z upo§tevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od drugih naravnih in
grajenih struktur ter se med gradnjo ustrezno zageitijo.

(3) Pred gradnjo se obstoje6a gospodarska javna infrastruktura zakoli6i na kraju samem
(4) Gradnja gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra poteka usklajeno.
(5) Ureditev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra je razvidna iz graft6nega

dela OPPN - list it. 5 - Situacija komunalne infrastrukture.

17. elen
(vodovod)

(1) Oskrba novih objektov z vodo znotraj prostorskega na6rta bo mo2na preko javnega
vodovodnega omre2ja. Za potrebe oskrbe predvidenih objektov je potrebna izgradnja novega
vodovodnega cevovoda v cestah A, B, C (PEHD DN 110, 16 bar RC) v obliki kro2ne zanke z
2x navezavo na obstoje6 vodovodni cevovod LZ DN 150 v Zvezni ulici.

Natanene dimenzije priklju6nega cevovoda se doloeijo na podlagi projektantskega izra6una.
(2) Pri izdelavi tehni6ne dokumentacije je obvezno sodelovanje z upravljavcem voda z

upogtevanjem katastra obstojeeih vodovodnih objektov.

18. 61en
(odvod komunalnih odpadnih vod)

(1) Objekte bo z ustrezno dimenzionirano interno kanalizacijo po predpisih mo2no priklju6iti na
javno kanalizacijsko omre2je. Komunalni vcd se lahko nave2e na Zvezno ali Ro2nodolsko
ulico, skladno s soglasjem upravljavca voda.

(2) lzvede se lo6en sistem za odvajanje odpadnih vod, ki mora biti vodotesen ob upogtevanju vseh
potrebnih predpisov. Do izvedbe odvoda padavinskih vcd v Zvezni ulici se padavinske vode iz
prometnih povrgin kontrolirano ponikajo.

(3) Higni priklju6ki se izvedejo izklju6no preko revizijskegajagka na zemlji§6u lastnika objekta na
kanal odpadnih komunalnih vod. Revlzijski jagki morajo biti vedno dostopni.

19. 61en
(odvod padavinskih odpadnih vod)

(1) Predmetna lokacija se nahaja v girgem vodovarstvenem obmo6ju zajetij pitne vode, z oznako
WO III, po veljavni uredbi, zato je potrebno upogtevati naslednje omejitve:
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- Padavinske vode s streh posameznih objektov se odvajajo v lokalna ponikanja preko peskolovov.
- Padavinske vode z manipulativnih in parkirnih povrgin se uredi preko ustrezno dimenzioniranih
lovilcev olj s koalescenenimi filtri, ki naj bodo dimenzionirani ob upogtevanju velikosti prispevnih
povrgin, intenziteti padavin in mo2ne pri6akovane koli6ine naftnih derivatov. lz projektne
dokumentacije mora biti razvidno, da je predvidena vgradnja standardiziranih lovilcev olj ( SIST EN
858-2)
Odvodnjavanje padavinskih vod je mo2no izvesti z razprgenim odvodom po terenu ali v povrginski
odvodnik.

20. elen
(elektroenergetski vodi)

(1) V neposredni bli2ini obravnavanega obmo6ja predvidene gradnje so naslednji
elektroenergetski vodi in objekti v lasti Elektro Maribor d.d.:

0,4 omre2je transformatorske postaje T-096 R02NA DOLINA (t-096),

0,4 omre2je transformatorske postaje -211 BERANIeEVA ULICA (t-211).

(2) Za priklju6itev predvidenih objektov v distribucijsko omre2je bo potrebno:

Zgraditi nov NN kabelski izvod iz transformatorske postaje do nove razdelilne omarice
objektov,
Zgraditi nove NN kabelske priklju6ke od predvidene razdelilne omarice do priklju6nih
merilnih omaric predvidenih objektov.

21. elen
(telekomunikacijski vodi)

(1) Za predvideno zazidavo je potrebno predvideti izgradnjo TK kabelske kanalizacije in
ustreznega TK omre2ja. Pri vseh posegih v prostor je potrebno upogtevati trase obstoje6ega
TK omre2ja in predhodno pridobiti mnenje Telekoma Slovenije d.d. k projektnim regitvam.

(2) Za obmoeje je potrebno zgraditi TK kabelsko kanalizacijo do posameznih stavb. Navezava na
obstoje6e TK omre2je TS je mogo6a na kabelski kanalizaciji, ki poteka na JV strani
obdelovalnega obmoeja (S stran obeinske ceste), natan6neje na KJ127 in KJ 128.

(3) lzvedba TK kabelske kanalizacije mora omogo6ati Telekomu Slovenije d.d. kot obveznemu
izvajalcu Univerzalne storitve mo2nost priklopa vseh objektov na obmo6ju. Za TK omre2je se
koristijo koridorji GJI. Po dovozni cesti se predvidi izgradnja KKAN iz PE cevi 2xfi50mm. Od
priklju6nih to6k na KKAN (KJ BCfi 100 z LT2p) se predvidi polo2itev PE cevi fi 32 do
stanovanjskih objektov, kjer se namesti TK omarica. TK omarica mora biti vgrajena na mesto,
ki je dostopno 24 ur.

(4) Obstoje6e omre2je TK se glede na pozidavo ustrezno za96iti, prestavi in razgiri na osnovi
projektne re§itve v fazi projektiranja objektov. Vse strogke v zvezi s prestavitvami in gradnjo
nosi investitor.

22. 61en
(ogrevanje in prezraeevanje)

(1) V bli2ini obravnavanega obmoeja, je zgrajeno plinovodno omre2je, ki ga je mo2no giriti na
obmoeje obdelave.
(2) Ogrevanje bo urejeno individualno in z upogtevanjem energetsko varene gradnje. Vrste
energentov, ki so dopustne, so plin tn obnovljivi viri energije. Prezra6evanje bo naravno, delno
prisilno ali prisilno.

(3) V primeru ogrevanja objekta s toplotno 6rpalko sistema voda – voda, kjer je toplotni vir
podtalna voda ali z geosondo, kjer je toplotni vir zemlja preko vertikalne zemeljske sonde,
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za kar je treba izvesti vrtino, si bo moral investitor pridobiti vodno dovoljenje za neposredno
rabo vode za pridobivanje toptote.

XI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

23. 61en
(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede skladno z naertom parcel in tehni6nimi elementi za prenos mej parcel
V naravo.

(2) Parcele se lahko zdru2ujejo in razdru2ujejo.

XII. VAROVANJE KULTURNE DEDl96INE IN VAROVANJE NARAVE

24. elen
(ohranjanje kulturne dedigeine)

(1) Na obmo6ju ni registriranih arheologkih ostalin in evidentiranih enot kulturne dedi96ine
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja splogni arheoloiki varstveni re2im, ki najditelja / lastnika
zemljigea / investitorja / odgovornega vodjo deI ob odkritju dedi96ine zavezuje, da najdbo zavaruje
nepogkodovano na mestu odkritja in o najdbi nemudoma obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo
kulturne dedi96ine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z doloeili arheologke stroke. Pristojno
obmo6no enoto Zavoda za varstvo kulturne dedigeine je treba obvestiti 10 dni pred prieetkom
zemeljskih del.

25. elen
(ohranjanje narave)

(1) Obmo6je OPPN se nahaja izven naravnih vrednot, varovanih obmo6ij ali obmo6ij pomembnih
za biotsko raznovrstnost.

(2) Obmo6je OPPN meji na severo zahodnem delu na obmo6je gozdov, zato je potrebno
upogtevati naslednje usmeritve:

Stavbe morajo biti odmaknjene vsaj 8 m od gozdne meje na zahodnem delu obmoeja
obdelave,

Investitor oziroma lastnik posameznega zemlji96a mora po izvedbi posega omogo6iti
gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemlji96, v kolikor je Ie ta obstajal
ie pred izvedbo OPPN-ja.

XIII. VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRE6AMI

26. 61en
(splogne zahteve)

(1) Obmoeje OPPN se nahaja na ogro2enih obmoejih: erozijsko ogro2eno obmoeje in poplavno
ogro2eno obmoeje (preostali majhen in srednjt razred poplavne nevarnosti).

(2) Obravnavano obmo6je spada v VII. stopnjo potresne nevarnosti. Projektni pospegek tal znaga
0,100 g, ki ga je potrebno upogtevati pri projektiranju.

(3) Za za96ito prebivalcev pred vojnimi in drugimi nevarnostmi je v mestih obvezna oja6itev prve
plo96e v objektih, tako, da le-ta zdr2i rugenje nanjo.
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(4) Mo2nost razlitja nevarnih snovi v 6asu gradnje objekta se zmanjga na minimalno vrednost ob
upogtevanju nadzora nad:

tehnieno usposobljenostjo vozil in gradbene mehanizacije,

uporabo in skladi§6enjem goriv ter motornih in strojnih oy,

ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi z obstoje6ih utrjenih povrgin in objektov

ravnanjem z odpadno embala20 in ostanki gradbenih in drugih materialov.

27. 61en
(po2arno varstvo)

(1) Obmo6je OPPN se nahaja na podroeju, kjer je po2arna ogro2enost naravnega okolja zelo
majhna. Pri na6rtovanju in izvajanju opravil v naravnem okolju se morajo upogtevati ukrepi
varstva pred po2arom, s katerimi se zmanjguje mo2nost za nastanek po2ara, zlasti pri
uporabi odprtega ognja in drugih po2arno nevarnih opravilih v naravnem okolju

(2) Pri ravnanju s po2arno nevarnimi snovmi, pri po2arno nevarnih delih in opravilih ter pri po2arno
nevarnih napravah, se morajo upogtevati ukrepi varstva pred po2arom za:

zmanjganje mo2nosti nastanka po2ara,

zagotovitev ueinkovitega in varnega regevanje ljudi, 2ivali in premo2enja ob po2aru,

zmanjganje gkode ob po2aru.

(3) Voda potrebna za gagenje po2ara v stavbah bo zagotovljena z javnim hidrantnim omre2jem.

(4) Za omejitev girjenja po2ara so zagotovljeni minimalni odmiki 4 m stavb od mej in 8 m med
stavbami. Eventualni dodatni ukrepi (protipo2arne lo6itve) bodo opredeljeni v drugih na6rtih, ki
izkazujejo zanesljivost posameznega objekta. Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako,
da je ob po2aru na voljo zadostno gtevilo ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na
ustreznih lokacijah, ki omogo6ajo hiter in varen umik. Z namenom prepre6itve §irjenja po2ara
na sosednje objekte morajo biti zagotovljeni potrebni odmiki od meje parcel in med objekti ali
potrebne protipo2arne lo6itve.

(5) Dovozi in dostopi bodo zagotovljeni preko notranjih dostopnih cest, cestnega prikljueka na
dr2avno cesto in delovnih povrgin za intervencijska vozila. Elementi cestnega priklju6ka in
dimenzioniranje nosilne konstrukcije ceste morajo zagotavljati prevoznost intervencijskim
vozilom, komunalnemu 3 osnemu vozilu, gasilskemu vozilu ipd.

XIV. VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV, OHRANJANJE NARAVE IN
VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI

28. elen
(varstvo tal)

(1) Posegi v tIa se naertujejo in izvajajo tako, da je prizadeta Cim manj§a povrgina tal. Pri gradnji
se zagotovi gospodarno ravnanje s Hemi. Povr§ine, ki so bile v easu gradnje razgaljene, se
ponovno zatravijo oziroma zasadijo.

(2) V projektni dokumentaciji se doloei naein uporabe rodovitnega dela prsti. Prst se odstrani in
odlo2i tako, da se ohranita njena rodovitnost in koli6ina ter po gradnji ponovno uporabi.

(3) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehni6no brezhibni, in
takgne vrste materialov, za katere obstajajo dokazila o negkodljivosti za okolje. Na prometnih in
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gradbenih povrginah ter odlagali§6ih gradbenega materiala se omejijo in prepreeijo emisije
prahu. S teh povrgin se prepre6i odtekanje vode v vodne povrgine in na kmetijske obdelovalne
povrgine

29. 61en
(varstvo pred hrupom)

(1) Obmo6je je v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa uvr96eno v III. stopnjo
varstva pred hrupom (SVPH).

(2) V primeru ogrevanja s toplotno 6rpalko se zagotovi umestitev zunanjih enot toplotnih 6rpalk
zagotovi vse ukrepe, da z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju predpisane
mejne vrednosti kazalcev hrupa ne bodo prese2ene.

30. 61en
(varovanje kakovosti zunanjega zraka)

(1) Obmo6je OPPN se nahaja v obmo6ju ll. stopnje onesna2enosti.
Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepre6i dodatno onesna2evanje zraka, na kar vplivajo
izbira delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo. Poskrbi se za:

vla2enje materiala, neza96itenih povrgin in prevoznih poti v vetrovnem in suhem
vrerrierlu,
prepreeevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala,
ei96enje vozil pri vo2nji z gradbi96a na javne prometne ceste,
protipragno za96ito vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za prevoz.

(2) Na prometnih in gradbenih povrginah ter odlagali§6ih gradbenega materiala se omejijo in
prepre6ijo emisije prahu.

31 . elen
(varovanje voda)

(1).Predmetna lokacija se nahaja v girgem vodovarstvenem obmoeju WO III, z mo2nim visokim
nivojem podzemne vode ter na ogro2enih obmo6jih: erozijsko ogro2eno obmoeje in poplavno
ogro2eno obmo6je.
(2) lzdelana je bila Hidrolo§ko hidravliena analiza, HH20/6/434 podjetja AZ projekt d.o.o., julij

2020, ki je elaboratu prilo2ena.
Rezultati poplavne analize poka2ejo, da gladine stoletne visoke vode v obmo6ju parcel dose2ejo
koto 307.95 m. n. v. – 304.02 m. n. v., petstoletne pa koto 308.33 m. n. v. – 304.42 m. n. v., teren
na tem obmo6ju je na koti cca 307.75 m. n. v. - 303.40 m. n. v.. Stoletne vode tako preplavijo
obravnavano obmoeje od 0 – 0,70m na o2jem obmoeju obravnavanih parcel oziroma
predvidenih objektov.
Protipoplavni ukrepi:

prilagodi se nulta kota AB plo96e objektov na min. 308.35 m. n. v., tako bodo vsi objekti
nad koto predvidene poplavne vode;
predlagano je, da objekti niso podkleteni, oziroma naj se izvedejo vodotesno;
kanalizacija mora biti grajena vodo neprepustno zaradi prepre6itve onesna2enja
povrginskih voda s komunalnimi odplakami ob pojavu visokih vod;
objekti morajo biti grajeni tako, da so vse odprtine neprepustne in da objekt ne
prepu96a vode in mu poplavne vode ne morejo gkodovati.

(3) Za zbiranje, odvajanje in 6i96enje odpadnih komunalnih in padavinskih voda je potrebno
upogtevati vse predpise, ki urejajo to podroeje:

sistem komunalnih odpadnih voda mora biti v celoti naertovan vodotesno ter v loeeni
izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih in pre6i96enih padavinskih vod.
komunalne odpadne vode bodo priklju6ene na javni kanalizacijski sistem, ki se zakljuei na
komunalni 6istilni napravi.
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odvajanje padavinskih odpadnih voda z utrjenih povrgin se izvede na tak na6in, da bo v Cim
ve6ji mo2ni meri zmanjgan hipni odtok padavinskih voda z urbanih povrgin, kar pomeni, da
je potrebno predvideti zadr2evanje padavinskih voda pred iztokom v povrginske odvodnike
(zatravitev, travne plo96e, zadr2evalni bazeni, suhi zadr2evalniki,...). Odvajanje
padavinskih odpadnih voda se bo uredilo skladno s projektno dokumentacijo.
lzkopi gradbenih jam predvidenih novih objektov morajo biti izvedeni nad srednjo gladino
podzemne vode. Pri izvedbi posega ni dovoljeno pose6i v podzemno vodo.

(4) Odvajanje in 6igeenje padavinskih odpadnih voda iz parkiri96 in manipulativnih povrgin bo
urejeno preko ustrezno dimenzioniranih usedalnikov in lovilcev olj, ki morajo ustrezati
standardu (SIST EN 858-2).

32. elen
(ravnanje z odpadki)

(1) Med gradnjo se uvede sistem loeenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na
mo2nosti ponovne uporabe posameznih frakcij. Oddani odpadki se spremljajo na eviden6nih
listih in vodijo v predpisanih evidencah. Nevarni odpadki se skladi96ijo v zaprti posodi in izroeijo
poobla96enemu odjemalcu nevarnih odpadkov.

(2) Ravnanje s komunalnimi odpadki se izvaja v skladu z dolo6ili ob6inskega odloka o ravnanju s
komunalnimi odpadki.

33. 61en
(svetlobno onesna2evanje)

(1) Postavitev in jakost svetilk morata bid v skladu z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesna2evanja okolja.

(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakrgnekoli vrste ali oblike, mirujoeih ali
premikajo6ih, ee so usmerjeni proti nebu ali povrginam ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

(3) Svetila na prostem morajo biti usmerjena pod vodoravnico in na oknih bivalnih prostorov ne
smejo presegati mejnih vrednosti iz priloge 1 Uredbe.

34. 61en

(oson6enje)

(1) Stavbam v obmoeju OPPN ter obstoje6im stavbam na zemlji96ih, ki mejijo na obmo6je OPPN,
je treba v vsaj enem bivalnem prostoru zagotoviti naravno oson6enje v 6asu od son6nega
vzhoda do son6nega zahoda:

dne 21. decembra – najmanj 1 uro ter
dne 21. marca in dne 21. septembra – najmanj 3 ure.

XV. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

35. 61en
(faznost izvedbe podrobnega na6rta)

(1) Dovoljena je fazna gradnja. Vsaka faza predstavlja zaklju6eno celoto.
(2) Gospodarska javna infrastruktura in grajeno javno dobro se izvaja etapno, in sicer v logi6no

funkcionalno zaklju6enih celotah, pri 6emer je predpogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja -
izgradnja-rekonstrukcija odseka Zvezne ulice, kt se nahaja znotraj obmo6ja OPPN.
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XV. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

36. 61en
(organizacija gradbige)

(1) Za potrebe gradbi96a se kar najve6 uporabljajo 2e obstoje6e komunikacije. V kolikor je
potrebno med gradnjo izvesti dodatne za6asne dostopne poti do gradbi96a, se upogteva
trenutna raba obmo6ja obdelave in sosednjih zemlji96.

(2) Gradbigea se ne osvetljuje. V primeru, da je to nujno potrebno, je izjemoma dovoljena
postavitev izklju6no posameznega svetila za varovanje.

(3) Med gradnjo se zagotovi:
ukrepe za prepre6evanje onesna2enja in unieenja naravnih povrgin ter zmanjganja
potencialnih emisij (brezhibna gradbena mehanizacija),
odlaganje gradbenih odpadkov in gradbenega materiala ali parkiranje gradbene
mehanizacije se ne na6rtuje na obmo6jih naravovarstveno pomembnejgih habitatnih tipov.

(4) Investitor in izvajalci morajo v easu gradnje in po izgradnji upo§tevati tudi naslednje pogoje:
zemeljski material deponirati izven obmo6ja vodotokov,
v 6asu gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbi§6u, da
bo prepre6eno onesna2evanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladi96enja in
uporabe teko6ih goriv in drugih gkodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti
takojgnje ukrepanje za to usposobljenih
gradnjo organizirati tako, da ne bo prihajalo do oviranega pretoka v vodotokih ali
zadr2evanja zalednih voda ob ve6jih nalivih.

37. 61en
(razmejitev, izro6itev in prevzem)

(1) Investitor na6rtovanih ureditev pripravi ustrezne razmejitve ter preda potrebno dokumentacijo
vsem upravljavcem ter poskrbi za primopredajo vseh objektov in naprav gospodarske javne
infrastrukture in grajenega javnega dobra.

(2) Po kon6ani gradnji in uspegno opravljenem tehni6nem pregledu so upravljavci javne
gospodarske infrastrukture do12ni le-to brezpla6no prevzeti v upravljanje in vzdr2evanje.

XVI OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

38. elen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju podrobnega na6rta)

(1) Investitor je do12an:
Na svoje strogke zgraditi vso prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo znotraj
obmo6ja OPPN , v skladu z grafi6nim in tekstualnim delom OPPN in z ob6ino pred izdajo
gradbenega dovoljenja skleniti pogodbo o opremljanju v skladu z veljavno zakonodajo.
pred za6etkom gradnje pravo6asno obvestiti upravljavce gospodarske javne infrastrukture
in grajenega javnega dobra, da se z njimi evidentirajo obstojeei objekti in naprave ter
uskladijo vsi posegi v obmoeje objektov in naprav ter v njihove varovalne pasove,
zagotoviti zavarovanje gradbi96a tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bli2njih
objektov in zemlji96,
promet med gradnjo organizirati tako, da ne prihaja do ve6jih zastojev na obstojeeem
cestnem omre2ju ter obve96ati lokalno prebivalstvo o zaporah cest zaradi gradnje,
zagotoviti ukrepe na obstojeeem cestnem omre2ju v takgnem obsegu, da se prometna
varnost zaradi graditve ne poslabga ter zagotoviti dostope do objektov in zemljige, ki so biti
zaradi gradnje prekinjeni,
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zagotoviti nemoteno oskrbo preko vseh obstoje6ih vodov in naprav gospodarske javne
infrastrukture. Infrastrukturne vode je potrebno takoj obnoviti v primeru pogkodb
sprotno rekultivirati obmo6ja posegov,
v 6asu gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za prepre6itev prekomernega
onesna2enja tal, vode in zraka, v primeru nesreee zagotoviti takojgnje ukrepanje
usposobljenih slu2b,
prepre6iti onesna2enje cest med gradnjo in ceste sproti 6istiti,
sanirati oziroma povrniti v prejgnje stanje vse pod in ceste, ki so zaradi gradnje ali uporabe
pri gradnji prekinjene in pogkodovane,
zaeasno pridobljena zemljigea po izgradnji posegov in spremljajoeih ureditev vrniti v
prejgnje stanje.

(2) Vsi navedeni ukrepi iz prejgnjega odstavka se morajo izvajati skladno s predpisi s podro6ja, v
katerega sodijo njihove pristojnosti.

(3) Investitor oziroma izvajalec je do12an kriti strogke spremembe dokumentacije, zakoli6be
za96ite in prestavitve obstoje6e infrastrukture, eventualnih pogkodb in nadzora.

(4) Investitor OPPN je do12an izvesti komunalno opremo zemljige ter zgraditi dostopno protipragno
cesto. Za predvideno opremo si mora pridobiti ustrezno dokumentacijo in dovoljenja za poseg v
prostor v skladu z veljavno zakonodajo. Zgrajena infrastruktura se brezpla6no prenese v javno
dobro ter upravljanje izvajalcem javnih gospodarskih slu2b.

(5) lzvajalci so do12ni upogtevati doloeila ob6inskega podrobnega prostorskega na6rta, projektne
dokumentacije za posege ter dolo6ila veljavnih predpisov in standardov.

XVII. TOLERANCE PRI LEGI, VELIKOSTI IN FUNKCIJI OBJEKTOV IN NAPRAV

39. elen
(dopustna odstopanja od na6rtovanih regitev)

(1) Dopustno odstopanje od viginskih gabaritov je mo2no Ie za postavitev strojne opreme
(klimatske naprave, prezraeevalni sistemi, dimniki, soneni kolektorji, fotovoltai6ne celice,...).

(2) Dopustno je odstopanje od prikazanega max tlorisnega gabarita objektov do meje obmo6ja,
predvidnega za gradnjo.

(3) Natan6nejge regitve glede povrgin za parkiranje, dostopov tn vhodov se opredelijo v projektni
dokumentaciji.

(4) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko gtejejo tudi druga kri2anja gospodarske javne
infrastrukture in grajenega javnega dobra, ki niso dolo6ena s tem odlokom.

(5) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja se vse lokacije objektov in komunalnih ter
energetskih naprav nataneno doloei. Dopustna so odstopanja od podatkov, prikazanih v
grafi6nem delu OPPN, ki so posledica natan6nejge stopnje obdelave projektov ali racionalnejge
regitve. Ve6ja odstopanja so dopustna skladno z dolo6bami tega elena.

(6) Dopustne so delne ati za6asne ureditve komunalne in prometne infrastrukture, ki morajo biti
skladne s programi upravljavcev posameznih vodov gospodarske javne infrastrukture, izdelajo
pa se tako, da jih je mogo6e vklju6iti v kon6no fazo na6rtovane ureditve.

XVII. FAZNOST GRADNJE

(1) Dovoljena je fazna gradnja komunalne in cestne infrastrukture.
(2) Dovoljena je fazna gradnja objektov.
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XVIII. KONeNE DOLOeBE
40. elen

(dostopnost podrobnega na6rta)

Ob6inski podrobni prostorski naert je na vpogled v Mestni ob6ini Maribor, na Sektorju za urejanje
prostora, na sede2u Mestne eetrti Radvanje in na spletnem portalu – iObcina.

41. 61en
(pri6etek veljavnosti)

Ta odlok zaene veljati osmi dan po objavi v Medob6inskem uradnem vestniku.

S prieetkom veljavnosti tega odloka - na obmoeju OPPN preneha veljatt Odlok o prostorskih
ureditvenih pogojih za obmo6je urbanisti6ne zasnove mesta Maribor (MUV, it. 1/14 - UPBI, 12/14,
5/15, 11/15, 20/15 , 20/16, 29/16 (popr.), 9/17(popr), 1/18, 9/18,24/20)
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OBRAZLOZI TEV

Javna razgrnitev Ob6inskega podrobnega prostorskega na6rta za de PPE Ra5-S ob Zvezni ulici v
Mestni obeini Maribor je potekala v easu od 05. marca do 05. aprila 2021, na spletnih straneh
Mestne ob6ine Maribor ter v prostorih Sektorja za urejanje prostora in v prostorih Me Radvanje.
V 6asujavne razgrnitve in na prvi obravnavi gradiva na Mestnem svetu (gradivo je bilo obravnavano
na 20. redni seji) ni bilo evidentiranih pripomb.
Na javni obravnavi, ki je bila 17. marca je s predstavniki Me Radvanje, sklenjen dogovor glede
njihove pobude za umestitev objekta DSO na parceti 594/17, ki je takrat bila ge v lasti RS.
Pobuda je bila podana, ko so 2e bile izvedene dolo6ene zakonsko opredeljene faze sprejemanja
OPPN, k pobudi ni bil prilo2ena niti vsaj idejna zasnova - sklenjen je dogovor, da se predmetni OPPN
zakljuei na na6in, kot je bil predlagan za potrditev v prvi obravnavi in se po potrditvi lokacije za DSO
lahko gre v spremembe in dopolnitve na pobudo investitorja.

Na podlagi dodatnih usklajevanj je MC Radvanje v svojem dopisu gtevilka:029-67/2022-3 z dne
02.02.2022 navedla, da odstopa od pobude za umestitev DSO na parceli 594/17 in predlaga
umestitev na drugih parcelah, ki so v lasti MOM in na obmoeju Radvanja.

Razlike predmetnega odloka od odloka, ki je bil potrjen v prvi obravnavi so naslednje:
- v skladu s pridobljenimi mnenji nosilcev urejanja prostora - so dopolnjena dolo6ila 10. in 19. elena

odloka, ki se nanagajo na pogoje gradnje komunatne infrastrukture;
- na podlagi dodatnih usklajevanj s pristojnim Zavodom za gozdove, se je spremenilo dolo6ilo v

25.61enu odloka glede odmika od gozdne meje - prej 12 m - sedaj 8 m;
- na podlagi internega usklajevanja znotraj Mestne ob6ine Maribor se je:

• spremenil 35. 61en - 6rtan je naslednji del stavka: >pri 6emer je predpogoj za pri6etek gradnje
stanovanjskih objektov - izgradnja odseka Zvezne ulice, ki se nahaja znotraj obmo6ja OPPNK

• dodal naslednji del stavka: >pri dealer Je predpogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja -
izgradnja-rekonstrukcija odseka Zvezne ulice, ki se nahaja znotraj obmo6ja OPPN«,

• dopolnil 38. den glede obveze investitorja o sklenitvi pogodbe o komunalnem opremljanju.
• zmanjgala meja obmoeja OPPN v delu Lackove ceste

Za potrebe rekonstrukcije dela Lackove ceste, ki ni znotraj predmetnega OPPN in OPPN za S 25,
bo ob6ina zagotovila potrebna sredstva v naslednjem prora6unskem obdobju.

Pripravila:
Vesna BAUMAN,
podseKretarka

1/_-,r-t . A-_ Po pooblastil
Maja Reicb€d)erg Heri6ko, udia
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