Odlok o ob¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu za ekonomsko poslovno cono 2 v delu EUP
OR 51 - druga obravnava

Na podlagi 298. ¢lena Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, st. 199/21, 18/23 — ZDU-
10, 78/23 — ZUNPEOVE, 95/23 — ZIUOPZP in 23/24) v povezavi s 119. ¢lenom Zakona o urejanju
prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, &t. 61/17, 199/21 — ZUreP-3 in 20/22 — odl. US), 21. in 29. &lena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, §t. 94/07 — UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 — ZUJF, 14/15
—ZUUJFO, 11/18 — ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 — ZIUZEOP-A in 80/20 — ZIUOOPE) ter 16. ¢lena Statuta
Obcine Ormoz (Uradni vestnik Obc&ine Ormoz, &t. 9/15 in 11/19 ter Uradno glasilo slovenskih ob¢&in, st.
12/23) je Obcinski svet obCine Ormoz na __. sejidne . . 2024 sprejel

ODLOK
o ob€inskem podrobnem prostorskem nacrtu za ekonomsko poslovno cono 2 v
delu EUP OR 51

1 UVODNE DOLOCBE

1. ¢€len
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme Obg¢inski podrobni prostorski nacért za ekonomsko poslovno cono 2
v delu EUP OR 51 (v nadaljnjem besedilu: ob¢inski podrobni prostorski nacrt).

(2) Identifikacijska Stevilka ob&inskega podrobnega prostorskega nacrta v zbirki prostorskih aktov
je 3071.

2. ¢len
(vsebina odloka)

Ta odlok dolo¢a obmoc¢je obCinskega podrobnega prostorskega nacrta, prostorsko ureditev, ki se
nacrtuje z obCinskim podrobnim prostorskim naértom, umestitev nacrtovane ureditve v prostor, zasnovo
projektnih resSitev in pogojev glede prikljuéevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in
grajeno javno dobro, reSitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dedis€ine, reSitve in ukrepe za
varovanje okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave, reSitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesre¢ami, vklju¢no z varstvom pred poZarom, etapnost izvedbe prostorske
ureditve, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehni¢nih resitev, druge pogoje
in zahteve za izvajanje ob&inskega podrobnega prostorskega nacrta ter usmeritve za dolocitev meril in
pogojev po prenehanju veljavnosti ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta.

3. €len
(vsebina ob¢€inskega podrobnega prostorskega nacrta)

(1) Obéinski podrobni prostorski nacrt vsebuje tekstualni in grafiéni del.

(2) Tekstualni del ob&inskega podrobnega prostorskega naérta vsebuje besedilo odloka.

(3) Grafiéni del ob&inskega podrobnega prostorskega nacrta vsebuje naslednje grafi¢ne nadlrte:

— izsek iz grafiCnega naérta kartografskega dela ob¢&inskega prostorskega nacrta s prikazom lege
prostorske ureditve na SirSem obmodju v merilu 1 : 2000,

— obmodje obginskega podrobnega prostorskega nacrta z obstoje¢im parcelnim stanjem v merilu
1:1000,

—  prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmogji v merilu 1 : 1000,

—  zazidalna oziroma ureditvena situacija v merilu 1 : 1000,

— prikaz ureditev glede poteka omrezij in prikljuéevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo ter grajeno javno dobro v merilu 1 : 1000,

—  prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre€ami, vklju¢no
z varstvom pred pozarom v merilu 1 : 1000,

— nacrt parcelacije v merilu 1 : 1000.

4, ¢len



(spremljajoce gradivo ob€inskega podrobnega prostorskega nacrta)

Spremljajo¢e gradivo obéinskega podrobnega prostorskega nacrta je:

— izvle€ek iz hierarhi¢no visjega prostorskega akta,

— izhodis¢a za pripravo obcCinskega podrobnega prostorskega nacrta,

—  prikaz stanja prostora,

— strokovne podlage, na katerih temeljijo reSitve obcCinskega podrobnega prostorskega nacrta,
—  smernice in mnenja,

—  obrazlozitev in utemeljitev obCinskega podrobnega prostorskega nacrta,

—  povzetek za javnost.

2 OBMOCJE OBCINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NACRTA

5. ¢élen
(obmocje obéinskega podrobnega prostorskega nacrta)

(1) Obmocje obcinskega podrobnega prostorskega nacrta se nahaja na vzhodnem obrobju naselja
Ormoz oziroma juzno od bioplinarne.

(2) Obmocje obc&inskega podrobnega prostorskega nacrta obsega zemljiS¢a oziroma dele zeml;is¢
s parcelnimi Stevilkami 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140/1, 1140/2, 1141/2, 1142/2,
1143, 1144/3, 1147/2, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1330, 1332/1, 1332/3 in 1333/1 vse v k.o.
332 — Ormoz ter 244, 360/2 in 406/2 vse v k.o. 333 — Pusenci.

(3) Povrsina obmocdja obc&inskega podrobnega prostorskega nacrta meri 39.823,6 m? oziroma 4,0
ha.

(4) Obmocje obcinskega podrobnega prostorskega nacrta zajema glede na Obcinski prostorski
nacrt Obc¢ine Ormoz (Uradni vestnik ob¢ine Ormoz, §t. 4/2013, 10/2013, 1/2016, 7/2017, 13/2019,
Uradno glasilo slovenskih ob¢in, §t. 55/2020, 35/2021, 70/2021, 12/2023, 21/2023, 65/2023) del enote
urejanja prostora OR 51 oziroma del podenote urejanja prostora OR 51/1 z oznakama podrobnejSe
namenske rabe |G (gospodarske cone) in PC (povrSine cest),

(5) Pretezni del obmocja obginskega podrobnega prostorskega nacrta je nepozidan. Na skrajnem
vzhodnem delu obmocja obCinskega podrobnega prostorskega nacrta se nahaja regionalna cesta R1-
230/1507 PuSenci—Ormoz, na severnem delu obmocja obginskega podrobnega prostorskega nacrta pa
dve javni poti JP 804067 in JP 804064. V relativni blizini obmocja obginskega podrobnega prostorskega
nacrta poteka zelezniSka proga §t. 41 Ormoz—Hodos—d.m. elektrificirana z enosmerno napetostjo 3 kV.
Na obmodju obinskega podrobnega prostorskega naérta oziroma v neposredni blizini se nahaja tudi
kanalizacijsko, vodovodno, elektroenergetsko, plinovodno in komunikacijsko omreZje.

(6) Na obmoéju ob&inskega podrobnega prostorskega nacrta ni nobenih varstvenih rezimov.

3 PROSTORSKA UREDITEV, KI SE NACRTUJE Z OBCINSKIM PODROBNIM PROSTORSKIM
NACRTOM

6. ¢€len
(naértovana prostorska ureditev)

Z obcinskim podrobnim prostorskim nacrtom se nadrtuje:

— gradnja nestanovanjskih stavb namenjenih obrtnim, proizvodnim, servisnim, storitvenim,
skladi§€énim, trgovskim ali poslovnim dejavnostim,

— gradnja gradbenih inZenirskih objektov (dostopna cesta s prikljucki ter kanalizacijsko,
vodovodno, elektroenergetsko, plinovodno in komunikacijsko omreZje s prikljucki...),

— gradnja pomoznih objektov,

— ureditev zunanjih povrSin (utrjene in zelene povrdine),

— drugi gradbeni posegi.

4 UMESTITEV NACRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
4.1 VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNJIMI OBMOCJI

7. ¢len
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi obmogji)



Posegi izven obmocja obcinskega podrobnega prostorskega nacrta so dovoljeni za izgradnjo,
prestavitev in rekonstrukcijo prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture za potrebe
prikljuCevanja obmocdja ob&inskega podrobnega prostorskega nacrta.

4.2 RESITVE NACRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRSIN

8. ¢€len
(resitve nacrtovanih objektov in povrsin)

Nacrtovane objekte in povrsine se oblikuje ter umes¢a v prostor na podlagi za¢rtanih robnih pogojev
in usmeritev za projektiranje in gradnjo obcinskega podrobnega prostorskega nacrta, ki omogocajo
fleksibilnost in prilagodljivost glede na potrebe investitorjev, hkrati pa zagotavljajo utemeljeno in
premisljeno umescCanje v prostor.

4.3 POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO

9. ¢élen
(vrste gradenj in drugih posegov ter ureditev)

Na obmocdju obginskega podrobnega prostorskega nacrta so dopustne naslednje izvedbe del:
—  pripravljalna in zemeljska dela,

— novogradnja,

—  rekonstrukcija,

— manjSa rekonstrukcija,

— vzdrZevanje objekta,

— vzdrzevalna dela v javno Korist,

—  odstranitev,

—  sprememba namembnosti.

10. clen
(vrste objektov glede na namen)

(1) Na obmocgju obginskega podrobnega prostorskega nacrta so dopustne naslednje vrste objektov
glede na namen:

— stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine (samo za nastanitev sezonskih
delavcev),

— gostilne, restavracije in tocilnice,

— druge poslovne stavbe,

—  konferen&ne in kongresne stavbe,

—  trgovske stavbe,

—  sejemske dvorane, razstavis¢a,

— oskrbne postaje,

—  stavbe za storitvene dejavnosti,

—  postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe,

— garazne stavbe,

— industrijske stavbe,

— rezervoarji, silosi in skladiS¢ne stavbe,

—  stavbe za kulturo in razvedrilo,

— stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo,

—  stavbe za funkcionalno dopolnitev,

— druge stavbe, ki niso uvr§&ene drugje,

— regionalne ceste,

— lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,

—  parkiris¢a izven vozis¢a,

— mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi,

—  podhodi,

—  pokriti vkopi in galerije,

—  jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti,

— naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi,

— daljinski (transportni) vodovodi,



—  objekti za ¢rpanje, filtriranje in zajem vode,

— daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi,

— lokalni (distribucijski) plinovodi,

— lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnolo$ko vodo,

— lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak,

—  vodni stolpi in vodnjaki,

—  cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija),

—  (Cistilne naprave,

— lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi,

— lokalna (dostopovna) komunikacijska omrezja,

— objekti za pridobivanje in izkori§€anje mineralnih surovin (samo objekti za proizvodnjo mavca,
cementa, opeke, stresnikov, betonarne in podobno),

— elektrarne in drugi energetski objekti (samo vetrne elektrarne, sonéne elektrarne in podobno,
toplarne s soproizvodnjo elektricne energije),

— hranilniki elektri¢ne energije,

—  objekti kemi¢ne industrije,

—  objekti industrije, ki niso uvr§€eni drugje,

—  objekti za ravnanje z odpadki,

—  objekti za preprecitev zdrsa in ograditev,

— odprta skladi$¢a in odprte prodajne povrsine,

— drugi gradbeni inZenirski objekti, ki niso uvrs¢eni drugje.

(2) Na obmocdju obc&inskega podrobnega prostorskega nacrta so dopustni tudi nasledn;ji objekti, ki
se Stejejo za enostavni objekt:

—  prikljucek,

— vrtina za zajem toplote iz vode in zemljine,

—  ekoloski otok,

—  objekt za oglasevanije in informacijski pano,

— naprava in gradbeni element za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanja okolja,

— urbana oprema in spominska obelezja, ki se gradijo na obstojecih javnih povrSinah,

— zunanja naprava in zunanja oprema za proizvodnjo in shranjevanje elektricne energije iz
obnovljivih virov energije.

11. clen
(lega, velikosti in oblikovanje objektov)

(1) Stavbe:

— lega: znotraj povrsine za razvoj stavbe, ki je dolo€ena z gradbenimi mejami. Gradbena meja je
Crta, katero nacrtovani objekt ne sme presegati, lahko pa se je dotika s fasado ali pa je od nje odmaknjen
v notranjost zemljis€a. Gradbeno mejo lahko presegajo le napus€i, nadstreSki nad vhodi, zunanja
stopniS&a, man;jsi oblikovni poudarki fasade ipd. V primeru zdruZevanja ali deljenja parcel se povrsine
za razvoj stavb smiselno povedajo ali zmanjsajo;

— tlorisni gabarit: omejen s faktorjem zazidanosti parcele (z), kateri je najve¢ 0,8. Faktor
zazidanosti parcele, namenjene gradnji, se doloCi kot razmerje med zazidano povrSino in celotno
povrsino parcele, namenjene gradniji;

— vi8inski gabarit: najve¢ P+2;

— fasada: svobodno zasnovana s kakovostnimi in trajnimi materiali. Namestitev velikih reklamnih
panojev na fasade ni dopustna. Morebithe oznalevalne table in oznake blagovnih znamk naj se
namestijo izklju€éno na glavni fasadi;

—  streha: Stirikapna, dvokapna, enokapna in ravna ali njihova kombinacija;

— stredna kritina: pogojena je s tehnolodko resitvijo strehe.

(2) Gradbeni inZenirski objekti:

— lega: na celotnem obmodju ob&inskega podrobnega prostorskega nacrta;

—  velikost: prilagodi se kapacitetnim zahtevam in namenu;

—  oblikovanje: prilagodi se tehnoloskim zahtevam in namenu. Pristope do objektov in zemljiS¢ ter
funkcionalne prometne povrsine ob objektih se primerno utrdi.

(3) Pomozni objekti:

— lega: najbolj izpostavljeni deli objekta so od meje sosednjega zemljiS¢a odmaknjeni najmanj
1,00 m, s soglasjem lastnika sosednjega zemljiS€¢a pa tudi manj, ograja in objekt, ki nima viSine, pa se
lahko gradita ha oziroma do meje sosednjega zemljiS¢a. Ograje so lahko lesene, kovinske, betonske,
Zi€nate v sivi barvi, obsajene z zelenjem. Podporni zidovi se izvedejo iz kamna ali betona;



— velikost: glede na predpis o razvrs¢anju objektov izpolnjuje merila za nezahteven ali enostaven
objekt;

— oblikovanje: objekte se oblikuje tako, da se ne kvari sploSnega videza prostora.

(4) Gradnja objektov in posegi v obmocju varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture so
dopustni le pod pogoji in s soglasjem oziroma mnenjem pristojnega organa oziroma upravljavca.

12. ¢€len
(ureditev in oblikovanje zunanjih povrsin)

Na obmodju oblinskega podrobnega prostorskega nacrta je treba upostevati naslednje pogoje za
ureditev zunanjih povrsin:

—  zunanje ureditve morajo biti prilagojene terenu in viSinskim potekom cest;

— zunanje ureditve se izvede na nacin, ki omogoc¢a neoviran dostop in uporabo funkcionalno
oviranim osebam;

— v okviru posameznega stavbnega zemljiS¢a se glede na dejavnost zagotovi zadostna parkirna
mesta;

— neutrjene zunanje povrsine se prilagodi viSinskim kotam ras€enega terena na meji obmocja
obcdinskega podrobnega prostorskega nacrta in viSinskim kotam pritli€ij stavb ter v ¢im vecji meri zatravi;

— na celotnem obmocju obCinskega podrobnega prostorskega nacrta se zasaditve izvajajo tako,
da se uporabljajo le avtohtone rastlinske vrste, znacilne za to obmocje, ki naj bodo lokalnega izvora.

13. clen
(merila za parcelacijo)

(1) Nacrt parcelacije je prikazan v graficnem delu ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta.
(2) Tocke mej parcel so podane v D96/TM koordinatnem sistemu.

5 ZASNOVA PROJEKTNIH RESITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUCEVANJA OBJEKTOV NA
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

14. ¢€len
(splosni pogoji)

(1) Pri projektiranju gospodarske javne infrastrukture se upostevajo veljavni predpisi, normativi in
zakonodaja s posameznega podrocja.

(2) Detajlni pogoji za prikljuitev objektov na nalrtovano gospodarsko javno infrastrukturo se
dolodijo v fazi izdelave projektne dokumentacije posameznega objekta v skladu s pozitivnimi mneniji,
vklju€no s projektnimi pogoji k temu ob¢inskemu podrobnemu prostorskemu nacrtu.

(3) Gospodarska javna infrastruktura mora biti dimenzionirana na konéno naértovano kapaciteto
obmodja ob¢inskega podrobnega prostorskega nadrta.

15. €len
(prometno urejanje)

(1) Za zagotavljanje prometnega dostopa se rekonstruira in dogradi cestno omrezje.

(2) Vozisce cest se izvede v Sirini najmanj 6,0 m. Ob voziS€u cest se izvede hodnike za peSce in
kolesarje.

(3) Cestne priklju¢ke se dimenzionira z ustreznimi tehni¢nimi elementi in opremi z ustrezno
prometno signalizacijo.

16. clen
(odvajanje in ¢iS¢enje odpadnih voda)

(1) Za zbiranje in odvajanje padavinskih, komunalnih in industrijskih odpadnih voda se izvede loCeni
kanalizacijski sistem.

(2) Komunalne in industrijske odpadne vode se odvaja v fekalno kanalizacijsko omrezje.

(3) Padavinske odpadne vode z utrjenih povrsin in streh se predhodno o¢iS¢ene odvaja po meteorni
kanalizaciji v ponikovalnice ali povrSinske odvodnike.

(4) Priprojektiranju kanalizacije se upostevajo veljavni tehni¢ni predpisi o javni kanalizaciji.



17. é€len
(oskrba z vodo)

(1) Za oskrbo s pitno, sanitarno in pozarno vodo se dogradi javno vodovodno omrezje s prikljucki.

(2) Podrobnejsa merila (velikost cevovoda, potek trase vodovoda ipd.) se dolo€ijo v projektni
dokumentaciji.

(3) Pri projektiranju vodovodnega omrezja se upostevajo veljavni tehni¢ni predpisi o javnem
vodovodu.

18. ¢€len
(oskrba z elektri€no energijo)

(1) Za oskrbo z elektriéno energijo se dogradi elektricno omrezje na podlagi strokovne podlage
Ureditev EE omrezja na obmoc¢ju OPPN za ekonomsko poslovno cono 2 v delu EUP OR 51 v obgini
Ormoz, §t. 206/23-PT-SP, Elektro Maribor d.d., november 2023.

(2) Vsa elektroenergetska infrastruktura se projektno obdela v skladu s tehni¢nimi pogoiji, veljavno
tipizacijo, veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi.

(3) Vsi posegi in priklju¢ki na elektroenergetsko omrezje se izvedejo pod pogoji upravljavca
elektroenergetskega omrezja.

19. clen
(oskrba s plinom)

(1) Za oskrbo z zemeljskim plinom se na obmocju podrobnega prostorskega nacrta dogradi
plinovodno omrezje. Navezava novega plinovodnega omrezZja na obstojeCe se izvede na Opekarniski
cesti.

(2) Operater distribucijskega sistema gradi novo ali povecuje zmogljivost obstojece infrastrukture v
skladu z energetskim zakonom, ¢e mu viSina omreznine, potrjena s strani Agencije za energijo, to
omogoca.

(3) Priklju€itev novo nacrtovanih objektov bo mozna po pridobitvi soglasja za prikljuitev po
energetskem zakonu.

(4) Gradnjo in rekonstrukcijo plinovodnega omrezja izvede operater distribucijskega sistema ali od
njega pooblasceni izvajalci pod nadzorom operaterja distribucijskega sistema.

(5) Energetski zakon dolo¢a varovalni pas distribucijskega sistema zemeljskega plina, ki ga
predstavlja zemljiSki pas, ki v Sirini 5m poteka na obeh straneh plinovoda merjeno od njegove osi.

(6) V okviru komunalnega reda se plinovodno omreZje umesti v plo¢nik ali kolesarsko stezo, v
kolikor to ni mogoce pa v zemljiS€a ob robu cest v javni lasti.

(7) Zanacrtovane stavbe se izvede priklju¢ke na plinovodno omreZje za potrebe ogrevanja, kuhanja
in poslovno-tehnolodkih procesov. Prikljucka na plinovodno omreZje ni treba izvest le v primeru
izkoriS€anja obnovljivih virov energije.

(8) Plinomeri se postavijo na mesto in nacin, ki ga doloci upravljavec plinovodnega omrezja.

(9) Plinovodno omrezje, prikljucke in plinske inStalacije se projektno obdela v skladu s tehni¢nimi
pogoiji, veljavnimi tehni€nimi predpisi in standardi.

20. ¢len
(zagotavljanje elektronskih komunikacijskih storitev)

(1) Za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih storitev se na obmodju ob&inskega podrobnega
prostorskega nacrta dogradi telekomunikacijska kabelska kanalizacija iz PVC cevi fi 110 mm s
kabelskimi jadki dimenzij vsaj 1,2 x 1,2 x 1,2 m. Od posameznih kabelskih jaskov se predvidi izgradnja
kabelske kanalizacije do novih stavb.

(2) Investitor, kjer bo izveden telekomunikacijski prikljuéek, predvidi vgradnjo dovodne
telekomunikacijske omarice in zagotovi ustrezni cevni dovod do stavbe. V primeru kovinske dovodne
omarice, mora biti le-ta ozemljena na skupno ozemljilo objekta. Dovodna telekomunikacijska omarica
mora biti vgrajena na mesto, kjer je omogocen 24 urni dostop. Notranja telekomunikacijska inStalacija
se naj izvede s tipiziranimi materiali in elementi. Priporo¢a se izvedba notranje telekomunikacijske
inStalacije, ki se z ustrezno cevno povezavo (pri tem se uposSteva minimalne dimenzije instalacijskih
cevi) z dovodno telekomunikacijsko omarico zakljuci v notranji telekomunikacijski omarici. V notraniji
telekomunikacijski omarici je potrebno zagotoviti elektriéno napajanje (vti€nica 220 V) in prezradevanje.

(3) Obstojece telekomunikacijsko omreZje se mora glede na pozidavo ustrezno za&¢ititi, prestaviti



in razsiriti na osnovi projektne resitve. StroSke ogleda, izdelave projekta zascite, prestavitve in izvedbe
telekomunikacijskega omrezja, zakoliCbe ter nadzora krije investitor gradnje na dolo¢enem obmocju.
Prav tako bremenijo investitorja tudi stroSki odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem
objektu, kakor tudi stroski zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. Vsa dela v zvezi z za&¢ito in
prestavitvami tangiranih telekomunikacijskih kablov izvede Telekom Slovenije, d.d.

(4) Na obmocdju obc&inskega podrobnega prostorskega je dopustno vzpostaviti dostopne tocke kot
samostojne elektronske naprave za mobilne komunikacije v lokalnem (dostopovnem) komunikacijskem
omrezju na prej zgrajenih stavbah, gradbenih inzenirskih objektih in na ureditvah drugih gradbenih
posegov.

21. ¢len
(javna razsvetljava)

(1) Javna razsvetljava se uredi v skladu s kriteriji in predpisi glede osvetljenosti cest in ob
upostevanju predpisov o0 mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja.
(2) Zunanje povrsine ob stavbah se osvetli z interno razsvetljavo.

6 RESITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDISCINE

22. ¢len
(varstvo kulturne dediscine)

(1) Na obmocju obcdinskega podrobnega prostorskega nacrta ni registriranih enot kulturne
dedis€ine.

(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujo¢ splosni arheoloski varstveni rezim, ki
najditelja ob odkritju arheolo$ke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepo$kodovano na mestu
odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije, ki
situacijo dokumentira v skladu z dolodili arheolo$ke stroke.

(3) Zaradi varstva arheoloskih ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne
dediS¢ine Slovenije omogogditi dostop do zeml;jiS¢, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje
strokovnega nadzora nad posegi.

7 RESITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJA
NARAVE

23. €len
(varstvo voda)

(1) Kanalizacijski sistem mora biti v celoti nacrtovan vodotesno ter v lo€eni izvedbi za odvajanje
komunalnih in industrijskih odpadnih ter preciS€enih padavinskih voda. Kanalizacijski sistem za
komunalne in industrijske ter padavinske odpadne vode mora biti zgrajen v neprepustni izvedbi v skladu
s standardom SIST EN 1610.

(2) Odvajanje Cistih padavinskih voda s stresin in utrjenih povrSin je treba urediti tako, da bo v ¢im
velji mozni meri zmanjSan hipni odtok padavinskih voda z urbanih povrSin, kar pomeni, da je treba
predvideti zadrzevanje padavinskih voda pred morebitnim iztokom v povrsinske odvodnike (zatravitve,
travne plosCe, zadrzevalni bazeni, suhi zadrzevalniki ipd.).

(3) Padavinske vode s streh objektov, parkiriS¢ in cest je treba odvajati v javho meteorno
kanalizacijo, ki jo je treba speljati v bliznji povrsinski odvodnik. Ce ne obstaja moznost prikljugitve na
javno kanalizacijo, se padavinske vode lahko odvajajo preko zbiralnikov padavinskih vod v ustrezno
dimenzionirane in zgrajene ponikovalnice, pri emer je treba upoStevati, da mora biti ponikovalnica
locirana izven povoznih in manipulativnih povrsin.

(4) V primeru direktnega izpusta padavinskih voda v vodotok ali odprt povrSinski odvodnik (jarek),
mora biti ta predviden in izveden tako, da bo izpustna glava oblikovana pod naklonom brezine jarka in
ne bo segala v njegov svetli profil. Opremljena mora biti s protipovratno zaklopko. Na obmodju iztoka
mora biti struga jarka ustrezno zavarovana pred vodno erozijo. Detajl iztoka mora biti v projektu za
pridobitev vodnega soglasja tekstualno in grafino ustrezno obdelan in prikazan.

(5) Projektna resitev odvajanja in ¢iS€enja padavinskih odpadnih voda s parkiriS¢ in manipulativnih
povrSin mora biti urejena preko ustrezno dimenzioniranih usedalnikov in lovilcev olj. Lovilci olj morajo
biti izdelani in dimenzionirani v skladu s standardom SIST EN 858-2.

(6) V primeru ogrevanja s toplotno &rpalko tipa voda-voda, si mora investitor, za poseg v podzemno



vodo, predhodno pred izdajo vodnega soglasja pridobiti vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za
pridobivanje toplote. V kolikor bo vrtina globlja od 30 m si mora investitor pridobiti Se dovoljenje za
raziskavo podzemnih voda.

(7) V primeru ogrevanja s toplotno ¢rpalko tipa zemlja-voda (geosonda), si mora investitor, za
poseg v podzemno vodo, predhodno pred izdajo vodnega soglasja pridobiti dovoljenje za raziskavo
podzemnih voda (izvedba vrtine).

(8) Za vsako rabo vodnega vira (podtalnica, geotermalni vir, javni vodovod.), ki presega meje
splosSne rabe (ogrevanje, tehnoloSka voda, zalivanje ipd.) je treba pridobiti vodno pravico na podlagi
vodnega dovoljenja ali koncesije.

(9) Vsiposegiv prostor, ki bi lahko trajno ali zagasno vplivali na vodni rezim ali stanje voda se lahko
izvedejo samo na podlagi mnenja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja izda
Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode.

24, €len
(varstvo tal)

(1) Ob izkopu gradbene jame je treba vse izkopane plasti tal deponirati loéeno glede na njihovo
sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja odlaga v pasovih, ki se jih
ustrezno zasciti pred erozijo in onesnazenjem ter nato uporabi pri konéni ureditvi obmocja. Povrsine, ki
so bile v ¢asu zemeljskih del razgaljene, se v najkrajSem moznem Casu ponovno zatravijo oziroma
zasadijo.

(2) Mozen vpliv na tla bo najvecji v €asu zemeljskih in gradbenih del. V €asu gradnje bo poseg v tla
posledica gradbenih del. Potencialni vir onesnazenja tal predstavlja moznost izlitja olj ali maziv iz
gradbene mehanizacije in transportnih vozil, zato je dopustno uporabljati zgolj tehniéno brezhibne stroje
in vozila.

(3) Investitorji morajo pri izdelavi projektne dokumentacije zagotoviti zakonsko dolo€ene zascitne
ukrepe za varstvo tal.

25. élen
(ohranjanje narave)

(1) Na obmodju ob&inskega podrobnega prostorskega nacrta in v njegovi blizini ni naravovarstvenih
obmogij s posebnim rezimom, to je zavarovanih obmocij in obmocij predlaganih za zavarovanje, obmodij
Natura 2000, naravnih vrednot, obmogij pri¢akovanih naravnih vrednot in ekoloSko pomembnih obmogij.

(2) Na obmogju obdinskega podrobnega prostorskega nacrta ni obmocij pomembnih za biotsko
raznovrstnost.

26. ¢len
(varstvo gozdov)

(1) Stavbe na gradbenih parcelah, ki mejijo na gozdna zemlji§€a morajo biti od meje gozda
odmaknjene najmanj 20 m, ostali objekti in ureditve, ki so v nivoju zemljiS¢a, pa najmanj 1 m. Iziemoma
je mozen tudi manjsi odmik, Ce je iz soglasja Zavoda za gozdove Slovenije razvidno, da vpliv gradenj in
ureditev na gozd in gozdni rob oziroma na funkcije gozdov in gozdnega prostora ne bo negativen. V
primeru manjSega odmika nosi vso materialno in nematerialno odgovornost v primeru padca drevesa
oziroma njegovih delov na parcelo oziroma na zgrajene objekte investitor.

(2) Investitor oziroma lastnik zemljis¢a mora tudi po izvedbi posega omogociti gospodarjenje z
gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemlji§€ pod enakimi pogoji kot doslej.

(3) Poseg v gozd mora biti izveden tako, da bo povzro€ena minimalna $koda na gozdnem rastju in
na gozdnih tleh.

(4) Panjev ter odvecnega odkopnega material se ne sme odlagati v gozd v skladu s predpisi o
gozdovih, ampak le na urejene deponije odpadnega gradbenega materiala.

(5) Prepovedano je vsako obsipanje stojeCega gozdnega drevja, zasipavanje in odlaganje
materiala v gozdove ter odstranjevanje zarasti.

(6) Pri vseh posegih v gozd in gozdni prostor je treba upoStevati omejitve opredeljene s predpisi o
divjadi in lovstvu.

(7) Sekanje, poziganje ali druga¢no uniCevanje zivih mej, grmiS¢ in s suho zarastjo poraslih
povrsin po pasnikih, travnikih in poljih, so v skladu s predpisi o divjadi in lovstvu prepovedani v ¢asu
gnezdenja ptic in poleganja mladi¢ev, med 1. marcem in 1. avgustom.

(8) Pri poseku in spravilu lesa se mora upostevati doloCila predpisa za izvajanje se€nje, ravnanje s



secnimi ostanki, spravilo, prevoz in zlaganje gozdnih lesnih sortimentov in predpisa o varstvu pred
pozarom v haravnem okolju.

(9) Drevje se lahko poseka Sele po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo.

(10) Drevje za kréitev oznaci in posek evidentira krajevno pristojni delavec Zavoda za gozdove
Slovenije, KE Ptu;.

27. ¢len
(varstvo zraka)

(1) Objekti in naprave ne smejo povzro€ati prekomernega onesnazevanja zunanjega zraka.
Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij v skladu z dolo€ili oziroma z veljavnimi
predpisi s podrocja varovanja kakovosti zunanjega zraka.

(2) Zanove dejavnosti, ki bi lahko bile vegji vir neprijetnih vonjav, se naj izdela strokovna ocena, na
podlagi katere se ugotovi dopustnost njene umestitve v prostor ter doloCi vplivno obmocje. Pri tem je
potrebno upostevati Ze obstojece vire neprijetnih vonjav na SirSem obmocju plana. Zagotovljeni morajo
biti ustrezni odmiki virov neprijetnih vonjav od obmocij s stanovaniji.

(3) Onesnazen zrak iz proizvodnih procesov je treba voditi na prosto skozi filirne naprave.

(4) PrezraCevanja objektov se spelje nad strehe objektov.

(5) Dimovodne naprave se gradi tako, da se zagotavlja varno, zanesljivo in trajno delovanje kuris¢a
in da se ne presega dovoljenih emisije dolo¢enih v veljavnem predpisu.

(6) Onesnazevanje zraka z izpuSnimi plini transportnih vozil in delovnih strojev med gradnjo se omili
z ustreznim nacrtovanjem poteka gradnje in uporabo tehni¢no brezhibnih vozil in strojev.

(7) Novogradnije je treba projektirati na nacin, da pri najblizjih stavbah z varovanimi prostori ne bodo
presezene mejne vrednosti za kakovost zraka.

28. ¢len
(varstvo pred hrupom)

(1) Obmocje obcinskega podrobnega prostorskega nacrta se v skladu s predpisi o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa uvrs¢a v IV. obmocje varstva pred hrupom.

(2) Pri gradnji in obratovanju nacrtovanih objektov in vseh ostalih ureditev je treba upostevati
predpisane mejne ravni hrupa, ki ne smejo biti prekoraene. Poleg tega ne smejo biti zaradi obratovanja
nacrtovanih objektov prekoracene predpisane mejne ravni hrupa na sosednjih obmogjih, ki so v skladu
s predpisi 0 mejnih vrednostih kazalcev hrupa uvr§€ena v Il., . in IV. obmocje varstva pred hrupom. V
kolikor bodo z meritvami, ki jih mora izvesti za to usposobljena organizacija, ugotovljene prekoracitve
dovoljenih ravni hrupa na sosednjih obmocgjih, ki so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa uvr§€ena v Il. lll. in IV. obmogje varstva pred hrupom, je potrebno zagotoviti ukrepe varstva pred
hrupom, ki bodo raven hrupa zniZali na predpisane ravni hrupa. Pri tem naj imajo ukrepi zmanjSevanja
emisij hrupa pri njihovem izvoru prednost pred ukrepi prepre€evanja Sirjenja hrupa v okolju, ukrepi
pasivne protihrupne zasdite stavb z varovanimi prostori ipd.

(3) Novogradnije je treba projektirati na nacin, da pri najblizjih stavbah z varovanimi prostori ne bodo
presezene mejne vrednosti za hrup.

(4) Strojne naprave je treba namestiti na tiste strani fasad objektov, kjer ni stanovanjskih objektov
na katere bi imelo obratovanje teh naprav s stali§€a varovanja pred hrupom negativne vplive na okolje,
kar je treba preveriti s strokovno oceno obremenitve okolja s hrupom.

(5) Upravljavec javne zelezniSke infrastrukture ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred
hrupom, kot tudi ne za3&ite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja
Zeleznice za nove objekte in njihove funkcionalne povrSine niti ne za nova poselitvena obmodja oziroma
za obmodja spremenjene rabe prostora. Izvedba vseh ukrepov za za&¢ito novih poselitvenih obmogij
oziroma obmodij spremenjene rabe prostora ter novih objektov, pred negativnimi vplivi ZelezniSke proge,
je obveznost investitorjev novih posegov. V vplivho obmogje infrastrukturnih objektov, kjer so mejne
vrednosti kazalcev hrupa za tak8ne vire Ze presezene ni dovoljeno umes¢&ati stavb z varovanimi prostori.

29. €len
(varstvo pred svetlobnim onesnazenjem)

(1) Postavitev in jakost svetilk mora izpolnjevati zahteve glede zastrtosti bleS€anja in svetlobnega
onesnazevanja v skladu s predpisi o0 mejnih vrednostih svetlobnega onesnazenja.

(2) Stalna zunanja osvetlitev stavb ni dovoljena. Morebitna zunanja osvetlitev mora biti opremljena
s senzorjem za vklop/izklop svetil.



(3) Za osvetlitev zunanjih povrsin se uporabljajo sijalke, ki ne svetijo v UV spektru in &im manj
svetijo v modrem delu spektra (primerne so visokotlaéne natrijeve sijalke, LED z max. temp. 2700K).
Vse svetilke morajo biti takSnih oblik, da ne sevajo nad vodoravnico, prav tako morajo biti pravilno
namescene (da ni sevanja nad vodoravnico). Za osvetljevanje se uporabljajo popolnoma zasenéena
svetila z ravnim za$¢&itnim in nepredusnim steklom.

(4) Novogradnje je treba projektirati na nacin, da pri najblizjih stavbah z varovanimi prostori ne bodo
presezene mejne vrednosti za svetlobno onesnazenje.

30. ¢len
(varovanje naravnih virov)

Na obmocdju ob&inskega podrobnega prostorskega nacrta se zagotovi:
— stalna oskrba z vodo, pri tem ne smejo biti ogroZeni vodni viri obCine,
— racionalna raba virov (zaprti sistemi, var¢no ravnanje s pitno vodo).

31. élen
(u€inkovita raba energije)

(1) Pri gradnji novih stavb in pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, se
spodbuja uporabo okolju prijazne in u€inkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije.
Obnovljivi viri energije so viri energije, ki se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretezno obnavljajo.

(2) Ucinkovito rabo energije se zagotavlja s prikljuCevanjem objektov in naprav na ekoloSko Ciste
vire energije, z racionalno rabo energije in z zmanjSevanjem porabe tako, da se:

— izboljSuje toplotna izolacija objektov,

— spodbuja pasivne oziroma energetsko u€inkovite gradnje,

— pri naértovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih
materialov ter tehnoloSke opreme,

— zamenjuje fosilna goriva z gorivi, ki vsebujejo manj ogljika (zemeljski plin) ali z biomaso.

(3) Pri gradnji novih stavb in pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je
treba izdelati Studijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, kjer se uposteva tehni¢na,
funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. Kot
alternativni sistemi se Stejejo:

— decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije,

—  soproizvodnja,

— daljinsko ali skupinsko ogrevanije ali hlajenje, €e je na voljo,

—  toplotne Crpalke.

(4) Studija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo je obvezna sestavina projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja za dolo¢ene stavbe iz predpisov s podro&ja energetike in u€inkovite
rabe energije. Ce je v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja dologeno, da bo veg kot dve tretjini
potreb stavbe po toploti zagotovljeno iz enega ali vec alternativnih sistemov za oskrbo stavbe z energijo,
se Steje, da je zahteva za izdelavo Studije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo
izpolnjena.

32. ¢len
(ravnanje z odpadki)

(1) Zbirno-prevzemna mesta odpadkov se uredi v okviru posameznega stavbnega zemljis¢a.
(2) Ravnanje s komunalnimi odpadki se izvaja v skladu z ob&inskim predpisom, ki dolo€a nadin
ravnanja s komunalnimi odpadki.

8 RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESRECAMI, VKLJUCNO Z VARSTVOM PRED POZAROM

33. €len
(obramba)

Na obmocju obcinskega podrobnega prostorskega nacrta ni potrebnih posebnih resitev in ureditev
za izvajanje dejavnosti obrambe.

34. élen



(varstvo pred naravnimi in drugimi nesreé¢ami)

(1) Prinacrtovanju objektov se uposteva projektni pospesek tal 0.125 [g].

(2) Povrsine, na katerih se bodo zbirale, skladiscile, preCrpavale, pretakale in meSale okolju
Skodljive snovi, se izvedejo tako, da bo prepreceno neposredno izpiranje ali odtekanje Skodljivih snovi
v povrSinske vode ali tla (neprepustnost, robniki, padci proti poziralnikom ipd.).

35. €len
(varstvo pred pozarom)

Za zascito pred pozarom se zagotovi:

—  pogoje za varen umik ljudi in premozenja,

—  potrebne odmike od meje parcel in med objekti ali potrebne protipozarne locitve,

— dovozne poti za gasilska vozila, dostopne poti za gasilce, postavitvene povrSine in delovne
povrSine za gasilska vozila v skladu z zahtevami standarda SIST DIN 14090 ali usklajeno z lokalno
pristojno gasilsko enoto, kadar se jih ne da urediti v skladu s standardom SIST DIN 14090,

—  vire za zadostno oskrbo z vodo za ga3enije.

9 ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

36. €len
(etapnost izvedbe)

(1) Casovna izvedba prostorskih ureditev, kakor tudi zaporedje izvedbe posamezne prostorske
ureditve in njenih etap je odvisna od izkazanega interesa investitorjev.

(2) Za vsako etapo je treba zagotoviti prometni dostop do stavbe, zadostno Stevilo parkirnih mest
in tisti del okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture, ki je potrebna za prikljucitev in oskrbo
ter za obratovanje stavbe.

10 VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNICNIH
RESITEV

37. €len
(dopustna odstopanja od nacrtovanih resitev)

(1) Dopustna so odstopanja od zasnove zunanijih ureditev in dostopov do parcel.

(2) Dopustna so odstopanja od poteka tras, povrsin, objektov, naprav in priklju¢kov oziroma
tehni¢nih reditev prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture v primeru, da se v fazi
priprave projektne dokumentacije ali med gradnjo pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastniStva zemljiS¢,
ustrezneje tehnoloske, okoljevarstvene, geolosko-geomehanske, hidrolodke, prostorske in ekonomske
reSitve ali drugih utemeljenih razlogov. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi. Z
reSitvami morajo soglasati pristojni upravljavci oziroma nosilci urejanja prostora, ki jih ta odstopanja
zadevajo.

(3) Dopustna so odstopanja od v grafi¢nih nacrtih doloCenih gradbenih parcel, katere se lahko
zdruzuje in Siri ali deli in ozi. V primeru zdruzevanja ali deljenja gradbenih parcel se povrSine za razvoj
stavb smiselno povecajo ali zmanjsajo.

(4) Dopustna so odstopanja od lege stavb (izven povrdine za razvoj stavbe), v kolikor z njimi
sogla3a lastnik sosednjega zemljis€a, ki ga ta odstopanja tangirajo.

11 DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA 1ZVAJANJE OBCINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NACRTA

38. €len
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Priizvajanju obCinskega podrobnega prostorskega nacrta in projektiranju je potrebno upostevati
vse dolo¢be tega odloka ter projektne pogoje, pridobliene z dnem izdaje mnenj k temu obc&inskemu
podrobnemu prostorskemu nacrtu.

(2) V &asu gradnje je investitor oziroma izvajalec del dolZzan zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe in tako organizacijo gradbi$¢a, da bo prepre€eno onesnaZenje okolja in voda, izlitie nevarnih



snovi na prosto, ter izliv padavinskih voda na sosednja zemljiS¢a.

12 USMERITVE ZA DOLOCITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI
OBCINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NACRTA

39. élen
(usmeritve po prenehanju veljavnosti ob€inskega podrobnega prostorskega nacrta)

Merila in pogoji tega odloka se smiselno povzamejo v hierarhi¢no visjem prostorskem aktu.
13 KONCNI DOLOCBI

40. €len
(hramba in vpogled)

Obginski podrobni prostorski nacrt se hrani in je na vpogled javnosti na sedezu Obginske uprave
Obcine Ormoz.

41. ¢len
(zacetek veljavnosti)

Ta odlok za¢ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih ob&in.

Stevilka: 3503-0002/2022
Datum: . .2024

Obgéina Ormoz
Danijel Vrbnjak, Zzupan

Il. OBRAZLOZITEV:

Odlok o obc¢inskem podrobnem prostorskem nacértu za ekonomsko poslovno cono 2 v delu EUP OR 51
(v nadaljevanju OPPN) dolo¢a obmodje, naértovane prostorske ureditve, umestitve nacrtovanih ureditev
v prostor, zasnovo projektnih reSitev in pogojev glede priklju€evanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro, reSitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dedis&ine, resditve
in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave, reSitve in ukrepe za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesre€ami, vkljuéno z varstvom pred poZarom, etapnost izvedbe
prostorske ureditve, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehni¢nih reSitev,
druge pogoje in zahteve za izvajanje obCinskega podrobnega prostorskega nacrta ter usmeritve za
dolocitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti ob&inskega podrobnega prostorskega nacrta.
Obmocje OPPN se nahaja v jugovzhodnem delu mesta Ormoz in je vpeto med vzhodno obvozno cesto
mesta Ormoz na vzhodu, obclinsko cesto na severu, bioplinarno na zahodu in nekdanjo tovarno
sladkorja na jugu. Obmocje obsega zemljis€a v k.o. Ormoz in PuSenci v povrsini 39.823,6 m? oziroma
4,0 ha. Gre del enote urejanja prostora OR 51 oziroma del podenote urejanja prostora OR 51/1 in
zajema stavbna zemljis€a z oznakama podrobnejSe namenske rabe IG (gospodarske cone) in PC
(povrdine cest). Z OPPN se nacrtuje gradnja nestanovanjskih stavb namenjenih obrtnim, proizvodnim,
servisnim, storitvenim, skladi§&nim, trgovskim ali poslovnim dejavnostim, gradnja gradbenih inZenirskih
objektov (dostopna cesta s prikljucki ter kanalizacijsko, vodovodno, elektroenergetsko, plinovodno in
komunikacijsko omreZje s prikljucki...), gradnja pomoznih objektov, ureditev zunanjih povrsin (utrjene in
zelene povrsine) in drugi gradbeni posegi.

Od prve do druge obravnave se je odlok spremenil v naslednji toCkah

(5) odstavek 5. ¢lena — na zahtevo nosilca urejanja prostora se je dodal natan&nejSi opis ZelezniSke
proge.

(1) odstavek 18. €lena — dodan je (1) odstavek skladno z izdelano strokovno podlago ureditve EE
omreZja na obmocju OPPN. Ostala odstavka ste se prestevilCila.



26. €len — skladno z mnenjem nosilca urejanja prostora se je dodal nov 26. ¢len, ki se nanasa na varstvo
gozdov. Clen je pripravljen po usmeritvah in mnenju Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
in se nanasa na odmik od gozda, dostopa do njega z vidika gospodarjenja ter morebitnega poseganja
vanj. Posledi€¢no so se nasledniji ¢leni ustrezno prestevilCili.

(5) odstavek 28. €élena — v 28. ¢lenu (prej 27. Clen) se je skladno z mnenjem nosilca urejanja prostora
dodal (5) odstavek, ki se nanasa na (ne)zagotavljanje dodatnih ukrepov varstva pred hrupom z vidika
ZelezniSke proge.

Poleg navedenega so se v odloku dopolnile navedbe predpisov in popravilo nekaj pravopisnih napak.

Na predlog OPPN so skladno z dopolnitvami in popravki pridobljena pozitivna mnenja nosilcev urejanja
prostora, zato se daje v potrditev ob&inskemu svetu.

Pripravil:
Bostjan Najzar, Visji svetovalec za okolje in prostor



