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Maksimalna vrednost faktorja izrabe je dologena kot razmerje med maksimalno
bruto tlorisno povidino stavbe in povrdino funkcionalne enote, pri emer je
maksimalna bruto tlorisna povriina stavbe skupna povrsina vsch ctaz, ki so nad
nivojem terena.

Maksimalna vrednost faktorja gradbene prostornine je dolocena kot razmerje
med maksimalno vrednostjo bruto prostornine stavbe in povrsino finkcionalne
enote, pri ¢emer je bruto prostornina objekta zmnozek maksimalne vrednosti
zazidane povriine in maksimalne vigine stavbe nad nivojem terena.
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Maksimalne vrednosti faktorjev izrabe, prostomosti in zazidanosti so prikazane
informativno glede na tip stavbe in pripadajoce funkcionalne enote. Prikazane
vrednosti ne veljajo v primeru, ko so projektne resitve v skladu z devoljenimi
odstopani (moznest povezave maksimalnih tlorisnih gabaritov stavb, moznost
delitve unkeionalnih enot in poslediéno maksimalni florisni gabariti stavb v
primeru delitve funkcionalnih enot, moznost povecave maksimalnib tlorisnih
gabaritov stavh, moznost povecave maksimalnih tlorisnih gabaritov objektov v
pritliiéni ctazi).




